Das Gefalle und die Flie3geschwindigkeit
zwischen Inninger und Gogginger Briicke sind
immer noch sehr grol3. Ein Aufweiten des
Flussbettes allein geniigt hier nicht.

Abhilfe kann entweder mit zwei weiteren
Rampen oder mit einer flachigen Versteinung
der Flusssohle (offenes Deckwerk) geschaffen
werden.

Rampen hatten zu einer deutlichen Anhebung
des Wasserspiegels oberhalb und somit

auch des Grundwassers gefiihrt. Die Wertach
wiirde dabei tiber weite Strecken ihre Eigen-
schaften als FlieRgewasser verlieren. Das
offene Deckwerk, ein llickiger Belag des Fluss-
bettes mit Steinen, soll kiinftig die FlieRge-
schwindigkeit vermindern und vor weiterem
Kiesabtrag schiitzen. Eine Aufweitung der
Wertach um 9 Meter ist notig, um durch den
Einbau des Deckwerkes den Wasserspiegel
und den Grundwasserstand nicht anzuheben.

Auch in diesem Flussabschnitt sollen wieder
natlirliche Umlagerungsprozesse (Abtrag und
Auflandung von Kiesbanken, Laufverlegungen,
Querstromungen etc.) stattfinden konnen. Die
Zuganglichkeit zum Gewasser soll verbessert
werden. Daflir sind an einigen Stellen zusatz-
lich Aufweitungen und Buchten mit flachen
Ufern vorgesehen. Die Flussbreite variiert
dann zwischen 40 und 90 Meter, bisher betrug
sie 30 Meter.

Querschnitt einer
Uferaufweitung
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Die Ufersicherung und das Deckwerk an der Sohle erhalten eine Kies-
auflage.

neue Uferlinie

Haufig gestellte Fragen

Verlieren wir unser liebhgewonnenes
Naherholungsgebiet an der Wertach?

Fir die Aufweitung der Wertach ist es notig,
den Baumbestand zwischen heutiger und
zukiinftiger Uferlinie zu entnehmen. Diesen
ersetzen wir flachengleich. Wir bemiihen
uns, Eingriffe auf das Notwendigste zu
beschranken. Zum Beispiel werden die Bau-
gerate das Ufer vom Flussbett aus bearbei-
ten. Entlang der Ufer werden neue Wege
durch z.T. erhaltene alte Baumbestande und
durch neu gestaltete Abschnitte fiihren. Vori-
bergehend sind gewisse Einschrankungen
nicht zu vermeiden, aber auf Dauer ist es ein
Gewinn fur alle: Natur, Fluss und Mensch!

Wie wirken die aufgeweiteten Strecken
bei Hochwasser?

Die Abflussgeschwindigkeit des Wassers ist
geringer. Der Angriff auf die Ufer und deren
Bewuchs nimmt ab. Straucher und Weich-
holzer, die sich ,umlegen”, bremsen den
Abfluss zusatzlich. Ein groBerer Schutz vor
Entwurzlung der Baume und Abbruch der
Ufer ist gegeben.

Was sagen Naturschutzfachleute?

Der behordliche Naturschutz und die Natur-
schutzverbande unterstilitzen unsere Mal-
nahmen voll. Sie sind Uberzeugt, dass
Wertach vital zu einer erheblichen und nach-
haltigen Aufwertung der Flusslandschaft
flihrt. Sie nehmen dazu notige kurzfristige
Eingriffe in Kauf. Erste Erfolge bestatigen
diese Haltung.

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen, Ideen und Tipps zur
Planung oder Bauausfiihrung ?

Sprechen Sie mit uns:

Philipp Hofmann
Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Telefon 09 06 /7009 178

Telefax 09 06 /70 09 136

e-mail: poststelle@wwa-don.bayern.de

Rainer Zimmermann
Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Telefon 09 06 /7009 176

Telefax 09 06 /70 09 136

e-mail: poststelle@wwa-don.bayern.de
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Wertachvital

Titelbild: Wertach Fluss-km 13,0; Rampe 1 (August 2002)
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Die Zeit drangt

Die ersten MaRnahmen des Projektes Wertach
vital sind verwirklicht. Zwischen der Staustufe
Inningen und der Inninger Briicke stoppen
zwei neue Sohlrampen die weitere Eintiefung
der Wertach. Unterhalb grabt sich der Fluss
weiter ein.

Ohne weitere flussbauliche MalRnahmen
droht ein »Sohldurchschlag« von der noch
vorhandenen kiesigen Unterlage des Flusses
in weiche sandige Schichten. Die Ufer wiir-
den dann aufgrund des instabilen Flussbettes
und der steilen Boschungen mit der Stein-
sicherung abrutschen. Unkontrollierte Ufer-
anbriiche Uber weite Strecken waren zu

erwarten.

Brtickeneinsturz
bei Bobingen 1989
aufgrund starker
Eintiefung der
Wertach

Wie ist dem Fluss zu helfen?

Bei hohen Abfliissen fliel3t die Wertach, ein-
gezwangt in ihrem engen Bett mit befestigten
Ufern (Begradigung um 1860), viel zu schnell.
Bei niedrigen Abfliissen liegt sie nahezu
regungslos da. Im Flussbett gibt es keine
Kiesinseln, keine flachen Kiesufer und keine
Querstromungen mehr. Es fehlt das sandig-
kiesige Material, das die oberliegenden Stau-
stufen zuriickhalten. Auch deshalb gibt es
kaum noch natirlich vorkommende Fisch-
arten wie die Asche oder die Bachforelle.

Wertach stidlich
der Inninger Briicke

Nach zahlreichen Untersuchungen, Berech-
nungen und Abstimmungsgesprachen hat
das Wasserwirtschaftsamt Donauworth fol-
gendes Konzept entwickelt.

Rampe 1 (fertig), siehe Titelbild
(1) Abschnitt 1 (fertig)
Rampe 2 (fertig)

(2) Abschnitt 2

[ ] zu sanierende Rampe
(3) Abschnitt 3

Der Plan enthalt nur MaRnahmen am und
im Fluss. Wertach vital beinhaltet auch
Hochwasserdeiche, einen Umgehungs-

bach fiir Fische sowie eine zeitweise
Flutung von Auwald an der Staustufe
Inningen und ein Konzept fir Freizeit und
Erholung.

Abschnitt @

Die Wertach bleibt zwischen den neuen
Rampen im Gelande eingeschnitten. Neben
den Rampen soll eine natlirliche Aufweitung
die weitere Eintiefung verhindern. Die
Wertach kann bis zu einer vorgegebenen
Sicherungslinie von den Ufern wieder

das Material abtragen, das sie fiir die natiir-
lichen Umlagerungs- und Gestaltungs-
prozesse im Flussbett, insbesondere unter-
halb, so dringend benoétigt. Eine Uferverstei-
nung ist nicht notig.

Um bei Hochwasser das Umstiirzen und
Abtreiben von grof3en Baumen zu verhin-
dern, musste auf beiden Seiten ein 20 Meter
breiter Geholzstreifen gerodet werden.
Diesen Bereich wird die Natur sehr schnell
wieder zurlick erobern. In wenigen Jahren
hat sich zwischen dem Flussufer und dem
angrenzenden Auwald durch nattrlichen
Anflug ein dichter Ufergeholzsaum aus
auetypischen Strauchern entwickelt. Die
entstehenden reichhaltig gegliederten Ufer
sind Lebensraum seltener, vom Aussterben
bedrohter Tierarten.

Abschnitt 1 (Blick flussabwarts) vor und nach dem Hochwasser im August 2002

Auch auf dieser Strecke ist die Wertach stark ein-
geengt. Die Sohlrampe an der Inninger Briicke
und das Material aus den Uferanbriichen ober-
halb reichen nicht aus, das Flussbett in einer sta-
bilen Lage zu halten. Das Flussbett braucht zu-
satzlich Raum. Es muss — wie die zweite neue
Rampe — zukinftig 50 statt derzeit 30 Meter breit
sein.

Nahe Siedlungen lassen eine freie Entwicklung
nicht zu. Daher mlssen wir den Flusslauf umge-
stalten:

e Die geraden Uferlinien verschwinden.

Die Ufer der Aufweitungsstrecke bekommen
einen unregelmaligen, an die nattrlichen
Verhaltnisse angepassten Verlauf.

e Zum Schutz der nahegelegenen Siedlungen
werden die neuen Ufer mit Steinen gesichert
und mit Kies Gberdeckt.

Die Boschungen sind flach geneigt und
abwechslungsreich gestaltet.

e |m Fluss konnen sich durch natlrliche Um-
lagerung Kiesbanke und Kiesinseln bilden,
die in Abhangigkeit von den Abfliissen einer
standigen Veranderung unterliegen. Ein
hoher Prozentsatz gefahrdeter Rote-Liste-
Arten ist auf ein solches Umfeld angewiesen.

e Neue Uferwege, leicht zugangliche Uferberei-
che mit Geblisch- und Baumgruppen und ein
Flussbett mit Kiesinseln erhohen in diesem
Flussabschnitt die Attraktivitat flir Erholungs-
suchende.

So soll auch die Wertach aussehen (Mittlere [sar): Kiesbdnke im Fluss,
mit Steinen gesicherte und mit Strauchern bewachsene Ufer

neue Uferlinie




