.
&
o
7]

+

N
©

-
Q
[¥a]

-+

=
=S
-
QO
W
7]

g

Donauworth

= o— o & £ c
Q) o Q § | & i
= N 1=z | = S
O N c o> gz | = -
oLsesg ¢ < S
c23 % 2 |53 |3 |t
C nc . 0] 3| | < 8
(@) =] S .. Z - : -
ch T § 2 N g
:::5‘6 < - s | ® |°
—_— )
_~<E
(@)
-|—'_I
c X ©
o
X 5 5
== S ¥
~ o
%E n = g E
w o NJ % 8 @
- > L
0 € N N £ 0|5
q— -
;q_) . & c 9 GEJ.E
0 o oL 58 HE
O S % °8E SE
= o O €38 Z\z
c S 538 NE
= c ES :5¢s > Q)2
e - —
= R | X< a4t 0 >
- j=2) T h b= e
g5 | L8 BES N =
2 - z _
%g EE c 38 o o 2
o O cC O 9 £ (e 5
s 5 E @ >B82 £ 5| 8
2,2 | E = ®GE S S
o5 B o O M wn o X © Qa
t9 % Y 0N =t ;
So2 = .= © c -—
o 2E ) (UEQ © =
o 3L = 0 © 2 90) E
cz> = Oz 3 B ©
339 S Owngs 2 5 » | 2
2T 5 = = H N 2o =
sg2 | @0 Q 25 5 3 L=
558 | OO wL=sg 3 2 m | 5
5 cd e g&?
> 50 o) =8 @
o Ec © e g
T . 2 . o 5 Q
S0 c c 8 3 s 9 Q3 N
3832 | 2 3 5 |2 B85 e
£=8 2 2 ég %.. <U§ |3
égé S 2 38 = ;ﬁ 28
Zz2cO —

= T -
%ks Uferve
Eigenentwicklung anregen
durch Leitwerke aus Totholz ,
Steilufer anreil’en

Gmkg. Rieg
Gde. Kam taI

tiefliegend, maRige-grofe Stromungs-
vielfalt und Tiefenvarianz, keine
Breitenvarianz, FlieBgeschwindigkeit
allmahlich abnehmend

rbau entfernen,

Eigenentwicklung zulassen und unterstitzend
fordern durch Entfernung Uferverbau und
Einbau von Totholzleitwerken

X4 'Ha
¢ //// /|8 4 % hm
Durchgangigkeit verbessern: . X2 s i ]
Restwassermenge erhdhen, naturnahen Fischbach in e W Vertical-Slot-Pass: schmale Schlitze
den Umlauf, im Umlauf Niedrigwassermenge biindeln und oo 4 =2 [_mETie0 meist verstopft, tw. Uberfallstrahl,
Eigenentwicklung nach links lenken, Totholz einbauen O SN\, ok TR \g zu geringe Restwassermenge im Umlauf
3 NETT = SN
& $ < j ) \; 1 Umlaufgraben: geringe Wasser-
_ R PR < g \\ \ | menge, trage bis nicht erkennbar
¢ J 7 12 - -| flieRend, keineStromungsvielfalt,
) e e " maRige Tiefenvarianz, unten keine
s e Lockstromung
. f AR - Biotoppflege: o
g. Behlingen weitere Eigenentwicklung im Staubereich zulassen, f A EL Auwaldsukzession =~

Gde. Kammelta

Gmkgl Wattenweiler
Gde. Neubur

positiv: ausgepragte Sonderstrukturen durch Totholz
im Bereich der WWA-Grundstiicke

Eigenentwicklung nach rechts lenken durch
ggf. Entnahme Uferverbau und Einbau von Totholz

kleines Altwasser links als Hauptlauf anschlief3en,
Sohlrampen modifizieren/absenken, restl. Lauf

intensive Stromungslenkung nach rechts . _
H %
/ § AT
/R

Weitere Eigenentwicklung zulassen, 55
Hauptwassermenge im neuen Lauf halten
(ggf. Rampe erhéhen),

evtl. Anreicherung mit Totholz

Gmkg. und Gde.
Neuburg a.d. Kammel

Eigenentwicklung nach links lenken durch ; B
Entnahme Uferverbau und Einbau von Leitwerken, - :
Teilanschluss des Altwassers prifen (Wegeverlegung) e

Gewasserstruktur verbessern mit Totholz-
leitwerken zur Stromungsbiindelung im Lauf _
Uber den die Durchgangigkeit hergestellt wird

Durchgangigkeit: naturnaher Fischbach in den Graben, B
Graben im Miindungsbereich bereits 6kologisch ausgebaut i, N

Struktur bereichern durch Herstellung von
Flachwasserzonen und Einbringen von Totholz

weitere Eigenentwicklung zulassen, unterstiitzend
tw. Entnahme Uferverbau (tw. bereits unwirksam)
und ggf. einzelner Totholzeinbau

.

weitere Aufldésung Sohlrampe und Stromungs-
biindelung nach rechts zulassen, ggf. unterstiitzen

/ % _—

Uferverbau tw. entnehmen (nur soweit flir Schutz der
Bahnlinie notwendig belassen), Stromungslenkung

2
o 2 \

§
§
mit Totholz und Uferverbau auf Uferflachen WWA :
(
§

=

=
\DD

weitere Eigenentwicklung zulassen, Stromungslenkung
nach rechts bereichsweise mit Totholz erganzen

e

= LA

Eigenentwicklung nach links anregen durch
Entnahme Uferverbau und Strémungslenkung
(Leitwerke aus Totholz und Uferverbau, Anrisse links)

L)

HWS Neuburg: ‘
& & Abflussraum erhalten, \ ke

ggf. punktuell Anlandungen entfernen,
Bdschungen Gw. geholzfrei halten, ) 4 e
moglichst mahen : AR inl |-

tiefliegend, ausgepragte Tiefenvarianz,
sehr groRe Strémungsvielfalt, maRige-
ausgepragte Breitenvarianz, zahlreiche
Uferabbriiche und Holzansammlungen

52 B
' |

tiefliegend, maRige-ausgepragte Tiefen-
varianz, stellenweise Breitenvarianz,
groRBe Stromungsvielfalt

tiefliegend, Gw. ausgepragte
Tiefenvarianz, deutliche Breiten-
varianz, sehr grof3e Stromungs-
und Strukturvielfalt

- . — S\
FlieRgeschwindigkeit
beeintrachtigt
— \ g
N E

anstreben

langsam flieRend (Muhlistau), keine
Strémungs-vielfalt und Tiefenvarianz

)

Biotop:

Auwaldsukzession

Flielligeschwindigkeit beeintrachtigt,
mafige bis stellenweise grol’e Strémungs-
vielfalt und Tiefenvarianz, ausgepragte
Totholzstrukturen tw. mit Anlandungstendenz

1 b)

Biotoppflege:

B

ca. 20 m Auwaldzone an der Kammel,
sonst mdéglichst Offenhaltung

Biotop:
Auwaldsukzession

tiefliegend, tw. breiteres Bett, groRe Stromungs-

10-20m Auwaldsukzession an der Kammel,
sonst Offenland maoglichst erhalten

angedeutete Anlandungstendenz

T vielfalt, maRige-ausgepragte Tiefenvarianz,
Y | Sonderstruktur: Holzansammlung
e S
Biotoppflege:

Maander = Hauptlauf, tiefliegend, maRige-
grof3e Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz,

Biotoppflege:
ostl. Halfte des Altwassers Auwaldsukzession,
westl. Halfte des Altwassers mdglichst offen halten tw. Sonderstrukturen vorhanden

tiefliegend, FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt,
keine-geringe Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz,

7

tiefliegend, keine-mafige Stromungsvielfalt,
keine Tiefenvarianz

=

/ A \ulBN\ §

Umlaufgraben: langsam fliekend, keine-

]

mafRige Stromungsvielfalt, keine Tiefenvarianz

=
=]

oW A

# 4] langsam flieRend, keine Stromungsvielfalt
und Tiefenvarianz

Biotoppflege:

waldartige Bereiche und mind.10-20 m
Uferstreifen an der Kammel Auwald-
entwicklung, ansonsten Offenland
erhalten bzw. moglichst wieder vergréfRern

Az SOl

langsam flieRend, maRige-grolle
Tiefenvarianz, maRige Stromungs-
vielfalt, Sohle mit Sandauflage

FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt, malige-
grof3e Tiefenvarianz und Stromungsvielfalt,
nur kleine Anbriiche (Ufer buchtig)

Biotoppflege:
Auwaldentwicklung

)
/g}/‘/ z&%@ §
durch hohen Totholzanteil in Entwicklung begriffen
(trotz stellenweise Uferverbau), Uw. ausgepragte PN
Tiefenvarianz, grof3e-sehr grof’e Stromungsvielfalt, L) %
Abbriiche und Anlandungen ausgepragt <>

[

keine-maRige Tiefenvarianz
und Stromungsvielfalt

)

stellenweise Strukturverbesserungen durchgefiihrt
(Aufweitung, Bucht, Buhnen), maRige-ausgepragte
Tiefenvarianz und Breitenvarianz, sehr grof3e
Stromungsvielfalt, gute Entwicklungsanzeichen

tiefliegend, keine-maRige Tiefenvarianz,
maRige Stromungsvielfalt, Gw. verbaut

DEDCH]

a

=

e m PedfEm (3

Zustand erhalten, Sohlrampen bei Bedarf zur
Verbesserung der Durchgéangigkeit nacharbeiten

D[]U
TR

durch Leitwerke, Zufahrt verlegen

rechts Uferverbau entnehmen, Strémungslenkung

==

1 m hohe Sohlrampe durch Laufver-

langerung ersetzen, Zufahrt verlegen

wg. Entwicklungsraum rechten Lauf wahlen

SN Y m

Eigenentwicklung durch Totholz nach rechts lenken,
restl. Uferverbau rechts entnehmen

T Q\ Gde.
Neuburga/d. Kammel

Halbe

Eigenentwicklung anregen durch Entnahme Uferverbau

und Einbau von Leitwerken (Totholz, Uferverbau),
Sohlrampen modifizieren und absenken (Leitwerke tber-
nehmen durch FlieBwegverlangerung sohlstiitzende Wirkung)

i

alternativ:
aktive Laufverlangerung

=
|

I

Entwicklung zu einem Lauf zulassen bzw. unterstitzen, |.

tiefliegend, FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt,
keine Tiefenvarianz und Stromungsvielfalt

tiefliegend, keine Tiefenvarianz, mafkige
Stromungsvielfalt, stellenweise durch groRe

Anlandung vielfaltiger

Q “u/9

&
Y e

tiefliegend, Trapezprofil, schnell flieBend, maRige-
stellenweise grofde Tiefenvarianz und Stromungs-
vielfalt, Uferverbau durch verwendung grof3er
Steine rel. strukturreich

ST deS =

tiefliegend, maRige-ausgepragte Tiefenvarianz,
groRe Stromungsvielfalt

> B8] )

tiefliegend, tGw. verbaut, keine Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz

i aw JT/
Biotoppflege: 10-50 m \L!\

Auwaldzone an der Kammel,
sonst Offenland erhalten bzw.
moglichst wieder herstellen ]

langsam flieRend, maRige Stromungsvielfalt, keine Tiefenvarianz

mkg. und G

=

=l

Aufweitung und Nebenarm kiinstlich geschaffen, tw. FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt,
maRige-groflle Tiefenvarianz und Strémungsvielfalt, beide Arme Gw. flach
mit sandiger Sohle und Anlandungen, tw. Holzansammlungen

!
Biotoppflege: Auwaldzone, /
Uw. Sukzession zulasse

leicht tiefliegend, maRige-ausgegepragte Tiefenvarianz,
mafige-groRe Stromungsvielfalt, stellenweise strukturreich (Totholz),
noch maRig-tuberwiegend verbaut, Nebenarm nicht durchflossen

|

von Sohlrampen stark beeinflusster Abschnitt (tw.
Flielligeschwindigkeit beeintrachtigt) mit dw. Ufer-
verbau (tw. aufgelOst), tiefliegend, Gw. Trapezprofil,
mafige-ausgepragte Tiefenvarianz, keine-maRige
Breitenvarianz, maRige-groRe Stromungsvielfalt

Gmkg. und Gde.
Neuburg a.d. Kammel

N\
N\

Q A
Q@
WES

e

Gmkg/ Langenhas
Gde/Neubuirg a.d. Kammel

Neuburg a.d. Ka el

|

B RAE

trachtigt), tw. verbaut bzw. Trapezprofil

tiefliegend, maRige-groRRe Tiefenvarianz und
Strdmungsvielfalt (FlieRgeschwindigkeit beein-

tiefliegend, mafRige-groRe Tiefenvarianz, groRe
Stromungsvielfalt (Totholz, Anlandungen)

i

leicht tiefliegend, maRige Tiefenvarianz,
Stromungsvielfalt (FlieRgeschwindigkeit

trachtigt), keine Breitenvarianz, Gw. Trapezprofil

mafige
beein-

tiefliegend, maRige Tiefenvarianz, groRe

| Stromungsvielfalt, dyn. Anzeichen angedeutet

| —

(o))
Eigenentwicklung zulassen und anregen durch ] ac; 5
Entnahme Uferverbau , punktuelle Aufweitungen EQ
(Geschiebequelle) und Einbau von Leitwerken o é D’
(Totholz, Uferverbau), evtl. bereichsweise Vorland- ] ‘qEJ @ : §
abtrag, Sohlrampen modifizieren bzw. absenken = S !
(nach Einbau von Leitwerken) ol 5
| 883 g
538 4
D =2TN ;
A
§

Eigenentwicklung intensiv nach rechts anregen
durch Entnahme Uferverbau rechts, punktuelle
Aufweitungen und Einbau von Leitwerken
(Totholz, Uferverbau) links, Sohlrampen modifizieren
(Strémungslenkung nach rechts und absenken)

alternativ:
aktive Laufverlangerung

Eigenentwicklung zulassen und anregen durch
Entnahme Uferverbau, punktuelle Aufweitungen
(Geschiebequelle) und Einbau von Leitwerken
(Totholz, Uferverbau), evtl. bereichsweise Vorland-
abtrag, Sohlrampen modifizieren bzw. absenken
(nach Einbau von Leitwerken)

Gmkg. und Gde.
Neuburg a.d. Kammel

i

tiefliegend (links am Talrand), ausgepragte
Tiefenvarianz, maRige-ausgepragte Breiten-
varianz (Uferverbau tw. unwirksam), sehr grof3e
!| Stromungsvielfalt, iberwiegende Ufererosion und
ausgepragte Anlandungen

irschfelden

tiefliegend, méaRige Tiefenvarianz und Strémungs-
vielfalt, Trapezprofil und Uferverbau tw. aufgelést,
Geholze auf Béschungsoberkante gesetzt

leicht tiefliegend, sehr schnell flieRend,
mafige-ausgepragte Tiefenvarianz, grolRe
Stromungsvielfalt, Kastenprofil

| tiefliegend, sehr schnell flieRend, maRige
3 Tiefenvarianz, maRige Stromungsvielfalt,
| links Trapezprofil





Bestand

Grenzen Infrastruktur Gelandestrukturen
emarkungsgrenze || Gebaude H-++++ Damm, Deich
@ Digitale Flurkarte e -
Bahnlinie Ranken, Uferrhene
WSGI § Wasserschutzgebiet mit Zonen (I, II, 1) = Feldweg ;
O Seige, Mulde
Wiesenweg
Gewisser Pfad = ausgepragtes Auerelief
1 = ;
S FlieBgewéasser 30, Flusskilometer — Mauer Vernassting
Graben T Zaun

—— Leitung, Uberirdisch
R Mast grofd

= Mast klein

————— Graben periodisch wasserfuhrend

......... Stillgewasser

,,,,,,,, Alter FlieRgewasserverlauf nach top. Atlas

******** des Konigreich Bayern von 1831 ~===== Leitung, unterirdisch

-y
* i Uberschwemmungsgebiet beobachtet Juni 2002 >_€ Strassendurchlass

- —

ﬁ‘ Klaranlage 1= nur mechanisch, 2 = mechanisch und biologisch,
3 = mit 3. Reinigungsstufe

Bauwerke / Anlagen in oder an Gewassern

Wasserwirtschaftsamt

Sohlverbau Donauwérth
Brucke
Planung
Steg
Durchlass Plantexte
Duker
Einleitung
Triebwerk, Wasserkraftanlage Durchaingiaket Planungsziel Gewasserentwicklung
urchgangigkei .
) Bestandsbeschreibung
Wehr-beweglich der Querbauwerke: . Gewasserstruktur
Planungsziel prioritar
_ o = MalRnahme Umsetzungskonzept WRRL
Wehr-unbeweglich = durchgangig Pflegeziel Biotope Gew I
Fischwanderhilfe mangelhaft durchgangig Ka m m e I
Absturz eingeschrankt durchgangig Gewésserentwickl u ngskonze pt
Sohlrampe = nicht durchgangig mit integriertem WRRL-Umsetzungskonzept

Benotigte Entwicklungsflachen

Sohlgleite ’l

Landflache im Eigentum des WWA Donauwdrth ’

@

hischwell
Sohlschwelle . _~ Geplanter Grunderwerb (einschl. Alternativen)

Lattenpegel, Schreibpegel

Bestehende Ausgleichsﬂéche anderer Tréger Nachdruck oder Vervielféaltigung, auch auszugsweise,
nur mit genehmigung des Herausgebers.
km-Stein Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
Vormaben:  Gew ||, Kammel, Fl.km 0,00 - 42,43 Anleqe:
Uferverbau, Ufermauer ) , FL ’ ’
Geplante EntW|Ck|ung der Kammel GewasserentWICklungskonzept 5.0
Abbruch . :
Vorhabenstrager: Freistaat Baye I'N vertreten durch das
1 Entwicklungsrichtung - Eigenentwicklung anregen, evtl. aktiver Ausbau Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Leitwerk Férgstrale 23, 86609 Donauwérth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 Plan:
Insel aktive Laufverlangerung - 6kologischer Ausbau Landkreis: Glinzburg Legende
Gemeinde: Rettenbach, Burgau, Kammeltal, Neuburg a.d. Kammel,
Krumbach, Aletshausen
Totholz :
Malstab: Datum, Name:
Anlandung-offen 15000 B n nd Ziel entw.| April 13, Widmann
ale empfohlene Umwandlung von Acker in Grinlandnutzung in der Aue ) estand und cle
Anlandung'bewaChsen Wasserwirtschaftsamt Donauworth gez. | April 13, Widmann
[ Entwurfsverfasser
19.11.2013 gez. Neumeier 9€PT-| 05.11.2013 , Kost
[Datum [Ralph Neumesier, Ltd.Baudirektor






