Getreidebau
und die optimale
Bodenbearbeitung

In jingster Zeit werden auch filir den Getrei-
debau vermehrt Gerate zur reduzierten
Bodenbearbeitung angeboten. Einige Ver-
fahren verzichten dabei nicht auf eine tiefe
Lockerung. Flr staunasse und zur Dicht-
lagerung neigende Standorte sind diese aus
pflanzenbaulicher Sicht auch erforderlich.
Die N-Mineralisation ist trotz des erheblichen
Bodeneingriffs wesentlich geringer als bei
der konventionellen Pflugmethode, da die
nattrliche Schichtung des Bodens beibe-
halten bleibt.

A Gerdte dieser Bauart ersetzen
den Pflug und dienen durch Zu-
sammenfassung der Arbeitsgange
Lockerung, Saatbettbereitung und
Aussaat der Ersparnis von Arbeits-
kraft und Zeit.

A Von der Bodenlockerung
bis zur Aussaat - so funktio-
nieren die Maschinen-
bauteile...

Moderne Direktsaatmaschinen
kénnen auch auf Getreidestop-
peln gute Arbeit verrichten.
Meistens wird jedoch vorher eine
mulchende Stoppelbearbeitung
mit einer Spatenrollegge vorge-
nommen.w

Ackernutzung auf
unterschiedlichen Boden

Bodenbedingungen
und deren Auswirkungen
auf den Nitrataustrag

Die Verlagerung des Nitrats durch das Sicker-
wasser in tiefere Schichten ist im wesentlichen
abhingig von der Bodenbeschaffenheit.

Flachgriindige und sandige Boden sind
besonders problematisch, wahrend bei tief-
grindigen Lehm- und LéRstandorten unter
ansonsten gleichen Bedingungen eine we-
sentlich geringere Nitratauswaschung statt-
findet.

Die Ursache fir die unterschiedlich hohen
Nitrataustrage ist die Fahigkeit der Boden,
Wasser gegen die Schwerkraft an sich
zu binden. Diese Eigenschaft nennt man
Feldkapazitit.

Flachgriindige und sandige Standorte:
Aufgrund der grobporigen Struktur des
Bodengefiiges kann Bodenwasser nur in
geringem Male gespeichert werden. Be-
sonders wichtig ist ein niedriger Nitrat-
gehalt zu Beginn der Auswaschungs-
periode im Winterhalbjahr. ¢s. Abb. 1)

Tiefgriindige Boden:

Das feinporige Geflige bindet nitrathalti-
ges Bodenwasser und verhindert eine
rasche Verlagerung in den Untergrund.
(s. Abb. 2)

Schema eines flachgriindigen
Bodens auf Blasensandstein

(Abb. 1)

A maBig humoser lehmiger Sand

B schwach lehmiger Sand, grobporig

C, toniger Sand mit starker
Mineralanreicherung

C, Sandstein

® nahrstoffarm

® Feldkapazitat gering bis mittel

Kréftiges Getreidewachstum
im Stroh der Vorfrucht. W

Fiir alle anderen Boden (Lehme, Tone) stellt
die Direkt- oder Mulchsaat ohne tiefere
Lockerung eine hervorragende Maglichkeit
dar, betriebswirtschaftliche KenngréRen und
Grundwasserschutz zu kombinieren. Die
duBerst geringe Bearbeitungsintensitat fuhrt
zu keiner unproduktiven herbstlichen Nitrat-
freisetzung. Die Ertrage sind auf den geeig-
neten Standorten den konventionellen Ver-
fahren dhnlich, wenn die grundsatzlichen
Anforderungen des neuen Betriebssystems
eingehalten werden.

Schema eines LoRbodens
in den Gaulagen

A maBig humoser LoRlehm
B schluffig-toniger Lehm,
stark durchwurzelt
C lehmiger Schluff, nahrstoffreich
® Krume gut, Unterboden
ausreichend durchliiftet
® Feldkapazitat hoch bis sehr hoch

In allen Féllen muB die Nahrstoffbilanz weitgehend ausgeglichen sein, denn Stickstoff-
iberschiisse fithren frither oder spater immer zu Nitrateintrigen ins Grundwasser.

Die flachgriindige
Bodenbearbeitung beim
Direktsaatverfahren -
eine lohnende Alternative

Alle Formen einer intensiv lockernden Boden-
bearbeitung nehmen EinfluB auf die Stick-
stoffmineralisation. Fiir die Getreide- und
Hackfrucht-Bestellung im Direktsaatver-
fahren stehen heute die unterschiedlichsten
Gerdtetypen zur Verfligung. Auswahl und
Anwendung der Maschinen erfordern aller-
dings vertiefte pflanzenbauliche Kenntnisse.

Insbesondere ist auf das verdnderte Mine-
ralisierungsverhalten von Stickstoff, den

Schadlingsbefall und den Wirkungsmecha-
nismus von Pflanzenschutzmitteln zu achten.

Es ist deshalb ratsam, sich wahrend der
Anlaufzeit des neuen Verfahrens beraten
zu lassen, um eine optimale Wirkung der
kostengtinstigeren reduzierten Bodenbear-
beitung zu erzielen. Das Direktsaatverfahren
wirkt sich so nicht nur positiv auf den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Betriebes, sondern
auch auf die Grundwasserqualitdt aus.

A Spezielle Einrichtungen an Einzelkornsdmaschinen
durchschneiden die Mulchschicht und legen das Korn
exakt ab. Fir den Getreidebau wurden Maschinen
gleicher Funktionsweise entwickelt.

Die Kombination von Zwischenfruchtanbau, Mulchsaat und angepaliter N-Diingung
fuhrt zu vorbildlichem Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewasser.

Flr ndhere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Neben der Uberversorgung mit stickstoff-

haltigen Diingern und Eintragen aus der Luft
kristallisiert sich der organische Stickstoffge-
halt des Bodens als weitere Quelle der Nitrat-
auswaschung heraus. Die mittelfrankischen
Mineralbéden sind durch Krumenvertiefung
und intensive Versorgung mit mineralischen
und vor allem organischen Diingern erheblich
mit Nahrstoffen angereichert. Der Stickstoff-
gehalt liegt deshalb auch in Mittelfranken
bei 3.000 bis 7.000 kg/ha. Er ist fast aus-
schlieBlich an den Humuskomplex gebunden.
Wahrend Dauerhumus ziemlich stabil ist,
werden Humusvorstufen leicht zu Nitrat
mineralisiert.

EinfluR der Boden-
bearbeitung auf die
Stickstoffmineralisation

Neben Standort und Klima nehmen die Tem-
peratur und die Durchliftung des Bodens
entscheidenden EinfluB auf die Mineralisation
organischer Stickstoffverbindungen. Der
Landwirt kann durch die Bodenbearbeitung
auf die Nitratbildung einwirken:

Alle Formen der intensiven Bodenlok-
kerung begiinstigen die Stickstoffminera-
lisation, die zu Nitrataustragen fiihren kann.
Dies gilt insbesondere fir die Pflugfurche
im Herbst. Konservierende Bodenbearbei-
tungsverfahren sind deshalb aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht besser geeignet und ge-
winnen aus Kosten- und Erosionsschutz-
grinden in der landwirtschaftlichen Praxis
ohnehin an Bedeutung.

das Amt fiir Landwirtschaft

und Ernahrung Augsburg

Postfach 1164 - 86382 Stadtbergen
Tel. 08 27 / 4 30 02-0 - Fax -63

das Amt fir Landwirtschaft

und Erndhrung Friedberg
Postfach 1111 - 86307 Friedberg
Tel. 08 21/ 2 60 97-0 - Fax -55

das Amt fiir Landwirtschaft

und Erndhrung Nérdlingen
Oskar-Mayer-Str. 57 - 86720 Nérdlingen
Tel. 090 81 / 27 06-0 - Fax -55

das Wasserwirtschaftsamt Donauwérth
Forgstr. 23 - B6609 Donauwdrth

Tel. 09 06 / 70 09-0 - Fax -36

E-Mail: poststelle@wwa-don. bayern.de

Pflug Fligelschar-
vorsatz

A Der Pflug lockert und durch-
liftet den Boden tief. Orga-

nisches Material wird auf die
gesamte Krumentiefe verteilt.

A Der Fliigelscharvorsatz des
Gerdts bricht den Boden tief
auf, dennoch bleibt die natir-
liche Bodenschichtung erhalten.
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Direktsaat-
maschine

A Direktsaatmaschinen be-
arbeiten den Boden nur auf
Saattiefe. Oft werden nur
Saatschlitze gezogen,

Uppig heranwachsende
Zuckerriiben (Abb. 1)
und Gedeihen der jungen
Maispflanzen (Abb. 2)
in einer Mulchschicht.

(Abb. 1) §

Wasserwirtschaftsamt
Donauworth

Auswirkungen

der Bodenbearbeitung
auf den Nitrateintrag
ins Grundwasser

e Hackfriichte

und die optimale
Bodenbearbeitung

Hackfriichte wie Mais und Rilben kénnen
mittels Direktsaatmaschinen in eine Mulch-
schicht aus abgefrorener Zwischenfrucht
gesat werden. Wenn der Standort zur Dicht-
lagerung neigt, sollte zur Bestellung der
Zwischenfrucht — insbesondere im Riben-
bau - tiefer gelockert werden. In der Regel
wird dazu der Pflug eingesetzt. Den durch
diesen Eingriff mineralisierenden Stickstoff
setzt der Pflanzenbestand in organische
Masse um. Im Friihjahr kann das Saatkorn
mit den unterschiedlichen landtechnischen
Losungen direkt durch die abgefrorene
Zwischenfrucht in den Boden abgelegt wer-
den. Vereinzelt wird eine mulchende Boden-
bearbeitung vorgenommen. Wegen der
langsameren Bodenerwarmung sollte die

Wasser ist Leben
Wasserwirtschaft Bayern

Saat um einige Tage verzogert werden. Auch
wird sich der Pflanzenbestand i.d.R. nicht
so lippig entwickeln. Wie Versuchsergebnisse
zeigen, ist jedoch der Ertrag nicht geringer
als bei konventionellen Saatverfahren. Im
Maisanbau werden sogar sehr gute Ertrdge
erzielt.

(Abb. 2)
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Besonders giinstige Wirkungen hat das
Mulchsaatverfahren auch auf den Erosions-
schutz. Die schiitzende Mulchschicht ist, zu-
sammen mit der stabilen Bodenstruktur, eine
wirksame Sicherung gegen die Krafte des
Oberflachenabflusses. In Hanglagen setzt
sich deshalb diese Saatmethode zunehmend
durch.

Bei Hackfriichten konnen die schadlichen Auswirkungen der Winterfurche
durch Mulchsaat vermieden werden.




