Gewasservertragliche

Gulleausbringung
Optimale
Néahrstoffausnutzung

Vorbildlicher »
Schutzabstand
zum Gewdsser

=2 Abstand zu Gewdssern mind. 10 m

=2 vegetationsbegleitende Gulleausbringung
(Spétherbst- und Winterausbringung
fuhren zu Verlusten)

=2 nicht auf gefrorenen, schneebedeckten,
wassergesattigten Flachen diingen

=2 bei Hanglagen Einzelgaben reduzieren
und darauf achten, daB keine Abschwem-
mungen in Gewasser stattfinden

~2 Diingegabe abhangig von Pflanzenbedarf,
im Boden verfligbaren Nahrstoffen,
Boden- und Anbaubedingungen festlegen

=2 bessere Nihrstoffausnutzung durch
Auswabhl gtinstiger Fruchtarten
- Zwischenfrucht bindet den Stickstoff
- geringste Auswaschungsgefahr

bei Griinland

=2 moglichst hoher Ausnutzungsgrad der
Néhrstoffe bei der Diingung. GroBe
Nahrstoffverluste treten auf bei
- starkem Wind
- intensiver Sonneneinstrahlung
- breitwiirfiger Ausbringung
- Ausbringung vor Starkniederschlagen

Die Diingeverordnung vom 26.01.1996
ist zu beachten. In Wasserschutzgebieten
gelten jedoch erhohte Anforderungen.
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Der Giillekalender...

. ein grober Rahmen fiir gewdsservertragliche

Diingung in Westmittelfranken.
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Im allgemeinen gelten die niedrigeren Werte fiir
Schweine- und die héheren fiir Rindergtille

1) Unterblattdiingung
2) Einzelgaben bis 20 m’ (Atzschaden)
3) Zwischenfrucht spat umbrechen oder (iberwintern
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Giille und
Gewadsserschutz

Wasser ist Leben
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Gewasserbelastung durch
Wirtschaftsdiinger

Grundwasser:

Oberirdische
Gewasser:

Eutrophiertes

Gewadsser
v

Warum droht Gefahr?

=2 Bei Uberhohter Gulleausbringung wird
Nitrat ins Grundwasser verlagert. Zudem
kénnen Keime und Krankheitserreger ein-
getragen werden.

=2 Giille enthilt einen hohen Anteil an Am-
moniumstickstoff. Dieser kann im Gewasser
zu Ammoniak umgewandelt werden, das
schon in sehr geringer Konzentration giftig
fiir Kleinlebewesen und Fische ist.

=2 Beim Abbau von Wirtschaftsdiinger wird
im Gewasser Sauerstoff verbraucht, der somit
den Lebewesen fehlt. Faulschlammbildung
und oft auch Fischsterben sind die Folgen.

=2 Der Nihrstoffgehalt von Giille liegt weit
Uber dem von héuslichem Abwasser. Vor
allem die Anreicherung von Phosphat fiihrt
in langsam flieBenden Gewdssern zu starker
Algenbildung (=Eutrophierung). Sterben
groRe Mengen von Algen ab, kommt es
erneut zum Sauerstoffentzug mit den ge-
nannten Folgen.

Haufige Ursache:
Mangel und Fehler

bei der Lagerung:

Oftmals haben schon kleine Unachtsam-
keiten groBe Wirkungen:

® undichte Gillekanale und Giillebehalter
® defekte Schieber

® (berlaufende Gillegrube

bei der Ausbringung:

erhohter Eintrag von Diingemitteln in

Gewasser durch:

® Ausbringung auf gefrorene, schnee-
bedeckte oder wassergesattigte Boden

® ungenligenden Abstand zum Gewdsser

® OberflachenabfluB bei Niederschldgen
und stark geneigten Flachen

® Ausbringung in hochwassergeféhrdeten
Talauen

Gewasservertragliche
Gullelagerung

Tiefbehdilter
(iber dem

Grundwasser)

Tief- oder Hochbehilter
zur Lagerung

@® genug Lagerraum fiir sechs Monate (evtl.
eingeleitetes hdusliches Abwasser bertick-
sichtigen), um eine pflanzengerechte Aus-
bringung zu gewéhrleisten

® mind. 20 m Abstand des Behalters
zu Flissen und Bachen

® Sicherheitszuschlag fiir Niederschlage,
unkontrollierte Zuflisse ausschlieRen

® standsichere, dauerhaft und
kontrollierbar dichte Anlagen
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® Tiefbehélter im Grundwasser sind doppel-
wandig mit Leckerkennung zu bauen

Lagerbehilter in
Wasserschutzgebieten

In Wasserschutz- und sonstigen wasserwirt-

schaftlich bedeutsamen Gebieten gelten

besondere Anforderungen:

® in den Zonen | und Il eines Wasserschutz-
gebietes sowie in Uberschwemmungs-
gebieten sind Lagerbehdlter i.d.R. nicht
zuldssig.

® in Zone lll eines Wasserschutzgebietes
werden besondere Bedingungen an Dicht-
heit und Kontrollierbarkeit gestellt.

Im Ubrigen sind die Vorschriften der An-
lagenverordnung (VAWS) zu beachten.




