Auswirkungen Weitere Informationen a BEZIRK SCHWABEN
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; R Okologie Schon wahrend der Planungsphase wurde
20 Jeeeeef e e e darauf geachtet, die Eingriffe in die Natur
5 srukliennekenE | méglichst gering zu halten. Geeignete Bau-

: weisen und die Beseitigung der alten Wehr-
RegeXhaabe 7.4 %% anlage tragen zu einer Minimierung der
[Ensmuende | : Auswirkungen auf den Naturhaushalt bei.
v I By GroRziigige AusgleichsmalBnahmen, wie das
Anlegen von Biotopflachen und Verbesse-
5. DI FRSNT— S————— rungen der Gewdsserstruktur, schaffen neue
: : Lebensraume fiir Pflanzen und Tiere.
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0 2 4 s 8 1 Baukosten Der Bau des Hochwasserriickhaltebeckens
= wird etwa 3,1 Mio. € kosten. Der Freistaat
Bayern, kofinanziert von der Européischen

Union (EFRE-Strukturfonds) und der Bundes-

Darstellung der Abfi. linie bei eil H der Wirki i . - ) .
A d:;sgf’czzgs ler Abflussganglinie bei einem HQ,,, und der Wirkungsweise republlk Deiitschlan d, fardet das PrOjekt mit

etwa 1,55 Mio. €. Der Bezirk tragt 0,62 Mio. HOChW&SSEI’SChUtZ fo
€. Die Nutzen ziehenden Gemeinden i icci
Funktionsweise Das HRB drosselt den Scheitelabfluss bei Mering, Kissing und Friedberg beteiligen sich M_enng’ KISSIﬂg und
einem 100-jdhrlichen Hochwasser von mit insgesamt 0,93 Mio. €. Frledberg
21,7 m3/s auf die Regelabgabe von
7,8 m3/s. Aktuelle Aktuelle Informationen zum , Hochwasser- Hochwasserriickhaltebecken
Informationen schutzkonzept Paar" im Landkreis Aichach- Putzmiihle

. . . s Friedberg erhalten Sie unter:
Einstauflachen Bei Abflussen ber 7,8 m?/s filllt sich das 4 Ein durch den Freistaat Bayern gefordertes und

Becken. Die Einstauh6he und -fliche www.hw-schutz-paar-aic.de die EU und den Bund kofinanziertes Projekt
hangen von der GroRe des Hochwassers
ab. Der Freistaat Bayern kauft alle
Flachen bis zu einem 20-jahrlichen

Hochwassereinstau. Erst bei selteneren Projekttrager ai?:lér?g:gigen
Ereignissen sind private Grundstticks- 86152 Augsburg
besitzer betroffen. Diesen wird der
entstandene Schaden, den ein aner- vertreten durch:  Regierung von Schwaben
kannter Gutachter ermittelt, ersetzt. Fronhof 10
86152 Augsburg
Grundwasser Es ist sicherzustellen, dass durch das HRB

Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Forgstr. 23
86609 Donauworth

keine Nachteile fir bebaute Bereiche
entstehen. Daher hat man die Auswir-

kungen des Beckens anhand eines Grund- REGIERUNG ’
wavs\/§ermoddells nalct? gte;) 'I.de.t und1r(1)%c_h- Dieses Projekt wird vom Freistaat Bayern ge- VE VON SCHVWAREN

ﬁiiﬂ:s;i:' Hcan:Sh\sA?asZer lieazesr?héiden i - foérdert und von der Europdischen Union und

Jae der Bundesrepublik Deutschland kofinanziert. Wasserwirtsch

Donauwérth
Inhalt und Gestaltung: Ingenieurbtiro SKI GmbH+Co.KG,

Miinchen; 102006/3000;



Entwicklung des Projektes

HRB Werching
HRB Putzmiihle
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A Ubersichtslageplan der

geplanten Becken im Hoch-

wasserschutzkonzept Paar

Hochwasserschutzkonzept Paar

AnstoB fur das Projekt war das Pfingst-
hochwasser 1999. Ausuferungen und
hohe Grundwasserstéande fihrten in
Mering, Kissing und Friedberg zu teil-
weise groRen Sachschdden an vorhan-
dener Bebauung. Der Bezirk Schwaben,
vertreten durch die Regierung von
Schwaben, lieR daraufhin in einer Studie
alle Moglichkeiten fiir einen wirksamen
Hochwasserschutz an der Paar unter-
suchen. Die Planungen erfolgten in enger
Abstimmung mit dem Arbeitskreis
+Hochwasserschutzkonzept Paar”. Darin
waren der Bezirk, das Landratsamt, die
betroffenen Gemeinden, Fachbehérden
und Planungsbiiros sowie die Blirger-
initiative IGHS vertreten. So kam man zu
dem Ergebnis, dass der Hochwasserschutz
zukinftig durch

B Wasserrtickhalt in Hochwasser-
riickhaltebecken (HRB) und

B ergdnzende SchutzmalBnahmen in
Mering und Kissing

sichergestellt werden soll.

In einer Studie wurden elf mégliche
Beckenstandorte untersucht. Die drei
wirkungsvollsten Hochwasserrtickhalte-
becken sind die Becken , Putzmiihle",
+Merching” und , Hofhegnenberg".

Als erster Baustein zum Hochwasser-
schutzkonzept wird das HRB Putzmiihle
umgesetzt. Der Dammkérper quert das
Paartal stidlich der Putzmuhle zwischen
Eisenbahnlinie und StaatsstraBe. So
entsteht ein Stauraum von 989.000 m3.
Das Bauwerk drosselt den Abfluss der
Paar bei Hochwasser und verbessert die
Hochwassersituation fiir die Unter-
liegergemeinden erheblich.

Technische Daten

Bemessungsabfluss (HQ,,)
Regelabgabe des HRB
Stauziel
Hochwasserriickhalteraum
max. Dammhdohe
Dammlange
Dammvolumen
Kronenbreite
Boschungsneigung

~ Putzmihle

DB-Strecke

= Mering - Weilheim

21,7 m3/s

7,8 m3/s
528,80 m+NN
989.000 m3
6,7m

640 m

83.000 m3
450 m
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Schmiechen

8 [ Einstaufischo bei HQ 5= 525,99 m i NN
8 [ instaufiache bei HQ g = 527,21 m 0. NN
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Das Bauwerk

Stauziel Zv = 528.80 miNN
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Kieskoffer

Mittelkies

Bauweise

A Dammaquerschnitt

Auslassbauwerk

» Beispiel eines
Auslassbauwerks:
Hochwasserrickhalte-
becken Aubach bei
Obersulm-Willsbach

Der Damm wird als Erddamm errichtet. Ein
. Kieskoffer" fiihrt beim Einstau durch-
sickerndes Wasser ab und dient als Unter-
haltungsweg. Flache, begriinte Béschun-
gen sollen den Damm maoglichst gut an die
Landschaft anpassen.

Das Auslassbauwerk regelt mithilfe ver-
schiedener Verschluss- und Auslassorgane
den Durchfluss der Paar in Richtung
Mering. Bei Abfliissen bis zu 7,8 m3/s flieRt
das Wasser durch den Grundauslass, der
sich auf Hohe des Bachbetts befindet. Bei
héheren Abfliissen an der Paar schlieft sich
der Grundauslass, und das Becken beginnt
sich einzustauen. Die auf 7,8 m3/s
gedrosselte Wassermenge wird nun durch
den etwas hoher gelegenen Betriebsauslass
abgegeben. Nur im Falle eines groReren als
einem 100-jdhrlichen Hochwasserereignis
springt die Hochwasserentlastung an. Das
anfallende Wasser wird nun zusétzlich tber
eine Uberlaufschwelle ins Unterwasser
abgegeben.

Betriebsauslass =




