Bau der ersten Rampe

Die standig fortschreitende Eintiefung der
Wertach unmittelbar unterhalb der Staustufe
zwingt zu raschem Handeln. Die erste Rampe
muss diese Entwicklung schnellstmoglich
stoppen, um die Sicherheit der Anlieger
weiterhin zu gewahrleisten. Sie soll auch die
Stabilitat der Stauanlage sichern. Der Bau
der Rampe wird unmittelbar nach dem ersten
Spatenstich am 20. Oktober 2000 beginnen.

Baggerarbeiten im
Fluss beim Bau einer
vergleichbaren
Rampe

Die Arbeitsgruppe entschied sich fiir eine
flache Konstruktion der Rampe mit einem
Gefalle von 1 : 25. Auf eine Lange von 40 m
fallt die Rampe um 1,5 m. Dies erleichtert die
Wanderung von Fischen und Kleinlebewesen.
Eine weitere Eintiefung der Sohle unmittelbar
unterhalb der Rampe wird durch ein verstein-
tes Becken verhindert.

Um Schaden auch bei sehr gro3en Hochwas-
sern auszuschlieRen, schiitzen - spater nicht
mehr sichtbare - Spundwande die Rampe und
deren Uferbereiche. Das Bauwerk ist 126 m
lang.

Die Rampe wird im Frihjahr 2001 fertigge-
stellt. Inre Kosten belaufen sich auf etwa
drei Millionen DM.

Beispiel einer
Rampe kurz
vor der
Fertigstellung

 Biirgerbeteiligung

Im Rahmen der offenen Planung wiinschen
wir uns auch weiterhin zahlreiche Anregungen
aller Bilirger. Sie haben uns bisher geholfen,
die Planung auf die Bediirfnisse der
Betroffenen auszurichten. Wir erhielten wert-
volle Hinweise zu den ortlichen Verhaltnissen
sowie zu den Erwartungen an die Hochwas-
sersicherheit und den Einfluss des Grund-
wassers. Weitere Wiinsche kdnnen Sie an die
Bilrgergruppe, die Stadt Augsburg oder auch
an das Wasserwirtschaftsamt Donauworth
richten.

Wie geht's weiter ? Auf Wunsch der Stadt
Augsburg werden die Sanierung und die
Verbesserung der Hochwasserverhaltnisse
der Wertach vom Ackermann-Wehr bis zur
Mindung in den Lech unmittelbar nach den
MaRBnahmen an der oberen Strecke in Angriff
genommen.

Ansprechpartner

oo

Wir sind gespannt auf lhre Meinung. Haben
Sie Fragen, Ideen und Tipps zur Planung?

Aktuell informieren wir Sie tiber das Projekt
durch die standige Ausstellung in der Sport-
gaststatte Inningen, Bergheimer Stral3e,
sowie in den Medien.

Sprechen Sie mit uns:

Hubert Bernhard
Sprecher der Blirgergruppe
Telefon 0821 /9 38 64

Bernhard Eichner

Stadt Augsburg, Tiefbauamt
Telefon 0821/ 32474 12
Telefax 0821/ 3 24 74 25

Rainer Zimmermann
Wasserwirtschaftsamt Donauworth,
Telefon 0906 / 70 09 176

Telefax 0906 / 70 09 136

e-mail: poststelle@wwa-don.bayern.de
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Erste Ergebnisse

Die Planungen zur Sanierung der Wertach
haben zu ersten Ergebnissen gefiihrt.

Die Technische Universitat Minchen hat in
einer Studie wasserbautechnische Malnah-
men vorgeschlagen, die die weitere Eintiefung
der Wertach unterbinden und den
Hochwasserschutz sicherstellen. Dabei ist ein
sehr hoher Schutzgrad vorgesehen.

Die Bemessung auf ein hundertjahrliches
Hochwasser mit einem zusatzlichen Sicher-

Sitzung
der Biirgergruppe

heitsaufschlag von einem Meter schiitzt die
Siedlungen bis zu einem Abfluss, der statis-
tisch einmal in tausend Jahren auftritt.

Experten des Naturschutzes, darunter vom
Bund Naturschutz, vom Bund fiir Vogelschutz
und vom Naturschutzkundlichen Verein
Augsburg , sowie der Fachberater fiir Fische-
rei beim Bezirk Schwaben haben wertvolle
Anregungen fur spatere MalBnhahmen gege-
ben. Sie trugen auch dazu bei, den Bestand in
einem gesamtokologischen Gutachten zu
erfassen.

Ein mathematisches Modell bildet die Grund-
wasserverhaltnisse im Umfeld der Wertach
nach. So kdnnen nachteilige Auswirkungen
wie zu hohe Grundwasserstande von vorn-
herein vermieden werden.

Ein erfahrenes Biiro berat in allen 6kologi-
schen Fragen und hat bereits jetzt die Auf-
gabe, samtliche naturschutzfachlichen und
gewasserokologischen Vorgaben planerisch
umzusetzen.

Die Arbeitsgruppe der Wasserwirtschaft und
der Stadt Augsburg hat mit ihren Experten
die fachlichen Beitrdage zu einer Konzeption
entwickelt. In diese Arbeit ist seit Anfang
2000 eine Blirgergruppe aus Vertretern der
bertihrten Stadtteile eingebunden. Ein
Ingenieurbiiro fiir Wasserbau erstellt den
Gesamtplan.

MalRnahmenplan

Der bisherige Planungsstand sieht folgende
MaRnahmen vor:

E=  Sohlrampen

Gewasseraufweitung

- durch nattirliche Entwicklung bis
zu einer Sicherheitslinie

- durch kiinstliche Gestaltung um
etwa 40 m mit fest vorgegebenen
Ufern

Sohlsicherung
mit Wasserbausteinen und

Gewasseraufweitung um etwa 9 m,
stellenweise um 35 m
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Wertachvital entsteht

Die nachsten Planungsschritte sehen die
Anlage eines Baches zur Umgehung der
Inninger Staustufe vor. Dieser wird die
Wanderung von Fischen und Kleinlebewesen
am Hindernis vorbei ermoglichen.

Ein neuer Auebach wird den Auwald am
westlichen Ufer unterhalb der Staustufe
zeitweise wieder fluten.

Anlagen zur Naherholung wie Ful3- und Rad-
wege, Badestellen, Grillplatze werden lUber-
legt. Der Hochwasserschutz in bebauten
Bereichen an der Singold wird verbessert.

Der Diebelbach in Goggingen soll klinftig
unterhalb der Briicke in die Wertach miinden.

Die Firma Ackermann hat bereits den
Neubau ihres Wehres planen lassen. Das
gewahlte Schlauchwehr lasst Verklausungen
unwahrscheinlich werden.

Demnéachst wird das Amt fiir Landwirtschaft
und Bodenkultur Augsburg die Bodenverhalt-
nisse auf landwirtschaftlichen Grundstiicken
untersuchen.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauworth hat
umfangreiche Tauschflachen fiir Grundstiicke
erworben, auf denen Ersatzpflanzungen fir
verlorene Waldflachen vorgesehen sind.



