
Hochwasserschutz Burgau

MACHBARKEITSSTUDIE HOCHWASSERABLEITUNG BURGAU

Anlagenverzeichnis Stand: 27.04.2018

Anlage Bezeichnung Titel Unterlage Maßstab akt. Plan-Bez.
Nr. Index
Ordner 1
1 Berichte - -

1.1 Ergebnisbericht Erläuterung Bericht - -
Ermittlung Drosselabfluss zu Variante 1 und 2 Anhang 1 - -
Bemessung Drosselbauwerke (Schütze) für Variante 1, 2, 4 u. 5 Anhang 2 - -
Bemessung Überfall Mönchsbauwerk für Variante 3 Anhang 3 - -
Hydraulische Berechnungen mit Profilen der Varianten 1 bis 5 Anhang 4 bis 8 - -

1.2 Grobkostenschätzung Varianten 1 bis 5 Kostenaufstellung - -

Ordner 2
2 Übersichtslageplan

2.1 Überschwemmungsfläche HQ100 IST-Zustand IST-Zustand Übersichtslageplan 1:5000 FLP_00-1
2.2 Überschwemmungsfläche HQ100 Variante 1 Variante 1, Linienverbau Brühlmindel - Mindel Übersichtslageplan 1:5000 FLP_01-1
2.3 Überschwemmungsfläche HQ100 Variante 2 Variante 2, Sohleintiefung Brühlmindel - Mindel Übersichtslageplan 1:5000 FLP_02-1
2.4 Überschwemmungsfläche HQ100 Variante 3 Variante 3, Stollen/Erlenbach Übersichtslageplan 1:5000 FLP_03-1
2.5 Überschwemmungsfläche HQ100 Variante 4 Variante 4, Kanal Industriestraße/Erlenbach Übersichtslageplan 1:5000 FLP_04-1
2.6 Überschwemmungsfläche HQ100 Variante 5 Variante 5, Kanal Industriestraße Übersichtslageplan 1:5000 FLP_05-1
2.7 Überschwemmungsfläche HQ100 Planung Konsensvariante Übersichtslageplan 1:5000 FLP_06-1

3 Lagepläne und Längsschnitte

3.1 Lageplan und Längsschnitt Variante 1 Variante 1, Linienverbau Brühlmindel - Mindel Lageplan 1:2500 LP_01-1
3.2 Lageplan und Längsschnitt Variante 2 Variante 2, Sohleintiefung Brühlmindel - Mindel Lageplan 1:2500 LP_02-1
3.3 Lageplan und Längsschnitt Variante 3 Variante 3, Stollen/Erlenbach Lageplan 1:2500 LP_03-1
3.4 Lageplan und Längsschnitt Variante 4 Variante 4, Kanal Industriestraße/Erlenbach Lageplan 1:2500 LP_04-1
3.5 Lageplan und Längsschnitt Variante 5 Variante 5, Kanal Industriestraße Lageplan 1:2500 LP_05-1

4 Regelquerschnitte

4.1 Regelquerschnitte Variante 1 Variante 1, Linienverbau Brühlmindel - Mindel Regelquerschnitte 1:100 RQ_01-1
4.2 Regelquerschnitte Variante 2 Variante 2, Sohleintiefung Brühlmindel - Mindel Regelquerschnitte 1:100 RQ_01-2
4.3 Regelquerschnitte Variante 3 Variante 3, Stollen/Erlenbach Regelquerschnitte 1:100 RQ_01-3
4.4 Regelquerschnitte Variante 4 Variante 4, Kanal Industriestraße/Erlenbach Regelquerschnitte 1:100 RQ_01-4
4.5 Regelquerschnitte Variante 5 Variante 5, Kanal Industriestraße Regelquerschnitte 1:100 RQ_01-5
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