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1. Vorhabenstrager

Im vorliegenden Bericht sind die hydrologischen und hydrotechnischen Grundlagen sowie die
hydraulischen Berechnungen und Bemessungen fur den Hochwasserschutz (HWS) Burgau
(siehe Abbildung 1) zusammengestellt.

Das Gesamtvorhaben zum Schutz der Stadt Burgau vor einem 100-jahrlichen Hochwasser der
Mindel ist Teil der in einem Teilraumkonzept ,Mindeltal* (Mindeltalstudie) erarbeiteten Mal3nah-
men zum gemeinsamen Hochwasserschutz der im Mindeltal (im Landkreis Gunzburg) ansassi-
gen Kommunen.

Trager des Vorhabens ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Do-
nauworth (WWA).

Durch die Mafznahmen sind die bestehenden Gewasserlaufe
e der Mindel (Gew. 1. Ordnung)
e des Erlenbachs (Gew. 3. Ordnung)
e der Bruhlmindel (Seitenarm der Mindel, Gew. 1. Ordnung)
e der Mindel an der Bleiche (Seitenarm der Mindel, Gew. 1. Ordnung)

betroffen.

Die Unterhaltung der Mindel (Gewasser 1. Ordnung) obliegt dem Freistaat Bayern.

Die Unterhaltung der Gewasser 3. Ordnung obliegt der Stadt Burgau.

Den Unternehmern von Wasserbenutzungsanlagen oder sonstigen Anlagen obliegt die Unter-
haltung der Gewasser (Wehranlagen und innerdértlichen Gewdasserstrecken) insoweit, als sie
durch diese Anlage bedingt ist. Den Baulasttragern 6ffentlicher Verkehrsanlagen obliegt die
Unterhaltung des Gewassers insoweit, als sie zum Schutz dieser Anlagen erforderlich ist.

Ein Bauwerksverzeichnis liegt fir die Genehmigungsunterlagen vor.

2. Zweck des Vorhabens

Die Stadt Burgau wurde in den vergangenen Jahren mehrfach durch Hochwasserereignisse der
Mindel geschadigt.

Zum Schutz der Stadt Burgau vor Hochwasserereignissen bis zu einem 100-jahrlichen Ereignis
(inkl. 15% Klimazuschlag) wurde ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, das sich aus vier
grundsétzlichen Komponenten zusammensetzt:

e Hochwasserriickhaltebecken sudlich von Burgau

e Innerértliche MalRnahmen zur Abflusssicherung
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e Hochwasserableitung
e Hochwasserrickleitung

Dieses Gesamtkonzept wird in zwei voneinander unabhangigen Phasen umgesetzt.

Die Phase | umfasst das bereits planfestgestellte Hochwasserriickhaltebecken und ist nicht Ge-
genstand dieser Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

Die Phase Il betrifft die Malinahmen zur Ableitung eines Teils des Hochwasserabflusses 6stlich
der Bahnstrecke Augsburg-Ulm samt Rickleitung nordlich von Burgau in das aktuelle Hoch-
wasseriberschwemmungsgebiet der Mindel und innerdértliche MalRnahmen zur Abflusssiche-
rung der Mindel mit den Seitenarmen Briihimindel und Mindel an der Bleiche.

Zweck des Vorhabens ist es, ergdnzend zum Hochwasserriickhaltebecken der ersten Phase,
eine zusatzliche Ableitung fir einen Teil des Hochwassers der Mindel zu schaffen und die Ab-
flussmoglichkeit im innerdrtlichen Bereich der Stadt Burgau auf 75 m®/s zu verbessern, um die
besiedelten Bereiche vor einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis zzgl. einen Klimazuschlag
zu schutzen. Der Anteil des Hochwasserabflusses, der nicht im Hochwasserrtickhaltebecken
zurlickgehalten und nicht durch das Stadtgebiet abgeleitet werden kann, wird durch die Umlei-
tungsmaflnahmen um das bebaute Stadtgebiet von Burgau herumgeleitet.

Die vorliegende Planung bezieht sich auf die zur Hochwasserableitung und -riickleitung erfor-
derlichen Bauwerke und Anlagen sowie die Anlagen und Bauwerke zur Sicherung des Bemes-
sungsabflusses im innerértlichen Bereich.

Zur Hochwasserableitung und -riickleitung gehéren neben zwei Bahnquerungsbauwerken stid-
lich und nérdlich von Burgau auch Leitstrukturen und Leitdeiche zur Begrenzung der Flutungs-
flachen und zur Ableitung des Hochwasserabflusses in Abflusskorridoren sowie Sicherungs-
mafinahmen am Bahndamm (Schutzdeiche, Auflastfilter, Bahnweganhebungen).

Bei den innerdrtlichen Anlagen handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen zur Lenkung des
Hochwasserabflusses (Einengung am Wilden Wehr) sowie Gewasseraufweitungen und Leitein-
richtungen zur Verbesserung des Abflussvermégens und zur Begrenzung von Ausuferungen
der Mindel samt ihrer Seitengewasser.

3. Bestehende Verhaltnisse

3.1 Lage des Vorhabens

Das Vorhaben liegt im Freistaat Bayern, Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Giinzburg an
der Mindel auf Hohe der Flusskilometer 10,33 bis 14,04 und wird auf dem Gebiet der Stadt
Burgau sowie der Gemeinden Réfingen, Haldenwang und Dirrlauingen realisiert. Durch die
Retentionswirkung des Hochwasserriickhaltebeckens und der Abflusskorridore hat das Vorha-
ben auch direkte Auswirkungen auf das Uberschwemmungsgebiet in den Gemeinden Diirrlau-
ingen, Remshart und Offingen. Betroffene Gewasser sind die Mindel, mit ihren Seitenarmen
Bruhlmindel und Mindel an der Bleiche im innerdrtlichen Bereich und der Erlenbach.

Der Erlenbach miindet nérdlich von Burgau bei Fluss-km 9,12 in die Mindel.

Das Ausleitungsbauwerk mit Zuleitungsmulde aus dem Hochwasserrickhaltebecken Burgau
wird ca. 650 m ndrdlich der BAB A8 als Bahnquerungsbauwerk Siid angeordnet. Die Hochwas-
serableitung erfolgt auf einer Lange von ca. 3,3 km vom Bahnquerungsbauwerk Sid aus auf
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der Ostseite der Bahnstrecke Augsburg-Ulm (Strecken-Nr. 5302) bis ca. 530 m ndordlich der
Konzenberger Str. Dort wird der Hochwasserabfluss unter der Bahnstrecke Augsburg-Ulm tber
einen Diker (Bahnquerungsbauwerk Nord) durchgefuhrt. An das Bahnquerungsbauwerk Nord
schlief3t sich ein durch Leitdeiche begrenzter, ca. 90 m breiter Rickleitungskorridor an. In den
nordlichen Leitdeich des Riickleitungskorridors wird eine 100 m lange Uberlaufstrecke mit ab-
gesenkter Deichkrone ausgebildet, Gber die im HQ100-Lastfall so viel Wasser abgeschlagen
wird, dass sich nordlich des Rickleitungskorridors zwischen der Bahnstrecke und der Kreis-
straRe GZ 11 die Uberflutungsverhaltnisse beim HQ100 der Mindel im IST-Zustand (ohne Hoch-
wasserriickhaltebecken) ergeben. Zur Querung des Hochwasserriickleitungskorridors mit der
GZ 11 wird die GZ11 abgesenkt. Auf Hohe des Ruckleitungskorridors wird bei ca. Flusskilome-
ter 10,50 der abgeleitete Hochwasserabfluss zunachst in die Mindel eingeleitet und auf der ge-
geniberliegenden Seite in dem Mal3e ausgeleitet, dass sich auch westlich der Mindel und nord-
lich der KreisstraRe GZ 31 die Uberflutungsverhaltnisse beim HQ100 der Mindel im IST-Zustand
(ohne Hochwasserriickhaltebecken) ergeben.

Die innerdrtlichen Maf3nahmen erfolgen in und an den Gewdasserlaufen der Mindel, der Briihl-
mindel und der Mindel an der Bleiche zwischen dem Damm des Hochwasserriickhaltebeckens
im Sidden und der GZ 31 im Norden.

3.2 Geologische bodenkundliche Grundlagen

Im Zuge der bisherigen Planungen wurden geotechnische Untersuchungen [ 3, 11, 16, 17, 19,
23, 24 ] durchgefuhrt und im Rahmen der Entwurfsplanung ein Geotechnischer Entwurfsbe-
richt zur Gesamtmafinahme erstellt.

Die geotechnischen und bodenkundlichen Grundlagen sind den vorliegenden Stellungnahmen
und Untersuchungsberichten des beteiligten Fachplaners zu entnehmen.

e Geotechnisches Gutachten vom 05.05.2008, Biiro Dr.-Ing. Georg Ulrich [ 3]

e Abschlussdokumentation zur Bodenkartierung nach Purckhauer vom 09.06.2010 mit
Ergéanzungen vom 02.03.2015, Dr. Ebel & Co. [ 8]

e Geotechnischer Entwurfsbericht HW Burgau - innerdrtliche Ma3hahmen, vom
07.09.2023, Biro Dr.-Ing. Georg Ulrich

e Geotechnischer Entwurfsbericht HW Burgau - Hochwasserableitung und Hochwasser-
rickleitung, vom 07.09.2023, Biiro Dr.-Ing. Georg Ulrich

3.3 Morphologische und sonstige Grundlagen

Im Zuge der bisherigen Planungen wurden fachliche Stellungnahmen zu hydrogeologischen
Sachverhalten erstellt. Ergebnisse aus hydrogeologischen Untersuchungen sind den zusam-
menfassenden Gesamtberichten zu den grundwasserhydraulischen und naturschutzfachlichen
Untersuchungen zu entnehmen.

Ebenso liegt ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zu den geplanten Mal3nahmen
VOr.

Die hydrogeologischen Grundlagen sind den vorliegenden Einzelstellungnahmen der beteilig-
ten Fachplaner zu entnehmen. Die 6kologischen und morphologischen Grundlagen werden in
der zur Entwurfsplanung begleitenden gesonderten naturschutzfachlichen Planung erlautert.
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3.3.1 Okologische und Morphologische Verhéltnisse
3.3.1.1 Flusswasserkérper Mindel (1_F054)

Die Mindel gehort zum Gewassertyp 2.2 (Kleine Flisse des Alpenvorlandes) und ist als natir-
licher Wasserkdrper eingestuft. Der Gewasserlauf wurde in der Vergangenheit zum Zwecke
der energetischen Nutzung durch Triebwerke und zur Verbesserung der landwirtschaftlichen
Nutzbarkeit des Talraumes stark begradigt, aufgestaut und eingedeicht. Folge der Begradi-
gung ist in der Regel eine verstarkte Erosion der Gewdassersohle. Daher wurden weitere Quer-
bauwerke (Abstirze) zur Sohlstiitzung eingebaut. Damit wurde die bereits durch die Trieb-
werksanlagen eingeschrénkte Langsdurchgangigkeit fir Gewasserorganismen wie Fische und
Kleintiere weiter verschlechtert.

Der 6kologische Zustand / das 6kologische Potenzial in der Mindel ist als ,mafRig" zu bewer-
ten. In folgender Tabelle sind die Zustandsbewertungen zu den biologischen Qualitatskompo-
nenten (Stand: 22.12.2021) dargestellt:

Qualitatskomponente Bewertung
Phytoplankton Nicht klassifiziert
Makrophyten & Phytobentos MalRig
Makrozoobenthos Gut
Fischfauna Gut

Tab. 1: Zustandsbewertungen zu den biologischen Qualitatskomponenten Mindel

Dabei zeigen die Monitoringergebnisse keine strukturellen Defizite mehr an. Die sonstigen un-
terstitzenden Qualitatskomponenten sind hauptsachlich als ,nicht bewertungsrelevant” einge-
stuft.

Der chemische Zustand der Mindel ist insgesamt als ,,nicht gut* zu bewerten. In folgender Ta-
belle sind die differenzierten Angaben zum chemischen Zustand (Stand: 22.12.2021) darge-

stellt:
Qualitatskomponente Bewertung
ohne ubiquitare Schadstoffe Nicht gut
ohne Quecksilber und BDE Nicht gut

Tab. 2: Differenzierte Angaben zum chemischen Zustand Mindel
3.3.1.2 Flusswasserkorper Erlenbach (1_F058)
Der Erlenbach gehort zum Gewassertyp 2.1 (Bache des Alpenvorlandes).

Der 6kologische Zustand / das 6kologische Potenzial im Erlenbach ist auch als ,maRig“ zu be-
werten. In folgender Tabelle sind die Zustandsbewertungen zu den biologischen Qualitats-
komponenten (Stand: 22.12.2021) dargestellt:
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Qualitatskomponente Bewertung
Phytoplankton Nicht klassifiziert
Makrophyten & Phytobentos MalRig
Makrozoobenthos MalRig
Fischfauna Gut

Tab. 3: Zustandsbewertungen zu den biologischen Qualitatskomponenten Erlenbach

Die sonstigen unterstiitzenden Qualitdtskomponenten sind hauptséchlich als ,nicht bewer-
tungsrelevant” eingestuft.

Der chemische Zustand des Erlenbaches ist auch insgesamt als ,hicht gut* zu bewerten. In
folgender Tabelle sind die differenzierten Angaben zum chemischen Zustand (Stand:
22.12.2021) dargestellt:

Qualitatskomponente Bewertung
ohne ubiquitare Schadstoffe Gut
ohne Quecksilber und BDE Gut

Tab. 4: Differenzierte Angaben zum chemischen Zustand Erlenbach

3.3.2 Hydrogeologische Verhaltnisse

Auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes zu den bestehenden Verhéltnissen und den be-
reits durchgefiihrten grundwasserhydraulischen Untersuchungen im Rahmen der Planungen
fur das HRB, lassen sich aus hydrogeologischer und grundwasserhydraulischer Sicht beispiel-
haft fir den innerértlichen Bereich folgende Feststellungen im Hinblick auf die Wechselwir-
kung Grundwasser/Mindel bzw. Grundwasser/Briihimindel treffen:

e Zwischen dem geplanten HRB Burgau (Phase I) und dem Wilden Wehr liegt der Was-
serspiegel der Mindel héher als der mittlere Grundwasserstand. In diesem Gewasser-
abschnitt ist von einer weitgehenden Selbstdichtung der Mindelsohle auszugehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Mindel in diesem Abschnitt jedoch von Wes-
ten nach Osten vom Grundwasser unterstromt.

e Der Brihimindel kommt eine besondere Vorflutwirkung fur das Grundwasser zu.
Fur die mittleren Grundwasserstande im Zeitraum 03/2011 — 12/2014 wurde dort zwi-
schen dem Wilden Wehr und der nérdlichen Einmiindung des Mindelkanals in die
Mindel (Bruicke Langer Steg) ein Grundwasserspiegel zwischen rd. 453,00 m+NN und
rd. 449,00 m+NN ermittelt.
Entlang der Brihlmindel erfolgt unter mittleren Verhaltnissen beidseitig ein Zufluss
aus dem Grundwasser.

e Die Hohenlage der Sohle der Brihimindel liegt bei rd. 452,00 bis rd. 448,00 m+NN.

e Aus den Auswertungen zur Basis des Quartars ergibt sich, dass diese entlang der
Bruhlimindel bei ca. 449,00 m+NN bis 445,00 m+NN ansteht.
Hinweis: Die Ermittlung erfolgte durch Interpolation, die auf Grundlage (weniger) ver-
fugbarer Bohrungen erfolgte. Die tatsachlichen értlichen Verhaltnisse kdnnen hiervon
abweichen.
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Insgesamt ergibt sich nach derzeitigem Kenntnisstand, dass der Grundwasserhemmer (Obere
SuRwassermolasse) voraussichtlich nur wenige Meter (bereichsweise < 1 m, Uberwiegend
< 3 m) unter der Sohle der Briihimindel ansteht.

Weitere hydrogeologischen und grundwasserhydraulischen Grundlagen sind den vorliegenden
Stellungnahmen und Untersuchungsberichten der beteiligten Fachplaner zu entnehmen.

3.3.2.1 Grundwasserkorper Quartar-Salgen (1_G014)

Die geplante MafRnahme liegt im Bereich des Grundwasserkdrpers ,Quartar-Salgen®, der eine
Gesamtflache von 244,1 km? besitzt und zur Trinkwasserentnahme genutzt wird. Dieser
Grundwasserkdrper ist in gutem mengenmaRigem und chemischem Zustand. In folgender Ta-
belle sind die Zustandsbewertungen der Einzelkomponenten (Stand: 22.12.2021) dargestellt:

Qualitatskomponente Bewertung
Nitrat Keine Uberschreitung
Schwellenwert
Pflanzenschutzmittel - Wirkstoffe Keine Uberschreitung
und relevante Metaboliten Schwellenwert
Pflanzenschutzmittel - nicht Keine Uberschreitung
relevante Metaboliten Schwellenwert
Sonstige Stoffe
(Ammonium, Ortho-Phosphat, Nitrit, Sulfat, Chlo- Keine Uberschreitung
rid, Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Tri-/ Tet- Schwellenwert

rachlorethen)
Tab. 5: Zustandsbewertungen zu den Einzelkomponenten Grundwasserkorper

3.4 Hydrologische Daten

Das Abflussgeschehen im Planungsbereich wird hauptséchlich durch den Abfluss der Mindel
und des Erlenbachs bzw. der Drosselabfliisse des Hochwasserriickhaltebeckens Burgau so-
wie dem Abfluss des Scheidgrabens bestimmt, fir die die folgenden hydrologischen Daten
mafgebend sind:

Mindel HQ100+15% 135 m®s  (Scheitelabfluss)

Erlenbach HQ100 5m3/s
(Qzu, nre, imM Lastfall HQ100 der Mindel berticksichtigter gedrosselter
Abfluss aus oberhalb gelegenem Hochwasserriickhaltebecken)

Schwarzgraben 1mds
(Qzu, 1rB, im Lastfall HQ100 der Mindel berticksichtigter Abfluss zum
Hochwasserriickhaltebecken)

Scheidgraben MQ ca. 0,026 m¥s  (sudlich Burgau)
bis ca. 0,138 m¥/s  (nordlich Burgau)
(Abfluss anhand zur Verfiigung stehender Einzugsgebietsdaten er-
mittelt)
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Planmafige Drosselabfliisse aus dem Hochwasserrickhaltebecken:

Mindel 75 m¥/s
Bahnquerung Sud 50 m3/s
Erlenbach 3mds
Kulturgraben 0,3 mé/s
Schwarzgraben 0 md/s

(Das Nebengewasser Schwarzgraben tragt nur unwe-
sentlich zum Abflussgeschehen bei und wird daher

beim Bemessungsereignis mit 0 m?s angesetzt.

3.5 Gewasserbenutzungen

Im Planungsbereich der Hochwasserableitung und -riickleitung sowie im innerdrtlichen Pla-
nungsbereich von Burgau befinden sich verschiedene Gewasserbenutzungen.

Im innerdrtlichen Bereich befinden sich mehrere Einleitungen in die Gewasser aus der Ent-

wasserungsanlage der Stadt Burgau. Darauf wird hier im Einzelnen nicht eingegangen.

Im Mindelkanal in Burgau werden die Wasserkraftwerke Gerth (Obere Mihle), Rother (Untere
Mihle), Knochenmihle (Riedwehr) und Laubheimer betrieben.

Nordlich von Burgau, wird in der Mindel mit der Riedmduhle bei ca. Fl.km 9,75 ein weiteres
Kraftwerk zur Wasserkraftnutzung, in der Gemarkung Mindelaltheim betrieben.

Wasserkraftwerk - Ausbauzufluss (m®/s) | Fallhéhe (m) Status:
ortsiibliche Bezeich-

nung

Obere Mihle 2+385+0,4=6,25 | 1,45 In Betrieb
Untere Mihle 32+36=6,8 3,5 In Betrieb
Knochenmihle 0,65 2,5 In Betrieb
(Riedwehr)

Laubheimer 0,53 1,2 Aufgelassen
Riedmihle 10,65 4,94 In Betrieb

Der Erlenbach wird, wie die Mindel, durch das Stadtgebiet von Burgau geleitet und dient als
Vorflutgraben.

Ostlich der Bahnstrecke verlauft der Scheidgraben von Siiden nach Norden im Abstand von
rd. 100 bis 150 m zur Bahnstrecke. In den Scheidgraben leiten im Bereich der geplanten
Hochwasserableitung mehrere Entwasserungsgraben aus den benachbarten Gemarkungen
Ro6fingen und Haldenwang ein, die, wie der Scheidgraben, als Vorflutgrében fir Entwasserun-
gen und Drainagen dienen. Der Seitengraben ca. 200 m nordlich des Scheidgrabendurchlas-
ses unter der Augsburger Str. ist zugleich Ableitungsgraben fir die Ausleitung der Klaranlage
der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang an der Lauinger Str.

Ca. 650 m sudlich des Planungsbereichs verlauft die Bundesautobahn A 8 in west-dstlicher
Richtung. Die Entwéasserungseinrichtung, die zum Teil in den Scheidgraben abgeleitet wird,
besteht aus einem Regenriickhaltebecken mit Leichtstoffabscheidebecken, das dstlich der
Bahnstrecke an der Bundesautobahn liegt. Der Ablauf aus dem Regenrtickhaltebecken ist ge-
drosselt und flie3t Uber eine Entwasserungsmulde in den Scheidgraben.
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Ein weiterer Teil der Autobahnentwasserung wird in einem Ableitungskanal in das ca. 1,05 km
sudlich der Bundesautobahn gelegenen Versickerungsbecken mit Absetzbecken abgeleitet.
Der Notiberlauf (Rohr DN 300) des Versickerungsbeckens mindet in den Scheidgraben.

In der Hinsicht auf das Programm PRO Gewasser 2030 des Freistaats Bayern sollen die
Hochwasserschutzmal3Bhahmen durch weitere Malinahmen zur Starkung der Erholungsfunk-
tion an der Mindel im Stadtbereich von Burgau aufgewertet werden. Die vorgesehenen Mal3-
nahmen, die nicht Gegenstand dieser Genehmigungsplanung sind, stellen teilweise wasser-
rechtliche Gestattungstatbestande dar.

3.6 Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung

3.6.1 Hydraulisches Modell

Der Ist- und der Planungszustand der HWS-Malinahmen werden mit einem zweidimensiona-
len hydro-dynamisch-numerischen Modell abgebildet. Die Ergebnisse des Planungszustandes
kénnen mit denen des Istzustands (Referenzzustand) verglichen werden und somit die Wirk-
samkeit des HWS nachgewiesen oder evtl. Auswirkungen durch den HWS deutlich gemacht
werden.

2D-Modelle werden heute im Wasserbau fir viele Fragestellungen eingesetzt. Sie haben sich
zu unverzichtbaren Werkzeugen in der Praxis entwickelt.

Die 2D-Berechnung erfolgt mit dem Programm HYDRO_AS-2D (Hydrotec) [ 1], das schwer-
punktmafig fir die Berechnung von Dammbriichen und Flutwellenausbreitungen entwickelt
wurde. Das Gelande, die Bauwerke und die Gewasser werden unter Beriicksichtigung von
Bruchkanten und lokal erhéhter Netzauflosung mittels linearer Dreiecks- und Vierecksele-
mente abgebildet. Das Pre- und Postprocessing erfolgt mit dem Programm Surface Water Mo-
deling System (SMS; AQUAVEO; USA).

Das numerische Verfahren basiert auf der diskreten Losung der 2D-tiefengemittelten Stro-
mungsgleichungen, auch als Flachwassergleichung bekannt. Die r&umliche Diskretisierung
erfolgt mit dem Finite-Volumen Ansatz. In HYDRO_AS-2D werden folgende, fiir die Modellie-
rung von Strdomungs- und Abflussvorgangen wesentliche Eigenschaften bertcksichtigt:

e Massen- und Impulserhaltung,
e hohe Stabilitat und Genauigkeit fir ein breites Spektrum an Flie3verhaltnissen und
e zeitgenaue Simulation des Wellenablaufs.

Die Berechnung des Reibungsgefalles erfolgt nach der Formel von Darcy-Weisbach, wobei
das Reibungsgefalle aus dem anzugebenden Rauheitsbeiwert nach Manning-Strickler (Man-
ning’s roughness coefficient n) berechnet wird. Hierbei wird der hydraulische Radius gleich der
Wassertiefe gesetzt.

3.6.1.1 Modellerstellung

Das Strémungsmodell HYDRO_AS-2D arbeitet mit einem aus Vierecks- und Dreieckselemen-
ten bestehenden Berechnungsnetz. Die Verwendung eines kombinierten Gitters aus Drei- und
Vierecken erméglicht eine sehr gute Anpassung des Berechnungsnetzes an die topografi-
schen und hydrodynamischen Gegebenheiten des Geldndes. Somit werden Gewasser-,
Deich- und Wegverlaufe im Berechnungsmodell sehr genau abgebildet.
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Flussschlauch

Das DGM des Flussschlauches (zwischen BAB 8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.km 9,000 der
Mindel) wird mit dem Programm FLUSSNETZ aus der Uferlinie und den Flussquerprofilen
(Regelprofilen) jeweils zwischen den Sonderbauwerken (Briicken, Wehranlagen, Durchléassen,
Zusammenflisse) erstellt. Sonderbauwerke werden handisch gemal Vermessungsdaten mo-
delliert und in das aus Regelprofilen generierte Flussschlauchnetz eingehangt. Die Uferlinie
entspricht der Boschungsoberkante der Vermessung.

Der Abstand der Regelprofile an der Mindel inkl. Nebenarmen innerorts betragt 250 m (Ab-
stand der Hektometersteine). An hydraulisch relevanten Stellen und Sonderbauwerken sind
die Vermessungsprofile entsprechend verdichtet.

An Erlenbach, Kulturgraben und Scheidgraben liegen Regelprofile jeweils an der Ein- und
Auslaufseite eines Sonderbauwerkes vor. Die Béschungsoberkante (BOK) wird zwischen den
Regelprofilen interpoliert. Die Flussschlauche werden zundchst aus den Vermessungsdaten
vom Vermessungsbiiro Schallenmdiiller & Will generiert und bei evtl. Bedarf durch spétere Er-
ganzungsvermessung erganzt.

Das Netz der Flussschlauche besteht aus Rechteckelementen und passt sich von der Form
her dem zu erwartenden Stromungsverlauf an. An hydraulisch relevanten Stellen (Aufteilun-
gen, Zusammenfliissen, Sohlrampen) wird das Flussschlauchnetz verfeinert.

Gewasser Durchschnittli- | Anzahl Ele- | Durchschnitt- | Durchschnittli-
che Breite zwi- | mente quer liches Ver- che Flache ei-
schen den zur FlieRrich- haltnis von nes Elementes
BOK tung Element- im Fluss-
lange zu - schlauch
breite
[m] [StcK] [L/B] [m?]
Mindel 20-30 20-30 2:1 2
Mindelkanal 8 8 2:1 2
Mindel an )
der Bleiche 10-12 10-12 2:1 2
Briihimindel 20-22 20-22 2:1 2
Erlenbach 4-5 4-5 2:1 2
Kulturgra- 5.8 5.8 21 5
ben
Scheidgra- 5.8 5.8 21 5
ben

Tab. 6: Angaben zur Diskretisierung der Flussschlauchnetzte

Vorland

Die vorliegenden DGM-Daten aus der Laserscanbefliegung werden mit dem Programm LA-
SER_AS-2d ausgedinnt. Dieses Programm beinhaltet eine automatische Bruchkantenerken-

nung.

Neu gebaute bzw. im Zuge der Bearbeitung realisierte StralRen und Bauwerke wurden gemafi
Ausfihrungsplanung bzw. Bestandsdaten aufbereitet und im Modell beriicksichtigt oder bei
Bedarf durch spatere Ergdnzungsvermessung erganzt.
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Die Ausdinnung der Laserscanning-Daten und die Verknupfung des Vorlandnetzes mit dem
Flussschlauchnetz erfolgt automatisiert mit dem Programm LASER_AS-2d.

Bei der Ausdiinnung werden folgende Parameter angesetzt (Datei Laser-in.dat):

Gewabhlter | Beschreibung Parameter

Wert

1.0 Rasterabstand [m] des Grundlagen-DGM

0.30, Hohentoleranz [m]:

0.50 dz1: Standardwert,
dz2: fur mit Tol_z.map definierte Bereiche)

6.0 Redistribute (dlI) [m],
Abstand fir gleichmaRige Punktverteilung entlang generierten
Bruchkanten; empfohlener Wert 6 — 8 m;
Radius fir die Ermittlung der Maximalwerte (z. B. Deichkrone)

0 Koeffizient fir Auswertung DGM bzgl. Maximalwerten von Bruch-
kantenpunkten
0 = Standardwert, die Nachbarn-Bruchkantenpunkte werden fir die
Bestimmung der Maximalwerte nicht verwendet
1 = Die Nachbarn-Bruchkantenpunkte werden fir die Bestimmung
der Maximalwerte verwendet

0.15 Filterungsgrad DGM:
0 = keine Filterung;
0.15 = Standartfilterung
0.25 = maximale Filterung

6., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelanderung fur durch
zusatzliche Bruchkantendatei vorgegebene Gelandekanten

0., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelanderung fur durch
Datei vorgegebene Gebaude

10., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelanderung fur durch
Datei vorgegebene Umgrenzung (Umgrenzung.map)

200. A

Flag Definiert Qualitat des resultierenden DGMs

2,2 DGM_Qualitat = (1...4), dl_min = (1...4)
1 = geringere Genauigkeit, weniger Netzpunkte
4 = hohere Genauigkeit, mehr Netzpunkte

Tab. 7: Eingabeparameter fiir LASER_AS-2d

Gebéude sind aus dem Modell ausgestanzt. D. h. es findet keine Durchstromung der Ge-
baude statt. Die Grundlage fur die Geb&ude ist die digitale Flurkarte. Da sich wahrend der Be-
arbeitung durch die Bautatigkeit in Burgau der Gebaudebestand verandert hat, wurde der Ge-
baudebestand in vom WWA als hydraulisch relevant eingestuften Bereichen angepasst und
fortlaufend plausibilisiert.
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3.6.1.2 Berechnungsnetz

Flussschlauchnetz und Vorlandnetz werden anschlieBend zum eigentlichen Berechnungsmo-
dell verknupft.

Fur den Bereich von Burgau wird zwischen BAB 8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.Lkm 9,000 ein
Berechnungsmodell aus Laserscandaten bzw. Erganzungsvermessungsdaten des Vorlandes
und Vermessungsdaten des Flussschlauches erstellt.

Fir den Bereich zwischen Fl.km 9,00 der Mindel und der Miindung in die Donau wird auf ein
bestehendes Berechnungsmodell des WWA Donauwdrth zurtickgegriffen, so dass von der
BAB 8 bis zur Miindung in die Donau ein zusammenhangendes Berechnungsmodell entsteht.

e ) LAy :" TS
Abb. 1: Perspektivische Ansicht des Rechengitters im Bereich des Zusammen-
flusses von Briihimindel, Mindel an der Bleiche und Mindelkanal mit

ausgestanzten Gebauden

Berechnungsmaodell Burgau Offingen Gesamt

Anzahl Knoten [Stuick] 599.210 48.477 647.687
Anzahl Elemente [Stiick] 986.371 58.035 1.044.406
Flache Berechnungsmodell [m?] 15.435.323 7.310.292 | 22.745.615

Tabelle: Zusammenstellung Eckdaten Berechnungsmodelle

3.6.1.3 Rauheitsbheiwerte

Die Materialbelegung des Vorlandes erfolgt anhand von ATKIS-Daten. Dabei wurden die Ma-
terial-IDs und Rauheitsbeiwerte nach Manning-Strickler spezifiziert. Im Rahmen der Abstim-
mung mit dem WWA werden die nicht in den Schneider Bautabellen gelisteten Flachennut-
zungsarten mit Rauheitsbeiwerten belegt bzw. entsprechend der drtlichen Gegebenheiten an-
gepasst und festgelegt. Die Rauheitsbeiwerte fiir das Berechnungsmodell Offingen werden
direkt aus der Berechnung tbernommen. Neu geplante MalRnahmen werden gemaf Angaben
in der Objektplanung als Flachennutzungsart berlicksichtigt und ein Rauheitsbeiwert aus der

Literatur zugeordnet.
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Die Rauhigkeitswerte (Strickler-Werte kSt) fur die verschiedenen Flachennutzungen im Vor-
landbereich der Istzustands - und Planungsmodelle zwischen Fl.km 14,300 und fl.km 9.000
(im Bereich der Stadt Burgau) kdnnen die Anlage 1.2 ,Hydrotechnischer Bericht* enthnommen
werden.

Einzelne Bauwerke (Krafthduser an den Wehren, Briickenpfeiler im Flussschlauch) werden als
xdisable” = nicht durchstrombar angesetzt.

3.6.1.4 Bauwerke

Kraftwerke und Wehranlagen

In dem Untersuchungsgebiet befinden sich 4 Kraftwerke mit Wehranlage sowie 2 Teilungs-
wehre, die anhand der vorliegenden Vermessungsdaten / Querprofilen in das Modell eingefugt
werden. Die Kraftwerke und Teilungswehre funktionieren gem. Bescheid zur Unterhaltungsre-
gelung im Hochwasserfall als Gesamtsystem.

Zusétzlich liegen zur Konstruktion der Kraftwerke Bauwerkspléane und Fotos von der Mindel-
raumung in Burgau im Sommer 2012 vor, die ebenfalls fur die Modellierung der Kraftwerke
hinzugezogen werden, da die Vermessungspunkte, die unterhalb des Wasserspiegels zu ver-
messen waren, nicht zu 100 % an den vorgegebenen Punkten liegen. Z. B. kénnen die Fligel-
wande am Kraftwerk Rother am Ubergang in die Sohle nicht exakt vom Vermesser getroffen
werden (Stromung und keine Sicht zum Grund).

Kraftwerke: Kraftwerk Riedmuhle Fl.km ca. 9,600
Kraftwerk Rother Fl.km 11,940
Kraftwerke Gerth und Laubheimer Fl.km 12,205

Abb. 2:  Foto links: Einlaufseite Kraftwerk Rother bei trocken gelegtem Mindelkanal,
rechtes Foto: Einlaufseite Kraftwerk Gerth bei trocken gelegtem Mindelkanal

Teilungswehre: Ried-/Schleifwehr Fl.km 12,300
Wildes Wehr Fl.km 12,900

GemaR der standardméaRigen Annahme der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung wer-
den die Leerschisse an den Kraftwerken fir HQ100 als vollstédndig gedffnet angesetzt. Die

Turbinen an den Kraftwerken wurden als geschlossen (,disable”) angesetzt. Die Einhaltung

der n-1-Regel fallt in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Betreibers.

Briicken, Durchldsse und Verrohrungen

Briicken werden gemé&nR den Vermessungsdaten einzeln fiir das 2D-Berechnungsmodell mo-
delliert. Die konstruktiven Briickenunterkanten (KUK) wurden aus den vorliegenden

Stand: 28.03.2024
Autor: Ott, Alfred
M:\16356\0\Export\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Erlaeuterungsbericht\1-1_ERL_HWA-HWR-IM_Genehm.docx Seite 21/85



B OBERMEYER

Infrastruktur

Vermessungsdaten / Querprofilen in das Modell tbernommen. Dadurch wird bei einem evtl.
Einstau der Bricken der auftretende Druckabfluss unter der Briicke modelltechnisch beriick-
sichtigt. Bei Bogenbriicken werden die Hohen der KUK entsprechend der Bogenform ange-
passt.

Mafgebliche Briuickenpfeiler im Flussschlauch werden als nicht durchstrémbar (,disable*) an-
gesetzt.

Abflussrelevante Durchlasse unter Straen, Eisenbahnlinien und Verrohrungen werden mit
den vermessenen Abmessungen mit Boundary Conditions (z.B. sog. Nodestrings) auf Basis
eines empirischen Berechnungsansatzes (1-D Element) beriicksichtigt.

Im Anhang zum Hydrotechnischen Bericht [eigene Anlage der Entwurfs- und Genehmigungs-
unterlagen] sind die bericksichtigten Bauwerke (Bricken, Durchlasse, Kraftwerke, Stege,
Wehre) mit den entsprechenden Konstruktiven Unterkanten (KUK), lichten Weiten und Hohen,
Durchmesser fir die vermessenen Gewasser aufgelistet.

3.6.1.5 Auslauf- und Zulauf

Das Berechnungsmodell erstreckt sich von Fl.km Mindel 14,250 (BAB 8) bis zur Miindung der
Mindel in die Donau norddéstlich von Offingen (FI.km Mindel 0).

Der Bereich Burgau wird zwischen BAB8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.km 9,000 neu aufgebaut.
Fur den Bereich zwischen Fl.km 9,00 und der Mindung der Mindel in die Donau wird auf das
bestehende Berechnungsmodell des WWA Donauworth zurtickgegriffen.

Die Randbedingung fir die Mindung der Mindel in die Donau wird somit aus dem zur Verfi-
gung gestellten Berechnungsmodell ibernommen. Es handelt sich um eine Wasserstands-
Abfluss-Beziehung (WQ-Beziehung).

In das Berechnungsmodell gibt es Zulaufe von Mindel, Kammel, Erlenbach und Schwarzgra-
ben. Fir die genannten Gewasser stehen Ganglinien fur die zu betrachtende Lastfalle zur Ver-
fugung (vgl. Kap. Hydrologie).

Der Verlauf der Ganglinien wird im Abstand von 600 s diskretisiert, um die Hochwasserwellen
eindeutig abzubilden.

3.6.1.6 Berechnungssteuerung

Die Rechenlaufe werden mit der Software HYDRO_AS-2D, Version 4.1.0, durchgefiihrt. Die
Berechnungssteuerung erfolgt mit folgenden modellinternen Parametern:

Timestep: 1.800 s

Total time: 518.400 s
Zeitintervall SMS: 3.600 s
Hmin: 0,01 m

VELMAX: 15,0 m/s

Amin: 1,5

CMUVISC: 0,6

SCF: 1

3.6.1.7 Kalibrierung/Plausibilisierung

Ein exakt dokumentiertes Hochwasserereignis anhand dessen das Berechnungsmodell kalib-
riert werden konnte, liegt dem WWA nicht vor.
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Im Jahr 2013 fuhrte die Mindel im Juni Hochwasser. Dieses Hochwasserereignis wurde von
der freiwilligen Feuerwehr Burgau und dem WWA ausreichend dokumentiert, um mit diesem
Ereignis eine Plausibilitatsprifung des erstellten Berechnungsmodells durchfiihren zu kénnen.
Der Abfluss der Mindel betrug am Pegel in Offingen 120 m3/s (Angabe des Hochwassernach-
richtendienstes Bayern, www.hnd.bayern.de). Die Nachrechnung des Hochwasserereignisses
von 2013 wird auch durchgeftihrt, um das vom WWA an den Hydrogeologen Bjérnsen Bera-
tende Ingenieure GmbH (BCE) beauftragte Grundwassermodell kalibrieren zu kénnen.

Beobachtungen der freiwilligen Feuerwehr Burgau zum Hochwasser im Juni 2013

e AuRer der Angerwiese gab es keine wesentlichen Uberflutungen und Ausuferungen
innerhalb des Siedlungsgebiets durch die Mindel und ihre Nebenarme.

¢ Die Mindel ist zwischen der BAB 8 und dem Siedlungsgebiet Burgau hauptséchlich
auf der Westseite Ubergetreten und hat den Schwarzgraben beaufschlagt. Darauf ist
die Uberflutung der Kleingartenanlage zurtickzufiinren. Uberflutungen auf der Ostseite
der Mindel sind hauptséachlich auf das Uberlaufen des Burgauer Sees durch Zuflisse
aus dem Erlenbach zurlickzufuhren.

e Der Erlenbach ware ohne die Uberleitungen in den Burgauer See wohl tibergelaufen.
So gab es im Stadtgebiet nur einzelne Ausuferungen.

e Die Angerwiese ist beim Hochwasser vollgelaufen und hat einen Wasserstand von ca.
454,00 m+NN erreicht.

e Alle Wehre am Wilden Wehr und am Riedwehr wurden wéhrend des Hochwassers
von den Betreibern Mittelmeier (KW Gerth) und Rother (KW Rother) vollstandig geoff-
net.

Al kw Rother

Wildes Wehr
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e Ander Brihlmindel gab es keine Ausuferungen. Bei den festgestellten Wasserflachen
auf den Wiesen zwischen Industriestra3e 27 und Haldenwanger Str. 18, dstlich der
Bruhlmindel, handelt es sich um Druck- bzw. Stauwasser.

e Die Uberflutungen, die siidlich von Burgau (landwirtschaftliche Flachen, Kleingarten-
anlage, Tennisplatze) aufgetreten sind, stimmen nach den Beobachtungen der Stadt
Burgau und der freiwilligen Feuerwehr (FFW Burgau) ungeféahr mit den Flutflachen
Uberein, die sich in Zusammenhang mit der Hochwasserriickhaltebecken-Bemessung
aus der 2D-hydraulischen Berechnung bei einem Mindelabfluss von 70 bzw. 74 m3/s
ergeben haben. Demzufolge ist der mit ca. 65 bis 70 m3/s fur Burgau geschétzte Spit-
zenabfluss des Hochwassers vom 10./11. Juni 2013 realistisch.

e Lt. Dokumentation zum Einsatzverlauf der FFW Burgau wurden bis 10.06.2013 keine
Aufzeichnungen gemacht. Beobachtungen zum Hochwasser liegen ab dem
10.06.2013 vor. D. h. die erste ,Hochwasserwelle* im Zeitraum zwischen 25.05.2013
und 10.06.2013 fuhrte zu keinen Problemen (vgl. Abbildung der Ganglinien unter
Punkt 2 ,Pegelbeobachtungen des Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern®).

Pegelbeobachtungen des HND Bayern

e Anhand der Aufzeichnungen der Pegel Offingen fur die Mindel und Pegel Remshart
fur die Kammel, wird eine Hochwasserspitze am 11.06.2013 von rd. 70 bis 75 m®/s fiir
die Mindel in Burgau abgeschétzt. Dabei wird der Abfluss der Kammel berticksichtigt
und der Abflussanteil aus dem Einzugsgebiet des Erlenbachs und dem Gebiet zwi-
schen Burgau und Offingen wird mit bis ca. 15 m3/s geschatzt.

e In der folgenden Grafik der Hochwasserganglinien des HND wird die Ermittlung der
Abflussganglinie der Mindel in Burgau, die fur die Nachrechnung des Hochwassers
vom Juni 2013 angesetzt wird, verdeutlicht:

hellblaue Abfluss Mindel am Pegel Offingen
Linie

Abzgl. grine Abfluss Kammel am Pegel Remshart
Linie

mittelblaue  Differenz zwischen Pegel Offingen und Rems-

Linie hart
Abzgl. lilafarbene  Geschétzte Abflussanteile aus Einzugsgebiet
Linie Erlenbach und dem Gebiet zwischen Burgau

und Offingen

Rote Linie  Rekonstruierte Hochwasserganglinie fiir Burgau
an der BAB 8

Stand: 28.03.2024
Autor: Ott, Alfred
M:\16356\0\Exportt\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Erlaeuterungsbericht\1-1_ERL_HWA-HWR-IM_Genehm.docx Seite 24/85



120

110 -
100 -
00 4f ™
80 |

B OBERMEYER

Infrastruktur

Pogel i

Doaugebiet. Ofingen, Mindel Pagel im Donaugebiet: Remshart/ Kammel

.
oo
o 1%

70 4 o

60

50

40

30

20

1 1wy
[——

o W
wom

Wasaarstinde | Jshveareine 1958 - 1007) Abllava {Jahrearei 156 - 2107]

[ [
HY 20 1
o 470
w570
MW 1B

a
a1
54
WM oo

R
wa 1 e
v 2 28
wo 1] ms
oA R

jchon Maughutae

ra

Beobichivtr Zeimm
1964 - 2007

25.05.2013 00:00

d -

26.05.2013

Abb. 4:

e = = = 55 s

= T = = T

Berechnung in 6 Std.-Schritten, Berechnungszeitraum 0 s bis 1.382.400 s g 8 Berechnung in 1 Std.-Schritten, Berechnungszeitraum O's bis 1.033.200 s

E T e e T - < B
5 © © © ©o © © © © © © © © © © © ©o © © © © © © ©o & B8
) L] o (7 - ] ] L [l ey ) rt o o o = o L e L3 ot = ol o o o
2] %2 w0y 0y ") @ w0 o w0 0 @ w o @0 w0 w L= o o o w0 @ 0 o o 0
S =) < & < = = = < b e 2 2 o b= b 2 = & L S < =2 = 2 2l
~ o9 @ =1 — =3 o~ o - wn %] ~ o @ = — ~ m <5 wn w8 ~ o = S -
N N & ®m m ©o ©o o ©6 8 6 © 6 &6 = A A @A =& = A +#A = &Aa & ™~

== Abfluss Mindel am Pegel Offingen [m?/s] = Abfluss Kammel am Pegel Remshart [m?/s]

= Differenz Pegel Offingen - Pegel Remshart [m?/s] = GL Zufllisse aus Einzugsgebiet Burgau

konstruierte HW- linie fiir Burgau an Briicke BAB 8

Ganglinien Hochwasser Mai/Juni 2013 an Mindel und Kammel mit rekonstruierter Ganglinie
fur Nachrechnung HW-Ereignis
(X-Achse = Zeit, Y-Achse Abfluss in der Mindel / Kammel in m/s)

Nachrechnung des Hochwassers von Juni 2013 im 2D-Berechnungsmodell
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Die o. g. rote, rekonstruierte Ganglinie wird an der Briicke der BAB 8 iber die Mindel
in das Berechnungsmodell zugegeben; eine Beriuicksichtigung des Abflusses im Erlen-
bach erfolgt nicht, da zum Erlenbach keine auswertbaren Pegeldaten vorliegen.

Die Berechnung erfolgt in 2 Zeitabschnitten. Die Berechnung in 2 Zeitabschnitten
ergibt sich aus den Abstimmungen mit BCE zur Kalibrierung des Grundwassermo-
dells.

(1) Vom 25.05.2013 00:00 Uhr bis 11.06.2013 12:00 Uhr:
Dem ersten Zeitschritt wird tber eine Dauer von 24 Std ein konstanter Abfluss,
der dem Mittelwasserabfluss der Mindel entspricht (Q=8,8 m3/s) vorgeschaltet.
Die Ergebnisdaten des ersten Berechnungszeitabschnittes werden in 6 Stun-
den-Schritten ausgegeben.

(2) Vom 09.06.2013 00:00 Uhr bis 20.06.2013 23:45 Uhr:
Der zweite Zeitabschnitt Giberlagert sich zwischen dem 09.06.2013 00:00 Uhr
bis 11.06.2013 12:00 Uhr, um im 2. Berechnungszeitabschnitt die 2. Hochwas-
serwelle korrekt zu berechnen.
Die Ergebnisdaten des zweiten Berechnungszeitabschnittes werden in 1 Stun-
den-Schritten ausgegeben.
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Abb. 5:  Rekonstruierte Ganglinie fir Nachrechnung HW-Ereignis Juni 2013; Abfliisse
kombiniert aus den Ergebnisdateien der beiden Berechnungsabschnitte

Ergebnisse der Nachrechnung des Hochwassers der Mindel von Juni 2013

e Die Ergebnisse der Berechnung werden mit den Beobachtungen vor Ort abgeglichen.

e Lt. Dokumentation zum Einsatzverlauf der FFW Burgau wurden bis 10.06.2013 keine
Aufzeichnungen gemacht. Beobachtungen zum Hochwasser liegen ab dem
10.06.2013 vor.

o Dies deckt sich mit den Berechnungsergebnissen des 1. Berechnungszeitabschnittes.
o Erst die zweite Hochwasserwelle (ab dem 09.06.2013) fiihrte zu Problemen.

e Die Beobachtungen der FFW Burgau sind mit genauem Datum und Uhrzeit dokumen-
tiert.

Die 2D-Berechnung erfolgt ebenfalls nach Datum und Uhrzeit. Die berechneten Ausuferungen
decken sich in Ausdehnung und Zeitpunkt des Auftretens sehr gut mit den Beobachtungen, so
dass keine weitere Anpassung der rekonstruierten Ganglinie der Mindel fir Burgau notwendig
ist.

Fazit

Die vorliegende Nachrechnung des Hochwassers der Mindel von Juni 2013 deckt sich mit den
ortlichen Beobachtungen. Die Plausibilitét des erstellten Modells ist somit nachgewiesen.

3.6.2 Hydrologie
3.6.2.1 Einzugsgebiete

Das Einzugsgebiet der Mindel bis zum Pegel in Offingen bei Fl.km 3,190 der Mindel betragt
953 kmz. Die Mindel ist 78 km lang.
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Die Mindel entspringt an der Mindelmuhle bei Ronsberg (Lkr. Ostallgau) und miindet nordést-
lich von Offingen in die Donau. Die Hohendifferenz zwischen Quelle und Miindung in die Do-
nau betragt ca. 330 m.

Bei Fl.Lkm 6,81 mindet die Kammel (Gew lIl) in die Mindel.
Das Siedlungsgebiet Burgau erstreckt sich zwischen ca. Fl.km 13,300 bis ca. Fl.km 11,000.
3.6.2.2 Pegel, Abflisse

Die Mindel ist im Planungsbereich gemaf Art. 2 BayWG ein Gewasser 1. Ordnung. Fir die
Mindel im Bereich des Pegels Offingen bei Fl.km 3,190 sind gemal} Hochwassernachrichten-
dienst Bayern (www.hnd.bayern.de) folgende gewasserkundlichen Daten bekannt:

e Niedrigwasserabfluss NQ = 256 mds
e Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ = 6,53 md/s
e Mittlerer Abfluss MQ = 122 md/s
e Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ = 70,8 md/s
e Hochwasserabfluss HQ = 125 m3/s
e 50jahrliches Hochwasser HQso = 135 m3/s
e 100-jahrliches Hochwasser HQ100 = 150 m3/s

Der Abfluss der Mindel am Pegel Offingen betrug nach Angabe des Hochwassernachrichten-
dienstes beim Hochwasser im August 2002 125 m3/s und im Juni 2016 120 m?3/s.

3.6.2.3 Bemessungs-/Berechnungsabflisse

Fur die 2D-hydraulischen Berechnungen wird vom WWA Donauwdrth eine Ganglinie der Min-
del vom Vorhabenstrager bereitgestellt. Der Scheitelabfluss betragt Q = 137 m3/s und beinhal-
tet bereits den Klima&nderungszuschlag von 15 %.

Der Bemessungs- und Scheitelabfluss des HQuo0 inkl. 15% Klimazuschlag fiir die HWS-Pla-
nungen in Burgau betragen gemafR Mindeltalstudie Q = 135 m3/s.

Im April 2017 wird daher die in der Spitze um rd. 2 m3/s héher liegende Ganglinie der Mindel
auf den Scheitelabfluss des HQuoo0inkl. 15% Klimazuschlag von 135 m?/s der Mindel aus der
Mindeltalstudie angepasst.
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Abb. 6: Ganglinien HQ1o0+15% an den Zuflissen in das Berechnungsmodell
(X-Achse: Simulationsdauer in Stunden, Y-Achse: Abfluss in m3/s)

Zum Schutz der Stadt Burgau vor Hochwasserereignissen bis zu einem 100-jéhrlichen Ereig-
nis wurde ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, das sich aus vier Komponenten zusam-
mensetzt:

e Hochwasserriickhaltebecken sudlich von Burgau
e Innerortliche MalRnahmen zur Abflusssicherung
e Hochwasserableitung

e Hochwasserrickleitung

Die HWS-Komponenten sollen in zwei Planungs- und Realisierungsphasen umgesetzt wer-
den. Die erste Phase hat sich auf das Hochwasserrickhaltebecken (HRB) mit den Absperr-
und Drosselbauwerken fiir die kreuzenden Oberflachengewasser bezogen. Die zweite Phase
bezieht sich auf die innerdértlichen Maflinahmen zur Abflusssicherung sowohl als auch die
Hochwasserableitung und Hochwasserriickleitung. Dadurch wird der Schutz fiir das gesamte
Stadtgebiet von Burgau gegen ein hundertjahrliches Hochwasserereignis zzgl. eines Klimafak-
tors hergestellt.

Die angegebenen Bemessungs-/Berechnungsabfliisse beziehen sich jeweils auf den Beginn
des Berechnungsmodells bei der BAB 8 (ca. Fl.km 14,250) bzw. den Zufluss der Kammel in
das vom WWA Donauwoérth zur Verfigung gestellte Berechnungsmodell nérdlich Burgau.
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Lastfall Gewasser Abfluss Bemerkung
HQ100+15% Mindel 135,00 md/s | (HQuo0, Klima)
Erlenbach 5,00 md/s | (Abfluss des an-
genommenen
Lastfalls)
Schwarzgraben 1,00 m3/s
Kammel 30,00 m3/s

Tab. 8: Bemessungsabfliisse HQ100+15%

3.6.3 Hydraulische Berechnungen Ist-Zustand

Die Ist-Zustande fur das Bemessungsereignis HQ1oo0+15%, HQ100 und HQ40 werden 2D-hydrau-
lisch berechnet. Diese Berechnungen bilden den Referenzzustand fur die Planung des HRB

und der geplanten Hochwasserschutzmafinahmen sowie fir den Nachweis der Wirksamkeit

der geplanten Hochwasserschutzmaf3nahmen.

Die 2D-hydraulischen Berechnungen werden instationdar, also mit Bericksichtigung des Ver-
laufes der Ganglinien, durchgefiihrt.

Berechnungsergebnisse liegen fiir jeden Knoten des Berechnungsmodells vor. Das Uber-
schwemmungsgebiet sowie die zugehorigen Wassertiefen werden grafisch aufbereitet und in
Lageplanen dargestellt.

Weitere Details sowie Erlauterungen fiir den anderen Bemessungsereignissen kdnnen die An-
lage 1.2 ,Hydrotechnischer Bericht* enthommen werden.

3.6.3.1 Bemessungs-Lastfall (BHQ3) HQ100+15%
Die allgemeine Uberflutungssituation ist im Folgenden kurz beschrieben.

Es ergeben sich Ausuferungen sudlich des Siedlungsbereiches mit unterschiedlichen Wasser-
tiefen. Betroffen sind dabei auch Flachen westlich der Kleingartenanlage. Die Ausuferungen
reichen bis an die Bahnlinie. Die Tennisplatze, das Eisstadion, das Freibad und der Bereich
zwischen Eisstadion und Siedlungsbeginn sind betroffen. Im innerdrtlichen Bereich werden die
Angerwiese und bereichsweise angrenzende Grundstiicke Giberschwemmt und es ergeben
sich an allen Mindelarmen Ausuferungen. Ostlich der Briihimindel ergeben sich Ausuferungen
durch die Mindel und den Erlenbach. Auch dstlich des Zusammenflusses der Mindelarme er-
geben sich Ausuferungen bis zur Bahnlinie (Erlenbach und Mindel). Diese reichen bis zur
Konzenberger Stral3e. Die Klaranlage liegt hochwasserfrei. Der Sportplatz ist iiberschwemmt.
Nordlich der Konzenberger StralRe werden breitflachige Ausuferungen im gesamten Talraum
berechnet. Sie reichen bis zum Campingplatz am Silbersee. Nordlich des Silbersees wird das
Uberschwemmungsgebiet durch die Bahnlinie im Osten und im Westen durch die Staats-
stralRe St 2024 begrenzt.

3.6.3.2 Leistungsfahigkeit Gewésser innerorts

Fur die Ausarbeitung des HWS der ersten Phase (Teilschutz) wurde mit Hilfe einer weiteren
2D-hydraulischen Berechnung die Wassermenge ermittelt, die durch Burgau bei vollstandig
gedffneten Staueinrichtungen der Teilungswehre und der Kraftwerke abgeleitet werden kann.
Die Kraftwerke wurden dabei als abgeschaltet angenommen.
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Ergebnis der Berechnungen aus 2011 ist, dass in der Mindel mit ihren Nebenarmen insgesamt
rd. 65 m3/s schadlos abgeleitet werden kénnen. Dieses Ergebnis stimmt gut mit den Beobach-
tungen aus 2013 tberein (vgl. Kap. 3.6.1.7 Kalibrierung/Plausibilisierung). Somit wurde der
Drosselabfluss der ersten Umsetzungsphase des HWS Burgau aus dem HRB zu 65 m3/s fest-
gelegt.

Die 2D-hydraulische Berechnung des Erlenbaches zeigt, dass rd. 3 m3/s mit kleinrdumigen
und beherrschbaren Ausuferungen abgeleitet werden kénnen. Somit wird der Drosselabfluss
am Erlenbach zu 3 m3/s festgelegt. Der Erlenbach ist ein Gewasser 3. Ordnung und liegt somit
in der Zusténdigkeit der Stadt Burgau. Die Notwendigkeit einer weiteren Drosselung des Er-
lenbaches im Zuge des HWS Burgau (nur bezogen auf Gew ) ist somit nicht gegeben. Fir
Malinahmen zum HWS am Erlenbach ist die Stadt Burgau bzw. der Katastrophenschutz im
Hochwasserfall zusténdig.

3.6.4 Scheitelabflisse der HRB-Bemessung

Im Zuge der geplanten Hochwasserableitung ergibt sich fir das HRB der ersten Projektphase
eine veranderte Bemessung.

Die Bemessung des gewothnlichen Hochwasserriickhalteraumes erfolgt gemafd DIN 19700-12
fur den Hochwasserbemessungsfall BHQ3. Der BHQ3 wird dabei fir ein ca. 100-jahrliches
Hochwasserereignis betrachtet, der sich aus den folgenden Scheitelabfliissen in das Hoch-
wasserriickhaltebecken ergibt:

Mindel HQ100+15% 135 m¥/s
Erlenbach Qzu, em 5mds
Schwarzgraben Qzu, sem 1 mds
BHQ3 141 m3/s mit T =100 a

Abweichend von der Betrachtung des HRB fir ein ca. 10-j&hrliches Hochwasserereignis fir
den Hochwasserbemessungsfall BHQs, wird das BHQs durch die Erhdhung des Drosselab-
flusses der Mindel von 65 m%/s auf 75 m¥/s und der zusatzlichen Ausleitung von bis zu 50 m%/s
Uber das geplante Bahnquerungsbauwerk Sud fur ein 100-jahrliches Hochwasserereignis zzgl.
Klimafaktor ausgelegt.

3.6.5 Hydraulische Berechnung fir BHQ1 und BHQ2 beim HRB

Die hydraulische Bemessung und Nachweise fir die Hochwasserbemessungsfélle 1 und 2 er-
folgen mit den gleichen Randbedingungen der Nachweise zum HRB der ersten Projektphase

[9].

Die Hochwassersicherheit ist mit der zusatzlichen Ableitung der Bahnquerung nach DIN
19700-12 als ,grofRes Becken* fir die Hochwasserbemessungsfalle

BHQ: (Uberlastungssicherheit) 227més[2] mitT= 1.000a
BHQ:2 (Anlagensicherheit) 331 m%s[2] mitT= 10.000a

nachzuweisen.
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3.6.6 Hydraulische Berechnung PLAN-Zustand

3.6.6.1 Bemessungs-Lastfall (BHQ3) HQ100+15%

Die Ermittlung der mal3gebenden Wasserspiegellagen fur den HQuoo0+15%-Lastfall erfolgte als
instationédre Berechnung mit Hilfe des Programms HYDRO_AS-2D, dessen numerisches Ver-

fahren und Berechnungsmodell in Kap. 3.6.1 beschrieben ist.

Die Bemessung der Anlagen erfolgt fir folgende Abflusswerte:

Mindel Sud 75 m¥/s (Qp, mindel , maximaler Drosselabfluss aus dem HRB)
Brihlmindel 50 m3/s (maximaler Abschlag aus Qb, mindel)

Mindel Mitte 25 m¥/s

Mindel an der Bleiche 15 m3/s (maximaler Abschlag aus Qb, mindel)

Mindelkanal 10 m¥/s

Erlenbach 3mds (Qp, Erlenbach , maximaler Drosselabfluss aus dem HRB)
Kulturgraben 0,3 m%s (Qp, kulturgraben, Max. Drosselabfluss aus dem HRB)

Bemessungsabfliisse der Hochwasserableitung und -riickleitung:

Ableitungskorridor 1 20 m3/s (vom WWA festgelegter Abfluss zur Begrenzung der
Uberschwemmungsflachen auf die Gemarkung
Burgau)

Ableitungskorridor 1 + 2 50 m3/s (maximale Ausleitung aus dem HRB am Bahnquer-
ungsbauwerk Sid im hundertjahrlichem Hochwasser-
fall)

3.6.6.2 Beabsichtigte Betriebsweisen

Steuerung des Mindel-Drosselabflusses beim HRB

Die Drosselbauwerke an der Mindel, am Erlenbach und am Kulturgraben sollen den Abfluss
bei einem ca. 100-jahrlichen Hochwasserereignis zzgl. Klimazuschlag auf 75 m%/s bzw. 3 m%/s
(Erlenbach) und 0,3 m?/s (Kulturgraben) begrenzen. Diese Drosselabfliisse entsprechen, den
(teils geplanten) Leistungsfahigkeiten der jeweiligen Gewédsserarme im Stadtbereich von
Burgau.

Das Drosselbauwerk der Mindel ist mit zwei Abfluss-Hauptfeldern und einem héhenversetzten
Abfluss-Nebenfeld geplant, die mit Schitzen zur Abflussregulierung ausgestattet sind. Das
zweite Hauptfeld dient gleichzeitig als Redundanz (n-1). Bis zum festgelegten Drosselabfluss
von 75 m®/s wird der Mindelabfluss ohne Steuerung durch die beiden Hauptfelder abgeleitet.
Bei steigendem Abfluss werden die Offnungshohen der Abflussfelder sukzessive an die Be-
ckenfillung angepasst und der Drosselabfluss tber die entsprechenden Schiitzen gesteuert.
Im Endzustand wird bei vollgefiilitem Becken der Abfluss auf eines der Hauptfelder be-
schrankt. Im Extremfall kann der festgelegte Drosselabfluss auch tiber das Redundanzfeld
oder die Kombination zweier Abflussfelder reguliert werden.

Fur eine Abflusssteuerung am HRB Burgau fehlen derzeit die notwendigen Grundlagen und
Messwerte (Abfluss, Pegel Oberwasser und Unterwasser, N-A-Modell, Modellversuche, etc.)
der Mindel.

Vom Vorhabenstrager werden die zur Steuerung der Drosselbauwerke erforderlichen Voraus-
setzungen im Zuge der Ausfiihrungsplanung geschaffen. Das zur Unterbringung der Mess-
Steuer-Regeltechnik und zum Betrieb der Drosselbauwerke erforderliche Betriebsgebaude soll
nahe dem Drosselbauwerk der Mindel bei den bestehenden Tennisplatzen entstehen.
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Innerdértliche Hochwasserableitung (HQ100+15%)

Am Drosselbauwerk Mindel des HRB kann der Drosselabfluss, ohne bauliche Veranderungen
an dem in der ersten Projektphase geplanten Drosselbauwerk, durch geanderte Schitzeinstel-
lungen und Steuerung, von 65 m%/s auf 75 m%/s erhoht werden, sobald die innerortlichen MaR-
nahmen realisiert wurden.

Bis zum festgelegten Drosselabfluss von jetzt 75 m®/s in der zweiten Planungsphase wird der
Mindelabfluss ohne Steuerung durch die beiden Hauptfelder abgeleitet. Bei steigendem Ab-
fluss wird dieser Uber eine Kombination des Mittelfeldes ohne Schiitz mit einem der beiden
Seitenfelder mit Schiitz gesteuert und in das Siedlungsgebiet von Burgau weitergeleitet.

Durch eine Querschnittseinengung in der Mindel werden von diesem Maximalabfluss tber das
Wilde Wehr 50 m?/s in die Briihimindel abgeschlagen und die restlichen 25 m®/s werden in der
Mindel bis zum Riedwehr weitergeleitet. Bei einer Komplettéffnung des Riedwehrs werden 15
m?/s in die Mindel an der Bleiche abgeleitet und 10 m%s im Mindelkanal weitergeleitet. Vor
dem Langen Steg in Burgau vereinen sich die Brihimindel und die Mindel an der Bleiche
wodurch sich der Maximalabfluss bis zur Miindung des Mindelkanals mit 65 m3/s ergibt. Nach
der Mindung des Mindelkanals erreicht der Abfluss in der Mindel im Norden von Burgau wie-
der 75 m¥/s, die in Richtung Kraftwerk Riedmiihle abgeleitet werden.

Requlierung der Uberleitung aus dem HRB am Bahnguerungsbauwerk Siid

Entsprechend dem Grundsatz bei der Planung des HRB in der ersten Planungsphase, so viel
Wasser wie maglich zuriickzuhalten und nur so viel wie noch nétig abzuleiten, soll die Uberlei-
tungsmenge auf die Ostseite der Bahnstrecke auf 50 m®/s begrenzt werden. Dazu ist das Bau-
werk der Bahnquerung Sud mit zwei in mehrere Abflussfelder aufgeteilten Durchlassen ge-
plant, Gber die der Abfluss aus dem HRB auf die Ostseite der Bahnstrecke reguliert wird.

Mit Uberschreitung des Mindelabflusses von 75 m?/s wird der Mindelabfluss am Drosselbau-
werk Mindel gedrosselt und der Einstau im HRB beginnt. Die Mindel selbst ufert im Einstaube-
reich bereits bei Abfliissen von ca. 70 m3/s aus. Mit dem Hochwasserabfluss steigt der Stau-
spiegel des HRB an, bis der Beckenwasserspiegel das Niveau der Sohlhéhe des Bahnque-
rungsbauwerks Sud bei 454,59 m+NN (ca. HQzo der Mindel) erreicht.

Zunachst steigt der Abfluss beim Bahnquerungsbauwerk Suid bei ca. HQ4o der Mindel auf ca.
20 m¥/s an. Erreicht der Wasserspiegel im Hochwasserriickhaltebecken das Stauziel 456,40
m+NN beim HQuo0+15%-Bemessungslastfall wird der Abfluss durch die Abflussregulierung auf
den Maximalwert von 50 m®/s begrenzt. Der Abfluss am Bahnguerungsbauwerk reduziert sich
entsprechend wieder, wenn der Wasserspiegel im Hochwasserriickhaltebecken sinkt.

Bis zum festgelegten Maximalabfluss wird die Uberleitung auf die Ostseite der Bahnstrecke
ohne Steuerung durch alle Abflussfelder abgeleitet. Bei weiter steigendem Wasserstand im
HRB wird der Abfluss Gber Abflussregler gesteuert.

Hochwasserableitung Ostlich der Bahnstrecke (HQ100+15%)

Erreicht der Beckenwasserspiegel das Niveau der Sohlhdhe des Bahnquerungsbauwerks Siid
bei 454,59 m+NN (ca. HQzo0 der Mindel) beginnt das Wasser aus dem Hochwasserriickhalte-
becken durch die Abflusséffnungen der Bahnquerung Sud auf die Ostseite der Bahnstrecke zu
flieRen. Mit steigendem Beckenwasserspiegel steigt auch die Uberleitungsmenge.

Die bei ca. HQao der Mindel bis 20 m®/s ansteigende Uberleitungsmenge wird 6stlich der
Bahnstrecke zunéchst durch Leitstrukturen entlang dem Scheidgraben auf einen Ableitungs-
korridor zwischen der Bahnstrecke und dem Scheidgraben begrenzt.

Beim Abfluss dstlich der Bahnstrecke Uiber 20 m*/s bis 50 m®/s werden die Leitstrukturen des
ersten Ableitungskorridors entlang dem Scheidgraben, ab dem bestehenden Versickerungs-
becken der Autobahnentwésserung, Uberstromt. Dadurch wird ein zweiter Ableitungskorridor
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beaufschlagt. Im ersten und zweiten Ableitungskorridor wird der tiber 20 m3/s hinausgehende
Abfluss gemeinsam abgeleitet.

Der zweite Ableitungskorridor dstlich des Scheidgrabens wird nur in Teilbereichen durch Leit-
strukturen begrenzt, um eine unverhaltnismaRige Ausdehnung der Uberflutungsflache einzu-
schranken. Die Leitstrukturen zur Begrenzung des zweiten Ableitungskorridors liegen im Ab-
stand von ca. 150 m bis 250 m 6stlich vom Scheidgraben und orientieren sich an bestehenden
Grundsticksverhaltnissen und landwirtschaftlichen Wegen.

Nordlich der Konzenberger Strale wird der Scheidgraben tber ein Drosselbauwerk aus dem
Ableitungskorridor weitergeleitet. Der Abfluss des Scheidgrabens wird im Hochwasserfall auf
sein bestehendes maximales Abflussvermdgen (ca. 1 m%/s) gedrosselt. Der restliche Hoch-
wasserabfluss wird tiber einen Diiker (Bahnguerungsbauwerk Nord) mit zwei Offnungen unter
der Bahnstrecke wieder auf die Westseite der Bahnstrecke (Mindelseite) Gibergeleitet.

Hochwasserriickleitung ndrdlich von Burgau (HQ100+15%)

Nordlich der Konzenberger Stral3e wird der Abfluss tber einen Diker unter der Bahnstrecke in
den durch Leitdeiche begrenzten Riickleitungskorridor geleitet. In den ndrdlichen Leitdeich
des Riickleitungskorridors wird zwischen dem Erlenbach und der GZ 11 eine Uberlaufstrecke
ausgebildet. Die Uberlaufschwelle liegt bei 449,13 m+NN und somit ca. 10 cm unter dem Ab-
flusswasserspiegel beim Bemessungsfall mit Q = 20 m¥/s. Dementsprechend wird bereits bei
Abflussen unter 20 m?¥/s Hochwasser uber die Uberlaufstrecke nach Norden in den Bereich
zwischen der GZ 11 und der Bahnstrecke ausgeleitet.

Im Bemessungslastfall HQ1oo0+15% betragt die Ausleitungsmenge 21,1 m®/s und bildet das
Uberschwemmungsgebiet im Ist-Zustand ab.

Bei der Hochwasserriickleitung in die Mindel quert der Riickleitungskorridor die GZ 11. Damit
sich durch die GZ 11 kein Ruckleitungshindernis ergibt, wird die GZ 11 einschlie3lich dem be-
gleitenden Geh- und Radweg und dem Anwandweg auf das bestehende Gelandeniveau der
Westseite abgesenkt.

Die Ruickleitung des abgeleiteten Hochwasserabflusses in das urspriingliche Uberschwem-

mungsgebiet der Mindel auf der Westseite wird durch den Abtrag der beidseitig entlang der
Mindel gefiihrten Erdwaélle, die die Funktion eines Deiches haben, und deren Ausbildung als
Zu- und Ausleitungsschwellen erreicht. So kann wieder der IST-Zustand des Uberschwem-

mungsgebiets abgebildet werden.

3.7 Sparten und Kreuzungsbauwerke

Zur ErschlielBung des Siedlungsbereichs von Burgau befinden sich im gesamten innerdrtlichen
Bereich Sparten der Ver- und Entsorgung. Dabei ergeben sich an mehreren Stellen Beriih-
rungspunkte und Schnittstellen vorhandener Sparten mit den geplanten Malnahmen.

Im Planungsbereich der Hochwasserableitung verlaufen nach derzeitigem Kenntnisstand
Fernmelde- und Steuerungskabel entlang der Bahnstrecke sowie Kabel-/Stromtrassen entlang
der Rofinger Str. / Burgauer Str., der Augsburger Str. und der Konzenberger Stral3e. Beglei-
tend zur Rofinger Str. / Burgauer Str. und der Ortsumfahrung Réfingen sind Stromleitungen
der vento ludens GmbH & Co. KG zum Windparks Jettingen-Scheppach/Zusmarshausen ver-
legt. Darliber hinaus befinden sich im Bereich der Konzenberger Str. Wasserleitungen der
Gloettgruppe. Durch den Spartenbestand im Planungsgebiet ergeben sich Schnittstellen bzw.
Bertihrungspunkte mit den geplanten Mal3nahmen zur Hochwasserableitung.

Parallel zur Bahnstrecke befindet sich auch die Freileitungstrasse der Hochspannungsleitung
der LEW im Planungsbereich. Die Freileitung tberquert die geplanten MaRnahmen zur
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Hochwasserableitung in ausreichender Hohe. Bereits bei der Erstellung des LEW-Umspann-
werks wurden die Freileitungsmaste auf Betonsockeln gesetzt, die Uber den Wasserspiegel
des geplanten Hochwasserabflusses hinausstehen. Auch das Umspannwerk der LEW an der
Augsburger Str. liegt ilber dem Wasserspiegel des Hochwasserbemessungsabflusses.

Im Planungsbereich der Hochwasserriickleitung ist bislang aul3er Fernmelde- und Steue-
rungskabel entlang der Bahnstrecke nur eine Fernmeldekabeltrasse 6stlich entlang der GZ 11
bekannt, durch die sich Schnittstellen mit der Hochwasserschutzplanung ergeben.

Im Abstand von ca. 100 m zur Mindel verlauft auf der 6stlichen Seite eine Dranleitung des
Mindelkraftwerks Riedmuhle als Hinterlandentwasserung, die den geplanten Leitdeich Nord 3
der Hochwasserrtickleitung quert. Ggfs. wird der Rohrabschnitt unter dem Leitdeich ausge-
baut.

Im Zuge der Ausfiihrungsplanung wird die genaue Trassenlage bestehender Fremdleitungen
(Strom, Fernmeldekabel, Wasser, Gas, Entwasserung etc.), durch eine gezielte Sparten-an-
frage, nochmals Uberprift und in Abstimmung mit dem Spartentrdger fachgerechte Losungen
zur Spartenanpassung geplant.

Auf mogliche Schnittstellen mit nach derzeitigem Kenntnisstand bestehenden Sparten wird auf
den Entwurfslagepléanen hingewiesen.

4. Art und Umfang des Vorhabens

4.1 Gewahlte LOosung

Veranlasst durch das Hochwasserereignis am 13./14.04.1994 fanden im Burgau mehrere Be-
sprechungen statt, bei denen die ortliche Situation wahrend des Hochwassers dargestellt und
die kiinftige Vorgehensweise festgelegt wurde. Daraufhin hat das ehemalige Wasserwirt-
schaftsamt Krumbach ein grobes landkreistibergreifendes Konzept erarbeitet, das die Ausbau-
abflisse langs der Mindel und die technisch méglichen Retentionsrdume in den Landkreisen
Unterallgdu und Ginzburg aufzeigt und bewertet. Dieses Konzept beinhaltete sowohl passive
(Reaktivierung von Retentionsrdumen) als auch aktive Hochwasserschutzbausteine.

Zum aktiven Hochwasserschutz im Bereich der Stadt Burgau wurde eine ,Studie tber Mal3-
nahmen zur Verbesserung der Hochwassersituation im Bereich der Stadt Burgau” im August
1996 mit Ergénzung im Mai 1997 gefertigt. Diese Studie schlug viele Einzelmal3nahmen vor,
wobei Hauptbestandteile fiir den Hochwasserschutz eine Flutmulde zwischen Mindel und
Scheidgraben und Hochwasserdeichbauwerke stidlich des Stadtbereichs waren.

Im Rahmen eines Teilraumgutachtens (TRG) ,Mindeltalstudie* wurden Méglichkeiten zum
Hochwasserschutz der Siedlungsgebiete u.a. in seinem Gesamtkontext (mit den Themen Frei-
zeit und Erholung, Land- und Forstwirtschaft) ermittelt und aufgezeigt. Hierfiir wurden in meh-
reren Workshops gemeinsam mit den Vertretern der beteiligten Gemeinden, dem Wasserwirt-
schaftsamt (WWA) und dem Gutachterteam des TRG Mindeltal Ansdtze zum Hochwasser-
schutz der im Mindeltal (Landkreis Giinzburg) liegenden Gemeinden erarbeitet. Diese wurden
vom WWA und dem Gutachterteam ausgewertet und daraus eine Retentionsraumkarte er-
stellt, die potenzielle Retentions- und HochwasserschutzmafRnahmen enthalt.
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In einem ersten Schritt wurden die nachfolgend aufgelisteten funf Planungszustande betrach-

tet.

Planungszustand I: Dezentraler Hochwasserriickhalt

Planungszustand II: Dezentraler Ruickhalt (mit erhéhten Becken)
Planungszustand Ill:  Zentraler Hochwasserriickhalt (mit zwei gro3en Becken)

Planungszustand IV:  Dezentrale Rickhaltung (Weiterentwicklung Variante 11, optimiert mit
funf kleineren Becken)

Planungszustand V:  Zentraler Hochwasserriickhalt (Weiterentwicklung Variante 111, opti-
miert mit drei mittelgro3en Becken)

Keiner dieser Planungszusténde konnte die an ein Hochwasserschutzkonzept Mindeltal ge-
stellten Forderungen zufriedenstellend erfiillen. Aus diesem Grund wurde ein weiterer Pla-
nungszustand VI in einem iterativen Prozess entwickelt, der auf dem Konzept des zentralen
Retentionsraumausgleich basiert.

Planungszustand VI:  Hochwasserkonzept Mindeltal

Bestandteil aller Planungszustdnde war im Bereich sidlich der Stadt Burgau die, aus der Stu-
die vom 1996 bzw. 1997 vorgesehene, Flutmulde mit Durchlass unter der Bahnlinie. Bestand-
teil der Planungszustande Il bis VI war, ein aus der Studie vom 1996 bzw. 1997 vorgesehenes
Damm- bzw. Deichbauwerk stdlich von Burgau.

Nach Abwégung der Alternativen haben sich die Kommunen im Mindeltal mit dem Freistaat
Bayern als Vorhabentrager auf eine Hochwasserschutzkonzeption, unter anderem mit einer
Ausleitung der Hochwasseriberschussmenge aus dem iberregionalen HRB in Burgau (Pla-
nungszustand VI der Mindeltalstudie) und Ableitung der Ausleitmenge dstlich der Bahnstrecke
Augsburg-Ulm samt Riickleitung nérdlich des Siedlungsgebietes von Burgau in das beste-
hende Uberschwemmungsgebiet westlich der Mindel, geeinigt.

Im Zuge der Projektplanung wurden sowohl fiir die Hochwasserableitung 6stlich der Bahnstre-
cke als auch fur die Hochwasserrickleitung unterschiedliche Ableitungsmdglichkeiten unter-
sucht und sukzessive optimiert.

Ausgehend von der urspringlich angestrebten breitflachigen Hochwasserableitung 6stlich der
Bahnstrecke wurden im Zuge der Projektbearbeitung folgende zusatzliche Alternativen unter-

sucht:

(A1) Beschrankung der Hochwasserableitung auf den Bereich zwischen Bahnstrecke und
Scheidgraben durch einen Leitdeich entlang des Scheidgrabens

(A2) Ausbildung einer Flutmulde durch Geléandeabtrag im Bereich zwischen Bahnstrecke
und Scheidgraben

(A3) Verbreiterung des Scheidgrabens fir grol3ere Abflisse in Verbindung mit einer breit-
flachigen Hochwasserableitung im Lastfall HQ100 der Mindel

(A4) Ableitung des Hochwasserabflusses in zwei Ableitungskorridoren westlich und dst-

lich des Scheidgrabens:

Korridor 1: Hochwasserableitung in einem durch Leitstrukturen entlang des Scheid-
grabens begrenzten Korridor zwischen Bahnstrecke und Scheidgraben, fur Abflisse
bis 20 m¥/s.

Zusétzlicher Korridor 2: Hochwasserableitung im Korridor 1 und zusétzlich im nur
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teilweise durch Leitstrukturen begrenzten Bereich 6stlich des Scheidgrabens (Korri-
dor 2), fur Abfliisse zwischen 20 m®/s und 50 m¥/s.

Im Zuge der Alternativbetrachtung zur Hochwasserableitung wurde auf Anregung der Nach-
bargemeinden gepriift, ob und wie viel mehr Wasser im Hochwasserfall durch Burgau abgelei-
tet werden kann. Hierzu fand am 09.02.2012 eine Informationsveranstaltung im Rathaus der
Stadt Burgau statt, in der die Moglichkeit zur Erh6hung des Abflusses in Burgau innerorts vor-
gestellt wurde.

0&0‘,\ AF Tssgk&o&
fore s .
: Wasserwirtschaftsamt
Donauwérth
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Ableitungsmengen der Gewasserabschnitte innerorts von Burgau —
fur die Weiterentwicklung der Planung
i

Die weitere Planung beinhaltet

an den Gewassern unter Beachtung
eines noch festzulegenden Freibordes.

Mindel ab Zusammenfluss von
allen 3 Gewasserlaufen: 75
m*/s (50)

Mindelkanal zwischen KW
Rother und Zusammenfluss
mit Brihimindel: 10 m¥s (10)

Mindel an der Bleiche: 15 m¥/s
(15)

Mindelkanal zwischen KW
Gerth und KW Rother: 10
m¥s (10)

Mindelkanal zwischen
Wildem Wehr und KW Gerth:
10 ms (14)

Bruhimindel: 50 m¥s (50)

Mindelkanal zwischen
Wildem Wehr und Ried-/
Schleifwehr: 25 m?/s (20)

Anmerkung:

Die in Klammern angegebenen
Werte entsprechen der
Leistungsfahigkeit der

= Gewasserlaufe im Bestand.

W Folie: 11

Abb. 7: Folie aus der Informationsveranstaltung vom 09.02.2012

Mindel sudlich Wildem Wehr
bis geplanter HRB-Damm: 75
m?/s (70)

Unter zu Hilfenahme des 2D-Berechnungsmodells konnten Anpassungsmalinahmen an den
innerdrtlichen Gewasserlaufen (noch ohne Freibord) ermittelt werden, die eine Erhdhung der
innerdrtlichen Abfliisse um 10 m3/s bewirken.

Die Ermittlung des max. Durchleitungsvermégens im innerdrtlichen Bereich der Stadt Burgau
bzw. die Ergebnisse der 2-D-Abflussberechnung wurden als Basis fur die innerértliche MaR-
nahmen festgelegt.

¢ Mindel ab Drosselbauwerk HRB 75 m3/s
e Brihlmindel 50 m3/s
e Mindel an der Bleiche 15 m3/s
e Mindelkanal 10 m3/s

Die erforderlichen Freiborde fir die Ermittlung wurden vom Vorhabenstrager festgelegt zu:

¢ HRB-Damm bis Wildes Wehr (WW) 50 cm
e  Brihlmindel 50 cm
e WW bis Riedwehr: 30 cm
e Mindel a. d. Bleiche 30 cm
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o Riedwehr-KW Gerth-KW Rother-Miindung 30 cm
e Mindel ab Langer Steg 50 cm

Die innerortlichen MaRnahmen ergaben sich daher im Sinne einer Abstimmung mit den be-
nachbarten Gemeinden und filhrten dazu, dass weniger Abfluss nach Osten unter der Bahnli-
nie abgeleitet werden muss. Die maximale Ableitungsmenge der Hochwasserableitung 6stlich
der Bahnstrecke konnte fir den Bemessungslastfall HQoo+15% der Mindel auf 50 m?/s festge-
legt werden.

GemaR der gewahlten Vorzugsvariante der Mindeltalstudie sollte der Hochwasserabfluss bis
zur Querung des Scheidgrabens mit der Bahnstrecke kurz vor Mindelaltheim abgeleitet und
durch ein Querungsbauwerk in das bestehende Uberschwemmungsgebiet zwischen der Min-
del und der Bahnstrecke eingeleitet werden. Im weiteren Verlauf der Planungen wurden auch
hierzu zusétzliche Alternativen betrachtet:

(R1) Ausbau des Scheidgrabens und des Erlenbachs westlich der Bahnstrecke zur Rick-
leitung des Hochwasserabflusses in die Mindel nordlich der Riedmuihle

(R2) Verlegung der Bahnquerung nach Suden (nérdlich Konzenberger Str.) und Rucklei-
tung des Hochwasserabflusses in einem durch beidseitige Leitdeiche begrenzten
Ruckleitungskorridor in das bestehende Uberschwemmungsgebiet westlich der Min-
del

(R3) Riuckleitungskorridor nordlich der Konzenberger Str. mit geschlossenem ndérdlichem
Leitdeich zwischen Bahnstrecke und der Mindel und einem zwischen der Bahnstre-
cke und dem Erlenbach sowie zwischen der Kreisstralle GZ11 und der Mindel ge6ff-
neten stidlichen Leitdeich, der stattdessen durch Riicklaufdeiche am Erlenbach und
an der Kreisstral3e GZ11 erweitert wird.

Im Einvernehmen mit allen Beteiligten einigte sich der Vorhabenstrager auf die vorliegende
Planung (inkl. des tberregionalen HRB sudlich von Burgau) als Konsensvariante entspre-
chend den Alternativen (A4) und (R3).

Das im Zuge des geplanten Hochwasserschutzes von Burgau tber die breitflachige Ableitung
um das Stadtgebiet von Burgau herumgeleitete Hochwasser soll aus dem Riickleitungskorri-
dor nordlich der Konzenberger StralRe wieder in das Uberschwemmungsgebiet der Mindel ein-
geleitet werden. Das Uberschwemmungsgebiet der Mindel soll sich nordlich des Riickleitungs-
korridors mdglichst wieder so ausbilden wie im Ist-Zustand. Zun&chst wurde die Abflussauftei-
lung des Ist-Zustandes im bestehenden Uberschwemmungsgebiet ermittelt. Darauf aufbauend
wurden sechs unterschiedliche Lastfalle (Ausleitung nur westlich der Mindel, zwischen Mindel
und GZ11, zwischen GZ11 und Bahnlinie, in Erlenbach) betrachtet. Die Lastfalle unterschei-
den sich hinsichtlich der Ausleitungsmengen aus dem Riickleitungskorridor in die Bereiche
westlich der Mindel, zwischen Mindel und GZ11 sowie GZ11 bis Erlenbach. Iterativ werden
Abflisse so angepasst, dass sich ndrdlich des Rickleitungskorridors ein zum Ist-Zustand
identisches Uberschwemmungsgebiet einstellt.

In Abstimmung mit allen Beteiligten wurde im Jahr 2015 fir die Variante 2 (Abfluss westlich
der Mindel, zwischen der GZ11 und der Bahnlinie sowie im Erlenbach) entschieden.

Zudem wurden in einer Machbarkeitsstudie [ 10 ] verschiedene Alternativen zur Ableitung
westlich der Bahnstrecke (im Bereich des Siedlungsgebietes) betrachtet und bewertet:

e Variante 1: Hochwasserableitung zwischen Linienverbau
Uber die Mindel Sud — Briihimindel — Mindel Nord

e Variante 2: Hochwasserableitung durch Gewassereintiefung
Uber die Mindel Sud — Briihimindel — Mindel Nord
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e Variante 3: Hochwasserableitung in Druckstollen und tber
Erlenbach Nord zwischen Linienverbau
in Verbindung mit geplanten innerértlichen MaRnahmen
zur Abflussverbesserung

e Variante 4: Hochwasserableitung in Kanal Industriestraf3e und tber
Erlenbach Nord zwischen Linienverbau
in Verbindung mit geplanten innerértlichen MaRnahmen
zur Abflussverbesserung

e Variante 5: Hochwasserableitung in Kanal Industriestraf3e bis Kreisstrale GZ31
in Verbindung mit geplanten innerértlichen MaRnahmen
zur Abflussverbesserung

Auf Grund des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie [ 10 ] und auch auf Grund der Reaktionen
und Ruckmeldungen bei einer Birgerinfoveranstaltung in Burgau hat sich der Vorhabenstra-
ger fur die Alternative (A4) als Konsensvariante entschieden. Keine der in der Machbarkeits-
studie betrachteten Varianten 1-5 wurden weiterverfolgt.

Das HRB Burgau wurde in einer ersten Planungsphase geplant und befindet sich sudlich des
besiedelten Stadtgebietes von Burgau und nérdlich der BAB 8.

Durch die hier gegenstandliche Planung wird das Ruckhaltevolumen von rd. 1,1 Mio. m® auf
rd. 1,4 Mio. m® erhoht. Nahere Ausfiihrungen hierzu siehe Kapitel 4.2.1 und 4.3.1

Mit dem Ziel der Planungsoptimierung und der Kostenminimierung wurden im Zuge der Pla-
nungen verschiedene Fortschreibungen zur 2. Phase der Konsensvariante vorgenommen, die
im Einzelfall betrachtet und vom Vorhabenstrager entschieden wurden. So wurde im Verlauf
der Planungen auf eine Begrenzung des Korridor 1 nérdlich der Konzenberger Str. verzichtet.
Bei der Ableitung im Korridor 2 wurde zusétzlich der Hochwasserschutz fir das von der Ge-
meinde Ro6fingen angestrebte Gewerbegebiet. am stidlichen Anfang der Hochwasserableitung
in die Planungen einbezogen. Eine zundchst vorgesehene Gelandeanhebung der Gewerbege-
bietsflache Uber das Niveau des zu erwartenden Hochwasserspiegels beim Lastfall HQ1o0 inkl.
15% Klimazuschlag zum Schutz des angestrebten Gewerbegebiets wurde verworfen. Statt-
dessen sieht die Planung eine 250 m lange Hochwasserschutzmauer mit 20 cm Freibord vor,
die mit Erdreich tberschiittet wird.

Die zunachst vorgesehene Leitstruktur zur Begrenzung des Korridors 2 sudlich des Grenzgra-
bens, wurde durch eine grol3flachige Gelandeanhebung ersetzt.

Zur Querung der bestehenden StralRenddmme der Augsburger Str. und der Konzenberger Str.
wurde die Mdéglichkeit zur Herstellung eingehend untersucht.

Hierflr wurden zwei Alternativen betrachtet:

Alternative 1:  Wellstahldurchlasse z.B. MB 9 (Fabrikat Hamco)
Herstellung in offener Bauweise

Alternative 2:  Durchléasse DN 1000 als Stahlrohrpressungen (Rohrvortrieb)

Im Rahmen eines Ortstermins im August 2018 mit dem Bauunternehmen Max Wild wurde die
technische Mdglichkeit von Stahlrohrpressungen bestétigt und als anzustrebende Ldsung fest-
gelegt. Fur die Rohrvortriebe wurde der Rohrdurchmesser mit 1,0 m (DN 1000) als geeignetes
Mal3 erachtet.

Nach geotechnischer Prifung der Machbarkeit durch das Biro Dr. Ulrich vom 21.05.2021
[ 16 ] und bautechnischer, hydrogeologischer, wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Abwa-
gung der Alternativen sollen die Straldenquerungen der Augsburger Str. und der
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Konzenberger Str. in den Ableitungskorridoren 1 und 2 jeweils als mehrere nebeneinander an-
geordnete Rohrdurchlasse, die im Rohrvortriebsverfahren hergestellt werden kénnen, ausge-
fuhrt werden.

Die Anzahl der erforderlichen Rohrdurchlasse wurde mittels einer 2D-hydraulischer Berech-
nung fur die einzelnen Ableitungskorridore und die jeweilige Stra3enquerung ermittelt.

GrolRformatigen Wellstahldurchlasse hatten aufgrund der Herstellung in offener Bauweise
schwerwiegende Verkehrsbeschrankungen zufolge.

Die Durchlasse zur Querung der Réfinger Str./Burgauer Str. werden als Rahmendurchlasse in
offener Bauweise hergestellt.

Bezuglich der erforderlichen Querungen zur Hochwasserrickleitung bei der Bahnstrecke, der
Kreisstraf3e GZ11 und der Mindel wurden sowohl Durchlasse, Diiker als auch Gelénde- bzw.
Stralienabsenkungen untersucht.

Die Ausleitung aus dem Hochwasserriickhaltebecken stidlich von Burgau in das Gelande 6st-
lich der Bahnstrecke (,Bahnquerung Sud“) wird dabei als Durchlassbauwerk mit Abflussrege-
lung ausgefihrt. Die Bahnquerung nordlich der Konzenberger Str. zur Hochwasserriickleitung
ist aufgrund der tiefliegenden Bahnstrecke als Diiker konzipiert. Zur Querung des Riicklei-
tungskorridors mit der Kreisstraf3e GZ11 sieht die Planung eine Absenkung der Kreisstral3e
GZ11 einschl. des begleitenden Geh-/Radweges und des Anwandweges vor.

Mit den an der Mindel geplanten Zu- und Ausleitungsschwellen und der geplanten Uberlauf-
strecke zwischen dem Erlenbach und der Kreisstral3e GZ11, zur teilweisen Ausleitung des
Hochwasserabflusses nach Norden, wird das HQ100-Uberschwemmungsgebietes des IST-Zu-
standes (ohne HRB), so weit nachgebildet, dass sich mit der Hochwasserableitung und -riick-
leitung keine nachteiligen Veranderungen gegeniiber dem Ist-Zustand ergeben.

Zur Minimierung der 6stlich der Bahnstrecke abzuleitenden Hochwasseriiberschussmenge
aus dem Hochwasserrickhaltebecken, werden innerértlich von Burgau zusatzlich abflussver-
bessernde MafRnahmen an der Mindel, der Brithimindel und der Mindel an der Bleiche vorge-
sehen, da sich mit dem erhchten Drosselabfluss von 75 m3/s am Drosselbauwerk des HRB an
der Mindel teilweise Ausuferungen und Freiborddefizite im Bestand [ 5 ] ergeben, durch die
auch Siedlungsgebiete betroffen sind.

Mit den innerértlich geplanten Mal3hahmen werden geringe Freiborddefizite des vorhandenen
Gelandeniveaus ausgeglichen und eine schadlose Ableitung des festgelegten erhdhten Dros-
selabflusses von 75 m®/s im Siedlungsgebiet von Burgau durch HochwasserschutzmaRnah-
men (Deichbauwerke, Spundwénde), MalRnahmen zur Abflussertiichtigung (Querschnittauf-
weitungen an den Gewassern, Geldndeanhebungen) und Gelédndeanpassungen ermdglicht.

4.2 Konstruktive Gestaltung der baulichen Anlagen

4.2.1 Hochwasserruckhaltebecken

In der Phase | der Mal3hahmen zum Hochwasserschutz wurde studlich von Burgau ein Hoch-
wasserriickhaltebecken geplant und planfestgestellt. Bei dieser Planung wurde das HRB
vorab ohne das in der vorliegenden Planung enthaltene Bahnquerungsbauwerk Siid bean-
tragt. Dabei wurde das HRB fir ein 10-jahrliches Hochwasserereignis der Mindel ausgelegt.

Sowohl der Stauraum mit dem HRB-Damm als auch die Drosselbauwerke der Mindel, des Er-
lebachs, sowie des Kulturgrabens und des Schwarzenbachs wurden in der Phase | bereits
auch fur den spateren Bemessungs-Lastfall eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisse in der
Mindel bertcksichtigt.
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Mit den geplanten innerdrtlichen Mal3nahmen in Burgau kann der Maximalabfluss der Mindel
durch das Stadtgebiet von 65 m®/s auf 75 m®/s erhéht werden. In Verbindung mit dem in der
vorliegenden Planung enthaltenen zusétzlichen Ableitungsbauwerk der Bahnquerung Sud mit
zusétzlichem Abfluss aus dem HRB, wird Stauraum im HRB frei, der fir einen héheren Hoch-
wasserabfluss und damit fiir eine hdhere Jahrlichkeit des Hochwasserschutzes genutzt wer-
den kann.

Mit der entsprechend geplanten und festgelegten Abflussregulierung am Bahnquerungsbau-
werk und dem hoheren Drosselabfluss an der Mindel bietet das HRB jetzt einen Hochwasser-
schutz fur ein HQ1o0+kima der Mindel. Dabei sind keine konstruktiven Veranderungen an den in
der Phase | geplanten Anlagen des HRB erforderlich.

Das Bahnquerungsbauwerk erfordert lediglich eine Anpassung beim Betrieb des HRB ab dem
Stauniveau der Uberleitungssohle des Bahnquerungsbauwerks.

Die Abflussdrosselungen an den Drosselbauwerken des Erlebachs, sowie des Kulturgrabens
und des Schwarzenbachs aus der Planfeststellung des HRB werden nicht verandert.

4.2.2 Hochwasserableitung und Hochwasserrickleitung
4.2.2.1 Allgemein

Im Bereich der Hochwasserableitungs- und Hochwasserriickleitungskorridoren werden Hoch-
wasserschutzmalRhahmen und MaRnahmen zur Abflussableitung (Geldndeanhebungen,
Bahnquerungen, Stralendurchlasse und -absenkungen) hergestellt, um die Ableitung des
Hochwasserabflusses in zwei Ableitungskorridoren westlich und 6stlich des Scheidgrabens,
sowie die Riickleitung nordlich des Siedlungsgebietes von Burgau in das bestehende Uber-
schwemmungsgebiet westlich der Mindel zu erméglichen.

Die Hochwasserableitungskorridore lassen sich, wie folgt, unterteilen:

Korridor 1: Hochwasserableitung in einem durch Leitstrukturen entlang des Scheidgra-
bens begrenzten Korridor zwischen Bahnstrecke und Scheidgraben, fir Abflisse bis 20 m?/s.

Korridor 2: nur teilweise durch Leitstrukturen begrenzten Bereich 6stlich des Scheidgrabens,
fur Abfllisse zwischen 20 m®/s und 50 m%/s.

Die Hochwasserschutzmafl3nahmen dienen zum drtlichen Hochwasserschutz, verhindern ei-
nen unkontrollierten Hochwasserabfluss in Langsrichtung des Mindeltals und erftillen eine
Lenkungsfunktion.

Die Malinahmen zur Abflussableitung ermdglichen den Hochwasserabfluss zu den vorgese-
henen Flachen (Bahnquerungen, StraRendurchldsse und —absenkungen) oder begrenzen die
Ausbreitung des Uberschwemmungsgebiets auf den abgestimmten Flachen (Gelandeanhe-
bungen).

Bereichsweise sind Gelédndeanpassungen, z.B. zur Sicherung des Bahndamms, bzw. zur An-
gleichung an das bestehende Gelénde erforderlich.

4.2.2.2 Bahnquerungsbauwerke

Bahnquerung Siud

Das Bauwerk zur Querung der Bahnstrecke und zur Uberleitung des Hochwassers aus dem
Hochwasserriickhaltebecken wird als Stahlbetonbauwerk in zwei aneinander angrenzenden
Bauabschnitten hergestellt. Jeder Bauabschnitt besteht aus einem Zulaufteil, einem Mittelteil,
und einem Auslaufteil. Das Zulaufteil ist zum Einbau der Abflussregulierung in mehrere
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Abflussfelder unterteilt. Die Ableitungsquerschnitte des Mittelteils und des Auslaufteils nach
dem Zulaufteil sind nicht unterteilt und haben je Bauabschnitt eine lichte Breite von 12,5 m.

Alle Felder der beiden Bauabschnitte sind auf dem gleichen Niveau mit leichtem Sohlgefélle
angeordnet.

Die Zulaufteile bilden die Querungen mit dem bahnbegleitenden Schutzdamm des Hochwas-
serriickhaltebeckens. Die Zulaufteile werden als Stahlbetonbauwerke an die Mittelteile ange-
baut und mit Seiten-/Fligelwanden und einem Mittelpfeiler zur Felderteilung hergestellt. Die
Zulauffelder werden auf Kronenhéhe des Schutzdammes (458,50 m+NN) mit einer 4 m brei-
ten Brickenplatte Uberbrickt, von der die Drosselfunktion Giberwacht werden kann. Der dichte
Anschluss der Zulaufteile an den Dammkadrper des Schutzdammes erfolgt durch in den
Dammkorper einbindende Wande als Umlaufigkeitssperren mit Anbindung der im Schutz-
damm enthaltenen Dichtwand. Die Dichtwand des Schutzdammes wird als Unterstromungs-
schutz auch unter den Bodenplatten der Zulaufteile dicht an die Bodenplatten angeschlossen.

Die Auslaufteile werden wie die Zulaufteile als Stahlbetonbauwerke an die Mittelteile angebaut
und mit Seiten-/Fligelwanden hergestellt.

Um den Zulauf zum Bahnquerungsbauwerk ab 454,59 m+NN sicherzustellen wird parallel
zum Schutzdeich eine 10 m breite Zuleitungsmulde bis zum Bahnquerungsbauwerk Stid an-
gelegt, die nach hydrogeologischen Anforderungen gesichert wird [ 11, 12 ].

Umlenkungsbauwerk

Mit dem Umlenkungsbauwerk wird der Hochwasserabfluss um rd. 90° nach Norden in die pa-
rallele Richtung zur Bahnstrecke umgelenkt. Das Umlenkungsbauwerk wird als Stahlbeton-
bauwerk mit gekrimmten Leitwdnden hergestellt und an die Auslaufteile des Bahnquerungs-
bauwerks angeschlossen. Das Bauwerk wird ohne Teilung entsprechend der gesamten Breite
der beiden Bauabschnitte des Bahnquerungsbauwerks mit lichter Breite 35 m, die sich zum
Bauwerksende auf 32 m verringert, hergestellt. Bis zur Umlenkung von 45° wird das Umlen-
kungsbauwerk mit einer Bodenplatte aus Stahlbeton mit leichtem Sohlgeféalle und einem
Spundwandsporn als Kolkschutz hergestellt. Der restliche Bereich wird mit Wasserbausteinen
nach hydrogeologischen Anforderungen gesichert.

Zur Anbindung der unter Bestandsgelande liegenden Sohle des Umlenkungsbauwerks an das
bestehende Gelandeniveau wird parallel zur Bahnstrecke eine 32 bis 43 m breite Ableitungs-
mulde vorgesehen, die nach hydrogeologischen Anforderungen gesichert wird [ 11, 12 ].

Bahnquerungsbauwerk Nord (Diker)

Das Bauwerk zur Querung der Bahnstrecke nordlich der Konzenberger Stral3e und zur Uber-
leitung des Hochwassers von der 6stlichen Bahnseite in den Rickleitungskorridor wird als
Stahlbetonbauwerk in zwei nebeneinanderliegenden Bauabschnitten hergestellt. Jeder Bauab-
schnitt besteht aus einem Zulaufteil, einem Mittelteil, und einem Auslaufteil. Der Ableitungs-
guerschnitt der jeweiligen Bauabschnitte ist nicht unterteilt und hat jeweils eine lichte Breite
von 11 m. Die Bauabschnitte werden aufgrund der niedrigen Hohe des Bahndammes als Di-
ker ausgebildet. Beide Bauabschnitte sind auf dem gleichen Niveau mit leichtem Sohlgefalle
angeordnet.

Die Zu- und Auslaufteile bilden die Querungen mit den, beidseitig der Bahn angeordneten,
Schutzdeichen der Ableitungskorridore und haben eine lichte Breite von mindestens 11 m. Die
Zu- und Auslaufteile werden als Stahlbetonbauwerke an die Mittelteile angebaut und mit Sei-
ten-/Fligelwénden hergestellt. Zur Verbesserung der Zuflussverhéaltnisse werden die Zuldufe
durch abgewinkelte Fliigelwande aufgeweitet. Der dichte Anschluss der Zu- bzw. Auslaufteile
an den Dammkorper der Schutzdeiche erfolgt durch in den Dammkdrper einbindende Wéande
als Umlaufigkeitssperren.

Stand: 28.03.2024
Autor: Ott, Alfred
M:\16356\0\Export\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Erlaeuterungsbericht\1-1_ERL_HWA-HWR-IM_Genehm.docx Seite 41/85



B OBERMEYER

Infrastruktur

Die befahrbaren Deichkronen der Schutzdeiche auf der Zu- und Auslaufseite werden tber die
Zu- und Auslaufteile des Diikers gefiihrt. Von den Kronenwegen aus ist eine Uberwachung
der Dukerfunktion und Unterhaltung maglich.

Vor den Uberlaufschwellen werden ca. 1,20 m tiefe Eintiefungen angelegt, durch die eine
Bristung geschaffen wird. Die Eintiefungen werden mit Wasserbausteinen gesichert. Im Rah-
men der Ausflihrungsplanung, ist bei nachgewiesenem Bedarf, ggf. ein Rechen 0.&. vor der
Ostlichen Schwelle vorzusehen.

4.2.2.3 Bahndammsicherung

Bahnweganhebungen

In Bereichen der Hochwasserableitung, wo der Abflusswasserspiegel direkt an die Bahnstre-
cke angrenzt, werden die Bahnbegleitwege mindestens 30 cm Uber den Bemessungswasser-
spiegel angehoben, sodass die Bahnbegleitwege auch im Hochwasserfall befahren werden
kdnnen.

Die Bahnweganhebungen werden nach geotechnischen und hydrogeologischen Vorgaben
aufgebaut.

Die Bahnbegleitwege werden als Schotterwege mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50
cm Bankett in Standardbauweise nach RLW vorgesehen.

Zwischen Bahndammbd&schung und Bahnweg werden Versickerungsmulden mit Sickerrigolen
zur Entwasserung von Oberflachenwasser des Bahndammes hergestellt. Die Sickerrigolen
werden in den anstehenden Talkies eingebunden.

Auflastfilter

In Bereichen der Hochwasserableitung, wo der Abflusswasserspiegel direkt an den bestehen-
den Bahndamm angrenzt, werden zur Sicherung der Standsicherheit des Bahndammes Auf-
lastfilter auf der Bahndammbdschung ausgefihrt. Die Auflastfilter werden nach geotechni-
scher Empfehlung aus mit Trennvlies umschlossenem Kiessand hergestellt und bis in den an-
stehenden Talkies eingebunden.

Der Auflastfilter ist mit einer Starke von 1 m vorgesehen und wird einschlie3lich Oberbodenan-
deckung bis mindestens 30 cm Uber den Bemessungswasserspiegel ausgefihrt.

4.2.2.4 Zuleitungsmulde und Ableitungsmulde der Bahnquerung Sud

Der erforderliche Abtrag zur Ausbildung der Zuleitungsmulde und der Ableitungsmulde der
Bahnquerung Siid in Verbindung mit dem Einbau von Wasserbausteine auf der Muldensohle
fuhrt, zu einem weitgehenden bzw. vollstindigen Abtrag der in den Untersuchungen vom Mai
2019 ermittelten ,Restmachtigkeit” der bestehenden Deckschichten, von im Mittel ca. 0,6 m
(Zuleitungsmulde) bzw. ca. 0,85 m (Ableitungsmulde). Durch den Einbau einer 60 cm dicken
Auflastschicht aus geschiitteten Wasserbausteinen wird eine Stabilisierung des anstehenden
Bodens gegeniber driickendem Grundwasser erreicht.

Durch den Einbau einer gegeniiber driickendem Grundwasser stabilen Dichtung aus einer ge-
otextilen Tondichtungsbahn, z.B. Bentonitmatte unter den Wasserbausteinen, und einer
Trennlage (Sandmatte oder Trennvlies) zum Schutz der geotextilen Tondichtungsbahn, wird
entsprechend der hydrogeologischen Betrachtung des Biiro Bjoérnsen Beratende Ingenieure
vom 18.06.2020 [ 14 ] ein Austritt von Grundwasser tber Niveau Flutmuldensohle und insbe-
sondere eine Zusickerung im Hochwasserfall unterbunden.
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4.2.2.5 Leitstrukturen der Hochwasserableitung

Leitstrukturen Korridor 1

Die Leitstrukturen des Ableitungskorridors 1 begrenzen die Uberflutungsausdehnung 6stlich
der Bahnstrecke bis zu einem Abfluss von 20 m®/s auf den Bereich zwischen der Bahnstrecke
und dem Scheidgraben. Die Leitstrukturen werden als Erdwall aus homogenem Erdmaterial
nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen hergestellt. Mit Ausnahme der
Leitstruktur am Scheidgraben zwischen der Bahnquerung Siid und dem Versickerungsbecken
VB 13 der Autobahnentwasserung entspricht die Kronenhdhe der Leitstruktur des Korridor 1
dem Wasserspiegel des Abflusses bei 20 m®/s. Die Leitstrukturen werden je nach Festlegung
und Bedarf mit nicht befahrbarer Erdwallkrone, teilweise mit einem Begleitweg, oder mit einem
Kronenweg als Schotterweg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett mit einer
ungebundenen Deckschicht hergestellt.

Aufgrund der vorwiegend nach Nordosten geneigten Flachen zwischen der Bahnstrecke und
den Leitstrukturen am Scheidgraben werden auf der westlichen Seite der Leitstrukturen des
Korridor 1 Sammelmulden ausgebildet.

Leitstrukturen die parallel zum oder in der N&he eines Grabens verlaufen werden gegen wilh-
lende Tiere gesichert.

Eine Ausnahme zum Regelfall bildet die Leitstruktur von der Bahnquerung Sid bis zum beste-
henden Versickerungsbecken der Autobahnentwasserung, die hier Giber dem bestehenden
Leitungswall mit dem Ableitungskanal der Autobahnentwésserung zum VB 13 angeordnet ist.
Die Leitstruktur 1 am Scheidgraben wird mit einer Krone von mindestens 30 cm tber dem Be-
messungswasserspiegel beim Abfluss von 50 m?/s und mit einem Kronenweg hergestellt. Die
Bdschung zum Ableitungskorridor 1 wird mit Wasserbausteinen gesichert.

Leitstrukturen Korridor 2 und Weganhebung am Grenzgraben

Die Leitstrukturen des Ableitungskorridors 2 dienen dazu, die Ausdehnung der Flutungsfla-
chen beim Abfluss Q = 50 m%/s lokal nach bestehenden 6rtlichen Strukturen (z.B. Wege, Flur-
stiicksgrenzen) zu begrenzen. Die Leitstrukturen des Korridor 2 werden analog den Leitstruk-
turen des Korridor 1 als Erdwall aus homogenem Erdmaterial nach geotechnischen und hyd-
rogeologischen Anforderungen hergestellt, allerdings mit einem Mindestfreibord von 30 cm
zum Bemessungswasserspiegel. Die Leitstrukturen werden je nach Festlegung und Bedarf mit
nicht befahrbarer Erdwallkrone, teilweise mit einem Begleitweg, oder mit einem Kronenweg
als Schotterweg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett mit einer ungebunde-
nen Deckschicht hergestellt.

Lediglich bei der Leitstruktur 1 Korridor 2 wird, aufgrund der vorwiegend nach Nordwesten ge-
neigten Flachen, zwischen der Ortsumfahrung Roéfingen und der Leitstruktur eine Sammel-
mulde ausgebildet. Diese Sammelmulde erhalt am Dammful’ der Augsburger Str. einen
Durchlass mit Ruickstausicherung zur Ableitung in den Korridor 2.

4.2.2.6 Geldandeanhebung am Grenzgraben

Am Grenzgraben wird das bestehende Geldnde um bis zu 45 cm auf 450,65 m+NN angeho-
ben. Dadurch wird das Geldnde mindestens bis 10 cm Uber den Bemessungswasserspiegel
fur den Ableitungskorridor 2 und den Rickstauwasserspiegel im Grenzgraben angehoben. Die
Gelandeanhebung erfolgt mit geotechnisch geeignetem Boden aus den Abtragsmassen der
Gesamtmalinahme.
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4.2.2.7 Hochwasserschutz Gewerbegebiet Réfingen

Die Gemeinde Rofingen strebt zwischen dem Scheidgraben und der Ortsumfahrung Rofingen
ein neues Gewerbegebiet an. Im Rahmen des Vorhabens ist das seit langem in der Planung
befindliche Gewerbegebiet der Gemeinde Réfingen ebenfalls vor Hochwasser zu schitzen.
Das vorgesehene Gewerbegebiet wird zum Schutz gegeniiber dem Uberflutungswasserspie-
gel im Korridor 2 beim Bemessungsabfluss Q = 50 m?/s mit einer Hochwasserschutzmauer
teilweise (L&dnge 250 m) eingesdumt. Die Hochwasserschutzmauer ist als Beton-Winkelstitz-
mauer vorgesehen und wird auf dem anstehenden Talkies gegriindet. Gegeniiber dem Uber-
flutungswasserspiegel im Korridor 2 beim Bemessungsabfluss Q = 50 m®/s wird die Hochwas-
serschutzmauer mit einem Mindestfreibord von 20 cm hergestellt.

Zur Ableitung des sich hinter (6stlich) der Hochwasserschutzmauer aufstauenden Oberfla-
chenabflusses sind entsprechend Kapitel 4.2.11 geeignete MaRnahmen zur Binnenentwésse-
rung erforderlich und im Rahmen der Ausfihrungsplanung zu erarbeiten

4.2.2.8 Hochwasserschutz Entwicklungsflache nérdlich von Burgau

Im Rahmen des Vorhabens ist das von der Gemeinde Diirrlauingen angestrebte Gewerbege-
biet zwischen der GZ11 und dem Erlenbach, ndrdlich der Kontenberger Stral3e bis zum Rick-
leitungskorridor, ebenfalls vor Hochwasser zu schiitzen. Der Hochwasserschutz gegeniber
der Ableitung des Bemessungshochwassers (HQioo0+15%) erfolgt durch den siidlichen Leitdeich
der Hochwasserrtickleitung mit dem Ruicklaufdeich am Erlenbach und der als doppelte Sperre
geplanten siudlichen Mobilsperre der GZ11 mit dem Ricklaufdeich an der GZ11.

Zur Ableitung des sich auf der Gewerbegebietsflache ansammelnden Oberflachenabflusses
sind entsprechend Kapitel 4.2.11 geeignete Mal3nahmen zur Binnenentwésserung erforder-
lich.

4.2.2.9 Leitdeiche und Schutzdeiche

Leitdeiche und Schutzdeiche zum Schutz der Bahnstrecke bzw. Verkehrsverbindungen und
zum Schutz bewohnter Flachen dienen dem Hochwasserschutz bestehender Einrichtungen
und Gebiete und werden als 2-Zonen-Deiche mit homogenem Stitzkdrper und einem landsei-
tigen Fulldran hergestellt. Die Boschungsneigungen betragen 1:3, die Deichkronenbreite be-
tragt 4,0 m. Die Leitdeiche und Schutzdeiche werden mit befahrbarer Krone oder mit Hinter-
wegen als Schotterwege mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett mit ungebun-
dener Deckschicht zur Deichverteidigung und -unterhaltung oder als Zuwegung zu den Dros-
selbauwerken beim Scheidgraben und beim Erlenbach und zum Bahnquerungsbauwerk Nord
(Duker) ausgefuhrt. Die Deichkronen der Leit- und Schutzdeiche werden mit einem Mindest-
freibord von 50 cm zum maRgeblichen Bemessungswasserspiegel angelegt.

Leit- und Schutzdeiche werden als Erdbauwerke aus homogenem Erdmaterial nach geotech-
nischen und hydrogeologischen Anforderungen hergestellt. Leit- und Schutzdeiche die parallel
zum oder in der Nahe eines Grabens verlaufen werden gegen wihlende Tiere gesichert.

4.2.2.10 Hinterwege, Begleitwege und Anbindungswege

Die Leitdeiche der Hochwasserableitung und -riickleitung werden landseitig von Hinterwegen
als Verteidigungs- und Unterhaltungswege begleitet. Auch die Leitstrukturen der beiden Ablei-
tungskorridore 6stlich der Bahnstrecke werden von Parallelwegen begleitet, sofern sie nicht
als Kronenwege angelegt sind. In der Regel dienen die Hinter- und Begleitwege auch der
Landwirtschaft als Zuwegung zu landwirtschaftlich genutzten Flachen und zur Uberquerung
der Leitdeiche und Leitstrukturen.
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Samtliche Deichhinterwege sowie die Kronenwege, Deichiberfahrten und Rampen werden
nach geotechnischen Vorgaben aufgebaut und als Schotterwege mit 3,0 m Fahrbahnbreite
und beidseitig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach RLW vorgesehen.

4.2.2.11 Binnenentwasserung fur Siedlungsflachen

Binnenentwésserung Schutzdeich Burgauer Stral3e

Zur Ableitung des zwischen der Burgauer Straf3e und dem geplanten Schutzdeich Burgauer
Stral3e anfallenden Oberflachenabflusses wird entlang dem landseitigen Deichful® des Schutz-
deichs und der bestehenden Gelandebdschung eine Sammelmulde mit Sohlgefalle zum Ge-
landetiefpunkt hergestellt. Am Tiefpunkt wird das anfallende Wasser in einen Schacht als
Pumpensumpf eingeleitet. Hier besteht die Mdglichkeit das gesammelte Wasser mittels mobi-
ler Tauchpumpen abzupumpen.

Binnenentwésserung geplantes Gewerbegebiet Réfingen

Die Gemeinde Rofingen strebt zwischen dem Scheidgraben und der Ortsumfahrung Rofingen
ein neues Gewerbegebiet an. Im Rahmen des Vorhabens ist das in der Planung befindliche
Gewerbegebiet der Gemeinde Réfingen ebenfalls vor Hochwasser zu schiitzen. Hierfir ist
eine Hochwasserschutzmauer entlang der Begrenzungslinie des neuen Gewerbegebiets ge-
plant (siehe Kapitel 4.2.2.7). Durch die Hochwasserschutzmauer wird der aktuelle Oberfla-
chenabfluss zum Scheidgraben unterbrochen. Bei der Planung der kiinftigen Entwasserung
der Gewerbegebietsflache ist dieser Sachverhalt zu beachten. Zur Ableitung des sich hinter
(6stlich) der Hochwasserschutzmauer aufstauenden Oberflaichenabflusses sind geeignete
Mafnahmen zur Binnenentwasserung erforderlich und im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
zu erarbeiten.

Binnenentwésserung Entwicklungsflache nérdlich von Burgau

Aus den Niederschlags-Abfluss-Berechnungen, mit in Abstimmung mit dem Vorhabenstrager,
angenommenen Randbedingungen, ergibt sich fur die Entwicklungsflache zwischen der
Konzenberger Str. und dem geplanten sudlichen Leitdeich der Hochwasserriickleitung sowie
dem geplanten Ricklaufdeich westlich des Erlenbachs ein Bemessungsabfluss von 140 I/s.

Aufgrund der vorwiegend nach Norden geneigten Flachen ist zur Ableitung des anfallenden
Oberflachenwassers entlang des Hinterwegs des Leitdeich Sid ein Graben mit Sohlgefélle
zum Erlenbach vorgesehen.

Zur Ausleitung der Binnenentwasserung in den Erlenbach wird ein Sielbauwerk mit einem
Durchlass DN 600 und einem Schieberschacht in den geplanten Riicklaufdeich Erlenbach in-
tegriert. Der Schieberschacht wird mit einem Absperrschieber DN 600 ausgertstet. Am Aus-
lauf des Durchlasses wird als Absperrredundanz fur den Hochwasserfall eine Rickstauklappe
vorgesehen.

4.2.2.12 StralRendurchlassbauwerke

Durchlasse Roéfinger StralRe und Burgauer StralRe

Zur Ableitung des Abflusses dstlich der Bahnstrecke werden in der Réfinger Stral3e (Ablei-
tungskorridor 1) und der Burgauer Stral3e (Ableitungskorridor 2) jeweils 6 Rechteckdurchléasse
als Stahlbetonbauwerke in offener Bauweise hergestellt. Die Rahmendurchlasse sind mit der
lichten Weite von 2.50 m und lichten Hohe von 1,15 m (Rdéfinger Str.) und 1,30 m (Burgauer
Str.) dimensioniert. Die Sohle der Durchlasse liegt geringfigig unter dem Bestandsgeléande
und wird mit leichtem Sohlgefalle ausgebildet. An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Be-
standsgelande an die Sohllagen der Durchlasse angepasst. Die Abtragsflachen der Zu- und
Ablaufbereiche werden nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen mit
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Geogittergewebe gesichert und mit geringdurchlassigem Deckschichtmaterial abgedeckt. Die
Bdschungen an den Ein- und Auslaufen werden mit Wasserbausteinen gesichert.

Die Wegverbindung der Réfinger StralRe bzw. Burgauer Stral3e und des begleitenden Radwe-
ges werden, nach in Abstimmung mit der Stadt Burgau gewahlten Angaben, entsprechend
dem Bestand oder hoherwertig wiederhergestellt und tber die Durchlésse gefiihrt.

Durchlasse Augsburger Strae und Konzenberger Stralle

Wie bei der Réfinger Stral3e und Burgauer Stral3e sind in die StraRendamme der Augsburger
Stral3e und der Konzenberger Stral3e Durchlasse zur Hochwasserableitung einzubauen. Nach
geotechnischer, bautechnischer, wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Abwagung der Al-
ternativen werden die Stralenquerungen als nebeneinander angeordnete Rohrdurchlasse DN
1000, die im Rohrvortrieb eingebaut werden, ausgefiihrt. Zur Querung der Augsburger Stral3e
wie auch zur Querung der Konzenberger Stral3e sind hydraulisch jeweils 16 Rohrdurchlasse
DN 1000 im Korridor 1 und 15 Rohrdurchlasse DN 1000 im Korridor 2 zur Hochwasserablei-
tung erforderlich.

Die Sohle der Durchlasse liegt geringfuigig unter dem Bestandsgelande und wird mit leichtem
Sohlgefalle ausgebildet. An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestandsgelande an die
Sohllagen der Durchldsse angepasst. Die Abtragsflachen der Zu- und Ablaufbereiche werden
nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen mit Geogittergewebe gesichert
und mit geringdurchlassigem Deckschichtmaterial abgedeckt. Die Béschungen an den Ein-
und Auslaufen werden mit Wasserbausteinen gesichert.

Die bestehenden Wegfuhrungen an der ndrdlichen Bdschungsseite der Augsburger Stral3e
(Anwandweg) und an der sudlichen Béschungsseite der Konzenberger StralRe (Anwandweg
und Rad-/Gehweg) werden an die neuen Verhéltnisse angepasst.

4.2.2.13 Anwandweg und Rad-/Gehweg an der Konzenberger Stral3e

Anwandweg Konzenberger Stral3e

Auf der Sudseite der Konzenberger Stral3e verbindet ein bestehender Anwandweg die ge-
plante Bahnweganhebung 2 mit dem Rad-/ und Gehweg entlang der Konzenberger Stral3e.
Dieser Anwandweg wird mit Rampenausbildung so weit angehoben, dass er tber die geplan-
ten Durchlasse der Hochwasserableitung unter der Konzenberger Stral3e im Ableitungskorri-
dor zwischen der Bahnstrecke und dem Scheidgraben gefuhrt werden kann. Die Trasse des
Anwandweges wird an der bestehenden Stralenbdschung geftihrt.

Der Anwandweg wird nach geotechnischen Vorgaben aufgebaut und als Schotterweg mit
3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach RLW vorgese-
hen.

Rad- und Gehweg Konzenberger Stral3e

Zum Schutz der Konzenberger StraRe vor Uberflutung durch den Hochwasserabfluss, wird der
bestehende Rad-/Gehweg entlang der Konzenberger StraRe angehoben und als Kronenweg
gefiihrt. Die Gradiente (Krone) wird mit einem Mindestfreibord von 30 cm (Anbindung an die
geplante Leitstruktur 3 Korridor 2) bis 50 cm (ca. 100 m ostlich des Scheidgrabens) zum maf3-
geblichen Bemessungswasserspiegel so weit angehoben, dass der Rad-/Gehweg Uber die ge-
planten Durchlasse unter der Konzenberger Stral3e, im Ableitungskorridor der Hochwasserab-
leitung Ostlich des Scheidgrabens, gefuhrt werden kann.

Der Rad-/Gehweg wird als asphaltierter Weg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm
Bankett mit in Abstimmung mit der Stadt Burgau gewahlten Angaben, einem dem Bestand
entsprechenden oder héherwertigen Aufbau hergestellt.
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Der Erddamm zur Weganhebung wird analog den geplanten Schutzdeichen nach geotechni-
schen und hydrogeologischen Anforderungen als 2-Zonen-Damm mit einem Stutzkdrper aus
homogenem Erdmaterial und einem landseitigen Ful3dran hergestellt.

Die Bdschungsneigungen betragen 1:3.

Die bestehende Mulde zwischen dem Geh-/Radweg und der Konzenberger Stral3e wird in-
folge der Weganhebung zwischen dem Stralenbankett und dem nérdlichen Béschungsfuld
der geplanten Weganhebung neu angeordnet und entsprechend der Gradiente der Konzen-
berger StraRe mit Sohlgefalle zum bestehenden Vorflutgraben bei der Leitstruktur 3 Korridor 2
gefihrt.

Zur Sicherstellung der durch die verdnderten Verhéltnisse beeinflussten Entwasserung des
Unterplanums der Konzenberger Stral3e, wird eine lAngs am Rand des Stral3enbanketts ver-
laufende Sickerleitung vorgesehen, die in den bestehenden Vorflutgraben bei der Leitstruktur
3 Korridor 2 eingeleitet wird.

4.2.2.14 Drosselbauwerk Scheidgraben

Das geplante Drosselbauwerk Scheidgraben dient als Ableitung des Scheidgrabens aus den
Hochwasser-Ableitungskorridoren und begrenzt den Abfluss des Scheidgrabens im Hochwas-
serfall auf 1 m%s. Das Drosselbauwerk wird als Stahlbetonbauwerk mit Seiten-/Fligelwanden
errichtet. Die Hauptdurchlass6ffnung ist 3,5 m breit und wird mit einem beweglichen Ver-
schlussorgan ausgerustet, mit dem die Durchfluss6ffnung geregelt werden kann. Die Unter-
kante des Staubalkens bildet eine Offnungshohe von 1,50 m. Neben der Abflusséffnung ist auf
gleicher Sohlhohe eine zweite Offnung mit einem Absperrschieber DN 1000 angeordnet,
durch den die Abflisse im Hochwasserfall geregelt werden kénnen. Das Drosselbauwerk wird
auf der Kronenhothe des Leitdeiches mit einer 4,0 m breiten Briickenplatte (Fahrbahnbreite
3,20 m) Uberbrickt, von der aus, eine manuelle Bedienung des Schiitzes und des Absperr-
schiebers mdglich ist und die Funktion Giberwacht werden kann.

Der Zu- und Auslauf ist durch Fligelwande aufgeweitet. Der dichte Anschluss des Bauwerks
an den Leitdeich ndrdlich Konzenberger Stral3e erfolgt durch in den Dammkdrper einbindende
Wande als Umlaufigkeitssperren in Bereich der Deichkrone. Die Sohle und Bdschungen im
Bereich des Drosselbauwerks werden mit einem Steinsatz aus in Beton gesetzten Wasser-
bausteinen gesichert, deren Fugen im oberen Bereich mit Gewassersubstrat verfillt werden.
So wird die Durchwanderbarkeit fiir Fischfauna und Makrozoobenthos gewahrleistet.

4.2.2.15 Querung Erlenbach im Ruckleitungskorridor

Zuleitung des Erlenbachs in den Riickleitungskorridor

Uber den bestehenden Durchlass des Erlenbachs unter der Konzenberger Str. wird der Erlen-
bach in den erweiterten Abflussbereich der Hochwasserriickleitung zwischen der Bahnstrecke
und dem geplanten Riicklaufdeich westlich des Erlenbachs eingeleitet. Im weiteren Verlauf
quert der Erlenbach den Rickleitungskorridor und den nérdlichen Leitdeich der Hochwasser-
rickleitung. Hierfir ist ein Drosselbauwerk vorgesehen.

Renaturierte Strecke des Erlenbachs

Im Ruckleitungskorridor verbleibt mit Umsetzung der Hochwasserschutzmafinahmen inner-
halb der Aue eine gut 2,2 ha grol3e Teilflache mit einem knapp 500 m langen Abschnitt des
naturfern ausgebauten Erlenbachs (Gewasserstrukturklasse 4 - deutlich verandert). Aufgrund
des naturschutzfachlichen und gewéssertkologischen Aufwertungspotentials bietet sich dieser
Bereich als Ausgleichsflache an, die die Renaturierung des Erlenbach-Abschnittes beinhaltet.
Dabei ist eine Vollverlegung des Gewasserabschnittes des Erlenbachs mit einem gewunde-
nen Niedrigwassergerinne, randlichen Wechselwasserzonen und variierenden Bdschungsnei-
gungen (mit Entwicklung von Uferbegleitgehdlzen und Hochstaudenfluren) vorgesehen. Im
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Sohlbereich ist bindiges Bodenmaterial einzubringen, dariber eine gewassertypisches, san-
dig-kiesiges Sohlsubstrat. Oberhalb der Gewasserbdschung sind partiell Sand-Kiessande-
ckungen mit Stein- und Totholzhaufen sowie dariiber hinaus extensive Grinlandnutzung vor-
gesehen.

Die Details sind dem UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan in An-
lage 10 zu entnehmen.

Drosselbauwerk Erlenbach Nord

Das geplante Drosselbauwerk Erlenbach begrenzt den Abfluss des Erlenbachs in Verbindung
mit dem geplanten Riickleitungskorridor auf 3 m%s. Das Drosselbauwerk wird als Stahlbeton-
bauwerk mit Seiten-/Fliigelwéanden errichtet. Die Hauptdurchlasséffnung ist 4 m breit und wird
mit einem beweglichen Verschlussorgan ausgertistet, mit dem die Abflussleistung geregelt
werden kann. Die Unterkante des Staubalkens bildet eine Offnungshéhe von 1,20 m. Neben
der Abflussoffnung ist eine zweite Offnung mit einem Durchmesser von 1,20 m und einer
Sohlhéhe von 0,60 m Uber der Sohle des Hauptdurchlasses, fur einen Abflussregler (vorgese-
hen Mini-Regler Hydro Slide DR 1200), angeordnet. Die Seitendffnung hat ein durch Seiten-
wénde begrenztes und mit einem Grobrechen ausgestattetes Zulaufgerinne mit einer lichten
Breite von 2,50 m und einen Schachtvorbau fiir die sichere Unterbringung des selbstregulie-
renden Abflussreglers. Das Drosselbauwerk wird auf der Kronenhdhe des ndérdlichen Leit-
deichs der Hochwasserrickleitung mit einer Briickenplatte Gberbriickt, von der aus, eine ma-
nuelle Bedienung des Schiitzes und Uberwachung der Drosselfunktion mdglich ist.

Der Zu- und Auslauf ist durch Fligelwande aufgeweitet. Der dichte Anschluss des Bauwerks
an den Damm erfolgt durch in den Dammkadrper einbindende Wénde als Umlaufigkeitssperren
im Bereich der Deichkrone des Leitdeichs. Die Sohle und Bdschungen im Bereich des Dros-
selbauwerks werden mit einem Steinsatz aus in Beton gesetzten Wasserbausteinen gesichert,
deren Fugen im oberen Bereich mit Gewassersubstrat verfullt werden. So wird die Durchwan-
derbarkeit fur Fischfauna und Makrozoobenthos gewéhrleistet.

4.2.2.16 Gradientenabsenkung Kreisstral3e GZ11

Die Kreisstral3e GZ11 wird als Ortsverbindungsstraf3e zwischen Burgau und Mindelaltheim zur
Querung des Ruckleitungskorridors bis auf das bestehende westliche Gelandeniveau abge-
senkt und als Furt fur die Hochwasserriickleitung hergestellt.

Die Ausbildung wurde mit dem Straf3enbaulasttrager abgestimmt und erfolgt fur die Entwurfs-
klasse 2 mit einem Stral3enaufbau fir LandstraRen und ohne Bordsteine.

Die vorhandenen Sickerschachte zur Oberflachenentwasserung zwischen der Fahrbahn der
KreisstraRe GZ11 und dem begleitenden Rad-/Gehweg werden durch eine Tiefenentwasse-
rung mit Sammelmulde, Rigole und Teilsickerrohr ersetzt. Das Teilsickerrohr wird am Entwéas-
serungstiefpunkt offen ausgeleitet und breitflachig in einer angelegten Versickerungsflache
verteilt.

Die Herstellung der StraRenabsenkung erfolgt in Abstimmung mit dem Stra3enbaulasttréager.

4.2.2.17 Mobilsperren Kreisstralle GZ11

An den Querungen der Kreisstrale GZ11 mit den Leitdeichen der Hochwasserrickleitung
werden Mobilsperren hergestellt, die bei Hochwasserabfluss im Riickleitungskorridor manuell
geschlossen werden. In der Planung sind hierfir Dammbalkenverschliisse vorgesehen.
Hierzu werden Stahlbetonfundamente als Betonriegel unter den Verschlussebenen herge-
stellt. Die Mobilwénde sind durch mobile Mittelstutzen in Einzelfelder unterteilt und werden mit
Endprofilen an den Mobilsperrenwanden angebunden. Die Mittelstiitzen werden im Hochwas-
serfall mit der Mobilwand aufgebaut. Zur Montage der Mittelstiitzen werden Ankerplatten in
den Betonriegel der Mobilsperre eingebaut. Konstruktiv erforderliche Héhenversétze, z.B. zur
Querung der Entwasserungsmulde der Kreisstral3e GZ11, werden als Stauhdhentibergéange
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hergestellt. Die Ausfiihrung der Mobilsperren ist vom gewdahlten Fabrikat abhangig und kann
von der vorliegenden Planung abweichen.

Fur Verschlisse stationdrer Hochwasserschutzanlagen der Klassen | und Il ist gem. DIN
19712 und dem BWK-Merkblatt 6 eine Redundanz vorzusehen.

GemanR DIN 19712 kann der ndrdliche Verschluss in die Bauwerksklasse 1l eingestuft werden
(3,0 > hBW = 1,5; geringes Schadenspotenzial) und wird deshalb mit nur einer Verschluss-
ebene vorgesehen.

Der sudliche Verschluss schiitzt eine Entwicklungsflache, die zwischen der Konzenberger
Stral3e und dem Leitdeich Siid der Hochwasserrickleitung vorgesehen ist, und wird aufgrund
des damit verbundenen héheren Schadenspotenzials in die Bauwerksklasse | eingestuft.
Dementsprechend werden beim sidlichen Verschluss zwischen dem Leitdeich Stud und dem
Rucklaufdeich an der Kreisstral3e GZ11 zwei Verschlussebenen angeordnet. Die beiden Mo-
bilsperren werden im Abstand von 2,0 m hergestellt, so dass ausreichender Bewegungs-/Ar-
beitsraum zwischen der beiden Mobilw&nden gegeben ist.

4.2.2.18 Uberlaufstrecke der HW-Riickleitung

Die Uberlaufstrecke der Hochwasserriickleitung wird éstlich der KreisstraRe GZ11 auf einer
Lange von 100 m als tberstrombarer Abschnitt des nérdlichen Leitdeichs der Hochwasser-
rickleitung ausgebildet, indem die Deichkrone bis auf 449,13 m+NN abgesenkt wird. Die
Schwelle der Uberlaufstrecke wird durch einen zusétzlichen Schwellenriegel aus Beton gesi-
chert. Im Bereich der Uberlaufstrecke wird der Stiitzkorper des Leitdeichs als homogener
Dammkdrper mit geeigneter Bodenstabilisierung gemal gesonderter geotechnischer Eig-
nungsprufung hergestellt.

Die landseitige Ableitb6schung wird durch den als Bermenweg angeordneten und Uber die Ab-
leitbéschung hinweggefiihrten Hinterweg des Leitdeich Nord geteilt. Im oberen Bereich wird
die Ableitbdschung mit einer Neigung von 1:7 und im unteren Bereich mit 1:10 ausgefihrt. Im
Abschnitt der Uberlaufstrecke wird der Bermenweg durch einen Asphaltbelag befestigt. Der
Ful3 der Ablaufstrecke wird durch eine mindestens 1,50 m tief in den Untergrund eingebun-
dene Betonschirze als Kolksicherung gesichert. Das Auslaufgeldnde wird am Ende der Nei-
gungsstrecke durch mit Erdreich Giberdeckte Wasserbausteinen gesichert.

4.2.2.19 Uberleitung des HW-Abflusses an der Mindel

Anstelle eines Diikers zur Uberleitung des Hochwasserabflusses aus der Riickleitung in das
westlich der Mindel bestehende Uberschwemmungsgebiet hat sich der Vorhabenstrager fiir
eine Losung entschieden, bei der der Hochwasserabfluss von der Ostseite der Mindel zugelei-
tet und auf der gegeniiberliegenden Seite in das bestehende Uberschwemmungsgebiet aus-
geleitet wird. Hierzu wird der 6stliche Erdwall an der Mindel, der die Funktion eines Deiches
aufweist, im Bereich der Ruckleitung auf einer Lange von 50 m als Zuleitung abgetragen und
im westlichen Erdwall, der ebenfalls die Funktion eines Deiches aufweist, eine Uberlaufstrecke
mit einer Lange von 300 m zur Ausleitung aus der Mindel angelegt. Die Zuleitungsschwelle
liegt auf Hohe 448,20 m+NN (unter Wsp. Mindel bei 75 m?¥/s). Die Ausleitungsschwelle verlauft
10 cm Uber dem Abflusswasserspiegel der Mindel bei 75 m3/s mit unterschiedlicher Schwel-
lenhohe.

Die Zu- und Ausleitungsstrecken werden soweit erforderlich mit Wasserbausteinen und einen
zusatzlichen Schwellenriegel aus Beton gesichert.
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4.2.3 Innerdrtliche MalRnahmen
4.2.3.1 Allgemein

Entlang der innerdrtlichen Gewdasser werden HochwasserschutzmalRhahmen und MalRnah-
men zur Abflussertiichtigung (Erdwaélle, Gelandeanhebungen, Gewasseraufweitungen) herge-
stellt, um die Ableitung des maximalen Drosselabflusses der Mindel von 75 m?s aus dem
Hochwasserriickhaltebecken ohne unkontrollierte Ausuferungen zu ermdglichen. Ge-
landeanhebungen werden hergestellt, wenn der Bemessungswasserspiegel Uber dem Niveau
des Bestandsgelandes liegt.

Teilweise liegt der Bemessungswasserspiegel auf bestehenden Geldndeniveau des angren-
zenden Gelandes, so dass Ausuferungen nicht wesentlich sind, aber kein oder nur noch ein
sehr geringer Freibord zum Bestandsgeldnde gegeben ist. In diesen Gewasserbereichen sind
Gelandeanpassungen mit geringer Hohe zur Sicherstellung eines geringen Freibords ausrei-
chend.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Mal3hahmen zur Ableitung des Bemes-
sungshochwassers wird in der Planung zwischen

e Gelandeanhebungen (Erdwélle Abflussverbesserung),
e Gelandeanpassungen und
e Hochwasserschutzdeiche

unterschieden. Daruber hinaus, tragen

e Gewasseraufweitungen (wasserbauliche Malinahmen),
e Spundwénde und Mauern

zur Erhéhung der Abflussleistung innerhalb des Siedlungsgebiets von Burgau bei.

Gelandeanhebungen zur Abflussverbesserung werden generell mit einem Mindestfreibord
zum Bemessungswasserspiegel im jeweiligen Gewasserabschnitt von 30 cm hergestellt, wah-
rend bei den geplanten Geldndeanpassungen ein Mindestfreibord von 20 cm vorgesehen ist.
Die unterschiedlichen Regelungen bzw. die (nicht)Erfullung der Anforderungen gem. DIN
19712 widerspiegeln das Hochwasserrisiko und wurden wahrend Arbeitsgruppenbesprechun-
gen und Veranstaltungen in den Jahren 2012 bis 2015 abgestimmt.

In besonderen Fallen werden die Gelandeanhebungen bzw. Geldndeanpassungen durch Win-
kelstiitzwande bzw. Winkelsteine ersetzt. Dies ist im Bereich der Querung des Schwarzgra-
bens im nordlichen Freibadgeldnde und beim Privatgrundsttick nordlich der Angerwiesen so-
wie bei der Gelandeanpassung am Erlenbach der Fall.

4.2.3.2 Geldndeanpassungen

Gelandeanpassungen werden lediglich als Gelandemodellierungen zur Freibordanpassung
ausgefuhrt. Hierzu wird nach Abtrag des durchwurzelten Oberbodens geeignetes Erdmaterial
aufgebracht und mit dem abgetragenen Oberboden wieder abgedeckt. Die Ausfiihrung der
Gelandeanpassungen stellt keinen Hochwasserschutz gemaf3 DIN 19712 dar.

4.2.3.3 Geldndeanhebungen zur Abflussverbesserung

Die Geldndeanhebungen (Erdwalle) zur Abflussertiichtigung werden aus homogenem Erdma-
terial nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen auf der vorhandenen Deck-
schicht aufgebaut. Die vorhandene Vegetationszone ist zuvor in vorhandener Starke abzutra-

gen.
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Die Gelandeanhebungen zur Abflussverbesserung sind keine Deich- oder Dammbauten im
eigentlichen Sinne; lhre primare Funktion ist die Sicherung des ordnungsgeméaflien Wasserab-
flusses. Dementsprechend liegen die Eigentumsrechte und die kiinftige Unterhaltungspflicht
fur die Mal3nahmen zur Abflussverbesserung hauptsachlich bei der Stadt Burgau.

Auch wenn die Erdwallgeometrie mit Kronenmindestbreite 3,0 m und Béschungsneigung 1:3
Hochwasserschutzdeichen gerecht wird, unterscheiden sich die Erdwaélle der Gelandeanhe-
bungen technisch von Hochwasserschutzdeichen gemald DIN 19712. So werden beispiels-
weise homogene Erdkdrper nach geotechnischen Anforderungen ohne priméare Hochwasser-
schutzfunktion vorgesehen. Auch sind bei den Gelandeanhebungen keine Deichverteidigungs-
wege geplant und keine Deichschutzstreifen berticksichtigt. Die Konstruktion der Erdwalle be-
ricksichtigt einen pauschal festgelegten Freibord von nur 30 cm. Ein Mindestfreibord von 50
cm (vgl. DIN 19712) wird nur in Verbindung mit Kronenwegen in Einzelfallen vorgesehen.

Die Gelandeanhebungen (Erdwalle) zur Abflussverbesserung auf der orografisch rechten
Seite der Mindel zwischen dem HRB-Damm und der Brihlmindel werden mit einem Kronen-
weg und einem Mindestfreibord von 50 cm ausgefiuhrt. Die Kronenwege werden als Schotter-
wege hergestellt.

Der Kronenweg auf der Gelandeanhebung (Erdwall) stidlich des bestehenden Mindelstegs
beim Freibad, der als Anbindung an Hinterwege des Hochwasserriickhaltebeckens dient, wird
mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach RLW her-
gestellt.

Der als FuRwegverbindung zwischen der Briihimindel und dem Mindelsteg vorgesehene Kro-
nenweg, ist mit 2,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett geplant.

Soweit erforderlich (wegen zur Gelandeanhebung geneigter Oberflache) wird am luftseitigen
Bdschungsful? der Erdwaélle eine Auffangmulde ausgebildet.

4.2.3.4 Einleitung HRB-Hochwasserentlastung in die Mindel

Das linke Ufer der Mindel wird im Bereich der Einleitung aus der Hochwasserentlastung des
Hochwasserriickhaltebeckens auf einer Lange von rd. 55 m und in einer Breite von mindes-
tens 10 m mit Wasserbausteinen gesichert. Die Einleitungsschwelle wird auf dem Niveau des
Bemessungsabflusses von 75 m®s in der Mindel ausgebildet. Damit werden Ausuferungen
beim Bemessungsabfluss verhindert und gleichzeitig das Ufer fiir den Uberlastfall gesichert.

4.2.3.5 Spundwénde
Soweit Spundwénde zur Abflussertiichtigung geplant sind, z.B.

e Spundwand an der Mindel am sudlichen Ortsrand und
e Spundwand an der Bahnhofsstral3e

werden diese entsprechend den Geldndeanhebungen mit mindestens 30 cm Freibord zum
Bemessungswasserspiegel im jeweiligen Gewéasserabschnitt und nach statischen Erfordernis-
sen hergestellt.

Im Bereich der Kleingartenanlage, sudlich vom Freibadgelénde, wurde ein Verlauf der Spund-
wand zur Erhaltung von méglichst viel des bestehenden Ufergeh6lzsaums gewahlt. Fir die
Strecke im Bereich des Mindelufers wird luftseitig eine Gabionenwand vor die Spundwand ge-
setzt. Diese dient der Unfallverhiitung und Gestaltung einer Briistung mit ausreichender Bris-
tungshohe.

Im Querungsbereich mit der Zuwegung zum bestehenden Mindelsteg beim Freibad wird der
bestehende Weg angehoben und lber die Spundwand geftihrt.
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4.2.3.6 Einengung am Wilden Wehr

Die Drosselung des Abflusses in der Mindel beim Wilden Wehr erfolgt durch eine Einengung
des Abflussquerschnittes der Mindel auf etwa die Halfte des bestehenden Abflussquerschnitts,
in Verbindung mit dem Betrieb des Wilden Wehres. Die Einengung wird als Geldndeauffillung
mit vorgelagerter Trockenmauer aus Natursteinquadern hergestellt. Die Gewdassersohle an
der Engstelle wird mit Wasserbausteinen gesichert. Die Oberkante der einzubauenden Gelan-
deauffillung wird auf Hohe der angrenzenden Grundstiicksmauer angelegt.

4.2.3.7 Hochwasserschutzdeich Angerwiesen

Der Bereich der Angerwiesen in der Stadtmitte von Burgau bleibt als innerdrtlicher Retentions-
raum bei hdheren Abflissen der Mindel erhalten.

Als Hochwasserschutz fir die an die Angerwiesen angrenzende Bebauung wird ein Schutz-
deich gemal DIN 19712 vorgesehen.

Der Schutzdeich Angerwiesen wird als 2-Zonen-Deich mit homogenem Stitzkodrper und einem
landseitigen Ful3dran hergestellt. Die Boschungsneigungen betragen 1:3, die Dammkronen-
breite betragt 4,0 m. Die Deichkronen werden mit einem Mindestfreibord von 50 cm zum mal3-
geblichen Bemessungswasserspiegel angelegt. Der Deich wird mit einem Kronenweg als
Schotterweg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett und einer ungebundenen
Deckschicht in Standardbauweise nach RLW geplant. Fir die Deichverteidigung werden zu-
satzlich Auffahrrampen, Aufweitungen, Ausweichstellen und Wendeflachen angelegt.

Der Deichkoérper wird nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen auf der
vorhandenen organischen Deckschicht aufgebaut und ggf. durch eine Geotextillage als Trenn-
und Bewehrungsvlies stabilisiert. Lediglich die vorhandene Vegetationszone ist im Bereich der
Aufstandsflache zuvor abzutragen.

Zur Entwasserung der Luftseite (Binnenland) wird am luftseitigen Deichful3 eine Binnen-
drainage VSR DN 150 verlegt. Der genaue Verlauf (unter dem Deich, landseitig des Deichs)
wird im Rahmen der Ausfuhrungsplanungen festgelegt. Am luftseitigen Gelandetiefpunkt wird
zusatzlich ein Pumpensumpf mit Saugleitung und ein Deichsiel fiir das den Deich querende
Ablaufrohr DN 500 mit Schieberschacht mit Absperrschieber und Rickstausicherung (Redun-
danz) hergestellt.

Zur Wasserableitung aus dem Bereich der Angerwiesen wird der bestehende Entwé&sserungs-
graben zur Querung mit dem Schutzdeich verrohrt (DN 300) und an den vorhandenen Ablauf-
schacht angeschlossen. In die Ablaufleitung wird ein Schieberschacht mit Absperrschieber
(Redundanz) integriert.

4.2.3.8 Gewasseraufweitungen

Entsprechend den hydraulischen Anforderungen wird durch Aufweitungen und Sohl-/Gefélle-
verénderungen in Teilbereichen der innerdrtlichen Gewéasser (Brihlmindel, Mindel Nord, Min-
del an der Bleiche) die Abflussleistung verbessert.

Die Aufweitungen erfolgen mit Bdschungsneigungen von ca. 1:1,5 bis 1:2,5.

Im Zuge der Querschnittsaufweitung im Bereich der nordlichen Mindel zwischen dem Sied-
lungsgebiet und der Kreisstralle GZ31 wird der bisherige geradlinige Gewasserverlauf im Be-
reich der Normalabfliisse leicht verschwenkt. Hierzu werden im aufgeweiteten Gewasserprofil
wechselseitig Zwischenbermen hergestellt. Die angelegten Zwischenbermen und neuen B6-
schungen werden mit Wasserbausteinen gesichert. Neu geschaffene Gewassersohlen werden
mit Sohlsubstrat angedeckt.
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In Verbindung mit der Aufweitung der Brihlmindel wird ein neuer Verbindungsweg entlang der
Ausbaustrecke hergestellt, der teilweise als asphaltierter Bermenweg mit einer Breite von 2,0
m und beidseitig 50 cm breiten Banketten innerhalb des Hochwasserabflussquerschnitts der
Brihimindel angelegt wird.

Der Wegaufbau erfolgt nach standardisierten Vorgaben der Stadt Burgau.

4.2.3.9 Gewasserknoten beim Langen Steg

Die hydraulischen Verhaltnisse beim Gewasserknoten der Brithimindel und der Mindel an der
Bleiche mit der Mindel Nord am Langen Steg werden durch eine Aufweitung des Gewasser-
guerschnitts der Mindel an der Bleiche mit Sohlentieferlegung im Zuge der geplanten Rickver-
legung der bestehenden Sohlrampe und durch die Auffullung des ca. 1,30 m tiefen vorhande-
nen Kolks auf der Gewéssersohle beim Zusammenfluss der Brihimindel und der Mindel an
der Bleiche verbessert und an die geanderten Abflussmengen im Hochwasser-Bemessungs-
lastfall angepasst.

Aufgrund der ortlichen Verhaltnisse miissen die neuen Bdschungen der Gewdasseraufweitung
an der Mindel an der Bleiche, mit Neigung 1:1 und teilweise steiler angelegt werden. Die Steil-
bdschungen werden auf einem Stitzful’ aus Stahlbeton aufgesetzt und mit Wasserbausteinen
und einer Filterschicht hergestellt. Der Aufbau wird durch eine Geotextillage als Trenn- und
Bewehrungsvlies stabilisiert. Die zuvor ausgebaute Substratsohle wird auf der neuen, tieferge-
legten Gewassersohle wieder aufgebracht.

Zum Schutz der linken Uferseite beim Zusammenfluss der Briihimindel und der Mindel an der
Bleiche vor eventuellen hydraulischen Angriffen wird, entsprechend der Einigung des Vorha-
bentrdgers mit dem Grundstiickseigentiimer, eine Schutz-/Ufermauer in der vorhandenen Ge-
wasserbdschung hergestellt. Die Ufermauer hat eine Lange von ca. 35 m und reicht vom Mun-
dungsbereich der Mindel an der Bleiche bis zum Widerlager der Briicke ,Langer Steg". Die
Krone der Ufermauer wird auf 451,50 m+NN (Niveau des angrenzenden Grundstticks) =21, 0
m Uber dem Bemessungswasserspiegel hergestellt. Die Griindung der Ufermauer erfolgt nach
statischen Erfordernissen.

Auf der Luftseite der Ufermauer wird das Gelande bis 50 cm unter die Maueroberkante aufge-
fullt und eine Sickerpackung mit Drainagerohr DN 100 zur Oberflachenentwasserung herge-
stellt.

Die Herstellung der Ufermauer erfolgt in Abstimmung mit dem Grundstiickeigentiimer.

4.2.3.10 Gewasserokologische MaRnahmen?

Gewasserknoten beim Langen Steg

Die Strémungsverhaltnisse beim Gewasserknoten der Brithimindel und der Mindel an der Blei-
che mit der Mindel Nord am Langen Steg sowie dem Zufluss des Mindelkanals nordlich des
Langen Stegs werden durch verschiedene mit der Fischereifachberatung abgestimmte Malf3-
nahmen verbessert. Hierzu zahlen:

e Rickverlegung der bestehenden Sohlrampe an der Mindung der Mindel an der
Bleiche.
Die neue um ca. 40 m in der Mindel an der Bleiche zurtickverlegte Sohlrampe wird in
Riegelbauweise aus Wasserbausteinen auf einer Geotextillage als Filterschicht herge-
stellt. Die Rampenstrecke wird am Anfang und Ende durch Eisenpfahlreihen gesttitzt.

! Die fachliche Notwendigkeit der gewasserokologischen MaRnahmen ist gegeben. Aktuellen Monitoringergebnisse
zeigen keine strukturellen Defizite mehr an, sodass die Ausfihrung dieser Mal3nahmen unter Vorbehalt hinsichtlich
der Priorisierung von Haushaltsmittel des Freistaats Bayern besteht.
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e Herstellung einer Berme in der Brihimindel vor dem Zusammenfluss mit der Mindel
an der Bleiche.
Bei der Zusammenfihrung der Brihlmindel mit der Mindel an der Bleiche wird der Ab-
fluss der Bruhlmindel bei niedrigen Wassertiefen auf die rechte Gewasserseite verla-
gert, indem auf der linken Gewéasserseite nach dem Abtrag der vorhandenen Sub-
stratsohle eine héhergelegte Zwischenberme eingebaut wird. Die Bdschung zum
Niedrigwassergerinne wird mit Wasserbausteinen gesichert. Im Mindungsbereich der
Mindel an der Bleiche wird die Berme als Trennwall aus Wasserbausteinen, in der Art
einer Buhne, zur Abgrenzung des Niedrigwassergerinnes vom Gerinne der Mindel an
der Bleiche fortgesetzt.

e Einbau von Buhnen im Bereich zwischen der Mindel an der Bleiche und dem Mindel-
kanal und unterstromig der Mindelkanalmiindung.
An der linken Gewasserseite werden in FlieRrichtung abgewinkelte, ca. 60 bis 80 cm
hohe Buhnen eingebaut. Die Buhnen werden aus Wasserbausteinen mit verftllten
Zwischenrdumen und einem Kern, aus mit Eisenpféhlen gestiitzten Faschinen, herge-
stellt.

e Hinsichtlich der Durchgangigkeit ist evtl. eine Aufwanderungssperre in Abstimmung
mit den TW-Betreibern vorzusehen.

Ablauf Wildes Wehr und Briihimindel

Im Ablaufbereich des Wilden Wehres werden Leitstrukturen im Gewasser vorgesehen, die ge-
eignete Stromungsverhéltnisse fur den Fischaufstieg Uber die bestehende Fischaufstiegsan-
lage ermdglichen.

4.2.3.11 Radweganhebung Kreisstralle GZ31

Sudlich der Querung der Mindel mit der Kreisstral3e GZ31 wird bewusst auf eine Gelandean-
hebung am rechten Mindelufer, gegentiber der Klaranlage, verzichtet. Beim Bemessungsab-
fluss von 75 m¥s in der Mindel kommt es dadurch zu Ausuferungen und Flutungen zwischen
der Mindel und der Dillinger Strafl3e. Durch eine Anhebung des neben der Kreisstralle GZ31
gefiihrten Radwegs wird verhindert, dass der Flutungswasserspiegel die Kreisstralle GZ31
beeintrachtigt. Im Bereich, wo der Wasserspiegel im Bemessungslastfall hoher liegt als der
sudliche StralRenrand der Kreisstrale GZ31 wird der vorhandene Radweg angehoben. Die
neue Gradiente des Radweges wird auf 449,65 m+NN, um 35 bis 55 cm angehoben und liegt
mindestens 30 cm héher als der Flutungswasserspiegel. Die Enden der Weganhebung wer-
den mit Rampen an den bestehenden Radweg angebunden.

Der Wegedamm wird nach Abbruch des bestehenden Radweges aus homogenem Erdmate-
rial nach geotechnischen Anforderungen auf der vorhandenen Tragschicht aufgebaut. Der
Radweg wird als asphaltierter Weg mit einer Wegbreite von 2,50 m und beidseitig 50 cm brei-
ten Banketten mit Aufbau nach standardisierten Vorgaben der Stadt Burgau wiederhergestellt.
Auf der Seite der KreisstraRe GZ31 wird am Bdschungsfuld eine Auffangmulde ausgebildet.

4.2.3.12 Malinahmen zur Starkung der Erholungsfunktion

In Hinsicht auf das Programm PRO Gewasser 2030 des Freistaats Bayern sollen die Hoch-
wasserschutzmalRnahmen durch weitere MaRnahmen zur Starkung der Erholungsfunktion an
der Mindel im Stadtbereich von Burgau aufgewertet werden. Die Erholungsmaflinahmen sind
nicht Gegenstand des aktuellen Antrags auf Planfeststellung. Es wird lediglich hier auf die
Mafinahmen hingewiesen. Fir die MalRnahmen wurde ein Konzept mit folgenden Mal3hahmen
durch ein Landschaftsarchitekturbiro aufgestellt.
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Malnahmen im Bereich der Angerwiesen

Zweiter Mindellauf (technische Realisierbarkeit in der weiteren Planung zu tberprifen)
Strand

Nord-Sud-Wegverbindung

Feuchtbiotop

Freilichtbihne / Sitzstufenanlage am Deich

Steg als Anschluss des Wohngebiets auf der Bleichinsel

Sonstige Malinahmen

e Wegeverbindung entlang des rechten Ufers der Brithimindel

o Kneipp-Anlage und Wasserspielplatz im Bereich Wildes Wehr

Querungen entlang der Mindel an der Bleiche, die fir einen Gewasserrundweg / In-
foweg bendtigt werden

Rastplatz im Bereich der Briicke ,Langer Steg*“

Wegverbindung entlang der Mindelaufweitung (Mindel Nord)

Naturlehrpfad & Informationstafeln

Sonstige Freizeit & Erholungsmal3nahmen, die nicht im Rahmen des PRO Gewasser
2030 umgesetzt werden und daher durch die Stadt Burgau zu finanzieren sind

4.2.3.13 Geldandeanhebung/-anpassung zur Abflusssicherung (Erlenbach)

Der Erlenbach ist Gewasser 3. Ordnung. Daher ist die Stadt Burgau fir Hochwasserschutz
und Gewasserausbaumal3nahmen zustandig. Um Ausuferungen am Erlenbach im Bereich
von Malinahmen des HWS Burgau bei der Ableitung des maximalen Drosselabflusses von

3 m¥s aus dem Hochwasserriickhaltebecken zu vermeiden, wird das bestehende Gelande
entlang eines Teilbereiches des linken Bachufers leicht angehoben. Die Umsetzung erfolgt im
Rahmen des Vorhabens, die Kosten werden von der Stadt Burgau getragen. Erh6hungen des
rechten Ufers sind durch die Stadt Burgau innerhalb eines Ausbauvorhabens an der Industrie-
stral3e vorgesehen.

Die erforderlichen MaRnahmen werden mit Winkelsteinen und als Geléndeauftrag aus homo-
genem Erdmaterial nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen entspre-
chend der Planungsfestlegungen fiir Gelandeanpassungen im innerdrtlichen Bereich (gemani
Kapitel. 4.2.3.1 und 4.2.3.2) ausgefiihrt. Das Erdmaterial wird dazu auf der vorhandenen
Deckschicht aufgebaut. Die vorhandene Vegetationszone ist zuvor in vorhandener Starke ab-
zutragen. Die Erdauftréage werden mit 2,0 m Kronenbreite und Boschungsneigungen 1:3 ge-
plant. Aufgrund des reduzierten Risikos (gedrosselter Abfluss aus dem HRB, Gew. 3. Ord-
nung) hat das WWA Donauwdrth fiir diese Mal3nahmen einen verringerten Mindestfreibord
von 20 cm, analog zu den sonstigen innerértlichen Mafnahmen zur Abflussertiichtigung (Ge-
landeanpassungen) festgelegt. Die Ausfilhrung der Malinahmen am Erlenbach stellen damit
keinen Hochwasserschutz gemaf DIN 19712 dar, und sind primér zur Vermeidung von Aus-
uferungen des Erlenbachs geeignet.

4.2.4 Wegekonzept

Innerortliche StralRen und Wege

Durch die geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen im innerdértlichen Bereich ist die beste-
hende Wegverbindung zwischen der Karlsbader Stral3e und dem bestehenden Mindelsteg
beim Freibad betroffen. Diese Wegverbindung wird mit Rampen Uber die Krone des geplanten
Erdwalls gefiihrt.
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Im Bereich der Kleingartenanlage wechselt die geplante Spundwandtrasse auf der rechten
Seite der Mindel vom gewassernahen Wegrand auf die Seite der Kleingarten. Der entlang der
Mindel verlaufende Weg wird Uber die querende Spundwand hinweggefiihrt.

Eine durchgehende Wegeverbindung entlang der Brihimindel wird am rechten Ufer vorgese-
hen.

Zur Unterhaltung der umgestalteten Mindel zwischen dem Siedlungsgebiet und der GZ 31
wird Ostlich entlang der Mindel ein Unterhaltungsweg angelegt, der an den Starenweg an-
schlief3t.

Aulerdrtliche Strallen und Wege

Das bestehende Wegekonzept im Planungsgebiet der Hochwasserableitung und -rtickleitung
wird gemal den Abstimmungen mit den Vertretern der Landwirtschaft so angepasst, dass die
Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flachen und bestehenden Anwesen weiterhin mdglich ist.
Hierzu werden Wegquerungen mit den geplanten Leitstrukturen, Leitdeichen und Bauwerken
als Uberfahrstrecken hergestellt. Von der Planung betroffene Wege werden angehoben oder
verlegt und als Begleitwege oder als Kronenwege der geplanten Anlagen neu hergestellt. Bei
den erhoht angelegten Wegen werden durch Rampen die Zuwegungen zu bestimmten Grund-
stiicken ermdglicht.

In gleicher Weise wird der bestehende Begleitweg der Ortsumfahrung Réfingen tber den ge-
planten Schutzdeich Burgauer Stral3e gefihrt.

Im Bereich der Leitstruktur 3 im Korridor 2 @stlich des Scheidgrabens entfallen durch die neue
Leitstruktur die bestehenden Grabeniberfahrten zwischen dem Grenzgraben und der Konzen-
berger StralRe. Eine Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flachen in diesem Bereich ist wei-
terhin Gber den, ca. 180 m 6stlich, bestehenden landwirtschaftlichen Weg mdglich.

Der Verlauf der Leitstruktur, des Weges und die Abfahrten am nérdlichen Ende der Leitstruk-
tur 3 im Korridor 2 wurde mit den betroffenen Eigentimern abgestimmt. Bei Bedarf erfolgt eine
Prifung der Schleppkurven und ggf. eine Anpassung der Trassen in Abstimmung mit der Na-
turschutzbehorde in Rahmen der Ausfiihrungsplanung.

Mit der Herstellung des Bahnquerungsbauwerks Sid wird der im Rahmen der Planungen des
Hochwasserriickhaltebeckens auf die Dammkrone angelegte Bahnbegleitweg westlich der
Bahnstrecke auf gleichem Niveau tber das Bahnquerungsbauwerk gefiihrt.

Der vorhandene Bahnweg 0stlich der Bahnstrecke wird zur Sicherung des Bahndammes an-
gehoben. Die neue Weggradiente liegt mindestens 30 cm Uber dem Bemessungswasserspie-
gel bei Q =50 m%s und ist somit auch im Hochwasserfall zur Sicherstellung des Bahnverkehrs
befahrbar.

Durch die Bahnweganhebung ist eine direkte Zufahrt auf die angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flachen von den Bahnwegen aus nicht mehr mdglich. Im Bereich stdlich der Réfinger
Stral3e werden zum Ausgleich Rampen zu den Grundstiicken angelegt.

Im Bereich zwischen der Augsburger Stral3e und der Konzenberger Str. wird als Ersatz ein
Begleitweg entlang der am Scheidgraben geplanten Leitstruktur hergestellt, der auf dem be-
stehendem Gelandeniveau angelegt wird.

Zusatzlich zu den landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen werden in der Planung Unterhal-
tungswege der Wasserwirtschaft neu angelegt. Hierzu werden die Leitstrukturen, Leitdeiche
und Schutzdeiche mit befahrbarer Krone oder mit Hinterwegen fiir Unterhaltungsarbeiten und
zur Deichverteidigung oder als Zuwegung zu den Drosselbauwerken beim Scheidgraben und
beim Erlenbach sowie zum Bahndiiker hergestellt.
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Damit der Hochwasserabfluss ungestort abgeleitet werden kann, wird die Zufahrt zum beste-
henden Versickerungsbecken VB 13 der Autobahnentwadsserung auf bestehendes Gelandeni-
veau abgetragen und entfallt. Stattdessen erfolgt die Zuwegung zum VB 13 kiinftig in hoch-
wasserfreie Zeiten von der Rofinger Stral3e aus tber den auf dem Leitstruktur 2 Korridor 1 an-
gelegten Kronenweg. Bei Hochwasser ist eine Zuwegung tber den auf dem Leitstruktur 1 Kor-
ridor 1 angelegten Kronenweg mdaglich.

Im Zuge der Herstellung der geplanten Durchlasse in der Rofinger Strafe und der Burgauer
Stral3e zur Hochwasserableitung ist ein Teilabschnitt der Stral3en nach dem Einbau der
Durchlasse wieder neu herzustellen und tber die Durchlésse zu fiihren. Nach der Wiederher-
stellung ist die Wegverbindung zwischen dem Bahnweg und der Augsburger Strale wie im
Bestand wiedergegeben.

Die bestehenden Wegrampen zwischen dem Scheidgraben und der geplanten Leitstruktur 1
des Korridors 2 auf die FlAchen zwischen der Burgauer Strafe und der Augsburger Stral3e
sind wegen der Durchlasserstellung in der Burgauer Stral3e zu verschieben. Hierflr ist in Ab-
stimmung mit den betroffenen Grundstickseigentimern im Rahmen der weiteren Planung
(ggf. Ausfuihrungsplanung) bei Bedarf eine neue Rampe als Zuwegung vorzusehen.

4.2.5 Spartenschnittstellen

Sowohl innerértlich von Burgau als auch im Planungsbereich aul3erhalb des Siedlungsgebiets
befinden sich verschiedene Sparten der Ver- und Entsorgung von unterschiedlichen Sparten-
tragern, die an mehreren Stellen durch die geplante Ma3hahme betroffen sind. Insbesondere
sind die Hochspannungstrasse der Lech-Elektrizitdtswerke und Fernmelde- und Steuerungs-
leitungen entlang der Bahnstrecke, die in Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb der Deut-
schen Bahn AG stehen, direkt oder indirekt betroffen.

Der Vorhabenstrager beabsichtigt, die erforderlichen Malinahmen und das weitere Vorgehen,
bei erkannten Schnittstellen, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens mit den jeweiligen
Spartentrdgern zu klaren. Im Zuge der Ausfiihrungsplanung sollen in Abstimmung mit den
Spartentragern fachgerechte Losungen fur die Spartenschnittstellen (Sicherung, Verlegung)
abgestimmt und geplant werden.

Im Querungsbereich mit dem Leitdeich Nord 3 der Hochwasserriickleitung ist die bestehende
Hinterlandentwéasserung einschlie3lich des dort bestehenden Kontrollschachts zu kappen
bzw. ggf. auszubauen. Das im Ruckleitungskorridor liegende Endstiick der Hinterlandentwas-
serung wird stillgelegt.

4.2.6 Gefuihrte Nachweise
4.2.6.1 Abflussverhaltnisse HQ100+15%

Zum Nachweis der Abflussverhaltnisse wurden 2D-hydraulischen Berechnungen durchgefiihrt.
Erlauterungen und Ergebnisse der Hydraulischen Berechnungen sind in der Entwurfs-Anlage
1.2 ,Hydrotechnischer Bericht* gesondert dokumentiert.

Zum Lastfall HQ100+15% der Mindel wurden folgende Bemessungsabflisse berechnet:
e Zufluss Mindel im Bereich der BAB 8 Q=135 m%s
e Drosselabfluss Mindel: Q =75 m®/s (innerortlich)

e Hochwasserableitung ostlich der Bahnstrecke:  Q =20 m¥%s (Korridor 1)
Q =50 m¥/s (Korridor 1 und 2)
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4.2.6.2 Hydraulische Bemessung Hochwasserriickhaltebecken

Die Bemessung des Drosselbauwerks an der Mindel und des Hochwasserriickhaltebeckens in
der ersten Planungsphase erfolgte fur den Lastfall HQi0 der Mindel. Mit der vorliegenden Pla-
nung wird das Hochwasserriickhaltebecken fiir ein HQuoo+kiimazuschiag der Mindel ausgelegt.

In der zweiten Planungsphase sind die Verhaltnisse mit den geplanten MaRnahmen fur den
Lastfall HQuo0 inkl. Klimazuschlag darzustellen.

Beim Lastfall HQ1o0 inkl. Klimazuschlag werden folgende Bemessungsabfliisse bertcksichtigt:

Mindel 135 m®/s (HQ1o00+15%)
Erlenbach 5md/s
Schwarzgarben 1md¥s

Nachweis Drosselbauwerk Mindel

Der Drosselabfluss beim Drosselbauwerk Mindel des Hochwasserriickhaltebeckens wird im
Rahmen der zweiten Planungsphase von 65 m®s auf 75 m®/s erhoht.

Die baulichen Abmessungen des in der ersten Planungsphase geplanten Drosselbauwerks
bleiben unverandert

Das Drosselbauwerk weist 2 Hauptfelder (HF) und 1 héhenversetztes Nebenfeld (NF) mit je-
weils

e Offnungsbreite = 6 m

auf. Die bautechnischen Offnungshéhen betragen:
e Offnungshohe HF 2,50 m
e Offnungshéhe NF 1,50 m

Alle Felder sind mit Schiitzanlagen vorgesehen. Uber die Schiitze wird der Drosselabfluss in
der Mindel gesteuert.

Grundsatzlich wird der Mindelabfluss bis 75 m%/s ohne Drosselung abgeleitet. Bei groRReren
Mindelabflissen wird der Mindelabfluss auf

QMindeI, Drossel = 75 m3/s
begrenzt.

Die Berechnungen der zweiten Planungsphase belegen, dass das geplante Drosselbauwerk
ausreichend leistungsfahig ist und der erhohte Abfluss von 75 m®/s Uiber die getffneten Haupt-
felder des geplanten Bauwerks moglich ist.

Nachweis Hochwasserriickhaltebecken

Hydraulische Berechnung fur BHQ3

Der Nachweis der mal3gebenden Wasserspiegellagen fiir den Bemessungs-Lastfall HQ1o0+15%
erfolgt als instationdre Berechnung mit Hilfe des Programms HYDRO_AS-2D. Das Berech-
nungsmodell baut auf vom WWA zur Verfigung gestellten Geodaten von 2010 auf, und wurde
in Einzelbereichen durch terrestrische Vermessungsdaten (Nachvermessungen) erganzt und
mit importierten Daten nachtraglich durchgefuhrter Baumafinahmen verfeinert und aktualisiert.
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Die Bemessung des gewothnlichen Hochwasserriickhalteraumes erfolgt gemafd DIN 19700-12
fur den Hochwasserbemessungsfall BHQs. Der BHQs wird entgegen der ersten Planungs-
phase fir ein 100-jahrliches Hochwasserereignis inklusive Klimazuschlag betrachtet, der sich
aus den folgenden Scheitelabfliissen in das Hochwasserriickhaltebecken ergibt:

Mindel HQ100+15% 135 m¥/s
Erlenbach Qzu, em 5mds
Schwarzgraben Qzu, gem 1 mds
BHQ:3 141 m¥/s mitT= 100a

Ergénzend zur Berechnung der ersten Planungsphase ist gemal} der vorliegenden Planung
der zusatzliche Drosselabfluss tiber das Bahnquerungsbauwerk Siid zu bericksichtigen.

Entsprechend der bestehenden und durch die innerértlichen MaRnahmen ausgebauten Leis-
tungsfahigkeit der Mindel und des Erlenbachs wurden folgende Maximalabfliisse festgelegt:

Mindel: Qmax = 75 m3/s
Erlenbach Qmax = 3md/s
Kulturgraben Qmax = 0,3 m%s
Bahnquerung Qmax = 50 m®/s

Aus der 2D-hydraulischen Berechnung des Hochwasserriickhaltebeckens fiir den Lastfall
HQ1o0+kiimazuschiag €rgibt sich die Wasserspiegellage im HRB zwischen 456,40 m+NN und
456,45 m+NN. Die unterschiedlichen Wasserspiegelhtéhen im HRB ergeben sich aufgrund der
grofRen Stauflache und der punktuellen Ausleitungen aus dem HRB.

Als Stauziel (Zv) fur das HRB wird der
e Stauspiegel bei HQ1o0 mit ca. 456,40 m+NN

entsprechend der in der ersten Planungsphase geplanten Uberlaufschwelle der Hochwasser-
entlastung angesetzt. Die modellbasierten hydraulischen Berechnungsergebnisse aus der ers-
ten und zweiten Projektphase sind als gleichwertig einzuordnen. Eine geringfligige Abwei-
chung des Beckenwasserspiegels beim Hochwasserentlastungsbauwerk (ca. 456,45 m+NN)
gegenilber dem ermittelten Stauziel und der Uberlaufschwelle aus der ersten Planungsphase
(HRB-Planfeststellung) ist auf Modelfortschreibungen bzw. Berechnungstoleranzen zuriickzu-
fuhren. Eine Anpassung ist durch die Ausfiihrungsplanung zum HRB méglich. z.B. Ausfiuhrung
als nachtragliche Nivellierung der Uberlaufschwelle. In Abstimmung mit der Wasserrechtsbe-
horde wird dann bei Bedarf ein Antrag auf Erhéhung des Stauziels gestellt. Somit ist das HRB
mit dem aktuellen Berechnungsergebnis fur den Lastfall HQ100+Klima ausreichend.

Nachweis fir BHQ: und BHQ:

Die Hochwassersicherheit ist nach DIN 19700-12 fiir die Hochwasserbemessungsfalle BHQ:
(groRes Becken, 1.000-jahrlicher Abfluss) und BHQ:z (grof3es Becken, 10.000-jahrlicher Ab-
fluss) nachzuweisen.

In Ergdnzung zur Berechnung der ersten Planungsphase ist gemald der vorliegenden Planung
der zusétzliche Abfluss Uber das Bahnquerungsbauwerk Sid zu berticksichtigen.

Die Nachweise fur BHQ1 und BHQ:2 erfolgen analog den Berechnungen beim HRB in der ers-
ten Planungsphase.

Die Berechnungen zum Hochwasserbemessungsfall 1 und 2 ergeben nach vorliegender Pla-
nung:
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e Uberfallwassermenge bei BHQ: 65,30 m®/s
e Uberfallhthe bei BHQ: 0,58 m

e Stauspiegel bei BHQ1 (Zn1) 456,98 m+NN

e Uberfallwassermenge bei BHQ2> 24,20 m®/s

e Uberfallhthe bei BHQ: 0,30 m

e Stauspiegel bei BHQz2 (Zn2) 456,70 m+NN
Nachweis Freibordhéhen und Dammkronenhdhe

Die Nachweise der Freibordhthen erfolgen analog den Berechnungen beim HRB in der ersten
Planungsphase.
Die Berechnungen zum Hochwasserbemessungsfall 1 und 2 ergeben:

e Freibord f1 fir BHQ: 0,9 m
e Freibord f1 fir BHQ:2 1,36 m (1)
(1) einschlie3lich Sicherheitszuschlag hsi= 0,50 m

Mit den berechneten Stauspiegeln und Freibordhéhen fir BHQ1 und BHQ: ergibt sich eine
mafgebliche Kronenhdhe von

e erforderliche Dammkrone 458,06 m+NN

Die erforderliche Dammkronenhdéhe liegt etwas tiefer als die in der ersten Planungsphase ge-
plante Dammkronenhéhe 458,50 m+NN.

Im Vergleich zur Dammkrone 485,50 m+NN aus der ersten Projektphase ergeben sich tat-
séchliche Freibordhdhen von:

e Freibord f1 bei BHQ1 458,50 m+NN — 456,98 m+NN = 1,52m
e Freibord f1 bei BHQ2 458,50 m+NN — 456,70 m+NN = 1,80 m
e Freibord f1 bei BHQ3 458,50 m+NN — 456,40 m+NN = 2,10m

Somit ist die Sicherheit des HRB aus der Planung der ersten Projektphase, ohne Anderung
der geplanten Dammkronenhdhe, fiir Hochwasserereignisse mit Wiederkehrintervallen von bis
zu T = 10.000 a gegeben.

4.2.6.3 Flutungsverhéltnisse

Die 2D-hydraulischen Berechnungen im innerdrtlichen Bereich ergeben, dass der festgelegte
Drosselabfluss aus dem HRB von 75 m®/s, mit den geplanten MaRnahmen, ohne direkte Be-
troffenheit bestehender Gebaude und Anlagen schadlos durch Burgau abgeleitet werden
kann. Die verbleibenden Bereiche mit Ausuferungen, wie z.B. bei den Angerwiesen oder 6st-
lich der Mindel vor der Kreisstra3e GZ31 sind im Einklang mit wasserwirtschaftlichen Zielen
und vertretbar.

Die Uberflutungsflachen entlang des Erlenbachs und des Kulturgrabens werden durch Ausufe-
rungen des Erlenbachs und des Kulturgrabens erzeugt und liegen im Zustéandigkeitsbereich
der Stadt Burgau. Teilweise sind hierfur bereits Maf3hahmen vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.3.13).
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Mit der Uberleitung eines Teils des Hochwasserabflusses der Mindel aus dem Hochwasser-
ruckhaltebecken auf die Ostseite der Bahnstrecke werden bisher nicht vom Mindelhochwasser
betroffene Flachen Giberschwemmt. Dies entspricht den angestrebten Verhaltnissen.

Mit den geplanten MaRnahmen (Leitstrukturen) werden die Uberschwemmungsflachen auf die
festgelegten Bereiche begrenzt.

Das geplante Interkommunale Gewerbegebiet Rofingen wird aufgrund der geplanten Hoch-
wasserschutzmauer vor einem Hochwasserabfluss im Korridor 2 beim Bemessungsabfluss
Q =50 m®/s geschiitzt.

Mit dem Duker unter der Bahnstrecke wird der Hochwasserabfluss wieder auf die Westseite
der Bahnstrecke geleitet, die im Ist-Zustand beim Lastfall HQ1o0+kiima der Mindel vollstandig
Uberschwemmt ist.

Die Ergebnisse der 2D-hydraulischen Berechnung fir den Lastfall HQ1oo0+kima der Mindel zur
vorliegenden Planung zeigen, dass der Bereich nérdlich der Konzenberger Stral3e bis zum
Ruckleitungskorridor zwischen Kreisstrale GZ11 und dem Erlenbach sowie der Bereich nérd-
lich des Riickleitungskorridors und westlich der Kreisstral3e GZ11 bis zur Mindel und bis zur
Riedmuhle durch die Leitdeiche der Hochwasserrickleitung nicht mehr Gberschwemmt wer-
den.

Die Bereiche zwischen den Leitdeichen des Ruckleitungskorridors und zwischen dem Erlen-
bach und der Bahnstrecke sind durch die verlagerte Hochwasserableitung héher eingestaut
als beim Ist-Zustand beim Lastfall HQu1oo+kima der Mindel.

Die Ergebnisse der 2D-hydraulischen Berechnung belegen, dass sich nordlich der Rickleitung
durch die gezielte Ausleitung tiber die Uberlaufstrecke des Riickleitungskorridors und die
Uberleitung des Abflusses in das bestehende Uberschwemmungsgebiet westlich der Mindel
die bisherigen Uberschwemmungsverhaltnisse im Ist-Zustand beim Lastfall HQ100+Klima der
Mindel wieder einstellen, so dass keine signifikanten Veranderungen der Planung zum IST-
Zustand erkennbar sind.

4.2.6.4 Hydraulische Einzelnachweise

Im Rahmen der Planungen wurden zur Uberpriifung verschiedener Sachverhalte zusétzliche
Einzelnachweise gefihrt.

Abflussleistung Brithimindel

Im Mai 2011 wurde die Leistungsfahigkeit der Mindel innerorts mittels der 2D-Hydraulik ermit-
telt [ 4 ]. Es wurde eine Leistungsfahigkeitstabelle und ein Lageplan mit bestehenden Freibor-
den bzw. Defiziten gefertigt mit dem Ergebnis:

1) Mindel + Mindelkanal:

Mindel nérdlich geplantem HRB-Damm bis Wildes Wehr: 70 m3/s
Mindelkanal Wildes Wehr bis Ried-/Schleifwehr: 20 m3/s

Mindelkanal Ried-/Schleifwehr bis Kraftwerk Gerth: 14 m3/s

Kraftwerk Gerth: 14 m3/s

Kraftwerk Gerth bis Kraftwerk Rother: 10 m3/s

Kraftwerk Rother: 10 m3/s

Kraftwerk Rother bis Zusammenfluss mit Briihimindel: 10 m3/s

Mindel ab Zusammenfluss Mindelkanal/Briihimindel nordwérts: 50 m3/s (1)
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2) Mindel an der Bleiche: 15 m3/s
3) Bruhlmindel: 50 m3/s

Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklart war, ob Uberhaupt Hochwasser der Mindel auf der
Ostlichen Seite der Bahnlinie abgeleitet werden kann, wurde mittels 2D-Hydraulik untersucht,
ob héhere Abflisse in Burgau innerorts durch bauliche MaRnahmen realisiert werden kénnen.
U. a. wurde 1D-hydraulisch geprtift, ob tber die Brihimindel 60 m3/s statt den nun gewdahlten
50 m3/s abgeleitet werden kdnnte [ 6 ]. Mit den vorgesehenen MalRhahmen zur Abflussverbes-
serung in der Brihimindel kann beim Abfluss von 50 m3/s ein Mindestfreibord von 50 cm si-
chergestellt werden. Beim Abfluss von 60 m3/s wirde sich der Mindestfreibord auf ca. 25 bis
30 cm reduzieren. Die bautechnischen MalRnahmen und die Einbindung in das Stadtbild wur-
den in die Entscheidungsfindung einbezogen. Eine Erhéhung der Leistungsfahigkeit der Brihl-
mindel auf 60 m3/s wurde deshalb, wegen der umfangreicheren Mal3nahmen zur Sicherstel-
lung des Mindestfreibords von 50 cm, ausgeschlossen.

Gewasserknoten am Langen Steq

Die hydraulischen Verhéltnisse im Miindungsbereich der Mindel an der Bleiche beim Langen
Steg wurden mit verschiedenen Umgestaltungen des Miindungsbereichs mit verschiedenen
Einmindungswinkeln der Mindel an der Bleiche beim Gewasserknoten mit der Brihimindel
und der Mindel untersucht.

Mit der hydraulischen Berechnung zur derzeitigen Planung wurden die hydraulischen Verhalt-
nisse mit dem geringsten Aufstau und Riickstau im Bemessungslastfall erreicht.

Weitere untersuchte Umgestaltungen des Miindungsbereichs, mit Anderung des Winkels am
Zusammenfluss der Stromungen aus der Brithimindel und der Mindel an der Bleiche, haben
zu keinen verbesserten hydraulischen Verhaltnissen gefiihrt.

Aufweitung Ableitungskorridor 1 nérdlich der Konzenberger Stralle

Nordlich der Konzenberger Straf3e hat sich der Vorhabenstrager fur eine L6sung ohne zusétz-
liche Leitstruktur entlang dem Scheidgraben von der Konzenberger Stral3e bis zum Drossel-
bauwerk Scheidgraben entschieden. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Flachen
Ostlich des Scheidgrabens wurden in einer 2D-hydraulischen Berechnung untersucht.

Die mit der Offnung des Ableitungskorridors verbundene Ausbreitung der Flutungsflache beim
Bemessungsabfluss Q = 20 m?¥/s auf die Ostseite des Scheidgrabens, bewirkt auch, dass sich
der Flutungswasserspiegel in den geplanten Durchlassen der Konzenberger Stral3e fur den
Ableitungskorridor 2 auf die Zulaufseite riickstaut und Flachen des Ableitungskorridors 6stlich
des Scheidgrabens eingestaut werden.

Gemal der Abstimmung des Vorhabenstrager mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern
am 25.06.2020, werden die erweiterten Flutungsflachen beim Abfluss Q = 20 m3/s von den
Grundstickseigentimern akzeptiert.

Abflussleistung Scheidgraben und Erlenbach

Fur die Festlegung der Drosselabfliisse fiir die geplanten Drosselbauwerke am Scheidgraben
und am Erlenbach wurde die Leistungsfahigkeit des Scheidgrabens und des Erlenbachs nérd-
lich des jeweiligen Drosselbauwerks mit 1 und 3 m?s bei Vollbordabfluss nachgewiesen.

Abflussleistung und Erosionssicherheit auf landwirtschaftlichen Flachen

Fur den Oberflachenabfluss der Hochwasserableitung und-riickleitung wurden neben den Ab-
flusstiefen auch die resultierenden FlieRgeschwindigkeiten und Schleppspannungen ermittelt
und betrachtet. Im Wesentlichen liegen die ermittelten Flie3geschwindigkeiten unter 1 m/s.
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GemaR Abstimmungen mit dem Amt fur Erndhrung Landwirtschaft und Forsten (AELF) und
den Bayerischen Bauernverband sind Flie3geschwindigkeiten unter 1 m/s in Bezug auf Erosi-
onen auf landwirtschaftlich genutzten Flachen als unkritisch zu werten. Es ist vorgesehen Be-
reiche mit hdheren FlieBgeschwindigkeiten, die nicht ohnehin durch die geplanten Bauwerke
und Anlagen erworben bzw. mit einer Grunddienstbarkeit beansprucht werden, zuséatzlich zu
erwerben oder dinglich zu sichern. Dies betrifft im Wesentlichen die Engstelle im Abflussbe-
reich zwischen der Bahnstrecke und dem Versickerungsbecken der BAB sowie einzelne
kleine Flachen im Ableitungsbereich westlich und 6stlich des Scheidgrabens. Au3erdem
kleine Einzelflachen im Zu- und Ablaufbereich der StralRendurchlasse und der Bahnquerung
Nord sowie vor der Zuleitungsschwelle in die Mindel.

Rickstau Erlenbach

Der Erlenbach wird direkt in und durch den Ruckleitungskorridor geleitet und im nérdlichen
Leitdeich der Hochwasserriickleitung auf das maximale Leistungsvermogen des ndrdlichen
Erlenbachs mit 3 m%s gedrosselt.

Demzufolge wird der Erlenbach durch die infolge der Hochwasserableitung und -riickleitung
auftretenden Wasserspiegelhthen ein- und riickgestaut.

Die Stauwurzel liegt gemaf 2D-hydraulischen Berechnungen fiir den Lastfall HQ1o00 der Mindel
mit einer Hochwasserableitung von 50 m3/s wenige Meter stidlich des Erlenbachdurchlasses
unter der Konzenberger Straf3e. Die in diesem Bereich ohnehin auftretenden Ausuferungen
des Erlenbachs werden durch den Ruckstau nicht verstarkt.

Abbildung nérdliches Uberschwemmungsgebiet

Zur Nachbildung der Uberflutungsverhéltnisse des IST-Zustandes (ohne HRB) im Bereich
ndrdlich der Stadt Burgau wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Durrlauingen sechs ver-
schiedenen Lastfalle fur die Riickleitung untersucht. Dabei wurden Verdnderungen an der fl&-
chigen Betroffenheit gegentiber der Bestandssituation betrachtet und bewertet. Der Lastfall 2
mit einer Entlastung der Rickleitung in den Korridor zwischen der Kreisstral3e GZ11 und der
Bahnlinie wurde als geeignetste Losung unter Vorgabe der Wirtschaftlichkeit und Betroffenheit
begutachtet.

Uberlaufstrecke der Hochwasserriickleitung

Zur Nachbildung der Uberflutungsverhéltnisse des IST-Zustandes (ohne HRB) im Bereich
ndrdlich des Rickleitungskorridors zwischen der Bahnstrecke und der Kreisstral3e GZ11 fir
den Lastfall HQi00 der Mindel wurde die erforderliche Ausleitung aus dem Ruckleitungskorri-
dor mit 21,1 m®/s berechnet.

Das hierzu erforderliche Schwellenniveau und die hydraulischen Verhaltnisse der Uberleitung
wurden durch 2D-hydraulische Berechnungen untersucht.

Bei einer in Abstimmung mit dem Vorhabenstrager gewahlten Lange der Uberlaufstrecke von
100 m ergibt sich das Schwellenniveau von 449,13 m+NN.

Somit liegt die die Uberlaufschwelle tiber dem auf 449,07 geplanten oberen Fahrbahnrand der
Kreisstralle GZ 11 im Querungsbereich des Riickleitungskorridors. Eine Ausleitung in das
nordliche Uberschwemmungsgebiet beginnt somit nicht bevor die Zuleitung des Hochwasser-
abflusses in das Uberschwemmungsgebiet westlich der Mindel eintritt.

Die hydraulischen Verhéltnisse der Uberlaufstrecke erméglichen eine Sicherung der Uberlauf-
strecke durch Bodenstabilisierung.

Ausuferung Mindel bei Q = 75 m®/s

Die Mindel ufert wie bereits im von der Planung nicht betroffenen Bereich, unmittelbar nach
der Querung der Kreisstrale GZ 31, auf beiden Seiten der Mindel aus.
Aufgrund der Entscheidung fir eine abgesenkte Zuleitungsschwelle zur Hochwasserrtick-
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leitung mit Schwellenniveau unterhalb des Abflusswasserspiegels in der Mindel beim Bemes-
sungsabfluss Q = 75 m¥s, tritt die Mindel auch in diesem Bereich Uber das ostliche Ufer. Ei-
gentumer

Zur Untersuchung der Betroffenheit der geplanten Absenkung der Kreisstral3e GZ 11, wurde
die auftretende Flutung beim Mindelabfluss Q = 75 m®s gesondert betrachtet.

Die Flutungsflache der Ausuferung 6stlich der Mindel beim Mindelabfluss Q = 75 m®/s dehnt
sich bis an die westlichen Randbereiche des entlang der Kreisstral3e GZ 11 gefiihrten Rad-
/Gehweges aus. Der tiefere Fahrbahnrand der Kreisstra3e GZ 11 im Querungsbereich des
Ruckleitungskorridors lieg dabei ca. 17 bis 25 cm Uber dem Hochwasserspiegel. Der westliche
Wegrand des Rad-/Gehweges liegt ca. 11 bis 20 cm tGiber dem Hochwasserspiegel.

Somit wird der geplante Absenkungsbereich der Kreisstral3e GZ 11 bei Lastfallen ohne Hoch-
wasserableitung tber den Rickleitungskorridor nicht Giberstromt.

4.2.6.5 Geotechnische Einzelnachweise

Die Ergebnisse der geotechnischen Untersuchung zur geplanten Gesamtmalinahme mit
Nachweisen zu Standsicherheit, Aufbau und Griindung der geplanten Anlagen und Bauwerke
werden im Geotechnischen Bericht des Biiro Dr. Ulrich zur Entwurfsplanung beschrieben und
kénnen der Genehmigungsplanung enthommen werden.

Im Zuge der Planungen wurden verschiedenen Einzelsachverhalte vorab als Entscheidungs-
grundlagen geotechnisch betrachtet:

e Machbarkeit von Stahlrohrpressungen zur Hochwasserableitung bei der Augsburger
Stral3e und der Konzenberger Stral3e als Alternative zu Wellstahldurchlassen

o Erfordernis einer Untergrundabdichtung fir die geplanten Schutzdeiche der Bahnstre-
cke

o Erfordernis eines Drankdrpers beim Aufbau des Ricklaufdeichs der Kreisstralle
Gz11

Die aktuellen Planungen beinhalten die aus den anhand der geotechnischen Untersuchungen
getroffenen Festlegungen des Vorhabenstragers und den Vorgaben und Empfehlungen der
Geotechnik an die Objektplanung.

Bei der Querung der Strallenddmme der Augsburger Stral3e und der Konzenberger Stral3e
zur Hochwasserableitung in den Ableitungskorridoren 1 und 2 hat sich der Vorhabenstrager
fur die Herstellung als Rohrdurchldsse im Rohrvortrieb entschieden.

GemaR geotechnischer Bewertung sind bei den Schutzdeichen an der Bahnstrecke keine Un-
tergrundabdichtungen zur Sicherstellung der Standsicherheit der Schutzdeiche und des Bahn-
dammes erforderlich, da diese Bereiche beidseitig der Bahnstrecke gleichzeitig eingestaut
werden.

Die Standsicherheit des Ricklaufdeichs an der GZ 11 konnte nach geotechnischer und hydro-
geologischer Bewertung ohne Drankdrper nachgewiesen werden [ 17 ].

4.2.6.6 Hydrogeologische Nachweise

Die Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchung und der Auswirkungen auf das Grund-
wasser werden im Bericht des Biro Bjornsen zum Grundwassermodell der geplanten Gesamt-
mafinahme beschrieben [ 25 ] und kénnen der Genehmigungsplanung enthommen werden.
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Im Zuge der Planungen wurden verschiedenen Einzelsachverhalte vorab als Entscheidungs-
grundlagen fachtechnisch betrachtet:

e Druckentlastung fur den Ausleitungsbereich der Bahnquerung Sud [ 12 ]

e  Zu- und Abflussmulden am Bauwerk der Bahnquerung Siud [ 14 ]

e Beeinflussung bestehender Sickerschéchte bei ehemaliger Bahnhofswirtschaft [ 14 ]

e Ausfiihrung Mulden der Leitstrukturen und Leitdeiche als Versickerungsmulden [ 13 ]
o Breitflachige Ausleitung der Rohr-Rigolen-Entwésserung der Kreisstrale GZ 11[ 15]
e Ausfuihrung Ableitungsgraben Erlenbach, Renaturierung Erlenbach [ 18 ]

e Machbarkeit Stralendurchldsse und Ausfiihrung von Geldndeabtrag auf der Zu- und
Ablaufseite der Stra3enquerungen zur Hochwasserableitung [ 21 ]

Die aktuellen Planungen beinhalten die, aufgrund der hydrogeologischen Stellungnahmen,
durch den Vorhabenstréager getroffenen Festlegungen und die Vorgaben und Empfehlungen
des Fachplaners an die Objektplanung.

Der Nachweis des Fachplaners ergibt, dass eine Druckentlastung fiir den Ausleitungsbereich
der Bahnquerung Sud aufgrund der ortlichen Verhaltnisse nicht hergestellt werden kann. Statt-
dessen wurde fur die Zu- und Ableitungsmulde beim Bahnquerungsbauwerk ein Bodenaus-
tausch mit Einbau einer Dichtungsschicht und einer Auflastschicht zur Auftriebssicherung vor-
geschlagen.

Aufgrund der fur die maximalen Grundwasserstande beim HW 2013 ermittelten Flurabsténde
von dber 1 m wird tendenziell nur von einer kurzzeitigen, voriibergehenden Einschrénkung der
Funktion der Sickerschéchte beim Geb&ude der ehemaligen Bahnhofswirtschaft infolge der
Hochwasserableitung ausgegangen [ 14 ]

Aufgrund der Durchtrennung der vorhandenen Deckschichten und der geringen Grundwasser-
Flurabsténden bei Versickerungsmulden und Versickerungsschachten werden MaRnahmen
zur Versickerung als nicht geeignet eingestuft. Stattdessen werden in der Planung Mulden als
Retentionsvolumen (Sammelmulden) vorgeschlagen und vorgesehen.

In der fachtechnischen Stellungnahme zur Rohr-Rigolen-Entwésserung der Kreisstralle GZ 11
wird festgestellt, dass anhand der vorliegenden Sondierungen und der geplanten Tiefenlage
des Entwasserungsstrangs eine Durchérterung der vorhandenen Deckschichten nicht zu be-
furchten ist. Zur geplanten breitflachigen Ausleitung und Versickerung ist die nach der Gelan-
demodellierung verbleibenden Deckschicht mit mindestens 10 cm ausreichend.

Die geplante Renaturierung des Erlenbachs fuhrt bei Hochwasser mit Hochwasserableitung
Uber den Rickleitungskorridor zu einem Einstau des Erlenbachs und einer erhéhten Zusicke-
rung in den Grundwasserleiter. Um eventuelle zusatzlichen Verndssungen westlich des Rick-
laufdeich Erlenbach (Bereich auf3erhalb Hochwasserriickleitung) bzw. langer andauernde Ver-
nassung der Flachen innerhalb der Hochwasserableitung zu vermeiden wird empfohlen im
Rahmen der Baumal3hahmen anfallendes bindiges Bodenmaterial im Sohlbereich, dort wo die
Restmachtigkeit der Deckschicht zu gering ist, einzubauen.

Die Auswirkungen des Ableitgrabens sidlich des Riickleitungskorridors werden in der hydro-
geologischen Beurteilung als gering eingeschétzt, so dass keine Mal3nahmen erforderlich
sind.

In der fachtechnischen Stellungnahme zu den StraRendurchlassen mit Geldndeabtrag auf den
Zu- und Ablaufseiten wird festgestellt, dass durch die Gelandeabtrage sowie durch die Start-
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und Zielgruben fir die Rohrvortriebe eine Reduzierung der Machtigkeit der bindigen Deck-
schicht erfolgt. Ein Durchteufen der Deckschicht kann anhand der vorliegenden Daten derzeit
nicht ausgeschlossen werden. Da die mittleren Grundwassersténde bei allen im Rahmen die-
ser Stellungnahme betrachteten Stralendurchlassen unterhalb der Sohle des Gelandeabtrags
liegen, sind Grundwasseraustritte nur temporar zu erwarten. Im Bereich der Stral3endurch-
lasse der Burgauer Stral3e / Konzenberger Stral3e sind Grundwasseraustritte am haufigsten
zu erwarten, da dort die geplanten Gelandehéhen nur wenig hdher als der mittlere Grundwas-
serstand liegen. Entsprechend der Empfehlung der hydrogeologischen Stellungnahme werden
die Gelandeabtragsflachen erosionssicher und filterstabil ausgebildet. Hierzu ist eine ge-
schlossene Grasnarbe ziigig nach Abschluss der Erdarbeiten herzustellen. Eine oberflachen-
nah verlegte Erosionsschutzmatte soll mdgliche Materialaustrage ggfs. weiter reduzieren.

Aus geohydraulischer sowie hydrogeologischer Sicht stellt die geplante Ausfiihrung der Rohr-
vortriebe (im Bodenentnahme verfahren) grundsatzlich kein Problem dar. Gleiches gilt fur die
zeitweise Herstellung von Baugruben (Start- und Zielgruben). Bodenaushub der Baugruben ist
profilgerecht der urspringlichen Lagerung wieder in die Baugruben einzubauen und zu ver-
dichten

4.2.6.7 Naturschutzfachliche Konfliktlagen

Im Zuge der Erarbeitung der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) und des landschaftspflegeri-
schen Begleitplans (LBP) einschlieR3lich spezieller artenschutzrechtlicher Prufung (saP) zur
GesamtmalRnahme werden mdgliche Konfliktfelder bzw. der Eingriffsumfang ermittelt und ge-
eignete Malinahmen zu Vermeidung, Minimierung, Gestaltung sowie zum Ausgleich und als
Ersatz festgelegt.

Soweit baulich méglich wurde die technische Planung durch die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung insbesondere dahingehend angepasst, dass grof3e Teile des erhaltenswerten
Baumbestandes entlang der Mindel und von Seitengréaben erhalten werden kénnen.

Mit der Planung einhergehende Konflikte kdnnen dadurch auf ein vertragliches Mal reduziert
werden, der naturschutzrechtliche Eingriff wird vollumfénglich durch Ausgleich- und Ersatz-
maflinahmen kompensiert. Auch die Belange des Artenschutzes werden durch entsprechende
Vermeidungs- und ErsatzmalRnahmen (einschlielich CEF-MalRhahmen) vollumféanglich be-
ricksichtigt.

4.2.6.8 Tragwerksplanung

Die statischen Nachweise fiir die beiden Bahnquerungsbauwerke einschlie3lich dem Umlen-
kungsbauwerk bei der Bahnquerung Sud wurden als Entwurfsstatik [ 20, 22 | bearbeitet. Die
statischen Nachweise fur die restlichen Ingenieurbauwerke werden im Rahmen der Ausfiih-
rungsplanung erstellt.

4.3 Betriebseinrichtungen

4.3.1 Steuerung des Hochwasserrickhaltebeckens

Bis zu einem Abfluss in der Mindel von 75 m?/s erfolgt keine Steuerung des Mindelabflusses,
es stellen sich aber bereits erste Ausuferungen im Bereich des HRBs ein.

Bei steigendem Abfluss in der Mindel wird durch entsprechende automatische Steuerung der
Schitze des Drosselbauwerks Mindel der Abfluss aus dem Becken bis zur Vollfillung auf kon-
stant 75 m%/s begrenzt. Durch die Drosselung des Abflusses der Mindel wird ein Teil des Ab-
flusses im Hochwasserriickhaltebecken zuriickgehalten, wodurch sich das Hochwasserriick-
haltebecken zu fiillen beginnt.
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Bevor sich der Einstau des HRB auf den Schwarzgraben auswirkt, ist der entsprechende
Durchlass am Schwarzgraben manuell zu schlie3en.

In gleicher Weise sind die Schiutzendffnungen beim Drosselbauwerk Erlenbach und beim
Drosselbauwerk Kulturgraben manuell zu schlie3en, bevor sich der Einstau des HRB auf den
Erlenbach auswirkt.

Bei geschlossenen Schiitzen der Drosselbauwerke Erlenbach und Kulturgraben erfolgt der auf
3 m%/s bzw. 0,3 m?/s gedrosselte Abfluss bis zur Vollfiillung des Beckens tber die jeweiligen
Abflussregler (gewahlt: Hydro Slide).

Die Bemessung des Drosselbauwerks an der Mindel und des Hochwasserriickhaltebeckens
erfolgte in der ersten Planungsphase fiir den Lastfall HQ1o der Mindel. Mit der vorliegenden
Planung wird das Hochwasserriickhaltebecken fiir ein HQx1oo0+kimazuschiag der Mindel ausgelegt.

Hierbei wird der Drosselabfluss der Mindel von 65 m®/s (erste Phase) auf 75 m?/s erhéht und
tiber das zusatzliche Drosselbauwerk der Bahnquerung Siid bis maximal 50 m¥s ausgeleitet.

Am Drosselbauwerk Mindel kann der Drosselabfluss weiterhin, ohne bauliche Veranderungen,
durch eine geénderte Schitzsteuerung erhdht werden, Hierzu ist unterstromig eine Abfluss-
messung vorgesehen, (ber die bei steigendem Abfluss die Offnungshéhen der Schitzenfelder
sukzessive gesteuert werden. Die Betriebssicherheit ist durch ein Redundanzfeld (n-1-Regel)
[ 7] erhoht.

Bis zu einem Beckenwasserspiegel von 454,59 m+NN (ca. HQ20 der Mindel) ergeben sich ge-
geniber der HRB-Planung in der Phase | der HochwasserschutzmalRnahmen Burgau keine
Anderungen fir den Betrieb des HRB.

Ab dem Beckenwasserspiegel 454,59 m+NN (ca. HQzo der Mindel) beginnt die Uberleitung
auf die ostliche Seite der Bahnstrecke. Erreicht die Uberleitung bei steigendem Wasserspiegel
50 m3/s, wird der Abfluss Uber Abflussregler, entsprechend der Festlegung bei der Konsens-
variante, bis zum Stauziel des HRB auf konstant Q = 50 m?/s begrenzt. Der Abfluss am
Bahnquerungsbauwerk reduziert sich entsprechend wieder, wenn der Wasserspiegel im
Hochwasserriickhaltebecken sinkt. Die Steuerung der Drosselung ist tUber schwimmergere-
gelte Abflussbegrenzer (z.B. HydroLimiter) angedacht. In Zusammenarbeit mit der Fa. Stein-
hardt konnte der hydraulische Nachweis erbracht werden, dass eine auf das in der ersten Pla-
nungsphase festgelegte Stauziel und das aufR3ergewohnliche Stauziel des Hochwasserrickhal-
tebeckens ausgerichtete Regelung des Drosselabflusses mdglich ist. Dementsprechend
wurde das Bahnquerungsbauwerk Siid nach den Anforderungen der Ausristung des Stahl-
wasserbaus mit schwimmergeregeltem Abflussbegrenzer geplant. Im Bedarfsfall kann bei an-
steigendem Becken-Wsp nach Erreichen des Stauziels im HRB der Abfluss fur die Lastfalle
BHQ 1 und BHQ 2 der HRB-Bemessung vergroRert werden (> 50 m®/s), wodurch eine zusatz-
liche Betriebssicherheit gegeben ist (vgl. Kap. 5.5).

Zur Validierung der L6sung mit schwimmergeregelter Abflussdrosselung und zur finalen Be-
messung und Einstellung der Drosseleinrichtung ist eine 2D Modellierung moglich. Ein 3d-Mo-
dellierung (Modellversuch) erscheint jedoch angebracht. Vom Vorhabenstrager ist deshalb
eine 3D Modellierung (Modellversuch) im Zuge der Ausfihrungsplanung vorgesehen.

Der Betrieb der sonstigen Drossel- und Sperrbauwerke des HRB bleibt gegentiber der bereits
planfestgestellten Planung unverandert.

4.3.2 Drosselbauwerke Scheidgraben und Erlenbach

Das geplante Drosselbauwerk Scheidgraben dient als Ableitung des Scheidgrabens aus den
Hochwasser-Ableitungskorridoren und begrenzt den Abfluss des Scheidgrabens im Hochwas-
serfall auf 1 m¥s.

Die Hauptdurchlass6ffnung wird mit einem beweglichen Verschlussorgan (Schiitz)
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ausgertstet, mit dem die Durchflusséffnung geregelt werden kann. Im Hochwasserfall wird der
Hauptdurchlass geschlossen. Die Abflussdrosselung erfolgt dann tiber eine zweite Offnung
mit einem Absperrschieber DN 1000 neben dem Hauptdurchlass, durch den die Abfliisse im
Hochwasserfall manuell geregelt werden kénnen.

Das geplante Drosselbauwerk Erlenbach begrenzt den Abfluss des Erlenbachs im Hochwas-
serfall mit Abfliissen im Rckleitungskorridor auf 3 m3/s.

Die Hauptdurchlass6ffnung wird mit einem beweglichen Verschlussorgan (Schiitz) ausgerus-
tet, mit dem die Durchfluss6ffnung geregelt werden kann. Im Hochwasserfall wird der Haupt-
durchlass geschlossen. Die Abflussdrosselung erfolgt dann tber eine zweite Offnung mit ei-
nem Durchmesser von 1,20 m mit einem Abflussregler (vorgesehen: Mini-Regler Hydro Slide
DR 1200) neben dem Hauptdurchlass, durch den die Abflisse im Hochwasserfall Giber
Schwimmer selbsttétig geregelt werden.

4.4 Beabsichtigte Betriebsweisen

4.4.1 Innero6rtliche Hochwasserableitung

Mit Uberschreitung des Mindelabflusses von 75 m?/s wird der Mindelabfluss am Drosselbau-
werk Mindel gesteuert, so dass auch bei steigendem Wasserstand im Hochwasserriickhalte-
becken der Abfluss auf 75 m%/s begrenzt bleibt.

Durch die geplante Einengung in der Mindel beim Wilden Wehr wird der Bemessungsabfluss
am Wilden Wehr aufgeteilt, so dass ein Anteil von 50 m®/s tiber die Brithimindel abgeleitet
wird.

Der in der Mindel verbleibende Abflussanteil von 25 m®/s wird beim Riedwehr weiter aufgeteilt,
so dass 15 m¥s in der Mindel an der Bleiche und 10 m%/s im Mindelkanal abgeleitet werden.

Am Gewasserknoten beim Langen Steg vereinen sich zunéchst die Bemessungsabfliisse der
Brihlmindel und der Mindel an der Bleiche bevor mit der Einleitung des Mindelkanals wieder
der Gesamtabfluss von 75 m¥/s in der Mindel erreicht und nach Norden abgeleitet wird.

4.4.2 Hochwasserableitung und -rtickleitung

Fur die Hochwasserableitung und -riickleitung werden die Abflussverhaltnisse fiir die beiden
folgenden Bemessungslastfalle betrachtet:

Ableitung bis Q = 20 m®/s

Mit Uberschreitung von 75 m?s wird der Mindelabfluss am Drosselbauwerk Mindel gedrosselt
und das Hochwasserriickhaltebecken beginnt sich aufzustauen. Mit zunehmendem Hochwas-
serabfluss steigt der Stauspiegel des Hochwasserriickhaltebeckens an. Erreicht der Becken-
wasserspiegel das Niveau der Sohlhéhe des Bahnquerungsbauwerks Siid bei 454,59 m+NN
beginnt das Wasser aus dem Hochwasserriickhaltebecken durch die Abfluss6ffnungen der
Bahnquerung Siid auf die Ostseite der Bahnstrecke zu flie3en. Mit steigendem Beckenwas-
serspiegel steigt auch die Uberleitungsmenge.

Der Abfluss bis 20 m®/s wird dstlich der Bahnstrecke zunachst durch Leitstrukturen entlang
dem Scheidgraben auf einen ersten Ableitungskorridor zwischen der Bahnstrecke und dem
Scheidgraben begrenzt.

Nordlich der Konzenberger Strafl3e breitet sich der Leitkorridor 1 aus und es erfolgt ein mini-
maler Rickstau in den Leitkorridor 2, da auf eine Leitstruktur entlang dem Scheidgraben von
der Konzenberger Stral3e bis zum Drosselbauwerk Scheidgraben verzichtet wird. Der Abfluss
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ndrdlich der Konzenberger Stralde wird Giber einen Diker unter der Bahnstrecke nach Westen
in den beidseitig durch Leitdeiche begrenzten Riickleitungskorridor geleitet.

Westlich der Bahnstrecke wird der den Riickleitungskorridor querende Erlenbach Uber ein
Drosselbauwerk aus dem Riickleitungskorridor weitergeleitet. Der Abfluss des Erlenbachs
wird im Hochwasserfall auf sein bestehendes Abflussvermdogen (ca. 3 m®/s) gedrosselt. Der
restliche Hochwasserabfluss wird zur Mindel abgeleitet.

Die Ausleitungsschwelle der Uberlaufstrecke zwischen dem Erlenbach und der KreisstraRe
GZ 11 liegt ca. 10 cm unter dem Abflusswasserspiegel bei 20 m%/s und wird demzufolge im
Lastfall bis 20 m®/s bereits aktiv.

Ableitung ab Q = 20 m®/s bis Q =50 m3/s

Bis zum Stauziel im Hochwasserriickhaltebecken beim HQuo0+15% -Bemessungslastfall steigt
der Abfluss beim Bahnquerungsbauwerk Siid tiber 20 m®/s an. Erreicht der Abfluss 50 m®/s
wird er durch die Abflusssteuerung oder die schwimmergesteuerten Abflussregler, bis zum
Stauziel des HRB, auf diesen Maximalwert begrenzt, bis der Wasserspiegel im Hochwasser-
rickhaltebecken wieder sinkt und sich der Abfluss durch das Bahnquerungsbauwerk reduziert.

Beim Abfluss dstlich der Bahnstrecke Uiber 20 m*/s bis 50 m®/s werden die Leitstrukturen des
ersten Ableitungskorridors entlang dem Scheidgraben, ab dem bestehenden Versickerungs-
becken der Autobahnentwésserung, Uberstromt. Dadurch wird ein zweiter Ableitungskorridor
beaufschlagt. Im ersten und zweiten Ableitungskorridor wird der tiber 20 m3/s hinausgehende
Abfluss gemeinsam abgeleitet. Die Trennstruktur am Scheidgraben wird nicht tGiberstrémungs-
sicher hergestellt, ein wahrscheinlicher Bruch der Trennstruktur beim Uberstromen entspricht
dem Planfall.

Der zweite Ableitungskorridor dstlich des Scheidgrabens wird nur in Teilbereichen durch Leit-
strukturen begrenzt, um eine unverhaltnismaRige Ausdehnung der Uberflutungsflache einzu-
schranken. Die Leitstrukturen zur Begrenzung des zweiten Ableitungskorridors liegen im Ab-
stand von ca. 150 m bis 250 m 6stlich vom Scheidgraben und orientieren sich an bestehenden
Grundsticksverhaltnissen und landwirtschaftlichen Wegen.

Nordlich der Konzenberger Strale wird der Scheidgraben tber ein Drosselbauwerk aus dem
Ableitungskorridor weitergeleitet. Der Abfluss des Scheidgrabens wird im Hochwasserfall auf
sein bestehendes Abflussvermdgen (ca. 1 m?/s) gedrosselt. Der restliche Hochwasserabfluss
wird Uber einen Duker unter der Bahnstrecke in den beidseitig durch Leitdeiche begrenzten
Ruckleitungskorridor geleitet.

Westlich der Bahnstrecke wird der den Riickleitungskorridor querende Erlenbach Uber ein
Drosselbauwerk aus dem Riickleitungskorridor weitergeleitet. Der Abfluss des Erlenbachs
wird im Hochwasserfall auf sein bestehendes Abflussvermdogen (ca. 3 m®/s) gedrosselt. Der
restliche Hochwasserabfluss wird zur Mindel abgeleitet.

Der Hochwasserabfluss im Riickleitungskorridor wird bereits bei Abfliissen unter 20 m%/s, ber
eine Uberlaufstrecke im nérdlichen Leitdeich des Riickleitungskorridors zwischen dem Erlen-
bach und der Kreisstral3e GZ 11, entlastet. Im Bemessungslastfall HQ1o0+15% betragt die Ent-
lastung 21,1 m¥/s.

4.5 Anlagentberwachung

Analog dem Hochwasserriickhaltebecken aus der ersten Planungsphase beabsichtigt der Vor-
habenstrager im Rahmen der Ausfiihrungsplanung, die Erarbeitung eines Konzeptes mit erfor-
derlichen Mess- und Kontrollverfahren fiir die Uberwachung und den Betrieb der geplanten
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Anlagen, unter Beachtung der anlagenspezifischen Besonderheiten der geplanten Anlagen,
zu veranlassen.

Gdfs. erforderliche Einrichtungen und MalRhahmen als Voraussetzung fuir die erforderlichen
Messungen und Kontrollen zur Bauwerks- und Betriebsiiberwachung, werden bei der Ausfiih-
rung der geplanten Bauwerke im erforderlichen Umfang umgesetzt.

Der Zugang zu den geplanten, sicherheitsrelevanten Bauwerken (Leitstrukturen, Leitdeiche,
Schutzdeiche, Drosselbauwerke, Bahnquerungsbauwerke) ist durch Kronenwege und Begleit-
wege mdglich. Hierdurch sind visuelle und messtechnische Kontrollen méglich.

Die Uberwachung der Drosselfunktion der Bahnquerung Siid, des Bahnquerungsbauwerks
Nord (Duker) sowie der Drosselbauwerke des Scheidgrabens und des Erlenbachs ist von den
vorgesehenen Uberbauten bzw. Uberfahrten auch im Hochwasserfall méglich. Im Bedarfsfall
konnen die Drosseleinrichtungen von diesen Uberbauten bzw. Uberfahrten aus manuell be-
dient werden.

Schutzstreifen werden in Anlehnung an die DIN 19712 fiir den Schutzdeich Burgauer Stral3e
sowie die Bauwerke ndrdlich der Konzenberger Stral3e sowie die Leitdeiche zur Hochwasser-
rickleitung einschlie3lich der Ricklaufdeiche und der Schutzdeiche beidseitig der Bahnstre-
cke und dem Hochwasserschutzdeich auf der Angerwiese vorgesehen. Die Breite der Schutz-
streifen wird abhéngig der Bauwerksklasse und der ortlichen Verhaltnisse gewahlt. Bauwerke,
die keine Deiche gem. DIN 19712 sind (z.B. Leitstrukturen in der Ableitung bzw. Bahnwegan-
hebungen) werden ohne Schutzstreifen geplant. Abschnittsweise werden Schutzstreifen &hnli-
che Bereiche erstellt durch die Anlegung von Unterhaltungs- bzw. landwirtschaftlichen Wege.

GemalR DIN 19712 ist fur Verschlisse stationarer Hochwasserschutzanlagen der Klassen |
und Il eine Redundanz (2. Verschlussebene) vorzusehen. Dies trifft fir die stdliche Mobil-
sperre der GZ 11 zu. Mit dem Bemessungsabfluss ergibt sich eine Stauhdhe, die sich den ge-
mal} BWK-Merkblatt 6 empfohlenen maximalen Schiitzhéhen fur den geplanten Einsatz not-
fallmaf3iger mobiler Hochwasserschutzmal3nahmen annéhert. Dementsprechend ist die sudli-
che Mobilsperre der GZ 11 als doppelte Sperre mit einer zweiten Verschlussebene geplant.

Aufgrund der besonderen Geféahrdungslage in Zusammenhang mit den zukinftigen Gewerbe-
gebieten von Réfingen und ndrdlich von Burgau, sollte in Anlehnung an die DIN 19700-10 fur
die Leitstruktur 1 im Korridor 1 sowie fir den Riicklaufdeich Erlenbach, den Leitdeich Sid und
den Ricklaufdeich Kreisstral3e GZ11 der Hochwasserriickleitung mit den geplanten Mobil-
sperren bei der Querung der GZ 11, ein zur Beurteilung der konstruktiven und betrieblichen
Sicherheit individuell an die Schutzanlage angepasstes Uberwachungssystem, bestehend aus
Messeinrichtungen und visuellen Kontrollen, vorgesehen werden.

Fur die sicherheitsrelevanten Drosselbauwerke des Hochwasserriickhaltebeckens wird eine
Betriebsvorschrift nach DIN 19700-10 und -12, sowie ein Alarm- und Betriebsplan mit Festle-
gungen zur Steuerung und Betriebsiberwachung sowie Handlungsanweisungen zur Gefah-
renabwehr und bei Storféllen erforderlich.

Die geplanten Anlagen werden regelmé&Rigen Uberwachungen und Wartungen unterzogen.
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5. Auswirkungen des Vorhabens

5.1 Hauptwerte der beeinflussten Gewasser

5.1.1 Innerdrtliche Gewasser

Unmittelbar ndrdlich im Anschluss an den Damm des Hochwasserriickhaltebeckens wird am
linken Ufer der Mindel die Uberlaufstrecke fiir die Einleitung des Abflusses aus der Hochwas-
serentlastung des Hochwasserriickhaltebeckens angelegt. Da die Hochwasserentlastung ent-
sprechend der Bemessung des Hochwasserriickhaltebeckens nur bei auf3ergewdéhnlichen
Hochwasserereignissen (statistisch seltener als einmal in hundert Jahren) in Betrieb geht, er-
geben sich fuir den Normalfall keine Auswirkungen auf die Mindel.

Da die Uberflutungen im Siedlungsgebiet der Stadt Burgau mit den geplanten MalRnahmen
entfallen, sind Verbesserungen fir den dkologischen und chemischen Zustand der Oberfla-
chengewadsser zu erwarten.

Zur Abflussregulierung im Bereich des Wilden Wehres wird der Abflussquerschnitt der Mindel
baulich eingeengt. Dies hat Auswirkungen auf die Strémungsverhaltnisse und die Wasserspie-
gel in der Mindel im Bereich des Wilden Wehres.

Die Abflussquerschnitte der Brithimindel und die Mindel ndrdlich der Siedlungsgrenze werden
zur Abflussverbesserung aufgeweitet. Dadurch ergeben sich Eingriffe und Veranderungen an
den Gewasserbdschungen und an den Gewassersohlen.

Auch im Bereich der Mindel an der Bleiche und am Gewadasserknoten beim Langen Steg sind
bauliche Veranderungen am und im Gewasser erforderlich, die sich auf die Stromungsverhalt-
nisse auswirken und in das Gewasserbett und die Uferstreifen eingreifen.

Um die Gewasserokologie annahernd wiederherzustellen und die Durchgéangigkeit fur Fisch-
fauna und Makrozoobenthos zu gewahrleisten, wird das vorhandenen Gewéassersubstrat mit
der BaumalRnahme entnommen und nach der Gewasseraufweitung wieder eingebracht. Die
Gewasserwiederherstellung erfolgt mit 6kologischen Malinahmen nach Vorgaben der natur-
schutzfachlichen Planung.

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der Gewasser wird durch die geplanten Mal3hahmen ver-
bessert.

5.1.2 Gewasser im Planungsbereich der Hochwasserableitung und Hoch-
wasserrickleitung

Die Gewasserlandschaft des Scheidgrabens wird im Bereich der Ableitungskorridore 6stlich
der Bahnstrecke temporar wahrend des Hochwasserabflusses aus dem HRB verandert.

Da die Uberflutungen im Bereich des geplanten Riickleitungskorridors bereits in der jetzigen
Situation auftreten, sind Auswirkungen auf den 6kologischen und chemischen Zustand der
Oberflachengewasser nicht zu erwarten.

Bis zum Bemessungsfall HQ1oo+15% Sind nur noch landwirtschaftliche Flachen im Einstaube-
reich des Hochwasserriickhaltebeckens und der Hochwasserumleitung (Eigentiimergarten im
HRB ausgenommen) betroffen, sodass in diesem Fall eine Verbesserung des chemischen Zu-
standes der Gewasser in den hochwassergeschiitzten Gebieten angenommen werden kann,
da Industrie- und Siedlungsgebiete nicht mehr Uberschwemmt werden.
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Der Erlenbach und der Scheidgraben missen zur Herstellung der Querungsbauwerke mit den
Leitdeichen wahrend der Bauwerksherstellung im Bereich der Baufelder temporér verlegt wer-
den. Das bestehende Gewéasserbett wird fur diese Zeit abgesperrt und umgeleitet.

Um die Durchgangigkeit fur Fischfauna und Makrozoobenthos zu gewéhrleisten, werden die
Gewasser sohlgleich durch die Bauwerke gefihrt und die Fugen der Sohle mit Gewassersub-
strat verfillt bzw. eine offene Gewassersohle mit Gewassersubstrat ausgefiihrt.

In Bezug auf die mégliche Interaktion des Grundwassers mit dem Scheidgraben bei der ge-
planten Hochwasserableitung lasst sich derzeit folgendes feststellen:

e dem Scheidgraben kommt bereits bei mittleren hydrologischen Verhaltnissen tberwie-
gend Vorflutwirkung fur das Grundwasser zu,

e im Lastfall mit Hochwasserableitung kommt es zu einer Zusickerung von Oberflachen-
wasser aus den eingestauten Flachen und einer erhéhten linienhaften Zusickerung in
den Scheidgraben. Sollten die nattrlichen und die malinahmenbedingten Zusicke-
rungsmengen den maximalen mdéglichen Abfluss am Scheidgraben tbersteigen, kann
es zu einem Anstieg des Wasserspiegels im Scheidgraben bis auf Niveau GOK oder
dartiber hinaus, kommen. In der Folge wiirden auch die Grundwasserstande bzw. der
Druckwasserspiegel im Grundwasser, 6stlich des Scheidgrabens, weiter ansteigen.

Die Leistungsfahigkeit der Gewasser wird durch die geplante Malinahme nicht beeinflusst.

5.2 Grundwasser und Grundwasserleiter

Die raumliche Verteilung der Deckschichtmé&chtigkeit im Modellraum ist sehr heterogen, sie
liegt Uberwiegend bei 1 m bis 2 m [ 8 ]. Im Rahmen der in den Jahren 2010 und 2015 durchge-
fuhrten Bodenkartierungen nach Purckhauer, wurden im Bereich zwischen der Bahnstrecke
und dem Scheidgraben Méachtigkeiten der Aueablagerungen bis zu rd. 2 m angetroffen (2010),
im Mittel der durchgefiihrten Sondierungen ergibt sich eine Machtigkeit von ca. 0,7 m. Bei der
ergénzenden Erkundung von 2015 bewegt sich die erkundete Méachtigkeit der organischen
Deckschichten zwischen 0 m und 1,4 m.

Mittlere hydrologischen Verhaltnisse (MQ)

Bei mittleren hydrologischen Verhaltnissen liegen die Flurabstande tberwiegend zwischen ca.
0,5 m bis 1,0 m. Aufgrund der, relativ hohen Untergrunddurchlassigkeiten (kf = 1x10-3 m/s bis
5x103 m/s) ist voraussichtlich nur von geringen lokalen bzw. linienhaften Anhebungen des
Grundwasserspiegels auszugehen.

Das Gebiet 6stlich der Bahnlinie ist insgesamt durch einen intensiven Austausch zwischen
den dort bestehenden Grabensystemen und dem Grundwasser gekennzeichnet sowie be-
reichsweise durch Kiesabbauflachen gepréagt.

Hochwasser 2013 (HW2013)

Die von BCE durchgefuhrten Auswertungen zu den Grundwasserstanden beim HW2013 wei-
sen darauf hin, dass beim HW 2013 im Bereich zwischen der Bahnstrecke und dem Scheid-
graben maximale Grundwassersténde aufgetreten sind, die Uberwiegend ca. 0,1 m bis 0,5 m
Uber der Geldndeoberkante (GOK) lagen. Ob es hierbei zu einer tatsachlichen Aussickerung
Uber Gelande kam, ist nicht bekannt, zumindest war dort beim HW 2013 von gespannten
Grundwasserstanden, mit einem Druckwasserspiegel > GOK auszugehen.

Lediglich nérdlich der Augsburger Stral3e, tber eine Strecke von ca. 1 km, wurden maximale
Grundwasserstande ermittelt, die tiefer als die GOK lagen (Flurabstand wenige Zentimeter bis
ca. 0,7 m, im Mittel ca. 0,3 m).
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Eine Versickerung von natirlichem Oberflachenabfluss aus dem angrenzenden Gelande ist
beim Auftreten maximaler Grundwasserstande wie beim HW 2013 nicht mdglich. Bei einer
Schwéachung der Deckschichten infolge baulicher MalZnahmen ist von einem erhdhten Austritt
von Grundwasser Uber die Muldensohlen in das angrenzende Geldnde auszugehen.

Hochwasserfall (Lastfall HQ1q0 inkl. 15% Klimazuschlag)

Im Hochwasserfall werden die Flachen zwischen den geplanten Leitstrukturen (Korridor 1
bzw. Korridor 2) voriibergehend eingestaut. Infolgedessen kann es zu einer Zusickerung von
Oberflachenwasser, durch die geringmdachtigen Deckschichten, in das Grundwasser kommen.

Bei den bisherigen Planungsberechnungen (Phase 1 — HRB) wurde davon ausgegangen,
dass beim Bemessungsereignis binnenseitig ahnliche Verhaltnisse auftreten, wie beim HW
2013. Dementsprechend wurden fiir das Bemessungsereignis entsprechend hohe flachige Zu-
flusse infolge Grundwasserneubildung aus Niederschlag und seitliche Zuflisse vom 6stlichen
Talrand beriicksichtigt. Diese Festlegungen stellen, im Hinblick auf die im Lastfall HQuoo inkl.
15% Klimazuschlag auftretenden maximalen Grundwasserstéande, einen ungiinstigen und da-
mit auf der sicheren Seite liegenden Ansatz dar.

5.2.1 Beeinflussung des Grundwassers

Die geplanten Erdwalle im innerdrtlichen Bereich sowie die Leitstrukturen, Leitdeiche, Schutz-
deiche und Weganhebungen der Hochwasserableitung und Riickleitung werden auf den vor-
handenen Deckschichten aufgebaut und binden nicht in den Grundwasserleiter ein.

Die geplanten Bahnquerungsbauwerke einschl. dem Umlenkungsbauwerk der Bahnquerung
Sid und die beiden Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach werden auf dem
anstehenden Talkies gegrindet, der gleichzeitig den Grundwasserleiter bildet.

Auch die geplanten Stralendurchlasse der Rofinger Str. / Burgauer Str., Augsburger Str. und
Konzenberger Str. werden mit Sohllagen unter der bestehendem GOK hergestellt.

Damit stellen die geplanten Bauwerke dauerhafte Eingriffe in den Grundwasserleiter dar.
Auch durch die Griindung der Mobilsperren bei der Kreisstralle GZ 11 auf dem Talkies und
den Kolkschutz der Uberlaufstrecke der Hochwasserriickleitung und die Schwellenriegel der
geplanten Zuleitungs- und Ausleitungsschwelle an der Mindel sind Eingriffe in den Grundwas-
serleiter moglich.

Bei den genannten Bauwerken handelt es sich nur um lokale Eingriffe in den quartdren Grund-
wasserleiter, die voraussichtlich keinen oder lediglich einen geringen, lokalen Einfluss auf die
Grundwasserstande und die Grundwasserstrémung haben werden.

Zur Herstellung der Bahnquerungen sind im Bahnbereich Spundwande als Verbau und Hilfs-
brickenauflager vorgesehen, die nach der Bauwerksherstellung verbleiben sollen. Diese
Spundwénde werden bis in die unterlagernden Sande der Oberen Su3wassermolasse
(Grundwasserhemmer) hergestellt.

Dauerhafte Spundwéande sind auch bei den innerdrtlichen MaRnahmen bei der Kleingartenan-
lage, an der Bahnhofsstral3e und am Gewasserknoten beim Langen Steg geplant. Die Einbin-
detiefe erfolgt entsprechend den geotechnischen und statischen Erfordernissen.

Bei den vorstehend genannten geplanten Spundwéanden handelt es sich um lokale Eingriffe in
den quartadren Grundwasserleiter, die keinen oder lediglich einen geringen, lokalen Einfluss
auf die Grundwasserstande und die Grundwasserstromung haben werden.

Verschiedene Anlagen zur Entwasserung und Drainage geplanter Anlagen werden direkt an
den Talkies und Grundwasserleiter angebunden. Uber diese Anlagen ergeben sich Zusicke-
rungen von Oberflachenwasser ins Grundwasser. Hierbei handelt es sich um folgende Anla-
gen:
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o Auflastfilter zur Bahndammsicherung
e Drainagen der Schutzdeiche an der Bahnstrecke
e Entwasserungsrigole der Bahnweganhebung

Eingriffe in den bestehenden Grundwasserleiter sind immer dort zu erwarten, wo die vorhan-
denen Deckschichten durch die geplanten Malinahmen dauerhaft oder bauzeitlich ge-
schwacht oder abgetragen werden. Dies ist in Verbindung mit folgenden Anlagen zu erwarten:

e Gelandeabtrag zur Ausbildung der Zu- und Ableitungsmulde bei der Bahnquerung
Sad

e Gelandeabtrag in den Zu- und Ablaufbereichen der geplanten StralRendurchlasse

e Evtl. Binnenentwésserungsgraben beim Leitdeich Siid der Hochwasserriickleitung

Vorabuntersuchungen (vgl. Kap. 4.2.6.6) und Alternativpriifungen wurden bereits im Zuge der
Entwurfsplanung durchgefuihrt. Die Auswirkungen der vorstehenden Eingriffe in das Grund-
wasser wurden mit einem Grundwassermodell untersucht. Erforderliche Vermeidungsmal3-
nahmen sind in der Planung bertcksichtigt. Die Ergebnisse aus hydrogeologischen Nachwei-
sen, kdnnen der Genehmigungsplanung entnommen werden.

Ein besonderer Sachverhalt ergibt sich durch die beidseitig im Abstand von ca. 100 m parallel
zur Mindel verlaufende Hinterlandentwésserung. Diese wurde 1951 zur Beseitigung der durch
die damalige Stauerhéhung an der Riedmiihle eingetretenen Grundwasseranhebung herge-
stellt. Die ¢stliche Hinterlandentwasserung quert den geplanten Leitdeich Nord 3 der Hoch-
wasserrickleitung und den Rickleitungskorridor. Auf dem in den Entwurfsunterlagen enthalte-
nen Lageplan der Hochwasserriickleitung ist diese Hinterlandentwésserung mit Kontroll-
schachten dargestellt.

Zur Herstellung des geplanten Riickleitungskorridors mit dem Leitdeich Nord 3 zur Hochwas-
serriickleitung muss die 6stliche Hinterlandentwésserung ndérdlich des Leitdeich Nord 3 der
Hochwasserriickleitung gekirzt und verschlossen werden, um die Funktion des Leitdeichs
Nord 3 nicht zu stéren. Im Querungsbereich mit dem Leitdeich Nord 3 der Hochwasserriicklei-
tung ist die bestehende Hinterlandentwasserung einschliel3lich des dort bestehenden Kontroll-
schachts zu kappen bzw. ggf. auszubauen. Das im Riickleitungskorridor liegende Endstiick
der Hinterlandentwasserung wird stillgelegt.

Die Auswirkungen der Verénderung an der Hinterlandentwésserung wurden im Grundwasser-
modell zur Hochwasserschutzplanung untersucht und sind im hydrogeologischen Bericht be-
schrieben.

Die durchgefuhrten Berechnungen dienen dem Nachweis der dauerhaften Auswirkungen der
geplanten MafRnahmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die geplanten Malinahmen keine
nennenswerte Beeinflussung der mittleren Grundwasserstande und der mittleren Grundwas-
serstromung erfolgt. Dies trifft auch auf die parallel zum Bahnhofweg verlaufenden Spund-
wand zu. Dort wurden in unmittelbarer Nahe der geplanten Spundwand lediglich lokale Anhe-
bungen des Grundwasserspiegels, die im Bereich der Bebauung < 0,5 m sind, ermittelt.

Fur das Bemessungsereignis ergibt sich insgesamt, dass ndrdlich des geplanten HRB die ma-
ximalen Grundwasserstande des IST-Zustandes nicht Uberschritten werden, sondern generell
tiefer liegen als im IST-Zustand, dies gilt insbesondere fir die Grundwasserstand sensiblen
Gebiete (Bebauung). Ausnahme hiervon ist der Bereich unmittelbar westlich der Spundwand
am Bahnhofweg, der Anhebungen von bis zu 0,5 m aufweist.

In der Hochwasserableitung sind geringe Differenzen zu erkennen, mit maximalen Absenkun-
gen im Siuden von ca. 0,5 m. Dagegen ist im Bereich der Hochwasserriickleitung einen An-
stieg des Grundwasserspiegels ermittelt.
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Innerhalb des HRB (Einstaubereich) ergeben sich im Planungszustand erwartungsgemaf ho-
here maximale Grundwasserstande als im IST-Zustand (Bezugszustand).

5.3 Auswirkungen auf Gewassereigenschaften und den ¢6kolo-
gischen und chemischen Zustand des Oberflachengewassers
sowie auf das Gewasserbett und die Uferstreifen

Die Gewasserlandschaft der Mindel wird temporér wéhrend eines Hochwasserfalls verandert.
Da die tberschwemmten Flachen (stdlich und nérdlich von Burgau und auf den Angerwiesen)
bereits bisher Giberschwemmt wurden, sind im Planungsfall keine nachteiligen Auswirkungen
auf den 6kologischen und chemischen Zustand der Oberflachengewdasser zu erwarten. Viel-
mehr sind nach Umsetzung der Planung bis zum Bemessungsfall (HQ1o00+15%) Uberwiegend
nur noch landwirtschaftliche Flachen durch Uberschwemmungen betroffen. Aus diesem Grund
kann sogar eine Verbesserung des chemischen Zustandes der Gewéasser angenommen wer-
den, da Industrie- und Siedlungsbereiche nicht mehr tiberschwemmt werden. Anstelle dessen
werden im Planungsfall 6stlich der Bahnlinie landwirtschaftlichen Flachen tberschwemmt, die
bisher nicht als festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen waren. Allerdings sind
hierdurch bei einer landwirtschaftlichen Nutzung nach den Grundséatzen der guten fachlichen
Praxis keine erheblichen Auswirkungen auf dem chemischen Zustand der Gewasser zu erwar-
ten.

Eine dauerhafte Verlegung der im Planungsraum befindenden Gewasser fir die Ma3hahmen
zum Hochwasserschutz ist nicht vorgesehen. Temporare Verlegungen zur Errichtung der
Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach sind geplant. Im Bereich der Riicklei-
tung ist im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung eine naturnahe Umgestal-
tung des Erlenbachs als AusgleichsmalRnahme vorgesehen.

Die Mindel und ihr im Siedlungsbereich ausgebildeter Nebenarm, die Briihimindel, besitzen
mit ihren uferbegleitenden (Geholz-)Sadumen vielfaltige Habitatfunktionen. Sie sind fiir den Bio-
topverbund im Mindeltal von besonderer Bedeutung. Voriibergehende nachteilige Auswirkun-
gen wahrend der Bauzeit der innerstadtischen HochwasserschutzmafRnahmen kénnen nicht
vermieden werden, festgestellte dauerhaft nachteilige Auswirkungen werden vollumfénglich
kompensiert.

5.4 Uberschwemmungsgebiete

Wie im Kapitel 4.1 bereits erlautert, hat sich der Vorhabenstrager im Einvernehmen mit allen
Beteiligten auf die vorliegende Planung geeinigt. Die Konsensvariante sieht vor, dass in
Burgau ein Mindelabfluss von 75 m®/s ermdglicht wird und ein weiterer Abfluss bis maximal 50
m?3/s Gstlich der Bahnstrecke in zwei Ableitungskorridoren westlich und 6stlich des Scheidgra-
bens abgeleitet wird. Die Hochwasserriickleitung in das Uberschwemmungsgebiet des IST-
Zustandes erfolgt tiber einen Rickleitungskorridor nérdlich der Konzenberger Str. mit ge-
schlossenem nordlichem Leitdeich zwischen Bahnstrecke und der Mindel und einem zwischen
der Bahnstrecke und dem Erlenbach sowie zwischen der Kreisstrale GZ 11 und der Mindel
gedffneten sudlichen Leitdeich.

Durch die geplanten Mafinahmen treten im Siedlungsbereich der Stadt Burgau nur noch klein-
raumige Ausuferungen an der Mindel und ihrer Seitengewasser auf3erhalb der bebauten Fla-
chen auf.

Ausuferungen im Siedlungsbereich gibt es weiterhin am Erlenbach beim V-Markt, auf Flachen
ndrdlich der Fa. Roma und am Kulturgraben im Bereich sidlich und westlich des Firmengelan-
des der Altrad Lescha GmbH. Insbesondere bei der Flache am Kulturgraben handelt es sich
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um innerdrtlichen Retentionsausgleich der im Rahmen einer wasserrechtlichen Ausnahmege-
nehmigung erstellt wurde und erhalten werden soll. Der Ausbau des Kulturgrabens ist nicht
Bestandteil der vorliegenden Planung, da der Kulturgraben (Gewdasser 3. Ordnung) nicht im
Zustandigkeitsbereich des WWA liegt (Zustandigkeit: Stadt Burgau). Die vorstehenden Aus-
uferungen sind bereits jetzt als Retentionsraum vorgesehen. Am Erlenbach (Gewasser 3.0rd-
nung) werden, wie in Kap. 4.2.3.13 beschrieben, bereichsweise Geldndeanhebungen vorge-
nommen, um Ausuferungen in kritischen Bereichen vorzubeugen.

Durch die Uberleitung des Hochwassers auf die Ostseite der Bahnstrecke werden landwirt-
schaftlich genutzte Flachen tberschwemmt, die seit dem Bau der Bahnlinie nicht vom Mindel-
hochwasser betroffen sind. Die Uberschwemmungsflachen betreffen den Bereich zwischen
dem Scheidgraben und der Bahnstrecke sowie Flachen, die bei abgeleiteten Hochwasserab-
flussen tber Q = 20 m¥/s zusatzlich Uberflutet werden und sich bis rd. 400 m ostlich des
Scheidgrabens ausdehnen, sofern die Ausdehnung nicht durch geplante Leitstrukturen be-
grenzt wird. Im Siiden wird die Uberschwemmungsflache durch das geplante Gewerbegebiet
Ro6fingen begrenzt. Im Bereich sidlich der Burgauer Str. reicht der Flutungsbereich bis an die
Ortsumfahrung Réfingen und, aufgrund von Rickstau bei den vorhandenen Stra3endurchlas-
sen, leicht dariiber hinaus. Der Rickstau im Scheidgraben wirkt sich bis ca. 250 m stidlich der
Bahnquerung Sud aus.

Durch die nicht Giberstromungssicher ausgebildete Trennstruktur am Scheidgraben fihrt ein
Hochwasserabfluss ostlich der Bahnstrecke > 20 m®/s ggf. zum Bruch der Trennstruktur. Dies
wirkt sich ggf. auf die Ausdehnung bzw. Uberschwemmungshéhen des Uberschwemmungs-
gebiets 6stlich der Bahnlinie aus.

Der Hochwasserabfluss dstlich der Bahnstrecke wird ndrdlich der Stadt Burgau durch den ge-
planten Diiker unter der Bahnstrecke wieder auf die Westseite der Bahnstrecke geleitet. Uber
den Rickleitungskorridor wird der Hochwasserabfluss wieder in den im IST-Zustand (ohne
HRB) beim Lastfall HQ100 der Mindel bereits als Uberschwemmungsgebiet ausgewiesenen
Bereich zuriickgeleitet. Westlich der Bahnstrecke wird der Uberschwemmungsbereich des
IST-Zustands (ohne HRB) durch den Riickleitungskorridors begrenzt, wodurch sich im Ruick-
leitungskorridor die Einstautiefen und Verweildauer des Abflusses gegeniiber dem Ist-Zustand
erhdhen.

Mit der Uberlaufstrecke als Entlastung fiir den Ruickleitungskorridor werden im Bemessungs-
fall HQ1o0+15% 21,1 m®/s aus dem Ruckleitungskorridor abgeschlagen. In Verbindung mit dem
Drosselabfluss des Erlenbachs wird nérdlich des Ruickleitungskorridors zwischen der Kreis-
straBe GZ 11 und der Bahnstrecke die Uberschwemmungssituation des Ist-Zustandes beim
HQuo0+15% nachgebildet. Es ergeben sich in diesem Bereich keine Verschlechterungen bezig-
lich der Uberschwemmungsflachen, Einstautiefen und Verweildauer des Abflusses.

Da die Entlastung nur bei Hochwasserereignissen der Mindel mit einer Ableitung 6stlich der
Bahnstrecke aktiv werden kann, ergeben sich die Uberschwemmungen im Gebiet nordlich des
Ruckleitungskorridors seltener als im IST-Zustand.

Das bisherige Uberschwemmungsgebiet nérdlich der Konzenberger Str., zwischen der Kreis-
stralle GZ 11 und dem Erlenbach, bis zum Riickleitungskorridor (Entwicklungsflache) wird
durch die geplante MaRnahme kiinftig vor hundertjahrlichen Hochwasserereignissen inkl. Kli-
mafaktor (HQuo0+15%) geschitzt.

Das bisherige Uberschwemmungsgebiet nérdlich des Riickleitungskorridors, zwischen der
KreisstralRe GZ 11 und der Mindel, bis zur Riedmuhle wird durch die geplante Mal3nahme
kunftig vor hundertjghrlichen Hochwasserereignissen inkl. Klimafaktor (HQ1o0+15%) geschitzt.

Zur Querung des Hochwasserriickleitungskorridors mit der Kreisstral3e GZ 11 wird die Kreis-
stralRe GZ11 abgesenkt, die dadurch im Hochwasserfall mit Abfluss Uber den Riickleitungskor-
ridor Gberstromt wird.
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Der abzlglich der Drosselabflisse und der Entlastungen im Ruickleitungskorridor verbleibende
Abfluss wird auf der Ostseite in die Mindel eingeleitet und auf der Westseite in das vorhan-
dene Uberschwemmungsgebiet ausgeleitet. Hierzu werden die bestehenden Erdwalle der
Mindel, die die Funktion eines Deiches aufweisen, auf einer Lange von rd. 50 m beim Zulauf
und rd. 300 m beim Auslauf abgetragen und als Uberlaufschwellen ausgefiihrt.

Mit der Riickleitung des Hochwasserabflusses in das bestehende Uberschwemmungsgebiet
stellt sich westlich der Mindel die Uberschwemmungssituation des Ist-Zustandes (ohne HRB)
beim HQ1o00+15% Wieder ein. Es ergeben sich in diesem Bereich keine neuen Betroffenheiten.
Aufgrund der Retentionswirkung des Hochwasserriickhaltebeckens ergeben sich geringfigig
verringerte Wassertiefen.

5.5 Uberschreitung des Bemessungshochwassers

5.5.1 Widerstandsfahigkeit der Gesamtmallnahme gegen Bemessungs-
abfluss Uberschreitende Ereignisse (Resilienz)

Uberlastkalkulation

Uberlastfalle werden fur die GesamtmaRnahmen des Hochwasserschutz Burgau quantitativ
und qualitativ betrachtet, allerdings nicht mittels 2-dimensionaler Modelle rechnerisch erfasst.

Wie in Kap. 3.6.5 und Kap. 4.2.6.2 beschrieben, wird die Hochwassersicherheit fur die Hoch-
wasserbemessungsfélle BHQ: (grof3es Becken, 1.000-jahrliche Abfluss) und BHQ:z (grof3es
Becken, 10.000-jahrliche Abfluss) gem. DIN 19700-12 nachgewiesen.

Systemische und Konstruktive Resilienz

HRB

Beim HQuo0+15% -Bemessungslastfall (BHQs) fillt sich der Stauraum des Hochwasserrtickhalte-
beckens bis etwa auf die Hohe der Uberlaufschwelle der Hochwasserentlastungsanlage.

Die Entleerung des HRB beginnt, wenn der Beckenzufluss der Mindel sinkt.

Bei Hochwasserereignissen, die Uber den BHQs-Bemessungslastfall hinausgehen steigt der
Beckenwasserspiegel tber die Schwellenlage der Hochwasserentlastungsanlage an und die
Ableitung tber die Hochwasserentlastungsanlage des Hochwasserriickhaltebeckens lauft an.

Fur die Hochwassersicherheit des Hochwasserriickhaltebeckens ist eine Hochwasserentlas-
tungsanlage (iberstrombare Dammscharte) vorgesehen, welche bei einer Uberlastung ein
Systemversagen des Beckens verhindert. Auf Grund der Bauweise (Uiberstrombare Damm-
scharte) ist hier von einer konstruktiven Resilienz (Uberlastbare Ausfiihrung) auszugehen.

Die Leistungsfahigkeit der Durchlasse unter der Bahnlinie aus dem Hochwasserrtickhaltebe-
cken (Bahnquerung Sid) tbersteigt den mit den beteiligten Kommunen abgestimmten Auslei-
tungsabfluss beim Hochwasserbemessungsfall BHQs. Daher erfolgt im Katastrophenfall ein
kontrollierter Uberabfluss in den weniger schadengeneigten landwirtschaftlich gepragten Ge-
biete Gstlich der Bahnlinie, wodurch bei einer Uberlastung ein Systemversagen des Beckens
verhindert sowie ggf. unverhaltnismafilige Schaden reduziert werden.

Das Stauziel beim BHQ: erreicht nicht das Niveau, bei dem ein Abfluss aus dem Becken
durch die Bahnunterfiihrung fir die BAB 8 eintritt. Es erfolgt daher kein unkontrollierter Abfluss
zu den Flachen dstlich der Bahnlinie.

Stand: 28.03.2024
Autor: Ott, Alfred
M:\16356\0\Export\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Erlaeuterungsbericht\1-1_ERL_HWA-HWR-IM_Genehm.docx Seite 77/85



B OBERMEYER

Infrastruktur

Hochwasserableitung

Durch den kontrollierten Abfluss aus dem Becken unter der Bahnlinie ist eine unbeabsichtigte
Abflusstiberschreitung bei der Hochwasserableitung als unwahrscheinlich einzustufen. Ein be-
absichtigter kontrollierter Uberabfluss kommt lediglich im Katastrophenfall in Betracht.

Bei einem Uberlastfall in der Hochwasserableitung kann auf Basis der unterschiedlich gewéhl-
ten FreibordmaRe der Bauwerke im Katastrophenfall ein kontrolliertes Uberstromen in weniger
schadengeneigte Gebiete erfolgen. Die Bauwerke am nordlichen Ende, die hbhere Wassertie-
fen zuriickhalten, erhalten einen Freibord von 50 cm (Leitdeiche), wobei die Bauwerke zur
raumlichen Begrenzung der Uberschwemmungen 6stlich der Bahnlinie (Leitstrukturen des
Korridor 2) einen geplanten Freibord vom 30 cm aufweisen. Daher wird im Fall einer Uberlas-
tung der Hochwasserableitung vorrangig eine Uberstromung der 6stlichen Bauwerke auftre-
ten. Durch eine Uberstréomung der dstlichen Bauwerke und das ggf. damit verbundene Versa-
gen werden sich, auf Grund der Bauwerkshdéhen und die Gelandeverhaltnisse, lediglich die
Uberschwemmungen raumlich ausweiten.

Die Leistungsfahigkeit des Bahnquerungsbauwerk Nord (Diiker) wird, durch die sich einstel-
lenden Oberwasser- und Unterwasserspiegel bestimmt. Im Uberlastfall stellt sich ein hoherer
Wasserspiegel in der Hochwasserableitung ein und es erfolgt ein erhdhter Abfluss durch den
Duker. Bei steigendem Uberabfluss, durch den das Freibordmal an den Leit- und Hochwas-
serstrukturen vollkommen in Anspruch genommen wird, erfolgt eine Uberstrémung der nordli-
chen Leitdeiche bzw. der Konzenberger StralRe. Diese fiihrt dazu, dass sich das Uberschwem-
mungsgebiet 6stlich der Bahnlinie auf den landwirtschaftlichen Flachen bis nach Mindelal-
theim ausbreitet.

Innerdértliche MalRnahmen

In der Ausfihrungsplanung zum HRB wird die Hochwasserentlastungsanlage modelliert und
die Funktionalitéat der Hochwasserentlastungsanlage bzw. die hydraulischen Auswirkungen
der Abflussstrémung an der Standsicherheit des Absperrbauwerks tberprtft. Die damit ggf.
ermittelten MaRnahmen sollten ein Systemversagen des Beckens im Uberlastungsfall verhin-
dern.

In Hinblick auf die Berechnungen des HQexrem (HQ1000) der Hochwassergefahrenkarten Mindel
(Blattschnitt: 116 _MINNDG6_K2) werden die bisher ermittelten Abflussverhéltnisse westlich der
Mindel verbessert, da ein Teil des Hochwasserabflusses ¢stlich der Bahnlinie abgeleitet wird.
Auf Basis der nach Nord-Osten geneigten Geldndeverhaltnisse (bis zur Bahnlinie) und der
Lage und dem Verlauf der Hochwasserentlastungsanlage kénnte der Abfluss im Uberlastfall
unterstrom des HRB etwas mehr nach Nord-Osten gerichtet werden.

Abhéngig von den Ergebnissen der Modellierung der Hochwasserentlastungsanlage des HRB
werden in der Ausfiihrungsplanung der Phase 1l die sudlichen Gelandeanhebungen am oro-
grafisch rechten Mindelufer ggf. Uberstrémbar ausgebildet.

Die Wahrscheinlichkeit einer Uberstromung des Deichs an der Angerwiese (und des ggf. da-
mit verbundenen Systemversagens) wird durch die niedrigere Krone der SchutzmafRnahmen
entlang der Bahnhofstral3e verringert. Eine Abflussstrdomung nach Nord-Osten findet statt.

Die sonstigen innerdrtlichen Bauwerke dienen prinzipiell zur Verbesserung der Abflussleistung
bzw. dem ortlichen Schutz und haben daher nur geringe Relevanz im Uberlastfall.

Hochwasserriickleitung

Im HQextrem-Fall springt die Hochwasserentlastungsanlage des HRB an und alle Grundablésse
der Drosselbauwerke (Mindel, Erlenbach, Kulturgraben) werden geéffnet. Daher erfolgt eine
Durchstromung des dstlichen Stadtbereichs &hnlich den bisherigen Berechnungen der
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Hochwassergefahrenkarten Mindel (Blattschnitt: 116 _MINND6_K2). Nordlich der Konzenber-
ger Str. wirken dann die Deiche der Riickleitung eher als Abflusshindernis. Jedoch wird davon
ausgegangen, dass sich durch die HochwasserschutzmalRnahmen das Schadenspotenzial im
Uberlastfall nicht erheblich gegeniiber dem Istzustand erhéht.

Die Leistungsfahigkeit des Dikers unter der Bahn wird durch die sich einstellenden Oberwas-
ser- und Unterwasserspiegel bestimmt. Im Uberlastfall der Hochwasserableitung ohne Versa-
gen eines Bauwerks, ergibt sich daher ein Uberlastfall in der Ruickleitung. In der Hochwasser-
riickleitung sind zwei Uberlaufstrecken (zwischen dem Erlenbach und der KreisstraRe GZ11
und tiber die KreisstraRe GZ11) vorgesehen. Bei einer Uberlastung wird der Freibord der Leit-
deiche in Anspruch genommen und es erfolgt ein erhohter Abfluss tiber die Uberlaufstrecken,
damit wird ein Systemversagen eines Leitdeichs verhindert. Auf Grund der Bauweise (tber-
strombarer Deich- bzw. Stral3enabschnitt) ist hier von einer konstruktiven Resilienz (Uberlast-
bare Ausfiihrung) auszugehen.

5.6 Natur und Landschaft, Fischerei

Innerdrtlich sind an mehreren Gewdasserabschnitten HochwasserschutzmalRnahmen geplant.
Diese erstrecken sich sowohl auf die Mindel als auch deren Seitengewasser (Brihimindel,
Mindel an der Bleiche). Die Gewasser sind im Stadtgebiet gegentiber ihrem natirlichen Zu-
stand deutlich bis stark veréndert und in den meisten Abschnitten von uferbegleitenden Gehdl-
zen (darunter auch einigen Altbdumen), meist artenarmen Saumen und Staudenfluren bzw.
innerstadtischen Griunflachen gesdumt. Die umliegenden Flachen sind meist bebaut, einzig im
zentralen Bereich befindet sich mit den griinlandgepragten Angerwiesen auch die gréi3te in-
nerstadtische Freifliche im Planungsraum.

Die technische Planung wurde im Hinblick auf die Erhaltung besonders schiitzenswerter Ein-
zelbaume und Gehdlzstrukturen im Laufe des Planungsprozesses aus landschaftspflegeri-
scher Sicht optimiert. Dennoch sind gerade innerorts umfangreiche Geholzeingriffe unver-
meidbar. Fir Geholze, die baubedingt erhalten werden kdnnen, sind entsprechende Schutz-
malinahmen zu ergreifen.

Die an den Gewassern neu geplanten Béschungen und Bermen sind, soweit unter hydrauli-
schen Gesichtspunkten mdglich, naturnah zu gestalten und zu unterhalten (durch Anlage bzw.
Zulassen der Entwicklung von Hochstaudenfluren, Réhrichten etc.). Wo randlich zu Gewas-
sern baubedingt eingegriffen wird, werden diese Bereich anschliel3end wieder gestalterisch
aufgewertet (durch Anpflanzung von Gehdlzen etc.).

Aulerorts, im Bereich der Hochwasserableitung und -rtickleitung werden die Hochwasser-
schutzmaRnahmen hauptséachlich auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackern und Wiesen
durchgefiihrt. Auch hier wurde die technische Planung insoweit optimiert, dass Eingriffe in
wertgebende Einzelbaume, die im offenen Talraum der Mindel insgesamt rar sind, bestmdég-
lich vermieden werden kénnen. Entlang der Bahnlinie und der Nebengewasser sind jedoch
partiell Eingriffe in wertgebenderen Biotop- und Nutzungstypen, darunter Landrdhrichte und
Hecken unumgénglich.

Als Vermeidungs- und Gestaltungsmalinahme werden die geplanten Leitstrukturen als exten-
siv genutzte Gras-Kraut-Flur (Uber Ansaat / Heusaat) entwickelt. Da sich deren Gesamthdhe
im Talraum mit zwischen 0,1 bis max. 2,3 m Uber natirlichem Gelande in einem vertraglichen
Rahmen halt, dienen diese durch ihre Ausgestaltung mehr dem Biotopverbund, als dass sie
diesen durch ihre vertikale Hohe einschranken wiirden.

Nicht vermeidbare Eingriffe, die zu den erheblichen Beeintrachtigungen fiihren, werden im
Zuge der Hochwasserschutzmal3nahmen durch Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen vollstan-
dig kompensiert. Diese sind auf einer Gesamtflache von ca. 10 ha allesamt im Planungsraum
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des Vorhabens vorgesehen, konkret im Bereich der Hochwasserableitung und -riickleitung so-
wie im Hinblick auf den multifunktionalen Ausgleich mit dem Artenschutz (CEF-MalRnahmen
fur Offenlandbruter) auch westlich der Mindel (auf H6he der Riickleitung) bzw. alternativ im
Planungsraum des bereits planfestgestellten Hochwasserrickhaltebeckens.

In Summe gehen mit dem Vorhaben auch Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope sowie
verbindliche Ausgleichs- und Ersatzflachen gem. Okoflachenkataster des LfU einher. Im Sinne
des Vermeidungsgebots werden diese soweit mdglich reduziert. Wo lediglich baubedingte Ein-
griffe erforderlich sind, werden die betroffenen Biotope bzw. Ausgleichs- und Ersatzflachen
anschlieRend wiederhergestellt.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG sind hinsichtlich der Arten(gruppen) Vogel, Flederméause und Zauneidechse Mal3-
nahmen zur Vermeidung erforderlich (im Hinblick auf Gehdlzbeseitigungen, die Féallung von
Biotop- und Hohlenbaumen, den Abriss eines Lagerschuppens sowie das Abfangen von Zau-
neidechsen und das Aufstellen von Amphibienschutzzaunen im Bereich von Zauneidechsen-
Habitaten und -Wanderkorridoren).

Als Ausgleich fiir den Verlust von Biotop- und Hohlenb&dumen ist eine Ersatzpflanzung von
standortgerechten Laubbaumen durchzufiihren, was vorrangig innerstadtisch im Bereich der
baubedingt in Anspruch genommene, gewéassernahe Bereiche erfolgen soll.

Als vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen (CEF-MalRhahmen) sind Mal3nahmen fiir den Kiebitz
und MaRRnahmen fir die Feldlerche herzustellen. Fur die Rodung von Hohlenb&umen mit po-
tenzieller Quartiereignung fir Flederm&use und Brutmdglichkeit fir héhlenbriitende Vogelar-
ten sind als Ersatz, Fledermauskasten und Vogelnistkasten fur Nischen- und Hohlenbruter be-
vorzugt in Ufernahe der Mindel aufzuhangen.

Eine nachteilige Verdnderung der Standortverhaltnisse im Auenraum ist nicht zu erwarten, da
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt nach Angaben der technischen Planer nicht erfolgen
(vgl. Kap. 5.2.1).

Die neu zu errichtenden Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach werden sohl-

gleich ausgefiihrt, so dass die Durchgéngigkeit fiir die aquatische und amphibische Fauna ge-
geben ist. Durch den Einbau von Sohlsubstrat wird die Durchgangigkeit auch fiir Organismen

des Makrozoobenthos hergestellt.

Die geplanten kleinraumigen Gewéasserverlegungen des Erlenbachs und des Scheidgrabens
werden mit offener Gewassersohle und Gewassersubstrat ausgefuhrt. Dadurch ist eine 6kolo-
gische Durchgangigkeit fur die terrestrische, aquatische und amphibische Fauna in diesen Be-
reichen gegeben.

Wie in den zum Vorhaben erstellen Visualisierungen gut erkennbar, fiihren die Leitstrukturen
fur die Hochwasserableitung und -rtickleitung nicht zu einer maf3geblichen Beeintrachtigung
des Auen-Landschaftsraumes der Mindel. Innerstadtisch wird das Ortsbild durch die erhebli-
che Entnahme gewasserbegleitender Geholze entlang der Gewasser, die die mal3geblichen
Grinziuge im Stadtgebiet ausbilden, entwertet. Dem soll durch nachfolgende Neugestaltung
der Uferbereiche (Bdschungen, Baustelleneinrichtungsflachen) sowie — in einem eigenstandi-
gen Verfahren— durch Mal3nahmen im Bereich der Angerwiesen zur Starkung der Erholungs-
funktion entgegengewirkt werden.

Die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft werden im Detail im UVP-Bericht mit
integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan sowie ergdnzend in der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prufung abgehandelt (siehe Anlage 10).
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Fischerei

Von den betroffenen Gewéassern sind die Mindel und der Erlenbach als Fischgewasser zu be-
trachten. Durchgehende Beeintrachtigungen der Fischfauna sind durch die geplanten Mal3-
nahmen nicht zu erwarten bzw. es ergeben sich vielmehr konkrete Verbesserungen fir die
Fischfauna, in dem z.B. die Stromungsverhéltnisse beim Gewasserknoten der Brihimindel
und der Mindel an der Bleiche mit der Mindel Nord am Langen Steg sowie der Zufluss des
Mindelkanals nérdlich des Langen Stegs durch verschiedene mit der Fischereifachberatung
abgestimmte Malinahmen verbessert werden (vgl. Kapitel 4.2.3.10).

5.7 Wohnungs- und Siedlungswesen

Durch die geplanten innerértlichen AbleitungsmalRhahmen wird der Wohnungs- und Sied-
lungsbereich der Stadt Burgau vor einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis inkl. Klima-
faktor (HQuo0+15%) geschitzt.

5.8 Offentliche Sicherheit und Verkehr

Bahnverkehr

Die bestehende Bahnstrecke Augsburg - Ulm wird durch zwei geplante Querungsbauwerke im
Suden und Norden von Burgau gequert. Zur Herstellung der Bauwerke wird der Bahnverkehr
eingeschrankt. Die Herstellung der Bauwerke erfolgt in Abstimmung mit der Deutschen Bahn
AG (DB Netze) bzw. durch die Deutsche Bahn selbst.

Richtung Norden, am nérdlichen Ende des ersten Ableitungskorridors und im Bereich des
Ruckleitungskorridors, liegt die Schienenoberkante der Bahnstrecke sehr tief. Dadurch liegt
der Abflusswasserspiegel bei Q = 50 m¥/s. teilweise auf oder nur geringfiigig unter dem Ni-
veau der Schienenoberkante. Mit den dem Bahndamm beidseitig vorgelagerten Schutzdei-
chen wird der Bahndamm geschiitzt.

Auf der Ostseite wird der Schutzdeich ab der Bahnquerung Nord ca. 280 m nach Suden ge-
fuhrt, bis ein ausreichender Freibord des bestehenden Bahndammes gegeben ist.

Auch auf der Westseite wird der Bahndamm auf einer Lange von ca. 515 m durch einen
Schutzdeich vor dem Hochwasserabfluss westlich der Bahnstrecke geschiitzt.

Der bestehende Bahndamm wird durch Auflastfilter oder durch die Anhebung der vorhande-
nen Bahnbegleitwege vor nachteiligen Auswirkungen beim Hochwasserabfluss gesichert.

Die Bahnbegleitwege werden Uber den Wasserspiegel beim Bemessungsabfluss angehoben
bzw. als Kronenweg auf den Schutzdeichen angelegt, sodass eine Unterhaltung der Bahnstre-
cke durch die Deutsche Bahn im Hochwasserfall méglich wird.

Wegverbindungen

Bestehende Wegverbindungen und Zuwege werden durch neue Wegfiihrungen und als Uber-
fahrten entsprechend den Vorabstimmungen mit den Betroffenen ausgebildet.

Zur Deichverteidigung im Hochwasserfall erforderliche Wege werden auf der hochwasserab-
gewandten Seite als Hinterwege oder iiber dem Bemessungswasserspiegel als Kronenwege
angelegt.
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StraRenverkehr

Zur Ableitung des Hochwasserabflusses in den beiden Ableitungskorridoren werden in die
Strallenddmme der Roéfinger-/Burgauer Str., der Augsburger Str. und der Konzenberger Str.
jeweils mehrere Durchlasse eingebaut. Eine Gefahrdung der Stralenverbindungen durch die
Durchlasse ist nicht zu erwarten.

Eventuell ergeben sich wahrend der Herstellung der Durchlasse, insbesondere bei offener
Bauweise, Einschrédnkungen, Behinderungen oder Sperrungen fiir den Stral3enverkehr.

Eine Herstellung der Durchlasse in offener Bauweise ist zunachst nur bei den Durchlassen der
Rofinger Str. und der Burgauer Stral3e vorgesehen.

Die Herstellung der Bauwerke und die Wiederherstellung der Verkehrswege (bei offener Bau-
weise) erfolgt in Abstimmung mit den Stra3enbaulasttragern.

Die Kreisstrale GZ 11 wird als Ortsverbindungsstrafle zwischen Burgau und Mindelaltheim
zur Querung des Ruckleitungskorridors bis auf das bestehende westliche Gelandeniveau ab-
gesenkt und als Furt fur die Hochwasserriickleitung ausgebildet. Im Hochwasserfall muss die
GZ11 in diesem Bereich abgesperrt und eine drtliche Umleitung fur den Verkehr eingerichtet
werden.

5.9 Anlieger und Grundstticke

Mit der Begrenzung des Mindelabflusses auf maximal 75 m3/s ergeben sich im innerdrtlichen
Bereich kinftig, mit Ausnahme der beschriebenen akzeptierten Ausuferungen, keine Betrof-
fenheiten durch Uberschwemmungen.

Die zur Herstellung der geplanten innerdrtlichen Anlagen benétigten Grundstiicksflachen be-
finden sich ca. zur Halfte im Eigentum des Freistaat Bayern oder der Stadt Burgau. Sonstige
Grundstucksflachen werden durch den Freistaat bzw. die Stadt Burgau erworben bzw. recht-
lich gesichert.

Somit sind fur die innerdrtlichen Anlieger und Grundstiicke hauptsachlich bauzeitliche Auswir-
kungen durch den Baubetrieb und den Baustellenverkehr zu erwarten.

Aus der HRB-Bemessung der ersten Planungsphase hat sich fur den Bemessungslastfall
BHQ3 (HQwo der Mindel) das Stauziel bei 456,23 m+NN ergeben. Fir den Lastfall HQ1o0, bei
dem in der ersten Planungsphase, entgegen zum BHQ3, alle vorhandenen Grundablasse und
Betriebsauslasse als Ablaufe angesetzt wurden, ergab sich ein Beckenwasserspiegel bei
456,30 m+NN. Beim Bemessungslastfall BHQ3 aus der aktuellen zweiten Planungsphase, mit
dem HQuo00 in der Mindel, ergibt sich das Stauziel ca. 456,40 m+NN. Im Vergleich zur ersten
Planungsphase ist ein etwas hoherer Wasserspiegel fir den Bemessungsfall festzustellen.
Dies bedeutet, dass sich mit der Erhéhung des 10-j&hrlichen Hochwasserschutzes durch das
HRB auf einen 100-jahrlichen Hochwasserschutz, die Stauflache im HRB gegeniber der ers-
ten Planungsphase etwas ausweitet.

Ostlich der Bahnstrecke werden Flachen tiberschwemmit, die vorher nicht im Uberschwem-
mungsgebiet enthalten waren. Uberschwemmungen durch die Hochwasserableitung ergeben
sich erst, wenn das HRB bereits bis auf 454,59 m+NN (ca. HQzo der Mindel) gefullt ist und der
Wasserspiegel im Hochwasserriickhaltebecken weiter ansteigt. Auf die durch den Hochwas-
serabfluss der Hochwasserableitung zukiinftig beanspruchten Flachen sieht der Vorhabens-
trager, vor allem in Bereichen mit erwarteten hohen FlieRgeschwindigkeiten, gewisse Nut-
zungseinschrankungen und Nutzungsbeeintréchtigungen, wie nachfolgend in Tabelle 9 darge-
legt, als erforderlich.
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FlieRgeschwindigkeit Einschréankung
Keine Einschréankungen fir normalen landwirtschaftlichen Be-
<03m/s trieb

i.d.R. Keine Einschrankungen fur normalen landwirtschaftli-
chen Betrieb
Nutzungen die den geplanten Hochwasserabfluss und die
0,3 bis 1,0 m/s Hohe des Wasserstandes nachteilig beeinflussen (z.B. Anbau
sehr eng aufwachsender Energiepflanzen, Bau von Freifla-
chen-Photovoltaikanlagen) werden eine Einzelfallpriifung un-
terliegen missen
Ja, Flache erhalt eine Grunddienstbarkeit zu den Gunsten des
Freistaats
Tab. 9: Erforderliche Nutzungseinschrankungen

>1,0m/s

Die Abflussflachen der Hochwasserriickleitung werden im IST-Zustand (ohne HRB) beim
HQ100 schon zu einem frilheren Zeitpunkt als mit den Maflinahmen der Hochwasserumleitung
Uberschwemmt, so dass sich durch die geplante Hochwasserrickleitung keine neuen Auswir-
kungen durch Hochwasser ergeben.

Die zur Herstellung der geplanten Anlagen zur Hochwasserableitung und Hochwasserrtcklei-
tung bendtigten Grundstiicksflachen befinden sich hauptséchlich im Eigentum Dritter. Beno-
tigte Grundstticksflachen werden durch den Freistaat bzw. die Stadt Burgau erworben bzw.
rechtlich gesichert.

Da sich das bestehende Uberschwemmungsgebiet nordlich der Stadt Burgau und westlich der
Mindel einstellt (vgl. Kap. 5.4) und die Erh6hung des Wasserspiegels in der Mindel in diesem
Bereich gegentuiber dem Istzustand ca. 4 bis 8 cm betragt, kann davon ausgegangen werden,
dass die Standsicherheit der Erdwalle entlang der Mindel nicht oder nur sehr geringfiigig
durch das Vorhaben beeinflusst wird.

Da die Zuwegungen zu den bestehenden Grundstiicken und den vereinzelten Anliegern der
Hochwasserableitung und Riickleitung auch zukiinftig gegeben sind, ergeben sich nur geringe
Auswirkungen fur die Anlieger.

Somit sind fur die Anlieger und Grundstiicke hauptséchlich bauzeitliche Auswirkungen durch
den Baubetrieb und den Baustellenverkehr zu erwarten. Vereinzelt ist mit Sperrungen und
Umleitungen zur Herstellung einzelner Anlagen, z.B. Stral3endurchldsse, Wegquerungen u.
dgl. zu rechnen.

6. Rechtsverhéaltnisse

6.1 Unterhaltspflicht betroffener Gewasserstrecken

Die Unterhaltung der Mindel (Gewasser 1. Ordnung) obliegt dem Freistaat Bayern. Die Unter-
haltung der Wehranlagen und die innerértlichen Gewasserstrecken unterliegen Sonderrege-
lungen und den jeweiligen Unterhaltungslasttragern.

Die Unterhaltung des Erlenbachs und des Scheidgrabens (Gewésser 3. Ordnung) obliegt der
Stadt Burgau. Sofern Gemeindegrenzen im Gewasser verlaufen, miissen die Unterhaltungs-
lasten Uberprift werden. Im Bereich des Ruckleitungskorridors befindet sich der Erlenbach auf
der Gemarkung Dirrlauingen. Fir diesen Gewasserabschnitt obliegt die Unterhaltung der Ge-
meinde Durrlauingen.
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6.2 Unterhaltspflicht und Betrieb der baulichen Anlagen

Der Betrieb und die Wartung der Querungs-, Drossel- und Absperrbauwerke Erlenbach /
Scheidgraben werden von der jeweiligen Kommune (Stadt Burgau) durchgefiihrt.

Der Betrieb und die Wartung der Mobilsperren an der Kreisstral3e GZ11 werden von der Stadt
Burgau durchgeftihrt. Hierfur sind ggf. Regelungen zur Beteiligung fur die, in Bezug auf die
Entwicklungsflache, vorteilsziehende Gemeinde Dirrlauingen, durch Abstimmungen zu tref-
fen.

Die Aufwendungen fiir die Unterhaltung, der Betrieb, die Wartung, und die Verkehrssiche-
rungspflicht an den Bahnquerungsbauwerke werden, soweit sie Eisenbahnanlagen sind, durch
die DB Netz AG, soweit sie wasserbauliche Anlagen sind, durch den Freistaat Bayern, vertre-
ten durch das WWA Donauwdrth, tibernommen. Zu den Eisenbahnanlagen gehért das sowohl
dem Eisenbahnverkehr als auch dem zur Hochwasserableitung dienende Kreuzungssttick, be-
grenzt durch einen Abstand von 2,25 m, jeweils von der du3eren Schiene und parallel zu ihr
verlaufend, ferner die anderen der Aufrechterhaltung und Sicherung des Eisenbahnverkehrs
dienenden Eisenbahnzeichen und -einrichtungen (z.B. Oberleitungsmasten, Kabeltrasse, TK-
Anlagen). Es wird beabsichtigt, fernere Details durch Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung
mit dem DB Netz AG festzulegen.

Die Unterhaltung der Schutz- und Leitdeiche und der Leitstrukturen sowie der zugehdrigen
Verteidigungs- und Unterhaltungswege wird vom Freistaat Bayern ibernommen, sofern die
Wege Uberwiegend der Unterhaltung dienen. Die Unterhaltungslast und die Verkehrssiche-
rungspflicht fur landwirtschaftliche Wege gehen auf die jeweilige Kommune tber.

Diesbezugliche Festlegungen werden noch im Rahmen einer Vereinbarung zur Unterhaltung
samtlicher Anlagen zwischen Freistaat Bayern und der Stadt Burgau (bzw. der jeweilige Kom-
mune) geregelt.

Die angestrebten Unterhaltspflichten der einzelnen Bauwerke sind im Bauwerksverzeichnis
zur Genehmigungsplanung angegeben.

Bei betroffenen Dritten bleibt die endgultige Regelung der Unterhaltungspflichten entsprechen-
den vertraglichen Regelungen, ansonsten dem Wasserrecht, vorbehalten.

6.3 Beweissicherungsmallinahmen

Im Zuge der Bauausfuhrung werden an angrenzenden Anlagen Dritter, soweit erforderlich, Be-
weissicherungsmal3nahmen durch den Vorhabenstrager veranlasst.

In Sinne der ,Mustervereinbarung Flutpolder” (vgl. Kap. 6.4) werden ebenfalls an kiinftig star-
ker oder neu vom Hochwasser betroffenen landwirtschaftlichen Flachen (Hochwasserablei-
tung und -riickleitung; nicht westlich der Mindel im allgemeinen Uberschwemmungsgebiet) Be-
weissicherungsmal3nahmen durch den Vorhabenstrager veranlasst.

6.4 Privatrechtliche Verhéaltnisse der bertihrten Grundstiicke

Fur die geplante Malinahme werden umfangreiche Grundstticksflachen bendétigt, die vom Vor-
habenstrager erworben oder ggf. getauscht werden sollen. Fiur Flachen, die nur wahrend der
Bauzeit bendtigt werden, sichert sich der Vorhabenstrager das bauzeitliche Nutzungsrecht
durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundstiickseigenti-
mern.
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Im Laufe der Vorplanungen wurde den Eigentimern der Grundstiicke im Bereich der Ablei-
tung die Anwendung der vom Bayerischen Bauernverband, dem Bayerischen Staatsministe-
rium fir Ernéhrung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bayerischen Staatsministerium far
Umwelt und Verbraucherschutz verfassten ,Mustervereinbarung Flutpolder” zugesichert. Dies
geschah in Riucksprache mit der Regierung von Schwaben und dem Bayerischen Staatsminis-
terium fir Umwelt und Verbraucherschutz. Die Mustervereinbarung soll grundsétzlich fir alle
betroffenen landwirtschaftlichen Flachen der Phase Il des HWS Burgau (Hochwasserableitung
und -riickleitung; nicht westlich der Mindel im allgemeinen Uberschwemmungsgebiet) analog
zu den Flachen der Phase | des HWS Burgau angewandt werden.

Daher wird gemaf 8§ 7 ,Mustervereinbarung Flutpolder” fir diese Flachen nach einem Hoch-
wasser in jedem Einzelfall die Entschadigung durch Sachverstéandige nach Empfehlung des
Bayerischen Bauernverbandes und des Amtes fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten er-
mittelt.

6.5 Privatrechtliche Verhéaltnisse der bertihrten Rechte

Die vorhandene Gewasserbenutzungen (siehe Kap. 3.5) werden im Allgemeinen durch das
Vorhaben nicht beruhrt.

Abflussdrosselungen und Uberschwemmungen erfolgen lediglich im Hochwasserfall und wir-
ken fur die Funktion als Vorfluter fur Einleitungen, Ausleitungen u.dgl. nicht oder nur kurzfristig
aus.

Die Wasserkraftwerke Gerth (Obere Miihle), Rother (Untere Mihle), Knochenmiihle (Ried-
wehr) und Laubheimer die im Mindelkanal in Burgau sowohl als auch der Riedmihle bei ca.
Fl.km 9,75 ndérdlich von Burgau betrieben werden, besitzen Ausbauzufliisse die deutlich unter
dem Drosselabfluss / dem Abfluss in HW-Fall liegen, sodass keine Verschlechterung der Er-
zeugungsleistung zu erwarten ist.

Neu-Ulm, 28.03.2024
OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG

Erstellt von:

Dipl.-Ing.(FH) A. Ott
Fachbereichsleiter Hochwasserschutz und Wasserbau

Dipl.-Ing. A. Wolf-Jobst
Wasserwirtschaft
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