
Anhang 5.1

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Mindel - Drosselbauwerk:
Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m³/s
æ Beiwert für unvollkommenden Abfluss - bei vollkommenden Abfluss æ = 1
µ Verlustbeiwert für Schütz -
a Öffnungshöhe m
b Öffnungsbreite m
ho Stauhöhe vor dem Schütz m
hu Stauhöhe nach dem Schütz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schütz -

2. Vorgaben

WSPOW 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPUW 455,70 WSP Unterwasser
So 452,44 Sohlhöhe Oberwasser
Su 452,44 Sohlhöhe Unterwasser
a 2,50 m Auslegungshöhe
b 6,00 m Auslegungsbreite
ho 4,26 m Druckhöhe
hu 3,26 m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

Q 76,8 m³/s

Delta90° 0,66 -
µ 0,56 -
h o /a 1,7 -
h u /a 1,3 -
v 1 7,8 m/s Fließgeschwindigkeit der Unterströmung
h 2 4,1 m konjungierte Fließtiefe
æ 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert æ für unvollkommenden Abfluss

Ausfluss unter Schützen
nach Torricelli

Q = æ * µ * a * b * (2 * g * ho)
1/2

Delta 90° = 1 / (1 + 0,64 * [1 - (a / ho )2 ]1/2

 µ = DELTA / (1 + DELTA * a / ho)
1/2

v1 = (2 * g * ho)
1/2 / (1 + (DELTA * a) / ho)

1/2
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Anhang 5.2

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Mindel - Drosselbauwerk:
Maximalabfluss Nebenfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m³/s
æ Beiwert für unvollkommenden Abfluss - bei vollkommenden Abfluss æ = 1
µ Verlustbeiwert für Schütz -
a Öffnungshöhe m
b Öffnungsbreite m
ho Stauhöhe vor dem Schütz m
hu Stauhöhe nach dem Schütz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schütz -

2. Vorgaben

WSPOW 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPUW 455,70 WSP Unterwasser
So 453,44 Sohlhöhe Oberwasser
Su 453,44 Sohlhöhe Unterwasser
a 1,50 m Auslegungshöhe
b 6,00 m Auslegungsbreite
ho 3,26 m Druckhöhe
hu 2,26 m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

Q 40,3 m³/s

Delta90° 0,64 -
µ 0,56 -
h o /a 2,2 -
h u /a 1,5 -
v 1 7,0 m/s Fließgeschwindigkeit der Unterströmung
h 2 2,9 m konjungierte Fließtiefe
æ 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert æ für unvollkommenden Abfluss

Ausfluss unter Schützen
nach Torricelli

Q = æ * µ * a * b * (2 * g * ho)
1/2

Delta 90° = 1 / (1 + 0,64 * [1 - (a / ho )2 ]1/2

 µ = DELTA / (1 + DELTA * a / ho)
1/2

v1 = (2 * g * ho)
1/2 / (1 + (DELTA * a) / ho)

1/2
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Anhang 5.3

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Erlenbach - Absperrbauwerk:
Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m³/s
æ Beiwert für unvollkommenden Abfluss - bei vollkommenden Abfluss æ = 1
µ Verlustbeiwert für Schütz -
a Öffnungshöhe m
b Öffnungsbreite m
ho Stauhöhe vor dem Schütz m
hu Stauhöhe nach dem Schütz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schütz -

2. Vorgaben

WSPOW 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPUW 455,70 WSP Unterwasser
So 453,41 Sohlhöhe Oberwasser
Su 453,41 Sohlhöhe Unterwasser
a 2,14 m Auslegungshöhe
b 4,00 m Auslegungsbreite
ho 3,28 m Druckhöhe
hu 2,29 m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

Q 38,6 m³/s

Delta90° 0,67 -
µ 0,56 -
h o /a 1,5 -
h u /a 1,1 -
v 1 6,7 m/s Fließgeschwindigkeit der Unterströmung
h 2 3,3 m konjungierte Fließtiefe
æ 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert æ für unvollkommenden Abfluss

Ausfluss unter Schützen
nach Torricelli

Q = æ * µ * a * b * (2 * g * ho)
1/2

Delta 90° = 1 / (1 + 0,64 * [1 - (a / ho )2 ]1/2

 µ = DELTA / (1 + DELTA * a / ho)
1/2

v1 = (2 * g * ho)
1/2 / (1 + (DELTA * a) / ho)

1/2
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Anhang 5.4

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Kulturgraben - Absperrbauwerk:
Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m³/s
æ Beiwert für unvollkommenden Abfluss - bei vollkommenden Abfluss æ = 1
µ Verlustbeiwert für Schütz -
a Öffnungshöhe m
b Öffnungsbreite m
ho Stauhöhe vor dem Schütz m
hu Stauhöhe nach dem Schütz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schütz -

2. Vorgaben

WSPOW 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPUW 455,15 WSP Unterwasser
So 453,08 Sohlhöhe Oberwasser
Su 453,08 Sohlhöhe Unterwasser
a 2,02 m Auslegungshöhe
b 1,00 m Auslegungsbreite
ho 3,62 m Druckhöhe
hu 2,07 m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

Q 9,5 m³/s

Delta90° 0,65 -
µ 0,56 -
h o /a 1,8 -
h u /a 1,0 -
v 1 7,2 m/s Fließgeschwindigkeit der Unterströmung
h 2 3,4 m konjungierte Fließtiefe
æ 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert æ für unvollkommenden Abfluss

Ausfluss unter Schützen
nach Torricelli

Q = æ * µ * a * b * (2 * g * ho)
1/2

Delta 90° = 1 / (1 + 0,64 * [1 - (a / ho )2 ]1/2

 µ = DELTA / (1 + DELTA * a / ho)
1/2

v1 = (2 * g * ho)
1/2 / (1 + (DELTA * a) / ho)

1/2
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Anhang 5.5

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Bahndurchlass Süd - Drosselbauwerk:
Maximalabfluss Einzelfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m³/s
æ Beiwert für unvollkommenden Abfluss - bei vollkommenden Abfluss æ = 1
µ Verlustbeiwert für Schütz -
a Öffnungshöhe m
b Öffnungsbreite m
ho Stauhöhe vor dem Schütz m
hu Stauhöhe nach dem Schütz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schütz -

2. Vorgaben

WSPOW 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPUW 455,85 WSP Unterwasser
So 454,58 Sohlhöhe Oberwasser
Su 454,56 Sohlhöhe Unterwasser
a 0,90 m Auslegungshöhe
b 2,50 m Auslegungsbreite
ho 2,12 m Druckhöhe
hu 1,29 m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

Q 8,1 m³/s

Delta90° 0,63 -
µ 0,56 -
h o /a 2,4 -
h u /a 1,4 -
v 1 5,7 m/s Fließgeschwindigkeit der Unterströmung
h 2 1,8 m konjungierte Fließtiefe
æ 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert æ für unvollkommenden Abfluss

Ausfluss unter Schützen
nach Torricelli

Q = æ * µ * a * b * (2 * g * ho)
1/2

Delta 90° = 1 / (1 + 0,64 * [1 - (a / ho )2 ]1/2

 µ = DELTA / (1 + DELTA * a / ho)
1/2

v1 = (2 * g * ho)
1/2 / (1 + (DELTA * a) / ho)

1/2
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Wasserwirtschaftsamt Donawörth
Hochwasserschutz Burgau

Anhang 5.6

Bemessung Hochwasserrückhaltebecken

1.2 Nachweis Anlagensicherheit - Bemessungsfall BHQ2 (HQ10000)

1.1.1 Randbedingungen

n-1-Regel entfällt.



1.1.2 Ermittlung Überfallhöhe - vollkommener Überfall

Überfallformel nach Poleni:

Vorwerte für Berechnung:
Q: Überfallwassermenge [m³/s]
m: Überfallbeiwert [-] 0,50 *
b: Wehröffnungsbreite [m] 100,00
g: Erdbeschleunigung [m/s²] 9,81
h ü : Überfallhöhe [m]

* Dammscharte = breitkroniges Wehr

Bestimmung Überfallwassermenge Hochwasserentlastung:
Q BHQ2 331,00 m³/s

./. Q Durchlass Schwarzgraben 0,00 m³/s (nicht
berücksichtigt)

./. Q Grundablass, MIndel (alle Schütztafeln) 193,90 m³/s (alle Felder)

./. Q Durchlass Erlenbach 38,60 m³/s (Hauptfeld)

./. Q Drossel Erlenbach 0,00 m³/s (nicht
berücksichtigt)

./. Q Durchlass Kulturgraben 9,50 m³/s (Hauptfeld)

./. Q Drossel Kulturgraben 0,00 m³/s (nicht
berücksichtigt)

./. Q Bahnquerung Süd (alle Schütztafel) 64,80 m³/s (alle Felder)

Q 24,20 m³/s

Bestimmung Überfallhöhe BHQ2 (HQ10000):

 = 0,30 m

1.1.3 Wasserspiegel bei BHQ2 (HQ10000)

Stauziel BHQ3 (HQ100) 456,40 m ü. NN
 + hü BHQ2 (HQ10000) 0,30 m
Stauziel BHQ2 (HQ10000) 456,70 m ü. NN

Alle Möglichkeiten zur Entlastung dürfen berücksichtigt werden
(Grundablass, Betriebsauslass, HW-Entlastung, Notentlastung).
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