Anhang 4.1

Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER

nach Torricelli Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Mindel - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ1 (HQ 1000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Q=a*pra*b*@2*g*hy” |

[Delta 90° =1/ (1 +0,64*[L-(a/h,)’ 1" |

[ =DELTA/(1+DELTA*a/h,)"” |

[vi=(@*g*h)"/(1+(DELTA*a)/ hy)"” |
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- ys - a
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7= ||+{l: |]__*..'!;"..||_.W_” =2 ¥4 | _¥a +"f_"_'-‘_"-_|:.
sy 5 _J_';» J g ks \ -J-'r- /
Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
y Verlustbeiwert fur Schitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauh6he vor dem Schiitz m
hy Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss

DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,98 WSP BHQ1 (HQ 1000)

WSPuw 455,70 WSP Unterwasser

S, 452 44 Sohlhthe Oberwasser

S,y 452 44 Sohlhéhe Unterwasser

a 2,50|m Auslegungshoéhe

b 6,00|{m Auslegungsbreite

h, 4.54(m Druckhéhe

hy 3,26|m nur bei unvollkommenden Abfluss

3. Ergebnisse

[Q 79,1|m3/s

Delta90° 0,65]-

1) 0,56|-

hola 1,81

h,/a 1,31|-

Vi 8,1 |m/s FlieBgeschwindigkeit der Unterstromung
-0,07 (Prufwert)

& 1,00 |v0||kommender Abfluss

Beiwert & fur unvollkommenden Abfluss
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Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER
nach Torricelli Infrastruktur
Projekt: Hochwasserschutz Burgau

Mindel - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Nebenfeld bei BHQ1 (HQ 1000)
1. Formeln und Bezeichnungen:
|Q:ae*u*a*b*(2*g*ho)“2 |
[Delta 90° =1/ (1 +0,64 *[1 - (a/ h,)’]** |
[ =DELTA/(1+DELTA*a/h,)"? |
[v,=(2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h)" |

wg i 16 - b, Ja
o = ;TJ | — 0"
el
&

a a a a | G I N i

7=|[1+ 2 [ L[1-22]] gy g8y well (M)}
o By N )] L Be ky | o

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss e&e = 1
1] Verlustbeiwert fur Schiitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauhdhe vor dem Schiitz m
h, Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss

DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,98 WSP BHQ1 (HQ 1000)

WSPyw 455,70 WSP Unterwasser

So 453,44 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 453,44 Sohlhéhe Unterwasser

a 1,50|m Auslegungshéhe

b 6,00|m Auslegungsbreite

h, 3,54|m Druckhéhe

h, 2,26|lm nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse

[Q 42,2|m3/s |

Delta90° 0,63|-

1] 0,56(-

hy/a 2,4 |-

h,/a 15]-

Vi 7,4 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 3,0|m konjungierte Flie3tiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fir unvollkommenden Abfluss

Anhang 4.2
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Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER
nach Torricelli Infrastruktur
Projekt: Hochwasserschutz Burgau

Erlenbach - Absperrbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ1 (HQ 1000)
1. Formeln und Bezeichnungen:
|Q:ae*u*a*b*(2*g*ho)“2 |
[Delta 90° =1/ (1 +0,64 *[1 - (a/ h,)’]** |
[ =DELTA/(1+DELTA*a/h,)"? |
[v,=(2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h)" |

wg i 16 - h, ja
o = ;TJ | — 0"
el
&

a a a a | G I N i

7= |1+ 22 [ (-2l dyg. ey a)| (),
Ao By k)] 'L ke by )|\ e,

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss e&e = 1
1] Verlustbeiwert fur Schiitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauhdhe vor dem Schiitz m
h, Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss

DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,98 WSP BHQ1 (HQ 1000)

WSPyw 455,70 WSP Unterwasser

So 453,41 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 453,41 Sohlhéhe Unterwasser

a 2,14]m Auslegungshéhe

b 4,00lm Auslegungsbreite

h, 3,57|m Druckhéhe

h, 2,29|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse

[Q 40,0[m3/s |

Delta90° 0,66/-

1] 0,56(-

h,/a 1,7]-

h,/a 1,11-

Vi 7,1 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 3,5|m konjungierte Flie3tiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fir unvollkommenden Abfluss

Anhang 4.3
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Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER
naCh Torrice”i |nfra5truktur
Projekt: Hochwasserschutz Burgau

Kulturgraben - Absperrbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ1 (HQ 1000)
1. Formeln und Bezeichnungen:
|Q:ae*u*a*b*(2*g*ho)“2 |
[Delta 90° =1/ (1 +0,64 *[1 - (a/ h,)’]** |
[ =DELTA/(1+DELTA*a/h,)"? |
[v,=(2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h)" |

wg i 16 - b, Ja
:I.}=;‘-J 1+ 1o /1 -1
el
&

a a a a | G 1" (B N i

7= |1+ 22 [ (-2l dyg. ey a)| (),
Yo 7N k)] \_ ke By )|\ P,

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss e&e = 1
1] Verlustbeiwert fur Schiitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauhdhe vor dem Schiitz m
h, Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss

DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,98 WSP BHQ1 (HQ 1000)

WSPyw 455,15 WSP Unterwasser

So 453,08 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 453,08 Sohlhéhe Unterwasser

a 2,02|m Auslegungshéhe

b 1,00|{m Auslegungsbreite

h, 3,90|m Druckhéhe

h, 2,07|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse

[Q 9,9|m3¥s |

Delta90° 0,65(-

1] 0,56(-

h,/a 19]-

h,/a 1,01-

Vi 7,6 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 3,6 |m konjungierte Flie3tiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fir unvollkommenden Abfluss

Anhang 4.4
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Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER

nach Torricelli Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Bahndurchlass Sid - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Einzelfeld bei bei BHQ1 (HQ 1000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

|Q:ae*u*a*b*(2*g*ho)“2 |

[Delta90° =1/ (1 +0,64 *[1-(a/h,)*]™ |

[ =DELTA/(1+DELTA*a/h,)"? |

[v,=(2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h)" |

wg 16 - b, Ja
:"‘.=_’( | — 0"
: 2 w-a |

2 \] s |1A h,

z=[|1+£2 |{l—:'-'"'"-|l—-"”" - fh-z e i-va)| B oyl
o 7N k)| 'L b by )|\ e,
Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fur unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
1] Verlustbeiwert fur Schiitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauhdhe vor dem Schiitz m
h, Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss

DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,98 WSP BHQ1 (HQ 1000)

WSPyw 455,85 WSP Unterwasser

S, 454,58 Sohlhéhe Oberwasser

S, 454,56 Sohlhéhe Unterwasser

a 0,90|m Auslegungshéhe

b 2,50|m Auslegungsbreite

h, 2,40lm Druckhéhe

h, 1,29|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse

[Q 8,7|m3/s |

Delta90° 0,63]-

1] 0,57]-

hy/a 2,7 |-

hy/a 1,4 |-

Vi 6,2 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 1,9|m konjungierte Flie3tiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fir unvollkommenden Abfluss

Anhang 4.5
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Wasserwirtschaftsamt Donaworth Anhang 4.6

Hochwasserschutz Burgau

Bemessung Hochwasserriickhaltebecken
1 Hochwassersicherheit

1.1 Bemessung Hochwasserentlastung - Bemessungsfall BHQ1 (HQ1000)
1.1.1 Randbedingungen

n-1-Regel:
Anzahl Betriebsablasse geplant (n):
Durchlass Schwarzgraben
Mindeldurchlass
Durchlass Erlenbach
Durchlass Kulturgraben
Bahndurchlass Sud
J. (n-1)-Regel
Anzahl Betriebsablasse fiir Bemessung BHQ1:

(nicht beriicksichtigt)

0

3

1 (HydroSlide nicht berticksichtigt)
1 (HydrosSlide nicht berticksichtigt)
4

2

7

= BHQL1 muss nicht vollstandig ber Hochwasserentlastung abgefuhrt werden.
1.1.2 Ermittlung Uberfallnéhe - vollkommener Uberfall

Uberfallformel nach Poleni:

2 3
Q:§-,u-b- lz.g.huz

Vorwerte fiir Berechnung:

Q: Uberfallwassermenge [m3/s]

m: Uberfallbeiwert [-] 0,50 *
b:  Wehréffnungsbreite [m] 100,00
g: Erdbeschleunigung [m/s?] 9,81
h

: Uberfallnéhe [m]

[

* Dammscharte = breitkroniges Wehr

Bestimmung Uberfallwvassermenge Hochwasserentlastung:

Q BHo1 227,00 md/s
ich

A Q Durchlass Schwarzgraben 0100 ma/s g:gl(r:u;ksichtigt)

/ Q Grundablass, Mindel (Schiitztafel n-2) 42120 m3/s E(T_u[ijebenfeld)

A Q Durchlass Erlenbach 40100 ma/s (Hauptfeld)
ich

A Q Drossel Erlenbach 0,00 m3/s E)r::r:u;ksichtigt)

A Q Durchlass Kulturgraben 9190 m?/s (Hauptfeld)
ichi

A Q Drossel Kulturgraben 0,00 me/s E)Zrcuéksichtigt)

A Q Bahnquerung Sud 69160 ma/s (alle Felder)

Q 65,30 m3/s

Bestimmung Uberfallhéhe BHQ1 (HQ1000):

Q 3
h, =15 —————- -
[ u-b- m = 0,58 m

1.1.3 Wasserspiegel bei BHQ1 (HQ1000)

Stauziel BHQ3 (HQ100) 456,40 m i. NN
+ hi BHQ1 (HQ1000) 0,58 m
Wasserstand bei BHQ1 (HQ1000) 456,98 m . NN
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