Wasserwirtschaftsamt Donawdrth

Hochwasserschutz Burgau

Bemessung Hochwasserrickhaltebecken

1.3 Leistungsfahigkeit Hochwasserentlastung Hochwasserriickhaltebecken

Uberfallformel hach Poleni:

Vorwerte fiir Berechnung: BHQ3 gewdhnliches Stauziel: 456,40 m u. NN Uberfallkrone
m: Uberfallbeiwert [-] 0,50 * BHO1:
b: Wehréffnungsbreite [m] 100,00 Uberfallwassermenge Q [m3/s]: 65,30
g: Erdbeschleunigung [m/s?] 9,81 Uberfallhéhe hii [m]: 0,58 456,98 mi. NN WSp BHQ1 (HQ1000)
* Dammscharte = breitkroniges Wehr BHQ2:
Uberfallwassermenge Q [m3/s]: 24,20
Uberfallhéhe hii [m: 0,30 456,70 m 0. NN WSp BHQ2 (HQ10000)
Uberfallwassermenge [m3/s] Q 0,00 24,20 25,00 50,00 65,30 74,90 100,00
Uberfallhéhe [m] hii 0,00 0,30 0,31 0,49 0,58 0,64 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Uberfallnéhe in Abhangigkeit von Uberfallwassermengen/Entlastungsmengen
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Anhang 6
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