Ausfluss unter Schitzen I_l OBERMEYER

nach Torricelli PLANEN + BERATEN GmbH

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Mindel - Drosselbauwerk: Qgem = 75 m?s
Nachweis: Offnungshéhe Hauptfeld links und mitte fir Qgem bei HQ 10

1. Formeln und Bezeichnungen:
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Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen

Q Abfluss m3/s

® Beiwert fur unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss e&e = 1
U Verlustbeiwert fiir Schiutz -

a Offnungshéhe m

b Offnungsbreite m

h, Stauhohe vor dem Schiitz m

hy Stauhdhe nach dem Schitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,40 Stauspiegel bei HQ 10

WSPuw 455,60 WSP Unterwasser

So 452 44 Sohlhdhe Oberwasser

Su 452,44 Sohlhdhe Unterwasser

a 1,72|m Auslegungshodhe

b 6,00{m Auslegungsbreite

h, 3,96|m Druckhdhe

hy 3,16|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse

HF li + mitte =

Q 37,5|m3s | 75,00 m%/s
Delta90° 0,63]-

v 0,56]-

ho/a 2,3|-

h,/a 1,8 |-

Vi 7,8 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstrémung
h, 3,4(m konjungierte FlieRtiefe

*® 0,74 unvollkommender Abfluss

Beiwert @ fur unvollkommenden Abfluss
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