Wasserwirtschaftsamt Donawdrth
Hochwasserschutz Burgau

Bemessung Hochwasserriickhaltebecken

1.5 Ermittlung Dammkrone Hochwasserriickhaltebecken

(Freibord f1 aus Wind-
stau und Wellenauflauf)

(Freibord f2 aus Wind-

stau, Wellenauflauf und Sicherheitszuschlag)

m Stauziel HQ100 / Uberfallkrone HW-Entlastung

u Uberfallhéhe (Schwellenlange 100 m)

Freibord

BHQ1 AnIageBrll-'Is%ierheit ErfOfderIicher Abstand
sl Hocr_]wasserentlast_ung (Freibord f, aus Wind- Frelbord'ab Dammkrgne -
(Freibord f; aus Wind- stau. Wellenauflauf und Wasserspiegel Stauziel
stau und Wellenauflauf) | g 0 O o ol maf3geb. BHQ HQ100
Stauziel HQ100 / Uberfallkrone HW-Entlastung [m . NN _ f
Uberfallhndhe (Schwellenldnge 100 m) m 0,58 0,30
Wasserspiegel Bemessungshochwasser m U. NN 456,98 456,70 1,66
Freibord m 0,90 1,36 1,36
Dammkrone m 0. NN 457,88 458,06
Zusammensetzung Hochwasserstauraum inkl. Freibord
459,7 AN
459,2
458,7
458,2 AN
457,7
457,2
456,7
456,2
455,7
455,2
454,7
454,2
BHQ1 BHQ2
Hochwasserentlastung Anlagensicherheit

Anhang 8

M:\16356\0\Export\WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Hydrotechnischer Bericht\Anhang 3 bis 9 Bemessung HRB\Anh_4bis8 HRB-Gesamt_456,40_BHQ - ohne Schgr und HydSI
EB-Kgr - Bahn-Offnung 0,90 .xIsx
mafg. BHQ

12.03.2024

Seite 1von 1



