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1. Vorbemerkung

Im vorliegenden Bericht sind die hydrologischen und hydrotechnischen Grundlagen sowie die
hydraulischen Berechnungen und Bemessungen fir den Hochwasserschutz (HWS) Burgau
(siehe Abbildung 1) zusammengestellt.
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Abb. 1: Lage HochwasserschUtzmaBnahmen Burgau

2. Hydraulische Untersuchung

2.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Planung des HWS Burgau erfolgt auf Grundlage einer 2-dimensionalen hydrotechnischen
Berechnung (2d-Berechnung) des Ist-Zustandes. Der Ist-Zustand ist Grundlage fir die Pla-
nungen und wird sukzessive entsprechend des Planungsfortschritts angepasst, fortgeschrie-
ben und immer wieder neu berechnet. D. h. die Planung des HWS Burgau wird im Zuge der
Planung mit Hilfe der 2d-Berechnungen begleitet und verifiziert.
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Hierzu wird auf Grundlage des zur Verfligung gestellten digitalen Gelandemodells (DGM) und
der Gewasservermessung ein 2-dimensionales Berechnungsmodell erstellt.

Die Gelandedaten (DGM und Gewésservermessung) werden mit den Programmen SMS, LA-
SER_AS sowie einem Flussnetzgenerator aufbereitet. Die hydrotechnische Berechnung er-
folgt mit dem 2-dimensionalen Strémungsmodell HYDRO_AS-2D. Die Berechnungsergeb-
nisse werden mit Hilfe des Programmes SMS ausgewertet und visualisiert.

2.2 Modellumgriff/Modellumfang

Das Berechnungsmodell erstreckt sich von der Briuicke tiber die Bundesautobahn 8 (BABS) ca.
Fl.km Mindel 14,250 bis zur Miindung der Mindel in die Donau norddstlich von Offingen (Fl.km
Mindel 0,000).

Fir den Bereich von Burgau wird zwischen BABS8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.km 9,000 ein
Berechnungsmodell aus Laserscandaten des Vorlandes und Vermessungsdaten des Fluss-
schlauches erstellt.

Fur den Bereich zwischen Fl.Lkm 9,00 der Mindel und der Miindung in die Donau wird auf ein
bestehendes Berechnungsmodell des WWA Donauwdrth zurlickgegriffen, so dass von der
BABS bis zur Mindung in die Donau ein zusammenhangendes Berechnungsmodell entsteht.

2.3 Datengrundlagen Berechnungsmodell

Zur Bearbeitung der hydraulischen Berechnungen stehen folgende Grundlagedaten zur Verfi-
gung:

e Digitale Flurkarten,
WWA Donauworth, Stande 2010 — 2024

e ATKIS-Datensatz,
Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 09/2011 - 2023

¢ Digitales Gelandemodell (DGM), Punktabstand 1 m,
Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 10/2010

e Vermessungsdaten Mindel inkl. Mindelkanal, Mindel an der Bleiche und Brihlmindel in
der Ortslage von Burgau: Boschungsoberkante, Regel- und Sonderprofile (Briicken,
Durchlasse, Kraftwerke),

Schallenmuller und Will (S+W), Stand 03/2011

e Vermessungsdaten Erlenbach, Kulturgraben, Scheidgraben, Schwarzgraben sowie an
bestimmten Béachen/Grében 6stlich der Bahnlinie: Regelprofile ober- und unterstrom
von Sonderprofilen sowie Sonderprofile (Briicken und Durchléasse),

S+W, Stand 03/2011

¢ Rechtsseitige Boschungsoberkante Scheidgraben,
S+W, Stand 03/2011

e Vermessung im Bereich der Bahnlinie, S+W, Stand 03/2011:
o Durchlass Scheidgraben ndrdlich Burgau
o Durchlass Graben aus Richtung ,Schelmengrube®
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o Bahndamm im Bereich der Riickleitung der gepl. und alternativ gepl. HW-Um-
leitung der Gesamtmafnahme

o Bahndamm im Bereich der gepl. stidlichen Querung der Gesamtmafnahme

o Bahnbegleitweg und Bahndammbdschung Westseite zwischen Fa. BSB/BWB
und Rastplatz BAB8

o Bahndammful3 Westseite nordlich Burgau bis Briicke GZ11

e Vermessung KreisstralRe GZ11, S+W, Stand 03/2011:;
o Briicke Erlenbach
o Durchlasse GZ11 (westl. Bahn zw. Konzenberger Stral3e bis Mindelaltheim)
o Durchlass aus Richtung ,Schelmengrube® und ,Herrenberg®

¢ Vermessung Bundesstrale B10, S+W, Stand 03/2011:
o Boschungsoberkante (BOK) und Béschungsunterkante (BUK) zwischen Bahn
und Scheidgraben

e Vermessung Réfinger Stral3e sidl. B10, S+W, Stand 03/2011:
o BOK + BUK zwischen Bahn und Scheidgraben

e Vermessung Einrichtungen der LEW, S+W, Stand 03/2011:
o Eckpunkte mit UK und OK Betonfundamente im Bereich der gepl. HW-Umlei-
tung der GesamtmafRnahme
o BOK + BUK Umspannwerk LEW

e Vermessung Gewasserquerungen mit HRB-Damm, S+W, Stand 03/2011.:
o Kulturgraben, Erlenbach, Mindel, Schwarzgraben, Profile alle 10 m

e Vermessung Dammaufstandsflache mit Schutzstreifen HRB-Damm, S+W, Stand
03/2011:
o Punktraster 5x5 m

e Ergénzungsvermessungen durch WWA von folgenden Bereichen:

o Bahnlinie Burgau Sid, Stand 10/2012

o Erlenbach von Miindung in die Mindel bis Nordseite Konzenberger Stral3e,
Stand 04/2015
Gebaude-/Gelandepunkte am Erlenbach (Gefligelhof) , Stand 04/2015
Innerstadtischer Bereich Burgau, Stand 01/2015
Fischpass am Wilden Wehr, Stand 01/2015
Freibad, Stand 02/2015 und 06/2015
Bahnquerung Nord, Stand 11/2015
Mauer nérdlich Bricke ,Langer Steg®, linke Seite Mindelkanal, Stand 03/2016
Einleitungsstellen in die Mindel und Nebenarme, Stand 02/2016
Grenzgraben beim Anbindungsweg zwischen Leitstrukturen 2 und 3, Korridor
1, Stand 05/2019
Boschung Konzenberger StralRe gem. Bestandsvermessung, Stand 09/2019
Bestandsvermessungen GZ11 und Mindelbdschung bei Rickleitung Stand
09/2019
Leitstruktur 2, Korridor 2, Stand 08/2019
Graben bei Ableitung Stand 08/2019
OU Haldenwang-Réfingen, Stand 09/2019
Scheidgraben im renaturierten Bereich bis VB 13, Stand 09/2019
VB 13 mit bestehendem Leitungswall, Stand 09/2019
Gelande Leitstruktur 3, Korridor 2, Stand 01/2020
Burgauer Stral3e bei Hochwasserableitung, Stand 04/2020
Mundung Mindelkanal, Stand 08/2020
Bdschung Konzenberger Str., Stand 10/2020

O O O O O O o0 o

O O

O 0O O O O O O O O

Stand: 28.03.2024
Autor: Wolf-Jobst, Andrea
M:\16356\0\Exportt\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Hydrotechnischer Bericht\Hydrotechnischer-Bericht\20240322_HYD_HWA-HWR-

INM Canshminnna 2024.N2.99Q Anrv Qaita 11/0N



B OBERMEYER

Infrastruktur

o Kantenlinien Mindelufer bei gepl. Ausleitungsschwelle, Stand 04/2021
o Augsburger Stral3e, Stand 02/2021
o Erlenbach (innerértlicher Bereich), Stand 04/2022

Daten zum Kanal Angerwiese gem. Kanalbefahrung,
Stadt Burgau, Stand 06/2016

Planunterlagen der BAB 8 zur Verlegung des Erlenbaches mit Querungsbauwerk

BAB, T+R-Platz Burgauer See,
Autobahndirektion Siidbayern, Stand 11/2012

Planunterlagen der BAB 8 zum RRB12,
Autobahndirektion Sudbayern, Stand 08/2012

Planunterlagen der BAB 8 zum VB13 (6stl. Bahnlinie),
Autobahndirektion Studbayern, Stand 01/2014

Entwurfs-/Ausfiihrungsplanung Ortsverbindungsstral3e Burgau — Konzenberg,
IB Degen, Stand 04/2008

Fotos zur Mindelraumung im August 2012,
WWA Donauwdérth, Stand 10/2012

Angaben zum Umbau des Wilden Wehres in 2014,
WWA Donauworth, Stand 01/2014

Umbau Riedmihle gemaf Planung von 2003,
WWA Donauwdrth, Stand 01/2015

Bauwerksplane Kraftwerk Gerth und Kraftwerk Rother,
WWA Donauwdérth, Stand 05/2011

Gebéaude zur Anpassung Modell an aktuelle Gebaudesituation,
WWA Donauworth, Stand 11/2016

Planunterlagen der BAB 8 zum VB13 (6stl. Bahnlinie),
Autobahndirektion Studbayern, Stand 01/2014

Planung Neubau/Sanierung Briicke ,Langer Steg® in Burgau
Hartinger Consult, Stand 03/2009

BestandsuUbersichtsplan Bricke ,Langer Steg“ in Burgau,
Hartinger Consult, Stand 03/2019

Bemessungsabflisse fur HQioo der Mindel mit Erlenbach und Schwarzgraben,
WWA Donauworth, Stand 2008 mit Anpassung in 04/2017

Bemessungsabflisse fur HQ4o der Mindel mit Erlenbach und Schwarzgraben,
WWA Donauwdrth, Stand 09/2016

2.4 Hydraulisches Modell

Der Ist- und Planungszustand der HWS Maflinahmen werden mit einem zweidimensionalen
hydro-dynamisch-numerischen 2D-Modell abgebildet. Die Ergebnisse des Planungszustandes
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kénnen mit denen des Istzustands (Referenzzustand) verglichen und somit die Wirksamkeit
des HWS nachgewiesen oder evtl. Auswirkungen durch den HWS deutlich gemacht werden.

2D-Modelle werden heute im praktischen Wasserbau fir viele Fragestellungen eingesetzt. Sie
haben sich zu unverzichtbaren Werkzeugen in der Praxis entwickelt. Die 2d-Simulation basiert
auf der Annahme, dass die Geschwindigkeit und Beschleunigung in vertikaler Richtung gleich
null ist. Mit dieser Annahme lassen sich die FlieBgeschwindigkeiten und Wassertiefen fir je-
den Berechnungsknoten aus den Navier-Stokes-Gleichungen ableiten.

Die 2D-Berechnung erfolgt mit dem Programm HYDRO_AS-2D (Dr.-Ing. M. Nujic), das
schwerpunktmafig fur die Berechnung von Dammbriichen und Flutwellenausbreitungen ent-
wickelt wurde. Auf Basis der Finite-Volumen-Methode erfolgt die rAumliche Diskretisierung un-
ter Beriicksichtigung von Bruchkanten und lokal erhdéhter Netzauflosung mittels linearer Drei-
ecks- und Viereckselemente. Das Pre- und Postprocessing erfolgt mit dem Programm Surface
Water Modeling System (SMS; AQUAVEO; USA).

Das numerische Verfahren basiert auf der diskreten Lésung der 2D-tiefengemittelten Stro-
mungsgleichungen, auch als Flachwassergleichung bekannt. Die rdumliche Diskretisierung
erfolgt mit dem Finite-Volumen Ansatz. In HYDRO_AS-2D werden folgende, fur die Modellie-
rung von Strémungs- und Abflussvorgangen wesentliche Eigenschaften berilicksichtigt:

e Massen- und Impulserhaltung,
¢ hohe Stabilitat und Genauigkeit fir ein breites Spektrum an FlieRverhaltnissen und
e zeitgenaue Simulation des Wellenablaufs.

Die Berechnung des Reibungsgefélles erfolgt nach der Formel von Darcy-Weisbach, wobei
das Reibungsgefalle aus dem anzugebenden Manningwert (n) berechnet wird. Hierbei wird
der hydraulische Radius gleich der Wassertiefe gesetzt.

2.4.1 Modellerstellung

Das Stromungsmodell HYDRO_AS-2D arbeitet mit einem aus Vierecks- und Dreieckselemen-
ten bestehenden Berechnungsnetz. Die Verwendung eines kombinierten Gitters aus Drei- und
Vierecken ermdglicht eine sehr gute Anpassung des Berechnungsnetzes an die topografi-
schen und hydrodynamischen Gegebenheiten des Geléandes. Somit werden Gewasser-,
Deich- und Wegverlaufe im Berechnungsmodell sehr genau abgebildet.

Mithilfe von LASER_AS-2D wird das Berechnungsnetz des Vorlandes bis zur Béschungsober-
kante des Gewassers aus dem DGM erzeugt (Dreieckselemente). Flussschlauche werden mit
dem Programm FLUSSNETZ aufbereitet (Viereckselemente).

2.4.1.1 Flussschlauch

Das DGM des Flussschlauches (zwischen BABS8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.km 9,000 der
Mindel) wird mit dem Programm FLUSSNETZ aus der Uferlinie und den Flussquerprofilen
(Regelprofilen) jeweils zwischen den Sonderbauwerken (Brucken, Wehranlagen, Durchléssen,
Zusammenflisse) erstellt. Sonderbauwerke werden handisch gemanR Vermessungsdaten mo-
delliert und in das aus Regelprofilen generierte Flussschlauchnetz eingehangt. Die Uferlinie
entspricht der Béschungsoberkante der Vermessung.

Der Abstand der Regelprofile an der Mindel inkl. Nebenarmen innerorts betragt 250 m (Ab-
stand der Hektometersteine). An hydraulisch relevanten Stellen und Sonderbauwerken sind
die Vermessungsprofile entsprechend verdichtet.

An Erlenbach, Kulturgraben und Scheidgraben liegen Regelprofile jeweils an der Ein- und
Auslaufseite eines Sonderbauwerkes vor. Die Bdschungsoberkante (BOK) wird zwischen den
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Regelprofilen interpoliert. Die Flussschlauche werden zundchst aus den Vermessungsdaten
von S+W generiert und bei evtl. Bedarf durch spatere Erganzungsvermessung erganzt.

Das Netz der Flussschlauche besteht aus Rechteckselementen und passt sich von der Form
her dem zu erwartenden Stromungsverlauf an. An hydraulisch relevanten Stellen (Aufteilun-
gen, Zusammenflissen, Sohlrampen) wird das Flussschlauchnetz verfeinert.

Gewasser Durchschnittli- | Anzahl Ele- | Durchschnitt- | Durchschnittli-
che Breite zwi- | mente quer liches Ver- che Flache ei-
schen den zur FlieRrich- haltnis von nes Elementes
BOK tung Element- im Fluss-
lange zu - schlauch
breite
[m] [StcK] [L/B] [m?]
Mindel 20-30 20-30 2:1 2
Mindelkanal 8 8 2:1 2
Mindel an .
der Bleiche 10-12 10-12 2:1 2
Briihimindel 20-22 20-22 2:1
Erlenbach 4-5 4-5 2:1
Kulturgra- 5.8 5.8 21 >
ben
Scheidgra- 5.8 5.8 21 5
ben

Tab. 1: Angaben zur Diskretisierung der Flussschlauchnetzte
2.4.1.2 Vorland

Die vorliegenden DGM-Daten aus der Laserscanbefliegung werden mit dem Programm LA-
SER_AS-2d ausgedinnt. Dieses Programm beinhaltet eine automatische Bruchkantenerken-
nung.

Neu gebaute bzw. im Zuge der Bearbeitung realisierte Straf3en und Bauwerke wurden gemanR
Ausfuhrungsplanung bzw. Bestandsdaten aufbereitet und im Modell berticksichtigt oder bei
Bedarf durch spatere Erganzungsvermessung erganzt.

Die Ausdunnung der Laserscanning-Daten und die Verknupfung des Vorlandnetzes mit dem
Flussschlauchnetz erfolgt automatisiert mit dem Programm LASER_AS-2d.

Bei der Ausdunnung werden folgende Parameter angesetzt (Datei Laser-in.dat):

Gewahlter | Beschreibung Parameter

Wert

1.0 Rasterabstand [m] des Grundlagen-DGM
0.30, Hohentoleranz [m]:

0.50 dz1: Standardwert,

dz2: fur mit Tol_z.map definierte Bereiche)

6.0 Redistribute (dl) [m],
Abstand fur gleichméRige Punktverteilung entlang generierten
Bruchkanten; empfohlener Wert 6 — 8 m;

1 Radius fur die Ermittlung der Maximalwerte (z. B. Deichkrone)
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Gewahlter | Beschreibung Parameter
Wert
0 Koeffizient fur Auswertung DGM bzgl. Maximalwerten von Bruch-

kantenpunkten

0 = Standardwert, die Nachbarn-Bruchkantenpunkte werden fiir die
Bestimmung der Maximalwerte nicht verwendet

1 = Die Nachbarn-Bruchkantenpunkte werden fir die Bestimmung
der Maximalwerte verwendet

0.15 Filterungsgrad DGM:

0 = keine Filterung;

0.15 = Standartfilterung

0.25 = maximale Filterung

6., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelédnderung fur durch
zusatzliche Bruchkantendatei vorgegebene Gelandekanten
0.,30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkeléanderung fur durch

Datei vorgegebene Gebaude

10., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkel&nderung fur durch
Datei vorgegebene Umgrenzung (Umgrenzung.map)

200. A
Flag Definiert Qualitat des resultierenden DGMs
2,2 DGM_Quialitat = (1...4), dl_min = (1...4)

1 = geringere Genauigkeit, weniger Netzpunkte
4 = hohere Genauigkeit, mehr Netzpunkte
Tab. 2: Eingabeparameter fir LASER_AS-2D

Gebéaude sind aus dem Modell ausgestanzt. D. h. es findet keine Durchstrémung der Ge-
baude statt. Grundlage fur die Gebaude ist die digitale Flurkarte.

2.4.1.3 Berechnungsnetz

Flussschlauchnetz und Vorlandnetz werden anschliel3end zum eigentlichen Berechnungsmo-
dell verknupft.

Fur den Bereich von Burgau wird zwischen BAB8 bei ca. Fl.Lkm 14,300 und Fl.Lkm 9,000 ein
Berechnungsmodell aus Laserscandaten, Erganzungsvermessungsdaten des Vorlandes und
Vermessungsdaten des Flussschlauches erstellt.

Fur den Bereich zwischen Fl.Lkm 9,00 der Mindel und der Miindung in die Donau wird auf ein
bestehendes Berechnungsmodell des WWA Donauwdrth zurlickgegriffen, so dass von der
BABS8 bis zur Miindung in die Donau ein zusammenhangendes Berechnungsmodell entsteht.
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Abb. 2: Perspektivische Ansicht des Rechengitters im Bereich des Zusammen-
flusses von Brihimindel, Mindel an der Bleiche und Mindelkanal mit
ausgestanzten Gebauden

Berechnungsmaodell Burgau Offingen Gesamt

Anzahl Knoten [Stlick] 599.210 48.477 647.687
Anzahl Elemente [Stiick] 986.371 58.035 1.044.406
Flache Berechnungsmodell [m?] 15.435.323 7.310.292 | 22.745.615

Tab. 3: Zusammenstellung Eckdaten Berechnungsmodelle

2.4.2 Rauheitsbeiwerte

Die Materialbelegung des Vorlandes erfolgt anhand von ATKIS-Daten. Dabei wurden die Ma-
terial-IDs und Stricklerwerte entsprechend den Angaben in [2, 3, 6, 7,11] spezifiziert. Im Rah-
men der Abstimmung mit dem WWA werden die nicht in [2] gelisteten Flachennutzungsarten
mit Rauheitsbeiwerten belegt bzw. entsprechend der 6rtlichen Gegebenheiten angepasst und
festgelegt. Die Rauheitsbeiwerte fir das Berechnungsmodell Offingen werden direkt aus der
Berechnung tibernommen. Neu geplante MaBnahmen werden gemafl Angaben in der Objekt-
planung als Flachennutzungsart berticksichtigt und ein Rauheitsbeiwert aus der Literatur zu-

geordnet.

Die Rauhigkeitswerte (Strickler-Werte kst) fur die verschiedenen Flachennutzungen im Vorland-
bereich der Bestands- und Planungsmodelle zwischen Fl.km 14,300 bis Fl.km 9,000 (im Bereich
der Stadt Burgau) sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Einzelne Bauwerke (Krafthauser an den Wehren, Briickenpfeiler im Flussschlauch) werden als
,disable“ = nicht durchstrémbar angesetzt.
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Mate- Flachennutzungsart Rauheitsbeiwert
rial-ID nach Strickler in
m1/3/S
1. Berechnungsmodell Burgau Bestand
0 Disable nicht durchstrémbar
1 Mindel 30.00
2 Uferbdschung Mindel 25.00
3 Erlenbach 33.00
4 Uferbdschung Erlenbach 25.00
5 Kulturgraben 28.00
6 Uferbéschung Kulturgraben 20.00
7 Schwarzgraben 28.00
8 Uferbéschung Schwarzgraben 20.00
9 Briicke 33.00
10 Ufermauer Beton 45.00
11 ABBAUFLAECHE 13.00
12 ACKER 14.00
13 BETRIEBSFL_SONST 12.00
14 BLOCKBEBAUUNG 15.00
15 FABRIKGEBAEUDE 15.00
16 FLAECHE_SONST 20.00
17 FREIFLAECH_SONST 21.00
18 FREIFLAECHE 18.00
19 FREIZEITANLAGE 22.00
20 GRUENLAND 20.00
21 HOCHSTAUDEN 12.00
22 INDUSTRIEFLAECHE 15.00
23 KIESBANK 22.00
24 KLAERANLAGE 15.00
25 KULTURFLAECHE 20.00
26 LAUBWALD 10.00
27 MISCHWALD 10.00
28 MOOR 17.00
29 NADELWALD 10.00
30 NASSWIESE 20.00
31 OHNE_VEGETATION 18.00
32 PAPPELFORST 10.00
33 PARKPLATZ 40.00
34 ROEHRICHT 17.00
35 SPORTANLAGE 22.00
36 STILLGEWAESSER 30.00
37 STRAEUCHER 15.00
38 STRASSE_BEFESTIGT 40.00
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Mate- Flachennutzungsart Rauheitsbeiwert
rial-1D nach Strickler in
mY3/s

39 STRASSE_UNBEFESTIGT 35.00
40 STUETZMAUER 40.00
41 SUKZESSION 21.00
42 UFERBEFEST_MAUER 40.00
43 UFERBEFEST_SONSTIGE 25.00
44 VER_ENTSORGUNG 13.00
45 VERKEHRSFLACHE_SONSTIGE 35.00
46 WOHNGEBAEUDE 16.00
a7 Scheidgraben 28.00
48 Uferbdschung Scheidgraben 25.00
49 Gréaben Ost (6stlich der Bahnlinie) 28.00
50 Uferbdschung Graben Ost (Ostlich der Bahnlinie) 25.00
51 Mindelkanal Riedwehr bis Kraftwerk Gerth 20.00
52 Mindelkanal KW Gerth bis KW Rother 30.00
53 Bahnbegleitweg 35.00
54 Bahndamm 33.00
56 RRB BAB8 25.00
57 Strommast 45.00
58 Umspannwerk LEW 18.00
59 Fischpass 33.00
86 Rest (sonstige nicht Giber ATKIS belegbare Fla-

che) 20.00
87 Vorland (sonstige nicht Giber ATKIS belegbare Fla-

che) 20.00
2. Berechnungsmodell Burgau Planung
55 HRB-Damm 20.00
60 Querung Bahnlinie und Beton glatt, Stahlbeton 75.00
61 Blocksteine/Steinsatz 27.00
62 Sohlsicherung Querungsbauwerk Bahn Sid 20.00
63 Gewerbegebiet 15.00
64 Sohlsicherung Durchlass 50.00
65 Bruehlmindel IM 30.00
66 Rohrpressung DN1000 (glatter Beton, Fertigteile) 95.00
67 Spundwand 35.00

Durchlasse Rofinger und Burgauer Straf3e 33.00

Sohlsicherung Zu- und Ablaufbereich StralRenque-

rungen 25.00

Trockenmauer aus Natursteinquadern 20.00

Tab. 4: Materialbelegung
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2.4.3 Bauwerke
2.4.3.1 Kraftwerke und Wehranlagen

In dem Untersuchungsgebiet befinden sich 3 hydraulisch relevante Kraftwerke mit Wehran-
lage sowie 2 Teilungswehre, die anhand der vorliegenden Vermessungsdaten / Querprofilen
in das Modell eingefugt werden.

Zusatzlich liegen zur Konstruktion der Kraftwerke Bauwerksplane und Fotos von der Mindel-
raumung in Burgau im Sommer 2012 vor, die ebenfalls fur die Modellierung der Kraftwerke
hinzugezogen werden, da die Vermessungspunkte die unterhalb des Wasserspiegels zu ver-
messen waren nicht zu 100 % an den vorgegebenen Punkten liegen. Z. B. kénnen die Fliigel-
wande am Kraftwerk Rother am Ubergang in die Sohle nicht exakt vom Vermesser getroffen
werden (Strémung und keine Sicht zum Grund).

Kraftwerke: Kraftwerk Riedmiihle  Fl.km ca. 9.600
Kraftwerk Rother Fl.km 11.940
Kraftwerk Gerth Fl.km 12.205

Abb. 3: Foto links: Einlaufseite Kraftwerk Rother bei trocken gelegtem inel-anal, rechtes
Foto: Einlaufseite Kraftwerk Gerth bei trocken gelegtem Mindelkanal

Teilungswehre: Ried-/Schleifwehr Fl.km 12.300
Wildes Wehr Fl.km 12.900

Gemal der standardmafigen Annahme der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung wer-
den die Leerschiisse an den Kraftwerken fir HQ1o0 als vollstandig gedffnet angesetzt. Die Tur-
binen an den Kraftwerken wurden als geschlossen (,disable“) angesetzt. Die Einhaltung der n-
1-Regel fallt in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Betreibers.

2.4.3.2 Brucken, Durchlasse und Verrohrungen

Brucken werden gemafR den Vermessungsdaten einzeln fiir das 2d-Berechnungsmodell kon-
struiert. Die konstruktiven Briickenunterkanten (KUK) wurden aus den vorliegenden Vermes-
sungsdaten / Querprofilen in das Modell tibernommen. Dadurch wird bei einem evtl. Einstau
der Brucken der auftretende Druckabfluss unter der Briicke modelltechnisch beriicksichtigt.
Bei Bogenbriicken werden die Hohen der KUK entsprechend der Bogenform angepasst.
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MaRgebliche Briickenpfeiler im Flussschlauch werden als nicht durchstrombar (,disable”) an-
gesetzt.

Abflussrelevante Durchlasse unter Straf3en, Eisenbahnlinien und Verrohrungen werden mit den
vermessenen Abmessungen mit Boundary Conditions/Randbedingungen (z.B. sog. Nodest-
rings) auf Basis eines empirischen Berechnungsansatzes (1-D Element) berlicksichtigt.

2.4.4 Auslauf- und Zulauf

Das Berechnungsmodell erstreckt sich von FL.Lkm Mindel 14,250 (BAB 8) bis zur Miindung der
Mindel in die Donau norddstlich von Offingen (FI.km Mindel 0,000).

Der Bereich Burgau wird zwischen BABS8 bei ca. Fl.km 14,300 und Fl.km 9,000 neu aufgebaut.
Fur den Bereich zwischen Fl.Lkm 9,00 und der Mindung der Mindel in die Donau wird auf das
bestehende Berechnungsmodell des WWA Donauworth zuriickgegriffen.

Die Randbedingung fir die Mindung der Mindel in die Donau wird somit aus dem zur Verfi-
gung gestellten Berechnungsmodell ibernommen. Es handelt sich um eine Wasserstands-
Abfluss-Beziehung (WQ-Beziehung).

In das Berechnungsmodell gibt es Zuldufe von Mindel, Kammel, Erlenbach und Schwarzgra-
ben. Fir die genannten Gewasser stehen Ganglinien fur die zu Betrachtenden Lastfélle zur
Verfligung (vgl. Kap. Hydrologie).

Der Verlauf der Ganglinien wird im Abstand von 600 s diskretisiert, um die Hochwasserwellen
eindeutig abzubilden.

2.4.5 Berechnungssteuerung

Die Rechenlaufe werden mit der Software HYDRO_AS-2d, Version 4.1.0, durchgefthrt. Die
Berechnungssteuerung erfolgt mit folgenden modellinternen Parametern:

Timestep: 1 800 s

Total time: 518 400 s
Zeitintervall SMS: 3 600 s
Hmin: 0.01 m

VELMAX: 15.0 m/s

Amin: 1.5

CMUVISC: 0.6

SCF: 1
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2.4.6 Kalibrierung/Plausibilisierung

Ein exakt dokumentiertes Hochwasserereignis anhand dessen das Berechnungsmodell kalib-
riert werden kénnte, liegt dem WWA nicht vor.

Im Jahr 2013 fuhrte die Mindel im Juni Hochwasser. Dieses Hochwasserereignis wurde von
der freiwilligen Feuerwehr Burgau und dem WWA ausreichend dokumentiert, um mit diesem
Ereignis eine Plausibilitatsprifung des erstellten Berechnungsmodells durchfiihren zu kénnen.
Der Abfluss der Mindel betrug am Pegel in Offingen 120 m3/s (Angabe des Hochwassernach-
richtendienstes Bayern, www.hnd.bayern.de). Die Nachrechnung des Hochwasserereignisses
von 2013 wird auch durchgefiihrt, um das vom WWA an den Hydrogeologen beauftragte
Grundwassermodell kalibrieren zu kénnen.

2.4.6.1 Beobachtungen der freiwilligen Feuerwehr Burgau zum Hochwasser im Juni
2013

e AuRer der Angerwiese gab es keine wesentlichen Uberflutungen und Ausuferungen
innerhalb des Siedlungsgebiets durch die Mindel und ihre Nebenarme.

e Die Mindel ist zwischen BAB 8 und dem Siedlungsgebiet Burgau hauptséchlich auf
der Westseite Ubergetreten und hat den Schwarzgraben beaufschlagt. Darauf ist die
Uberflutung der Kleingartenanlage zuriickzufithren. Uberflutungen auf der Ostseite
der Mindel sind hauptséchlich auf das Uberlaufen des Burgauer Sees durch Zufliisse
aus dem Erlenbach zurtckzufuhren.

e Der Erlenbach wére ohne die Uberleitungen in den Burgauer See wohl iibergelaufen.
So gab es im Stadtgebiet nur einzelne Ausuferungen.

e Die Angerwiese ist beim Hochwasser vollgelaufen und hat einen Wasserstand von ca.
454.00 m+NN erreicht.

e Ander Brihlmindel gab es keine Ausuferungen. Bei den festgestellten Wasserflachen
auf den Wiesen zwischen Industriestralle 27 und Haldenwanger Str. 18, dstlich der
Bruhlmindel, handelt es sich um Druck- bzw. Stauwasser.

e Die Uberflutungen, die suidlich von Burgau (landwirtschaftliche Flachen, Kleingarten-
anlage, Tennisplatze) aufgetreten sind, stimmen nach den Beobachtungen der Stadt
Burgau und der freiwilligen Feuerwehr (FFW Burgau) ungeféahr mit den Flutflachen
Uberein, die sich in Zusammenhang mit der HRB-Bemessung aus der 2d-hydrauli-
schen Berechnung bei einem Mindelabfluss von 70 bzw. 74 m3/s ergeben haben.
Demzufolge ist der mit ca. 65 bis 70 m3/s fir Burgau geschéatzte Spitzenabfluss des
Hochwassers vom 10./11. Juni 2013 realistisch.

e Lt. Dokumentation zum Einsatzverlauf der FFW Burgau wurden bis 10.06.2013 keine
Aufzeichnungen gemacht. Beobachtungen zum Hochwasser liegen ab dem
10.06.2013 vor. D. h. die erste ,Hochwasserwelle® im Zeitraum zwischen 25.05.2013
und 10.06.2013 fuihrte zu keinen Problemen (vgl. Abbildung der Ganglinien unter
Punkt 2 ,Pegelbeobachtungen des Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern®).

e Alle Wehre am Wilden Wehr und am Riedwehr wurden wahrend des Hochwassers
von den Betreibern Mittelmeier (KW Gerth) und Rother (KW Rother) vollstéandig geoff-
net.
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Mindel an
der Bleiche

2.4.6.2 Pegelbeobachtungen des HND Bayern

e Anhand der Aufzeichnungen der Pegel Offingen fir die Mindel und Pegel Remshart
fur die Kammel, wird eine Hochwasserspitze am 11.06.2013 von rd. 70 bis 75 m?3/s fir
die Mindel in Burgau abgeschétzt. Dabei wird der Abfluss der Kammel bertcksichtigt
und der Abflussanteil aus dem Einzugsgebiet des Erlenbachs und dem Gebiet zwi-
schen Burgau und Offingen wird mit bis ca. 15 m3/s geschatzt.

e In der folgenden Grafik der Hochwasserganglinien des HND wird die Ermittlung der

Abflussganglinie der Mindel in Burgau, die fiir die Nachrechnung des Hochwassers
vom Juni 2013 angesetzt wird, verdeutlicht:

hellblaue Abfluss Mindel am Pegel Offingen
Linie
Abzgl. grine Li- Abfluss Kammel am Pegel Remshart
nie
mittelblaue Differenz zwischen Pegel Offingen und Rems-
Linie hart
Abzgl. lilafarbene Geschéatzte Abflussanteile aus Einzugsgebiet Er-
Linie lenbach und dem Gebiet zwischen Burgau und
Offingen
Rote Linie Rekonstruierte Hochwasserganglinie fur
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Abb. 5: Ganglinien Hochwasser Mai/Juni 2013 an Mindel und Kammel mit rekonstruierter Gang-
linie fir Nachrechnung HW-Ereignis (X-Achse: Dauer Hochwasser in Stunden, Y-Achse: Ab-
fluss in m3/s)

2.4.6.3 Nachrechnung des Hochwassers von Juni 2013 im 2d-Berechnungsmodell

Die o. g. rote, rekonstruierte Ganglinie wird an der Briicke der BAB 8 (iber die Mindel in das
Berechnungsmodell zugegeben; eine Berlcksichtigung des Abflusses im Erlenbaches erfolgt
nicht, da zum Erlenbach keine auswertbaren Pegeldaten vorliegen.

Die Berechnung erfolgt in 2 Zeitabschnitten. Die Berechnung in 2 Zeitabschnitten ergibt sich
aus den Abstimmungen zur Kalibrierung des Grundwassermodells.

(1) Vom 25.05.2013 00:00 Uhr bis 11.06.2013 12:00 Uhr:

Dem ersten Zeitschritt wird Uber eine Dauer von 24 Std ein konstanter Abfluss, der
dem Mittelwasserabfluss der Mindel entspricht (Q=8,8 m3/s) vorgeschaltet.

Die Ergebnisdaten des ersten Berechnungszeitabschnittes werden in 6 Stunden-

Schritten ausgegeben.
(2) Vom 09.06.2013 00:00 Uhr bis 20.06.2013 23:45 Uhr:

Der zweite Zeitabschnitt Gberlagert sich zwischen dem 09.06.2013 00:00 Uhr bis
11.06.2013 12:00Uhr, um im 2. Berechnungszeitabschnitt die 2. Hochwasserwelle
korrekt zu berechnen.

Die Ergebnisdaten des zweiten Berechnungszeitabschnittes werden in 1 Stunden-

Schritten ausgegeben.
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Abb. 6: Rekonstruierte Ganglinie flir Nachrechnung HW-Ereignis Juni 2013; Abfliisse

kombiniert aus den Ergebnisdateien der beiden Berechnungsabschnitte (X-Achse:
Dauer Hochwasser in Stunden, Y-Achse: Abfluss in m3/s)
2.4.6.4 Ergebnisse der Nachrechnung des Hochwassers der Mindel von Juni 2013
Die Ergebnisse der Berechnung werden mit den Beobachtungen vor Ort abgeglichen.

Lt. Dokumentation zum Einsatzverlauf der FFW Burgau wurden bis 10.06.2013 keine Auf-
zeichnungen gemacht. Beobachtungen zum Hochwasser liegen ab dem 10.06.2013 vor.

Dies deckt sich mit den Berechnungsergebnissen des 1. Berechnungszeitabschnittes.
Erst die zweite Hochwasserwelle (ab dem 09.06.2013) fUhrte zu Problemen.
Die Beobachtungen der FFW Burgau sind mit genauem Datum und Uhrzeit dokumentiert.

Die 2d-Berechnung erfolgt ebenfalls nach Datum und Uhrzeit. Die berechneten Ausuferungen
decken sich in Ausdehnung und Zeitpunkt des Auftretens sehr gut mit den Beobachtungen, so
dass keine weitere Anpassung der rekonstruierten Ganglinie der Mindel fur Burgau notwendig
ist.

2.4.6.5 Fazit

Die vorliegende Nachrechnung des Hochwassers der Mindel von Juni 2013 deckt sich mit den
ortlichen Beobachtungen. Die Plausibilitét des erstellten Modells ist somit hachgewiesen.

2.5 Hydrologie
2.5.1 Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der Mindel bis zum Pegel in Offingen bei Fl.Lkm 3,190 der Mindel betréagt
953 kmz. Die Mindel ist 78 km lang.
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Die Mindel entspringt an der Mindelmihle bei Ronsberg (Lkr. Ostallgdu) und mindet nordost-
lich von Offingen in die Donau. Die Hohendifferenz zwischen Quelle und Miindung in die Do-
nau betragt ca. 330 m.

Bei Fl.km 6,81 mundet die Kammel (Gew. Il) in die Mindel.

Das Siedlungsgebiet Burgau erstreckt sich zwischen ca. Fl.km 13,300 bis ca. Fl.km 11,000.
2.5.2 Pegel, Abflisse
Die Mindel ist im Planungsbereich geméaR Art. 2 Bay WG ein Gewasser I. Ordnung. Fir die

Mindel im Bereich des Pegels Offingen bei Fl.km 3,190 sind gemafd Hochwassernachrichten-
dienst Bayern (www.hnd.bayern.de) folgende gewéasserkundliche Daten bekannt:

e Niedrigwasserabfluss NQ = 256 mds
e Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ = 6,53 md/s
e Mittlerer Abfluss MQ = 122 md/s
e Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ = 70,8 md/s
e Hochwasserabfluss HQ = 125 m3/s
e 5Qjahrliches Hochwasser HQso = 135 m3/s
e 100jahrliches Hochwasser HQio = 150 m3/s

Der Abfluss der Mindel am Pegel Offingen betrug nach Angabe des Hochwassernachrichten-
dienstes beim Hochwasser im August 2002 125 m3/s und im Juni 2016 120 m3/s.

2.5.3 Bemessungs-/Berechnungsabflisse

Fur die 2d-hydraulischen Berechnungen wird vom WWA Donauwdérth eine Ganglinie der Min-
del bereitgestellt. Der Scheitelabfluss betragt Q = 137 m3/s und beinhaltet bereits den Klima-
anderungszuschlag von 15 %.

Der Bemessungs- und Scheitelabfluss des HQuoo inkl. 15% Klimazuschlag fir die HWS-Pla-
nungen in Burgau betragen gemaf Mindeltalstudie Q = 135 m3/s.
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Abb. 7: Ganglinien HQioo zzgl. Klimafaktor an den Zuflissen in das Berechnungsmodell
(X-Achse: Simulationsdauer in Stunden, Y-Achse: Abfluss in m3/s)

Die angegebenen Bemessungs-/Berechnungsabfliisse beziehen sich jeweils auf den Beginn
des Berechnungsmodells bei der BAB 8 (ca. Fl.km 14,250) bzw. den Zufluss der Kammel in
das vom WWA Don zur Verflgung gestellte Berechnungsmodell nérdlich Burgau.

Lastfall Gewasser Abfluss

HQ1o00 zzgl. Klima- Mindel 135,00 | m3/s

faktor
Erlenbach 5,00 | m3¥/s
Schwarzgarben 1,00 | m3/s
Kammel 30,00 | m3¥/s

Tab. 5: Bemessungsabflisse HQ1o0 zzgl. Klimafaktor

Der Bemessungsabfluss der Mindel fiir HQ100 ohne Klimazuschlag betragt fir die Lage der
Stadt Burgau 108 m3/s.

Lastfall Gewasser Abfluss

HQ100 Mindel 108,00 | m3¥/s
Erlenbach 5,00 | m¥/s
Schwarzgarben 1,00 | m3/s
Kammel 42,00 | md/s

Tab. 6: Bemessungsabflisse HQ1o0
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Der Bemessungsabfluss der Mindel fir HQa4o betragt fur die Lage der Stadt Burgau 100 m3/s.

Lastfall Gewasser Abfluss

Ca. HQuo Mindel 100,00 | m3/s
Erlenbach 5,00 | m3¥/s
Schwarzgarben 1,00 | m3/s
Kammel 30,00 | m3¥/s

Tab. 7: Bemessungsabflisse HQuao

2.6 Hydraulische Berechnungen Ist-Zustand

Die Ist-Zustande fir das Bemessungsereignis HQ1o0 zzgl. Klimafaktor, HQ1oo und HQa4o werden
2d-hydraulisch berechnet. Diese Berechnungen bilden den Referenzzustand fir die Planung
des HWS und fur den Nachweis der Wirksamkeit der geplanten Malihahmen.

Die 2d-hydraulischen Berechnungen werden instationar, also mit Beriicksichtigung des Ver-
laufes der Ganglinien durchgefuhrt.

Berechnungsergebnisse liegen fiir jeden Knoten des Berechnungsmodells vor. Das Uber-
schwemmungsgebiet sowie die zugehorigen Wassertiefen werden grafisch aufbereitet und in
Lageplanen dargestellt.

2.6.1 Lastfall HQuo0 inkl. Klimazuschlag

Das Uberschwemmungsgebiet mit den zugehérigen Wassertiefen beim Bemessungslastfall ist
in Anlage 3.1 der Entwurfsplanung dargestellt.

Wassertiefen
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Abb. 8: Lageplanausschnitt aus Ahlage 3.1 der éweh‘nehﬁﬁiglj_ng's'blanung

Die allgemeine Uberflutungssituation ist im Folgenden kurz beschrieben. Fir detaillierte Aus-
sagen wird auf die Wassertiefenkarte (Anlage 3.1 der Genehmigungsplanung) verwiesen.

Das gesamte Stadtgebiet/Siedlungsgebiet Burgau ist von Hochwasser betroffen.
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Es ergeben sich Ausuferungen bereits stdlich des Siedlungsbereiches in das Gelande zwi-
schen der BAB8 und dem siidlichen Siedlungsrand. Diese reichen in unterschiedlichen Was-
sertiefen vom westlichen Rand der Kleingartenanlage bis zur Bahnlinie. Die Tennisplatze, das
Eisstadion, das Freibad und der Bereich zwischen Eisstadion und Siedlungsbeginn sind be-
troffen.

Im innerdrtlichen Bereich werden die Angerwiese und bereichsweise angrenzende Grundsti-
cke geflutet. Weiter ergeben sich am Mindelkanal zwischen KW Gerth und KW Rother lokal
kleinstraumige Ausuferungen in geringer Wassertiefe. Ostlich der Briihimindel ergeben sich
Ausuferungen durch die Mindel und den Erlenbach; ebenfalls in unterschiedlichen Tiefen. Der
Sportplatz ist geflutet. Gegentiber der Klaranlage ufert die Mindel in Richtung Osten aus.

Nordlich der Konzenberger Straf3e werden Ausuferungen an der Mindel und am Erlenbach in
das Vorland berechnet. Diese liegen Uberwiegend auf der westlichen Seite der Bahnlinie
Augsburg-Ulm und reichen bis zur ST 2024.

Der Abfluss in der Mindel nérdlich der Rickleitung / Ausleitung im Ist-Zustand (HQu1o0 zzgl. Kli-
mafaktor) betragt 74,9 m3/s. Der linksseitige Stauhaltungsdamm der Riedmuihle wird nicht
Uberstromt. Das Wasser westlich des Stauhaltungsdammes ufert weiter siidlich aus und flief3t
in nordlicher Richtung parallel zum Stauhaltungsdamm ab.

2.6.2 Lastfall HQuo0

Die Flutungsflache vom Lastfall HQuoo ist in Anlage 3.8 der Genehmigungsplanung als hell-
gelbe Flache dargestellt.

Die Uberflutungssituation gleicht der des Bemessungslastfalles, jedoch sind die Ausuferungen
insgesamt etwas geringer als im Bemessungslastfall HQ1o0 zzgl. Klimafaktor.

2.6.3 Lastfall ca. HQuao

Die Flutungsflache vom Lastfall ca. HQao ist in Anlage 3.7 der Genehmigungsplanung als hell-
gelbe Flache dargestellt.

Die Uberflutungssituation gleicht der des HQuoo, jedoch sind die Ausuferungen insgesamt ge-
ringer als beim HQuoo0.

2.6.4 Leistungsfahigkeit Gewasser innerorts

Fir die Ausarbeitung des HWS der ersten Phase wurde mit Hilfe einer weiteren 2d-hydrauli-
schen Berechnung die Wassermenge ermittelt, die durch Burgau bei vollstandig getffneten
Staueinrichtungen der Teilungswehre und der Kraftwerke abgeleitet werden kann. Die Kraft-
werke werden dabei als abgeschaltet angenommen.

Ergebnis ist, dass in der Mindel mit ihren Nebenarmen insgesamt rd. 65 m3/s schadlos abge-
leitet werden kdénnen. Somit wurde der Drosselabfluss der ersten Umsetzungsphase des HWS
Burgau aus dem HRB zu 65 m3/s festgelegt. Fir die vorliegende zweite Planungsphase (vgl.
Kap. 2.7) wird der Drosselabfluss auf 75 m3/s erhdht (vgl. Erlauterungen in Kap. 2.7.3).

Die 2d-hydraulische Berechnung des Erlenbaches zeigt, dass rd. 3 m3/s mit kleinrdumigen
und beherrschbaren Ausuferungen abgeleitet werden kénnen. Zwischen der Querung mit der
IndurstriestraRe und der Konzenberger Stral3e ist die Leistungsfahigkeit des Erlenbaches un-
ter 3 m3/s. Bei einem Abfluss von 3 m3/s bilden sich daher rechtsseitig kleinrAumige Ausufe-
rungen in Folge des Ruckstaus sudlich der Querung mit der Konzenberger Stral3e. Der in der
Phase eins festgelegte Drosselabfluss wird fiir Phase zwei (vgl. Kap. 2.7) mit 3 m3/s beibehal-
ten.
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Der Erlenbach ist ein Gewasser 3. Ordnung und liegt somit im Zustandigkeitsbereich der Stadt
Burgau. Die Notwendigkeit einer weiteren Drosselung des Erlenbaches im Zuge des HWS
Burgau (nur bezogen auf Gew. |) ist somit auch nicht gegeben. Fir MaBnahmen zum HWS
am Erlenbach ist die Stadt Burgau bzw. der Katastrophenschutz im Hochwasserfall zustandig.

2.7 Geplante MalRnahmen

Zum Schutz der Stadt Burgau vor Hochwasserereignissen bis zu einem 100-jahrlichen Ereignis
(inkl. 15% Klimazuschlag) wurde ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt, das sich aus vier
grundsétzlichen Komponenten zusammensetzt:

o Hochwasserrickhaltebecken siidlich von Burgau
e Innerértliche MalRnahmen zur Abflusssicherung
¢ Hochwasserableitung

e Hochwasserrlckleitung

Die HWS-Komponenten sollen in zwei voneinander unabhéangigen Planungs- und Realisie-
rungsphasen umgesetzt werden.

Die erste Phase bezieht sich auf das bereits planfestgestellte Hochwasserriickhaltebecken
(HRB). Dieses ist nicht Gegenstand dieser Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

Die zweite Phase bezieht sich auf die MalRnahmen zur Ableitung eines Teils des Hochwasser-
abflusses 6stlich der Bahnstrecke Augsburg-Ulm samt Rickleitung nérdlich von Burgau in das
aktuelle Hochwasseriberschwemmungsgebiet der Mindel und innerértliche Mal3hahmen zur
Abflusssicherung der Mindel mit den Seitenarmen Briihimindel und Mindel an der Bleiche.

Erganzend zum Hochwasserriickhaltebecken der ersten Phase, wird eine zusatzliche Ablei-
tung fur einen Teil des Hochwassers der Mindel geschaffen und die Abflussmdéglichkeit im in-
nerdrtlichen Bereich der Stadt Burgau auf 75 m3/s zu verbessert, um die besiedelten Bereiche
vor einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis zzgl. Klimazuschlag zu schitzen.

Der Anteil des Hochwasserabflusses, der nicht im Hochwasserrickhaltebecken zuriickgehal-
ten und nicht durch das Stadtgebiet abgeleitet werden kann, wird durch die Umleitungsmal3-
nahmen um das bebaute Stadtgebiet von Burgau herumgeleitet.

Nach der Auswertung der Uberflutungssituation im Ist-Zustand erfolgt die wasserbauliche Pla-
nung des HWS. Die Kubatur, H6he, Lénge, Leistungsféahigkeit etc. der MalRhahmen wird itera-
tiv mit Hilfe des 2d-Berechnungsmodells bestimmt und fortentwickelt.

In diesem Kapitel werden die final mit dem WWA festgelegten Mal3hahmen beschrieben.
Diese Malinahmen sind im finalen Gesamtmodell der Hydraulik enthalten (Planungszustand).
Die Berechnungsergebnisse der 2d-Hydraulik von Ist- und Planungszustand werden in Kap.
2.8 verglichen und deren Auswirkungen betrachtet.

Sofern MalRnahmen iterativ ermittelt werden mussten, wird auf den jeweiligen Ergebnisbericht
in Anlage zum hydrotechnischen Bericht verwiesen.

Die geplanten MalRBhahmen werden in das Bestandsmodell eingearbeitet und die 2d-hydrauli-
schen Berechnungen des Planungszustandes durchgefiihrt.
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In den Berechnungsmodellen des Planungszustandes werden die HWS-MalBRhahmen geman
Objektplanung eingearbeitet, die Berechnung durchgefiihrt, die Ergebnisse verglichen, die
Planung wird bei Erfordernis angepasst und die 2d-hydraulische Berechnung erneut durchge-
fuhrt. Der HWS durch das HRB wird iterativ weiterentwickelt.

Im Endzustand der Planung sind folgende Mal3nahmen in den Berechnungsmodellen des Pla-
nungszustandes HQ1oo0 zzgl. Klimafaktor enthalten (vgl. entsprechende Plane der Objektpla-
nung).

2.7.1 Hochwasserrickhaltebecken

In der ersten Phase er MaRnahmen zum Hochwasserschutz wurde sidlich von Burgau ein
Hochwasserriickhaltebecken geplant und planfestgestellt. Bei dieser Planung wurde das HRB
vorab ohne das in der vorliegenden Planung enthaltene Bahnquerungsbauwerk Sid bean-
tragt. Dabei wurde das HRB fir ein 10-jahrliches Hochwasserereignis der Mindel ausgelegt.

Sowohl der Stauraum mit dem HRB-Damm als auch die Drosselbauwerke der Mindel, des Er-
lebachs, sowie des Kulturgrabens und des Schwarzgrabens aus der ersten Phase wurden flr
die hier vorliegende Planung der zweiten Phase beriicksichtigt.

Mit den geplanten innerértlichen MaBnahmen (vgl. Kap. 2.7.3) in Burgau kann der Maximalab-
fluss der Mindel durch das Stadtgebiet von 65 m3/s auf 75 m3/s erhdht werden. In Verbindung
mit dem in der vorliegenden Planung enthaltenen zusétzlichen Ableitungsbauwerk der
Bahnquerung Siid mit zusétzlichem Abfluss aus dem HRB, wird Stauraum im HRB frei, der fur
einen hoheren Hochwasserabfluss und damit fur eine héhere Jahrlichkeit des Hochwasser-
schutzes genutzt werden kann.

Demzufolge wird am Bahnquerungsbauwerk die Anpassung des Betriebs des HRB ab dem
Stauniveau der Uberleitungssohle des Bahnquerungsbauwerks erforderlich.

Die Abflussdrosselungen an den Drosselbauwerken des Erlebachs, sowie des Kulturgrabens
und des Schwarzgrabens aus der Planfeststellung des HRB (erste Phase) werden nicht ver-
andert.

Das HRB weist in der finalen Hydraulik folgende Eigenschaften auf:

e HRB-Damm, Oberkante 458,50 m+NN, Béschungsneigung 1:3;
Breite Dammkrone im befahrbaren Bereich 4.0 m, im nicht befahrbaren Bereich 3.5 m

e Hochwasserentlastungsanlage (HWEA) mit Leitwallen 1 und 2,
Uberlaufschwelle 456,40 m+NN, Breite 100 m

e Absperrbauwerk am Schwarzgraben mit Leitung Kreisprofil DN 1000 SB geméaR Ob-
jektplanung in 2d-Modell bertcksichtigt; wird im 2d-Modell HQ100 zzgl. Klimafaktor als
geschlossen angesetzt

o Drosselbauwerke an Mindel, Erlenbach und Kulturgraben als geometrische Bauwerke
(3D-Kubatur) gemaf Objektplanung in 2d-Modell berticksichtigt; Bauwerke aus Stahl-
beton (Oberflachenrauheit kst = 75 m3/s, glatte Betonoberflache); Drosselabflisse fir
HQ1o00 zzgl. Klimafaktor:

o Mindel Q =75 m?/s
Wasserstands-Abflussbeziehung abgeleitet aus Leitungsféhigkeit des Gewas-
serquerschnittes am Bauwerksstandort
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Abb. 9: WQ-Beziehung Drossel Mindel

o Erlenbach Q = 3,0 m3/s
Drosselbauwerk mit 1-dimensionalem Ansatz als Durchlass mit Festlegung
Qmax. = 3,0 m3/s

o Kulturgraben Q = 0,3 m3/s
Drosselbauwerk mit 1-dimensionalem Ansatz als Durchlass mit Festlegung
Qmax. = 0,3 m3/s

e Dammiberfahrt Karlsbader Straf3e zwischen Mindel und Erlenbach

e Hinterweg 3 mit Wellstahldurchlass am Erlenbach (Profil SB04)
(Durchlass modelliert mit Angabe KUK, sowie mit Wehriiberfall-Nodestrings fiir Uber-
strombarkeit auf Basis 1-dimensionaler Ansatz)

e Dammiuberfahrt 3 dstlich Erlenbach

¢ Anbindungsweg mit Erlenbachverlegung und Wellstahldurchlass am Erlenbach (Profil
KB04)
(Durchlass modelliert mit Angabe KUK, sowie mit Wehriiberfall-Nodestrings fiir Uber-
strdmbarkeit auf Basis 1-dimensionaler Ansatz)

e Hinterweg 2 mit Stahlbetonrohr am Kulturgraben (Profil DN 1000 SB)
(Durchlass modelliert mit Angabe KUK, sowie mit Wehriiberfall-Nodestrings fiir Uber-
strombarkeit auf Basis 1-dimensionaler Ansatz)

e Anhebung Bahnweg auf ca. 240 m

o Der Qualmwassererdwall auf der Luftseite des HRB-Dammes ist nicht im Berech-
nungsmodell enthalten, da er im Durchschnitt nur rd. 20 cm Uber dem Gelande liegt.
Im Bemessungslastfall HQ1o0 zzgl. Klimafaktor tritt ndrdlich des HRB-Dammes Qualm-
wasser aus. Die Wasseraustritte sind gemafd Grundwassermodell von BCE in der 2d-
Hydraulik bertcksichtigt > vgl. Kap. 2.8.1

e Bahnquerungsbauwerk Sud gemal Objektplanung als geometrische Bauwerke (3D-
Kubatur) mit mehreren Ablauffeldern, Drosselabfluss in Summe HQuo0 zzgl. Klimafak-
tor Q =50 m¥/s > vgl. Kap. 2.7.1
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Abb. 12: Perspektivische Ansicht des Rechengitters Bahnquerungsbauwerk Sid mit 8
Abflussfeldern und Zuleitungsmulde im Vordergrund, in FlieBrichtung, im Hin-
tergrund Umleitungsbauwerk

2.7.2 Hochwasserableitung und Hochwasserrickleitung

Die Hochwasserableitung auf der 6stlichen Seite der Bahnlinie erfolgt mittels 2 Hochwas-
serableitungskorridoren westlich und dstlich des Scheidgrabens. Vorgabe von den Nachbar-
gemeinden ist zusatzlich, dass das Wasser soweit als moglich auf Burgauer Gemarkung ab-
geleitet werden soll.

Zur Abflussableitung in den beiden Korridoren sind MaRnahmen in Form von Gelandeanhe-
bungen, Bahnquerungen, StralBendurchlassen und Wegabsenkungen erforderlich.

Die Ruckleitung erfolgt nérdlich des Siedlungsgebietes von Burgau. Das um Burgau auf der
Ostlichen Seite der Bahnlinie abgeleitete Hochwasser wird nordlich von Burgau wieder auf die
westliche Seite der Bahnlinie zurlickgeleitet (Hochwasserriickleitung) und von dort tber einen
Ruckleitungskorridor in die Mindel zurtickgeleitet. Der Rickleitungskorridor verfiigt Uber spezi-
ell mit dem 2d-Modell bemessene Bauwerke, damit das Umgeleitete Hochwasser wieder in
das bestehende Uberschwemmungsgebiet der Mindel eingeleitet werden kann.

Die Hochwasserableitungskorridore 6stlich der Bahnlinie gliedern sich wie folgt:

Korridor 1:
zwischen Bahnstrecke und Scheidgraben, begrenzt durch Leitstrukturen entlang des Scheid-
grabens, Ableitung von Abflissen bis 20 m3/s.

Korridor 2:

Lage 6stlich des Scheidgrabens; nur teilweise durch Mal3nahmen begrenzt, Korridor 2 wird ab
Abflissen von tber 20 m3/s beaufschlagt. Korridor 1 und 2 dienen der gemeinsamen Ablei-
tung von Abflissen >20 m3/s.
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Bereichsweise sind gemaR Objektplanung Gelandeanpassungen, z.B. zur Sicherung des
Bahndamms, bzw. zur Angleichung an das bestehende Gelénde erforderlich.

2.7.2.1 Bahnquerungsbauwerke

(a) Bahngquerung Sid

Die Bahnquerung Stid ist geméaR Objektplanung als 3d-Bauwerk in das Berechnungsmodell
eingearbeitet. Die finale Dimension des Bahngquerungsbauwerkes mit 8 Drosselorganen und
somit auch 8 Abflussfeldern (Durchgangsbreite 2,5 m, Sohlhdhe 454,59 m+NN) wurde hyd-
raulisch iterativ mit dem 2D-Berechnungsmodell ermittelt. Das Bauwerk ist aus Stahlbeton ge-
plant. Dafir ist eine Oberflachenrauheit von kst = 75 m%3/s (glatte Betonoberflache) beriick-
sichtigt.

Die Drosselorgane begrenzen den Hochwasserabfluss im Bemessungslastfall HQ1o0 zzgl. Kli-
mafaktor auf insgesamt 50 m?3/s, pro Feld also Q = 6,25 m3/s.

Der Drosselabfluss wird dem Modell auf der Westseite der Bahnlinie im Bauwerk entnommen
und auf der Ostseite als Zufluss wieder zugegeben.

In der folgenden Grafik ist die Drosselganglinie am Bahnquerungsbauwerk Sid dargestellt.

Fur Vergleichszwecke sind die Abflussganglinien von Mindel und Erlenbach fir den Bemes-
sungslastfall HQ1o0 zzgl. Klimafaktor dargestellt.

Abflussganglinie Bahnquerungsbauwerk Siid

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 920

—— Abfluss Mindel HQ100 zzgl. Klimafaktor Abfluss Erlenbach —— Drosselabfluss Bahnquerung Sid

Abb. 13: Ganglinie Drosselabfluss Bahnquerung Sid, informativ erganzt mit Abfluss-
ganglinie Mindel und Erlenbach fir Lastfall HQio zzgl. Klimafaktor
(X-Achse: Simulationsdauer in Stunden, Y-Achse: Abfluss in m3/s)

(b) Zuleitungsmulde Bahnguerung Sud

Fur die Ableitung von Hochwasser aus dem HRB auf die dstliche Seite der Bahn wird fur das
Bahnquerungsbauwerk Sud eine ausreichende Héhe des Bahndammes fur die Unterquerung
der Bahnlinie mit dem Stahlbetonbauwerk benétigt. Daher ergibt sich aus konstruktiver Sicht
der im Rahmen der Planungen gewahlte Standort.
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Das Uberflutungsszenario bei Hochwasser der Mindel gestaltet sich im HRB derart, dass es
bei hdheren Abflissen der Mindel (>70 m3/s) zunachst zu Ausuferungen auf der Westseite
kommt. Erst bei noch héheren Abfliissen wird auch das rechte Vorland des HRB beaufschlagt.
Der gewahlte Standort der Bahnquerung Sud wird bei einem Abfluss von ca. 102 m3/s (ca.
HQua0) gerade noch nicht benetzt. Dies soll die Abb. 14 auf der folgenden Seite aus einem sehr
frihen Planungsstadium verdeutlichen.

Sudlich Burgau verlauft die Bundesautobahn A8. Diese darf bei Vollfiillung des HRB nicht in
Ihrer Funktion beeintrachtigt werden. Anhand der értlichen Gegebenheiten (Héhe Bahndamm
und H6he BABS8) wird der Stauwasserspiegel im HRB bzw. das gewébhlte Stauziel des HRB
mit 456,45 m+NN festgelegt.

Das gesamte Hochwasser der Mindel kann nicht ohne Uberleitung auf die Ostseite der Bahnli-
nie zurtickgehalten werden. Daher ist die Uberleitung nach Osten mit Ableitung nach Norden
erforderlich.

Im Rahmen iterativer Berechnungen des HQ1o0 zzgl. Klimafaktor zeigt sich, dass fur das
Bahnquerungsbauwerk Siid eine Sohlhéhe von 454,50 m+NN (Beginn der Uberleitung nach
Osten) erforderlich ist, um das definierte Stauziel mit der Bemessungsganglinie nicht zu Uber-
schreiten. D. h., das festgelegte Stauziel kann auch nur eingehalten werden, wenn ausrei-
chend frih Wasser auf die dstliche Seite der Bahn geleitet werden kann. Hierzu ist eine Zulei-
tungsmulde zur Bahnquerung Sud erforderlich. Sie stellt sicher, dass das Hochwasser zum
»richtigen® Zeitpunkt dem Bahnquerungsbauwerk Sid zugeleitet wird (ab ca. HQ2o).

Die Zuleitungsmulde ist ca. 160 m lang und ca. 7,5 bis 8,0 m breit. Sie schneidet im Mittel bis
ca. 60 cm tief in das Bestandsgelénde ein (vgl. folgende Grafik).

e
NN 2 —
N N —
=, R e e e s,

Abb. 14: ' Perspektivische Ansicht Zuleitungsmulde zum Bahnquerungsbauwerk Sid
(rechts) und Umlenkungsbauwerk mit Ableitungsmulde (links)

Zur Findung der Sohlhdhe an der Bahnquerung Siid wurden zahlreiche hydraulische Einzelbe-
trachtungen mit dem 2d-Modell durchgefuhrt.

(c) Umlenkungsbauwerk

Im Anschluss an das Bahnquerungsbauwerk Siid muss der gedrosselte Abfluss aus dem HRB
nach Norden fiir die Beaufschlagung der Korridore 1 und 2 umgelenkt werden.
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Die Konstruktion der Objektplanung wird als 3d-Kubatur in das Modell eingearbeitet und mit
entsprechenden Oberflachenrauheiten belegt.

Zur Losungsfindung am Auslauf des Umlenkungsbauwerkes wurde eine eigene hydraulische
Betrachtung ,Alternative mit positiver Schwelle am Ende des Umlenkungsbauwerkes® ange-
stellt.

Ergebnis der Alternativbetrachtung ist bis zur Umlenkung von 45° im Umlenkungsbauwerk
eine Bodenplatte aus Stahlbeton (kst = 75 m¥3/s) mit leichtem Sohlgefalle und einem Spund-
wandsporn als Kolkschutz modelliert. Der anschliel3ende restliche Bereich zwischen 45° und
90° ist mit Wasserbausteinen belegt (kst = 20 m/3/s).

Das Umlenkungsbauwerk weist am Auslauf der Bahnquerung Sud eine lichte Breite von 35 m
auf. Diese verjungt sich um die Kurve zum Auslauf auf 32 m. Die Sohlhthe am Ubergang vom
Bahnquerungsbauwerk Sid in das Umlenkungsbauwerk Sud betragt 454,55 m+NN. Am Ende
des Umlenkungsbauwerkes betragt die Sohlhéhe 454,54 m+NN. Fir den Anschluss des Um-
lenkungsbauwerkes an das Bestandsgelande ist auf einer Lange von ca. 100 m das Gelande
anzugleichen (Ableitungsmulde). Am Ende der Angleichungsstrecke betragt die Kote 454,50
m-+NN.

2 Stahlbeton

Abb. 5: Persivishe Ansicht Umlenkungsbauwerk

(d) Bahnguerungsbauwerk Nord (Diker)

Das Bahnquerungsbauwerk Nord ist als Dikerbauwerk konzipiert. Es dient der Riickleitung
des am Bahnquerungsbauwerk Sud auf die Ostseite der Bahn Uibergeleiteten Hochwassers.

Es besteht aus 2 nebeneinander liegenden rechteckigen Stahlbetonquerschnitten (lichte
Breite je 11,00 m). Die lichte H6he Durchflusshéhe betragt 1,6 m. Die Sohle betragt am Ein-
lauf 446,40 m+NN und féllt bis zum Auslauf mit 1% bis 446,37 m+NN. Die Deckelung des
Querschnitts erfolgt durch die Angabe einer Konstruktionsunterkante (KUK-Randbedingung)
fur alle ,Deckenpunkte” innerhalb der Duker. Die KUK betragt 447,98 m+NN

Die Querschnitte sind gemal Objektplanung inkl. der um 45° nach Suden gedffneten Fligel-
wande in das Modell eingearbeitet. Die Fliigelwande sorgen fiir optimale Zuflussverhaltnisse
von Siden in das Dukerbauwerk.
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Abb. 16: Perspektivische Ansicht Bahnquerung Nord, Diker

2.7.2.2 Leitstrukturen der Hochwasserableitung

(a) Leitstrukturen Korridor 1

Die Hochwasserableitung wird als Ergebnis zahlreiche Detailuntersuchungen und Abstimmun-
gen in 2 Korridore gegliedert.

Korridor 1 soll fur Abfliisse 6stlich der Bahnstrecke von bis zu 20 m3/s zur Verfligung stehen.
Er erstreckt sich auf den Streifen zwischen Bahnlinie und Scheidgraben. Die Héhe der Leit-
strukturen wurde ermittelt, in dem zunachst am Scheidgraben eine schmale Linie mit nicht
durchstrémbaren Elementen angeordnet wurde. Der Korridor 1 wurde mit dem Abfluss von 20
m3/s beaufschlagt und der Wasserspiegel ermittelt.

Die Kronenhdhe der Leitstruktur 1 entspricht der Wasserspiegellage, die sich bei einem Ab-
fluss von 20 m3/s einstellt (kein Freibord). Im Anschluss daran wurde die Leitstruktur (Erd-
waélle) in der Objektplanung gestaltet. Diese ist anschliel3end als 3d-Objekt aus der Planung in
das 2d-Modell tbernommen und bei der Fortschreibung der MaRhahmen immer wieder auf
Stimmigkeit Uberprift und ggf. angepasst worden.
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Abb. 17: - Perspektivische Ansicht Ableitungskorridore 1 und mitahnweganhebun, .
Leitstrukturen Korridor 1 und 2 mit StralRendamm Konzenberger Stral3e

— mX

Ausnahme im Hohenverlauf ist der Abschnitt der Leitstruktur 1 am Scheidgraben zwischen der
Bahnquerung Sud und dem Versickerungsbecken VB 13 der Autobahnentwésserung. Leit-
struktur 1 ist Uber dem bestehenden Leitungswall mit dem Ableitungskanal der Autobahnent-
wasserung zum VB 13 angeordnet. Die Leitstruktur 1 wird mit der Krone 30 cm Uber dem Be-
messungswasserspiegel beim Abfluss von 50 m3/s bemessen.

Auch diese Kubatur wird gemaf Hydraulik mit nicht durchstrombaren Elementen in der Hohe
vorbemessen, anschliel3end geplant und dann als 3d-Objekt in das 2d-Modell tbernommen.
Im Rahmen der Fortentwicklung des HWS Burgau wird die Kote der MaBhahmen immer wie-
der auf Stimmigkeit Uberprift und bei Bedarf angepasst, sodass die Anforderung, dass die
Krone 30 cm Uber dem Wasserspiegel liegt, eingehalten wird. Ggf. hat eine Anpassung statt-
gefunden.

(b) Leitstrukturen Korridor 2, Weganhebung am Grenzgraben

Die Leitstrukturen des Ableitungskorridors 2 dienen dazu, die Ausdehnung der Flutungsflachen
beim Abfluss Q = 50 m?/s lokal nach bestehenden 6rtlichen Strukturen (z.B. Wege, Flurstiicks-
grenzen) zu begrenzen.

Die Leitstrukturen von Korridor 2 werden in der erforderlichen Hohe (wie Korridor 1) durch eine
Berechnung mit nicht durchstrombaren Elementen bemessen. Jedoch betragt der Abfluss daftr
50 m3/s und Korridor 1 wird mit zur Hochwasserableitung genutzt. Auf die berechnete Wasser-
spiegellage wird ein Freibord von 30 cm addiert. Entsprechend werden die Leitstrukturen von
Korridor 2 im Rahmen der Objektplanung geplant und als 3d-Kubatur in das 2d-Berechnungs-
modell tbernommen. Diese wird bei Fortschreibung der MaRnahmen immer wieder auf Stim-
migkeit und Einhaltung des erforderlichen FreibordmalRes gepruft und ggf. angepasst.

2.7.2.3 Bahndammsicherung (Bahnweganhebungen und Auflastfilter)

Die Hohe der erforderlichen Bahndammsicherung wird im Rahmen der Wasserspiegellagener-
mittlung von Korridor 2 (Beaufschlagung HWA mit 50 m3/s) mit ermittelt. Die erforderliche
Hohe der Bahndammsicherung leitet sich aus der Wasserspiegellage bei Q = 50 m3/s zzgl. 30
cm Freibord ab. Wie bei den Leitstrukturen 1 und 2 wird die Kubatur im Rahmen der Objekt-
planung festgelegt und als 3d-Kubatur in das 2d-Berechnungsmodell ibernommen. Diese wird
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bei Fortschreibung der MalBnahmen immer wieder auf Stimmigkeit und Einhaltung des erfor-
derlichen FreibordmalRes gepruft und ggf. angepasst.

2.7.2.4 Gelandeanhebung am Grenzgraben

Hinsichtlich der Gestaltung vom Korridor 2 wurde im Rahmen des Planungsprozesses festge-
legt, dass nicht ausschlielich bauliche Leitstrukturen errichtet werden sollen, sondern zur Be-
grenzung vielmehr auch das nattrliche Gelande ausgenutzt werden soll.

Am Grenzgraben besteht hinsichtlich der seitlichen Ausuferungsbegrenzung ein Defizit im be-
stehenden Gelande. Im Rahmen der Berechnungen zur (weggefallenen) Leitstruktur 2 wird
der sich einstellende Wasserspiegel fur Q = 50 m3/s berechnet. Entsprechend wird das beste-
hende Gelande um bis zu 45 cm auf 450,65 m+NN angehoben. Dadurch liegt das Gelande
min. bis zu 10 cm Uber den Bemessungswasserspiegel fir den Ableitungskorridor 2 und den
Ruckstauwasserspiegel im Grenzgraben. Im Rahmen der Objektplanung wird die Gelandean-
hebung geplant und als 3d-Kubatur in das 2d-Berechnungsmodell ibernommen. Diese wird
bei Fortschreibung der MaBnahmen immer wieder auf Stimmigkeit und Einhaltung des erfor-
derlichen FreibordmaRes geprift und ggf. angepasst.

2.7.2.5 Hochwasserschutz (geplantes) Gewerbegebiet Réfingen

Die Gemeinde Réfingen strebt zwischen dem Scheidgraben und der Ortsumfahrung Réfingen
ein neues Gewerbegebiet an. Im Rahmen des Vorhabens ist das in der Planung befindliche
Gewerbegebiet der Gemeinde Rofingen ebenfalls vor Hochwasser zu schiitzen.

Fur die Ermittlung der Wasserspiegellage fiir den Bemessungsabfluss dstlich der Bahnlinie
(Q=50 m3/s) wird - wie in Kap. 2.7.2.2 bereits beschrieben - die Hohe der MalRnahme ermittelt,
in dem zunachst entlang der Grenze des Gewerbegebietes eine schmale Linie mit nicht durch-
strombaren Elementen angeordnet wird. Die Kronenhdhe der MalRnahme (hier Hochwasser-
schutzmauer) entspricht der Wasserspiegellage, die sich bei einem Abfluss von 50 m3/s ein-
stellt zzgl. 20 cm Freibord. Im Anschluss daran wurde die Hochwasserschutzmauer in der Ob-
jektplanung gestaltet. Diese ist anschlieRend als 3d-Objekt aus der Planung in das 2d-Modell
Ubernommen und bei der Fortschreibung der MaZnahmen immer wieder auf Stimmigkeit Gber-
pruft und ggf. angepasst worden.
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Abb. 18: Perspektivische Ansicht Hochwasserschutzmauer Gewerbegebiet Réfingen

mit VB13
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Eine Berlicksichtigung der Binnenentwasserung in das Berechnungsmodell erfolgt nicht, da das
hydraulische Modell des HWS Burgau nicht mit Niederschlag, sondern ausschlieRlich mit Ab-
fluss in Gewassern beaufschlagt wird.

2.7.2.6 Leitdeiche und Schutzdeiche

Leitdeiche und Schutzdeiche werden in der Methode wie in Kap. 2.7.2.2 und 2.7.2.5 in ihrer
Héhenlage hydraulisch ermittelt. Es wird geman Objektplanung jedoch ein Freibord von 50 cm
addiert.

2.7.2.7 Hinterwege, Begleitwege und Anbindungswege

Hinterwege, Begleitwege und Anbindungswege begleiten die Leitdeiche der Hochwasserablei-
tung und -riickleitung. Sie dienen der Landwirtschaft als Zuwegung zu landwirtschaftlich genutz-
ten Flachen und zur Uberquerung der Leitdeiche und Leitstrukturen.

Es ist kein Freibord zu Bertcksichtigen.

Die Hinterwege, Begleitwege und Anbindungswege werden gemaf’ Objektplanung in das 2d-
Modell ibernommen. Hintergrund ist die Priifung, ob sich dadurch Anderungen an der Gesamt-
hydraulik ergeben kdnnten.

2.7.2.8 Binnenentwasserung fur Entwicklungsflache nérdlich von Burgau

Im Rahmen des Vorhabens ist eine noch nicht in der Bauleitplanung befindliche Entwicklungs-
flache der Gemeinde Durrlauingen ebenfalls vor Hochwasser zu schitzen.

Fur die Entwicklungsflache wird eine Niederschlags-/Abfluss-Betrachtung durchgefiihrt. Die
Randbedingungen werden mit dem Vorhabenstréger abgestimmt.

Fur die Entwicklungsflache zwischen der Konzenberger Str. und dem geplanten sudlichen Leit-
deich der Hochwasserriickleitung sowie dem geplanten Ricklaufdeich westlich des Erlenbachs
ergibt sich ein Bemessungsabfluss von 140 I/s. Zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwas-
sers/Ausleitung der Binnenentwasserung in den Erlenbach wird ein Sielbauwerk mit einem
Durchlass DN 600 notwendig.

Eine Ubernahme des Sielbauwerkes als Kreisdurchlass in das Berechnungsmodell erfolgt nicht,
da das hydraulische Modell des HWS Burgau nicht mit Niederschlag, sondern ausschlief3lich
mit Abfluss in Gewassern beaufschlagt wird.

2.7.2.9 StraRendurchlassbauwerke

Bei der HWA missen die StraBendamme von Réfinger-, Augsburger und Konzenberger
Stral3e gequert werden. Im Rahmen der hydrotechnischen Bearbeitung wurden verschiedene
Ausfuhrungsvarianten betrachtet. Im folgenden sind die finalen Ergebnisse der Querungen er-
lautert.

(a) Durchlasse Réfinger StralRe und Burgauer Stral3e

Zur Ableitung des Abflusses 6stlich der Bahnstrecke werden in der Rofinger StraRe (Korridor
1) und der Burgauer StralRe (Korridor 2) jeweils 6 Rechteckdurchlasse vorgesehen.

Die erforderliche GréRRe der Rechteckquerschnitte wird mittels dem 2d-Hydraulichen Modell
iterativ ermittelt. Vorgabe dabei ist, dass die Uibergeleitete Wassermenge von 50 m3/s ohne
Aufstau nach Siden durch die StraRendamme nach Norden geleitet werden kann. In mehre-
res Berechnungslaufen werden die Querschnittsabmessungen ermittelt.
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Rofinger Strale, Burgauer StralRe,
Korridor 1 Korridor 2
Lichte Weite 2,50m 250m
Lichte H6he 1,15 m 1,30 m
Sohlhéhe Einlauf | 453,35 m+NN 453,20 m+NN
KUK Einlauf 454,50 m+NN 454,50 m+NN
Sohlhéhe Auslauf | 453,20 m+NN 453,15 m+NN
KUK Auslauf 454,35 m+NN 454,45 m+NN

Tab. 8: Abmessungen Durchlasse Rofinger und Burgauer Stral3e

Die Positionierung der Lage der Durchlasse in den beiden Korridoren erfolgte jeweils in den
tiefsten Lagen des Bestandsgeléandes, um eine gute Durchstromung und vollstandige Ablei-
tung des Wassers nach dem Hochwasser zu bewerkstelligen.

Die Durchlasse sind als Rechteckquerschnitte mit den o. g. Abmessungen in das Berech-
nungsmodell eingearbeitet. Die Unterkante der Deckel ist jedem Netzpunkt durch Angabe der
KUK (Konstruktionsunterkante) in m+NN zugeordnet. Der Sohle ist, in Bezug auf der oben ge-
nannten Vorgabe auf der sicheren Seite der Rauheitsbeiwert kst = 33 m¥3/s zugeordnet, um
die im Laufe der Zeit stattfindende Ablagerung von Sediment abzubilden.

An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestandsgelande an die Sohllagen der Durchlasse
angepasst. Die Bereiche werden gegen gemal3 Objektplanung gegen Abspiilung gesichert.
Entsprechend werden die Bereiche im 2d-Modell mit einer Oberflachenrauheit kst = 25 m¥3/s
belegt.
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Perspektivische Ansicht Durchlassbauwerke Réfinger- (Korridor 1 links) und
Burgauer Stral3e (Korridor 2 rechts), in FlieRrichtung
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(b) Durchlésse Augsburger Stral3e

Zur Ableitung des Abflusses 6stlich der Bahnstrecke werden in der Augsburger Straf3e im Kor-
ridor 1 und 2 Rohrdurchlasse vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.2.11 des Erlauterungsberichtes).

Die erforderliche Gré3e DN1000 ist von der Objektplanung vorgegeben. Mit Hilfe des 2d-hyd-
raulichen Modells wird die erforderliche Anzahl iterativ ermittelt. Dabei wurde auch das Sohl-
gefalle variiert. Vorgabe dabei ist, dass die Ubergeleitete Wassermenge von 50 m3/s ebenfalls
ohne Aufstau nach Siiden durch den StralRendamm nach Norden geleitet werden kann.

Augsburger Stral3e, | Augsburger Stral3e,
Korridor 1 Korridor 2
Durchmesser 1,00 m 1,00 m
Anzahl 16 Stuck 15 Stick
Sohlhéhe Einlauf | 452,90 m+NN 453,00 m+NN
KUK Einlauf 453,90 m+NN 454,00 m+NN
Sohlhéhe Auslauf | 452,60 m+NN 752,70 m+NN
KUK Auslauf 453,60 m+NN 453,70 m+NN

Tab. 9: Abmessungen Durchlasse Augsburger Stral3e

Die Positionierung der Lage der Durchlasse in den beiden Korridoren erfolgte jeweils in den
tiefsten Lagen des Bestandsgelandes, um eine gute Durchstromung und vollstéandige Ablei-
tung des Wassers nach dem Hochwasser zu bewerkstelligen. Die Sohle der Durchlasse liegt,
um die hydraulische Wirksamkeit zu verbessern, geringfligig unter dem Bestandsgelande und
wird mit leichtem Sohlgefélle ausgebildet. Der Achsabstand der Durchlasse zueinander be-
tragt 1,15 m.

Die Durchlasse sind als Kreisquerschnitte mit den o. g. Abmessungen in das Berechnungsmo-
dell eingearbeitet (Punktabstand in Querrichtung 10 cm, um den kreisquerschnitt eindeutig im
Modell abbilden zu kdnnen). Dem Scheitel sowie den Netzpunkten rechts und links davon - bis
zum Kampfer — wird gemaf der Geometrie einer Kreisquerschnittes die hydraulisch relevante
KUK jedem Netzpunkt in m+NN zugeordnet. Der Sohle der glatten Durchlasse ist der Rau-
heitsbeiwert kst = 95 m13/s (glatter Beton, Fertigteile) zugeordnet.

An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestandsgelénde an die geringfligig unter dem Be-
standsgelande liegenden Sohllagen der Durchlasse angepasst. Die Bereiche werden gegen
gemalr Objektplanung gegen Abspllung gesichert. Entsprechend werden die Bereiche im 2d-
Modell mit einer Oberflachenrauheit kst = 25 m'3/s belegt.
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Abb. 20: Perspektivische Ansicht Durchlassbauwerke Augsburger Stralle
(Korridor 1 links, Korridor 2 rechts), in FlieRrichtung

Bestehende Wegfuhrungen an der nordlichen Boschungsseite der Augsburger Stral’e (An-
wandweg) werden im Rahmen der Objektplanung an die neuen Verhéltnisse angepasst und
entsprechend der Planungsvorgaben in das hydraulische Modell eingearbeitet.

(c) Durchlasse Konzenberger Stral3e

Zur Ableitung des Abflusses 6stlich der Bahnstrecke werden in der Konzenberger Straf3e im
Korridor 1 und 2 ebenfalls Rohrdurchléasse vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.2.11 des Erlauterungs-
berichtes).

Die erforderliche Gréf3e DN100O ist von der Objektplanung vorgegeben. Mit Hilfe des 2d-hyd-
raulichen Modells wird die erforderliche Anzahl iterativ ermittelt. Das Bestandsgeldnde im Be-
reich der Querung mit der Konzenberger StralRe weist kein Gefélle auf. Somit wurde keine Va-
riation des Sohlgefalles bei den Iterationen betrachtet. Vorgabe dabei ist, dass die Ubergelei-
tete Wassermenge von 50 m3/s ebenfalls ohne Aufstau nach Stiden durch den StraRendamm
nach Norden geleitet werden kann.

Konzenberger Stralle, | Konzenberger Stralle,
Korridor 1 Korridor 2

Durchmesser 1,00 m 1,00 m

Anzahl 16 Stuck 15 Stiick

Sohlhéhe Einlauf | 449,10 m+NN 449,10 m+NN

KUK Einlauf 450,10 m+NN 450,10 m+NN

Sohlhdhe Auslauf | 449,10 m+NN 449,10 m+NN

KUK Auslauf 450,10 m+NN 450,10 m+NN

Tab. 10: Abmessungen Durchldsse Konzenberger Stral3e
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Die Positionierung der Lage der Durchlasse in den beiden Korridoren erfolgte jeweils in den
tiefsten Lagen des Bestandsgelandes, um eine gute Durchstromung und vollstéandige Ablei-
tung des Wassers nach dem Hochwasser zu bewerkstelligen. Die Sohle der Durchlasse liegt,
um die hydraulische Wirksamkeit zu verbessern, geringfligig unter dem Bestandsgelande und
wird mit leichtem Sohlgefélle ausgebildet. Der Achsabstand der Durchlasse zueinander be-
tragt 1,15 m.

Die Durchlasse sind als Kreisquerschnitte mit den o. g. Abmessungen in das Berechnungsmo-
dell eingearbeitet (Punktabstand in Querrichtung 10 cm, um den kreisquerschnitt eindeutig im
Modell abbilden zu kdnnen). Dem Scheitel sowie den Netzpunkten rechts und links davon - bis
zum Kampfer — wird geman der Geometrie einer Kreisquerschnittes die hydraulisch relevante
KUK jedem Netzpunkt in m+NN zugeordnet. Der Sohle der glatten Durchlasse ist der Rau-
heitsbeiwert kst = 95 m'3/s (glatter Beton, Fertigteile) zugeordnet.

An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestandsgelénde an die geringfugig unter dem Be-
standsgelande liegenden Sohllagen der Durchlasse angepasst. Die Bereiche werden gegen
gemal Objektplanung gegen Abspilung gesichert. Entsprechend werden die Bereiche im 2d-
Modell mit einer Oberflachenrauheit kst = 25 m3/s belegt.
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(Korridor 1 links, Korridor 2 rechts), in FlieRrichtung

e

Bestehende Wegfuhrungen an der stidlichen Boschungsseite der Konzenberger Strale (An-
wandweg und Rad-/Gehweg) werden an die neuen Verhaltnisse angepasst und entsprechend
der Planungsvorgaben in das hydraulische Modell eingearbeitet.

2.7.2.10 Drosselbauwerk Scheidgraben

Am nordlichen Ende der HWA ist am Scheidgraben ein Drosselbauwerk vorgesehen. Es dient
als Ableitung des Scheidgrabens aus den beiden Hochwasser-Ableitungskorridoren und be-
grenzt den Abfluss des Scheidgrabens im Hochwasserfall auf 1 m3/s.
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Das Drosselbauwerk samt Seiten-/Fligelwanden ist gemafd Objektplanung 1:1 in das 2d-hyd-
raulische Modell eingearbeitet. Die Hauptdurchlasséffnung (3,5 m breit) sowie die daneben an-
geordnete zweite Offnung auf gleicher Sohlhohe sind in der oben stehenden Grafik deutlich
erkennbar. Die zweite Offnung ist im Planungszustand geschlossen und ist fiir die Hydraulik
des Planungszustandes nicht relevant, wird daher nicht in das Modell eingearbeitet. Das Bau-
werk ist aus Stahlbeton (Oberflachenrauheit kst = 75 m/3/s).

Drosselabfliisse fur HQ1o0 zzgl. Klimafaktor, HQ1o0 und ca. HQa40: Q = 1,0 m3/s
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Das Drosselbauwerk wird mit 1-dimensionalem Ansatz als Durchlass mit Festlegung Qmax. =
1,0 m3/s im Modell beriicksichtigt.

2.7.2.11 Querung Erlenbach im Ruckleitungskorridor

Der Riickleitungskorridor schlief3t unmittelbar an das Dukerbauwerk der Bahnquerung Nord
an. Im Ruckleitungskorridor verlauft ein Abschnitt des Erlenbachs.

Uber den bestehenden Durchlass des Erlenbachs unter der Konzenberger Str. wird der Erlen-
bach in den Abflussbereich der Hochwasserriickleitung zwischen der Bahnstrecke und dem
geplanten Ricklaufdeich westlich des Erlenbachs eingeleitet. Im weiteren Verlauf quert der Er-
lenbach den Ruckleitungskorridor und den ndérdlichen Leitdeich der Hochwasserriickleitung.
Hierflr ist ein Drosselbauwerk vorgesehen.

Die soeben beschriebene Situation wurde im Rahmen einer schrittweisen Bearbeitung des
Ruckleitungskorridors mit entwickelt.

Im Ruckleitungskorridor wird als Ausgleichsmalinahme eine Renaturierung des Erlenbachs vor-
gesehen (vgl. Anlage 10 der Genehmigungsplanung). Die Renaturierung wird im Berechnungs-
modell nicht tbernommen, da die Auswirkungen auf der hier gegenstandlichen Hochwasserab-
flisse gering sein werden. Lediglich bei Mittel- und Niedrigwasser wirkt sich die Renaturierung
relevant auf die Abfliisse aus.
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Das Drosselbauwerk samt Seiten-/Fligelwanden ist gemafl Objektplanung 1:1 in das 2d-hyd-
raulische Modell eingearbeitet. Die Hauptdurchlasséffnung (4,0 m breit) sowie eine daneben
angeordnete Seitendffnung. Die Seitendffnung ist im Planungszustand geschlossen und ist fur
die Hydraulik des Planungszustandes nicht relevant, wird daher nicht in das Modell eingearbei-
tet. Das Bauwerk ist aus Stahlbeton (Oberflachenrauheit kst = 75 m¥/3/s).

Drosselabfliisse fur HQ1o0 zzgl. Klimafaktor, HQ1o0 und ca. HQaso: Q = 3,0 m3/s
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Das Drosselbauwerk wird mit 1-dimensionalem Ansatz als Durchlass mit Festlegung Qmax. =
3,0 m3/s im Modell berticksichtigt.

g 1-dimensionaler Ansatz
i mittels ,Nodestring*
\ (keine 3d-Kubatur)
Qmax = 3,0 m3/s
||
Abb. 25: Perspektivische Ansicht Drosselbauwerk Erlenbach, in FlieRrichtung

2.7.2.12 Gradientenabsenkung KreisstralRe GZ11 mit Mobilsperren

Wie bereits im Kap. 2.7.2.11 erwahnt wurde die gesamte Hydraulik des Ruckleitungskorridors
schrittweise bearbeitet und die Hydraulik des Rickleitungskorridors mit entwickelt.

Fur die Ruckleitung des um Burgau herum geleiteten Hochwassers ist es erforderlich, dass die
Gradiente der GZ11 fur die Rickleitung des Wassers abgesenkt wird. Die Absenkung der Gra-
diente wurde aus dem Ergebnis der Einzelbetrachtung entnommen und in die Objektplanung
Uberfuhrt. Die 3d-Kubatur ist anschlieRend in das 2d-Modell eingearbeitet worden.

Die abgesenkte Strecke ist ca. 430 m lang und wird Uberstrombarer ausgebildet. Die Stral3en-
oberkante wird auf dieser Lange von ca. 449,87 m+NN bis auf ca. 449,01 m+NN abgesenkt.
Der Radweg wird auf dieser Lange von ca. 449,75 m+NN bis auf ca. 448,80 m+NN abgesenkt.
Damit findet im Hochwasserfall die Uberstromung der GZ11 vor die Uberstromung der Uber-
laufstrecke (Kap. 2.7.2.13) statt.

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geman der kinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Griinland kst = 20 m3/s, Weg befestigt kst = 40 m¥3/s und Weg unbefestigt kst = 35
mi3/s).

Im Bemessungswasserfall HQ1o0 zzgl. Klimafaktor und HQ1o0 (Q = 50 m3/s in der HWA) wer-
den Uber die StralRe 29,6 m3/s Richtung Mindel abgeleitet.

Im Lastfall ca. HQao0 (Q = 20 m3/s in der HWA) werden lber die Stral3e 14,2 m3/s abgeschla-
gen.

Damit das Wasser tiber die abgesenkte GZ11 in Hochwasserfall, nicht unkontrolliert in das Vor-
land ausstromt, wird die GZ11 mit Mobilsperren versehen (werden im Hochwasserfall manuell
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eingebaut). Fir die Hydraulik des Planungszustandes sind die Mobilsperren relevant und wer-
den daher als ,Wande* im Modell berticksichtigt.

Abb. 26: Perspektivische Ansicht Rickleitungskorridor mit Gradientenabsenkung GZ11
mit Mobilsperren, in FlieRrichtung

2.7.2.13 Uberlaufstrecke der HW-Ruickleitung

Im Rahmen der Ausarbeitung der hydraulischen Situation fir die Hochwasserrickleitung in die
Mindel bzw. in das bestehende Uberschwemmungsgebiet wurde die gewahlte Losung in einer
hydraulischen Einzelbetrachtung sukzessive optimiert.

Ziel ist es, das Hochwasser derart in die Mindel und das nérdlich des Rickleitungskorridors
gelegene Gelande zwischen Erlenbach und GZ11 auszuleiten, dass sich das bisherige Uber-
schwemmungsgebiet der Mindel wieder einstellt. Hierzu ist in der Einzelbetrachtung eine
Uberlaufstrecke als Streichwehr erarbeitet worden. Die ermittelten Hohenkoten gingen in die
Objektplanung ein. AnschlieRend erfolgte die Ubernahme der Konstruktion als 3d-Kubatur in
das Modell.
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Die Uberlaufstrecke/Streichwehr ist 100 m lang und wird als iiberstrémbarer Abschnitt des nord-
lichen Leitdeichs der Hochwasserriickleitung ausgebildet. Die Deichkrone wird auf dieser Lange
von 449,92 m+NN bis auf 449,13 m+NN abgesenkt.

Auf der Nordseite wird die luftseitige Béschung gemaf Objektplanung tber den als Bermenweg
ausgebildeten Hinterweg abgeleitet. Die Bdschung weis im oberen Bereich eine Neigung von
1:7, im unteren Bereich 1:10 auf.

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geman der kiinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Gruinland kst = 20 m¥3/s und Weg unbefestigt kst = 35 m3/s).

Im Bemessungswasserfall HQioo0 zzgl. Klimafaktor flieBen in der HWA Q = 50 m?3/s ab.

In Kombination mit dem geplanten Beckenwasserspiegel von 456,40 m+NN bei HQ100 zzgl.
Klimafaktor kann voraussichtlich bei einem HQuo0-Abfluss in der Mindel (ohne Klimafaktor) von
108 m3/s von einer Ausleitung im Grofenordnung 50 m?/s durch die Bahnquerung Sid ausge-
gangen werden.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s in der HWA werden (iber die Uberlaufstrecke 21,1 m3/s in
das Gelande abgeleitet.

Im Lastfall ca. HQo (Q = 20 m3/s in der HWA) werden (iber die Uberlaufstrecke 5,8 m3/s abge-
schlagen.

In Kap. 2.8 werden die Unterschiede zum Bestand herausgearbeitet.
2.7.2.14 Uberleitung des HW-Abflusses an der Mindel

Wie bereits beschrieben wird im Rahmen der Ausarbeitung der hydraulischen Situation fur die
Hochwasserrickleitung in die Mindel bzw. in das bestehende Uberschwemmungsgebiet die
gewahlte Losung in einer hydraulischen Einzelbetrachtung sukzessive optimiert.

Ziel ist es, das Hochwasser derart in die Mindel und das ndrdlich des Riickleitungskorridors
gelegene Gelande zwischen Erlenbach und GZ11 auszuleiten, dass sich das bisherige Uber-
schwemmungsgebiet der Mindel wieder einstellt. Hierzu ist in der Einzelbetrachtung eine
Uberleitung der des HW-Abflusses in die Mindel und weiter als Streichwehr in das bestehende
Uberschwemmungsgebiet der Mindel westlich des Gewésserverlaufes erarbeitet worden. Die
ermittelten Hohenkoten gingen in die Objektplanung ein. AnschlieRend erfolgte die Uber-
nahme der Konstruktion als 3d-Kubatur in das Modell.
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Abtragsbereich Westseite
Abtragsbereich Ostseite
Abb. 28: Perspektivische Ansicht Riickleitungskorridor mit Uberleitung in die Mindel

und Streichwehr in das Uberschwemmungsgebiet

Der Hochwasserabfluss wird der Mindel von der Ostseite her zugeleitet und auf der gegentiber-
liegenden Seite in das bestehende Uberschwemmungsgebiet ausgeleitet wird.

Im 2d-hydraulischen Modell wird der dstliche Erdwall an der Mindel (Deich) im Rickleitungskor-
ridor sowie der Deich auf der Westseite der Mindel ebenfalls abgetragen. Die fur die finale L6-
sung erforderlichen Abtragstiefen und Abtragslangen werden durch mehrere Einzelberechnun-
gen ermittelt.

Ergebnis ist, dass der dstliche Mindeldeich auf einer LAnge von 50 m um einen Meter fir die
Einleitung von Hochwasser zurlick in die Mindel abgetragen werden muss. Die Zielkote von
448,20 m+NN liegt unter dem Wasserspiegel der Mindel bei einem Abfluss von 75 m?3/s.

Auf der Westseite ist im Ergebnis der Berechnungen eine Uberlaufstrecke (Lange 300 m) durch
Abtrag des bestehenden Deiches erforderlich, damit sich das Uberschwemmungsgebiet der
Mindel im Planungszustand wieder so einstellt, wie es gemal} Bestandsberechnung ermittelt
wurde. Die neue Kote des abgetragenen westlichen Deiches (448,94 m+NN bis 448,48 m+NN)
entspricht dem Wasserspiegel der Mindel bei Q = 75 m3/s (Drosselabfluss aus dem HRB) zzgl.
10 cm Freibord.

Die sukzessive ermittelten hydraulisch erforderlichen MaRnahmen werden in die Objektplanung
Ubernommen und anschlieRend als 3d-Kubatur zur Prifung deren Funktionsfahigkeit im Ge-
samtmodell eingearbeitet.

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geman der kinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Grinland kst = 20 m%3/s und Weg unbefestigt kst = 35 m¥3/s, Sicherung mit Was-
serbausteinen kst = 27 m3/s).

Im Bemessungswasserfall HQioo zzgl. Klimafaktor werden tber die Uberlaufstrecke in das
westliche Gelande 15,6 m3/s abgeleitet.

In Kombination mit dem geplanten Beckenwasserspiegel von 456,40 m+NN bei HQ100 zzgl.
Klimafaktor kann voraussichtlich bei einen HQu1o0-Abfluss in der Mindel (ohne Klimafaktor) von
108 m3/s von einer Ausleitung im GrofRenordnung 50 m3/s durch die Bahnquerung Siid aus-
gegangen werden.
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Entsprechend betragt die Ausleitung iber die Uberlaufstrecke in das westliche Geléande bei
einem Abfluss von Q = 50 m3/s in der HWA Q = 15,6 m?3/s.

Im Lastfall ca. HQ4o (Q = 20 m3/s in der HWA) werden (iber die Uberlaufstrecke 2,0 m3/s abge-
schlagen.

In Kap. 2.8 werden die Unterschiede zum Bestand herausgearbeitet.

2.7.3 Innerdrtliche MaRnahmen

Im Zuge der Alternativbetrachtung zur Hochwasserableitung wurde auf Anregung der Nach-
bargemeinden geprift ob und wie viel mehr Wasser im Hochwasserfall durch Burgau abgelei-
tet werden kann. Hierzu fand am 09.02.2012 eine Informationsveranstaltung im Rathaus der
Stadt Burgau statt, in der die Méglichkeit zur Erhéhung des Abflusses in Burgau innerorts vor-
gestellt wurde.

_ARFTSBE,

(,‘?5‘”‘ ‘/C:; haa i
g g)? Wasserwirtschaftsamt
%" Donauwdérth

’//P’Srizmuv‘va
Ableitungsmengen der Gewasserabschnitte innerorts von Burgau —
fur die Weiterentwicklung der Planung

7,
€AN pE

Die weitere Planung beinhaltet

an den Gewasserm unter Beachtung

eines noch festzulegenden Freibordes. Mindel ab Zusammenfluss von

allen 3 Gewasserlaufen: 75
m¥s (50)

Mindelkanal zwischen KW
Rother und Zusammenfluss
mit Brihimindel: 10 m%s (10)

Mindel an der Bleiche: 15 m*/s
(15)

Mindelkanal zwischen KW
Gerth und KW Rother: 10
m¥s (10)

Mindelkanal zwischen
Wildem Wehr und KW Gerth:
10 m¥s (14)

Brithimindel: 50 m*/s (50)

Mindelkanal zwischen
Wildem Wehr und Ried-/
Schleifwehr: 25 m*/s (20)

Anmerkung:

Die in Klammern angegebenen
Werte entsprechen der
Leistungsfahigkeit der

— Gewasserlaufe im Bestand.

W Folie: 11

Abb. 29: Folie aus der Informationsveranstaltung vom 09.02.2012

Mindel stdlich Wildem Wehr
bis geplanter HRB-Damm: 75
m/s (70)

Unter zu Hilfenahme des 2d-Berechnungsmodells konnten Anpassungsmafnahmen an den
inneroértlichen Gewasserlaufen (noch ohne Freibord) ermittelt werden, die eine Erhéhung der
inneroértlichen Abflisse um 10 m3/s bewirken. Dadurch konnte die Ableitungsmenge in der
HWA auf 50 m3/s festgelegt werden.
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Im Ergebnis der Informationsveranstaltung gaben die Nachbargemeinden ein positives State-
ment ab, mit dem die Abflisse zur Planung des HWS Burgau festgelegt wurden.

e Mindel ab Drosselbauwerk HRB: 75 m3/s,
e Brihlmindel: 50 m3¥/s
e Mindel an der Bleiche: 15 m3/s
¢ Mindelkanal: 10 m3/s

2.7.3.1 Gelandeanpassungen

Gelandeanpassungen sind an den Stellen geplant, an denen das Bestandsgelénde keinen
oder nur geringen Freibord aufweist und daher zur Freibordanpassung modelliert werden
muss. Diese Stellen werden im Rahmen der Ermittlung der Leistungsféhigkeit der Gewésser-
laufe innerorts durch Langsschnitte beim Bemessungsabfluss aus der 2d-Berechnung heraus-
gearbeitet. Im Anschluss erfolgt die Objektplanung im Zusammenhang mit dem stadtischen
Umfeld und den weiteren geplanten innerértlichen Mal3nahmen. Die geplanten MaBnahmen
werden auch als 3d-Kubatur in das Modell des Planungszustandes eingearbeitet.

Die Gelandeanpassungen, die einen Freibord von 20 cm haben, sind (vgl. Anlage 2 der Ge-
nehmigungsplanung) an folgenden Stellen geplant:

e Briihimindel bei Augsburger Str.
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Abb. 30: Perspektivische Ansicht Gelandeanpassung Bruhimindel
bei Augsburger Str.

e Mindel an der Bleiche
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e Angerwiesen Nord
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Abb. 32: Perspektivische Ansicht Gelandeanpassung Angerwiesen Nord
¢ Mindel Nord, Gelandeanpassung beim Stadion

Abb. 33: Perspetivische Ansicht Gelandeanpassung Mindel Nord,

Gelandeanpassung beim Stadion

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geman der kiinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Griinland kst = 20 m3/s).

2.7.3.2 Gelandeanhebungen zur Abflussverbesserung

Die Gelandeanhebungen dienen zur Abflussertiichtigung. Sie sind an den Stellen geplant, an
denen das Bestandsgeldnde unter dem Niveau des Bemessungswasserspiegels liegt und da-
her zwingend zur Freibordanpassung modelliert werden muss. Diese Stellen werden (wie die
Gelandeanpassungen) im Rahmen der Ermittlung der Leistungsfahigkeit der Gewasserlaufe
innerorts durch Langsschnitte beim Bemessungsabfluss aus der 2d-Berechnung herausgear-
beitet. Im Anschluss erfolgt die Objektplanung im Zusammenhang mit dem stadtischen Umfeld
und den weiteren geplanten innerértlichen MaRnahmen. Die geplanten Malinahmen werden
auch als 3d-Kubatur in das Modell des Planungszustandes eingearbeitet.

Die Gelandeanhebungen weisen eine Kronenmindestbreite 3,0 m und Béschungsneigung 1:3
auf. Der Freibord betrégt 30 cm.

In Abweichung davon ist fiir die Gelandeanhebungen rechts der Mindel (zwischen dem HRB-
Damm und Bruhlmindel) ein Freibord von 50 cm vorgesehen. Die Kronenwege werden als
Schotterwege hergestellt.

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geméaR der kiinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Griinland kst = 20 m¥3/s und Weg unbefestigt kst = 35 m*/3/s).
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Die Gelandeanhebungen sind (vgl. Anlage 2 der Genehmigungsplanung) an folgenden Stellen
geplant:

e Mindel Sid

AV \VAtf:: ’»

Abb. 34: Perspektivisce Ansict Geléndea'nhebung Mindel Sid
e Freibad
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Perspektivische Ansicht Gelandeanhebung Mindelkanal bei Augsbur-
ger Str.

Abb. 36:
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e Angerwiesen Sid und am Bahnhofsweg
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Abb. 37: Perspektivische Ansicht Gelandeanhebung Angerwiesen Sid und am
Bahnhofsweg
e Brithimindel
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Abb. 38: Perspektivische Ansicht Gelandeanhebung Brihimindel

2.7.3.3 Einleitung HRB-Hochwasserentlastung in die Mindel

Die HWEA des HRB wurde bereits in der ersten Planungsphase in der Objektplanung bearbeitet
und entsprechend im 2d-Modell als 3d-Kubatur bericksichtigt. Die HWEA wird mit dieser Pla-
nung gegenuber der ersten Phase so umkonstruiert, dass das linke Ufer der Mindel an der
Einleitung aus dem Uberlaufbereich (Einleitungsschwelle) auf einer Lange von rd. 55 m auf dem
Niveau des Bemessungsabflusses von 75 m?/s in der Mindel liegt. Es gibt dadurch keine Aus-
uferungen bei Abflissen <75 m?3/s.

==
SKERINASKAY
<K N
KN A R
Bavaw="" . .

Y Vv

X
%
LY

Stand: 28.03.2024
Autor: Wolf-Jobst, Andrea
M:\16356\0\Exportt\ WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Hydrotechnischer Bericht\Hydrotechnischer-Bericht\20240322_HYD_HWA-HWR-

INM CRanshminiina 2024.02.99Q darv Qaita ER/ON



B OBERMEYER

Infrastruktur

2.7.3.4 Spundwande

Die Spundwéande dienen zur Abflussertiichtigung. Sie sind an den Stellen geplant, an denen
das Bestandsgelande unter dem Niveau des Bemessungswasserspiegels liegt und daher
zwingend zur Freibordanpassung modelliert werden muss. Diese Stellen werden (wie die Ge-
landeanpassungen und Gelandeanhebungen) im Rahmen der Ermittlung der Leistungsfahig-
keit der Gewasserlaufe innerorts durch Langsschnitte beim Bemessungsabfluss aus der 2d-
Berechnung herausgearbeitet. Im Anschluss erfolgt die Objektplanung im Zusammenhang mit
dem stadtischen Umfeld und den weiteren geplanten innerdrtlichen Maf3nahmen. Die geplan-
ten MalRnahmen werden auch als 3d-Kubatur in das Modell des Planungszustandes eingear-
beitet.

Der Freibord betragt 30 cm.

Die Rauheitsbelegung der neuen Modellteile erfolgt geman der kiinftigen Oberflachenbeschaf-
fenheiten (Spundwand kst = 35 m153/s).

Die Spundwande sind (vgl. Anlage 2 der Genehmigungsplanung) an folgenden Stellen ge-
plant:

¢ Mindel Sud -Spundwand mit Gabionenzaun

Pers
Gabionenzaun

¢ Spundwand Bahnhofsweg

Abb. 41: Perspktivische Ansicht Spuridwand Bahnhofsweg
2.7.3.5 Einengung am Wilden Wehr

Im Planungszustand durfen in der Mindel ab dem Wilden Wehr nur noch 25 m3/s nach Norden
flieBen. Dazu ist der Abfluss im Bereich des Wilden Wehres zu beeinflussen. Ziel des Vorha-
benstragers an dieser Stelle ist eine auf den Abfluss wirkende, standig und ohne bewegliche
Teile MaBnahme. Somit wird nach einer Variantenuntersuchung inkl. hydraulischer
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Modellierung (vgl. Angang 21) eine Querschnittseinengung der Mindel am Wilden Wehr ge-
wahlt (vgl. Kap. 4.1 Erlauterungsbericht).

Mittels dem 2d-Hydraulichen Modell wird die fur die Zielerreichung - ausgehend vom Bestand
— die erforderliche Dimension der Einengung iterativ ermittelt.

Fur den vorgenannten Situation wird in der Berechnung folgendes berticksichtigt:

e Wildes Wehr NORD (Streichwehr) gemald Bestandsvermessung:
Lange 12,75 m, Uberfallkante 454,22 m+NN

e Wehranlage Wildes Wehr: Berticksichtigung des 2014 verbescheideten Wehrumbaus:
Klappe Breite: 5,80 m, Klappe bei Abgesenktem Niveau (=Sohle) 453,20 m+NN,
Stauziel 454,17 m+NN (vgl. Bescheide des LRA Glinzburg vom 24.07.2014/Az.
6430.0/2 und 21.11.2014/Az. 6430.0/2)

e Wildes Wehr SUD (Streichwehr):
Lange 14,60 m, Uberfallkante 454,17 m+NN
(gemalfl Bescheid LRA Ginzburg vom 21.11.2014/Az. 6430.0/2); das im Bescheid
genannte Stauziel von 454,17 m+NN entspricht der Schwellenhéhe

e Fischpass gemalR Bestandsvermessung

Der ca. 16,5 m breite Querschnitt er Mindel wird durch die Einengung von max. 7,6 m auf ca.
8,9 m eingeengt. Die Oberkante der Einengung entspricht dem auf der linken Mindelseite an-
stehenden Bestandsgelande von 455,10 m+NN. Gemal3 den unten aufgelisteten Randbedin-
gungen ergibt sich dadurch nach Oberstrom ein Aufstau, der direkt Gber das Wilde Wehr in die
Brihimindel abflie3t. Durch die Einengung kann die angestrebte Abflussaufteilung im Bemes-
sungslastfall HQ1o0 zzgl. Klimafaktor (Brihimindel Q = 50 m3/s und Mindel Q = 25 m3/s) er-
reicht werden.

Die Einengung soll Trockenmauer aus Natursteinquadern mit Begriinung auf der Oberseite
hergestellt werden. Entsprechend werden die Bereiche im 2d-Modell mit einer Oberflachen-
rauheit kst = 20 m'3/s belegt.
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Abb. 42: Perspektivische Ansicht Einengung am Wilden Wehr
2.7.3.6 Hochwasserschutzdeich Angerwiesen

Die Angerwiesen sind derzeit bei Hochwasser tUberflutet. Auch im bemessungslastfall HQzoo0
zzgl. Klimafaktor soll der innerdrtliche Retentionsraum zur Verfiigung stehen. Die Angerwie-
sen sollen mit einem Deich umgeben werden. Die H6he des Erforderlichen Deiches wird mit
Hilfe des 2D-Modells ermittelt, in dem zunéachst entlang der geplanten HWS-Linie eine
schmale Linie mit nicht durchstrémbaren Elementen angeordnet wird. AnschlieBend wird die
Hohe des Bemessungswasserspiegels in den Angerwiesen berechnet und ein Freibord von 50
cm addiert. Dies ergibt die Oberkante des geplanten Deiches. Der Deich wird anschlielend in
der Objektplanung gestaltet (Kronenbreite 4,0 m, Boschungsneigung beidseitig 1:3). Der
Deich wird anschlieRend als 3d-Objekt aus der Planung in das 2d-Modell ibernommen und
mittels Berechnung gepruft, ob der Freibordanteil zu Planung stimmig ist.

Die Rauheitsbelegung des neuen Modellteiles erfolgt gemaR der kiinftigen Oberflachenbe-
schaffenheiten (Gruinland kst = 20 m¥3/s und Weg unbefestigt kst = 35 m3/s).

Fur die Ableitung von Wasser aus den Angerwiesen nach dem Hochwasser ist gemaf Objekt-
planung eine Verrohrung DN300 durch den Deich der Angerwiesen mit Absperrschieber vorge-
sehen. Dieser Schieber ist nicht im Modell beriicksichtigt, da das Wasser im Modell sonst aus
der HWS-MaRnahme ,auslaufen® wirde. Das ist modelltechnisch nicht gewlinscht und fihrt zu
Ergebnissen die auf der sicheren Seite liegen.
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2.7.3.7 Gewasseraufweitungen

Zur Herstellung der im Planungsfall gewlinschten Leistungsféhigkeit der innerértlichen Gewas-
serabschnitte sind Aufweitungen und Sohl-/Gefélleveranderungen in Teilbereichen erforderlich.

Diese liegen an Bruhlmindel, Mindel an der Bleiche und Mindel Nord (vgl. Anlage 2 der Geneh-
migungsplanung).

e Brilhimindel (mit Bermenweg)

Abb. 44: Perspektivische Ansicht Gewasseraufweitung Brihlmindel
(mit Bermenweg)
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e Mindel an der Bleiche
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Abb. 46: Perspekti
(mit Bermenausbildung)
Diese Teilbereiche werden im Rahmen der Ermittlung der Leistungsfahigkeit der Gewasser-
laufe innerorts durch Langsschnitte beim Bemessungsabfluss aus der 2d-Berechnung heraus-
gearbeitet. Im Anschluss erfolgt die Objektplanung im Zusammenhang mit dem stadtischen
Umfeld und den weiteren geplanten innerértlichen MaRnahmen. Die geplanten Aufweitungen
(Béschungsneigungen von ca. 1:1,5 bis 1:2,5) werden auch als 3d-Kubatur in das Modell des
Planungszustandes eingearbeitet. Mittels 2D-Berechnung wird geprift, ob der erforderliche
Freibordanteil zu Planung stimmig ist.

Die Rauheitsbelegung des neuen Modellteiles erfolgt geman der kiinftigen Oberflachenbe-
schaffenheiten (Grinland kst = 20 m¥3/s und Weg unbefestigt kst = 35 m3/s).

2.7.3.8 Gewasserknoten beim Langen Steg

Im Zuge der HWS-Planung soll auch die Fischpassierbarkeit der Gewéasserabschnitte in
Burgau verbessert werden.

Am Mindelkanal liegen alle Kraftwerke des innerstadtischen Bereiches. Am Mindelkanal ist
eine Fischpassierbarkeit aus Platzgriinden baulich nicht méglich. Am Riedwehr (Mindel an er
Bleiche) ist ebenfalls aus Platzgriinden keine Fischpassierbarkeit herstellbar. Am Wilden Wehr
wurde vom Vorhabenstrager von der Mindel in die Brihimindel ein Fischpass hergestellt. Die-
ser soll kiinftig fur die Fischwanderung genutzt werden. Dafiir sind am Zusammenfluss der in-
nerortlichen Gewasserlaufe am Knotenpunkt ,Langer Steg“ Malnahmen notwendig, die die
Fischwanderung in die Brithimindel erméglichen.

Im Rahmen einer 2d-hydraulischen Einzelbetrachtung wurden die hier beschriebenen Mal3-
nahmen iterativ ermittelt und mit der Fischereifachberatung abgestimmt.
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e Mindel an der Bleiche

1:1 und teilweise steiler, Sicherung mit Wasserbausteinen

Rickverlegung bestehenden Sohlrampe um ca. 40 m

Hoéhendifferenz in der Rampe 40 cm

Riegelbauweise aus Wasserbausteinen

Tieferlegung Sohle um durchschnittlich 0,50 m, Gefélle neu 1 Prom.
Auffullung bestehender Kolk (Tiefe ca. 1,30 m) am Zusammenfluss mit der
Brihlmindel

a o Aufweitung Gewasserquerschnitt Mindel an der Bleiche, Béschungsneigung

O O O O O

e Brihlmindel

o Herstellung Zwischenberme auf der linken Gewasserseite mit Verlagerung
Niedrigwasserquerschnitt Brihlmindel auf die rechte Uferseite - Verlagerung
Lockstrémung in die Brihimindel weg von der Mindel an der Bleiche

o Boéschungssicherung zum Niedrigwassergerinne mit Wasserbausteinen

o Trennwall aus Wasserbausteinen (Buhne) fiir Abgrenzung Niedrigwasserge-
rinnes von der Mindel an der Bleiche

e o Herstellung Berme vor dem Zusammenfluss mit Mindel an der Bleiche

e Mindel an der Bleiche bis Miindung Mindelkanal

o Einbau von 6 Buhnen auf der linken Uferseite, OK 448,32 m+NN, Hohe ab Ge-
wassersohle 60 — 80 cm

e Schutz linke Uferseite beim Zusammenfluss Brihlmindel - Mindel an der Bleiche

Schutz-/Ufermauer in vorhandener Gewasserbéschung, Lange ca. 35 m (zwi-
schen Miindungsbereich der Mindel an der Bleiche bis zum Widerlager der
Briicke ,Langer Steg“), Maueroberkante bei 451,50 m+NN (entspricht Niveau
des Bestandsgelandes) uns liegt mehr als 1, 0 m ber dem Bemessungswas-
serspiegel

O
s

A
{
o
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2.7.3.9 Radweganhebung KreisstraRe GZ31

Die zum gesamten HWS Burgau notwendigen MaRhahmen werden sukzessive ermittelt. Beim
Bemessungsabfluss von 75 m3/s stellt sich im Rahmen der 2D-hydraulischen Bearbeitung her-
aus, dass das rechte Ufer der Mindel zwischen der geplanten Gewasseraufweitung Mindel
Nord und der GZ31 etwas tiefer liegt und es dort zu Ausuferungen nach Osten kommit.

Um zu verhindern, dass es im Planungszustand zu einer Beeintrachtigung der GZ31 kommt,
wird der sidlich der GZ31 verlaufende Radweg angehoben.

Hierzu wird aus dem 2d-Modell der Wasserspiegel im Bemessungslastfall abgegriffen. In der
Objektplanung wird der Radweg dort angehoben, wo der Wasserspiegel Uber dem Bestands-
niveau der GZ31 liegt. Die Anhebung betragt 30 bis 55 cm (OK 449,65 m+NN inkl. 30 cm Frei-
bord). Béschungsneigung ist 1:1,15.

Die Radweganhebung wird anschlieRend als 3d-Objekt aus der Planung in das 2d-Modell
Ubernommen. Mittels Berechnung wird geprift, ob der Freibordanteil zu Planung stimmig ist.

Die Rauheitsbelegung des neuen Modellteiles erfolgt geman der kinftigen Oberflachenbe-
schaffenheiten (Griinland kst = 20 m¥3/s und Weg befestigt kst = 40 m¥3/s).
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Abb. 48: Perspektivische Ansicht Radweganhebung GZ31
2.7.3.10 Gelandeanhebung/-anpassung zur Abflusssicherung (Erlenbach)

Mit dem 2D-Modell wird im Rahmen der Ausarbeitungen zum gesamten HWS Burgau aufge-
zeigt, dass am Erlenbach beim max. Drosselabfluss von 3,0 m3/s Wasser in geringer Tiefe aus
dem Gewasser ausufert und sich in Gelandesenken sammelt. Um diese Ausuferungen zu ver-
meiden, wird das bestehende Gelande entlang eines Teilbereiches des linken Bachufers leicht
angehoben.

Die erforderliche Planungshéhe wird mittels des 2D-Modells durch eine Berechnung mit nicht
durchstrombaren Elementen bemessen. Auf die berechnete Wasserspiegellage wird ein Frei-
bord von 20 cm addiert. Entsprechend werden die MaRnahmen im Rahmen der Objektplanung
geplant und als 3d-Kubatur in das 2d-Berechnungsmodell tbernommen und in einer weiteren
Berechnung auf Stimmigkeit und Einhaltung des erforderlichen Freibordmalles geprift.
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Geplant sind Winkelsteine und Gelandeauftrag (Kronenbreite 2,0 m, Boschungsneigung 1:3)
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Abb. 49: Perspektivische Ansicht Gelandeanhebung/-anpassung zur Abflusssicherung

(Erlenbach)

Die Rauheitsbelegung des neuen Modellteiles erfolgt geman der kinftigen Oberflachenbe-
schaffenheiten (Griinland kst = 20 m*3/s und Mauer kst = 40 m¥3/s).

Die bestehenden Briickenbauwerke liegen ausreichend hoch, so dass im Hochwasserfall dort
kein Wasser aus dem Erlenbach nach Westen austritt.

2.8 Hydraulische Berechnung Plan-Zustand

Nach der Auswertung der Uberflutungssituation im Ist-Zustand erfolgt die wasserbauliche Pla-
nung des HWS. Die geplanten MaRnahmen werden in das Bestandsmodell eingearbeitet und
die 2d-hydraulischen Berechnungen des gesamten Planungszustandes durchgefiihrt. Die Be-
rechnungsergebnisse von Ist- und Planungszustand werden verglichen.

2.8.1 Kopplung Oberflachenhydraulik mit Grundwasserhydraulik

Fur den gesamten HWS-Planungsstand (Gesamte HWS; Phase | und Phase Il) wird im HRB
fur den Bemessungslastfall HQ1o00 zzgl. Klimafaktor ein Stauziel von 456,45 m+NN erreicht.

Gemald Hydrogeologie fallt bei Vollfillung des HRB Qualmwasser auf der Nordseite des Dam-
mes an. Dieses Qualmwasser wird bei den Lastfallen HQu1o0 zzgl. Klimafaktor, HQ100 und ca.
HQuo in der 2d-Hydraulik beriicksichtigt. Somit wird der unginstigste Fall bzgl. der bei Einstau
des HRB anfallenden Qualmwassermengen bericksichtigt.

Die Qualmwassermengen wurden vom Hydrogeologen fur Erlenbach, Kulturgraben und
Schwarzgraben ermittelt und in Form von Ganglinien fiir die 2d-Hydraulik zur Verfiigung ge-
stellt.

Die Zugaben des Qualmwassers in das Berechnungsmodell erfolgen auf der Luftseite des
HRB-Dammes im Qualmwasserbereich (vgl. geotechnisches Gutachten) im Gewasserbett von
Erlenbach, Kulturgraben und Schwarzgraben.
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Die maximalen Aussickerungsraten des Qualmwassers betragen gem. den hydrogeologischen

Berechnungen:
e Erlenbach: 0,083 m3/s
e Kulturgraben: 0,342 m3/s
e Schwarzgraben: 0,115 m3/s

2.8.2 Lastfall HQo00 zzgl. Klimafaktor
2.8.2.1 Planungsziel

Das angestrebte Planungsziel ist, den in der Talaue der Mindel liegenden Stadtbereich vor
Hochwasser zu schiitzen und dabei trotzdem im innerdrtlichen Bereich kleinrAumig Vorlandab-
schnitte an Kulturgraben und Erlenbach zum Hochwasserruckhalt/innergrtliche Retention und
zu nitzen. Dies trifft auch auf den Bereich rechts der Mindel stidlich der Konzenberger Stral3e
zu.

Nordlich der HWS-MaRnahmen soll das bisherige Uberschwemmungsgebiet der Mindel durch
gezielte Ausleihungen aus dem Rickleitungskorridor in das Vorland wieder hergestellt wer-
den.

2.8.2.2 Ist-Zustand: Berechnungsergebnisse und Uberschwemmungsgebiet
An dieser Stelle wird auf Kap. 2.6.1 verwiesen.
2.8.2.3 Planungs-Zustand: Berechnungsergebnisse und Uberschwemmungsgebiet

Das Uberschwemmungsgebiet mit den zugehdrigen Wassertiefen bei HQioo0 zzgl. Klimafaktor
ist fur den Planungszustand in Anlage 3.2 der Genehmigungsplanung dargestellt.

Wassertiefen

>200m
175m
1.50m
1.25m

1.00m
0.75m
0.50m
0.26m

<0.05m

= |

‘f_"ag'er‘planausschnitt aus Anlage 3.2 der Genehmigungsplanung

Abb.50:

Die allgemeine Uberflutungssituation ist im Folgenden kurz beschrieben. Fiir detaillierte Aus-
sagen wird auf die Wassertiefenkarte (Anlage 3.2 der Genehmigungsplanung) verwiesen.
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Hinsichtlich der Wasserspiegel bzw. Abflussverhaltnisse am Wilden Wehr ergibt sich fiir den
Normalabfluss (Ausbauabfliisse der Kraftwerke bzw. Mindel ca. 10 bis 12 m?/s) im Mindelka-
nal bei vollstandig geodffneter Wehranlage am Wilden Wehr (gemaR des 2014 verbescheideten
Wehrumbaus vgl. Kap. 2.7.3.5) eine Wasserspiegeldifferenz von ca. 20 cm zwischen dem Un-
terwasser und dem Oberwasser der Einengung. Gegenlber dem Ist-Zustand erhéht sich der
Wasserspiegel oberstrom der Einengung rechnerisch um ca. 1 cm.

Ist-Zustand Planungs-Zustand 2l
Planung abzgl. Ist
WSPL unterstrom | 153 g m+NN 453,67 m+NN 0,13 m
Einengung
WSPL oberstrom
Einengung 453,83 m+NN 453,84 m+NN +0,01m
Tab. 11: Wasserspiegellagen ober- und unterstrom der geplanten Einengung
fur Normalabfluss (ca. 10 — 12 m3/s) bei vollstandig gedffneter Wehranlage am
Wilden Wehr

Im Mindelkanal in Burgau werden die Wasserkraftwerke Gerth (Obere Mihle, Ausbauabfluss
6,25 m3/s), Rother (Untere Mihle, Ausbauabfluss 6,8 m3/s), Knochenmihle (Riedwehr, Aus-
bauabfluss 0,65 m3/s) betrieben. Das Kraftwerk Laubheimer (Ausbauabfluss 0,53 m3/s) ist auf-
gelassen.

Gemal Bescheid des Landratsamtes Glinzburg vom 24.07.2017 darf der Wasserspiegel an
der Stauklappe am Wilden Wehr darf maximal auf 454,17 m . NN (neues System-DHHN 12)
liegen. Durch die geplante Einengung, die ca. 16 m unterstrom des Wilden Wehres die grofdte
Querschnittseinengung aufweist, kann das Stauziel am Wilden Wehr bei Normalabfluss (10 —
12 m3/s) erhalten werden.

Aus dem HWR werden uiber die Uberlaufstrecke zwischen Erlenbach und GZ11 Q = 21,1 m3/s
in das Gelande abgeleitet.

An der Uberleitung der Mindel in das urspriingliche Uberschwemmungsgebiet werden iiber
das abgetragene westliche Ufer der Mindel 15,6 m3/s ausgeleitet.

Der Abfluss in der Mindel ndrdlich der Rickleitung / Ausleitung im Ist-Zustand (HQ100 zzgl.
Klimafaktor) betragt 74,9 m3/s. Der linksseitige Stauhaltungsdamm der Riedmuhle wird nicht
Uberstromt. Das Wasser westlich des Stauhaltungsdammes ufert weiter siidlich aus und flief3t
in nordlicher Richtung parallel zum Stauhaltungsdamm ab. Die FlieRgeschwindigkeiten unter-
strom der Ausleitung in das urspriingliche Uberschwemmungsgebiet der Mindel betragen ent-
lang des Stauhaltungsdammes durchschnittlich 0,15 m/s. Die geringen Flie3geschwindigkei-
ten entsprechen den Flie3geschwindigkeiten im Ist-Zustand. Daher ergeben sich durch die ge-
planten MalRnahmen keine weitere Beeintrachtigung des Stauhaltungsdammes der Ried-
mihle.

Der Abfluss in der Mindel nérdlich der Rickleitung im Planzustand (HQ100 zzgl. Klimafaktor)
betragt 77,0 m3/s.

Die HochwasserschutzmaflRnahmen zeigen ihre Wirkung. Der innerdrtliche Siedlungsbereich
ist mit Ausnahme der im Rahmen der Planung zugelassenen innerértlichen Retentionsraume
an Erlenbach und Kulturgraben vor Hochwasser geschitzt. Die sich dort einstellenden Was-
sertiefen sind < 30 cm.

Im HRB stellen sich beim Drosselbauwerk des Kulturgrabens die grof3ten Wassertiefen bis
2,40 m uber dem Bestandsgelande ein. In der Hochwasserableitung werden die gréf3ten Was-
sertiefen am Leitdeich nérdlich Konzenberger Stral3e von ca. 1,70 m tber bestehendem
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Gelande erreicht. In der Hochwasserriickleitung wird im Maximum eine Wassertiefe von 1,65
m berechnet. Im Ubrigen Gelénde sind die Wassertiefen geringer.

2.8.2.4 Ganglinienvergleich von Ist- und Planungs-Zustand

Zum Nachweis der positiven Wirkung der HWS-MaRnahmen auf den Hochwasserschutz wer-
den die Ganglinien vor bzw. oberstrom des HRB (am Zulauf der Mindel bei der BAB8, Fl.km
14,250) und nérdlich von Burgau am Ende der geplanten HWS-Mafinahmen (FI.Lkm 10,250)
verglichen.

In der hier abgebildeten Grafik werden die Hochwasserganglinien nérdlich der geplanten Mal3-
nahmen miteinander verglichen.

Die Zuflussganglinien von Mindel, Erlenbach und Schwarzgraben an der BABS8 sind in blauen
gestrichelten/gepunkteten Linien einzeln dargestellt und zu einer gesamten Abflussganglinie
aufsummiert (dicke, durchgezogene blaue Linie).

Die rote Ganglinie ist die Hochwasserganglinie des breitflachig zwischen GZ31 und Bahnlinie
im Ist-Zustand abflieenden Wassers. Die Spitze betragt knapp unter 140 m3/s.

Die grun gestrichelten/gepunkteten Linien sind die Einzelabflisse aus den HWS-MalRhahmen
in das Vorland. Sie sind aufsummiert zu einer einzelnen gesamten Abflussganglinie. Diese
stellte die kunftige Ganglinie bei Umsetzung der Mal3hahmen dar. Die Spitze betragt ca. 105
ma/s.

Der Vergleich von roter Ganglinie (Ist-Zustand) und griiner Ganglinie (Planungs-Zustand)
macht den aktiven Hochwasserriickhalt durch die HWS-Mafl3hahmen deutlich.

Die Abflussspitze von 140 m3/s wird um 28 m3/s (20%) auf 112 m3/s reduziert und zeitlich um
ca. 6 Stunden nach hinten verschoben.

Der Gesamtriickhalt - betrachtet tber den Zeitraum zwischen 18 und 53 Stunden betragt ca.
2,29 Mio. ms.
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Ganglinien oberstrom und unterstrom der HWS MaBnahmen

150

Aktiver Hochwasserrickhalt
durch HWS-MaBnahmen

Abfluss [m®/s]

96
Zeit[h]

Summe Zufliisse — — =Zufluss Mindel

_______ Zufluss Erlenbach v Zufluss Schwarzgraben

Summe Abfliisse Planung, Standort Ende der MaBnahmen - - = = Mindelnérdlich HWS MaBnahmen

— . — Ausleitung Mindel ins natiirliche Uberschwemmungsgebiet westlich der Mindel — - - — Uberlaufstrecke
HW - RiicKleitung zwischen GZ11 und Erlenbach

Summe Abfluss im Ist-Zustand, Standort Ende der MaBnahmen

Abb. 51: Lastfall HQ100 zzgl. Klimazuschlag Ganglinienvergleich Zufluss und Abfluss

2.8.2.5 Ergebnisse Planungs-Zustand
Das im HRB zuruckgehaltene Volumen betragt 1.378 Mio. m3.

Der max. Wasserspiegel im HRB betragt am Referenzpunkt direkt an der HWEA 456,45
m+NN und wird nach ca. 48 Stunden erreicht.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten hydraulischen Daten zum HRB zusammenge-

fasst.
Lastfall HQ1o0 zzgl. Schwarz- Mindel Erlenbach Kultur
Klimafaktor graben graben
Zufluss in das Modell 1,00 135,00 5,00 -
[m3/s]
Drosselabflisse aus 0,00 75,00 3,00 0,3
dem HRB [m?/s]
WSP im UW des 453,79 455,58 454,30 453,67
HRB
[m+NN]
WSP im HRB 456,44 456,44 454,43 454,43
[m+NN]
Volumen im HRB 1,378 Mio. WSP im HRB an HWEA 456,45
[m3] [m+NN]
WSP im HRB Bahnquerung 456,40
Sud [m+NN]
Tab. 12: Tabellarische Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse

Die zeitlichen Abflussverhéltnisse des HRB kénnen anhand des Ganglinienvergleiches der Zu-
flisse in das Berechnungsmodell und den Drosselabflissen aus dem HRB verdeutlicht wer-
den.
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Ganglinien Hochwasserriickhaltebecken

Abb. 52:
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Lastfall HQ1o00 zzgl. Klimazuschlag Ganglinienvergleich Zufluss und Abfluss
HRB

Durch die HWA wird der Abfluss nach Norden um 4 bis 5 Stunden verzdgert. Das ist im Gang-
linienvergleich vom Zulauf in die HWA am Bahnquerungsbauwerk Sid mit der Bahnquerung
Nord gut zu erkennen. Der Anstieg der Ganglinien von ,Null“ nach oben ist um diesen Zeit-

raum versetzt.
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Der Ganglinienvergleich des Rickleitungskorridors zeigt, die Situation der Ausuferungen der
Mindel in das westliche Vorland ab einem Abfluss von ca. 60 m3/s sehr deutlich.

Ganglinien Riickleitungskorridor

140
150 Ausuferungen in das westliche Vorland
nérdlich der GZ31 bewirken die
120 Abflussreduzierung in der Mindel zwischen
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Abb. 54: Lastfall HQ1o0 zzgl. Klimazuschlag Ganglinienvergleich Zufluss und Abfluss
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2.8.2.6 Planungs-Zustand: FlieBgeschwindigkeiten

Die im Planungs-Zustand auftretenden FlieRgeschwindigkeiten (HQ1o0 zzgl. Klimafaktor) sind
Anlage 3.5 der Genehmigungsplanung dargestellt.

S FlieRgeschwindigkeiten

.> 1.00 m/s

0.50 m/is
0.30 m/s
0.01 m/s

Abb. 55: Lageplénausschnitt aus Anlage 3.5 der Genehrﬁigungsplanung

Wie aus der Darstellung erkennbar ist, liegen die FlieRgeschwindigkeiten in den kiinftig mit
Hochwasser beaufschlagten Bereichen meist unter 0,3 m/s. In einzelnen Bereichen tber 0,3
bis 0,5 m/s. Pinkfarbene und dunkellilafarbene Bereiche mit Flie3geschwindigkeiten tber 0,5
m/s bzw. 1,0 m3/s gibt es im Bereich der HWS-MalRnahmen sehr vereinzelt. Lokal sind die Ge-
schwindigkeiten tber 0,5 m/s auch durch das Gelanderelief bedingt (kleine Higel, kiinstliche
Aufschittungen).

Die Bereiche mit Fliel3geschwindigkeiten tiber 0,5 m/s liegen an der Bahnquerung Sud, im
Umlenkungsbauwerk bis nérdlichen der geplanten Wegabsenkung zum VB13, im Bereich der
Durchlasse an Burgauer-Rofinger Strafl3e, Augsburger und Konzenberger Stral3e, 6stlich und
westlich des Bahndiikers Nord und im bereichsweise im anschlieBenden Rickleitungskorridor.
Nennenswert dabei ist der Abschnitt westliche der abgesenkten GZ11 und die Wiedereinlei-
tung in die Mindel.

2.8.2.7 Auswirkungen — Wassertiefendifferenzen und Flutungsflachenvergleich

Fir die Ermittlung von Auswirkungen der HWS-MaRnahmen auf das Uberschwemmungsge-
biet bei HQ100 zzgl. Klimazuschlag werden

e sowohl die sich ergebenden Differenzen in der Wassertiefe zwischen Planungs- und
Ist-Zustand ermittelt und betrachtet
(= Wassertiefendifferenz)

e als auch eine Uberlagerung der Uberschwemmungsgebiete
(= Flutungsflachen) durchgefihrt.

WASSERTIEFENDIFFERENZEN

Die Wassertiefendifferenz wird durch Subtraktion der fir HQ1o00 zzgl. Klimafaktor im Planungs-
zustand berechneten Wassertiefen und den im Ist-Zustand berechneten Wassertiefen ermit-
telt.
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Negative Werte bedeuten eine Absenkung der Wassertiefe gegentiber dem Ist-Zustand, posi-
tive Werte stehen fiir eine Erhdhung der Wassertiefe gegentiber dem Ist-Zustand. Das Ergeb-
nis der Subtraktion ist mit unterschiedlichen Farbschattierungen zeichnerisch aufbereitet und
im Lageplan der Anlage 3.4 zur Entwurfsplanung dargestellt. Dargestellt sind Anderungen in
der Wassertiefe ab +/- 5 cm. Der Toleranzbereich zwischen +/- 4,99 cm (neutraler Bereich)
entstammt der Genauigkeit der Modellberechnungen und ist deshalb nicht dargestelit.

_ Wassertiefen-
differenzen
1.50 m
1.25m
1.00m
0.75m
0.50 m
0.20m
0.10m
0.05m

-0.01m
-0.05m
-0.10m
-0.20m
-0.50m

e 0.75m
l 1.00m
-1.50 m

= P

S NV L 1‘

Abb. 56: Lageplanausschnitt aus Anlage 3.4 der Genehmigungsplanung

Die allgemeine Anderung der Wassertiefen durch den HWS ist im Folgenden kurz beschrie-
ben.

Die Karte der Wassertiefendifferenzen zeigt deutlich, dass es durch das HRB mit den geplan-
ten Drosselabflissen an Mindel, Erlenbach und Kulturgraben und die Bahnquerung Sud im
HRB-Bereich, auf der ostlichen Seite der Bahn und im Ruckleitungskorridor zu héheren Was-
sertiefen durch die zusatzliche Beaufschlagung bzw. neue Flutung kommt (griin bis lilafarbene
Flachen). Die Anderungen in der Tiefe kénnen der nebenstehenden Skala entnommen wer-
den.

In den gelb bis rot eingefarbten Bereichen gibt es gegeniiber dem Ist-Zustand Wasserspiegel-
absenkungen, da diese Bereiche in Folge des Schutzes durch das HRB nicht mehr oder weni-
ger geflutet sind. Ausgenommen davon sind die gewilinschten innerdértlichen Retentionsfla-
chen, die im Planungsfall mit Wasser beaufschlagt sind. Der Wasserspiegel wird dort aber
auch merklich gegentiber dem Ist-Zustand abgesenkt. Nordlich der Rickleitung bestehen
nach wie vor Flutungen (siehe such Flutungsflachenvergleich). Diese Flutungen werden durch
die HWS-Malinahmen gegeniber dem Ist-Zustand merklich abgesenkt. Der Bereich zwischen
GZ11 und Mindel ist kiinftig trocken.

FLUTUNGSFLACHENVERGLEICH

Der Vergleich der Flutungsflachen (vgl. Anlage 3.3 der Genehmigungsplanung) zeigt, die ge-
samte flachenméaRige Veranderung des Uberschwemmungsgebietes im Bestand und in Folge
der HWS-Planung Burgau.

Dargestellt sind in Anlage 3.3 die gefluteten Flachen im Ist-Zustand (gelb), die im Planungszu-
stand betroffenen Flachen (blau) sowie die weiterhin betroffenen Flachen (grun).
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Abb. 57: Lageplanausschnitt aus Anlage 3.3 der Genehmigungsplanung

Nicht mehr betroffene Flachen (gelb) liegen innerhalb des Stadtgebietes und zwischen der
GZ11 und der Mindel nérdlich des Leitdeich Nord 3.

Neu betroffene Flachen liegen im HRB durch den tieferen Einstau und dstlich der Bahn in den
Korridoren 1 und 2.

Nordlich der HWS-MaRnahmen stimmen die Uberschwemmungsgebiete von Bestand und
Planung wieder sehr gut Giberein. Das kiinftige Uberschwemmungsgebiet ist insgesamt klei-
ner. Die gelb dargestellten Flachen sind kunftig trocken. Neu geflutete Flachen bestehen lokal
und vereinzelt in der GrolRenordnung von wenigen Quadratmetern. Diese befinden sich aulier-
halb von Siedlungsgebieten auf landwirtschaftlich genutzten Flachen oder auf als Griinland
genutzten Flachen. Die Wassertiefe betragt dort weniger als 0,05m.

Bzgl. der Ausleitung (des uber die HWA und HWR umgeleiteten Wassers) in das Vorland
nordlich der geplanten MaRnahmen lasst sich durch den Vergleich der des bestehenden Uber-
schwemmungsgebietes (Ist-Zustand) und der Grenze des kiinftigen Uberschwemmungsgebie-
tes feststellen, dass die beiden Uberschwemmungsgebiete prinzipiell (bis auf kleinrdumige
Veranderungen) dieselbe Ausdehnung haben.

2.8.3 Lastfall HQuo0
2.8.3.1 Auswirkungen - Flutungsflachenvergleich

Der Vergleich der Flutungsflachen (vgl. Anlage 3.8 der Genehmigungsplanung) zeigt, die ge-
samte flachenmaRige Veranderung des Uberschwemmungsgebietes im Bestand und in Folge
der HWS-Planung Burgau bei einem HQz1o0.

Dargestellt sind in Anlage 3.8 die gefluteten Flachen im Ist-Zustand (gelb), die im Planungszu-
stand betroffenen Flachen (blau) sowie die weiterhin betroffenen Flachen (grin).
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Abb. 58: Lageplanausschnitt aus Anlage 3.8 der Genehmigungsplanung

Wie beim Lastfall HQ100 zzgl. Klimafaktor liegen nicht mehr betroffene Flachen (gelb) inner-
halb des Stadtgebietes und zwischen der GZ11 und der Mindel nérdlich des Leitdeich Nord 3.

Neu betroffene Flachen liegen im HRB durch den tieferen Einstau und dstlich der Bahn in den
Korridoren 1 und 2. Sie sind im Bereich des HRB nahezu identisch. Ostlich der Bahnlinie in
der HWA und in der HWR und nach der Ausleitung Mindel Nord sind die neu betroffenen Fla-
chen identisch mit dem Lastfall HQ1o00 zzgl. Klimafaktor, da ab einem Beckenwasserspiegel
von 455,87 m+NN von einer Ausleitung von 50 m3/s durch die Bahnquerung Siid auszugehen
ist. In Kombination des fur HQuo0 zzgl. Klimafaktor geplanten Beckenwasserspiegels (456,40
m+NN) kann voraussichtlich bei einen HQ1o0-Abfluss in der Mindel (ohne Klimafaktor) von 108
m3/s von einer Ausleitung im GroRenordnung 50 m3/s durch die Bahnquerung Siid ausgegan-
gen werden, sodass sich in der HWA, der HWR und im Ruckleitungskorridor dieselben Flu-
tungsflachen einstellen wie im Planungszustand HQ1o0 zzgl. Klimafaktor.

Nordlich der HWS-MalRnahmen (nérdlich der Ausleitung des Uber die HWA und HWR umge-
leiteten Wassers in das Vorland) stimmen die Uberschwemmungsgebiete von Bestand und
Planung prinzipiell (bis auf kleinraumige Veranderungen) liberein. Das kiinftige Uberschwem-
mungsgebiet ist insgesamt kleiner. Die gelb dargestellten Flachen sind kinftig trocken. Neu
geflutete Flachen bestehen lokal und vereinzelt in der Grolienordnung von wenigen Quadrat-
metern. Diese befinden sich auRerhalb von Siedlungsgebieten auf landwirtschaftlich genutzten
Flachen oder auf als Grunland genutzten Flachen. Die Wassertiefe betragt dort weniger als
0,05m.

2.8.4 Lastfall ca. HQuao

2.8.4.1 Uberschwemmungsgebiet Ist-Zustand

An dieser Stelle wird auf Kap. 2.6.3 verwiesen.

2.8.4.2 Uberschwemmungsgebiet Planungs-Zustand

Das Uberschwemmungsgebiet mit den zugehdrigen Wassertiefen bei HQuo ist fiir den Pla-
nungszustand in Anlage 3.6 der Entwurfsplanung dargestellt.
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Abb. 59: ’ LageplanaUsschnitt aus Anlage 36 der Genehmigungsplanung

Die allgemeine Uberflutungssituation ist im Folgenden kurz beschrieben. Fur detaillierte Aus-
sagen wird auf die Wassertiefenkarte (Anlage 3.6 der Entwurfsplanung) verwiesen.

Im Fall HQ40 werden dieselben Drosselabfliisse nach Norden aus dem Hochwasserriickhalte-
becken geleitet wie bei den beiden vor-hergehenden Lastfallen. Somit ergibt sich fir die in-
nerortliche Bebauung der Stadt Burgau dieselbe Situation wie bei den HQ100-Lastféllen der
Kap. 2.8.2 und 2.8.3.

Im HRB stellen sich beim Drosselbauwerk des Kulturgrabens die grof3ten Wassertiefen knapp
Uber 1,75 m Gber dem Bestandsgelande ein.

An der Bahnlinie werden 20 m#/s nach Osten in die HWA geleitet. Korridor 1 ist stidlich der
Augsburger Stral3e mit Tiefen bis ca. 1,25 m beaufschlagt, zwischen Augsburger Strafl3e und
Konzenberger Strae mit Wassertiefen bis 1,50 m an den tiefsten Stellen, meist jedoch bis
0,25 m. In der HWR werden Tiefen bis 1,5 m erreicht.

2.8.4.3 Auswirkungen —Flutungsflachenvergleich

Der Vergleich der Flutungsflachen (vgl. Anlage 3.7 der Entwurfsplanung) zeigt, die gesamte
flachenméRige Veranderung des Uberschwemmungsgebietes im Bestand und in Folge der
HWS-Planung Burgau bei einem HQuo.

Dargestellt sind in Anlage 3.7 die gefluteten Flachen im Ist-Zustand (gelb), die im Planungszu-
stand betroffenen Flachen (blau) sowie die weiterhin betroffenen Flachen (grin).
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Abb. 60: Lageplanausschnitt aus Anlage 3.7 der Genehmigungsplanung

Nordlich der Riickleitung stimmen die Uberschwemmungsgebiete von Bestand und Planung
wieder sehr gut {iberein. Das kiinftige Uberschwemmungsgebiet ist insgesamt kleiner. Die
gelb dargestellten Flachen sind kiinftig trocken. Neu geflutete Flachen bestehen vereinzelt in
der GroRenordnung von wenigen Quadratmetern.

Wie bei den vorbeschriebenen Lastféllen liegen nicht mehr betroffene Flachen (gelb) innerhalb
des Stadtgebietes und zwischen der GZ11 und der Mindel nérdlich des Leitdeich Nord 3.

Neu betroffene Flachen liegen im HRB durch den tieferen Einstau und 6stlich der Bahn im
Korridor 1. Im Korridor 2 ergeben sich sidlich der Konzenberger Stral3e neu geflutete Flachen
in der GroRenordnung von ca. 1,5 ha. Diese entstehen durch den Riickstau unter der Konzen-
berger Stral3e hindurch nach Suden.

Nordlich der HWS-MalRnahmen (nordlich der Ausleitung des tber die HWA und HWR umge-
leiteten Wassers in das Vorland) stimmen die Uberschwemmungsgebiete von Bestand und
Planung prinzipiell (bis auf kleinraumige Veranderungen) iiberein. Das kiinftige Uberschwem-
mungsgebiet ist insgesamt kleiner. Die gelb dargestellten Flachen sind kinftig trocken. Neu
geflutete Flachen bestehen lokal und vereinzelt in der GréRenordnung von wenigen Quadrat-
metern. Diese befinden sich auf3erhalb von Siedlungsgebieten auf landwirtschaftlich genutzten
Flachen oder auf als Grunland genutzten Flachen. Die Wassertiefe betragt dort weniger als
0,05m.

3. Hydraulische Bemessung Bauwerke

Die technische Ausbildung der Anlagen des Hochwasserriickhaltebeckens Burgau und zur
Hochwasserableitung und Ruckleitung ist auf eine Nutzung im Rahmen des fir die Stadt
Burgau angestrebten Gesamt-Hochwasserschutzes ausgelegt.

Die vorliegende Planung sieht als Projektphase 2 den Betrieb des Hochwasserriickhaltebe-
ckens bis zu einem 100-jéhrlichen Ereignis (inkl. 15% Klimazuschlag) in Verbindung mit einer
Hochwasserableitung durch das Stadtgebiet von Burgau sowie einer Hochwasserableitung
Ostlich der vorhandenen Bahnstrecke und einer Hochwasserriickleitung in das bestehende
Uberschwemmungsgebiet nérdlich des Siedlungsgebiets von Burgau vor. Im Folgenden wer-
den die Bemessungsnachweise fur diese Betriebsweise gefuhrt.
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3.1 Bemessungsgrundlagen HRB
3.1.1 Drosselabflisse HRB

Aufgrund der innerértlich geplanten MaBnahmen wird die Ableitungsfahigkeit der Mindel,
Bruhlmindel und der Mindel an der Bleiche erhéht. Mit dieser erhéhten Leistungsféahigkeit und
der bestehenden Leistungsfahigkeit des Erlenbachs bei der innerdrtlichen Ableitung durch
Burgau wurden folgende Maximalabflisse bis zu einem HQuoo0+15% der Mindel festgelegt:

e Mindel: Qmax = 75 md/s
e Erlenbach Qmax = 3 md/s (entspricht erster Projektphase)
e Kulturgraben Qmax = 0,3 md/s (entspricht erster Projektphase)

Zusétzlich kann durch die geplante Hochwasserableitung und -riickleitung 50 m3/s im Bemes-
sungslastfall aus dem HRB ausgeleitet werden:

e Bahnquerung Sid: Qmax = 50 mé/s
3.1.2 Bemessungslastfall HQ 100 zzgl. Klimafaktor

Der Nachweis der maRgebenden Wasserspiegellagen fir den Bemessungs-Lastfall HQ1o0+15%
(BHQ:3) erfolgt als instationédre Berechnung unter Anwendung des oben beschriebenen hyd-
raulischen Modells (vgl. Kapitel 2.4).

Die Bemessung des gewdhnlichen Hochwasserriickhalteraumes erfolgt geméan DIN 19700-12
fur den Hochwasserbemessungsfall BHQ3.

Erganzend zur Berechnung der ersten Planungsphase ist gemaf der vorliegenden Planung
der zusatzliche Drosselabfluss durch das Drosselbauwerk an der Mindel und tber das
Bahnquerungsbauwerk Sid zu berlcksichtigen.

Entsprechend der bestehenden und durch die innerdrtlichen MaRhahmen ausgebauten Leis-
tungsféahigkeit der Mindel und des Erlenbachs wurden folgende Maximalabflisse beim Lastfall
HQ1o0+15% festgelegt:

Mindel 75 m3/s
Erlenbach 5 m?d/s
Schwarzgraben 0 md/s
Kulturgraben 0,3 md/s
Bahngquerung 50 m3/s

Hieraus ergibt sich aus der 2d-hydraulischen Berechnung des Hochwasserriickhaltebeckens
ein

e Stauspiegel in HRB von 456,40 bis 456,45 m+NN,

der nahezu auf Hohe der in der Projektphase 1 geplanten Hochwasserentlastungsschwelle
(456,40 m+NN) liegt und somit einer Beckenvollauslastung entspricht. Die unterschiedlichen
Wasserspiegelhéhen im HRB ergeben sich aufgrund der grof3en Stauflache und der punktuel-
len Ausleitungen aus dem HRB.

Die Drosselbauwerke des Hochwasserriickhaltebeckens werden mit dem
e Stauziel Zy= 456,40 m+NN

fur den Bemessungslastfall und dem beim festgelegten Drosselabfluss im Unterwasser ermit-
telten Wasserspiegel bemessen.
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3.2 Drosselbauwerk Mindel (HRB)

An der Querung der Mindel mit dem geplanten HRB-Damm ist ein Bauwerk zur Abflussdros-
selung ab einem Mindelabfluss von 75 m3/s vorgesehen. Der Drosselabfluss beim Drossel-
bauwerk Mindel des Hochwasserriickhaltebeckens wird dementsprechend im Rahmen der
zweiten Planungsphase von 65 m3/s auf 75 m3/s erhoht.

Die baulichen Abmessungen des in der ersten Planungsphase geplanten Drosselbauwerks
bleiben unverandert.

Das Drosselbauwerk weist 2 Hauptfelder (HF) und 1 hohenversetztes Nebenfeld (NF) mit je-
weils

Offnungsbreite = 6m
auf.
Die bautechnischen Offnungshdhen betragen:

Offnungshoéhe HF 2,50 m
Offnungshéhe NF 1,50 m

Alle Felder sind mit Schiitzanlagen vorgesehen. Uber die Schiitze wird der Drosselabfluss in
der Mindel gesteuert.

Grundsatzlich wird der Mindelabfluss bis 75 m3/s ohne Drosselung abgeleitet. Bei gro3eren
Mindelabflissen wird der Mindelabfluss auf

QMindeI, Drossel = 75 md/s
begrenzt.
3.2.1 Bemessung Abfluss unter Schitz - Mindel

Aus der 2d-hydraulischen Berechnung des Hochwasserriickhaltebeckens fir den Lastfall HQ
100 zzgl. Klimafaktor ergibt sich der Stauspiegel mit:

WSPow, HQ100+15% = 456,40 m+NN

Bis zu diesem Bemessungswasserstand soll der maximale Abfluss in der Mindel
QBem, Mindel = 75 m3/s

betragen.

Die Flie3tiefe des Unterwassers wurde aus der zweidimensionalen Wasserspiegelberechnung
abgegriffen.

Die Berechnung des Abflusses erfolgt als Abfluss unter Schiitz.

Die Eingangswerte und Berechnungsergebnisse fur das Drosselbauwerk Mindel sind aus der
Bemessung des Drosselbauwerks Mindel (Anhang 1) ersichtlich:

Maximalabfluss (bei Stauziel)

e Hauptfeld Qmax
e Nebenfeld Qmax

74,0 m3/s
38,3 md/s
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Die Berechnungen belegen, dass das geplante Drosselbauwerk ausreichend leistungsfahig ist
und der erhohte Abfluss von 75 m3/s Uber die gedffneten Hauptfelder des geplanten Bauwerks
moglich ist (siehe Anhang 1).

Auslegungshohen fir die Schiitzéffnungen fiir Q = 75 m3/s

Hauptfeld1 a=1,72m Q= 37,5 md/s
Hauptfeld2 a=1,72m Q= 37,5 md/s
Summe Q= 75,0 m3/s

3.3 Drosselbauwerk Erlenbach (HRB)

Im Kreuzungsbereich des Erlenbaches mit dem Damm des Hochwasserriickhaltebeckens ist
ein Bauwerk zur Durchleitung und Drosselung des Erlenbachs vorgesehen.

Die baulichen Abmessungen des in der ersten Planungsphase geplanten Drosselbauwerks
bleiben unverandert.

Das Bauwerk besteht aus einem Hauptfeld zur Durchleitung des Erlenbachabflusses mit
Offnungsbreite = 4,00 m

und einem hohenversetzten Nebenfeld mit einer Drossel6ffnung mit Durchmesser 1,30 m, die
zur Abflussdrosselung mit einem selbstregelnden Drosselorgan (gewahlt HydroSlide Mini-
Regler DR1300) dient.

Die bautechnische Offnungshohe des Hauptfeldes betragt:
Offnungshéhe HF = 2,14 m
Das Hauptfeld ist mit einem ungesteuerten Schiitz ausgestattet.

Ein Alarmpegel an den oberstromigen Hochwasserriickhaltebecken in Jettingen-Scheppach
gibt das Signal, wann das Schiitz des Erlenbachs manuell geschlossen werden soll.

Im Normalfall wird der Erlenbach ohne Drosselung abgeleitet. Bei beginnendem Einstau des
Hochwasserriickhaltebeckens am Erlenbach wird das Hauptfeld manuell durch das Schiitz ab-
gesperrt. Der Abfluss erfolgt dann Uber das Nebenfeld und wird Gber den Abflussregler auf

QErIenbach, Drossel = 3 md/s
begrenzt.

Dadurch ist der Betrieb des Drosselbauwerks durch den gegeniber der ersten Projektphase
geanderten Bemessungslastfall HQio0+15% hicht beeinflusst. Lediglich die Justierung des
selbstregelnden Drosselorgans ist auf die neuen Verhéaltnisse auszulegen.

3.4 Drosselbauwerk Kulturgraben (HRB)

Im Kreuzungsbereich des Kulturgrabens mit dem Damm des Hochwasserriickhaltebeckens ist
ein Bauwerk zur Durchleitung und Drosselung des Kulturgrabens vorgesehen.

Die baulichen Abmessungen des in der ersten Planungsphase geplanten Drosselbauwerks
bleiben unveréndert.
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Das Bauwerk besteht aus einem Hauptfeld zur Durchleitung des Abflusses im Kulturgraben
mit

Offnungsbreite = 1,00 m
und einem hoéhenversetzten Nebenfeld mit einer Drossel6ffnung mit Durchmesser 0,60 m, die

zur Abflussdrosselung mit einem selbstregelnden Drosselorgan (gewahlt HydroSlide Mini-
Regler DR600) dient. Die Wahl des Drosseltyps erfolgte in Abstimmung mit dem Hersteller.

Die bautechnische Offnungshohe des Hauptfeldes betragt:
Offnungshohe HF = 2,02 m
Das Hauptfeld ist mit einem ungesteuerten Schiitz ausgestattet.

Im Normalfall wird der Kulturgraben ohne Drosselung abgeleitet. Bei beginnendem Einstau
des Hochwasserrickhaltebeckens am Kulturgraben wird das Hauptfeld durch das Schiitz ma-
nuell abgesperrt. Der Abfluss erfolgt dann tber das Nebenfeld und wird Gber den Abflussreg-
ler auf

QKuIturgraben, Drossel= 0,3 m3/s
begrenzt.

Dadurch ist der Betrieb des Drosselbauwerks durch den gegeniber der ersten Projektphase
geénderten Bemessungslastfall HQio0+15% hicht beeinflusst. Lediglich die Justierung des
selbstregelnden Drosselorgans ist auf die neuen Verhéaltnisse auszulegen.

3.5 Drosselbauwerk Bahnquerung Sud (HRB)

Im Rickleitungsdamm des HRB an der Bahnstrecke wird in Rahmen der zweiten Pro-

jektphase ein weiteres Bauwerk zur gedrosselten Ausleitung von Wasser aus dem HRB und
Uberleitung auf die Ostseite der Bahnstrecke vorgesehen. Der Drosselabfluss aus dem HRB
Uber das Bauwerk der Bahnquerung Sid wird auf maximal 50 m3/s beim HQuoo+15% begrenzt.

Das Bauwerk der Bahnquerung Sud ist mit zwei Durchldssen geplant, die jeweils in 4 Abfluss-
felder

Offnungsbreite = 2,50 m

mit separaten Drosselorganen (gewahlt HydroLimiter, siehe Anhang 2) aufgeteilt sind, Uber
die der Abfluss aus dem HRB auf die Ostseite der Bahnstrecke reguliert wird.

Die bautechnischen Offnungshéhe der Durchlasse bzw. die Anfangséffnungshéhe der Drosse-
lorgane betragen:

Offnungshohe (baulich) 1,82 m
Offnungshohe (StichmaR Start) 1,05 m

Bis zu einem Beckenwasserspiegel von ca. 455,68 erfolgt die Ableitung in den Durchlassen
ungedrosselt. Erreicht der Wasserspiegel im Hochwasserriickhaltebecken das Stauziel 456,40
m+NN beim HQ1o0+15%-Bemessungslastfall wird der Abfluss durch die Abflussregulierung auf
den Maximalwert

QBahnquerung, Drossel = 50 m3/s
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begrenzt. Dabei stellt sich an den Abflussbegrenzern eine
Offnungshéhe (StichmaR BHQs) 0,75m
ein (siehe Anhang 9).

Laut Herstellerinformation (Fa. Steinhardt) lassen sich die HydroLimiter so einstellen, dass
das Stichmal3 der HydroLimiter bei den Bemessungslastfallen BHQ1 und BHQ2 wieder um 15
cm angehoben wird. Dieses Stichmalf3 wird auch bei der Bemessung des HRB fiir die Bemes-
sungslastfalle BHQ:1 und BHQ:2 angesetzt:

Offnungshéhe (StichmaR BHQ2 und BHQ3) 0,90 m

3.6 Drosselbauwerk Scheidgraben (Ableitungskorridor)

Im Kreuzungsbereich des Scheidgrabens mit dem Schutzdeich der Hochwasserableitung
nordlich der Konzenberger Stralie ist ein Bauwerk zur Durchleitung und Drosselung des
Scheidgrabens vorgesehen.

Das Bauwerk besteht aus einem Hauptfeld zur Durchleitung des Abflusses im Scheidgraben
mit

Offnungsbreite = 3,50 m

und einem auf gleicher Sohllage angeordneten Rohrdurchlass DN 1000, der zur Abflussrege-
lung mit einem ungesteuerten, manuell bedienbarem Absperrschieber ausgestattet ist.

Die bautechnische Offnungshohe des Hauptfeldes betragt:
Offnungshohe HF = 1,50 m
Das Hauptfeld ist mit einem ungesteuerten Schiitz ausgestattet.

Im Normalfall wird der Scheidgraben ohne Drosselung abgeleitet. Bei Inanspruchnahme der
Hochwasserableitung aufgrund eines Mindelhochwassers und bei beginnenden Ausuferungen
des Scheidgrabens im Abfluss nérdlich des Drosselbauwerks wird das Hauptfeld manuell
durch das Schiitz abgesperrt und der Abfluss mit dem Absperrschieber, entsprechend der
hydraulischen Leistungsfahigkeit des Scheidgrabens, manuell auf

QScheidgraben, Drosselschieber = 1,0 m3/s

begrenzt.

3.7 Drosselbauwerk Erlenbach (Ruckleitungskorridor)

Im Kreuzungsbereich des Erlenbaches mit dem geplanten nérdlichen Leitdeich des Riicklei-
tungskorridors ist ein Bauwerk zur Durchleitung und Drosselung des Erlenbachs vorgesehen.

Das Bauwerk besteht aus einem Hauptfeld zur Durchleitung des Erlenbachabflusses mit

Offnungsbreite = 4,00 m
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und einem hoéhenversetzten Nebenfeld mit einer Drossel6ffnung mit Durchmesser 1,20 m, die
zur Abflussdrosselung mit einem selbstregelnden Drosselorgan (gewahlt HydroSlide Mini-
Regler DR1200, siehe Anhang 2) dient.

Die bautechnische Offnungshohe des Hauptfeldes betragt:
Offnungshohe HF = 1,20 m
Das Hauptfeld ist mit einem ungesteuerten Schiitz ausgestattet.

Im Normalfall wird der Erlenbach ohne Drosselung abgeleitet. Bei Inanspruchnahme der
Hochwasserriickleitung aufgrund eines Mindelhochwassers und bei beginnenden Ausuferun-
gen des Erlenbachs im Abfluss nordlich des Rickleitungskorridors wird das Hauptfeld manuell
durch das Schitz abgesperrt. Der Abfluss erfolgt dann tiber das Nebenfeld und wird tber den
Abflussregler, entsprechend der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Erlenbachs, auf

QErIenbach, Drossel = 3md/s

begrenzt.

3.8 Hochwasserentlastung (HRB)

Die Hochwasserentlastungsanlage des HRB verhindert das Versagen des HRB-Dammes bei
Hochwasserereignissen, die das Bemessungshochwasser, fur den der Hochwasserschutz ge-
plant wird, Uberschreiten.

Die Schwelle der Hochwasserentlastung ist auf das erforderliche Stauraumvolumen und Stau-
ziel fur die GesamtmalRnahme (Realisierungsphasen 1 und 2) ausgelegt und wurde in der ers-
ten Projektphase mit der

e Uberlaufschwelle 456,40+NN
festgelegt.

Die gemalf3 der 2d-hydraulischen Berechnung des Hochwasserrtickhaltebeckens beim Lastfall
HO100+15% ermittelten Wasserspiegelhéhen im HRB liegen zwischen 456,40 m+NN und 456,45
m+NN und somit nahezu auf dem Niveau des HRB-Stauziels (Vollstau Zv).

Der Vorhabenstrager beabsichtigt im Rahmen der Ausfiihrungsplanung einen Modellversuch
zur Uberpriifung der Hochwasserentlastungsanlage zu veranlassen. Auf Basis diese Erkennt-
nisse wird ggf. eine Anpassung der Schwellenlage wahrend der Ausfihrungsplanung zum
HRB vorgenommen. Z.B. Ausfiihrung als nachtragliche Nivellierung der Uberlaufschwelle. In
Abstimmung mit der Wasserrechtsbehdrde wird dann bei Bedarf ein Antrag auf Erhéhung des
Stauziels gestellt.

Somit ist das HRB mit dem aktuellen Berechnungsergebnis fir den Lastfall HQ100+Klima
ausreichend.

Der Uberstrombare Abschnitt ist in Abstimmung mit dem WWA westlich an das Drosselbau-
werk Mindel angeordnet hat eine Lange von

e Uberlaufstrecke 100 m
Der Gewahlte Uberfallbeiwert firr die Uberlaufschwelle der Hochwasserentlastung wird mit
Uberfallbeiwert HW-Entlastungsanlage = 0,50

gewahlt.
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Die Ableitungsmengen und Uberfallhéhen der Hochwasserentlastung ergeben sich aus den
Hydraulischen Berechnungen fir die Hochwasserbemessungsfalle 1 und 2 nach DIN 19700-
11 (siehe Kapitel 4.1 ,Bemessungsabflisse BHQ").

Die Leitungsfahigkeit der Hochwasserentlastung fur die gegentber der ersten Projektphase
veranderten Bemessungslastfélle ist im Anhang 6 dargestellt.

3.9 Uberlauf (Ruckleitungskorridor)
3.9.1 Uberlaufstrecke Leitdeich Nord

In den nordlichen Leitdeich des Riickleitungskorridors wird eine 100 m lange Uberlaufstrecke
mit abgesenkter Deichkrone ausgebildet, tber die im HQ100-Lastfall so viel Wasser abge-
schlagen wird, dass sich nordlich des Ruckleitungskorridors zwischen der Bahnstrecke und
der KreisstraRe GZ11 die Uberflutungsverhéltnisse beim HQ100 der Mindel im IST-Zustand
(ohne Hochwasserriickhaltebecken) ergeben.

Hierzu wurde die Uberlaufstrecke entsprechend ihrer geometrischen Ausbildung in das hyd-
raulische Berechnungsmodell eingearbeitet und die erforderliche Ausleitung aus dem Rucklei-
tungskorridor durch 2D-hydraulische Berechnung mit 21,1 m3/s ermittelt. Das hierfir erforderli-
che Schwellenniveau und die hydraulischen Verhéltnisse der Uberleitung wurden durch 2D-
hydraulische Berechnungen untersucht.

Bei einer in Abstimmung mit dem Vorhabenstrager gewéhlten Lange der Uberlaufstrecke von
e Uberlaufstrecke 100 m

ergibt sich das Schwellenniveau von
e Uberlaufschwelle 449,13 m+NN

Die Uberlaufschwelle liegt somit ca. 10 cm unter dem Abflusswasserspiegel beim Bemes-
sungsfall mit Q = 20 m3/s. Dementsprechend wird bereits bei Abfliissen unter 20 m3/s Hoch-
wasser iber die Uberlaufstrecke nach Norden in den Bereich zwischen der GZ11 und der
Bahnstrecke ausgeleitet (vgl. Anlage 3.7 der Genehmigungsplanung). Auch liegt die Uberlauf-
schwelle Uber dem auf 449,07 geplanten oberen Fahrbahnrand der Kreisstralle GZ 11 im
Querungsbereich des Riickleitungskorridors. Eine Ausleitung in das nérdliche Uberschwem-
mungsgebiet beginnt somit nicht bevor die Zuleitung des Hochwasserabflusses in das Uber-
schwemmungsgebiet westlich der Mindel eintritt.

Die Ableitungsmenge und Uberfallhohe der Uberlaufstrecke ergeben sich aus der 2d-hydrauli-
schen Berechnung fiir den Bemessungsabfluss im Lastfall HQ1o0+15% der Mindel.

3.9.2 Uberlaufbereich Gz11

Bei der Hochwasserrtickleitung in die Mindel quert der Rickleitungskorridor die GZ 11. Damit
sich durch die GZ 11 kein Ruckleitungshindernis ergibt, wird die GZ 11 einschlief3lich dem be-
gleitenden Geh- und Radweg und dem Anwandweg ungefahr auf das bestehende Gelandeni-
veau der Westseite abgesenkt. Im Bereich des Rickleitungskorridors bildet der obere, 6stliche
Fahrbahnrand der abgesenkten GZ11 mit 449,07 m+NN die Schwellenlage des Uberlaufbe-
reichs im Rickleitungskorridor. Diese liegt ca. 80 cm Uber dem bestehenden Gelande auf der
Ostseite der GZ11 im Ruickleitungskorridor und 6 cm tiefer als die Uberlaufschwelle des Leit-
deich Nord mit 449,13 m+NN.
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Die Uberlaufschwelle liegt somit ca. 16 cm unter dem Abflusswasserspiegel beim Bemes-
sungsfall mit Q = 20 m3/s. Dementsprechend wird bereits bei Abfliissen unter 20 m3/s Hoch-
wasser Uber die Uberlaufstrecke der GZ11 zur Mindel abgeleitet (vgl. Anlage 3.7) der Geneh-
migungsplanung.

Bei Hochwasserabfluss wird zunéchst der Rickleitungskorridor zwischen der Bahnstrecke und
der GZ11 bis 449,07 m+NN eingestaut, bevor der Uberlauf und die Ableitung des Hochwas-
serabflusses zur Mindel eintritt.

Die Ableitungsmenge und Uberfallhéhe der Uberlaufstrecke ergeben sich aus der 2d-hydrauli-
schen Berechnung fiir den Bemessungsabfluss im Lastfall HQ100+15% der Mindel.

3.10 Energieumwandlung

3.10.1 Energieumwandlung Drosselbauwerke (HRB)

Die Planung der ersten und zweiten Projektphase sieht keine Tosbecken zur Energieumwand-
lung hinter den Drosselbauwerken vor.

Durch die Planungen der zweite Projektphase ergeben sich fur den Erlenbach und den Kultur-
graben beim HRB keine veranderten Verhaltnisse.
Fir die Mindel erhéht sich der Drosselabfluss aus dem HRB, von 65 m3/s auf 75 m3/s.

Durch gezielte Einbringung einzelner Steinbldcke im Unterwasser kann die Energieumwand-
lung im Nahbereich des Drosselbauwerks konzentriert werden.
Eine Anpassung Unterwassersicherung ist durch die Ausflihrungsplanung zum HRB mdglich.

3.10.2 Tosbecken Hochwasserentlastung (HRB)

Die Planung der ersten Projektphase sieht am Fuld der Hochwasserentlastung des HRB-Dam-
mes ein mit Wasserbausteinen gesichertes Tosbecken (B x L X T =100 m x 5 m x 0,5 m) mit
Stdrsteinen zur Energieumwandlung vor.

Durch die Planungen der zweite Projektphase ergeben sich fur die Lastfalle BHQ1 und BHQ:2
keine wesentlich veranderten Verhéltnisse. Gegenlber der Bemessung in der ersten Pro-
jektphase verandern sich die Uber die Hochwasserentlastung des HRB abgeleiteten Entlas-
tungsmengen folgendermalien:

BHQ: 56,80 m3/s (Projektphase 1)
65,30 m3/s (Projektphase 2)

BHQ:2 78,20 md/s (Projektphase 1)
24,20 md/s (Projektphase 2)

Die maximale Entlastungsmenge aus der Projektphase 1 (BHQ:2) wird demzufolge durch die
Entlastungsmengen aus der Projektphase 2 nicht tGberschritten. Somit ergibt sich im Vergleich
zur Planung in der Projektphase 1 keine hdhere Belastung fiir das Tosbecken.

Die héhere Entlastungsmenge bei BHQ: und die geringere Entlastungsmenge beim BHQ: ist
in der Anwendung der (n-a)-Regelung in Anlehnung an das DVWK-Merkblatt 216/1990 be-
grindet. Somit werden die leistungsfahigsten Verschliisse als Redundanz (ohne Abfluss) an-
gesetzt. Wahrend in der Projektphase 1 nur eines der beiden Hauptfelder am Drosselbauwerk
Mindel als Redundanz (ohne Abfluss) herangezogen wurde, werden bei der HRB-Bemessung
in der zweiten Projektphase aufgrund der mit der Bahnquerung Siud héheren Anzahl an
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Ablauféffnungen aus dem HRB in Abstimmung mit dem Landesamt fur Umwelt bei den Haupt-
feldern am Drosselbauwerk Mindel als Redundanz ohne Abflusswirkung beriicksichtigt.

Da ein zuverlassiger rechnerischer Nachweis fur die Funktion der Energieumwandlung nicht
maglich ist, beabsichtigt der Vorhabenstrager im Rahmen der Ausflihrungsplanung einen Mo-
dellversuch zur Uberprifung der Hochwasserentlastungsanlage zu veranlassen.

3.10.3 Energieabbau Ausleitung Bahnquerung Sud

Am Bauwerk der Bahnquerung Sid wird der gedrosselte Abfluss aus dem HRB auf die Ost-
seite der Bahnstrecke geleitet und dort durch das geplante Umlenkungsbauwerk um 90° nach
Norden umgelenkt. An das Umlenkungsbauwerk schlief3t eine 32 bis 43 m breite und tber 100
m lange Ableitungsmulde an, die aus hydrogeologischen Griinden mit einer 60 cm dicken Auf-
lastschicht aus geschitteten Wasserbausteinen zur Stabilisierung des anstehenden Bodens
gegenuber drickendem Grundwasser gesichert wird.

Am Auslauf der Bahnquerung Sud sind keine speziellen Malihahmen zur Energieumwandlung
vorgesehen, um eine Deckwalze im Durchlass unter der Bahnstrecke mit einer Beeintrachti-
gung des Hochwasserabflusses zu vermeiden. Durch die Umlenkung des Abflusses und die
Sohlsicherung der Ableitungsmulde mit geschiitteten Wasserbausteinen wird gemaf der 2D-
hydraulischen Berechnung fiir den Bemessungsabfluss im Lastfall HQ1o0+15% €in ausreichen-
der Energieabbau erreicht.

3.10.4 Energieabbau StraRendurchlasse

Die Zu- und Ablaufbereiche der Straflendurchlasse werden nach geotechnischen und hydro-
geologischen Anforderungen mit Geogittergewebe gesichert und mit geringdurchlassigem
Deckschichtmaterial abgedeckt. Die unmittelbaren Zu- und Auslaufbereiche werden auf je
3,00 m konstruktiv mit einem Steinsatz mit Betonbettung gesichert.

Durch die Abflusswasserspiegel der Hochwasserableitung ergeben sich relativ hohe Unter-
wasserstande, mit einem Wasserpolster fur eine gemaf der 2D-hydraulischen Berechnung fir
den Bemessungsabfluss im Lastfall HQ100+15% ausreichende Energieumwandlung an den
Auslaufen der Durchlasse.

3.10.5 Energieabbau Drosselbauwerke (Hochwasserableitung und -rtick-
leitung)

Die Planung sieht bei den Drosselbauwerken im Scheidgraben (Hochwasserableitung) und im
Erlenbach (Hochwasserriickleitung) keine Tosbecken zur Energieumwandlung hinter den
Drosselbauwerken der Hochwasserableitung und Hochwasserruckleitung vor. Im Zu- und
Abstrombereich der Drosselbauwerke sind Sohlsicherungen aus Wasserbausteinen vorgese-
hen, die einen gewissen Energieabbau ermdglichen.

Durch gezielte Einbringung einzelner Steinbldcke im Unterwasser kann die Energieumwand-
lung im Nahbereich der Drosselbauwerke konzentriert werden.

3.10.6 Tosbecken Uberlaufstrecke (Riickleitungskorridor)

Die Planung der Hochwasserriickleitung sieht am FuR der Uberlaufstrecke im Leitdeich des
Ruckleitungskorridors eine mit Wasserbausteinen gesicherte Senke (BXxLx T=100m x5 m
x 0,5 m) zur Sicherung des Rampenful3es und Reduzierung der hydraulischen Energie vor.

Die 2D-hydraulischen Berechnung fiir den Bemessungsabfluss im Lastfall HQ100+15% der
Mindel betrachtet die maximale Ausleitung aus dem Riickleitungskorridor von
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Uberlauf max. 21,1 m3/s.

3.10.7 Energieabbau Mindelausleitung

Zur Ruckleitung des Hochwasserabflusses aus dem Riickleitungskorridor in das Uberschwem-
mungsgebiet westlich der Mindel werden die bestehenden Erdwaélle beidseitig der Mindel ab-
getragen und als Zu- und Ausleitungsschwellen ausgebildet. Die Zu- und Ausleitung erfolgt
dabei nahezu niveaugleich mit dem angrenzenden Bestandsgelande.

Im Bemessungslastfall bilden der Wasserspiegel in der Mindel und der Wasserspiegel im
Uberschwemmungsgebiet ausreichende Wasserpolster, so dass keine schieRenden Abfliisse
zu erwarten und MalBnahmen fiir eine Energieumwandlung nicht erforderlich sind.

Die Schwellenbereiche sind zur Stabilisierung der Schwellenlage zusétzlich durch Steinsatz
bzw. Steinschittung aus Wasserbausteinen gesichert.

4. Nachweis Hochwasserriuckhaltebecken

4.1 Bemessungsabflisse BHQ

4.1.1 Hydrologische Daten

Das Abflussgeschehen des Mindeltals im Planungsbereich stdlich von Burgau wird haupt-
séachlich durch den Abfluss der Mindel und des Erlenbachs bestimmt. Die Nebengewdasser
Schwarzgraben und Kulturgraben tragen nur unwesentlich zum Abflussgeschehen bei.

Gemal Angaben des WWA sind folgende hydrologische Daten mal3gebend:

Mindel
HQ100+15% 135 md/s

Erlenbach
Qzu, Bem 5 md/s (im Lastfall HQ100 der Mindel
bertcksichtigter Abfluss)

4.1.2 Scheitelabflisse fur den Hochwasserbemessungsfall

Im Zuge der geplanten Hochwasserableitung ergibt sich flir das HRB der zweiten Pro-
jektphase eine veranderte Bemessung. Abweichend von der Betrachtung des HRB flr ein ca.
10-jahrliches Hochwasserereignis fiir den Hochwasserbemessungsfall BHQs (erste Pro-
jektphase), wird der BHQ3z durch die Erhéhung des Drosselabflusses der Mindel von 65 m3/s
auf 75 m3/s und der zusétzlichen Ausleitung von bis zu 50 m3/s Uber das geplante Bahnque-
rungsbauwerk Sud fur ein 100-jahrliches Hochwasserereignis ausgelegt.

Die Bemessung des gewothnlichen Hochwasserriickhalteraumes erfolgt gemaf DIN 19700-12
fur den Hochwasserbemessungsfall BHQs. Der BHQs wird im vorliegenden Fall fir ein ca.
100-jahrliches Hochwasserereignis zzgl. Klimafaktor betrachtet, der sich aus den folgenden
Scheitelabfliissen in das Hochwasserrlickhaltebecken ergibt:
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Mindel HQ1o00 135 m3/s
Erlenbach Qzu, Bem 5 md/s
Schwarzgraben Qzy, Bem 1 md/s 1)
BHQs 141 m3¥/s mit T =100 a

(1) Nurim Lastfall HQ1o0+15% der Mindel beriicksichtigter Zufluss

4.1.3 Bemessungsabfluss BHQ1 und BHQ:2

Die Hochwassersicherheit ist fiir die Hochwasserbemessungsfalle BHQ:1 und BHQ:2 nachzu-
weisen. Der Hochwasserbemessungsfall 1 gilt fir die Bemessung der Hochwasserentlas-
tungsanlage und steht fir deren Uberlastungssicherheit. Der Hochwasserbemessungsfall 2
dient dem Nachweis der Anlagensicherheit bei Extremhochwasser und charakterisiert die
Uberflutungssicherheit des Absperrbauwerkes des Hochwasserriickhaltebeckens.

Die hydraulische Bemessung und Nachweise fir die Hochwasserbemessungsfélle 1 und 2 er-
folgen mit den gleichen Randbedingungen der Nachweise zum HRB der ersten Projektphase

[1]

Abflusse mit héheren Wiederkehrintervallen von bis zu T = 10.000 a, wurden anhand dreier
analytischer Ansétze extrapoliert. Der fiir die Bemessung mal3gebende Wert wurde als Mittel-
wert festgelegt [ 9 ].

Nach DIN 19700-12 ist das geplante Hochwasserrtickhaltebecken mit einem Stauraumvolu-
men von Uber 1 Mio. m? als ,groRes Becken* klassifiziert. Dementsprechend sind die Bemes-
sungshochwasserabfliisse

BHQ: (Uberlastungssicherheit) 227 m3/s mit T= 1.000 a
BHQ: (Anlagensicherheit) 331 m¥/s mit T =10.000 a

den Bemessungen zugrunde gelegt (siehe Anhang 3).

4.1.4 Hydraulische Berechnung fur BHQ:

Entsprechend DIN 19700-11 und -12 werden beim Hochwasserbemessungsfall 1 (BHQ1), un-
ter Berlicksichtigung der (n-a)-Regel, sdmtliche Grundablasse als komplett gedffnet angesetzt.
In Abstimmung mit dem WWA und dem LfU [ 10 ] ist der Mindeldurchlass mit einer zusatzli-
chen Wehrfeldredundanz ausgebildet.

Gemal der Festlegung des Vorhabenstragers wird, bei der Bemessung der Hochwasserent-
lastung fur den Hochwasserbemessungsfall 1 die (n-a)-Bedingung nach DVWK-Merkblatt 216
beriicksichtigt, wonach 2-Wehrfelder (hier beider Hauptfelder des Drosselbauwerks Mindel)
bei der Bemessung fur BHQ: nicht abflusswirksam angesetzt werden.

In Abstimmung mit dem Vorhabenstrager wird auch der Durchlass beim Schwarzgraben nicht
angesetzt.

Die zur Abflussbegrenzung beim Erlenbach und beim Kulturgraben eingesetzten Abflussregler
(gewéanhlt HydroSlide Mini-Abflussregler) werden beim Nachweis fir BHQ1 ebenfalls nicht an-
gesetzt, da davon auszugehen ist, dass diese beim Hochwasserbemessungsfall 1, aufgrund
der Flutung im Unterwasser, nicht funktionsféhig sind.

Die Berechnung der Uberfallhhe erfolgt mit dem gewahlten Uberfallbeiwert 0,50 fir die Uber-
laufschwelle der Hochwasserentlastung.
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Die Eingangswerte und Berechnungsergebnisse fur den Hochwasserbemessungsfall 1 sind
dem Anhang 4 zu entnehmen:

e Uberfallwassermenge bei BHQ: 65,30 m3/s
e Uberfallhthe bei BHQ: 0,58 m
e Stauspiegel bei BHQ1 (ZH1) 456,98 m+NN

4.1.5 Hydraulische Berechnung fur BHQ:2

Zum Nachweis der Anlagensicherheit wird der Nachweis fur den Hochwasserbemessungsfall
2 (BHQ2) gefuhrt. Erganzend zum BHQ:1 erlaubt die DIN 19700-11 hierbei auch die Vorentlas-
tung durch die beiden Redundanz-Wehrfelder aus der Bemessung BHQ1 beim Drosselbau-
werk Mindel.

In Abstimmung mit dem WWA wird der Durchlass beim Schwarzgraben auch beim Hochwas-
serbemessungsfall 2 nicht angesetzt.

Die zur Abflussbegrenzung beim Erlenbach und beim Kulturgraben eingesetzten Abflussregler
(gewénhlt HydroSlide Mini-Abflussregler) werden beim Nachweis fir den BHQ2 ebenfalls nicht
angesetzt, da davon auszugehen ist, dass diese beim Hochwasserbemessungsfall 2, auf-
grund der Flutung im Unterwasser, nicht funktionsféahig sind.

Die Berechnung der Uberfallhthe erfolgt mit dem gewahlten Uberfallbeiwert 0,50 fiir die Uber-
laufschwelle der Hochwasserentlastung.

Die Eingangswerte und Berechnungsergebnisse fur den Hochwasserbemessungsfall 1 sind
dem Anhang 5 zu entnehmen:

e Uberfallwassermenge bei BHQ:> 24,20 m3/s
e Uberfallnthe bei BHQ: 0,30 m
e Stauspiegel bei BHQ:2 (Zn2) 456,70 m+NN

4.1.6 Hydraulische Berechnung fur BHQs

Die Ermittlung der mafligebenden Wasserspiegellagen fir den Bemessungs-Lastfall HQ1o00+15%
erfolgt als instationare Berechnung mit Hilfe des Programms HYDRO_AS-2D.

Die Bemessung des gewohnlichen Hochwasserriickhalteraumes erfolgt gem&afd DIN 19700-12
fur den Hochwasserbemessungsfall BHQs. Der BHQz wird entgegen der ersten Planungsphase
fur ein 100-jahrliches Hochwasserereignis inklusive Klimazuschlag betrachtet. Dementspre-
chend werden der Hydraulischen Berechnung die Scheitelabfliisse der Mindel, des Erlenbachs
und des Schwarzgrabens in das Hochwasserrtickhaltebecken aus Kapitel 4.1.2 ,Scheitelab-
flisse fir den Hochwasserbemessungsfall“ zugrunde gelegt:

BHQs 141 m3/s

Entsprechend der bestehenden Leistungsfahigkeit der Mindel und des Erlenbachs bei der in-
nerortlichen Ableitung durch Burgau werden folgende Maximalabfliisse festgelegt:

Mindel: Qmax = 75 md/s
Erlenbach Qmax = 3md/s (entspricht erster Projektphase)
Kulturgraben Qmax = 0,3 md/s (entspricht erster Projektphase)

Zusatzlich kann durch die geplante Hochwasserableitung und -riickleitung bis 50 m3/s aus
dem HRB ausgeleitet werden:

¢ Bahnquerung Siid: Qmax = 50 m3/s
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Aus der 2D-hydraulischen Berechnung des Hochwasserriickhaltebeckens fur den Lastfall

HQ100+Klimazuschlag ergibt sich die Wasserspiegellage im HRB zwischen 456,40 m+NN
und 456,45 m+NN. Die unterschiedlichen Wasserspiegelhtéhen im HRB ergeben sich auf-

grund der grof3en Stauflache und der punktuellen Ausleitungen aus dem HRB.

Als Stauziel (Zv) fur das HRB wird der
e Stauspiegel bei HQ1o0 mit ca. 456,40 m+NN

entsprechend der in der ersten Planungsphase geplanten Uberlaufschwelle der Hochwasser-
entlastung angesetzt.

Die modellbasierten hydraulischen Berechnungsergebnisse aus der ersten und zweiten Pro-
jektphase sind als gleichwertig einzuordnen. Eine geringfligige Abweichung des Beckenwas-
serspiegels beim Hochwasserentlastungsbauwerk (ca. 456,45 m+NN) gegentiber dem ermit-
telten Stauziel und der Uberlaufschwelle der Hochwasserentlastung aus der ersten Planungs-
phase (HRB-Planfeststellung) ist auf Modelfortschreibungen bzw. Berechnungstoleranzen zu-
rickzufuhren.

4.2 Bemessung Freibord / Dammbauwerk

4.2.1 Grundlagen der Freibordberechnung

Als Freibord wird nach DIN 19700-10 der lotrechte Abstand zwischen der Krone des HRB-
Dammes und dem malf3geblichen Hochwasserstauziel bezeichnet.

Das Gesamtfreibordmal, das oberhalb des jeweiligen Bemessungswasserspiegels (Zn beim
betrachteten Hochwasserbemessungsfall) anzusetzen ist, setzt sich zusammen aus
Wellenauflauf hau
Windstau hwi
gof. Eisstau hei
und ggf. einem Sicherheitszuschlag hsi.
Im Regelfall schlie3en sich Wellenauflauf und Windstau einerseits und Eisstau andererseits
aus. Auf einen Zuschlag fur Eisstau kann deshalb verzichtet werden.
Ein Sicherheitszuschlag (hsi) wird entsprechend DIN 19700-11 nur beim Hochwasserbemes-
sungsfall 2 berlcksichtigt.

4.2.2 Eingangswerte fur die Freibordberechnung
4.2.2.1 Bemessungswindgeschwindigkeit

Die Bemessungswindgeschwindigkeit wio ist die in einer Hohe von 10 m Giber dem Bemes-
sungswasserstand auf die Stauanlage gerichtete Windgeschwindigkeit.

Fir den Standort des Hochwasserruckhaltebeckens gelten folgende Randbedingungen:

Hohe: gewahlt 500 m+NN

exponierte Lage

mittlere Streichlange: gewahlt 750 m
Faktor Ausreifzeit (1): 1,15

(1) Umrechnungsfaktor nach DVWK-M 246 fiir andere Ausreifzeiten bei Streichlangen Uber
600 m
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Aus den Tabellenwerten fir die Stundenmittel der 25-jahrlichen Windgeschwindigkeiten Wio
fur Deutschland ergibt sich

e Wi = (27 + 30,5)/2 x 1,15 = 33 m/s
4.2.2.2 Eingangswerte zur Berechnung Windstau und Wellenauflauf

Die windbeeinflussten Freibordanteile sind hauptséchlich durch die mal3geblichen Streichlén-
gen bestimmt. Die Ermittlung der Streichlangen ist im Anhang 7.1 dargestellt.

Zur Ermittlung der Streichlangen wird der Gelandetiefpunkt zwischen dem Erlenbach und dem
Kulturgraben als Bezugspunkt auf der Dammachse gewabhlt.

Nach vorliegenden meteorologischen Kenntnissen, gilt fiir den Standort des Hochwasserriick-
haltebeckens die

Hauptwindrichtung SUD (aus Siiden)

In Bezug auf die Trasse des HRB-Dammes betragt der Winkel 3 zwischen maRgebender
Hauptwindrichtung und der maximalen Streichlange

po= T

Zudem wurden folgende Eingangsdaten fiir die Berechnung nach DVWK-M 246 angesetzt:

Bdschungsrauheit: ko*kr 0,85 (Rasen, Sand)
Koeffizient Wellenauflauf: Kx 2,4 (Erddamme)
Uberschreitungswahrscheinlichkeit: ~ x 1% (Erddamme)
Bdschungsneigung: 1:n 1:3

4.2.2.3 Sicherheitszuschlag

Analog DIN 19700-11 ist beim Hochwasserbemessungsfall 2 im Freibord ein Sicherheitszu-
schlag hsi vorzusehen. In Abstimmung mit dem Vorhabenstréager wird, aufgrund des hohen Si-
cherheitsanspruchs fur das direkt nordlich angrenzende Stadtgebiet von Burgau, der Sicher-
heitszuschlag mit

o fgi = Om (fir BHQ1)
o fsi = 0,50 m (fir BHQ2)
gewahlt.

4.2.3 Freibordberechnung

Der Freibord ergibt sich aus der Berechnung nach dem Merkblatt DVWK-M 246 in Abhéngig-
keit zum Hochwasserstauziel (Zn) beim entsprechenden Hochwasserbemessungsfall. Die Be-
rechnung der Freibordanteile erfolgt mit den Berechnungsformeln nach DVWK-M 246.

Die Eingangswerte und Berechnungsergebnisse der Freibordberechnungen fir die Hochwas-
serbemessungsféalle BHQ1 und BHQ: sind im Anhang 7.1 bis 7.3 ersichtlich. Es ergeben sich
folgende erforderliche Freibordhéhen:

e Freibord f1 fir BHQ:1 0,90 m
e Freibord f1 fir BHQ:2 1,36 m (1)

(1) einschlielich Sicherheitszuschlag hsi= 0,50 m
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Im Vergleich zur Dammkrone 485,50 m+NN aus der ersten Projektphase ergeben sich tat-
sachliche Freibordhdhen von:

e Freibord f1 bei BHQ: 458,50 m+NN — 456,98 m+NN = 1,52 m
e Freibord f1 bei BHQ:> 458,50 m+NN — 456,70 m+NN = 1,80 m
e Freibord f1 bei BHQ3 458,50 m+NN — 456,40 m+NN = 2,10 m

4.2.4 Dammkronenhdhe

Ausgehend von der Schwellenhdhe der Hochwasserentlastung (HRB-Vollstau) und mit den
Uberfallhéhen und Freibordhéhen fiur BHQ1 und BHQ:2:

e Schwellenhohe HWEA 456,40 m+NN
e Uberfallhéhe BHQ: 0,58 m
e Uberfallhéhe BHQ: 0,30 m

ergeben sich die im Anhang 8 dargestellten erforderlichen Dammkronenhéhen:

Dammkrone BHQ: 457,88 m+NN
Dammkrone BHQ:> 458,06 m+NN

Der malRgebliche Wert fiir die Festlegung der erforderlichen Dammkrone ergibt sich aus der
Bemessung BHQ2 mit 458,06 m+NN.

Die erforderliche Dammkronenhdhe liegt etwas tiefer als die in der ersten Planungsphase ge-
plante Dammkronenhéhe 458,50 m+NN. Somit ist die Sicherheit des HRB aus der Planung der
ersten Projektphase, ohne Anderung der geplanten Dammkronenhéhe, fir Hochwasserereig-
nisse mit Wiederkehrintervallen von bis zu T = 10.000 a gegeben.

Neu-Ulm, 28.03.2024
OB ERME Y E RInfrastruktur GmbH & Co. KG

Erstellt von:

Dipl.-Ing.(FH) A. Ott
Fachbereichsleiter Hochwasserschutz, Wasserbau

Dipl.-Ing. A. Wolf-Jobst
Wasserwirtschaft
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