Ausfluss unter Schitzen
nach Torricelli

B OBERMEYER

Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau

Mindel - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:
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Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
1] Verlustbeiwert fur Schitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauh6he vor dem Schiitz m
hy Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -
2. Vorgaben
WSPow 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPuw 455,70 WSP Unterwasser
S, 452 44 Sohlhthe Oberwasser
S,y 452 44 Sohlhéhe Unterwasser
a 2,50|m Auslegungshéhe
b 6,00|{m Auslegungsbreite
h, 4,26(m Druckhéhe
hy 3,26|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse
[Q 76,8|m3/s
Delta90° 0,66|-
1) 0,56|-
hola 1,7]-
hyla 1,3]-
Vi 7,8 mls FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 4,1 |m konjungierte FlieR3tiefe
& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae flir unvollkommenden Abfluss

Anhang 5.1

M:\16356\0\Export\WWA\Abgabe HWA-HWR-IM Endfassung\Lph4_Hydrotechnischer Bericht\Anhang 3 bis 9 Bemessung

12.03.2024

HRB\Anh_4bis8_HRB-Gesamt_456,40_BHQ - ohne Schgr und HydSI EB-Kgr - Bahn-Offnung 0,90 .xlsx

Mindel-HF-BHQ (2)

Seite 1/6



Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER

nach Torricelli Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Mindel - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Nebenfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Q=e@*pu*a*b*2*g*hy)” |

[Delta90° =1/ (1 +0,64*[L-(a/h,)’ 1" |
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Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen
Q Abfluss m3/s
® Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
U Verlustbeiwert fur Schiitz -
a Offnungshéhe m
b Offnungsbreite m
h, Stauhohe vor dem Schitz m
hy Stauhohe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -
2. Vorgaben
WSPow 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)
WSPyw 455,70 WSP Unterwasser
So 453,44 Sohlhéhe Oberwasser
Sy 453,44 Sohlhéhe Unterwasser
a 1,50{m Auslegungshéhe
b 6,00{m Auslegungsbreite
h, 3,26|m Druckhéhe
hy 2,26|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse
[Q 40,3|m3/s
Delta90° 0,64|-
1l 0,56|-
h,/a 2,2]-
h,/a 15]-
Vi 7,0 [m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 2,9[m konjungierte FlieRtiefe
& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fur unvollkommenden Abfluss

Anhang 5.2
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Ausfluss unter Schitzen B OBERMEYER

nach Torricelli Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Erlenbach - Absperrbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Q=e@*pu*a*b*2*g*hy)” |

[Delta90° =1/ (1 +0,64*[L-(a/h,)’ 1" |

| u=DELTA/(1+DELTA*a/h,)"” |

[vi=(@2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h,)"” |
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Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen

Q Abfluss m3/s

® Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
U Verlustbeiwert fur Schiitz -

a Offnungshéhe m

b Offnungsbreite m

h, Stauhohe vor dem Schitz m

hy Stauhohe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)

WSPyw 455,70 WSP Unterwasser

So 453,41 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 453,41 Sohlhéhe Unterwasser

a 2,14|m Auslegungshéhe

b 4,00|m Auslegungsbreite

h, 3,28|m Druckhéhe

hy 2,29|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse
[Q 38,6|m3/s

Delta90° 0,67]-

1l 0,56|-

h,/a 15]-

h,/a 11]-

Vi 6,7 |[m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 3,3[m konjungierte FlieRtiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fur unvollkommenden Abfluss

Anhang 5.3
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Ausfluss unter Schitzen
nach Torricelli

B OBERMEYER

Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Kulturgraben - Absperrbauwerk:

Maximalabfluss Hauptfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Q=e@*pu*a*b*2*g*h)”

[Delta90° =1/ (1+0,64*[L-(a/h,)’ 1"

| u=DELTA/(1+DELTA*a/h,)"”

[vi=(@2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h,)"”

7=||1e e {1—: gra, i ya )] |Ii1—: va (i wall (f) ‘
o | My b )| M_ ho | ha o |

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen

Q Abfluss m3/s

& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
U Verlustbeiwert fur Schiitz -

a Offnungshdhe m

b Offnungsbreite m

h, Stauhdhe vor dem Schitz m

hy Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)

WSPyw 455,15 WSP Unterwasser

So 453,08 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 453,08 Sohlhéhe Unterwasser

a 2,02|m Auslegungshéhe

b 1,00{m Auslegungsbreite

h, 3,62(m Druckhdhe

hy 2,07|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse
[Q 9,5/m3/s

Delta90° 0,65(-

1l 0,56(-

he/a 1,8]-

h,/a 1,0 |-

Vi 7,2 |mls FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 3,4[m konjungierte FlieRtiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fur unvollkommenden Abfluss

Anhang 5.4
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Ausfluss unter Schitzen
nach Torricelli

B OBERMEYER

Infrastruktur

Projekt: Hochwasserschutz Burgau
Bahndurchlass Siid - Drosselbauwerk:

Maximalabfluss Einzelfeld bei BHQ2 (HQ 10000)

1. Formeln und Bezeichnungen:

Q=e@*pu*a*b*2*g*h)”

[Delta90° =1/ (1+0,64*[L-(a/h,)’ 1"

| u=DELTA/(1+DELTA*a/h,)"”

[vi=(@2*g*h)"/(1+(DELTA*a)/h,)"”

7=||1e e {1—: gra, i ya )] |Ii1—: va (i wall (f) ‘
o | My b )| M_ ho | ha o |

Zeichen Bezeichnung Einheit Bemerkungen

Q Abfluss m3/s

& Beiwert fir unvollkommenden Abfluss |- bei vollkommenden Abfluss & = 1
U Verlustbeiwert fur Schiitz -

a Offnungshdhe m

b Offnungsbreite m

h, Stauhdhe vor dem Schitz m

hy Stauhdhe nach dem Schiitz m nur bei unvollkommenden Abfluss
DELTA Formbeiwert Schiitz -

2. Vorgaben

WSPow 456,70 WSP BHQ2 (HQ 10000)

WSPyw 455,85 WSP Unterwasser

So 454,58 Sohlhéhe Oberwasser

Sy 454,56 Sohlhéhe Unterwasser

a 0,90(m Auslegungshéhe

b 2,50{m Auslegungsbreite

h, 2,12|m Druckhéhe

hy 1,29|m nur bei unvollkommenden Abfluss
3. Ergebnisse
[Q 8,1|m3/s

Delta90° 0,63|-

1l 0,56(-

hy/a 2.4 |-

h,/a 1,4 -

Vi 5,7 |m/s FlieRgeschwindigkeit der Unterstromung
h, 1,8(m konjungierte FlieRtiefe

& 1,00 vollkommender Abfluss

Beiwert ae fur unvollkommenden Abfluss

Anhang 5.5
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Wasserwirtschaftsamt Donaw®érth Anhang 5.6
Hochwasserschutz Burgau

Bemessung Hochwasserruckhaltebecken
1.2 Nachweis Anlagensicherheit - Bemessungsfall BHQ2 (HQ10000)
1.1.1 Randbedingungen

n-1-Regel entfallt.

=  Alle Mdglichkeiten zur Entlastung dirfen berticksichtigt werden
(Grundablass, Betriebsauslass, HW-Entlastung, Notentlastung).

1.1.2 Ermittlung Uberfallhéhe - vollkommener Uberfall

Uberfallformel nach Poleni:

2 3
Q:§~,u~b~ /2.g.huz

Vorwerte flr Berechnung:

Q: Uberfallwassermenge [m3/s]

m: Uberfallbeiwert [-] 0,50 *
b:  Wehroffnungsbreite [m] 100,00
g: Erdbeschleunigung [m/s?] 9,81
h

. Uberfallhéhe [m]

c:

* Dammscharte = breitkroniges Wehr

Bestimmung Uberfallwassermenge Hochwasserentlastung:

Q BHo2 331,00 m3/s
(nicht
A Q Durchlass Schwarzgraben 0,00 m3/s beriicksichtigt)
1. Q Grundablass, Mindel (alle Schitztafeln) 193,90 m3¥/s (alle Felder)
. Q Durchlass Erlenbach 38,60 m3/s (Hauptfeld)
(nicht
A Q Drossel Erlenbach 0,00 m3/s bertcksichtigt)
A Q Durchlass Kulturgraben 9,50 m3/s (Hauptfeld)
(nicht
A Q Drossel Kulturgraben 0,00 m3/s beriicksichtigt)
. Q Bahnquerung siid (alle Schiitztafel) 64,80 m3/s (alle Felder)
Q 24,20 m3¥/s

Bestimmung Uberfallhéhe BHQ2 (HQ10000):

Q ]
h, =115 ———- = 0,30 m
1.1.3 Wasserspiegel bei BHQ2 (HQ10000)
Stauziel BHQ3 (HQ100) 456,40 m U. NN
+ hi BHQ2 (HQ10000) 0,30 m
Stauziel BHQ2 (HQ10000) 456,70 m i. NN
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