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Qvollkommen Abminderungs-
faktor

ϰ 

Qunvollkommen = 
Qvollkommen * ϰ 

Qresultierend

[mNN] [m] [mm] [m] [m] [m³/s] [-] [m³/s] [m³/s]
455,60 1,02 1020 0,84 1,05 - - - -
455,68 1,10 1100 0,89 1,05 61,0 0,60 36,4 36,4
455,76 1,18 1180 0,93 1,04 59,5 0,69 41,0 41,0
455,82 1,24 1240 0,97 0,97 55,1 0,79 43,6 43,6
455,87 1,29 1290 1,01 0,92 52,1 0,89 46,2 46,2
455,95 1,37 1370 1,07 0,86 50,0 - - 50,0
455,98 1,40 1400 1,07 0,85 50,0 - - 50,0
456,02 1,44 1440 1,07 0,84 50,0 - - 50,0
456,07 1,49 1490 1,07 0,83 50,0 - - 50,0
456,10 1,52 1520 1,07 0,82 50,0 - - 50,0
456,16 1,58 1580 1,07 0,80 50,0 - - 50,0
456,20 1,62 1620 1,07 0,79 50,0 - - 50,0
456,27 1,69 1690 1,07 0,77 50,0 - - 50,0
456,28 1,70 1700 1,07 0,77 50,0 - - 50,0
456,32 1,74 1740 1,07 0,76 50,0 - - 50,0
456,35 1,77 1770 1,07 0,75 50,0 - - 50,0
456,58 2,00 2000 ? 0,83 58,2 - - 58,2
456,81 2,23 2225 ? 0,90 67,3 - - 67,3

35667 - 16356 HWS Burgau - Abflussdrosselung am Bauwerk Bahnquerung SÜD
8 x Sonderregler Durchgangsbreite 2,50 m
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