Hinterweg zur Schwellenunterhaltung
auf Niveau des best. Gelandes

Ausleitung Mindel

Unterhaltungsweg der
Wasserwirtschaft
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WSP HQ 100 WSP Mindel (75 m?/s)
A\V4

Steinsatz an den Stirnseiten des Wallabtrags
bis 80 cm Uber Schwellensohle als

Detail Ansicht
Schwellenriegelabschlul}

Baugrundverhaltnisse und ggfs. erf. Bodenaustausch gemaf
geotechnischem Gutachten.

Schwellenriegel auf anstehendem Talkies grinden.
bindige Deckschichten unter den Schwellenriegeln ggf. durch
Magerbeton ersetzen.

Im Uberstromungsbereich sind die Fahrbahnabschliisse der
StralRen und Wege erosionsfestauszubilden.

Okologische MaRnahmen gemafR gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Wegaufbauten gemal} Richtlinie fur die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege
als Begleit- oder Hinterweg: Standardbauweise Spalte 1, 4 oder 7
(hoch bis gering beansprucht)

- Unterhaltungswege der Wasserwirtschaft
Standardbauweise Spalte 7 oder 9
(gering beansprucht)

Boschungssicherung fortsetzten.

Uberlaufsicherung bestehender

gemal geotechnischen Anforderungen

ca. 30 cm Steinsatz aus Wasserbausteinen
in Filterschicht,

Fugen mit Kies eingespllt oberes Viertel der
Fugen mit Boden verfiillen und einsaen.

Erdwall abtragen

AVA

,\ ..

Stiitzreihe LMB 5/40,
mind. 50 cm |
in Beton versetzt -

Wegbefestigung im Bereich der Ausleitung
Mindel mit Asphaltdecke oder geeigneter

Bodenverfestigung gemal} geotechnischem

Bericht

Mindel

: Schwellenriegel
| 0+000 bis 0+310

Stitzreihe LMB 5/40,

mind. 50 cm,

zur Béschungsful3sicherung
in Beton versetzt

Uberlaufsicherung

EvZ >= 30 MN/m?
durch Bodenverbesserung unterhalb dem
Erdplanum des Weges gemal}

geotechnichem Bericht in einer Schichtstarke

von 0,3 m
mittels Einfrasen von Kalk-Zement
(Verhaltnis Kalk : Zement 1:1)

ca. 0+170 bis 0+300

gemal geotechnischen Anforderungen
ca. 15 cm Steinschittung (63 - 90 mm)
auf Filterschicht

Gewassersohle nach

ortlichen Verhaltnissen

bertcksichtigen!

Stltzreihe LMB 5/40,

mind. 50 cm,

zur Béschungsfulisicherung
in Beton versetzt
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Oberbodenandeckung mit
Ansaat gemaf
naturschutzfachlicher Planung
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Schwellenriegel

Wirtschaftsweg

Landwirtschaftlicher

Bericht

Wegbefestigung im Bereich der Zuleitung
Mindel mit Asphaltdecke oder geeigneter
Bodenverfestigung gemal} geotechnischem

Ev? >= 30 MN/m?
Erdplanum des Weges gemal
von 0,3 m

mittels Einfrasen von Kalk-Zement
(Verhaltnis Kalk : Zement 1:1)

durch Bodenverbesserung unterhalb dem

geotechnichem Bericht in einer Schichtstarke

Wasserwirtschaftsamt

Donauworth

Bestehende Hinterlandentwasserung beidseitig der Mindel
(Abstand je ca. 80 m) siehe Lageplan.
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Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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