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Leitdeich Nord 1 mit Rampe

(Bereich Bahnstrecke bis Erlenbach)
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(Verhaltnis Kalk : Zement = 1:1)
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als Trenn- und Bewehrungsvlies nach
geotechnischen Anforderungen

Organische Deckschicht belassen
(Anmoor, Torf, Tallehm) in
unterschiedlicher Schichtdicke
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| Wirtschaftswege nach RLW |
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Mutterboden (Vegetationszone)
in vorhandener Starke abtragen

Geotextil
Geotextil als Trenn- und Bewehrungsvlies nach
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geotechnischen Anforderungen

Organische Deckschicht belassen
(Anmoor, Torf, Tallehm) in
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Baugrundverhaltnisse und Deichaufbau gemal geotechnischem Gutachten.

Leitdeich auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen.
Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Wegaufbauten gemal} Richtlinie fur die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege
als Kronenweg: Standardbauweise Spalte 3, 6 und 9
(hoch bis gering beansprucht)
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Hochwasserschutz Burgau
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