
bestehendes Gelände

4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
41 cm Frostschutzschicht

55 cm Gesamtaufbau

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

30 cm Frostschutzschicht

42 cm Gesamtaufbau

Ev2 ≥ 45 MN/m²
Ev2 ≥ 45 MN/m²

Röfinger Straße / Burgauer StraßeRad- und Gehweg

≥ 

Aufbau Straßendamm und Dammaufstandsfläche
nach geotechnischen Anforderungen

Oberbodenandeckung mit
Ansaat gemäß
naturschutzfachlicher Planung

Oberbodenandeckung mit
Ansaat gemäß
naturschutzfachlicher Planung

³
³ bestehendes Gelände

Oberboden in vorhandener
Stärke abtragen

(Standardbauwerke Stadt Burgau) (Standardbauwerke Stadt Burgau)

Straßenaufbau entsprechend dem Bestand
 mindestens RStO Bk 0,3

NO
RD

Lageplan 2 Lageplan 3 Lageplan 4 Lageplan 5 Lageplan 6

Lageplan 13

Lageplan
9

Lageplan
10

H
ochw

asser-
rückhalte-
becken

Übersicht Blattschnitte

Ableitungskorridor 1

Ableitungskorridor 2

Rü
ck

le
itu

ng
sk

or
rid

or

Lageplan
8

Lageplan
7

Lageplan 1

Lageplan 12
Lageplan 11

1:100
Straßenanpassung
Regelquerschnitt

7.2.9

04.05.2021
Ott

26.05.2021
Hut

Febr. 2024
Ott

Genehmigungsplanung

Baugrundverhältnisse gemäß geotechnischem Gutachten.

Ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Röfinger Str. / Burgauer Str.

M:\16356\0\CAD\3\HWA Und HWR\LIB\HWA_RQ_01.dwg

gez.

gepr.

entw.

gepr.
Datum

Entwurfsverfasser: Vorhabensträger:

DatumUnterschrift

Maßstab:

Vorhaben:

Vorhabensträger:

Landkreis:

Gemeinde:

Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136

Kennzeichen:

Gew. I, Mindel
Hochwasserschutz Burgau

Günzburg
Burgau
G1h 774 000 1002

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten     Bayerische Vermessungsverwaltung 2010©

Datum, Name:

 Mindel
        Gew I

HWA_GE_RQ_01-8

Gudrun Seidel, Ltd. Baudirektorin Löffler
28.03.2024 19.04.2024 April 2024

Hochwasserschutz Burgau


