Strallenabsenkung GZ11
mit Rucklaufdeich, Geh- und Radweg und Anwandweg

Wegumschluss GZ11

Rucklaufdeich GZ11

Geh- und Radweg GZ11

Detail A
Entwasserung nach RAS-Ew
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Filtermaterial

Dranvlies

Fillmaterial

TSR DN150
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GZ11

Baugrundverhaltnisse und Deichaufbau gemal geotechnischem Gutachten.

Rucklaufdeich auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen.
Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Anwandweg und unbefestigte Flachen sind im Uberstrombereich des

Hochwasser-Ruckleitungskorridors nach geotechnischen Anforderungen zu
sichern.

Im Uberstérmungsbereich sind die Fahrbahnabschliisse der
SttraRen und Wege erosionsfest auszubilden

Strallenabsenkung

Anwandweg GZ11
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Mutterboden (Vegetationszone)
in vorhandener Starke abtragen

Geotextil
als Trenn- und Bewehrungsvlies nach
geotechnischen Anforderungen

Deichaufbau und
Deichaufstandsflache
nach geotechnischen
Anforderungen

Bankett ist versickerungsfahig
an die FSS des Wegunterbaus
anzubinden

Rohrrigole mit
Teilsickerrohr DN 150
und
Kontrollschachten
Abstand <100 m

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm bitumindse Tragschicht
30 cm Frostschutzschicht

4 cm Asphaltdeckschicht (AC 11 DN)

14 cm bitumindse Tragschicht (AC 32 TN)
42 cm Frostschutzschicht

60 cm Gesamtaufbau

42 cm Gesamtaufbau

Bodenverbesserung unterhalb Erdplanum
Stralde gemal geotechnischem Bericht in
einer Schichtstarke von 0,4 m durch
Einfrasen von Kalk-Zement

(Verhaltnis Kalk : Zement 1:1)

Wegaufbau gemaR Richtlinie fir die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RLW):

Landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg in Standardbauweise

Spalte 1, 4 oder 7 (hoch bis gering beansprucht)

Ubersicht Blattschnitte

3oy,

Wasserwirtschaftsamt
Donauwoérth

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
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Hochwasserschutz Burgau
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