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Vorboden Sohlrampe in Riegelbauweise Nachbettsicherung
Sohlrampe 1
Schnitt A-A
WSp gepl. Bemessungsabfluss
V
Mindel an der Bleiche ~~~>
Durchgehende Riegel mit ' 2.0 i
hoch- und tiefersitzenden
i Steinen im Wechsel ..
best. Gewassersohle 448.30 m i.NN @ 0.60 bis 1.20 m best. Gewassersohle
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30-50 cm dick, & 5-30 cm,
Aufflllung Zwischenrdume
mit Kérnung 2/16 bis 16/64

min. 250 g/m?

Eisenpiloten @ 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m
41 Abstand 0,50 m

Gesteinsschittung

30-50 cm dick, @ 5-30 cm,
Auffillung Zwischenrdume
mit Kérnung 2/16 bis 16/64

Eisenpiloten @ 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m
Abstand 0,50 m

Abtrag

Eisenpiloten @ 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m

Durchgehende Riegel mit Abstand 0,50 m
/

hoch- und tiefersitzenden
Steinen im Wechsel

Ausschnitt Sohlrampe 1 |
DranSiCht @ 0.60 bis 10 m
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Gesteinsschuttung

30-50 cm dick, @ 5-30 cm,
Auffillung Zwischenrdume
mit Kérnung 2/16 bis 16/64
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Eisenpiloten @ 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m
Abstand 0,50 m
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Gesteinsschittung

30-50 cm dick, & 5-30 cm,
Auffillung Zwischenrdume
mit K&rnung 2/16 bis 16/64

Vorboden Sohlrampe in Riegelbauweise Nachbettsicherung
Sohlrampe 2
Schnitt B-B
WSp gepl. Bemessungsabfluss
\V4
Brihmindel ~~~> Mindel ~~~>
Durchgehende Riegel mit
Substrat aus best hoch- und tiefersitzenden
Gewasser 448.10 m NN Steinen im Wechsel Substrat aus best.

Gewasser

@ 0.60 bis 1.20 m
| Auffillung Sohleintiefung
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Geotextil als Filterschicht
min. 250" g/m?
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Gesteinsschittung Substrat in 1] I L ’ Gesteinsschittung
30-50 cm dick, & 5-30 cm, vorh. Starke Eisenpiloten @ 10 cm Eisenpiloten @ 10 cm 30-50 cm dick, & 5-30 cm,
Auffullung Zwischenrdume abtragen Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m Auffillung Zwischenraume

mit Kérnung 2/16 bis 16/64 mit Kérnung 2/16 bis 16/64

best. Gewassersohle
Mindel an der Bleiche

Abstand 0,50 m Abstand 0,50 m

Auffullung
Sohleintiefung
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Ausschnitt Sohlrampe 2
Draufsicht

o0 Riegelbauweise
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Eisenpiloten @ 10
Einbindetiefe 2,0
Abstand 0,50

Durchgéhende Riegel mit
och- und tiefersitzenden
Steinen im Wechsel
@ 0.60 bis ()120 m o

o

Gesteinsschittung
30-50 cm dick, @ 5-30 cm,
Auffullung Zwischenrdume
mit Kérnung 2/16 bis 16/64

esteinsschi
30-50 cm diCk

Eisenpitoten @ 10 cm o
________ ‘Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m L
Abstand 0,50 m =
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Sohlrampe 2 (Gewasserrinne)
Schnitt C-C

WSp gepl. Bemessungsabfluss
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Bdschungssicherung
mit Steinwurf

Substrat aus best.
Gewasser

Bdschungssicherung
mit Steinwurf

Substrat aus best. Filterschicht
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Substrat in B N Y AR
vorh. Starke
abtragen

Buhne Uferwand

Schnitt D-D

WSp gepl. Bemessungsabfluss
\V4

Regelquerschnitt

Zaun zur
Absturzsicherung

10 cm Oberboden
Gelandeauffillung

40
OK Uferwand 451.50 m u.NN
AV
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Kombinierte Faschinen aus Totholz,
Steinen und lebendem Material

Verfillung Steinzwischenraume
mit Steinkdrnungen 2 - 64 mm

Rohrichhalme in Zwischenraume
der Steinschuttung einbringen

Wasserbausteine @ 40-80 cm
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Anstehendes Sohlmaterial

Eisenpiloten & 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m

Ausschnitt Buhne

Filterkies

Drainagerohr DN 100
Trenn- und Filtervlies

Einbindetiefe nach
statischem Erfordernis

Festlegung der Bauart und technischen
Ausfiihrung erfolgt im Zuge der
Ausfliihrungsplanung

Evtl. Verkleidung der Uferwand in

Gewasserausbau
Regelquerschnitt

Draufsicht

Eisenpiloten @ 10 cm
Einbindetiefe 2.00 bis 2.50 m
Abstand 0,70 m

versetzt angeordnet

linke Boschung

Oberbodenandeckung
Auffillung

OK Buhne 448.33 m i.NN
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Abstimmung mit dem Vorhabenstrager.
o Eine endglltige Festlegung erfolgt im
o Rahmen der Ausfiihrungsplanung
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Oberbodenandeckung

rechte Boschung

D D IR NIIIIAY
2 VAN J
A N \ Wasserbausteine d = 0.50 m Wasserbausteine d = 0.50 m LA A
in Beton gesetzt WSp gepl. Bem$sungsabﬂuss in Beton gesetzt
Aufflllung
@0
- Fugen im oberen Viertel mit Boden K
& 7 RN verfillen und einséhen - &
oY N Substrat aus best. .~ oS
% SN best. Gewassersohle , Gewasser pred N
0@/) ~ Abtrag - Q..)oe
-y S ///// (%]
ﬁ Wasserbausteine & 40-80 cm ‘/900 / )T \Qb
& ~—__ T &
" AV YA AL A YV o y AV w \‘
. A R L L Ll Betonbettung
d = 30 7 SNANNSNN SN NSNS NI
o 0y
ombinierte Faschinen aus Totholz, 7 A A N A I R T T T IR T T F IR TS FREEE RN AN 7
en und lebendem Material 7 SR A UK=20.85m
2 Substrat in t lant
UK=21.05m A TR vorh. Stirke 50 unter geplanter
: Gewassersohle
unter geplanter 50 abtragen o
Gewassersohle gema
3 technischem
Verfiillung Steinzwischenraume gemaf geo
mit SuteliJnI?c'jrnuIm;Zc\eA:: 2-64 n:‘m geotechnischem Gutachten
Gutachten Betonsporn mit Betonsporn mit
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Anschluss der Mauer am
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Buhnen zur Umlenkung
und Verfolgung der

laminaren Strémung bei
Niedrigwasser auf die
rechte Gewasserseite
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Anschluss Fischpassgerinne an
naturschutzfachliche Planung zur
Herstellung der Fischpassierbarkeit
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Baugrundverhaltnisse und geotechnische Anforderungen gemal}
geotechnischem Gutachten.

Okologische Gestaltung Gewasserquerschnitt gemal gesonderter
naturschutzfachlicher Planung

Koordinatensystem:  Gauld-Kruger (GK) im 4. Meridianstreifen
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Hochwasserschutz Burgau
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