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Ökologische Gestaltung Gewässerquerschnitt
gemäß gesonderter naturschutzfachlicher Planung
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Oberbodenandeckung

Verbindungsweg (Asphalt)

Abtrag

Oberboden in vorhandener
Stärke abtragen

best. Sohlsubstrat erhalten

Böschungssicherung mit
Wasserbausteinen

Fugenverfüllung mit
Erdmaterial

Böschungssicherung
mit Wasserbausteinen

WSp Q= 50 m³/s

Baugrundverhältnisse und Geländeanhebung gemäß
geotechnischem Gutachten.

Verbindungsweg als asphaltierter Weg.
Wegaufbau asphaltierter Straßen, Radwege und Gehwege
im innerstädtischen Bereich nach Festlegung
"Asphalt-Straßenbau Stadtgebiet Burgau" der Stadt Burgau.

Geländeanhebung gemäß
geotechnischem Gutachten.
(Talkies und nicht bindiger Boden
aus Gewässeraufweitung)
DPr  ≥ 98 %

Ev2 ≥ 80 MN/m²
DPr ≥ 98 %

Erdplanum
Ev2 ≥ 45 MN/m²
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Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136
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