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geplante Spundwand
Gründung nach statischen
Erfordernissen

best. Erdwall

Verkleidung der Spundwand auf der Landseite
und Schutzabdeckung der Spundwandkrone in
Abstimmung mit dem Vorhabensträger.
Eine endgültige Festlegung erfolgt im Rahmen
der Ausführungsplanung.

ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter
naturschutzfachlicher Planung

Baugrundverhältnisse gemäß geotechnischem Gutachten.

Übersicht Blattschnitte N
O

R
D

Lageplan 1

Lageplan 2

Lageplan 4

Lageplan 3

Lageplan 5

1:100
Spundwand, Bahnhofsweg
Regelquerschnitt

7.1.5

18.09.2015
Ott

07.10.2015
Hut

Febr. 2024
Ott

Genehmigungsplanung

M:\16356\0\CAD\3\Inneroertliche Massnahmen\LIB\IM_RQ_13.dwg

gez.

gepr.

entw.

gepr.
Datum
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Landkreis:

Gemeinde:
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Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136
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Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise,
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