Leitdeich Nord 2 mit Rampe R3
(Bereich Erlenbach)

WSP Q =50 m’/s
A\VA

Leitdeich Nord 2

mit nicht befahrbarer Krone

4.00
Oberbodenandeckung mit 200 : 200
Ansaat gemaf ! ‘
naturschutzfachlicher Planung ' :
: | :
X 3 oi% !
T W S

=)
O

Freibord

best. Gelande

Al

Rampe R3

|Wirtschaftsweg nach RLW|

3.00

50 1.50 1.50 504

|
I
13 ' l
0.0% ' 6.0% 3.0% 12.0%,
|

Leitdeich Nord 2 mit Bermenweg
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Organische Deckschicht belassen
(Anmoor, Torf, Tallehm) in
unterschiedlicher Schichtdicke
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durch Bodenverbesserung unterhalb dem
Erdplanum des Weges gemal} geotechnichem
Bericht in einer Schichtstarke von 0,3 m
mittels Einfrasen von Kalk-Zement

als Trenn- und Bewehrungsvlies nach (Verhéltnis Kalk : Zement 1 .1)

Organische Deckschicht belassen
(Anmoor, Torf, Tallehm) in
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Baugrundverhaltnisse und Deichaufbau gemal geotechnischem Gutachten.

Leitdeich auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen.
Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Wegaufbauten gemal} Richtlinie fur die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege
als Begleit- oder Hinterweg: Standardbauweise Spalte 1, 4 oder 7
(hoch bis gering beansprucht)

Wasserwirtschaftsamt
Donauworth

. . . -
Ubersicht Blattschnitte 5& .
(<]
" 3
555 g £ ) g
R 5 5 3 Lageplan 12 Qg,
' v § § 2/ Lageplan 11 >
N Bahnhof| | ® <- Augsburg  Bahnstrecke Ulm-> 2 I N:
11 /1L 1 T 1 T J
—r—Lageplan 1 Lageplan 2 Lageplan 3 Lageplan 4 Lageplan 5 Lageplan 6 Ableitungskorridor 1
I ] §7 / Scheidgraben -
S - / ] \ a
> |
Lageplan / £ 2 . L
g 7p 5 H Lageplan || Lageplan Ableitungskorridor 2
g,LagepIan 2 9 \ 10
i s J
L 5. — 3 \
g
F; \ Gew |

Mindel

Hochwasserschutz Burgau

V.

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

. Anl :
Vorhaben: Gew. I, Mindel mage
Hochwasserschutz Burgau
Genehmigungsplanung 7.2.16
Vorhabenstrager: Freistaat Bayern vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Donauworth Plan— Nr.
ForgstralRe 23, 86609 Donauwdrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136
Landkreis: Glinzburg HWR_GE_RQ_01-3
Gemeinde: Burgau
Kennzeichen: G1h 774 000 1002
MaRstab: HWR'Le|tde|Ch Nord 2 Datum, Name:
: .| 22.01.2020
1:100 Regelquerschnitte entw o
Entwurfsverfasser: Vorhabenstrager: gez. 19.04.2021
B OBERMEYER i
Infrastruktur (/ gepr. o?t :
28.03.2024 WV l%ﬁ/// 19.04.2024 A M gepr. | April 2024
[Datum [Unterschriff [ Datum [ Gudrun Seidel, Ltd. Baudirektorin Loffler

M:\16356\0\CAD\3\HWA Und HWR\LIB\HWR_RQ_01.dwg




