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Röfinger Straße
← Richtung Burgau Rad- und Gehweg BK101 Leitstruktur 2

Korridor 1

Straßen- und Wegwiederherstellung
siehe gesonderte Planung
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Im Bereich der Ein- und Ausläufe soll
gering durchlässiges Material nach
geotechnischen und hydrogeologischen
Anforderungen aufgebracht werden.
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Einlaufsicherung mit
Wasserbausteinen
in Betonbettung

Geogitterewebe
z. B. Naue SEKUMAT Erosionsschutzmatte
auf gesamter Geländeabtragsfläche gemäß
hydrologischen Anforderungen

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d~0.30m
in Betonbettung
und Fugen mit Kies eingespült

Geogittergewebe mit dem
austehenden geringdurchlässigen
Deckschichtmaterial
20 cm überschütten
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Durchlässe Röfinger Straße - Korridor 1
Schnitte B-B, C-C, D-D
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Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Bauwerk auf anstehendem Talkies gründen
gemäß geotechnischem Gutachten Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter naturschutzfachlicher
Planung

Wegaufbau asphaltierter Straßen, Radwege und Gehwege im
innerstädtischen Bereich nach Festlegung "Ashalt-Straßenbau
Stadtgebiet Burgau" der Stadt Burgau

Baugrundverhältnisse und Darstellung der Boden-, Gesteinsarten in
den geologischen Profilen der Bodenaufschüsse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Hinweise zur Bauausführung und Wasserhaltung siehe geotechnisches
Gutachten Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich
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