Hinweise zur Bauausfuhrung und Wasserhaltung siehe geotechnisches
Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baugrundverhaltnisse und Darstellung der Boden-, Gesteinsarten in
den geologischen Profilen der Bodenaufschlusse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher
Planung

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Durchlasse Konzenberger Stral3e
Rohrdurchlasse DN1000 in geschlossenem Rohrvortrieb als Pilotrohr -

KO rrIdOI' 1 Vortrieb (evtl. auch als Mikrotunneling) gemall DWA-A125
. ggf. mit Ortsbrustunterstutzung und Wasserhaltung
Schnitt B-B

Maximalabweichung beim Rohrvortrieb

, Horizontal £ 40 mm
Anhebung Anwandweg siehe Vertikal £25 mm

gesonderte Planung

Vortriebsrohre nach Anforderungen aus statischer Berechnung

Rohrverbindung Vortriebsrohre gemaly DWA-A125

gepl. Anwandweg
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