Durchlasse Burgauer Stralde

Schnitt B-B

Im Bereich der Ein- und Auslaufe soll
gering durchlassiges Material nach
geotechnischen und hydrogeologischen
Anforderungen aufgebracht werden.

Geogittergewebe mit dem
austehenden geringdurchlassigen
Deckschichtmaterial

20 cm Uberschitten

Rad- und Gehweg

Rofinger Stralle
Richtung Rofingen —

>84 (Mindestabstand StraBenachse)

Stral’en- und Wegwiederherstellung
siehe gesonderte Planung

BK31/08

>46 (Mindestabstand Wegachse)
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Schwarzdecke

Auffullung, Fein- Grobkies
braun, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

Aufflllung, Fein- Mittelsand
gelbbraun, glimmerhaltig, kiesig,
schwach schluffig, PVC Abfall

- beica. 1,0 m, Bkl.3

Aufflllung, Fein- Grobkies
gelbbraun, stark sandig, schwach
schluffig, BKkI.3

Torf
dunkelbraun, Bkl.2

Mudde
dunkelgraubraun, Bkl.2

Fein- Grobkies
grau, schluffig, schwach sandig,
Bkl.4

Fein- Grobkies
braun- gelbbraun, nass, sandig,
schwach schluffig, Bkl.3

Mittelsand
grau, nass, kiesig, glimmerhaltig,
BkI.3

Feinsand
grau, nass, kiesig, glimmerhaltig,
BkI.3

Fein- Grobkies
grau, nass, sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, Bkl.3
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Auffallung, Mutterboden, Schluff

dkl.braun, st. feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1

Auffillung, Fein- bis Grobkies
grau, feucht, sandig, schluffig,
Bkl.3

Torf

schwarzbraun, st. feucht, Bkl.2

Fein- bis Grobkies

grau, stark sandig, schwach schluffig,

BkI.3

Fein- bis Grobkies
grau, organisch, Bkl.3

Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig,
schwach schluffig, Bkl.3
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Hinweise zur Bauausfuhrung und Wasserhaltung siehe geotechnisches
Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baugrundverhaltnisse und Darstellung der Boden-, Gesteinsarten in
den geologischen Profilen der Bodenaufschisse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Biro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Planung

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Bauwerk auf anstehendem Talkies grinden
gemal geotechnischem Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Wegaufbau asphaltierter Straf’en, Radwege und Gehwege im
innerstadtischen Bereich nach Festlegung "Ashalt-Strallenbau
Stadtgebiet Burgau" der Stadt Burgau

Koordinatensystem:  Gaul-Kruger (GK) im 4. Meridianstreifen
Hohenbezugssystem: DHHN 2012

* Bodenaufschluss in von der Planung abweichendem HOhensystem
DHHN 2016 aus dem Jahr 2020

Wasserwirtschaftsamt

Donauwoérth
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Hochwasserschutz Burgau

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
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