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Revisions-
verschluß

Wasserbausteine
in Beton versetzt
mit offenen Fugen

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült

Füllstabgeländer
Geländerhöhe = 1,10 m

Revisions-
verschluß

zusätzliche Spundwand
als Kolksicherung

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült

Grob-
rechen

Absperrschütz
für Öffnung
4,00 / 1,20 m

Gitterrost
abnehmbar,
aushebegesichert

Mini-Regler
Hydro Slide DR 1200 Anzug 10:1

Anzug 10:1

40

Bauzeitliches Umleitungsgerinne
Sohlbreite 3.5 m
Böschung 1:1.5

temporäre
Verfüllung des
Gewässerbetts

447.24

Anschluß an Bestand

Erlenbach
Erlenbach

446.81

Anschluß an Bestand

temporäre
Verfüllung des
Gewässerbetts

Bauzeitliches Umleitungsgerinne
Sohlbreite 3.5 m
Böschung 1:1.5

bauzeitliche Sicherung der
Böschungen und Sohle des
Umgehungsgerinnes mit
Wasserbausteinen d ≥ 50 cm

Bein Rückbau (inklusive der Wasserbausteine) ist das
Gerinne mit verdichtetem Dammbaumaterial /
Abraumkies gemäß geotechnischen Anforderungen zu
verfüllen.

BK 116

Schnitt A-A

best. Gewässersohle

best. GOK links

Absperrschütz
für Öffnung 4,00 / 1,20m

Revisionsverschluß
Wasserbausteine in Beton
versetzt mit offenen Fugen

Sauberkeits-
schicht 10 cm

zusätzliche Spundwand
als Kolksicherung

Füllstabgeländer
Geländerhöhe = 1,10 m

5 %

5 %
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Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült

Schleifblech, Verguß
mit Zweitbeton

Revisions-
verschluß

Aussparung Geländer
für Bedienung Schützantrieb
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Schnitt B-B

Mini-Regler
Hydro Slide DR 1200

Grobrechen

best.GOK rechts

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült
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Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült
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Schnitt C-C
nicht-steigende Spindelstange mit
mechanischer Stellungsanzeige

best. GOK

Füllstabgeländer
Geländerhöhe = 1,10 m

Grobrechen

Sohlsicherung mit
Wasserbausteinen d ~0,50 m und
Fugen mit Kies eingespült
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für Bedienung Schützantrieb
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Schnitt D-D
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Füllstabgeländer
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Wasserbausteine in Beton
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Baugrundverhältnisse und Darstellung der Boden-, Gesteinsarten in
den geologischen Profilen der Bodenaufschüsse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Bauwerk auf anstehendem Talkies absetzen.
Anmoor bzw. Torf unter dem Bauwerk ggf. durch Magerbeton ersetzen.

Hinweise zur Bauausführung und Wasserhaltung siehe geotechnishes
Gutachten Büro Dr.-Ing. georg Ulrich
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