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Anschluß bauzeitlicher Baugrubenverbau
nach geotechn. Anforderungen zur
Herstellung Block-Zulaufseite
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nachrichtlich, siehe gesonderte Planung

Schutzdeich Bahn Ost nachrichtlich,
siehe gesonderte Planung

Anschluß bauzeitlicher Baugrubenverbau nach
geotechn. Anforderungen zur Herstellung
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1

1

1

2

2

2

St
re

ck
en

ac
hs

e 
53

02
  R

= 
∞

Hilfsbrücken
HB-ZH6
L =  16.80 m

Wasserdichter Baugrubenverbau nach
statischen Erfordernissen, Einbindung in
die Molasse > 1.5 m
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Im Bereich der Hilfsbrückenauflager:
überschnitte Bohrpfahlwand
OK Pfahlwand min. 448,00 m
UK Pfahlwand  ca. 439,00 m (Einbindung
min. 1,5 m in Molasse)
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den geologischen Profilen der Bodenaufschüsse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Bauwerk auf anstehendem Talkies absetzen.
Anmoor bzw. Torf unter dem Bauwerk ggf. durch Magerbeton ersetzen.

Hinweise zur Bauausführung und Wasserhaltung siehe geotechnishes
Gutachten Büro Dr.-Ing. georg Ulrich
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