Durchlasse Augsburger Stralde
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Augsburger StralRe
«— Richtung Burgau
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Augsburger Stral3e

Geogittergewebe mit dem
austehenden geringdurchlassigen
Deckschichtmaterial

20 cm Uberschitten

WSP Q=50m>/s\ysp Q=20m" /s

Einlaufsicherung mit
Wasserbausteinen in
Betonbettung

Geogittergewebe mit dem
austehenden geringdurchlassigen
Deckschichtmaterial

20 cm Uberschutten

BK102
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geplante Leitstruktur 3 - Korridor 1
(nachrichtliche Darstellung)
siehe gesonderte Planung

gepl. Leitstruktur 3 - Korridor 1
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Randbereich

des Geogittergewebe
fachgerecht gegen
Erosion sichern

Geogitterewebe
z. B. Naue SEKUMAT Erosionsschutzmatte
auf gesamter Gelandeabtragsflache geman
hydrologischen Anforderungen

Korridor 1
Schnitt C-C
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Randbereich graben Bp O 1.00
des Geogittergewebe 142 (452.06 o
fachgerecht gegen 1.68R4B81380—

Erosion sichern
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\ Geogitterewebe
Sohlsicherung mit z. B. Naue SEKUMAT Erosionsschutzmatte ©
Wasserbausteinen d~0.30m ‘ auf gesamter Gelandeabtragsflache geman BpO 4.00 o|g
in Betonbettung Rohrauflager und hydrologischen Anforderungen BpO 4.50 A
Rohrdurchldsse DN1000 im und Fugen mit Kies eingespult Betonsporn als
Rohrvortrieb herstellen. Kolksicherung
Vortriebsrohr aus Stahl mit Zur Griindung der Rohre sind Gebohrt am 05.10.2020
PP-Umhllung nach DIN 30678 vorhandene bindige, torfige
Deckschichten gegen
verdichtungsfahiges Material
(gering durchlassig) zu
ersetzen.
BK103 *
Augsburger Strale BK103 463.29 m
«— Richtung Burgau |
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best. Fahrbahnrand B0 100 | A 3 i, schw_Teuont, sandig, schwach
. b4 grau, schw. feucht, sandig, schwach *
/ ° 0 144 schluffig-schluffig, schwach steinig, [GU,GU"]
Augsburger Strale °© o |33 BKI3,4
/ BpO 200 [ ..o [§_1.70(461.50
. Ao |3 Auffillung, Fein- bis Grobkies
L — o ofg rostbraun, schw.feucht, schluffig, [GU*]
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Gebohrt am 19.11.2020

Mutterboden
dunkelbraun, Bkl.1

Aufflllung, Fein- bis Mittelsand
gelbbraun,schw.feucht, schwach
kiesig- kiesig, schwach schluffig,
glimmerhaltig, Bkl.3

Torf
schwarz, feucht, Bkl.2

Schluff
braun, feinsandig, stark organisch,
Schalenreste, Bkl.2

Fein- bis Grobkies

grau- graubraun, feucht, sandig,
schwach schluffig- schluffig,
BkI.3,4
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Hinweise zur Bauausfuhrung und Wasserhaltung siehe geotechnisches
Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baugrundverhaltnisse und Darstellung der Boden-, Gesteinsarten in
den geologischen Profilen der Bodenaufschlsse entsprechend dem
geotechnischen Gutachten Blro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher
Planung

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Rohrdurchlasse DN1000 in geschlossenem Rohrvortrieb als Pilotrohr -
Vortrieb (evtl. auch als Mikrotunneling) gemal® DWA-A125
ggf. mit Ortsbrustunterstitzung und Wasserhaltung

Maximalabweichung beim Rohrvortrieb
Horizontal £ 40 mm
Vertikal 25 mm

Vortriebsrohre nach Anforderungen aus statischer Berechnung

Rohrverbindung Vortriebsrohre gemaly DWA-A125

Erdung erforderlich bei metallischen Rohrdurchlasse mit kathodischem
Korrosionsschutz

Koordinatensystem:  Gaul-Kruger (GK) im 4. Meridianstreifen
Hohenbezugssystem: DHHN 2012

* Bodenaufschluss in von der Planung abweichendem Hohensystem
DHHN 2016 aus dem Jahr 2020

Wasserwirtschaftsamt
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Hochwasserschutz Burgau

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten @ Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
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Vorhaben: Gew. I, Mindel mage
Hochwasserschutz Burgau
Entwurf 8.9
Vorhabenstrager: Freistaat Bayern vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Donauworth Plan— Nr.:
ForgstralRe 23, 86609 Donauwdrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136
Landkreis: Gunzburg HWA_BW_03-10
Gemeinde: Burgau
Kennzeichen: G1h 774 000 1002
Malstab:  Durchlasse Augsburger Stral3e - Korridor 1 Datum, Name:
1:100 Schnitte B_B’ C-C entw. 2)5;04.2022
Entwurfsverfasser: Vorhabenstrager: gez. 01.07.2022
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