Durchlasse Konzenberger Stralde

Korridor 1
Schnitt A-A

Rohrvortrieb

offene

Bauweise

offene
Bauweise
Sicherung Gelandeabtragsflachen Zulauf als Rohrbdschungsstiick mit
in Zu- und Auslaufbereich nach Rohrschnitt entsprechend der
hydrogeologischen Anforderungen Béschungsflache
Im Bereich der Einlaufe soll gering
durchlassiges Material nach
geotechnischen und hydrogeologischen
Anforderungen aufgebracht werden.
Zur Grindung der Rohre sind vorhandene
Sohisich " bindige, torfige Deckschichten gegen
. onisicherung mi verdichtungsfahiges Material (gering
Zu Ianselte Wasserbausteinen d~0.30m durchlassig) zu ersetzen. Anwandweg
in Betonbettung

und Fugen mit Kies eingespult

(siehe gesonderte Planung)

best. Radweg

nach techn. Erfordernissen

Konzenberger
Stralde

nach techn. Erfordernissen

Auslauf als Rohrbéschungsstiick
mit Rohrschnitt entsprechend der
Bdschungsflache

Im Bereich der Auslaufe soll gering
durchlassiges Material nach
geotechnischen und hydrogeologischen
Anforderungen aufgebracht werden.

Zur Grindung der Rohre sind vorhandene
bindige, torfige Deckschichten gegen
verdichtungsfahiges Material (gering
durchlassig) zu ersetzen.

Sicherung Gelandeabtragsflachen
in Zu- und Auslaufbereich nach
hydrogeologischen Anforderungen

Ablaufseite

Sohlsicherung mit

Wasserbausteinen d~0.30m

Hinweise zur Bauausfuhrung und Wasserhaltung siehe geotechnisches
Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baugrundverhaltnisse und Darstellung der Boden- Gesteinsarten in den
Sichtprofilen der Bodenaufschiusse entsprechend dem geotechnischen
Gutachten Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich

Okologische MaRnahmen gemaR gesonderter naturschutzfachlicher
Planung

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Rohrdurchlasse DN1000 in geschlossenem Rohrvortrieb als Pilotrohr -
Vortrieb (evtl. auch als Mikrotunneling) gemaR DWA-A125
ggf. mit Ortsbrustunterstutzung und Wasserhaltung

Vertikal

Maximalabweichung beim Rohrvortrieb
Horizontal £ 40 mm
+ 25 mm

Vortriebsrohre nach Anforderungen aus statischer Berechnung

S
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Durchlasse Konzenberger Stral3e

Korridor 1
Draufsicht

Rohrverbindung Vortriebsrohre gemaly DWA-A125
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Erdung erforderlich bei metallischen Rohrdurchlasse mit kathodischem
Korrosionsschutz

- Unterhaltungswege der Wasserwirtschaft
Standardbauweise Spalte 7 oder 9

(gering beansprucht)

Wegaufbauten gemal Richtlinie fur die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RLW)

Koordinatensystem:
Hohenbezugssystem: DHHN 2012

Gauld-Kruger (GK) im 4. Meridianstreifen

@ 453.26 geplante Héhen
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bersicht Blattschnitte

Wasserwirtschaftsamt

Donauworth

Hochwasserschutz Burgau

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten @ Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
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