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1.1

Einleitung
Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Burgau im Landkreis Glinzburg soll durch die Errichtung von Deichbauwer-
ken und verschiedenen BegleitmalRnahmen eine Verbesserung des Hochwasser-
schutzes gegen ein hundertjahrliches Bemessungshochwasser (HQ 100) der Mindel
(Gewasser |. Ordnung) erhalten. Das Gesamtvorhaben ist Bestandteil des Teilraum-
konzeptes ,Mindeltal* (Mindeltalstudie) zum gemeinsamen Hochwasserschutz der im
Mindeltal ansassigen Kommunen.

Vorhabenstrager ist in Vertretung des Freistaates Bayern das Wasserwirtschaftsamt
(WWA) Donauworth.

Grundlage ist die Entwicklung eines Hochwasserschutz-Konzeptes, welches sich aus
vier Komponenten zusammensetzt und in zwei voneinander unabhangigen Phasen
planfestgestellt und umgesetzt wird:

Die Phase | (Bauabschnitt 1) umfasst das Hochwasserriickhaltebecken (HRB) slid-
lich von Burgau und ist bereits planfestgestellt.

Gegenstand der vorliegenden Prifung und Planung ist die Phase Il, bestehend aus
den Komponenten:

1. Innerortliche MaBRnahmen (IM) zur Abflusssicherung
2. Hochwasserableitung (HWA)
3. Hochwasserriickleitung (HWR)

Zweck der Planung in Phase Il ist es, erganzend zum Hochwasserrlckhaltebecken der
Phase | eine zusatzliche Ableitung fur einen Teil des Hochwassers der Mindel zu schaf-
fen und die Abflussmaglichkeit im innerértlichen Bereich der Stadt Burgau auf 75 m3/s
zu verbessern, um die besiedelten Bereiche vor einem 100-jahrlichen Hochwasserer-
eignis zzgl. einem Klimazuschlag zu schutzen.

Der Anteil des Hochwasserabflusses, der nicht im Hochwasserrtickhaltebecken zuriick-
gehalten und nicht durch das Stadtgebiet abgeleitet werden kann, wird durch die Um-
leitungsmalRnahmen um das Siedlungsgebiet von Burgau herumgeleitet.

Durch mehrmalige Umplanungs- und Optimierungsschritte in den letzten Jahren wurde
in Kooperation mit sdmtlichen Planungsbeteiligten versucht, héchste Funktionalitat der
MaRnahmen bei gleichzeitig vertretbaren Umweltauswirkungen zu erreichen.

Die Projektierung der Hochwasserschutzmaflnahmen erfolgt unter Wahrung folgender
Grundsitze:

1. Gewabhrleistung einer wirksamen Hochwasservorsorge fur die auennahen Bereiche
der Ortslagen von Burgau; Sicherstellung des Hochwasserabflusses im Uber-
schwemmungsgebiet und Vermeidung von zusatzlichen Hochwasserschadens-Ri-
siken, usw.

2. Schaffung von uberdrtlichem Rickhalteraum an der Mindel mit Ausgleich des durch

das Vorhaben entfallenden Retentionsvolumens

3. Soweit moglich Beibehaltung von natlrlichen Ausuferungsbereichen der Mindel im
Bearbeitungsgebiet

4. Erhalt der noch vorhandenen naturlichen Retentionsraume (Flachenvorsorge)
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1.2

5. Durchfuhrung von Ausgleichsmaflinahmen fur unvermeidbare Eingriffe in den Natur-
haushalt; Sicherstellung des dkologischen und funktionellen Ausgleichs

Die technische Planung wurde durch die OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG,
Neu-UIm durchgefuhrt. Begleitend zur technischen Planung sowie unter Zugrundele-
gung mehrerer hierzu erstellter Fachgutachten wurde das Planungsbiro TEAM 4,
Nurnberg, durch das Wasserwirtschaftsamt Donauworth beauftragt, einen Bericht zu
den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) und einen
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zu erstellen.

Rechtliche Grundlagen und allgemeiner methodischer Rahmen

Fir das Vorhaben ist nach § 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.13. und 13.18 zum Gesetz Uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) - sofern nicht eine vollstandige Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP) beantragt wird - eine allgemeine Vorprifung durchzufiihren,
ob eine UVP erforderlich ist. Diese fuhrt als federfUhrende Behérde das Landratsamt
Gulnzburg durch (§ 5 UVPG).

Um die Vorprifung zu ermoéglichen, hat der Vorhabentrager geeignete Angaben nach
§ 7 Abs. 4 UVPG i. V. m. Anlage 2 UVPG vorzulegen. Ob aufgrund der allgemeinen
Vorprifung eine UVP erforderlich ist, entscheidet das Landratsamt Glinzburg anhand
der Kriterien der Anlage 3 zum UVPG. Nach § 9 UVPG ist dabei auch auf Anderungen
beim planfestgestellten Teilabschnitt 1 (Phase |) abzustellen.

Im Rahmen des Scoping-Termins zum Projekt am 27.06.2019 wurde von Seiten des
Landratsamtes Glnzburg entsprechend der Intention des Umweltministeriums (UMS
vom 19.12.2018, Az. 28-U8022-2018/19-1) dringend empfohlen, eine UVP zu beantra-
gen und mit dem Antrag auf Planfeststellung vollstandige Unterlagen zur UVP vorzule-
gen. Dies wird von Seiten des Vorhabentragers, dem WWA Donauwoérth, beachtet.
Eine UVP-Vorpriufung entfallt damit (vgl. § 7 Abs. 3 UVPG).

Die Umweltauswirkungen sind unter Berucksichtigung der Kumulierung mit anderen in
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich, hier insb. dem Bauabschnitt 1 - Hochwas-
serruckhaltebecken (HRB) sudlich von Burgau - zu beurteilen (§ 10 Abs. 4 UVPG).

Um die Durchflhrung der UVP zu ermdglichen, hat der Vorhabenstrager der zustandi-
gen Behorde einen Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens (UVP-Bericht) vorzulegen, der gem. § 16 Abs. 1 UVPG zumindest folgende An-
gaben enthalt:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang
und zur Ausgestaltung, zur Grof3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des
Vorhabens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausge-
schlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten MalRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen,
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5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens,

6. eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine
spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepriift worden sind, und
die Angabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter Berlcksichtigung
der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Bei einem Vorhaben nach § 1 Absatz 1, das einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Vorhaben, Projekten oder Planen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich
zu beeintrachtigen, muss der UVP-Bericht Angaben zu den Auswirkungen des Vorha-

bens auf die Erhaltungsziele dieses Gebiets enthalten.

Der UVP-Bericht muss nach § 16 Abs. 3i. V. m. Anlage 4 UVPG und nach § 4 Abs. 2
der Plan- und Beilagenverordnung im wasserrechtlichen Verfahren -WPBYV als spezial-
gesetzlicher Vorschrift - soweit erforderlich - um bestimmte Anforderungen erganzt wer-
den (siehe hierzu Ergebnisse des Scoping-Termins im Kapitel 1.4).

Die Beurteilung bzw. Herausarbeitung der entscheidungserheblichen Auswirkungen
des Vorhabens auf die Umwelt erfolgt unter Beachtung der einschlagigen EU-Richtli-
nien sowie Bundes- und Landerfachgesetze fir die jeweiligen Schutzguter.

Gemal § 16 Abs. 6 UVPG hat der Vorhabentrager zur Vermeidung von Mehrfachpru-
fungen die vorhandenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prifungen in
den UVP-Bericht einzubeziehen. Die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung (saP), die der Abhandlung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes
dient (vgl. § 44 ff), sind daher in den UVP-Bericht zu integrieren. Die saP liegt auler-
dem als eigenstandiges Dokument den Antragsunterlagen bei (OFA, April 2024).

Eine allgemein verstandliche Zusammenfassung ist nach § 4 Abs. 2 S. 2 WPBV und
§ 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG bei einer UVP zwingend.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist das Instrument zur Umsetzung
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§13 ff. BNatSchG) und weiterer Bestand-
teil der Antragsunterlagen. Er soll dazu beitragen, unter grotmoglicher Vermeidung
und Verminderung bzw. durch Ausgleich der unvermeidbaren Eingriffe in den Natur-
haushalt die technischen Bauwerke in den umgebenden Landschaftsraum einzufigen
und die Nutzungseignung angrenzender Flachenteile durch geeignete Begleitmalinah-
men zu erhalten.

Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt auf Grundlage der Verordnung uber die
Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsver-
ordnung — BayKompV) vom 07.08.2013 in Verbindung mit den ,Vollzugshinweisen
Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der Bayerischen Kompensati-
onsverordnung (BayKompV) vom 01.04.2014.

Durch die Integration des LBP in den UVP-Bericht soll eine ausreichend differen-
zierte und zugleich koordinierte Prifung effektiv ermoglicht werden. Die Integration be-
grundet sich dabei auch dadurch, dass die Beschreibung von MaRnahmen zur Folgen-
bewaltigung (Ausschluss, Verminderung und Ausgleich), in Anlehnung an die Abarbei-
tung der Eingriffsregelung, auch fir den UVP-Bericht vorgeschrieben ist (vgl. §16 Abs.1
Nr. 4 UVPG).
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1.3

Lage im Planungsraum - Untersuchungsgebiet

Das Vorhaben liegt im Freistaat Bayern, Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Glnz-
burg an der Mindel auf Hoéhe der Flusskilometer 10,33 bis 14,04 und wird auf dem Ge-
biet der Stadt Burgau sowie der Gemeinden Réfingen, Haldenwang und Diirrlauingen
realisiert.

Die Hochwasserschutz-MalRnahmen der Phase | (HRB) sind bereits planfestgestellt,
jedoch noch nicht umgesetzt. Der Planungsraum der Phase | betraf den Talraum der
Mindel sldlich des Stadtgebietes von Burgau, zwischen der Brementalstralte im Wes-
ten und der Bahnlinie Augsburg — Ulm im Osten. Die Mindel verlauft hier zentral von
Sud nach Nord. Als Fliekigewasser Ill. Ordnung verlaufen westlich der Mindel der
Schwarzgraben (mit Zuflissen) und 6stlich der Mindel der Erlenbach und der Kultur-
graben. Direkt dstlich der Mindel liegt im Siiden der Burgauer See im Bereich des
Marktes Jettingen-Scheppach. Von Siden her ist der Planungsraum begrenzt durch
die Bundesautobahn A8, die in Ost-West-Richtung verlauft. Die Auenbereiche werden
hier meist durch intensive landwirtschaftliche Nutzung gepragt, wobei im Wirkraum in-
zwischen vor allem Ackerflachen dominieren. GréRere zusammenhangende Grinland-
flachen liegen noch 6stlich des Kulturgrabens und westlich des Schwarzgrabens. Wert-
gebende Feucht- oder Nasswiesen sind kaum vorhanden. Gehdlzstandorte beschran-
ken sich weitgehend auf gewasserbegleitende Ufersdaume. Neben den baulichen Mal3-
nahmen flr das HRB sind gemal dem Landschaftspflegerischen Begleitplan mit Um-
weltvertraglichkeitsstudie flur das Hochwasserrtickhaltebecken (HRB) im slidlichen Pla-
nungsraum auch zwei Ausgleichsflachen vorgesehen.

Der Planungsraum der Phase Il Uberlagert sich bereichsweise mit dem der Phase |
und zwar in Bezug auf:

- die baulichen MaRnahmen zur Querung der Bahnstrecke und zur Uberleitung des
Hochwassers aus dem Hochwasserrtickhaltebecken in den Ableitungskorridor (Zu-
leitungsmulde, Bahnquerungsbauwerk Sud),

- die Anbindung von innerdrtlichen MaRnahmen zum Hochwasserschutz und zur Ab-
flussableitung im Bereich der Mindel unmittelbar unterstrom des Hochwasserrick-
haltebeckens sowie

- eine Gebietskulisse fur Alternativvarianten fir den natur- und artenschutzrechtli-
chen Ausgleich.

Der Planungsraum der Phase Il befindet sich im Talraum der Mindel und umfasst einen
innerdrtlichen Planungsraum, der mehrere Teilbereiche im Siedlungsgebiet von Burgau
umfasst sowie einen aulRerdrtlichen Planungsraum, der sich stidéstlich, éstlich und
nordlich um das Siedlungsgebiet von Burgau erstreckt.

Im innerortlichen Planungsraum (Bereich der innerortlichen MaBnahmen zur Ab-
flusssicherung) sind an mehreren Gewasserabschnitten MalRnahmen geplant. Diese
erstrecken sich sowohl auf die Mindel selbst als auch auf zwei hiervon abgetrennte
Muhlgewasser (Brihimindel, Mindel an der Bleiche), die jeweils dstlich des Hauptge-
wassers verlaufen. Die Gewasser sind deutlich bis stark verandert und in den meisten
Abschnitten von uferbegleitenden Gehdlzen (darunter auch einigen Altbdumen), meist
artenarmen Sdumen und Staudenfluren bzw. innerértlichen Grinflachen gesaumt. Die
umliegenden Flachen sind meist bebaut, einzig im zentralen Bereich befindet sich mit
den grinlandgepragten Angerwiesen auch die grofdte innerstadtische Freiflache im Pla-
nungsraum.
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Der auBerodrtliche Planungsraum (Bereich der Hochwasserableitung und -riicklei-
tung) liegt in den weitgehend offenen Auenbereichen der Mindel. Er wird im Westen
von der Bahnlinie Augsburg-Ulm begrenzt, im Osten erstreckt er sich bis in die Ge-
meindegebiete von Haldenwand und Rd&fingen in Richtung der Staatsstralle St 2025,
die von Siden kommend den 6stlichen Talraum der Mindel quert und ab Héhe Halden-
wang am aulderen Ostlichen Rand der Talaue verlauft. Im Norden erstreckt er sich Uber
Burgau hinaus bis auf H6he des Ortsteils Konzenberg und dabei auch in das Gemein-
degebiet Durrlauingen. Im Nordwesten endet der Planungsraum im Bereich der Mindel.
Die Fluren werden stddstlich der Stadt und Bahnlinie mit ,Speckmahder®, éstlich der
Stadt als ,Viehweidteile” und ,Ried”, sowie in Norden als ,Aberhacken® bezeichnet.

Der Planungsraum ist vorwiegend von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung gepragt,
Acker- und Grunlandnutzung sind dabei zu etwa gleichen Teilen vorkommend. GréRere
zusammenhangende Grunlandflachen liegen insbesondere im Sudosten des Sied-
lungsgebietes von Burgau, dstlich der Bahnlinie und sudlich der Burgauer Strale auf
Rofinger Gemarkung. Ansonsten wechseln sich Acker- und Grunlandflachen kleinrdu-
mig ab. Wertgebende Feucht- oder Nasswiesen sind kaum vorhanden.

Als Gewasser Ill. Ordnung verlaufen hier, jeweils in Sid-Nord-Richtung, der Erlenbach
und der Scheidgraben (jeweils mit Zuflliissen).

Der Planungsraum ist von mehreren querenden Stral3en gekennzeichnet, darunter der
im Dammlage verlaufenden Augsburger Strafl’e (St 2510) und der Réfinger Strale /
Burgauer Strale im Stdosten, der Konzenberger Stral’e / Burgauer Strafle im Nordos-
ten und der Kreisstrale GZ 11 im Norden.

Gehdlzstandorte sind in der Aue insgesamt rar und finden sich meist begleitend zu Ge-
wassern, Strallen und Bahn in lickiger Form bzw. punktuell. Die ansonsten tberwie-
gend gehdlzfreien Gewasser-/Grabenbdschungen werden teils von nahrstoffreichen
Staudenfluren eingenommen (z.B. Brennnesseln, Altgras), teils sind aber auch arten-
reichere Hochstaudenfluren und Schilfbestédnde entwickelt.

Insgesamt sind Biotopflachen bzw. wertvollere Vegetationsstrukturen aufgrund der in-
tensiven Nutzung rar, abseits der Gewasser ist diesbezliglich insbesondere ein Réh-
richtbestand an der Bahnlinie hervorzuheben.



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung 10
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

1.4

el
28

-~ Haldenwan
Umerkq\:n:r,‘nqen

Lo_St 251
Oberkniringen

5y 747

{Rifingen

Abb. 1: Ubersichtskarte mit Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (unmaRstéblich)
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Festlegung des Untersuchungsrahmens

Im Rahmen des UVP-Berichts werden die zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-
bens auf den Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt, Boden, Flache, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles
Erbe und sonstige Sachguter sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenann-
ten Schutzgltern beschrieben und bewertet. Der Untersuchungsrahmen wird hierbei so
festgelegt, dass die durch das Vorhaben zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigun-
gen auf die Umwelt und ihre Bestandteile unter Berticksichtigung der standoértlichen
Merkmale (Ausgangszustand) erfasst und — hinsichtlich ihrer Leistungs- und Funktions-
fahigkeit — bewertet werden kdnnen (sog. Einwirkungsbereich).

Die zustandige Behorde unterrichtet und berat geman § 15 UVPG den Vorhabentrager
entsprechend dem Planungsstand des Vorhabens friihzeitig Uber Inhalt, Umfang und
Detailtiefe der Angaben, die der Vorhabentrager voraussichtlich in den UVP-Bericht
aufnehmen muss. Die Unterrichtung und Beratung kann sich auch auf weitere Ge-
sichtspunkte des Verfahrens, insbesondere auf dessen zeitlichen Ablauf, auf die zu be-
teiligenden Behdrden oder auf die Einholung von Sachverstandigengutachten erstre-
cken.

Vor der Unterrichtung Uber den Untersuchungsrahmen kann die zustandige Behorde
dem Vorhabentrager sowie den nach § 17 zu beteiligenden Behérden Gelegenheit zu
einer Besprechung geben (= Scopingtermin). Die Besprechung soll sich auf den Ge-
genstand, den Umfang und die Methoden der Umweltvertraglichkeitsprifung erstre-
cken.
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Dieser Scopingtermin fand am 27.06.2019 in Burgau (Kapuzinerhalle) statt. Der Ter-
min diente dartber hinaus im Sinne einer ,Antragskonferenz® dazu, das gesamte Ver-
fahren effektiv vorzubereiten und insb. frihzeitig mogliche Probleme und mdgliche L6-
sungsmaglichkeiten zu besprechen (siehe auch Aktenvermerk Landratsamt Giinzburg,
vom 12.07.2019, Nr. 42 Az. 6451.3)

Folgende fur die UVP maBgeblichen Anregungen und Wunsche der anwesenden
Trager offentlicher Belange wurden hierbei vorgebracht (die Details sind dem Aktenver-
merk des Landratsamtes Gunzburg, vom 12.07.2019, Nr. 42 Az. 6451.3) zu entneh-
men):

- Die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind unter Bertcksichtigung der Kumulie-
rung mit anderen in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich, hier insb. dem Bau-
abschnitt 1 - Hochwasserrickhaltebecken (HRB) stdlich von Burgau - zu beurteilen
(§ 10 Abs. 4 UVPG).

- Die Regierung von Schwaben - Landwirtschaft und Forsten - aufderte sich wie folgt:

- Jegliche Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fldchen, sei es durch
technische Bauwerke wie z. B. Leit- und Schutzdeiche oder auch durch natur-
schutzfachliche AusgleichsmalRnahmen, ist auf das Mindestmal3 zu beschran-
ken.

- Die Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flachen wird durch das Vor-
haben nicht reglementiert.

- Der uneingeschrankte Zugang zu den landwirtschaftlichen Flachen muss
durch eine wegetechnische Anbindung jederzeit gewahrleistet sein.

- Das AELF, Bereich Forsten, von Augsburg und Krumbach hatte die Teilnahme ab-
gesagt, da Wald von dem Vorhaben nicht betroffen ist.

- Der Bayer. Bauernverband, Kreisgeschéaftsstelle Glinzburg lobte die ,Einbindung
des Verbandes von Anfang an* und ist mit dem Vorhaben als ,musterhafter Pla-
nung“ einverstanden.

- Die Autobahndirektion Stidbayern Dienststelle Kempten, dulRerte, dass die 6kologi-
schen Ausgleichs-Maf3inahmen der BAB-Direktion sudlich des Beckens (am Graben
FI.-Nr. 4832, Gmk. Burgau) erhalten bleiben sollen (im Scoping-Termin wurde be-
reits von Seiten des WWA darauf hingewiesen, dass ein Ausgleich an anderer
Stelle angestrebt wird).

- Die Regierung von Schwaben - Hohere Naturschutzbehdrde (HNB) aulRerte sich
wie folgt:

- Die Wiesenbruterkulisse wurde im Jahr 2018 aktualisiert und umfasst nun
auch den Bereich der Hochwasserumleitung. Das sollte beim Erstellen der
Planungsunterlagen berucksichtigt werden.

- Im Gebiet befinden sich Biotope, die nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Bay-
NatSchG geschitzt sind.

- Erforderliche Unterlagen fur die Umweltplanung:

=  Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
= spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)
» Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
- Folgende Auswirkungen mussen in den Unterlagen dargestellt werden:
= baubedingte

» anlagebedingte: z.B. Landschaftsbild, Kulissenwirkung der Deiche
auf Wiesenbriter
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= Dbetriebsbedingte: veranderte hydrologische Bedingungen im Gebiet
(z.B. Wasserspiegelanderungen? Einsatzhaufigkeit (Jahrlichkeiten)?

Zusétzliche Uberschwemmungsflachen durch Hochwasserumlei-

tung?)

- Folgende Erfassungen werden (zusatzlich zur Auswertung vorhandener Da-

ten) empfohlen:

= Vegetation: Biotop- und Nutzungstyp-Kartierung (Einstufung nach

Biotopwertliste)
= Fauna

Voégel im Bereich der Hochwasserumleitung: Offenlandarten, He-

cken-/Gebulschbriter (sofern diese Strukturen betroffen sind), Schilf-

bruter;

in den Bahndammen und anderen Versteinungen (soweit vorhanden

bzw. betroffen): Zauneidechsen;

wenn es (v.a. innerorts) zu Gehdlzfallungen kommt: Brutvogel, Fle-

dermause.

- Bei den Planungen ist generell der Grundsatz der Vermeidung von Eingriffen

nach § 15 Abs. 1 BNatSchG zu berucksichtigen. In diesem Zusammenhang

wird darauf hingewiesen, dass ,bei der Errichtung von Deichen auf land- und
forstwirtschaftlich genutzten Flachen Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen re-
gelmaRig nicht erforderlich sind, wenn die Deichflachen naturnah gestaltet und

gepflegt werden® (§ 8 Abs. 4 BayKompV).

- Die Untere Naturschutzbehdérde (UNB) auRerte sich erganzend wie folgt:

- Es wurde auf das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) hingewiesen und
vorgeschlagen, eine Nutzungsextensivierung der betroffenen Flachen vorzu-
nehmen (im Scoping-Termin wurde bereits von Seiten des WWA darauf hinge-
wiesen, dass eine Einschrénkung der landwirtschaftlichen Nutzung nicht vor-

gesehen ist.).

- Die bestehenden Konzepte (insb. AusgleichsmalRnahmen fir die BAB und
UmgehungsstralRe) sind zu erhalten (im Scoping-Termin wurde bereits von
Seiten des WWA darauf hingewiesen, dass die Konzepte gedndert werden

muissen).

- Bei den Malinahmen innerorts ist darauf zu achten, dass Grof3gehdlze erhal-

ten bzw. bei Baumalnahmen geschutzt werden. (im Scoping-Termin wurde
bereits von Seiten des WWA darauf hingewiesen, dass Baumféllungen teil-

weise nicht zu vermeiden sind).

- Es wurde auf die besondere Bedeutung der CEF - Mallnahmen hingewiesen

(im Scoping-Termin wurde von Seiten des WWA zugesichert, dies im vorge-

schriebenen Rahmen berticksichtigt wird).

Als Grundlagen flr die Beschreibung und Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf

das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt erfolgten innerhalb des festge-

legten Untersuchungsgebietes 2019 eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung nach

der Biotopwertliste der BayKompV sowie von 2019 bis 2024 Untersuchungen zum Ar-

tenschutz als Grundlage fiir die spezielle artenschutzrechtliche Prifung.
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1.5 Verwendete Daten- und Informationsgrundlagen

Neben der eigenen Bestandserfassung im Juni 2019 (Biotop- und Nutzungstypen nach
BayKompV) wurden fir die Erarbeitung des UVP-Berichts mit integriertem LBP fol-
gende Daten- und Informationsgrundlagen herangezogen:

Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz ,FIS-Natur” (im Hinblick auf die
Themen Biotope, Wiesenbriterkulisse) (abgerufen im April 2024)

BayernAtlas-plus (im Hinblick auf die Themen Freizeit (Wander- und Radwege), Na-
tur (Schutzgebiete, Okoflachenkataster), Geologie / Boden (geologische und boden-
kundliche Karten), Wasser (Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete), Na-
turgefahren und Waldfunktionskartierung (abgerufen im April 2024)

UmweltAtlas Bayern (im Hinblick auf das Thema Morphologie/Gewasserstrukturkar-
tierung FlieRgewasser, Bodenfunktionen) (abgerufen im April 2024)

Artenschutzkartierung (ASK) Bayern (abgerufen tUber Karla.Natur im April 2024 )

Schutzgutkarte Klima/Luft (Planungshinweiskarte, Luftschadstoff-Emissionen) des
Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU) vom Oktober 2021

Regionalplan (Donau-lller, 1987 incl. Teilfortschreibungen)
Regionalplan Donau-lller Gesamtfortschreibung 2023 (Stand Satzungsbeschluss)

Flachennutzungsplan der Stadt Burgau in der festgestellten Fassung vom
03.03.2015, redaktionell geandert am 21.07.2015

Flachennutzungsplan der Gemeinde Durrlauingen in der wirksamen Fassung vom
23.09.2002

Sachlicher Teilflachennutzungsplan ,Kiesabbau Mindeltal* der Gemeinde Durrlauin-
gen in der Fassung vom 07.10.2016, redaktionell geandert am 12.12.2017

Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Haldenwang
in der Fassung vom 19.10.2022,

Flachennutzungsplan der Gemeinde Roéfingen in der wirksamen Fassung vom
17.02.1993

Sachlicher Teilflachennutzungsplan ,Kiesabbau Mindeltal“ der Gemeinde Raéfingen
in der Fassung vom 07.10.2016, redaktionell geandert am 12.12.2017

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) — Landkreis Glnzburg (2001)

Umsetzungskonzept 1_F054 /1_F057 - Mindel von Einmindung Hungerbach bis
Mudndung in die Donau und Westernach von Einmindung Auerbach bis Mindung in
die Mindel / Kleine Mindel — MalRnahmenplan des Wasserwirtschaftsamtes Donau-
worth vom Dezember 2016

MafRnahmen zur Starkung der Erholungsfunktion an der Mindel im Stadtbereich
Burgau (Konzept) des Wasserwirtschaftsamtes Donauwdérth vom April 2021

Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Umweltvertraglichkeitsstudie fir Hochwas-
serrickhaltebecken (HRB) von TEAM 4 Bauernschmitt — Enders, Nurnberg vom De-
zember 2017

Erganzung zum Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Umweltvertraglichkeitsstu-
die vom 01.12.2017 fur Hochwasserrickhaltebecken (HRB) von TEAM 4 Bauern-
schmitt — Enders, Nirnberg vom 20.09.2018

Aktenvermerk Hochwasserschutzprojekt Mindel, Burgau - Vorbereitungen fir das
Planfeststellungsverfahren mit Umweltvertraglichkeitspriufung fir den 2. Teilabschnitt
des Landratsamt Gunzburg vom 12.07.2019
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Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes flur Denkmalpflege, Abteilung Prakti-
sche Bodendenkmalpflege, Referat B VI Lineare Projekte - HWS, Mindel: Burgau
Ableitung, Rickleitung und innerstadtische Mallnahmen in Burgau - vom
19.06.2019

Anlagen zur Genehmigungsplanung Hochwasserschutz Burgau

Anlage 1.1: Erlauterungsbericht
Anlage 1.2: Hydrotechnischem Bericht
Anlage 2: Ubersichtslagepléane
Anlage 3: Uberflutungsplane

Anlage 4: Lageplane

Anlage 5: Langsschnitte

Anlage 6: Querprofile

Anlage 7: Regelquerschnitte

Anlage 8: Bauwerke

Anlage 9: Beanspruchte Grundstlcke
Anlage 13: Bauwerksverzeichnisse

Anlagen 1-9 sowie 13 allesamt von OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG, Neu-

Ulm

Anlage 10 (als Bestandteil des UVP-Berichts mit integriertem LBP):

Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) vom Biro OFA ,Okologie Fauna Ar-
tenschutz®, Roth, vom April 2024

Anlage 11: Hydrogeologische Untersuchung, bestehend aus:

- Grundwassermodell (Teil 1) der Bjérnsen Beratende Ingenieure GmbH, Nie-
derlassung Augsburg, vom Juni 2015

- Fortschreibung des Aufbaus und der Anpassung des Grundwassermodells
(Erganzung-Teil 2) der Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH, Standort Min-
chen, vom 30. November 2023

- Einsatz des Grundwassermodells, Prognoseberechnungen der Bjérnsen Bera-
tende Ingenieure GmbH, Standort Miinchen, vom Marz 2024
Anlage 12: Geotechnische Entwurfsberichte, bestehend aus:
- Geotechnischer Entwurfsbericht HWS Burgau — innerortliche MaRnahmen
vom Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich, Leutkirch, vom 07.09.2023

- Geotechnischer Entwurfsbericht HWS Burgau — Hochwasserableitung und
Hochwasserrickleitung vom Buro Dr.-Ing. Georg Ulrich, Leutkirch, vom
07.09.2023

Anlage 14: Visualisierungen des Vorhabens des Ingenieurblros Sabine Wiederer,
Neunburg vorm Wald
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1.6
1.6.1

Planungsvorgaben
Regionalplanung

Beurteilungsgrundlage fur das Vorhaben ist der in Kraft getretene Regionalplan Donau-
lller von 1987 einschliellich samtlicher Teilfortschreibungen.

Weitere Beurteilungsgrundlage ist die am 05.12.2023 als Satzung beschlossene Ge-
samtfortschreibung des Regionalplans Donau-lller, deren Genehmigung Mitte 2024 er-
wartet wird. Die darin enthaltenen Ziele sind entsprechend § 3 (1) Nr. 4 Raumord-
nungsgesetz (ROG) als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und somit
als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 (1) ROG in Abwagungs- oder
Ermessensentscheidungen zu bericksichtigen.

Regionalplan (Donau-lller, 1987 incl. Teilfortschreibungen)

Entwicklungsachsen

Entsprechend dem Regionalplan (Teil A 111.2) wurde die regionale Entwicklungsachse
Offingen — Burgau — Jettingen -Scheppach — Burtenbach — Thannhausen — Kirchheim

i. Schwaben — Tussenhausen — Turkheim — Bad Wérishofen von der Verbindlichkeitser-
klarung ausgenommen (Widerspruch zu LEP). Entwicklungsnachteile werden nicht er-
wartet, da die Orte an oder im Bereich von Uberregionalen Entwicklungsachsen liegen.

Die Stadt Burgau fihrt den Rang eines Unterzentrums (A 1V.2).

Zwischen den Entwicklungsachsen sollen Freirdume flr die Tageserholung, die land-
und forstwirtschaftliche Nutzung und fur den dkologischen Ausgleich erhalten werden
(Regionalplan Teil All, 1.1.6), was auch fur die Auwaldbereiche und Griinzonen entlang
der Flusslaufe gilt. Diese Freirdume sollen als Standorte von Infrastruktureinrichtungen
nur insoweit herangezogen werden, als dies dringend erforderlich ist und vorrangige
Okologische Belange nicht entgegenstehen (Regionalplan Teil All, 1.1.6).

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete / Naturschutz

In Bezug auf landschaftsplanerische Ziele wird in Teil B Folgendes genannt:

- Ortsrander und Baugebiete sollen durch Gehdlzpflanzungen besser in die Land-
schaft eingebunden werden

- Die Anbindung von innerdrtlichen Freiflachen an den landschaftlichen Freiraum soll
sichergestellt werden

- Beeintrachtigungen der natirlichen Standortbedingungen im Mindeltal sollen ver-
mieden werden

- Eingriffe in schutzwirdige Vegetationsbestéande und Beeintrachtigungen der naturli-
chen Standortbedingungen sind zu vermeiden

- Bisher waldfreie landschaftsbestimmende Bach- und Flusstéaler sollen grundsatzlich
offen gehalten werden

- Fur schutzwurdige Vegetationsbestande und Biotope soll ein ausreichender Was-
serhaushalt sichergestellt werden
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Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind im unmittelbaren Planungsraum nicht ausge-
wiesen, eines befindet sich jedoch 6stlich des Untersuchungsraumes und der in die-
sem Bereich verlaufenden Staatsstralle St 2025.

Wasserwirtschaft

Die natiirlichen Uberschwemmungsgebiete sollen als Riickhalteraum soweit wie még-
lich erhalten werden. Soweit naturliche Rickhalterdume nicht ausreichen, sollen kinst-
liche Rickhaltebecken angelegt werden. Es soll darauf hingewirkt werden, dass in
Uberschwemmungsgebieten Nutzungsanderungen, die eine Verstarkung der Bodene-
rosion bewirken, vermieden werden. Notwendige Gewasserausbauten sollen moglichst
naturnah erfolgen (B XI 5.1).

Regionalplan Donau-lller Gesamtfortschreibung 2023 (Stand Satzungsbeschluss)

Die Stadt Burgau flihrt den Rang eines Mittelzentrum (A 1V.1 (nachrichtliche Uber-
nahme des Landesentwicklungsprogramms Bayern)).

Folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) des Regionalplans sind fur das Vorhaben ins-
besondere von Relevanz bzw. zu beachten (vgl. nachstehender Ausschnitt aus der
Raumnutzungskarte der Region Donau-lller):

Naturschutz und Landschaftspflege (B | 1)

Neben dem Erhalt der natur- und kulturraumtypischen Vielfalt und Eigenart sowie der
Tier- und Pflanzenwelt der Region Donau-lller sollen die Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege bei allen raumbeanspruchenden Planungen und MalRnahmen be-
rucksichtigt werden (G (1), (2)). Weitere Landschaftszerschneidung soll minimiert wer-
den (G (3)). Innerhalb von Vorranggebieten fur Naturschutz und Landschaftspflege sol-
len grof¥flachige Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach Naturschutzrecht umgesetzt
werden, wohingegen kleinere Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen auch in anderen Ge-
bieten umgesetzt werden sollen (G (8)).

Ausgewiesene Vorranggebiete flr Naturschutz und Landschaftspflege sind von der ge-
genstandlichen Planung nicht berthrt oder nachteilig betroffen (vgl. Ausschnitt Raum-
nutzungskarte).

Landwirtschaft (B | 2)

Landwirtschaftliche Flachen sollen in ihrer Gesamtheit und Ertragskraft erhalten wer-
den. Insbesondere Flachen mit glinstigen Erzeugungsbedingungen sollen nur im unbe-
dingt notwendigen Umfang durch andere Nutzungen in Anspruch genommen werden
(G (2)). Umwelt-Dienstleistungsfunktionen sollen durch die Landwirtschaft unter ande-
rem auch ibernommen werden (G (1)).

Landwirtschaftliche Vorbehaltsgebiete sind nicht betroffen (vgl. Ausschnitt Raumnut-
zungskarte).

Vorbeugender Hochwasserschutz (B | 5)

Der vorbeugende Hochwasser- und Erosionsschutz soll unter anderem durch eine
Starkung des natirlichen Wasserrlickhalts und der Speicherfahigkeit fur Wasser
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verbessert werden. Naturliche Retentionsflachen sollen erhalten und wiederhergestellt
werden (G (1)). Vorranggebiete fir den vorbeugenden Hochwasserschutz sind zur Si-
cherung von Flachen fur Anlagen und MaRnahmen, die diesem Zweck dienen, festge-
legt. Nutzungen, die dem vorbeugendem Hochwasserschutz entgegenstehen, sind in-
nerhalb dieser Vorranggebiete ausgeschlossen (Z (3)). Zur Sicherung von Uber-
schwemmungsflachen, zur Schaffung neuer Retentionsraume sowie zur Aktivierung
von Retentionsrdumen im Zuge der Gewasserentwicklung und Auenrenaturierung wer-
den Vorbehaltsgebiete fur den vorbeugenden Hochwasserschutz in der Raumnut-
zungskarte festgelegt. Hier kommt dem vorbeugenden Hochwasserschutz ein beson-
deres Gewicht gegenlber anderen raumbedeutsamen Nutzungen zu. Sie sollen insbe-
sondere von Bauflachen, Baugebieten und baulichen Anlagen freigehalten werden.
Eine Umwandlung von Dauergrunland in Ackerland oder von Auwald in eine andere
Nutzungsart soll in den Vorbehaltsgebieten vermieden werden (G (4)).

Sowohl Vorrang- als auch Vorbehaltsgebiete fiir den vorbeugenden Hochwasserschutz
befinden sich innerhalb des Planungsraums und stimmen in ihrer raumlichen Ausdeh-
nung weitgehend mit den von der gegenstandlichen Planung betroffenen Flachen tber-
ein (vgl. blaue Punktierung im Ausschnitt der Raumnutzungskarte). Generell dient das
hier behandelte Vorhaben dem vorbeugenden Hochwasserschutz und steht daher mit
den regionalplanerischen Belangen des Hochwasserschutzes im Einklang.

Erholung (B | 6)

Das historisch gewachsene Gefuge der Kulturlandschaften soll erhalten und bewahrt
werden. Hierunter fallen auch regional bedeutsame Denkmaler und deren verschie-
dene Raumbezlige sowie charakteristische Kulturlandschaftselemente (G (2)).

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete fiir die Erholung werden durch die gegenstandliche
Planung nicht berGhrt. Das nachste Vorbehaltsgebiet fur die Erholung grenzt ndrdlich
und dstlich an den Planungsraum an (vgl. rote Linienschraffur im Ausschnitt der Raum-
nutzungskarte).

Eine nachteilige Betroffenheit von Gebieten der Erholung, insbesondere von hierfur
festgesetzten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist durch die vorliegende Planung nicht
zu erwarten.

Regionale Grinzuge (B Il 1)

Als Vorranggebiete festgelegte regionale Grinzuge sollen der Entstehung einer grof3-
raumigen, bandartigen Siedlungsentwicklungen entgegenwirken und zusammenhan-
gende siedlungsnahe Freirdume und Erholungsflachen erhalten (Z (1)).

Der als Vorranggebiet festgelegte Griinzug im Bereich zwischen Gunzburg, Burgau
und Jettingen-Scheppach verlauft durch den Planungsraum (vgl. griinblaue senkrecht
verlaufende Linienschraffur im Ausschnitt der Raumnutzungskarte). Das gegenstandli-
che Vorhaben steht mit diesen Zielen jedoch nicht in Konkurrenz, da weder deren im
Regionalplan festgestellte Funktionen (Gliederung der Siedlungsachsen, Erhalt zusam-
menhangender siedlungsnaher Freirdume und Erholungsflachen, Gewahrleistung sied-
lungsklimatischer Funktionen) signifikant benachteiligt werden, noch der Erhalt grof3er
zusammenhangender Freiflachen im AuRenbereich gefahrdet wird.
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Griunzasuren (B 1l 2)

Die in der Raumnutzungskarte des Satzungsschluss festgelegte Griinzasur innerhalb
des Planungsgebietes (vgl. griine Dreiecks-Signatur im Ausschnitt der Raumnutzungs-
karte) dient unter anderem als Vorranggebiet der Sicherung der Freirdume zwischen
den Siedlungseinheiten und der Gliederung der Bebauung (Z (1)). MaRnahmen zum
Schutz vor Hochwasser konnen hier laut Regionalplan-Gesamtfortschreibung im Ein-
zelfall zugelassen werden, wenn die Grunzasur nicht in ihrer Gesamtheit beeintrachtigt
wird. Alle Nutzungen und baulichen Anlagen, die die Funktionen der Grinzasuren er-
heblich beeintrachtigen, sind hingegen im Bereich der Grinzasuren unzulassig (Z (2)).

Die von der gegenstandlichen Planung betroffene Grunzasur sudostlich von Burgau
dient in erster Linie der rdumlichen Trennung der Siedlungsflachen von Burgau zum
Ostlich im Gemeindegebiet Rdfingen geplanten Industrie- und Gewerbegebiet. Da die
durch die Planung vorgesehenen Maflinahmen zum Schutz vor Hochwasser in ihrem
Charakter der Grinzasur entsprechen und diese nicht nachteilig betreffen oder in ihren
Funktionen einschranken, sind keine Konflikte zwischen Griinzasur und dem geplanten
Vorhaben zu erwarten.

Schwerpunkte fir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (B IV 1)

Im sUddstlichen Bereich des Vorhabens grenzt ein im Regionalplan festgesetztes Vor-
ranggebiet (,Burgau/Roéfingen®) zur Sicherung besonders geeigneter Standorte fir In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen an (vgl. graue Langsschraffur im
Ausschnitt der Raumnutzungskarte). Innerhalb dieses Vorranggebiets sind raumbe-
deutsame Planungen und MalRnahmen ausgeschlossen, soweit sie den vorrangigen
Nutzungen entgegenstehen (Z (1)).

Die Belange werden durch die gegenstandliche Planung berilicksichtigt. Konkret wer-
den im Rahmen des gegenstandlichen Hochwasserschutzprojektes MaRnahmen zum
Schutz des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets Roéfingen umgesetzt (Errich-
tung einer Hochwasserschutzmauer).

Gewinnung und Sicherung von Bodenschatzen (B IV 3)

Innerhalb der Vorranggebiete fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe hat dieser
Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen und darf durch andere Planungen
und MalRnahmen nicht ausgeschlossen oder beeintrachtigt werden (Z (4)). Analog gilt
in den Vorranggebieten zur Sicherung von Rohstoffen, dass derartige Lagerstatten von
raumbedeutsamen Nutzungen freizuhalten sind, sofern diese einem zukuinftigen Abbau
entgegenstehen (Z (5)).

Vorranggebiete fir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe befinden sich im éstlichen
Planungsraum im Bereich des Ableitungskorridors 2 sowie unmittelbar nérdlich des
Ruckleitungskorridors (vgl. lila Quadratfullschraffur im Ausschnitt der Raumnutzungs-
karte unten). Zuséatzlich befindet sich Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen im
Bereich des Ableitungskorridors 2 (vgl. lila Linienschraffur im Ausschnitt der Raumnut-
zungskarte unten).

Nach Auskunft des Vorhabenstragers, dem WWA Donauwdrth, lassen sich spatere Ab-
bauvorhaben grundsatzlich — unter Beachtung von Beauflagungen in spateren Geneh-
migungsverfahren — mit dem geplanten Hochwasserschutzvorhaben in Einklang
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1.6.2

bringen. Gleichzeitig wurden aufgrund der Ausweisung dieses Vorranggebietes jedoch
Uberlegungen fiir CEF-MaRRnahmen in diesem Bereich fiir den Kiebitz planerisch nicht
weiterverfolgt. Dies hatte sich aufgrund eines Kiebitz-Schwerpunktvorkommens in die-
sem Bereich aus fachlicher Sicht angeboten, gleichzeitig jedoch zu einem spateren
Zeitpunkt zu fachlichen und rechtlichen Erschwernissen/Hindernissen geflhrt.
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Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Donau-lller Gesamtfortschreibung
2023 (Stand Satzungsbeschluss)

Flachennutzungsplanung

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich tber das Gebiet der Stadt Burgau sowie der
Gemeinden Réfingen, Haldenwang und Durrlauingen.

Stadt Burgau

Gemal dem Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Burgau
(wirksam seit dem 09.09.2016) ist der Uberwiegende Teil der flr das gegenstandliche
Vorhaben relevanten Flachen als Grinflache oder Flache fir die Landwirtschaft ausge-
wiesen. Die Grunflachen beschranken sich auf die eher siedlungsnahen Bereiche und
umfassen im sldlichen Stadtbereich Dauerkleingarten und das Freibad westlich bzw.
Sportanlagen 6stlich der Mindel. Grinflachen entlang des Flusslaufes im inneren Sied-
lungsbereich beinhalten u.a. den Stadtpark nahe dem Zentrum. Nérdlich der Wohnbe-
bauung liegende Griinflachen schlieRen Sportanlagen westlich der Mindel mit ein. Ost-
lich der Stadt beschranken sich die Grunflachen auf den schmalen Streifen zwischen
Gewerbegebiet und Bahnlinie. Gehdlze sind rund um die Wasserflachen 6stlich des
Kreuzungsbereichs von KonzenbergerstralRe und Mindel erfasst.
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Mit weiterer Entfernung von der Wohnbebauung bzw. der Gewerbe- und Industrieare-
ale schlielen Flachen fir die landwirtschaftliche Nutzung an. Diese sind flachende-
ckend als ,Flachen mit besonderer 6kologischer oder landschaftsgestalterischer Be-
deutung — Empfehlung Grinland® klassifiziert. Mit nur wenigen kleinrdumigen Ausnah-
men gelten diese Flachen daruber hinaus als ,Vorrangflachen fur potentielle Aus-
gleichsflachen und Suchraume fiir mégliche Okokontoflachen im Sinne des Schutzes
und der Pflege von Natur und Landschaft®. Hierzu zahlen zu kleineren Anteilen auch
Granflachen.

Alle betroffenen Bereiche sind als Feuchtflachen gekennzeichnet, die z.T. auch Nieder-
moore beinhalten kénnen. Ein Grofteil der planungsrelevanten Flache gilt als Uber-
schwemmungsgebiet. Entlang der Mindel sind meist schmale ,Pufferzonen um scht-
zenswerte Lebensraume und entlang von FlieRgewassern® festgelegt.

Gemeinde Diirrlauingen

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Durrlauingen (wirksam seit dem 14.11.2002)
beschranken sich die betroffenen Flachen auf den dul3ersten Siden des Gemeindege-
bietes. Diese sind mit Ausnahme einiger Wasserflachen als landwirtschaftliche Nutzfla-
che dargestellt. Entlang der genannten Wasserflachen zwischen der Mindel und der
Verbindungsstralde in Richtung Riedmuhle sind markante Feldgehdlze eingezeichnet.
Am Erlenbach sind markante Einzelbdume vermerkt.

Die Gemeinde Durrlauingen verfligt dariber hinaus Uber einen sachlichen Teilflachen-
nutzungsplan ,Kiesabbau Mindeltal“ (im Genehmigungsverfahren).

Die vorliegende Planung zum Hochwasserschutz der Stadt Burgau wurde im Teilfla-
chennutzungsplan berticksichtigt und planerisch dargestellt. Zielkonflikte sind demnach
nicht zu erwarten. Konzentrationsflachen fir den Kiesabbau grenzen nérdlich und std-
lich an den Vorhabensbereich an. Sowohl genehmigte, nicht rekultivierte als auch ab-
geschlossene, bereits rekultivierte Kies- oder Sandabbauflachen finden sich gemaf
Teilflachennutzungsplan im Bereich der vorliegenden Planung.

Gemeinde Haldenwang

Der Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Haldenwang
wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2023 in der Fassung vom 19.10.2022
(mit redaktionellen Anderungen vom 20.09.2023) festgestellt und anschlieRend vom
Landratsamt genehmigt.

Hier ist die gesamte von der Planung betroffene Flache als Flache fur die Landwirtschaft
eingezeichnet. Aulerdem wird der Bereich als wertvolle Landschaftseinheit (Mindeltal)
mit gro¥flachiger Darstellung potenzieller Ausgleichs- und Ersatzflachen, mit dem Ziel
der Aufwertung gréRRerer Landschaftsraumeinheiten zur grof3flachigen Lebensraumver-
netzung, ausgewiesen. Fir das Mindeltal im Speziellen gelten dabei die Zielsetzungen
des Erhalts- und der Weiterentwicklung der Grunlandflachen, die weitere Extensivierung
der landwirtschaftlichen Nutzflachen sowie die Ausweisung als Tabuflache fir die Auf-
forstung.

AuRerdem befinden sich die an der sudwestlichen Grenze der Gemeinde Haldenwang
gelegenen, Flachen fur Abgrabungen und Gewinnung von Bodenschatzen (Genehmigte
Abbauflache, nicht rekultiviert) im von der Planung betroffenen Bereich. Weitere pla-
nungsrelevante Aussagen des Flachennutzungsplans beziehen sich auf das Vorhanden-
sein von Ausgleichsflachen fur BaumalRnahmen sowie diverse ,EinzelmalRnahmen des
Arten- und Biotopschutzes zum Erhalt, zur Aufwertung oder zur Neuschaffung wertvoller
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Landschaftsstrukturen®. Der Verlauf der als Bodendenkmal registrierten Romerstralle
(vgl. Kapitel 3.8) ist nachrichtlich eingetragen. Ebenso sind die Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete der Regionalplanung nachrichtlich ibernommen.

Die Planungen und Zielaussagen des Flachennutzungsplans mit integriertem Land-
schaftsplan sind insgesamt auf das gegenstandliche Vorhaben ausgelegt und mit des-
sen Zweck- und Zielbestimmung abgestimmt. Planerisch ist dies durch die Darstellung
der ,Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses (HWS Burgau)“ festgehalten. Konflikte hinsichtlich des vorliegenden
Vorhabens zum Hochwasserschutz der Stadt Burgau sind aufgrund dieser vorbeugen-
den Verzahnung der verschiedenen Planungsinteressen nicht zu erwarten.

Die Gemeinde Haldenwang verfligt dartiber hinaus Uber einen sachlichen Teilflachen-
nutzungsplan ,Kiesabbau Mindeltal“ (im Genehmigungsverfahren). Darin sind die auch
in der Regionalplanfortschreibung ausgewiesenen Gebiete fur den Abbau von Rohstof-
fen (VRG) als Konzentrationsflachen fir den Kiesabbau dargestellt.

Gemeinde Roéfingen

In dem seit 14.04.1994 (mit Anderungen bis 18.07.2011) rechtswirksamen Flachennut-
zungsplan der Gemeinde Roéfingen ist die gesamte planungsrelevante Flache als Flache
fur die Landwirtschaft dargestellt. Neben den eingezeichneten Einzelbdumen entlang
der Burgauer Stral3e weist der Flachennutzungsplan auf das vorhandene Bodendenkmal
hin, welches westlich des Ortes Roéfingen, im Bereich der Kreuzung der Staatsstrallen
St 2510 und St 2025 sowie sudlich davon und damit im erweiterten Bereich der vorlie-
genden Planung liegt (vgl. Kapitel 3.8).

Die Gemeinde Rofingen verfugt darlber hinaus Uber einen sachlichen Teilflachennut-
zungsplan ,Kiesabbau Mindeltal* (im Genehmigungsverfahren). Die darin ausgewie-
sene ,Konzentrationsflache flr den Kiesabbau befindet sich unmittelbar nordwestlich
der Kreuzung der oben genannten Staatsstral3en, ist jedoch nicht durch die vorlie-
gende Planung betroffen.

Auch im Gemeindebereich Roéfingen ist innerhalb des sachlichen Teilflachennutzungs-
plans den Belangen des Hochwasserschutzes der Stadt Burgau und damit dem gegen-
sténdlichen Vorhaben planerisch Rechnung getragen worden. Konflikte sind demnach
nicht zu erwarten.

Das hier diskutierte Vorhaben zum vorbeugenden Hochwasserschutz der Stadt Burgau
ist in Summe durch die Flachennutzungsplane der Anrainergemeinden berticksichtigt.
Die planerische Integration der vorbeugenden Hochwasserschutzmalinahmen wird im
Fall der Gemeinde Haldenwang durch deren Flachennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan Gbernommen. Fir die Gemeinden Durrlauingen und Réfingen erfolgt
dies durch den entsprechenden sachlichen Teilflachennutzungsplan ,Kiesabbau Mindel-
tal“. Lediglich die Stadt Burgau hat in ihrem Flachennutzungsplan keine explizite Plan-
darstellung hierfir vorgenommen, dies steht der Planfeststellung aus rechtlicher Sicht
jedoch nicht entgegen.
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1.6.3 Geschitzte Teile von Natur und Landschaft, Biotope

Schutzgebiete nach §§ 23-29 BNatSchG

Im Untersuchungsbereich sind keine Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes vorhanden.

Ostlich des Mindeltals und somit auRerhalb des Planungsraums beginnen der Natur-
park ,Augsburg - westliche Walder“ (NP-00006) sowie mehrere Teilflachen des Land-
schaftsschutzgebietes Augsburg - Westliche Walder (LSG-00417.01) an. Diese sind
von dem Vorhaben nicht beruhrt.

Biotope

Im Planungsraum befinden sich mehrere Biotope der amtlichen Bayerischen Biotopkar-
tierung (09/2014), die anteilig auch dem gesetzlichem Schutz nach §30 BNatSchG
bzw. Art. 23 BayNatSchG unterliegen (siehe Plan 1 Lageplan mit Schutzgebiete / Rest-
riktionen sowie Plan 2 Bestand und Konflikte im Anhang).

Bei diesen Biotopen handelt es sich meist um Wasserflachen und deren Begleitvegeta-
tion (Auwalder, Land- oder Grof3rohrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Hochstaudenfluren). Wie in den o.g. Planen erkennbar, weist ein Grolteil hiervon einen
linearen Verlauf auf, was meist durch den direkten raumlichen Zusammenhang mit Ge-
wasser- und Grabenstrukturen sowie der umliegenden intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung bedingt ist. Ausgenommen hiervon sind vegetationsfreie Wasserflachen.

Die von der Planung betroffenen Biotope der amtlichen Biotopkartierung sind in der
nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Biotop-ID Schutz nach | Biotoptyp
NatSchG (%)
7528-1182- 001 100 Auwalder / 91E0
7528-1182-002 100 Auwalder / 91E0
7528-1182-003 100 Auwalder / 91EQ
7528-1182-004 100 Auwalder / 91E0
7528-1182-005 100 Auwalder / 91EQ
7528-1178-001 75 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiutzten Gewassern
7528-1178-016 100 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiitzten Gewassern
7528-1184-001 80 Landrohrichte
7528-1178-002 70 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschitzten Gewassern
7528-1178-003 55 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschitzten Gewassern
7528-1184-002 65 Landrohrichte
7528-1184-004 100 Landrohrichte
7528-1140-007 75 GroRroéhrichte / kein LRT
7528-1178-030 70 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschitzten Gewassern
7528-1140-008 67 GroBrohrichte / kein LRT
7528-1179-004 100 Auwalder / 91E0
7528-1179-003 100 Auwalder / 91EQ
7528-1178-004 65 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiitzten Gewassern
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1.6.4

7528-1177-002 100 Landréhrichte

7528-1178-012 97 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiutzten Gewassern
7528-1178-014 75 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiitzten Gewassern
7528-1178-017 80 Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiitzten Gewassern
7528-1181-001 100 Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sumpfe

Planerisch zu berlcksichtigen sind alle faktisch vorhandenen Biotope, die dem gesetz-
lichen Biotopschutz unterliegen. Im Rahmen der im Juni 2019 erfolgten Biotop- und
Nutzungstypenkartierung (BNT-Kartierung) gemal} der Biotopwertliste der BayKompV
wurde eine aktualisierte Bestandserfassung vorgenommen. Alle dem gesetzlichen Bio-
topschutz unterliegenden BNT sind in Plan 2 (Bestandsplan) orange umrandet (weitere
Ausfuhrungen in den nachfolgenden Kapiteln).

Diese Biotope sind in Teilen, jedoch nicht vollstandig deckungsgleich mit denen der
amtlichen Biotopkartierung, u.a. kamen auf Grund der seit Durchfuhrung der amtlichen
Biotopkartierung erfolgten Novelle des Bayerischen Naturschutzgesetzes extensiv ge-
nutzte Grinlander als gem. Art. 23 BayNatschG geschutztes ,Arten- und strukturrei-
ches Dauergrinland® hinzu.

Natura 2000-Gebiete

FFH-Gebiete oder SPA-Gebiete nach Europaischem Naturschutzrecht sind fur den Pla-
nungsraum nicht gemeldet. Das nachstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich
mehr als 2 km in stdlicher Richtung (FFH-Gebiet 7628-301 ,Riedellandschaft-Tal-
moore®). Es sind keine vorhabenbedingten Wirkfaktoren zu erwarten, die sich nachtei-
lig auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes auswirken kdnnten. Auch eine Betroffen-
heit sonstiger, weiter entfernter Natura 2000-Gebiet ist durch das Vorhaben nicht zu er-
warten.

Okoflichenkataster sowie sonstige Ausgleichs- und Ersatzflachen

Okoflachenkataster

Im Planungsraum befinden sich mehrere im Bayerischen Okoflachenkataster erfasste
Flachen. Hierbei handelt es sich um Ausgleich- und Ersatzflachen gemaf der natur-
schutzrechtlichen und baurechtlichen Eingriffsregelung.

Die Flachen des OFK sind nachrichtlich in Plan 2 (Bestandsplan) ibernommen.

Von den baulichen Ma3nahmen sind folgende Flachen betroffen (weitere Ausfihrun-
gen in den nachfolgenden Kapiteln):

Flur-
stiick

Gemarkung |ID Information

546 | Durrlauingen | 136991 | Ausgleichsflache aus Rohstoffgewinnung (Kiesabbau)

5033 Burgau 160245 | Baurechtliche Eingriffsregelung (Gewerbegebiet Unterknéringen 1)

5046/7 Burgau 160244 | Baurechtliche Eingriffsregelung (Gewerbegebiet Unterkndringen 1)

Naturschutzrechtliche Ausgleichsflache fir Biogasanlage (Entwicklung
Griinland aus Acker)

4097 Burgau 160252 | Baurechtliche Eingriffsregelung (Gewerbegebiet Unterkndringen I)

441 Scheppach | 150448
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Sonstige Ausgleichs- und Ersatzflachen

Im Rahmen des Scoping-Termins wurde von Seiten der Autobahndirektion Stidbayern
auf eine nicht an das Okoflachenkataster gemeldete Gestaltungsmafnahmen (mit Aus-
gleichsfunktion) am Scheidgraben hingewiesen (FI.-Nr. 4832, Gmk. Burgau). Hier
wurde der Scheidgraben auf einer Ladnge von ca. 380 m renaturiert. Die Flache weist
eine Gesamtgrdlie von 1 ha auf. Diese ist von den baulichen MalRnahmen teils betrof-
fen, und zwar randlich, auRerhalb des neu gestalteten Grabenverlaufs (weitere Ausfuh-
rungen in den nachfolgenden Kapiteln).

Arten- und Biotopschutzprogramm

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) stellt ein naturschutzfachliches Leitkon-
zept auf regionaler Ebene dar. Fur den Talraum der Mindel werden im ABSP Glinzburg
(2001) folgende spezifische Aussagen gemacht:

Der Talraum der Mindel ist als naturnahes Band mit hoher Ausbreitungs- und Ver-
netzungsfunktion fiir Fauna und Flora weiterzuentwickeln. Um den Artenschwund
langfristig aufzuhalten, sind 10-20% reine Naturschutzflachen erforderlich. Im Land-
kreis Glinzburg, in dem die kartierten Biotope nur 3,1 % der Gesamtflache einnehmen,
besteht diesbeztiglich ein enormes Defizit. In den Talrdumen ist die landwirtschaftliche
Nutzungsintensitat deshalb nach Mdglichkeit herabzusetzen und die Entwicklung
durchgehender extensiver Grinlandflachen durch Riickfiihrung von Ackern in Griinland
zu foérdern.

AuRerdem ist das Mindeltal als Schwerpunktgebiet des Naturschutzes ausgewie-
sen, da der gesamte Talraum aufgrund seiner Weitraumigkeit und vergleichsweise ge-
ringen Bebauung von grofer 6kologischer Bedeutung ist. Im Gewasser- und Feuchtge-
bietsverbund besitzt das Mindeltal Gberregionale Bedeutung. Folgende fur die Planung
relevanten Ubergeordneten Ziele und Malinahmen sollen hier angestrebt werden:

- Renaturierung verbauter FlieRgewasserstrecken; Reaktivierung eines Mindestma-
Res an Auen- und FlieRgewasserdynamik

- Beseitigung von Ausbreitungshindernissen im Gewasserverlauf
- Erhaltung bzw. Regeneration von Altwassern und Flutmulden

- Hydrologische Wiederherstellung der Auen und 6kologische Optimierung der ge-
wasserbegleitenden Feuchtlebensraume

- Ausweisung von Pufferzonen an Gewassern und Biotopen

- Erhalt / Wiederherstellung des Offenlandcharakters; Férderung von Feuchtlebens-
rdumen, insbesondere Optimierung der Wiesenbriterlebensraume

- keine weiteren flachigen Aufforstungen

- keine weitere Bebauung im Uberschwemmungsbereich
- Umwandlung von Ackerflachen in Grinland

- Neuschaffung von Trittsteinbiotopen

- Durchfihrung gezielter MalRnahmen zur Verbesserung des Nahrungsangebotes fur
den Weildstorch (Verbesserung Wasserhaushalt, Renaturierung FlieRgewasser) und
zur Minimierung von Stérungen rastender und Uberwinternder Zugvogel
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1.6.6

1.6.7

Wiesenbriiterkulisse

Die Wiesenbruterkulisse umfasst Flachen, die von Wiesenbritern als Lebensraume ge-
nutzt werden, wurden oder in naher Zukunft, nach erfolgter Habitataufwertung, wieder
als Wiesenbruterlebensraum zur Verfligung stehen sollen. Der auRerértliche Planungs-
raum befindet sich mit Ausnahme des sldlichen Teilbereichs der Hochwasserableitung
innerhalb dieser Gebietskulisse.

NN

Abb. 3: Darstellung der Wiesenbriterkulisse im Planungsraum (lila eingefarbt)
Quelle: FIS-Natur Online (FIN-Web); Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Wasserrechtlich relevante Gebiete

Wasserschutzgebiete

Ein Trinkwasserschutzgebiet (Gebietsname ,Burgau, St“) befindet sich sidwestlich des
bereits planfestgestellten Hochwasserriickhaltebeckens, sudlich der Bundesautobahn
A8. Im Bereich des Plangebietes der weiteren HochwasserschutzmalRnahmen liegen
keine Trinkwasserschutzgebiete.



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung 26
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

1.6.8

1.6.9

Uberschwemmungsgebiete

Fir die Mindel im Bereich des Landkreises Giinzburg ist ein amtliches Uberschwem-
mungsgebiet festgesetzt. Das durch die HochwasserschutzmalRhahmen beeinflusste
festgesetzte Uberschwemmungsgebiet der Mindel wird nach Abschluss der Mainahme
angepasst und neu festgesetzt (vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Umsetzungskonzept Wasserrahmenrichtlinie Mindel

Von Seiten des Wasserwirtschaftsamtes Donauwdrth liegt ein Umsetzungskonzept
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fiir die Mindel vor. Dieses sieht gem. MalRnahmenplan
im Planungsraum folgende MafRnahmen vor:

- an der Mindel auf Hohe des Stadions des TSV Burgau:
Abflachung der Béschungen, Schaffung von Flachwasserzonen
Einbau von Strukturelementen (Totholz / Stérsteine),

- beim Gewasserknoten der Bruhlmindel und der Mindel an der Bleiche mit der Min-
del Nord am Langen Steg:
Kreieren einer Lockstrémung aus der Briihimindel (Biindelung der Strémung, Verle-
gen der Sohlrampe in der "Mindel an der Bleiche") und

- an der BrihImindel:
Einbau von Strukturelementen (Totholz, Stérsteine) und Ausbildung eines Niedrig-
wassergerinnes

Die Mallnahmen am Gewasserknoten sind durch die Planung zum Hochwasserschutz
bertcksichtigt. Die MalRnahmen an der Brihimindel kénnen unter Beachtung der hyd-
raulischen Erfordernisse im Rahmen der Ausfihrungsplanung in Abstimmung mit der
Fischereifachberatung bertcksichtigt werden. Die Machbarkeit der Malinahmen an der
Mindel auf Héhe des Stadions werden unter Beachtung der hydraulischen Erforder-
nisse im Rahmen der Ausfihrungsplanung untersucht.

Denkmalschutz

Im Planungsraum befindet sich sowohl bestatigte als auch vermutete Bodendenkmaler.
Diesbezuglich wird auf die Kapitel 3.8, 4.8 und 5.8 verwiesen.
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Beschreibung des Vorhabens und geprifter Alternativen

Beschreibung der vom Vorhabentrager zuvor gepruften verniinftigen Al-
ternativen

Der gegenstandlichen Planungsvariante sind im Zuge eines langjahrigen Planungspro-
zesses, ausgehend von dem Hochwasserereignis am 13./14.04.1994, mehrere unter-
suchte Alternativen (Planungszustande I-V) vorangegangen.

Keine dieser Alternativen konnte die an ein Hochwasserschutzkonzept Mindeltal ge-
stellten Forderungen zufriedenstellend erfullen. Aus diesem Grund wurde ein weiterer
Planungszustand VI in einem Prozess entwickelt, der auf dem Konzept des zentralen
Retentionsraumausgleichs basiert.

Bestandteil aller Planungszustéande war im Bereich sidlich der Stadt Burgau die vorge-
sehene Flutmulde mit Durchlass unter der Bahnlinie. Bestandteil der Planungszu-
stande Il bis VI war ein aus der Studie von 1996 bzw. 1997 vorgesehenes Damm- bzw.
Deichbauwerk stdlich von Burgau.

Nach Abwagung der Alternativen haben sich die Kommunen im Mindeltal mit dem Frei-
staat Bayern als Vorhabentrager auf eine Hochwasserschutzkonzeption, unter ande-
rem mit einer Ausleitung der Hochwassertberschussmenge aus dem uberregionalen
HRB in Burgau (Planungszustand VI der Mindeltalstudie) und Ableitung der Ausleit-
menge dstlich der Bahnstrecke Augsburg-Uim samt Rickleitung nérdlich des Sied-
lungsgebietes von Burgau in das bestehende Uberschwemmungsgebiet westlich der
Mindel, geeinigt.

Im Zuge der Projektentwicklung wurden sowohl fir die Hochwasserableitung 6stlich
der Bahnstrecke als auch fur die Hochwasserruckleitung unterschiedliche Ableitungs-
moglichkeiten untersucht und mit dem Ziel der Planungsoptimierung, der Kostenmini-
mierung sowie der Akzeptanz durch die Nachbargemeinden und die Burgerschaft suk-
zessive optimiert.

Dabei wurde u.a. auf Anregung der Nachbargemeinden auch gepruft, ob und wie viel
mehr Wasser im Hochwasserfall durch Burgau abgeleitet werden kann. Die innerortli-
chen MalRnahmen ergaben sich daher im Sinne einer Abstimmung mit den benachbar-
ten Gemeinden und flhrten dazu, dass weniger Abfluss nach Osten unter der Bahnlinie
abgeleitet werden muss.

Bei Informationsveranstaltungen und sonstige Abstimmungen mit den betroffenen Ei-
gentimern und Kommunen wurden in der Zeit zwischen 2015 und 2018 Bauwerke zur
Abgrenzung der Uberfluteten Flachen festgelegt. Zu diesem Zweck wurden Leitstruktu-
ren am ostlichen Rand des Leitkorridors 2 vorgesehen.

Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass aufgrund eines Riickstaus im von Os-
ten Richtung Scheidgraben verlaufenden Graben, weitere Malkhahmen zur Begren-
zung der Uberschwemmten Flachen erforderlich sind. Die Ausfuhrungsart wurde aus
wirtschaftlichen Griinden und insbesondere bzgl. der Beibehaltung der landwirtschaftli-
che Nutzung als Gelandeauffillung gewahlt. Dabei erméglicht die Gelandeauffillung
die fachgerechte Verwertung tberschissige Oberboden von den weiteren Bauwerken.
Durch die Ausfiihrung als Gelandeauffillung kénnte aber gleichwohl auf die Leitstruktur
2, Korridor 2 verzichtet werden. Ohne die Gelandeaufflllung ware sowohl die Leitstruk-
tur 2, Korridor 2 als auch eine zuséatzliche Leitstruktur sudlich des Grabens zur Einhal-
tung der Versprechungen aus dem Jahr 2015 erforderlich.
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In der bautechnischen Planung werden in Summe 6konomische Bauweisen und fla-
chenschonende Lésungen bertcksichtigt. Soweit dies mit den technischen Anforderun-
gen vereinbar und realisierbar ist, werden naturschutzfachliche Belange durch Vermei-
dungs- und Minderungsmafnahmen bertcksichtigt und die Einpassung der MalRnah-
men in die Landschaft im landschaftspflegerischen Begleitplan aufgenommen.

Bezulglich der Details zu den gepruften Alternativen und zum vorangegangenen Pla-
nungsprozesses wird auf das Kapitel 4.1 ,Gewahlte Lésung® im Erlduterungsbericht
von OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG verwiesen.

Bezuglich der weiteren Optimierung der Planung aus landschaftspflegerischer Sicht
wird auf Kapitel 4 des gegenstandlichen Erlduterungsberichtes verwiesen, worin die
Malnahmen zum Ausschluss und zur Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen
des Vorhabens beschrieben sind.

Die plangegenstandlichen HochwasserschutzmaRnahmen mit den drei Komponenten
der Hochwasserableitung, der Hochwasserrtckleitung und der innerértlichen MalRnah-
men erstrecken sich auf das Stadtgebiet von Burgau sowie die Gemeindegebiete von
Rofingen, Haldenwang und Darrlauingen.

Vorgesehen ist die Errichtung von Dammen und Leitstrukturen in unterschiedlichen Ho-
hen, sowie innerorts verschiedene Mallnahmen zum Gewasserausbau. Verschiedene
BegleitmalRnahmen erganzen das projektierte Gesamtvorhaben und sind teils tech-
nisch, teils aber auch naturschutzfachlich oder landschaftlich begrindet.
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2.2

2.21

2.2.2

Beschreibung des Vorhabens
Nachrichtliche Ubernahme Erlduterungsbericht OBERMEYER Infrastruktur

Hochwasserriickhaltebecken

In der Phase | der Ma3nahmen zum Hochwasserschutz wurde sudlich von Burgau ein
Hochwasserriickhaltebecken (HRB) geplant und planfestgestellt. Bei dieser Planung
wurde das HRB vorab ohne das in der vorliegenden Planung enthaltene Bahnque-
rungsbauwerk Sud beantragt. Dabei wurde das HRB fir ein 10-jahrliches Hochwasser-
ereignis der Mindel ausgelegt.

Sowohl der Stauraum mit dem HRB-Damm als auch die Drosselbauwerke der Mindel,
des Erlenbachs sowie des Kulturgrabens und des Schwarzenbachs wurden in der
Phase | bereits auch fur den spateren Bemessungs-Lastfall eines 100-jahrlichen Hoch-
wasserereignisse in der Mindel berlcksichtigt.

Mit den geplanten innerdértlichen MaRnahmen in Burgau kann der Maximalabfluss der
Mindel durch das Stadtgebiet von 65 m?®/s auf 75 m3/s erhoht werden. In Verbindung
mit dem in der vorliegenden Planung enthaltenen zusatzlichen Ableitungsbauwerk der
Bahnquerung Sid mit zusatzlichem Abfluss aus dem HRB, wird Stauraum im HRB frei,
der fur einen héheren Hochwasserabfluss und damit flir eine héhere Jahrlichkeit des
Hochwasserschutzes genutzt werden kann.

Mit der entsprechend geplanten und festgelegten Abflussregulierung am Bahnque-
rungsbauwerk und dem hoheren Drosselabfluss an der Mindel bietet das HRB jetzt ei-
nen Hochwasserschutz fur ein HQ100+Klima der Mindel. Dabei sind keine konstrukti-
ven Veranderungen an den in der Phase | geplanten Anlagen des HRB erforderlich.
Das Bahnquerungsbauwerk erfordert lediglich eine Anpassung beim Betrieb des HRB
ab dem Stauniveau der Uberleitungssohle des Bahnquerungsbauwerks.

Die Abflussdrosselungen an den Drosselbauwerken des Erlenbachs, sowie des Kultur-
grabens und des Schwarzenbachs aus der Planfeststellung des HRB werden nicht ver-
andert.

Hochwasserableitung und Hochwasserruckleitung

Bahnquerungsbauwerke

Bahnquerung Sid

Das Bauwerk zur Querung der Bahnstrecke und zur Uberleitung des Hochwassers aus
dem Hochwasserrtickhaltebecken wird als Stahlbetonbauwerk in zwei aneinander an-
grenzenden Bauabschnitten hergestellt. Jeder Bauabschnitt besteht aus einem Zulauf-
teil, einem Mittelteil, und einem Auslaufteil. Das Zulaufteil ist zum Einbau der Abflussre-
gulierung in mehrere Abflussfelder unterteilt. Die Ableitungsquerschnitte des Mittelteils
und des Auslaufteils nach dem Zulaufteil sind nicht unterteilt und haben je Bauabschnitt
eine lichte Breite von 12,5 m. Alle Felder der beiden Bauabschnitte sind auf dem glei-
chen Niveau mit leichtem Sohlgefélle angeordnet.

Die Zulaufteile bilden die Querungen mit dem bahnbegleitenden Schutzdamm des
Hochwasserruckhaltebeckens. Die Zulaufteile werden als Stahlbetonbauwerke an die
Mittelteile angebaut und mit Seiten-/Fligelwanden und einem Mittelpfeiler zur Felder-
teilung hergestellt. Die Zulauffelder werden auf Kronenhéhe des Schutzdammes
(458,50 m+NN) mit einer 4 m breiten Bruckenplatte Uberbrickt, von der die Drossel-
funktion GUberwacht werden kann. Der dichte Anschluss der Zulaufteile an den Damm-
korper des Schutzdammes erfolgt durch in den Dammkérper einbindende Wande als
Umlaufigkeitssperren mit Anbindung der im Schutzdamm enthaltenen Dichtwand. Die
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Dichtwand des Schutzdammes wird als Unterstrémungsschutz auch unter den Boden-
platten der Zulaufteile dicht an die Bodenplatten angeschlossen.

Die Auslaufteile werden wie die Zulaufteile als Stahlbetonbauwerke an die Mittelteile
angebaut und mit Seiten-/Fligelwanden hergestellt.

Um den Zulauf zum Bahnquerungsbauwerk ab 454,59 m+NN sicherzustellen wird pa-
rallel zum Schutzdeich eine 10 m breite Zuleitungsmulde bis zum Bahnquerungsbau-
werk Sud angelegt, die nach hydrogeologischen Anforderungen gesichert wird

Umlenkungsbauwerk

Mit dem Umlenkungsbauwerk wird der Hochwasserabfluss um rd. 90° nach Norden in
die parallele Richtung zur Bahnstrecke umgelenkt. Das Umlenkungsbauwerk wird als
Stahlbetonbauwerk mit gekrimmten Leitwanden hergestellt und an die Auslaufteile des
Bahnquerungsbauwerks angeschlossen. Das Bauwerk wird ohne Teilung entsprechend
der gesamten Breite der beiden Bauabschnitte des Bahnquerungsbauwerks mit lichter
Breite 35 m, die sich zum Bauwerksende auf 32 m verringert, hergestellt. Bis zur Um-
lenkung von 45° wird das Umlenkungsbauwerk mit einer Bodenplatte aus Stahlbeton
mit leichtem Sohlgefalle und einem Spundwandsporn als Kolkschutz hergestellt. Der
restliche Bereich wird mit Wasserbausteinen nach hydrogeologischen Anforderungen
gesichert.

Zur Anbindung der unter Bestandsgelande liegenden Sohle des Umlenkungsbauwerks
an das bestehende Gelandeniveau wird parallel zur Bahnstrecke eine 32 bis 43 m
breite Ableitungsmulde vorgesehen, die nach hydrogeologischen Anforderungen gesi-
chert wird

Bahnquerungsbauwerk Nord (Diker)

Das Bauwerk zur Querung der Bahnstrecke nérdlich der Konzenberger Stralde und zur
Uberleitung des Hochwassers von der 6stlichen Bahnseite in den Riickleitungskorridor
wird als Stahlbetonbauwerk in zwei nebeneinanderliegenden Bauabschnitten herge-
stellt. Jeder Bauabschnitt besteht aus einem Zulaufteil, einem Mittelteil, und einem
Auslaufteil. Der Ableitungsquerschnitt der jeweiligen Bauabschnitte ist nicht unterteilt
und hat jeweils eine lichte Breite von 11 m. Die Bauabschnitte werden aufgrund der
niedrigen Hohe des Bahndammes als Duker ausgebildet. Beide Bauabschnitte sind auf
dem gleichen Niveau mit leichtem Sohlgefalle angeordnet.

Die Zu- und Auslaufteile bilden die Querungen mit den, beidseitig der Bahn angeordne-
ten, Schutzdeichen der Ableitungskorridore und haben eine lichte Breite von mindes-
tens 11 m. Die Zu- und Auslaufteile werden als Stahlbetonbauwerke an die Mittelteile
angebaut und mit Seiten-/Fligelwanden hergestellt. Zur Verbesserung der Zuflussver-
haltnisse werden die Zuldufe durch abgewinkelte Fligelwande aufgeweitet. Der dichte
Anschluss der Zu- bzw. Auslaufteile an den Dammkoérper der Schutzdeiche erfolgt
durch in den Dammkdrper einbindende Wande als Umlaufigkeitssperren.

Die befahrbaren Deichkronen der Schutzdeiche auf der Zu- und Auslaufseite werden
Uber die Zu- und Auslaufteile des Dlkers gefuhrt. Von den Kronenwegen aus ist eine
Uberwachung der Dikerfunktion und Unterhaltung méglich.

Vor den Uberlaufschwellen werden ca. 1,20 m tiefe Eintiefungen angelegt, durch die
eine Brustung geschaffen wird. Die Eintiefungen werden mit Wasserbausteinen gesi-
chert. Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung, ist bei nachgewiesenem Bedarf, ggf. ein
Rechen o.a. vor der 6stlichen Schwelle vorzusehen.
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Bahndammsicherung

Bahnweganhebungen

In Bereichen der Hochwasserableitung, wo der Abflusswasserspiegel direkt an die
Bahnstrecke angrenzt, werden die Bahnbegleitwege mindestens 30 cm Uber den Be-
messungswasserspiegel angehoben, sodass die Bahnbegleitwege auch im Hochwas-
serfall befahren werden konnen.

Die Bahnweganhebungen werden nach geotechnischen und hydrogeologischen Vorga-
ben aufgebaut.

Die Bahnbegleitwege werden als Schotterwege mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidsei-
tig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach RLW vorgesehen.

Zwischen Bahndammbdschung und Bahnweg werden Versickerungsmulden mit Si-
ckerrigolen zur Entwasserung von Oberflachenwasser des Bahndammes hergestellt.
Die Sickerrigolen werden in den anstehenden Talkies eingebunden.

Auflastfilter

In Bereichen der Hochwasserableitung, wo der Abflusswasserspiegel direkt an den be-
stehenden Bahndamm angrenzt, werden zur Sicherung der Standsicherheit des Bahn-
dammes Auflastfilter auf der Bahndammbdschung ausgefuhrt. Die Auflastfilter werden
nach geotechnischer Empfehlung aus mit Trennvlies umschlossenem Kiessand herge-
stellt und bis in den anstehenden Talkies eingebunden.

Der Auflastfilter ist mit einer Starke von 1 m vorgesehen und wird einschlie3lich
Oberbodenandeckung bis mindestens 40 cm Uber den Bemessungswasserspiegel
ausgefuhrt.

Zuleitungsmulde und Ableitungsmulde der Bahnquerung Siid

Der erforderliche Abtrag zur Ausbildung der Zuleitungsmulde und der Ableitungsmulde
der Bahnquerung Sid in Verbindung mit dem Einbau von Wasserbausteine auf der
Muldensohle fihrt, zu einem weitgehenden bzw. vollstandigen Abtrag der in den Unter-
suchungen vom Mai 2019 ermittelten ,Restmachtigkeit* der bestehenden Deckschich-
ten, von im Mittel ca. 0,6 m (Zuleitungsmulde) bzw. ca. 0,85 m (Ableitungsmulde).
Durch den Einbau einer 60 cm dicken Auflastschicht aus geschitteten Wasserbaustei-
nen wird eine Stabilisierung des anstehenden Bodens gegenliber driickendem Grund-
wasser erreicht.

Durch den Einbau einer gegenlber driickendem Grundwasser stabilen Dichtung aus
einer geotextilen Tondichtungsbahn, z.B. Bentonitmatte unter den Wasserbausteinen,
und einer Trennlage (Sandmatte oder Trennvlies) zum Schutz der geotextilen Tondich-
tungsbahn, wird entsprechend der hydrogeologischen Betrachtung des Biro Bjoérnsen
Beratende Ingenieure vom 18.06.2020 ein Austritt von Grundwasser Uber Niveau Flut-
muldensohle und insbesondere eine Zusickerung im Hochwasserfall unterbunden.

Leitstrukturen der Hochwasserableitung

Leitstrukturen Korridor 1

Die Leitstrukturen des Ableitungskorridors 1 begrenzen die Uberflutungsausdehnung
Ostlich der Bahnstrecke bis zu einem Abfluss von 20 m3/s auf den Bereich zwischen
der Bahnstrecke und dem Scheidgraben. Die Leitstrukturen werden als Erdwall aus
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homogenem Erdmaterial nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen
hergestellt. Mit Ausnahme der Leitstruktur am Scheidgraben zwischen der Bahnque-
rung Sud und dem Versickerungsbecken VB 13 der Autobahnentwéasserung entspricht
die Kronenhohe der Leitstruktur des Korridor 1 dem Wasserspiegel des Abflusses bei
20 m3/s. Die Leitstrukturen werden je nach Festlegung und Bedarf mit nicht befahrba-
rer Erdwallkrone, teilweise mit einem Begleitweg, oder mit einem Kronenweg als
Schotterweg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett mit einer unge-
bundenen Deckschicht hergestellt.

Aufgrund der vorwiegend nach Nordosten geneigten Flachen zwischen der Bahnstre-
cke und den Leitstrukturen am Scheidgraben werden auf der westlichen Seite der Leit-
strukturen des Korridor 1 Sammelmulden ausgebildet.

Eine Ausnahme zum Regelfall bildet die Leitstruktur von der Bahnquerung Sud bis zum
bestehenden Versickerungsbecken der Autobahnentwasserung, die hier Gber dem be-
stehenden Leitungswall mit dem Ableitungskanal der Autobahnentwasserung zum VB
13 angeordnet ist. Die Leitstruktur 1 am Scheidgraben wird mit einer Krone von min-
destens 30 cm Uber dem Bemessungswasserspiegel beim Abfluss von 50 m3/s und mit
einem Kronenweg hergestellt. Die Béschung zum Ableitungskorridor 1 wird mit Was-
serbausteinen gesichert.

Leitstrukturen Korridor 2 und Weganhebung am Grenzgraben

Die Leitstrukturen des Ableitungskorridors 2 dienen dazu, die Ausdehnung der Flu-
tungsflachen beim Abfluss Q = 50 m3/s lokal nach bestehenden ortlichen Strukturen
(z.B. Wege, Flurstucksgrenzen) zu begrenzen. Die Leitstrukturen des Korridor 2 wer-
den analog den Leitstrukturen des Korridor 1 als Erdwall aus homogenem Erdmaterial
nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen hergestellt, allerdings mit
einem Mindestfreibord von 30 cm zum Bemessungswasserspiegel. Die Leitstrukturen
werden je nach Festlegung und Bedarf mit nicht befahrbarer Erdwallkrone, teilweise
mit einem Begleitweg, oder mit einem Kronenweg als Schotterweg mit 3,0 m Fahr-
bahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett mit einer ungebundenen Deckschicht herge-
stellt.

Lediglich bei der Leitstruktur 1 Korridor 2 wird aufgrund der vorwiegend nach Nordwes-
ten geneigten Flachen zwischen der Ortsumfahrung Roéfingen und der Leitstruktur eine
Sammelmulde ausgebildet. Diese Sammelmulde erhalt am Dammful® der Augsburger
Str. einen Durchlass mit Ruckstausicherung zur Ableitung in den Korridor 2.

Gelandeanhebung am Grenzgraben

Am Grenzgraben wird das bestehende Gelande um bis zu 45 cm auf 450,65 m+NN an-
gehoben. Dadurch wird das Gelande mindestens bis 10 cm Uber den Uber den Bemes-
sungswasserspiegel flr den Ableitungskorridor 2 und den Rickstauwasserspiegel im
Grenzgraben angehoben. Die Gelandeanhebung erfolgt mit geotechnisch geeignetem
Boden aus den Abtragsmassen der Gesamtmallnahme.

Hochwasserschutz Gewerbegebiet Réfingen

Die Gemeinde Roéfingen strebt zwischen dem Scheidgraben und der Ortsumfahrung
Rofingen ein neues Gewerbegebiet an. Im Rahmen des Vorhabens ist das lang in der
Planung befindliche Gewerbegebiet der Gemeinde Rdfingen ebenfalls vor Hochwasser
zu schitzen. Das vorgesehene Gewerbegebiet wird zum Schutz gegeniiber dem Uber-
flutungswasserspiegel im Korridor 2 beim Bemessungsabfluss Q = 50 m3/s mit einer
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Hochwasserschutzmauer teilweise (Lange 250 m) eingesdumt. Die Hochwasserschutz-
mauer ist als Beton-Winkelstlitzmauer vorgesehen und wird auf dem anstehenden Tal-
kies gegriindet. Gegeniiber dem Uberflutungswasserspiegel im Korridor 2 beim Be-
messungsabfluss Q = 50 m3/s wird die Hochwasserschutzmauer mit einem Mindest-
freibord von 20 cm hergestellt.

Zur Ableitung des sich hinter (6stlich) der Hochwasserschutzmauer aufstauenden
Oberflachenabflusses sind geeignete Mallnahmen zur Binnenentwasserung
erforderlich (s.u.) und im Rahmen der Ausfliihrungsplanung zu erarbeiten.

Leitdeiche und Schutzdeiche

Leitdeiche und Schutzdeiche zum Schutz der Bahnstrecke bzw. zum Schutz bewohnter
Flachen dienen dem Hochwasserschutz bestehender Einrichtungen und Gebiete und
werden als 2-Zonen-Damme mit homogenem Stutzkérper und einem landseitigen Ful3-
dran hergestellt. Die Boschungsneigungen betragen 1:3, die Dammkronenbreite be-
tragt 4,0 m. Die Leitdeiche und Schutzdeiche werden mit befahrbarer Krone oder mit
Hinterwegen als Schotterwege mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett
mit ungebundener Deckschicht zur Deichverteidigung und -unterhaltung oder als Zu-
wegung zu den Drosselbauwerken beim Scheidgraben und beim Erlenbach und zum
Bahnduker ausgefiihrt. Die Deichkronen der Leit- und Schutzdeiche werden mit einem
Mindestfreibord von 50 cm zum maRgeblichen Bemessungswasserspiegel angelegt.
Leit- und Schutzdeiche werden als Erdbauwerke aus homogenem Erdmaterial nach
geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen hergestellt. Leit- und Schutz-
deiche die parallel zum oder in der Nahe eines Grabens verlaufen werden gegen wih-
lende Tiere gesichert.

Hinterwege, Begleitwege und Anbindungswege

Die Leitdeiche der Hochwasserableitung und -rtckleitung werden landseitig von Hinter-
wegen als Verteidigungs- und Unterhaltungswege begleitet. Auch die Leitstrukturen der
beiden Ableitungskorridore dstlich der Bahnstrecke werden von Parallelwegen beglei-
tet, sofern sie nicht als Kronenwege angelegt sind. In der Regel dienen die Hinter- und
Begleitwege auch der Landwirtschaft als Zuwegung zu landwirtschaftlich genutzten
Flachen und zur Uberquerung der Leitdeiche und Leitstrukturen.

Samtliche Deichhinterwege sowie die Kronenwege, Dammduberfahrten und Rampen
werden nach geotechnischen Vorgaben aufgebaut und als Schotterwege mit 3,0 m
Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach RLW vorgese-
hen.

Binnenentwasserung fur Siedlungsflachen

Binnenentwasserung Schutzdeich Burgauer Stralle

Zur Ableitung des zwischen der Burgauer Straf’e und dem geplanten Schutzdeich
Burgauer Stral’e anfallenden Oberflachenabflusses wird entlang dem landseitigen
Deichful® des Schutzdeichs und der bestehenden Gelandebdschung eine Sammel-
mulde mit Sohlgefalle zum Geléndetiefpunkt hergestellt. Am Tiefpunkt wird das anfal-
lende Wasser in einen Schacht als Pumpensumpf eingeleitet. Hier besteht die Mdglich-
keit das gesammelte Wasser mittels mobiler Tauchpumpen abzupumpen.
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Binnenentwasserung geplantes Gewerbegebiet Rofingen

Die Gemeinde Rofingen strebt zwischen dem Scheidgraben und der Ortsumfahrung
Rofingen ein neues Gewerbegebiet an. Im Rahmen des Vorhabens ist das in der Pla-
nung befindliche Gewerbegebiet der Gemeinde Rofingen ebenfalls vor Hochwasser zu
schitzen. Hierflr ist eine Hochwasserschutzmauer entlang der Begrenzungslinie des
neuen Gewerbegebiets geplant (siehe Kapitel 4.2.2.7). Durch die Hochwasserschutz-
mauer wird der aktuelle Oberflachenabfluss zum Scheidgraben unterbrochen. Bei der
Planung der kunftigen Entwasserung der Gewerbegebietsflache ist dieser Sachverhalt
zu beachten. Zur Ableitung des sich hinter (6stlich) der Hochwasserschutzmauer auf-
stauenden Oberflachenabflusses sind geeignete Mallhahmen zur Binnenentwasserung
erforderlich und im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu erarbeiten.

Binnenentwasserung Entwicklungsflache nordlich von Burgau

Aus den Niederschlags-Abfluss-Berechnungen, mit in Abstimmung mit dem Vorha-
benstrager, angenommenen Randbedingungen, ergibt sich fir die Entwicklungsflache
zwischen der Konzenberger Str. und dem geplanten sldlichen Leitdeich der Hochwas-
serruckleitung sowie dem geplanten Ricklaufdeich westlich des Erlenbachs ein Be-
messungsabfluss von 140 |/s.

Aufgrund der vorwiegend nach Norden geneigten Flachen ist zur Ableitung des anfal-
lenden Oberflachenwassers entlang des Hinterwegs des Leitdeich Sud ein Graben mit
Sohlgefalle zum Erlenbach vorgesehen.

Zur Ausleitung der Binnenentwasserung in den Erlenbach wird ein Sielbauwerk mit ei-
nem Durchlass DN 600 und einem Schieberschacht in den geplanten Rucklaufdeich
Erlenbach integriert. Der Schieberschacht wird mit einem Absperrschieber DN 600 aus-
gerustet. Am Auslauf des Durchlasses wird als Absperrredundanz fur den Hochwasser-
fall eine Ruckstauklappe vorgesehen.

StraBendurchlassbauwerke

Durchlasse Rofinger Stralle und Burgauer Stralle

Zur Ableitung des Abflusses 6stlich der Bahnstrecke werden in der Réfinger Stralde
(Ableitungskorridor 1) und der Burgauer Stral3e (Ableitungskorridor 2) jeweils 6 Recht-
eckdurchlasse als Stahlbetonbauwerke in offener Bauweise hergestellt. Die Durchlasse
sind mit der lichten Weite und lichten Hohe von 2.50 m und 1,45 m dimensioniert. Die
Sohle der Durchlasse liegt geringflgig unter dem Bestandsgeldnde und wird mit leich-
tem Sohlgefalle ausgebildet. An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestandsge-
Iande an die Sohllagen der Durchlasse angepasst. Die Béschungen an den Ein- und
Auslaufen werden mit Wasserbausteinen gesichert.

Die Wegverbindung der Roéfinger Stralle bzw. Burgauer Stralde und des begleitenden
Radweges werden, mit in Abstimmung mit der Stadt Burgau gewahlten Angaben, ent-
sprechend dem Bestand oder héherwertig wiederhergestellt und tber die Durchlasse
gefuhrt.

Durchlasse Augsburger StraRe und Konzenberger Stralle

Wie bei der Réfinger StraRe und Burgauer Stralle sind in die StraRendamme der Augs-
burger Strale und der Konzenberger Strafl’e Durchlasse zur Hochwasserableitung ein-
zubauen. Nach geotechnischer, bautechnischer, wirtschaftlicher und verkehrstechni-
scher Abwagung der Alternativen werden die StralRenquerungen als nebeneinander
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angeordnete Rohrdurchlasse DN 1000, die im Rohrvortrieb eingebaut werden, ausge-
fuhrt. Zur Querung der Augsburger Stralde wie auch zur Querung der Konzenberger
Stralde sind hydraulisch jeweils 16 Rohrdurchldsse DN 1000 im Korridor 1 und 15
Rohrdurchlasse DN 1000 im Korridor 2 zur Hochwasserableitung erforderlich.

Die Sohle der Durchlasse liegt geringfiigig unter dem Bestandsgeldnde und wird mit
leichtem Sohlgefalle ausgebildet. An den Zu- und Ablaufbereichen wird das Bestands-
gelande an die Sohllagen der Durchlasse angepasst. Die Abtragsflachen der Zu- und
Ablaufbereiche werden nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen
mit Geogittergewebe gesichert und mit geringdurchlassigem Deckschichtmaterial ab-
gedeckt. Die Boschungen an den Ein- und Auslaufen werden mit Wasserbausteinen
gesichert.

Die bestehenden Wegflhrungen an der nérdlichen Béschungsseite der Augsburger
Strale (Anwandweg) und an der stidlichen Bdschungsseite der Konzenberger Stralde
(Anwandweg und Rad-/Gehweg) werden an die neuen Verhaltnisse angepasst.

Anwandweg und Rad-/Gehweg an der Konzenberger StraRe

Anwandweg Konzenberger Strale

Auf der Sudseite der Konzenberger StralRe verbindet ein bestehender Anwandweg die
geplante Bahnweganhebung 2 mit dem Rad-/ und Gehweg entlang der Konzenberger
Stralde. Dieser Anwandweg wird mit Rampenausbildung so weit angehoben, dass er
Uber die geplanten Durchlasse der Hochwasserableitung unter der Konzenberger
StralRe im Ableitungskorridor zwischen der Bahnstrecke und dem Scheidgraben gefuhrt
werden kann. Die Trasse des Anwandweges wird an der bestehenden Strallenbd-
schung gefuhrt.

Der Anwandweg wird nach geotechnischen Vorgaben aufgebaut und als Schotterweg
mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett in Standardbauweise nach
RLW vorgesehen.

Rad- und Gehweqg Konzenberger StralRe

Zum Schutz der Konzenberger StralRe vor Uberflutung durch den Hochwasserabfluss,
wird der bestehende Rad-/Gehweg entlang der Konzenberger Stralle angehoben und
als Kronenweg in Dammlage geflhrt. Die Gradiente (Dammkrone) wird mit einem Min-
destfreibord von 30 cm (Anbindung an die geplante Leitstruktur 3 Korridor 2) bis 50 cm
(ca. 100 m dstlich des Scheidgrabens) zum mafgeblichen Bemessungswasserspiegel
so weit angehoben, dass der Rad-/Gehweg Uber die geplanten Durchlasse unter der
Konzenberger Strale, im Ableitungskorridor der Hochwasserableitung 6stlich des
Scheidgrabens, geflhrt werden kann.

Der Rad-/Gehweg wird als asphaltierter Weg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig
50 cm Bankett mit in Abstimmung mit der Stadt Burgau gewahlten Angaben, einem
dem Bestand entsprechenden oder héherwertigen Aufbau hergestellt.

Der Erddamm zur Weganhebung wird analog den geplanten Schutzdeichen nach geo-
technischen und hydrogeologischen Anforderungen als 2-Zonen-Damm mit einem
Stutzkoérper aus homogenem Erdmaterial und einem landseitigen Fulddran hergestellit.
Die Bdschungsneigungen betragen 1:3. Im Bedarfsfall wird die nérdliche Bdschung,
zur Minimierung der Aufstandsflache, mit 1:2,5 vorgesehen.

Die bestehende Mulde zwischen dem Geh-/Radweg und der Konzenberger Stralle
wird infolge der Weganhebung zwischen dem Straflenbankett und dem ndrdlichen Bo-
schungsful® der geplanten Weganhebung neu angeordnet und entsprechend der
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Gradiente der Konzenberger Stralle mit Sohlgefalle zum bestehenden Vorflutgraben
bei der Leitstruktur 3 Korridor 2 gefuhrt.

Zur Sicherstellung der durch die veranderten Verhaltnisse beeinflussten Entwasserung
des Unterplanums der Konzenberger Stralde, wird eine langs am Rand des Stral3en-
banketts verlaufende Sickerleitung vorgesehen, die in den bestehenden Vorflutgraben
bei der Leitstruktur 3 Korridor 2 eingeleitet wird.

Drosselbauwerk Scheidgraben

Das geplante Drosselbauwerk Scheidgraben dient als Ableitung des Scheidgrabens
aus den Hochwasser-Ableitungskorridoren und begrenzt den Abfluss des Scheidgra-
bens im Hochwasserfall auf 1 m3/s. Das Drosselbauwerk wird als Stahlbetonbauwerk
mit Seiten-/Fligelwanden errichtet. Die Hauptdurchlassoéffnung ist 3,5 m breit und wird
mit einem beweglichen Verschlussorgan ausgerustet, mit dem die Durchflusséffnung
geregelt werden kann. Die Unterkante des Staubalkens bildet eine Offnungshéhe von
1,50 m. Neben der Abflusséffnung ist auf gleicher Sohlhéhe eine zweite Offnung mit
einem Absperrschieber DN 1000 angeordnet, durch den die Abflisse im Hochwasser-
fall geregelt werden konnen. Das Drosselbauwerk wird auf der Kronenhdhe des Leit-
deiches mit einer 4,0 m breiten Briickenplatte (Fahrbahnbreite 3,20 m) Gberbrickt, von
der aus, eine manuelle Bedienung des Schitzes und des Absperrschiebers moglich ist
und die Funktion Gberwacht werden kann.

Der Zu- und Auslauf ist durch Flliigelwande aufgeweitet. Der dichte Anschluss des Bau-
werks n den Leitdeich nérdlich Konzenberger Strafde erfolgt durch in den Dammkdrper
einbindende Wande als Umlaufigkeitssperren in Bereich der Deichkrone. Die Sohle
und Bdschungen im Bereich des Drosselbauwerks werden mit einem Steinsatz aus in
Beton gesetzten Wasserbausteinen gesichert, deren Fugen im oberen Bereich mit Ge-
wassersubstrat verflllt werden. So wird die Durchwanderbarkeit fir Fischfauna und
Makrozoobenthos gewahrleistet.

Querung Erlenbach im Riickleitungskorridor

Zuleitung des Erlenbach in den Riickleitungskorridor

Uber den bestehenden Durchlass des Erlenbachs unter der Konzenberger Str. wird der
Erlenbach in den erweiterten Abflussbereich der Hochwasserriickleitung zwischen der
Bahnstrecke und dem geplanten Rucklaufdeich westlich des Erlenbachs eingeleitet. Im
weiteren Verlauf quert der Erlenbach den Ruckleitungskorridor und den nérdlichen Leit-
deich der Hochwasserruckleitung. Hierflr ist ein Drosselbauwerk vorgesehen.

Renaturierte Strecke des Erlenbachs

Im Ruckleitungskorridor verbleibt mit Umsetzung der HochwasserschutzmafRnahmen
innerhalb der Aue eine gut 2,2 ha groRe Teilflache mit einem knapp 500 m langen Ab-
schnitt des naturfern ausgebauten Erlenbachs (Gewasserstrukturklasse 4 - deutlich
verandert). Aufgrund des naturschutzfachlichen und gewasserdkologischen Aufwer-
tungspotentials bietet sich dieser Bereich als Ausgleichsflache an, die die Renaturie-
rung des Erlenbach-Abschnittes beinhaltet (siehe Kapitel 6.4.1).
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Drosselbauwerk Erlenbach Nord

Das geplante Drosselbauwerk Erlenbach begrenzt den Abfluss des Erlenbachs in Ver-
bindung mit dem geplanten Ruckleitungskorridor auf 3 m3/s. Das Drosselbauwerk wird
als Stahlbetonbauwerk mit Seiten-/Fligelwanden errichtet. Die Hauptdurchlasséffnung
ist 4 m breit und wird mit einem beweglichen Verschlussorgan ausgeristet, mit dem die
Abflussleistung geregelt werden kann. Die Unterkante des Staubalkens bildet eine Off-
nungshéhe von 1,20 m. Neben der Abflusséffnung ist eine zweite Offnung mit einem
Durchmesser von 1,20 m und einer Sohlhéhe von 0,60 m Uber der Sohle des Haupt-
durchlasses, fur einen Abflussregler (vorgesehen Mini-Regler Hydro Slide DR 1200),
angeordnet. Die Seiten6ffnung hat ein durch Seitenwande begrenztes und mit einem
Grobrechen ausgestattetes Zulaufgerinne mit einer lichten Breite von 2,50 m und einen
Schachtvorbau fur die sichere Unterbringung des selbstregulierenden Abflussreglers.
Das Drosselbauwerk wird auf der Kronenhéhe des nérdlichen Leitdeichs der Hochwas-
serruckleitung mit einer Brickenplatte Gberbriickt, von der aus, eine manuelle Bedie-
nung des Schiitzes und Uberwachung der Drosselfunktion méglich ist.

Der Zu- und Auslauf ist durch Flliigelwande aufgeweitet. Der dichte Anschluss des Bau-
werks an den Damm erfolgt durch in den Dammkdrper einbindende Wéande als Umlau-
figkeitssperren im Bereich der Deichkrone des Leitdeichs. Die Sohle und Béschungen
im Bereich des Drosselbauwerks werden mit einem Steinsatz aus in Beton gesetzten
Wasserbausteinen gesichert, deren Fugen im oberen Bereich mit Gewassersubstrat
verfullt werden. So wird die Durchwanderbarkeit flr Fischfauna und Makrozoobenthos
gewabhrleistet.

Gradientenabsenkung GZ 11

Die GZ 11 wird als Ortsverbindungsstrale zwischen Burgau und Mindelaltheim zur
Querung des Ruckleitungskorridors bis auf das bestehende westliche Gelandeniveau
abgesenkt und als Furt fur die Hochwasserruckleitung hergestellit.

Die Ausbildung wurde mit dem StraRenbaulasttrager abgestimmt und erfolgt fir die
Entwurfsklasse 2 mit einem StralRenaufbau fur LandstralRen und ohne Bordsteine.

Die vorhandenen Sickerschachte zur Oberflachenentwasserung zwischen der Fahr-
bahn der GZ 11 und dem begleitenden Rad-/Gehweg werden durch eine Tiefenentwas-
serung mit Sammelmulde, Rigole und Teilsickerrohr ersetzt. Das Teilsickerrohr wird am
Entwasserungstiefpunkt offen ausgeleitet und breitflachig in einer angelegten Versicke-
rungsflache verteilt.

Die Herstellung der StralRenabsenkung erfolgt in Abstimmung mit dem Stral’enbaulast-
trager.

Mobilsperren GZ 11

An den Querungen der GZ 11 mit den Leitdeichen der Hochwasserrlckleitung werden
Mobilsperren hergestellt, die bei Hochwasserabfluss im Rickleitungskorridor manuell
geschlossen werden. In der Planung sind hierfir Dammbalkenverschlisse vorgesehen.
Hierzu werden Stahlbetonfundamente als Betonriegel unter den Verschlussebenen
hergestellt. Die Mobilwande sind durch mobile Mittelstitzen in Einzelfelder unterteilt
und werden mit Endprofilen an den Mobilsperrenwanden angebunden. Die Mittelstut-
zen werden im Hochwasserfall mit der Mobilwand aufgebaut. Zur Montage der Mittel-
stutzen werden Ankerplatten in den Betonriegel der Mobilsperre eingebaut. Konstruktiv
erforderliche Héhenversatze, z.B. zur Querung der Entwasserungsmulde der GZ 11,
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werden als Stauhdéhenlibergange hergestellt. Die Ausfiihrung der Mobilsperren ist vom
gewahlten Fabrikat abhdngig und kann von der vorliegenden Planung abweichen.

Far Verschlisse stationarer Hochwasserschutzanlagen der Klassen | und Il ist gem.
DIN 19712 und dem BWK Merkblatt 6 eine Redundanz vorzusehen.

GemalR DIN 19712 kann der nordliche Verschluss in die Bauwerksklasse Il eingestuft
werden (3,0 > hBW = 1,5; geringes Schadenspotenzial) und wird deshalb mit nur einer
Verschlussebene vorgesehen.

Der sudliche Verschluss schitzt ein zuklnftiges Gewerbegebiet, das zwischen der
Konzenberger Stral’e und dem Leitdeich Std der Hochwasserrickleitung vorgesehen
ist, und wird aufgrund des damit verbundenen héheren Schadenspotenzials in die Bau-
werksklasse | eingestuft. Dementsprechend werden beim stdlichen Verschluss zwi-
schen dem Leitdeich Std und dem Rucklaufdeich GZ 11 zwei Verschlussebenen ange-
ordnet. Die beiden Mobilsperren werden im Abstand von 2,0 m hergestellt, so dass
ausreichender Bewegungs-/Arbeitsraum zwischen der Beiden Mobilwénden gegeben
ist.

Uberlaufstrecke der HW-Riickleitung

Die Uberlaufstrecke der Hochwasserriickleitung wird dstlich der GZ 11 auf einer Lange
von 100 m als Uberstrombarer Abschnitt des ndrdlichen Leitdeichs der Hochwasser-
rickleitung ausgebildet, indem die Deichkrone bis auf 449,13 m+NN abgesenkt wird.
Die Schwelle der Uberlaufstrecke wird durch einen zusatzlichen Schwellenriegel aus
Beton gesichert. Im Bereich der Uberlaufstrecke wird der Stiitzkérper des Leitdeichs
als homogener Dammkérper mit geeigneter Bodenstabilisierung gemaf gesonderter
geotechnischer Eignungsprifung hergestellt.

Die landseitige Ableitbdschung wird durch den als Bermenweg angeordneten und Uber
die Ableitbéschung hinweggefihrten Hinterweg des Leitdeich Nord geteilt. im oberen
Bereich wird die Ableitbdschung mit einer Neigung von 1: 7 und im unteren Bereich mit
1:10 ausgefiihrt. Im Abschnitt der Uberlaufstrecke wird der Bermenweg durch einen As-
phaltbelag befestigt. Der Full der Ablaufstrecke wird durch eine mindestens 1,50 m tief
in den Untergrund eingebundene Betonschirze als Kolksicherung gesichert. Das Aus-
laufgelande wird am Ende der Neigungsstrecke durch mit Erdreich Uberdeckte Wasser-
bausteinen gesichert.

Uberleitung des HW-Abflusses an der Mindel

Anstelle eines Dikerbauwerks zur Uberleitung des Hochwasserabflusses aus der
Riickleitung in das westlich der Mindel bestehende Uberschwemmungsgebiet hat sich
der Vorhabentrager fir eine Losung entschieden, bei der der Hochwasserabfluss von
der Ostseite der Mindel zugeleitet und auf der gegeniberliegenden Seite in das beste-
hende Uberschwemmungsgebiet ausgeleitet wird. Hierzu wird der 6stliche Erdwall, die
den Funktion eines Deiches aufweist, an der Mindel im Bereich der Riickleitung auf ei-
ner Lange von 50 m abgetragen und im westlichen Erdwall, die den Funktion eines
Deiches aufweist, eine Uberlaufstrecke mit einer Lange von 300 m zur Ausleitung aus
der Mindel angelegt. Die Zuleitungsschwelle liegt auf Hohe 448,20 m+NN (unter Wsp.
Mindel bei 75 m3/s). Die Ausleitungsschwelle verlauft 10 cm Gber dem Abflusswasser-
spiegel der Mindel bei 75 m3/s mit unterschiedlicher Schwellenhéhe.

Die Zu- und Ausleitungsstrecken werden soweit erforderlich mit Wasserbausteinen und
einen zusatzlichen Schwellenriegel aus Beton gesichert.
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Innerortliche MaBRnahmen
Allgemein

Entlang der innerdrtlichen Gewasser werden Hochwasserschutzmalnahmen und Mal}-
nahmen zur Abflussertlichtigung (Erdwalle, Gelandeanhebungen, Gewasseraufweitun-
gen) hergestellt, um die Ableitung des maximalen Drosselabflusses der Mindel von 75
m3/s aus dem Hochwasserriickhaltebecken ohne unkontrollierte Ausuferungen zu er-
maoglichen. Gelandeanhebungen werden hergestellt, wenn der Bemessungswasser-
spiegel Uber dem Niveau des Bestandsgelandes liegt.

Teilweise liegt der Bemessungswasserspiegel auf bestehenden Gelandeniveau des an-
grenzenden Gelandes, so dass Ausuferungen nicht wesentlich sind, aber kein oder nur
noch ein sehr geringer Freibord zum Bestandsgelande gegeben ist. In diesen Gewas-
serbereichen sind Gelandeanpassungen mit geringer Héhe zur Sicherstellung eines
geringen Freibords ausreichend.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Mallnahmen zur Ableitung des
Bemessungshochwassers wird in der Planung zwischen

- Gelandeanhebungen (Erdwalle Abflussverbesserung),

- Gelandeanpassungen und
- Hochwasserschutzdeiche

unterschieden. Daruber hinaus, tragen
- Gewasseraufweitungen (wasserbauliche Maltnahmen),

- Spundwande und Mauern

zur Erhéhung der Abflussleistung innerhalb des Siedlungsgebiets von Burgau bei.
Gelandeanhebungen zur Abflussverbesserung werden generell mit einem Mindestfrei-
bord zum Bemessungswasserspiegel im jeweiligen Gewasserabschnitt von 30 cm her-
gestellt, wahrend bei den geplanten Gelandeanpassungen ein Mindestfreibord von 20
cm vorgesehen ist.

Die unterschiedlichen Regelungen bzw. die (nicht)Erfullung der Anforderungen gem.
DIN 19712 widerspiegeln das Hochwasserrisiko und wurden wahrend Arbeitsgruppen-
besprechungen und Veranstaltungen in den Jahren 2012 bis 2015 abgestimmt.

In besonderen Fallen werden die Gelandeanhebungen bzw. Gelandeanpassungen
durch Winkelstutzwande bzw. Winkelsteine ersetzt. Dies ist im Bereich der Querung
des Schwarzgrabens im nérdlichen Freibadgeldnde und beim Privatgrundstick nérd-
lich der Angerwiesen sowie bei der Gelandeanpassung am Erlenbach der Fall.

Gelandeanpassungen

Gelandeanpassungen werden lediglich als Gelandemodellierungen zur Freibordanpas-
sung ausgefihrt. Hierzu wird nach Abtrag des durchwurzelten Oberbodens geeignetes
Erdmaterial aufgebracht und mit dem abgetragenen Oberboden wieder abgedeckt. Die
Ausflihrung der Geldndeanpassungen stellt keinen Hochwasserschutz geman DIN
19712 dar.

Gelandeanhebungen zur Abflusssicherung

Die Gelandeanhebungen (Erdwalle) zur Abflussertlichtigung werden aus homogenem
Erdmaterial nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen auf der vor-
handenen Deckschicht aufgebaut. Die vorhandene Vegetationszone ist zuvor in vor-
handener Starke abzutragen.
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Die Gelandeanhebungen zur Abflussverbesserung sind keine Deich- oder Dammbau-
ten im eigentlichen Sinne; lhre primare Funktion ist die Sicherung des ordnungsgema-
Ren Wasserabflusses.

Dementsprechend liegen die Eigentumsrechte und die kunftige Unterhaltungspflicht
fur die MaRnahmen zur Abflussverbesserung hauptsachlich bei der Stadt Burgau.
Auch wenn die Erdwallgeometrie mit Kronenmindestbreite 3,0 m und Boschungsnei-
gung 1:3 Hochwasserschutzdeichen gerecht wird, unterscheiden sich die Erdwalle der
Gelandeanhebungen technisch von Hochwasserschutzdeichen gemaf DIN 19712. So
werden beispielsweise homogene Erdkdrper nach geotechnischen Anforderungen
ohne primare Hochwasserschutzfunktion vorgesehen. Auch sind bei den Geldndeanhe-
bungen keine Deichverteidigungswege geplant und keine Deichschutzstreifen bertck-
sichtigt. Die Konstruktion der Erdwalle berucksichtigt einen pauschal festgelegten Frei-
bord von nur 30 cm. Ein Mindestfreibord von 50 cm (vgl. DIN 19712) wird nur in Verbin-
dung mit Kronenwegen in Einzelfallen vorgesehen.

Die Gelandeanhebungen (Erdwalle) zur Abflussverbesserung auf der orografisch rech-
ten Seite der Mindel zwischen dem HRB-Damm und der Briihimindel werden mit einem
Kronenweg und einem Mindestfreibord von 50 cm ausgeflihrt. Die Kronenwege werden
als Schotterwege hergestellt.

Der Kronenweg auf der Gelandeanhebung (Erdwall) siidlich des bestehenden Mindel-
stegs beim Freibad, der als Anbindung an Hinterwege des Hochwasserriickhaltebe-
ckens dient, wird mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett in Standard-
bauweise nach RLW hergestellt.

Der als FuBwegverbindung zwischen der Bruhlmindel und dem Mindelsteg vorgese-
hene Kronenweg, ist mit 2,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50 cm Bankett geplant.
Soweit erforderlich (wegen zur Gelandeanhebung geneigter Oberflache) wird am luft-
seitigen Béschungsfuld der Erdwalle eine Auffangmulde ausgebildet.

Einleitung HRB-Hochwasserentlastung in die Mindel

Das linke Ufer der Mindel wird im Bereich der Einleitung aus der Hochwasserentlas-
tung des Hochwasserruckhaltebeckens auf einer Lange von rd. 55 m und in einer
Breite von mindestens 10 m mit Wasserbausteinen gesichert. Die Einleitungsschwelle
wird auf dem Niveau des Bemessungsabflusses von 75 m3/s in der Mindel ausgebil-
det. Damit werden Ausuferungen beim Bemessungsabfluss verhindert und gleichzeitig
das Ufer flir den Uberlastfall gesichert.

Spundwande

Soweit Spundwande zur Abflussertichtigung geplant sind, z.B.
- Spundwand an der Mindel am stidlichen Ortsrand

- Spundwand an der Bahnhofsstralte

werden diese entsprechend den Gelandeanhebungen mit mindestens 30 cm Freibord
zum Bemessungswasserspiegel im jeweiligen Gewasserabschnitt und nach statischen
Erfordernissen hergestellt.

Im Bereich der Kleingartenanlage, sudlich vom Freibadgelande, wurde ein Verlauf der
Spundwand zur Erhaltung von méglichst viel des bestehenden Ufergehdélzsaums ge-
wahlt. Fur die Strecke im Bereich des Mindelufers wird luftseitig eine Gabionenwand
vor die Spundwand gesetzt. Diese dient der Unfallverhitung und Gestaltung einer
Brustung mit ausreichender Brustungshohe.
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Im Querungsbereich mit der Zuwegung zum bestehenden Mindelsteg beim Freibad
wird der bestehende Weg angehoben und Uber die Spundwand geflhrt.

Einengung am Wilden Wehr

Die Drosselung des Abflusses in der Mindel beim Wilden Wehr erfolgt durch eine Ein-
engung des Abflussquerschnittes der Mindel auf etwa die Halfte des bestehenden Ab-
flussquerschnitts, in Verbindung mit dem Betrieb des Wilden Wehres. Die Einengung
wird als Gelandeauffullung mit vorgelagerter Trockenmauer aus Natursteinquadern
hergestellt. Die Gewassersohle an der Engstelle wird mit Wasserbausteinen gesichert.
Die Oberkante der einzubauenden Gelandeauffillung wird auf Héhe der angrenzenden
Grundstucksmauer angelegt.

Hochwasserschutzdeich Angerwiesen

Der Bereich der Angerwiesen in der Stadtmitte von Burgau bleibt als innerortlicher Re-
tentionsraum bei héheren Abflissen der Mindel erhalten.

Als Hochwasserschutz fir die an die Angerwiesen angrenzende Bebauung wird ein
Schutzdeich gemafl DIN 19712 vorgesehen.

Der Schutzdeich Angerwiesen wird als 2-Zonen-Deich mit homogenem Stiutzkorper
und einem landseitigen FuRdran hergestellt. Die Béschungsneigungen betragen 1:3,
die Dammkronenbreite betragt 4,0 m. Die Deichkronen werden mit einem Mindestfrei-
bord von 50 cm zum mafligeblichen Bemessungswasserspiegel angelegt. Der Deich
wird mit einem Kronenweg als Schotterweg mit 3,0 m Fahrbahnbreite und beidseitig 50
cm Bankett und einer ungebundenen Deckschicht in Standardbauweise nach RLW ge-
plant. Fur die Deichverteidigung werden zusatzlich Auffahrrampen, Aufweitungen, Aus-
weichstellen und Wendeflachen angelegt.

Der Deichkdrper wird nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen auf
der vorhandenen organischen Deckschicht aufgebaut und ggf. durch eine Geotextillage
als Trenn- und Bewehrungsvlies stabilisiert. Lediglich die vorhandene Vegetationszone
ist im Bereich der Aufstandsflache zuvor abzutragen.

Zur Entwasserung der Luftseite (Binnenland) wird am luftseitigen Deichful} eine Bin-
nendrainage VSR DN 150 verlegt. Der genaue Verlauf (unter dem Deich, landseitig des
Deichs) wird im Rahmen der Ausfiihrungsplanungen festgelegt. Am luftseitigen Gelan-
detiefpunkt wird zusatzlich ein Pumpensumpf mit Saugleitung und ein Deichsiel flr das
den Deich querende Ablaufrohr DN 500 mit Schieberschacht mit Absperrschieber und
Ruckstausicherung (Redundanz) hergestellt.

Zur Wasserableitung aus dem Bereich der Angerwiesen wird der bestehende Entwas-
serungsgraben zur Querung mit dem Schutzdeich verrohrt (DN 300) und an den vor-
handenen Ablaufschacht angeschlossen. In die Ablaufleitung wird ein Schieberschacht
mit Absperrschieber (Redundanz) integriert.

Gewasseraufweitungen

Entsprechend den hydraulischen Anforderungen wird durch Aufweitungen und Sohl-/
Gefalleveranderungen in Teilbereichen der innerértlichen Gewasser (Brihlmindel, Min-
del Nord, Mindel an der Bleiche) die Abflussleistung verbessert.

Die Aufweitungen erfolgen mit Boschungsneigungen von ca. 1:1,5 bis 1:2,5.

Im Zuge der Querschnittsaufweitung im Bereich der nérdlichen Mindel zwischen dem
Siedlungsgebiet und der GZ 31 wird der bisherige geradlinige Gewasserverlauf im
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Bereich der Normalabflisse leicht verschwenkt. Hierzu werden im aufgeweiteten Ge-
wasserprofil wechselseitig Zwischenbermen hergestellt. Die angelegten Zwischenber-
men und neuen Béschungen werden mit Wasserbausteinen gesichert. Neu geschaf-
fene Gewassersohlen werden mit Sohlsubstrat angedeckt.

In Verbindung mit der Aufweitung der Brahlmindel wird ein neuer Verbindungsweg ent-
lang der Ausbaustrecke hergestellt, der teilweise als asphaltierter Bermenweg mit einer
Breite von 2,0 m und beidseitig 50 cm breiten Banketten innerhalb des Hochwasserab-
flussquerschnitts der Brihimindel angelegt wird.

Der Wegaufbau erfolgt nach standardisierten Vorgaben der Stadt Burgau.

Gewadsserknoten beim Langen Steg

Die hydraulischen Verhaltnisse beim Gewasserknoten der Bruhimindel und der Mindel
an der Bleiche mit der Mindel Nord am Langen Steg werden durch eine Aufweitung des
Gewasserquerschnitts der Mindel an der Bleiche mit Sohlentieferlegung im Zuge der
geplanten Rickverlegung der bestehenden Sohlrampe und durch die Aufflllung des
ca. 1,30 m tiefen vorhandenen Kolks auf der Gewassersohle beim Zusammenfluss der
Brihlmindel und der Mindel an der Bleiche verbessert und an die gednderten Abfluss-
mengen im Hochwasser-Bemessungslastfall angepasst.

Aufgrund der ortlichen Verhaltnisse missen die neuen Béschungen der Gewasserauf-
weitung an der Mindel an der Bleiche, mit Neigung 1:1 und teilweise steiler angelegt
werden. Die Steilbdschungen werden auf einem Stutzfuld aus Stahlbeton aufgesetzt
und mit Wasserbausteinen und einer Filterschicht hergestellt. Der Aufbau wird durch
eine Geotextillage als Trenn- und Bewehrungsvlies stabilisiert. Die zuvor ausgebaute
Substratsohle wird auf der neuen, tiefergelegten Gewassersohle wieder aufgebracht.
Zum Schutz der linken Uferseite beim Zusammenfluss der Brihlmindel und der Mindel
an der Bleiche vor eventuellen hydraulischen Angriffen wird, entsprechend der Eini-
gung des Vorhabentragers mit dem Grundstliickseigentimer, eine Schutz-/Ufermauer in
der vorhandenen Gewasserbdschung hergestellt. Die Ufermauer hat eine Lange von
ca. 35 m und reicht vom Miindungsbereich der Mindel an der Bleiche bis zum Widerla-
ger der Bricke ,Langer Steg“. Die Krone der Ufermauer wird auf 451,50 m+NN (Ni-
veau des angrenzenden Grundstiicks) = 1, 0 m Uber dem Bemessungswasserspiegel
hergestellt. Die Grindung der Ufermauer erfolgt nach statischen Erfordernissen.

Auf der Luftseite der Ufermauer wird das Gelande bis 50 cm unter die Maueroberkante
aufgefullt und eine Sickerpackung mit Drainagerohr DN 100 zur Oberflachenentwasse-
rung hergestellt.

Die Herstellung der Ufermauer erfolgt in Abstimmung mit dem Grundstlickeigentimer.

Gewisserokologische MaRnahmen

Gewasserknoten beim Langen Steg

Die Stromungsverhaltnisse beim Gewasserknoten der Briuhlmindel und der Mindel an
der Bleiche mit der Mindel Nord am Langen Steg sowie dem Zufluss des Mindelkanals
nordlich des Langen Stegs werden durch verschiedene mit der Fischereifachberatung
abgestimmte Mallnahmen verbessert. Hierzu zahlen:
- Ruckverlegung der bestehenden Sohlrampe an der Mindung der Mindel an der
Bleiche.
Die neue um ca. 40 m in der Mindel an der Bleiche zuriickverlegte Sohlrampe wird
in Riegelbauweise aus Wasserbausteinen auf einer Geotextillage als Filterschicht
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hergestellt. Die Rampenstrecke wird am Anfang und Ende durch Eisenpilonreihen
gestutzt.

- Herstellung einer Berme in der Brihimindel vor dem Zusammenfluss mit der Mindel
an der Bleiche.
Bei der Zusammenflihrung der Brihimindel mit der Mindel an der Bleiche wird der
Abfluss der Brihlmindel bei niedrigen Wassertiefen auf die rechte Gewasserseite
verlagert, indem auf der linken Gewasserseite nach dem Abtrag der vorhandenen
Substratsohle eine héhergelegte Zwischenberme eingebaut wird. Die Boschung
zum Niedrigwassergerinne wird mit Wasserbausteinen gesichert. Im Mindungsbe-
reich der Mindel an der Bleiche wird die Berme als Trennwall aus Wasserbaustei-
nen, in der Art einer Buhne zur Abgrenzung des Niedrigwassergerinnes vom Ge-
rinne der Mindel an der Bleiche fortgesetzt.

- Einbau von Buhnen im Bereich zwischen der Mindel an der Bleiche und dem Min-
delkanal und unterstromig der Mindelkanalmindung.
An der linken Gewasserseite werden in Fliel3richtung abgewinkelte, ca. 60 bis 80
cm hohe Buhnen eingebaut. Die Buhnen werden aus Wasserbausteinen mit verfull-
ten Zwischenrdumen und einem Kern, aus mit Eisenpilonen gestutzten Faschinen,
hergestellt.

- Hinsichtlich der Durchgangigkeit ist evtl. eine Aufwanderungssperre in Abstimmung
mit den TW-Betreibern vorzusehen.

Ablauf Wildes Wehr und Bruhimindel

Im Ablaufbereich des Wilden Wehres werden Leitstrukturen vorgesehen, die geeignete
Stromungsverhaltnisse fir den Fischaufstieg Uber die bestehende Fischaufstiegsan-
lage ermdglichen.

Radweganhebung GZ 31

Sadlich der Querung der Mindel mit der GZ 31 wird bewusst auf eine Gelandeanhe-
bung am rechten Mindelufer, gegenuber der Klaranlage, verzichtet. Beim Bemessungs-
abfluss von 75 m3/s in der Mindel kommt es dadurch zu Ausuferungen und Flutungen
zwischen der Mindel und der Dillinger Stral3e. Durch eine Anhebung des neben der GZ
31 gefuhrten Radwegs wird verhindert, dass der Flutungswasserspiegel die GZ 31 be-
eintrachtigt. Im Bereich, wo der Wasserspiegel im Bemessungslastfall héher liegt als
der sudliche StraRenrand der GZ 31 wird der vorhandene Radweg angehoben. Die
neue Gradiente des Radweges wird auf 449,65, um 35 bis 55 cm angehoben und liegt
mindestens 30 cm hoéher als der Flutungswasserspiegel. Die Enden der Weganhebung
werden mit Rampen an den bestehenden Radweg angebunden.

Der Wegedamm wird nach Abbruch des bestehenden Radweges aus homogenem Erd-
material nach geotechnischen Anforderungen auf der vorhandenen Tragschicht aufge-
baut. Der Radweg wird als asphaltierter Weg mit einer Wegbreite von 2,50 m und beid-
seitig 50 cm breiten Banketten mit Aufbau nach standardisierten Vorgaben der Stadt
Burgau wieder hergestellt. Auf der Seite der GZ 31 wird am Béschungsful’ eine Auf-
fangmulde ausgebildet.
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MaBnahmen zur Starkung der Erholungsfunktion

Im Hinsicht auf das Programm PRO Gewasser 2030 des Freistaats Bayern sollen die
Hochwasserschutzmallinahmen durch weitere MalRnahmen zur Starkung der Erho-
lungsfunktion an der Mindel im Stadtbereich von Burgau aufgewertet werden. Hierfur
wurde ein Konzept mit folgenden MalRnahmen durch ein Landschaftsarchitekturbiro
aufgestellt. Die vorgesehenen MalRnahmen, die nicht Gegenstand der beantragten
Planfeststellung sind, werden nachfolgend nachrichtlich aufgelistet:

MafRnahmen im Bereich der Angerwiesen

- Zweite Mindellauf (technische Realisierbarkeit in der weiteren Planung zu uberpri-
fen)

- Strand

- Nord-Sid-Wegverbindung

- Feuchtbiotop

- Freilichtbihne / Sitzstufenanlage

- Steg als Anschluss des Wohngebiets auf der Bleichinsel

Sonstige MaRhahmen

- Wegeverbindung entlang des rechten Ufers der Brihimindel
- Kneipp-Anlage und Wasserspielplatz im Bereich Wildes Wehr

- Querungen entlang der Mindel an der Bleiche, die fir einen Rundweg / Infoweg be-
ndtigt werden

- Rastplatz im Bereich der Bricke ,Langer Steg“
- Wegverbindung entlang der Mindelaufweitung (Mindel Nord)
- Naturlehrpfad & Informationstafeln

- Sonstige Freizeit & Erholungsmalinahmen die nicht im Rahmen des PRO Gewas-
ser 2030 umgesetzt werden und daher durch die Stadt Burgau zu finanzieren sind

Gelandeanhebung/-anpassung zur Abflusssicherung (Erlenbach)

Der Erlenbach ist Gewasser 3. Ordnung. Daher ist die Stadt Burgau fur Hochwasser-
schutz und Gewasserausbaumafinahmen zustandig. Um Ausuferungen am Erlenbach
im Bereich von MalRnahmen des HWS Burgau bei der Ableitung des maximalen Dros-
selabflusses von 3 m3/s aus dem Hochwasserriickhaltebecken zu vermeiden, wird das
bestehende Gelande entlang eines Teilbereiches des linken Bachufers leicht angeho-
ben. Erhdhungen des rechten Ufers sind durch die Stadt Burgau innerhalb eines Aus-
bauvorhabens an der IndustriestralRe vorgesehen.

Die erforderlichen MaRRnahmen werden mit Winkelsteinen und als Gelandeauftrag aus
homogenem Erdmaterial nach geotechnischen und hydrogeologischen Anforderungen
entsprechend der Planungsfestlegungen fir Geldndeanpassungen im innerértlichen
Bereich ausgeflhrt. Das Erdmaterial wird dazu auf der vorhandenen Deckschicht auf-
gebaut. Die vorhandene Vegetationszone ist zuvor in vorhandener Starke abzutragen.
Die Erdauftrage werden mit 2,0 m Kronenbreite und Bdschungsneigungen 1:3 geplant.
Aufgrund des reduzierten Risikos (gedrosselter Abfluss aus dem HRB, Gew. 3. Ord-
nung) hat das WWA Donauworth fur diese Malihahmen einen verringerten Mindestfrei-
bord von 20 cm, analog zu den sonstigen innerdrtlichen MalRhahmen zur



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung 45
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

Abflussertiichtigung (Gelandeanpassungen) festgelegt. Die Ausfihrung der Mal3nah-
men am Erlenbach stellen damit keinen Hochwasserschutz gemaR DIN 19712 dar, und
sind primar zur Vermeidung von Ausuferungen des Erlenbachs geeignet.

Wegekonzept

Innerortliche Strallen und Wege

Durch die geplanten Hochwasserschutzmalinahmen im innerértlichen Bereich ist die
bestehende Wegverbindung zwischen der Karlsbader Stralde und dem bestehenden
Mindelsteg beim Freibad betroffen. Diese Wegverbindung wird mit Rampen Uber die
Krone des geplanten Erdwalls geflhrt.

Im Bereich der Kleingartenanlage wechselt die geplante Spundwandtrasse auf der
rechten Seite der Mindel vom gewassernahen Wegrand auf die Seite der Kleingarten.
Der entlang der Mindel verlaufende Weg wird Uber die querende Spundwand hinweg-
gefuhrt.

Eine durchgehende Wegeverbindung entlang der Brihimindel wird am rechten Ufer
vorgesehen.

Zur Unterhaltung der umgestalteten Mindel zwischen dem Siedlungsgebiet und der GZ
31 wird dstlich entlang der Mindel ein Unterhaltungsweg angelegt, der an den Staren-
weg anschlief3t.

AuBerodrtliche StralRen und Wege

Das bestehende Wegekonzept im Planungsgebiet der Hochwasserableitung und -riick-
leitung wird gemafR den Abstimmungen mit den Vertretern der Landwirtschaft so ange-
passt, dass die Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flachen und bestehenden Anwesen
weiterhin méglich ist. Hierzu werden Wegquerungen mit den geplanten Leitstrukturen,
Leitdeichen und Bauwerken als Uberfahrstrecken hergestellt. Von der Planung be-
troffene Wege werden angehoben oder verlegt und als Begleitwege oder als Kronen-
wege der geplanten Anlagen neu hergestellt. Bei den erhdht angelegten Wegen wer-
den durch Rampen die Zuwegungen zu bestimmten Grundstlcken ermoglicht.

In gleicher Weise wird der bestehende Begleitweg der Ortsumfahrung Réfingen Uber
den geplanten Schutzdeich Burgauer Stral3e gefihrt.

Im Bereich der Leitstruktur 3 im Korridor 2 dstlich des Scheidgrabens entfallen durch
die neue Leitstruktur die bestehenden Grabenuberfahrten zwischen dem Grenzgraben
und der Konzenberger Stralle. Eine Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flachen in
diesem Bereich ist weiterhin Uber den, ca. 180 m oOstlich, bestehenden landwirtschaftli-
chen Weg moglich.

Der Verlauf der Leitstruktur, des Weges und die Abfahrten am nérdlichen Ende der
Leitstruktur 3 im Korridor 2 wurde mit den betroffenen Eigentimern abgestimmt. Bei
Bedarf erfolgt eine Prifung der Schleppkurven und ggf. eine Anpassung der Trassen in
Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde in Rahmen der Ausfuhrungsplanung.

Mit der Herstellung des Bahnquerungsbauwerks Siid wird der im Rahmen der Planun-
gen des Hochwasserruckhaltebeckens auf die Dammkrone angelegte Bahnbegleitweg
westlich der Bahnstrecke auf gleichem Niveau Uber das Bahnquerungsbauwerk ge-
fuhrt.

Der vorhandene Bahnweg 6stlich der Bahnstrecke wird zur Sicherung des Bahndam-
mes angehoben. Die neue Weggradiente liegt mindestens 30 cm tber dem Bemes-
sungswasserspiegel bei Q = 50 m3/s und ist somit auch im Hochwasserfall zur Sicher-
stellung des Bahnverkehrs befahrbar.
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2.3

Durch die Bahnweganhebung ist eine direkte Zufahrt auf die angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flachen von den Bahnwegen aus nicht mehr moglich. Im Bereich sidlich
der Roéfinger Stralle werden zum Ausgleich Rampen zu den Grundstlcken angelegt.
Im Bereich zwischen der Augsburger Stral3e und der Konzenberger Str. wird als Ersatz
ein Begleitweg entlang der am Scheidgraben geplanten Leitstruktur hergestellt, der auf
dem bestehendem Gelandeniveau angelegt wird.

Zusatzlich zu den landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen werden in der Planung Unter-
haltungswege der Wasserwirtschaft neu angelegt. Hierzu werden die Leitstrukturen,
Leitdeiche und Schutzdeiche mit befahrbarer Krone oder mit Hinterwegen fur Unterhal-
tungsarbeiten und zur Deichverteidigung oder als Zuwegung zu den Drosselbauwerken
beim Scheidgraben und beim Erlenbach sowie zum Bahnduker hergestellt.

Damit der Hochwasserabfluss ungestort abgeleitet werden kann, wird die Zufahrt zum
bestehenden Versickerungsbecken VB 13 der Autobahnentwéasserung auf bestehen-
des Gelandeniveau abgetragen und entfallt. Stattdessen erfolgt die Zuwegung zum VB
13 kunftig in hochwasserfreie Zeiten von der Réfinger Strale aus Uber den auf dem
Leitstruktur 2 Korridor 1 angelegten Kronenweg. Bei Hochwasser ist eine Zuwegung
Uber den auf dem Leitstruktur 1 Korridor 1 angelegten Kronenweg maglich.

Im Zuge der Herstellung der geplanten Durchlasse in der Rofinger Strafe und der
Burgauer StralRe zur Hochwasserableitung ist ein Teilabschnitt der Strallen nach dem
Einbau der Durchldsse wieder neu herzustellen und Gber die Durchlasse zu fuhren.
Nach der Wiederherstellung ist die Wegverbindung zwischen dem Bahnweg und der
Augsburger StralRe wie im Bestand wiedergegeben.

Die bestehenden Wegrampen zwischen dem Scheidgraben und der geplanten Leit-
struktur 1 des Korridors 2 auf die Flachen zwischen der Burgauer Stral’e und der Augs-
burger Stralde sind wegen der Durchlasserstellung in der Burgauer Strale zu verschie-
ben. Hierfur ist in Abstimmung mit den betroffenen Grundstiickseigentimern im Rah-
men der weiteren Planung (ggf. Ausfihrungsplanung) bei Bedarf eine neue Rampe als
Zuwegung vorzusehen.

Wirkfaktoren des Vorhabens

Die geplanten MalRnahmen haben potenzielle Auswirkungen auf die Schutzguter
Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt, Boden, Flache, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gutern.

Hierbei ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterschei-
den. Baubedingte Wirkfaktoren sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Ein-
flisse, die allerdings auch dauerhafte Auswirkungen hervorrufen kénnen (z.B. aufgrund
von hierfur erforderlichen Gehdlzfallungen). Anlagebedingte Wirkungen gehen uber die
Bauphase hinaus. Betriebsbedingt sind jene Wirkfaktoren, die durch den Betrieb der
Anlage entstehen.
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Die Wirkfaktoren gestalten sich vorhabenspezifisch wie folgt:

baubedingt

voribergehende (Flachen)inanspruchnahme / Nutzungsanderungen
durch Baustelleneinrichtung und BaustraRen (mit Wirkungen insbeson-
dere auf Wohnumfeld und Erholungsraume, Arten und Lebensraume
und Bdden (einschlielich Bodendenkmaler))

Schall- und Schadstoffemissionen, Erschitterungen sowie optische
Reize durch Baubetrieb (mit Wirkungen insbesondere auf Wohnumfeld
und Erholungsraume sowie Arten und Lebensraume)

BaumaRnahmen in wassersensiblen Bereichen (durch Gewasseraus-
bau, baubedingte Grundwassereingriffe), die zu Gefahrdungen der
Wasserqualitat und des Lebensraumes FlieRgewasser flihren (durch
mogliche Schadstoffeintrage, Gewassertribungen, Trockenlegungen
etc.)

anlagebedingt

dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch Erdbauwerke (Aufschiit-
tung/Uberbauung) sowie technische Querungsbauwerke und Wege
(Versiegelung) mit einhergehendem Verlust/Veranderung von Vegeta-
tions-/Habitatstrukturen, Boden, klimatischen Abflussverhaltnissen so-
wie Orts- und Landschaftsbild

Barriere- und Trennwirkungen durch Zerschneidung von zusammen-
hangenden Lebensraumen, Unterbrechung von Verbund- und Ausbrei-
tungskorridoren, Isolierung von funktional zusammenhangenden Le-
bensraumen durch Gewasserausbauten, querende Bauwerke etc.
Indirekter Funktionsverlust oder -beeintrachtigung von Tierlebensrau-
men durch anlagebedingtes Meideverhalten (Kulissenwirkung)
Gewasserausbauten und damit insbesondere verbundene Wirkun-
gen/Eingriffe auf FlieRgewassereigenschaften sowie Orts- und Land-
schaftsbild

Beeinflussung des Grundwassers durch Verdichtungen, Abgrabungen,
Spundwande etc.

betriebsbedingt

Anderung der Uberflutungsbereiche, -héhen und -haufigkeiten im
Hochwasserfall und damit verbundene Wirkungen insbesondere auf Ar-
ten und Lebensrdume (durch Verfrachtungen von Sedimenten, Nahr-
stoffen etc.)

durch Wegeausbau potenziell erhéhte Freizeithutzung und damit ein-
hergehender Storwirkungen auf Tierlebensraume

durch Unterhaltung und Pflege der Anlagen auftretende Schall- und
Schadstoffemissionen, Erschitterungen sowie optische Reize mit Wir-
kungen insbesondere auf Wohnumfeld und Erholungsraume sowie Ar-
ten und Lebensrdume

Die (potenziellen) Auswirkungen, vor allem die anlagenbedingten Beeinflussungen,
werden in den in den Kapiteln 3 und 5 naher erlautert.
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3.

3.1

3.141

Aktueller Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungs-
bereich des Vorhabens mit Empfindlichkeits- und Konfliktanalyse

Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

- Gefahrdung und Empfindlichkeit des Wohn- und Wohnumfeldes
- Bedeutung fur die wohnortnahe Feierabenderholung

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten und Fachplanungen (Wander-
und Radwege, Flachennutzungsplan Burgau) sowie Ortskenntnissen.

Beschreibung und Bewertung

Durch die das Siedlungsgebiet von Burgau querenden Flieigewasser (Mindel, Mindel
an der Bleiche, Brihimindel, Erlenbach) standen, wie den Uberﬂutungsplénen von
OBERMEYER Infrastruktur zu entnehmen ist, bei einem HQ100 inkl. Klimazuschlag
aktuell grofiere Teile des Siedlungsgebietes von Burgau bis zu Tiefen von etwa 1,5 m
unter Wasser (vgl. auch nachfolgender Planausschnitt).

Innerhalb der Uberschwemmungsflachen befinden sich gemaR dem wirksamen Fla-
chennutzungsplan der Stadt Burgau mehrere Wohngebiete, Misch- und Gewerbege-
biete, Verkehrsflachen sowie innerortliche Grinflachen.

Folglich sind die Bewohner von Burgau, in erster Linie diejenigen, die im Bereich dieser
potenziellen Uberflutungsflachen leben und arbeiten, einer Gesundheitsgefahrdung
ausgesetzt waren.

"
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Abb. 5: Ausschnitt aus dem Lageplan 2 Ist-Zustand (Wassertiefen) - Uberschwemmungsflachen HQ100
inkl. Klimazuschlag von OBERMEYER Infrastruktur
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Darlber hinaus bestehen Vorbelastungen im Siedlungsbereich durch Larm- und/oder
Luftschadstoffemissionen (Verkehr, Kleinfeuerungsanlagen etc.). Es ist jedoch nicht be-
kannt oder zu erwarten, dass hier geltende Norm- oder Grenzwerte Uberschritten wer-
den.

Die auf engem Raum das Siedlungsgebiet querenden FlieRgewasser mit ihren in vielen
Abschnitten begleitenden linearen Uferbegleitgehdlzen gliedern, gestalten sowie durch-
lGften das Stadtgebiet und fordern dadurch ein attraktives und gesundes Wohnumfeld.
Zahlreiche Wohngrundstiicke liegen unmittelbar an den FlieRggewassern, dartber hin-
aus sind die Gewasser von benachbart verlaufenden StralRen und Wegen sowie den
innerortlichen Grunflachen (insbesondere von den Angerwiesen und dem stadtischen
Freibad) aus erlebbar.

Die an das Wohnumfeld anschlieRende freie Landschaft der Mindelaue dient der Feier-
abend- und der Naherholung der Bewohner von Burgau und der umliegenden Ort-
schaften. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die dadurch bedingte
Ausgeraumtheit der Landschaft, die Bahnlinie und die Straflden (St2510, St2025, GZ11,
GZ31) sowie den Mangel an attraktiven Wegeverbindungen ist das Landschaftserleben
und dadurch die Funktion fir die naturgebundene Erholung jedoch deutlich einge-
schrankt. Neben dem Mindeltal-Radweg und dem Radweg Via Julia, die beide weitge-
hend entlang der bestehenden Strallen verlaufen, existieren im Planungsraum keine
ausgewiesenen Rad- oder Wanderwege. Ortliche Wanderwege verlaufen stidwestlich
von Burgau und weiter 6stlich entlang eines Abschnittes der St 2025, jedoch aul3erhalb
des Planungsraumes.
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Abb. 6: Darstellung der ausgewiesenen Rad- und Wanderwege (griine und orangene Linien)
Quelle: BayernAtlas; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

3.1.2 Empfindlichkeit und Konfliktrisiko
Baubedingte Beeintrachtigungen von Siedlungsraumen, Storempfindlichkeit

Hinsichtlich der innerdrtlichen und ortsnahen Baumalinahmen bestehen aufgrund der
dichten Besiedlung und der damit verbundenen nahen Lage der Baustellen zu schut-
zenswerten Wohnnutzungen und Erholungseinrichtungen (Freibad, Spielplatze etc.)
Empfindlichkeiten gegentber Emission (Luftschadstoffe, Larm) durch verschiedene
Baugerate und Fahrzeuge, Staubaufwirbelung beim Befahren von unbefestigten
BaustralRen und -feldern sowie den zu- und abfahrenden (Lkw-)Verkehr.

Dabei bestehen im Siiden von Burgau auch kumulative Empfindlichkeiten/Risiken im
Hinblick auf die noch anstehenden Baumalinahmen zum bereits planfestgestellten
Hochwasserruckhaltebecken.
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Die Baumalinahmen werden jedoch nicht alle zeitgleich umgesetzt, sondern in zeitlich
zueinander versetzen Bauabschnitten. Eine zeitlich begrenzte Beeintrachtigung des
Wohnfeldes und -umfeldes ist jedoch unumganglich.

Inanspruchnahme der FlieBgewasserkorridore in ihrer Funktion als innerortliche
Griinzuge

Zur Verbesserung der Abflussleistung werden die innerértlichen FlieRgewasser in Teil-
bereichen umgestaltet. Empfindlichkeiten bestehen dabei insbesondere gegenuber
technischen Gewasserausbauten, die z.B. durch erforderliche Gehdlzbeseitigungen
oder Uferbefestigungen zu einer geringeren Naturndhe und Erlebbarkeit der Griinzige
und auch zu einer Beeintrachtigung des Wohnumfeldes fiihren kénnen.

Gleichzeitig sollen mit der Planung die Voraussetzungen daflir geschaffen werden, ge-
wassernahe Freirdume, darunter insbesondere die Angerwiesen aber auch mehrere
Uber das Siedlungsgebiet verteilte kleinere Freiflachen, gezielt aufzuwerten.

Teils veranderte Wegefiihrungen bergen keine besonderen Empfindlichkeiten.

Hochwasserschutz im Siedlungsgebiet

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz im Siedlungsgebiet besteht fiir die Bewohner
von Burgau eine geringe Empfindlichkeit, vielmehr wird durch die Planung der Gefahr-
dung von Leib und Leben entgegengewirkt. Wie in dem nachfolgenden Uberflutungs-
plan von OBERMEYER Infrastruktur dargelegt, wird das Siedlungsgebiet von Burgau
zukUnftig bis zu einem HQ100 inkl. Klimazuschlag hochwassergeschtzt sein.

T

Abb. 7: Ausschnitt aus dem Lageplan 2 Planungs-Zustand (Wassertiefen) - Uberschwemmungsfla-
chen HQ100 inkl. Klimazuschlag von OBERMEYER Infrastruktur

Neben den Gewassern werden innerhalb des Siedlungsgebietes neben den Angerwie-
sen noch Flachen am Erlenbach beim V-Markt, nordlich der Fa. Roma sowie am Kul-
turgraben im Bereich sudlich und westlich des Firmengelandes der Altrad Lescha
GmbH zum Hochwasserriickhalt bzw. zur innerértlicher Retention erhalten.
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3.2

3.21

AulBerorts, im Bereich der Hochwasserableitung und -rickleitung, bestehen aufgrund
der vorhandenen Vorbelastung geringe Empfindlichkeiten fur die Erholungsnutzung.
Einerseits erfolgt zwar eine zunehmende technische Uberpragung durch die Erdbau-
werke (Leitstrukturen und Schutzdeiche). Gleichzeitig werden durch deren naturnahe
Gestaltung sowie die Verbesserung des Wegenetztes aber auch aufwertende Mal3nah-
men fur die Erholungsfunktion ergriffen.

Konfliktrisiko Schutzgut Mensch
durch innerortliche Manahmen zum Hochwasserschutz mittel

durch MalRnahmen zur Hochwasserab- und -riickleitung gering

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die potenziell natirliche Vegetation (PNV) im Talraum der Mindel bilden Waldziest-
Eschen-Hainbuchenwalder, ortlich mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald oder Wal-
zenseggen-Schwarzerlen-Bruchwald.

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

Seltenheit und Gefahrdung von Arten und Lebensraumen
Wiederherstellbarkeit / Ersetzbarkeit von Lebensrdumen
Naturlichkeit

Grolde, Verbundsituation

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Datengrundlagen und Fachplanun-
gen (Biotopkartierung, Schutzobjekte, Okoflachenkataster, Wiesenbriterkulisse etc.),
der im Jahr 2019 erfolgten Biotop- und Nutzungstypenkartierung nach der Biotopwert-
liste der BayKompV sowie aufgrund von Untersuchungen zum Artenschutz zwischen
2019 und 2024 als Grundlage fur die spezielle artenschutzrechtliche Prifung.

Beschreibung und Bewertung
Lebensraume / Biotop- und Nutzungstypen

Durch die historische und gegenwartige Landnutzung sind weite Teile der Mindelaue
heute arm an Gehdlzen und meist intensiv landwirtschaftlich genutzt, was sich neben
dem Fehlen flachiger Waldbestande auch in dem sehr geringen Anteil naturnaher Bio-
topstrukturen widerspiegelt.

Im Hinblick auf die detaillierte Verortung der nachfolgend beschriebenen Biotop- und
Nutzungstypen im Planungsraum wird auf die Bestandsplane zum LBP (Anlage 10.3)
verwiesen. Die wenigen gesetzlich geschitzten Biotope sowie FFH-Lebensraumtypen,
die seltener und von einem héheren Naturlichkeitsgrad gekennzeichnet sind, sind in
Plan 2 (Bestandsplan) kenntlich gemacht.

Die den Planungsraum querenden FlieRgewasser (Mindel einschliellich ihrer Seiten-
arme Bruhlmindel und Mindel an der Bleiche sowie Erlenbach und Scheidgraben) sind
in Verbindung mit ihren gewasserbegleitenden Lebensrdumen als lineare Strukturen fur
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den Biotopverbund in der Landschaft von besonderer Bedeutung. Auf Grund von Regu-
lierungs- und Entwéasserungsmalinahmen, der innerorts dicht heranriickenden Bebau-
ung sowie der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auRerorts sind die Gewasser
jedoch allesamt durch eine begrenzte Naturnahe gekennzeichnet und gegentiber dem
Leitbild eines naturnahen FlieRgewasser Uberwiegend deutlich bis stark verandert.

Der Gewasserlauf der Mindel wurde im Planungsraum in der Vergangenheit zum Zwe-
cke der energetischen Nutzung durch Triebwerke und zur Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Nutzbarkeit des Talraumes stark begradigt, aufgestaut und eingedeicht.
Folge der Begradigung ist in der Regel eine verstarkte Erosion der Gewassersohle.
Daher wurden weitere Querbauwerke (Abstlrze) zur Sohlstitzung eingebaut. Damit
wurde die bereits durch die Triebwerksanlagen eingeschrankte Langsdurchgangigkeit
fur Gewasserorganismen wie Fische und Kleintiere weiter verschlechtert (vgl. Anlage
1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Die Mindel sowie deren inndrtliche Mihlgewasser (Brihimindel, Mindel an der Bleiche)
weisen abschnittsweise schmale Ufergehdlzsdume auf, die je nach Auspragung als li-
neare Feldgehdlze sowie in wenigen Abschnitten an der Mindel (in Anlehnung an die
amtliche Biotopkartierung) auch als Weichholzauwald eingestuft sind (in Auspragung
an der unteren Erfassungsgrenze). Weiden (v.a. Silberweiden, Bruchweiden) sind da-
bei die vorherrschende Gehdlzart. Unter den Ufergehdlzen an der Mindel befinden sich
auch gut 30 wertgebende Biotop- und Habitatbdume mit besonderem Lebensraumpo-
tential fir Vogel und Fledermause. Auch einzelne abgestorbene Baume stellen arten-
schutzrelevante Totholzstrukturen dar. Nicht mit Gehdlzen bestockte Abschnitte sind
Uberwiegend von artenarmen und eutrophen Sdumen und Staudenfluren mit Brenn-
nessel oder anderen Nahrstoffzeigern gekennzeichnet.

Im innértlichen Planungsraum schlieRen an die Uferbegleitvegetation der Mindel bzw.
deren Muhlgewasser in einzelnen Bereichen Frei- und Grinflachen mit Lebensraum-
funktion an, wobei hier meist siedlungsbedingte Vorbelastungen (durch Larm, optische
Reize, streunende Katzen etc.) bestehen:

- Im stdlichen Bereich der Mindel handelt es sich um einen Komplex aus Freibad,
Bolzplatz und stadtischen Ausgleichsflachen; die Ausgleichsflachen sind gekenn-
zeichnet von Baumen mittlerer Auspragung, artenarmen Gras-Krautfluren und ex-
tensiv genutzten Wiesenanteilen in artenarmer bis maRig artenreicher Auspragung.

- Im zentralen Bereich befinden sich an der Mindel die grinlandgenutzten Angerwie-
sen in artenarmer Auspragung; unmittelbar sidlich schlief3t eine Birkenanpflanzung
an.

- Im Bereich eines von den HochwasserschutzmalRnahmen betroffenen kurzen Ab-
schnittes der Mindel an der Bleiche stockt ein kleiner Laubmischwald.

- An der Briihimindel schlielRen bereichsweise artenarme Wiesen und kleine Grinfla-
chen an.

- Im nordlichen Bereich der Mindel grenzt im Westen in Richtung des Stadions ein
Grinzug mit Baumbestand in mittlerer Auspragung an, stdlich davon Grinland in
extensiv genutzter, artenarmer Auspragung, auf der éstlichen Seite der Mindel zu-
satzlich Grinland und Acker in intensiv genutzter, artenarmer Auspragung.

Der im Planungsraum gelegene Gewasserabschnitt des Erlenbaches nérdlich des
Burgauer Gewerbegebietes Nord ist als deutlich verandert einzustufen, weist durch sei-
nen in diesem Bereich schwach gewundenen Verlauf jedoch abschnittsweise in gerin-
gem Flachenumfang wertgebende Vegetation in Form von Réhrichten (v.a.
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Rohrglanzgras), Hochstauden und Geholzen (Bruchweide) auf, wodurch er abschnitts-
weise dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegt.

Der weiter dstlich in der freien Landschaft im Planungsraum verlaufende Gewasserab-
schnitt des Scheidgrabens mit seinen von Osten zufuhrenden Seitengraben ist fast
ganzlich begradigt. Biotoppotentiale entfaltet dieser neben wenigen Einzelgehdlzen
durch dulerst schmale Sadume von Hochstauden und Rohrichten. Eine naturnahere
Auspragung weist das Gerinne einzig im Bereich des im Suden geplanten Bahnque-
rungs-Bauwerkes auf. Als Gestaltungsmalinahme (mit Ausgleichsfunktion) im Zuge des
6-streifigen Ausbaus der Autobahn A 8 bei Burgau wurde er auf einer Lange von ca.
380 m teilverlegt und naturnah gestaltet (mit randlichen, extensiv genutzten Gras-
Krautfluren).

Die Mindelaue ist im aul3erdrtlichen Planungsraum (Bereich der Hochwasserausleitung
und -ruckleitung) uberwiegend von intensiver Acker- und Dauergrinlandnutzung meso-
philer bis feuchter Auspragung gepragt. Hier bestehen Habitatpotentiale fir Wiesen-
bzw. Offenlandbriter, was sich auch in der vom LfU festgelegten Wiesenbriterkulisse
widerspiegelt. Naturschutzfachlich hochwertige Bestandswiesen fehlen jedoch weitge-
hend.

Vereinzelt hdherwertige Strukturen finden sich neben den o.g. Gewassern:

- in Form der wenigen verbliebenen markanten Einzelbdume als Relikte der friheren
Auenbestockung,

- im Bereich von zwei renaturierten Kiesabbaustatten (mit Stillgewassern, Rohbdden,
Kiesufern und Réhricht) éstlich Burgau,

- im Bereich von bestehenden Ausgleichs- und Ersatzflachen 6stlich Burgau (mit Ein-
zelgehdlzen, extensiver Wiesennutzung und feuchten Seigen) sowie eines streifen-
férmigen Extensivgrinlandes zwischen Scheidgraben und der sudlichen Abbau-
stelle,

- im Bereich der querenden Talstral3en (Réfinger/Burgauer Stralde, Augsburger
Stralde (St 2510), Burgauer/Konzenberger Stralte (mit strallenbegleitenden Gehdlz-
bestanden, Einzelbdumen, Baumreihen und Gras-Krautfluren (teils auf sidexponier-
ten Béschungen mit Habitatpotential fir die Zauneidechse)),

- am bzw. entlang des Bahnkdrpers, wo sich neben eutrophen Gras-Krautfluren teils
héherwertige Strukturen in Form von Einzelgehdlzen, Hecken und Feldgehdlzen so-
wie Schilf-Landréhricht befinden sowie

- im Bereich der Ruckleitung (6stlich der Mindel) in Form eines Komplexes aus meh-
reren eutrophen kinstlichen Stillgewassern mit umliegenden Rasenflachen, Einzel-
baumen, Hecken, Feldgehdélzen und strukturreichem Nadelforst.

Neben den o.g. Entwasserungs- und RegulierungsmalRnahmen und der grof3flachig in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung bestehen malRgebliche Vorbelastungen im Pla-
nungsraum aufgrund von Larmemissionen, visuellen Reizen und Erschutterungen
durch den Bahnbetrieb auf der 6stlich von Burgau verlaufenden Bahnstrecke Augs-
burg—UIm sowie durch die ca. 60 m weiter dstlich parallel zur Bahnlinie verlaufende
Hochspannungsleitung mit Kulissenwirkung fir Wiesen- und Offenlandbriter.
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Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. saP)

Im Rahmen der durchgefuhrten Biotop- und Nutzungstypenkartierung von TEAM 4 so-
wie der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) von OFA konnten im Geltungs-
bereich keine Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL festgestellt werden. Relevante
Arten kommen entweder im weiteren naturraumlichen Umfeld nicht vor oder finden im
Eingriffsbereich keine geeigneten Lebensraumbedingungen.

Der Biber kommt an der Mindel und entlang der Stillgewasser und Bache bei Burgau
vor. Laut saP-Gutachten zum Ruckhaltebecken Sud (Distler 2017) bestand damals ein
Biberrevier sudlich der A8 und es wurden Fral3spuren am Burgauer See sowie am Er-
lenbach gefunden. Im Rahmen der aktuellen Ubersichtsbegehung am 14. und
15.02.2024 wurden vereinzelt Frallspuren an der Mindel im Norden und im Siden der
Stadt sowie relativ massiv am Scheidgraben nérdlich der Konzenberger

Stralde festgestellt. Eine Burg existiert nicht im Wirkraum der geplanten Hochwasser-
schutzmalnahmen. Die Spuren weisen auf Wanderaktivitdten und Nahrungssuche ein-
zelner Tiere entlang der Gewasser hin.

Fledermause kdnnen an Altbdumen (sog. Biotopbdume) und in Baumhodhlen Tages-
verstecke, Fortpflanzungshéhlen (sog. Wochenstuben) und ggf. auch Uberwinterungs-
quartiere nutzen. Eine Fledermauserfassung fand im Rahmen des Vorhabens nicht
statt. Potenziell im Planungsbereich vorkommend sind aus der Gilde der Baumquartier-
arten der GrolRe Abendsegler, das Grolte Mausohr, die Mopsfledermaus, die Rauhaut-
fledermaus und die Wasserfledermaus. Im Bereich eines Feldschuppens im auf3erdrtli-
chen Planungsbereich sind aus der Gilde der Gebaudequartierarten die Breitfligelfle-
dermaus, die Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus potenziell vorkommend.

Hinsichtlich Reptilien ist im Planungsbereich ein Vorkommen der Zauneidechse be-
kannt. Als Lebensraume mit Eignung als Fortpflanzungsstatten wurden im Rahmen der
saP im Nahbereich der geplanten Eingriffe nur zwei Bereiche festgestellt, jeweils an
den sudseitigen Bdschungen der Konzenberger und der Augsburger Stralle (siehe Be-
standsplane). Eine gewisse Eignung als Wanderkorridor, fur temporaren Aufenthalt und
ggf. auch Uberwinterung bieten Teilabschnitte der ostseitigen Bahnbdschung. Diese
Bereiche sind aber ausschlief3lich auf einen ca. 1-1,5 m schmalen Saum unmittelbar
neben dem Gleisschotter am Oberrand der Bdschung beschrankt. Dort gibt es aber
keine Moglichkeiten fiir ein Fortpflanzungsrevier (zu harter Boden fiir Eiablage). Uber-
winterungsmaoglichkeiten beschranken sich auf Spaltenrdaume des Gleisschotters und
bauliche Gleisanlagen wie z.B. Signalanlagenfundamente und Kabelkanale. Die Bo-
schung selbst ist als Zauneidechsenhabitat weitgehend bis vollig ungeeignet:

In Bezug auf Amphibien, Libellen, Kafer, Tagfalter, Nachtfalter, Fische, Schnecken und
Muscheln des Anhang IV der FFH-Richtlinie besteht keine Planungsrelevanz.

Im Hinblick auf das Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie weist der Planungsraum aufgrund der mit den vorherrschenden Nut-
zungen (Siedlung, intensive Landwirtschaft) verbundenen Vorbelastungen eine geringe
bis mittlere Bedeutung auf

Europiischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie (vgl. saP)

Von den gut 60 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und potenziell vorkommen-
den Europaischen Vogelarten sind 21 Arten prifrelevant. Hierbei handelt es sich um
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Arten der Gilde Feld- und Bodenbrtter (Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze, Braunkehl-
chen, Rebhuhn), der Gilde Spechte (Buntspecht, Griinspecht, Kleinspecht), der Gilde
Sekundare Hohlenbriter (Feldsperling, Star, Trauerschnapper), der Gilde Gebuisch-
briter und an Geholze gebundene Arten (Bluthanfling, Dorngrasmuicke, Klappergras-
micke, Goldammer, Neuntéter, Stieglitz), der Gilde Gebaudebriter (Feldsperling,
Hausperling) und der Gilde Flieligewasserarten (Eisvogel, Wasseramsel). Alle anderen
Arten sind entweder weit verbreitet oder eine planerische Betroffenheit kann von vorn-
herein ausgeschlossen werden.

Die aktuellsten Brutnachweise des Kiebitz gibt es aus dem Jahr 2023 im Rahmen des
jahrlichen Kiebitzmonitoring; aufgrund deren Aktualitat werden diese anstelle der durch
OFA im Jahr 2019 erbrachten Nachweise herangezogen. Die Brutnachweise beschran-
ken sich auf den 6stlichen Planungsbereich.

Feldlerche und Schafstelze wurden als Brutvogel 2019 in den Feldfluren um Burgau
erfasst. Vom Braunkehlchen liegen ebenfalls zwei Beobachtungen in potenziell geeig-
neten Bruthabitaten vor, Nachweise des Rebhuhns gelangen nicht.

Bunt- und Griinspecht wurden im Rahmen der Kartierung 2019 direkt im Stadtgebiet
Burgau nachgewiesen. Spechthéhlen an Baumen sind indirekte Nachweise von zumin-
dest des Buntspechtes. Der Kleinspecht ist aus dem weiteren Umfeld (TK) laut ASK
bekannt.

Die sekundaren Hohlenbriter Feldsperling, Star und Trauerschnapper kommen neben
zahlreichen weiteren Vogelarten, die verlassene Spechthdhlen und andere Baumhoh-
lungen (sowie Vogelnistkasten) als Brutplatze nutzen (z.B. Meisen, Kleiber, Baumlau-
fer), im Raum Burgau vor. Bei der Strukturerfassung im Februar 2023 wurden insge-
samt 11 Hoéhlenbaume identifiziert.

Von den o.g. Gebuschbrutern und an Gehdlze gebundene Arten wurden mit Ausnahme
der Klappergrasmiucke (die laut ASK ebenfalls im Raum Burgau vorkommend ist) alle
genannten Arten im Rahmen der Kartierung 2019 im Untersuchungsraum festgestellt.

Haus- und Feldsperling sind als Arten der Gilde Gebaudebriter in Burgau verbreitet
und haufig und im Hinblick auf ein mogliches Vorkommen im Bereich eines Feldschup-
pens in der Feldflur nérdlich der Konzenberger Stral3e relevant.

Von den Flielligewasserarten Eisvogel und Wasseramsel gelangen keine Nachweise im
Rahmen der Kartierungen.

Die Details sind der saP zu entnehmen, bezliglich der Verortung der Artfundpunkte so-
wie der Biotop- und Héhlenbaume siehe Bestandsplane zum LBP (Anlage 10.3).

Im Hinblick auf das Vorkommen von Europdischer Vogelarten nach Art. 1 der Vo-
gelschutz-Richtlinie weist der Planungsraum trotz der mit den vorherrschenden Nut-
zungen (Siedlung, intensive Landwirtschaft) verbundenen Vorbelastungen eine mittlere
Bedeutung auf. Dies begrundet sich insbesondere in dem Schwerpunktvorkommen des
seltenen und gefahrdeten Kiebitz im geplanten Ausleitungskorridor.
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3.2.2

Weitere Arthachweise gemaR Naturschutzrecht

Nach Auswertung der Daten der Artenschutzkartierung (ASK), fur den Zeitraum der
letzten 10 Jahre wurden im Untersuchungsraum folgende Arten der Artengruppen Li-
bellen und Amphibien nachgewiesen, die nicht dem speziellen Artenschutz unterliegen:
Innerhalb der nérdlichen, teils bereits renaturierten Kiesabbaustatte 6stlich des Scheid-
grabens wurden Vorkommen der Grof3en Pechlibelle, der Kleinen Pechlibelle, des Sud-
lichen Blaupfeils, der Grofden Konigslibelle sowie des Seefrosches nachgewiesen. Ar-
ten mit Schutz gemal der Roten Liste sind Uber die des speziellen Artenschutzes hin-
aus nicht bekannt.

Auskunfte zum Vorkommen weiterer Tierarten liegen dariber hinaus zur Artgruppe der
Fische durch die Fachberatung flir das Fischereiwesen, Bezirk Schwaben, vor. Gemal
deren Auskunft vom 06.02.24 an OFA, Roth, ist die Mindel im betroffenen Bereich als
Cypriniden gepragtes Rhithral (Cyp-R) eingestuft. Die Region ist besonders artenreich,
32 Fischarten gelten hier als urspriinglich heimisch, darunter sind auch einige natur-
schutzfachlich relevante Arten (gefahrdete Rote Liste-Arten).

~Wertgebende Gewasserarten®, die in der Mindel gemaf der Wasserrahmenrichtlinien
Referenz Nr. 65 genannt als auch bei den Wasserrahmenrichtlinien-Befischungen fest-
gestellt wurden, sind Asche (Leitart), Bachforelle (typspezifische Art), Barbe (Leitart),
Elritze (typspezifische Art), Hasel (Leitart), Koppe (typspezifische Art), Nase (Leitart),
Rutte (Begleitart) und Schneider (Leitart). Bei insgesamt 10 vom LfU und der Fachbe-
ratung durchgefihrten Fischbestandsuntersuchungen im Zuge der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie seit dem Jahr 2006 konnten keine Muscheln oder Krebse auf-
genommen werden, wodurch ein Vorkommen von Edelkrebs und Bachmuschel relativ
sicher ausgeschlossen werden kann. Auch die naturschutzfachlich relevanten Arten
Bachneunauge (V — Vorwarnliste), Frauennerfling (3 — Gefahrdet), Huchen (2 — Stark
gefahrdet), Karausche (1 — Vom Aussterben bedroht), Schratzer (2 — stark gefahrdet),
SteinbeilRer (D — Daten unzureichend), Streber (2- stark gefahrdet) und Zingel (2- stark
gefahrdet) konnten bislang nicht nachgewiesen werden.

Zum Flusswasserkoérper 1_F058 Erlenbach und Scheidgraben ist nur eine Fischbe-
standsaufnahme vom 24.04.2009 bekannt. Gefangen wurden damals die Fischarten
Aitel, Bachforelle, Barbe, Elritze, Flussbarsch, Grindling und Hasel. Muscheln und
Krebse konnten nicht nachgewiesen werden, ganzlich ausgeschlossen werden kann
ein Vorkommen aber nie, da die Wirtsfische Aitel und Elritze in ausreichender Anzahl
vorhanden sind.

Im Hinblick auf das Vorkommen weiterer, besonders geschitzter Tierarten weist der
Planungsraum aufgrund der intensiven Nutzungen eine geringe Bedeutung auf.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko
Temporére und dauerhafte Inanspruchnahme von Lebensraumen

Fir die innerdrtlichen HochwasserschutzmalRnahmen sind bauvorbereitend zahlreiche
Geholzbeseitigungen erforderlich. Diese begriinden sich aus den umfangreichen tech-
nischen Gewasserausbauten an der Mindel, der Brithimindel und der Mindel an der
Bleiche sowie den hierfur bendétigten Baustralten, Bau-, Lager- und Montageflachen in
den Gewassernahbereichen. Hierbei gehen Uferbegleitgehodlze, Hecken und Einzel-
baume, darunter auch geschutzte Biotope und mehrere im Rahmen der saP erfasste
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Biotop- und Hohlenbdume als Lebensraume, auch fur saP-relevante Tierarten (Vogel,
Fledermause) verloren.

Neben diesen Strukturen sind von der Baufeldfreimachung groRtenteils geringwertige
Lebensraume betroffen, darunter vor allem nahrstoffreiche Gras-Krautfluren an den
nicht mit Geholzen bestockten Uferbdschungen, sowie randlich der Gewasser Grinfla-
chen und uberwiegend intensiv genutztes Grunland (insb. im Bereich der Angerwie-
sen).

Daruber hinaus erfolgen Eingriffe in rechtsverbindlich zugeordnete Ausgleichs- und Er-
satzflachen im sudlichen Siedlungsgebiet von Burgau randlich der Mindel (zwischen
Freibad und Tennisplatzen).

AulBerorts, im Bereich der Hochwasserableitung, erfolgen Eingriffe durch die Bauwerke
(Bahnquerung, Durchlasse Augsburger, Réfinger, Burgauer und Konzenberger Stral3e,
Drosselbauwerk am Scheidgraben) und die damit einhergehende Versiegelung/Befesti-
gung. Diese finden Uberwiegend auf intensiv genutzten Acker- und Grinlandflachen
statt. Vereinzelt sind Geholze (v.a. Strducher sowie Gebusche) oder Schilf-Rohrichte
(v.a. bahnbegleitend mit Schilf, Seggen und Rohrglanzgras) betroffen. Eingriffe in alte
Kopfweiden und Linden kénnen aulerorts durch die landschaftspflegerisch optimierte
technische Planung weitgehend vermieden werden. Fir die Leitstrukturen selbst ent-
stehen aufgrund der Andeckung mit Oberboden und der geplanten Entwicklung von ar-
tenreichem Extensivgrinland keine erheblichen Eingriffe. Ausnahmen bilden auch hier
in wenigen Bereichen Gehdlze und Réhrichte.

Mit der Schaffung der Leitstrukturen zur Ruckleitung des Hochwassers in die Mindel
ndrdlich von Burgau entstehen hauptsachlich Eingriffe durch Befestigungen und Ver-
siegelungen fur den Schieberschacht und das Drosselbauwerk am Erlenbach, den
Bahndiker sowie die Mobilsperre einschliellich Bermenweg. Die Leitstrukturen, die auf
intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen entstehen, werden aufgrund der Ent-
wicklung von extensivem Griinland nicht als Eingriff gewertet. Eingriffe verbleiben je-
doch partiell im Bereich vereinzelter Geholze (Uberwiegend Straucher).

Wahrend der Bauarbeiten fir die Leitdeiche samt Querungsbauwerke missen der Er-
lenbach und der Scheidgraben im Bereich der Baufelder temporéar verlegt werden. Das
bestehende Gewasserbett wird fir diese Zeit abgesperrt und umgeleitet. Bei entspre-
chenden baulichen Vorkehrungen besteht hier ein geringes Konfliktrisiko. Vom Grund-
satz her wird der Scheidgraben durch die Baumalinahmen, weder durch Drosselbau-
werke noch begleitend verlaufende Leitstrukturen (fur die nicht in das Grundwasser
eingegriffen werden muss), als Lebensraum erheblich beeintrachtigt.

Zudem sind auch mit der geplanten Renaturierung eines Abschnittes des Erlenbaches
Eingriffe in den Lebensraum FlieRgewasser verbunden, hier wird sich mittelfristig das
Biotoppotential aber deutlich erhdhen.

Barriere- und Trennwirkungen, Beeintrachtigungen des Lebensraumverbundes

Innerorts flhrt der Gewasserausbau zu einer Verbesserung der Gewasserdurchgangig-
keit fur Wasserlebewesen (siehe Ausfuhrungen zu Fischen und Makrozoobenthos zu-
vor). Mit der Rodung zahlreicher Gewasserbegleitgehdlze innerorts ist eine Stérung der
Verbundfunktion unvermeidlich. Hier besteht eine hohe Empfindlichkeit, welcher durch
weitestmoglichen Erhalt der Geholze sowie durch Neupflanzungen nach Bauende ent-
gegenzuwirken ist.
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Die aul3erdrtlich geplanten Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach wer-
den fur Fische und Makrozoobenthos durchwanderbar hergestellt, indem die Gewasser
sohlgleich durch die Bauwerke geflihrt und die Fugen mit Gewassersohlsubstrat verflllt
werden bzw. eine offene Gewassersohle mit Gewassersubstrat ausgefuhrt wird.
Wahrend der Bauarbeiten fir die Leitdeiche samt Querungsbauwerken missen der Er-
lenbach und der Scheidgraben im Bereich der Baufelder temporar verlegt werden. Das
bestehende Gewasserbett wird fur diese Zeit abgesperrt und umgeleitet.

Zu einer Unterbrechung des aquatischen Gewasserverbundes durch voriibergehendes
Trockenfallen des gesamten Gewasserbettes kommt es nicht.

Aufgrund geplanter MaRnahmen entlang des Bahndammes besteht ein gewisses Ri-
siko hinsichtlich der Beeintrachtigung dieser Struktur als Wander-/Ausbreitungskorridor
fur die Zauneidechse.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumverbundes durch die geplanten Leit-
strukturen und Schutzdeiche sind aufgrund deren begrenzter Hohe weitgehend auszu-
schlielRen. Es wird angenommen, dass sie aufgrund ihrer linearen Struktur bei geplan-
ter naturnaher und extensiver Nutzung fur bestimmte Tierarten(gruppen) (v.a. Insekten,
ggf. auch Fledermause und Reptilien (Zauneidechse)) auch zum Lebensraumverbund
innerhalb der weitgehend ausgerdumten und intensiv genutzten Mindelaue beitragen.

Gelandeanhebungen, Beeintrachtigung des Biotoppotentials

Im Bereich des Grenzgrabens erfolgt auf einer Flache von knapp 1,5 ha eine Gelande-
anhebung um bis zu 45 cm. Hier bestehen Empfindlichkeiten gegentber der Verande-
rung/Zerstérung des Mikroreliefs und feuchterer Senken mit Biotoppotential fur feldbra-
tende Vogelarten. Da bei den avifaunistischen Kartierungen hier aber keine Brutnach-
weise gelangen und die Flachen intensiv ackerbaulich und als Grunland genutzt wer-
den und somit keine wertgebenden Biotope betroffen sind, bestehen keine hohen Emp-
findlichkeiten.

Schall- und Schadstoffemissionen, Erschiitterungen sowie optische Reize

Im Rahmen der Baumalnahmen kdénnen indirekte Belastungen durch Staubeintrage
auftreten. Durch bauzeitliche Minimierungsmaf3nahmen (z.B. regelmaRige Befeuchtung
bei trockener Witterung) sollte sichergestellt werden, dass sich potenzielle Staubbelas-
tungen nicht erheblich auf angrenzende, wertgebende Vegetationsstrukturen auswir-
ken.

Zeitweisen Funktionsbeeintrachtigungen von Tierlebensrdumen durch Baularm oder
optische Storeffekte sind moglich, kdnnen aber durch gezielte Eingrenzung des Bau-
zeitraumes oder Vergramungsmafinahmen im Hinblick auf saP-relevante Arten (siehe
nachfolgender Punkt) reduziert werden.

Hinsichtlich Schall- und Schadstoffemissionen, Erschitterungen sowie optischen Reize
durch spatere Pflege und Unterhalt der Bauwerke fir den Hochwasserschutz sind
keine maligeblichen Beeintrachtigungen auf Lebensrdume und Arten zu erwarten, die
Uber das bisherige Stérungsmal’ im Planungsraum durch baulichen Nutzung, Verkehr
und Landwirtschaft hinausgehen (bezuglich einer eventuellen Zunahme der Erholungs-
frequenz in von Wiesenbrutern (insb. Kiebitz) zur Brut genutzten Gebietskulissen siehe
nachfolgender Punkt ,Gefahrdungen fir saP-relevanten Arten®).
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Gefahrdungen fir saP-relevanten Arten

Eine Beeintrachtigung fur die lokale Population des Bibers stellt das Vorhaben gem.
saP nicht dar.

Hinsichtlich Fledermausen (Baumquartierarten) sind von der Planung insgesamt vier
Hohlenbaume (zwei Héhlenbdume an den Uferseiten der Mindel und ihrem Seitenarm
Brihlmindel sowie zwei Héhlenbdume im Aul3enbereich von Burgau) von Fallung be-
troffen. Hierfur sind Vermeidungs- und Ausgleichsmalinahmen erforderlich.

Die Nahrungshabitate im Aul3enbereich von Burgau sowie innerdrtlich am FlieRgewas-
sersystem Mindel werden durch die geplanten MaRhahmen nicht beeintrachtigt. Ferner
kénnen die Fledermause weiterhin die Linearstruktur des Flusses (Wasserflache) als
leitenden Flugkorridor nutzen, auch wenn an einigen Bereichen der Uferbewuchs

und Baumbestand reduziert wird.

Hinsichtlich Fledermausen (Gebaudequartierarten) ist ein Holzschuppen und ein ihm
vorgelagerter Holz-/Bretterstapel planungsrelevant, da dieser fiir die Errichtung einer
Leitstruktur beseitigt werden muss. Eine Nutzung als Wochenstube (Fortpflanzungs-
statte) kann ausgeschlossen werden. Als Tagesversteck sowie Winterquartier fir Rau-
haut- oder Zwergfledermaus bieten der Schuppen und der Holzstapel Mdglichkeiten.
Der Verlust dieser Quartierstruktur ist aber fir die lokale Fledermauspopulation uner-
heblich. Es existieren viele und wesentlich besser geeignete Quartiermoglichkeiten im
Umfeld, insbesondere im Siedlungsbereich. Daher ist eine Kompensation nicht erfor-
derlich, zur Vermeidung von Tétungen und Verletzungen sind jedoch Vermeidungs-
malinahmen erforderlich.

Eine Inanspruchnahme von Zauneidechsenhabitaten erfolgt temporar wahrend der
Bauphase an der stdseitigen Béschung der Konzenberger Stralte. Nach Abschluss der
Arbeiten (Durchschuss der Rohrleitungen und Gelandemodellierungen im Talraum des
Scheidgrabens) sind die Eingriffsbereiche in die Boschungen als zauneidechsen-
freundliche Habitate wiederherzustellen.

Hinsichtlich des Kiebitz werden durch die geplanten linearen Erdbauwerke keine Brut-
platze direkt in Anspruch genommen. Ein Vergramungseffekt durch das Bauwerk und
somit eine dauerhafte Aufgabe von Brutplatzen kann ausgeschlossen werden, da z.B.
der Vegetationssaum des Grabens mit Binsen, Seggen, ggf. Réhricht, Madesif und
Brennnesseln im Fruhjahr mindestens ebenfalls Hohen von einem halben Meter und
mehr erreicht. Grundsatzlich stéren stationare, flache sichtbehindernde Strukturen den
Kiebitz wenig. Allerdings kdnnen baubedingte Stérungen wahrend der Brutzeit zu einer
Brutaufgabe fiihren, was einer Tétung der Brut (Eigelege) entspricht. Dem ist — bei Bau
wahrend der Brutzeit — durch Vergramungsmalnahmen entgegenzuwirken. Prophylak-
tisch ist hierfur ein Kiebitzrevier durch OptimierungsmafRnahmen im naheren Umfeld
auszugleichen.

Auch von den sonstigen Feld- und Bodenbritern (Feldlerche, Schafstelze, Braunkehl-
chen und Rebhuhn) werden durch die geplanten Leitstrukturen, Schutzdeiche und
sonstigen Baumafnahmen keine Brutplatze direkt in Anspruch genommen. Trotz der
raumlichen Nahe von Leitstrukturen und Schutzdeichen zu drei der damaligen Feldler-
chenreviere kann ein dauerhafter Meideeffekt weitestgehend ausgeschlossen werden:
Die linearen Erdbauwerke sowie das geplante Mauerchen im Zusammenhang mit dem
Gewerbegebiet Réfingen in den Nahbereichen zu Brutplatzen erreichen maximal eine
Hohe von 40 cm, was selbst fur die Feldlerche als einzige explizit sensible Art hinsicht-
lich sichtbehindernder Vertikalstrukturen ab spatestens 20 m Abstand nicht mehr st6-
rend wahrgenommen wird. Daher gehen durch die Anlage keine Lebensstatten der ge-
nannten Arten — gemessen am Brutstatus 2019 — verloren. Ein Ausgleich ist hierfur
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nicht erforderlich. Allerdings kdnnen, wie auch beim Kiebitz, auch hier baubedingte Sto-
rungen wahrend der Brutzeit zu einer Brutaufgabe fuhren. Auch hier ware bei Bau wah-
rend der Brutphase durch Vergramungsmafnahmen entgegenzuwirken. Daher ist pro-
phylaktisch ein Revier der Feldlerche durch Optimierungsmal3nahmen im naheren Um-
feld auszugleichen. Mit dem spezifischen MaRnahmenpaket fur die Feldlerche werden
auch die die moglichen stérungsbedingten Verluste der Schafstelze mit kompensiert.
Auch Rebhuhn und Braunkehlchen, fir die hier keine direkte Betroffenheit vorliegt,
kénnen von der MalRnahme profitieren.

Zusatzlich bestehen Empfindlichkeiten im Hinblick auf die amtliche Wiesenbriterku-
lisse, da diese - im Bereich der Rickleitung - durch die dort von den geplanten héheren
Erdbauwerken ausgehende Kulissenwirkung entwertet wird, auch wenn hier im Rah-
men der saP keine potenziell betroffenen Nachweise von feldbritenden Vogelarten er-
bracht wurden (weitere Ausfiihrungen zur Wiesenbriterkulisse siehe im nachsten Ab-
satz).

Darlber hinaus kdnnen folgende betriebsbedingte Gefahrdungen fir feldbritende Vo-
gelarten eintreten:

Der mit der Planung verbundene Wegeausbau in der Mindelaue (siehe Punkt ,Wege-
konzept* in der Vorhabensbeschreibung oben) kann zu einer Zunahme der Erholungs-
nutzung flhren, da das zuklnftige Wegenetz besser ausgebaut sein wird und dies po-
tenziell eine Lockwirkung auf Feierabend- und Naherholungssuchende ausuben wird.
Risiken bestehen hierbei insbesondere fir den Bereich nérdlich der Augsburger
Stralde, wo parallel zum Scheidgraben und der dort geplanten Leitstruktur zuktnftig ein
neuer Weg im Wirkbereich mehrerer Kiebitz-Reviere verlaufen wird. Diesen Risiken ist
durch MalRnahmen entgegenzuwirken.

Dariiber hinaus bestehen Empfindlichkeiten und Risiken durch seltene Uberflutungser-
eignisse sowie ggf. durch standdrtliche Veranderungen z.B. aufgrund von Grundwas-
serabsenkungen.

Ab einem ca. HQ2o der Mindel wird Hochwasser in den Raum 6stlich der Bahnlinie

(1. Ableitungskorridor) abgeleitet (vgl. Anlage 3.6.1 und 3.6.2 der Genehmigungsunter-
lagen). Erst ab einem ca. HQ4o der Mindel wird angefangen, Hochwasser in den Raum
Ostlich des Scheidgrabens (2. Ableitungskorridor) abzuleiten, wo Teile der Bruthabitate
von Kiebitz, Feldlerche und Schafstelze liegen. Tritt ein solches Hochwasserereignis
innerhalb der Brutzeiten zwischen April und Juni ein, wirden die zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Gelege und nichtflligge Kiiken in Abhangigkeit von der Jahrlichkeit des
Hochwassers und der damit verbundenen Ausdehnung der Uberflutungsflachen verlo-
ren gehen. Im Bemessungsfall (HQ100 +15%) stellen sich dann die Wassertiefen gem.
Anlage 3.2.1 und 3.2.2 der Genehmigungsunterlagen ein. Um diesem Szenario entge-
genzuwirken, sind weitere Ausgleichsmalinahmen fur den Kiebitz sowie die sonstigen
Feld- und Bodenbruter (jeweils 1 Revier) vorgesehen.

Dieser zusatzliche Revierausgleich wirdigt mitunter auch die geringfligige Entwertung
der Wiesenbruterkulisse im Bereich der Rickleitung, auch wenn dort im Rahmen der
saP keine Betroffenheit von Revieren festgestellt wurde.

Mit der Riickleitung des Hochwasserabflusses in das bestehende Uberschwemmungs-
gebiet stellt sich westlich der Mindel die Uberschwemmungssituation des Ist-Zustandes
(ohne HRB) beim HQ100+15% wieder ein (vgl. Anlage 3.2.3 und 3.3.3 der Genehmi-
gungsunterlagen). In diesem Bereich ergeben sich folglich keine weiteren bzw. gegen-
Uber dem Ist-Zustand abweichenden Betroffenheiten in Bezug auf feldbritende Vogel-
arten. In diesem Zusammenhang entfallen mit Umsetzung der Phase Il zum Teil die be-
triebsbedingten Auswirkungen auf Wiesenbriter nérdlich von Burgau bei einem HQ1o-
Ereignis (vgl. Ergédnzung zum LBP mit UVS vom 01.12.2017 fir Hochwasserrickhalte-
becken (HRB) vom 20.09.2018).
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GemalR Anlage 11 der Genehmigungsunterlagen (Hydrogeologische Untersuchung)
wird bei mittleren Verhaltnissen (hierbei sind eine mittlere Grundwasserneubildung aus
Niederschlag und mittlere Wasserstande an Mindel und Nebengewassern zugrunde
gelegt) die Grundwasserstromung in Planzustand Phase Il gegenuber dem IST-Zu-
stand nicht nennenswert beeinflusst. Die Grundwasserflurabstéande sind in den fur feld-
britende Vogelarten relevanten Bereichen dstlich Burgau gemalR der Berechnung der
Grundwassergleichen im Ist-Zustand und im Planzustand Phase Il bei mittlere Verhalt-
nissen zudem nahezu identisch (siehe Anhang 2.1 der Anlage 11 der Genehmigungs-
unterlagen). Somit bestehen auch im Hinblick auf Grundwasserbeeinflussungen und
damit einhergehende Veranderungen von Standortverhaltnissen bei mittleren Verhalt-
nissen fur feldbritende Vogelarten keine besonderen Empfindlichkeiten. Grundwasser-
veranderungen bei seltenen Hochwasserereignissen werden durch das o0.g. Szenario
einer Zerstérung des Brutgeleges durch Uberschwemmung mitberiicksichtigt.

Im Ergebnis bestehen im Hinblick auf die Zerstérung bzw. mafigebliche Beeintrachti-
gung der Lebensraume von feldbritenden Vogelarten, insbesondere den des Kiebitz
durch nachhaltige Grundwasserveranderungen/-absenkungen, keine besonderen Emp-
findlichkeiten. Bei dieser Bewertung sind die in der Ausfiihrungsplanung befindlichen
MafRnahmen der Phase | (HRB) inkl. der vorgesehenen Anderungen an dem Betrieb
kumulativ mitberticksichtigt.

Bezuglich Spechten bestehen Empfindlichkeiten durch die Fallung von vier Héhlenbau-
men. Hinzu kommt die Rodung von 12 sog. Biotopbdumen, die angesichts ihrer
Stammumfange und Machtigkeit oder ggf. auch Totholzanteil fir Spechte als potenzi-
elle Brutbdume besonders geeignet sind. Durch den Wegfall von bisherigen Brutbau-
men sowie potenziell geeigneten Gehdlzen wird die lokale Population der Spechte
nicht signifikant geschadigt. Brutwillige Tiere kdnnen im Umfeld weiterhin ausreihend
geeignete Brutbdume finden. Dennoch muss langfristig der Verlust durch Ersatzpflan-
zung von Baumen ausgeglichen werden.

Die nachgewiesenen sekundaren Hohlenbriter weisen Empfindlichkeiten gegentber
der Fallung von 4 Héhlenbaumen auf. Durch den Wegfall von potenziellen Brutbdumen
werden die lokalen Populationen der genannten Hohlenbriter aber noch nicht signifi-
kant geschadigt.

Eine Betroffenheit der GebUschbriter und an Gehoélze gebundenen Arten mit nennens-
werter Verschlechterung ihrer Bruthabitatpotenziale wird gutachterlich ausgeschlossen.

Eine potenzielle Betroffenheit von Gebaudebritern besteht bei Abriss des 0.g. Schup-
pens. Dem kann durch Abriss aul3erhalb der Brutzeit entgegengewirkt werden.

Bzgl. FlieRgewasserarten bestehen keine Empfindlichkeiten, da die baulichen Eingriffe
an der Mindel und der Bruhimindel keine potenziellen Brutstatten von Eisvogel und
Wasseramsel beeintrachtigen.

Gefahrdungen fiir Fischfauna und Makrozoobenthos sowie weitere Arten

Hinsichtlich Fischen und Makrozoobenthos bestehen Empfindlichkeiten gegentiber
baubedingten Trockenlegungen der FlieRgewasser bzw. der Schadigung der Sohlsub-
trate als Lebensraum. Dem ist durch geeignete MalRinahmen gegenzuwirken (u.a.
durch Entnahme Sohlsubstrat mit Wiedereinbau im Bereich der Gewasseraufweitung
und -verlagerung).
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Durch die gewasserdkologischen MalRnahmen werden langfristig die Habitatbedingun-
gen fur Fische und Makrozoobenthos verbessert: Beim Gewasserknoten der Brihlmin-
del und der Mindel an der Bleiche mit der Mindel Nord am Langen Steg sowie dem Zu-
fluss des Mindelkanals ndrdlich des Langen Stegs werden die Stromungsverhaltnisse
durch verschiedene mit der Fischereifachberatung abgestimmte MalRnahmen verbes-
sert. Im Ablaufbereich des Wilden Wehres werden Leitstrukturen vorgesehen, die ge-
eignete Stromungsverhaltnisse fur den Fischaufstieg Uber die bestehende Fischauf-
stiegsanlage ermdoglichen.

Im Hinblick auf die gem. ASK nachgewiesenen Libellen- und Amphibienarten bestehen
keine Empfindlichkeiten, da im Bereich der Kiesabbaustatte keine Malinahmen erfol-
gen.

Veranderung der Standortverhaltnisse und des Biotoppotentials

Die Gewasserlandschaft der Mindel wird temporar wahrend eines Hochwasserfalls ver-
andert. Da die Uberschwemmten Flachen (sudlich und nérdlich von Burgau und auf
den Angerwiesen) bereits bisher berschwemmt wurden, sind im Planungsfall keine
nachteiligen Auswirkungen auf den Lebensraum FlieRgewasser zu erwarten. Vielmehr
sind nach Umsetzung der Planung bis zum Bemessungsfall (HQ100+15%) tGberwie-
gend nur noch landwirtschaftliche Flachen durch Uberschwemmungen betroffen. Aus
diesem Grund kann sogar eine Verbesserung des chemischen Zustandes der Gewas-
ser angenommen werden, da Industrie- und Siedlungsbereiche nicht mehr Uber-
schwemmt werden. Anstelle dessen werden im Planungsfall éstlich der Bahnlinie land-
wirtschaftliche Flachen (iberschwemmt, die bisher nicht als festgesetztes Uberschwem-
mungsgebiet ausgewiesen waren. Allerdings sind hierdurch bei einer landwirtschaftli-
chen Nutzung nach den Grundséatzen der guten fachlichen Praxis keine erheblichen
Auswirkungen auf dem chemischen Zustand der Gewasser und somit deren Funktion
als Lebensraum fur Fische und das Makrozoobenthos zu erwarten.

Durch die Uberleitung des Hochwassers auf die Ostseite der Bahnstrecke werden
Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen Uberschwemmt, die seit dem Bau der
Bahnlinie nicht mehr vom Mindelhochwasser betroffen sind. Dieser Fall tritt jedoch erst
ab einem ca. HQyo der Mindel ein, heil3t bei einem Hochwasserereignis das im statisti-
schen Mittel einmal in 20 Jahren erreicht oder Uberschritten wird. Dies bedeutet, dass
Uberflutungen sich nicht wesentlich auf die Standortverhaltnisse und das Biotoppoten-
tial der meisten auRerdrtlichen Flachen auswirken. Wenn Gberhaupt dann bestehen
durch Hochwasserereignisse Entwicklungen in Richtung feuchterer Auspragungen,
was im Hinblick auf die standértliche Lage in der Mindelaue nicht beeintrachtigend zu
bewerten ist. Dies gilt auch fur den Bereich der Ruckleitung zwischen Mindel und der
GZ 11. Da hier die beidseits der Mindel geflihrten Erdwalle riickgebaut werden, wird
dieser Bereich zuklnftig starker vernasst sein, weswegen er mitunter als Ausgleichsfla-
che/-malRnahme vorgesehen ist.

Die HochwasserschutzmalRnahmen werden aus den folgenden Griinden voraussicht-
lich keinen oder lediglich einen geringen, lokalen Einfluss auf die Grundwasserstande
und die Grundwasserstromung haben (vgl. Kap. 5.2.1 der Anlage 1.1 sowie Anlage
11.3 der Genehmigungsunterlagen):

Die geplanten Erdwalle im innerdrtlichen Bereich sowie die Leitstrukturen, Leitdeiche,
Schutzdeiche und Weganhebungen der Hochwasserableitung und Ruickleitung werden
auf den vorhandenen Deckschichten aufgebaut und binden nicht in den Grundwasser-
leiter ein.

Die geplanten Bahnquerungsbauwerke einschl. dem Umlenkungsbauwerk der Bahn-
querung Sud und die beiden Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach
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3.3

3.3.1

werden auf dem anstehenden Talkies gegrundet, der gleichzeitig den Grundwasserlei-
ter bildet. Auch die geplanten Stralendurchlasse der Rofinger Str. / Burgauer Str.,
Augsburger Str. und Konzenberger Str. werden mit Sohllagen unter der bestehendem
GOK hergestellt. Damit stellen die geplanten Bauwerke dauerhafte Eingriffe in den
Grundwasserleiter dar. Auch durch die Grindung der Mobilsperren bei der Kreisstralle
GZ 11 auf dem Talkies und den Kolkschutz der Uberlaufstrecke der Hochwasserriicklei-
tung und die Schwellenriegel der geplanten Zuleitungs- und Ausleitungsschwelle an
der Mindel sind Eingriffe in den Grundwasserleiter moglich.

Bei den genannten Bauwerken handelt es sich aber nur um lokale Eingriffe in den
quartaren Grundwasserleiter (siehe dariber hinaus Ausfuhrungen zum Punkt ,Gefahr-
dungen fur saP-relevanten Arten® weiter oben).

Eine grol¥flachige, dauerhafte Veranderung der Standortverhaltnisse und des Biotoppo-
tentials durch veranderte hydrologische Bedingungen ist im Auenraum folglich nicht zu
erwarten.

Konfliktrisiko Schutzgut Tiere, Pflanzen / Biologische Vielfalt

durch innerdrtliche MaRnahmen zum Hochwasserschutz mittel
durch MalRnahmen zur Hochwasserab- und -ruckleitung mittel
Flache

Die Beurteilung der Flache als Schutzgut dient dem Ziel, den Freiraumschutz unter Be-
rucksichtigung verschiedener Indikatoren wie Flachenbedarf, Nutzungsanderungen,
Neuinanspruchnahme, Dauerhaftigkeit und daraus resultierender Folgewirkungen (z.B.
Zerschneidungen) gegenuber der Bewertung in den sonstigen Schutzgutern vertiefend
zu beleuchten.

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten und Fachplanungen (ins. Fla-
chennutzungsplan Burgau) sowie der 2019 durchgeflihrten Biotop- und Nutzungsty-
penkartierung fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Beschreibung und Bewertung

Die Flachennutzung erfolgt im Planungs- und Untersuchungsraum (vgl. Umgrenzung
Lageplan) wie folgt:

Nutzung FlachengroBe | Anteil in %
in ha (ca.) (gerundet)

Untersuchungsraum der innerértlichen MaBnahmen

Siedlungs- und Verkehrsflache 5 ha 2%
Landwirtschaftliche Flache 8 ha 3 %
Sonstige Freiflachen (Griin- und Ausgleichsflachen, 10 ha 4%

Gewasser etc.)

Untersuchungsraum der Hochwasserableitung und -riickleitung

Siedlungs- und Verkehrsflache 20 ha 7%
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3.3.2

Landwirtschaftliche Flache 218 ha 76 %
Sonstige Freiflachen (Grinflachen, Gewasser etc.) 24 ha 8 %
Gesamt 285 ha 100 %

Die landwirtschaftliche Flachennutzung ist im Untersuchungsraum deutlich vorherr-
schend. Der hohe Anteil an landwirtschaftlicher Nutzflache auch im Hinblick auf die in-
neroértlichen MalRnahmen begrindet sich darin, dass Mal3hahmen an den innerdértlichen
Angerwiesen sowie am nordlichen und sudlichen Siedlungsrand durchgefihrt werden.

Durch Siedlungs- und Verkehrsflachen, darunter insbesondere auch mehrere, den Tal-
raum querenden Stral3en, handelt es sich um keinen zusammenhangenden, verkehrs-
armen Landschaftsraum.

Daruber hinaus bestehen im Planungsraum verschiedene Nutzungseinschrankungen
(z.B. im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet im Hinblick auf § 78 WHG, in Schutz-
streifen von Freileitungen etc.).

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Eine temporare Flachenbeanspruchung durch Baufelder und -strallen sowie Lager-
flachen erfolgt in einem Gesamtumfang von ca. 25 ha. Empfindlichkeiten sind als ge-
ring zu bewerten, da die Flachen nach Abschluss der Bauarbeiten und Rekultivierung
wieder vollstandig als Freiflachen zur Verfiigung stehen und in der Regel ihrer ur-
springlichen Nutzung zugefiuhrt werden. Allerdings kommt es wahrend der Bauzeit zu
einem temporaren Entzug landwirtschaftlicher Nutzflachen, der aber mdglichst kurzge-
halten wird.

Eine dauerhafte Flachenbeanspruchung bzw. Nutzungsanderung zugunsten des
Hochwasserschutzes erfolgt fur die Phase Il in einem Gesamtumfang von ca. 24,5 ha,
im Kumulation mit Phase | nochmals in gréRerem Flachenumfang.

In Phase Il nehmen die geplanten Erdbauwerke (Leitstrukturen/Schutzdeiche) mit ca.
16 ha den grofiten Anteil ein. Dabei werden ca. 13 ha landwirtschaftliche Nutzflachen
beansprucht und gut 3 ha sonstige Freiflachen. Die Leitstrukturen werden weitgehend
begrint, Gberwiegend in naturnaher Weise, in untergeordnetem Umfang werden darauf
oder randlich teilversiegelte Wege errichtet. Empfindlichkeiten werden hier wegen des
dauerhaften Entzugs landwirtschaftlicher Nutzflache als mittel gewertet.

Gegenuber sonstigen Versiegelungen (durch Stral3en, Wege und technische Bauwerke
aulerhalb der Leitstrukturen), die einen Umfang von ca. 0,5 ha einnehmen und
dadurch deutlich untergeordnet sind, bestehen hohe Empfindlichkeiten.

Sonstige anlagebedingte Eingriffe erfolgen durch Gewasserausbauten, Abgrabungen
und Auffullungen, StraRendurchlasse etc. und machen einen Umfang von ca. 7 ha aus.
Hier bestehen mittlere Empfindlichkeiten.

Daruber hinaus erfolgen auf knapp 1 ha Eingriffe in rechtsverbindliche Ausgleichs- und
Ersatzflachen, woflir Kompensation geleistet werden muss. Generell erfordern die mit
den Hochwasserschutzmaflnahmen einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Kompensationsmalnahmen, fir die Nutzungsanderungen erfolgen. Bei produktionsin-
tegrierten KompensationsmafRnahmen fallen die Empfindlichkeiten geringer aus, als
wenn Flachen hierflr vollstandig der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden.
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3.4

3.41

Im Fall groRerer Hochwasserereignisse bestehen Empfindlichkeiten gegeniiber Uber-
flutungen landwirtschaftlicher Nutzflachen. Da diese sehr selten und temporar auftre-
ten, sind Empfindlichkeiten gegeniber dieser vortibergehenden Nutzungsanderung als
gering zu bewerten.

Konfliktrisiko Schutzgut Flache

durch innerortliche MalRhahmen zum Hochwasserschutz mittel
durch Hochwasserab- und -riickleitung mittel
Boden

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

- Biotopentwicklungspotenzial

- Naturlichkeit

- Seltenheit

- Wiederherstellbarkeit und Empfindlichkeit der Bodenfunktionen

- Rickhaltevermégen fur Nahr- und Schadstoffe

- Retentionsvermégen fur Niederschlage

- naturliche Ertragsfahigkeit

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (siehe Kapitel 3.8 zu Bodendenkmaler)

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten und Fachplanungen (Umwelt-
Atlas, Anlage 12 der Genehmigungsunterlagen (geotechnische Berichte).

Beschreibung und Bewertung

Seit dem alteren Tertiar (vor ca. 50 Mio. Jahren) senkte sich mit der beginnenden Ge-
birgsbildung der Alpen zwischen der Schwabischen Alb und den Alpen ein Trog ein, in
dem der Abtragungsschutt des aufsteigenden Gebirges, die Molasse, abgelagert
wurde. Auf diesem teils vorerodierten Gelande wurden mit Beginn der Eiszeiten vor 2,6
Millionen Jahren im Pleistozan glaziale Sedimente in Form von Schmelzwasserkiesen
abgelagert. Vom Eisrand der Gletscher stammende Schmelzwasserstrome schnitten
sich im Laufe des Pleistozans in den Untergrund des schwach verfestigten Molasse-
fels, in diesem Fall die Schichten der Oberen Silwassermolasse (OSM), ein und fuhr-
ten zur Terrassenbildung. Zu Beginn dieser Reliefentwicklung wurden donau- und
gunzeiszeitliche Schotter (Deckenschotter) auf dem tertidren Untergrund abgelagert. In
der sich vertiefenden Erosionsrinne lagerten sich spater die Talsedimente der Mindel
ab. Uberschwemmungen und hohe Grundwasserstande flhrten zur Bildung von Tal-
lehm und torfigen, anmoorigen Boden.

Im Siedlungsgebiet sind die Aueablagerungen teilweise ausgerdumt und durch rezente
Auffillungen ersetzt bzw. Gberdeckt.

Die Geologie im Mindeltal im Burgau weist den geotechnischen Untersuchungen zu-
folge folgenden schematischen Schichtenaufbau auf:
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Aufflllungen rezent

Aueablagerungen aus Lehm, Sand, Kies, anmoorigen Bbéden, Torf holozan
Fluviatile Talkiese und -sande pleistozan

Obere SuRwassermolasse: Sande, Schluffe, Tone tertiar (OSM)

Die Oberbodendecke ist durchwurzelt und mit 0,1 m — 0,3 m in der Regel geringmach-
tig. Ortlich im Bereich von StraRen und Wegen fehlt sie vollstandig.

Unter der Vegetationszone folgen bindige (lehmige) und anmoorig-torfige Boden. Der
Tallehm als bindige Deckschichtvariante tritt vereinzelt, ortlich begrenzt und ohne Zu-
sammenhang zueinander auf. Der Ubrige Teil der Deckschicht im Planungsgebiet be-
steht somit aus Anmoor und Torf.

Die Gesamtmachtigkeit der Deckschichten (Vegetationszone +bindige Bdden) liegt zwi-
schen 0,5 m und 2,4 m, im Mittel sind es 1,1 m ab GOK.

Die Mindeltalebene dstlich von Burgau ist von zahlreichen Dranagegraben durchzogen,
die die Deckschicht durchschneiden und auf diese Weise das Grundwasser in den da-
runter liegenden Talkiesen freilegen.

Ein vollstandiger Abtrag der naturlichen Deckschicht und Ersatz durch Auffullungen
fand im Bereich der Stralendamme der Augsburger und der Konzenberger Stralle
statt. An der Burgauer / Réfinger Straf3e sind noch Restmachtigkeiten mit 1,2 m Torf
vorhanden.

Unter den Deckschichten folgen meist komplett grundwassererflllte Talkiese der Min-
del. Talsande treten ortlich nur selten und in geringméchtiger Ausbildung, im Uber-
gangsbereich zwischen Deckschichten und Talkiesen, auf.

Im Bereich der Hochwasserableitung (HWA) und der Hochwasserrtckleitung (HWR)
reichen die Talkiese bis in Tiefen zwischen 4,5 m und 8,1 m, im Mittel von 5,8 m.

Die Sande, Schluffe und Tone der tertidren Oberen StiRwassermolasse (OSM) werden
ab Koten zwischen 440,68 m NHN und 450,14 m NHN unter Gelande erreicht. Das
Tertiar, das gleichzeitig die Grundwassersohlschicht reprasentiert, besitzt ein flachwelli-
ges Relief mit geringen Hohenunterschieden (vgl. Anlage 12 der Genehmigungsunter-
lagen).

Im Untersuchungsgebiet sind hydromorphe Bdden mit hohem Standortpotential fur die
naturliche Vegetation weit verbreitet. Im naturlichen Zustand herrscht am Standort vor-
wiegend der Bodentyp Niedermoor vor, es handelt sich hierbei um einen Boden mit ei-
ner Torfmachtigkeit = 3 dm.

Durch die Entwasserung mit Drangraben entwickelte sich demnach am Standort aus
dem Niedermoor ein Erdniedermoor. Durch die dauerhafte Entwasserung wird der
Oberboden starker durchluftet. Nahrstoffe werden durch die Mineralisierung freigesetzt.
Der Anteil der organischen Bodensubstanz kann zwischen 15 und 30 % liegen.

Neben den Moorbdden sind auch Gleybdden anzutreffen. Am Standort haben sich
uberwiegend Anmoorgleye entwickelt. Sie treten oft vergesellschaftet mit Moorbdden
auf und kdnnen aus degradiertem Niedermoor entstanden sein. Der Anteil der organi-
schen Substanz im Oberboden betragt bei diesem Bodentyp ebenfalls 15 — 30 %.
Weiterhin anzutreffen sind Auengleye aus holozdnem Auenschluff. Es handelt sich um
einen Boden mit einer groRen Schwankungsamplitude des Grundwasserspiegels und
Auendynamik im gesamten Profil. Der Oberboden enthalt zwischen 8 und 15 % organi-
sche Substanz.

Die Bodenhorizontabfolge lasst sich wie folgt beschreiben:

- A-Horizont: Oberboden, humos, kolluvial
- NH/B-Horizont: Niedermoor/ Auengley
- C-Horizont: Untergrundhorizont, Auendynamik, Lockersubstrat

- Y-Horizont: Auffillungen
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Der Oberboden (A-Horizont) baut sich aus organischer Substanz auf. Der mineralische
Unterboden (B-Horizont) besteht aus dunkelgrauem bis dunkelbraunem, feinsandigem
Schluff, ist Uberwiegend bindig ausgepragt und von weicher bzw. weicher bis steifer
Konsistenz. Bei dem mineralischen Untergrund (C-Horizont) handelt es sich um einen
mitteldicht bis dicht gelagerten Fein- bis Grobkies mit unterschiedlichen Anteilen von
Sand und Schluff. Die Auffullungen (Y-Horizont) bestehen zum grofdten Teil aus Kiesen,
die zur Befestigung von Feldwegen eingebaut wurden (vgl. Anlage 12 der Genehmi-
gungsunterlagen).

Dariiber hinaus erfolgte eine Auswertung der Ubersichtsbodenkarte von Bayern
1:25.000 (siehe unten). Demnach sind im innerértlichen Bereich sowie im Bereich der
Ruckleitung fast ausschlieRlich Gley und Braunerde-Gley aus Lehmsand bis Lehm
(Talsediment) vorkommend. Im Bereich der Hochwasserableitung sind Niedermoore
und gering verbreitet Ubergangsmoore aus Torf Giber Substraten unterschiedlicher Her-
kunft mit weitem Bodenartenspektrum vorherrschend. Bereichsweise stehen auch An-
moorgley, Niedermoorgley und NaRgley aus Lehmsand bis Lehm (Talsediment) an.

1a

Abb. 8: Ausschnitt aus der Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000
Quelle: BayernAtlas; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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3.4.2

65b Fast ausschlief3lich Gley und Braunerde-Gley aus Lehmsand bis Lehm (Talsediment)
65¢c Fast ausschlieRlich Anmoorgley, Niedermoorgley u. NaRgley aus Lehmsand bis
Lehm (Talsediment)
78 Vorherrschend Niedermoor u. gering verbreitet Ubergangsmoor aus Torf iiber Substraten
unterschiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum
998 Gewasser

Durch die Entwasserung der Mindelaue wurden die Boden allmahlich trockengelegt.
Sie sind dadurch groR¥flachig stark anthropogen verandert und in ihrer Naturlichkeit ge-
stort.

Weitere Vorbelastungen bestehen:

- durch den hohen Grad der Flachenversiegelung durch Siedlungs- und Verkehrsfla-
chen im innerortlichen Bereich,

- durch die Mindelaue querende Stra3enbauten (teils in Dammlage) und damit ein-
hergehende Verdichtungen und Versiegelungen sowie

- zu einem gewissen Grad durch die landwirtschaftliche Nutzung, durch die Boden-
geflige und -aufbau in ihrer Naturlichkeit bereits gestért sind (durch regelmaRiges
Befahren mit schweren Maschinen, Dungen sowie im Bereich von Ackernutzung
Pflugen).

Die im Planungsraum anstehenden Bdden sind somit maRig bis stark verandert, die
naturliche Bodenentwicklung ist in allen Bereichen des Planungsraumes in unter-
schiedlichen Graden gestort.

Das Retentionsvermoégen fir Niederschlage liegt im mittleren bis hohen Bereich.

Die natlrliche Ertragsfahigkeit der auRerorts anstehenden landwirtschaftlich genutzten
Bdden bewegt sich in ahnlichen Anteilen im geringen (Spanne Bodenschatzung 28-40)
bis mittleren Bereich (Spanne Bodenschatzung 41-60).

Den grol¥flachig anstehenden, offenen hydromorphen Béden kommt eine hohe Bedeu-
tung fir das Schutzgut Boden zu, im Siedlungsbereich ist die Bedeutung aufgrund
grof¥flachiger Versiegelungen und anthropogener Beeintrachtigungen tberwiegend ge-
ring.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko
Temporéare Bodenverdichtung

Temporare Bodenverdichtungen sind im Bereich von Baufeldern, und -stral’en sowie
Lagerflachen auf einer Gesamtflache von 25 ha mdglich. Aufgrund der Vorbelastungen,
denen die anstehenden Bdden bereits ausgesetzt sind (Entwasserung, Verdichtung
etc.), ist von einer mittleren Empfindlichkeit auszugehen. Durch bodenkundliche Be-
gleitmallnahmen ist hier Vorsorge zu treffen (vgl. Kapitel 4.4 und 6.2).
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Staub- und Schadstoffemissionen durch den Baubetrieb

Eine hohe Empfindlichkeit gegenuber Schadstoffeintragen weisen Boden auf, die be-
sonders naturnah sind. Auf die bestehenden Vorbelastungen wurde in diesem Zusam-
menhang jedoch bereits hingewiesen. Grundsatzlich ist daflr Sorge zu tragen, dass
der Baubetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik abgewickelt wird, so dass es
zu keinen Bodenverunreinigungen kommt.

Staubemissionen sind wahrend trockener Witterungsphasen nicht zu vermeiden. Eine
regelmaflige Befeuchtung von Baustral3en ist deshalb erforderlich.

Versiegelung und Teilversiegelung

Gegenuber Bodenversiegelung weisen samtliche unversiegelte Béden im Untersu-
chungsraum eine hohe Empfindlichkeit auf, da hiermit ein vollstandiger Verlust von Bo-
denfunktionen einhergeht. Versiegelungen und Teilversiegelungen machen insgesamt
aber einen sehr geringen Anteil an den Hochwasserschutzmalinahmen aus und be-
schranken sich auf neue Wege, Querungsbauwerke im Bereich von Bahn- und Stra-
Rendadmmen (wo bereits erhebliche Vorbelastungen bestehen) sowie Drosselbauwerke
an den Gewassern.

Aufschiittungen und flachige Gelandeanhebungen

Die Errichtung der Leitstrukturen und Deiche fuhrt auf einer Gesamtflache von ca.16 ha
zu Eingriffen in den Boden. Durch fachgerechte Entnahme des Oberbodens vor Bau-
beginn und dessen anschlieRende Wiedereinbringung auf die Erdbauwerke/Aufschit-
tungen kdénnen die Bodenfunktionen teilweise erhalten werden. Zu einem vollstandigen
Funktionsverlust kommt es im Hinblick auf die natlrliche Ertragsfahigkeit fur die land-
wirtschaftliche Nutzung. Die Empfindlichkeit ist wesentlich von der Naturnahe der B6-
den abhangig. Auch wenn die anstehenden Gley- und Niedermoorbdden durch Ent-
wasserungsmafinahmen und Verdichtung stark vorbelastet sind, ist aufgrund der grof3-
flachigen Inanspruchnahme eine mittlere Eingriffsempfindlichkeit gegeben.

Auch hinsichtlich einer flachigen Gelandeanhebung am Grenzgraben mit geotechnisch
geeignetem Boden besteht eine mittlere Eingriffsempfindlichkeit, da hier degradierte
Moorbdden Uberfullt werden. Allerdings bleibt die naturliche Ertragsfahigkeit fur eine
landwirtschaftliche Nutzung hier weitgehend erhalten.

Gelandeabtragungen

Gelandeabtragungen zur Herstellung der Durchlasse, Drosselbauwerke sowie Zu- und
Ableitungsmulden sowie Gewasseraufweitungen und -verschwenkungen bedingen
trotz der Kleinflachigkeit eine mittlere Eingriffsempfindlichkeit, da hierbei gem. geotech-
nischen Entwurfsbericht auch in den B- und C-Horizont des Boden eingegriffen wird. In
den Mulden sind zudem Malnahmen vorgesehen (Geotextil 0.4.), um eine Erosion des
Untergrunds zu verhindern, wodurch hier lokal die Filter- und Pufferfunktion des Bo-
dens zum Schutz des Grundwassers verloren geht.

Im Randbereich der begradigten und grof3teils im Siedlungsgebiet verlaufenden Ge-
wasser sind die natlrlichen Bodenprozesse bereits wesentlich gestort.
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3.5

Standortliche Bodenveranderungen durch hydrologische Beeinflussungen

Standortliche Bodenveranderungen sind potenziell fur jene Bereiche zu erwarten, wo
es zu Beeinflussungen des Grundwassers kommt und/oder die durch die geplanten
Hochwasserschutzmallinahmen ausgedeicht bzw. verstarkt bzw. neu eingestaut wer-
den.

Gemal Anlage 11 der Genehmigungsunterlagen (Hydrogeologische Untersuchung)
wird bei mittleren Verhaltnissen (hierbei sind eine mittlere Grundwasserneubildung aus
Niederschlag und mittlere Wasserstande an Mindel und Nebengewassern zugrunde
gelegt) die Grundwasserstromung in Planzustand Phase Il gegenuber dem IST-Zu-
stand nicht nennenswert beeinflusst. Die Grundwasserflurabstédnde sind gemal der
Berechnung der Grundwassergleichen im Ist-Zustand und im Planzustand Phase Il bei
mittlere Verhaltnissen zudem weitgehend identisch (siehe Anhang 2.1 der Anlage 11
der Genehmigungsunterlagen). Somit bestehen im Hinblick auf Grundwasserbeeinflus-
sungen und damit einhergehende Veranderungen von Standortverhaltnissen bei mittle-
ren Verhaltnissen keine besonderen Empfindlichkeiten fir den Boden. Die landwirt-
schaftliche Ertragsfunktion ist hier weiterhin uneingeschrankt gegeben.

Bei extremen und seltenen Verhaltnissen (HQjo0 inkl. 15% Klimazuschlag) und der da-
mit einhergehenden Uberflutung von Flachen kommt es temporar zu standortértlichen
Bodenveranderungen (durch Uberstauung und Veranderung von Grundwasserstanden,
teils durch Absenkungen, teils durch Anhebungen (siehe Anhang 3.3 der Anlage 11 der
Genehmigungsunterlagen)). Diese sind aber aullerst selten und zeitlich begrenzt, wo-
raus keine besonderen Empfindlichkeiten im Hinblick auf standértliche Bodenverande-
rungen und damit verbundene Beeintrachtigungen bestehen.

Konfliktrisiko Schutzgut Boden

durch innerdrtliche MalRnahmen zum Hochwasserschutz gering
durch Hochwasserab- und -ruckleitung mittel-hoch
Wasser

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

- Naturlichkeitsgrad

- Gewasserzustand

- Gewasserglte

- Wiederherstellbarkeit

- Biotopentwicklungspotenzial

- Qualitat und Quantitat des Grundwassers

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten und Fachplanungen (Umwelt-
Atlas, Anlagen 1.1, 1.2, 3 und 11 der Genehmigungsunterlagen).
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3.5.1 Beschreibung und Bewertung
FlieRgewdsser

Innerhalb des Planungsraumes flieken die Mindel mit ihren innerértlichen Seitenarmen
Brihlmindel und Mindel an der Bleiche als Gewasser 1. Ordnung und der Erlenbach
sowie der Scheidgraben als Gewasser 3. Ordnung.

Die Mindel gehort zum Gewassertyp 2.2 (Kleine Fliisse des Alpenvorlandes) und ist
als natlrlicher Wasserkorper eingestuft. Der Gewasserlauf wurde in der Vergangenheit
zum Zwecke der energetischen Nutzung durch Triebwerke und zur Verbesserung der
landwirtschaftlichen Nutzbarkeit des Talraumes stark begradigt, aufgestaut und einge-
deicht. Folge der Begradigung ist in der Regel eine verstarkte Erosion der Gewasser-
sohle. Daher wurden weitere Querbauwerke (Absturze) zur Sohlstlitzung eingebaut.
Damit wurde die bereits durch die Triebwerksanlagen eingeschrankte Langsdurchgan-
gigkeit fur Gewasserorganismen wie Fische und Kleintiere weiter verschlechtert.

Der 6kologische Zustand in der Mindel ist als ,mafRig*“ zu bewerten. Der chemische Zu-
stand der Mindel ist insgesamt als ,nicht gut zu bewerten Im Mindelkanal in Burgau
werden die Wasserkraftwerke Gerth (Obere Muhle), Rother (Untere Muhle), Knochen-
muhle (Riedwehr) und Laubheimer betrieben. Nérdlich von Burgau, wird in der Mindel
mit der Riedmihle bei ca. Fl.km 9,75 ein weiteres Kraftwerk zur Wasserkraftnutzung, in
der Gemarkung Mindelaltheim betrieben.

Der Erlenbach gehort zum Gewassertyp 2.1 (Bache des Alpenvorlandes).

Der 6kologische Zustand im Erlenbach ist ebenfalls als ,maRig“ zu bewerten. Der che-
mische Zustand des Erlenbaches ist ebenfalls als ,nicht gut‘ einzustufen (vgl. Anlage
1.1 der Genehmigungsunterlagen). Der Erlenbach wird, wie die Mindel, durch das
Stadtgebiet von Burgau geleitet und dient als Vorflutgraben.

Ostlich der Bahnstrecke verlauft der Scheidgraben von Siiden nach Norden im Ab-
stand von rd. 100 bis 150 m zur Bahnstrecke. In den Scheidgraben leiten im Bereich
der geplanten Hochwasserableitung von Osten kommend mehrere Entwasserungsgra-
ben aus den benachbarten Gemarkungen Réfingen und Haldenwang ein, die, wie der
Scheidgraben, als Vorflutgraben fur Entwasserungen und Drainagen dienen.

Hinsichtlich der Abfluss-Kennwerte und hydrologischen Rahmenbedingungen wird auf
den hydraulischen Bericht (Anlage 1.2 der Genehmigungsunterlagen) bzw. die hydro-
geologischen Untersuchungen (Anlage 11 der Genehmigungsunterlagen) verwiesen.

Bei allen klassifizierten Gewassern handelt es sich nach der EG-Wasserrahmenrichtli-
nie um berichtspflichtige FlieRgewasser, fur die im Rahmen der Gewasserstrukturkar-
tierung der FlieRgewasser Bayerns 2017 (Vor-Ort-Verfahren) die Gewasserstruktur er-
hoben wurde.

Die Gewasser befinden sich im Planungsraum in einem in wenigen Abschnitten maRig,
meist jedoch deutlich bis stark verandertem Zustand gegenuber deren naturlicher Aus-

pragung.



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

73

/ \ Konzenberg
\ % O,

Mickenberg

WS

\uand N
nterknoringen {

o
> Zollbera Ulmeg,
AT

& Binsentaj
8

2 Oberknéringen

Gevbrbegebiet
o Nerd-Ost

Kr

Su?
S

¢!
Rofingen

N3

GSK FlieBgewasser -
Gesamtbewertung
2 - gering verandert
= 3 - malig verandert
4 - deutlich verdndert
5 - stark verandert
6 - sehr stark verdndert
= 7 - yollstdndig verandert
keine Bewertung

Wy, Gewerbegebiét
Negcheppéch Wes

Abb. 9: Darstellung der Morphologie/Gewasserstrukturkartierung FlieRgewasser im Planungsraum
(Mindel, Erlenbach, Scheidgraben)
Quelle: UmweltAtlas Bayern; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Stillgewasser

Als Stillgewasser sind fur den Planungsraum zwei Abbaugewasser aus der Kiesgewin-
nung Ostlich des Scheidgrabens bzw. stdlich des Haldenwanger Baches sowie das
Weihergebiet nordlich Burgau zu nennen. Die Abbaugewasser sind durch grofRflachi-
gen Kiesnassabbau entstanden. Die Ufer haben sich durch die naturschutzorientierte
Folgenutzung an einigen Stellen zu wertvollen Sekundarbiotopen entwickelt.

Grundwasser

Die hoch durchlassigen Talkiese und Talsande flllen das gesamte Mindeltal aus und
bilden einen leistungsfahigen Grundwasserleiter.

Die bindigen Deckschichten aus Auelehm-, Anmoor- und Torfbéden bilden eine weitge-
hend durchhaltende Grundwasserdeckschicht. Das Grundwasser ist entweder frei oder
unter den Deckschichten eingespannt. Dies ist abhangig von der Schichtstarke der
Deckschichten. Bei hdheren Wasserstanden im Frihsommer wird sich die Einspan-
nung verstarken.

Die tertidaren Sande, Schluffe und Tone der Oberen SitiRwassermolasse bilden die
Grundwassersohlschicht. Die Sande sind allerdings 6rtlich, bei deutlich verringerter
Durchsickerungsgeschwindigkeit, an den Talkiesaquifer angekoppelt. Ebenfalls dem
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3.5.2

Aquifer zuzurechnen sind die unter den bindigen Deckschichten anstehenden Aue-
sand- und Auekiesschichten.

Im Mittel betragt der Grundwasserflurabstand im Bereich der Hochwasserableitung 1,0
m, im innerortlichen Bereich 1,94 m.

Die generelle Grundwasserflielrichtung ist entsprechend den naturlichen Vorflutver-
haltnissen dem Talverlauf folgend etwa mit Nordnordwesten anzugeben (vgl. Anlage 12
der Genehmigungsunterlagen).

Die geplante MalRnahme liegt im Bereich des Grundwasserkoérpers ,Quartar-Salgen®,
der eine Gesamtflache von 244,1 km? besitzt und zur Trinkwasserentnahme genutzt
wird. Dieser Grundwasserkdrper ist in gutem mengenmaligem und chemischem Zu-
stand (vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Mengenmafige Vorbelastungen fur das Grundwasser bestehen durch den anthropo-
gen abgesenkten Grundwasserspiegel.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Gewisserausbau und Verianderung der Uberflutungsdynamik im Hochwasserfall
vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen

Unmittelbar nordlich im Anschluss an den Damm des Hochwasserriuckhaltebeckens
stdlich von Burgau wird am linken Ufer der Mindel die Uberlaufstrecke fiir die Einlei-
tung des Abflusses aus der Hochwasserentlastung des Hochwasserriickhaltebeckens
angelegt. Da die Hochwasserentlastung entsprechend der Bemessung des Hochwas-
serruckhaltebeckens nur bei auflergewohnlichen Hochwasserereignissen (statistisch
seltener als einmal in hundert Jahren) in Betrieb geht, ergeben sich fir den Normalfall
keine Auswirkungen auf die Mindel. Da die Uberflutungen im Siedlungsgebiet der Stadt
Burgau mit den geplanten MalRnahmen entfallen, sind Verbesserungen fur den 6kologi-
schen und chemischen Zustand der Oberflachengewasser zu erwarten.

Zur Abflussregulierung im Bereich des Wilden Wehres wird der Abflussquerschnitt der
Mindel baulich eingeengt. Dies hat im Hochwasserfall Auswirkungen auf die Stro-
mungsverhaltnisse und die Wasserspiegel in der Mindel im Bereich des Wilden Weh-
res. Die Abflussquerschnitte der Briihimindel und die Mindel nérdlich der Siedlungs-
grenze werden zur Abflussverbesserung aufgeweitet. Dadurch ergeben sich Eingriffe
und Veranderungen an den Gewasserbdschungen und an den Gewassersohlen. Auch
im Bereich der Mindel an der Bleiche und am Gewasserknoten beim Langen Steg sind
bauliche Veranderungen am und im Gewasser erforderlich, die sich auf die Stromungs-
verhaltnisse auswirken und in das Gewasserbett und die Uferstreifen eingreifen.

Um die Lebensraum- und Vernetzungsfunktion annahernd wiederherzustellen und die
Durchgangigkeit fur Fischfauna und Makrozoobenthos zu gewahrleisten, wird das vor-
handenen Gewassersubstrat mit der BaumalRnahme entnommen und nach der Gewas-
seraufweitung wieder eingebracht. Wahrend der BaumalRnahmen ist es dauerhaft
feucht zu halten.

Die Abflussregulationsfunktion der innerértlichen Gewasser wird durch die geplanten
Malnahmen verbessert.

Die Gewasserlandschaft des Scheidgrabens wird im Bereich der Ableitungskorridore
Ostlich der Bahnstrecke temporar wahrend des Hochwasserabflusses aus dem HRB
verandert (vgl. Anlage 3 der Genehmigungsunterlagen).
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Da die Uberflutungen im Bereich des geplanten Riickleitungskorridors bereits in der jet-
zigen Situation auftreten, sind Auswirkungen auf den 6kologischen und chemischen
Zustand der Oberflachengewasser nicht zu erwarten.

Bis zum Bemessungsfall HQ100+15% sind nur noch landwirtschaftliche Flachen im
Einstaubereich des Hochwasserrickhaltebeckens und der Hochwasserumleitung (Ei-
gentumergarten im HRB ausgenommen) betroffen, sodass in diesem Fall eine Verbes-
serung des chemischen Zustandes der Gewasser in den hochwassergeschitzten Ge-
bieten angenommen werden kann, da Industrie- und Siedlungsgebiete nicht mehr
Uberschwemmt werden.

Der Erlenbach und der Scheidgraben missen zur Herstellung der Querungsbauwerke
mit den Leitdeichen wahrend der Bauwerksherstellung im Bereich der Baufelder tem-
porar verlegt werden.

Das bestehende Gewasserbett wird fir diese Zeit abgesperrt und umgeleitet.

Um die Durchgangigkeit fur Fischfauna und Makrozoobenthos zu gewahrleisten, wer-
den die Gewasser sohlgleich durch die Bauwerke geflihrt und die Fugen der Sohle mit
Gewassersubstrat verfillt bzw. eine offene Gewassersohle mit Gewassersubstrat aus-
gefuhrt.

In Bezug auf die mégliche Interaktion des Grundwassers mit dem Scheidgraben bei
der geplanten Hochwasserableitung lasst sich derzeit folgendes feststellen:

- dem Scheidgraben kommt bereits bei mittleren hydrologischen Verhaltnissen tber-
wiegend Vorflutwirkung fur das Grundwasser zu,

- im Lastfall mit Hochwasserableitung kommt es zu einer Zusickerung von Oberfla-
chenwasser aus den eingestauten Flachen und einer erhdhten linienhaften Zusi-
ckerung in den Scheidgraben. Sollten die natirlichen und die mafinahmenbeding-
ten Zusickerungsmengen den maximalen moglichen Abfluss am Scheidgraben
Ubersteigen, kann es zu einem Anstieg des Wasserspiegels im Scheidgraben bis
auf Niveau GOK oder dariber hinaus, kommen. In der Folge wirden auch die
Grundwasserstande bzw. der Druckwasserspiegel im Grundwasser, dstlich des
Scheidgrabens, weiter ansteigen.

Die Abflussregulationsfunktion des Erlenbaches im Auf3enbereich und des Scheidgra-
bens wird durch die geplante Malinahme nicht beeinflusst.

Eine dauerhafte Verlegung der im Planungsraum befindenden Gewasser fur die Mal3-
nahmen zum Hochwasserschutz ist nicht vorgesehen. Temporare Verlegungen zur Er-
richtung der Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach sind geplant. Im
Bereich der Rickleitung ist auf einem 500 m langen Abschnitt die naturnahe Umgestal-
tung des Erlenbachs als AusgleichsmalRnahme vorgesehen.

In Summe besteht aufgrund der Vorbelastungen eine geringe Empfindlichkeit gegen-
Uber Wirkungen auf die im Planungsraum gelegenen FlieRgewasser.

Gegenuber Stillgewassern bestehen keine Empfindlichkeiten, da an den Abbaugewas-
sern keine unmittelbaren Veranderungen stattfinden.

Beeinflussung des Grundwassers
vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen

Die geplanten Erdwalle im innerdrtlichen Bereich sowie die Leitstrukturen, Leitdeiche,
Schutzdeiche und Weganhebungen der Hochwasserableitung und Ruickleitung werden
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auf den vorhandenen Deckschichten aufgebaut und binden nicht in den Grundwasser-
leiter ein.

Die geplanten Bahnquerungsbauwerke einschl. dem Umlenkungsbauwerk der Bahn-
querung Sud und die beiden Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Erlenbach
werden auf dem anstehenden Talkies gegrundet, der gleichzeitig den Grundwasserlei-
ter bildet. Auch die geplanten Stralendurchlasse der Rofinger Str. / Burgauer Str.,
Augsburger Str. und Konzenberger Str. werden mit Sohllagen unter der bestehendem
GOK hergestellt. Damit stellen die geplanten Bauwerke dauerhafte Eingriffe in den
Grundwasserleiter dar. Auch durch die Grindung der Mobilsperren bei der Kreisstralle
GZ 11 auf dem Talkies und den Kolkschutz der Uberlaufstrecke der Hochwasserriicklei-
tung und die Schwellenriegel der geplanten Zuleitungs- und Ausleitungsschwelle an
der Mindel sind Eingriffe in den Grundwasserleiter moglich.

Bei den genannten Bauwerken handelt es sich nur um lokale Eingriffe in den quartaren
Grundwasserleiter, die voraussichtlich keinen oder lediglich einen geringen, lokalen
Einfluss auf die Grundwasserstande und die Grundwasserstrémung haben werden.

Zur Herstellung der Bahnquerungen sind im Bahnbereich Spundwande als Verbau und
Hilfsbrickenauflager vorgesehen, die nach der Bauwerksherstellung verbleiben sollen.
Diese Spundwande werden bis in die unterlagernden Sande der Oberen SiiRwasser-
molasse (Grundwasserhemmer) hergestellt.

Dauerhafte Spundwande sind auch bei den innerdrtlichen MalRnahmen bei der Klein-
gartenanlage, an der Bahnhofsstralle und am Gewasserknoten beim Langen Steg ge-
plant. Die Einbindetiefe erfolgt entsprechend den geotechnischen und statischen Erfor-
dernissen.

Bei den vorstehend genannten geplanten Spundwanden handelt es sich um lokale Ein-
griffe in den quartaren Grundwasserleiter, die keinen oder lediglich einen geringen, lo-
kalen Einfluss auf die Grundwasserstande und die Grundwasserstromung haben wer-
den.

Verschiedene Anlagen zur Entwasserung und Drainage geplanter Anlagen werden di-
rekt an den Talkies und Grundwasserleiter angebunden. Uber diese Anlagen ergeben
sich Zusickerungen von Oberflachenwasser ins Grundwasser:

- Auflastfilter zur Bahndammsicherung
- Drainagen der Schutzdeiche an der Bahnstrecke
- Entwasserungsrigole der Bahnweganhebung

Eingriffe in den bestehenden Grundwasserleiter sind immer dort zu erwarten, wo die

vorhandenen Deckschichten durch die geplanten MalRnahmen dauerhaft oder bauzeit-

lich geschwacht bzw. abgetragen werden. Dies ist in Verbindung mit folgenden Anlagen

zu erwarten:

- Gelandeabtrag zur Ausbildung der Zu- und Ableitungsmulde bei der Bahnquerung
Sad

- Gelandeabtrag in den Zu- und Ablaufbereichen der geplanten StralRendurchlasse

- Evtl. Binnenentwasserungsgraben beim Leitdeich Sid der Hochwasserrtickleitung

Die Auswirkungen der vorstehenden Eingriffe in das Grundwasser wurden mit einem
Grundwassermodell untersucht. Erforderliche Vermeidungsmalnahmen sind in der
technischen Planung bericksichtigt. Die Ergebnisse durch die hydrogeologischen
Nachweise kdonnen Anlage 11 der Genehmigungsunterlagen enthommen werden.
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3.6

Ein besonderer Sachverhalt ergibt sich durch die beidseitig im Abstand von ca. 100 m
parallel zur Mindel verlaufende Hinterlandentwasserung. Diese wurde 1951 zur Beseiti-
gung der durch die damalige Stauerhéhung an der Riedmihle eingetretene Grundwas-
seranhebung hergestellt.

Die dstliche Hinterlandentwasserung quert den geplanten Leitdeich Nord 3 der Hoch-
wasserruckleitung und den Ruckleitungskorridor. Zur Herstellung des geplanten Ruck-
leitungskorridors mit dem Leitdeich Nord 3 zur Hochwasserruckleitung muss die 0stli-
che Hinterlandentwasserung nérdlich des geplanten Bauwerks gekirzt und verschlos-
sen werden, um die Funktion des Leitdeichs Nord 3 nicht zu stéren. Im Querungsbe-
reich mit dem Leitdeich Nord 3 der Hochwasserrtickleitung ist die bestehende Hinter-
landentwasserung einschliellich des dort bestehenden Kontrollschachts zu kappen
bzw. ggf. auszubauen. Das im Ruckleitungskorridor liegende Endstuck der Hinterland-
entwasserung wird stillgelegt.

Die Auswirkungen der Veranderung an der Hinterlandentwasserung wurden im Grund-
wassermodell zur Hochwasserschutzplanung untersucht und sind im hydrogeologi-
schen Bericht beschrieben.

Die durchgefuhrten Berechnungen dienen dem Nachweis der dauerhaften Auswirkun-
gen der geplanten MaRnhahmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die geplanten Mal3-
nahmen keine nennenswerte Beeinflussung der mittleren Grundwasserstande und der
mittleren Grundwasserstromung erfolgt (vgl. Kapitel 5.2.1 der Anlage 1.1 sowie Anlage
11.3 der Genehmigungsunterlagen).

Im Bereich der Spundwand am Bahnhofsweg wurde eine Grundwasseranhebung von
0,15 bis 0,30 m o6stlich der Spundwand im Bereich der landwirtschaftlichen Flachen
(Angerwiesen) ermittelt und entspricht einem Flurabstand von +1 bis +3 m (Maximale
Grundwasserstande < Gelander Oberkante) (vgl. Anlage 11 der Genehmigungsunterla-

gen).

Fir das Bemessungsereignis ergibt sich insgesamt, dass noérdlich des geplanten HRB
die maximalen Grundwasserstande des IST-Zustandes nicht Uberschritten werden,
sondern generell tiefer liegen als im IST-Zustand, dies gilt insbesondere fur die Grund-
wasserstandsensiblen Gebiete (Bebauung).

In der Hochwasserableitung sind geringe Differenzen zu erkennen, mit maximalen Ab-
senkungen im Suden von ca. 0,75 m (vgl. Anhang 3.3 zum Teil 3 [Anlage 11.3 der Gen.
Unterlagen]). Dagegen ist im Bereich der Hochwasserruckleitung ein Anstieg des
Grundwasserspiegels ermittelt.

Innerhalb des HRB (Einstaubereich) ergeben sich im Planungszustand erwartungsge-
mal héhere maximale Grundwasserstande als im IST-Zustand (Bezugszustand).

Konfliktrisiko Schutzgut Wasser

durch innerdrtliche MalRnahmen zum Hochwasserschutz gering

durch Hochwasserab- und -ruckleitung gering

Klima/Luft (einschlieBlich Emissionen)

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken fur die menschliche Gesundheit werden folgende Krite-
rien herangezogen:

- Siedlungsklima und Gelandeklima
- Luftqualitat
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3.6.1

Die Bewertung erfolgt u.a. auf Grundlage gutachterlicher Erkenntnisse und vorhande-
ner Daten und Fachplanungen (insb. Schutzgutkarte Klima/Luft (Planungshinweiskarte,
Luftschadstoff-Emissionen) des LfU)).

Beschreibung und Bewertung

Die Offenflachen im Mindeltal erfiillen wichtige Funktionen fir die Kaltluftproduktion
und den Kaltluftabfluss und haben damit nicht nur positive Wirkungen fir die unmittel-
bar angrenzenden Ortslagen, sondern auch regionale Bedeutung flir den gesamten
Talraum bis hin zum Siedlungsgebiet des Marktes Offingen, wo die Mindel in die Donau
mundet (vgl. Schutzgutkarten Klima/Luft).

Die Siedlungsflachen von Burgau mit Wohn- und Schlaffunktion sind geman der
Schutzgutkarte Klima/Luft (Planungshinweiskarte) im Maf3stab 1 : 500.000 der Belas-
tungsstufe 2 und 3 zugeordnet. Bewertungsgegenstand ist hierbei die sommerliche hu-
manbioklimatische Belastungssituation in der Nacht.

Belastungsstufe 2 bedeutet, dass es sich um Flachen handelt, die unter der Annahme
eines schwachen oder starken Klimawandels eine weniger glinstige, aber keine un-
gunstige humanbioklimatische Situation aufweisen werden.

Belastungsstufe 3 bedeutet, dass es sich um Flachen handelt, die unter der Annahme
eines starken Klimawandels eine unglinstige humanbioklimatische Situation aufweisen
werden.

Von Siden erfolgt Uber die Mindelaue ein flachenhafter, lufthygienisch belastender
Kaltluftabfluss in Richtung des Siedlungsgebietes von Burgau.

Insofern kommt den in Grinzigen in das Siedlungsgebiet von Burgau fihrenden Ge-
wassern mitsamt ihrer begleitenden Geholze eine wichtige Bedeutung als Frischluftpro-
duzenten und Luftleitbahnen zur Kiihlung des Burgauer Siedlungsgebietes zu (biokli-
matische Ausgleichsfunktion). Aufgrund des Mafistabes sind diese in der Planungshin-
weiskarte nicht dargestellt.

Vorbelastungen bestehen durch Abflusshindernisse, insbesondere:

- den 6stlich des Siedlungsgebietes von Burgau in Nord-Sud-Richtung verlaufenden,
bis zu etwa 2 m hohen Bahndamm und das daran anschlieRende Gewerbegebiet
von Burgau mit zur Bahnlinie langsgerichteten Gewerbebauten,

- die den Talraum weiter ndrdlich in Ost-West-Richtung querende Burgauer/Konzen-
berger Stral3e (sie verlauft weitgehend in geringer Dammlage ca. 0,5 m Gber dem
Talgrund und steigt im Bereich der Bahnuberfuhrung auf eine H6he von bis zu 3,5
m an),

- die den Talraum weiter stdlich in Ost-West-Richtung querende Augsburger Stral3e
(sie verlauft in hdherer Dammlage zwischen ca. 1 und 3 m und steigt im Bereich
der Bahnuberfuhrung auf bis zu 4 m Héhe Gber Talgrund an),

- die sudlich der Augsburger Strale parallel zu dieser, ebenfalls in 1-3 m hoher
Dammlage verlaufende Rofinger Stral3e einschlief3lich des dort liegenden Anwe-
sens sowie

- den aus rechtlicher Sicht kumulativ zu betrachtenden Damm des planfestgestellten,
baulich noch nicht umgesetzten Hochwasserruckhaltebeckens.

Weitere Vorbelastungen ergeben sich durch Stickoxidemissionen des Verkehrs auf den
0.g. Stral3en sowie insbesondere auf der weiter sudlich auferhalb des
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3.6.2

Planungsraumes das Mindeltal querende Bundesautobahn A8 (siehe Karte Luftschad-
stoff-Emissionen).

Den in der Mindelaue grof¥flachig vorkommenden Moorboden kommt besondere Be-
deutung fur den Klimaschutz zu. In intaktem Zustand waren sie ein bedeutender Koh-
lenstoff-Speicher. Durch die vor Jahrzehnten eingeleitete und weiterhin anhaltende
Entwasserung der Mindelaue und den damit einhergehenden verstarkten Abbau der
organischen Substanz werden seit jeher klimarelevante Gase freigesetzt.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Die (klein)klimatischen Verhaltnisse im Talraum der Mindel und entlang der angrenzen-
den Talhange sind gegentber funktionalen Beeintrachtigungen durch Unterbrechung
wirksamer Kaltluftabflussbahnen oder Beseitigung von Frischluftentstehungsgebieten,
z.B. durch Uberbauung, besonders empfindlich.

Durch die Tallage besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenliber Schadstoffanreicherun-
gen im bodennahen Bereich (Inversionswetterlagen) und damit gegenuber einer Ver-
schlechterung der Frischluftzufuhr.

Baubedingte Schadstoffemissionen und Beeinflussung des Mikroklimas

Zu den baubedingten Veranderungen durch die in Anspruch genommene Flache mit
temporarer Vegetationsbeseitigung sowie Abtrag der Bodenschichten gehdren die loka-
len Wirkungen auf den Strahlungs- und Wasserhaushalt. Die Lufttemperatur tber tem-
porar offenen Bodenflachen wird bei sommerlichen Temperaturen stark erhéht und bei
winterlichen Temperaturen durch die Abstrahlung und tiefer gelegte Gelandeoberflache
stark abgesenkt. Eine starkere Veranderung der relativen Luftfeuchtigkeit wird nur an
sommerlichen Strahlungstagen auftreten. Dann kdnnen geringe Feuchteunterschiede
in der Luft zwischen den Vegetationsflachen und den offenen, temporar vegetationslo-
sen Bauflachen mdglich sein.

Windverfrachtung von Bodenpartikeln bei Oberboden-/ Rohbodenabtrag, im Rahmen
der Baustellenandienung sowie beim Einbau und Transport von Bodenmaterial ist
ebenfalls zu erwarten.

AuRerdem ist mit Larm- und Abgasemissionen durch den Baubetrieb zu rechnen.

Das Bodenmaterial befindet sich natiirlicherweise in einem feuchten Zustand, so dass
keine wesentliche Staubentwicklung zu erwarten ist. Allerdings kann wahrend trocke-
ner Wetterperioden beim Aufladen und Transport eine Staubentwicklung stattfinden.
Diesbezlglich bestehen insbesondere innerorts und ortsnah in Nachbarschaft zu
schitzenswerten Nutzungen (insb. Wohnen) hohe Empfindlichkeiten, denen durch eine
zeitlich gestaffelte Baustellenabwicklung sowie weitere bautechnische Vorkehrungen
zu begegnen ist.

Bioklimatische Ausgleichsfunktion der Griinziige
Hinsichtlich Eingriffen in die innerstadtischen Grinzlge, insbesondere durch grol¥fla-

chige Beseitigung von gewasserbegleitenden Geholzen, besteht aufgrund deren Be-
deutung fir die siedlungsklimatische Ausgleichsfunktion eine hohe Empfindlichkeit.
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3.7

Veranderung der Kaltluftproduktion und des Kaltluftabflusses

Hinsichtlich der wenigen mit der Planung einhergehenden Versiegelungen bestehen
geringe Empfindlichkeiten.

Naher zu betrachten sind die geplanten, teils in Nord-Sud, teils in Ost-West-Richtung
verlaufenden Leitstrukturen und Schutzdeiche hinsichtlich des Risikos zur Entstehung
weiterer (siedlungs)klimatischer Abflusshindernisse.

Die Ostlich des Siedlungsgebietes geplanten, parallel zur Bahnlinie verlaufenden Leit-
strukturen weisen max. Héhen von 1,1 m Uber dem natirlichen Gelédnde auf und sind
somit im Mittel nicht héher und nicht als starkeres Abflusshindernis wie der Bahndamm
selbst einzuschatzen.

Erst ndérdlich des Siedlungsgebiets, wo die Leitstrukturen/Schutzdeiche im Bereich der
Ruckleitung teils auch quer zum Talraum verlaufen, erreichen sie Héhen von bereichs-
weise bis zu 2,3 m. Auf die Kalt- und Frischluftversorgung des talaufwarts gelegenen
Siedlungsgebiets von Burgau haben diese Erdbauwerke keine mafigebliche Relevanz.
Sie sind noérdlich des Siedlungsgebiets von Burgau situiert, das selbst bereits eine Ab-
flussbarriere darstellt. Geringflgige Auswirkungen auf die randlich in die Talaue hinein-
ragenden Siedlungsbereiche des talabwarts gelegenen Mindelaltheims (Gemeinde
Durrlauingen) kdnnen jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Da es sich hier-
bei aber nicht um geschlossene Siedlungsflachen handelt, sondern gut durchliftete
Ortsrandlagen, ist auch hier nicht von einer hohen Empfindlichkeit auszugehen.

In Verbindung mit den StraRendammen dstlich Burgau, die bereits den Kaltluftabfluss
behindern, ist nicht davon auszugehen, dass Uber den Bereich der geplanten Querbau-
werke aktuell ein gro¥flachiger Kaltluftabfluss erfolgt und somit in diesem Bereich auch
keine besonderen Empfindlichkeiten gegenlber einem bis zu 2,3 m hohen Erdbauwerk
bestehen.

Klimaschutzfunktion
In Bezug auf die Klimaschutzfunktion bestehen keine besonderen Empfindlichkeiten

durch das Vorhaben. Die Planung steht einer etwaigen (Teil-)Renaturierung/Wieder-
vernassung von Moorstandorten in der Mindelaue allenfalls partiell entgegen.

Konfliktrisiko Schutzgut Luft / Klima

durch innerortliche MaRnahmen zum Hochwasserschutz mittel

durch Hochwasserab- und -ruckleitung gering-mittel

Landschaftsbild

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

- Eigenart

- Vielfalt

- Naturlichkeit

- Freiheit von Beeintrachtigungen
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3.71

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage erfolgter Ortseinsichten sowie der 2019 durchge-
fuhrten Biotop- und Nutzungstypenkartierung.

Beschreibung und Bewertung
Siedlungsraum

Der innerdrtliche Planungsraum ist fir das Landschaftsbild von untergeordneter Be-
deutung, da es sich hierbei nicht um freie Landschaft, sondern um Siedlungsflache
handelt.

Den Siedlungsraum querenden FlieRgewassern (Mindel, Brihimindel, Mindel an der
Bleiche) kommt mit ihren begleitenden Ufergehdlzen als Griinzug Bedeutung fir das
Ortsbild zu.

Eine Form von Landschaftserleben ist im Bereich der innerortlichen Angerwiesen mog-
lich, wo auf einer Flache von ca. 4 ha eine landwirtschaftlich genutzte Wiese an einen
Gewasserabschnitt der Mindel angrenzt.

Darilber hinaus tragen auch Grunflachen sowie gut durchgriinte Wohngebiete (z.B.
Ostlich der Angerwiesen) zu einem attraktiven Siedlungsbild bei.

Vorbelastungen bestehen insbesondere durch grofiflachiges Gewerbe im Osten von
Burgau.

Landschaftsraum

Der aulRerortliche Planungsraum befindet sich innerhalb des offenen Mindeltalraumes.
Die Mindelaue wurde bereits vor Jahrzehnten durch die Regulierung der Mindel und
flachige Entwasserungsmalinahmen trockengelegt. Seither wurde die landwirtschaftli-
che Nutzung zunehmend intensiviert. Heute ist eine intensiv landwirtschaftlich genutzte
Kulturlandschaft vorherrschend, mit zu etwa gleichen Teilen Acker- und Grunlandnut-
zung. Naturnahe Feuchtflachen (Niedermoore, Feucht- und Nasswiesen) als ehemals
naturraumtypische und kulturhistorische Landschaftselemente gingen seit jeher stark
zurlck und finden sich heute nur noch reliktartig entlang der Gewasser und Graben.
Durch die relativ kleinparzellige Gliederung der Flur besteht dennoch eine gewisse
Vielfalt und Struktur im Mindeltalraum.

Die Gewasser mit ihren teils begleitenden Ufergeho6lzen sowie wenige naturnah gestal-
tete Ausgleichsflachen pragen und bereichern mit das Landschaftsbild.
Landschaftspragend sind dartber hinaus mehrere in der Talaue gelegen Kiesabbaufla-
chen. Wahrend des Abbaus stellen sie eine Beeintrachtigung fur das Landschaftsbild
dar (Abbauflache im Bereich der FI.Nrn. 626-631, Gmk. Haldenwang), nach Renaturie-
rung bereichern sie hingegen das visuelle Landschaftsempfinden (mehrere von Uferge-
holzen gesdumte Stillgewasser im Bereich der Rickleitung in die Mindel nérdlich
Burgau sowie Abbauflache mit Stillgewasser nordlich der Augsburger Strale im Be-
reich der FI.Nrn. 607 und 608, Gmk. Haldenwang).

Vorbelastungen visueller und akustischer Art bestehen daruber hinaus durch:

- die ostlich des Siedlungsgebietes von Burgau verlaufende Bahnstrecke Augsburg —
Ulim,

- eine parallel dazu in der freien Landschaft verlaufende Hochspannungsleitung,

- den gewerblich gepragten 0dstlichen Siedlungsrand von Burgau



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung 82
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

3.7.2

- die den Talraum querenden bzw. zerschneidenden, teils in Dammlage verlaufenden
drei Stralden Burgauer/Konzenberger Stral3e, Augsburger Stralde und Réfinger
Stralde (sowie weiter sudlich, aul3erhalb des Planungsraumes durch die Autobahn
A 8) sowie

- landwirtschaftliche Bauten in der Mindelaue norddstlich von Burgau.

Aufgrund der intensiven Nutzung des Talraumes und der damit verbundenen Struk-
turarmut sowie der visuellen und akustischen Vorbelastungen weist der Talraum 6stlich
Burgau eine geringe bis allenfalls mittlere Bedeutung fur das Landschaftsbild auf, der
Erlebniswert ist gering. Dies schmalert auch die Bedeutung fur die naturbezogene Er-
holung, die sich allenfalls auf die Nah- und Feierabenderholung begrenzt (siehe hierzu
Schutzgut Mensch).

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko
Baubedingte Wirkfaktoren

Wahrend der Bauzeiten wird die Erlebbarkeit der Landschaft aufgrund von Larmimmis-
sionen, visuellen Stérungen sowie ggf. beziiglich der eingeschrankten Nutzbarkeit von
der Erholung dienenden Wegen beeintrachtigt. Da diese Wirkungen aber zeitlich be-
grenzt sind, besteht hier eine nur geringe Empfindlichkeit.

Im Hinblick auf die Flacheninanspruchnahme fiir Baufelder und -stra3en sowie Lager-
flachen bestehen in Bereichen, wo hierfiir (Ufer)Gehdlze gerodet werden missen,
hohe Empfindlichkeiten, begriindet durch die insgesamt geringen Gehdlzanteile im
Mindeltalraum. Eingriffe dieser Art finden aber vor allem innerorts statt.

Flachenbeanspruchung

Gegenuber anlagebedingten Flachenbeanspruchungen bestehen in der freien Land-
schaft Uberwiegend geringe Empfindlichkeiten, da fast nur naturferne, intensiv genutzte
Freiflachen mit geringer Vielfalt und Eigenart fir die Hochwasserschutzmalinahmen
beansprucht werden. Gehodlzeingriffe sind begrenzt und finden vor allem entlang der
Bahntrasse und im Bereich von Strallenquerungen statt, jedoch kaum entlang von Ge-
wassern (am Scheidgraben missen wenige Baume gefallt werden).

Innerorts bestehen Empfindlichkeiten gegenuber der Beseitigung von Ufergehdlzen
aufgrund der Gewasserausbauten und der damit verbundenen Beeintrachtigung der
Gewasser als erlebbare Grinzige (vgl. Schutzgut Mensch), denen durch Wiederan-
pflanzungen gegenzusteuern ist.

Visuelle Veranderung des Landschaftsbildes, Veranderung von Blickbeziigen

Empfindlichkeiten gegenuber visuellen Veranderungen des Landschaftsbildes und Ver-
anderung von Blickbezligen bestehen in erster Linie durch die Errichtung der linearen
Erdbauwerke (Leitstrukturen und Schutzdeiche) 6stlich und ndrdlich von Burgau in der
freien Landschaft.

Die Wirkintensitat dieser zusatzlichen technischen Uberpragung hangt in erster Linie
von der Gestaltung der Erdbauwerke und deren landschaftlicher Einbindung ab. Zur
Gewahrleistung des Hochwasserabflusses sind die Leitstrukturen in einem
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3.8

3.8.1

durchgangigen technischen Regelprofil geplant, die Hohenentwicklung orientiert sich
an den Erfordernissen des Hochwasserschutzes.

Die Ostlich des Siedlungsgebietes geplanten Leitstrukturen verlaufen parallel zur Bahn-
linie und weisen max. Hohen von 1,1 m Uber dem naturlichen Gelande auf. Sie sind
aus der freien Landschaft kaum wahrnehmbar, wie auch die zum Vorhaben erstellten
Visualisierungen belegen (siehe Anlage 14 der Genehmigungsunterlagen).

Erst nordlich des Siedlungsgebiets, wo die Leitstrukturen/Schutzdeiche im Bereich der
Ruckleitung teils auch quer zum Talraum verlaufen, erreichen sie Hohen von bereichs-
weise bis zu 2,3 m. Hier kann es im Nahbereich durchaus zu visuellen Veranderungen
und Unterbrechungen von Blickbeziehungen kommen. Aufgrund der allgemeinen Vor-
belastungen bestehen jedoch auch hier nur geringe bis mittlere Empfindlichkeiten.
Durch naturnahe Gestaltung mit artenreichen Gras-Krautfluren kbnnen zumindest die
niedrigen Leitstrukturen durch den verstarkten BlUhaspekt zur Bereicherung des Land-
schaftsbildes in der ansonsten intensiv genutzten Flur beitragen. Auch die nachteiligen
Wirkungen durch héhere Deiche werden dadurch abgemildert.

Sonstige bauliche MaRnahmen (Drossel- und Durchlassbauwerke, Zu- und Ableitungs-
mulden, flachige Gelandeauffullungen) sind in der freien Landschaft deutlich unterge-
ordnet und bergen ein geringes Risiko fur das Schutzgut Landschaftsbild, die Durch-
lassbauwerke werden allesamt in durch Dammschittungen und Verkehrs- und Schie-
nenwegen bereits vorbelasteten Bereichen errichtet.

Konfliktrisiko Schutzgut Landschaft

durch innerdrtliche MaRnahmen zum Hochwasserschutz gering

durch Hochwasserab- und -ruckleitung gering-mittel

Kulturelles Erbe und Sachgiter

Zur Bewertung des Schutzgutes und der im Hinblick auf das Vorhaben bestehenden
Empfindlichkeiten und Risiken werden folgende Kriterien herangezogen:

- Vorhandensein von Baudenkmaler und deren Gefahrdung
- Vorhandensein von Bodendenkmalern und deren Gefahrdung
- Vorhandensein von Sachgutern von gesellschaftlichen Wert

Beschreibung und Bewertung

Kulturelles Erbe
Baudenkmaler befinden sich nicht im Wirkbereich des Vorhabens.
Im Planungsraum liegen gemaR Bayernatlas folgende Bodendenkmaler:

- D-7-7528-0090 / D-7-7528-0102 ,StralRe der romischen Kaiserzeit* (6stlich des Ge-
werbegebiets Nord und der Bahnlinie, stidlich der Konzenberger Stral3e)

- D-7-7528-0148 ,Mittelalterliche und frihneuzeitliche Befunde im Bereich der Markt-
siedlung von Burgau® (gro3flachig; im Planungsgebiet vom Storchenweg uber die
Bleichestralde, bis zur Mihlstral3e)
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Abb. 10: Darstellung der Bodendenkmaler (rot eingefarbt) im Planungsraum:
.,Romerstrale” (D-7-7528-009 bzw. D-7-7528-0102) im Norden und ,Mittelalterliche und friihneu-

zeitliche Befunde im Bereich der Marktsiedlung von Burgau“ (D-7-7528-0148 im zentralen Ortsbe-
reich von Burgau

Quelle: BayernAtlas; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Des Weiteren wird von Seiten des Bayerischen Landesamtes flir Denkmalpflege mit

Schreiben vom 19.06.2019 auf zwei weitere vermutete Bodendenkmaler innerhalb des
Planungsbereichs hingewiesen:

- V-7-7528-0012 ,KZ-AuRenlager-Burgau® (Im Stiden Burgaus, im Bereich des Frei-
bads und der hiervon dstlich gelegenen Wohnsiedlungen)
- V-7-7528-0005 ,Vorgeschichtliche Siedlungen oder/und Graberfelder* (Nordéstlich

der Bahnquerung und westlich der Wohnbebauung von Réfingen, im Kreuzungsbe-
reich der Staatsstraf’en ,St 2025“ und ,St 2510%)
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3.8.2
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Abb. 11: Auszug aus der Kartenanlage des Schreibens des BLfD vom 19.06.2019 mit Ubersicht der dort ver-
merkten Bodendenkmaler (Rémerstralle (D-7-7528-009 bzw. D-7-7528-0102) in orange ndrdlich
Burgau, sudlich Haldenwang) und Bodendenkmal-Vermutungen (KZ-AufRenlager Burgau (V-7-
7528-0012) sudlich Burgau, Vorgeschichtliche Siedlungen oder/und Graberfelder (D-7-7528-0005)
ostlich Burgau; beide orange schraffiert)

Sachgiiter von gesellschaftlichem Wert

Im Planungsbereich der Hochwasserableitung und -riickleitung verlaufen die Bahnstre-
cke Ulm — Augsburg mit parallel dazu gefuhrten Fermelde- und Steuerungskabeln.
Weitere Fermelde- und Steuerungskabel verlaufen entlang der Réfinger, der Burgauer,
der Augsburger und der Konzenberger Strale.

Parallel zur Bahnstrecke befindet sich auch die Freileitungstrasse der Hochspannungs-
leitung der Lechwerke AG (LEW) im Planungsbereich.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Empfindlichkeiten bestehen gegenuber jeglichen MaRnahmen, die zu einer Beeintrach-
tigung oder Zerstérung der o.g. Bodendenkmaler fuhren kénnen.

Daher ist es notwendig, die Malnahme bodendenkmalfachlich vorzubereiten, zu be-
gleiten und ggf. eine Ausgrabung, Bergung und Dokumentation durchzufuhren.

Von Seiten des Bayerischen Landesamtes flr Denkmalpflege, Abteilung Praktische Bo-
dendenkmalpflege, Referat B VI Lineare Projekte liegt hierzu eine Stellungnahme vom
19.06.2019 vor. Darin sind fur die Planfeststellungsbehérde Anregungen fir Auflagen
und Hinweise fir die Erlaubnis zur Ausfihrung der Erdarbeiten formuliert. Unter Beach-
tung dieser Auflagen und Hinweise bestehen geringe Empfindlichkeiten.
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3.9

3.10
3.10.1

Sachgiter

Im Zuge der Ausfiihrungsplanung wird die genaue Trassenlage bestehender Fremdlei-
tungen (Strom, Fernmeldekabel, Wasser, Gas, Entwasserung etc.) durch eine gezielte
Spartenanfrage nochmals Uberpraft und in Abstimmung mit den Spartentragern werden
fachgerechte Losungen zur Spartenanpassung geplant (vgl. Anlage 1.1 der Genehmi-
gungsunterlagen).

Im Hinblick auf die Bahntrasse UIm — Augsburg der DB AG und die Hochspannungslei-
tung der Lechwerke AG (LEW) am westlichen Rand des Planungsraumes sind die Si-
cherheitsvorschriften/Auflagen der Betreiber zu beachten.

Die Hochwasserschutzmalinahmen sind so geplant, dass keine negativen Auswirkun-
gen auf den Bahndamm zu erwarten sind.

Konfliktrisiko Schutzgut kulturelles Erbe und Sachgiiter

durch innerdrtliche MaRnahmen zum Hochwasserschutz gering

durch Hochwasserab- und -rickleitung gering

Wechselwirkungen

Der gesamte Bereich der Mindelaue ist durch die gegenseitigen Abhangigkeiten von
Wasser, Boden und Pflanzen- bzw. Tierwelt durch ein besonderes 6kosystemares
Wechselwirkungsgeflige gekennzeichnet, wobei die intensiven Nutzungen zu deutli-
chen Vorbelastungen fuhren.

Die einzelnen Wechselwirkungen wurden bereits bei der Beschreibung und Bewertung
der Schutzguter dargestellit.

Sonstige Nutzungen und Nutzungsanspriiche sowie Sachgiiter
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung

Der Auenraum der Mindel wird grof¥flachig landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt zeigt
sich dabei ein Mosaik aus Acker- und Grunlandflachen, wobei extensive Nutzungsfor-
men kaum festzustellen sind. Stark vernasste oder ausgesprochen trockene Lagen
sind nicht (mehr) vorhanden.

Das Netz an Flurwegen ist engmaschig, so dass ein GroRteil der Parzellen auf kurzem
Weg erreichbar ist. In der Vergangenheit wurde bereits eine Flurneuordnung durchge-
fuhrt.
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Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflachen

Fur die geplanten Hochwasserschutzmal3ihahmen, dabei insbesondere die Erdbau-
werke (Leitstrukturen/Schutzdeiche) werden ca. 13 ha landwirtschaftliche Nutzflachen
beansprucht. Diese Flachen stehen fur eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur
Verfugung.

Auch die geplante Ausgleichsflachen (A1-A4) fuhren zu einem Verlust landwirtschaftli-
cher Nutzflache. Hier werden weitere ca. 12,4 ha landwirtschaftliche Nutzflache bean-
sprucht, wobei auf diesen Flachen in weiten Teilen eine extensive Grunlandnutzung
weiterhin moglich und gewinscht ist.

Die bauzeitlich genutzten Flachen werden der Landwirtschaft nach Bauabschluss hin-
gegen wieder vollstandig zur Verfigung gestellt.

Eingriffe in das landwirtschaftliche Wegenetz
Nachrichtliche Ubernahme Erléuterungsbericht OBERMEYER Infrastruktur

Das bestehende Wegekonzept im Planungsgebiet der Hochwasserableitung und -riick-
leitung wird gemaf den Abstimmungen mit den Vertretern der Landwirtschaft so ange-
passt, dass die Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flachen und bestehenden Anwesen
weiterhin moéglich ist. Hierzu werden Wegquerungen mit den geplanten Leitstrukturen,
Leitdeichen und Bauwerken als Uberfahrstrecken hergestellt. Von der Planung be-
troffene Wege werden angehoben oder verlegt und als Begleitwege oder als Kronen-
wege der geplanten Anlagen neu hergestellt. Bei den erhdht angelegten Wegen wer-
den durch Rampen die Zuwegungen zu bestimmten Grundstlcken ermoglicht.

In gleicher Weise wird der bestehende Begleitweg der Ortsumfahrung Réfingen Uber
den geplanten Schutzdeich Burgauer Stral3e geflhrt.

Im Bereich der Leitstruktur 3 im Korridor 2 dstlich des Scheidgrabens entfallen durch
die neue Leitstruktur die bestehenden Grabenuberfahrten zwischen dem Grenzgraben
und der Konzenberger Stralle. Eine Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flachen in
diesem Bereich ist weiterhin Uber den, ca. 180 m oOstlich, bestehenden landwirtschaftli-
chen Weg moglich.

Der Verlauf der Leitstruktur, des Weges und die Abfahrten am nérdlichen Ende der
Leitstruktur 3 im Korridor 2 wurde mit den betroffenen Eigentimern abgestimmt. Bei
Bedarf erfolgt eine Prufung der Schleppkurven und ggf. eine Anpassung der Trassen in
Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde in Rahmen der Ausfuhrungsplanung.

Mit Herstellung des Bahnquerungsbauwerks Sud wird der im Rahmen der Planungen
des Hochwasserruckhaltebeckens auf der Dammkrone angelegte Bahnbegleitweg
westlich der Bahnstrecke auf gleichem Niveau Uber das Bahnquerungsbauwerk ge-
fuhrt.

Der vorhandene Bahnweg 6stlich der Bahnstrecke wird zur Sicherung des Bahndam-
mes angehoben. Die neue Weggradiente liegt mindestens 30 cm tber dem Bemes-
sungswasserspiegel bei Q = 50 m3/s und ist somit auch im Hochwasserfall zur Sicher-
stellung des Bahnverkehrs befahrbar. Durch die Bahnweganhebung ist eine direkte Zu-
fahrt auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen von den Bahnwegen aus nicht
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mehr moglich. Im Bereich sudlich der Rofinger Stral3e werden zum Ausgleich Rampen
zu den Grundsticken angelegt. Im Bereich zwischen der Augsburger Stral3e und der
Konzenberger Str. wird als Ersatz ein Begleitweg entlang der am Scheidgraben geplan-
ten Leitstruktur hergestellt, der auf dem bestehendem Geléndeniveau angelegt wird.

Zusatzlich zu den landwirtschaftlich gewidmeten Flurwegen werden in der Planung Un-
terhaltungswege der Wasserwirtschaft neu angelegt. Hierzu werden die Leitstrukturen,

Leitdeiche und Schutzdeiche mit befahrbarer Krone oder mit Hinterwegen fur Unterhal-
tungsarbeiten und zur Deichverteidigung oder als Zuwegung zu den Drosselbauwerken
beim Scheidgraben und beim Erlenbach sowie zum Bahnduker hergestellt.

Damit der Hochwasserabfluss ungestort abgeleitet werden kann, wird die Zufahrt zum
bestehenden Versickerungsbecken VB 13 der Autobahnentwéasserung auf bestehen-
des Gelandeniveau abgetragen und entfallt. Stattdessen erfolgt die Zuwegung zum VB
13 kunftig in hochwasserfreien Zeiten von der Rofinger Strale aus Uber den auf dem
Leitstruktur 2 Korridor 1 angelegten Kronenweg. Bei Hochwasser ist eine Zuwegung
Uber den auf dem Leitstruktur 1 Korridor 1 angelegten Kronenweg maglich.

Im Zuge der Herstellung der geplanten Durchlésse in der Rofinger Stral3e und der
Burgauer StralRe zur Hochwasserableitung ist ein Teilabschnitt der Strallen nach dem
Einbau der Durchldsse wieder neu herzustellen und Gber die Durchlasse zu fuhren.
Nach der Wiederherstellung ist die Wegverbindung zwischen dem Bahnweg und der
Augsburger StralRe wie im Bestand wieder gegeben.

Die bestehenden Wegrampen zwischen dem Scheidgraben und der geplanten Leit-
struktur 1 des Korridors 2 auf die Flachen zwischen der Burgauer Stralle und der Augs-
burger Stralde sind wegen der Durchlasserstellung in der Burgauer Stral3e zu verschie-
ben. Hierfur ist in Abstimmung mit den betroffenen Grundstiickseigentimern im Rah-
men der weiteren Planung (ggf. Ausfihrungsplanung) bei Bedarf eine neue Rampe als
Zuwegung vorzusehen.

Verdnderung von Flachenzuschnitte

Veranderungen fir die Landwirtschaft ergeben sich zudem durch geanderte Flachen-
zuschnitte. Insbesondere im Bereich der Ableitungskorridore kommt es zu einer teilwei-
sen Verkleinerung von Flurstliicken. Da die Leitstrukturen dstlich Burgau weitgehend an
die vorhandenen Grenzlinien (Bahndamm, Scheidgraben) anschlieen, werden die
Flurstiicke jedoch nur kiirzer, behalten aber ihre eigentliche Form, so dass eine Bewirt-
schaftung nach wie vor mit moderaten Einschrankungen hinsichtlich der Bewirtschaf-
tungslange maoglich ist.

Uberschwemmung landwirtschaftlicher Nutzflachen im Hochwasserfall

Durch die Uberleitung des Hochwassers auf die Ostseite der Bahnstrecke werden
landwirtschaftlich genutzte Flachen Gberschwemmt, die seit dem Bau der Bahnlinie
nicht vom Mindelhochwasser betroffen sind. Die Uberschwemmungsflachen betreffen
den Bereich zwischen dem Scheidgraben und der Bahnstrecke sowie Flachen, die bei
abgeleiteten Hochwasserabfliissen lber Q = 20 m?¥/s zusétzlich Uberflutet werden.

Fir den Oberflachenabfluss der Hochwasserableitung und-rickleitung wurden neben
den Abflusstiefen auch die resultierenden FlieRgeschwindigkeiten und Schleppspan-
nungen ermittelt und betrachtet. Im Wesentlichen liegen die ermittelten FlieRgeschwin-
digkeiten unter 1 m/s (vgl. Anlage 3.5 der Genehmigungsunterlagen). Gemaf Abstim-
mungen mit dem Amt fir Erndhrung Landwirtschaft und Forsten (AELF) und den
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3.10.2

3.10.3

Bayerischen Bauernverband sind FlieRgeschwindigkeiten unter 1 m/s in Bezug auf
Erosionen auf landwirtschaftlich genutzten Flachen als unkritisch zu werten. Es ist vor-
gesehen, Bereiche mit hoheren Flieligeschwindigkeiten, die nicht ohnehin durch die
geplanten Bauwerke und Anlagen erworben bzw. mit einer Grunddienstbarkeit bean-
sprucht werden, zusatzlich zu erwerben oder dinglich zu sichern. Dies betrifft im We-
sentlichen die Engstelle im Abflussbereich zwischen der Bahnstrecke und dem Versi-
ckerungsbecken der BAB sowie einzelne kleine Flachen im Ableitungsbereich westlich
und &stlich des Scheidgrabens. AuRerdem kleine Einzelflachen im Zu- und Ablaufbe-
reich der Stra3endurchlasse und der Bahnquerung Nord sowie vor der Zuleitungs-
schwelle in die Mindel (vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Das potenziell hdhere Vernassungsrisiko im HWA/HWR kann als gering angesehen
werden, da die Grundwasserflurabstdnde gemaf der Berechnung der Grundwasser-
gleichen im Ist-Zustand und im Planzustand Phase Il bei mittleren Verhaltnissen weit-
gehend identisch sind und grofRere Hochwasserereignisse nur singulare und seltene
Ereignisse darstellen.

Konfliktrisiko Landwirtschaft

durch innerdrtliche MaRnahmen zum Hochwasserschutz gering
durch Hochwasserab- und -rickleitung mittel-hoch

Forstwirtschaft

Beschreibung und Bewertung

Waldflachen oder forstwirtschaftlich nutzbare Bereiche sind im gesamten Wirkraum
nicht vorhanden.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Ein Konfliktrisiko ist nicht gegeben.

nicht
vorhanden

Konfliktrisiko Forstwirtschaft

Jagd und Fischerei / Angelnutzung
Beschreibung und Bewertung

Auf Grund der fehlenden Waldflachen findet eine jagdliche Nutzung im Gebiet nur
eingeschrankt statt.

An den gréReren Flielgewassern erfolgt Angelnutzung.
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Flusswasserkorper Mindel (1 _F054)

Die Langsdurchgangigkeit fur Gewasserorganismen wie Fische und Kleintiere ist durch
mehrere Triebwerke sowie Querbauwerke (Abstlrze) zur Sohlstitzung stark einge-
schrankt.

GemalR Auskunft der Fachberatung fur das Fischereiwesen, Bezirk Schwaben, vom
06.02.24 an OFA, Roth, sind in der Mindel ,wertgebende Gewasserarten“ vorhanden,
die sowohl in der Referenz, als auch bei den Wasserrahmenrichtlinien- Befischungen
festgestellt wurden:

- Asche (Leitart)

- Bachforelle (typspezifische Art)
- Barbe (Leitart)

- Elritze (typspezifische Art)
-  Hasel (Leitart)

- Koppe (typspezifische Art)
- Nase (Leitart)

- Rutte (Begleitart)

- Schneider (Leitart)

Flusswasserkorper Erlenbach (1 F058)

Nach Auskunft der Fachberatung fur das Fischereiwesen, Bezirk Schwaben, zum
Flusswasserkdrper 1_F058 Erlenbach und Scheidgraben ist nur eine Fischbestands-
aufnahme vom 24.04.2009 bekannt. Gefangen wurden damals die Fischarten Aitel,
Bachforelle, Barbe, Elritze, Flussbarsch, Griindling und Hasel.

Empfindlichkeit und Konfliktrisiko

Jagd

Gegenuber einer moglichen Einschrankung der jagdlichen Nutzung besteht vsl. eine
geringe Empfindlichkeit durch die HochwasserschutzmalRnahmen.

Fischerei

Die Angelnutzung kann prinzipiell weiterhin betrieben werden. Jedoch werden an den
Flielligewassern, an denen Gewasserausbauten erfolgen, v.a. im Bereich der Mindel,
Zugangseinschrankungen wahrend der Bauzeit auftreten.

Hinsichtlich Fischen bestehen Empfindlichkeiten gegeniber baubedingten Trockenle-
gungen der FlieRgewasser bzw. der Schadigung der Sohlsubtrate als Lebensraum.
Dem ist durch geeignete MalRnahmen gegenzuwirken (u.a. durch Entnahme Sohlsub-
strat mit Wiedereinbau im Bereich der Gewasseraufweitung und -verlagerung).
Aulerdem sind bauzeitliche Eintrage von Erdpartikeln und eine damit verbundene
kurzzeitige und kleinrdumige Trubung des Wassers mdglich. Die meist hohe Flie3ge-
schwindigkeit bewirkt jedoch eine rasche Durchmischung, so dass sich Veranderungen
nur voribergehend und im erweiterten Bauumfeld bemerkbar machen werden.
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3.10.4

Durch die gewasserdkologischen MaRnahmen werden langfristig die Habitatbedingun-
gen und die Langsdurchgangigkeit fir Fische und Makrozoobenthos verbessert: Beim
Gewasserknoten der Brihlmindel und der Mindel an der Bleiche mit der Mindel Nord
am Langen Steg sowie dem Zufluss des Mindelkanals nordlich des Langen Stegs wer-
den die Stromungsverhaltnisse durch verschiedene mit der Fischereifachberatung ab-
gestimmte Mallnahmen verbessert. Im Ablaufbereich des Wilden Wehres werden Leit-
strukturen vorgesehen, die geeignete Stromungsverhaltnisse fir den Fischaufstieg
Uber die bestehende Fischaufstiegsanlage ermdglichen.

Konfliktrisiko Schutzgut Jagd und Fischerei / Angelnutzung gering

Wasserwirtschaft

Bestandsbeschreibung, Empfindlichkeit und Konfliktrisiko sind in Kapitel 3.5
"Wasser" behandelt.
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4.1

MafRnahmen zum Ausschluss und zur Verminderung nachteiliger Um-
weltauswirkungen des Vorhabens

In einem gemeinsamen Prozess zwischen dem Wasserwirtschaftsamt Donauworth, der
OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG und Team 4 wurde die aus den vorauslau-
fenden Untersuchungen zur Mindeltalstudie hervorgegangene technische Planung zwi-
schen 2020 und 2024 nochmals in mehreren Schritten hinsichtlich der Belange von Na-
tur und Landschaft optimiert. Zuvor, in den Jahren 2012 und 2013, waren die Untere
Naturschutzbehérde des Landratsamtes Gunzburg und die Fischereifachberatung, Be-
zirk Schwaben, Teil einer Projektgruppe zur Lésungsfindung fur eine méglichst umwelt-
vertragliche Planung.

- Im Rahmen der Machbarkeitsstudie von 2018 wurden 5 verschiedene Alternativen
zur Ableitung westlich der Bahnstrecke (im Bereich des Siedlungsgebietes) be-
trachtet und bewertet. Mit den darin gepriften Varianten 1 und 2 waren noch star-
kere Eingriffe in die innerstadtischen Gewasser(korridore) (Mindel, Brihimindel)
verbunden gewesen als mit der gegenstandlich verfolgten Planung.

- Wegfall des urspriinglich zwischen GZ11 und Mindel geplanten Leitdeiches Sid
aufgrund hydraulischen Betrachtungen aus dem Jahr 2018

- Mitte 2020 wurde die technische Planung bezlglich besonders schitzenswerter
Geholzstrukturen in planungsbedingten Eingriffs(rand)bereichen unter dem Aspekt
der technischer Ausflhrbarkeit innerorts und aul3erorts optimiert, um die Geholze,
soweit mit dem Planungsziel vereinbar, erhalten zu kénnen.

- Ende 2020 erfolgte eine Abstimmung darliber, ob anstelle der Leitstruktur 2 eine
wesentlich gréRere Gelandeaufflllung, die ingenieurtechnische, wirtschaftliche und
betriebliche Vorteile mit sich gebracht hatte, aus naturschutzfachlicher bzw. arten-
schutzrechtliche Sicht vertretbar ware. Dieser Planungsgedanke wurde aufgrund
naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Bedenken (gro3flachige Auffillung
grundwassernaher Auenstandorte innerhalb der festgesetzten Wiesenbruiterkulisse)
nicht weiterverfolgt.

- Ende 2023 und Anfang 2024 wurden die fir das Planungsvorhaben vorgesehenen
Baustelleneinrichtungsflachen im Sinne des Vermeidungsgebotes nochmals einge-
hend geprtft, mit dem Ergebnis, dass einige der urspringlich flr eine bauliche Fla-
cheninanspruchnahme vorgesehenen Strukturen nun gezielt von Eingriffen ausge-
spart werden.

Mit dieser Vorgehensweise wurde bereits im Vorfeld ermdglicht, nachteiligen Umwelt-
auswirkungen durch das Vorhaben zu begrenzen.

Nachfolgend werden schutzgutbezogen die MaBRnahmen genannt, die dem Aus-

schluss und zur Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen durch die Pla-
nung zum Hochwasserschutz dienen. Die detaillierte Beschreibung der MaRnah-
men aus landschaftspflegerischer Sicht findet sich in Kapitel 6.

Mensch

Der Schutz des Menschen hinsichtlich seines Wohn- und Wohnumfeldes sowie der
wohnortnahen Feierabenderholung kann durch folgende MaRnahmen/Vorkehrungen
erreicht werden:
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4.2

Zum Schutz der Anwohner vor baubedingtem Larm ist daflir Sorge zu tragen, dass
Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
Aul3erdem sind Vorkehrungen zu treffen, um die Ausbreitung unvermeidbarer Ge-
rausche auf ein Mindestmal zu beschranken (vgl. § 22 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG)).

Bauarbeiten in sensiblen Lagen (innerorts, ortsnah) sollten daher auf3erhalb der
Nachtstunden getatigt werden.

Auf die Vorgaben der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV
sowie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerau-
schimmissionen (AVV Baularm) — wird hingewiesen.

Zum Schutz der Anwohner vor baubedingtem Staub hat in langeren Trockenperio-
den eine Befeuchtung der Baufelder und -strafl3en zu erfolgen.

Die vorhandene Gehdlzvegetation ist, soweit vorhaben- und baubedingt mdglich, zu
erhalten, um deren Funktion und Bedeutung fur das Wohnumfeld (Siedlungsklima,
Ortsbild, Naherholung) bestmdglich aufrecht zu erhalten.

Wahrend der Bauzeit sind durchgehende Wegeverbindungen sicherzustellen.

Nach Bauende sind die innerstadtisch an den Gewassern beanspruchten Baufelder
zu rekultivieren und im Sinne der Ortsgestaltung und der klimatischen Ausgleichs-
funktion neu zu gestalten (insb. durch umfangreiche Gehdlzneupflanzungen).

Durch den mit den Hochwasserschutzmafl3nahmen verbundenen Hochwasserschutz
werden die Siedlungsraume zukiinftig vor Uberflutungen geschiitzt.

Basierend auf dem Hochwasserschutzkonzept sind von Seiten des WWA Donau-
worth Malinahmen zur Starkung der Erholungsfunktion an der Mindel im Stadtbe-
reich Burgau vorgesehen (siehe ,MalRnhahmen zur Starkung der Erholungsfunktion®
im Kapitel 2.2 Beschreibung des Vorhabens).

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Eine Vermeidung / Minderung von Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird durch folgende Mallihahmen/Vorkehrungen
erreicht (siehe auch Plan 4 MaRnahmen sowie detaillierte Beschreibung der Malinah-
men im Kapitel 6):

Zur Verminderung von Vegetationseingriffen wurden in einem gemeinsamen Pro-
zess die technische Planung optimiert sowie die fur die Baustelleneinrichtung bend-
tigten Flachen reduziert.

Dadurch kénnen folgende Baume alter Auspragung sowie sonstige wertgebende
Vegetationsbestande erhalten werden:

- 3 Linden und 2 Kopfweiden sudlich der Réfinger Straflde (ggu. Bahnhof Burgau)
- 3 Linden noérdlich sowie 1 Linde stidlich der Burgauer StralRe

- Linde nordlich Réfinger Stral3e (FI.Nr. 4771/38)

- Esche nérdlich Réfinger Stral3e (FI.Nr. 4811/3)

- Heckenbestande entlang Augsburger Stralle

- Birke westlich Scheidgraben (FI.Nr. 4602)

- Nussbaum 6stlich der Bahnlinie (FI.Nr. 4602)

- Scheidgraben mit Gehodlzen ndrdlich Burgauer/Konzenberger Stralte

- Rohrichtbestéande entlang Bahnlinie auf Hohe Flst. 521/1

- 3 Birken am Erlenbach (FIst. 523) auf Hohe Flst. 521/1
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- Roéhricht mit Gehdlzen am 6stlichen Ufer Mindel-Nord auf Hohe Flst. 555/1
- Strauchweiden an der Mindel nérdlich Burgau (FI.Nr. 4210/3)
- Rohricht entlang westlichem Ufer Mindel-Nord

- Auwaldstreifen, Heckenbestiande sowie 3 alte Laubbaume und 7 Weiden auf
Hohe Stadion (Flst.4077 und 4078)

- Feldgeholz und Hecke an der Mindel (Flst. 4291)

- Alte Weide nérdlich Gewasserknoten (Flst. 110/4)

- Baumreihe aus alten Linden entlang Weg und 2 Weiden am Ufer (Flst. 4371/13)
- Alte Weide westlich Gewasserknoten (Flst 135/15)

- 2 alte Weiden und Hecke sudlich Brihimindel am Gewasserknoten (Flst. 4382)
- Feldgehdlz sidlich Haldenwanger Stral3e (Flst. 4370/4)

- Kopf-Bergahorn und Eiche westlich Brihimindel (Flst. 450/)

- Eiche westlich Brihimindel (Flst. 4506)

- Feldgehdlze westlich Brihlmindel (FIst. 4485 und 4475)

- Ufergeholz mit zwei alten Kopfweiden 6stlich Brihimindel (Flst. 4382)

- Weide, Hecke und Baumreihe entlang Jahnstr./sudlich Brahlmindel

- Ufergeholz mit einzelnen Birken (Flst. 5051)

- Auwaldstreifen ggu. Einleitung Brihimindel und stdlich Freibad am westlichen
Mindelufer

- Auwaldstreifen dstliches Mindelufer (auf Hohe OFK)
- 2 Weiden am 6stlichen Mindelufer (ggu. Kleingartenanlage)
- 2 Kopfweiden am westlichen Mindelufer (sudlich Kleingartenanlage)

- Laubwaldbestand und Feldgehdélzstreifen sidlich Seniorenwohnanlage
(Flst.164)

- Auwaldstreifen mit alten Einzelbdumen entlang Angerwiesen am westlichen
Mindelufer

- Heckenstreifen westlich Angerwiesen(Flst. 44160)
- Rohrichtbestand im Bereich Angerwiesen (Flst. 4417)

In Eingriffsrandbereichen sind diese wahrend der Bauzeit durch Schutzmal3-
nahmen (z.B. Aufstellen eines Bauzauns) vor unnétigen Eingriffen zu bewahren.

- Zum Schutz saP-relevanter Tierarten(gruppen) (Fledermause, Vogel, Zaun-
eidechse) werden Vermeidungs- Ausgleichs- und CEF-Malinahmen ergriffen.

- Gehodlz- und Réhrichtbeseitigungen dirfen nur zwischen Oktober und Ende Februar
aullerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis September) durchgeflihrt werden.

- Obwohl gemal ASK-Daten innerhalb des Planungsraums entlang Erlenbach und
Scheidgraben kein Schwerpunktvorkommen von Amphibien und Libellen zu erwar-
ten ist, sollte sich die Baufeldfreimachung an den Drosselbauwerken in der Hoch-
wasserruckleitung an den Belangen des Amphibien- und Libellenschutzes orientie-
ren.

- Zum Schutz der Fischfauna und des Makrozoobenthos sind im Zuge der Gewasser-
ausbauten und -umgestaltungen bautechnische und -zeitliche Vorkehrungen zu tref-
fen, um eine erhebliche Schadigung auszuschlief3en.

- Im Zuge der MaRnahmen zum Hochwasserschutz werden innerorts mehrere gewas-
serdkologische MalRnahmen zur Verbesserung der Langsdurchgangigkeit der Fliel3-
gewasser fur Fische und Makrozoobenthos umgesetzt (siehe ,Gewasserdkologi-
sche MalRnahmen® im Kapitel 2.2 Beschreibung des Vorhabens). Neu geplante
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Drosselbauwerke an den Gewassern werden in fur Fische und Makrozoobenthos
durchgangiger Weise hergestellt. Spezifische Wanderhilfen flir Amphibien zur Mini-
mierung von Barrierewirkungen werden hier nicht fur erforderlich erachtet.

Die geplanten Leitstrukturen und Schutzdeiche fir die Hochwasserableitung und
-rlckleitung werden als lineare Erdbauwerke mit extensiver Gras- / Krautflur entwi-
ckelt: Hierdurch entstehen neue krauterreiche Nahrungshabitate, die z.B. von Grin-
specht, Wespenbussard oder anderen Insektenfressern genutzt werden kénnen.
Gleichzeitig wird der Biotopverbund innerhalb der intensiv genutzten Flur gestarkt.
Innerdrtliche Leitstrukturen und Schutzdeiche werden im Rahmen der konkretisie-
renden Freiflachengestaltung gestaltet bzw. begrint.

Innerhalb der umgestalteten Gewasserabschnitte sind unter Beachtung der hydrauli-
schen Erfordernisse Strukturelemente (Storsteine, evtl. Totholz) in die Gewasser-
sohle einzubringen. Gewasserbdschungen sind mit naturnahen Ufersdumen zu ent-
wickeln.

Auf Bermen ist eine naturnahe Gewasserunterhaltung unter Beachtung der hydrauli-
schen Erfordernisse durchzufihren.

Baubedingt (temporar) in Anspruch genommenen Flachen sind nach Baufertigstel-
lung entsprechend deren Lage neu zu gestalten und zu begrinen.

Baubedingt in Anspruch genommene, festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflachen
(vgl. auch Plan 4, MaRnahmenplan) sind wieder fachgerecht, entsprechend den
hierfur in den jeweiligen Planungen erarbeiteten MaRnahmenkonzepten, herzustel-
len. Diese betrifft:

- Ausgleichsflache aus Rohstoffgewinnung (Kiesabbau), ID 136991;
FI.Nr. 546, Gmg. Durrlauingen
baubedingte Inanspruchnahme: gut 40 m?

- Ausgleichsflachen fur Gewerbegebiet Unterkndringen |, ID 160252;
FI.Nr. 4097, Gmg. Burgau
baubedingte Inanspruchnahme: knapp 1.220 m?

- Ausgleichsflachen fur Gewerbegebiet Unterknéringen I, ID 160245
FI.Nr. 5033, Gmg. Burgau
baubedingte Inanspruchnahme: knapp 620 m?

- Ausgleichsflachen fur Gewerbegebiet Unterkndringen |, ID 160245;
FI.Nr. 5046/6, Gmg. Burgau
baubedingte Inanspruchnahme: gut 1.000 m?

- Ausgleichsflachen fur Gewerbegebiet Unterknéringen |, ID 160244;
FI.Nr. 5046/7, Gmg. Burgau
baubedingte Inanspruchnahme: knapp 1.450 m?

- Ausgleichsflachen fur Biogasanlage |, ID 150448
FI.Nr. 441, Gmg. Scheppach
baubedingte Inanspruchnahme: knapp 280 m?

- Ausgleichsflachen der BAB-Direktion Studbayern
FI.-Nr. 4832, Gmk. Burgau
baubedingte Inanspruchnahme: gut 970 m?

Neu festgesetzte Ausgleichsflachen fur den Eingriff durch die gegenstandliche Pla-
nung werden im Wirkbereich des Eingriffs naturnah angelegt und entwickelt (Rena-
turierung eines Gewasserabschnittes des Erlenbach, Entwicklung von Extensivgrun-
land mit Mulden und Seigen, Anlage von Bluh-/Brachestreifen fur die Feldlerche).
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4.3

4.4

4.5

Flache

Das Hochwasserschutzkonzept wurde so ausgestaltet, dass Eingriffe in landwirtschaft-
liche Flachen auf das zwingend notwendige Mal} begrenzt werden.

Baubedingt in Anspruch genommene Flache werden nach Bauende im notwendigen
Malie rekultiviert und wieder der Landwirtschaft zugefihrt.

Fir die umliegenden landwirtschaftlichen Flachen bestehen zukinftige bzgl. eines nor-
malen landwirtschaftlichen Betriebes i.d.R. keine Nutzungseinschrankungen (vgl. Kap.
5.9 der Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Eingriffe in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflachen werden im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung bericksichtigt. Baubedingt in Anspruch genom-
mene Ausgleichs- und Ersatzflachen sind nach Bauende wieder fachgerecht herzustel-
len.

Boden

Der Schutz des Bodens wird durch folgende MaRnahmen/Vorkehrungen erreicht (vgl.
auch Kapitel 6.2):

- Im Zuge der BaumalRnahmen ist Vorsorge gegen schadliche Bodenveranderungen
zu treffen.

- Eingriffe in den Boden sind auf das baubedingt zwingend notwendige Maf} zu mini-
mieren.

- Die DIN 19731 und DIN 18915, die die Anforderungen an den Ausbau und die Zwi-
schenlagerung von Bodenaushub beschreiben, wie zum Beispiel die separate Lage-
rung von Mutterboden, Vermeidung von Verdichtung, Vernassung und Veranderun-
gen im Geflige, sind bei allen Erdbaumalinahmen einzuhalten (siehe hierzu Kapitel
10.3 der Anlage 12 der Genehmigungsunterlagen)

- Die Wiederandeckung auf den Leitstrukturen erfolgt in einer Machtigkeit von 20-25
cm und damit abweichend von den Empfehlungen in den Vollzugshinweisen Kom-
pensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der BayKompV. Hierflr wurde
das Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehdrde herstellt.

Diese Vorgehensweise bringt den Vorteil, dass sich die Abfuhr und Aufbringung von
Oberboden auf anderweitigen Flachen im Mindeltal stark reduzieren bzw. vermeiden
Iasst, was wiederum fir die Beibehaltung von naturnahen Feuchtstandorten fur die
Wiesenbriter von Bedeutung ist.

Ziel ist in jedem Fall das Erreichen von extensiven Grinland-Biotoptypen (vsl.
G212-213, evtl. in sudexponierten Teilbereichen G214) auf den Leitstrukturen und
Deichen.

- Im Bereich der Ausgleichsflachen erfolgt zukunftig eine extensive Bodennutzung,
der Eintrag von Pflanzenschutz- und Dingemitteln entfallt.

Wasser

Die auf das Schutzgut Boden ausgerichteten MaRnahmen fihren auch zu einer Ver-
minderung nachteiliger Auswirkungen flr das Schutzgut Wasser, insbesondere im Hin-
blick auf den Grundwasserschutz. Daruber hinaus kann eine Vermeidung / Minderung
von Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser durch folgende Maf3nah-
men/Vorkehrungen erreicht werden:



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung 97
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

4.6

4.7

4.8

- Im Zuge der Malnahmen zum Hochwasserschutz werden innerorts mehrere gewas-
serdkologische MalRhahmen zur Verbesserung der Langsdurchgangigkeit der Fliel3-
gewasser fur Fische und Makrozoobenthos umgesetzt (siehe ,Gewasserdkologi-
sche MalRnahmen® im Kapitel 2.2 Beschreibung des Vorhabens). Neu geplante
Drosselbauwerke an den Gewassern werden in fur Fische und Makrozoobenthos
durchgangiger Weise hergestellt. Spezifische Wanderhilfen fliir Amphibien zur Mini-
mierung von Barrierewirkungen werden hier nicht fir erforderlich erachtet.

- Zum Schutz der FlieRgewasser und der darin vorkommenden Tierarten sind vor und
wahrend der Bautatigkeiten Vorkehrungen/Malinahmen zu treffen (vgl. Kapitel 6.2).

Klima/Luft (einschlieBlich Emissionen)

Der Schutz der Luftqualitat kann durch folgende Malinahmen/Vorkehrungen wahrend
der Bauzeit erreicht werden (siehe darlber hinaus Kapitel 4.1):

- Verminderung des Baustellenverkehrs durch eine optimierte Planung und Koordina-
tion

- Zum Schutz vor baubedingter Staubaufwirbelung Befeuchtung der Baufelder und -
stral3en wahrend langerer Trockenperioden, Reinigung befestigter Zufahrtsstralen
und -wege mit einer Kehrmaschine und/oder ggf. Begrenzungen der Fahrtgeschwin-
digkeit des Baustellenverkehrs.

- Es sollten nach Mdglichkeit schadstoffarme Arbeitsmotoren zum Einsatz kommen.

Landschaftsbild

Der Schutz der Landschaft kann durch folgende MaRnahmen/Vorkehrungen erreicht
werden:

- Verminderung von Vegetationseingriffen (siehe Punkt 4.2 oben)

- Die geplanten Leitstrukturen und Schutzdeiche fir die Hochwasserableitung und
-rickleitung werden als lineare Erdbauwerke mit extensiver Gras-/Krautflur entwi-
ckelt und dadurch soweit moglich in das Landschaftsbild eingebunden. Dies ist ins-
besondere im Bereich der geplanten niedrigeren Leitstrukturen dstlich von Burgau
gut maglich.

- Baubedingt (temporar) in Anspruch genommenen Flachen sind nach Baufertigstel-
lung entsprechend deren Lage landschaftsgerecht neu zu gestalten.

- Ausgleichsflachen werden im Wirkbereich des Eingriffs naturnah angelegt und ent-
wickelt (Renaturierung eines Gewasserabschnittes des Erlenbach, Entwicklung von
Extensivgrinland mit Mulden und Seigen, Anlage von Bluh-/Brachestreifen fur die
Feldlerche), was sich positiv auf die landschaftliche Vielfalt und Eigenart auswirkt.

Kulturelles Erbe und Sachgiiter

Von Seiten des Bayerischen Landesamtes flir Denkmalpflege, Abteilung Praktische Bo-
dendenkmalpflege, Referat B VI Lineare Projekte wurden Anregungen fir Auflagen und
Hinweise fur die Erlaubnis zur Ausflihrung der Erdarbeiten formuliert, welche im Rah-
men der Bauausfihrung nach MaRRgabe der Entscheidung im Planfeststellungsbe-
scheid zu beachten sind.
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Bezuglich Sachgutern wird im Zuge der Ausfihrungsplanung die genaue Trassenlage
bestehender Fremdleitungen (Strom, Fernmeldekabel, Wasser, Gas, Entwasserung
etc.) durch eine gezielte Spartenanfrage nochmals Uberprift und in Abstimmung mit
den Spartentragern werden fachgerechte Lésungen zur Spartenanpassung geplant
(vgl. Anlage 1.1 der Genehmigungsunterlagen).

Im Hinblick auf die Bahntrasse Ulm — Augsburg der DB AG und die Hochspannungslei-
tung der Lechwerke AG (LEW) am westlichen Rand des Planungsraumes sind die Si-
cherheitsvorschriften/Auflagen der Betreiber zu beachten.

Die HochwasserschutzmalRhahmen sind so geplant und abgestimmt, dass die Auswir-
kungen fur den Bahnbetrieb bzw. fur die Infrastruktur der Bahn vernachlassigbar oder
hinnehmbar sind.

Landwirtschaft und Fischerei

Landwirtschaft

Von insgesamt ca. 13 ha landwirtschaftlich genutzter Flache im Eingriffsbereich der
HochwasserschutzmalRnahmen und ca. 12,4 ha im Bereich der Ausgleichsflachen wer-
den in Abhangigkeit des Baufortschritts zunachst jeweils nur Teilflachen in Anspruch
genommen. Die restlichen Flachen bleiben der Landwirtschaft bis unmittelbar vor Bau-
beginn erhalten. Auf den Ausgleichsflachen A1-A3 ist auch zukinftig extensive land-
wirtschaftliche Nutzung in grof3en Teilen mdglich.

Das bestehende Wegekonzept im Planungsgebiet der Hochwasserableitung und -rick-
leitung wird gemaf den Abstimmungen mit den Vertretern der Landwirtschaft so ange-

passt, dass die Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flachen und bestehenden Anwesen

weiterhin maoglich ist.

Da die Leitstrukturen Ostlich Burgau weitgehend an die vorhandenen Grenzlinien
(Bahndamm, Scheidgraben) anschliel3en, werden die Flurstiicke hinsichtlich ihres Fla-
chenzuschnittes in der Regel etwas kurzer, behalten aber ihre eigentliche Form, so
dass eine Bewirtschaftung nach wie vor mit moderaten Einschrankungen hinsichtlich
der Bewirtschaftungslange maglich ist.

Fischerei

Zum Schutz der Fischfauna und des Makrozoobenthos sind im Zuge der Gewasseraus-
bauten und -umgestaltungen bautechnische und -zeitliche Vorkehrungen zu treffen, um
eine erhebliche Schadigung auszuschlieRen (vgl. Vermeidungsmalinahme E3 im Kapitel
6.2).

Im Zuge der MalRnahmen zum Hochwasserschutz werden innerorts mehrere gewas-
serokologische MaRnahmen zur Verbesserung der Langsdurchgangigkeit der FlieRge-
wasser fir Fische und Makrozoobenthos umgesetzt (siehe ,Gewasserokologische
MaRnahmen® im Kapitel 2.2 Beschreibung des Vorhabens). Neu geplante Drosselbau-
werke an den Gewassern werden in durchgangiger Weise hergestellt.
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5.1

5.2

Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

Der dauerhafte Haupt-Eingriff der geplanten HWA, HWR und IM ist die sukzessive In-
anspruchnahme von ca. 24,5 ha Grundflache (ohne Ausgleichsflachen und bauzeitli-
che Inanspruchnahme von Flachen), verbunden mit Gberwiegend temporaren Auswir-
kungen auf Boden, Kleinklima und Luft, Wasserhaushalt, Arten- und Biotopschutz so-
wie Landschaftsbild und dauerhaftem Entzug landwirtschaftlicher Nutzflache. Im An-
schluss an den Eingriff erfolgt umgehend die landschaftliche Wiedereingliederung, so
dass sich ein phasenverschobener Eingriff ergibt. Uber KompensationsmaRnahmen
kann ein Ausgleich der unvermeidbaren Beeintrachtigungen erreicht werden.

Mensch

Die mit den BaumafRnahmen einhergehenden Stérwirkungen sind zeitlich begrenzt und
koénnen durch die im Kapitel 4.1 formulierten Malinahmen reduziert werden. Da die
Baumalnahmen gestaffelt und dadurch zeitlich versetzt erfolgen, ist in Summe nicht
mit relevanten Immissionsbelastungen zu rechnen.

Auch wenn innerorts die Beseitigung von Ufer- und gewasserbegleitenden Geholzen in
grélkerem Umfang unumganglich ist, verbleiben durch die zahlreichen Gestaltungs-
maflinahmen und die Verbesserung des Wegenetzes in der siedlungsnahen Auenland-
schaft keine erheblichen Auswirkungen auf das Wohn- und Wohnumfeld sowie die
Nah- und Feierabenderholung.

In Bezug auf das Schutzgut Mensch sind weder kurz- noch langfristig, auch in Kumulie-
rung mit Phase |, erhebliche nachteilige Auswirkungen zu erwarten.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Fir die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen werden Lebensrdume auf einer Ge-
samtflache von 24,5 ha und fir notwendigen Baufelder und -strallen sowie Lagerfla-
chen auf einer Gesamtflache von 25 ha beansprucht. Durch die zahlreichen Mal3nah-
men zur Vermeidung und zur Verminderung wird die Eingriffsintensitat so gering wie
moglich gehalten (siehe Kap. 4.2).

Nachhaltige Umweltauswirkungen fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt verbleiben insbesondere in Bereichen, in denen die Beeintrachtigung und Zer-
stérung wertgebender Geholz- und Vegetationsbestdnden unumganglich ist:

Verluste Ufergehdlze, Einzelgeholze

- Bahndamm: vereinzelte altere Straucher sowie altere Hecken (v.a Blut-Hartriegel;
Zitterpappel-Weide),

- Durchlasse Burgauer Stralde: Sechs altere Linden

- Durchlasse Augsburger Stralle: Feldgeholz alte Auspragung (v.a. Esche, Feldahorn)

- Schutzdeich Bahn-Ost: zwei altere Strauchweiden

- Sowie mehrerer geringerwertiger Hecken und junger Straucher entlang der Leit-
strukturen

- Ausbau Mindel-Nord: Gewasserbegleitgehdlze bestehend aus jungen Eschen, einer
Kopfweide, sowie Geblsch aus Strauchweiden, Ahorn und Hasel
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- Gewasserknoten am Langen Steg: mehrere alte Weiden

- Brahlmindel: zahlreiche Gewasserbegleitgeholze, darunter alte Einzelbaume, Feld-
gehdlze, Hecken und junge Straucher

- Schutzdeich Angerwiesen: Gebusche aus Brombeere, Hartriegel, Ahorn, Esche

- Verbindungsweg Mindel-Sid: jingeres Erlengehdlz, Nussbaum sowie mittelalte
Kopfweiden und andere Einzelbaume

Uberbauung / Eingriffe in Saume, Réhrichte, Hochstaudenfluren und Gewisser

- Bahndamm: Rohrglanzgras-Dominanz-Bestand sowie Schilf, Seggen und Rohr-
glanzgras in bahnbegleitenden Saum

- Schutzdeich Bahn-Ost: Graben mit Hochstaudenflur (MadesiR, Rohrglanzgras,
Seggen und Schilf)

- Drosselbauwerk Scheidgraben: Graben mit Seggen, Schilf, Rohrglanzgras und
Madesul

- Eingriffe in die Mindel, die jedoch zur Gewasserverbesserung beitragen und daher
nicht als negative Erheblichkeit gewertet werden

- Sowie Sdume entlang des Bahndammes

Davon handelt es sich um Eingriffe in gem. §30 BNatschG bzw. Art. 23 Bay-
NatschG faktisch geschiitzte Biotope in einer GesamtgroBe von 15.241 m2:
(vgl. auch Plan 2, Bestands- und Konfliktplan)

- Geholze an Mindel 194 m?

- Rohricht entlang Bahn 12.174 m?

- Natdrliche und naturnahe FlieRgewasser (Erlenbach) 1.403 m?

- Rohricht entlang Mindel Nord 825 m?

- Entlang Graben aulerorts naturliche/naturnahe FlieRgewasser, Rohricht, Hochstau-
den 643 m?

Uberbauung / Eingriffe in rechtsverbindliche Ausgleichs- und Ersatzflichen
(vgl. auch Plan 2, Bestands- und Konfliktplan)

- Ausgleichsflache aus Rohstoffgewinnung (Kiesabbau), ID 136991;
FI.Nr. 546, Gmg. Durrlauingen
dauerhafte Inanspruchnahme: gut 12 m?

- Ausgleichsflachen fir Gewerbegebiet Unterknéringen I, ID 160245
FI.Nr. 5033, Gmg. Burgau
dauerhafte Inanspruchnahme: knapp 350 m?

- Ausgleichsflachen fir Gewerbegebiet Unterknéringen [, ID 160245;
FI.Nr. 5046/6, Gmg. Burgau
dauerhafte Inanspruchnahme: gut 1.240 m?

- Ausgleichsflachen fir Gewerbegebiet Unterknéringen |, ID 160244;
FI.Nr. 5046/7, Gmg. Burgau
dauerhafte Inanspruchnahme: gut 490 m?

- Ausgleichsflachen der BAB-Direktion Sudbayern
FI.-Nr. 4832, Gmk. Burgau
dauerhafte Inanspruchnahme: gut 3.010 m?
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5.3

Erhebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumverbundes durch Barriere- und
Trennwirkungen gehen unter Beachtung der Vermeidungs- und Gestaltungsmalfinah-
men nicht einher. Die Langsdurchgangigkeit der Mindel wird fur Fische und das
Makrozoobenthos verbessert, die Drosselbauwerke am Scheidgraben und am Er-
lenbach werden in einer fur die 0.g. Artengruppen durchwanderbaren Weise herge-
stellt. Spezielle Amphibiendurchlasse im Bereich der geplanten Drosselbauwerke sind
nicht erforderlich und nicht geplant, da dort keine Schwerpunktvorkommen Ambhibien
bekannt und zu erwarten sind. Fledermause kdnnen die Linearstruktur der Flie3gewas-
ser (Wasserflache) als leitenden Flugkorridor weiterhin nutzen, auch wenn an einigen
Bereichen der Uferbewuchs und Baumbestand reduziert wird (vgl. saP).

Die Gelandeanhebung am Grenzgraben flhrt aufgrund der intensiven Nutzung und
der Tatsache, dass keine Nachweise feldbritender Vogelarten flr diesen Bereich vor-
liegen, voraussichtlich zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen durch Veranderung
des Mikroreliefs und damit verbunden des Biotoppotentials fur feldbritende Vogelarten.

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Schall- und Schadstoffemissionen, Erschiitte-
rungen sowie optische Reize kdnnen unter Beachtung der Vermeidungs- und Minde-
rungsmafinahmen ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Stérungsgrad ist hier mal3-
geblich vom Zeitpunkt der Baumalinahmen abhangig. In stérungsempfindlicheren Pha-
sen (z.B. wahrend der Brutphase von Vogeln) sind erganzend Vergramungsmafnah-
men erforderlich.

Im Rahmen der Ausflihrungsplanung ist insbesondere Sorge zu tragen, dass es durch
die neue Wegefiihrung entlang der Leitstruktur am Scheidgraben zu keinen erhebli-
chen Stérungen flr das dortige Kiebitz-Schwerpunktvorkommen kommt (z.B. durch
Aufstellen von Informationstafeln, Verbotsschildern).

Verbotstatbestidnde des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir saP-relevante Ar-
ten (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtli-
nie) treten unter Berlcksichtigung der in Kapitel 6 formulierten MalRnahmen zur Ver-
meidung und zum Ausgleich nicht ein.

Eine erhebliche Veranderung der Standortverhéltnisse und des Biotoppotentials
aufgrund von seltenen Uberflutungsereignissen und damit einhergehende Veranderun-
gen des Grundwassers ist im Auenraum ebenfalls nicht zu erwarten (vgl. Kapitel 3.2).

Die nach Vermeidung und Verminderung verbleibenden Eingriffe in das Schutzgut wer-
den auf Grundlage der Bayerischen Kompensationsverordnung qualitativ und quantita-
tiv ermitteln und durch Kompensationsmaflinahmen in einem Gesamtflachenumfang
von 10,4 ha kompensiert (vgl. nachfolgendes Kapitel 6).

Unter Bericksichtigung der in Kapitel 6 formulierten Mallinahmen verbleiben, auch in
Kumulierung mit Phase |, keine erheblichen Auswirkungen fur das Schutzgut.

Flache

Durch die Inanspruchnahme von 24,5 ha Flache fir den Hochwasserschutz, gut 12 ha
fur AusgleichsmafRnahmen sowie ca. 25 ha fir den Bau ist die Flacheninanspruch-
nahme in Summe umfangreich. Dies geht in erster Linie zu Lasten landwirtschaftlicher
Nutzflachen, jedoch halten sich auch hier die Auswirkungen in einem noch vertragli-
chen Rahmen (vgl. Kapitel 4.9).

Mit dem Vorhaben gehen keine malfigeblichen Zerschneidungseffekte einher.
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In Summe handelt es sich um fliachenbezogene Beeintrachtigungen, die auch in Kumu-
lierung mit Phase | die Erheblichkeitsschwelle nicht Gberschreiten.

5.4 Boden

Unter Beachtung der MalRlnahmen zum Bodenschutz in Kapitel 4.2 sind keine erhebli-
chen Auswirkungen im Zuge der Baumalnahmen zu erwarten (z.B. durch Verdichtun-
gen, Umlagerungen, Schadstoffeintrage).

Im Verhaltnis zum Gesamtflachenumfang der Hochwasserschutzmalinahmen von
24,5 ha fuhrt die Planung zu eher geringfiigigen Eingriffen durch Versiegelung und
Teilversiegelung. Fir neu geplante Kronen- und Begleitwege, die mit einer wasserge-
bundenen Decke ausgebildet werden, werden 3,9 ha bendtigt, fir vollversiegelte Bau-
werke und StralRen lediglich knapp 0,6 ha. Da durch Versiegelungen die Bodenfunktio-
nen vollstandig verloren gehen, verbleiben hier erhebliche Auswirkungen.

Aufschiittungen durch Erdbauwerke (Leitstrukturen und Deiche) finden auf groRRer
Flache statt (ca. 16 ha). Hier kommt es zu Eingriffen in den A-Horizont des Bodens
durch dessen Abtrag, jedoch wird er anschlielRend wieder fachgerecht in einer Machtig-
keit von ca. 20-25 cm auf den Erdbauwerken eingebracht. Im Bereich des B-Horizontes
fuhrt die Auflast zu einer gewissen Setzung. In Summe kann dies zu einer dauerhaften
Beeintrachtigung der Bodenfunktionen in diesen Bereichen flihren, jedoch nicht zu ei-
nem vollstandigen Verlust wie bei Versiegelungen.

Die flachige Gelandeanhebung am Grenzgraben fiihrt zu keine erheblichen Auswir-
kungen.

Geldandeabtragungen zur Herstellung der Durchlasse, Drosselbauwerke sowie Zu-
und Ableitungsmulden sowie Gewasseraufweitungen und -verschwenkungen bedingen
trotz der Kleinflachigkeit eine mittlere Eingriffsempfindlichkeit, da hierbei gem. geotech-
nischen Entwurfsbericht auch in den B- und C-Horizont des Boden eingegriffen wird.
Im Randbereich der begradigten und grof3teils im Siedlungsgebiet verlaufenden Ge-
wasser sowie von Dammbauwerken im Bereich der Mindelufer und Stral3en sind die
naturlichen Bodenprozesse jedoch bereits wesentlich gestort.

Nachteilige Auswirkungen durch standoértliche Bodenveranderungen aufgrund von
Uberflutungsereignissen oder Grundwasserveranderungen sind nicht zu erwarten.

Durch die Verminderung der Bewirtschaftungsintensitat durch Extensivierung im Be-
reich der gut 12 ha grof3en Ausgleichsflachen (u.a. durch Neuanlage von Dauergrin-
land in Auenlage) werden wiederum bodenaufwertende MafRnahmen ergriffen. Da es
sich bei den Eingriffsflachen zwar weitflachig um hydromorphe, jedoch anthropogen
stark veranderte und entwasserte Boden handelt, verbleiben, auch in Kumulierung mit
Phase |, keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut.

5.5 Wasser

Die Planungen zum Hochwasserschutz sind mit Eingriffen an den FlieBgewéassern
Mindel, deren Seitenarmen Brihlmindel und Mindel an der Bleiche sowie am Erlen-
bach und am Scheidgraben verbunden (vgl. Kapitel 3.5). Gleichzeitig kann durch ge-
wasserdkologische Malinahmen im Bereich des Gewasserknotens am Langen Steg
und am Wilden Wehr eine Verbesserung der Langsdurchgangigkeit fir Fische und das
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5.6

5.7

Makrozoobenthos erzielt werden. Zwei geplante Drosselbauwerke am Erlenbach und
am Scheidgraben werden in durchgangiger Weise errichtet.

Da die Gewasser im Ist-Zustand allesamt durch technischen Ausbau vorbelastet sind,
bestehen bei Berticksichtigung der in den Kapiteln 4 und 6 genannten Malihahmen
keine erheblichen Auswirkungen auf deren Gewasserfunktionen. Die Abflussregulati-
onsfunktion und die Vernetzungsfunktion verbessern sich, die Lebensraum- und Bioto-
pentwicklungsfunktion werden zwar temporar beeintrachtigt, durch die getroffenen
MaRnahmen jedoch nicht langfristig in erheblicher Weise. Da die Uberflutungen im
Siedlungsgebiet der Stadt Burgau mit den geplanten MalRhahmen entfallen, sind Ver-
besserungen fur den 6kologischen und chemischen Zustand der FlieRgewasser zu er-
warten.

Zur Kompensation wird ein ca. 500 m langer, hinsichtlich seiner Strukturgite deutlich
veranderter Gewasserabschnitt des Erlenbachs nordéstlich von Burgau renaturiert.

In den lokalen Grundwasserleiter wird nur durch wenige Bauwerke eingegriffen. Die
Auswirkungen dieser Eingriffe in das Grundwasser wurden mit einem Grundwassermo-
dell untersucht. Erforderliche Vermeidungsmalnahmen sind in der technischen Pla-
nung bertcksichtigt (vgl. Anlage 11 der Genehmigungsunterlagen). Im Bereich der Erd-
bauwerke und der Ausgleichsflachen wird der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln und
Dungern aus der landwirtschaftlichen Nutzung in das Grundwasser zuklnftig entfallen.

Folglich sind in Kumulierung mit Phase | keine erheblichen Auswirkungen auf die
Grundwasserstande, die Grundwasserstromung und die Grundwasserqualitat zu er-
warten.

Klima/Luft (einschlieBlich Emissionen)

Im Siedlungsraum bestehen vordergriindig Empfindlichkeiten gegeniber Luftschad-
stoffemissionen (einschliel3lich Staub) wahrend der Bauzeit. Diese sind voruberge-
hend, raumlich begrenzt und kénnen durch die unter Punkt 4.6 formulierten Mal3nah-
men auf ein unerhebliches Mal} reduziert werden.

Nach Bauende werden die innerstadtisch an den Gewassern beanspruchten Baufelder
rekultiviert und im Sinne der klimatischen Ausgleichsfunktion neu gestaltet (insb. durch
umfangreiche Gehdlzneupflanzungen).

Unter Verweis auf die Empfindlichkeiten und Konfliktrisiken bzgl. der Stérung/Beein-
trachtigung des Kaltluftabfluss durch die Leitstrukturen/Schutzdeiche (vgl. Punkt 3.6)
kann, von nicht erheblichen Auswirkungen auf den Kaltluftabfluss und somit das Klima
ausgegangen werden.

Insofern sind, auch in Kumulierung mit Phase 1, keine erheblichen Auswirkungen auf
das Schutzgut zu erwarten.

Landschaftsbild (einschlieBlich Erholung)

Unter Beachtung der Vorbelastungen des Landschaftsbildes und dessen gegentiber
dem Vorhaben bestehenden Empfindlichkeiten und Konfliktrisiken sind unter Berick-
sichtigung der mit den Gestaltungs- und AusgleichsmafRnahmen verbundenen Aufwer-
tungen fir das Landschaftsbild keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu
erwarten.
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Dies begunstigen insbesondere die naturnah gestalteten Leitstrukturen und Deiche, die
Renaturierung des Erlenbachs auf einen Abschnitt von ca. 500 m Lange sowie grof¥fla-
chige Grinlandextensivierungen, wodurch die Entwicklung naturraumtypischer und kul-
turhistorischer Landschaftselemente geférdert wird.

5.8 Kulturelles Erbe und Sachgiter

Bei Beachtung der unter Punkt 4.8 formulierten Vorgehensweisen sind keine nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten.
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6.1

Landschaftspflegerisches MaBnahmenkonzept

Im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung wurde ein Ma3nahmenkonzept
erarbeitet, das Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen sowie
zur Gestaltung und Einbindung der baulichen Anlagen (insbesondere der Erdbau-
werke) und der von den Baumallinahmen betroffenen Gewasser in das Orts- und Land-
schaftsbild beinhaltet. Nicht vermeidbare Eingriffe werden durch eingriffsnahe und
funktionale Ausgleichsmaflinahmen im Auenraum kompensiert.

Darlber hinaus berlcksichtigt das Mallinhahmenkonzept die Vorgaben des besonderen
Artenschutzes durch Integration der MaRnahmen aus der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prufung.

Das Malinahmenkonzept beriicksichtigt Fachgesetze sowie Ziele, die sich aus Uberge-
ordneten Planungen und Programmen ergeben, insbesondere dem Regionalplan und
den Flachennutzungsplanen, dem Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises
Glnzburg sowie der Wasserrahmenrichtlinie.

Die vorgesehenen Ausgleichsflachen konzentrieren sich dabei vor allem auf die Schaf-
fung neuer Auenbiotope in der Talaue der Mindel, mit Renaturierung eines Flielgewas-
serabschnittes am Erlenbach (A4) und der Sicherung und Herstellung extensiver Grin-
landbereiche mit Auenmuldenrelief (A2 und A3) sowie der Herstellung von Lebensrau-

men fur Kiebitz und Feldlerche (A1). Eine genaue Beschreibung der Mal3inahmen folgt

in Kapitel 6.5.

Bezuglich des Zeitpunktes der Umsetzung der jeweiligen Malinahme ist zu beachten,
dass sich die GesamtbaumaBBnahme in viele EinzelbaumaBnahmen und -ab-
schnitte unterteilt und sich vsl. Uber einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken
wird.

Im Rahmen von Bauzeitenpldane und Bauablaufpléne ist daher sicherzustellen, dass
die jeweilige Mallnahme im jeweils anstehenden Bauabschnitt zur Erflllung ihrer Wirk-
samkeit rechtzeitig umgesetzt wird, gleichzeitig aber auch erst im rdumlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit der jeweiligen Baumalnahme bzw. dem jeweiligen Bauab-
schnitt erfolgt. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die Funktion fur die Schutz-
guter des Naturhaushalts und das Landschaftsbild sowie bestehende Lebensstatten fiir
saP-relevante Arten so lange wie mdglich erhalten werden.

Die gesamte Baumalnahme wird von einer 6kologischen Baubegleitung betreut.

MaRBnahmen zur Beriicksichtigung der Vorschriften des besonderen Arten-
schutzes

Wie die saP verdeutlicht, sind zur Vermeidung von artenschutzfachlichen Verbotstatbe-
standen gemaf §44 BNatSchG Vermeidungs-, CEF- und AusgleichsmalRnahmen vor-
zusehen.

Zu beachten ist hierbei, dass die Vermeidungs- und CEF-MaBRnahmen vor Baube-
ginn des jeweils maRgeblichen Bauabschnittes durchgefuhrt werden mussen.

Die AusgleichsmaBnahmen mit mittel- bis langfristiger Ausgleichswirkung kon-
nen parallel zum Bauablauf bzw. nachtraglich durchgefiihrt werden.
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6.1.1

Artenschutzrechtliche VermeidungsmafRnahmen

Folgende MalRnahmen/Vorkehrungen zur Vermeidung (V) missen durchgefiihrt werden,
um Gefahrdungen der nach den einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und Pflan-
zenarten zu vermeiden oder zu mindern.

VermeidungsmaRnahme V1

Geholz- und Réhrichtbeseitigungen diirfen nur zwischen Oktober und Ende Februar au-
Rerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis September) durchgefiihrt werden.

VermeidungsmafBnahme V2

Die Fallung der insgesamt 16 identifizierten (vgl. saP, Abb. 32, Lagekoordinaten verflig-
bar) Biotop- und Héhlenbaume muss zur bestmaoglichen Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Konflikte (Totungsverbot) unter fachlicher Aufsicht und Anleitung (6kologische Bau-
begleitung) eines Fledermausexperten im Oktober erfolgen. Falls der Rodungstermin
dieser Baume aus zwingenden vorhabenstechnischen und -terminlichen Griinden nur im
Winter durchfihrbar sein sollte, missen die Hohlen der insgesamt vier identifizierten
Hohlenbaume (vgl. saP, Abb. 32, Lagekoordinaten verfiigbar) im September vor der Fal-
lung mit Einwegverschlissen versehen werden, sodass ein Einflug von Fledermausen
zur Uberwinterung unméglich wird. Auch in diesem Falle ist die Rodung der 16 o.g.
Baume von einem Fledermausexperten fachlich zu begleiten, da an Totholz- und Rin-
denstrukturen sowie Mulmhoéhlen und Spalten der Altbaume Uberwinternde Fledermause
moglich sind. Diese mussen dann von dem Experten gerettet und fachgerecht umgesetzt
werden. Zum Umgang mit den Stammabschnitten mit Hohlen siehe CEF3!

VermeidungsmaBnahme V3

Der Abriss des Lagerschuppens in der Feldflur nérdlich der Konzenberger Stral3e (vgl.
saP, Abb. 17) sollte zur bestmdglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (T6-
tungsverbot) im Oktober erfolgen. Ist dieser Zeitpunkt nicht moglich, muss unmittelbar
vor einem Abriss wahrend der Vogelbrutzeit (Marz bis September) ein vogelkundlicher
Experte prifen, ob Bruten gebaudebritender Vogel am Gebaude bestehen. Im Falle
einer aktuellen Brut ist der Gebaudeabriss auf einen Zeitpunkt nach dem Flliiggewerden
der Kiiken zu verschieben. Im Falle eines geplanten Abrisses wahrend der Uberwinte-
rungszeit von Fledermdusen (November bis Marz) muss vorab ein Fledermausexperte
kontrollieren, ob an dem Gebdude und dem vorgelagerten Holzstapel Fledermause
uberwintern. Diese sind dann fachgerecht zu bergen und umzusetzen.

VermeidungsmaRnahme V4

Da lineare Wanderaktivitaten und temporare Aufenthalte von einzelnen Zauneidechsen
in Teilbereichen der Bahnbéschungsoberkante (1-1,5 m schmaler Streifen im direkten
Anschluss an den ostseitigen Gleisschotter) nicht auszuschlieRen sind, ist vor Beginn
der BaumafRnahmen (insbesondere der Baufeldraumung) an den Bahndammen zur Ver-
meidung von Verletzung oder Totung einzelner Eidechsenindividuen ein Schutzzaun ge-
man Arbeitshilfe Zauneidechse (Bayer. LfU 2020b) entlang der in Abb. 33 und 34 in der
saP markierten Gleisabschnitte zwischen baulicher Eingriffsgrenze und Gleiskérper zu
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installieren. Nach den Bauarbeiten an den Bahndammen konnen die Schutzzaune wie-
der entfernt werden.

VermeidungsmaBnahme V5

Um eine Tétung oder Schadigung von Zauneidechsen in den Eingriffsbereichen an der
stdseitigen Béschung der Konzenberger Stral’e zu vermeiden, sind die Eingriffsberei-
che im Vorjahr der geplanten BaumalRnahmen mit Amphibienzaun einzuzaunen (vgl.
saP, Abb. 35). Die gezaunten Flachen sind in zwei Phasen wahrend der Hauptaktivitaten
der Tiere (April [Paarungszeit der Adulten] und Mitte August-Mitte September [Adulte und
diesjahrige Jungtiere] von Tieren abzufangen. Die gefangenen Tiere konnen direkt in
den benachbarten, nicht von Eingriffen beeintrachtigten Lebensraum freigelassen wer-
den (vgl. V6). Die Einzdunung muss bis Baubeginn bestehen bleiben.

VermeidungsmaBnahme V6

Zauneidechsen, die an der sudseitigen Béschung der Konzenberger Stra3e auRerhalb
der geplanten Eingriffe leben, sind vor Verletzung oder Tétung im angrenzenden Baube-
reich durch einen Schutzzaun (Typ Amphibienzaun) entlang der Béschungsunterkante
(Grenze zum Baubereich) zu schitzen (vgl. saP, Abb. 33). Der Zaun ist vor Beginn der
baulichen Eingriffe aufzustellen und kann nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernt
werden. Ein weiterer Schutzzaun ist am Unterrand der stlichen Briickenbdschung der
Bahnunterquerung Augsburger Stralle wahrend der Nutzung des vorbeifihrenden Feld-
weges als Baustral3e zu installieren (vgl. saP, Abb. 34).

VermeidungsmaBnahme V7

Falls der Bau der Leitstruktur entlang des Scheidgrabens im in Abb. 36 in der saP dar-
gestellten Bereich nordlich der Augsburger Stralle wahrend der Brutzeit feldbritender
Vogelarten (Mitte Marz bis August) begonnen wird, muss dort vor Beginn der Brutzeit zur
Vermeidung einer Brutplatzwahl dieser Vogelarten (hier Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze)
im Wirkraum der BaumalRnahme (Verbot Stérung und Tétungsverbot durch Gelegeauf-
gabe) dstlich des Scheidgrabens ein ca. 40 m breiter Flachenkorridor durch kreuzférmi-
ges Uberspannen mit Flatterb&andern eingerichtet werden (= VergramungsmaRnahme).
Dieser Uberspannte Korridor kann in 10 m Entfernung zum Scheidgraben beginnen, so
dass seine Breite etwa 30 m betragt. Der Raster der Stitzpfahle zur Verspannung der
Flatterbander sollte so dicht wie mdglich sein und 15 m zwischen den Kreuzungspunkten
nicht Uberschreiten. Die Aufhangungshéhe der Bander sollte zwischen 0,75 und 1,20 m
liegen.

Hinweis: Liegt der Baubeginn oder die gesamte Bauzeit in diesem Bereich auf3erhalb
der 0.g. Vogelbrutzeit, ist die Vermeidungsmalnahme V7 nicht erforderlich.

VermeidungsmaBnahme V8

Falls der Bau der Schutzdeiche der ndrdlichen Hochwasseruberleitung zwischen Erlen-
bach und Stralle GZ11 (vgl. saP, Abb. 37) wahrend der Brutzeit feldbritender Vogelarten
(Mitte Marz bis August) begonnen wird, muss dort vor Beginn der Brutzeit zur Vermei-
dung einer Brutplatzwahl (hier Feldlerche, Schafstelze) das Baufeld und die bauzeitlich
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6.1.2

in Anspruch genommene Flache kreuzférmig mit Flatterbandern Uberspannt werden (=
Vergramungsmalnahme). Weitere Vorgaben vgl. V7.

Hinweis: Liegt der flachige Baubeginn oder die gesamte Bauzeit in diesem Bereich au-
Rerhalb der 0.g. Vogelbrutzeit, ist die Vermeidungsmafnahme V8 nicht erforderlich.

VermeidungsmaBnahme V9

Westlich des Scheidgrabens sind nach Fertigstellung des neuen, die Leitstruktur (Erd-
wall) begleitenden landwirtschaftlichen Nutzweges Vorkehrungen zu treffen, die kunftig
erhdhte Storungen fur feldbritende Vogelarten durch Spaziergéanger und Hunde im Be-
reich nérdlich der Augsburger Stral’e zu minimieren, z.B. durch Aufstellen von Verbots-
schildern.

Artenschutzrechtliche CEF-MaBRnahmen

Folgende Malinahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF-Malinahmen) mussen durchgefihrt und funktionswirksam sein, um Gefahrdungen
lokaler Populationen zu vermeiden.

CEF-MaRnahme CEF1

Als Ausgleich fir die mégliche bauzeitliche Beeintrachtigung (Stérung und ggf. Vergra-
mung durch Malnahme V7) von Brutpaaren des Kiebitz (rechnerisch 1-2 BP geman
Brutbestand 2023) sowie als prophylaktischer Ausgleich fir den mdglichen Totalverlust
von Kiebitzbruten (rechnerisch bis zu 5 Gelege gemafl Brutbestand 2023) bei einer
Uberschwemmung infolge der Hochwasser-UmleitungsmaRnahme (+ 40-jahriges Hoch-
wasserereignis und innerhalb der Brutzeit zwischen April und Juni) ist eine dauerhafte
Kompensation fir zwei Kiebitzreviere gemafl den Vorgaben der Publikation "saP-Ar-
beitshilfe Kiebitz" (Bayer. LfU 2020) durchzufuihren: Auf, fur die Habitatanspriiche der Art
geeigneten Agrarflachen mit insgesamt 3 ha Flachengréf3e sind in feuchten bis nassen
Bereichen mehrere Flachmulden (max. 40 cm Tiefe) mit insgesamt 1 ha Ausdehnung
anzulegen.

Auf den, die Mulden umgebenden Agrarflachen ("Kiebitzfenster") ist extensive Bewirt-
schaftung zulassig, es muss aber vor Brutbeginn niedriger Bewuchs (Grinland) bzw.
Schwarzbrache (Acker) hergestellt werden. Zwischen Mitte Marz und Ende Juni darf dort
keine Bearbeitung erfolgen. Dingung und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Rodentiziden sowie das Ausbringen von Gille
sind nicht zulassig. Hinweis: Bei standdrtlicher Eignung (trockenere Flachenanteile, Ab-
stande zu Vertikalstrukturen) ist eine Kombination mit der AusgleichsmafRnahme flr die
Feldlerche (CEF2) mdglich.

Hinweis: Die AusgleichsmalRnahme CEF1 ist zu erbringen, bevor die Bauarbeiten im Be-
reich zwischen Augsburger und Konzenberger StralRe beginnen. Sie steht in keinem Zu-
sammenhang mit vorhabensbedingten Eingriffen in Rdumen aullerhalb des oben ge-
nannten.

CEF-MaBRnahme CEF2

Als Ausgleich fur die mégliche bauzeitliche Beeintrachtigung (Stérung und ggf. Vergra-
mung durch MaRnahme V7) von Brutpaaren der Feldlerche und der Schafstelze
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(rechnerisch drei BP Feldlerche gemal} Kartierung 2019) sowie als prophylaktischer Aus-
gleich fur den moglichen Totalverlust von Gelegen und nichtfliggen Kiuken (rechnerisch
bis zu vier Gelegen der Feldlerche und drei Gelegen Schafstelze gemal Kartierung
2019) bei einer Uberschwemmung infolge der Hochwasser-Umleitungsmafnahme (+
40-jahriges Hochwasserereignis und innerhalb der Brutzeiten zwischen April und Juni)
ist eine dauerhafte Kompensation fir zwei Feldlerchenreviere durchzufiihren: Es sind
auf tendenziell trockenen Acker- oder Grunflachen mit einem Gesamtflachenumfang von
mindestens 2 ha zwei Bllhstreifen/Blihflachen mit jeweils 5.000 m? Flache anzulegen.
Die Breite der Blihstreifen muss mindestens 10 m betragen. Die Abstande der haupt-
sachlichen Flachenanteile (> 80%) der Bluhflachen mussen gemal "Anhang zum UMS
Az. 63b-U8645.4-2" (Bayer. StMuV 2023) zu bereits bestehenden Randstrukturen (Stra-
Ren, frequentierte Wege, Einzelgehdlze, Bebauung) 2 100 m und zu geschlossenen
Waldrandern mindestens 160 m betragen sowie weitere in der 0.g. ministeriellen Verord-
nung genannte Abstandsregeln erflllen. Die BlUihflachen kénnen sich selbst aus
Schwarzbrache entwickeln oder mit einer standortspezifischen Saatmischung regionaler
Herkunft IUckig angesat werden, so dass auch Rohbodenstellen erhalten bleiben.
Um den Schutz von Nachgelegen und die Nahrungsverfligbarkeit fur die Jungenaufzucht
zu gewabhrleisten, ist eine Bewirtschaftungsruhe von Mitte Marz bis Ende Juni einzuhal-
ten. Jahrlich ist im Herbst/Winter vor Beginn der Brutzeit zur Wiederherstellung von of-
fenen Bodenstellen ca. ein Drittel der Flache zu Grubbern. Diese Grubberbereiche sollen
jahrlich wechseln, sodass dauerhaft maximal dreijahrige Brachestadien in der Maf3nah-
menflache vorhanden sind. Dingung und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Rodentiziden sowie das Ausbringen von Gillle
sind nicht zulassig. Je nach Bedarf muss die Blihflache nachgesat werden. Umgebende
Ackerparzellen dirfen konventionell bewirtschaftet werden.

Hinweis: Die Belange der Schafstelze und potenziell weiterer betroffener Brutvogel (z.B.
Braunkehlchen) sind durch diese MaRnahme miterfullt.

Hinweis: Alternative KompensationsmalRnahmen wie "Lerchenfenster + Brache" oder
"Doppelter Saatreihenabstand" sind gemaf Arbeitshilfen Feldlerche des Bayer. LfU so-
wie der 0.g. Verordnung des Staatsministeriums maoglich. Deren Raumbedarf und Maf3-
nahmenvorgaben sind aber nicht weniger aufwandig als die oben formulierte MalRnahme
und werden vonseiten des Gutachters auch aus fachlicher Sicht nur als zweitrangige
Alternativen empfohlen.

Hinweis: Bei standértlicher Eignung (feuchte bis nasse Flachenanteile) ist eine Kombi-
nation mit der AusgleichsmalRnahme fur den Kiebitz (CEF1) mdglich.
Hinweis: Die AusgleichsmalRnahme CEF2 betrifft nur die Bauvorhaben im Zusammen-
hang mit der Hochwasserumleitung 6stlich der Stadt. Der volle Ausgleich (2 Feldlerchen-
reviere) ist vor Beginn von Baumalnahmen im Bereich zwischen Augsburger und
Konzenberger Stralde zu erbringen. Sollte dieser Bereich vorerst noch nicht betroffen
sein, ist vor Baubeginn der Hochwasserschutzmauer fur das Gewerbegebiet Réfingen
die halbe Kompensation (1 Feldlerchenrevier) zu erbringen. Die Erdbauwerke (Leitstruk-
turen) nordlich der Konzenberger und stidlich der Augsburger Strale stellen fir die Feld-
briiter mangels bisheriger Vorkommen oder weiter Abstande keine Lebensraumverluste
dar, sodass flr diese der Ausgleich CEF2 nicht erforderlich ist.

CEF-MaRnahme CEF3

Fir die Rodung von insgesamt vier Hohlenbdumen mit potenzieller Quartiereignung fur
Fledermduse und Brutmdglichkeit fir hdhlenbritende Vogelarten sind als Ersatz 16 Fle-
dermauskasten und mindestens 12 Vogelnistkasten flr Nischen- und Hoéhlenbrtter
(ovale Doppel-Fluglécher) unter fachlicher Anleitung eines Fledermaus- und Vogelexper-
ten in Baumbestdnden im Stadtgebiet Burgau, bevorzugt in Uferndhe der Mindel,
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aufzuhangen. Eine regelmallige fachgerechte Funktionskontrolle und Reinigung der
Kasten (auflerhalb der Vogelbrutzeit) ist sicherzustellen. Stdmme bzw. Stammabschnitte
mit Baumhohlen sind - wenn mdglich - an geeigneten Stellen unter fachlicher Anleitung
an Bestandsbdumen aufzuhangen oder zu befestigen, sodass die Héhlen als Quartiere
potenziell weiter genutzt werden kénnen. Fir jeden Héhlenbaum, bei dem diese Mog-
lichkeit nicht besteht, sind zwei weitere Fledermauskéasten und ein weiterer Vogelnist-
kasten auszubringen.

Hinweis: Die kunstlichen Fledermausquartiere sind so frihzeitig wie moglich auszubrin-
gen, damit den Tieren ein mehrjahriger Angewodhnungsprozess zur Akzeptanz der Er-
satzquartiere ermoglicht wird, ehe die natirlichen Quartierstrukturen beseitigt bzw. ver-
lagert werden.

Hinweis: Da die innerdrtlichen Eingriffe an der Mindel und ihrer Seitenarme ggf. zu deut-
lich anderen Zeitpunkten erfolgen als die Schutzmallihahmen im Aufenbereich, kann
auch eine zeitliche Trennung der Ersatzmalinahmen erfolgen: Vor den innerdrtlichen
RodungsmafRnahmen sind 8 Fledermauskasten und 6 Vogelnistkasten aufzuhangen
(50%). Vor den Baumfallungen im AufRenbereich sind ebenfalls 8 Fledermauskasten und
6 Vogelnistkasten aufzuhangen (50%).

Weitere artenschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen

Den nachfolgenden Malnahmen kommt eine mittel- bis langfristige Ausgleichswirkung
zu. Diese MalRnahmen kdnnen parallel zum Bauablauf oder nachtraglich durchgefihrt
werden. Letzteres macht im Bereich von Gewasserrandstreifen Sinn, in die baubedingt
eingegriffen werden muss und innerhalb derer nach Beendigung der Baumalnahmen
und Rekultivierung der Flachen ein (GroR)teil der 64 Laubbaume (vgl. A1) gepflanzt wer-
den soll.

AusgleichsmaBnahme A1s.p

Als Ausgleich fir den Verlust von insgesamt 16 Biotop- und Héhlenbaumen (vgl. saP,
Abb. 32) ist eine Ersatzpflanzung von standortgerechten Laubbaumen im Verhaltnis 1:4
durchzufthren, in der Summe also mindestens 64 Baume. Die Baume sind innerhalb
des Stadtgebietes und ggf. vereinzelt auch im unmittelbaren Auf3enbereich an geeigne-
ten Stellen zu pflanzen. Insbesondere Nachpflanzungen an den Uferseiten der Mindel
und der Bruhlmindel waren wunschenswert.

AusgleichsmaBnahme A2.p

Die Eingriffsbereiche im potenziellen Zauneidechsenhabitat an der sudseitigen Bo-
schung der Konzenberger Stral’e sind nach Abschluss der Bauarbeiten als zau-
neidechsenfreundlicher Lebensraum wiederherzustellen: Die oberste Deckschicht sollte
aus autochthonem, magerem Substrat bestehen zur Regenerierung des magerrasenar-
tigen Zustandes (kein Humusauftrag). Im untersten Béschungsbereich sollte kleinrdumig
eine zusatzliche Lebensraumstruktur wie eine kleine Steinschuttung und/oder die Abla-
gerung von Baumstubben geschaffen werden.
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6.2

Weitere MaBnahmen zur Eingriffsvermeidung (SchutzmafRnahmen)

VermeidungsmaRnahme E1
Fachgerechter und schonender Umgang mit dem Boden

Im Zuge der BaumalRnahmen ist Vorsorge gegen schadliche Bodenveranderungen zu
treffen. Eingriffe in den Boden sind auf das baubedingt zwingend notwendige Mal3 zu
minimieren. Die DIN 19731 und DIN 18915, die die Anforderungen an den Ausbau und
die Zwischenlagerung von Bodenaushub beschreiben, wie zum Beispiel die separate
Lagerung von Mutterboden, Vermeidung von Verdichtung, Vernassung und Verande-
rungen im Geflige, sind bei allen Erdbaumalinahmen einzuhalten.

Aufgrund der Grofienordnung des Vorhabens sind ein Bodenschutzkonzept und eine
Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) erforderlich.

In diesem Zusammenhang sind die Hinweise zum Bodenschutz und zum sachgerech-
ten Umgang mit kulturfahigem Boden gem. Anlage 12 der Genehmigungsunterlagen
(Geotechnische Entwurfsberichte) mit zu beachten.

VermeidungsmafBRnahme E2
Sicherung/Erhaltung wertvoller Geh6lz- und Vegetationsbestédnde

In Eingriffsrandbereichen gelegene wertvolle Einzelbdume sowie Gehdlz- und Vege-
tationsbestande (vgl. Plan 4 MaRnahmen, Rubrik Eingriffsvermeidung) sind zu erhal-
ten und gegen Beschadigung zu schitzen. Eine Auflistung der schiitzenswerten Struk-
turen ist Kap. 4.4 zu enthehmen.

Bedarf, Art und Umfang sowie rechtzeitige Errichtung erforderlicher SchutzmaflRnahmen
sind auf Grundlage des Baustelleneinrichtungsplans durch eine Okologischen Baube-
gleitung (OBB) festzulegen und sicherzustellen. Dabei sind einschlagige DIN-Vor-
schriften wie die DIN 18920 oder RAS-LP 4 heranzuziehen.

VermeidungsmaBnahme E3
Gewadsserschutz im Zuge von Ausbau- und RenaturierungsmalBnahmen

Folgenden Vorkehrungen/MafRnahmen sind vor und wahrend der Bautatigkeiten zum
Schutz der FlieRgewasser und der darin vorkommenden Tierarten sowie vor einer bau-
zeitlichen Gewasserverschmutzung (z.B. durch Baustoffe, gewassergefahrdende Stoffe
wie Ol-, Schmier- und Treibstoffe, Abwasser, Beton-Emulsionen) zu treffen:

- Grundsatzlich sind die Vorgaben des WHG, die Verwaltungsvorschriften zum Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen sowie sonstige Anforderungen der Wasser-
wirtschaft zu Arbeiten in wassersensiblen Bereichen zu beachten. Es gilt, stoffliche
Eintrage jeglicher Art in Gewasser soweit wie moglich zu vermeiden.

- Wasserbauliche und gewassertkologische MaRnahmen innerhalb der FlieRgewas-
ser sind — wo mdglich — im Zeitraum von Juni bis September, aul3erhalb der Fisch-
Laichzeiten, durchzufiihren (vorbehaltlich abweichender Empfehlungen durch die
Fischereifachberatung, Bezirk Schwaben).
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- Das Erfordernis von vorausgehenden Abfischungsmalinahmen in den von den je-
weiligen Baumalinahmen betroffenen Gewasserabschnitten ist rechtzeitig im Vorfeld
mit der Fischereifachberatung, Bezirk Schwaben, abzustimmen.

- Eine vollstandige Trockenlegung der Gewassersohlen im Zuge der Bauausfiihrung
ist durch die Einhaltung behdrdlich festgelegter baubezogener Mindestwasserab-
flisse auszuschlielRen; das Sohlsubtrat ist als Lebensraum durch das Mindestwas-
ser dauerhaft feucht zu halten.

- Erforderliche Betonarbeiten an Gewasserbdschungen sind unter Beachtung hydrau-
lischer und wirtschaftlicher Belange wo mdglich durch halbseitige Trockenlegung
von Gewassern (z.B. durch Errichtung eines Fangedamm bzw. Einbringung von Big
Bags) im Trockenen auszufuhren. Abwasser von Betonierarbeiten sind ordnungsge-
maf zu entsorgen.

- In Bereichen, in denen die bestehende Gewassersohle als Lebensraum dauerhaft
verloren geht (z.B. im Bereich von Gewassereinengungen, Bermen, Buhnen, bei
Betonarbeiten etc.), ist das bestehende Sohlsubstrat, sofern es sich um hydraulisch
vertragliche Mengen i.S. der Sicherung eines ordnungsgemafen Wasserabflusses
und um ein standortgerechtes Sand-Kies-Gemisch handelt, fachgerecht abzutragen
und im rdumlichen Anschluss in Bereichen mit hdherer FlieRgewasser-Dynamik zeit-
nah wieder einzubringen. Das Sohlsubstrat ist dauerhaft feucht zu halten.

- In Bereichen, in denen die bestehende Gewassersohle als Lebensraum temporar
verloren geht (im Bereich von Gewasseraufweitungen), ist das bestehende Sohlsub-
strat, sofern es sich um ein standortgerechtes Sand-Kies-Gemisch handelt, fachge-
recht abzutragen, feucht zwischenzulagern und nach Fertigstellung der wasserbauli-
chen Malinahme / Rickbau des Fangedamms zeitnah wieder einzubringen.

- Schlammauflagen am Gewassergrund bzw. stark verschlammtes Sohlsubstrat, die
im Zuge der Baumalnahmen anfallen, sind fachgerecht zu entsorgen.

- Arbeiten an FlieRgewassern sind so auszuflihren, dass Sedimentverfrachtung und
Sedimentaufwirbelungen (Gewassertriibung) soweit méglich vermieden werden.

- Aus der Wasserhaltung abgepumptes Wasser ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

- Wassergefahrdende Stoffe durfen auf der Baustelle nur in den bendtigten Mengen
gelagert werden. Wassergefahrdende Stoffe (Ol, Benzin etc.) missen auf einem
dichten Boden mit Randabschluss oder in einer Auffangwanne gelagert werden. Es
ist eine den Erfordernissen angepasste Menge Olbindemittel bereit zu halten.

- Fiar Maschinen mit hydraulischen Antrieben und Einrichtungen, die an offenen Ge-
wassern eingesetzt werden, sind biologisch schnell abbaubare Hydraulikdle einzu-
setzen. Bei Unféllen sind dieselben MalRnahmen zu treffen, wie bei herkdbmmlichen
Hydraulikdlen.

- Betankung von Baumaschinen / -geraten nur auf befestigten Flachen, ggf. unter
Verwendung einer ausreichend dimensionierten Auffangwanne. Gré3ere, mobile
Baufahrzeuge sind abseits der Gewassers oder im Ausnahmefall mittels eines flr
den o6ffentlichen Strallenverkehr zugelassenen Straflentankwagens mit GGVS/ADR-
Zulassung und moglichst mit doppelwandiger Schlauchleitung zu betanken.

- Fur die Renaturierung des Erlenbaches ist der neu geplante Gewasserverlauf voll-
standig im Trockenen gebaut und zunachst im Unterlauf und dann im Oberlauf an-
zuschlieRen. Ein Teil der Wassermenge fliel3t dann noch durch das bisherige Bach-
bett. Im alten Bachbett sind mehrere kleine Staue (kleine Wasserhaltungen) einzu-
bauen. Anschlie3end wird von oben (in FlieRrichtung betrachtet) das durch die klei-
nen Wasserhaltungen dauerhaft nass gehaltene Bachsubstrat zwischen den Stau-
haltungen vorsichtig enthommen und in das neue Bachbett versetzt. Wahrend der
MaRnahme ist das alte Bachlauf im Rahmen einer Okologischen Baubegleitung
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6.3

6.3.1

(OBB) nach Muschel- und Krebsvorkommen sowie Fische abzusuchen. Im Falle ei-
nes unerwarteten Auffindens sind diese fachgerecht in den neuen Bachlauf einzu-
bringen.

- Bei trockener Witterung und starker Staubentwicklung durch die Baumalinahmen
sind geeignete MaRnahmen zum Schutz der Gewasser sowie der Gewasserbegleit-
vegetation vor Ubermaligem Staubeintrag zu ergreifen (z.B. durch Bauzaun mit ab-
schirmendem Vlies/Folie).

GestaltungsmaBnahmen im Bereich der HochwasserschutzmafRnahmen
(vgl. Nummerierung im Plan 4, MaBnahmenplan)

Zur Einbindung der Leitstrukturen und Schutzdeiche fiir den Hochwasserab- und -riick-
lauf in den umgebenden Landschaftsraum sind aufgrund der Gewahrleistung des
Hochwasserabflusses und in Bezug auf sparsamen Umgang mit Flache keine profilge-
staltenden Mallnahmen vorgesehen. Die Ausfihrung erfolgt im technisch vorgesehe-
nen Regelprofil. Auch in der Béschungsneigung besteht nur wenig Spielraum.

Aus Sicherheitsgriinden (gem. DIN 19712) darf auf den Deichen kein Baum- und Ge-
holzbewuchs zugelassen werden. Es ist deshalb geplant, auf den entstehenden Erdbé-
schungen artenreiche Gras-Krautfluren zu entwickeln. Zugleich ist mit diesen Bestan-
den der Pflegeaufwand reduziert, so dass nicht nur 6kologische, sondern auch wirt-
schaftliche Vorteile entstehen.

Eine Bepflanzung erfolgt lediglich im Bereich der Ausgleichsflache A4, wo ein Gewas-
serabschnitt des Erlenbachs renaturiert wird, sowie innerorts oberhalb der Gewasser-
bdschungen im Zuge der Rekultivierung/Gestaltung von Baustellenflachen.

GestaltungsmaRnahmen im Bereich von Leitstrukturen und Schutzdei-
chen

GestaltungsmaBRnahme G1
Gestaltung von auBlerértlichen Leitstrukturen und Schutzdeichen

Gem. § 8 Abs. 4 Satz 7 BayKompV sind bei der Errichtung von Deichen auf land- und
forstwirtschaftlich genutzten Flachen Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen regelmafig
nicht erforderlich, wenn die Deichflachen naturnah gestaltet und gepflegt werden.

In den Vollzugshinweisen Kompensation und Hochwasserschutz zur BayKompV wird
unter Punkt 2.2.2, Abs. 2 folgendes dazu ausgefihrt: ,Eine naturnahe Gestaltung der
Deichflachen im Sinn der BayKompV liegt dann vor, wenn auf den Deichflachen Tro-
cken- und Magerrasen oder Magerwiesen sowie artenreiche Frischwiesen (z. B. Wie-
senknopf-Silgenwiesen) incl. der jeweiligen entsprechenden Saumstrukturen entstehen
werden.”

Damit sich die gegenstandlichen Leitstrukturen und Schutzdeiche als magere Stand-
orte entwickeln kénnen, ist die Oberbodenandeckung mdglichst diinn aufzutragen. Fir
die gegenstandliche Planung wird im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbe-
horde (Mailverkehr vom 09.05.2023) von einer wie in den Vollzugshinweisen angereg-
ten 5 cm machtigen Oberbodenschicht abgewichen. Anstelle dessen wird eine Oberbo-
denschicht aus durch den Bau geborgenem Material von ca. 20 — 25 cm aufgetragen,
um Uberschissigen Oberboden nicht anderweitig im Mindeltal auf landwirtschaftlichen
Flachen ausbringen bzw. kostenaufwandig entsorgen zu missen.
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AnschlieRend werden die Erdbauwerke mit einer artenreichen Regiosaatgutmischung
aus geeigneten Grasern und Wildkrautern angesat (Verwendung von standortgerech-
ten, zertifiziert gebietseigenen Wildpflanzen des Ursprunggebiets 16, vgl. § 40
BNatSchG), wobei die Artzusammensetzung je nach Standort etwas variieren kann.

Empfohlen wird eine geringe Ansaatstarke von 3-5g/m? und ein Mischungsverhaltnis
von 70% Grasern und 30% Krautern. Abweichungen sind je nach Standort, Entwick-
lungsziel und technischen Anforderungen maoglich.

Punktuell konnen auch Heusaaten durchgefuhrt werden. Als Material konnte z.B.
Mahdgut von mageren Extensivwiesen aus der naheren Umgebung oder von anderen
Hochwasserschutzanlagen zur Verwendung kommen. Hierdurch kann am besten ge-
wahrleistet werden, dass standortangepasste, regionaltypische Bestande entwickelt
werden.

Aufgrund der machtigeren Oberbodenschicht hat in den ersten 3-5 Jahren nach Ein-
saat je nach Entwicklung eine 3-malige Mahd mit Abtransport des Mahdguts zu erfol-
gen, um die Béden auszuhagern. Anschliellend hat die Pflege der Leitstrukturen und
Deiche durch regelmafige ein- bis zweimalige Mahd ab dem 15.06. jeden Jahres zu
erfolgen. Die Bauwerke sind zu mahen, dass 50% der jeweiligen Béschungsseite er-
halten bleibt, insbesondere bei stid- bis westexponierten Bdschungen, um ausreichend
Futterpflanzen fir Insekten zu erhalten. Der zweite Durchgang kann ab Ende August,
durchgeflhrt werden. Das Mahdgut ist zur Vermeidung unerwiinschter Eutrophierun-
gen zu entfernen. Der Eintrag von Dunger und Pflanzenschutzmitteln ist zukunftig un-
zuldssig. Zum Schutz der Insekten liegt die Schnitthéhe bei 10 cm, zudem ist aus-
schliel3lich der Einsatz von insektenfreundlichem Mahwerk vorgesehen (z.B. Balken-
maher; keine Verwendung von Schlegelmahwerken).

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass sich auf den Erdbauwerken Gras-Krautfluren
je nach Exposition in Auspragung von maRig extensiv genutztem, artenreichen Grin-
land (G212) bzw. artenarmen Extensivgrinland (G213), in Einzelfallen bei besonders
sonnigen und mageren Standorten auch artenreiches Extensivgrinland (G214), bei
entsprechender Pflege einstellen und etablieren werden.

Gdf. sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde Anpassungen am Pfle-
geregime abzustimmen.

GestaltungsmaRnahme G2
Gestaltung von innerértlichen Leitstrukturen und Schutzdeichen

Die innerdrtlichen Leitstrukturen und Deichbauwerke sind ebenfalls zu begriinen. Da
diesen — auch aufgrund der Uberwiegenden Lage aullerhalb von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen im Gegensatz zu den aulerdrtlichen Leitstrukturen und Schutzdeichen
eine Kompensationsverpflichtung beigemessen wird und sie gleichzeitig auch in die an-
gestrebten Gestaltungskonzepte zur Férderung der innerértlichen Naherholung inte-
griert werden sollen, werden im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes
bewusst keine dauerhaft verbindlichen MaRnahmen festgelegt.

Ist die Umsetzung des Erholungskonzeptes bei Fertigstellung der Baumallinahme noch
nicht so weit fortgeschritten, dass konkrete Begriinungsmalinahmen festgelegt sind,
gelten die Ausfihrungen der Gestaltungsmalinahme G1. Eine Einbindung und evtl.
malfvolle Umgestaltung im Zuge spaterer Gestaltungskonzepte ist in dem Fall méglich,
da die Flachen der Erdbauwerke als Eingriffe bereits in die Planung eingeflossen sind
(und folglich nicht als eingriffsfrei gewertet wurden).
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6.3.2 GestaltungsmaBnahmen im Bereich von Gewasserausbauten

GestaltungsmaRBnahme G3
Neugestaltung der Gewéssersohle im Bereich Mindel Nord

Erganzend zur fachgerechten Wiedereinbringung des Sohlsubtrates aus dem baube-
dingt beanspruchten Gewasserbett (vgl. Kapitel 6.2), ist zur Erhéhung der Strukturviel-
falt im Gewasserbett der Einbau von Strukturelementen vorzusehen.

Dazu sollen im Gewasserbett Storsteine in unterschiedlichen Gesteinsgrofien und an
der Boschungsunterkante im Bereich der Mittelwasserlinie ggf. Totholz (z.B. Wurzelst6-
cke) eingebaut und gesichert werden.

Der Einbau der Strukturelemente (genaue Lage, Grolie, Anzahl) ist im Rahmen der
Ausfihrungsplanung unter Beachtung der hydraulischen Erfordernisse und in Abstim-
mung mit der Fischereifachberatung festzulegen und anschlieRend fachgerecht umzu-
setzen.

GestaltungsmafRnahme G4
Neugestaltung von Gewasserbéschungen

Oberhalb der Mittelwasserlinie ist auf die neugeschaffenen Gewasserbdschungen der
vor Baubeginn abgetragene Oberboden wieder anzudecken.

Zum Schutz des Oberbodens vor Erosion (durch Hochwasser oder Starkregenereig-
nisse ) ist dieser fachgerecht mit Jutematten abzudecken und zu fixieren.

Durch Ansaat (Verwendung von standortgerechten, zertifiziert gebietseigenen Wild-
pflanzen des Ursprunggebiets 16, vgl. § 40 BNatSchG) sind maRig artenreiche bis ar-
tenreiche naturnahe Ufersaume frischer bis feuchter Standorte, teilweise auch frischer
bis maRig trockener Standorte, zu entwickeln.

Fir die Ansaat ist eine standortgerechte, gebietsheimische Saatgutmischung aus ge-
eigneten Grasern und Wildkrautern zu verwenden, z.B. mit Blutweiderich (Lythrum sali-
caria), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Madesul} (Filipendula ulmaria), Baldrian
(Valeriana officinalis), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Bach-Nelkenwurz (Geum
rivale), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wolliges Honiggras (Holcus
lanatus), Flatter-Binse (Juncus effusus), Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea) und
Wiesenschwingel (Festuca pratensis).

Alternativ kann eine Begrinung Uber das Zulassen von naturlicher Sukzession erfol-
gen, wobei hier Fehlentwicklungen durch das Auftreten von invasiven Arten besonde-
res Augenmerk zukommen muss. Im Bedarfsfall ware hier in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehoérde durch Pflegeeingriffe entgegenzuwirken
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Eine ggf. erforderliche Pflege der Boschungen hat naturnah im Rahmen der Gewas-
serunterhaltung unter Beachtung der hydraulischen Erfordernisse zu erfolgen.

Abb. 12: Fixierung Oberboden an Gewasserbdschung mittels Jutematte (Bild: TEAM 4)

GestaltungsmafBnahme G5
Begriinung von Bermen

Neu geplante Bermen werden unter technischen und hydraulischen Gesichtspunkten
gestaltet. Eine Vegetationsentwicklung durch naturliche Sukzession soll zugelassen
werden. Die Pflege erfolgt im Rahmen der Gewasserunterhaltung unter Beachtung der
hydraulischen Erfordernisse.

6.4 GestaltungsmaRBnahmen im Bereich der baubedingt (temporar) in An-
spruch genommenen Flachen

6.4.1 Neugestaltung von Gewasserrandstreifen im Bereich von Baufeldern und
-straBen

GestaltungsmaBnahme G6
Naturnahe Neugestaltung der Gewésserrandstreifen (oberhalb Gewéasserbo-
schungen) auBBerhalb des Wirkbereichs von potenziellen Offenlandbriitern

Die auRerhalb des potenziellen Wirkbereichs von Offenlandbritern baubedingt bean-
spruchten Gewasserrandstreifen (die meisten hiervon liegen innerorts) sind Uberwie-
gend naturnah zu gestalten und zu pflegen.
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Entwicklungsziel ist eine Kombination aus gewasserbegleitenden Ufergehdlzen sowie
saumenden, extensiv genutzten Gras-Krautfluren.

Die fur den Verlust von insgesamt 16 Biotop- und Hohlenbaumen erforderlichen Ersatz-
pflanzungen mit insgesamt 64 standortgerechten Laubbdumen sind in diesen Berei-
chen umzusetzen (vgl. Ausgleichsmalinahme A1sap). Die 64 Einzelbdume mussen eine
Mindestqualitat von 3xv, Drahtballen, STU 12/14 aufweisen, um innerhalb der Grin-
zige die baubedingt beeintrachtigten Funktionen (Lebensraum fir speziell geschutzte
Arten, Biotopverbund, Klimaausgleich, Durchgriinung) moglichst rasch wieder zu entwi-
ckeln. Die 64 Baume sind daruber hinaus als artenschutzrechtliche MalRnahme zu
kennzeichnen (z.B. durch Anbringen einer Plakette) und dauerhaft zu erhalten.
Weitergehende Gehdlzpflanzungen sind zulassig und missen keine Mindestqualitaten
aufweisen.

Die Entwicklung von Gras-Krautfluren kann durch Ansaat mit einer geeigneten Saatgut-
mischung oder Uber natlrliche Sukzession erfolgen. Zur Offenhaltung dieser Bereiche
hat bei Bedarf eine gelegentliche Herbstmahd zu erfolgen.

Fir die Anpflanzung der Gewasserbegleitgehodlze sind Arten aus der u.g. Artenliste zu
verwenden.

Far MalRnahmen in der freien Landschaft sind die Vorgaben nach § 40 BNatSchG zu
erfillen, d.h. das Saatgut und die Pflanzware missen gebietseigen und zertifiziert sein.
Fir Gehdlze gilt das Vorkommensgebiet 6.1 ,Alpenvorland®, fir Saatgut das Ur-
sprungsgebiet 16 ,Unterbayerische Higel- und Plattenregion®.

Artenliste

Baume

Feldahorn Acer campestre
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Schwarz-Erle Alnus glutinosa
Hange-Birke Betula pendula
Gemeine Esche Fraxinus excelsior
Traubenkirsche Prunus padus
Stiel-Eiche Quercus robur
Silberweide Salix alba
Bergulme Ulmus glabra
Flatteruime Ulmus laevis
Straucher

Roter Hartriegel
Hasel

Faulbaum

Rote Heckenkirsche
Ohrchenweide
Grau-Weide
Purpurweide
Korbweide
Wasser-Schneeball

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Frangula alnus
Lonicera xylosteum
Salix aurita

Salix cinerea

Salis purpurea
Salix viminalis
Viburnum opulus
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6.4.2

6.4.3

6.5

GestaltungsmaBnahme G7
Naturnahe Neugestaltung der Gewésserrandstreifen (oberhalb Gewédsserb6-
schungen) im Wirkbereich von potenziellen Offenlandbriiter

Im potenziellen Wirkbereich von Offenlandbritern sind die baubedingt beanspruchten
Gewasserrandstreifen als extensive Gras-Krautfluren anzulegen und zu entwickeln, um
keine neuen Kulissenwirkungen z.B. durch Gehdlzpflanzungen zu schaffen.

Die Entwicklung von Gras-Krautfluren kann durch Ansaat mit einer geeigneten Saatgut-
mischung (Ursprungsgebiet 16 ,Unterbayerische Higel- und Plattenregion®) oder Uber
naturliche Sukzession erfolgen. Zur Offenhaltung dieser Bereiche hat bei Bedarf eine
gelegentliche Herbstmahd zu erfolgen.

Rickbau und Wiederbegriinung sonstiger Baufelder und -straBen

GestaltungsmaRnahme G8
Riickbau und Wiederbegriinung

Bauzeitlich in Anspruch genommene Flachen, die weder als Gewasserrandstreifen
oder fur eine Freiflachengestaltung vorgesehen sind, sind nach vorangegangener Re-
kultivierung wieder ihrer urspriinglichen Nutzung zuzufihren.

Im Bereichen, die neu angesat werden mussen, hat dies Uber standortgerechtes, ge-
bietsheimisches Saatgut oder Heusaat zu erfolgen (ausgenommen hiervon sind FIa-
chen fir die Landwirtschaft).

Wiederherstellung von rechtsverbindlichen Ausgleichs- und Ersatzflachen

GestaltungsmaRBnahme G9
Wiederherstellung Ausgleichsflachen

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen bestehenden Ausgleichsflachen sind nach
Bauende fachgerecht, d.h. gem. Zielzustand der jeweiligen MalRnahmenbeschreibun-
gen, wiederherzustellen, damit deren Ausgleichsfunktionen wieder erfiillt werden kon-
nen (vgl. Kapitel 4.2).

Ausgleichs- und Ersatzflachen/-mafRnahmen
(vgl. Nummerierung im Plan 4, MaBnahmenplan)

Far alle MaRRnahmen in der freien Landschaft sind grundséatzlich die Vorgaben nach

§ 40 BNatSchG zu erflllen, d.h. das Saatgut und die Pflanzware missen gebietseigen
und zertifiziert sein.

Fir Geholze gilt das Vorkommensgebiet 6.1 ,Alpenvorland®, fir Saatgut das Ur-
sprungsgebiet 16 ,Unterbayerische Hugel- und Plattenregion®.

Die Ausgleichsflachen befinden sich alle im Eigentum des Freistaates Bayern, d.h. es
braucht keine gesonderte Sicherung.
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Die Durchfilhrung der MaRnahmen erfolgt unter einer fach- und ortskundigen Okologi-
schen Baubegleitung. Der Abschluss der MaRnahmen ist der zustandigen Naturschutz-
behorde anzuzeigen.

Die MafRnahmen sind nach Abschluss der Teilbaumalinahme umzusetzen, spatestens
jedoch ein Jahr nach Ende der Baumallinahmen. MalRnahmen, die gleichzeitig CEF-
Malinahmen sind, sind entsprechend den dort formulierten zeitlichen Anforderungen
umzusetzen.

Ausgleichsflache/-maRnahme A1
Extensivgriinland mit Auenrelief und Ackerbrache/Bliihfliche westlich der Mindel
(gleichzeitig CEF-MalBnahme Feldlerche und Kiebitz (vgl. CEF-MalRnahme 1))

Lage: FI.Nrn. 4104, 4103, 4102, 4101 (TF), 4099 (TF) Gmkg. Burgau
FI.Nrn. 4101 (TF), 4099 (TF), 4098, 4098/1, Gmkg. Burgau
(Gebietskulisse fur Alternativ-Varianten, insg. 19.586 m?)

Grofe: 42.980 m?

Ziel: Naturschutzrechtlicher Ausgleich fur Eingriffe durch geplantes Vorhaben
sowie artenschutzrechtlicher Ausgleich fur Kiebitz und sonstige feldbru-
tende Vogelarten

Erforderlicher Unterhaltszeitraum: dauerhaft

MaBnahmenbeschreibung:

Zielentwicklung: (Mafig) artenreiches Extensivgrinland mit (maRig) artenreicher
Feuchtwiese in flachen Gelandemulden

Die vorgesehene Ausgleichsflache westlich der Mindel wird derzeit intensiv als Grin-
land und Acker genutzt. Ein markantes Auenrelief ist nicht vorhanden.

Im nordlichen Teil der Ausgleichsflache ist die Anlage von mehreren flachen Gelan-
demulden (ins. 1 ha) vorgesehen (vgl. CEF 1). Die Tiefe sollte in Abhangigkeit der hu-
mosen Oberbodenschicht max. 0,4 m betragen (abdichtender Lehmschlag zum Schutz
des Grundwassers deshalb voraussichtlich noch nicht erforderlich).

Die umgebenden Restflachen werden durch die Schaffung der Flachmulden voraus-
sichtlich zu stark in Mitleidenschaft gezogen und zeigen sich im aktuellen Zustand au-
Rerdem artenarm, so dass Neueinsaat mit extensiver Grinlandmischung flir mesophile
Standorte erfolgen sollte. Auch die eigentlichen Mulden kénnen mit dieser Mischung
angesat werden. In Abhangigkeit der Feuchteverhaltnisse wird sich ein natirliches Ve-
getationsgleichgewicht von selbst einstellen.

Ziel ist in jedem Fall, dass auch die Mulden mitgemaht werden kénnen, um dauerhaft
Verbuschungstendenzen zu vermeiden (starker Weidenaufwuchs ansonsten nicht aus-
zuschlieRen!). Als Lebensraum fur den Kiebitz muss die Flache vollstandig gehdlzfrei
gehalten werden.

Hinsichtlich der Mahdhaufigkeit sollte ein zweischiriges Mahdregime gewahlt werden
(Erstmahd ab Anfang Juli, Zweitmahd im Spatherbst), wobei die einzelnen Mahdzeit-
punkte optimalerweise zeitlich gestaffelt sein sollten (z.B. etwa 50 % der Flache im
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Abstand von ca. 2 Wochen). Diingergaben und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
sind auszuschlieRen. Angestrebt wird eine magere, frische Extensivwiese.

Eine dritte Mahd zur Aushagerung ist sinnvoll, falls der Aufwuchs dies vor dem Winter
erfordert. Das Mahgut muss abtransportiert werden, es darf kein Mulchen stattfinden.

Als Zeitspanne bis zum Erreichen einer konsolidierten extensiven Grinlandflache bei
Einsaat sind ca. 5 Jahre anzusetzen.

Im sudlichen Teil der Ausgleichsflache sind zwei Bluhstreifen/Bluhflachen anzule-
gen. Dies hat Uber die Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung (mit niedrig-
wulchsigen Arten) und einer reduzierten Saatgutmenge (ca. 50-70% der regularen
Saatgutmenge) zu erfolgen, sodass auch Fehlstellen entstehen. Fir die Flache gilt
eine Bewirtschaftungsruhe von Mitte Marz bis Ende Juni

Zur Herstellung von offenen Bodenstellen ist jahrlich wechselnd im Herbst/Winter ein
Drittel der Flache zu grubbern, sodass maximal dreijahrige Brachestadien entstehen.

Zur Dokumentation der Griinlandentwicklung und als vorbeugende Gelandeeinsicht im
Hinblick auf eventuellen Gehdlzaufwuchs in den Muldenbereichen ist als Monitoring-
Malinahme alle 3 Jahre eine Begutachtung der Flache erforderlich.

Von den o.g. MalRnahmen profitieren in erster Linie die feldbritenden Vogelarten Kie-
bitz, Schafstelze und Feldlerche, darliber hinaus profizieren auch zahlreiche anderen
Tierarten, in extensiv genutzten, offenen Talraumlagen ihren (Teil-)Lebensraum haben.

Ausgleichsflache/-maRnahme A2
Extensivgriinland zwischen Mindel und GZ 1

Lage: FI.Nr. 1749 (TF), 555/1 (TF), 554 (TF), 553 (TF), 552, 551, 550, 549 (TF),
Gmkg. Durrlauingen

GroRe: 24191 m?
Ziel: Naturschutzrechtlicher Ausgleich fir Eingriffe durch geplantes Vorhaben

Erforderlicher Unterhaltszeitraum: dauerhaft

MaBRnahmenbeschreibung:

Zielentwicklung: (MaRig) artenreiches Extensivgrunland

Die vorgesehene Ausgleichsflache zwischen der Mindel und der GZ 11 wird derzeit in-
tensiv als Acker und Grinland genutzt. Ein markantes Auenrelief ist nicht vorhanden.
Nach Auskunft des WWA Donauwoérth wurden hier in der Vergangenheit Auffullungen
getatigt. Dies belegen im Detail auch die geotechnischen Erkundungen der Dr.-Ing.
Georg Ulrich Geotechnik GmbH, wo im Bereich des nérdlich angrenzend geplanten
Deiches bis in eine Tiefe von 1,35 m Auffullungen erkundet wurden (BK119). Abgrabun-
gen fiUr die Herstellung von Flutmulden sind deshalb nicht vorgesehen.

Als Entwicklungsziel ist artenreiches Extensivgriinland vorgesehen. Dies erfolgt tiber
die Neuansaat einer standortgerechten Regiosaatgutmischung fur artenreiches Exten-
sivgrinland oder durch Heusaat.
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Hinsichtlich der Mahdhaufigkeit sollte analog zur Ausgleichsflache 1 je nach Wichsig-
keit ein zweischlriges Mahdregime gewahlt werden (Erstmahd ab Anfang Juni, Zweit-
mahd ab Anfang September), wobei die einzelnen Mahdzeitpunkte optimalerweise zeit-
lich gestaffelt sein sollten (z.B. etwa 50 % der Flache im Abstand von ca. 2 Wochen).
Dungergaben und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind auszuschlieRen. Ange-
strebt wird eine magere, frische bis feuchte Extensivwiese.

Eine dritte Mahd zur Aushagerung ist sinnvoll, falls der Aufwuchs dies vor dem Winter
erfordert. Das Mahgut muss abtransportiert werden, es darf kein Mulchen stattfinden.

Ausgleichsflachen/-maRnahme A3
Extensivgriinland mit Auenrelief zwischen GZ11 und Erlenbach

Lage: FI.Nr. 528 (TF), 527 (TF), 526 (TF), Gmkg. Durrlauingen

GroRe : 17.209 m?

Ziel: Naturschutzrechtlicher Ausgleich fur Eingriffe durch geplantes Vorhaben
Erforderlicher Unterhaltszeitraum: dauerhaft

MaBRnahmenbeschreibung:

Zielentwicklung: (MaRig) artenreiches Extensivgrinland mit (maRig) artenreicher
Feuchtwiese in flachen Gelandemulden

Die vorgesehene Ausgleichsflache in offener Auenkulisse zwischen der GZ11 und dem
Erlenbach wird derzeit intensiv als Acker und kleinflachig als Intensivgriinland genutzt.
Ein markantes Auenrelief ist nicht mehr vorhanden. Die Flache dient weiterhin wahrend
der Baumalinahme als Arbeitsflache. Ggf. ist daher im Vorfeld der Umsetzung eine ent-
sprechende Bodenvorbereitung notwendig.

Auf der Flache sind zwei, insgesamt 0,5 ha grole, flache Auenmulden mit max. 0,4 m
Tiefe anzulegen.

Bzgl. Herstellung und Pflege gelten Vorgaben unter Ausgleichsflache/-maflinahme A2

analog.

Ausgleichsflache/-maRnahme A4
Renaturierungsabschnitt Erlenbach-Nord

Lage: FI.Nrn. 4576 (TF), 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, Gmkg. Burgau
FI.Nrn. 523 (TF), 522 (TF), 521/1 (TF), 515/1 (TF), 515 (TF), Gmkg. Dirr-
lauingen

Grole: 25.200 m?

Ziel: Okologischer Ausgleich fur Eingriffe in feuchte Staudenfluren, Gewasser-

lebensraume und Gehdlze
(darunter tlw. nach § 30 BNatSchG geschutzte Biotope)

Erforderlicher Unterhaltszeitraum: dauerhaft
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MaBnahmenbeschreibung:

Zielentwicklung: Naturnahes Flielligewasser mit Begleitvegetation und artenreichem
Extensivgrinland sowie Einzelbdume

Zwischen dem bestehenden Durchlass des Erlenbaches an der Konzenberger Stral’e
und dem weiter nordlich am Leitdeich Nord 1 geplanten Drosselbauwerk ist eine Voll-
verlegung und Renaturierung eines ca. 465 m langen, im Bestand deutlich veranderten
Gewasserabschnittes des Erlenbaches geplant.

Im Rahmen der Ausfihrungsplanung erfolgt eine Konkretisierung der MalRnahmenpla-
nung unter Berucksichtigung von z.B. erforderlichen Abstanden zur Bahnb6schung
(mind. 5 m; evtl. Einbau von schlafenden Sicherungen) und erforderlichen Zufahrten fr
den Unterhalt.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass es sich v.a. bei den expliziten Gewassermalinah-
men um eine MaRnahmen zur Anregung der Eigenentwicklung des FlieRgewassers
handelt. Es sind initiale Modellierungen angedacht, aber der im Plan dargestellte Zu-
stand wird nicht als dauerhafter Zustand angestrebt. Dieser ist vielmehr Ausgangs-
punkt einer weiteren Entwicklung zu einem naturnahen Gewasserlauf. Die Lage und
Umfang der Aufweitungen sowie der Gewasserverlauf im MaRnahmenplan kénnen als
beispielhaft angesehen werden.

Geplant ist ein gewundener Gewasserverlauf des Erlenbachs mit Niedrigwasserge-
rinne, randlichen Wechselwasserzonen und variierenden Bdschungsneigungen, die
den Gewasserquerschnitt vergrofRern. Das Sohlsubtrat soll, sofern es nicht aul3eror-
dentlich verschlammt ist, fachgerecht aus dem bisherigen Gewasserabschnitt versetzt
werden (siehe hierzu Kapitel 6.2). Der bestehende Grabenverlauf ist anschlieRend so
weit zu verfullen, dass er als mahbare Feuchtmulde (Neigung 1:5) verbleibt bzw. entwi-
ckelt werden kann.

Durch die MaRnahmen kann eine grol3e standortliche Vielfalt geschaffen werden. Ne-
ben dauernassen Flachen im Wechselwasserbereich stehen morphologisch unter-
schiedlich ausgebildete Uferbdschungen fur feuchte Hochstaudenfluren und oberhalb
anschlielfend mesophile Saumstandorte zur Verfiigung, ebenso kann sich auf diesen
Standorten Schilf-Wasserrohricht, Landrdhricht oder sonstiges Rohricht je nach tat-
sachlichen Wasserverhaltnissen entwickeln.

Zusatzlich wird die Strukturvielfalt durch den Einbau von Stdrsteinen und Totholz sowie
durch punktuelle Pflanzung von Auengehdlzen an der Mittelwasserlinie, die gleichzeitig
der Beschattung des Gewassers dienen, erhdht.

Oberhalb der Uferbdschung sind partiell brennenartige Kiesflachen als naturlicher Au-
enbestandteil und Standort einer warmeangepassten Tier- und Pflanzenwelt vorgese-
hen. Die Hbhe der Kiesandeckungen sollte zwischen 0,2 und 0,5 m tber dem Aus-
gangsniveau liegen.

Als Gehdlze kommen am Gewasser Silberweide (Salix alba), Erle (Alnus glutinosa)
oder Esche (Fraxinus excelsior) in Frage. Im Sudosten ist ein Feuchtgeblsch mit
standortgerechten Arten anzupflanzen.

Fir die Flachen oberhalb der Gewasserbdschungen und auf3erhalb von brennenarti-
gen Uberhdhungen ist artenreiches Extensivgriinland vorzusehen. Dies erfolgt Giber die
Neuansaat einer standortgerechten Regiosaatgutmischung fur artenreiches Extensiv-
grinland frischer bis maRig trockener Standorte oder durch Heusaat. Hinsichtlich der
Mahdhaufigkeit sollte ein zweischlriges Mahdregime gewahlt werden (Erstmahd ab
Anfang Juni, Zweitmahd ab Mitte/Ende August),
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Die peripheren Gelandeteile sind weitgehend gehdlzfrei zu halten, insbesondere an
den Sudseiten der Kiesanschuttungen.

Die Zeitdauer bis zum Erreichen des Entwicklungszieles betragt ca. 5 Jahre. Um Fehl-
entwicklungen auszuschlie3en, ist alle 2-3 Jahre ein Bestandsmonitoring durchzuflh-

ren, insbesondere zur Festlegung von Entbuschungen und zur Bekdmpfung eventuell

auftretender Neophyten wie Drisiges Springkraut oder Riesen-Barenklau.

Gebietskulisse fiir Alternativ-Varianten

Lage: FI.Nr. 4850 (TF), Gmkg. Burgau
Grofe: 17.198 m?
Ziel: Es handelt sich um eine alternative Gebietskulisse zur Umsetzung der

0.9. Ausgleichsflachen/-malRnahmen.

Hier kénnen prinzipiell alle 0.g. MaBnahmentypen geman A1-A4 alternativ umge-
setzt werden, eine vorherige Detailabstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
horde ist jedoch in jedem Fall zwingend erforderlich.
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7. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach BayKompV
71 Auswahl und Umfang

Mit EinfGhrung der neuen Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV)
vom 7. August 2013 ist diese Rechtsgrundlage ab 01.09.2014 zur Abhandlung der Ein-
griffsregelung auch bei Hochwasserschutzmalihahmen anzuwenden. Hierzu wurden
die vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen im Bereich der Abflusskorridore, Deiche
und Bauwerke ermittelt und den Einstufungs-Kategorien mit Wertpunkten gem. der
BayKompV zugeordnet. Somit lasst sich der Kompensationsumfang — in Form einer
Wertpunktezahl — rechnerisch ermitteln, indem der aktuelle Bestand den Veranderun-
gen durch den Eingriff gegentibergestellt wird (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 1 BayKompV).
Durch dieses Vorgehen werden insbesondere die Biotopfunktionen in der Regel ausrei-
chend erfasst.

Der erganzende Kompensationsbedarf fir nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale
und Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebensraume wird gem. § 7 Abs. 1 Satz
2 BayKompV verbal argumentativ bestimmt. Gleiches gilt flir den Kompensationsbedarf
fur das Schutzgut Landschaftsbild, der ebenfalls verbal argumentativ ermittelt wird (§ 7
Abs. 4 BayKompV). Fur die Schutzglter Boden, Wasser und Klima/Luft ist zu prifen,
ob deren betroffene Funktionen und Beeintrachtigungen uber die flichenbezogene
Kompensationsermittlung fir das Schutzgut Arten und Lebensrdume ausreichend ab-
gedeckt sind oder ob dariber hinaus eine gesonderte Betrachtung erforderlich ist. Ge-
maf § 7 Abs. 3 BayKompV werden die Funktionen der Schutzglter Boden, Wasser
und Klima im Regelfall durch die Kompensationsmalinahmen fiir das Schutzgut Arten
und Lebensraume abgedeckt, dies ist auch gegenstandlich der Fall (vgl. Kapitel 8). Die
Erheblichkeit der Beeintrachtigungen ergibt sich aus den Funktionsauspragungen der
Schutzguter sowie Starke, Dauer und Reichweite (Intensitat) der Wirkungen des Vor-
habens (§ 5 BayKompV).

Erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt sind baubedingt bzw. anlagebedingt durch
Beeintrachtigung von Arten und Lebensrdumen zu erwarten, die nicht durch eine Wie-
derherstellung des Ausgangszustands ausgeglichen werden kénnen. Daruber hinaus
bestehen Beeintrachtigungen weiterer Schutzgiter (Boden, Wasser, Landschaftsbild),
die jedoch so gering ausfallen, dass die Kompensation der Beeintrachtigungen gem.
§ 7 Abs. 3 und 4 BayKompV uber das Schutzgut Arten und Lebensraume mit abge-
deckt werden. Vom Regelfall abweichende Umstande sind nicht zu erkennen, so dass
ein zusatzlicher Kompensationsbedarf nicht erforderlich ist.

Gleichzeitig wurden auch die Artenschutzbestimmungen des § 44 BNatSchG und sich
daraus ergebende Ausgleichsverpflichtungen beachtet.

Um eine einheitliche Anwendung der Vorschriften aus der BayKompV fiir den Hoch-
wasserschutz sicherstellen zu kdnnen, wurden fir diesen Mallnahmenbereich eigene
Vollzugshinweise herausgegeben (Stand 01.04.2014), die entsprechend zu beachten
sind (,,Vollzugshinweise Kompensation und Hochwasserschutz®).

Zwei Themenkomplexe stehen hierbei im Mittelpunkt:

- Zum einen wird naher definiert, was unter ékologischen Wirkungen von Hochwas-
serschutzmaflinahmen im Sinn von § 7 Abs. 5 Satz 2 BayKompV zu verstehen ist
und wie mit ihnen in konkreten Eingriffsverfahren umzugehen ist, damit sie als kom-
pensationsmindernd berucksichtigt werden kdnnen.
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- Zum anderen wird auf die Sonderregelung bezlglich der Kompensationsverpflich-
tung bei Deichbauten eingegangen (§ 8 Abs. 4 Satz 7 BayKompV), damit diese fur
den Vollzug handhabbar wird (,Regelvermutung®).

Als erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen sind Eingriffe in Biotopstruktu-
ren (Biotoptypen, die gemal Biotopwertliste mehr als zehn Wertpunkte aufweisen so-
wie Biotoptypen, die einem FFH-Lebensraumtyp oder einem gesetzlich geschitzten
Biotop gem. § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG entsprechen) und
Flachenversiegelungen durch Wege oder sonstige Bauwerke entsprechend § 8 Abs.
4 Satze 7 — 9 BayKompV zu bilanzieren.

Flr naturnah gestaltete Deiche/Leitstrukturen liegt keine erhebliche Beeintrachtigung
gem. Regelvermutung vor, sofern das Bauwerk auf land- bzw. forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen errichtet wird und der Deichkorper als mageres, artenreiches Extensiv-
grinland entwickelt wird. Der Deichbau ist dann in sich ausgeglichen und wird in der
weiteren Eingriffsbilanzierung als "eingriffsfrei" bezeichnet. Andere technisch bedingte
Malinahmen sowie Deichflachen, bei welchen keine naturnahe Gestaltung und Pflege
dauerhaft gewahrleistet werden kdnnen bzw. die aufl3erhalb von land- und forstwirt-
schaftlichen Flachen errichtet werden, sind auch bei Uberbauung entsprechend zu bi-
lanzieren, ggf. mit einem niedrigeren Eingriffsfaktor.

Die unterschiedlichen Eingriffsbereiche und Bilanzierungs-Voraussetzungen sind in
Plan 3 ,Bewertung und Bilanz® ersichtlich.

Die Eingriffsbereiche sind wie folgt gegliedert:

¢ Naturnahe Leitstruktur inkl. unversiegelter Nebenflachen sowie Begleit- und Kronen-
wegen mit wassergebundener Decke auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Fla-
chen (Grunland, Acker, Wald und artenarme Gras-Kraut-Flur) sind generell als ein-
griffsfrei zu werten, sofern der Deichkérper als mageres Extensivgriinland entwickelt
werden. Dies gilt fur BNT mit Wertpunkten zwischen 0 und 10.
(entspricht Regelvermutung gem. Pkt. 2.2.1 Vollzugshinweise)

¢ Naturnahe Leitstrukturen im Bereich von héherwertigen BNT (ab 11 WP) sowie von
Flachen, die nach § 30 BNatSchG, Art. 23 BayNatSchG geschitzt oder als FFH-Le-
bensrautyp eingestuft sind, werden mit Beeintrachtigungsfaktor 1 bilanziert.
(entspricht Regelvermutung gem. Pkt. 2.2.1 Vollzugshinweise)

¢ Naturnahe Leitstrukturen inkl. unversiegelter Nebenflachen sowie Begleit- und Kro-
nenwegen mit wassergebundener Decke, die aullerhalb land- und forstwirtschaftlich
genutzter Flachen liegen, werden mit folgenden Beeintrachtigungsfaktoren bilan-
ziert:
- WP 1-3, Faktor 0
- WP 4-9, Faktor 0,4
- WP 10, Faktor 0,7*
- WP 11-15, Faktor 1,0
(entspricht Regelvermutung gem. Pkt. 2.2.1 Vollzugshinweise)
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¢ Anlagebedingte Versiegelungen, z.B. durch Stral’en oder Bauwerke, werden grund-
satzlich mit dem Faktor 1 bewertet. Ausnahmen sind bereits versiegelte Flachen.

o Sonstige anlagebedingte Eingriffe, aulerhalb von Leitstrukturen, die unversiegelt
und begrint, bzw. im Bereich von Gewassern mit Wasserbausteinen entwickelt wer-
den, werden mit folgenden Beeintrachtigungsfaktoren bilanziert:

- WP 1-3, Faktor O

- WP 4-9, Faktor 0,4

- WP 10, Faktor 0,7*

- WP 11-15, Faktor 1,0

o Eingriffe durch eine voribergehende baubedingte Inanspruchnahme (z.B. Zufahrts-
wege, Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, Ersatzstrafden) mit anschlieRender
Wiederherstellung bzw. Herstellung ahnlich wertiger Strukturen werden wie folgt bi-
lanziert (Pkt. 2.2.3b Vollzugshinweise):

- WP 1-3, Faktor 0
- WP 4-15, Faktor 0,4

e Bei Eingriffen im Bereich bestehender Ausgleichs- und Ersatzflachen (gem. Okofla-
chenkataster LfU) wird der Zielzustand der jeweiligen E+A-Flache bewertet. Je nach
Eingriffsart gelten folgende Eingriffsfaktoren:

- WP 1-15 mit Wiederherstellung, Faktor 0,4
- WP 1-15, ohne Wiederherstellung, Faktor 1,0

* Gemdl3 der Vollzugshinweise greift ein hbherer Beeintrdchtigungsfaktor erst ab 10
WP. Da im vorliegenden Fall jedoch viele Ufergehélze und Réhrichtbestédnde betroffen
sind, welche den Planungsraum malgeblich prégen, wird hier zur Verstérkung der Be-
deutung der abweichend, erhbhte Faktor von 0,7 gewdéhilt.



Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

127

Flachenbezogene Ermittlung Kompensationsbedarf fiir Schutzgut Arten und Lebensraume — Eingriffsermittlung nach BayKompV

Vorhabens-

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten Fliche | Beeintrichti- | Kompensati-
- bezogene 2
Code Bezeichnung Grundwert +1WP'| Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
Auflastfilter 1 (HWA-17) | HWA_GE_LP_01-1
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 L 612 0,4 1714
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 L 9 0,4 18
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 L 56 0,4 202
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 L 1001 0,4 1602
A2 Ackerbrache 5 L (E) 16 0 0
G11 Intensivgrinland 3 L (E) 29 0 0
Bahnquerung Siid (HWA-01), Umlenkungsbauwerk (HWA-02), Ableitungsmulde (HWA-12), Zuleitungsmulde (HWA-11) | HWA_GE_LP_01-1
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 \Y, 306 1 2142
F212 Graben mit naturnaher Entwicklung 10 V 52 1 520
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grinland 8 \Y, 186 1 1488
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 \Y, 77 1 308
V22 Schottergleis 1 \Y, 373 1 373
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 \Y, 172 1 172
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A 1429 0 0
A2 Ackerbrache 5 A 339 0,4 678
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A 73 0,4 204
G11 Intensivgrinland 3 A (E) 3.890 0 0
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 A (E) 1044 0 0
Bahnweganhebung 1 (HWA-13), Bahnweganhebung 2 (HWA-15) | HWA_GE_LP_01-1, 01-2, 01-3, 01-4 und 01-5
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 L (V) 419 1 838
A2 Ackerbrache 5 L (V) 91 1 455
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Vorhabens-

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten Fliche | Beeintrichti- | Kompensati-
- bezogene 2
Code Bezeichnung Grundwert +1WP'| Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
B112-WHO0BK Mesophile Hecke 10 L (V) 730 1 7300
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 L (V) 1727 1 12089
\I?fh]g(-)\évl?OOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 L (V) 5 1 50
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 L (V) 90 1 450
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 L (V) 59 1 531
F211 Graben, naturfern 5 L (V) 4 1 20
G11 Intensivgrinland 3 L (V) 1642 1 4926
G12 Intensivgriinland, brachgefallen 5 L (V) 179 1 895
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 L (V) 4219 1 16876
P44 Kleingebaude der Land- und Energiewirtschaft 0 L (V) 1 1 0
R111-GRO0OBK Schilf-Landréhrichte 10 L (V) 4105 1 41050
R113-GR0O0OBK Sonstige Landréhrichte 10 L (V) 18 1 180
R121-VHOOBK Schilf-Wasserrohrichte 11 L (V) 621 1 6831
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 L (V) 81 1 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 L (V) 2957 1 2957
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 L (V) 333 1 999
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 L (V) 436 1 1308
B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 L 265 0,7 1855
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 L 703 0,4 1968
F211 Graben, naturfern 5 L 6 0,4 12
G11 Intensivgrinland 3 L 1256 0 0
G12 Intensivgrinland, brachgefallen 5 L 193 0,4 386
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 L 282 0,4 451
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Vorhabens-

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten Fliche | Beeintrichti- | Kompensati-
- bezogene 2

Code Bezeichnung Grundwert +1WP'| Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf

Anlagebedingte Eingriffe

P44 Kleingebaude der Land- und Energiewirtschaft 0 L 2 0 0

R111-GRO0OBK Schilf-Landréhrichte 10 L 1643 0,7 11501

V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 L 20 0 0

V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 L 1980 0 0

V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 L 152 0 0

V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 L 352 0 0

\E/‘\/Z,\]g(')\év}?OOBK ! | Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Ausprigung 10 L 94 0.7 658

R113-GR0O0OBK Sonstige Landréhrichte 10 L 62 0,7 434

R121-VHOOBK Schilf-Wasserréhrichte 11 L 18 1 198

Leitstruktur 1, Korridor 1 (HWA-19) | HWA_GE_LP_01-1
Leitstruktur 2, Korridor 1 (HWA-20), Leitstruktur 4, Korridor 1 (HWA-22) | HWA_GE_LP_01-3, 01-4 und 01-5)
Leitstruktur 3, Korridor 2 (HWA-25) | HWA_GE_LP_01-10
Leitdeich nordl. Konzenberger Str. (HWA-29), Deichiiberfahrt nérdl. Konzenberger Str. (HWA-30), Begleitweg nérdl. Konzenberger Str. (HWA-32),
Deichiiberfahrt 2 n6rdl. Konzenberger Str. (HWA-31), Leitdeich nérdl. Konzenberger Str. (HWA-29) | HWA_GE_LP_01-6

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 11015 eingriffsfrei 0
A2 Ackerbrache 5 E 853 eingriffsfrei 0
F211 Graben, naturfern 5 E (L) 15 0,4 30
G11 Intensivgrinland 3 E 9825 eingriffsfrei 0
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 E 215 eingriffsfrei 0
K123-GHOOBK gﬂeé;fg%airé(e)rr\t;eiche Saume/Staudenfluren feuchter bis nas- 7 1 B 32 1 256
P21 Privatgarten, strukturarm 5 E (L) 211 0,4 422
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 36 0

V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 E (L) 2371 0

V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 2293 0
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Vorhabens-

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten Fliche | Beeintrichti- | Kompensati-
- bezogene 2
Code Bezeichnung Grundwert +1WP'| Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E(L) 192 0 0
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 E(L) 6 0,4 12
F13 Deutlich veranderte FlieBgewasser 8 E (L) 17 0,4 54
F13-FW00BK Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 1 B 27 1 243
R121-VHOOBK Schilf-Wasserréhrichte 11 B 12 1 132
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 18440 eingriffsfrei 0
A2 Ackerbrache 5 E 1435 eingriffsfrei 0
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Ausprégung 9 E(L) 81 0,4 292
F13-FW00BK Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 1 E(L) 332 1 2988
F211 Gréaben, naturfern 5 E(L) 65 0,4 130
G11 Intensivgrinland 3 E 5015 eingriffsfrei 0
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 E 1698 eingriffsfrei 0
K122 m;filrgskr;enr;rrelscigidsoa#éne/Staudenﬂuren feuchter bis ma- 6 E (L) 86 0.4 206
K122-GBOOBK E/:Zli:(g):kr;?]r;rl.elsq[gicjsoa#éne/Staudenﬂuren feuchter bis ma- 6 y E (L) 793 0.4 2024
K123-GHOOBK g/lea;lg%air(’;ir:tr"aelche Saume/Staudenfluren feuchter bis nas- 7 y B 397 1 3176
P44 Kleingebaude der Land- und Energiewirtschaft 0 E 35 eingriffsfrei 0
R111-GRO0BK Schilf-Landréhrichte 10 B 373 1 3730
R121-VHOOBK Schilf-Wasserréhrichte 11 B 2528 1 27808
V22 Schottergleis 1 E (L) 17 0 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 25 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 231 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 E (L) 2570 0 0
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! 'Wizrﬁgﬁ;‘j (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 48 0 0
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 E (L) 6 0,4 12
B332 Kopfbaum, mittlere Auspragung 9 E (L) 56 0,4 202
Leitstruktur 3, Korridor 1 (HWA-21) | HWA _GE_LP-01-2

Leitstruktur 1, Korridor 2 (HWA-23) | HWA GE LP-01-8

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 1205 eingriffsfrei 0
B112-WHOO0BK Mesophile Hecke 10 E(L) 38 0,7 266
K122 l&/:gfilrgskr;ir;rrelsctr;idsoar;.lgﬁe/Staudenﬂuren feuchter bis ma- 6 E (L) 927 0.4 2995
P21 Privatgarten, strukturarm 5 E (L) 309 0,4 618
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspriagung 3 E (L) 14 0 0
Durchldsse Konzenberger Str. (HWA-08 und HWA-09) | HWA_GE_LP_01-5

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A (V) 857 1 1.714
G11 Intensivgrinland 3 A (V) 153 1 459
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 A (V) 98 1 294
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A 3.584 0 0
G11 Intensivgrinland 3 A 495 0 0
Drosselbauwerk Scheidgraben (HWA-10) | HWA_GE_LP _01-6

F13-FW00BK Deutlich veranderte Fliekgewasser 8 1 V 69 1 621
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 V 75 1 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 V 15 1 15
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 Vv 43 1 129
Leitstruktur fiir GE Rofingen (HWA-34) | HWA_GE_LP_01-7

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 179 eingriffsfrei

G11 Intensivgrinland 3 E 354 eingriffsfrei
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

Gelandeanhebung Grenzgraben (HWA-26) | HWA_GE_LP_01-9

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A 7010 0 0
G11 Intensivgrinland 3 A 8306 0 0
K123-GHOOBK g/lee;lg%air(’;ﬁ?t:eelche Saume/Staudenfluren feuchter bis nas- 7 y A 7 0.4 22
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A 249 0 0
Schutzdeich/Radweg Konzenberger Str. (HWA-28) | HWA_GE_LP_01-10

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 1001 eingriffsfrei 0
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 E (L) 3 0 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 357 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 1598 0 0
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 \Y, 15 1 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 \Y, 753 1 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 V 3 1 3
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 \Y, 136 1 408
Schutzdeich Bahn West (HWR-06) | HWR_GE_LP_01-11

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 2343 eingriffsfrei 0
G11 Intensivgrinland 3 E 6798 eingriffsfrei 0
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 E 64 eingriffsfrei 0
K122-GBOOBK E/:Sli:g:kr;r;rre;gifoaﬁ?elsmudenﬂuren feuchter bis ma- 6 y E (L) 679 0.4 1901
K123-GHOOBK gﬂee;fg%aig(e)rr\t;elche Saume/Staudenfluren feuchter bis nas- 7 1 B 436 1 3488
R121-VHOOBK Schilf-Wasserréhrichte 11 B 2003 1 22033
V22 Schottergleis 1 E (L) 139 0 0
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WNOOBK

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! 'Wizrﬁgﬁ;‘j (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 E (L) 111 0 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 1865 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 589 0 0
B331 Kopfbaum, junge Auspriagung 5 E (L) 3 0,4 6
X11 Wohngebiet 2 E(L) 130 0 0
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Ausprigung 9 E (L) 28 0,4 101
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 10 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 4 0 0
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 E(L) 66 0,4 132
X2 Industrie- und Gewerbegebiet 1 E (L) 57 0 0
Rucklaufdeich Erlenbach (HWR-13), Hinterweg Riicklaufdeich Erlenbach (HWR-14) | HWR_GE_LP_01-11

Leitdeich Siid (HWR-15), Hinterweg Leitdeich Sid (HWR16) | HWR_GE_LP_01-12

Riicklaufdeich GZ11 (HWR-17) | HWR_GE_LP_01-13

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 31816 eingriffsfrei 0
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 E (L) 32 0,4 90
o aome CBK) | Feldgentiz, einheimische Arten, junge Ausprégung 6 E (L) 482 0,4 1157
G11 Intensivgrinland 3 E 3101 eingriffsfrei 0
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 E 608 eingriffsfrei 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 805 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 E (L) 319 0 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 812 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 2358 0 0
F13-FW00BK Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 1 B 1212 1 10908
B212-WO00BK /| 4| 456hslz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 E (L) 28 0,7 196
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! l‘)lsizrﬁgﬁzg (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 E (L) 41 0,4 82
R121-VHOOBK Schilf-Wasserrdhrichte 11 B 50 1 550
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 E (L) 1798 0 0
Bermenweg Leitdeich Nord 2 (HWR-09), Leitdeich Nord 2 (HWR-08) | HWR_GE_LP_01-12

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 6889 eingriffsfrei 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 E (L) 132 0 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 128 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 1539 0 0
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E (V) 413 1 826
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 E (L) 53 0,4 191
F13-FW00BK Deutlich veranderte Fliekgewasser 8 1 B 128 1 1152
G4 Tritt- und Parkrasen 3 E(L) 13 0 0
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 E (L) 35 0,4 56
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 E (L) 1138 0 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 518 Os 0
Drosselbauwerk Erlenbach (HWR-02) | HWR_GE_LP_01-12

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 \Y, 11 1 22
F13-FW00BK Deutlich veranderte Fliekgewasser 8 1 V 64 1 512
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 Vv 32 1 32
Ausleitung Mindel (HWR-21), Hinterweg zur Schwellenunterhaltung (HWR-22), Deichiiberfahrt Leitdeich Nord 3 (HWR-12) | HWR_GE_LP_01-13

A1 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 1135 eingriffsfrei 0
G12 Intensivgrinland, brachgefallen 5 E 243 eingriffsfrei 0
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 E 859 eingriffsfrei 0
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 E 64 eingriffsfrei 0
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Vorhabens-

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten Fliche | Beeintrichti- | Kompensati-
- bezogene 2
Code Bezeichnung Grundwert +1WP'| Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
R113-GR0O0OBK Sonstige Landréhrichte 10 B 569 1 5690
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Ausprégung 9 E (L) 28 0,4 101
F13 Deutlich veranderte FlieBgewasser 8 E (L) 2 0,4 6
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 \Y, 1 1 2
R113-GR0O0OBK Sonstige Landréhrichte 10 B 149 1 1490
Hinterweg Leitdeich Nord 3 (HWR_-11), Leitdeich Nord 3 (HWR-10) | HWR_GE_LP_01-13
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 1813 eingriffsfrei 0
B222 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, mittlere Auspragung 8 E (L) 283 0,4 906
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 E 179 eingriffsfrei 0
N712 Strukturarmer Nadelholzforst, mittlere Auspragung 4 E (L) 379 0,4 606
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 E (L) 12 0 0
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 E (L) 550 0 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 47 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 E (L) 61 0 0
Mobilsperre Nord (HWR-04) | HWR_GE_LP_01-13
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 \Y, 6 1 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 V 3 1 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 \Y, 9 1 27
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 V 14 1 42
Mobilsperre Siid (HWR-05) | HWR_GE_LP 01-13
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 V 3 1 6
\?\fdgé\éVSOOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, junge Auspragung 6 V 1 1 6
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 V 19 1 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 V 8 1 0




Hochwasserschutz Stadt Burgau — Mindel, Gewésser 1. Ordnung
UVP-Bericht mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan (Erlauterungsbericht)
Hochwasserableitung, Hochwasserriickleitung und innerértliche MaBnahmen in Burgau

136

Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 V 2 1 2
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 V 11 1 33
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 V 27 1 81
Hinterweg Leitdeich Nord 3 (HWR-11) | HWR_GE_LP_01-13

Zuleitung Mindel (HWR-20) | HWR_GE_LP_01-13

B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 E (V) 161 1 1449
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 E(V) 226 1 904
N712 Strukturarmer Nadelholzforst, mittlere Ausprégung 4 E (V) 408 1 1632
R113-GROOBK Sonstige Landrdhrichte 10 B 18 1 180
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (V) 245 1 735
R113-GROOBK Sonstige Landrdhrichte 10 B 89 1 890
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 E 68 eingriffsfrei 0
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 E (L) 3 0,4 6
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 E (L) 28 0,4 101
B322 Einzelbaum, gebietsfremd, mittlere Auspragung 8 E (L) 28 0,4 90
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 E (L) 26 0 0
B222 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, mittlere Auspriagung 8 E(L) 131 0,4 419
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 E (L) 176 0 0
Mindel Sud Verbindungsweg (BW_IM-04) | IM_GE_LP_01-1

G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 o] 1145 1 9160
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A (V) 24 1 120
P32 Sport-/Spielanlagen, mit geringem Versiegelungsgrad 2 A (V) 78 1 156
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A (V) 23 1 23
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 A (V) 1 1 2
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 o] 30 1 150
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

G221 I\N/I:;B;gwaeréinrelche seggen- oder binsenreiche Feucht- und 9 o) 36 1 304
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A 45 0,4 90
P32 Sport-/Spielanlagen, mit geringem Versiegelungsgrad 2 A 270 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A 42 0 0
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 A 7 0 0
Mindel Siid Gelandeanhebung (BW_IM-03) | IM_GE_LP_01-1

B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 o] 21 1 210
5\/2'\}56\2/}?008'(/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A (V) 180 1 1800
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 o 180 1 900
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grinland 8 o] 334 1 2672
G221 I\N/Isgslg\/iaeréznrelche seggen- oder binsenreiche Feucht- und 9 o) 60 1 540
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 A (V) 170 1 680
L521-WA91EQ* Weichholzauwald, junge bis mittlere Auspragung 13 A (V) 43 1 559
P32 Sport-/Spielanlagen, mit geringem Versiegelungsgrad 2 A (V) 490 1 980
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A (V) 21 1 211
B112-WHO00BK Mesophile Hecke 10 o) 45 1 450
\?\IZI\]SE)\IIBV}?OOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A 551 0,7 3857
G11 Intensivgrinland 3 A 35 0 0
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grinland 8 o] 267 1 2136
G221 I\N/I:ilgviaeréinrelche seggen- oder binsenreiche Feucht- und 9 o) 43 1 387
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 203 0,4 325
L521-WA91EQ* Weichholzauwald, junge bis mittlere Auspragung 13 A 100 1 1300
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! l‘),sizrigﬁ;? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

P32 Sport-/Spielanlagen, mit geringem Versiegelungsgrad 2 A 385 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A 74 0 0
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 ¢) 118 1 1062
B333-UEO0OBK Kopfbaum, alte Auspragung 12 1 A 226 0,4 1175
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A 51 0,4 102
Einengung am Wilden Wehr (BW_IM-07) | IM_GE_LP_01-1

F13 Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 A (V) 77 1 616
F13 Deutlich veranderte Fliekigewasser 8 A 23 0,4 74
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 46 0,4 74
Mindel Sud Einleitung HRB (BW_IM-01) | IM_GE_LP_01-1

A11 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A 299 0 0
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren A 311 0,4 498
Mindel Siid — Spundwand (BW_IM-02) | IM_GE_LP_01-1

B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 L (V) 8 1 72
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 L (V) 19 1 76
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 L (V) 249 1 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 L (V) 1287 1 1287
DAl = HIO0BKT | Feldgentiz, einheimische Arten, mittiere Ausprégung 10 L (V) 13 1 130
B333-UE00BK Kopfbaum, alte Auspragung 12 1 L (V) 15 1 195
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 L (V) 14 1 28
Geldndeanhebung Mindelkanal (BW_IM-08), Gelandeanhebung Brithimindel Augsburger Str. (BW_IM-14) | IM_GE_LP_01-1

Geldndeanhebung Angerwiesen Siid (BW_IM-09); Gelandeanhebung am Bahnhofsweg (BW_IM-12) | IM_GE_LP-01-2

\?\/2&36\2/}?008}(/ Feldgehdlz, einheimische Arten, junge Auspragung 6 A 8 0,4 19
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! 'Wizrﬁgﬁ;‘j (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

5\/2,\]36\2/}?008}(/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A 12 0,7 84
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 A 5 0,4 18
B333-UEOOBK Kopfbaum, alte Auspragung 12 1 A 12 1 156
F13 Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 A 2 0,4 6
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 32 0,4 51
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A 66 0,4 132
P22 Privatgarten, strukturreich 7 A 346 0,4 969
X11 Wohngebiet 2 A 63 0 0
X2 Industrie- und Gewerbegebiet 1 A 16 0 0
Ausbau, Geldandeanpassung Mindel a.d. Bleiche (BW_IM-16) | IM_GE_LP_01-2

DAl BIO0BKS | Feldgentiz, einheimische Arten, mittlere Ausprégung 10 A 79 0,7 553
F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 A 87 0,4 174
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A 129 0,4 258
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 A 150 0,4 300
L62 Sonst. Laub(misch)walder, mittlere Auspragung 10 A 105 0,7 735
Schutz Angerwiesen (BE_IM-10) | IM_GE_LP_01-2

B112-WHO0BK Mesophile Hecke 10 A (V) 111 1 1110
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A (V) 261 1 1827
DAl HO00BKS | Feldgentiz, einheimische Arten, mittlere Ausprégung 10 A (V) 111 1 1110
G11 Intensivgrinland 3 A (V) 2826 1 8478
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 A (V) 83 1 664
P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflachen 2 A (V) 22 1 44
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten | Vorhabens- | .. .| g oo hei Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! 'Wizrﬁgﬁ;‘j (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

R123-VHOOBK Sonstige Wasserrdhrichte 11 A (V) 21 1 231
B112-WHO0BK Mesophile Hecke 10 A 398 0,7 2786
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A 797 0,4 2232
\E/‘\/Z,\]g(')\év}?OOBK ! | Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Ausprigung 10 A 106 0.7 742
G11 Intensivgrinland 3 A 4209 0 0
G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes Grinland 6 A 80 0,4 192
G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 A 106 0,4 339
L521-WA91E0* Weichholzauwald, junge bis mittlere Auspragung 13 A 35 1 455
P21 Privatgarten, strukturarm 5 A 72 0,4 144
P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflachen 2 A 102 0 0
R123-VHOOBK Sonstige Wasserrdhrichte 11 A 42 1 462
X11 Wohngebiet 2 A 41 0 0
L521-WA91EQ* Weichholzauwald, junge bis mittlere Auspragung 13 A 14 1 182
R123-VHOOBK Sonstige Wasserrdhrichte 11 A 20 1 220
X11 Wohngebiet 2 A 7 0 0
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 A 258 0 0
Spundwand Bahnhofsweg (BE_IM-13) | IM_GE_LP_01-2

DAl = HIO0BKS | Feldgentiz, einheimische Arten, mittlere Ausprégung 10 A (V) 43 1 430
B313-UE00BK Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 1 A (V) 113 1 1469
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 A (V) 10 1 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 A (V) 21 1 0

Gewadsserknoten Langer Steg Sohlrampe, Aufweitung Mindel a.d. Bleiche (BW_IM-17) | IM_GE_LP_01-3
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen

Bewertung in Wertpunkten

Vorhabens-

: bezogene FI:'-iczhe Beeintriachti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert Wirkung? (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
\E,‘\/Z,\]g’(')\I’BVEOOBK ! | Feldgehdlz, einheimisch, alte Ausprigung 12 A 35 1 420
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 A 255 0,4 510
X11 Wohngebiet 2 A 70 0 0
B313-UEOOBK Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 A 113 1 1469
Gewasserknoten Langer Steg Ufermauer (BE_IM-18) | IM_GE_LP_01-3
X11 Wohngebiet 2 A (V) 37 1 74
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 A (V) 28 1 252
B313-UE00BK Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 A (V) 113 1 1469
Gewasserknoten Langer Steg / Fischpass (BW-IM-19) | IM_GE_LP_01-3
F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 A (V) 184 1 920
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A (V) 1 1 4
Dl ROPOBK) | Feldgendiz, einheimisch, alte Auspragung 12 A 3 1 36
F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 A 170 0,4 340
Gewasserknoten Langer Steg / Buhnen (BW-IM-19) | IM_GE_LP_01-3
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 A 174 0,4 348
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 A 1 0,4 2
Ausbau Mindel Nord (BW_IM-22), Mindel Nord Gelandeanpassung beim Stadion | IM_GE_LP_01-
A1 Intensiv bewirtschafteter Acker 2 A (V) 4976 1 9952
B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 A (V) 714 1 7140
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A (V) 268 1 1876
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 A (V) 5212 1 26060
G11 Intensivgrinland 3 A (V) 1775 1 5325
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 A (V) 862 1 3448
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflachen 2 A (V) 54 1 108
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A 106 0,4 297
P32 Sport-/Spielanlagen, mit geringem Versiegelungsgrad 2 A 126 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 A 60 0 0
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 A 13 0,4 26
B333-UEOOBK Kopfbaum, alte Auspragung 12 1 A 113 1 1469
G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes Griinland 6 A 18 0,4 43
P22 Privatgarten, strukturreich 7 A 1 0,4 3
X11 Wohngebiet 2 A 203 0 0
P21 Privatgarten, strukturarm 5 A 286 0,4 572
Radweganhebung GZ31 (BE_IM-23) | IM_GE_LP_01-4

V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 A (V) 285 1 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 A (V) 39 1 117
B113-WG00BK Sumpfgebisch 11 A 1 1 11
F211 Graben, naturfern 5 A 6 0,4 12
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 A 2 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 A 143 0 0
Geliandeanhebung Briihimindel (BW_IM-15) | IM_GE_LP_01-5

B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 A 35 0,7 245
B116 Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 A 541 0,4 1515
\I?\/Zl\]g(-)\llaV}?OOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A 283 0,7 1981
B222 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, mittlere Auspragung 8 A 12 0,4 38
B313-UEOOBK Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 1 A 264 1 3432
G11 Intensivgrinland 3 A 117 0 0
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe

K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 422 0,4 675
P21 Privatgarten, strukturarm 5 A 86 0,4 172
P22 Privatgarten, strukturreich 7 A 20 0,4 56
B313 Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 A 113 1 1356
Gelandeanpassung am Erlenbach (BW_IM-24) | IM_GE_LP_01-5

G11 Intensivgrinland 3 A 229 0 0
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 68 0,4 109
Ausbau Briihimindel (BW_IM-15) | IM_GE_LP_01-5

B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 V 76 1 760
5\/2,\]36\2/}?008}(/ Feldgehdlz, einheimische Arten, junge Auspragung 6 \% 52 1 312
DAl BIO0BKS | Feldgentiz, einheimische Arten, mittlere Ausprégung 10 v 384 1 3840
B221 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, junge Auspragung 5 \Y, 39 1 195
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 \Y, 384 1 3456
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 V 127 1 635
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 \Y, 1106 1 4424
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 V 21 1 105
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 \Y, 80 1 0
\?\IZI\]SE)\IIBV}?OOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A 4 0,7 28
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 A 4 0 0
\?\fdgé\éVSOOBK/ Feldgehdlz, einheimische Arten, junge Auspragung 6 A 195 0,4 468
5\/2,\]36\2/}?008}(/ Feldgehdlz, einheimische Arten, mittlere Auspragung 10 A 695 0,7 4865
B221 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, junge Auspragung 5 A 13 0,4 26
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten V;;::b:::' Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wirkgngz (m?) | gungsfaktor | onsbedarf
Anlagebedingte Eingriffe
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 A 6 0,4 12
B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 A 226 0,4 814
B313 Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 A 113 1 1356
B313-UE00BK Einzelbaum, einheimisch, alte Auspragung 12 1 A 113 1 1469
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 A 3 0,4 6
B333-UEO0OBK Kopfbaum, alte Auspragung 12 1 A 226 1 2938
F12 Stark veranderte Fliekgewasser 5 A 4679 0,4 9358
G12 Intensivgriinland, brachgefallen 5 A 572 0,4 1144
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 A 1610 0,4 2576
P11 Park- und Griinanlage ohne Baumbestand 5 A 3 0,4 6
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 A 9 0 0
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 A 38 0 0
Kompensationsbedarf 401.670
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten \':orhabens- Fliche Beeintrichti- | Kompensati-
Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! Wei:l(:l?:;e (m?) gungsfaktor | onsbedarf
Baubedingte Eingriffe
P21 Privatgarten, strukturarm 0 T 981 0 0
P22 Privatgarten, strukturreich 0 T 1413 0 0
P31 Sport- und Spielanlage mit hohem Versiegelungsgrad 0 T 21 0 0
P44 Kleingebaude der Land- und Energiewirtschaft 0 T 216 0 0
V11 Verkehrsflachen, versiegelt 0 T 5262 0 0
V31 Wirtschaftsweg, versiegelt 0 T 2407 0 0
V22 Schottergleis 1 T 987 0 0
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 T 17152 0 0
X132 Einzelgebdude im AufRenbereich 1 T 6 0 0
X2 Industrie- und Gewerbegebiete 1 T 65 0 0
A1 Intensiv genutzter Acker 2 T 82145 0 0
P32 Sport- und Spielanlage mit geringem Versiegelungsgrad 2 T 4360 0 0
P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflachen 2 T 199 0 0
V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 T 839 0 0
X11 Wohngebiet 2 T 888 0 0
G11 Intensivgrunland 3 T 50786 0 0
V332 Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen 3 T 7156 0 0
V51 Verkehrsbegleitgriin, junge bis mittlere Auspragung 3 T 6609 0 0
K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 T 10495 0,4 16792
P432 Ruderalflachen im Siedlungsbereich mit artenarmen Ru- 4 T 10 0.4 16
deral- und Staudenfluren
A2 Ackerbrache 5 T 4697 0,4 9394
B311 Einzelbaum, einheimisch, junge Auspragung 5 T 100 0,4 200
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 T 13 0,4 26
B331 Kopfbaum, junge Auspragung 5 O (T 39 0,4 78
F12 Stark veranderte Flieligewasser 5 T 6618 0,4 13236
F211 Graben, naturfern 5 T 460 0,4 921
G12 Intensivgrunland, brachgefallen 5 T 1154 0,4 2307
P11 Park- und Grinanlage ohne Baumbestand 5 T 1458 0,4 2916
P21 Privatgarten, strukturam 5 T 1103 0,4 2205
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten \l:::;g;gﬁ:s- Fliche |Beeintrichti- | Kompensati-

Code Bezeichnung Grundwert +1 WP? Wirkung (m?) gungsfaktor | onsbedarf

Baubedingte Eingriffe

B211-WOO00BK / i L . .

WNOOBK Feldgehdlz, einheimische Arten, junge Auspragung 6 T 392 0,4 941

G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes Griinland 6 T 1353 0,4 3246

K122 MaRig artenreiche Saume/Staudenfluren frischer bis maiig 6 T 631 0.4 1514
trockener Standorte

B116 Hecke stickstoffreicher, ruderaler Standorte 7 T 2399 0,4 6719

K122-GBOOBK MaRig artenreiche Saume/Staudenfluren frischer bis mafig 6 1 T 701 0.4 1963
trockener Standorte

P22 Privatgarten, strukturreich 7 T 877 0,4 2456

B222 Feldgehdlz, gebietsfremde Arten, mittlere Auspragung 8 T 80 0,4 257

B322 Einzelbaum, gebietsfremd, mittlere Auspragung 8 T 117 0,4 374

F13 Deutlich veranderte Flie3igewasser 8 T 839 0,4 2686

G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland 8 T 3266 0,4 10451

G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grinland 8 O (T) 1652 0,4 5286

K123-GHOOBK MaRig artenreiche Saume/Staudenfluren feuchter bis nas- 8 T 491 0.4 1570
ser Standorte

B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 T 988 0,4 3557

B312 Einzelbaum, einheimisch, mittlere Auspragung 9 O (T) 118 0,4 425

B332 Kopfbaum, mittlere Auspragung 9 T 28 0,4 102

F13-FWO00BK Deutlich veranderte Flieligewasser 8 1 T 2531 0,4 9.209

G221 l’\\l/la&g grtenrelche seggen- oder binsenreiche Feucht- und 9 o (T) 506 0.4 1822

asswiesen

B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 T 901 0,7 1822

B112-WHOOBK Mesophile Hecke 10 T 164 0,7 656

B212-WOO00BK / . - : .

WNOOBK Feldgehdlz, heimisch, mittlere Auspragung 10 T 2779 0,4 11115

F212 Graben, naturnahe Entwicklung 10 T 22 0,4 90

L62 Sonstl_ge standortgerechte Laub(misch)walder, mittlere 10 T 639 0.4 2555
Auspragung

R111-GRO0OBK Schilf-Landréhrichte 10 T 573 0,4 2292

R113-GRO0OBK Sonstige Landrohrichte 10 T 498 0,4 1992
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Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Bewertung in Wertpunkten \':orhabens- Fliche Beeintrichti- | Kompensati-

Code Bezeichnung Grundwert +1 WP! vﬁfﬁgsge (m?) gungsfaktor | onsbedarf

Baubedingte Eingriffe

B113-WG00BK Sumpfgebiisch 11 T 6 0,4 27

B323 Einzelbaume, gebietsfremd, alte Auspragung 11 T 402 0,4 1771

R121-VHOOBK Schilf-Wasserrdhrichte 11 T 523 0,4 2299

R123-VHOOBK Sonstige Wasserrohrichte 11 T 56 0,4 245

\E/‘\/Z,\]g(')\év}?OOBK ! | Feldgehslz, heimische Arten, alte Ausprigung 12 T 503 0,4 2413

B313 Einzelbaum, heimisch, alte Auspragung 12 T 342 0,4 1641

B313-UEOOBK Einzelbaum, heimisch, alte Auspragung 12 1 T 110 0,4 573

B333-UEOOBK Kopfbaum, alte Auspragung 13 T 113 0,4 587

L521-WA91EQ* Weichholzauwald, junge bis mittlere Auspragung 13 T 292 0,4 1517

L522-WA91EQ* Weichholzauwald, alte Auspragung 15 T 2 0,4 12
Kompensationsbedarf 134.264

Kompensationsbedarf ,,Anlagebedingte Eingriffe* 401.670
Kompensationsbedarf ,,Baubedingte Eingriffe* 134.264
Kompensationsbedarf gesamt 535.969

Y Gegeniiber dem Grundwert um einen Wertpunkt aufgewertete Biotop- und Nutzungstypen werden mit ,1“ gekennzeichnet (BK, §, LRT zutreffend)

2 Vorhabensbezogene Wirkungen:
E = Naturnahe Leitstrukturen im Bereich land-/forstwirtschaftlich genutzter Fldchen (Eingriffsfrei gem. Regelvermutung)
B = Eingriffe durch naturnahe Leitstrukturen in Biotope nach § 30 BNatSchG/Art. 23 BayNatSchG im Bereich von Leitstrukturen
L = Leitstrukturen auRerhalb land-/forstwirtschaftlich genutzter Flachen
V = Versiegelung (z.B. versiegelte Flachen, befestigte Wege, Bankett, Bauwerke, Mauern)
A = Sonstige anlagebedingte Eingriffe, die unversiegelt und begriint bzw. im Bereich von Gewassern mit Wasserbausteinen entwickelt werden
O = Eingriffsflachen in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflachen (Okoflachenkataster LfU); der Grundwert bildet den Zielzustand der A+E-Flache ab
T = Temporare baubedingte Inanspruchnahme
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Die in Klammer gesetzten Buchstaben dienen dazu, die Art des Eingriffs ggi. der Plandarstellung zu konkretisieren, da aufgrund des MaRstabs tiw. De-
taildarstellungen nicht mehr kenntlich gemacht werden konnen. Ebenfalls sind bei den Leitstrukturen Teilflachen, die nicht auf land- oder forstwirtschaftli-
chen Flachen liegen, nicht gesondert abgegrenzt, wenn der Uberwiegende Teil der Struktur auf landwirtschaftlicher Flache verlauft.

Fazit:

Gemal § 15 Abs. 1 bzw. Abs 2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft zu unterlassen, bzw. die unvermeidbaren Beeintrachtigungen durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen. Gemal § 8 Abs. 1 BayKompV ist der Kompensationsbedarf fir flichenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutz-
guts Arten und Lebensraume gemafl Anlage 3.2 der Bayerischen Kompensationsverordnung in Wertpunkten zu ermitteln. Beim gegenstandli-
chen Vorhaben entspricht der zu kompensierende Eingriff einem Umfang von 535.969 Wertpunkten. Ein erganzender Kompensationsbedarf fiir
nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebensraume ist nicht notwendig. Im vorliegenden
Fall lassen sich zudem die wertbestimmenden Auspragungen und Merkmale der Ubrigen Schutzglter in ausreichendem Malfie aus dem Schutz-
gut Arten/Lebensraume ableiten und beurteilen. Vom Regelfall abweichende Umstande sind daher nicht zu erkennen, so dass diesbezuglich ein
zusatzlicher Kompensationsbedarf flir die anderen Schutzgiter nicht besteht.
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Flachenbezogene Ermittlung Kompensationsumfang fiir Schutzgut Arten und Lebensraume — Bilanzierung Ausgleich nach BayKompV

Prognosezustand nach
25 Jahren Entwicklung Differenz-
[Grundwert GW] wert
Ausgangszustand L Komp.-
Fliche BK, §, LRT mggllch :Aufwertung evtl. um 1 WP [Prognose-zu- umfang
[Grundwert GW zzgl. Aufwertung]* siehe nachste Spalte; stand abzgl.
[gqm BK, §, LRT sicher -Aufwertung bereits enthalten Ausgangs-zu- [Wertpunkte WP]
ggf. Abschlag wegen langer Wiederherstellbarkeit et
siehe Ubernachste Spalte
Code Bezeichnung GwW* Code Bezeichnung GW
Ausgleichsflache A1
MaRi tensi tztes, art iches Grlin-
16.143 | A11 | Intensiv genutzter Acker 2 G212 Ia:d'g extensiv genuizies, artenreiches Brun 8 6 95.858
10.112 A1 Intensiv genutzter Acker 2 A2/K1 | Ackerbrache mit Blihstreifen 5 3 30.336
MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grun-
16724 | G11 | Intensivgrinland 3 G212 | d'g xtensiv.genutz ' . 8 5 83.620
42.979 209.814
Ausgleichsflache A2
MaRi tensi tztes, art iches Grlin-
20195 A11 | Intensiv genutzter Acker 2 G212 Ia:d'g extensly genuizies, arienreiches rin 8 6 121.170
MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grun-
3479 G11 | Intensivgrinland 3 G212 | ° d'g xienslv genutz ' . 8 5 17.395
MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grun-
89 K11 | Artenarme Séume/Staudenfluren 4 G212 | ° d'g xiensiv genutz ' " 8 4 356
MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grin-
254 V331 Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen 2 G212 land 9 g 8 6 1.524
MaRig extensi nutztes, artenreiches Grun-
90 N712 | Strukturarmer Nadelholzforst, mittlere Auspragung 4 G212 Iandlg XIonslv genutzies reie run 8 4 360
83 B332 Kopfbaume, mittlere Auspragung 9 B332 | Kopfbdume, mittlere Auspragung 9 0 0
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Prognosezustand nach
25 Jahren Entwicklung Differenz-
[Grundwert GW] wert
Ausgangszustand o Komp.-
Fliche BK, §, LRT mggllch :Aufwertung evtl. um 1 WP [Prognose-zu- umfang
[Grundwert GW zzgl. Aufwertung]* siehe nachste Spalte; stand abzgl.
[gm BK, §, LRT sicher -Aufwertung bereits enthalten Ausgangs-zu- | [Wertpunkte WP]
ggf. Abschlag wegen langer Wiederherstellbarkeit St
siehe Ubernachste Spalte
Code Bezeichnung GW* Code Bezeichnung GW
24.190 140.805
Ausgleichsflache A3
MaRig artenreiche seggen- oder binsenreiche
5045 A11 | Intensiv genutzter Acker 2 G221 '9 che Segg ' ! 9 7 35.315
Feucht-/ Nasswiesen
MaRi tensi tztes,
12225 | A1 | Intensiv genutzter Acker 2 G212 | a-'g extensiv.genuizies 8 6 73.350
artenreiches Griinland
6.270 108.665
Ausgleichsflache A4
10.593 A11 Acker, intensiv bewirtschaftet 2 G213 | Artenarmes Extensivgriinland 8 6 63.559
Acker, intensiv bewirtschaftet o
1.480 A11 2 021 Lesesteinriegel 10 8 11.840
Acker, intensiv bewirtschaftet . .
3.034 A1 CKer, intensiv bewirtschatte 9 K123 MaRig artenreicher Saum, feuchte bis nasse 7 5 15.170
Standorte
Acker, intensiv bewirtschaftet F31
Wechselwasserbereich, bedingt naturnah
3.576 A11 2 iKm. | wasserbereih, bedingt nattir 10 8 26.608
i.K.m. Schilf-Wasserrohrichte
R121
Acker, intensiv bewirtschaftet L . ) .
2.300 A11 2 F14 MaRig veranderte FlieRge-wasser 11 9 20.700
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Prognosezustand nach

25 Jahren Entwicklung Differenz-
[Grundwert GW] wert
Ausgangszustand o Komp.-
Fliche BK, §, LRT mggllch :Aufwertung evtl. um 1 WP [Prognose-zu- umfang
[Grundwert GW zzgl. Aufwertung]* siehe nachste Spalte; stand abzgl.
[gm BK, §, LRT sicher -Aufwertung bereits enthalten Ausgangs-zu- | [Wertpunkte WP]
ggf. Abschlag wegen langer Wiederherstellbarkeit St
siehe Ubernachste Spalte
Code Bezeichnung GW* Code Bezeichnung GW
Acker, intensiv bewirtschaftet Einzelbdume, Uberwiegend heimisch, alte
443 A11 2 B313 | Lo haume, tbenvieg m 12* 8 3.544
Auspragung
Acker, intensiv bewirtschaftet . ..
536 A11 2 B112 | Mesophile Geblische / Hecken 10 8 4.288
Rad-/Fullwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, .
269 V332 LEWege tnd Wi wege, 9 3 G213 | Artenarmes Extensivgriiniand 8 5 1.345
bewachsen
100 V332 Rad-/Fullwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, 3 K123 MaRig artenreicher Saum, feuchte bis nasse 7 4 400
bewachsen Standorte
Rad-/Futwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, . . . .
63 V332 Y 9 9 3 F14 | MaRig veranderte FlieRge-wisser 1 8 520
bewachsen
2.086 F13 Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 G213 | Artenarmes Extensivgriinland 8 0 0
MaRig artenreicher Saum, feuchte bis nasse
231 F13 | Deutlich veranderte FlieRgewssser 8 K123 9 ! um, feente bl 7 1 2231
Standorte
206 F13 Deutlich veranderte FlieRgewasser 8 F14 | MaRig veranderte FlieRge-wasser 11 3 618
243 R121 Schilf-Wasserrdhrichte 11 G213 | Artenarmes Extensivgrinland 8 -3 -729
MaRig art icher S , feuchte bi
11 R121 | Schilf-Wasserrdhrichte 11 K123 | ad arienreichersaum, feuchie bis nasse 7 4 44
Standorte
22.203 147.588
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* Abschlag wegen Wiederherstellbarkeit: 50-79 Jahre / - 2WP

Aufwertungen durch BK/ § / LRT sind bei den genannten Zielentwicklungen nicht vorhanden, auf eine Darstellung in der Tabelle wird daher verzichtet. Glei-
ches gilt fir Abschlag wegen Wiederherstellbarkeit. Betroffene Biotoptypen sind hier mit einem ,*“ gekennzeichnet.

Ausgleichsumfang A1 209.184
Ausgleichsumfang A2 140.805
Ausgleichsumfang A3 108.665
Ausgleichsumfang A4 147.588
Kompensationsumfang gesamt 606.242

Die Gegenuberstellung des Kompensationsbedarfs fir flachenbezogen bewertbare Merkmale des Schutzgutes Arten und Lebensraume mit
535.969 Wertpunkten zum ermittelten Kompensationsumfang mit 606.422 Wertpunkten zeigt, dass die BaumalRnahmen zur Hochwasserab- und
-riickleitung sowie innerértlicher MaRnahmen in Burgau deutlich ausgeglichen ist. Es ergibt sich eine Uberkompensation von derzeit 70.453
Wertpunkten. Voraussetzung ist die Zielerreichung magerer Gras-/Krautfluren im Dammbereich (G212-G214).

Die ermittelte Anzahl der (iberkompensierten Wertpunkte sollen dem Okokonto des Wasserwirtschaftsamtes Donauwdrth gut geschrieben wer-
den.
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7.2 Angestrebte Flachenentwicklungen / Unterhaltungspflege

Die angestrebten Flachenentwicklungen einschliellich Pflegehinweisen sind in Kap. 6
ausflhrlich beschrieben.

7.3 Sicherung des Netzes ,,Natura 2000

FFH-Gebiete oder SPA-Gebiete nach Europaischem Naturschutzrecht sind fur den
Planungsraum nicht gemeldet. Das nachstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich
mehr als 2 km in stdlicher Richtung (FFH-Gebiet 7628-301 ,Riedellandschaft-Talmoore®.
Es sind keine vorhabenbedingten Wirkfaktoren zu erwarten, die sich nachteilig auf die
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes auswirken kdnnten. Auch eine Betroffenheit sonsti-
ger, weiter entfernter Natura 2000-Gebiet ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten.
Maflinahmen zur Sicherung des Sicherung des Netzes ,Natura 2000“ sind insofern

nicht erforderlich.

7.4 Funktionskontrolle — MaBnahmenumsetzung — Monitoring

Zur Uberpriifung der durchzufiihrenden Ausgleichsmafnahmen und zur Besprechung
der jeweils aktuell notwendigen naturschutzfachlichen Pflegemaflnahmen wird in Ab-
hangigkeit von den Entwicklungszeitraumen ein Ortstermin mit dem Vertreter des
Landratsamtes Giinzburg, Untere Naturschutzbehoérde, durch das WWA Donauwérth
veranlasst. Uber die jeweiligen Ortstermine wird bei Bedarf eine Niederschrift zu den
entsprechenden Abstimmungspunkten verfasst.

Konkrete Angaben zu den Entwicklungszeitrdumen und zum erforderlichen Monitoring
sind in Kap. 6.5 enthalten.

7.5 Beriicksichtigung agrarstruktureller Belange

GemalR § 9 BayKompV sind bei Eingriffsvorhaben im Hinblick auf die geplanten Kom-
pensationsmalnahmen regelmaflig auch die agrarstrukturellen Belange zu beriicksich-
tigen. Ab einer FlachengroRRe von 3 ha ist hinsichtlich der Planung frihzeitig das Be-
nehmen mit dem zustandigen Amt fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten herzu-
stellen.

Fir die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen, dabei insbesondere die Erdbau-
werke (Leitstrukturen/Schutzdeiche) werden ca. 13 ha landwirtschaftliche Nutzflachen
beansprucht. Diese Flachen stehen fur eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur
Verfigung.

Auch die geplante Ausgleichsflachen (A1-A4) fuhren zu einem Verlust landwirtschaftli-
cher Nutzflache. Hier werden weitere ca. 12,4 ha landwirtschaftliche Nutzflache bean-
sprucht, wobei auf diesen Flachen in weiten Teilen eine extensive Griinlandnutzung
weiterhin mdglich und gewilnscht ist. Die Lage der Ausgleichsflachen wurde bewusst
raumlich innerhalb der Korridore der Hochwasserab-/-riickleitung gewahlt. Hier besteht
zum einen durch die geplanten Deichkérper, zum anderen durch kiinftige Uberflutungs-
ereignisse eine geringere Eignung flr eine konventionelle landwirtschaftliche Nutzung.

Das bestehende Wegekonzept im Planungsgebiet der Hochwasserableitung und -riick-
leitung wird gemaf den Abstimmungen mit den Vertretern der Landwirtschaft so
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angepasst, dass die Zuwegung zu landwirtschaftlichen Flachen und bestehenden An-
wesen weiterhin maoglich ist.

Da die Leitstrukturen dstlich Burgau weitgehend an die vorhandenen Grenzlinien
(Bahndamm, Scheidgraben) anschlieen, werden die Flurstiicke hinsichtlich ihres Fla-
chenzuschnittes etwas klrzer, behalten aber ihre eigentliche Form, so dass eine Be-
wirtschaftung nach wie vor mit moderaten Einschrankungen hinsichtlich der Bewirt-
schaftungslange moglich ist.

Generell wurden die Vertreter der Landwirtschaft frihzeitig in den Planungsprozess
eingebunden, um die Belange der Landwirtschaft angemessen bertcksichtigen zu kon-
nen.
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8. Allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-
Berichts (mit integrierter verbal argumentativer Bewertung des Kom-
pensationsbedarfs sonstiger Schutzgiter nach BayKompV)

Die Stadt Burgau im Landkreis GUnzburg soll durch die Errichtung von Deichbauwer-
ken und verschiedenen BegleitmalRnahmen eine Verbesserung des Hochwasserschut-
zes gegen ein hundertjahrliches Bemessungshochwasser (HQ 100) der Mindel (Ge-
wasser |. Ordnung) erhalten.

Das geplante Hochwasserschutz-Konzept ging aus einem langen Planungsprozess un-
ter Einbindung von Gemeinden, Blrgern und Fachbehdrden hervor. Es setzt sich aus
vier Komponenten zusammen, die in zwei voneinander unabhangigen Phasen plan-
festgestellt und umgesetzt werden.

Die Phase | umfasst das Hochwasserriuckhaltebecken (HRB) sudlich von Burgau und
ist bereits planfestgestellt.

Gegenstand der vorliegenden Prifung und Planung ist die Phase Il (in kumulativer Wir-
kung mit Phase 1), bestehend aus den Komponenten:

1. Innerdrtliche MaBnahmen (IM) zur Abflusssicherung
2. Hochwasserableitung (HWA)
3. Hochwasserruckleitung (HWR)

Zusammenstellung der Umweltauswirkungen

Die nachfolgende Zusammenstellung der Umweltauswirkungen beinhaltet erganzend
auch die verbal argumentative Bewertung des Kompensationsbedarfs fur nicht flachen-
bezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebens-
raume sowie fur das Landschaftsbild.

Schutzgut Mensch

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt Beschreibung der Umweltauswirkungen

Baubedingte Beeintrachtigungen von | Mit BaumalRnahmen einhergehenden Stérwirkungen sind zeit-
Siedlungsraumen lich begrenzt und kénnen durch MalRnahmen zur Vermei-
dung/Verminderung reduziert werden (insb. im Hinblick auf Re-
duktion von Emissionen).

Inanspruchnahme der FlieRgewasser- | Es werden zwar innerorts in groRerem Umfang Gehdlze besei-
korridore als innerdrtliche Grinziige tigt, was die Qualitat des Wohnumfeldes schmalert, gleichzei-
tig werden aber Vermeidungs- und Gestaltungsmafnahmen
ergriffen, um diese Wirkungen abzumildern.

Hochwasserschutz im Siedlungsge- Die Hochwasserfreilegung im Siedlungsgebiet ist mit positiven
biet Auswirkungen verbunden.

Erholungsnutzung im auferértlichen Die Erholungsnutzung wird nicht wesentlich eingeschrankt,
Landschaftsraum sondern kann durch ein verbessertes Wegenetz und land-

schaftsbereichernde MalRnahmen sogar bereichsweise aufge-
wertet werden.
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Temporare und dauerhafte Inan-
spruchnahme von Lebensraumen

Fir die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen werden Le-
bensraume auf einer Gesamtflache von 24,5 ha und fur not-
wendigen Baufelder und -strafden sowie Lagerflachen auf einer
Gesamtflache von 25 ha beansprucht. Durch zahlreichen Mal3-
nahmen zur Vermeidung und zur Verminderung wird die Ein-
griffsintensitat so gering wie moglich gehalten, es verbleiben
jedoch erhebliche Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Ge-
hoélze (v.a. innerorts), Sdume, Roéhrichte, Hochstaudenfluren
und Gewasser. Die meisten Eingriffe finden jedoch im Bereich
intensiver Nutzungen statt.

Barriere- und Trennwirkungen

Erhebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumverbundes
durch Barriere- und Trennwirkungen gehen unter Beachtung
der Vermeidungs- und GestaltungsmafRnahmen nicht einher.
Die Langsdurchgangigkeit der Mindel wird fir Fische und das
Makrozoobenthos verbessert.

Schall- und Schadstoffemissionen,
Erschutterungen sowie optische
Reize

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Schall- und Schadstof-
femissionen, Erschiitterungen sowie optische Reize kénnen
unter Beachtung von Vermeidungs- und Minderungsmafnah-
men ebenfalls ausgeschlossen werden.

Gefahrdungen flr saP-relevanten Ar-
ten

Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
flr saP-relevante Arten (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie,
Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie) treten unter
Beriicksichtigung der in Kapitel 6 formulierten MalRnahmen zur
Vermeidung und zum Ausgleich nicht ein.

Veranderung der Standortverhaltnisse
und des Biotoppotentials

Eine erhebliche Veranderung der Standortverhéltnisse und des
Biotoppotentials ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Natura 2000-Ge-
biete

Es sind keine vorhabenbedingten Wirkfaktoren zu erwarten,
die sich nachteilig auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes
auswirken konnten.

Schutzgut Flache

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Flachenverluste/Nutzungsanderungen

Die mit dem Vorhaben einhergehenden Flachen- und Nut-
zungsanderungen fuhren zu keinen erheblichen Umweltaus-
wirkungen.

Landwirtschaftliche Nutzflachen gehen jedoch in grolRerem
Umfang zugunsten des Hochwasserschutzes verloren.

Mit dem Vorhaben gehen keine maRgeblichen Zerschnei-
dungseffekte einher.
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Schutzgut Boden

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Bodenschutz im Baubetrieb

Ein fachgerechter und schonende Umfang mit dem Boden ist
und kann im Zuge des Baubetriebs sichergestellt werden, um
unndétige Belastungen zu vermeiden.

Versiegelung und Teilversiegelung

Im Bereich der (Teil-)Versiegelungen gehen die Bodenfunktio-
nen (weitgehend) verloren. Vollversiegelungen erfolgen in ver-
haltnismaRig geringem Umfang.

Aufschittungen und flachige Gelan-
deanhebungen / Gelandeabtragungen

Aufschittungen durch Erdbauwerke (Leitstrukturen und Dei-
che) finden auf groRer Flache statt (ca. 16 ha). Hier kommt es
zu einer zunehmenden Verdichtung, was zu teilweisem Verlust
der Bodenfunktionen in diesen Bereichen fihrt. Durch Aufbrin-
gung einer ca. 20-25 cm machtigen Oberbodenschicht kann
diesen Wirkungen zu einem gewissen Grad entgegengewirkt
werden.

Standoértliche Bodenveranderungen
aufgrund von Uberflutungsereignissen

Nachteilige Auswirkungen durch standértliche Bodenverande-
rungen aufgrund von Uberflutungsereignissen sind nicht zu er-
warten.

Schutzgut Wasser

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Gewasserausbau und Veranderung
der Uberflutungsdynamik im Hoch-
wasserfall

Die Planungen sind mit Eingriffen an den FlieRgewassern Min-
del, deren Seitenarmen Briihimindel und Mindel an der Bleiche
sowie am Erlenbach und am Scheidgraben verbunden. Gleich-
zeitig kann durch gewasserokologische Mallnahmen im Be-
reich des Gewasserknotens am Langen Steg und am Wilden
Wehr eine Verbesserung der Langsdurchgangigkeit fur Fische
und das Makrozoobenthos erzielt werden.

Aufgrund Vorbelastungen bestehen bei Berlicksichtigung von
MaRnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf deren Ge-
wasserfunktionen. Da die Uberflutungen im Siedlungsgebiet
der Stadt Burgau mit den geplanten MaBnahmen entfallen,
sind Verbesserungen fiir den 6kologischen und chemischen
Zustand der Fliel3gewasser zu erwarten.

Beeinflussung des Grundwassers

In den lokalen Grundwasserleiter wird nur durch wenige Bau-
werke eingegriffen. Die Auswirkungen dieser Eingriffe in das
Grundwasser wurden mit einem Grundwasser-modell unter-
sucht. Erforderliche Vermeidungsmafinahmen sind in der tech-
nischen Planung beriicksichtigt.
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Schutzgut Klima / Luft

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Baubedingte Schadstoffemissionen
und Beeinflussung des Mikroklimas

Im Siedlungsraum bestehen vordergriindig Empfindlichkeiten
gegenuber Luftschadstoffemissionen wahrend der Bauzeit.
Diese sind voribergehend und kénnen durch Malnahmen ab-
gemildert werden.

Veranderung der Kaltluftproduktion
und des Kaltluftabflusses

Eine wesentliche Stérung/Beeintrachtigung des Kaltluftabfluss
durch die Leitstrukturen/Schutzdeiche auf den Kaltluftabfluss

und das Klima sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Landschaftsbild

MaRgebliche(r) Wirkung / Konflikt Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen

Da der Landschaftsraum stark vorbelastet ist, verbleiben durch
das Vorhaben durch vielzahlige gestalterische Begleitmalnah-
men keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild.
Dies beglinstigen insbesondere die naturnah gestalteten Leit-
strukturen und Schutzdeiche, die Renaturierung des Erlen-
bachs auf einen Abschnitt von ca. 500 m Lange sowie grof3fla-
chige Griinlandextensivierungen, wodurch die Entwicklung na-
turraumtypischer und kulturhistorische Landschaftselemente
gefordert wird.

Visuelle Veranderung des Land-
schaftsbildes, Veranderung von Blick-
bezligen

Hinsichtlich des Kulturellen Erbes und Sachgiitern sind bei Einbindung der zustandi-
gen Fachbehdrden und Betreiber im Zuge der konkretisierenden Planungen und Be-
ricksichtigung deren Belange keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Wie die vorstehende verbal-argumentative Bewertung der Schutzguter zeigt, verblei-
ben fur die meisten Schutzguter keine dauerhaften Beeintrachtigungen bzw. diese kdn-
nen durch umfangreichen MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum
Ausgleich, auch in Kumulierung mit Phase |, in einem vertraglichen Rahmen gehalten
werden.

Far nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzguts Ar-
ten und Lebensraume sowie fir das Landschaftsbild ist kein zusatzlicher Kompensati-
onsbedarf erforderlich. Der Kompensationsbedarf flr die Schutzglter Boden, Wasser,
Klima und Luft wird durch die KompensationsmalRnahmen fir das Schutzgut Arten und
Lebensrdume mit abgedeckt.



