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Grundwassermodell — Teil 3: Einsatz des Grundwassermodells, Prognoseberechnungen

1 Veranlassung und Auftrag

In dieser Unterlage werden die Auswirkungen der Hochwasserableitung und Ruckleitung (HWA -
HWR) auf die Grundwassersituation ermittelt, dargestellt und bewertet. Dies erfolgte unter Verwen-
dung des fortgeschriebenen Grundwassermodells [6], welches speziell fur die Hochwasserschutzpla-
nung in Burgau erstellt wurde.

2 Eingesetztes Grundwassermodell

Die Aufstellung des numerischen Grundwassermodells fir den Hochwasserschutz Burgau (An-

lage 11.2 [6], Teil 2) erfolgte auf Grundlage der im Hydrogeologischen Modell (Anlage 11.1 [2], Teil 1)
abgeleiteten Vorgaben und Randbedingungen. Die Gesamtausdehnung des Modellgebietes betragt
ca. 12 km2 (Anhang 1.1). Die Abbildung der im HGM ermittelten Hydro-Stratigrafie erfolgt durch ein
einschichtiges Grundwassermodell, welches den Grundwasserleiter im Quartér abbildet.

Die aktuelle stationare Anpassung des Grundwassermodells erfolgte fur die mittleren Verhaltnisse im
Zeitraum Januar 2015 bis Dezember 2022. Die instationédre Anpassung erfolgte fir den gleichen Zeit-
raum. Das vorliegende kalibrierte Grundwassermodell stellt ein geeignetes, prognosefahiges Pla-

nungswerkzeug fir die Untersuchungen zum Hochwasserschutzkonzept fir die Stadt Burgau dar [6].

Dieses Hochwasserschutzkonzept fur die Stadt Burgau umfasst 3 grundsétzliche Komponenten, wel-
che in zwei voneinander unabhangigen Phasen umgesetzt werden:

» Hochwasserriickhaltung (HRB) sudlich von Burgau (Phase 1);
» Innerdrtliche MalRnahmen zur Abflusssicherung (Phase I1);

» Hochwasserableitung (Phase II);
>

Hochwasserrickleitung (Phase II).

Im vorliegenden Bericht werden die Randbedingungen und Ergebnisse der grundwasserhydraulischen
Untersuchungen zum Gesamtvorhaben (Phase | und Phase Il) erlautert. Die bereits planfestgestellten
und in der Ausfiihrungsplanung befindlichen MaRnahmen der Phase | inkl. der vorgesehenen Ande-
rungen an dem Betrieb sind hierbei beriicksichtigt.

2.1 Untersuchte Zustande (Lastfélle)

Zur Beurteilung der Auswirkungen infolge der geplanten MalRnahmen (Planungszustand Phase Il /
IST-Zustand) wurden folgende Lastféalle und Zustéande betrachtet:

» Mittlere hydrologische Verhéltnisse (MQ)
» Lastfall HQ1g0 inkl. 15% Klimazuschlag

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH Seite 1 von 15
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Einen Uberblick tiber die Bemessungsabfliisse bei den beiden betrachteten Lastfallen im IST-Zustand
gibt Tabelle 1. Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den stidlichen Modellrand des Mo-
dells der hydrodynamischen Berechnungen (2D-WSP-Modell), auf Héhe der Autobahn A8 [1].

Tabelle 1 Abfliisse bei den betrachteten Lastfallen (IST-Zustand)
Gewasser Mittlere Lastfall HQ100
Verhaltnisse (MQ) inkl. 15% Klimazuschlag
Abfluss [m3/s] Bemessungs-/Scheitelabfluss
[m3/s]
Mindel 9,50 135,00
(analog Mindeltalstudie)
Erlenbach 0,33 5,00
Schwarzgraben 0,00 1,00
Kulturgraben 0,00 0,00

Die Leistungsfahigkeit der Gewasser wurde bereits im hydrotechnischen Bericht erlautert.(Anlage 1.2,
Ordner 1).

Zur Ermittlung und Beurteilung der Auswirkungen der geplanten MaRnahmen wurden mit dem Grund-
wassermodell sowohl stationare Berechnungen fur mittlere Bedingungen (MQ), als auch instationare
Berechnungen fiir den Lastfall HQuo0 inkl. 15% Klimazuschlag durchgefihrt. Die Auswirkungen werden
durch den Vergleich von Planungs- und IST-Zustand (Bezugszustand) beurteilt.

2.2 Randbedingungen und Modellparameter
221 Mittlere Verhaltnisse

Die Leistungsféhigkeit der Gewéasser (Mindel, Erlenbach, Schwarzgraben, Kulturgraben) wird durch
die geplanten MalRhahmen zum Hochwasserschutz bei mittleren hydrologischen Verhéltnisse wenig
beeinflusst. Fir den Hochwasserfall ist die Leistungsfahigkeit der Gewéasser auf das geplante Niveau
erhoht. (Anlage 1.2, Ordner 1).

Den Untersuchungen fur mittlere Verhaltnisse wurden mittlere hydrologische Randbedingungen (mitt-
lere Grundwasserneubildung aus Niederschlag) und die mittleren Wasserstande an der Mindel und an
den Nebengewassern zugrunde gelegt. An der Mindel, am Mindelkanal und am Erlenbach wurden die
mit dem 2D-WSP-Modell fir MQ ermittelten Wasserstande als EingangsgrofRen fur das Grundwasser-
modell — IST-Zustand und Planzustand — Gibergeben (MQ Mindel = 9,5 m3/s). Fir die 6stlich der Bahn-
linie bestehenden Grabensysteme (Scheidgraben und Zufliisse) wurden die Wasserspiegel der statio-
naren Kalibrierung vom 28.02.2024 fiir den Zeitraum Januar 2015 bis Dezember 2022 verwendet. Die
mittlere Grundwasserneubildung, die Abwasserkanalnetze, Oberflichengewéasser-Leakage-Faktoren
sowie die Deckschicht-Unterkante und die Basis des quartdren Grundwasserleiters wurden entspre-
chend den Randbedingungen der stationdren Modellanpassung (Anlage 11.2 [6]) angesetzt. Zudem
wurde entlang der Mindel von Flusskilometer 10+750 bis Flusskilometer 9+500 ein
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Entwéasserungsgraben (Drainageleitung Mindel) modelliert, der auf beiden Seiten der Mindel mit ei-
nem Leakagefaktor von L=5*10 1/s beriicksichtigt wurde.

Die HochwasserschutzmaRnahmen im Planungszustand Phase Il werden das Oberflachenwasser di-
rekt und das Grundwasser folglich indirekt beeinflussen. Mehrere der betrachteten MaRnahmen kon-
nen das Grundwasser direkt beeinflussen. Daher wurden zusétzlich zu den Oberflachengewassern
auch diese Malinahmen als Randbedingungen im Grundwassermodell berticksichtigt (Lage der Hoch-
wasserschutz MaRnahmen siehe Anhang 1.2):

» Dichtwénde Mindel Sud und Bahnhofsweg (Innerdrtliche MalRhahme):
Fir die Spundwand am Bahnhofsweg wurde ein Grundwasserfenster von 0,85 m bericksich-
tigt, wahrend fur die Spundwand entlang der Mindel im Stiden ein Grundwasserfenster von
mindestens 0,5 m berlicksichtigt wurde (Unterkante Spundwand = 0,85 bzw. 0,5 m tber Ober-
kante Tertiarschicht).

» Ufermauer (Innerértliche MaRnahmen):
Fur die Planung an der Einmindung von Mindel, Mindelkanal und Bruhlmindel ist die Errich-
tung einer Ufermauer vorgesehen. Diese Malinahme wurde als Dichtwand im Grundwasser-
modell implementiert.

Sickerrohrleitung bei Konzenberger StralRe

Baugrubenverbauung bei den Bahnquerungen (Sud und Nord):
Fir diese MalRnahme ist eine permanente Dichtwand bzw. Bohrpfahlwand geplant. Dies
wurde im Modell durch die Verwendung von undurchléassigen-Zellen berlicksichtigt.

» Drainageleitung Mindel Nord:
Der neu zu errichtende Leitdeich Nord 3 kreuzt die bestehende Hinterlandentwasserung des
Mindelkraftwerkes Riedmuihle. Der im Rickhaltebereich des Deiches liegende Abschnitt die-
ser Hinterlandentwasserung (= Drainagerohrleitung DN400-DN1000) wird hydraulisch unwirk-
sam gemacht, um einen hydraulischen Kurzschluss im Untergrund zu vermeiden. Der im
Deichbereich liegende Schacht wird riickgebaut, der betroffene Leistungsabschnitt verschlos-
sen.

Leitungsbereiche nordlich des Leitdeiches bleiben wie im IST-Zustand weiterhin konstruktiv
und hydraulisch wirksam erhalten.

» Abwasser(AW)-Kanalnetz:
Im Rahmen der Anpassung des Grundwassermodells hatte sich gezeigt, dass voraussichtlich
auch Einflisse infolge von Aussickerung aus dem Grundwasser in das AW-Kanalnetz beste-
hen. Die Sohle des AW-Kanalnetzes der Stadt Burgau liegt gebietsweise bereits bei mittleren
hydrologischen Verhaltnissen tiefer als der Grundwasserspiegel, somit ist eine Exfiltration von
Grundwasser ins Kanalnetz prinzipiell méglich (Fremdwasseranfall). Im Rahmen der stationa-
ren Anpassung vom 28.02.2024 wurde fur die erfassten Kanalabschnitte eine Aussickerung
von 20 I/s ermittelt. Dieser Parameter wurde aus stationaren Anpassung vom 28.02.2024 mit
angepassten Leakage-Faktoren Ubergenommen [6]. Insgesamt spielen diese Mengen in der
Grundwasserbilanz innerhalb des Modellraumes nur eine untergeordnete Rolle
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2.2.2

Lastfall HQ100 inkl. 15 % Klimazuschlag

IST-Zustand (Bezugszustand)

Fur die durchzuftihrenden grundwasserhydraulischen Berechnungen wurden die Modellrandbedingun-
gen und die Parameterverteilungen weitgehend entsprechend der stationédren und instationaren Mo-
dellanpassung tbernommen ([3],[6]), dies betrifft insbesondere die ermittelten Untergrundkennwerte
(k--Werte, Speicherkoeffizienten). Darliber hinaus erfolgten folgende Festlegungen:

» Grundwasserneubildung aus Niederschlag:

Die mittlere Grundwasserneubildung im Modellgebiet wurde, entsprechend der stationaren
Modellanpassung, als differenzierter flachenhafter Zufluss von insgesamt 56 I/s angesetzt. Die
fur das orohydrographisch westliche und dstliche Einzugsgebiet ermittelte Grundwasserneu-
bildung wurde in den beiden Teileinzugsgebieten, jeweils gleich verteilt Gber den jeweiligen
Modelrandabschnitt, als Randzustrom angesetzt

Fur den Lastfall HQ100 inkl. 15% Klimazuschlag wurde die instationdre Grundwasserneubil-
dung entsprechend der 1. instationdren Anpassung an das Hochwasser im Juni 2013 (Grund-
wassermodell, Teil 2: Aufbau und Anpassung Grundwassermodell, Dezember 2016 [3]) und
mit einer zeitlichen Variation angesetzt. Der Verlauf wurde hierbei so festgelegt, dass es zu
einer zeitlichen Uberlagerung des Hochwasserscheitels in der Mindel mit dem Maximum der
Grundwasserneubildung aus Niederschlag kommt. Dieser Ansatz liegt, im Hinblick auf die
Auswirkungen der verschiedenen Einflussgrof3en auf die berechneten Grundwasserstande,
auf der ungunstigen und damit sicheren Seite.

Oberflachengewdésser:

Fir die Oberflachengewasser wurden die mafRgebenden Modellparameter (Breite, Leakage-
Faktoren) entsprechend der stationaren und instationdren Modellanpassung angesetzt (An-
lage 11.2 [6]).

Fur die westlich der Bahnlinie gelegenen Gewasser (Mindel, Erlenbach, Schwarzgraben, Kul-
turgraben) und die zugehérigen Uberschwemmungsgebieten im IST-Zustand, wurde die zeitli-
che Veranderung der Wasserspiegel aus den Berechnungsergebnissen des 2D-Modells in [1]
jeweils als Randbedingung in die instationéare (HQ1o0+Klima) Berechnung mit dem Grundwas-
sermodell tbernommen. Im Hochwasserfall kommt den Uberfluteten Vorlandflachen ebenfalls
die Wirkung eines Gewassers mit teilgedichteter Sohle zu. Fir diese Bereiche wurde ein
Leakage-Faktor von L = 5-1096 1/s festgelegt.

Im Grabensystem 6stlich der Bahnlinie, mit dem Scheidgraben und seinen Zuflissen aus dem
Ostlichem Hiuigelland (Haldenwanger Bach, Angerbach, Triebgraben etc.), sowie den ange-
schlossenen Grabensystemen, wurde die zeitliche Veranderung der Wasserspiegel in Anleh-
nung an die im Rahmen der instationaren Kalibrierung fur die Verhéaltnisse beim HW 2013 ab-
geleiteten Ansatzen gewahlt [3]. Dies bedeutet, dass bei allen betrachteten Lastféllen die
Wasserstande an den 6stlich der Bahnlinie gelegenen Grében ahnlich der fir das HW 2013
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>

abgeleiteten Randbedingung angesetzt wurden. Fur die zugehorige Uberflutungsflache in die-
sem Bereich wurde ein Leakage Faktor von L = 5-10-% 1/s festgelegt.

Grundwasserzustrom von Suden/ Grundwasserabstrom im Norden:

Am nérdlichen und suidlichen Modellrand wurde analog zur Vorgehensweise beim HW 2013
jeweils ein zeitlich variabler Grundwasserstand angesetzt. Die Festlegung erfolgte unter Be-
ricksichtigung der Ergebnisse der instationdren Kalibrierung (Dampfung der Reaktionen im
Grundwasser auf die Welle in der Mindel) und des Verlaufes der HW-Welle in der Mindel beim
jeweils betrachteten Ereignis (Lastfall HQ1o0 inkl. 15% Klimazuschlag). Beim Lastfall HQ1o0
inkl. 15 % Klimazuschlag wurde am sudlichen Modellrand der maximale Grundwasserstand
um rd. 0,2 m, am nordlichen Modellrand um rd. 0,4 m hdher gewahlt als beim HW 2013.

Randzustrom am westlichen und &stlichen Modellrand:

Der Randzustrom am 6stlichen Modellrand wurde in Anlehnung an die entsprechenden Rand-
bedingungen bei der instationdren Modellanpassung an das HW 2013 gewahlt. Dort hatten
sich Hinweise auf zusétzliche Einflisse auf die Grundwasserstande, infolge erhdhter Zuflisse
aus dem 0dstlichen orohydrografischen EZG, ergeben

Speicherkoeffizienten:

Vorgabe der Deckschichtunterkante im Modellgebiet als Modelloberkante (Erfassung Wechsel
von freien zu gespannten Grundwasserverhaltnissen). Festlegung der Ausgangsverteilung fir
die Speicherkoeffizienten entsprechend den Ergebnissen der Modellanpassung [6]:

- fur freie Grundwasserverhéltnisse: 15 %;
- fur (teil)gespannte Grundwasserverhaltnisse am ¢stlichen Talrand: 10 %;
- fur (teil)gespannte Grundwasserverhaltnisse im tUbrigen Modellgebiet: 2 %.

Grundwasserentnahmen:

Hinsichtlich der Enthahmesituation wurden die jeweiligen Wasserrechte der im Modellraum
bertcksichtigen Gewinnungsanlagen zugrunde gelegt (Fa. Frey max. 113.000 m3/a;

Fa. ROMA max. 65.600 m3/a; Fa. Maier max. 15.000 m3/a). Bei der Fa. ROMA handelt es sich
um eine Grundwasserentnahme zu Heiz- und Kilhlzwecken, bei der eine uberwiegende Rein-
filtration des geforderten Grundwassers in den Grundwasserleiter erfolgt [6].

Drainageleitung Mindel Nord : s. Kap.2.2.1

Abwasser(AW)-Kanalnetz: s. Kap.2.2.1

Planzustand Phase Il

Fur die betrachtete Planungszustand Phase Il - Lastfall HQ100 inkl. 15% Klimazuschlag - wurden, er-
ganzend zu den vorstehend erlauterten Randbedingungen des IST-Zustandes (Bezugszustand) und
Planzustand Phase | (HRB), zuséatzliche Randbedingungen festgelegt. Im Hinblick auf die Auswirkun-
gen der geplanten MalRnahmen (s. Anhang 1.2) auf die Grundwasserstande sind hierbei insbesondere
folgende Aspekte der Planung von Bedeutung:
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» Oberflachengewasser :
Fur die Oberflachengewasser wurden die maf3gebenden Modellparameter (Breite, Leakage-
Faktoren) entsprechend der stationaren und instationaren Modellanpassung angesetzt (An-
lage 11.2 [6]).

Die HochwasserschutzmafRnahmen zeigen ihre Wirkung. Der innerortliche Siedlungsbereich
ist mit Ausnahme der im Rahmen der Planung zugelassenen innerdrtlichen Retentionsrdaume
an Erlenbach und Kulturgraben vor Hochwasser geschiitzt. Der Anteil des Hochwasserabflus-
ses, der nicht im Hochwasserriickhaltebecken zuriickgehalten und nicht durch das Stadtgebiet
abgeleitet werden kann, wird durch die UmleitungsmalRhahmen um das bebaute Stadtgebiet
von Burgau herumgeleitet. Analog zum IST-Zustand wurde auch in Planungszustand Phase II,
fur die westlich der Bahnlinie gelegenen Gewasser (Mindel, Erlenbach, Schwarzgraben, Kul-
turgraben) und den zugehorigen Uberschwemmungsgebieten, die zeitliche Veranderung der
Wasserspiegel jeweils aus den Berechnungsergebnissen des 2D-WSP-Modells als Randbe-
dingung in die instationéare Grundwassermodellberechnung (HW2013 [3]) Gbernommen. Im
Hochwasserfall kommt den Uberfluteten Vorlandflachen ebenfalls die Wirkung eines Gewas-
sers mit teilgedichteter Sohle zu. Firr alle Flachen die im Uberschwemmungsgebiet liegen,
zum Beispiel im Hochwasserriickhaltebecken, westlich der Bahnlinien, nérdlich der Stadt, und
vielen weiteren Flachen, wurde ein Leakage-Faktor von L = 5-10-% 1/s festgelegt.

Beim Lastfall HQuo0 inklusive 15 % Klimazuschlag wurde ein Gesamtzeitraum von 144 Stun-
den (6 Tage) betrachtet.

» Dichtwéande Mindel Sud und Bahnhofsweg (IM): s. Kap. 2.2.1

» Ufermauer (IM): s. Kap. 2.2.1

» Sickerrohrleitung bei Konzenberger Stral3e: s. Kap. 2.2.1

» Baugrubenverbauung bei den Bahnhofquerung (Sid und Nord): s. Kap. 2.2.1

» Sonstige Randbedingungen:
Im Planungsstand Phase Il wurden die folgenden MaRnahmen von Uberschwemmungen be-
troffen. Daher wurden im Modell folgende Maflinahmen aufgrund von Gelandeabtrag (gerin-
gere Deckschichtméchtigkeit) als Gewdasser mit grol3eren Leakage-Faktoren als die Umge-
bung betrachtet:

» Gelandeabtrag (Zu- und Abflussmulden) zur Bahnguerung (Sid und Nord)

» Gelandeabtrag an den StralRen Roéfinger, Augsburger und Konzenberger;

» Drainageleitung Mindel Nord: s. Kap. 2.2.1

» Abwasser(AW)-Kanalnetz: s. Kap.2.2.1

Der Lageplan fur implementierte MaBnahmen im Grundwassermodell ist im Anhang 1.2 zu finden.
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3 Ergebnisse Grundwasserhydraulische Berechnungen

3.1 Mittlere Verhéaltnisse

Zur Untersuchung der Auswirkungen der geplanten Mal3nahmen bei mittleren Verhéaltnissen wurden
stationare Berechnungen mit dem Grundwassermodell durchgeftihrt. Diese dienen zum Nachweis der
dauerhaften Auswirkungen der geplanten MaRnahmen auf die Grundwasserstande.

Die fiir den IST-Zustand und Planzustand Phase Il unter mittleren Verhaltnissen (MQ) ermittelten
Grundwassergleichen sind im Anhang 2.1 dargestellt. Die berechneten Grundwasserdifferenzen fur
das gesamte Modellgebiet sind im Anhang 2.2 ersichtlich.

In Anhang 2.3 ist die berechnete minimale Flurabstand (Abstand Gelédndeoberkante zum maximalen
Grundwasserstand) befindlich. Abbildung 1 stellt der berechneten Grundwasserspiegeldifferenzen
zwischen Planzustand und IST-Zustand fir den innerdrtlichen Bereich der Stadt Burgau dar.

®.
4
“eo

Brihk

|

2
C \
2z

L3
H

12.500
N

Spundwand Bahnhofsweg

Berechnete Grundwasserspiegel
Differenzen Planzustand Phase Il und
IST-Zustand (Lastfall MQ)[m]

Anhebung Grundwasserspiegel

Abbildung 1 Berechnete Grundwasserdifferenzen,
Planzustand Phase Il und IST-Zustand fur Mittlere Verhaltnisse (MQ)-Spundwand Bahnhofsweg

Insgesamt ist fur die mittleren Verhaltnisse (MQ) festzustellen:

» Im Bereich der Spundwand am Bahnhofsweg (Abbildung 1) wurde eine Grundwasseranhe-
bung von 0,15 bis 0,30 m 6stlich der Spundwand im Bereich der Landwirtschaftlichen Flachen

ermittelt und entspricht einem Flurabstand von +1 bis +3 m (Maximale Grundwasserstande <
Gelander Oberkante) (s. Abbildung 2).
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i

Spundwand Bahnhofsweg

Flurabstand [m]
<-30

3.0--20
20--15
15--10

1.0--05

Abbildung 2 Berechneter Flurabstand bei Mittlere Verhaltnisse, Planzustand Il

> Bei der Uberquerung der Bahnstrecke sind keine Auswirkungen festzustellen, da es sich le-
diglich um punktuelle Eingriffe handelt.

» An der Spundwand Mindel wurden ebenfalls keine Auswirkungen festgestellt, da ihre Ausrich-
tung parallel zum Grundwasserfluss verlauft.

Bei der geplanten MalZnahme Ufermauer ist keine Grundwasserdifferenzen zu beobachten.

Im Bereich der Drainageleitung auf der rechten Seite der Mindel, wo der Teil-Stilllegungsbe-
reich liegt, sind die Grundwasserstande im Planzustand Phase Il lokal etwas hoher als im IST-
Zustand (siehe Anhang 2.1). Dies fuhrt zu einer geringfigigen Erhéhung um 0,15 m im Grund-
wasserstand in diesem Bereich.

» Die geplanten MaZnahmen haben keine signifikante Auswirkung auf die mittlere Grundwas-
serstrémung, die weiterhin in nordwestlicher Richtung verlauft (Anhang 2.1).

» Die mittlere Grundwasserstromung in Planzustand Phase Il wird gegenuber dem IST-Zustand
nicht nennenswert beeinflusst.
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3.2 Lastfall HQ100 inkl. 15 % Klimazuschlag
3.2.1 IST-Zustand

Die aus den Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen ermittelte maximale Ausdehnung der
Uberschwemmungsgebiete fir den IST-Zustand HQuoo inkl. Klimazuschlag, ist aus Abbildung 3 zu er-
sehen.

Es ergeben sich weitraumige Uberschwemmungen, die sich bis an die éstlich der Bebauung verlau-
fende Bahnlinie (Bahndamm) erstrecken. Weite Bereiche der im Mindeltal liegenden Bebauung von
Burgau sind ebenfalls von Uberschwemmungen betroffen.

Abbildung 3 Lastfall HQ100 inkl. Klimazuschlag, IST-Zustand, maximale Uberschwem-
mungsgebiete

Die fir den Lastfall HQ1oo inkl. Klimazuschlag im IST-Zustand berechneten maximalen Grundwasser-
sténde sind in Abbildung 4 dargestellt. Hieraus ist erwartungsgeman der Einfluss der
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Uberschwemmungsgebiete, bzw. der hieraus resultierenden Zusickerungen von Oberflachenwasser in
das Grundwasser, auf die berechneten maximalen Grundwasserstande zu erkennen.

NAelalthe J- Drainageleitung Mindel Nord

Berechnete maximale
Grundwasserstande IST-Zustand,
Lastfall HQ100 inkl. Klimazuschlag [m
NN)

% Uberflutungsfiache im IST-Zustand (2D-
) WSP Modell)

o

& Z

Burgau "‘i'””é

P :
12.000§ %

Abbildung 4 Berechnete maximale Grundwasserstande im IST-Zustand,
Lastfall HQ1o00 inkl. Klimazuschlag

» Die hochsten Grundwasserstande werden mit >= 456 mNN westlich der Mindel im Bereich
des Schwarzgrabens im Sudosten des Modellgebiets ermittelt.

» Hohe maximale Grundwasserstande von >= 454 mNN ergeben sich zudem im Bereich der am
westlichen Talrand befindlichen Uberschwemmungsgebiete am Mindelkanal.

> Im weiteren Verlauf nach Norden bestimmen die maximalen Wasserstande an der Brithimin-
del auch die maximalen Grundwasserstande im flussnahen Bereich mit Werten zwischen 450
mNN und 454 mNN.

> Ostlich der Mindel beeinflussen die Zusickerungen aus den Uberschwemmungsgebieten am
Kulturgraben sowie am Erlenbach bis zum Fl.km 13+00 der Mindel die maximalen
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3.2.2

Grundwasserstande mit Werte zwischen 454,5 mNN bis 457 mNN. Weiter nordlich sind maxi-
malen Grundwasserstande bei Erlenbach bis zu 444,5 mNN ermittelt.

Entlang der Drainageleitung Mindel Nord, beidseitige der Mindel, sind maximale Grundwas-
serstéande von 445 mNN im Norden bis zu 448.5 mNN im Siden zu erkennen.

Jenseits der Bahnlinie werden maximale Grundwasserstande von 447 mNN im Norden bis
457 mNN im Suden ermittelt. Diese sind maRgeblich vom Scheidgraben beeinflusst.

Planzustand Phase Il

Die mit dem Grundwassermodell fiir den Lastfall HQuo0 inkl. Klimazuschlag, Planungszustand Phase I
ermittelten Ergebnisse wurden ausgewertet zu:

» Berechneter Flurabstand fiir den IST-Zustand und den Planzustand Phase Il in Anhang 3.1

und 3.2.

Differenzen der berechneten Grundwasserstande zwischen Planungszustand Phase Il und
IST-Zustand jeweils flr die berechneten maximalen Grundwasserstande, im Anhang 3.3.

Berechnete Grundwasserstandsganglinien:

Gegendiberstellung der berechneten Grundwasserstande im Lastfall HQ1o0 inkl. Klimazuschlag,
jeweils IST-Zustand (Bezugszustand) und Planungszustand, fur 26 ausgewahlte Grundwas-
sermessstellen im Anhang 3.4. Die genaue Lage der GWM ist ebenfalls aus dem Anhang 3.4
ersichtlich.

Die Ergebnisse der Hydraulik Berechnung fir den Planzustand Phase Il Lastfall HQuo0 inkl. Klimazu-
schlag befindet sich in Anlage 1.2, Ordner 1.

Die folgenden Feststellungen fur das Grundwassergeschehen ergeben sich aus den dargestellten Er-
gebnissen:

» Nordlich des Hochwasserriickhaltebeckens (HRB) in der Stadt steigen die Grundwasserspie-

gel bei Hochwasser im Planzustand Phase Il um 0,25 m bis 1,75 m geringer an als im IST-
Zustand. Die Absenkung des maximalen Druckwasserspiegels erstreckt sich bis zur Konzen-
berger StralRe. Die maximale Grundwasserabsenkung findet hauptsachlich im Bereich des Ab-
wasserkanalnetzes statt. Es wird angenommen, dass die Grundwasserabsenkung in diesem
Bereich aufgrund geringer oder fehlender Uberflutungsflachen im Vergleich zum IST-Zustand
sowie Exfiltration aus dem Grundwasser im Kanalnetz erfolgt.

In Phase | des Planzustands (HRB, Einstau des Beckens bis zum Vollstau) zeigen sich Anhe-
bungen des Grundwasserspiegels. Die grof3ten Anhebungen, hauptsachlich zwischen 0,25 m
und etwa 1,25 m, werden 8stlich der Mindel berechnet. Westlich der Mindel werden Anhebun-
gen von 0,75 m bis 1 m nérdlich des Absperrdammes festgestellt.

Auf beiden Seiten der Spundwand am Bahnhofsweg zeigt sich eine Verminderung des Grund-
wasserdruckspiegels um bis zu 0,25 m. Fir die Spundwand Mindel Stid sowie die Ufermauer
sind keine signifikanten Auswirkungen im Planzustand Phase II, Lastfall HQ1o0 inkl. Klimazu-
schlag erkennbar.
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>

Im Bereich der sudlichen Hochwasserableitung 6stlich der Bahnlinie ist eine geringere Absen-
kung des maximalen Grundwasser-Druckwasserspiegels um bis zu 0,75 m ersichtlich (An-
hang 3.3). Im Norden, kurz vor der Konzenberger Stral3e, ist eine Grundwasserabsenkung im
Planzustand Il zwischen 0,25 m und 0,5 m zu beobachten. Zwischen der Augsburger Stral3e
und der Konzenberger StralRe erhdhen sich die maximalen Druckwasserspiegel lokal wieder
um maximal 0,25 m gegenuiber denen im IST-Zustand. In diesem Bereich ist teilweise eine
Anhebung des Grundwasser-Druckwasserspiegels um durchschnittlich 0,10 m zu erkennen.
Diese lokale Anhebung und Absenkung des Grundwasserspiegels tritt hdchstwahrscheinlich
aufgrund der Auswirkungen von Gewasser Leakage-Faktoren am Scheidgraben und kleinen
ostlichen Graben im Zusammenhang mit Uberflutungsflachen auf.

Die Flachen auf der rechten Seite der Mindel im Bereich der Drainageleitung Mindel Nord,
nordlich des Leitdeichs Nord 3 sind gegentiber dem Istzustand nicht mehr tberflutet (An-
hang 3.3). In diesem Bereich, steigt der Grundwasserspiegel in Planzustand Phase Il bis zu
0,5 m niedriger als im IST-Zustand an. Studlich des Leitdeichs Nord 3 wird aufgrund der Stillle-
gung der Drainageleitung (Abdichtung mittels Leakage-Faktoren) festgestellt, dass der Grund-
wasserstand im Planzustand Phase Il héher liegt als im IST-Zustand. Dies fuhrt zu einer
Grundwasseranhebung von 0,5 m.
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» An den Durchlassen (Geldndeabtrag) an der Burgauer Stral3e / Rofinger Stral3e wurde bei
zwei westlichen Durchlassen eine maximale Druckwasseranhebung von etwa 0,15 m festge-
stellt. Bei den 8stlichen StralRendurchlassen ist eine Absenkung von maximal rund 0,210 m zu

beobachten, diese ist in der Abbildung 5 ersichtlich.

» Nordlich, entlang der westlichen und siddstlichen Gelandeabtragungen zur Augsburger
Stral3e, zeigt sich im Planzustand Phase Il eine durchschnittliche Anhebung des Grundwas-
serspiegels um 0,20 m. Bei den norddstlichen Gelandeabtrag hingegen, verzeichnet sich eine
mittlere Absenkung der Druckwasserspiegel um 0,20 m (Abbildung 5).

N | Umgriff Gelandeabtrag (Stand 19.08.2021)
Berech Grund diff
Planzustand Phase Il und IST-Zustand,
Lastfall HQ100 Klimazuschlag [m]
-0.25--0.20
-0.20--0.15
-0.15--0.10
\ ™ ; I o.10--005

-0.05-0.00

I o0-005

Il oos-0.10
B o10-015
I o15-020

Il 020-023

Augsburger StraRe \
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Réfinger StraRe \ s B
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Sou e £ Wikt Geokye Etinsa: Gengrapnas, CNES/A10:5 08, USDA USGS

Re0GRID) IGN, 302 the GIS

UstComminth

Berechnete Grundwasserdifferenzen beim Geléandeabtrag an Augsburger Stral3e
und Burgauer Straf3e / Rofinger Stralie.

Abbildung 5
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» Bei Geldndeabtragungsmafinahmen (Stral3endurchlasse) an der Burgauer Straf3e/Konzenber-
ger Stral3e wurde im Planzustand Phase Il eine Absenkung des Grundwasserspiegels um
0,15 m festgestellt (Abbildung 6)

[] umgrifi Gelandeabrag (Stand 19.08 2021)

S o diff
Planzustand Phase Il und IST-Zustand,
Lastfall HQ100 Klimazuschlag [m]

025--0.20
-020--0.15

B o15--010
B o0-005
[ -00s-000
I 0o0-00s
I oos-010
B o0-015
I o15-020
Il o0-023

Abbildung 6 Berechnete Grundwasserdifferenzen beim Gelédndeabtrag an Burgauer Stral3e /
Konzenberger Strae.

» Insgesamt kdnnen bei den Gelandeabtragungsmaf3nahmen fiir Straf3endurchlasse an den
StraBen Réfinger, Augsburger und Konzenberger maximal Abweichungen von bis zu 0,25 m,
im Mittel von 0,10 m auftreten (sei es ein starkerer oder geringerer Anstieg des Grundwassers
im Vergleich zum IST-Zustand).

» Nordlich des Stadtgebiets in der Riickleitung zwischen dem Scheidgraben und der Mindel
zeigt sich aufgrund von Uberflutungsflachen in Zusammenhang mit durchlassigen Leckage-
Faktoren am Gewasser Erlenbach eine maximale Anhebung des Druckwasserspiegels um
0,5m.

Im Planzustand Phase Il (HWA-HWR, IM) fur den Lastfall HQ1o0 inkl. 15 % Klimazuschlag wird die
Hochwasserableitung und Riickleitung aufgrund von Oberflachenabfliissen tberflutet. Es wird erwar-
tet, dass der maximale Grundwasserspiegel in Phase Il im Vergleich zum IST-Zustand hoher liegt.
Aus den Ganglinien im Anhang 3.4 lasst sich jedoch beobachten, dass die maximalen Grundwasser-
stande wahrend des Planzustandes Phase Il aufgrund der Hochwasserwelle ansteigen. Der Anstieg
liegt jedoch um bis zu 0,75 m unter dem maximalen Grundwasserstand im IST-Zustand (s.
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Anhang 3.3). Dies ist hauptséachlich auf die niedrigeren Leakage-Faktoren am Scheidgraben und den
kleinen Graben westlich der Bahnlinien in Zusammenhang mit der Uberflutungsflache zuriickzufiihren.
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