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Anhang 5

4389000 4381. 000 438@000 438@000 438‘}000 438&}000 438@000 ZeiChenerklérU ng
D Modelrlaum
N o) Mindel Flusskilometer
S b g
g Mehrenstetten P | S | Leakage-Faktoren Oberflachegewdsser
Harenhofen H
% € % Endverteilung
o 1*107 - 5*107
\ o 5107 - 1*10®
Remshart o ’ . 1*10-6 _ 5*10-6
(] 5%10°-1*10°
§ _ Konzenberg § ‘ 1*10-5 _ 5*10—5
31 [
@ @8 [ ] 5%10°%- 1*10*
[ ] 1104 -5*10*
5%10%-1*103
[ ] 1103 -5*103
o o
I IS
1 eveen [&
b Haldenwang @
roBan- i
1ausen
Unterknéringen, . ... == J sy ies = aeF
° St 2024 °
8 8
N~ F~
[(e] [(e]
@8 @8
Kellerberg
Réfingen
o o
I 8
© 4 St 2024 F©
& &
© “1 0 0.5 1
Km
Koordinatensystem: DHDN 3 Degree Gauss Zone 4
Datengrundlagen:
© Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie (2024)
= B( |} ==
3 3 »
B L3 N
g g BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE
Te) [Te)
Durchlassigkeit der Gewassersohlen
/ (Leakage-Faktoren)
Endverteilung
Scheppach
) M. 1:24,000 | Marz2024 [ bur1013036
4380000 4381000 4382000 4383000 4384000 4385000 4386000




