[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau

Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

457.5

457.0

456.5

456.0

455.5

455.0

454.5

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022

Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

9926 gemessen
— 09926 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléndeoberkante aus Bohrung

e
——

i
Y

ST0C

9T0¢
LT0C

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.1_ 09926/27.03.2024

8T0¢C

6T0C

0coc

T20¢

(A4

1', Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

456.5
9927 gemessen
09927 berechnet _ Kalibrierung
— — Gelandeoberkante aus Bohrung
456.0
455.5
4545
454.0 —
453.5

STOC
9T0¢C
L10¢C
8T0¢
6T0C
020¢
Tc0¢C
(A4

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.2_09927/27.03.2024

2’/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

456.0
——9928 gemessen
——09928 berechnet _ Kalibrierung
455.5
Geldandeoberkante aus Bohrung: 460.5 [m NN]
455.0
4545 i /4 2 I l I I

454.0 v\*;fd \r(. w v Y \u

453.5

453.0

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc
4404

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.3_09928/27.03.2024

€', bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

453.5
9929 gemessen

- 09929 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléandeoberkante aus Bohrung

453.0 -

452.5

452.0

451.5

451.0

450.5

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc
4404

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.4_09929/27.03.2024

'/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

456.0 -
——9930 gemessen
——09930 berechnet _ Kalibrierung
455.5
Geldandeoberkante aus Bohrung: 460.8 [m NN]
455.0
A ™~

LA , ,

454.0 \N‘ v w

453.5 1
453.0

N N N N N N N N

o o o o o o o o

= B [ = = N} N )

o o ~ © © (=} [ N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.5_09930/27.03.2024

g’/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

451.0
——9931 gemessen
——09931 berechnet _ Kalibrierung
450.5
Geldandeoberkante aus Bohrung: 451,4 [m NN]
450.0
449.5 l
449.0 I
448.5
448.0
N N N N N N N N
o o o o o o (@] o
= = = = = N N N
(6] [o)] ~ (o] o o [l N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.6_09931/27.03.2024

9’/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

451.5

—9932 gemessen

—09932 berechnet _ Kalibrierung

451.0
Geldandeoberkante aus Bohrung: 452.3 [m NN]

450.5

450.0

449.5

449.0

448.5

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.7_09932/27.03.2024

(A4

L'/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

451.5
9933 gemessen
- 09933 berechnet _ Kalibrierung
— — Gelandeoberkante aus Bohrung
451.0
450.5
450.0
449.5
449.0 M
448.5
N N N N N N N N
o o o o o o (@] o
= = = = = N N N
(6] [o)] ~ (o] o o = N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.8_09933/27.03.2024

8’/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth

Hochwasserschutz Burgau

Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

450.0
9934 gemessen
- 09934 berechnet _ Kalibrierung
— — Geléndeoberkante aus Bohrung
449.5
R O e B s —————
448.5 i / \
448.0 - Al‘l' Al‘x 1““1;‘
\ ,“u! y N
4475
447.0
N N N N N
o o o o o
= = = = =
a1 (e} ~ oo ©

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.9_09934/27.03.2024

0coc

T20¢

(A4

6', Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

451.0 -
9935 gemessen

- 09935 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléandeoberkante aus Bohrung
450.5
450.0
449.5
449.0 l |
448.5 \d
448.0

STOC
9T0¢C
L10¢C
8T0¢
6T0C
020¢
Tc0¢C
(A4

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.10_09935/27.03.2024

0T', bBueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

450.0
9936 gemessen
- 09936 berechnet _ Kalibrierung
— — Gelandeoberkante aus Bohrung
449.5
449.0
448.5
448.0
447.5
447.0
N N N N N N N N
o o o o o o (@] o
= = = = = N N N
(6] [o)] ~ (o] o o = N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.11_09936/27.03.2024

1T, Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

448.0
——9939 gemessen
——09939 berechnet _ Kalibrierung
447.5 A
Geldandeoberkante aus Bohrung: 449.4 [m NN]
447.0
4465 - i 1 I I /

446.0 \ '
~ \j" Ll

445.5

445.0

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.12_09939/27.03.2024

(A4

21, Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

456.0
9941 gemessen
09941 berechnet _ Kalibrierung
— — Gelandeoberkante aus Bohrung
455.5
455.0
4545 I I | I

\“\l‘kl _M'\,.An ‘,m‘& ‘..u.ld'
Wt d

453.5

453.0

€1°, Bueyuy

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
Tcoc
4404

0coc

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.13_09941/27.03.2024



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau

Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

456.5

456.0

455.5

455.0

454.5

454.0

453.5

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

9942 gemessen
09942 berechnet _ Kalibrierung

— — Gelandeoberkante aus Bohrung

ST0C

9T0¢
LT0C

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.14_09942/27.03.2024

8T0¢C

6T0C

0coc

T20¢

(A4

¥1°. Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

455.0
——9943 gemessen
———09943 berechnet _ Kalibrierung
454.5
Geldndeoberkante aus Bohrung: 455 [m NN]
454.0
453.5 I i I
453.0
452.5
452.0
N N N N N N N N
o o o o o o (@] o
= = = = = N N N
(6] [o)] ~ (o] o o [l N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.15_09943/27.03.2024

g1/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

455.0

9944 gemessen
09944 berechnet _ Kalibrierung

— — Gelandeoberkante aus Bohrung

454.5

454.0

453.5

453.0

452.5

452.0

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
Tcoc
4404

0coc

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.16_09944/27.03.2024

91"/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

454.5 -

9945 gemessen
- 09945 berechnet _ Kalibrierung

— — Gelandeoberkante aus Bohrung

454.0

453.5

453.0

452.5

452.0

451.5

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc
4404

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.17_09945/27.03.2024

LT/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

454.5
9946 gemessen
- 09946 berechnet _ Kalibrierung
— — Gelandeoberkante aus Bohrung
454.0

453.5

453.0

452.5

452.0
>
>
=0
451.5 2
N N N N N N N N «Q
o o o o o o o o ~
= = = = = ) ¥} N X
(6)] (o)) ~ (o) o o = N =
]

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.18_09946/27.03.2024



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

452.5
—9948 gemessen
—— (09948 berechnet _ Kalibrierung
452.0
Geldandeoberkante aus Bohrung: 453.1[m NN]
451.5
451.0
450.5 A
450.0
449.5
N N N N N N N N
o o o o o o (@] o
= = = = = N N N
(6] [o)] ~ (o] o o [l N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.19_09948/27.03.2024

6T, bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

453.5
—9949 gemessen
— 09949 berechnet _ Kalibrierung
453.0
Geldndeoberkante aus Bohrung: 453.6[m NN]
452.5
452.0 i -I

G

451.5 .“ H—

451.0

450.5
N N N N N N N N
o o o o o o o o
= B [ = = N} N )
o o ~ © © (=} [ N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.20_09949/27.03.2024

0zZ’L Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

448.5
9952 gemessen

- 09952 berechnet _ Kalibrierung

— — Gelandeoberkante aus Bohrung = = L e e e e et o — — — — —_—
448.0
4475 a

~ 09956

447.0 I 1

4465 |/ /A |l '

446.0 1
4455
N N N N N N N N
o o o o o o o o
= B [ = = N} N )
o o ~ © © (=} [ N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.21_09952/27.03.2024

12, Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022

485 Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

9953 gemessen
- 09953 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléandeoberkante aus Bohrung

448.0

447.5

447.0

446.5

446.0

445.5

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc
4404

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.22_09953/27.03.2024

zz', bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

446.5
9954 gemessen
— 09954 berechnet _ Kalibrierung
— — Geléndeoberkante aus Bohrung
446.0
4455
445.0

444.0

443.5

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.23_09954/27.03.2024

(A4

€z'/ bBueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

447.0

9955 gemessen
- 09955 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléndeoberkante aus Bohrung

446.5

446.0

445.5

445.0 v \

4445

444.0

ST10¢C
910¢
L10¢
8T0¢C
6T0C
0coc
Tcoc
4404

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.24_09955/27.03.2024

vz L Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau
Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

449.0

448.5

448.0

447.5

447.0

446.5

446.0

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

9956 gemessen
- 09956 berechnet _ Kalibrierung

— — Geléandeoberkante aus Bohrung

ST0C

9T0¢
LT0C

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.25_09956/27.03.2024

8T0¢C

6T0C

0coc

T20¢

(A4

Gz'/ Bueyuy



[m NN]

WWA Donauworth
Hochwasserschutz Burgau

Erganzung Teil 2: Fortschreibung und Anpassung des Grundwassermodells

Instationare Kalibrierung 2015 — 2022
Ganglinien berechneter / gemessener Grundwasserstand

446.5
9957 gemessen
- 09957 berechnet _ Kalibrierung
446.0 — — Gelandeoberkante aus Bohrung

445.5 I l

445.0

4445 A

3

|\

444.0 \,_I 7/

Vv

443.5
N N N N N N N N
o o o o o o o o
= B [ = = N} N R
o o ~ © © (=} [ N

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

K:\bur1013036\doc\ber\2024-02-05_Teil_2_GWM_Fortschreibung\Anlage\Anh_7_Ganglinien_gemessen_berechnet_Instat.Anpassung_2015-2022.xIsmAnl_7.26_09957/27.03.2024

9z, Bueyuy



