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9 Bodenschutzkonzept

9.1 Bodenkundliche Aufnahme

9.2 Horizontbezogene Abschatzung der Aushubmengen

9.3 Allgemeine Hinweise zum Bodenschutz-/management-Konzept
Anlagen 1 Lageplane

1.1 Ubersichtslageplan

1.2-1.6 Lageplane Baugrundaufschllsse

2 Geologische Profile

2.1 Mindel Sid und Brihimindel Sid

2.2 Mindel und Mindel a. d. Bleiche

2.3 Brihlmindel Nord, Gew.-Knoten Langer Steg

2.4 Mindel Nord

3 Bodenmechanische Labor- und Feldversuche

3.1-3.4 Wassergehalt

3.5-3.8 Kornverteilung

3.9-3.15 Konsistenz
3.16-3.18 Wichte
3.19-3.22 Organikgehalt

4 Chemische Laborversuche

4.1 Zusammenstellung der Mischproben
4.2-4.33 parameterbezogene Bewertung nach LVGBT
4.34-4.41 parameterbezogene Bewertung nach LAGA M 20

5 Statische Nachweise
Bauwerk IM_2

5.1 Bemessung Spundwand

5.2 Bdschungsstandsicherheit, Q = 75 m3/s
Bauwerke IM_3 und IM_4

5.3 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s

5.4 BS-P.2 schneller Absunk

5.5 BS-A.1 Bordvoll
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Bauwerk IM_6

5.6-5.7 Grundbruch-, Setzungsberechnung Streifen- und Einzelfundament
5.8 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 25 m3/s
5.9 BS-P.2 schneller Absunk
5.10 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_07
5.11 Grundbruch-, Setzungsberechnung
5.12 Bemessung Trockenmauer
5.13 Gelandebruchberechnung
Bauwerk IM_08
5.14 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 25 m3/s
5.15 BS-P.2 schneller Absunk
5.16 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_10
5.17 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 25 m3/s
5.18 BS-P.2 schneller Absunk
5.19 BS-A.1 Bordvoll
5.20 Berechnungsmodell HWS Deich
5.21 Deichsetzungen

5.22 - 5.23 Standsicherheit HWS Deich
Bauwerk_ _IM 13

5.24 Bemessung Spundwand
Bauwerk IM_15
5.25 BS-T Bauzustand (Endaushub)
5.26 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 50 m3/s
5.27 BS-P.2 schneller Absunk
5.28 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_17
links
5.29 BS-P Ist-Situation
5.30 BS-P.1 Bemessungsabfluss
5.31 BS-P.2 schneller Absunk
5.32 BS-A.1 Bordvoll
rechts
5.33 BS-P.1 Bemessungsabfluss
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5.34 BS-P.2 schneller Absunk
5.35 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_18
5.36 Bemessung Ufermauer
5.37 BS-P.1 Bemessungsabfluss
5.38 BS-P.2 schneller Absunk
5.39 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_21
5.40 BS-P Bauzustand (Endaushub)
5.41 BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s
5.42 BS-P.2 schneller Absunk
5.43 BS-A.1 Bordvoll
Bauwerk IM_23
5.44 Grundbruchberechnung Radweganhebung
6 Hydraulische Nachweise
Bauwerk IM_15
6.1 Wassermenge Wasserhaltung nach Davidenkoff
6.2 Wassermenge Wasserhaltung nach Smoltzcyk
Bauwerk IM_17
6.3 Wassermenge Wasserhaltung nach Davidenkoff
6.4 Wassermenge Wasserhaltung nach Smoltzcyk
Bauwerk IM_19
6.5 Wassermenge Wasserhaltung nach Davidenkoff
6.6 Wassermenge Wasserhaltung nach Smoltzcyk
Bauwerk IM_21
6.7 Wassermenge Wasserhaltung nach Davidenkoff
6.8 Wassermenge Wasserhaltung nach Smoltzcyk
7 Horizontbezogene Abschatzung der Aushubmengen
7.1 Mindel Sid und Brihimindel Sid
7.2 Mindel und Mindel a. d. Bleiche
7.3 Brihlmindel Nord, Gew.-Knoten Langer Steg
7.4 Mindel Nord
7.5 Erlenbach
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Beilagen
Bl Verzeichnis der Plane und Unterlagen
B2 Koordinaten der Baugrundaufschliisse nach GK
B3 Bohrkernfotografien
Blatt 1 - 24 BK1 - BK10, BK12, BK15, BK17 - BK28
Blatt 25 - 26 RKS1 - RKS3
B4 Grundwasserspiegelhdhen wahrend der Bohrarbeiten
Blatt 1 Feb.-Apr. 2021
B5 Grundwasserisolinien Stichtag 24./25.05.2011 und Mittelwert Mrz. 2011 - Dez. 2014
B6 Eurofins Umwelt Sidwest GmbH, Prifberichte zum Auftrag 02111243 und 02125679,

chemische Untersuchung von Bodenproben MP1-MP20 und Schwarzdeckenprobe SD1
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1 Veranlassung

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwérth und die Stadt
Burgau, beabsichtigt den Bau von HochwasserschutzmaBnahmen zum Schutz der im Tal der
Mindel gelegenen Stadtsiedlung von Burgau. Die geplanten MaBnahmen erstrecken sich von
Siuden (geplanter Hochwasserriickhaltedamm) bis in den Norden (Bereich Stadion und Klaran-
lage) und dienen dem Hochwasserschutz sowie der Abflussertlichtigung der Mindel. Die Pla-
nung der MaBnahmen erfolgt durch das Bliiro Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG, Neu-
Ulm.

Zur Klarung der Untergrundverhaltnisse wurde die Dr.-Ing. G. Ulrich Geotechnik GmbH, Leut-
kirch, durch das Bliro Obermeyer Infrastruktur beauftragt, ein geotechnisches Gutachten zu

erstellen. Die Anforderungen an das Gutachten wurden dabei wie folgt formuliert:
Angaben zu den Baugrundverhaltnissen.
Bestimmung der Grundlagen fir die Tragwerksplanung geplanter Bauwerke.

Angaben zu eventuell erforderlichen zusatzlichen MaBnahmen und zu bericksichtigender
bautechnischer Vorgaben (u. a. erdbautechnische Eigenschaften, Stand- / Grundbruchsi-
cherheit, Bauwerksgriindung, Setzungsverhalten, Durch- / Umstrdémung, Wasserhaltung,

Baugrubenausbildung und -sicherung, etc.).

Sicherstellung der Funktionssicherheit (Standsicherheit, geostatische und geohydrauli-

sche Nachweise, etc.) der geplanten baulichen Anlagen.

Die Baugrunderkundung fir die innerdrtlichen MaBnahmen im Stadtbereich von Burgau an der
,Mindel', der ,Brihimindel' und der ,Mindel an der Bleiche' erfolgte in mehreren Aufschlusskam-
pagnen im Zeitraum vom 15.02. - 21.04.2021. Es wurden insgesamt 24 Kernbohrungen (DIN
EN ISO 22475-1) und drei Rammkernsondierungen (Kleinrammbohrungen DIN EN ISO 22475-

1) ausgefihrt. Sie sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist aus den Lagepldnen, Anlage 1.2-6, ersichtlich. Die Ansatzho-
hen gehen aus den Anlagen 2.1-5 und der Beilage B2 hervor. Die Aufschlusspunkte wurden

nach GauB-Kriger-Koordinaten (Zone 4) und im Hohensystem DHHN2016 eingemessen.

Tabelle 1: Aufschllsse

Bezeichnung Ausfihrung Beschreibung Norm

BK1 - BK10, BK12, BK15, . . ;
BK17 - BK28 2021 Vibrationsbohrverfahren DIN EN ISO 22475-1
RKS1 - RKS3 2021 Rammkernsondierung DIN EN ISO 22475-1
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2 Geomorphologie und Schichtenfolge

Lage, Morphologie

Die Stadt Burgau liegt im unteren Mindeltal, ca. 7 km vor der Einmindung der Mindel in das
Donautal. Der westliche Teil der Stadt liegt auf und am Hang des westlich angrenzenden Rie-
delriickens, der Ostliche Teil in der Talebene der Mindel. Sidlich der Augsburger StraBe, am
Wilden Wehr, wird die ,Brihimindel' von der Mindel abgefiihrt. Dort kreuzt auch der Schwarz-
graben die Mindel. Am nérdlichen Ende der Angerwiesen wird am Riedwehr die ,Mindel an der
Bleiche' von der Mindel abgeleitet. Im Bereich des Langen Stegs werden die Gewdsser wieder

zusammengefiuhrt. Von dort flieBt das Wasser tUber die Mindel nach Norden ab.
Insgesamt betrachtet handelt es sich beim Untersuchungsgebiet um ein ebenes Geldnde.

Die geodatischen Hohen an den Aufschlusspunkten liegen zwischen 455,34 m NHN (BK1) und
448,92 m NHN (BK27).

Geologie

Seit dem alteren Tertiar (vor ca. 50 Mio. Jahren) senkte sich mit der beginnenden Gebirgsbil-

dung der Alpen zwischen der Schwabischen Alb und den Alpen ein Trog ein, in dem der Abtra-
gungsschutt des aufsteigenden Gebirges, die Molasse, abgelagert wurde. Auf diesem teils vor-
erodierten Gelande wurden mit Beginn der Kaltzeiten vor 2,6 Millionen Jahren im Pleistozan

fluvioglaziale Sedimente in Form von Schmelzwasserkiesen abgelagert.

Vom Eisrand der Gletscher stammende Schmelzwasserstrome schnitten sich im Laufe des Plei-
stozdns in den Untergrund des schwach verfestigten Molassefels', in diesem Fall die Schichten
der Oberen StiBwassermolasse (OSM), ein und fuhrten zur Terrassenbildung. Zu Beginn dieser
Reliefentwicklung wurden donau- und ginzeiszeitliche Schotter (Deckenschotter) auf dem ter-
tiaren Untergrund abgelagert. In der sich vertiefenden Erosionsrinne lagerten sich spater die
Talsedimente der Mindel ab. Uberschwemmungen und hohe Grundwassersténde fiihrten zur

Bildung von Auelehm und torfigen, anmoorigen Bdden.

Im Siedlungsgebiet sind die Aueablagerungen teilweise ausgeraumt und durch rezente Auffll-

lungen ersetzt bzw. tberdeckt.

Die Geologie im Mindeltal im Burgau weist den folgenden schematischen Schichtenaufbau vor:
e Auffiillungen rezent

e Aueablagerungen aus Lehm, Sand, Kies, anmoorigen Boden, Torf holozain

e Fluviatile Talkiese und -sande pleistozan

e Obere SiiBwassermolasse: Sande, Schluffe, Tone tertiar (OSM)
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Schichtlagerung
Die Oberbodendecke ist durchwurzelt und mit 0,1 m - 0,3 m in der Regel geringméchtig. Ort-
lich, z. B. im StraBen-, Wegbereich (BK6, RKS3, BK15 und BK28), fehlt sie vollstandig.

Die Aufflillungen stellen zumeist das oberste bautechnisch relevante Schichtglied dar, in der
Bohrung BK1 fehlen sie vollstéandig. Die Schichtmachtigkeit variiert stark zwischen wenigen De-
zimetern (z.B. BK8 und BK10) bis zu 2,9 m (BK3).

Unter den Auffillungen folgen bindige (lehmige) und anmoorig-torfige Béden, die im Folgen-

den als Aueablagerungen bezeichnet werden. Der Auelehm als bindige Variante tritt vermehrt

auf, so z. B. in den Bohrungen BK1, BK15 und BK18. Die Aueablagerungen wurden aber nicht
in allen Bohrungen angetroffen, sie gehen bereichsweise auch in Auesand und -kies Uber (z.B.
BK9, BK27) die durch einen erhéhten Organikgehalt von den Talkiesen / -sanden zu unter-

scheiden sind.

Der Ubrige Teil der organischen Deckschichten im Planungsgebiet besteht somit aus Anmoor
und Torf. Die Gesamtmachtigkeit der bindigen, organischen Deckschichten liegt zwischen
0,0 m (in Bohrung BK19, BK21, RKS3) und 2,3 m (in Bohrung BK15).

Unter den Aueablagerungen folgen die meist komplett grundwassererfiillten Talkiese der Min-
del. Talsande treten nur értlich und in geringméchtiger Ausbildung, im Ubergangsbereich zwi-

schen den Deckschichten und den Talkiesen, auf.

Die Unterkante der Talkiese wurde zwischen 5,3 m (BK9) und 9,2 m (BK6), bei einem Mittel
von 7,3 m, unter GOK erkundet. Tendenziell nimmt vom Talrand (BK9) zur Talmitte (BK22) die
Schichtmaéachtigkeit zu bzw. die Hohenkote der Unterkante (m NHN) ab.

Die Sande, Schluffe und Tone der tertidaren Oberen SiiBwassermolasse (OSM) werden ab Koten
zwischen 441,77 m NHN (Bohrung BK28) und 449,09 m NHN (BK1) unter Gelande erreicht.
Die Molasse, die gleichzeitig die Grundwassersohlschicht reprasentiert, besitzt ein flachwelliges

Relief mit geringen H6henunterschieden.
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3 Geotechnische Beschreibung der Bodenschichten
Die anstehenden Schichten sind bodenmechanisch wie folgt zu beschreiben.

Auffiillungen
Auffiillungen stehen im Stadtgebiet aufgrund fritherer Bautéitigkeiten nahezu tiberall an. Uber-
wiegend bestehen sie aus Kies und Sand, aber auch aus umgelagertem Schluff der Aueablage-

rungen.

Sie sind gemaB DIN 18196 den Bodengruppen GW, GU, GU*, SW, SU, SU*, OU und UL zuzu-
ordnen (Bodenklasse 3, 4). Der Lagerungszustand der rolligen Fraktion ist mit locker bis dicht,
die Konsistenz der bindigen Fraktion mit weich bis steif anzugeben. Als Fremdbestandteile wur-

den Ziegelreste, Beton und vereinzelt Holzreste ausgemacht.

Deckschichten

Aueablagerungen aus Lehmen, anmoorigen Bdoden, Torfen

Die bindigen Aueablagerungen sind als organische Schluffe bzw. als anmoorige Schluffe oder
als zersetzte Torfe zu klassifizieren, die nach DIN 18196 den Bodengruppen OU, UL, F sowie
HZ und nach DIN 18300 (2012) den Bodenklassen 2, 4 zuzuordnen sind.

Die Wassergehalte (Anlage 3.1-3.4) wurden zu

Auelehm wn = 19,5 -70,3%
Anmoor wnh = 28,5-116,8%
Torf wn = 136,1%

bestimmt und schwanken in weiten Grenzen. Mitursachlich hierfir sind die variierenden Orga-
nikgehalte (siehe Anlagen 3.19-3.21) die zu

Anmoor gl = 6,9 — 14,0% (organisch bis stark organisch)

17,5% (stark organisch)

Torf Yql
ermittelt wurden. Die Wichte des Anmoors wurde zu

Feuchtwichte v = 14,8 kN/m3
Trockenwichte yd = 9,7 kN/m3
Auftriebswichte ' = 6,1 kN/m3

bestimmt (Anlage 3.17).

Die Bdden sind stark frost- und nasseempfindlich.
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Die Torfschichten besitzen ein groBes Setzungspotential. Aus Unterlage [14] ist bekannt, dass
die Steifezahl Es aus dem eindimensionalen Kompressionsversuch (Oedometer) zu
Es = 500 kN/m2 fir die Referenzspannung ¢ = 100 kN/m?2 betragt.

Fir den Auelehm ergibt sich bei gleicher Referenzspannung die Steifezahl zu
Es = 1.100 kN/m2.

Auesand, Auekies

Die nichtbindigen Abschnitte der Deckschicht bestehen aus Auesanden und -kiesen. Es handelt
sich dabei um Béden der Bodengruppen SU, SU*, GU und GU* die den Bodenklassen 3 und 4
zuzuordnen sind. Der Sandanteil ist anhand der Kornverteilungskurven mit 20 - 50%, der

Feinstkornanteil mit 6 — 17% anzugeben (siehe Anlage 3.6).

Sie sind als gering organisch bis organisch (Glihverlust 2,7%, siehe Anlage 3.22) zu beschrei-

ben und lassen sich so von den Talablagerungen unterscheiden.
Die Wassergehalte (Anlagen 3.1-3.4) sind mit

Wn = 22,9 - 38,9%
entsprechend hoch.

Talkiese, Talsande

Bei den Talkiesen handelt es sich um sandige, selten schluffige Kiese, deren Kornspektrum von
Fein- bis Grobkies reicht. Sie sind gemaB DIN 18196 den Bodengruppen GW, GE, GI, GU, GT
und GU* zuzuordnen (Bodenklasse 3, 4). Der Sandanteil schwankt zwischen 10% und 40%,
der Feinstkornanteil (Schluff und Ton) von 2% bis 14% (Anlagen 3.5-3.8). Das Kérnungsband
der Talkiese (grau schraffierter Bereich) ist in den Kornverteilungsdiagrammen der Anlagen

3.5-3.8 mit dargestellt. Das Kieskorn ist gerollt und daher gut gerundet.

Die Talkiese sind in der Regel im oberen Abschnitt locker bis mitteldicht gelagert. Zur Tiefe hin
nimmt der Lagerungszustand rasch zu und weist dann eine mitteldichte bis dichte Lagerung

auf.

Die sehr untergeordnet auftretenden Sande sind in die Bodengruppen SE, SU und SU* zu stel-
len (Bodenklasse 3, 4).

Die Talkiese und Talsande sind gut tragfahig und stellen fir die geplanten BaumaBnahmen

kein relevantes Setzungspotential dar.
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Obere SiiBwassermolasse
Die Sedimente der ,Oberen SiiBwassermolasse” bestehen aus Feinsanden, Schluffen und To-

nen hellbrauner und blaugrauer Farbe.

Nach Ansprache des Bohrgutes sowie Beurteilung des Bohrfortschrittes weisen die Sande eine
mindestens mitteldichte bis dichte Lagerung auf.

Die bindigen Sedimente sind von steifer bis halbfester Konsistenz. Die Konsistenzzahlen wur-
den zwischen Ic = 0,78 - 1,23 ermittelt (Anlagen 3.9, 3.11. 3.13-3.15).

Die Bdden sind den Bodengruppen UL, UM, TL, TM, SU und SU* zuzuordnen (Bodenklasse 3,

4). Die Kornverteilungskurven sind in den Anlagen 3.6-3.7 dargestellt.

Anhand der Wassergehalte lassen sich die Sande und Schluffe/Tone nicht unterscheiden, denn
sie sind wie folgt bestimmt worden (Anlagen 3.1-3.4):

Sande wn= 22,3 - 28,9%

Schluffe/Tone wn= 17,8 - 29,8%

An zwei Molasseschluffproben wurde die Wichte (Anlagen 3.16-3.17) zu

Feuchtwichte ¢ = 19,9 - 20,3 kN/m3
15,5 - 16,1 kN/m3
Auftriebswichte T 9,7 - 10,1 kN/m3

Trockenwichte Yd

bestimmt.

4 Homogenbereiche, Bodenkennwerte

Nach Einstufung gemaB DIN EN 1998-1/NA:2011-01 - Bauten in deutschen Erdbebengebieten

- liegt das Gebiet in keiner Erdbebenzone.

Das Ortszentrum von Burgau liegt in der Frosteinwirkungszone II. Die maximale Frosteindring-

tiefe betrégtt = 1,3 m.

Die beschriebenen Bdden sind in Abhangigkeit der auszufihrenden Arbeiten in die Folgenden

Homogenbereiche nach VOB/C einzuteilen:
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Tabelle 2.1: char. Bodenkennwerte und Homogenbereiche nach VOB/C
geol. Bezeichnung Auffiillung | Auelehm Ah:lr:lc:joer, Torf
KorngroBenverteilung -- -- -- --
Masseanteil Steine % 10 0 0 0
Masseanteil Blocke % 2 0 0 0
Masseanteil groBBe Blocke % 0 0 0 0
Dichte g/cm3 1,7-2,0 1,8-1,9 1,4-1,6 1,2-1,4
Reibungswinkel © 25-32,5 22,5-25 17,5-20 15
Kohdsion kN/m3 0-2 0-5 0 0
undranierte Scherfestigkeit kN/m3 -- 30-80 20-50 10-20
Steifezahl MN/m?2 5-15 2-4 1-2 0,5
Wassergehalt % 12,5-32,3 | 19,5-70,3 | 28,5-116,8 136,1
Konsistenz 14688-1 weich-steif* | weich-steif | fllissig-weich | flissig-weich
Konsistenzzahl Ic 18122 -- -0,76-0,6 -0,3-0,6 --
Plastizitat 18122 -- gering gering --
Plastizitatszahl Ir (%) 18122 -- 15,7 -- --
Durchlissigkeit m/s -- 11X10__79- 1x108 1x10°°
x10
Lagerungsdichte D 18126 locker-dicht - - -
Gliihverlust % 4,1-10,1 -- 6,9-14,0 17,1
Abrasivitat - mittel gering sehr gering sehr gering
SW, Ssu,
Bodengruppe 18196 ZLLJJ*GGUVX U"T'J,"b%M' ou, OT, F HZ
UL, oU
Bodenklasse VOB Teil C 2012 18300 3,4 4 2,4 2
Rammbarkeit leicht-mittel leicht leicht leicht
Frostempfindlichkeit F1-F3 F3 F2-F3 F3
Verdichtbarkeit V1-V2 V3 -- --
Homogenbereich 18300 Erd-1 Erd-2
Erdarbeiten
Homogenbereich 18301 Bohr-1 Bohr-2
Bohrarbeiten
Homogenbereich 18304 RRP-1 RRP-2

Ramm-, Riittel-, Pressarbeiten

* bindige Bereiche
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Tabelle 2.2: char. Bodenkennwerte und Homogenbereiche nach VOB/C
eol. Bezeichnun Auekies, Talkies, Molasse- Molasse-
geol 9 -sand -sand sand schluff, -ton
KorngroBenverteilung Anl. 3.6 Anl. 3.5-3.8 | Anl. 3.6-3.7 Anl. 3.7
Masseanteil Steine % 5 10 0 0
Masseanteil Blocke % 1 2 0 0
Masseanteil groBBe Blocke % 0 0 0 0
Dichte g/cms3 1,9-2,0 2,0-2,1 2,1-2,2 2,0-2,2
Reibungswinkel © 30-32,5 30-37,5 27,5-30 25-27,5
Kohdsion kN/m3 0 0 0-5 5-15
undranierte Scherfestigkeit kN/m?3 == == = 150-300
Steifezahl MN/m?2 20 - 40 40 - 80 40 - 60 20 - 40
Wassergehalt % 22,9-38,9 6,8-17,1 22,3-28,9 17,8-29,8
Konsistenz 14688-1 -- -- - steif-halbfest
Konsistenzzahl Ic 18122 -- -- -- 0,75-1,23
Plastizitit 18122 -- -- -- gering-ausge-
pragt
Plastizitatszahl Ir (%) 18122 -- -- -- 15-30
T . 1,2x1071- 1x107°-
-3 -5 ’ -9
Durchlassigkeit m/s 1x1073-1x10 2 8x10° 11077 1x10
. locker-mittel- . mitteldicht-
Lagerungsdichte D 18126 dicht locker-dicht dicht --
Gliihverlust % 2,7 -- -- --
Abrasivitat - mittel mittel-stark | mittel-stark mittel
GW, GE, GI
* I i li
Bodengruppe 18196 | oYU SYT GU I "o TGk, | su, sux YL UM UA,TL,
GU* ™, TA
SW, SU
Bodenklasse VOB Teil C 2012 18300 3,4 3,4 3,4 4,6
. . mittel- schwer- schwer-
Rammbarkeit mittel schwer sehr schwer sehr schwer
Frostempfindlichkeit F2-F3 F1-F3 F2, F3 F3
Verdichtbarkeit V1-Vv2 V1-v2 V1-Vv2 V3
Homogenbereich 18300 Erd-3 Erd-4
Erdarbeiten
Homogenbereich
Bohrarbeiten HEELE e
Homogenbereich _ _
Ramm-, Riittel-, Pressarbeiten 18304 RS R
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5 Grundwasserverhaltnisse

Die hoch durchlassigen Talkiese und Talsande flillen das gesamte Mindeltal aus und bilden ei-

nen leistungsfahigen Grundwasserleiter.

Die bindigen Deckschichten aus Auelehm-, Anmoor- und Torfbdden bilden eine weitgehend

durchhaltende Grundwasserdeckschicht. Das Grundwasser ist entweder frei oder unter den

Deckschichten eingespannt. Dies ist abhangig von der Schichtstarke der Deckschichten. Bei

héheren Wasserstanden im Friihsommer wird sich die Einspannung verstarken.

Die tertiaren Sande, Schluffe und Tone der Oberen SiiBwassermolasse bilden die Grundwasser-
sohlschicht. Die Sande sind allerdings ortlich, bei deutlich verringerter Durchsickerungsge-
schwindigkeit, an den Talkiesaquifer angekoppelt. Ebenfalls dem Aquifer zuzurechnen sind die

unter den bindigen Deckschichten anstehenden Auesand- und Auekiesschichten.

Die Grundwasserstande sind in der Beilage B4 fir die Erkundungskampagne im Februar bis Ap-
ril 2021 aufgelistet. Der Grundwasserflurabstand liegt zwischen 0,86 m (BK10) und 4,14 m
(RKS3), im Mittel betrdagt er im Bereich von Burgau 1,94 m.

Aus dem Stadtgebiet von Burgau liegen einige Ganglinien von Grundwassermessstellen vor
(siehe Beilage B5). Aus dem Jahr 2014 besteht flir das Projektgebiet ein Hydrogeologisches
Modell [10] aus dem die Grundwassergleichenplane in Beilage B5 enthommen wurden. Plan 1
stellt eine Stichtagsmessung von 24./25.05.2011 dar, Plan 2 einen Mittelwert im Messzeitraum

von Marz 2011 bis Dezember 2014 Uber etwa 4 Jahre.

Die generelle GrundwasserflieBrichtung ist entsprechend den natirlichen Vorflutverhaltnissen
dem Talverlauf folgend etwa mit Nordnordwesten anzugeben. Die Grundwasserschwankung
zwischen dem hdchsten Hochwasserstand und dem Niedrigwasserstand in den letzten 11 Jah-

ren ist mit 1,2 m bis 2,5 m anzugeben.

Eine hydrochemische Untersuchung bzgl. der Betonaggressivitat des vorhandenen Grundwas-
sers wurde nicht durchgeflihrt. Aus Unterlage [14] ist bekannt, dass das lokale Grundwasser

nicht betonangreifend ist.
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6 Geotechnische Baugrundbeurteilung

Im Stadtgebiet von Burgau sind diverse HochwasserschutzmaBnahmen vorgesehen. Dazu zah-
len Geldandeanhebungen bzw. -anpassungen, Stlitzwande, Querschnittseinengungen, Erosions-
sicherungen (Spundwdnde), Gewdasseraufweitungen und Sohlsicherungen. Der Untergrund

lasst sich durch eine Gliederung in drei geohydraulische Einheiten beschreiben:

Grundwasserdeckschicht

Sie besteht aus flachig verbreitetem Auelehm mit Anmoor und Torf, den Deckschichten. Im
Gegensatz zu dem unterlagernden Talkies ist diesen Bodenschichten eine sehr viel kleinere
Durchlassigkeit gemein, so dass sie die Funktion einer Grundwasserdeckschicht einnehmen.
Grundwasserspitzen werden unter diesen Deckschichten eingespannt, wobei der Grad der Ein-
spannung von der ortlichen Schichtdicke und der spezifischen Durchlassigkeit der Béden ab-
hangt. Durch ehemalige Bautatigkeiten sind sie 6rtlich ausgeraumt und gegen Auffillungen er-

setzt worden. Hier stellen sich dann ggf. Grundwasserblanken ein.

Die Durchldssigkeit der einzelnen Schichtglieder ist in Unterlage [14] ausflihrlich beschrieben

worden. Es handelt sich um wasserstauende Bdden, denen eine Durchlassigkeit im Bereich von
ke = 1.10° bis 1-10° m/s

zuzuordnen ist. Fir rechnerische Nachweise wird eine Durchlassigkeit von
ke = 1,0-10°m/s

in Ansatz gebracht.

Als Baustoff sind Anmoor und Torf nicht geeignet, so dass diese Schichten fiir Gelandemodel-
lierungsarbeiten nicht verwendet werden kénnen. Sie eignen sich auch nicht als dichtendes Zu-

mischmaterial fir den grobkérnigen Talkies.

Grundwasserleiter

Die Talfullung des Mindeltales besteht aus mehreren Metern machtigen Fein- bis Grobkiesen
mit rd. 10 - 40 % Sandgehalt. Der abschlammbare Anteil < 0,063 mm (Schluff, Ton) liegt bei
rd. 2 bis 15%. Die Ungleichféormigkeit betréagt U >> 13, so dass die Kiese der Bodengruppe GU
in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 zu stellen sind, die Bodengruppen GW und GI erreichen

das Frostkriterium F1 (nicht frostgefahrdet).
Die Schichtdicke erreicht eine GroBe von rd. 3 bis 7,5 m.
Die Durchlassigkeit im Talkies ergibt sich aus den Kornverteilungskurven zu

ki=1,2-10'm/s bis 2,8 - 10* m/s (siehe Anlagen 3.5 - 3.8).
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Sie sind daher als hoch durchldssig zu beschreiben. Flir geohydraulische Berechnungen wird

die mittlere Durchlassigkeit der Kiese mit
ke = 2,5-103 m/s
angesetzt.

Die Tragfahigkeit der Kiese ist groB und stellt kein Kriterium fir die Standsicherheit der ge-

planten Bauwerke dar.

Der Talkies stellt einen ausgezeichneten, frostsicheren Baustoff dar. Flir den Dammbau ist er
jedoch zu durchlassig und daher fiir eine monolithische Bauweise ungeeignet. Er muss entwe-
der mit Sand und Schluff angereichert oder mit einer Innendichtung erganzt werden, um dich-

tenden Charakter zu erreichen.

Grundwassersohlschicht

Unter dem Talkies folgt die tertidre Molasse, bestehend aus Molassesand und Molasseschluff.
Wahrend der Molassesand aufgrund seiner etwas hoheren Durchlassigkeit (kf = 2,6 - 10°® bis
1,1 -10° m/s) noch in hydraulischer Verbindung mit dem Talkies steht, stellt der undurchlas-

sige Molasseschluff den absoluten Grundwasserstauer dar.

Die Durchlassigkeit der Molasseschichten ist anhand der Kornverteilungen in der GréBenord-
nung ke = 2,6 - 10 bis 1 - 101 m/s anzugeben. Damit ist ein deutlicher Kontrast zu den Uber-

lagernden Talkiesen vorhanden, der die Molassebdden zur Grundwassersohlschicht macht.

Die Grundwasserstromung im Molassesand ist im Vergleich zum Talkies von untergeordneter

Bedeutung. Sie wird flr die geohydraulischen Standsicherheitsnachweise nicht mehr relevant.

Aufgrund der tiefen Lage kommt die Molasse als Baustoff innerhalb des Projektgelandes nicht
in Betracht. AuBerhalb, in Sandgruben, wird sie jedoch abgebaut und kann als Erganzungsstoff

zur Erzielung einer kleineren Durchlassigkeit flir die Mindeltalkiese dienen.
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7 Abfalltechnische Einschidtzungen
7.1 Schwarzdecke

Die exemplarische Probenahme des Schwarzdeckenkerns erfolgte am Bohrpunkt BK28, der

dort entnommenen Kern weist eine Machtigkeit von 20 cm auf.

GemalB Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft kann in Abhangig-
keit der ermittelten PAK-Summengehalte folgende Einteilung der Schwarzdecken vorgenom-

men werden.

Tabelle 3: Einteilung von Schwarzdecken nach PAK-Gehalt gemaB LfW-Mbl. 3.4/1

> PAK Benzo(a)pyren Aufbereitung Wiedereinbau
Einstufung
[mg/kg] [mg/kg] mit Bindemittel ungebunden gebunden
ohneA\l;ZES:lersiElrgaLﬁlgen <10 keine Auflagen keine Auflagen
) HeiBmischverfahren
maoglich -
Ausbauasphalt > 10 bis K nur unter dichter .
B iniat < 25 ) keine Auflagen
gering verunreinig < Deckschicht
. . nur
Stl?;fgg:::flgﬁjch >< 2150365 < 50 Kaltmischverfahren
- 8,10 nicht zuldssi nur unter dichter
gefahrlicher nur 9 Deckschicht 10
pechhaltiger > 1000 > 50 Kaltmischverfahren
StraBenaufbruch 89,10

8 Nur Kaltmischverfahren gemaR Nr. 4.2 RuVA-StB 01/05 zuldssig und dieses auch nur dann, wenn im Rahmen der Eignungspriifung nachgewiesen
wird, dass durch die Bindung mit Bindemittel im Eluat des Probekérpers die Grenzwerte gemaR der RuVA-StB 01/05, Nr. 4.2, Tabelle 2 eingehalten
werden.

9 Pechhaltiger StraRenaufbruch, der als gefahrlich einzustufen ist, darf gem. § 9 Abs. 2 KrWG nur in speziell dafiir immissionsschutzrechtlich geneh-
migten Anlagen verarbeitet (vermischt) werden. Dies betrifft auch das Kaltmischverfahren mit Bindemitteln. Auch mobile Anlagen, die pechhaltigen
StraBenaufbruch verarbeiten, der als gefahrlich einzustufen ist, benétigen dafiir eine ausdrickliche Genehmigung nach BImSchG.

10 Siehe auch ,,Drucksache 18/1220, Kapitel 5, Deutscher Bundestag” vom 29.04.2014 sowie , Allgemeines Rundschreiben StraBenbau 16/2015“ des
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur.

In der nachfolgenden Tabelle ist der im Labor ermittelten PAK — Gehalt (16 nach EPA) der un-

tersuchten Probe aufgeflihrt:

Tabelle 4: Ermittelte PAK-Gehalte und Einstufungen der untersuchten Proben

. AVV > PAK Benzo(a)pyren
Bezeichnung Abfallschliissel [mg/kg] [mg/kg] StraBenbaustoff
SD 17 03 02 5,2 <0,5 Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen

n. b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung ausschlieBlich Messwerte > Bestimmungsgrenze

Dem Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Wasserwirtschaftsamtes zufolge ist die Schwarzdecken-

probe als Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen zu bezeichnen. Die Verwertung von Ausbau-

asphalt ohne Verunreinigungen unterliegt in der Regel keinen wasserwirtschaftlichen
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Einschrankungen und Auflagen. Aus als Abfall anfallendem geeignetem Ausbauasphalt sollte
deshalb neues Mischgut fir eine hochwertige Verwertung im StraBenoberbau hergestellt wer-

den.

Dem untersuchten Schwarzdeckenkern ist die Abfallschliisselnummer 17 03 02 nach Abfallver-

zeichnisverordnung zuzuordnen.

7.2 Boden

Zur Bewertung einer moglichen Verwertung von Aushubmassen vor Ort oder auBerhalb des
Bauvorhabens wurden aushubrelevante Boden chemisch untersucht und abfalltechnisch bewer-
tet.

Flr die orientierende abfalltechnische Einstufung der Auffiillungen und Bdéden wurden flr die
Erstellung von reprasentativen Mischprobe in Anlehnung an die LAGA PN 98 Einzelproben aus
den Bohrkernen entnommen und zu den in der Tabelle 5 aufgefiihrten Mischproben zusam-

mengefihrt. Eine genaue Auflistung der Probenzusammenstellungen ist in Anlage 4.1 beige-

flgt.

Die Proben reprasentieren die einzelnen Bodenschichten, d. h. Aufflillungen, Aueablagerungen
und Talkiese, in Bereichen, in denen in den Boden eingegriffen wird und lberschiissiges Mate-
rial als Abfall anfallen kann. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Geldndeanpassungen
und Gewasseraufweitungen in den Bereichen ,Mindel", ,Mindel an der Bleiche" und ,Brihlmin-

del™ sowie ,Mindel-Nord".

Flr die abfalltechnische Bewertung und Einstufung von Bodenmaterial sind die Kriterien der
LAGA Mitteilung M 20 (Stand 1997) bzw. des Leitfadens zum Eckpunktepapier ,Verfillung von
Gruben, Brichen und Tagebauen™ (LVGBT), der die vorgenannten Technischen Regeln fiir Ver-
flllungen ersetzt, maBgeblich. Die parameterbezogenen Bewertungen der Laborergebnisse der
untersuchten Proben nach LVGBT und LAGA M 20 sind in den Anlagen 4.2-4.37 tabellarisch

wiedergegeben und in der in der folgenden Tabelle 5 zusammengefasst dargestellt.

Die Bewertung der Z 0-Feststoff-Zuordnungswerte erfolgt nach Verflll-Leitfaden korngréBen-
abhangig. Fur die Talkiese wurden zahlreiche Kornverteilungen im bodenmechanischen Labor
ermittelt. In der zu bewertenden Kornfraktion < 2 mm ist fir die Talkiese die Hauptbodenart
~Sand" maBgeblich, entsprechend der Bohrkernansprache werden fiir die Auffillungen eben-
falls die Kriterien fur diese Bodenart herangezogen, die Aueablagerungen werden nach der Bo-
denart ,Lehm/ Schiuff* bewertet.
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Tabelle 5: Abfalltechnische Einstufungen Mischproben

Seite 19

Mischprobe Beschreibung AVV-Nr. Zuordnungsklasse einstufungsrelevante Parameter Bngfgfr:f/
LAGA [ LVGBT

MP2 Talkies (BK8) 170504 | 20 - - -

MP4 Talkies (BK9) 170504 | - Z0 - Sand
MP6 Talkies (BK10) 17 05 04 - Za - Sand
MP7 Auffillung (BK19) | 170504 |  -- Z0 - Sand
MP8 Auffillung (BK19) | 170504 |  -- Z0 - Sand
MP9 Talkies (BK19) | 170504 | 20 20 -/ Sand
MP10 | Auffiillung (RKS3) | 17 05 04 - z0 - Sand
MP11 Auffullung (RKS3) 17 05 04 -- Z1.2 Quecksilber (S4) Sand
MP12 Aue (BK24) 170504 | - Z0 - Lehm/ Schiuff
MP13 Talkies (BK24) | 17 05 04 - 20 - Sand
MP14 Aue (BK25) 170504 | - Z0 - Lehm/ Schluff
MP15 Talkies (BK25) 17 05 04 20 Z0 - Sand
MP16 Aue (BK26) 170504 | - Z0 - Lehm/ Schluff
MP17 Talkies (BK26) | 170504 |  -- Z0 - Sand
MP18 | Auffillung (BK27) | 170504 | - z1.1 MKW, Ni, Cu (FS) Sand
MP19 Aue (BK27) 170504 | - Z0 - Lehm/ Schiuff
MP20 Talkies (Bk27) | 170504 | 20 20 /- Sand

MKW=Mineraldlkohlenwasserstoffe; (FS)=Feststoff

; (S4)=S4-Eluat; (CaCl.)=CaClz:-Auszug; Ni=Nickel; Cu=Kupfer

Als Abfall anfallende Bdden aller Mischproben ist die Abfallschliisselnummer 17 05 04 nach Ab-

fallverzeichnisverordnung zuzuordnen.

In den Mischproben der anstehenden Kiese wurden verbreitet erhdhte pH-Werte festgestellt,
bei der Bewertung nach LVGBT und LAGA M 20 im S4-Eluat und bei der Bewertung nach LAGA
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M 20 auch im CaCl2-Auszug. Nach beiden Regelwerken sind die erhéhten pH-Werte nicht be-
wertungsrelevant, da die erhéhten Messwerte im vorliegenden Fall mit dem geogenen Kalkgeh-

alt der Kiese erklart werden kénnen.

Die erhdhten pH-Werte in den Aufflillungen sind ebenfalls nicht bewertungsrelevant, da sich

die Aufflllungen im Kern aus den Kiesen aufbauen.

Bei den Uberwiegenden als Abfall anfallenden Béden handelt es sich nach der Voruntersuchung
daher um Z 0-Material nach LAGA M 20 und LVGBT. Zu beachten ist hierbei, dass Einstufungen
nach LVGBT und LAGA nicht direkt aufeinander lbertragbar sind, da nach den jeweiligen Re-

gelwerken in verschiedenen Kornfraktionen untersucht wird und sich die Zuordnungswerte teils
unterscheiden - nach LAGA erfolgt zudem keine korngréBenabhangige Bewertung der Z 0-Fest-

stoffzuordnungswerte der Metalle.

Erhohte Stoffgehalte bzw. -konzentrationen wurden in den Mischproben MP11 und MP18 fest-
gestellt.

MP11: Aufgrund der festgestellten Quecksilberkonzentration im S4-Eluat handelt es sich um
Material der Zuordnungsklasse Z 1.2 (LVGBT).

MP18: Es wurden erhdhte Feststoffgehalte fiir MKW, Kupfer und Nickel festgestellt, so dass
eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z 1.1 (LVGBT) erfolgt.

7.3 Organische/ organogene Boden

Organische oder organogene Bdden sind fiir eine Verwertung in technischen Bauwerken oder
zur Grubenverfillung nicht geeignet. Dieses Material kann unter bestimmten Voraussetzungen
direkt auf landwirtschaftlichen Nutzflachen zur Bodenverbesserung oder ggf. bei Rekultivierun-

gen an Verflllstandorten eingesetzt werden.

Sollen diese Béden nach §12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
auf landwirtschaftlichen Flachen ausgebracht werden, finden insbesondere bodenschutzrechtli-
che Kriterien Anwendung, u. A. dirfen die Stoffgehalte 70 % der Vorsorgewerte nach Anhang
2 zur BBodSchV nicht Gberschreiten. Neben den chemischen Stoffgehalten sind jedoch auch
die physikalischen Eigenschaften der Béden zu berlicksichtigen, beim Auf- und Einbringen von
Material auf oder in den Boden sollen nachteilige Bodenveranderungen wie Verdichtung oder
Vernassung vermieden werden. Beim Aufbringen von Bodenmaterial auf landwirtschaftlich ein-
schlieBlich gartenbaulich genutzten Bdden ist deren Ertragsfahigkeit nachhaltig zu sichern oder

wiederherzustellen und darf nicht dauerhaft verringert werden.
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In der folgenden Tabelle sind die im Labor ermittelten Messwerte den Vorsorgewerten fir die

Bodenart ,Lehm/ Schluff* bei verschiedenen Humusgehalten gegeniibergestellt.

Tabelle 6: Ermittelte Stoffgehalte im Abgleich mit den Vorsorgewerten ,Lehm/ Schluff*

Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn | Benzo(a)pyren PAK16 PCB
[mg/ke]
Vorsorgewert Lehm/Schluff
(Humusgehalt <8 %) 70 1 60 40 50 0,5 150 0,3 3 0,1
MP1 98 <0,2 32 15 38 <0,07 57 0,25 1,79 n.b.
Vorsorgewert Lehm/Schluff
(Humusgehalt > 8%) 70 1 60 40 50 0,5 150 1 10 0,1
MP3 16 <0,2 18 15 17 <0,07 31 0,09 0,59 n.b.
MP5 9 <0,2 20 15 21 <0,07 35 0,19 3,01 n.b.

n. b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Messwerte > BG verwendet werden

Bei den organogenen Bdden der MP1 wurde punktuell eine Uberschreitung des Vorsorgewertes
fur Blei festgestellt. Auf Grundlage dieses Ergebnisses kann das Material nach einem Ausbau

nicht frei verwertet werden.

Zwar finden die Vorsorgewerte bei Boden mit einem Humusgehalt > 8% wie bei den Mischproben
MP3 und MPS5 nicht unmittelbar Anwendung, im Abgleich mit den ermittelten Stoffgehalten
werden sie jedoch selbst bei dem hohen Humusgehalt sehr deutlich eingehalten, ebenfalls das
70 %-Kriterium - eine freie Verwertung auch auf landwirtschaftlich genutzten Flachen ist daher
auf Grundlage der Messergebnisse unter Beachtung der hinweise in Kap. 9 grundsatzlich még-

lich, bedarf aber der Zustimmung der zustandigen Behdérde.

7.4 Hinweise, weiteres Vorgehen

Allgemein ist davon auszugehen, dass anfallender Bodenaushub in Vorbereitung einer geordne-
ten Entsorgung vorzugsweise zu Haufwerken aufzusetzen, systematisch zu beproben und nach

abfalltechnischer Deklaration einer auf die Belastung ausgerichteten Verwertung zuzufihren ist.

Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach §7, Abs. 2 KRWG zu
beachten. Fir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Abfuhr keine geeignete Verwertungsmaoglich-
keit besteht, kann das Material auch nach den Kriterien der ,Verordnung Uber Deponien und

Langzeitlager - Deponieverordnung" bewertet und beseitigt werden.

Im organogenen Boden bei BK10 wurde ein Arsengehalt von 17,0 mg/kg festgestellt. Unter den

gegebenen geologischen und hydrologischen Bedingungen mit Sedimenten der Oberen
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SuBwassermolasse und grundwasserfiihrenden quartaren Kiesen mit Torfauflage ist zu vermu-

ten, dass der Arsengehalt geogen beeinflusst ist.

Insbesondere im Liefergebiet der Sedimente der Oberen SiiBwassermolasse in den zentralen
Ostalpen waren und sind zahlreiche arsenhaltige Erzvorkommen vorhanden. Tritt Grundwasser
mit diesen Sedimenten in Kontakt, kann unter bestimmten bodenchemischen Verhaltnissen Ar-
sen in Lésung gehen und Uber aufsteigendes Grundwasser auch in Kontakt mit den dartberlie-

genden quartaren Ablagerungen und dem Torfaufwuchs gelangen und sich dort anreichern.

Vor einer Verwertung moglicherweise anfallenden, Uberschiissigen Aushubs von organischen/
organogenen Bdden (z. B. nach § 12 BBodSchV) sollte eine Abstimmung (oder auch weitere
Untersuchungen mit Probenahmen nach Anhang 1 zur BBodSchV) mit der zustandigen Boden-
schutzbehdrde erfolgen, da der Arsengehalt mit 17,0 mg/kg (siehe Beilage B6, Prifbericht Eu-
rofins mit Arsen) den Hilfswert 1 zur Bewertung des Wirkungspfades Boden - Gewasser Uber-

schreitet.

Eine Verwertung von arsenbelastetem Bodenmaterial im Bereich der durchwurzelbaren Boden-
schichtkann kann i. d. R. ebenfalls nur innerhalb eines Gebietes mit geogen erhéhten Arsenge-

halten stattfinden.

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch = 07561/9863-0



Hochwasserschutz Burgau - innerdrtliche MaBnahmen %

Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 2010101 vom 07.09.2023 Seite 23 e —

8 Innerortliche BaumaBBnahmen

Im Folgenden wird auf die einzelnen HochwasserschutzmaBnahmen und MaBnahmen zur Ab-

flussertlichtigung innerhalb Burgaus eingegangen.

8.1 Mindel Siid und Briihimindel Siid

In diesem Bereich werden die Bauwerke IM_01 bis IM_08 und IM_14 errichtet.

8.1.1 Gelandeanpassung - Bauwerk IM_01

Beim Bauwerk IM_01 handelt es sich um eine ca. 70 m lange Anpassung des vorhandenen Ge-
landes. Der derzeit vorhandene Hohenunterschied zwischen Damm und dem Hinterland betragt
etwa 0,3 m. Die Gelandeanpassung stellt die Einleitungsstelle der Hochwasserentlastung des

HRB Burgau dar und liegt zwischen den Leitwallen.

Die Erhéhung des vorhandenen Geldndes soll ca. 0,3 - 0,35 m betragen. Dadurch wird ein
Freibord zum Mindelabfluss mit Q = 75 m3/s von etwa 0,1 m erreicht. Die Kronenhéhe gegen-

Uber dem landseitigen Geldnde betragt etwa 0,65 m.

Im unmittelbaren Bauwerksbereich liegen keine Baugrundaufschliisse, daher wird die Unter-
grundsituation anhand der nahegelegenen Baugrundaufschliissen BK1 (aus der aktuellen Auf-
schlusskampagne) und BK8a/08 und BK10/08 aus [14] abgeleitet.

Unter dem Oberboden (Schichtstarke ca. 0,2 m bis 0,3 m) steht Auelehm bzw. Anmoor in ei-
ner Schichtstarke von 0,9 m bis 1,8 m an. Darunter folgen die mitteldicht gelagerten Mindeltal-
kiese bis 6,0 - 7,0 m unter GOK. Das unterste Schichtglied, das auf die Talkiese folgt, stellt die

Obere SiBwassermolasse aus Molassesand und Molasseschluff dar.

Flr die Gelandeanpassung ist die vorhandene Vegetationszone in ihrer vorhandenen Starke
von etwa 0,25 m abzutragen. Die Anschiittung ist aus verlehmtem Kiessand (Abraumkies) aus-

zuftihren. Der Baustoff fir die Gelandeanpassung ist wie folgt zu beschreiben:

Fein- bis Grobkies, mindestens 25 % Sand,
8 - 15 Gew.-% Feinteile < 0,063 mm

Bodengruppe GU

Wichte Y = 19 kN/m3
Reibungswinkel o’ = 35 °
Kohéasion c’ = 0 kN/m?2
Verformungsmodul Es = 50 MN/m?2
Durchlassigkeit ke < 1.107 m/s
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Da der Bereich der Gelandeanpassung die Einleitstelle der Hochwasserentlastung des HRB
Burgau darstellt, wird aus 6kologischer Sicht der Einbau von bindemittelverbessertem Sand-
Schluff-Gemisch abgeraten. Eine Erosion der Aufhéhung durch die Uberstrémung kann nicht

ausgeschlossen werden.

8.1.2 Erosionssicherung - Bauwerk IM_02

Das Bauwerk IM_02 stellt eine Erosionssperre im Mindeldamm parallel zur Mindel (linksseitig)
sudlich des Freibads in Burgau dar. Die Erosionssperre soll auf eine Lange von ca. 290 m als
Spundwand mit einem Freibord zum Abfluss bei Q = 75 m3/s ausgefiihrt werden. Von Bauan-
fang bei km 0+070 bis 0+250 verlauft die Spundwand wasserseitig des bestehenden Weges.
Bei km 04250 wird sie auf die Landseite verlegt, um dort parallel zum bestehenden Weg bis

zum Bauende am Freibad weitergefiihrt zu werden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlussbohrungen BK2 und BK4 abgeteuft (siehe Anlage 2.1).

Sie haben den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

BK2 BK4

Oberboden 0,2 m 0,1m

Auffillung 1,7m 1,1m
Aueablagerung 0,5m 0,3m

Anmoor 0,6 m 0,5m

Talkies 0,6 m 0,6 m (Auesand)
Anmoor 0,6 m --

Talkies 2,2 m 3,6 m

Molasse 1,0 m (bohrende) 0,9 m (bohrende)

Fur die Bemessung der Spundwand ist das Profil der Bohrung BK2 maBgebend. Die Bemessung

der Spundwand wurde in Anlage 5.1 gefuihrt und hat die folgenden Abmessungen ergeben:

Spundwandprofil Arcelor GU6N (oder vergleichbar)
Stahlgite S 240 GP
Profilléange | =6,6m

Die Unterkante der Spundwand kommt ca. 6 m unter der jetzigen GOK zu liegen. Somit ver-
bleibt unter der Spundwand ein ,Spalt® zur Grundwassersohlschicht (der Molasse) von rund

0,5 m. Eine Absperrung des Aquifers findet nicht statt.

Die Boschungsbruchsicherheit im Lastfall ,Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s" ist in Anlage 5.2

gefihrt worden. Der Ausnutzungsgrad betragt
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BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s u = 0,49 Anlage 5.2

Im Bereich zwischen km 04070 bis 0+250 wird die Spundwand von einer Gabionenwand, die

als Bristung dienen soll, begleitet. Diese ist frostsicher (t = 0,8 m) zu grinden.

Im Bereich des Ricksprungs der Spundwand von der Wasser- auf die Landseite und am Bau-
ende bei km 0+357 ist eine Uberfahrt im bestehenden Weg zu schaffen. Diese kann nach Ab-
schub des Oberbodens hergestellt werden. Als Bausubstanz ist ein Kiessand mit den folgenden

Eigenschaften zu verwenden:

Frostschutzkies, Sandanteil mindestens 25%, Feinstkornanteil < 5%
Bodengruppe GW

Verdichtbarkeitsklasse V1

Verdichtungsgrad Dpr = 98 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m

8.1.3 Gelandeanhebung mit Kronenweg - Bauwerke IM_03 und IM_04

Die Bauwerke IM_03 und IM_04 stellen eine Geldandeanhebung mit Verbindungsweg parallel
zur Mindel zwischen dem geplanten Hochwasserschutzdamm im Sidden und dem Wilden Wehr
im Norden dar. Bei der Gelédndeanhebung handelt es sich um eine Erhéhung des vorhandenen
Gelandes in Dammform um bis zu 1,30 m. Der Verlauf ist Anlage 1.2 zu entnehmen. Die B6-

schungsneigungen kénnen unter 1 : 3 angelegt werden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlussbohrungen BK1, BK3, BK5 und BK6 abgeteuft (siehe
Anlage 2.1). Diese haben im Bauwerksbereich den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdi-

cken) ergeben:

Oberboden 0,2 - 0,3 m (nicht BK6)
Auffillung 0,7 - 2,9 m (nicht BK1)
Aueablagerung 0,8 - 1,1 m (nicht BK3 und BK®6)
Torf 0,7 m (nur BK3)

Anmoor 0,7 m (nur BK5)

Talkies 2,7-7,6m

Molasse ab 6,0 - 9,2 m u. GOK

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. Zwischen dem Untergrund und dem
Schuttmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen, wenn die Anhebung auf bindigem Grin-
dungssubstrat aufgesetzt wird. Die Anschiittung wird bereichsweise vom Hochwasserspiegel
eingestaut, so dass auch Anforderungen an die Durchlassigkeit (kf < 1 - 107 m/s) gestellt wer-

den.
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Fir die Anhebung ist ein mit Bindemittel verbesserter Kiessand mit den folgenden Eigenschaf-

ten in der erforderlichen Schichtstarke einzubauen:

Fein- bis Grobkies, mindestens 25% Sand, > 10 % Feinstkornanteil
Bodengruppe GU, GU*
Bindemittel Kalkzement (1:1) 2,5% bzw. nach Eignungsprifung

Bodenkennwerte: Reibungswinkel ¢ = 30°
Kohasion c =10 kN/m?2
Wichte v = 20 kN/m3

Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2
Verdichtungsgrad Dpr = 98 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

In den Anlagen 5.3 bis 5.5 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fir die

folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s u = 0,61 Anlage 5.3
BS-P.2 schneller Absunk w=1,0 Anlage 5.4
BS-A.1 Bordvoll u=0,45 Anlage 5.5

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
p=1,0.

Die zu erwartenden Setzungen durch die Gelandeanhebung sind mit s = 1,5 cm abzuschatzen.
Nicht berlicksichtigt sind hierbei Setzungen aus Zersetzungsvorgdangen der organogenen

Schichten (Anmoor).
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8.1.4 Geldndeanhebung mit Stiitzwand - Bauwerke IM_05 und IM_06

Die Bauwerke IM_05 und IM_06 stellen eine Geldndeanhebung im ndrdlichen Bereich des Frei-
bades, am Durchlass des Schwarzgrabens unter der Mindel in die Mindel a. d. Bleiche dar. Die

ca. 35 m lange Anhebung besteht aus einem Erddamm (ca. 15 m) und einer Stitzmauer.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung BK7 abgeteuft (siehe Anlage 2.1) und hat den

folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2 m
Auffillung (bindig) 1,1m
Aueablagerung 0,3m
Torf 0,2 m
Anmoor 0,1m
Talkies 4,1 m (bohrende)

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen.

Der Erddamm wird ca. 0,4 m hoch und wird im Hochwasserfall (Q = 25 m3/s) nicht eingestaut.
Zwischen dem Untergrund und dem Schittmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Flr
die Anhebung ist ein Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schicht-

starke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GU, GU*
Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Stutzmauer wird beim Bemessungsabfluss eingestaut. Sie hat auf eine Lange von mindes-
tens 0,5 m in die Geléandeanhebung (Bauwerk IM_05) einzubinden, am ndérdlichen Ende ist sie
bis an die bestehende Ufermauer zu fihren. Die Grindung hat in mindestens frostfreier Tiefe
(t =2 1,0 m) zu erfolgen. In dieser Tiefe stehen noch Aufflillungen, Aueablagerungen, sowie

Torf und Anmoor unter der Grindungssohle an.

Zur Bemessung der Winkelstitzmauer wurde in Anlage 5.6 eine Grundbruch- und Setzungsbe-
rechnung durchgefiihrt. Die Sohlpressungen sind als Bemessungswert des Sohlwiderstands
(linke Ordinate) sowie als zuldssige Sohlpressung (rechte Ordinate) angegeben. Beispielhaft
ergibt sich fur ein Streifenfundament mit einer Breite von 1,2 m und Begrenzung der Setzun-

gen aufs =1,5cm
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55 kN/m?2
40 kN/m?2

der Bemessungswert des Sohlwiderstandes Or,d

die zulassigen Sohlpressungen zul ogk

Die Sohlpressungen gelten fir die mittig belastete, d.h. um die Ausmitten reduzierte Funda-
mentflache. Die rote Linie im Diagramm stellt die Begrenzung der Sohlpressungen durch den
Grundbruch dar, die blauen Linien geben die zugehoérigen Fundamentsetzungen an. Gleicher-

maBen kann mithilfe der Anlage 5.6 fiir andere Fundamentabmessungen verfahren werden.

Die Sohlpressungen sind sehr gering. Zusatzlich kann im Bereich des Schwarzgraben-Durchlas-
ses die frostfreie Griindungstiefe nicht eingehalten werden. Alternativ ist also eine Griindung

auf Magerbetonplomben, die bis in die Talkiese gefiihrt werden, anzudenken.

Die Bemessung von Magerbetonplomben ist in Anlage 5.7 erfolgt. Beispielhaft ergibt sich fir
ein Einzelfundament mit einer Kantenlange von a = b = 1,0 m und Begrenzung der Setzungen

aufs =1,0cm

720 kN/m?2
520 kN/m?2

der Bemessungswert des Sohlwiderstandes Or,d

die zuldssigen Sohlpressungen zul og

Die Sohlpressungen gelten flr die mittig belastete, d.h. um die Ausmitten reduzierte Funda-
mentfldche. GleichermaBen kann mithilfe der Anlage 5.7 fiir andere Fundamentabmessungen

verfahren werden.

Die Grindung auf Magerbetonplomben ist aus Sicht des Unterzeichners vorzuziehen, auch weil
der Schwarzgraben-Durchlass Gberspannt werden kann und durch die Stitzwand nicht zusatz-
lich belastet wird. Die Herstellung der Magerbetonplomben ist im Schutze von z. B. Stahlrohren
oder Brunnenringen auszuftihren. Der Aushub erfolgt mittels Rundgreifer. Die Magerbeton-

plomben sind mindestens 0,2 m in den Talkies einzubinden.

In den Anlagen 5.8 bis 5.10 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fur die

folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 25 m3/s pu = 0,60 Anlage 5.8
BS-P.2 schneller Absunk u=0,99 Anlage 5.9
BS-A.1 Bordvoll uw=0,47 Anlage 5.10

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei

u=0,99.
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Die zu erwartenden Setzungen durch die Gelandeanhebung sind mit s = 1,0 cm abzuschatzen.
Nicht berlicksichtigt sind hierbei Setzungen aus Zersetzungsvorgdngen der organogenen
Schichten (Torf, Anmoor).

8.1.5 Querschnittseinengung Mindelkanal - Bauwerk IM_07

Das Bauwerk IM_07 schlieBt unmittelbar an die Bauwerke IM_05 und IM_06 an. Es stellt eine
Einengung im Mindelquerschnitt dar. Es ist vorgesehen die Aufschiittung mit einer Trocken-
mauer aus Natursteinquadern (Kantenlange zwischen 0,5 m und 1,2 m), die im Mauerverbund

versetzt werden, abzuschlieBen.

Die Baugrundsituation wird durch die Bohrung BK7 abgebildet, wie bereits im Abschnitt 8.1.4
beschrieben.

Im Bereich der Einengung ist das Sohlsubstrat der Mindel abzutragen. In der Aushubsohle soll-
ten die Talkiese anstehen. Die Geldndeaufflillung kann aus unbelastetem Abraummaterial her-
gestellt werden. Es sollte allerdings verdichtbar sein, so dass sich z.B. die Bodengruppen GW,
GI, GU, GU*, SW, SU, SU* am besten eignen. Es ist ein Verdichtungsgrad Dpr = 97% zu errei-
chen.

Die Trockenmauer ist auf ein mindestens 30 cm starkes, auf Dpr = 100% verdichtetes Schot-
terbett zu griinden. Dieses Schotterbett dient auch gleichzeitig als Drainageschicht, daher ist
ein Schotter der Kérnung 0/32 oder 0/45 (Bodengruppe GW, Feinstkornanteil < 5 %) zu ver-
wenden. Die Drainageschicht ist mit einer Mindeststarke von d = 20 cm hinter der Mauer ein-
zubauen. Um die Drainagewirkung aufrecht zu erhalten, ist zwischen der Drainageschicht und

dem anstehenden Baugrund bzw. der Gelandeauffillung ein Trennvlies (GRK3) einzubauen.

Wahrend der Bauausfihrung wird der Abfluss durch den Mindelkanal so weit als mdglich am
Wilden Wehr gedrosselt. Der Restabfluss soll liber provisorische Rohre abgeleitet werden.
Alternativ ist der Einbau eines Trenndammes aus dichtendem Material (Kies der Bodengruppe

GU*) und Wasserbausteinen denkbar.

Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Erkundung) ca. 0,6 m unter der Gewassersohle.
Um die Gewadssereinengung ausfiuihren zu kénnen, ist daher lediglich eine Restwasserhaltung

als WasserhaltungsmaBnahme erkennbar.

Die Standsicherheit der Trockenmauer gemaB Regelquerschnitt (siehe Unterlage [8]) wurde in

den Anlagen 5.11 - 5.13 nachgewiesen.

Grundbruch u= 0,665 Anlage 5.11
Gleiten u=0,67 Anlage 5.12
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Kippen e < b/6 erflllt Anlage 5.12
Gelandebruch u=0,93 Anlage 5.13

Der Grindungsstein hat mindestens 0,3 m in den Untergrund einzubinden. Entsprechend der
hydraulischen Anforderungen ist der MauerfuBB mit einer Sohlsicherung aus Natursteinblécken

zZu versehen.

8.1.6 Gelandeanhebung - Bauwerk IM_08

Das Bauwerk IM_08 stellt eine Geldandeanhebung im Bereich der Augsburger Stral3e, rechtssei-
tig, parallel zum Mindelkanal, dar. Bei der Gelandeanhebung handelt es sich um eine luftseitige
Anschulterung von Bau-km 0400 bis etwa 0+040. Von 0+040 bis 0+052 betragt die Anhebung
bis zu 0,60 m.

In diesem Bereich wurde keine Aufschlussbohrung abgeteuft, daher wird die nahegelegene
Aufschlussbohrung BK7 (IM_5 bis IM_07) bei den Betrachtungen zugrunde gelegt (siehe An-
lage 2.1). Diese hat den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2m
Auffillung (bindig) 1,1m
Aueablagerung 0,3m
Torf 0,2m
Anmoor 0,1m
Talkies 4,1 m (Bohrende)

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. Im Bereich der Anschulterung ist eine
Verzahnung zum geneigten Gelande durch Abtreppung je Einbaulage herzustellen. Zwischen
dem Untergrund und dem Schittmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Flr die Anhe-
bung ist ein mit Bindemittel verbesserter Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der er-

forderlichen Schichtstarke einzubauen:

Fein- bis Grobkies, mindestens 25% Sand, > 8 % Feinstkornanteil
Bodengruppe GU, GU*
Bindemittel Kalkzement (1:1) 3% bzw. nach Eignungspriifung

Bodenkennwerte: Reibungswinkel ¢ = 30°
Kohasion = 30 kN/m?2
Wichte v = 20 kN/m3

Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
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AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

In den Anlagen 5.14 bis 5.16 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fir

die folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 25 m3/s u = 0,68 Anlage 5.14
BS-P.2 schneller Absunk un=0,97 Anlage 5.15
BS-A.1 Bordvoll u= 0,50 Anlage 5.16

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
u=0,97.

Die zu erwartenden Setzungen durch die Gelandeanhebung sind mit s = 1,0 cm abzuschéatzen.
Nicht berlicksichtigt sind hierbei Setzungen aus Zersetzungsvorgangen der organogenen

Schichten (Torf, Anmoor).

Im Zuge der Bauausfiihrung ist zu klaren, ob am Standort der Gelandeanhebung tatsachlich

die organogenen Torfe und Anmoor anstehen.

8.1.7 Gelandeanhebung - Bauwerk IM_09

Das Bauwerk IM_09 stellt eine Geldandeanhebung im siidlichen Bereich der Angerwiesen, links-
seitig, parallel zum Mindelkanal, dar. Bei der Gelandeanhebung handelt es sich um eine Anhe-

bung um bis zu 0,75 m, die Lange betragt ca. 20 m.

In diesem Bereich wurde keine Aufschlussbohrung abgeteuft, daher wird die nahegelegene
Aufschlussbohrung BK8 (IM_10) bei den Betrachtungen zugrunde gelegt (siehe Anlage 2.2)

und hat den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2 m
Auffillung (bindig) 0,3m
Torf 0,3 m
Anmoor 0,3m
Aueablagerung 0,3m
Talkies 4,5m
Molassesand 1,1 m (bohrende)

Die Geldandeanhebung wird im Bemessungshochwasserfall, bei einem Abfluss von Q = 25 m3/s
nicht unmittelbar eingestaut.

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. Zwischen dem Untergrund und dem
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Schittmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Fir die Anhebung ist ein Kiessand mit

den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstarke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GU, GU*
Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Geldandeanhebung ist statisch nicht relevant. Die zu erwartenden Setzungen sind mit
s = 1,0 cm abzuschatzen. Nicht berlicksichtigt sind hierbei Setzungen aus Zersetzungsvorgan-

gen der organogenen Schichten (Torf, Anmoor).

8.1.8 Gelandeanpassung - Bauwerk IM_14

Das Bauwerk IM_14 stellt eine Geldndeanpassung im Bereich der Augsburger StraBe, linkssei-
tig, parallel zur Brihlmindel, dar. Die H6he der Geldandeanpassung betragt bis ca. 0,15 m. Die

Lange ca. 80 m.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung RKS1 abgeteuft (siehe Anlage 2.1) und hat

den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,1m
Auffullung 2,3m
Aueablagerung 0,1m
Talkies 1,4 m (bohrende)

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. AnschlieBend ist flr die Anpassung ein

Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstarke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GI, GU
Verdichtbarkeitsklasse V1
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Geldandeanpassung ist statisch nicht relevant. Mit Setzungen ist aufgrund der geringen
Schutthéhe nicht zu rechnen. Die Anpassung liegt oberhalb der geplanten Wasserspiegelhdhe
beim HQ100.
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8.2 Mindel und Mindel a. d. Bleiche

In diesem Bereich werden die Bauwerke IM_10 bis IM_13 und IM_16 errichtet.

8.2.1 Hochwasserschutzdeich und Gelindeanpassung — Bauwerke IM_10 und IM_11

Im Bereich der Angerwiesen ist fir den Hochwasserbemessungsfall ein Stauziel von

454,15 m NHN berechnet worden. Zum Schutz der angrenzenden Bebauung ist ein Hochwas-
serschutzdeich an der westlichen Grenze geplant. Die Boschungsneigungen sind mit 1 : 3 aus-
zuftihren. Die Einstauhdhe beim Stauziel betragt ca. 1,3 m. Die Kronenbreite betragt zwischen
3 m (Regelprofil) bis 6,0 m (Ausweichstelle).

Im Bereich des Deiches wurden die Bohrungen BK8 und BK9 (siehe Lageplan in Anlage 1.3)
auf den Flursticken 4411/0 und 4412/0 abgeteuft. Auf den Gbrigen Flurstiicken im Bereich der

Angerwiesen konnten keine Bohrungen mangels Betretungserlaubnis abgeteuft werden.

Die beiden Bohrung ergeben die folgende Schichtenfolge (mit Schichtdicken):

Oberboden 0,0-0,2m
Auffillung (bindig) 0,2-0,3m
Torf 0,2-0,3m
Anmoor 0,2-0,3m
Aueablagerung 0,3-0,8m
Talkies 3,9-4,5m
Molassesand ab 5,3 - 5,9 m unter GOK

Den Deckschichten aus Anmoor und Torf wird erhebliche Bedeutung zugemessen: Die Deck-
schichten ,schirmen® das Grundwasser ab, tUben eine Schutzfunktion aus und kompensieren
Grundwasserspitzen bis zur Hohe ihrer Auftriebsicherheit. Im Hochwasserfall verzdgern sie die
Umstrdémung des Hochwasserschutzdeiches. Im Idealfall, bei vollstandig geschlossener Deck-
schicht, ware das Hochwasser vom Grundwasser getrennt; zumindest wahrend der ersten
Stunden, bis die Deckschichten durchsickert sind. Die Deckschichten puffern die Menge an

Hochwasser, die ans Grundwasser abgegeben wird, erheblich ab.

Es wird daher vorgeschlagen, die Deckschichten unter dem Hochwasserschutzdeich zu belas-
sen. Der Oberboden ist abzuschieben. Zwischen dem Untergrund und dem Schittmaterial ist
ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Fir die Anhebung ist ein mit Bindemittel verbesserter Fein-
bis Grobkies oder Fein- bis Grobsand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen

Schichtstarke einzubauen:
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Fein- bis Grobkies, mindestens 25% Sand, > 8 % Feinstkornanteil
oder Fein- bis Grobsand, > 8 % Feinstkornanteil (z.B. Molassesand)
Bodengruppe GU, GU*, SU, SU*

Bindemittel Kalkzement (1:1) 3% bzw. nach Eignungspriifung

Bodenkennwerte: Reibungswinkel ¢ = 30°
Kohasion = 30 kN/m?2
Wichte v = 20 kN/m3

Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2

Verdichtungsgrad Dpr = 100 % (Ev2 = 100 MN/m?2)
max. Schitthdhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
Verformungsmodul Es = 50 MN/m?2
Durchlassigkeit ke < 1.107 m/s

Anm.: Die genannte Zugabemenge von 3,0 Gew.-% und das Verhaltnis 1:1 von Kalk und Ze-
ment beruht auf Erfahrungen im Deichbau mit bindigen Béden. Es muss jedoch anhand
einer Eignungsprifung mit dem jeweiligen Kies-, Sandmaterial die verlangte Scherfes-

tigkeit und Steifezahl nachgewiesen werden.

In den Anlagen 5.17 bis 5.19 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fir

die folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-P.1 Einstau 454,15 m NHN uw=20,75 Anlage 5.17
BS-P.2 schneller Absunk p=0,97 Anlage 5.18
BS-A.1 Bordvoll n = 0,55 Anlage 5.19

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
p=0,97.

An der Deichbasis ist zur Aufnahme von Spreizkraften ein Geotextil einzubauen. Das Geotextil
muss flr eine maximale Zugkraft von Z = 15 kN/m ausgelegt werden. Daraus ergibt sich die

Bemessungsfestigkeit unter Einrechnung der Partialsicherheitsbeiwerte zu
Fsa=15%x1,52x1,35x1,0x1,15x1,0x 1,4 =49,6 kN/m.

Aus der Dammschiittung sind Setzungsanteile aus Deicheigensetzung und Setzungen des Un-
tergrunds zu erwarten. Wie aus der Berechnung in Anlage 5.21 hervorgeht, betragen die Set-

zungen des Hochwasserschutzdeiches

s =14 cm.
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Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 - 2 Jahren abgeklungen sein. Entsprechende Aus-

gleichsarbeiten sind einzuplanen.

Als Uberhdéhung des Deiches ist
0 =8cm

vorzuschlagen.

Die Deichstandsicherheit inkl. Verkehrslast betragt (siehe Anlagen 5.22 - 5.23)
n=19

und ist ausreichend.

Binnenseitig ist am DeichfuB3 eine Drainage anzuordnen. Die Tiefenlage der Drainage ist mit
etwa 1 m anzugeben. Sie ist mit einem Gefélle von rund 1% in Richtung des etwa mittig ange-
ordneten Durchlasses zu verlegen. Das Drainagewasser ist in einem Pumpensumpf zu fassen

und abzuflthren.

Das Durchlassbauwerk bei Bauwerks km 0+187 besteht aus einem Rohr DN 500 und ist mit

Absperrschieber und Rickschlagklappe zu versehen. Die Unterkante des Rohres kommt auf
Hohe des bestehenden Geldandes zu liegen. Das Rohr mit den Schachtbauwerken ist auf dem
Talkies bzw. Auekies zu griinden, der bereits ca. 0,8 m unter GOK ansteht. Der Aushub ist mit

Magerbeton zu verfillen, um die Wasserwegigkeiten zu minimieren.
Im Ein- und Auslaufbereich ist eine Sohlsicherung aus Steinen vorzusehen.

Beim Durchlass km 0+320 (DN 300) ist entsprechend zu verfahren.

Bei Bauwerks km 04343 (Angerwiesen Nord) geht das Bauwerk IM_10 in das Bauwerk IM 11
Uber. Das Bauwerk IM_11 ist eine Gelandeanpassung von ca. 15 cm, welche hinter der vorhan-
denen Ufersicherung auf eine Lange von ca. 20 m erfolgen soll. Die Anpassung wird im Bemes-
sungshochwasserfall nicht eingestaut, so dass sie nach Abschub des Oberbodens aus verdich-
tetem Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstarke einzu-

bauen ist:

Kiessand

Bodengruppe GW, GI, GU
Verdichtbarkeitsklasse V1
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch = 07561/9863-0



Hochwasserschutz Burgau - innerdrtliche MaBnahmen %

Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 2010101 vom 07.09.2023 Seite 36 e —

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist geplant, den wasserseitigen Abschluss der Geldn-
deanpassung mit einem Winkelstein auszufiihren. Der Winkelstein ist auf dem Talkies bzw. Au-

ekies in frostfreier Tiefe (t = 0,8 m) auf Magerbeton abzusetzen.

8.2.2 Gelandeanhebung - Bauwerk IM_12

Das Bauwerk IM_12 stellt eine Geldandeanhebung im sidlichen Bereich des Bahnhofwegs,
rechtsseitig, parallel zum Mindelkanal, dar. Bei der Gelandeanhebung handelt es sich um eine
Anhebung um bis zu 0,5 m, die Lange betragt ca. 20 m. Das nérdliche Ende schlieBt an die be-

stehende Spundwand an.

In diesem Bereich wurde keine Aufschlussbohrung abgeteuft, daher wird die nahegelegene
Aufschlussbohrung BK12 (IM_13) bei den Betrachtungen zugrunde gelegt (siehe Anlage 2.2).

Diese hat den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2 m

Auffillung 1,1m
Aueablagerung 0,35 m
Organogene Deckschicht

(Anmoor, Torf, Mudde) 1,65 m
Aueablagerung (kiesig) 1,2m

Talkies 4,1 m
Molassesand 0,4 m (bohrende)

Die Geldandeanhebung wird im Bemessungshochwasserfall, bei einem Abfluss von Q = 25 m3/s
nicht eingestaut.

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. Zwischen dem Untergrund und dem
Schittmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Flr die Anhebung ist ein Kiessand mit

den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstarke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GU, GU*
Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

max. Schitthéhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Geldandeanhebung ist statisch nicht relevant. Die zu erwartenden Setzungen sind mit
s = 1,0 cm abzuschatzen. Nicht berticksichtigt sind hierbei Setzungen aus Zersetzungsvorgan-

gen der organogenen Schichten (Torf, Mudde, Anmoor).
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8.2.3 Erosionssperre — Bauwerk IM_13

Das Bauwerk IM_13 stellt eine Erosionssperre parallel zum Bahnhofweg und rechtsseitig zum
Mindelkanal dar. Die Erosionssperre soll auf eine Lénge von ca. 200 m als Spundwand mit ei-

nem Freibord zum Abfluss bei Q = 25 m3/s ausgefihrt werden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlussbohrungen BK12 und BK15 abgeteuft (siehe Anlage
2.2). Sie haben den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

BK12 BK15
Oberboden 0,2 m --
Auffillung 1,1m 0,5m
Aueablagerung 0,35 m 1,5m
Organogene Deckschicht
(Anmoor, Torf, Mudde) 1,65 m 0,8m
Aueablagerung (kiesig) 1,2 m 0,7 m
Talkies 4,1 m 4,1 m
Molassesand 0,4 m (bohrende) 1,4 m (bohrende)

Fir die Bemessung der Spundwand ist das Profil der Bohrung BK12 maBgebend. Die Bemes-

sung der Spundwand wurde in Anlage 5.24 gefiihrt und hat die folgenden Abmessungen erge-

ben:
Spundwandprofil Arcelor AU14
Stahlgite S 240 GP
Profillange |=8,4m

Bei der Ausfihrung als Spundwand ist mit Erschitterungen zu rechnen. Ebenso ist damit zu
rechnen, dass in den mitteldicht bis dicht gelagerten Talkiesen Auflockerungsbohrungen erfor-

derlich werden.

8.2.4 Gewadsseraufweitung und Gelandeanpassung - Bauwerk IM_16

Im Bereich der Mindel a. d. Bleiche soll am linksseitigen Ufer, auf eine Lange von ca. 60 m,
eine Gewadsseraufweitung, am rechtsseitigen Ufer einer Gelandeanpassung auf eine Lange von
ca. 45 m erfolgen (siehe Anlage 1.3). Die Hohe der Gelandeanpassung betragt bis ca. 0,38 m.

Die Gewassersohle bleibt in ihrer bisherigen Tiefe.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung RKS3 abgeteuft (siehe Anlage 2.2) und hat

den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:
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Oberboden 0,1m
Torf (aufgeflillt) 0,2m
Auffillung 1,0 m
Talkies 1,6 m (Bohrende)

Die linksseitige Uferb6schung soll auf eine Neigung von 1 : 2 abgeflacht werden. Die Lage des
Bdschungskopfes verschiebt sich um bis zu 2,3 m nach auB8en, der BéschungsfuB3 wird bis zu

2,6 m rickverlegt.

Die neue Bdschung ist mit Wasserbausteinen zu sichern. Die GréBe der Wasserbausteine ist an
die hydraulischen Verhaltnisse anzupassen, die Fugen sind mit Erdmaterial bzw. Kies zu verfil-

len.

Wadhrend der Bauausflihrung wird der Abfluss durch die Mindel a. d. Bleiche so weit als mdglich
am Wehr zum Mindelkanal gedrosselt. Der Restabfluss soll Giber ein provisorisches Rohr abge-

leitet werden.

Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Erkundung) ca. 0,5 m unter der Gewassersohle an.
Um die Gewasseraufweitung ausfiihren zu kénnen sind daher keine WasserhaltungsmaBnah-

men, Uber die Restwasserhaltung hinaus, erkennbar.

An der Gelandeanpassung ist der Oberboden in seiner Schichtstarke abzuziehen. AnschlieBend
ist fir die Anpassung ein Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen

Schichtstarke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GI, GU
Verdichtbarkeitsklasse V1
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Gelandeanpassung ist statisch nicht relevant. Mit Setzungen ist aufgrund der geringen
Schatthdhe nicht zu rechnen. Die Anpassung liegt oberhalb der geplanten Wasserspiegelhdhe

beim Abfluss von Qmax = 15 m3/s.
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8.3 Brithimindel Nord, Gew.-Knoten Langer Steg

In diesem Bereich werden die Bauwerke IM_15 und IM_17 bis IM_19 errichtet. Die Bauwerke
IM_17 bis IM_19 befinden sich am Langen Steg und stellen die Zusammenfihrung der Mindel

a. d. Bleiche mit der Brihlmindel und dem Mindelkanal dar.

8.3.1 Gewadsseraufweitung mit Bermenweg und Gelindeanhebung - Bauwerk IM_15

Im Bereich der BriihlImindel soll auf eine Lange von ca. 800 m eine Gewdsseraufweitung mit
einem Bermenweg am rechtsseitigen Ufer und einer Gelandeanhebung von km 04215 bis

0+430 erfolgen (siehe Anlage 1.4). Die Gewassersohle bleibt in ihrer bisherigen Tiefe.

In diesem Bereich wurden die Aufschlussbohrungen BK17 - BK23 abgeteuft (siehe Anlage 2.3)

und hat den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,1-0,3m
Auffullungen (nicht BK20, BK22) 0,3 -3,1m
Aueablagerung (nicht BK19, BK21)0,2 - 1,9 m
Talkies 3,0-6,8m

Molassesand, -schluff zur Tiefe anstehend

Die linksseitige Uferbdschung soll auf eine Neigung von 1 : 2 versteilt werden. Die Lage des

Bdschungskopfes bleibt unverandert, der BoschungsfuB3 wird bis zu 4 m riickverlegt.

Die rechtsseitige Uferbdschung soll ebenfalls mit einer Neigung von 1 : 2 hergestellt werden.
Ab km 04215 bis zum Bauende wird ein Bermenweg gebaut, der als asphaltierter Verbin-
dungsweg entlang der Brihimindel entstehen soll. Im Uberwiegenden Bereich ist ein Abtrag
vorgesehen, aber z. B. etwa zwischen km 0+430 bis 0+515 und km 0+550 bis Bauende ist der

Bermenweg im Auftrag zu errichten.

Die neuen Bdschungen sind mit Wasserbausteinen zu sichern. Die GréBe der Wasserbausteine
ist an die hydraulischen Verhaltnisse anzupassen, die Fugen sind mit Erdmaterial bzw. Kies zu

verflllen.

Wahrend der Bauausfihrung wird der Abfluss durch die Brihimindel so weit als méglich am

Wilden Wehr gedrosselt. Der Restabfluss soll liber ein provisorisches Rohr abgeleitet werden.

Far die Auffillungen der Bermen eignen sich die im Bereich der Aufweitung auszubauenden
Talkiese und nichtbindige, unbelastete Aufflillungen der Bodengruppen GW, GI, GU. Die bindi-
gen Auffullungen und die Aueablagerungen sind nicht geeignet. Die Anschuittung ist mit dem

bestehenden Geldnde zu verzahnen. Je 0,6 m Einbauhdhe ist eine Verzahnungsebene
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vorzusehen. Steht bindiges Griindungssubstrat an, ist ein Trennvlies (GRK3) zwischen dem Un-

tergrund und dem aufzuschiittenden Material einzubauen.

Die Planung sieht einen 2,0 m breiten Bermenweg (zuziiglich einer Bankettbreite von je 0,5 m)
vor. In Anlehnung an die Bemessung von Geh- und Radwegen ist nach der RStO-12 eine Min-

destdicke des frostsicheren Oberbaus von
dmin = 0,4 m

gefordert. Die Mehr- oder Minderdicken infolge 6rtlicher Verhaltnisse sind hierbei bereits be-

rtcksichtigt.
Far die Kiestragschicht werden die folgenden Anforderungen vorgeschlagen:

frostsicherer Kiessand (Frostschutzkies)

Bodengruppe GW, GI

Verdichtbarkeitsklasse V1

Verdichtungsgrad Dpr = 98 %

Ev2 = 80 MN/m?2, Ev2/Ev1 < 2,5 (auf oberster Schittlage)

Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul von Ev2 = 45 MN/m2 nachzuweisen. Mit dem an-
stehenden Talkies werden die Anforderungen erflllt. In Bereichen, in denen noch die Aueabla-

gerungen anstehen, ist mit einem Mehraushub von 0,3 m zu rechnen.

Fir die Gelandeanhebung zwischen km 0+215 und 0+430 ist der bestehende Oberboden in
seiner vorhandenen Schichtstarke abzuziehen. Die Gelandeanhebung betragt bis zu 0,9 m.

Luftseitig ist die Béschungsneigung mit 1 : 3 auszufihren.

Fir die Gelandeanhebung eignen sich die im Bereich der Aufweitung auszubauenden Talkiese
und nichtbindige, unbelastete Aufflillungen der Bodengruppen GW, GI, GU. Die bindigen Auf-
flllungen und die Aueablagerungen sind nicht geeignet. Die Verdichtung hat mit Dpr = 98 %

(Ev2 = 80 MN/m?2) zu erfolgen.

In den Anlagen 5.25 bis 5.28 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fur

die folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-T Bauzustand (Endaushub) u = 0,99 Anlage 5.25
BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 50 m3/s u = 0,85 Anlage 5.26
BS-P.2 schneller Absunk p=0,99 Anlage 5.27
BS-A.1 Bordvoll n=0,68 Anlage 5.28

Als maBgeblicher Lastfall hat sich der Bauzustand bzw. die Bemessungssituation BS-P.2

(schneller Absunk) herausgestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch = 07561/9863-0



Hochwasserschutz Burgau - innerdrtliche MaBnahmen %

Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 2010101 vom 07.09.2023 Seite 41 e —

w=0,99.

Um die Gewasseraufweitung ausfiihren zu kénnen, sind WasserhaltungsmaBnahmen notwen-
dig. Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Erkundung) ca. 0,6 m Uber der Gewasser-
sohle. Zur Abschatzung der zu erwartenden Wassermengen wurde ein Vergleich der Berech-
nungen flr eine offene Wasserhaltung nach Davidenkoff und fiir einen Drangraben (aus Smolt-

czyk) in den Anlagen 6.1 und 6.2 mit dem folgenden Ergebnis durchgefihrt:

nach Davidenkoff q=232,41/s Anlage 6.1
nach Smoltczyk q=121,71/s Anlage 6.2

Die Ergebnisse streuen weit, geben aber einen guten Einblick in die zu erwartenden GroBen-
ordnungen. Bei Durchfiihrung der MaBnahme in Abschnitten reduziert sich die jeweils zu pum-

pende Menge entsprechend.

Die Reichweite der Wasserhaltung betragt R = 105 m und ist betrachtlich. Die Absenkung fin-
det im Bereich der Talkiese statt, die die Spannungen Uber Korn-zu-Korn Krafte abtragen. Es
sind keine Setzungen der Bestandsbebauung infolge von WasserhaltungsmaBnahmen zu er-

warten.

8.3.2 Verlegung der best. Sohlrampe und Gewdsseraufweitung - Bauwerk IM_17

Das Bauwerk IM_17 befindet sich am Ende der Mindel a. d. Bleiche. Hier soll das Gewasser auf
einer Lange von etwa 50 m bis zur Mindung in die BrihIimindel aufgeweitet und die Sohle um

ca. 0,5 m vertieft werden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlisse BK23 und RKS2 angelegt (siehe Anlage 2.3), die

den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben haben:

Oberboden 0,0-0,3m
Auffillungen 1,1-2,4m
Aueablagerung (nicht RKS2) 0,2m

Talkies 2,0 (Bohrende) - 5,1 m
Molasseschluff zur Tiefe anstehend

GemaB Regelprofil in Unterlage [8] werden die Béschungen im Bereich der Gewdsseraufwei-

tung auf etwa 1 : 1 versteilt. Die Boschungssicherung erfolgt mit Wasserbausteinen.

In den Anlagen 5.29 bis 5.32 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fur

die folgenden Bemessungssituationen der linken Bdschung im Profil 0+016 berechnet und

nachgewiesen worden:
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BS-P Ist-Situation u=0,96 Anlage 5.29
BS-P.1 Bemessungsabfluss uw=0,67 Anlage 5.30
BS-P.2 schneller Absunk uw=0,97 Anlage 5.31
BS-A.1 Bordvoll n=0,56 Anlage 5.32

In den Anlagen 5.33 bis 5.35 sind die erdstatischen Nachweise fiir die folgenden Bemessungs-

situationen der linken Béschung im selben Profil berechnet und nachgewiesen worden:

BS-P.1 Bemessungsabfluss u=0,62 Anlage 5.33
BS-P.2 schneller Absunk un=0,97 Anlage 5.34
BS-A.1 Bordvoll p=0,53 Anlage 5.35

Als maBgeblicher Lastfall hat sich auf beiden Gewasserseiten die Bemessungssituation BS-P.2

(schneller Absunk) herausgestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
n=0,97.

Wie sich am Beispiel der linken Gewasserbdschung zeigt, ist bereits ist vorhandene Béschungs-
situation zu 96 % ausgenutzt (Lastfall BS-P). Die neu gestalteten Béschungen kénnen rechne-
risch nur nachgewiesen werden, wenn die Wasserbausteine in ein Bett aus Beton versetzt wer-
den. Zusatzlich ist am FuB ein mindestens 0,5 m breiter Betonsporn anzuordnen, der mehr als

1,05 m (linksseitig) bzw. 0,85 m (rechtsseitig) unter die geplante Gewéassersohle reicht.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich an der linksseitigen Béschung eine Garage
befindet, welche wahrend der Bauzeit zu sichern bzw. auch zu unterfangen ist. Es ist damit zu
rechnen, dass sich die Garage setzt (auch durch konventionelle Unterfangungsarbeiten) und es

zu Schaden kommen kann.

Zur Errichtung der Sohlrampe ist das vorhandene Sohlsubstrat abzuziehen. Die Vertiefung soll
ca. 0,5 m (bezogen auf das vorhandene Sohltiefste) betragen. Die neue Sohle ist mit Wasser-
bausteinen zu sichern. Die GrdBe der Wasserbausteine ist an die hydraulischen Verhaltnisse
anzupassen, die Fugen sind mit Kies der Kérnung 2/16 bis 16/64 zu verflillen. Um eine Filter-
stabilitat zum Untergrund zu erreichen, ist ein Filtervlies (mindestens 250 g/m2) unter der Ge-

steinsschiittung anzuordnen.

Zusétzlich ist eine Stabilisierung der Wasserbausteine am Ubergang des Vorbodens in die
Rampe und am Ubergang zum Nachbett mit sogenannten Eisenpiloten vorzusehen. Die Piloten
mit einem Durchmesser von 10 cm kommen vollstandig in den Talkiesen zu liegen, so dass
eine Lange von 2,0 m bis 2,5 m als ausreichend erscheint. Der Abstand quer zur FlieBrichtung

scheint mit 0,5 m hinlénglich. Die Piloten kénnen in den Talkies gerammt werden. Die Kiese
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sind als mittelschwer rammbar einzustufen. Moglicherweise ist es sinnvoll, die Piloten anzuspit-

zen.

Wahrend der Bauausfihrung wird der Abfluss durch die Mindel a. d. Bleiche so weit als mdglich
am Wehr zum Mindelkanal gedrosselt. Der Restabfluss soll liber ein provisorisches Rohr abge-

leitet werden.

Um den Gewasserausbau ausfihren zu kénnen, sind WasserhaltungsmaBnahmen notwendig.
Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Erkundung) ca. 0,8 m Uber der Gewassersohle. Zur
Abschatzung der zu erwartenden Wassermengen wurde ein Vergleich der Berechnungen fir
eine offene Wasserhaltung nach Davidenkoff und fir einen Drangraben (aus Smoltczyk) in den

Anlagen 6.3 und 6.4 mit dem folgenden Ergebnis durchgefiihrt.

nach Davidenkoff q=14,91/s Anlage 6.3
nach Smoltczyk q=6,51/s Anlage 6.4

Die Ergebnisse streuen weit, geben aber einen guten Einblick in die zu erwartenden GroBen-
ordnungen. Bei Durchfiihrung der MaBnahme in Abschnitten reduziert sich die jeweils zu pum-

pende Menge entsprechend.

Die Reichweite der Wasserhaltung betrédgt R = 300 m und ist betrachtlich. Die Absenkung fin-
det im Bereich der Talkiese statt, die die Spannungen lUber Korn-zu-Korn Krafte abtragen. Es
sind keine Setzungen der Bestandsbebauung infolge von WasserhaltungsmaBnahmen zu er-

warten.

8.3.3 Ufermauer - Bauwerk IM_18

Das Bauwerk IM_18 stellt die neu zu errichtende Ufermauer zwischen dem Langen Steg und
der Mindung der Mindel a. d. Bleiche dar. Die Lange betragt ca. 35 m. Die Bauart der Wand

soll erst im Zuge der Ausflihrungsplanung festgelegt werden.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung RKS2 abgeteuft (siehe Anlage 2.3), die den

folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben hat:

Auffillungen 2,4 m
Talsand 0,4m
Talkies 2,0 m (Bohrende)

Als Ufermauer kann sowohl eine Spundwand, als auch eine tangierende Ortbetonbohrpfahl-
wand, jeweils mit Pfahlkopfbalken, zur Ausfiihrung kommen. Bei der Ausflihrung als Spund-

wand ist mit Erschitterungen zu rechnen. Ebenso ist damit zu rechnen, dass in den dicht
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gelagerten Talkiesen Auflockerungsbohrungen erforderlich werden.

Die Ortbetonbohrpfahlwand ist verrohrt herzustellen.

Die Oberkante der Wand kommt auf einer Kote von 451,5 m NHN zu liegen.

In Anlage 5.36 wurde die Wand vorbemessen. Die erforderliche Wandlange betragt
l=7,9m.

Sie ist unabhangig vom Wandtyp. Es sei aber angemerkt, dass die Spundwand im Vergleich zu

einer Ortbetonpfahlwand deutlich weicher / nachgiebiger ist.

In den Anlagen 5.37 bis 5.39 sind die erdstatischen Nachweise flr die folgenden Bemessungs-

situationen berechnet und nachgewiesen worden:

BS-P.1 Bemessungsabfluss uw=0,53 Anlage 5.37
BS-P.2 schneller Absunk uw=0,84 Anlage 5.38
BS-A.1 Bordvoll u=0,46 Anlage 5.39

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
u = 0,84.

In den Berechnungen wurde die Oberkante der Molasse bei 444 m NHN abgeschatzt. Die Ufer-
mauer bindet dabei in die Molasse ein. Aufgrund der geringen Langsausdehnung der Wand von
ca. 35 m und der Ausrichtung etwa parallel zur GrundwasserflieBrichtung, ist kein Aufstau des

Grundwassers zu erwarten.

Um einen Aufstau bei hohen Grundwasserstanden hinter der Wand zu vermeiden bzw. zur Ab-
leitung von eindringendem Niederschlagswasser ist eine oberflachennahe Langsdrainage (ca.
1,0 m unter GOK) vorzusehen. Sie ist in einer mit einem Trennvlies (GRK 3) umbhillten Filter-

kiespackung zu verlegen.

8.3.4 Fischpassgerinne und Buhnen - Bauwerk IM_19

Das Bauwerk IM_19 besteht aus mehreren Bauteilen zwischen dem Miindungsbereich der
Brihlmindel (Brihlmindel Nord) und dem Zusammenfluss mit dem Mindelkanal (siehe Anlage

1.6). Es handelt sich um ein Fischpassgerinne und Buhnen.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK23 und RKS2 angelegt (siehe Anlage 2.3), die

den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben haben:

Oberboden 0,0-0,3m
Auffillungen 1,1-2,4m
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Aueablagerung (nicht RKS3) 0,2m
Talkies 2,0 (Bohrende) - 5,1 m
Molasseschluff zur Tiefe anstehend

Zunachst ist im Bereich des Zusammenflusses von Briihimindel und der Mindel a. d. Bleiche die
vorhandene Sohleintiefung aufzufiillen. Hierzu ist anstehendes Sohlsubstrat abzuziehen und
dann mit vorzugsweise in der GesamtbaumaBnahme anfallendem Talkiesmaterial aufzufillen.
Aufgrund der Sohltiefe auf einer Kote von 446,3 m NHN wird eine Schiittung unter Wasser am
praktikabelsten sein. Nachteil ist, dass keine qualifizierte Verdichtung maoglich ist. Andernfalls
ware eine entsprechend schwierige Wasserhaltung (tiefe Absenkung) notwendig. Die Wasser-

mengen sind mit mindestens 30 - 40 I/s abzuschatzen.

Die Gewasserberme ist ebenfalls aus in der GesamtmaBnahme anfallendem Talkiesmaterial

aufzuschiitten. Béschungen sind durch Steinschiittungen zu sichern. Dasselbe gilt flir das

Fischpassgerinne. Die neue Sohle ist mit Wasserbausteinen zu sichern. Die Gr6Be der Wasser-

bausteine sind an die hydraulischen Verhéltnisse anzupassen, die Fugen sind mit Kies der Kor-
nung 2/16 bis 16/64 zu verfillen. Um eine Filterstabilitéat zum Untergrund zu erreichen, ist ein

Filtervlies (mindestens 250 g/m?2) unter der Gesteinsschiittung anzuordnen.

Zusétzlich ist eine Stabilisierung der Wasserbausteine am Ubergang des Vorbodens in die
Rampe und am Ubergang zum Nachbett mit sogenannten Eisenpiloten vorzusehen. Die Piloten
mit einem Durchmesser von 10 cm kommen in der Aufflillung der Sohleintiefung mit Talkies
und dem Talkies zu liegen. Eine Lange von 2,0 m bis 2,5 m erscheint als ausreichend. Der Ab-
stand quer zur FlieBrichtung scheint mit 0,5 m hinlénglich. Die Piloten kénnen in den Talkies
gerammt werden. Die Kiese sind als mittelschwer rammbar einzustufen. Mdglicherweise ist es

sinnvoll die Piloten anzuspitzen.

Die Buhnen werden unterschiedlich lang. Sie dienen der Steuerung der Strémung. Sie werden
als Kombination aus Faschinen aus Totholz und Steinen mit Bewuchs hergestellt. Die Veranke-
rung mit dem Untergrund erfolgt mit Eisenpiloten (Durchmesser 10 cm). Die Einbindelénge ist
mit 2,0 m bis 2,5 m anzugeben. Der horizontale Abstand betragt 0,7 m und erscheint hinlang-

lich. Der Einbau der Eisenpiloten erfolgt wie oben beschrieben.

Um den Gewasserausbau mit dem Fischpassgerinne und den Buhnen ausfihren zu kdénnen,
sind WasserhaltungsmaBnahmen notwendig. Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Er-
kundung) ca. 1,6 m Uber der Gewassersohle. Zur Abschatzung der zu erwartenden Wasser-
mengen wurde ein Vergleich der Berechnungen fiir eine offene Wasserhaltung nach Daviden-
koff und flir einen Drangraben (aus Smoltczyk) in den Anlagen 6.5 und 6.6 mit dem folgenden

Ergebnis durchgeflihrt:
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nach Davidenkoff q=17,01l/s Anlage 6.5
nach Smoltczyk qg=13,31/s Anlage 6.6

Die Ergebnisse streuen weit, geben aber einen guten Einblick in die zu erwartenden GroBen-
ordnungen. Bei Durchfiihrung der MaBnahme in Abschnitten reduziert sich die jeweils zu pum-

pende Menge entsprechend.

Die Reichweite der Wasserhaltung betrédgt R = 270 m und ist betrachtlich. Die Absenkung fin-
det im Bereich der Talkiese statt, die die Spannungen lUber Korn-zu-Korn Krafte abtragen. Es
sind keine Setzungen der Bestandsbebauung infolge von WasserhaltungsmaBnahmen zu er-

warten.

8.4 Mindel Nord

In diesem Bereich werden die Bauwerke IM_21 bis IM_23 errichtet.

8.4.1 Gewadsseraufweitung mit Bermenausbildung - Bauwerk IM_21

Im Bereich der nérdlichen Mindel, am Ortsrand von Burgau, soll auf eine Ldnge von ca. 440 m
eine Gewdsseraufweitung mit Bermenausbildung erfolgen (siehe Anlage 1.5). Die Gewasser-
sohle bleibt etwa in ihrer bisherigen Tiefe, die Bermen liegen ca. 1,2 m hdher. Diese werden

sowohl am linksseitigen, als auch am rechtsseitigen Ufer angeordnet.

Der Normalwasserabfluss ist im Mindelbett geplant, beim Hochwasserabfluss werden auch die

Bermen Uberstromt.

In diesem Bereich wurden die Aufschlussbohrungen BK24 - BK27 abgeteuft (siehe Anlage 2.4).

Diese haben den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2-0,3m
Auffillungen (nicht BK25) 0,2 -0,6 m
Aueablagerung 0,3-0,7m
Talkies 50-6,3m
Molassesand zur Tiefe anstehend

Die linksseitige Uferbdschung bleibt unverandert. Die Bermen und die rechtsseitige Uferbo-
schung kénnen mit einer Neigung von 1 : 2 hergestellt werden. Sie sind mit Wasserbausteinen
zu sichern. Die GréBe der Wasserbausteine ist an die hydraulischen Verhaltnisse anzupassen,

die Fugen sind mit Erdmaterial bzw. Kies zu verfillen.
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Wahrend der Bauausfiihrung muss das Wasser der Mindel weiter abgefiihrt werden. Daher ist
zunachst ein Trenndamm zwischen der Berme und dem spateren Mindelbett herzustellen / ste-
hen zu lassen. Hierfiir ist ein dichtendes Material zu verwenden. Hierzu eigenen sich z.B. Kiese
mit einem hohen Feinkornanteil der Bodengruppe GU* (Anteil Ton / Schluff > 15%). In Abhan-
gigkeit von der Stromungsgeschwindigkeit in der Mindel sind ggf. Wasserbausteine als Erosi-

onsschutz flr den Trenndamm einzuplanen.

Fir die Bermen die im Bereich des bisherigen Flussbettes zu liegen kommen, ist zunachst das
Sohlsubstrat abzuziehen und dann bis UK der Wasserbausteine mit Kies aufzuftllen. Das

Sohlsubstrat kann im Bereich des neu zu schaffenden Flussbettes eingebaut werden.

Far die Auffillungen der Bermen eignen sich die im Bereich der Aufweitung auszubauenden

Talkiese. Die Aufflillungen und die Aueablagerungen sind nicht geeignet.

In den Anlagen 5.40 bis 5.43 sind die erdstatischen Nachweise nach DIN 19712:2013-01 fir

die folgenden Bemessungssituationen berechnet und nachgewiesen:

BS-T Bauzustand (Endaushub) u=0,88 Anlage 5.40
BS-P.1 Bemessungsabfluss Q = 75 m3/s nu = 0,74 Anlage 5.41
BS-P.2 schneller Absunk u=0,96 Anlage 5.42
BS-A.1 Bordvoll n=0,56 Anlage 5.43

Als maBgeblicher Lastfall hat sich die Bemessungssituation BS-P.2 (schneller Absunk) heraus-

gestellt. Der Ausnutzungsgrad liegt bei
u = 0,96.

Um die Gewadasseraufweitung ausfithren zu kénnen, sind WasserhaltungsmaBnahmen notwen-
dig. Das Grundwasser steht (zum Zeitpunkt der Erkundung) ca. 1,85 m Uber der Gewasser-
sohle. Es sind WasserhaltungsmaBnahmen einzuplanen. Zur Abschatzung der zu erwartenden
Wassermengen wurde ein Vergleich der Berechnungen fir eine offene Wasserhaltung nach Da-
videnkoff und fir einen Dréangraben (aus Smoltczyk) in den Anlagen 6.7 und 6.8 mit dem fol-

genden Ergebnis durchgefihrt.

nach Davidenkoff q=7341I/s Anlage 6.7
nach Smoltczyk q=166,81/s Anlage 6.8

Die Ergebnisse geben einen guten Einblick in die zu erwartenden Wassermengen. Bei Durch-
fihrung der MaBnahme in Abschnitten reduziert sich die jeweils zu pumpende Menge entspre-

chend.

Die Reichweite der Wasserhaltung betragt R = 345 m und ist betrachtlich. Die Absenkung fin-

det im Bereich der Talkiese statt, die die Spannungen Uber Korn-zu-Korn Krafte abtragen. Es
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sind keine Setzungen der Bestandsbebauung infolge von WasserhaltungsmaBnahmen zu er-

warten.

8.4.2 Gelandeanpassung - Bauwerk IM_22

Das Bauwerk IM_22 stellt eine Geldandeanpassung im Bereich des Stadions, linksseitig, parallel

zur Mindel, dar. Die Hohe der Gelandeanpassung betragt ca. 0,1 m. Die Lange ca. 60 m.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung BK26 abgeteuft (siehe Anlage 2.4) und hat

den folgenden Untergrundaufbau (mit Schichtdicken) ergeben:

Oberboden 0,2 m
Tragschicht (Auffiillung) 0,5m
Aueablagerung 0,7 m
Talkies 6,0 m (bohrende)

Der Oberboden ist in seiner Schichtstarke abzuziehen. AnschlieBend ist flir die Anpassung ein

Kiessand mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstarke einzubauen:

Kiessand

Bodengruppe GW, GI, GU
Verdichtbarkeitsklasse V1
Verdichtungsgrad Dpr = 97 %

AbschlieBend ist der Oberboden wieder aufzubringen.

Die Geldandeanpassung ist statisch nicht relevant. Mit Setzungen ist aufgrund der geringen

Schitthéhe nicht zu rechnen.

8.4.3 Radweganhebung GZ31 - Bauwerk IM_23

Den nérdlichen Projektrand stellt die GZ31 dar. Um eine Uberflutung der StraBe im Hochwas-
serfall zu vermeiden, soll der parallel verlaufende Radweg auf einer Lange von ca. 85 m, um

bis zu 0,53 m angehoben werden. Der vorhandene Radweg ist asphaltiert.

Die Bohrung BK28 wurde im betroffenen Bereich abgeteuft (siehe Anlage 2.4) und hat den fol-
genden Aufbau (mit den Schichtdicken) ergeben:

Asphalt 0,2m
Tragschicht (Aufftllung) 0,2m
Anmoor 0,3m
Aueablagerung 0,3m
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Talkies 6,5 m
Molassesand zur Tiefe hin anstehend

Die Unterkante der Tragschicht ist mit der Oberkante des Anmoors gleich zu setzen und steht
zwischen 448,72 m NHN - 448,90 m NHN an.

Die vorhandene Asphaltdecke ist abzutragen. Die umwelttechnischen Belange sind in Abschnitt

7.1 behandelt worden und sind zu beachten.

Die vorhandene Tragschicht kann verbleiben. Die Planung sieht fiir den 2,5 m breiten Radweg
(Bankettbreite je 0,5 m) eine Gradientenhdhe von 449,65 m NHN vor. Nach RStO-12 ist fir

Geh- und Radwege eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus von
dmin = 0,4 m

gefordert. Die Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhaltnisse sind hierbei bereits be-
rtcksichtigt. Somit kommt das Erdplanum des Oberbaus auf einer Kote von 449,25 m NHN zu

liegen. Zwischen der Oberkante der vorhandenen Tragschicht und dem geplanten Erdplanum

ist eine 0,15 m bis 0,23 m starke Ausgleichsschicht aus verdichtungsfahigem Kiessand mit den

folgenden Eigenschaften aufzubringen:

Verdichtbarkeitsklasse V1
Bodengruppe GU
Verdichtungsgrad Dpr = 80 %
Schiittlagen héchstens 30 cm
Ev2 2 45 MN/m2, Ev2/Ev1 < 2,5

Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul von Ev2 = 45 MN/m2 nachzuweisen. Mit der vor-
handenen Tragschicht mit der zusatzlich aufzubringenden Ausgleichschicht sollte der nachzu-

weisende Verformungsmodul auf dem Erdplanum erreichbar sein.
Fur die Kiestragschicht werden die folgenden Anforderungen vorgeschlagen:

frostsicherer Kiessand (Frostschutzkies)

Bodengruppe GW, GI

Verdichtbarkeitsklasse V1

Verdichtungsgrad Dpr = 98 %

Schiittlagen héchstens 30 cm

Ev2 = 80 MN/m2, Ev2/Evi < 2,5 (auf oberster Schiittlage)

Die Aufschittung ist ausreichende standsicher, wie die Grundbruchberechnung in Anlage 5.44

zeigt. Die zu erwartenden Setzungen sind mit

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch = 07561/9863-0



Hochwasserschutz Burgau - innerdrtliche MaBnahmen %

Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 2010101 vom 07.09.2023 Seite 50 e —

s<1,0cm
anzugeben.

Die Béschungsflanken kénnen mit einer Neigung von 1 : 1,5 hergestellt werden. Das Bankett

und die seitlichen Béschungen sind mit Oberboden anzudecken (d = 0,15 m).

Bei Bau-km 102,7 soll eine Uberfahrt entstehen. Fiir diese ist der geplante Aufbau ausrei-

chend.

8.5 Erlenbach

Im Bereich der IndustriestraBe flieBt der Erlenbach. Um Ausuferungen im Hochwasserfall zu
vermeiden, ist eine Gelandeanhebung auf eine Lange von ca. 130 m in Form von Erdschttun-

gen und Winkelsteinen geplant (siehe Anlage 1.6).
Die Anhebung betragt bis zu 0,8 m.

Bisher gibt es im Bereich des Bauwerks keine Baugrundaufschllisse. Die folgenden Angaben
beruhen daher auf den Erkenntnissen der umliegenden Bohrungen. Im Zuge der weiteren Pla-

nungen sind die Baugrundverhaltnisse zu klaren.

Es ist davon auszugehen, dass Aufflllungen durch frithere Bautdtigkeiten vorhanden sind. Da-
runter ist von Deckschichten aus Torf, Anmoor und Aueablagerungen auszugehen. Die Unter-
kante der Deckschichten liegt vermutlich ca. 1,0 - 1,5 m unter GOK. Darunter folgen die Tal-

kiese.

Die Winkelsteine werden ca. 0,1 m bis 0,3 m Uber das Gelénde reichen. Sie sind in mindestens
frostfreier Tiefe (t = 0,8 m) auf den Talkiesen bzw. Auekies zu griinden. Sollten in der Grin-
dungssohle noch organische Bdden in Form von Torf, Anmoor oder Auelehm anstehen, sind

diese gegen Magerbeton auszutauschen.

Die Anhebung mittels Erdwall erfolgt in drei Abschnitten auf einer Gesamtldnge von ca. 50 m.

Die Erdschittungen sind mit den Winkelsteinen zu verzahnen, d. h. sie laufen ineinander Uber.

Die Erdschittungen werden nach Abschub des Oberbodens auf das Gelédnde aufgebracht. Die
Bauhdhe betragt bis ca. 0,8 m und wird im Hochwasserfall eingestaut. Die Béschungsneigung

kann unter 1: 3 hergestellt werden.

Zwischen dem Untergrund und dem Schittmaterial ist ein Trennvlies (GRK3) zu verlegen. Fur
die Anhebung ist ein mit Bindemittel verbesserter Fein- bis Grobkies oder Fein- bis Grobsand

mit den folgenden Eigenschaften in der erforderlichen Schichtstérke einzubauen:
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Fein- bis Grobkies, mindestens 25% Sand, > 8 % Feinstkornanteil
oder Fein- bis Grobsand, > 8 % Feinstkornanteil (z.B. Molassesand)
Bodengruppe GU, GU*, SU, SU*

Bindemittel Kalkzement (1:1) 3% bzw. nach Eignungsprifung

Bodenkennwerte: Reibungswinkel ¢ = 30°
Kohasion = 10 kN/m?2
Wichte v = 20 kN/m3

Verdichtbarkeitsklasse V1 - V2

Verdichtungsgrad Dpr = 100 % (Ev2 = 100 MN/m?2)
max. Schitthdhe je Einbaulage hmax = 0,3 m
Verformungsmodul Es = 50 MN/m?2
Durchlassigkeit ke < 1.107 m/s

Die genannte Zugabemenge von 3,0 Gew.-% und das Verhaltnis 1:1 von Kalk und Zement be-
ruht auf Erfahrungen im Deichbau mit bindigen Béden. Es muss jedoch anhand einer Eignungs-

prifung mit dem jeweiligen Kies-, Sandmaterial die verlangte Scherfestigkeit und Steifezahl

nachgewiesen werden.
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9 Bodenschutzkonzept

Im Folgenden wird auf den Umgang mit kulturfahigem Bodenmaterial eingegangen, um eine

Schadigung desselben zu vermeiden.

9.1 Bodenkundliche Aufnahme

Im Untersuchungsgebiet sind hydromorphe Béden weit verbreitet. Im natirlichen Zustand
herrscht am Standort vorwiegend der Bodentyp Niedermoor (nH, uH, (IIfF/) ...) vor, es handelt
sich hierbei um einen Boden mit einer Torfmachtigkeit = 3 dm. Der Boden entstand nacheis-
zeitlich dort, wo sich an Quellaustritten und in Flachwasserbereichen eine ippige Vegetation
von Laubmoosen, Seggen und Schilf entwickeln konnte. Die abgestorbenen Pflanzenteile wer-
den im Grundwasserbereich konserviert, die Vegetation wachst auf ihren eigenen Rickstdanden
langsam immer hoéher, gespeist vom kalkhaltigen Grundwasser. Mit der Kultivierung wird die

Torfbildung beendet; durch Sackung und Zersetzung nimmt die Torfmachtigkeit laufend ab.

Im Gegensatz zu anderen Bdden ist bei den Moorbdden das Substrat gleichzeitig der Boden,

sie wachsen von unten nach oben. Die organische Bodensubstanz liegt bei mindestens 30 %.

Durch die Entwdsserung mit Drangraben entwickelte sich demnach am Standort aus dem Nie-
dermoor ein Erdniedermoor (nHv/(nHt)/(nHw/)(nHr)(IIfF) ...). Durch die dauerhafte Entwasse-

rung wird der Oberboden starker durchliftet. Nahrstoffe werden durch die Mineralisierung frei-

gesetzt. Der Anteil der organischen Bodensubstanz kann zwischen 15 und 30 % liegen.

Neben den Moorbdden sind auch Gleybéden anzutreffen. Am Standort haben sich lberwiegend
Anmoorgleye (Go-Aa, Aa-Go/Gr) entwickelt. Sie treten oft vergesellschaftet mit Moorbdden auf
und kdnnen aus degradiertem Niedermoor entstanden sein. Der Anteil der organischen Sub-

stanz im Oberboden betragt bei diesem Bodentyp ebenfalls 15 - 30 %.

Weiterhin anzutreffen sind Auengleye (aAh/aGo/aGr) aus holozanem Auenschluff. Es handelt
sich um einen Boden mit einer groBen Schwankungsamplitude des Grundwasserspiegels und
Auendynamik im gesamten Profil. Der Oberboden enthalt zwischen 8 und 15 % organische

Substanz.

Gleye weisen unter dem Oberboden einen Horizont mit rostig-braunen Flecken auf (Go-Hori-
zont). Hier werden Eisen- und Manganverbindungen oxidiert. Dort, wo darunter das Grundwas-
ser den groBten Teil des Jahres steht, herrscht Sauerstoffarmut. Daher werden in diesem Be-
reich Eisen- und Manganverbindungen reduziert (Gr-Horizont). Das zeigt sich in einer grauen,

graugriinen oder grauschwarzen Farbung.
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In bebautem Gelande wird die Schichtfolge heutzutage haufig von anthropogenen Auffiillungen
abgeschlossen, die die natlrlichen Deckschichten liberdecken bzw. teilweise ersetzen. Bei den
im Untersuchungsgebiet angetroffenen Aufflillungen handelt es sich sowohl um umgelagerte
Bdden lokaler Herkunft als auch um ortsfremdes Material. Darliber hinaus wurden oftmals die
oben geschilderten, natlirlich anstehenden Bodenschichten in starkem MaBe mit Fremdmaterial

vermengt, sodass diese ebenfalls den Aufflillungsbdden zuzuordnen sind.

Fir ein Bodenschutzkonzept wird auf Grundlage der vorgenannten Bodentypen das in der Ta-
belle 7 wiedergegebene, generalisierte Bodenprofil vorgeschlagen. Die jeweiligen bodenkundli-

chen Profile fur die einzelnen MaBnahmen(-abschnitte) sind in den Anlagen 7.1-5 aufgefihrt.

Tabelle 7: Bodenprofil, generalisiert

Bodenschicht Horizont Bezeichnung
A Humusauflage Oberboden
B Aueablagerungen kulturfahiger Unterboden
C Talkies, Auekies mineralischer Untergrundhorizont
Y Auffillung Auffillung

Der Oberboden (A-Horizont) baut sich aus organischer Substanz auf. Der mineralische Unter-
boden (B-Horizont) besteht aus dunkelgrauem bis dunkelbraunem, feinsandigem Schluff, ist
Uberwiegend bindig ausgepragt und von weicher bzw. weicher bis steifer Konsistenz. Bei dem
mineralischen Untergrund (C-Horizont) handelt es sich um einen mitteldicht bis dicht gelager-
ten Fein- bis Grobkies mit unterschiedlichen Anteilen von Sand und Schluff. Die Aufflllungen
(Y-Horizont) variieren stark in ihrer Zusammensetzung. Aufgrund der Lage der MaBnahme in-
nerhalb von besiedeltem Gebiet und dem entsprechend hohen anthropogenen Einfluss wird

auch das anfallende Sohlsubstrat der einzelnen FlieBgewdsser dem Y-Horizont zugeschlagen.

9.2 Horizontbezogene Abschitzung der Aushubmengen

Die Aushubmengen je Bodenhorizont kénnen anhand der bodenkundlichen Beschreibung und
mit der vorhandenen Aufschlussdichte nur abgeschatzt werden. In folgendem Abschnitt wird

ein Uberblick Gber die einzelnen Bereiche und deren geschétzten Massenbilanzen gegeben.

Bei einem GroBteil der BaumaBnahmen handelt es sich um Gelandeanhebungen/-anpassun-
gen, hierfur wird (Uberwiegend) lediglich in den A-Horizont eingegriffen. Bei der Gewdasserauf-
weitung sowie der Herstellung von Durchlassen und Stitzbauwerken werden auch der B und

der C Horizont beeinflusst. Anthropogene Aufflillungen (Y) wurden in wechselnden Tiefenlagen
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angetroffen. Entsprechend treten diese sowohl bei oberflachennahen als auch bei tieferreichen-
den MaBnahmen auf. Das Sohlsubstrat der Mindel wird dem Aufflillungshorizont zugerechnet
und fallt bei samtlichen die Gewdssersohle betreffenden Arbeiten (Gewdasseraufweitung, Sohl-

rampen, ...) an.
Die Massenbilanzen fiir die Bereiche werden wie folgt abgeschatzt:

Tabelle 8: geschatzte Aushubmengen in m3

Bereich
Mindel Siid und| Mindel und Br”EL”:“j”de'
Horizont Brihlmindel Mindel an der ! Mindel Nord Erlenbach
.. . Gew.-Knoten
Siud Bleiche
Langer Steg
A 1.715 865 2.185 1.530 60
B 25 410 560 2.585 175
C 80 40 2.575 15.170 0
Y 220 445 4,255 1.245 0

Die detaillierten Massenabschatzungen der einzelnen MaBnahmenteile und -bereiche sind den
Anlagen 7.1-5 zu entnehmen. Darin bericksichtigt sind Baufelder, Arbeitsraume, Unterbauten
von Wegen, SicherungsmaBnahmen und bauzeitliche MaBnahmen. Darliber hinaus sind gege-
benenfalls weitere Massen fir die Baustelleneinrichtungs- (BE), Lagerflachen und BaustraBen

einzukalkulieren.

9.3 Allgemeine Hinweise zum Bodenschutz-/management-Konzept

Zur Vermeidung der Schadigung von kulturfahigem Bodenmaterial beim Umgang mit techni-

schem Gerat sind folgende Punkte zu beachten:

Der A-Horizont kann in landwirtschaftlich genutzten Oberboden und Aufflillungen unterteilt
werden. Diese unterschiedlichen Béden miissen sorgféltig getrennt und gelagert werden. Zum
spateren Andecken landwirtschaftlicher Flachen dirfen nur Boden des A-Horizontes verwendet
werden, die maximale Machtigkeit von 0,3 m des Oberbodens sollte dabei nicht Gberschritten

werden.

Material des C-Horizontes kann zum Anfillen unter einer ausreichend machtigen A-Schicht ver-
wendet werden. Ubriger Boden des C-Horizonts muss beprobt und zu einer geeigneten Verwer-

tungsstelle verbracht werden.
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Die einzelnen Horizonte sollten nach Méglichkeit wieder in ihrer urspriinglichen Reihenfolge
eingebaut werden, also A lGber B. Eine Durchmischung des Materials der einzelnen Horizonte

ist zu vermeiden.

Bei der Errichtung der Bauwerke kann kulturfahiger Boden des B-Horizontes als Aushub anfal-
len. Der Aushub sollte mittels Bagger mit Tiefl6ffel erfolgen, um Verdichtungen und Stérungen
des Bodengefliges moglichst gering zu halten. Die Haufwerke zur Zwischen-lagerung sollten

nicht auf vernasstem Untergrund angelegt werden.

Ubriger Aushub muss auf Haufwerke aufgesetzt, nach LAGA bzw. Mantelverordnung (ab
01.08.2023) beprobt und anschlieBend zu einer geeigneten Verwertungsstelle verbracht wer-

den.

Neben den HochwasserschutzmaBnahmen sind auch Baustelleneinrichtungs- (BE), Lagerfla-

chen und BaustraBen anzulegen.

Auf den erforderlichen BaustraBen wird Giberwiegend ,spurgebundener™ Verkehr stattfinden.
Zur Erhéhung der Tragfahigkeit ist an der Basis ein Geotextil (z. B. Stabilenka 200) vorzuse-
hen. Die erforderlichen Schitthéhen werden hier auch mit mindestens 0,6 m abgeschatzt.
Wenn die BaustraBen im Bereich der Hinter- / Anbindungswege angeordnet werden, sind diese

aus Dammbaumaterial herzustellen.

Bei der Zwischenlagerung in Oberbodenhaufwerken soll die biologische Aktivitdt des Oberbo-
dens erhalten bleiben. Notwendig sind daher ausreichende Beliiftung, Schutz vor Verndassung

und Nachlieferung organischer Stoffe durch Begriinung.

Die zwischengelagerten Unterbodenhaufwerke sollten mit humosem Oberboden angedeckt und
begriint werden, sofern keine direkte Verwertung vorgesehen ist. Bei der Zwischenlagerung
des Ober- und Unterbodens sind die Vorgaben der DIN 19731 und 18915 zu beachten.

Nach Beendigung der BaumaBnahme sind die BE-, Lagerflachen und nicht im Bereich der Hin-
ter-/Anbindungswege angelegten BaustraBen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Insgesamt ist darauf zu achten, die Eingriffsflache mdglichst zu minimieren.

Die Bearbeitung von Béden sollte sich an der Bodenfeuchte orientieren (vgl. DIN 19731 und
DIN 18915). Schwere, bindige Béden mit einem hohen Tonanteil lassen sich besonders leicht
plastisch verformen. Schluffbdden neigen zur Verschldmmung. Beide reagieren daher sehr
empfindlich auf Druck und neigen bereits bei geringem Druck zu Staunasse. Bei tonigen und

schluffigen Béden sollte daher besonders darauf geachtet werden, dass sie im trockenen
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Zustand befahren werden. Leichte Boden mit einem hohen Sandanteil besitzen eine hohere
Stabilitat.

Das Befahren von ungeschitztem Oberboden oder abgelagertem Boden sollte vermieden wer-

den.

Moorraupenfahrzeuge sind bei der Befahrung des gewachsenen Bodens vorzuziehen Bei Rad-
fahrzeugen hat neben dem Gewicht des Fahrzeugs die Reifenbreite, die Anzahl der Reifen und
der Reifendruck einen wesentlichen Einfluss darauf, wie stark Béoden verdichtet werden. Glins-
tig sind breite Reifen bzw. Zwillingsreifen und ein geringer Reifendruck, um den Kontaktfla-
chendruck zu verringern. Die Eignung von Radfahrzeugen lasst sich zudem ndherungsweise
Uber die Radlast abschatzen. Radlasten Gber 2,5 to gelten hierbei als kritisch. Radlasten unter

2,5 to sind bei gut abgetrockneten Bdden vertraglich.

Idealerweise sollten die Erdarbeiten bei ldangeren Niederschlagen unterbrochen werden und
Zeit zum Abtrocknen des Bodens eingeplant werden.

Die Bodenfeuchte kann mit Hilfe eines Tensiometers gemessen werden. Die nachfolgende Ta-
belle gibt Empfehlungen fir den Einsatz von Baufahrzeugen auf Grundlage der Messergeb-

nisse:

Tabelle 9: Bodenmechanische Klassifizierungen

Bodenfeuchte Bodenzustand Empfehlungen

Befahren der Baustelle nur auf befestigten Pisten.

< 100 hPa sehr nass Erdarbeiten wie Bodenumlagerung und Abtrag sollten eingestellt werden
Befahren von gewachsenem Boden nur auf Baggermatratzen bzw. Kie-
spisten mit Raupenfahrzeugen
100 - 150 hPa feucht

Erdarbeiten kénnen von Baggermatratzen oder Kiespisten aus stattfin-
den

Befahren von gewachsenen Béden und Durchfiihrung von Erdarbeiten
sind in Abhangigkeit von Maschinengewicht und Kontaktflachendruck

feucht bis ab- moglich

150 - 250 hPa | S0 et

Moorraupen sollten eingesetzt werden

Bearbeiten und Befahren des Bodens ist auch mit Radfahrzeugen mdog-
> 250 hPa trocken lich
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Ein wichtiger Baustein zum Schutz des Bodens und fir einen effektiven Bauablauf ist die Er-
stellung eines Baustelleneinrichtungsplans. Die folgenden Angaben sollten mindestens enthal-

ten und dargestellt sein:
¢ Flache, die bebaut wird

e Flachen, die nicht befahren bzw. beeinflusst werden (evtl. Abgrenzung durch Bau-

zaun)

e Flachen, auf denen Ober- und Unterboden abgegraben werden, da sie befahren wer-
den bzw. als Lagerflache dienen und nicht durch einen Bauzaun geschiitzt werden kén-

nen
e Flachen zur Einrichtung von BaustraBen und Zufahrtswegen
e Flachen zur Lagerung von Oberboden
e Flachen zur Lagerung von Unterboden

e Flachen zur Lagerung von Baumaterial

A Zes

ppa. Dr.-Ing. P. Beutinger N. Fries M.Sc. (Geol.)

Dr.-Ing. G. Ulrich (Sachbearbeiterin: Abfalltechnik, Bodenschutz)
Geotechnik GmbH
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Wourzelreste, Bkl.4

Aufflllung, Schiuff/Sand

dunkelbraun, schwach kiesig, organisch, [OU,SU*

Ziegelreste, Schalenreste, Bkl.4

Feinkies/Sand
braun, schluffig, Bkl.4

Schluff
dunkelbraun, schwarz, schwach feinsandig, E
stark organisch, Pflanzenreste,
Schalenreste, Bkl.2

Fein- Mittelsand

braun, glimmerhaltig, stellenweise
schwach schluffig- schluffig, organisch,
Bkl.3,4

Fein- Grobkies
grau, nass, sandig, stellenweise G
schwach schluffig, BkI.3

Fein- Grobkies

braun, oliv, sandig, schluffig, GU*
schwach steinig, Bkl.4

Schluff

braun, oliv, tonig, schwach kiesig,
Bkl.4

Schluff

oliv, blau, tonig, Bkl.4

SU,SuU*

BK5
454.85

Mu

b

IN_0.20 (454.65)

BpO 1.00

prary

BpO 2.00
2.26 (452.59

0.90 (453.95
BpO 3.00
BpO 4.00
5.00 S

Bp O

BpO 6.00

000000000000 0000a

BpO 7.00

BpO 7.50

Gebohrt am 16.02.2021

Oberboden

braun, Bkl.1
Aufflllung, Schluff

braun, rot, kiesig, schwach sandig, [U L]
schwach steinig, Ziegelreste,

Bkl.4

Schluff

braun, orange, glimmerhaltig, schwach

tonig, organisch, Schalenreste,
Bkl.4

Schluff
braun, stellenweise torfig, stellenweise
sandig, Pflanzenreste, Bkl.2

Fein- Grobkies

grau, nass, sandig, sehr schwach
schluffig, stellenweise schwach
steinig, von 3.0- 6.0m ausgewaschen,
Bkl.3

Schluff
oliv, braun, tonig, weilRe kalkknélichen,
Bkl.4

BK6

454.43 m
£
-A (o]
BpO 1.00 % 0.35 (454.08
1.56 (452.87 an
Bpo 200 |- °
s s O
BpO 3.00 . o
s 0
BpO 4.00
o]
O
Bp O 5.00
. O
o
BpO 6.00 4.40 (450.03)
o}
BpO 7.00 . 4.70 (449.73
. O
BpO 8.00 ° g
. 9|_6.10 (448.33)
o
o
Bpo 900 |
[
Bo O 10.00 | \__8.40 (446.03
. -a
BpO 1050 [=& -

10.50 (443.93)
Gebohrt am 16.02.2021

Aufflllung, Fein- Mittelkies

schwarz, dunkelgrau, schluffig, [GU*]
schwach sandig, organisch, Bkl.4

Aufflllung, Fein- Mittelkies

braun, sandig, Bkl.3 [GW]
Auffillung, Schluff

braun, orange, glimmerhaltig, kiesig, [OU]

sehr schwach feinsandig, Ziegelreste,
organisch, Bkl.4

Fein- Grobkies
braun, sandig, sehr schwach schluffig,
organisch, Bkl.3

Fein- Grobkies

braun, stark sandig, stellenweise

schwach schluffig, sehr schwach
steinig, BkI.3

Fein- Grobkies

bunt, ausgewaschen, Bkl.3
Fein- Grobkies

grau, graubraun, steinig, schwach

sandig- sandig, stellenweise schwach GW,GU
schluffig, Bkl.3

Fein- Grobkies

braun, sandig- stark sandig, schwach

steinig, von 7.4- 7.7m ausgewaschen,
BkI.3

Fein- Grobkies

braun, glimmerhaltig, feinsandig,
Bkl.3

Feinsand/Schluff

grau, glimmerhaltig, Bkl.4
Feinsand

grau, glimmerhaltig, mittelsandig, SU*
schluffig, Bkl.4

BK7

454.60 m
Mu
OA.A.A.
N |
BpO 1.00 o] 0.20 (454.40
e !
Bp O 2.00
223 (452,57 ) 0.50 (454.10
- O
BB\ID 3.00 0..
2X Wasserprobe 1.30 (453.30
1X mit Marmor .
1Xohne Marmor « O
BpO 4.00 -0
1.60 (453.00
. O
BpO 5.00
1.80 (452.80
.0
BpO 6.00 c
1.90 (452.70
2.70 (451.90
3.00 (451.60
6.00 (448.60

Gebohrt am 17.02.2021

Dr.-Ing. Georg Ulrich
Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

HWS Burgau
Innerortliche MalRnahme

Baugrundprofil M.d.H. 1:100 21

AZ: Gezeichnet
2010101GEO ZM/EA
Anlage Nr. Sachbearbeiter

Leutkirch PB
Oberboden 4 26 m
dunkelbraun, Bkl.1 53 ) 6
Auffillung , Schluff
braun, schwach sandig, kiesig, [UL] “,&‘ 9 Oberboden
BKl4 o 0 80 braun, Bk.1
Auffiillung, Schluff BpO 1.00 o\ 0.10 (453.16 Aufil Sand
E_rau_n, L(.)t‘ §ch§{ach|sandigélf|(:2Wach [UL] brla‘:unl‘I sléﬂrgs’chv?:ch schluffig
lesig- kiesig, Ziegelreste, BK. B 500 Pflanzenreste, Holzreste, Ziegelreste, [SU]
Schluff ™ ?420 8;” BkI.3
braun, glimmerhaltig, organisch, -OU . .84) .. . .
Pflanzenreste, Schalenreste, Bkl.4 Auffullung, Fein- Grobkies [GW]
Bp O 3.00 braun, sandig, Bkl.3
Torf - . .
HZ Fein- Grobkies
braun. sehwarz, Bk..2 BpO 3.90 dunkelbraun, sandig, Bkl.3
Schluff 2.50 (450.76
braun, schwach kiesig, schwach Fein- Grobkies
sandié, torfig, BkI.2 ’ grau, braun, sandig, stellenweise

Fein- Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Mittelsand
grau, schwach kiesig, grobsandig,
BkI.3

Fein- Grobkies
braun, grau, nass, sandig, schwach
steinig, Bkl.3

3.90 (449.36)
Gebohrt am 21.04.2021

ausgewaschen, Bkl.3




452.90 m

00000000000

Ogd

5.80 (447.10)

6.00 (446.90)
Gebohrt am 03.03.2021

m U. NHN
455.00 BK8
454.00 452.94 m
453.00
Oberboden
Schwarz, Bkl.1
452.00 BP0 109 15 451.79) @ Auffiillung, Schluff Bp O 1.0005 (451.85) |
= dunkelbraun, organisch, Ziegelreste,
Pflanzenreste, Schalenreste, Bkl.4
451.00 BpO 2.00 . BpO 2.00
Torf
schwarz, schluffig, Holzreste,
450.00 BpO 3.00 . Bk.2 BpO 3.00
5 Schluff
dunkelbraun, Holzreste, organisch,
449.00 BpO 4.00 o einzelne Kieskdrner, Bkl.2 BpO 4.00
I . Kies
Bp O 5.00 ° braun, oliv, schluffig, schwach * B 5.00
44800 P sandig, organisch, Pflanzenreste, GU PO
. Bkl.4
447.00 BpO 6.00 o Fein- Grobkies BpO 6.00
I grau, graubraun- braun, stark sandig,
. BkI.3
BpO 7.00 . 5.90 (447.04)
446.00 Fein- Mittelsand
oliv, glimmerhaltig, Bkl.3
7.00 (445.94)
I 445.00 Gebohrt am 03.03.2021
444.00
443.00
Legende
442.00 ==
: weich - steif . Schluff Talkies
441.00 weich °O Kies l Anmoor
locker
440.00 o l Torf Aueablagerungen
mitteldicht
Bl dicht Mu Mutterboden Molassesand
sehr dicht A Auffillung Molassemergel
Legende
~ = | Mudde
—=Z GW angebohrt o
¥ W Bohrende l Asphaltdecke

Aufflllung, Schluff
schwarz, organisch, Ziegelreste,
Bkl.4

Torf

schwarz, Ziegelreste, Bkl.2

Schluff

schwarz, stellenweise torfig, einzelne
Kieskoérner, stark organisch, Pflanzenreste,
Bkl.2

Fein- Mittelkies
grau, oliv, nass, sandig, schwach
schluffig, organisch, Bkl.3

Fein- Grobkies
grau, braun, nass, stark sandig,
BkI.3

Fein- Mittelsand
rostbraun, orange, glimmerhaltig,
BkI.3

Mergelstein
weil, beige, Kalk/ Mergel, Bkl.6

Fein- Grobsand
oliv, glimmerhaltig, kiesig, schwach
schluffig, Bkl.3

C%I‘I‘I—C

1_000.86 (451.78)

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

6.00 (446.64)
Gebohrt am 03.03.2021

Oberboden
dunkelbraun, Bkl.1

Aufflllung, Schluff

dunkelbraun, organisch, Ziegelreste, [
Pflanzenreste, einzelne Kieskdrner,

Bkl.4

Schluff
braun, oliv, tonig, Pflanzenreste,
Schalenreste, Bkl.2

Torf

dunkelbraun, schwarz, Bkl.2

Schluff
oliv, braun, organisch, Pflanzenreste,

Schalenreste, einzelne Kieskoérner, OU’UM
Bkl.4

Sand/Kies
grau, nass, schwach schluffig, GU
organisch, Bkl.3

Fein- Grobkies
grau, graubraun, nass, sandig, G
schwach steinig, von 4.4- 5.0 ausgewaschen,
Bkl.3

2
T

o
S

Ellﬁﬁ

Temporarer Pegel

(gezogen)

OK Ausbau =454.29 m B K 1 2
2.00 PVC- Aufsatzrohr 454 . 29 m

7.00 PVC-Filterrohr

Mu
ofea
BpO 1.00 ot 0.20 (454.09
; a8 )
BpO 2.00
| 0.70 (453.59
| e
Bp O 3.003.02 (451.27) < |'fan
|
— 1.30 (452.99)
BpO 4.00 : <o
f-*o
| 1.50 (452.79
BpO 5.00 |
| . °
Bo O 6.00 : o 1.65 (452.64
e
| o
BpO 7.00 : o 2.00 (452.29
|
BoO .00 : .00 2.50 (451.79
Il . o
| I
BpO 9.00 . 3.00 (451.29)
3.30 (450.99
3.50 (450.79)
4.50 (449.79)
8.60 (445.69)
9.00 (445.29)

Gebohrt am 22.02.2021

Oberboden
braun, Bkl.1

Aufflllung, Schluff
dunkelbraun, braun, schwach kiesig-
kiesig, organisch, Ziegelreste,

Bkl.4

Aufflllung, Fein- Grobkies
grau, sandig, sehr schwach schluffig,
organisch, Bkl.3

Schluff

dunkelbraun, glimmerhaltig, schwach

kiesig, organisch, Bkl.4
Fein- Mittelkies

dunkelbraun, schluffig, sandig,
organisch, Bkl.4

Schluff
dunkelbraun, sehr schwach kiesig,
organisch, Pflanzenreste, Bkl.4

Torf

dunkelbraun, schwarz, Bkl.2

Sand /Schluff
grau, glimmerhaltig, Holzreste,
Pflanzenreste, Bkl.2

Schluff/Sand
grau, graubraun, glimmerhaltig,
schwach kiesig, organisch, Bkl.2

Kies
graubraun, nass, schluffig, sandig,
organisch, Bkl.4

Fein- Grobkies
grau, nass, stark sandig, schluffig,
organisch, Bkl.4

Fein- Grobkies

braun, nass, sandig, schwach steinig,
stellenweise schwach schluffig,

BkI.3

Feinsand
grau, glimmerhaltig, Bkl.3

BpO 2.00

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

454.25 m

*|
L4
L 4
*
*
L d
.
*
L d
.
(o
o
o
o

9.00 (445.25)
Gebohrt am 22.02.2021

. : G ichnet
Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS Burgau A22610101GEO ezele neZM/EA
Geotechnik GmbH Innerdrtliche MalRknahme .
Zum Brunnentobel 6 ] Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil M.d.H. 1:100 59 PB
Schwarzdecke 453.04 m
Auffillung, Fein- Grobkies
braun, sandig, schwach schluffig, [GU]
Bkl.3 Oberboden
Auffiillung, Fein- Mittelki Proun, BT
urtuliung, rein- Mittelkies BpO 1.00
grau, schluffig, schwach sandig, [GU*] P : Torf
Bkl.4 dunkelbraun, schwarz, Bkl.2
Schluff . . Bp O 2.00 Auffillung, Schluff/Feinsand
dunkelbraun, glimmerhaltig, schwach braun, schwach kiesig, Holzreste,  ([SU*,UL]
kiesig, organisch, Ziegelreste, Pflanzenreste, Ziegelreste, Bkl.4
Bkl.4 BpO 2.90 2.81(450.23) wr |, , 1.30 (451.74)
Fein- Grobkies
Schluff grau, sandig, Bkl.3
dunkelbraun, glimmerhaltig, stellenweise 2.90 (450.14)
Fein- Mittelsandlinsen, organisch, Gebohrt am 21.04.2021

Ziegelreste, Pflanzenreste, Schalenreste,
Holzreste, Bkl.4

Torf

schwarz, bis 2.4 schluffig, Bkl.2
Fein- Grobkies

grau, nass, sandig, schwach schluffig,
organisch, Bkl.3

Fein- Grobkies

graubraun, nass, sandig, schwach

schluffig, von 6-6.7m ausgewaschen,
BkI.3

Fein- Mittelsand

grau, stark glimmerhaltig, schwach
schluffig, Bkl.3




. : Gezeichnet
Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS Burgau A22610101GEO IEA
Geotechnik GmbH L
Innerdrtliche MalRnahme :
Zum Brunnentobel 6 ] Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil M.d.H. 1:100 93 PB
m U. NHN }
Temporarer Pegel
45500 B K 1 7 (gezogen)
OK Ausbau = 452.58 m BK1 8 RKSZ
454.00 452.82 m 2.00 PVC- Aufsatzrohr
: 452.58 m BK19 BK20 BK21 452.43
6.00 PVC-Filterrohr B K2 2 . m
453.00 45177 m BK23
Oberboden - Oberbod 451.59 m ) 451.59 m 451.47 m
dunkelbraun, BKl.1 . Oberboden 451.15 m . Auffiillung, Schotter W
452.00 BpO 1.00 . . by W% 0.20 (45238 neebradn. B 00 N beige, gelb, BKL3 [GW]
B0 150 ﬁxuffulluné]_, Klehs b sehiufi [GUj BpO 1.00 : - - Auffillung, Schiuff Oberbod Mu Oberboden G Oberbod BpO 1.00 o 0|8 0.30 (452.13
o] . raun, sandig, schwachn scnluirg, « 28 y DOl X Mu erboden . i erboden . . . i i
451.00 5 200 Bkl.3 o) dunlgelbg)ktirl, kiesig, schwach sandig- -[UL] .\ dunkelbraun. BKI1 -OH . 0.2 (45157 dunkelbraun, Bkl.1 Bp O 0.50 - A dunkelbraun. BKI1 -OH I-Vlu_ - Oberboden OOAO s Auffillung, Fein- Grobkies <
. pO 2. . sandig, BkI. % 0.30 (451.29 ’ BpO 1.00 aa® | \_0.20 (451.57) 0.10 (451.49 ’ . g - . grau, braun, sandig, Ziegelreste, W
Schluff BpO 2.00 _ 0.80 (451.78 . d/Schiuft BpO 1.00 — ° § Auffiillung, Kies BT e ?arlzdl{)Schluff . - BpO 1.00 o 010 (451.49) Auffiillung, Fein- Grobkies W) BpO 1.00 Oberboden, dunkelbraun %00 :: 0,30 (450,65 dunkelbraun, Ziegelreste, Bkl.1 OH BpO 2.00 :c.)' O s BKI.3 [GW]
. . . . | einsan chlu ' ) unkelbraun, orange, glimmerhaltig, * . } 5 Bkl.1 o ! . . o |
450.00 500 30 283 (449.99 - Elr;l;l]r;,Zgilelggrrirsfliltlgi(ﬂganlsch, (OU,UL) d. e dunkelbraun. orange, glimmerhaltig, SUF UL o OO 8% 1.00 (450,56 braun, schluffig, sandig, Bkl.4 . o I\ schiuffig, sandig, gewurzelt, Su*,0uU s 0.50 (451,05 grau, braun, weiR, sandig, Bkl.3 o BpO 1.00 i E: Auffiillung, Fein- Mittelkies =W o .:. 2.40 (450.03) . .
' P ' 2X Wasserprobe 0 1.20 (451.62 ' Bp O 3.002.96 (449.62) < |If aa © organisch, Bkl.4 BpO 2.00 oy S - - Auffill Fein- Grobki BpO 2.00 e O Schalenreste, organisch, Bkl.4 BpO 2.00 o 0.50 (451.09) K lust * o Sand. braun : ﬁ A\ hellbraun, stark sandig, BkI.3 [ ] et 134 Fein- Mittelsand
1X ohne Marmor Ki | o o8 uttullung, Fein- Grobkies 246 (449 31 ©\__ 1.50 (450.27 ernverius Bp O 2.00 , Z 1.00 (450.15 BpO 3.00 . oo dunkelbraun, glimmerhaltig, schluffig,
i veiA N IR ies . Sand 2 51 (449.08 2 braun, schluffig- stark schluffig, GUY 246 (449.31) | Fein- Mittelkies 2.39 (449.20) s | © Ao 1.00 (450.59 . Wurzelreste, BkI.3 Bpo 200 |- ©|ke Auffiilluna. Sand o [%s BKL3
dunkelbraun, schluffig, Bkl.4 ' . ) 2.51 (449.08) W 15 2 schwach sandig- sandig, Pflanzenreste, . - . Aufflllung, Fein- Grobkies an 2.26 (448.89) . 9, y = % 530 (44963
449.00 BpO 4.00 . © 1.30 (451.52 == 5 braun, kiesig, schwach schluffig, oI Bp O 3.00 dunkelbraun, sandig, Bkl.3 . » T g [GW] 2.75 (448.72 . . A\ .4 dunkelbraun, schluffig, schwach [SU*] . . .
i ) BpO 4.00 BpO 3.00 o Bkl.4 BpO 3.00 [o) grau, braun, weif, sandig, Bkl.3 _E(_T(%'OSL o Fein- Grobkies, braun e 7 ° 13 Fein- Grobkies
Kies | Bkl.3 2.40 (449.19 . . pO 3. di h h schluffi h h steinig. BkI.3 GU . O kiesig, Ziegelreste, Bkl.4 BpO 4.00 134
‘. braun. weils. sandia. schwach | . : Aufiill Fein- Grobki Fein- Grobkies [o) . : sandig, schwach schluffig, schwach steinig, BkI. BpO 3.00 1.20 (449.95 4.14 (448.29 . Ofss grau, glimmerhaltig, trocken, sandig,
448.00 BpO 500 R schiuffig BKLS | Fein- Grobkies G ufiullung, Fein- Grobkies SUF dunkelbraun, schiuffig, sandig, GU* . Auffillung, Sand : _ _ ' - o Auffiillung, Fein- Mittelkies . o BKL3
. p : o\ 150 (45132 » PRk BpO 5.00 +L 9 H braun. stark sandig. schwach schluffi BoO 4.00 © grau,.graubraun, schluffig, schwach [ ] BpO 4.00 organsich, Holzreste, Bkl.4 BpO 4.00 dunkelbraun, schwach kiesig, Ziegelreste, ([SW] © Fein- Grobkies, braun, graubraun : braun, stark sandig, Bkl.3 [GW] BpO 4.80 : es  4.80 (447.63)
e s == Kernverlust pO 5. fasS 3 braun, g, 9, pO 4. . sandig, Bkl.4 pH * o BkI.3 BpO 4.00 sandig, schwach schluffig, BKI.3 G 1,40 (449.75 ' o Gebohrt am 20.04.2021 '
g H . ) . Bp O 4.00 o o Schiuff ebohrt am 20.04.
. 2.20 (450.62 ] 9 Bet Auffill Fein- Mittelki - 0 chu
447.00 BpO 6.00 e B . . I H 9 eton o uffullung, Fein- Mittelkies YT : o .
p Fein- Grobkies BpO 6.00 | : Fein- Grobki BpO 5.00 olg Bp O 5.00 Fein- Grobki BpO 5.00 . e braun, sandig, schwach schiuffig. [GU] . e Fein _Mlttelkles,graybraun GU* dunkelbraun, sandig, kiesig, organisch,
i i o €in- Grobkies . O]o . . ein- Grobkies . . y Bp O 5.00 . ©°]e schluffig, schwach sandig, Bkl.4 Pflanzenreste, Bkl.4
graubraun, sandig, schwach schluffig, | 3 . <3 Fein- Grobkies ) . Ziegelreste, BkI.3 . 9, g, BKI. d
BKL.3 . grau, graubraun, schwach steinig, o ’ . - grau, graubraun, nass, sandig, H M Bp O 5.00
446.00 6.00 (446.82 ' 1o |3 schwach sandig, von 4.4- 4.6 . g o S ausaoweohon BRIS eW BpO 6.00 Bki3 E : ols Fein- Grobkies G
) BpO 7.00 ' H und 3.0-3.4 ausgewaschen, Bkl.3 Bpo 600 |[° oS von 3.5-4 ausgewaschen, BkI. pH® BpO 6.00 ols Fein- Grobkies s grau, sandig, BkI.3
Gebohrt am 19.02.2021 | o|s 6.00 (445.59) O le > Bp O 6.00 . H
== -~ 7.40 (445.18) . Gebohrt am 18.02.2021 H gza;zr;w:sscsﬁs:ng;g,avon 4.5-6.1 o|ls Fein- Grobkies, braun, grau, nass BpO 6.00 Fein- Grobkies
445.00 Han o[22 Feinsand BpO 7.00 Feinsand/Schluff "o |3 o Rk sandig, BKL3 dig, schwach schiuff
BpO 8.00 ! ** grau, glimmerhaltig, schluffig, SU* ' Immerhaltia. Bk.4 Bpo 7.00 |- -© |® 7,00 (444.59) oo 700 |+ ol$ e grau, nass, sandig, schwach schiuthig,
I BkI4 BpO 7.50 grau, gimmerhatig. =i N PP Feinsand PO 7 : BpO 7.00 Bll.3
444.00 _8.00 (444.58) Feinsand pO 7. °* grau, glimmerhaltig, schiuffig, SU* © Ofs : Mittel- Grobsand
) Gebohrt am 24.02.2021 grau, glimmerhaltig, Bkl.3 Bkl.4 e 7.70 (443.77) . . . BpO 7.50 braun, grau, glimmerhaltig, Bkl.3
’ ’ 7.50 (444.09) Bp O 8.00 Feinsand, grau, glimmerhaltig ' ’ PR
Gebohrt am 26.02.2021 BkI.3 in- i
443.00 Gebohrt am 23.02.2021 8.50 (442.97 Fein- Grobkies
graubraun, nass, sandig, schwach
BpO 9.00 Schluff, grau (TM) steinig, BkI.3
schwach tonig, Bkl.4
442.00 Schluff
Gebohrt am 23.02.2021 grau, blau, glimmerhaltig, schwach
tonig, kalkhaltig, Bkl.4
441.00
Gebohrt am 25.02.2021
440.00
Legende
halbfest eaaa Schluff Talkies
L steif r—
I D Sand Aueablagerungen
: weich - steif
° 00 Kies Molassesand
i o
weich
§ locker Mu Mutterboden lMoIassescthff
Legende .
¢ mitteldicht A Auffiillung Talsand
—=Z GW angebohrt T
g &% dicht
=¥ GW Bohrende e




m 0. NHN
455.00
454.00
453.00
452.00 BK24 BK25
450.17 m
I 451.00 449.77 m
450.00 A\ Aufflllung, Aueablagerung
dunkelbraun, Ziegelreste, Bkl.3 ML |
BpO 1.00 °© 0.20 (449.97) Sand -
. an .
449.00 1.62 (448.55) : dunkelbraun, schwach schiuffig, BpO 1.00 . 1\_0:20 (449.57
- - © schwach kiesig, Ziegelreste, Bkl.3 BoO 15 1.32 (448.45 o}
448.00 Bpo 200 | 0.50 (449.67) pE }
. DT Fein- Grobkies
* o |\e hellbraun, sandig, schwach schluffig, .
Bp O 3.00 : 140 (448.77 Bkl.3 e
447.00 ' o . . Fein- Grobkies Bp O 3.00 "
BpO 4.00 . térke:.u:sn, sandig, schwach schluffig, * §
446.00 - 2.10 (448.07 BpO 4.00 : 3
o8 Schluff .28
Bp O 5.00 ° s dunkelbraun, kiesig, schwach sandig, §
aa Pflanzenreste, Bkl.4
445.00 o s 230 (447 87 BpO 5.00 . §
Fein- Grobkies o S
BpO 6.00 s braun bis 3.0m, hellbraun von 3.0- GW.GU 0 S 5.60 (444.17)
44400 o 5.0m, sandig, stellenweise schwach 2 Bp O 6.00 e
5 00 a2 O schluffig, Bkl.3 6.00 (443.77
pO 7. __;__L__;_l
. Fein- Grobkies Gebohrt am 01.03.2021
443.00 L |\ ¢4 oliv, sandig, schwach schluffig- GU,GU*
B schluffig, Bkl.3,4
pO 800 2 7.00 (443.17
442.00 . Fein- Mittelsand
o oliv, glimmerhaltig, BkI.3
BpO 9.00 : 7.10 (443.07)
441.00 Fein- Grobkies
braun, sandig, Bkl.3
7.80 (442.37
Fein- Mittelsand
440.00 grau, blau, glimmerhaltig, schwach
schluffig, bei 7.9 ein Stein, BkI.3
9.00 (441.17)
Gebohrt am 02.03.2021
Legende
L steif - halbfest | a=aa|  Schiuff l Anmoor
I steif .
I g 00 Kies Aueablagerungen
: weich - steif
Mu Mutterboden Molassesand
Legende g locker
o ..
—=Z GW angebohrt $ mitteldicht A Auffillung lMolasseschluff
=% GW Bohrende $¢ dicht lAsphaItdecke Talsand
Talkies

Oberboden

dunkelbraun, Ziegelreste, Bkl.1

Sand

dunkelbraun, glimmerhaltig, schluffig,
Ziegelreste, Pflanzenreste, einzelne
Kieskorner, Bkl.4

Fein- Grobkies
graubraun, sandig, Bkl.3

Kernverlust

Fein- Grobkies

graubraun, nass, schwach sandig,
BkI.3

Fein- Mittelsand
grau, blau, glimmerhaltig, Bkl.3

BK26

449.63 m
Mu R
oA o
BpO 1.00 [mma)  )—0.30(449.33
1.37 (448.26
BpO 2.00 : S\ 0.80 (448.83
BpO 3.00 . 9
o8
[e]
[e]
- [e]
BpO 4.00 olg
. o]
[o]
o
3
BpO 500 |: © |8
. of$
- 13
Bp O 6.00 - 0]|° 6.00(443.63)

Gebohrt am 25.02.2021

Oberboden
dunkelbraun, Bkl.1

Aufflllung, Fein- Grobkies
braun, rot, sandig, Ziegelreste,
Bkl.3

Schluff

braun, orang, glimmerhaltig, Schalenreste,
Pflanzenreste, Holzreste, organisch,

Bkl.4

Fein- Grobkies
graubraun, nass, sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

[GW]

BK27
448.92 m

Bp O 1.004 12 (447.80) g 1\
: °\_0.60 (448.32

BpO 2.00

BpO 3.00

BpO 4.00

BpO 5.00

BpO 6.00

BpO 7.00
BpO 7.50

.
0000000060000 00000000

0000000000000

6.00 (442.92)

.
000000

Gebohrt am 01.03.2021

Gezeichnet

ZM/EA

Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS Burgau A22610101GEO
Geotechnik GmbH Innerdrtliche MaRnahme
Zum Brunnentobel 6 Anlage Nr.

Leutkirch

Baugrundprofil M.d.H. 1:100 o4

Sachbearbeiter

Aufflllung, Schiuff

dunkelbraun, glimmerhaltig, schwach
sandig- sandig, Holzreste, einzelne
Kieskorner, Bkl.4

Feinsand
braun, glimmerhaltig, schluffig,
Pflanzenreste, Schalenreste, Bkl.4

Fein- Grobkies
braun, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Feink- Grobkies
braun bis 4.3, von 4.3- 6 grau
oliv, nass, sandig, Bkl.3

Fein- Mittelsand
graublau, glimmerhaltig, BkI.3

Schluff
grau, blau, glimmerhaltig, feinsandig,
Bkl.4

PB
449.27 m
Asphaltdecke
BpO 1. : Auffillung, Fein- Grobkies
[OU] P %12 (448.15 braun, sandig, schwach schluffig, [GU]
Bkl.3
BpO 2.00 0 @ Schluff
SyU* dunkelbraun, schwach kiesig, Pflanzenreste,
o sehr organisch, Bkl.2
BpO 3.00 0.70 (448.57
. 9 Schluff
S oliv, gelb, sandig, schwach kiesig,
o © 9 Pflanzenreste, Bkl.4
BpO 4.00 9 |_1.00 (448.27
o B
Q
Bp O 5.00 R
g
.o |3 Fein- Grobkies
Bp O 6.00 . S graubraun, nass, sandig, Bkl.3
. o8
. 3
o
(SE) BpO 7.00 . 3
c 0 8
. 2 7.50 (441.77)
BpO 8.00 . '_ : Fein- Mittelsand
: . grau, blau, sehr glimmerhaltig,
. § BkI.3
BpO 9.00 : ®  9.00(440.27)

Gebohrt am 02.03.2021




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

F

Anlage: 3.1

AZ 2010101GEO

Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121

Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme

Entnahmedatum: 15-18.02.2021
Sachbearbeiter: KU/EA Bearbeitungsdatum: 22.02.2021
Entnahme-|Entnahme-| Wasser- Bodenart geologische
stelle tiefe [m] [gehalt [%] Zuordnung
BK1 1,0 34,0 (U,;s,g-9 Auelehm
BK1 5,0 6,8 fG,9G,s,u,x- Talkies
BK1 7,0 241 mS Molassesand
BK1 7,5 248 Ut Molasseschluff
BK2 3,0 82,1 U,s,o- Anmoor
BK2 4,0 289 |U Anmoor
BK2 7,0 26,3 |U,t Molasseschluff
BK3 1,0 30,6 [A,S,u,g- Aufflallung
BK3 7,0 29,8 |U,s- Molasseschluff
BK4 2,0 52,0 |U,fs- Anmoor
BK4 3,0 38,9 |fS,mS,u-,u Auesand
BK4 7,0 28,1 Ut Molasseschluff
BK5 1,0 45,4 |Ut- Auelehm
BK5 2,0 116,8 |[U,s Anmoor
BK5 7,0 6,9 fG,9G,s,u-,x- Talkies
BK6 1,0 20,5 [AU,qg,fs- Aufflllung
BK6 10,0 27,2 |fS,mS,u Molassesand
BK7 2,0 37,4 (U, g-,s-if Anmoor
0,0 20,0 40,0 “égsgergehag&%] 100,0 120,0 140,0
0,0 ' ' ' ' ' ' '
¢ X @ BK1
2,0 X BBK2
X ] BK3
(92 X BK4
8 0 TS . X BK5
=Ei 6,0 BK6
T X BK7
£
'Fg 10,0
“12,0




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

F

Anlage: 3.2

Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 2010101GEO

Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121

Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme

Entnahmedatum: 19.02- 03.03.2021
Sachbearbeiter: KU/EA Bearbeitungsdatum:
Entnahme-|Entnahme-| Wasser- Bodenart geologische
stelle tiefe [m] [gehalt [%] Zuordnung
BK8 1,0 57,9 |U Anmoor
BK8 6,0 171 fG,9G,s,x- Talkies
BK8 7,0 25,5 |fS,mS Molassesand
BK9 0,5 71,3 |U Anmoor
BK9 6,0 27,3 |fS,gS Molassesand
BK10 1,0 56,8 U Auelehm
BK12 2,0 59,3 |U,g- Anmoor
BK15 1,0 70,3 U,fS,mS Auelehm
BK15 2,0 136,1 [U,fS,mS Torf
BK15 8,0 26,4 |fS,mS Molassesand
Wassergehalt [%]
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
0,0 ' ' ' ' ' : : '
[ |
1,0 >
2,0
s
S 30
s
E 40 #BKS
&
2 50
‘aE'S M BK9
£ 60 o—8B
g BK10
& 70 *
X BK12
8,0
9.0 BK15




Dr.-Ing. Georg Ulrich %
Baustoff- und Bodenprifstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage: 3.3
Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 2010101GEO
Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121
Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme
Entnahmedatum: 18.02- 02.03.2021
Sachbearbeiter: KUi/EA Bearbeitungsdatum: 02.03.2021
Entnahme-|Entnahme-| Wasser- Bodenart geologische
stelle tiefe [m] [gehalt [%] Zuordnung
BK23 7,0 26,5 |U,t- Molasseschluff
BK24 8,0 26,5 |fS,mS Molassesand
BK26 1,0 25,3 U Auelehm
BK27 1,0 27,7 |fS,u Auesand
BK27 7,0 22,3 |fS,mS Molassesand
BK28 1,0 19,5 U,s,o- Auelehm
BK28 8,0 28,9 |fS,mS Molassesand
RKS 2 1,0 32,3 |[fG,gG,s,u,x- Aufflallung
Wassergehalt [%]
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
0,0 ' ' ' ' ' ' !
X BK23
1,0 —eBK24 4
20 BK27
o BK28
8 3,0 BK26
E 40 ®RKS 2
&
2 50
[
.::E“ 6,0
g 70 v
8,0
9,0




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

E

Anlage: 3.4

AZ 2010101GEO

Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121

Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme

Entnahmedatum: 18.02- 02.03.2021
Sachbearbeiter: KUi/EA Bearbeitungsdatum: 02.03.2021
Entnahme-|Entnahme-| Wasser- Bodenart geologische
stelle tiefe [m] [gehalt [%] Zuordnung
BK17 1,0 37,5 U Auelehm
BK19 2,0 12,5 AfG,gG,u,u-,s-,s Auffallung
BK20 1,0 22,9 S,U Auesand
BK20 7,0 21,9 fS,U Molasseschluff
BK21 7,5 28,2 fS,u Molassesand
BK22 8,0 26,8 fS Molassesand
BK22 9,0 17,8 U,t- Molasseschluff
Wassergehalt [%]
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

0,0 ' ' ' ! ! '

1.0 % BK19

2,0 m BK20 ¢
g 3,0
© BK21
5 4,0
E
e 50 X BK22
2
‘aE‘: 6,0
L
& 70
=
Y80

9,0

10,0




Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - .. Priifungsnummer: 2010101- KVS01-03
Baustoff- und Bodenpriifstelle KO rn u ng Sl | n |e D I N 1 8 1 23 ’
Probe enthommen am: 15- 18.02.2021
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 23.02.2021 Inneroértliche MaRnahme Arbeitsweise: Sieb-, Schidmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- | Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
T T TIT1 Pz %
; . 0 /
% Anteil < 0,063: 3.2 /o /| ///
Anteil < 0,063: 10.0% /
1 1 1 1 1 1 1
o 80 |
(o2}
c
[0}
E /
E 70
/A
0} / / /
S 60 //
S
< / /
5 A
v 50 /
4
@ /
c 7/
: L
¢ L /
o '
X // / Zu- und Abschlage Reibungswinkel:
[ 30 P Korrektur fir Abstufung: mittel (+-0°)
§ Korrektur fir Lagerung: mittel (+-0°) T[]
o / Korrektur fir Kornform: mittel (+-0°)
2] /
S 20 / L
= /// ——”/’
e 1T
10 L~ ~
(e =
P vy ~
I I _‘___'___—-_- "—///
0 I - i g 1 | 1 1 | 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Labornummer KGV01 KVS02 Bemerkungen:
Entnahmestelle BK2 BK6 Talki g $ 5 B E
Tiefe 5.0-6.0m 2.0-3.0m alkies 2o’
Bodenart G,s G,s, U Talkies ® 2
U/Cc 52.2/6.8 70.2/0.5 T3
k-Wert 1.9 107 2.8-10"
Bodengruppe Gl GU
Reibungswinkel 39.3 38.0
Kornkennzahl 0028 0145




Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - .. Priifungsnummer: 2010101- KVS04-11
Baustoff- und Bodenpriifstelle KO rn u ng Sl | n |e D I N 1 8 1 23 ’
Zum Brunnentobel 6 Probe enthommen am: 22.02- 03.03.2021
88299 Leutkirch HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 23.02.2021 Inneroértliche MaRnahme Arbeitsweise: Sieb-, Schidmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- | Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
A
T 111 A AT
Anteil < 0,063: 3.6% /! /4
90 1 1 1 1 L1 Vs
Anteil < 0,063: 4.9%
1 1 1 1 1 1
80
g 1 1 1 oo //
@
g 1 1 1 1 1 1 1 / //
5 09— Anteil <0,063:17.1 % 7 /// ’
k) 1 1 1 1 [ i
0 Anteil < 0,063: 6.0% 4 //
3 60 1 1 [ T / X/
2 Anteil < 0,063: 14.7 % 4 / /
c 1 1 1 1 o // /
° 5 Anteil < 0,063: 3.8 % ] a7
= - 7
g el / //
:0 / / 4
X 40 // = //
[ O |
E "///’ / Zu- und Abschlage Reibungswinkel:
T 30 //,——::'/’/ / Korrektur fir Abstufung: mittel (+-0°)
& 4 /'/,/ Korrektur fir Lagerung: mittel (+-0°) [
g A A L~ . R °
o / L L A Korrektur fir Kornform: mittel (+-0°)
@ /) L7 e
< 20 /| / A 7
A4 e
L ~— 41
///// // /,////’
10 — /i é////
- L - —
‘_,,-——””__,/9':::?'/
0 f’s‘_'f‘-— 4:::::-’:—:_? i ﬁ 1 | - 1 1 | - 1 1 | - 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Labornummer KVS04 KVS05 KVS08 KVS09 KVS10 KVS11 Bemerkungen: w >N >
Entnahmestelle BK8 BK9 BK12 BK15 BK15 RKS3 Talki Mol d o 3 © N
Tiefe 1.5-2.0m 2.0-3.0m 3.0-4.0m 3.0-4.0m 8.0- 8.2m 3.0-40m alkies olassesan 2o’
Bodenart G,s G,s G,s,u G,s, U S, u' G, s Talkies Talkies o) 6‘
U/Cc 60.1/0.2 73.6/0.4 316.6/0.5 70.3/5.2 3.2/1.3 61.5/7.3 Rt
k-Wert 3.5-10* 6.2 10" 1.6 - 107 9.0 107 7.8-10° 2.0-107
Bodengruppe Gl Gl GuU* GU SuU Gl .
Reibungswinkel 39.1 38.8 36.9 38.9 34.7 39.3 Auekies
Kornkennzahl 0036 0036 0235 0127 0190 0028 Auekies




Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - .. Priifungsnummer: 2010101- KVS12-18
Baustoff- und Bodenpriifstelle KO rn u ng Sl | n |e D I N 1 8 1 23 ’
Probe enthommen am: 25.02- 02.03.2021
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 23.02.2021 Inneroértliche MaRnahme Arbeitsweise: Sieb-, Schidmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- | Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
| f //‘T/
Anteil < 0, 063 13 4 % | //
90 /]
— Anteil < 0 063 94 7% 7 a4/
o 80 | 1 1 1 [ / /
2 / /
£
§ 70 | Antell < 0, 063 2 9 % /
/
%]
8 Ante|I<0063 86% / / ’
—_ 1
[0]
& 60 | Anteil < 0,063: 4.1 % / i
X
< / / y/
v 50 /) /
5 Y /
c // 7
:Q
X 40 / 2L y
(0]
'GU) / ////// / Zu- und Abschlage Reibungswinkel:
[ 30 // P /] /V Korrektur fiir Abstufung: mittel (+-0°)
§ v P | B 74 Korrektur fir Lagerung: mittel (+-0°) T[]
o // //A’/// // g Korrektur fir Kornform: mittel (+-0°)
8 20 / //’
= /// // /’/"‘ 7
/ n"” / ~ //
L~ — prari LA
10 / ‘/ - P L L
I A R e s e e
—_— e -7 LA L /‘1:__, v
0 77 —_I'_I”—IT.— i i 1 | 1 1 | 1 1 | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Labornummer KVS12 KVS13 KVS16 KVS17 KVS18 Bemerkungen: w >N >
Entnahmestelle BK23 BK23 BK25 BK26 BK28 Talki Talki N3 ON
Tiefe 2.0-2.5m 7-7.2m 2.5-3.0m 2.0-3.0m 2-3m alkies alkies 2o’
Bodenart G,s, U u, t' G,s' G,s, U G,s Molasseschluff o} 6‘
U/Cc 177.8/2.2 -/- 12.9/3.5 99.1/0.7 61.2/5.6 Rt
k-Wert 1.4-107 - 1.1-107 9.7-10* 1.5-107
Bodengruppe GU Gl GU Gl .
Reibungswinkel 37.7 271 39.6 38.1 39.1 Talkies
Kornkennzahl 0126 1800 0019 0136 0028 Talkies




Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - .. Priifungsnummer: 2010101 KVS19- 25
Baustoff- und Bodenpriifstelle KO rn u ng Sl | n |e D I N 1 8 1 23 ’
Probe enthommen am: 19- 26.02.2021
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 23.02.2021 Inneroértliche MaRnahme Arbeitsweise: Sieb-, Schidmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- | Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
T TTTT .
Anteil < 0,063: 2.8% ~ /
90 L L o /!
Anteil < 0,063: 10.1% ///
1 1 1 1 1 LI |
80 // |
> N ////
®
é 70 I I I [ T // ////
s Anteil < 0,063: 3.2% u/’/
o) 1 1 [ N N I | // / |
© Anteil < 0,063: 13.0% V4 //
.“o) 60 1 1 [ T T R I |
= Anteil < 0,063: 1.5% /| //
£
-\? 50 /// ////
@
2 AN
2 N /
< 40 ;/ — /// 1
(0] — y Y
© N — Z / i/| | zu- und Abschiage Reibungswinkel:
[ 30 /,/”/,—/ Py / Korrektur fir Abstufung: mittel (+-0°)
& 7 1= 7 Korrektur fir Lagerung: mittel (+-0°) []
c A~ — . .
o /// /_,,—/ Korrektur fir Kornform: mittel (+-0°)
(2] -
S 20 > ;// L~ /] P
—~] | =
10 A e
I B e e i = g 2
S ——— " ’/// /
—— P AT
0 | I e F— 1 L1l 1 L1l [ I
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Labornummer KVS19 KVS20 KVS23 KVS24 KVS25 Bemerkungen: w >N >
Entnahmestelle BK17 BK18 BK21 BK22 BK22 Talki Talki o 3 ©N
Tiefe 3.0-4.0m 2.0-3.0m 3.0 3.5m 1.4-2.0m 3.3-4.0m alkies alies 2o’
Bodenart G,s, U G,s,u' G, s G,s, U G,s Talkies o) 6‘
U/Cc 128.5/5.2 117.5/0.5 41.2/5.7 178.3/1.6 25.7/5.1 T3
k-Wert 5.2-107 8.5 10" 1.6 107 8.4-10* 1.1-107
Bodengruppe GU GU Gl GU Gl .
Reibungswinkel 38.1 37.7 395 37.7 39.7 Talkies
Kornkennzahl 0127 0136 0028 0126 0028 Talkies




Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baustoff- und Bodenprifstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

AZ:2010101GEO
Anlage: 3.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

HWS Burgau

Innerortliche MaRnahme

Prifungsnummer: 2010101- Wfa01
Entnahmestelle: BK2

Tiefe: 7.0 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Molasseschluff

Probe entnommen am: 17.02.2021

Bearbeiter: KU/EA Datum: 24.02.2021
44.0
43.6 \\
432 < Wassergehalt w = 26.3 %
2= N '
z 4238 N FlieBgrenze w, = 41.8 %
T 424 S
T 420 ~o Ausrollgrenze w, = 21.8 %
S D R I ° i
o 416 ~C Plastizitatszahl I, = 20.0 %
(2]
w 412 .
® ] Konsistenzzahl | = 0.78
= 4038
40.4 =
40.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.78 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitadtsdiagramm
50
40
ausgepragt
E plastische
= Tone TA
- 10)
— 30 ‘
< . . * \‘Q\’
© mittelplastische ,\rb
g Tone TM PAV))
'g \?, Tone mit organischen
._g 20 ] _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
72} Ielcht- | und ausgepragt
© plastische I Schiuffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
hen Bei -
10 Sanq—Ton- gunz‘;negnde(;rr];zr;o—
7 -'--—-_———-ggnjlﬁs_@bggrf—-—;, gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich 7 und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Fliekgrenze w, [%]




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

—E

Anlage: 3.10

AZ 2010101

Bestimmung der Konsistenzgrenze - Ausrollgrenze DIN 18 122

Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme

Sachbearbeiter: KU/EA

Entnahmedatum: 18.02.2021
Bearbeitungsdatum: 24.02.2021

Entnahmestelle BK4
Tiefe (m) 2,0
Geologische
Ausrollgranze Wp (%) Zuordnung
Behalter Nr. 20 27 47
Probe feucht + Behalter G1 (p) 54,69 (52,45 57,28
Probe trocken + Behalter G2 (p) 53,13 (51,25 55,93
Behalter G3 (p) 48,501 47,68 | 51,85 Anmoor
Wasser G4 = G1 - G2 (p) 1,56 | 1,20 | 1,35
Probe trocken G5 = G2 - G3 (p) 463 | 3,57 | 4,08
Wassergehalt w = 100 (G4 / G5) % 33,69 (33,61 33,09
Ausrollgrenze Wp (%) 33,5




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle AZ:2010101GEO
Zum Brunnentobel 6 Anlage: 3.11
88299 Leutkirch
Prifungsnummer: 2010101- Wfa03
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: BK4
Tiefe: 7.0 m
HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Innerortliche Maltnahme Bodenart: Molasseschluff
P . 18.02.2021
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 23.02.2021 robe entnommen am: 18.02.20
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle AZ:2010101GEO
Zum Brunnentobel 6 Anlage: 3.12
88299 Leutkirch
Prifungsnummer: 2010101- Wfa04
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: BK10
Tiefe: 1.0m
HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Innerdrtliche Mallnahme Bodenart: Auelehm
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 10.03..2021 Probe entnommen am: 03.03.2021
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

AZ:2010101GEO
Anlage: 3.13

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

HWS Burgau

Innerortliche MaRnahme

Prifungsnummer: 2010101- Wfa05
Entnahmestelle: BK23

Tiefe: 7.0m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Molasseschluff

Probe entnommen am: 25.02.2021

Bearbeiter: KU/EA Datum: 03.03.2021
48.0
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle AZ:2010101GEO
Zum Brunnentobel 6 Anlage: 3.14
88299 Leutkirch
Prifungsnummer: 2010101- Wfa06
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: BK20
Tiefe: 7.0m
HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Innerértliche MaRnahme Bodenart: Molasseschluff
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 03.03.2021 Probe entnommen am: 23.02.2021
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle AZ:2010101GEO
Zum Brunnentobel 6 Anlage: 3.15
88299 Leutkirch
Prifungsnummer: 2010101- Wfa07
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: BK22
Tiefe: 9.0m
HWS Burgau Art der Entnahme: gestort
Innerortliche MalRnahme Bodenart: Molasseschluff
Bearbeiter: Ki/EA Datum: 04.03..2021 Probe entnommen am: 23.02.2021
54.0
< 520 \ Wassergehalt w = 17.8 %
2 500 ~Q FlieBgrenze w, = 46.7 %
© \ - [+)
T 48.0 \\3 Ausrollgrenze w, = 23.3 %
o
© 1T ———" r— = Plastizitatszahl |, = 23.4 %
» 460 ™~ P
] ’ N .
g \‘L Konsistenzzahl I, = 1.23
44.0 ~
42.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
le = |1_23 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitadtsdiagramm
50
40
ausgepragt
§ plastische
— Tone TA
— 30 ‘
< . . * \‘Q\’
© mittelplastische ,\rb
g Tone TM PAV))
= E e e - RS
= -\~ Tone mit organischen
._g 20 ] _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
72} |e|cht- i | und ausgepragt
© plastische Schiuffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 i
7 _,____.___hgnjlﬁs.‘gjaﬁﬁ___/_/ gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich -~ und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Fliekgrenze w, [%]




Dr.-Ing. Georg Ulrich %
Baustoff- und Bodenpriifstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage: 3.16
Laboratoriumsbefund Nr. AZ 2010101GEO
Bestimmung der Wichte nach DIN 18125
Projekt: HWS Burgau Innerértliche MaRnahme
Entnahmestelle: BK2
Datum: 22.02.2021

Sachbearbeiter: KG/EA

Entnahmestelle BK2

Tiefe m 7.0
Bodenart Molasseschluff
nat. Wassergehalt % 26,3
Feuchtraumwichte kN/m? 20,30
Trockenraumwichte kN/m? 16,07
Auftriebsraumwichte kN/m? 10,08
Kornwichte ' kN/m? 26,8
Porenanteil n 0,400
Sittigungszahl % 105,6

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!



Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

v

Anlage: 3.17

Laboratoriumsbefund Nr. AZ 2010101GEO
Bestimmung der Wichte nach DIN 18125
Projekt: HWS Burgau Innerértliche MaRnahme
Entnahmestelle: BK4

Datum: 22.02.2021

Sachbearbeiter: KGU/EA

Entnahmestelle BK4 BK4
Tiefe m 2.0 7.0
Bodenart Anmmor Molasseschluff
nat. Wassergehalt % 52,0 28,1
Feuchtraumwichte kN/m? 14,80 19,90
Trockenraumwichte kN/m? 9,74 15,53
Auftriebsraumwichte kN/m?3 6,10 9,74
Kornwichte ' kN/m? 26,8 26,8
Porenanteil n 0,637 0,420
Sittigungszahl % 79,5 103,8

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!



Dr.-Ing. Georg Ulrich %
Baustoff- und Bodenpriifstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage: 3.18
Laboratoriumsbefund Nr. AZ 2010101GEO
Bestimmung der Wichte nach DIN 18125
Projekt: HWS Burgau Innerértliche MaRnahme
Entnahmestelle: RKS2
Datum: 29.04.2021

Sachbearbeiter: KG/EA

Entnahmestelle RKS2
Tiefe m 2
Bodenart Auffullung
nat. Wassergehalt % 32,3
Feuchtraumwichte kN/m?3 16,92
Trockenraumwichte kN/m?3 12,79
Auftriebsraumwichte kN/m? 8,02
Kornwichte ' kN/m? 26,8
Porenanteil n 0,523
Sattigungszahl % 79,1

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!



Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

F

Anlage: 3.19

AZ 2010101GEO

Gliihverlust nach DIN18128

Projekt: HWS Burgau Innerdrtliche MalRnahme

Entnahmestelle: BK3
Tiefe(m): 0.5m
Bodenart: Auffillung

Entnahmedatum: 15- 18.02.2021
Bearbeitungsdatum:  23.02.2021
Sachbearbeiter: KU/EA

GlUhverlust (%)

Behalter Nr.

1 3 8

Probe org. + Beh. vorh.

70,24 63,44 70,81

Probe org. + Beh. nach.

69,61 62,84 70,16

Behalter 55,02 48,07 55,61
Org. Anteil 0,63 0,60 0,65
Probe vorh. 15,22 15,37 15,20
Gluhverlust % 4,14 3,90 4,28
Gluhverlust (%) 4,1

Entnahmestelle: BK4
Tiefe(m): 2.0m
Bodenart: Anmoor

Gluhverlust (%)

Behalter Nr.

2 10 16

Probe org. + Beh. vorh.

63,69 67,77 65,24

Probe org. + Beh. nach.

62,33 66,47 63,93

Behalter 48,34 52,35 50,24
Org. Anteil 1,36 1,30 1,31

Probe vorh. 15,35 15,42 15,00
Gluhverlust % 8,86 8,43 8,73
Glihverlust (%) 8,7




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

F

Anlage: 3.20

Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 2010101GEO

Gliihverlust nach DIN18128

Projekt: HWS Burgau Innerdrtliche MalRnahme
Entnahmestelle: BK7
Tiefe(m): 2.0 m

Entnahmedatum: 17.02.2021
Bearbeitungsdatum: 23.02.2021

Bodenart: Torf

Sachbearbeiter: KU/EA

Gluhverlust (%)
Behalter Nr. 4 17 26
Probe org. + Beh. vorh. 45,98 36,43 32,51
Probe org. + Beh. nach. 44,80 35,37 31,44
Behalter 29,86 20,69 17,82
Org. Anteil 1,18 1,06 1,07
Probe vorh. 16,12 15,74 14,69
Gluhverlust % 7,32 6,73 7,28
Gluhverlust (%) 7,1
Entnahmestelle: BK8 Entnahmedatum: 03.03.2021
Tiefe(m): 1.0m Bearbeitungsdatum: 09.03.2021
Bodenart: Anmoor

GlUhverlust (%)
Behalter Nr. 10 11 16
Probe org. + Beh. vorh. 67,46 68,78 65,90
Probe org. + Beh. nach. 66,41 67,69 64,83
Behalter 52,35 53,15 50,24
Org. Anteil 1,05 1,09 1,07
Probe vorh. 15,11 15,63 15,66
Gluhverlust % 6,95 6,97 6,83
Gluhverlust (%) 6,9




Dr.-Ing. Georg Ulrich /ﬁ
Baustoff- und Bodenprifstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Anlage: 3.21
Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 2010101GEO
Glihverlust nach DIN18128
Projekt: HWS Burgau Innerértliche MalRnahme
Entnahmestelle: BK9 Entnahmedatum: 03.03.2021
Tiefe(m): 0.5m Bearbeitungsdatum: 09.03.2021
Bodenart: Anmoor Sachbearbeiter: KU/EA

Gluhverlust (%)

Behalter Nr. 1 2 8
Probe org. + Beh. vorh. 70,09 63,46 71,33
Probe org. + Beh. nach. 67,93 61,33 69,18
Behalter 55,02 48,35 55,61
Org. Anteil 2,16 2,13 2,15
Probe vorh. 15,07 15,11 15,72
Gluhverlust % 14,33 14,10 13,68
Gliihverlust (%) 14,0
Entnahmestelle: BK15 Entnahmedatum: 22.02.2021
Tiefe(m): 2.0m Bearbeitungsdatum: 03.03.2021

Bodenart: Torf

Gluhverlust (%)

Behalter Nr. 1 2 71

Probe org. + Beh. vorh. 71,41 63,48 70,89
Probe org. + Beh. nach. 68,44 60,92 68,20
Behalter 55,01 48,34 55,61
Org. Anteil 2,97 2,56 2,69
Probe vorh. 16,40 15,14 15,28
Gluhverlust % 18,11 16,91 17,60

Gliihverlust (%) 17,5




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

F

Anlage: 3.22

Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 2010101GEO

Gliihverlust nach DIN18128

Projekt: HWS Burgau Innerdrtliche MalRnahme

Entnahmestelle: RKS2
Tiefe(m): 1 m
Bodenart: Auffillung

Entnahmedatum: 21.04.2021
Bearbeitungsdatum: 29.04.2021

Sachbearbeiter: KU/EA

GlUhverlust (%)
Behalter Nr. 1 2 8
Probe org. + Beh. vorh. 71,67 68,41 65,29
Probe org. + Beh. nach. 70,00 66,89 63,78
Behalter 55,62 53,15 50,25
Org. Anteil 1,67 1,52 1,51
Probe vorh. 16,05 15,26 15,04
Gluhverlust % 10,40 9,96 10,04
Gluhverlust (%) 10,1
Entnahmestelle: BK27 Entnahmedatum: 01.03.2021
Tiefe(m): 1.0m Bearbeitungsdatum: 03.03.2021
Bodenart: Aueablagerung

Gluhverlust (%)
Behalter Nr. 10 11 16
Probe org. + Beh. vorh. 68,93 69,16 65,49
Probe org. + Beh. nach. 68,49 68,73 65,09
Behalter 52,36 53,13 50,24
Org. Anteil 0,44 0,43 0,40
Probe vorh. 16,57 16,03 15,25
Gluhverlust % 2,66 2,68 2,62
Gluhverlust (%) 2,7




Dr. Ulrich Geotechnik GmbH (_E
Zum Brunnentobel 6 . E

88299 Leutkirch

Anlage 4.1

Probenzusammenstellung

BK8 | BK9 BK10 RKS3 BK19 BK24 BK25 BK26 BK27
Bereich Mindel und Mindel an der Bleiche Brihlmindel Mindel-Nord

MP6 - - 1,0-2,0 - - - - - -
MP7 - - - - 0,3-24 - - - -
MP8 - - - - 2,4-3,1 - - - -
MP9 - - - - 3,4-4,0 - - - -
MP10 - - - 0,3-1,0 - - - - -
MP11 - - - 1,0-2,0 - - - - -
MP12 - - - - - 0,2-0,5 - - -
MP13 - - - - - 0,5-2,0 - - -
MP14 - - - - - - 0,2-0,6 - -
MP15 - - - - - - 0,6-1,5 - -
MP16 - - - - - - - 0,8-15 -
MP17 - - - - - - - 1,5-2,0 -
MP18 - - - - - - - - 0,0-0,6
MP19 - - - - - - - - 0,6-1,0
MP20 - - - - - - - - 1,0-2,0

Auffillungen
organische/ organogene Bbden

Aueablagerungen
Talkiese




Anlage 4.2 Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 712 z oM z oM MP4 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 90,3

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 6,2 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 5 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 11 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 7 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 10 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 18 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie



Anlage 4.3

Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerértliche MaRnahmen

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP4 param.eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 zZ2 Einstufung
pH-Wert - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,7 Z0
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/20002 1.000/2.500% 1.500/3000% 132 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 Z0
Cyanide ges. g/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300% 250/600? 20 Z0
Arsen ug/l 10 10 40 60 4 Z0
Blei ug/l 20 25 100 200 <1 Z0
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <03 4
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502 % 75 150 <1 Z0
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel ug/l 40 50 150 200 2 Z0
Quecksilber®® ug/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Zo
Zink ug/l 100 100 300 600 <10 Z0
Phenolindex” ug/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 jm Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils héheren Werten zuldssig. Fiir die genannten Parameter

diirfen die erhéhten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieRlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fir die erlaubte

Verfiillung zuldssigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 ug/l ist zulassig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 pg/l.

4 Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 ug/L ist der Anteil an Cr(V1) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 ug/l nicht iibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 ug/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 ug/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es genligt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP6 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 94,5

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 2,6 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 3 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 6 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 7 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 13 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP6 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,6 Z12
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/2000 1.000/2.500% 1.500/3000% 57 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <1,0 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat ma/l 250 250 250/300? 250/600? 1,4 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 zZo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 |m Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP7 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 87,6

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 7.2 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 11 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 13 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 8 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 11 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 25 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP7 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,9 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 99 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 1,4 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 zZo
Quecksilber® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen héheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht Ubersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP8 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 85,2

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 7,0 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 13 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 17 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 10 Z0
Nickel mg/kg 15 50% 70" 100 200 600 14 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 32 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 49 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP8 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,4 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 156 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 12 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 Zo
Quecksilber?® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP9 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 96,5

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 54 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 3 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 9 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 7 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 10 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 14 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP9 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,6 Z12
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/2000 1.000/2.500% 1.500/3000% 48 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <1,0 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat ma/l 250 250 250/300? 250/600? 1,3 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 zZo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 |m Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7312 z oM z oM MP10 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 99,6

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 6,0 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 7 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 7 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 7 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 15 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP10 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,7 Z12
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/2000 1.000/2.500% 1.500/3000% 115 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 Z0
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat ma/l 250 250 250/300? 250/600? 30 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 5 Z0
Blei ug/l 20 25 100 200 <1 Z0
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/50%% 75 150 2 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel ug/l 40 50 150 200 <1 Zo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink ug/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 zZ1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 |m Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht bersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7312 z oM z oM MP11 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 98,1

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 56 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 14 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 12 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 8 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 12 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 27 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP11 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,2 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 167 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 33 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 1,0 zZo
Quecksilber?® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 0,8 Z12
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die hoheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen héheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoh? zo"? MP12 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 82,4

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 10,7 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 16 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 18 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 11 Z0
Nickel mg/kg 15 50% 70" 100 200 600 16 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,08 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 37 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP12 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,6 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 98 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? <1,0 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 Zo
Quecksilber® g/l 0,2 0,2/0,5% 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Zo0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7312 z oM z oM MP13 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 91,0

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 1,8 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 3 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 7 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 7 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 13 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP13 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,9 z0”
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 49 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? <1,0 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 Z0
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 zZo
Quecksilber® g/l 0,2 0,2/0,5% 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Zo0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf firr eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoh? zo"? MP14 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 85,3

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 11,8 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 18 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 21 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 12 Z0
Nickel mg/kg 15 50% 70" 100 200 600 15 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,10 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 52 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP14 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,3 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 116 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? <1,0 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 3 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 1 zZo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen héheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht bersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7312 z oM z oM MP15 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 98,5

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 45 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 3 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 7 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 4 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 6 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 11 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP15 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,2 z0”
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 65 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 1,2 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 3 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 Z0
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 1,0 zZo
Quecksilber® g/l 0,2 0,2/0,5% 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Zo0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf firr eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoh? zo"? MP16 .
Z11 | Z212 zZ2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 74,8

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 15,1 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 26 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 19 1,5% 2 3 10 0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 29 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 20 Z0
Nickel mg/kg 15 50% 70" 100 200 600 26 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,14 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 58 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mglkg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
5 PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP16 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,3 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 155 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 2,9 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 3,4 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 1,0 zZo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen héheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7312 z oM z oM MP17 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 96,5

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 2,9 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 4 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 10 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 6 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 8 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 16 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau innerértliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP17 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,4 z0”
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 61 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 3,8 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? 2,4 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 1 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 <1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 Z0
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 zZo
Quecksilber® g/l 0,2 0,2/0,5% 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 zZo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Zo0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter
diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des
erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf firr eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht
einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet



Anlage 4.28 Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP18 .
Z11 | Z212 zZ2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 89,8

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 9,5 Z0

Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 38 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 19 1,5% 2 3 10 0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 24 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 19 Z0
Nickel mg/kg 15 50% 70" 100 200 600 16 Z1.1
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,09 Z0

Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 115 Z1.1
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mglkg 100 100 100 300 500 1.000 300 Z1.1

5 PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 1,96 Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 0,20 Z0
5PCB Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 0,02 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z11

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP18 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,5 zZ12
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/2000 1.000/2.500% 1.500/3000% 151 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 3,0 Z0
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat ma/l 250 250 250/300? 250/600? 24 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 6 Z0
Blei ug/l 20 25 100 200 <1 Z0
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/50%% 75 150 1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 5 Zo
Nickel ug/l 40 50 150 200 1 Zo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink ug/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” ug/l 10 10 50 100 <10 Z0
z1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 |m Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht bersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 ;2 z oM z oM MP19 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 80,4

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 7 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 18 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 14 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 8 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 12 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,11 Z0
Zink mg/kg 60 150% 200" 300 500 1.500 25 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
SPCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" 1st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten méglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP19 param_eterbezogene
Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 8,6 Z0
Leitfahigkeit " uS/em 500 500/2000? 1.000/2.500% 1.500/3000% 105 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 zZo
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat mg/l 250 250 250/300? 250/600? <1,0 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei g/l 20 25 100 200 1 zZo
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel g/l 40 50 150 200 <1 Zo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink g/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1 Z0

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen héheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht bersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

7 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung

HWS Burgau innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Zuordnungswerte Boden

Zuordnungswerte parameterbezogene
Parameter | Einheit| 7 "2 zoM? zo"? MP20 .
Z11  Z12 Z2 Einstufung
Sand Lehm/Schluff Ton

TS Gew.% - 93,5

Cyanide ges. mg/kg 1 1 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 43 Z0
Blei mg/kg 40 70% 100% 140 300 1.000 5 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 14 1,5% 2 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 12 Zo
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 15 50" 70 100 200 600 8 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 60 150" 200" 300 500 1.500 13 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW-Index mg/kg 100 100 100 300 500 1.000 <40 Z0
s PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <0,05 Z0
5PCB¢Y mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach EPP, Anh. 3 Tab. 2 Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

" st bei Trockenverfiillungen eine Zuordnung zu einer in Anh. 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z.B. Verfullungmit Material unterschiedlicher Herkunftsorte)
gilt die Kategorie Lehm und Schluff.

2 Fiir Nassverfiillungen gelten hilfsweise die Z-0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schluff.
%) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5

4 Bei pH-Werten < 6,0 gelten fiir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigen Kategorie
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Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach Eckpunktepapier zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Zuordnungswerte Eluat

Einstufung nach EPP, Anh. 2 Tab. 1

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP20 param_eterbezogene
Z0 Z1A1 Z1.2 Z2 Einstufung
pH-Wert " - 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,8 zZ12
Leitfahigkeit " uS/cm 500 500/2000 1.000/2.500% 1.500/3000% 53 Z0
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <10 Z0
Cyanide ges. ug/l 10 10 50 100% <5 Z0
Sulfat ma/l 250 250 250/300? 250/600? <10 4
Arsen ug/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei ug/l 20 25 100 200 <1 Z0
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.)?® g/l 15 30/502°) 75 150 <1 4
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel ug/l 40 50 150 200 <1 Zo
Quecksilber®® g/l 0,2 0,2/0,5? 1 2 <0,2 Z0
Zink ug/l 100 100 300 600 <10 Zo
Phenolindex” g/l 10 10 50 100 <10 Z0
z1.2

n Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/ oder die Uberschreitung der el. Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu priifen und zu dokumentieren

2 Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils hheren Werten zuléssig. Fir die genannten Parameter

diirfen die erhohten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parametern auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieBlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent. Fiir dieses gelten die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des

erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttmenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte

Verfiillung zulassigen hoheren Werte.

3 Verwertung fiir Z 2 > 100 pg/l ist zuldssig, wenn Z 2 CN (leicht freisetzbar) < 50 ug/l.

Y Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

% Bei Uberschreitungen des Z 1.1-Wertes fiir Chrom (ges) von 30 pg/L ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht ibersteigen. Diese Regel gilt bis zu einen maximalen

Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/L. Uberschreitet das Material den Cr(VI)-Wert 8 pg/L, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fiir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht

einstufungsrelevant, es geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

%) Bezogen auf anorganisches Hg. Methyl-Hg darf nicht enthalten sein (Nachweis).

" mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach LAGA M20 (1997)

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP2 param.eterbezogene
Z0 Z11 Z1.2 Z2 Einstufung

TS Gew.% 95,5

pH-Wert (CaCl,)" - 55-8 55-8 5-9 8,6 Z1.2
Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 30 50 150 1,8 Z0
Blei mg/kg 100 200 300 1.000 2 Z0
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 6 Z0
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 3 Z0
Nickel mg/kg 40 100 200 600 5 Z0
Quecksilber mg/kg 0,3 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 120 300 500 1.500 12 Z0
Thallium mg/kg 0,4 1 3 10 <0,2 Z0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW mg/kg 100 300 500 1.000 <40 Z0
BTEX mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
LHKW mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
PAK 1 mg/kg 1 5 15 20 n.b. Z0
Naphthalin mg/kg < 0,05 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg ‘ < 0,05 Z0
PCB ¢ mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach LAGA M20 (1997), Feststoff Z1.2

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
g Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluBkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Innerortliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach LAGA M20 (1997)

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP9 param.eterbezogene
Zo Z11  Z12 z2 Einstufung

TS Gew.% 96,5

pH-Wert (CaCl,)" - 55-8 55-8 5-9 8,4 z0?
Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 30 50 150 4.4 Z0
Blei mg/kg 100 200 300 1.000 2 Z0
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 6 Z0
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 40 100 200 600 8 Z0
Quecksilber mg/kg 0,3 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 120 300 500 1.500 12 Z0
Thallium mg/kg 0,4 1 3 10 <0,2 Z0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW mg/kg 100 300 500 1.000 <40 Z0
BTEX mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
LHKW mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
PAK 16 mg/kg 1 5 15 20 n.b. Z0
Naphthalin mg/kg < 0,05 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg ‘ <0,05 Z0
PCB ¢ mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach LAGA M20 (1997), Feststoff Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
R Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluRkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.
2 mathematisch gerundet
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Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Innerortliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach LAGA M20 (1997)

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP9 param.eterbezogene
Zo Z11  Z12 z2 Einstufung

TS Gew.% 96,5

pH-Wert (CaCl,)" - 55-8 55-8 5-9 8,4 z0?
Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 30 50 150 4.4 Z0
Blei mg/kg 100 200 300 1.000 2 Z0
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 6 Z0
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 40 100 200 600 8 Z0
Quecksilber mg/kg 0,3 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 120 300 500 1.500 12 Z0
Thallium mg/kg 0,4 1 3 10 <0,2 Z0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW mg/kg 100 300 500 1.000 <40 Z0
BTEX mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
LHKW mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
PAK 16 mg/kg 1 5 15 20 n.b. Z0
Naphthalin mg/kg < 0,05 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg ‘ <0,05 Z0
PCB ¢ mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach LAGA M20 (1997), Feststoff Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
R Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluRkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.
2 mathematisch gerundet
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Zuordnungswerte
Parameter | Einheit MP9 param.eterbezogene
Zo zZ11 | Z12 z2 Einstufung
pH-Wert ' - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,6 Z1.2
Leitfahigkeit pS/cm 500 500 1.000 1.500 48 Z0
Chlorid mg/l 10 10 20 30 <1,0 Z0
Cyanide ges. pa/l <10 10 50 100 <5 Z0
Sulfat mg/l 50 50 100 150 1,3 Z0
Arsen pg/l 10 10 40 60 2 Z0
Blei pg/l 20 40 100 200 <1 Z0
Cadmium pa/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.) pg/l 15 30 75 150 <1 Z0
Kupfer pa/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel pg/l 40 50 150 200 <1 Z0
Quecksilber pg/l 0,2 0,2 1 2 <0,2 Z0
Thallium pg/l <1 1 3 5 <0,2 Z0
Zink pg/l 100 100 300 600 <10 Z0
Phenolindex pg/l <10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach LAGA M20 (Eluat) Z1.2

1) Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluBkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.



Anlage 4.38 Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

———

e

Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Innerortliche MaBnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach LAGA M20 (1997)

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP15 param.eterbezogene
Zo z11 | 212 z2 Einstufung

TS Gew.% 98,5

pH-Wert (CaCl,)" - 55-8 55-8 5-9 8,4 z0?
Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 30 50 150 4,3 Z0
Blei mg/kg 100 200 300 1.000 4 Z0
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 8 Z0
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 5 Z0
Nickel mg/kg 40 100 200 600 7 Z0
Quecksilber mg/kg 0,3 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 120 300 500 1.500 13 Z0
Thallium mg/kg 0,4 1 3 10 <0,2 Z0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW mg/kg 100 300 500 1.000 <40 Z0
BTEX mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
LHKW mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
PAK 16 mg/kg 1 5 15 20 n.b. Z0
Naphthalin mg/kg < 0,05 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg ‘ <0,05 Z0
PCB ¢ mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach LAGA M20 (1997), Feststoff Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
R Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluRkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.
2 mathematisch gerundet



Anlage 3.39

Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Inneroértliche MaBRnahmen

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach LAGA M20

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

T

(==

, ,

Zuordnungswerte
Parameter | Einheit MP15 param.eterbezogene
Zo zZ11 | Z12 z2 Einstufung
pH-Wert ' - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,2 z0?
Leitfahigkeit pS/cm 500 500 1.000 1.500 65 Z0
Chlorid mg/l 10 10 20 30 <1,0 Z0
Cyanide ges. pa/l <10 10 50 100 <5 Z0
Sulfat mg/l 50 50 100 150 1,2 Z0
Arsen pg/l 10 10 40 60 3 Z0
Blei pg/l 20 40 100 200 <1 Z0
Cadmium pa/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.) pg/l 15 30 75 150 <1 Z0
Kupfer pa/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel pg/l 40 50 150 200 1,0 Z0
Quecksilber pg/l 0,2 0,2 1 2 <0,2 Z0
Thallium pg/l <1 1 3 5 <0,2 Z0
Zink pg/l 100 100 300 600 <10 Z0
Phenolindex pg/l <10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach LAGA M20 (Eluat) 20

1) Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluBkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

2 mathematisch gerundet



Anlage 4.40 Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

e

e

Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Innerortliche MaBRnahmen

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach LAGA M20 (1997)

Zuordnungswerte
Parameter Einheit MP20 param.eterbezogene
Z0 Z11 Z1.2 Z2 Einstufung

TS Gew.% 93,5

pH-Wert (CaCl,)" - 55-8 55-8 5-9 8.4 Z0
Cyanide ges. mg/kg 1 10 30 100 <05 Z0
Arsen mg/kg 20 30 50 150 6,4 Z0
Blei mg/kg 100 200 300 1.000 5 Z0
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 9 Z0
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 7 Z0
Nickel mg/kg 40 100 200 600 9 Z0
Quecksilber mg/kg 0,3 1 3 10 <0,07 Z0
Zink mg/kg 120 300 500 1.500 19 Z0
Thallium mg/kg 0,4 1 3 10 <0,2 Z0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 Z0
KW mg/kg 100 300 500 1.000 <40 Z0
BTEX mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
LHKW mg/kg <1 1 3 5 n.b. Z0
PAK 1 mg/kg 1 5 15 20 n.b. Z0
Naphthalin mg/kg < 0,05 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg ‘ < 0,05 Z0
PCB ¢ mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.b. Z0
Einstufung nach LAGA M20 (1997), Feststoff Z0

n.b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
g Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluBkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.



Anlage 4.41

Abfalltechnische Untersuchung
HWS Burgau Inneroértliche MaBRnahmen

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach LAGA M20

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6 88299 Leutkirch

T

(==

, ,

Zuordnungswerte
Parameter | Einheit MP20 param.eterbezogene
Zo zZ11 | Z12 z2 Einstufung
pH-Wert ' - 65-9 65-9 6-12 55-12 9,8 Z1.2
Leitfahigkeit pS/cm 500 500 1.000 1.500 53 Z0
Chlorid mg/l 10 10 20 30 <1,0 Z0
Cyanide ges. pa/l <10 10 50 100 <5 Z0
Sulfat mg/l 50 50 100 150 <1,0 Z0
Arsen pg/l 10 10 40 60 <1 Z0
Blei pg/l 20 40 100 200 <1 Z0
Cadmium pa/l 2 2 5 10 <0,3 Z0
Chrom (ges.) pg/l 15 30 75 150 <1 Z0
Kupfer pa/l 50 50 150 300 <5 Z0
Nickel pg/l 40 50 150 200 <1 Z0
Quecksilber pg/l 0,2 0,2 1 2 <0,2 Z0
Thallium pg/l <1 1 3 5 <0,2 Z0
Zink pg/l 100 100 300 600 <10 Z0
Phenolindex pg/l <10 10 50 100 <10 Z0
Einstufung nach LAGA M20 (Eluat) Z1.2

1) Niedrige pH-Werte stellen allein kein AusschluBkriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.



456

454

452

450

448

446

444

442

Boden T - ok c(p)« (@)« 8/¢ 8/ Bezeichnung |' HWS Burgau AZ 2010101
[kN/m3] [kN/m3] [°] [kN/m?] [kN/m?] passiv aktiv innerdrtliche MaBnahmen
:]- 138 gg ggg gg 28 :8288 ggg; Augg{)fg!;ueﬁgng Dr. Urrich Geotechnik [IM_02 - Erosionssicherung km0+080 Anlage 5.1
— 15.0 5.0 20.0 0.0 0.0 -0.400 0.667 Anmoor
1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 -0.400 0.667 Talkies Doppelbohle GU 6N
| 15.0 5.0 20.0 0.0 0.0 -0.400 0.667 Anmoor
1 20.5 10.5 35.0 0.0 0.0 -0.400 0.667 Talkies
[ 21.0 11.0 275 0.0 5.0 -0.400 0.667 Molasse >
3
O]
B q 27.4 0.0 0.0 0.0 | {Pvq=15.0
0.4 0.0 0.0 | oo
\
\
N GW (454.15)
— 4.4 -8.7 -4.5 10.5
wm3aa ] — - —62f - — - — - 13.9 = — = — - -B9H— - — - — - 0y — - — 3255 49375
- 7.4 -17.4 -13.9 19.4119.2 ik -129/-16.0
28294 (2) 7.7 7.7 -22.8 30.3125.6 y-17.81-299 GW (452.80)
132
452.34 (3)
-8.9 -23.5 -35.3 33.0/26.7 -25.8/-53.3
451.74 (4) -55.7
-5.1 -7.0 -44.7 35.6/28.2 -30.6/-63.2
451.14 (5) -35.7
5.8 8.4 -49.0 36.7 37.8/-93.0
23 5.2 -49.8 -87.8
-100.6
B 0.0 20.1 92.9 0.0 13.5
28.0 -162.6
448.94 (6) w [mm] N [kN/m] Q [kN/m] M [kN-m/m] eph+pw/eah+pw [kN/m?] delta Wasserdr.
El= 2.031- 10° KN-m?/m ‘

IM_02 - Erosionssicherung

Spundwand

GU 6N

Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Ersatzerddruck-Beiwert kan [-] = 0.200

Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Erf. Profillange = 6.57 m

Erf. Einbindetiefe = 4.49 m

Bemessung:

Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max M,gq

Megg = 61.5 kKN-m/m

Veq = 3.3 kKN (50 % abgemindert)
Neg = -2.9 KN/m (Druck)
Profil: GU 6N  Stahlglte: S 240 GP
b =600.0 mm / b;=248.3 mm

U-Bohle ist eine Doppelbohle
YMo = 1.00 /‘YM1 =1.10
£=0.990->bs/t/ =418
Querschnittsklasse: 3

Bs =1.000/ Bp=1.000

fyrea = 240.0 N/mm?

Mcrda = 150.0 kKN-m/m

Voird = 419.8 kKN/m (u = 0.008)

Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis Mgq

M¢ra = 150.0 KN-m/m
M= MEd / Mc,Rd =0.410
Knicklange = 9.19 m

Ner = 2373.1 KN/m

Ned / Ngr = 0.001 <= 0.10

ve =1.20 tr=6.0mm/t,=6.0mm/A=89.0cm?>m Npygrs=2136.0 kN/m (u=0.001) ->Kein Knicknachweis
ya = 1.30 h=309.0mm/o=425" Querkraft-Interaktion max p =0.410
vep = 1.30 We = 625.00 cm3¥m / | = 9670.0 cm*/m Veq <= 0.5 - ViR -> keine Abm.
p (Hydr. Grundbruch) = 0.18
mob. Ep erfullt / un = 0.96
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10




460

458

456

454

452

450

448

446

444

442

440

HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche Manahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_02 - 0+080 Q = 75 m%/s Anlage 5.2
Boden ‘F,i‘ [kl\f/"r(nz] [kl\]yil;n’] Bezeichnung
1 30.00 0.00 19.00 Auffillung
1 30.00 0.00 19.00 Auffillung
[ 25.00 2.00 18.00 Aueablagerung
I 20.00 0.00 15.00 Anmoor
I 2000 0.00 15.00  Anmoor (GW)
1 3250 0.00 20.00 Talkies (GW) \
I 2000 0.00 15.00  Anmoor (GW) o,
1 3500 0.00 20.50 Talkies (GW) %o,
B 2750 5.00 21.00 Molasse (GW) k\ e
95\0
pv = 15.00
S/ 00000000
/////// il ulll"‘““““““““““““N A\
///////////////,;!ll \\\\\\\\\\
IM_02 - Erosionssicherung
Unglnstigster Gleitkreis:
pmax = 0.49
Xm =-243m y,=453.51m
R=5.09m
Teilsicherheiten:
-y(9) =1.25
-y(c)=1.25
-y(cy) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
| | | | | | |
-15 -10 -5 0 5 10 15




HWS Burgau AZ 2010101
_ innerdrtliche MaBnahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_03 - 0+025 Q =75 m?s Anlage 5.3
Bod Pk Ck Y.k Bezeich Norm: EC 7
464 |- oden 1 [kN/m?  [kN/m?] ezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
L1 30.00 200 20.00 Auffiillung lmax = 0.61
[ 25.00 5.00 18.50 Auelehm ~ _
EEE 2250 200 1500 Anmoor Xm =-6.09m ym =462.45m
L1 3750 0.00 2050 Talkies R=9.29m
[ 25.00 10.00 21.00 Molasseschluff Teilsicherheiten:
462 — @ 30.00 10.00 20.00 Dammschiittung ~y(p) = 1.25
[ 25.00 7.00 19.00 Bewuchs " _
-y(c)=1.25
-y(cy) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
460 — - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
458 —
456 pv =15
'Wsp W
=5
Wsp
454 —
452 —
450 —
448
446
444 —
| | | | | | |
-15 -10 -5 0 5 10 15




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche MaBnahmen

Or. Urich Geotechik |IM_03 - 0+025 schneller Absunk| Aniage 54
Norm: EC 7
Boden %k Cuk ik Bezeichnung Unagiinstigster Gleitkreis:
°] [kN/mz] [kN/mJ] ngunstigster Gleltkreis:
464 — | 1 30.00 200 20.00 Auffiillung pmax = 1.00
[ 25.00 5.00 18.50 Auelehm Xm=-9.25m yn,=457.85m
I 2250 2.00 15.00 Anmoor 01010701071 R=504m
1] 3750 0.00 20.50 Talkies iy ekt S —
1 2500 1000 2100 Molasseschiuff [{2§010907071 Teilsicherheiten:
462 |— | EEE 3000 1000 20.00 Dammschittung Rgdsdaiodor2 -v(e') = 1.25
@ 25.00 7.00 Bewuchs 4084090907072 -y(c')=1.25
B R R “rlew) = 1.25
. 0.9090904040.40.40 F040.72 - y(Wichten) = 1.00
7 0:4040.904090.40408 7030.73 - y(Sténdige Einw.) = 1.00
— 0.90.90.90.90.90.90.40. .10.10.72 o . . _
460 | e 072 - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
7] 1§0.90.90.40.90.90.90.90.4 70.70.71 MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
B 140.90.90.90.40.40.90.90.9 10.40.70
N 140.40.90.90.40.40.90.40.9 710.40.68
] 030404080405090 0067
- 0.90.90.91.40.90.90.90. 0.40.66
458 N 0.40.90.40.90.90.90.90. 0.60.64
B 0.40.40.40.40.40.90.90.9 0.§0.62
7 70790.4090.409040.404 04059
] 0.70.10.40.90.90.40.90.9 0.40.58
a5 1 RIFETEN
454 |+,
Wsp

A

452 — hapees

450 —

448

446 —

444 —

-15 -10 -5 0 5 10 15




HWS Burgau AZ 2010101
_ innerdrtliche Malnahmen
Dr. Urich Geotechnik IM_03 - 0+025 Bordvoll Anlage 5.5
Pk Cx Yk . Norm: EC 7
464 — Boden ] [N/m? [kNjms]  Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
T 30.00 2.00 20.00 Auffillung tmax = 0.45
[ 25.00 5.00 18.50 Auelehm - -
BN 2250 200 1500 Anmoor Xm = 6.79 M ym =462.45m
C_J 3750 0.0 20.50 Talkies R=929m
[ 25.00 10.00 21.00 Molasseschluff Teilsicherheiten:
462 — EEE 3000 10.00 20.00 Dammschiittung (o) = 1.10
[0 25.00 7.00 19.00 Bewuchs N =
-y(c) = 1.10
-y(cu) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
460 — - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
458 [—
Wsp pYS 15.00
456 W
%
Wsp
454 —
452 —
450 —
448 —
446 —
444 —
| | | | | | |
-15 -10 -5 0 5 10 15




Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau AZ 2010101
Innerdrtliche Malknahmen
Stiitzmauer IM_06 - Streifenfundament Anlage 5.6

! [ E 7 .
Boden ¥ Y ? S Bezeichnun
[KN/m3] [kN/m3] [°] [kN/m?] [MN/m?] [] 9
1 19.0 9.0 30.0 0.0 10.0 0.00 Aufflillungen
(I 18.5 8.5 22.5 5.0 3.0 0.00 Auelehm
I 13.0 3.0 15.0 0.0 0.50 0.00 Torf
| 15.0 5.0 20.0 0.0 1.5 0.00 Anmoor
1 20.5 10.5 35.0 0.0 40.0 0.00 Talkies
SysETT=U-ou-uTaZ-o T X apTT=o-o
454.70
0.5 —
GS = 453.70
/ 453.30
1.5 —] A2an
*452.70
GW =452.37
3.5 —
45—
55—
6.5 —
a b ORd Rng OEk s cal @ calc Y2 oo ty UKLS
[m] [m] | [kN/m?] | [kN/m] | [kN/m?] | [em] ] | kN/m?] | [kNme] | [kN/m?] | [m] [m]
20.00 | 0.80 | 1213 | 97.1 | 89.9 | 2.84 | 19.9* | 1.29 | 18.13 | 19.00 | 422 | 1.93
20.00 | 1.00 | 1237 | 1237 | 916 | 3.24 |20.0* | 1.01 | 17.88 | 19.00 | 468 | 2.16
20.00 1.20 1271 152.6 94.2 3.61 20.0* 0.85 17.95 19.00 5.12 2.39
20.00 1.40 129.6 181.5 96.0 3.91 19.9* 0.72 17.46 19.00 5.52 2.63
20.00 | 160 | 133.2 | 2131 | 986 | 4.23 |20.0* | 0.63 | 16.92 | 19.00 | 590 | 2.86
20.00 | 1.80 | 1352 | 2434 | 1002 | 4.48 | 19.9* | 0.56 | 16.42 | 19.00 | 6.24 | 3.09
20.00 | 2.00 | 137.9 | 275.8 | 1021 | 4.74 | 19.9* | 0.51 | 1599 | 19.00 | 658 | 3.32

* phi wegen 5° Bedingung abgemindert

oek = ook ! (YRy " Y6.Q)) = Sork / (1.40 - 1.35) = oori / 1.89 (fiir Setzungen)

Verhaltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] =

0.00

Spannungsverlauf (b = 0.80 und 2.00 m)

0.5 —

GS =453.70

2.0

GW =452.37

25—

3.0—

35—

4.0 —

45—

50—

55—

6.0 —

6.5 —

70—

454.70

Berechnungsgrundlagen:

Grundbruchformel nach DIN 4017:2006

Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 20.00 m)

Y@G.Q) = 1.350

Oberkante Gelande = 454.70 m
Griindungssohle = 453.70 m
Grundwasser = 452.37 m

vry = 1.40 Grenztiefe mit p = 20.0 %
ve =135 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
va = 1.50 Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.000 Setzungen
YG.Q) = 0.000 - va t (1 - 0000) SR
220.0
160.0
200.0
140.0
180.0
160.0 120.0
£
Z 1400
E 4.25 ¢ — —| 100.0
© 4.0cm < >
::) 3.5cm 3'75ﬂ</<
25 —
E 120.0 3‘M<< — ¥
E 2.75¢cm \ S
§ \\ \ 500 'E
5 S N N S IS g s R
g 100.0 \ L
o 2.25cm 2
B \ \\ i
2 2.0cm \ ——
2 80.0 x,,ff = _ _ _ —=_]600
1.5c0m \\\ I
60.0 —
125em|_ |~ 777>777<40.0
—
1.0cm \\ \\
40.0 —— — .
0.75cm — | |
L I | 1 __ _l200
0.5cm I N B
20.0 —
0.0 0.0
04 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Fundamentbreite b [m]




,
[ E v .
Boden Y Y b4 b Bezeichnun
[kN/m3] [kN/m3] [°] [kN/m?] [MN/m?] [] 9
1 19.0 9.0 30.0 0.0 10.0 0.00 Auffillungen
[ 18.5 8.5 22.5 5.0 3.0 0.00 Auelehm
I 13.0 3.0 15.0 0.0 0.50 0.00 Torf
I 15.0 5.0 20.0 0.0 1.5 0.00 Anmoor
1 20.5 10.5 35.0 0.0 40.0 0.00 Talkies
System (b = 0.80 und 2.00 m) max dphi = 0.0 *
454.70
0.5 —
T os iz 452.70
25— ’
35—
45—
55—
6.5 —
75—
85—
9.5 —
10.5 —
1.5 —
a b ORd Rng OEk s cal @ calc Y2 oo ty UKLS
[m] [m] |[kN/m?| [kN] [[kN/m?]| [cm] 1 | kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [m] [m]
0.80 | 0.80 |1616.9|1034.8|1197.7| 1.85 | 35.0 | 0.00 | 11.81 | 40.35 | 6.67 | 3.73
1.00 | 1.00 [1640.7 [1640.7 | 12153 | 2.34 | 35.0 | 0.00 | 11.55 | 40.35 | 7.55 | 4.11
120 | 1.20 [1664.5|2396.9 |1232.9| 2.84 | 350 | 0.00 | 11.38 | 40.35 | 8.38 | 4.49
140 | 1.40 [1688.3|3309.0|1250.6| 3.35 | 35.0 | 0.00 | 11.26 | 40.35 | 9.18 | 4.87
160 | 1.60 [1712.0 |4382.8 |1268.2| 3.86 | 35.0 | 0.00 | 11.16 | 40.35 | 9.96 | 5.25
1.80 | 1.80 [1735.8 |5624.0 |1285.8| 4.39 | 35.0 | 0.00 | 11.09 | 40.35 | 10.71 | 5.63
2.00 | 2.00 |1759.6|7038.2|1303.4| 4.93 | 350 | 0.00 | 11.03 | 40.35 | 11.44 | 6.02

ek = ok (Yry * Vo) = oor / (140 - 1.35) = oor / 1.89 (fiir Setzungen)
Verhaltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.00

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau AZ 2010101
Innerdrtliche Malknahmen
Stiitzmauer IM_06 - Magerbetonplombe| AN1age 5.7

Spannungsverlauf (b = 0.80 und 2.00 m)

GW =452.37

25—

3.0—

3.5 —

4.0 —

45—

50—

55—

6.0 —

6.5 —

70—

75—

80—

85—

9.0 —

9.5 — 0.034

0.031
10.0 —
0.028

105 0.025

11.0 — 0.023

115 — 0.021
12.0 —

12.5 —

454.70

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRv = 1.40
v6=135
YQ = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.000
YG.Q) = 0.000 - va t (1 - 0000) SR

Y@G.Q) = 1.350
Oberkante Gelande = 454.70 m
Griindungssohle = 452.50 m
Grundwasser = 452.37 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

2000.0
1400.0
1800.0
225 oS 75 cr3:2
2.0
1600.0 =\ \—X 1200.0
1.75cm
1400.0
_ -\ | ,\,, 1 ,&,X, _ N 1000.0
NE 1.5cm \ \
4
g
g 12000
v
2 1.25¢cm &~
2 N N N N N IS - Js00 E
2 N\ Z
S 10000 <
5 ©
(2] n
73 ©
K 1.0cm \ E
@
% 8000 N LN N N N _[6000
2
S
2
g 0.75 cm \ \\
s
o
600.0
L N | — =D 777¥< 400.0
0.5cm \\\
400.0 \
\ \
L1 | == _ L _ _ _{2000
=]
200.0 —
0.0 0.0
04 06 0.8 1.0 1.2 14 1.6 1.8 2.0

Fundamentbreite b [m]




(2 HWS Burgau AZ 2010101
. innerértliche MaRnahmen
Or. Urich Geotechnik | IM_06 - 0+025 Q = 25 m¥/s | Anlage 5.8
Pk Ck Yk ;
460 | | Boden ] kNimz [kN/mep  Bezeichnung ) 025 o0
1 30.00 1.00 20.00 Auffullung o e U
N 2250 250 18.50 Auelehm
1 35.00 0.00 20.50 Talkies o
I 1500 0.50 13.00 Torf )
HEl 2000 050 15.00 Anmoor o) 2
[ 2500 7.00 18.00 Kollmationsschicht &\l va?)
L 30.00 30.00 20.00 Dammanpassun Y < &
458 ./ passung Py, ?5
3
(SR
>3
S
456 —
] Ws
pv = 15.00 W W p
S -
RN
454 RN
R
o7
Wsp o
o
452 —
Norm: EC 7 )ﬁfsfm
Unginstigster Gleitkreis: A ));f‘,j“)‘v
Hmax = 0.60 e2gens Szeete”
max . o; SOOI ! NNN‘B‘BO@ =
Xm=123m y,=456.81m Nc‘i‘&’gag SRon—e”
R=3.95m
450 [~ | Teilsicherheiten:
-v(e') =1.25
-y(c) =125
-y(cn) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
448 |- - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
446
| | | | | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12




460

458

456

454

452

450

448

446

.'/ HWS Burgau AZ 2010101
. innerértliche MaRnahmen
br. Urich Geotechnik |IM_06 - 0+025 schneller Absunk| Anlage 5.9
Pk Ck Yk ;
| Boden ‘] [kN/m?  [kN/m?] Bezeichnung &
] 30.00 1.00 20.00 Aufflllung
I 2250 2.50 18.50 Auelehm
] 3500 0.00 20.50 Talkies
I 15.00 0.50 13.00 Torf 2
Il 2000 0.50 15.00 Anmoor °
[ 25.00 7.00 18.00 Kollmationsschicht ’ ; ¢
— [ 30.00 30.00 20.00 Dammanpassung ¥ S
S g ¥
ED g8 Q‘o?‘;\?f
IS oo
g\
0.99
pv = 15.00
W Wsp
|
Wsp
Norm: EC 7
Unginstigster Gleitkreis:
Umax = 0.99
Xm=291m y,=45512m
R=242m
|| Teilsicherheiten:
-1(9) = 1.25
-y(c)=1.25
-y(cw) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
| - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 4 6 8 10 12




460

458

456

454

452

450

448

446

.'/ : HWS Burgau AZ 2010101
. innerértliche MaRnahmen
Dr. Urich Geotechnik IM_06 - 0+025 Bordvoll Anlage 5.10
[OX Ck Y.k ;
| Boden ‘] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
] 30.00 1.00 20.00 Aufflllung
I 2250 2.50 18.50 Auelehm
] 3500 0.00 20.50 Talkies
I 15.00 0.50 13.00 Torf ]
Il 2000 0.50 15.00 Anmoor S
[ 25.00 7.00 18.00 Kollmationsschicht o
- [ 30.00 30.00 20.00 Dammanpassung
[ W Wsp
pv = 15.00
Wsp
Norm: EC 7
Unginstigster Gleitkreis:
Umax = 0.47 >
Xm =278 m yn=455.15m &
R=244m
| | Teilsicherheiten:
- () = 1.10
-y(c)=1.10
-y(c) = 1.10
- y(Wichten) = 1.00
| - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
| | | | | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12




Y ' 9 c
Boden nN/ms] [kN/m?  [°]

s Y%
[kN/m?] [MN/m?2]  [-]

E Bezeichnung

1 19.0 9.0 30.0 0.0 10.0 0.00 Auffullungen
1 20.5 10.5 35.0 0.0 40.0 0.00 Talkies
System max dphi = 0.0 *
X ‘—l
z
b=1.20

453.01
GS = 452.70 452.70

0.5 — Gw =452.40

1.0 — \</
15—

20—

25—

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau AZ 2010101
Innerodrtliche MalRnahmen
Trockenmauer IM_07 Anlage 5.11

Spann

ungsverlauf

flir Fundamentmitte

05—

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = standig / veranderlich
Vertikallast F,x = 1365.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft F, xx = 479.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft F,yx = 0.00 / 0.00 kN
Moment My, = 0.00 / 0.00 kN-m
Moment My =-153.00 / 0.00 KN-m
Léange a =22.000 m

Breite b = 1.200 m

Unter standigen Lasten:
Exzentrizitat e, =-0.112 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lénge a'=22.000 m

Breite b' = 0.976 m

Unter Gesamtlasten:

Exzentrizitat e, =-0.112 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lénge a'=22.000 m

Breite b' = 0.976 m

Grundbruch:

Teilsicherheit (Grundbruch) yr, = 1.40
ootk | cora = 180.6 / 128.99 kN/m?

Rnkx = 3876.74 kN

Rng4 =2769.10 kN

V4=1.35-1365.00 + 1.50 - 0.00 kN
V4 =1842.75 kN

u (parallel zu x) = 0.665

cal =35.0"°

cal ¢ = 0.00 kN/m?

cal y, = 15.55 kN/m?

cal o5 = 5.89 kKN/m?

UK log. Spirale = 1.17 m u. GOK
Lange log. Spirale = 4.05 m
Flache log. Spirale = 1.84 m?
Tragfahigkeitsbeiwerte (x):

Neo =46.12; Ngo = 33.30; Npo =22.61
Formbeiwerte (x):

ve = 1.026; vg=1.025; v, =0.987
Neigungsbeiwerte (x):

ic =0.411; ig=0.429; i, = 0.279

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe t; = 3.94 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.20 cm
Setzungen der KPs:

links oben = 0.23 cm

rechts oben = 0.16 cm

links unten = 0.23 cm

rechts unten = 0.16 cm
Verdrehung(x) (KP) =0.0
Verdrehung(y) (KP) =1:1404.4
Nachweis EQU:
MafRgebend: Fundamentbreite
Mst, = 1365.0 - 1.20 - 0.5 - 0.90 = 737.1
Mgst = 153.0 - 1.10 = 168.3
Mequ = 168.3/737.1 =0.228

R.O—

R.5—

B.0 —

B.5—

#0—

b=1.20
453.01
GS =452.70
1.000 —452:70
— oo
GW = 452.40

0.716

0.630

0.566

0.512

0.465

0.423

0.386

0.354

0.325

0.299

0.277

0.257

0.239

0.222

0.208

0.195

0.182

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)

vry = 1.40

Y6 = 1.35

va =1.50

Grenzzustand EQU:

vedst = 1.10

YG.stb =0.90

Yadst = 1.50

Oberkante Gelande = 453.01 m
Griindungssohle = 452.70 m
Grundwasser = 452.40 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
— 1. Kernweite

2. Kernweite

Grundriss
o
N
W
Qo
807 —_ 227
o
@
's=15=0.2
£
&
gl
|
\
3 =)
< =1365.0
o |5
1
®© x=479.0
]
d
s=0.2 1.2
|
e}
[}
S
1
80.7 © 227
y
L.,




HWS Burgau - innerdrtliche MaBnahmen

Standsicherheitsnachweise Trockenmauer IM_07

AZ 2010101
Erddruckverteilung aktiv (DIN 4085): Nachweise
t [m] eah [kN/m?] Stein 1: H1 = 0,45|kN/m
455,1 0 0,00 b=05m |V1= 5,36 |kN/m
453 0,4 2,24|Eah,1 = 0,45|kN/m M1 = 0,02 kNm/m
2,1 0,8 4,48|Eah,2 = 1,34|kN/m
1,2 6,72|Eah,3 = 2,24|kKN/m Gleiten: Td1 = 0,61|kN/m
1,6 8,96 |Eah,4 = 3,14|kN/m Rt,d1 = 2,81 kN/m
2 11,20|Eah,5 = 4,03 kN/m mue gl1 = 0,22
2,4 13,44|Eah,6 = 4,93 kN/m Kippen e=MV= 0,0036|m b/6 = 0,08
Eav,1 = 0,16|kN/m
Eav,2 = 0,49|kN/m Stein 2: H2 = 1,79 |kN/m
Eav,3 = 0,82|kN/m b=07m |V2= 13,13 kN/m
Eav,4 = 1,14 |kN/m M2 = -0,33|kNm/m
Eav,5 = 1,47 |kN/m
Eav,6 = 1,79/kN/m Gleiten: Td2 = 2,42 kN/m
Rt,d2 = 6,89|kN/m
mue glI2 = 0,35
Erdwiderstand (Passiv) (Streck): Kippen e2=M/NV= -0,0251|m b/6 = 0,12
eta = 2
t [m] eph [kN/mZ?] Stein 3: H3 = 4,03 kN/m
0 0,00 b=08m |V3= 22,27 |kN/m
0,3 15,00|Eph,1 = 2,25|kN/m M3 = -0,30 kNm/m
Gleiten: Td3 = 5,44 KN/m
Rt,d4 = 11,69 kN/m
Steine g= 26 |kN/m?3 mue gI3 = 0,47
Kippen e3=M/V= |-0,0134m b/6 = 0,13
b= 0,5 5,2|kN/m
0,7 7,28 kN/m
1 10,4 |kN/m Stein 4: H4 = 7,17 |kN/m
1,2 12,48 kN/m b=12m |V4= 35,89|kN/m
0,8 8,32|kN/m M4 = -0,35/kNm/m
h= 0,4/m
Gleiten: Td4 = 9,68 |kN/m
Rt,d4 = 18,84 kN/m
Bodenkennwerte mue gl4 = 0,51
Aufflllung Kippen e4=M/NV= |-0,0096/m b/6 = 0,20
Kiessand 0/32 phi = 30/°
C= 0|kN/mz?
kagh = 0,28 Stein 5: H5 = 11,20 kN/m
kach = 0,92 b=10m |V5= 47,76 |kN/m
kpgh = 5 M5 = -7,85/kNm/m
kpch = 5,39
g= 20 |kN/m3 Gleiten: Td5 = 15,12 kN/m
Rt,d5 = 25,07 |kN/m
tan (phi) = 0,5774 mue glI5 = 0,60
Delta = 20,00(° Kippen e5=M/V = -0,16/m b/6 = 0,17
tan Delta = 0,3640
Stein 6: H6 = 16,13 kN/m
b=12m |V6= 62,03 |kN/m
M6 = -6,95|kNm/m
Gleiten: Td6 = 21,77 |kN/m
Rt,d6 = 32,56 |kN/m
mue gl6 = 0,67
Kippen e6 =MV = -0,11/m b/6 = 0,20

Dr. UlrichGeotechnik GmbH
88299 Leutkirch

Anlage 5.12



—
( f_;é HWS Burgau AZ 2010101
ﬁ innerdrtliche MaBnahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_07 - Regelquerschnitt Anlage 5.13
Pk Ck Yk ;
460 Boden ‘] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 30.00 1.00 20.00 Auffillung
[ 2250 2.50 18.50 Auelehm
1 3500 0.00 20.50 Talkies
I 1500 0.50 13.00 Torf
Il 2000 0.50 15.00 Anmoor
[ 25.00 7.00 18.00 Kollmationsschicht
458 —
456 —
Wsp ”
454 — 34
52
(33
PR
U
oX Wsp
’\'\\'9 w
\W’_\%
452 |~
Q 7
Norm: EC7 \%‘{’% .L‘/‘m
Unginstigster Gleitkreis: N
Umax = 0.93
Xm =1.08 m y,=454.85m
R=227m
450 [~ | Teilsicherheiten:
-v(e) =1.25
-y(c)=1.25
-y(cw) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
448 |- - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
446 —
| | | | | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12




460

458

456

454

452

450

448

HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche Manahmen
Or. Urich Geotechnik | IM_08 - 04049 Q = 25 m¥s | Aniage 5.14
¢ Norm: EC 7
Boden (Pc'i( [kN/:nz] [kl\]{):na] Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
C_—1 2750 000 20.00 Auffilllung Hmax = 0.68
— | EE 2250 2.50 18.50 Auelehm Xm =-3.56 M y,=457.79 m
1 3500 0.00 20.50 Talkies R=4.99m
I 15.00 0.00 13.00 Torf S —
= 1750 000  15.00 Anmoor Teilsicherheiten:
[ 2250 7.00 17.00 Kolimationsschicht -1(e)=1.25
[ 30.00 30.00 20.00 Dammanpassung -y(c)=1.25
\\ & -y(cy) = 1.25
Lo - y(Wichten) = 1.00
— \ B - y(Standige Einw.) = 1.00
) - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
& MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Wsp
W
W Wsp
Ak
TeEg N
~e Soan L
S NETIEE
| | | | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10




460

458

456

454

452

450

448

o E

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
innerdrtliche Manahmen
IM_08 - 0+049 schneller Absunk

AZ 2010101

Anlage 5.15

0.10 =

0.20

020—

0g0

[N

Nadl

0.70

Boden

NEENUAL

@k
[’]
27.50
22.50
35.00
15.00
17.50
22.50
30.00

Ck
[kN/m?]
0.00
2.50
0.00
0.00
0.00
7.00
27.50

Y.k
[kN/m?3]
20.00
18.50
20.50
13.00
15.00
17.00
20.00

Bezeichnung

Auffillung
Auelehm
Talkies
Torf
Anmoor
Kollmationsschicht
Dammanpassung

Norm: EC 7

Unglnstigster Gleitkreis:
Umax = 0.97

Xm =-3.35m yy,=456.25m
R=345m

Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cu) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Mafstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Wsp




I HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche MaBnahmen
Dr. Urich Geotechnik IM_08 - 0+049 Bordvoll Anlage 5.16
. Norm: EC 7
Bod Dk Cuk Tk Bezeichnun
oden 1 [kN/m? [kN/m?] g Ungiinstigster Gleitkreis:
[ 2750 0.00 20.00 Auffiillung lmax = 0.50
| I 2250 2.50 18.50 Auelehm _ _
460 1 3500 000 2050 Talkies Xm=-3.56 m ym =457.79m
I 1500 0.00 13.00 Torf R=4.99m
o [ 17.50 0.00 15.00 Anmoor Teilsicherheiten:
3 [ 2250 7.00 17.00 Kollmationsschicht ~y(¢) = 1.10
Cobbo [ 30.00 30.00 20.00 Dammanpassung N =110
2t _ YEE ))_- 110
» -y(Cu) = 1.
: - y(Wichten) = 1.00
458 | N - y(Standige Einw.) = 1.00
} - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
&'ﬁ\\ MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
&\
456 —
WSp W pv = 10.0 w
%
26 W Wsp
2.,
54 — /I %
B (?:,
9
{)‘@
id
K
ZA
452 55
2 “{’_\)
© ",7:‘9—‘;
RS <% %
Ty > ©
9§§§ 9 S ‘33%%0
NSSL\!V-‘DI\ NN';".X-E“‘P
TRNARRRN BESeaeR
450 —
448
| | | | | | | | |
-10 -8 -6 -4 -2 0 4 6 8 10




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche MaBnahmen

Dr. Ulrich Geotechnik {IM_10 - 0+187 Einstau 454,15 m NN Anlage 5.17
— [ON% C,k Y.k .
464 Boden ] kN/mZ [KN/me] Bezeichnung /
1 2750 0.00 20.00 Auffiillung s
[ 2250 2.50 18.50 Auekies of
1] 35.00 0.00 20.50 Talkies
462 — I 15.00 0.00 13.00 Torf
3 17.50 0.00 15.00 Anmoor
[ 30.00 17.50 20.00 Deichbaumaterial d
[/ 2750 5.00 21.00 Molasse S
8 s 7 2
Norm: EC 7 0.70 S & §7 T
460 [~ Unguinstigster Gleitkreis: e 7
Hmax = 0.75
Xm =4.63m y,=45721m
R=5.36m
458 || Teilsicherheiten:
-y(e") =1.25 0.75
-y(c)=1.25 R
-y(cy) = 1.25
456 — - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100 WWSP

454 |-

450 [VSP RS
N

=l mgwiy:??ﬁ"zmoqwo TSI

448 |-

446 |-

444 |-

-15 -10 -5 0 5 10 15




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche Manahmen
Or. Urich Geotechnik |IM_10 - 0+187 schneller Absunk| Anlage 5.18
466 —
[OX3 Ck Yk f
Boden Fl kN2 [kNimd] Bezeichnung
1 2750 0.00 20.00 Auffiillung
[ 30.00 0.00 19.50 Auekies
1] 35.00 0.00 20.50 Talkies
464 —| mEm 1500 000  13.00 Torf
3 17.50 0.00 15.00 Anmoor
[ 30.00 17.50 20.00 Deichbaumaterial
[ 2750 5.00 21.00 Molasse
462 —| Norm: EC7
Unglnstigster Gleitkreis:
Hmax = 0.97
Xm =5.06 m y,=457.26 m 5 <
| | R=541m g 7
460 Teilsicherheiten: .
-y(9') =1.25 S
-y(c') =1.25
-y(cy) = 1.25
458 | _y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
456 —
pv=‘20.00
454 —
wVsp
_— ~\///7N][]]]
452 =
450 *TpSos Saan
448
444 — | | | | | | |
-15 -10 -5 0 5 10 15




466

464

462

460

458

456

454

452 =

450

448

446

444

o E

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
innerdrtliche Manahmen
IM_10 - 0+187 Bordvoll

AZ 2010101

Anlage 5.19

Pk Ck Yk
Boden  15]  [kNim?] [kNime]

Bezeichnung

1 2750 0.00 20.00 Auffiillung
[ 2250 2.50 18.50 Auekies
1] 35.00 0.00 20.50 Talkies
I 15.00 0.00 13.00 Torf
3 17.50 0.00 15.00 Anmoor
[ 30.00 17.50 20.00 Deichbaumaterial
[ 2750 5.00 21.00 Molasse
Norm: EC 7

Unglnstigster Gleitkreis:

Hmax = 0.55

Xm =4.63m y,=45721m

R=5.36m

Teilsicherheiten:

-y(¢") = 1.10

-y(c)=1.10

-y(cu) = 1.10

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.00

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

35

0.49

0.50

55

0.45

Wsp

LT AR

-15 -10

10

15
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Project description  : HWS Burgau innerértliche MaBnahr_r;eﬁ Output Version 21.1.0.479

Company : Dr. -Ing. Georg Ulrich
Project filename : HWS Burgau innerortliche MaBnahmen Date : 17.05.2022
QOutput : Calculation information Page: 1
Step info
Phase Standsicherheit [Phase_3] Aé & 2 l
Step Initial S
Calulation mode Classical mode
Step type Safety
Updated mesh False
Solver type Picos
Kernel type 64 bit
Extrapolation factor 0,5000
Relative stiffness 0,01597E-6
Multipliers
Soil weight ZMyeight 1,000
Strength reduction factor M 0,04063E-3  IM 1,899
Time Increment 0,000 End time 0,000
Staged construction
Active proportion total area Marea 0,000 IMsiia 1,000
Active proportion of stage Mstage 0,000 IMgtage 0,000
Forces
Fy 0,000 kN/m
Fy 0,000 kN/m
Consolidation
Realised Pgy ocs Max 0,000 kN/m?2
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456

454

452

450

448

446

444

442
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438

436

Boden T ¥k ) (p) (@)« 5/, 8/ Bezeichnung HWS Burgau AZ 2010101
[KN/m3] [kN/m3 [?] [kN/m?] [kN/m?] passiv aktiv innerdrtliche MaBnahmen
1 18.0 8.0 27.5 0.0 0.0 -0.370 0.667 Auffillung ) . IM 13 - Erosi ich Anlage 5.24
=3 185 85 250 00 20 -0.370 0.667 Aueablagerungen Dr Urich Geotechnik —1° - Frosionssicherung
. 15.0 5.0 17.5 0.0 0.0 -0.370 0.667 Anmoor
— [ 13.0 3.0 15.0 0.0 0.0 -0.370 0.667 Torf Doppelbohle AU 14
I 15.0 5.0 17.5 0.0 0.0 -0.370 0.667 Mudde, Anmoor
[ 19.5 9.5 325 0.0 0.0 -0.370 0.667 Auekies
1 21.0 11.0 35.0 0.0 0.0 -0.370 0.667 Talkies
[ 21.5 115 30.0 25 5.0 -0.370 0.667 Molassesand
— f—————2-750=1500 —
2
40 47 0.0 P=160 0.0 -54.1
— GW (453.90) 8.0 1.0 3.8 1.9 E
=N 452.99 (1
e od GW (452.80) - 18.4119.4 94 -16.3 56 45264 :2; |
0.0 4/28.1 -16.3 -23.4 7.0 45729
-2.9/-2.6 28.9/30.8 -26.2 -33.0 -8.6
451.79 (4)
-5.4/-4.8 29.6/31.6 -46.2 -47.2 -10.7
450.99 (5)
-27.6/-12.0 MM21.9/31.5 91.7 -66.2 -14.2
— - 449.79 (6)
-83.8/-70.9 T 23.3/24.7 -164.1 -48.2 -11.5
: -186.1 -5.5 -2.6
L [
i
[
i
1.0 [ 0.0 2122 436 0.0
| -261.1 E} 32.1
delta Wasserdr. eph+pw/eah+pw [kN/m?] M [kN-m/m] Q [kN/m] N [kN/m] w [mm] 445.69 (7)
dpw [KN/m?] dl(a+g). (a+9).c (+9)« (a+9). El = 6.023 - 10° kN-m?/m
(a+g)x
IM_13 - Erosionssicherung Bemessung: fyrea = 240.0 N/mm?
Spundwand Bemessung nach EC 3 (el.-el.) Mg ra = 337.2 KN-m/m
AU 14 Bemessungssituation: max M,gq Vpirg = 610.3 kN/m (u =0.011)
I~ Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 Mgq = 229.0 KN-m/m Npirda = 3168.0 kN/m (u = 0.001)
Ersatzerddruck-Beiwert k,p, [-] = 0.200 Veg = 6.6 KN/m Querkraft-Interaktion
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF Neg = -3.3 kN/m  (Druck) VEg <= 0.5 - Vpira -> keine Abm.
Erf. Profillange = 8.40 m Profil: AU 14 Stahlgite: S 240 GP Normalkraft-Interaktion
Erf. Einbindetiefe = 6.54 m b =750.0 mm /bs= 327.2 mm keine Abm. 440.00 (8)

6 =1.20
va = 1.30
vep = 1.30

J (Hydr. Grundbruch) = 0.32
mob. Ep erfillt / u = 0.95

tr=10.0 mm/t, =8.3 mm/A=132.0 cm?¥m
h=408.0mm/a=47.8"°

W = 1405.0 cm3m / | = 28680.0 cm?/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle

Ym0 = 1.00 /"/M1 =1.10

£=0.990 -> bs/t; /e =33.1
Querschnittsklasse: 2

Bs =1.000/ Bp = 1.000

Nachweis Mgq

M¢rd = 337.2 KN-m/m
M= MEd / Mc,Rd =0.679
Knicklange = 11.76 m
Ner = 4298.2 KN/m

Neq / Ner = 0.001 <= 0.10
-> Kein Knicknachweis
max y = 0.679

-5 0

10 15

20 25




HWS Burgau AZ 2010101
E = innerdrtliche Manahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_15 - 0+523 Bauzustand Anlage 5.25
c Norm: EC 7
Boden (Pei( [kN}anz] [k,\}l/'l;ns] Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
| | C— 3750 0.0 20.00 Wegebau Hmax = 0.99
460 I 3000 050 1850 Auesand/-kies Xm=4.64m y,=459.52m
[ 3500 0.00 20.50 Talkies R=10.60m
[ 30.00 250 21.50 Molassesand Teilsicherheiten:
-y(9') =1.15
- -y(c)=1.15
458 -y(c,) =1.15
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
456 — MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
454 —
452 —
450 —
Wsp
Wsp W
448 —
446 —
444 —
442 —
| | | | | |
-5 0 5 10 15 20




HWS Burgau AZ 2010101
= — innerértliche Malnahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_15 - 0+523 Q =50 m?¥s Anlage 5.26

Norm: EC 7
Unglinstigster Gleitkreis:

P Bezeichnung O
% Umax = 0.85
Xm=5.41m yn=456.81m
R=7.89m
2 Teilsicherheiten:
K -y(¢") = 1.25
° -y(c)=1.25
i -y(c) =125
0.85 %o o
(=]

BNC £

k Ck Y.k
°]  [kN/m?] [KN/m?3]
| 37.50 0.00 20.00 Wegebau
460 30.00 0.00 1850  Auesand /-kies
35.00 0.00 20.50 Talkies
30.00 2.50 21.50 Molassesand
45.00 5.00 23.50 Wasserbausteine
458 [—
o 3 L - y(Wichten) = 1.00
?%"a’o % ES - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
456 o MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
454 —

452

'Wsp Wsp

w

450 —

448 —

LW
& oooohe

446 —

444 —

442 —
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HWS Burgau AZ 2010101
E = innerdrtliche Manahmen
Or. Urich Geotechnik |IM_15 - 0+523 schneller Absunk | Aniage 5.27
c Norm: EC 7
Boden (Poi‘ [kN/JI(TIZ] [kl\}ll'llfn“] Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
|| T/ 3750 000 20.00 Wegebau Hmax = 0.99
I 30.00 1.00 18.50  Auesand / -kies Xm =579 m yn=45526m
1 3500 0.00 20.50 Talkies R=6.34m
[ 30.00 250 21.50 Molassesand e -
I 45.00 5.00 23.50 Wasserbausteine Te|I3|'cherhe|ten.
-y(e)=1.25
| -y(¢) = 1.25
-y(cy) =1.25
-O,E%O - y(Wichten) = 1.00
.0% %0, o, - y(Standige Einw.) = 1.00
\ 2 ° - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
- B MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
3 \
Wsp
Ws
p w \\I\I\I\“\\\\\\\\\v <
| | | | | |
-5 0 5 10 15 20




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche MaBnahmen

Dr. Urich Geotechnik IM_15 - 0+523 Bordvoll Anlage 5.28
Norm: EC 7
Boden ([Pof [kl\f/'lr(nz] [kl\}ll'llfn“] Bezeichnung 2(0.3{0.4{0.4{0.410.5[0.6{0.6{0.610.6|0.5{0.50.5{0.4(0.4{0.4{0.3]0.3{0.3{0.28 Ungiinstigster Gleitkreis:
2|0.3]0.4]0.4{0.4/0.5|0.6[0.6]0.6]0.6{0.5[0.5]0.5]0.4]0.4{0.4]0.3]0.3]0.30.28 =068
460 | — 2(7)88 888 ?ggg Auc\!\égggbla-lliies 1]0.2{0.3]0.40.4{0.5{0.6{0.6{0.6]0.6{0.6{0.50.5(0.5/0.4/0.4/0.3[0.3]0.30.28 ;l:a: 5.41m yn = 456.04 m
== : : : ' 1]0.2]0.3]0.4]0.4(0.5|0.6[0.6{0.6|0.6{0.6{0.6]0.5(0.5{0.40.4]0.4]0.3]0.30.28
E 2888 ggg g?gg Mo;l;las”s((leessand 1]0.2]0.3]0.4]0.4(0.5]0.6[0.6]0.6|0.6{0.6]0.6]0.5[0.5{0.50.4]0.4]0.3]0.3]0.29 R = -{'1 m ]
— 4500 5.00 2350 Wasserbausteine  1-1]01(0.30.4/0.4/0.4/0.5/0.6{0.6|0.6{0.6|0.6{0.6[0.5]0.5]0.4]0.40.4]0.3]0.20 Teilsicherheiten:
1]0.1{0.2}0.3[0.4]0.4]0.5{0.6]0.6]0.6[0.6{0.6[0.6/0.5{0.5]0.5[0.4]0.40.3]0.31 -y(e")=1.10
| 0.0/0.1{0.2{0.3|0.4{0.40.5(0.6{0.6{0.6|0.6{0.6{0.6{0.5/0.50.5(0.4{0.4{0.3]0.32 -y(c)=1.10
458 0.00.1{0.1}0.3{0.4]0.4]0.5[0.5]0.6|0.6{0.6]0.6]0.6[0.6]0.5|0.5]0.5/0.4|0.3]0.33 -y(cy) = 1.10
0.0/0.1{0.1{0.2(0.3]0.4{0.5{0.5]0.6|0.6{0.6]0.6|0.6{0.6{0.5/0.5|0.50.4(0.4|0.35 - y(Wichten) = 1.00
0.00.1{0.1]0.2[0.3]0.4]0.4{0.50.6{0.6{0.6]0.6]0.6{0.6{0.6(0.5|0.50.4|0.4]0.36 - y(Standige Einw.) = 1.00
0.00.0[0.1]0.10.3]0.4]0.4]0.5(0.5|0.6{0.6]0.6]0.6{0.6]0.6|0.5|0.50.5(0.4]0.39 - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
456 2 do5lo1lo-Toaloslofo oo dlaaloslosloslolososlosfa o s Mafstabsfaklor Porenwasserdruck = 0.100
0.00.0[0.0{0.1]0.2]0.3[0.3{0.4]0.5|0.5{0.6]0.6]0.6[0.6{0.6]0.6|0.50.5]0.5]0.45
0.0/0.0[0.0[0.1]0.1]0.2]0.3{0.4]0.4]0.5{0.6]0.6]0.6{0.6]0.6]0.6|0.60.5/0.5|0.46
0.0/0.0{0.0{0.1[0.1{0.2{0.3{0.3{0.4|0.4{0.5]0.6|0.6{0.6{0.6|0.6{0.6{0.5(0.5|0.47
0.0]0.0[0.0{0.0{0.1]0.2{0.3{0.3]0.4]0.4{0.5]0.6]0.6{0.6]0.6]0.6]0.60.5(0.5]0.48
454 — 0.00.0[0.0{0.0[0.1]0.1]0.2{0.3]0.3{0.4]0.5]0.5(0.6{0.6{0.6]0.6|0.6]0.5(0.5]0.49
0.0/0.0[0.0[0.0{0.1]0.1]0.2{0.3]0.3|0.4{0.40.5]0.6[0.6]0.6]0.6]0.60.5(0.5]0.49

452 _ Wsp

450 —

448 —

446 —

444 —

442 —




AZ 2010101
Anlage 5.29
|
6

HWS Burgau
innerdrtliche MaBnahmen
IM_17 - 0+016 Ist-Situation
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-10

pv =5.00

Bezeichnung
Aufflllung
Talkies
-12

0.050

Molassesand
Kollmationsschicht

00 Bdschungssicherung

00
50
00
4

1

Yk
[kN/m?]
18
23
1.30

Ck
[kN/m?]

546 m
cy)=1.25
Wichten) = 1.00
Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.)
-16

(
(
(
(
(
(

Un_gﬁnstigster Gleitkreis:

timax = 0.96

Y
Y
Y
Y
Y
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck

IM_17 - Gewasserausbau - links
Xm =-2.67m ym=453.68m

R
Teilsicherheiten:

-18

456
454 -
452 -
450
448 -
446 -
444
442
440




HWS Burgau AZ 2010101
E innerdrtliche Manahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_17 - 0+016 Bemessungsabfluss Anlage 5.30
456 — [ONS Ck vk .
Boden S kNim? [kN/md] Bezeichnung go
1 3250 0.00 18.00 Aufflllung
[ 45.00 50.00 25.00 Betonbdschung
1 3750 0.00 21.00 Talkies
[T/ 30.00 5.00 21.50 Molassesand
454 |- [ 25.00 7.00 19.00 Kollmationsschicht
452 -
pv =:5.00
450 [~
448 —
TR
IM_17 - Gewasserausbau - links
400 Mittelpunkte definiert. i
7345 Gleitkreise untersucht.
446 |- Norm: EC 7
Unglnstigster Gleitkreis:
Hmax = 0.67
Xm=-291m yn=451.44m
R=484m
444 - Teilsi'cherheiten:
-y(p) = 1.25
-y(c)=1.25
-y(cu) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
442 — - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
440 —
| | | | | | | | | | | |
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche MaBnahmen

br. Utich Geotechnik | IM_17 - 04016 schneller Absunk | Aniage 5.31
456 — Pk Ck Y.k f
Boden g [kN/m?  [kN/m?] Bezeichnung
[ 3250 0.00 18.00 Auffillung
[ 45.00 50.00 25.00 Betonbdschung
1 37.50 0.00 21.00 Talkies
[ 30.00 5.00 21.50 Molassesand
454 [ 2500 7.00 19.00 Kollmationsschicht
452 -
pv =:5.00
450 [~
448 —
NITTTARY,
IM_17 - Gewasserausbau - links
400 Mittelpunkte definiert.
446 - 7345 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC7
Unglinstigster Gleitkreis:
Umax = 0.97
Xm=-3.38m yn=451.44m
R=4.76 m
444 Teilsicherheiten:
-y(e)=1.25
-y(c')=1.25
-y(cy) =1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
442 1= | . y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
440 —
I I I I I I I I I I I I
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Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
innerdrtliche MaBnahmen
IM_17 - 0+016 Bordvoll

AZ 2010101

Anlage 5.32

OAONC £

P,

32.50
45.00
37.50
30.00
25.00

0.00
50.00
0.00
5.00
7.00

Kk Ck Y.k
‘] [kN/m?]  [kN/m?3]

18.00
25.00
21.00
21.50
19.00

Bezeichnung

Auffillung
Betonbdschung
Talkies
Molassesand
Kollmationsschicht

140}

T
pv =‘5.00

IM_17 - Gewésserausbau - links
400 Mittelpunkte definiert.

7336 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC7

Unglnstigster Gleitkreis:

Umax = 0.56

Xm=-2.91m y,=451.16 m
R=4.56m

Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.10

i
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050

TR

_

-2 0 2




HWS Burgau AZ 2010101
E innerdrtliche Manahmen
Dr. Ulrich Geotechnik [IM_17 - 0+016 rechts Bemessungsabfluss Anlage 5.33
456 —
Pk Ck Y.k ;
Boden 7 kNim?] [kNim?] Bezeichnung
] 3250 0.00 18.00 Auffillung
I 45.00 50.00 25.00 Betonbdschung
] 3750 0.00 21.00 Talkies
1 30.00 5.00 21.50 Molassesand
454 |- [ 25.00 7.00 19.00 Kollmationsschicht
452 -
M pv =5.00
450 — A
448 |- IM_17 - Gewasserausbau - rechts
e 400 Mittelpunkte definiert.
13584 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7
Unglnstigster Gleitkreis:
Umax = 0.62
446 Xm=1.73m yn=451.72m
R=4.88m
Teilsicherheiten:
-1(e)=1.25
-y(c')=1.25
-y(cy) =1.25
444 — - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
442 —
440 —
| | | | | | | | | | | | |
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18




HWS Burgau AZ 2010101
B _ innerdrtliche Manahmen
Dr. Urich Geotechnik | IM_17 - 0+016 rechts schneller Absunk | /‘Niage 5.34
456 —
(0N Ck Y.k f
Boden 7 kNim?] [kNim?] Bezeichnung
] 3250 0.00 18.00 Auffillung
I 45.00 50.00 25.00 Betonbdschung
] 3750 0.00 21.00 Talkies
1 30.00 5.00 21.50 Molassesand
454 |- [ 25.00 7.00 19.00 Kollmationsschicht
452 -
’ I pv =.5'00
1
450 [~ 3
~
448 |- IM_17 - Gewasserausbau - rechts
i 400 Mittelpunkte definiert.
13584 Gleitkreise untersucht.
I Norm: EC 7
T Unglnstigster Gleitkreis:
Umax = 0.97
446 Xm=1.73m ym=452.00 m
R=5.15m
Teilsicherheiten:
-y(e") =1.25
-y(c')=1.25
-y(cy) =1.25
444 — - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
442 —
440 —
| | | | | | | | | | | | |
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18




HWS Burgau AZ 2010101
E innerdrtliche Manahmen
Dr. Utrich Geotechnik IM_17 - 0+016 rechts Bordvoll Anlage 5.35
456 —
Pk Ck Y.k ;
Boden 7 kNim?] [kNim?] Bezeichnung
] 3250 0.00 18.00 Auffillung
I 45.00 50.00 25.00 Betonbdschung
] 3750 0.00 21.00 Talkies
1 30.00 5.00 21.50 Molassesand
454 |- [ 25.00 7.00 19.00 Kollmationsschicht
452 -
pv=I5.00
450 [~
448 |- IM_17 - Gewasserausbau - rechts
e 400 Mittelpunkte definiert.
13567 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7
Unglnstigster Gleitkreis:
Umax = 0.53
446 - Xm=1.73m yn,=451.16m
R=4.32m
Teilsicherheiten:
-1(¢") = 1.10
-y(c')=1.10
-y(cy) =1.10
444 — - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
442 —
440 —
| | | | | | | | | | | | |
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18




452

450

448

446

444

442

440

Boden i 'k o cP)x c(a) s/, 3/ Bezeichnung HWS Burgau AZ 2010101
[kN/m3] [kN/m3®] [°] [kN/m?] [kN/m?] passiv aktiv E innerdrtliche Manahmen
1 18.0 8.0 27.5 0.0 0.0 -0.350 0.667 Auffillung ) ’ IM 18 - Uf Anlage 5.36
= 185 85 250 0.0 20 -0.350 0.667 Aueablagerungen Or. Urieh Geotechnik - ermauer
[ — 21.0 11.0 35.0 0.0 0.0 -0.350 0.667 Talkies
31 215 115 300 25 5.0 -0.350 0.667 Molassesand Doppelbohle Larssen 603
s
451.50 i 150
——————————————————————————— 4.7 0.0 0.0 0.0 -53.7
GW (450.40)
k0.0 10.8 -4.1 8.5 4.0
450.00 (1)
15.0/15.8 8.5 -13.8 6.0 449.80 (2)
14.9/17.6
448.94 H
— - — - — - Foo- — - — - — - 331— - — - — - 3456 — - — - — - 15— - — - — H— - — - — - — - o
é -24.3 1 -43.2 -38.7 -12.4
GW (448.00) 24.0 -40.9 [ 37.4 69.7 39.8 122
-54.0 u -108.0 -32.2 -9.5
» -126.3 23 16
/
/
/
/
24.0 I 0.0 165.8 335 0.0 444.00 (3)
-197.5/-153.3 47.2/48.3 .
-162.8 49.1
delta Wasserdr. eph+pw/eah+pw [kN/m?] M [kN-m/m] Q [kN/m] N [kN/m] w [mm]
dpw [KN/m?] l(a+g). (a*9)« (a*9)« (@*9)« El = 3.906 - 10° kN-m?/m
(9+9)x
IM_18 - Ufermauer Bemessung: U-Bohle ist eine Doppelbohle Normalkraft-Interaktion
Spundwand Bemessung nach EC 3 (el.-el.) ymo = 1.00 /ym1=1.10 keine Abm.
Larssen 603 Bemessungssituation: max M,gq £=0.990 ->b;/t;/ £ =39.3 Nachweis Mgq
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 Mgg = 154.9 KN-m/m Querschnittsklasse: 3 M¢ra = 288.0 kKN-m/m
Ersatzerddruck-Beiwert ki [-] = 0.200 Veq = 1.6 kN (50 % abgemindert) Bs =1.000/ Bp=1.000 M =Mgg/ Mcrg = 0.538
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2017 ger. GF Ngg =-2.1 KN/m (Druck) fyred = 240.0 N/mm? Knicklange = 11.01 m
Erf. Profillange = 7.87 m Profil: Larssen 603 Stahlgite: S 240 GP Mcra = 288.0 kKN-m/m Ngr = 3180.2 kN/m
Erf. Einbindetiefe = 5.31 m b =600.0 mm / bs=377.0 mm Vpirg = 568.7 KN/m (u = 0.003)  Ngg/ N =0.001 <=0.10
ve =1.20 t=9.7mm/t,=82mm/A=1383cm*’m Nyra=3319.2 kN/m (u=0.001) ->Kein Knicknachweis
va=1.30 h=310.0mm /o =60.0 ° Querkraft-Interaktion max u = 0.538
vep = 1.30 W = 1200.00 cm®m / | = 18600.0 cm*/m Vgq <= 0.5 - Vg -> keine Abm.
p (Hydr. Grundbruch) = 0.21
mob. Ep erfiillt / p = 0.97
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14




HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche Manahmen
Dr. Urich Geotechnik IM_18 - 0+090 BHW Anlage 5.37
456 —
454 \
~ %
< ° 2
3 7 °
. g2\ \ |
482 1~ 1S ‘ pv = 15.00
450 — |!
0.53

448

446

444
IM_18 - Ufermauer
Ungiinstigster Gleitkreis: Pk Cx Yk ;

. 9= o 593 Boden 7 kNim?] [kN/m?] Bezeichnung
max . .

442 - - 1 2750 0.00 18.00 Aufflllung
Xm =-1.63m ym =448.85m C—1 2750 000 1800 Auffillung (GW)
R=5.53m = 3250 0.00 20.00 Talsand
Teilsicherheiten: ] 3500 0.00 21.00 Talkies
-v(@)=1.25 1 3500 000 21.00 Talkies (GW)

440 - N =125 [ 30.00 5.00 21.50 Molassesand (GW)
-y(e) =1. 1 2500 7.00 19.00 Kolmationsschicht
-y(e) =125
- y(Wichten) = 1.00

438 - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050

436 —

434

432

I I I I I I I
-15 -10 -5 0 5 10 15




456

454

452

450

448

446

444

442

440

438

436

434

432

3500 0.00  21.00 Talkies (GW)

ORCONC

25.00 7.00 19.00 Kolmationsschicht

30.00 5.00 21.50 Molassesand (GW) \\
o o
8 @

1055 — ]

050 —— |

~l_ 045

SRR | |

IM_18 - Ufermauer
Unglnstigster Gleitkreis:

Umax = 0.84

Xm=-293m ym=449.61m

R=211m

Teilsicherheiten:

-7(¢) =125

-y(c')=1.25

-y(es) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050

ox cx i . HWS Burgau AZ 2010101
Boden 5] Njm? [kNjme) ~ Bezeichnung innersrtiiche MaRnahmen
27.50 0.00  18.00 Auffiillung Or. Urich Geotechnik | IM_18 - 0+090 schneller Absunk | Aniage 5.38
2750 0.00 18.00  Auffillung (GW)
3Z.0U U.0U ZU.UU Talsand
3500 0.00  21.00 Talkies

-15 -10 -5 0

10 15




ox cx i . HWS Burgau AZ 2010101
Boden 5] Njm? [kNjme) ~ Bezeichnung innersrtiiche MaRnahmen
C—1 2750 0.0  18.00 Auffiillung Dr. Urich Geotechnik IM_18 - 0+090 Bordvoll Anlage 5.39
1 2750 0.00 18.00 Auffiillung (GW)
= 3250 0.00 20-00 Talsand
456 — ] 35.00 0.00 21.00 Talkies
1 35.00 0.00 21.00 Talkies (GW)
[T/ 30.00 5.00 21.50 Molassesand (GW) ;P I
[ 25.00 7.00 19.00  Kolmationsschicht °
454 U Bllgg 0r°0 4
&2 AR :
452 |- = \ pv- 1590
450 — ‘
448 -
446 |- //
444 - ////////////////llln.
IM_18 - Ufermauer
Unglnstigster Gleitkreis:
pmax = 0.46
442 = | x,=-1.63m ym=448.85m
R=553m
Teilsicherheiten:
| -v(e)=1.10
440 y(c) =1.10
-y(cy) =1.10
- y(Wichten) = 1.00
438 - y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.050
436 —
434
432
I I I I I I I
-15 -10 -5 0 5 10 15




HWS Burgau AZ 2010101
E = innerdrtliche Manahmen
Dr. Ulrich Geotechnik IM_21 - 0+254 Bauzustand Anlage 5.40
Norm: EC 7
Boden (Poi( [k,\j:/':(.nz] [k,\}l/";n;] Bezeichnung ™ Ungiinstigster Gleitkreis:
| | & 2750 0.50 20.00 Auffilllung \’e; Hmax = 0.88
460 2250 250 18.50 Auelehm \ Xm=7.72m yn=45526m
1 35.00 0.00 20.50 Talkies 2 R=7.40m
1 30.00 2.50 21.50 Molassesand >, oé Teilsicherheiten:
\/ k
o -y(C)=1.
458 = o) 3 . 2 e = 118

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

01\‘7 %‘
456 | it

%0.88
454 - i??vs )
l5‘\\\ “ 0'17\5 0.75

452 —

0.75

450 —

448 —

444 —

442 —




460

458

456

454

452

450

448

446

444

442

=

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
innerdrtliche MaBnahmen
IM_21-0+254 Q=75m3s

AZ 2010101

Anlage 5.41

c Norm: EC 7
Boden (Poi‘ [kN/:nz] [kl\mna] Bezeichnung v Ungiinstigster Gleitkreis:
|| &= 2750 000 20.00 Auffiillung R b | Hmax = 0.74
[ 2250 2.50 18.50 Auelehm QQ & Xm =5.79m ym=456.04m
1 35.00 0.00 20.50 Talkies L R=9.59m
] 30.00 2.50 21.50 Molassesand > e T
I 45.00 4.00 23.50 Wasserbausteine A Te|IS|'cherhe|ten.
-y(e') =1.25
| e -y(c)=1.25
L ° -y(cy) = 1.25
350y - y(Wichten) = 1.00
2\%% @2 o - ) _
\ % a % . - y(Standige Einw.) = 1.00
35 70 - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
- 2% a4 MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
o
o
5%
)
°
o a\
N
pv =10.00
"Wsp w Wsp
| | | | |
-5 0 10 15 20




|' HWS Burgau AZ 2010101
innerdrtliche Manahmen
Or. Urich Geotechnik |IM_21 - 0+254  schneller Absunk | Anlage 5.42
c Norm: EC 7
Boden (Pc.i‘ [kN/:nz] [kl\mna] Bezeichnung Ungij_nstigster Gleitkreis:
| | 3 2750 000 20.00 Auffiillung Hmax = 0.96
460 B 2250 250 1850 Auelehm Xm=5.72mM yn=453.73m
1 35.00 0.00 20.50 Talkies R=7.76m
] 30.00 2.50 21.50 Molassesand e T
B 4500 400 2350 Wasserbausteine Teilsicherheiten:
-y(e') =1.25
B —y(c) = 1.25
458 -y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
- MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
456
454 —
452 —
450 Wsp
448
"Wsp w
446 —
444 —
442 —
| | | | | |
-5 0 5 10 15 20




460

458

456

454

452

450

448

446

444

442

=

Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
innerdrtliche MaBnahmen
IM_21 - 0+254 Bordvoll

AZ 2010101

Anlage 5.43

c Norm: EC 7
Boden (Poi‘ [kN/:nz] [kl\mna] Bezeichnung . Ungiinstigster Gleitkreis:
| | 3 2750 000 20.00 Auffiillung 8 Hmax = 0.56
[ 2250 2.50 18.50 Auelehm Xm=541m y,=454.10m
1 35.00 0.00 20.50 Talkies R=8.13m
] 30.00 2.50 21.50 Molassesand e T
EEE 4500 4.00 23.50 Wasserbausteine Te||3|'cherhe|ten.
s -y(e') =1.10
- & -y(c) = 1.10
-y(cy) = 1.10
% ! - y(Wichten) = 1.00
% O,S - y(Standige Einw.) = 1.00
2 - y(Veranderliche Einw.) = 1.00
— 2 MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
%
o
Le
- l \
)
Wsp W W Wsp
7
o
I
7
III )j&
%0
%7
%°
- %
2,0
X
\37'0‘
2 P
‘:’:%;:9
- ‘Q‘t’f O
O
R
g5
| | | | | |
-5 0 10 15 20
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Dr. Ulrich Geotechnik

HWS Burgau
Innerodrtliche MalRnahmen
Standsicherheit Radweg

AZ 2010101

! c E 7 .
Boden \mel kN/m? []  [kN/mF [MN/my [ Bezeiehnung
1 20.0 11.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Tragschicht
. 15.0 5.0 17.5 0.0 1.00 0.00 Anmoor
[ 18.0 8.0 22.5 0.0 2.0 0.00 Auelehm
1 20.0 10.0 325 0.0 40.0 0.00 Talkies
System max dphi = 5.0 *
X ‘—l
z
b=3.50
-GS =449.20 cinnn
05 "Gw = 248.15 — #~ 448.30
15—
25—
3.5 —
45—
55—
6.5 —
75—
85—
9.5 —
10.5 —
115 —
Ergebnisse Einzelfundament: calp=225"°

Lasten = standig / veranderlich
Vertikallast F, x = 2680.00 / 1490.00 kN
Horizontalkraft F,xx = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft F,yx = 0.00 / 0.00 kN
Moment My = 0.00 / 0.00 kN'm
Moment My = 0.00 /0.00 kN'm
Lénge a = 85.000 m

Breite b = 3.500 m

Unter standigen Lasten:
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lénge a'=85.000 m

Breite b’ = 3.500 m

Unter Gesamtlasten:

Exzentrizitat e, = 0.000 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lénge a'=85.000 m

Breite b' = 3.500 m

Grundbruch:

Teilsicherheit (Grundbruch) yr, = 1.40
O0f k / Cofd = 131.6 / 94.04 kN/m?

Rnk =39165.72 kN

Rna =27975.51 kN

Vg =1.35"2680.00 + 1.50 - 1490.00 kN
Vg4 =5853.00 kN

u (parallel zu x) = 0.209

¢ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal ¢ = 0.00 kN/m?

caly, = 12.79 kN/m?

cal o5 = 0.00 kN/m?

UK log. Spirale = 4.37 m u. GOK
Lange log. Spirale = 16.73 m
Flache log. Spirale = 37.37 m?
Tragfahigkeitsbeiwerte (x):

Nco = 1741, ng = 820, Nbg =298
Formbeiwerte (x):

ve = 1.018; vq=1.016; v, = 0.988
M [V(st), M und H(gesamt)] = 0.129

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe t; = 2.82 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.60 cm
Setzungen der KPs:

links oben = 0.60 cm

rechts oben = 0.60 cm

links unten = 0.60 cm

rechts unten = 0.60 cm
Verdrehung(x) (KP) =0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
MaRgebend: Fundamentbreite

Msw = 2680.0 - 3.50 - 0.5 - 0.90 = 4221.0

Mast = 0.0
Mequ = 0.0 /4221.0 = 0.000

Spannungsverlauf
fir Fundamentmitte
o
o
el
n
el
-
GS =449.20
1.000 —
0.985
0.928
0.5
0.858
0.798
107 Gw = 448.15 —l 0.749
0.710
0.677
15—
0.649
0.624
20— 0.601
0.580
0.560
25—
0.541
0.522
3.0 —

449.20

448.90

448.60

448.30

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)

YQ,dst =1.50

Oberkante Gelande = 449.20 m

Griindungssohle = 449.20 m

yry = 1.40 Grundwasser =448.15 m
ve=1.35 Grenztiefe mit p = 20.0 %
ya=1.50 — 1. Kernweite
Grenzzustand EQU: ————- 2. Kernweite
Yeast = 1.10
yast = 0.90
Grundriss
3
o
n
Qo
140~ 140
s=5=0.6
f
)
il
|
d
]
) =
2 =4170.0
@ ©
i it
© ©
4
i
|
4
s=0.6 6
|
3
™.
-II
140 2 140
y
L.,

Anlage 5.44




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung Anlage 6.1
Bauwerk IM_15 Gewasseraufweitung Brihlmindel
nach Davidenkoff (Grundbau-Taschenbuch, Teil 2, 6. Auflage S. 379)
Absenkung H= 0,7|m
Grundwasserméchtigkeit h= 4,5|m
Restméchtigkeit T= 3,8|m
Durchléssigkeit kf = 0,0025|m/s
Reichweite (nach Siechardt) |R = 105,0|m
Lénge der Baugrube L1 880|m
Breite der Baugrube L2 = 22|m
= 0,7|m bei: T>Histt=H
= 3,8|m T<Histt=T
L1/R= 8,3810
L2/R = 0,2095
t/R= 0,0067
Beiwerte m = 1 aus Diagramm S. 379
n= 1,92 aus Diagramm S. 379
Wassermenge g = kf * H2 *[(1+t/H)*m + L1/R * (1+t/H*n)]
q= 32,43|l/s T>Histt=H
q= I/s T<Histt=T
q= I/s T=0istt=0




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung

Anlage 6.2

Bauwerk IM_15

| Gewasseraufweitung Briihimindel

nach Smoltczyk (aus Vorlesungsskriptum S. 408)

Wassermenge aus Drangraben / Horizontalbrunnen

q=k2x (H2- h?)/R

Eingabedaten GW-Méachtigkeit H m 45
GW-Machtigkeit h m 3,8
Durchléssigkeit kf m/s 2,50E-03
Reichweite R m 105
Wassermenge q
je m Drangraben ms/s 6,91667E-05
Wassermenge q
je m Drangraben I/s 0,069
Wassermenge q
je 100 m Drangraben I/s 6,92| einseitig !
Grabenlange L m 880
Wassermenge fiir L m Grabenlange I/s 60,9| einseitig !




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung Anlage 6.3
Bauwerk IM_17 Gewasserausbau Mindel a. d. Bleiche
nach Davidenkoff (Grundbau-Taschenbuch, Teil 2, 6. Auflage S. 379)
Absenkung H= 2|m
Grundwasserméchtigkeit h= 4.9Im
Restméchtigkeit T= 2,9Im
Durchléssigkeit kf = 0,0025|m/s
Reichweite (nach Siechardt) |R = 300,0|m
Lénge der Baugrube L1 50[m
Breite der Baugrube L2 = 8|m
= 2|m bei: T>Histt=H
= 2,9|m T<Histt=T
L1/R= 0,1667
L2/R = 0,0267
t/R= 0,0067
Beiwerte m = 0,5 aus Diagramm S. 379
n= 1,95 aus Diagramm S. 379
Wassermenge g = kf * H2 *[(1+t/H)*m + L1/R * (1+t/H*n)]
q= 14,92(l/s T>Histt=H
q= I/s T<Histt=T
q= I/s T=0istt=0




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung

Anlage 6.4

Bauwerk IM_17  |Gewésserausbau Mindel a. d. Bleiche

nach Smoltczyk (aus Vorlesungsskriptum S. 408)

Wassermenge aus Drangraben / Horizontalbrunnen

q=k2x (H2- h?)/R

Eingabedaten GW-Méachtigkeit H m 49
GW-Mé&chtigkeit h m 2,9
Durchléssigkeit kf m/s 2,50E-03
Reichweite R m 300
Wassermenge q
je m Drangraben ms/s 0,000065
Wassermenge q
je m Dréangraben I/s 0,065
Wassermenge q
je 100 m Drangraben I/s 6,50| einseitig !
Grabenlange L m 50
Wassermenge fiir L m Grabenlange I/s 3,3| einseitig !
I/s 6,5| beidseitig !




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen AZ 2010101
Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung Anlage 6.5
Bauwerk IM_19 Fischpassgerinne und Buhnen
nach Davidenkoff (Grundbau-Taschenbuch, Teil 2, 6. Auflage S. 379)
Absenkung H= 1,8|m
Grundwasserméchtigkeit h= 4.9Im
Restméchtigkeit T= 3,1lm
Durchléssigkeit kf = 0,0025|m/s
Reichweite (nach Siechardt) |R = 270,0|m
Lénge der Baugrube L1 100|m
Breite der Baugrube L2 = 14|m
= 1,8|m bei: T>Histt=H
= 3,1|m T<Histt=T
L1/R= 0,3704
L2/R = 0,0519
t/R= 0,0067
Beiwerte m = 0,5 aus Diagramm S. 379
n= 1,95 aus Diagramm S. 379
Wassermenge g = kf * H2 *[(1+t/H)*m + L1/R * (1+t/H*n)]
q= 16,95(l/s T>Histt=H
q= I/s T<Histt=T
q= I/s T=0istt=0




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung

Anlage 6.6

Bauwerk IM_19

[Fischpassgerinne und Buhnen

nach Smoltczyk (aus Vorlesungsskriptum S. 408)

Wassermenge aus Drangraben / Horizontalbrunnen

q=k2x (H2- h?)/R

Eingabedaten GW-Méachtigkeit H m 49
GW-Mé&chtigkeit h m 3,1
Durchléssigkeit kf m/s 2,50E-03
Reichweite R m 270
Wassermenge q
je m Drangraben ms/s 6,66667E-05
Wassermenge q
je m Drangraben I/s 0,067
Wassermenge q
je 100 m Drangraben I/s 6,67| einseitig !
Grabenlange L m 100
Wassermenge fiir L m Grabenlange I/s 6,7| einseitig !
I/s 13,3| beidseitig !




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen

AZ 2010101

Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung Anlage 6.7
Bauwerk IM_21 Gewasseraufweitung mit Bermenausbildung
nach Davidenkoff (Grundbau-Taschenbuch, Teil 2, 6. Auflage S. 379)
Absenkung H= 2,3|m
Grundwasserméchtigkeit h= 5,6|m
Restméchtigkeit T= 3,3|m
Durchléssigkeit kf = 0,0025|m/s
Reichweite (nach Siechardt) |R = 345,0{m
Lénge der Baugrube L1 450|m
Breite der Baugrube L2 = 35|m
= 2,3|m bei: T>Histt=H
= 3,3|m T<Histt=T
L1/R= 1,3043
L2/R = 0,1014
t/R= 0,0067
Beiwerte m = 0,85 aus Diagramm S. 379
n= 1,95 aus Diagramm S. 379
Wassermenge g = kf * H2 *[(1+t/H)*m + L1/R * (1+t/H*n)]
q= 73,37|l/s T>Histt=H
q= I/s T<Histt=T
q= I/s T=0istt=0




HWS Burgau - Innerértliche MaBnahmen AZ 2010101
Grundwasserabsenkung mit offener Wasserhaltung Anlage 6.8
Bauwerk IM_21 \Gewésseraufweitung mit Bermenausbildung
nach Smoltczyk (aus Vorlesungsskriptum S. 408)
|
Wassermenge aus Drangraben / Horizontalbrunnen
g =k/2 x (H2 - h2)/R
Eingabedaten GW-Méachtigkeit H m 5,6
GW-Machtigkeit h m 3,3
Durchléssigkeit kf m/s 2,50E-03
Reichweite R m 345
Wassermenge q
je m Drangraben ms/s 7,41667E-05
Wassermenge q
je m Drangraben I/s 0,074
Wassermenge q
je 100 m Drangraben I/s 7,42| einseitig !
Grabenlange L m 450
Wassermenge fiir L m Grabenlange I/s 33,4| einseitig !




Dr. Ulrich Geotechnik GmbH

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Hochwasserschutz Burgau
Innerortliche MaRnahmen

Geschatzte Aushubmengen Bodenhorizonte

Anlage 7.1
Mindel Siid und Brithimindel Siid
Bauwerk IM_01 IM_02 IM_03 | IM_04
Arbeiten Gelandeanpassung Erosionssicherung Gelandeanhebung mit Kronenweg
Teil Gabionenwand Uberfahrt 1 Uberfahrt 2 Spundwand
Aushubmenge-A [m3] 175 36 2,5 26 135 844 250
Aushubmenge B-C-Y [m3] 0 108 0 0 0 0 0
Eingreiftiefe 0,25 0,8 0,1 0,1 0,15 0,25 0,1
A-Horizont 0,25 0,2 0,1 0,1 0,15 0,25 0,1
B-Horizont 0 0 0 0 0 0 0
C-Horizont 0 0 0 0 0 0 0
Auffullung Y 0 0,6 0 0 0 0 0
Bemerkung 0 0 0 0 0 0 0
Aushubmenge [m?3]
A 175 36 3 26 135 844 250
B 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0
Y 0 108 0 0 0 0 0
Bauwerk IM_05 | IM_06 IM_07 IM_08 IM_09 IM_14
Arbeiten Gelandeanhebung mit Stiitzwand Querschnittseinengung Mindelkanal Geldandeanhebung Geldandeanhebung | Geldandeanpassung
Teil Erddamm Stlitzmauer Aufschiittung Trockenmauer
Aushubmenge-A [m3] 60 30 3 0 15 90 48
Aushubmenge B-C-Y [m3] 0 110 0 110 0 0 0
Eingreiftiefe 0,2 1,45 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1
A-Horizont 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0,1
B-Horizont 0 0,3 0 0 0 0 0
C-Horizont 0 0,1 0 0,4 0 0 0
Auffiillung Y 0 0,85 0,2 0,2 0 0 0
Bemerkung Y (teilweise) Sohlsubstrat Mindel
Aushubmenge [m?3]
A 60 30 3 0 15 90 48
B 0 26 0 0 0 0 0
C 0 9 0 73 0 0 0
Y 0 75 0 37 0 0 0




Dr. Ulrich Geotechnik GmbH

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Mindel und Mindel an der Bleiche

Hochwasserschutz Burgau
Innerdrtliche MaRnahmen
Geschatzte Aushubmengen Bodenhorizonte

Bauwerk IM_10 | IM_11

Arbeiten Hochwasserschutzdeich und Gelandeanpassung

Teil Deich Drainage Durchlassbauwerk +187|Durchlassbauwerk +320 Deich Winkelsteine
Aushubmenge-A [m3] 682,3 22,7 0 0 7,5 0
Aushubmenge B-C-Y [m3] 0 165,6 5,4 4,2 0 20,7
Eingreiftiefe 0,1 1 0,6 0,6 0,1 0,8
A-Horizont 0,1 0,1 0 0 0,1 0
B-Horizont 0 0,6 0,4 0,4 0 0,5
C-Horizont 0 0,2 0 0 0 0,2
Auffillung Y 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1
Bemerkung

Aushubmenge [m?]

A 682 23 0 0 8 0
B 0 110 4 3 0 13
C 0 37 0 0 0 5
Y 0 18 2 1 0 3
Bauwerk IM_12 IM_13 IM_16

Arbeiten Gelandeanhebung Erosionssperre Gewasseraufweitung und Gelandeanpassung

Teil Spundwand Gewadsseraufweitung Geldndeanpassung

Aushubmenge-A [m3] 15,4 19,5 60 60

Aushubmenge B-C-Y [m3] 0 0 700 0

Eingreiftiefe 0,2 0,1 0,6 0,1

A-Horizont 0,2 0,1 0,1 0,1

B-Horizont 0 0 0,2 0

C-Horizont 0 0 0 0

Auffillung Y 0 0 0,3 0

Bemerkung Y Sohlsubstrat Mindel

Aushubmenge [m?3]

A 15 20 60 60

B 0 0 280 0

C 0 0 0 0

Y 0 0 420 0

Anlage 7.2



Dr. Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Hochwasserschutz Burgau
Innerdrtliche MaRnahmen
Geschétzte Aushubmengen Bodenhorizonte

Brithimindel Nord, Gew.-Knoten Langer Steg

Aushubmenge [m?3]

A 60 25 0
B 0 0 0
C 188 2 0
Y 563 13 120

*sofern A-Horizont
angetroffen wird,
diesen im Vorfeld
abschieben

Bauwerk IM_15
Arbeiten Gewadsseraufweitung mit Bermenweg und Geldndeanhebung
Teil Gelandeanhebung Bereich ab 0+000 Bereich ab 0+222 Bereich ab 0+420 Bereich ab 0+570
Aushubmenge-A [m?] 665,7 345,1 138,7 367,8 116,1 247,7 218,8 0
Aushubmenge B-C-Y [m?] 0 551,1 775,2 881 834,3 593,3 2445,7 419,3
Eingreiftiefe 0 0,3 0,8 0,4 1 0,4 1,5 0,2
A-Horizont 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
B-Horizont 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0
C-Horizont 0 0 0 0 0,5 0 1,1 0
Auffullung Y 0 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemerkung 0 Y (teilweise) Sohlsubstrat Mindel
Aushubmenge [m?3]
A 666 345 139 368 116 248 219 0
B 0 0 0 0 185 198 175 0
C 0 0 0 0 464 0 1.922 0
Y 0 551 775 881 185 396 349 419
Bauwerk IM_17 IM_18 IM_19

Verlegung der best. . .
Arbeiten Sohglraripe und Ufermauer Fischpassgerinne und

N . Buhnen

Gewadsseraufweitung
Teil
Aushubmenge-A [m?3] 60 25 0
Aushubmenge B-C-Y [m?] 750 15 120
Eingreiftiefe 0,4 0 0,2
A-Horizont 0 0,2 0
B-Horizont 0 0 0
C-Horizont 0,1 0,1 0
Auffullung Y 0,3 0,7 0,2
Bemerkung Sohlsubstrat Mindel pusgeh.v. Spundwand?’ Sohlsubstrat Mindel

Anlage 7.3



Dr. Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Hochwasserschutz Burgau
Innerortliche MalRnahmen
Geschatzte Aushubmengen Bodenhorizonte

Anlage 7.4
Mindel Nord
Bauwerk IM_21 IM_22 IM_23
Arbeiten Gewadsseraufweitung mit Bermenausbildung Gelandeanpassung Radweg;;?ebung
Teil Bereich ab 0+000 Bereich ab 0+039 Bereich ab 0+103 Bereich ab 0+154 Bereich ab 0+302
Aushubmenge-A [m?] 71,4 138,8 0 773,4 416,4 60 70
Aushubmenge B-C-Y [m?] 844,4 3213,3 243 11634,8 3064,6 0 0
Eingreiftiefe 0,9 2,5 0,2 3,5 2,0 0,2 0,2
A-Horizont 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2
B-Horizont 0,1 0,3 0 0,4 0,4 0 0
C-Horizont 0,6 2 0 2,9 1,0 0 0
Auffillung Y 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0 0
Bemerkung Y (teilweise) Sohlsubstrat Mindel 0[Aufb. a. vorh. Tragsch.
Aushubmenge [m?]
A 71 139 0 773 416 60 70
B 94 402 0 1.410 681 0 0
C 563 2.678 0 10.225 1.703 0 0
Y 188 134 243 0 681 0 0




Dr. Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Hochwasserschutz Burgau
Innerdrtliche MaBnahmen
Geschatzte Aushubmengen Bodenhorizonte

Erlenbach

Bauwerk IM

Arbeiten Gelandeanhebung am Erlenbach

Teil Winkelstlitzwand Gelandeanhebung
Aushubmenge-A [m3] 30 30
Aushubmenge B-C-Y [m?] 175 0
Eingreiftiefe 0,8 0,2
A-Horizont 0,2 0,2
B-Horizont 0,6 0
C-Horizont 0 0
Auffillung Y 0 0
Bemerkung Schatzwerte, kein Aufschluss
Aushubmenge [m3]

A 30 30
B 175 0
C 0 0
Y 0 0

Anlage 7.5
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Topographische Karten M. 1:25.000, Blatt 7528 Burgau

Geologische Karte von Bayern, M. 1:500.000, Bayerisches Geologisches Landesamt
Minchen, 1996 mit Erlduterungen

Geologische Karte des Iller-Mindel-Gebietes, M. 1:100.000, Bayerisches
Geologisches Landesamt Minchen, 1975

Hochwasserschutz Burgau - Vorabzug - Ubersichtslageplan: Innerértliche
MaBnahmen, Entwurf, IM_ULP_01-1, Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M.
1:2.500, 28.10.2021

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Lagepléne 1 - 5: Innerortliche
MaBnahmen, Entwurf IM_LP_01-1 bis IM_LP_01-5, Obermeyer Infrastruktur, Neu-
Ulm, M. 1:500, 26.10.2021 (01-1) / 14.06.2021 (01-2, 01-4) / 28.09.2021 (01-3) /
20.10.2021 (01-5)

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Langsschnitte Innerortliche MaBnahmen,
Entwurf: Hochwasserschutz Angerwiesen, IM_LS_01-1 (09.09.2021) / Mindel Sid -
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(20.10.2021) / Geldandeanpassung Mindel Nord, IM_LS_12-1 (23.10.2015) /
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Einengung am Wilden Wehr, IM_LS_14-1 (09.09.2021) / Gelandeanpassung
Angerwiesen Nord, IM_LS_15-1 (26.10.2015) / Gelandeanhebung-Stitzwand
Freibad Nord, IM_LS_16-1 (03.02.2017), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M.
1:500/50

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug — Querprofile Innerértliche MaBnahmen,
Entwurf: Hochwasserschutz Angerwiesen, IM_QP_01-1 (09.09.2021) / Mindel Sid -
Ufer links und rechts, Verbindungsweg, IM_QP_02-1 bis 02-4 (26.10.2021,
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Augsb. Str., IM_QP_07-1 (27.10.2015) / Radweganhebung GZ31, IM_QP_08-1
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Gelandeanhebung Mindelkanal bei Augsb. Str., IM_QP_10-1 (08.09.2021) /
Hochwasserschutz Angerwiesen Sid, IM_QP_11-1 (20.10.2021) /
Gelandeanpassung Mindel Nord, IM_QP_12-1 (23.10.2015) / Spundwand,
Geléndeanhebung Bahnhofsweg, IM_QP_13-1 (14.12.2015) / Gelandeanpassung
Angerwiesen Nord, IM_QP_15-1 (27.10.2015) / Geldandeanhebung-Stiitzwand
Freibad Nord, IM_QP_16-1 (03.02.2017), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M.
1:100
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Hochwasserschutz Burgau - Vorabzug - Regelquerschnitte Innerstadtische
MaBnahmen, Hochwasserschutz Angerwiesen, IM_RQ_01-1 (09.09.2021) /
Einleitung der HRB-Hochwasserentlastung, IM_RQ_02-1 (01.08.2016) / Ausbau
Brihlmindel, IM_RQ_03-1 (09.09.2021) / Ausbau Mindel Nord, IM_RQ_06-1
(12.11.2015) / Radweganhebung GZ31, IM_RQ_08-1, M 1:50 (09.09.2021) /
Gewadssernoten Langer Steg, IM_RQ_09-1, M 1:50/500 (29.09.2021) / Spundwand,
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IM_RQ_16-1 (26.10.2021), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:100

Grundwasserganglinien 1994 - 2008 von Grundwassermessstellen im Stadtgebiet
Burgau.- Stadt Burgau, Bauamt

Grundwasserganglinien 2011 - 2022 von Grundwassermessstellen im Stadtgebiet
Burgau - Gewasserkundlicher Dienst Bayern, www.gkd.bayern.de/de/grundwasser

Hochwasserrickhaltebecken Burgau - Genehmigungsplanung - Anlage 10.1
Grundwassermodell, Teil 1: Hydrogeologisches Modell (HGM) - Datenstand:
Dezember 2014, Bjérnsen Beratende Ingenieure, NL Augsburg, Juni 2015

H. Jerz, W. Stephan, R. Streit & H. Weinig (1975): Zur Geologie des Iller-Mindel-
Gebietes.- Geologica Bavarica 74, S. 99-130, Miinchen 1975
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Burgau mit Ricklaufdeich, Geotechnischer Untersuchungsbericht, Dr.-Ing. G: Ulrich
Geotechnik, Leutkirch, AZ 1604058geo, vom 21.11.2017
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GPS-Koordinaten Baugrundaufschlisse

HWS Burgau

Innerortliche MaBnahmen

Rechtswert Hochwert m U. NHN
BK1 4382855,82 | 5365977,44 455,09
BK2 4382824,96 | 5365970,51 455,34
BK3 4382818,94 | 5366058,11 454,87
BK4 4382774,02 | 5366097,72 455,30
BK5 4382784,22 | 5366215,74 454,85
BK6 4382725,30 | 5366354,55 454,43
BK7 4382643,91 | 5366414,82 454,60
BKS8 4382584,93 | 5366700,33 452,94
BK9 4382515,84 | 5366741,47 452,90
BK10 4382636,36 | 5366749,95 452,64
BK12 4382663,51 | 5366804,19 454,29
BK15 4382565,26 | 5366908,94 454,25
BK17 4382904,98 | 5366971,29 452,82
BK18 4382858,83 | 5367051,40 452,58
BK19 4382883,12 | 5367154,30 451,59
BK20 4382853,92 | 5367257,19 451,77
BK21 4382808,22 | 5367368,24 451,60
BK22 4382730,10 | 5367377,25 451,47
BK23 4382542,34 | 5367445,17 451,15
BK24 4382329,67 | 5367848,28 450,17
BK25 4382334,15 | 5367960,76 449,77
BK26 4382298,48 | 5368000,39 449,64
BK27 4382305,76 | 5368096,99 448,92
BK28 4382412,96 | 5368271,30 449,28
RKS1 4382805,13 | 5366464,61 453,26
RKS2 4382452,56 | 5367439,58 452,43
RKS3 4382555,68 | 5367062,89 453,04

AZ 2010101GEO
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Beilage B4

Grundwasserspiegelh6hen wahrend der
Bohrarbeiten



HWS Burgau - innerértliche MaBnahmen
wahrend der Bohrarbeiten 2021

AZ 2010101

Grundwasserstande

Dr.-Ing. G: Ulrich Geotechnik GmbH

88299 Leutkirch

Beilage B4

Bohrung Datum Grundwasserstand | Gelandehéhe Grundwasser-
flurabstand

[m NHN] [m NHN] [m]

BK1 15.02.2021 454,03 455,09 1,06
BK2 17.02.2021 454,14 455,34 1,20
BK3 15.02.2021 453,57 454,88 1,31
BK4 18.02.2021 453,59 455,29 1,70
BK5 16.02.2021 452,89 454,85 1,96
BK6 16.02.2021 452,87 454,43 1,56
BK7 17.02.2021 452,37 454,60 2,23
RKS1 21.04.2021 450,84 453,26 2,42
BK8 03.03.2021 451,79 452,94 1,15
BK9 03.03.2021 451,85 452,90 1,05
BK10 03.03.2021 451,78 452,64 0,86
BK12 22.02.2021 451,27 454,29 3,02
BK15 22.02.2021 453,00 454,25 1,25
RKS3 20.04.2021 448,90 453,04 414
BK17 19.02.2021 449,99 452,82 2,83
BK18 24.02.2021 449,62 452,58 2,96
BK19 18.02.2021 449,08 451,59 2,51
BK20 23.02.2021 449,31 451,77 2,46
BK21 26.02.2021 449,20 451,59 2,39
BK22 23.02.2021 448,72 451,47 2,75
BK23 25.02.2021 448,89 451,15 2,26
RKS2 21.04.2021 449,62 452,43 2,81
BK24 02.03.2021 448,55 450,17 1,62
BK25 01.03.2021 448,45 449,77 1,32
BK26 25.02.2021 448,26 449,63 1,37
BK27 01.03.2021 447.80 448,92 1,12
BK28 02.03.2021 448,15 449,27 1,12

Blatt 1
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Grundwasserisolinien
Stichtag 24./25.05.2011 und
Mittelwert Mrz. 2011- Dez. 2014



Anlage A-4.5

. 5366000 . . 5369000 .

P:\bur1013036\gis\Map\mxd\2012-11_HGM\Anl_4_5_GW(gleichen_Stichtag2011.mxd, 40,0cm x 27,7cm
5364000

23.11.2012 15:40:29 Uhr, M 1:25000, knoetschke

5370000

5368000

5367000

5365000

4380000 4381000 4382000 4383000 4384000 4385000 4386000
'--:: Mindelaltheim e 1 { \* a3/ . . )
939 - B TN Zeichenerklarung:
g Talrand
o
13
Entnahmebrunnen
@ Entnahmebrunnen (Gewerbe)
© Infiltrationsbrunnen (Gewerbe)
09953 09956 o
09952 S 11'350 Flusskilometer Mindel
,-I-O-I \ @
3 o)
Genehmigte Kiesabbauflachen
(Abbau bereichsweise
abgeschlossen und bereits
o wiederverflllt)
09933 '
L0 7 Q26
N 249,88\ e S 8 Stichtagsmessung 24./25. Mai 2011
449,21 \ & S
Haldenwang : S
4?9223 84941 1 © 452,83  Grundwassermessstelle
09930 O "Sondermessnetz HWS Burgau"
mit Messwert Stichtag [MNN]
456,2
P Sonstige Grundwassermessstelle
mit Messwert Stichtag [MNN]
g| os
Is 453,96 Messpunkt mit eingemessenem
© ° Grabenwasserspiegel [MNN]
449 Grundwassergleichen [MNN]
—— Stichtagsmessung
— — — Verlauf Grundwassergleiche
o unsicher
3
8
3
Trlllet;é‘rében ¥ =
. = =L | 0 500 1.000 1.500
§ L] 3 A3 { o 3
§ = 0‘4 : o
~= a 351955 BCE
_ = , = BJUORNSEN BERATENDE INGENIEURE
eppach Grundwassergleichenplan
Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ' Stichtagsmessung 24./25.05.2011
nur mit Genehmigung des Herausgebers. 1s T
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010 | g
- - T A%\ D el _ _ 43 M. 1:25000 [ Juni2015 [ bur1013036
4380000 4381000 4382000 4383000 4384000 4385000 4386000




Anlage A-4.6

P:\bur1013036\gis\map\2015-06-HGM_Fortschreibung\Anl_4_6_GW(gleichen_Mittel_Mrz_2011_Dez_2014.mxd, 40,0cm x 27,7cm

03.07.2015 09:57:00 Uhr, M 1:25000, goldhorn

4380000 4381000 4382000 4383000 4384000 4385000 4386000
-] Mindelaltheim . i
o ‘
S \
,(3-
m |- ¥
o t;'..
| 09958 —"_ X
444,11 I-O*i e )
o i = b \
21 09952 I
% e i
446,46 _
ol e
8 ;
31 Haldenwang
B
/109950 {09930 "¢
¥450,02 454,25 A s
o
S
=4
[s2]
0 t
o
S
8-
[52]
L
( -: Tnlet;é‘rében
i i a — ’
'r.l.' — | . : ".15:?'-" ok
ol ] L I_ — —
8 "!: | i TR T = - 3188 :
31 ; i ==\ |
B " = v 09050 - B @ A | :
ey — - e N - .I457 37 — \
Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise, 2
= nur mit Genehmigung des Herausgebers. :
g- Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010
[Ye) / L e o

5370000

5369000

5368000

Zeichenerklarung:

Talrand

Entnahmebrunnen
@ Entnahmebrunnen (Gewerbe)
© Infiltrationsbrunnen (Gewerbe)

1 '900 Flusskilometer Mindel

Genehmigte Kiesabbauflachen
(Abbau bereichsweise
abgeschlossen und bereits
wiederverflllt)

Mittelwert 03/2011 bis 12/2014

452,83  Grundwassermessstelle
O "Sondermessnetz HWS Burgau
mit Mittelwert [MNN]
449 Grundwassergleichen [MNN]

5 5367000

5366000

5365000

Mittelwert 03/2011 bis 12/2014

— — — Verlauf Grundwassergleiche
unsicher

0 500 1.000 1.500
 —— N [\

BCE

BJUORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Grundwassergleichenplan
Mittel Marz 2011/Dezember 2014

5364000

M. 1:25000 [ Juni2015 | bur1013036

4380000 4381000

4382000

4383000

4384000

4385000

4386000




Beilage B6

Prifberichte Chemisches Labor
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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-JN-002516-01 (02111243)
Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000156-01

Auftragsbezeichnung: HWS Burgau innerortliche MaBnahme, AZ 2010101geo

Anzahl Proben: 4

Probenart: Boden

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 11.03.2021

Prifzeitraum: 11.03.2021 - 19.03.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Glbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 19.03.2021

Prufleiter Marcel Schadler

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20
Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
\F;Z)rzzzaigge inkl. AN EFOOO DIN 19747 2009-07 kg 6,0 6.4 3,9 4.3
Fraktion <2 mm AN/ EFOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % - 37,3 45,0 34,7
Fraktion > 2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % - 62,7 55,0 65,3
Fremdstoffe (Art) AN/ zlEOOO DIN 19747: 2009-07 nein nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/ EIEOOO DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 ja ja ja ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN EIEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 95,5 96,5 98,5 93,5
pH in CaClI2 AN/ zlEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 8,6 8,4 8,4 8,4
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS - <0,5 <0,5 <05

Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000156-01
Seite 2 von 10
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20
Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr.‘Methode BG Einheit

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
RE000 [DIN EN ISO 17294-2

Arsen (As) ANF 1 (E29): 2017-01 0,8 mg/kg TS 1,8 4,4 4,3 6,4
Blei (Pb) anyr - |RE000 22‘9525%172942 2 mglkg TS 2 2 4 5
Cadmium (Cd) AV el b 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2 <02
Chrom (Cr) AV el MM 1 mgrkg TS 6 6 8 9
Kupfer (Cu) AN/ EFOOO (E;ggi'\'z(')‘j’%zzg“'z 1 mg/kg TS 3 5 5 7
Nickel (Ni) A | st 1 mg/kg TS 5 8 7 9
Quecksilber (Hg) A |R000 DI ENISO12846 (121 g 07 mgkg TS | <0,07 <0,07 <0,07 <0,07
Thallium (T1) I 22‘95“25%1729“ 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <02
Zink (Zn) ANy |REQ00 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 12 12 13 19

al (E29): 2017-01

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)#
RE000 [DIN EN ISO 17294-2:

Arsen (As) ANF | 200502 0,8 mg/kg TS - 54 4,5 4,3
Blei (Pb) AN (2000 D8 B ISO 172942 2 mg/kg TS . 3 3 5
Cadmium (Cd) AN (3000 D8 E IS0 172942 0,2 mgrkg TS - <0,2 <0,2 <02
Chrom (Cr) ANy |RE000 | DI BN IS0 172942 1 mg/kg TS - 9 7 12
Kupfer (CU) ANV gllEOOO g(l)l(;l;(l)\lzlso 17294-2: 1 mg/kg TS _ 7 4 5
Nickel (Ni) AN (R0 D IS0 172942 1 mglkg TS - 10 6 8
Quecksilber (Hg) A (3000 DN ERISO 12846 (121 g 07 mgrkg TS - <0,07 <0,07 <0,07
Zink (Zn) Anyf|RE000 DINENISO 17294-2 1 mglkg TS - 14 11 13

Gl 2005-02
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20
Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
RE000 [DIN 38414-17 (S17):
EOX AN\ 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
RE000 | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |aNF | 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
2019-09
RE000 | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |ANf | 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
2019-09

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
REO000 [DIN 38414-17 (317):

EOX ANE | 2017-01 1,0 mg/kg TS - <1,0 <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |anf  [R-°°° |DIN 150 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f ZFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - <40 <40 <40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
RE000 [DIN EN ISO 22155:

Benzol Anyr |REC00 DINEN 005 | mgkgTS | <005 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol AN (2000 DI N IS0 22185: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol AN 3000 DI FN IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Summe BTEX O e mglkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20

Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan O i 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN 3000 DI EN IS0 22185: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |an |RF0%° |01 B 180 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan O e G 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN 3000 DI EN IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN |RE000 | DI BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN |RE000 | DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
EZEEZ;:KW (10 Ay |RE0CC DN EN 150 22155 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b.)"
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20

Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoren AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pyren anie 3599 |oiN 150 18287: 200605 0,05 ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen A [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen e 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren anii - |RE9% |pin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[ghi]perylen e 3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. |\t RE0% | biN 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2:3::3;5 eP)':(T gge anie 3599 |oin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20

Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - < 0,05 <0,05 < 0,05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoren AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - < 0,05 < 0,05 < 0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Pyren anie 3599 |oiN 150 18287: 200605 0,05 ma/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen A [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen e 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren anii - |RE9% |pin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[ghi]perylen e 3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPAPAK exkl. | EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mglkg TS - (n.b.)" (n.b.)" (n.b)"
2:3::3;5 eP)':(T gge anie 3599 |oin 150 18287: 200605 mg/kg TS - (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20

Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/F glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 52 Anie |30 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 AN 309 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 AN [R50 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 AN/F EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB 118 AN glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) AN zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20
Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE00D | DN 38414-520:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS - <0,01 < 0,01 < 0,01
2003-05
RE0QD | DN 38414-520:
PCB 52 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-5200:
PCB 101 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-5200:
PCB 153 ANF 1 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - < 0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 138 AN |5 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - < 0,01 < 0,01 < 0,01
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 180 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE0QD | DN 38414-520: " 1 1
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf | 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS - (n.b.) (n.b.) (n. b.)
2003-05
RE0QD | DN 38414-5200:
PCB 118 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-5200: . ; ;
Summe PCB (7) AN | SO0 |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS - (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert i [E000 [DINEN 180110523 05): 06 06 0.2 o8
Temperatur pH-Wert Anr [REO00 DI 389044 (C4) °C 214 19,5 20,3 194
Leitfahigkeit bei 25°C AN 3000 DI I 27898 (CO): 5 us/cm 53 48 65 53
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) VT vl Mt 1,0 mg/! <10 <10 <1,0 <1,0
Sulfat (S04) AN |0 o 20000 1,0 mg/l <1,0 13 1,2 <1,0
Cyanide, gesamt ANy |REO00 |DINEN ISO 14403-2: 0,005 mg/! < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Gl
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Probenbezeichnung MP2 MP9 MP15 MP20

Probennummer 021045161 | 021045168 | 021045172 | 021045177
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) A | st 0,001 mg/! < 0,001 0,002 0,003 < 0,001

. RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) ani |G | ey 201701 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) AV el b 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AV el MM 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) AV el b v 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) A | st 0,001 mg/| <0001 | <0,001 0,001 <0,001
Quecksilber (Hg) A (1000 DI ERISO 12846 (F121 - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Thallium (T1) an | st 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
. RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) ANF 1 (E29): 2017-01 0,01 mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, RE00 |DIN EN ISO 14402 (H37):
AN/f <

wasserdampfiichtig Al vt 0,01 mg/! 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO0O0GI gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
DAKkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045160 | 021045161 | 021045162
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN |REO00 |61 2009-07 kg - 6,0 -
Verpackung Gl
. RE000
Fraktion <2 mm AN\ DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 57,8 - 21,8
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 42,2 - 78,2
Fremdstoffe (Art) AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 - nein -
Fremdstoffe (Menge) AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 g - 0,0 -
Siebriickstand > 10mm AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 - ja -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
RE000

Trockenmasse AN al DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 31,5 95,5 66,5
pH in CaClI2 AN/E EIEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - 8,6 -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

pH in CaClI2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 7,3 - 7,6

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt AN/ EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS - <05 -

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Cyanide, gesamt AN/E EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS - - -

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
REO00 |DIN EN ISO 17294-2

Arsen (As) ANF | (E29): 2017-01 0,8 mg/kg TS - 1,8 -
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS - 2 -
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS - <0,2 -
Chrom (Cr) AN |30 (DE'g‘gf“;(')f%Zzg“ 1 mg/kg TS - 6 -
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO 522‘95“'2&81%17294'2 1 mg/kg TS - 3 -
Nickel (Ni) AN [R50 gg‘gi”ﬂ'j?_gzg“'z 1 mg/kg TS - 5 -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS y <0,07 -
Thallium (T1) AV el v 0,2 mgrkg TS - <0,2 -
Zink (Zn) AN 300 (Dég‘gf“;gf%zzg“ 1 mg/kg TS - 12 -

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
RE000 [DIN EN ISO 17294-2:

Arsen (As) ANF | 2005-02 0,8 mg/kg TS 7,5 - 8,1
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 mg/kg TS 98 - 16
Cadmium (Cd) AN (3000 D8 FISO 172942 02 mgkg TS | <02 - <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 32 - 18
Kupfer (Cu) AN/ glEOOO 2&?3‘2'80 172942 1 mg/kg TS 15 - 15
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mglkg TS 38 - 17
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mgkg TS | <0,07 - <0,07
Zink (Zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mg/kg TS 57 - 31
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Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045160 | 021045161 | 021045162
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX e G e 10 | mgkgTs | - <10 -
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - <40 -
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - <40 -
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC AN zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS 0,7 - 49
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS 1.2 - 8.4
EOX ANJF glEOOO 2(')';‘73_3‘1”4'17(317): 1,0 mg/kg TS - - -
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - - -
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - - -
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |RE000 | DI EN IS0 22155 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
Toluol AN/ EFOOO 2&:‘:8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Ethylbenzol AN |RE000 | DI BN ISO 22155 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
m-/-p-Xylol AN 3000 DI EN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
o-Xylol AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - <0,05 -
Summe BTEX AN zlEOOO %’;‘;’;‘7'80 22185: mg/kg TS - (n.b)" -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan ANV EFOOO 2(')’;‘6?(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
trans-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - <0,05 -
Chloroform (Trichlormethan) |an |RF0%° |01 B 180 22155 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Tetrachlormethan I e 0,05 mglkg TS - <0,05 -
Trichlorethen AN |RE000 DI FN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
Tetrachlorethen AN/F ZFOOO g(l):‘;g;'so 22185: 0,05 mg/kg TS - < 0,05 -
1,1-Dichlorethen AN 3000 DI N IS0 22185: 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - <0,05 -
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | - | e |
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Acenaphthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
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Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045160 | 021045161 | 021045162
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Benzo[aanthracen anie 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 malkg TS - <0,05 -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Benzolk]fluoranthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Benzo[a]pyren AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Benzo[ghi]perylen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS - (n.b)" -
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS - (n.b)" -
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkl. |t RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045160 | 021045161 | 021045162
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - < 0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - < 0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - < 0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,34 - 0,12
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,25 - 0,09
Benzo[alanthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,24 - 0,09
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20 - 0,07
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,35 - 0,13
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,16 - < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,25 - 0,09
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
Benzo[ghi]perylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 - <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,79 - 0,59
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,79 - 0,59
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
PCB 101 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
PCB 138 AN/F EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - < 0,01 -
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANif EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - (n.b)" -
PCB 118 AN/ zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - <0,01 -
Summe PCB (7) AN 309 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - (n.b)" -
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Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045160 | 021045161 | 021045162
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE00D | DN 38414-5200:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - < 0,01
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 52 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - <0,01
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 101 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - < 0,01
2003-05
RE0QD | DN 38414-5200:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - < 0,01
2003-05
RE0QD | DN 38414-520:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-5200:
PCB 180 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-5200:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" - (n.b)"
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 - < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
RE000 . 1) 1)
Summe PCB (7) ANF | 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b.) - (n.b.)
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert ANE zlEooo %r:l;gzlso 10523 (C5): ] 96 _
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C - 21,4 -
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 pS/cm - 53 -
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) I ggof:“‘zgf)g_;$3°4‘1 1,0 mg/l - <1,0 -
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! - <10 -
Cyanide, gesamt AN/ EFOOO 2('):‘2'?:'0'3014403'2: 0,005 mg/l - < 0,005 -
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN/ glEOOO (E;g‘g'ih'z('ﬁ%zzg“'z 0,001 mgl/l - < 0,001 -
Blei (Pb) AV el v 0,001 mg/! - <0,001 -
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! - <0,0003 -
Chrom (Cr) A | ot 0,001 mg/! - <0,001 -
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/! - <0,005 -
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/! - <0,001 -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! - <0,0002 -
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/! - <0,0002 -
Zink (Zn) T A L mg : <001 :
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, RE000 |DIN EN ISO 14402 (H37):
AN\ 199912 0,01 mg/l - <0,01 -

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung MP4 MP5 MP6
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045163 | 021045164 | 021045165
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN |REO00 1 19747: 2000-07 kg - - -
Verpackung Gl
Fraktion <2 mm ANJF EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 21,4 93,2 46,8
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 78,6 6,8 53,2
Fremdstoffe (Art) AN/ EIEOOO DIN 19747: 2009-07 - - -
Fremdstoffe (Menge) AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 g - - -
Siebriickstand > 10mm AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
RE000

Trockenmasse AN al DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 90,3 52,3 94,5
pH in CaClI2 AN/E EIEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

pH in CaCl2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - 7,7 -

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt AN/E EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS - - -

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <05 - <0,5

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
REO00 |DIN EN ISO 17294-2

Arsen (As) ANF | (E29): 2017-01 0,8 mg/kg TS - - -
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS - - -
Cadmium (Cd) AN/f EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS - - -
Chrom (Cr) AN/f ZFOOO 22‘9’)5:'\'2881?317294'2 1 mg/kg TS - - -
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS - - -
Nickel (Ni) A | ot 1 mglkg TS - - -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS - - -
Thallium (TI) AV el v 0.2 mg/kg TS - - -
Zink (Zn) AN | st 1 mglkg TS - - -

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
RE000 [DIN EN ISO 17294-2:

Arsen (As) ANF | 2005-02 0,8 mg/kg TS 6,2 17,0 2,6
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 ma/kg TS 5 9 3
Cadmium (Cd) ANy |RE000 | DI BN IS0 172942 0.2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 1 20 6
Kupfer (Cu) AN/ glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS 7 15 5
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mg/kg TS 10 21 7
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mgkg TS | <0,07 <0,07 <0,07
Zink (Zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mglkg TS 18 35 13
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Probenbezeichnung MP4 MP5 MP6
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045163 | 021045164 | 021045165
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN/ EFOOO 2(')';‘73_3‘1“4'17(817): 1,0 mg/kg TS - - -
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - -
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - -
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
ToC AN zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - 55 -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS - 9.5 -
EOX AN |RE000 DI 81417 (ST7) 1,0 mgkg TS | <10 - <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 - <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 - <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN/ EFOOO ggjgyso 22155 0,05 mg/kg TS - - -
Toluol AN/ EFOOO 2&:‘:8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Ethylbenzol Anr - [RE00 DI EN IS 22155 0,05 mg/kg TS - - -
m-/-p-Xylol AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
o-Xylol . [E000 DN EN 150 22155 005 | mgkgTS | - : :
Summe BTEX AN/f zlEOOO %’;‘;g‘_,'so 22155 mg/kg TS - - -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan I e O 0,05 ma/kg TS - - -
trans-1,2-Dichlorethen AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - -
Chloroform (Trichlormethan) |AN/ zlEOOO 2(')’;‘65’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Tetrachlormethan ANJF EFOOO 2('):‘;(’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
Trichlorethen AN/ EFOOO 2(')';‘;(')\'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Tetrachlorethen AN (3000 DI N IS0 22155 0,05 ma/kg TS - - -
1,1-Dichlorethen AN/ glEOOO 2&’;‘:3'7'30 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mglkg TS - - -
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | - : :
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Acenaphthylen AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -




<& eurofins

Prifberichtsnummer: AR-21-JN-002516-01
Seite 9 von 37

Probenbezeichnung MP4 MP5 MP6

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045163 | 021045164 | 021045165
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[aanthracen anie 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 malkg TS - - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[a]pyren AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS - - -
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS - - -
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkd. | RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP4 MP5 MP6

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045163 | 021045164 | 021045165
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,58 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,11 <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,68 < 0,05
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,44 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,28 <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,20 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,27 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,12 < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,19 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,14 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. RF0%0 i 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" 3,01 (n.b)"
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne anie (309 |oin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" 3,01 (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 101 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 138 AN 3090 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - -
PCB 118 AN/f zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
Summe PCB (7) AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - -
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Probenbezeichnung MP4 MP5 MP6
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045163 | 021045164 | 021045165
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE00D |DIN 38414-520:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 52 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 101 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE0QD |DIN 38414-520:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE0QD |DIN 38414-520:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE00D |DIN 38414-520:
PCB 180 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-520:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520: ) ) )
Summe PCB (7) AN | S 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN zlEooo %r;l;grso 10523 (C5): 8.7 _ 9.6
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C 20,1 - 21,0
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm 132 - 57
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) I ggof:“‘zgf)g_;$3°4'1 1,0 mg/l <1,0 - <1,0
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! 20 - 14
Cyanide, gesamt AN/ EFOOO Z;T;:'O'SO 14403-2: 0,005 mg/l < 0,005 - < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |0 ot 0,001 mg/! 0,004 - 0,002
Blei (Pb) AV el v 0,001 mg/| <0,001 - <0,001
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! <0,0003 - <0,0003
Chrom (Cr) A | ot 0,001 mg/! < 0,001 - <0,001
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/! <0,005 - <0,005
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/! 0,002 - <0,001
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! <0,0002 - <0,0002
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/l - ; ]
Zink (zn) A | ot 0,01 mg/! <0,01 - <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, RE000 |DIN EN ISO 14402 (H37):
AN\ 199912 0,01 mgl/l <0,01 - <0,01

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung MP7 MP8 MP9
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045166 | 021045167 | 021045168
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN |REO00 | 1 0a7: 2009-07 kg - - 6,4
Verpackung Gl
Fraktion <2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 41,2 57,8 37,3
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 58,8 42,2 62,7
Fremdstoffe (Art) AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - nein
Fremdstoffe (Menge) AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 g - - 0,0
Siebriickstand > 10mm AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - ja

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
RE000

Trockenmasse AN al DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 87,6 85,2 96,5
pH in CaCl2 AN glEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 . - 8.4

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

pH in CaClI2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - -

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt AN/ EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS - - <0,5

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <05 <05 <0,5

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
REO00 |DIN EN ISO 17294-2

Arsen (As) ANF | (E29): 2017-01 0,8 mg/kg TS - - 4,4
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS - - 2
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS - - <0,2
Chrom (Cr) AN |30 (DE'g‘gf“;(')f%Zzg“ 1 mg/kg TS - - 6
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO 522‘95“'2&81%17294'2 1 mg/kg TS - - 5
Nickel (Ni) AN [R50 gg‘gi”ﬂ'j?_gzg“'z 1 mg/kg TS - - 8
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS - y <0,07
Thallium (T1) AV el v 0,2 mgrkg TS - - <0,2
Zink (Zn) AN 300 (Dég‘gf“;gf%zzg“ 1 mg/kg TS - - 12

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
RE000 [DIN EN ISO 17294-2:

Arsen (As) ANF | 2005-02 0,8 mg/kg TS 7,2 7,0 54
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 mg/kg TS 11 13 3
Cadmium (Cd) ANy |RE000 | DI BN IS0 172942 0.2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 13 17 9
Kupfer (Cu) AN/ glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS 8 10 7
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mg/kg TS 11 14 10
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mgkg TS | <0,07 <0,07 <0,07
Zink (Zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mglkg TS 25 32 14
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Probenbezeichnung MP7 MP8 MP9
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045166 | 021045167 | 021045168
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN (3000 DI 81417 (S17) 1,0 mg/kg TS - - <1,0
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - <40
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - <40
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS - - -
EOX AN |RE000 DI 81417 (ST7) 1,0 mgkg TS | <10 <10 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 49 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |RE000 | DI EN IS0 22155 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Toluol AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Ethylbenzol O e 0,05 mglkg TS - - <0,05
m-/-p-Xylol AN 3000 DI EN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
o-Xylol AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - <0,05
Summe BTEX AN zlEOOO %’;‘;’;‘7'80 22155 mg/kg TS - - (n.b)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan ANV EFOOO 2(')’;‘6?(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |an |RF0%° |01 B 180 22155 0,05 mgrkg TS - - <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Tetrachlormethan I e 0,05 mglkg TS - - <0,05
Trichlorethen AN |RE000 DI FN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Tetrachlorethen AN/F ZFOOO g(l):‘;g;'so 22185: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
1,1-Dichlorethen AN 3000 DI N IS0 22185: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | - e
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
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Probenbezeichnung MP7 MP8 MP9

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045166 | 021045167 | 021045168
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzolk]fluoranthen e [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[a]pyren AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[ghi]perylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. |\ RE9% |piN 150 18287: 2006-05 mg/kg TS . - (n.b)"
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS - - (n.b)"
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkd. | RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP7 MP8 MP9

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045166 | 021045167 | 021045168
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghilperylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. RF0%0 i 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne anie (309 |oin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 Anie 209 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 52 AN 3090 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 101 A [R50 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
PCB 138 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ani 3% |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - (n.b)"
PCB 118 AN [R50 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
Summe PCB (7) AN 309 |DIN EN 15308: 2016-12 mglkg TS - - (n.b)"
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Probenbezeichnung MP7 MP8 MP9
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045166 | 021045167 | 021045168
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 52 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 101 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 180 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20: ] ) ]
Summe PCB (7) AN | S 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert An - [REO00 [DILEN IS0 10523 (C5): 8,9 8,4 9,6
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C 21,1 21,0 19,5
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm 99 156 48
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN |0 20000 1,0 mg/l <1,0 <1,0 <1,0
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! 14 12 13
Cyanide, gesamt ANy |REO00 | DI EN IS0 144052 0,005 mg/! <0,005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |0 ot 0,001 mg/! 0,002 0,002 0,002
Blei (Pb) AV el v 0,001 mg/| <0,001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) A | ot 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/! - - <0,0002
Zink (zn) A | ot 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Ph lindex, .
enolndex anp - [RE000 |DINEN IS0 14402 (HAT)| ¢ 0q mg/l <0,01 <0,01 <0,01

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung MP12 MP13 MP14
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045169 | 021045170 | 021045171
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
522222?;96 inkl. AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 kg - - -
Fraktion <2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 89,2 32,6 88,1
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 10,8 67,4 11,9
Fremdstoffe (Art) AN/ EIEOOO DIN 19747: 2009-07 - - -
Fremdstoffe (Menge) AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 g - - -
Siebrilickstand > 10mm AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN glEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 82,4 91,0 85,3
pH in CaCl2 At (329 |oiN 150 10390: 200512 - - -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
pH in CaClI2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - -
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN/ EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS - - -
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN/ EFOOO (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS - - -
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS - - -
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS - - -
Chrom (Cr) AN/ ZFOOO 22‘9’)5:'\'2881?317294'2 1 mg/kg TS - - -
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS - - -
Nickel (Ni) i [RE000 [DIVEN 80 172642 1| mokgTs | - : :
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS - - -
Thallium (TI) AV el v 0.2 mg/kg TS - - -
Zink (Zn) AN | st 1 mglkg TS - - -
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
Arsen (As) AN (3000 D8 E IS0 172942 0.8 mgrkg TS 10,7 18 118
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 ma/kg TS 16 3 18
Cadmium (Cd) AN (3000 D8 FISO 172942 02 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 18 7 21
Kupfer (Cu) AN/f glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS 11 5 12
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mg/kg TS 16 7 15
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS 0,08 <0,07 0,10
Zink (zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mgrkg TS 37 13 52




Prifberichtsnummer: AR-21-JN-002516-01

Q:% eu rOfinS Seite 18 von 37

Probenbezeichnung MP12 MP13 MP14
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045169 | 021045170 | 021045171
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN/ EFOOO 2(')';‘73_3‘1“4'17(817): 1,0 mg/kg TS - - -
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - -
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - -
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS - - -
EOX AN |RE000 DI 81417 (ST7) 1,0 mgkg TS | <10 <10 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN/ EFOOO ggjgyso 22155 0,05 mg/kg TS - - -
Toluol AN/ EFOOO 2&:‘:8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Ethylbenzol Anr - [RE00 DI EN IS 22155 0,05 mg/kg TS - - -
m-/-p-Xylol AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
o-Xylol . [E000 DN EN 150 22155 005 | mgkgTS | - : :
Summe BTEX AN/f zlEOOO %’;‘;g‘_,'so 22155 mg/kg TS - - -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan I e O 0,05 ma/kg TS - - -
trans-1,2-Dichlorethen AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - -
Chloroform (Trichlormethan) |AN/ zlEOOO 2(')’;‘65’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Tetrachlormethan ANJF EFOOO 2('):‘;(’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
Trichlorethen AN/ EFOOO 2(')';‘;(')\'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS - - -
Tetrachlorethen AN (3000 DI N IS0 22155 0,05 ma/kg TS - - -
1,1-Dichlorethen AN/ glEOOO 2&’;‘:3'7'30 22185: 0,05 mg/kg TS - - -
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mglkg TS - - -
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | - : :
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Acenaphthylen AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
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Probenbezeichnung MP12 MP13 MP14

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045169 | 021045170 | 021045171
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[aanthracen anie 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 malkg TS - - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[a]pyren AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS - - -
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS - - -
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkd. | RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP12 MP13 MP14

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045169 | 021045170 | 021045171
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. RF0%0 i 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne anie (309 |oin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 101 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 138 AN 3090 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - -
PCB 118 AN/f zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - -
Summe PCB (7) AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - -
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Probenbezeichnung MP12 MP13 MP14
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045169 | 021045170 | 021045171
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
DIN 38414-S20:
PCB 28 AN/ EFOOO 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 52 AN/ EFOOO 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 101 AN/ EIEOOO 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 153 Anie |30 11996-01/DIN 150 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 138 Anie |30 11996-01/DIN 150 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 180 AN/ glEOOO 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |aN/ EFOOO 1996-01/DIN ISO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
REO0O |DIN 38414-520;
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
REO0O |DIN 38414-520; . Y Y Y
Summe PCB (7) ANF | 1996-01/DIN I1SO 10382: mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n. b.)
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert An - [REO00 [DILEN IS0 10523 (C5): 8,6 9,9 8,3
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C 20,2 19,3 20,4
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm 98 49 116
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
) REO000 [DIN EN ISO 10304-1
Chlorid (CI) AN | (D20): 2009-07 1,0 mg/l <1,0 <1,0 <1,0
REO000 |DIN EN ISO 10304-1
Sulfat (SO4) ANF 1 (D20): 2009-07 1,0 mg/| <1,0 <1,0 <1,0
Cyanide, gesamt ANy |REO00 | DI EN IS0 144052 0,005 mg/! <0,005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Arsen (As) ANE | (E29): 2017-01 0,001 mgl/l < 0,001 < 0,001 0,003
. REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) AN\ (E29): 2017-01 0,001 mg/| < 0,001 < 0,001 0,001
. REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) AN |5 (E29): 2017-01 0,0003 mg/l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) ANF | (E29): 2017-01 0,001 mgl/l < 0,001 < 0,001 < 0,001
REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (Cu) AN\ (E29): 2017-01 0,005 mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005
. . REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Nickel (Ni) ANE | (E29): 2017-01 0,001 mgl/l < 0,001 < 0,001 0,001
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
. REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Thallium (TI) ANF 1 (E29): 2017-01 0,0002 mgl/l - - -
. REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) ANF | (E29): 2017-01 0,01 mgl/| <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, :
enolndex anp - [RE000 |DINEN IS0 14402 (HAT)| ¢ 0q mg/l <0,01 <0,01 <0,01

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung MP15 MP16 MP17
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045172 | 021045173 | 021045174
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
C;?Ezzgi;ge inkl AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 kg 3,9 - -
Fraktion <2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 45,0 72,3 50,2
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 55,0 27,7 49,8
Fremdstoffe (Art) AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 nein - -
Fremdstoffe (Menge) AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 g 0,0 - -
Siebrilickstand > 10mm AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 ja - -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN glEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 98,5 74,8 96,5
pH in CaClI2 AN/f EIEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 8,4 - -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
pH in CaClI2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - -
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN/ EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <0,5 - -
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN/ EFOOO (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS 4,3 - -
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS 4 - -
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS <0,2 - -
Chrom (Cr) AN/ ZFOOO 22‘9’)5:'\'2881?317294'2 1 mg/kg TS 8 - -
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO 522‘95“'2&81%17294'2 1 mg/kg TS 5 - -
Nickel (Ni) AN [R50 gg‘gi”ﬂ'j?_gzg“'z 1 mg/kg TS 7 - -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS <0,07 - -
Thallium (T1) AV el v 0,2 mgkg TS | <02 - -
Zink (Zn) AN 300 (Dég‘gf“;gf%zzg“ 1 mg/kg TS 13 - -
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
Arsen (As) AN/ glEOOO Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 4,5 15,1 2,9
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 ma/kg TS 3 26 4
Cadmium (Cd) AN (3000 D8 FISO 172942 02 mgkg TS | <02 0.2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 7 29 10
Kupfer (Cu) AN/f glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS 4 20 6
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mg/kg TS 6 26 8
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mgkg TS | <0,07 0,14 <0,07
Zink (Zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mg/kg TS 11 58 16
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Probenbezeichnung MP15 MP16 MP17
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045172 | 021045173 | 021045174
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX ANIE zllzooo 2(;1;173_2?14-17 (s17): 10 mglkg TS <10 i i
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 - -
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 - -
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS - - -
EOX AN |RE000 DI 81417 (ST7) 1,0 mgkg TS | <10 <10 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |RE000 | DI EN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 - -
Toluol AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <005 - -
Ethylbenzol O e 0,05 mghkg TS | <0,05 - ]
m-/-p-Xylol AN 3000 DI EN IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <005 - -
o-Xylol AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 - -
Summe BTEX AN zlEOOO %’;‘;g‘_,'so 22185: mg/kg TS (n.b.)" - -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 - -
trans-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <005 - -
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 - -
Chloroform (Trichlormethan) |an |RF0%° |01 B 180 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 - -
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Tetrachlormethan I e 0,05 mgkg TS | <0,05 - -
Trichlorethen AN |RE000 DI FN IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <005 - -
Tetrachlorethen AN/F ZFOOO g(l):‘;g;'so 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 - -
1,1-Dichlorethen AN 3000 DI N IS0 22185: 0,05 mgkg TS | <0,05 - -
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgkg TS | <0,05 - -
o) (500 oS0 22155 moigTS | (b)) | - :
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
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Probenbezeichnung MP15 MP16 MP17

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045172 | 021045173 | 021045174
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Benzo[aanthracen anie 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 makg TS | <0,05 - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Benzolk]fluoranthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Benzol[a]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
Benzo[ghi]perylen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 - -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)" - -
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" - -
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkd. | RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP15 MP16 MP17

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045172 | 021045173 | 021045174
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. RF0%0 i 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne anie (309 |oin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
PCB 101 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
PCB 138 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 - -
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b.)" - _
PCB 118 AN/ zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 - -
Summe PCB (7) AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" - -
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Probenbezeichnung MP15 MP16 MP17
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045172 | 021045173 | 021045174
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 52 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 101 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 180 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20: ] ) ]
Summe PCB (7) AN | S 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert An - [REO00 [DILEN IS0 10523 (C5): 9,2 8,3 9,4
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C 20,3 20,5 20,3
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm 65 155 61
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN |0 20000 1,0 mg/l <1,0 2,9 338
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! 1,2 3.4 24
Cyanide, gesamt ANy |REO00 | DI EN IS0 144052 0,005 mg/! <0,005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |0 ot 0,001 mg/! 0,003 0,002 0,001
Blei (Pb) AV el v 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) A | ot 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/! 0,001 0,001 < 0,001
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/! <0,0002 - -
Zink (zn) A | ot 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Ph lindex, .
enolndex anp - [RE000 |DINEN IS0 14402 (HAT)| ¢ 0q mg/l <0,01 <0,01 <0,01

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung MP18 MP19 MP20
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045175 | 021045176 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
C;?Ezzgi;ge inkl AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 kg - - 4,3
Fraktion <2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 422 94,6 34,7
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 57,8 54 65,3
Fremdstoffe (Art) AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - nein
Fremdstoffe (Menge) AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 g - - 0,0
Siebrilickstand > 10mm AN/f EFOOO DIN 19747: 2009-07 - - ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN glEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 89,8 80,4 93,5
pH in CaCl2 AN glEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 . - 8.4
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
pH in CaClI2 AN/ EFOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - -
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN/ EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS - - <05
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN/ EFOOO (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS - - 6,4
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS - - 5
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS - - <0,2
Chrom (Cr) AN | s st 1 mglkg TS - - 9
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO 522‘95“'2&81%17294'2 1 mg/kg TS - - 7
Nickel (Ni) A | ot 1 mglkg TS - - 9
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS - - <0,07
Thallium (TI) AV el v 0.2 mg/kg TS - - <02
Zink (Zn) AN | st 1 mglkg TS - - 19
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
Arsen (As) AN/ glEOOO Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 9,5 6,8 43
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 ma/kg TS 38 18 5
Cadmium (Cd) AN (3000 D8 FISO 172942 02 mgrkg TS 02 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 EH IS0 172942 1 mg/kg TS 24 14 12
Kupfer (Cu) AN/f glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS 19 8 5
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mg/kg TS 16 12 8
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS 0,09 0,11 <0,07
Zink (zn) AN (3000 D8 FISO 172942 1 mgrkg TS 115 25 13
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Probenbezeichnung MP18 MP19 MP20
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045175 | 021045176 | 021045177
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN (3000 DI 81417 (S17) 1,0 mg/kg TS - - <1,0
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - <40
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS - - <40
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS - - -
EOX AN |RE000 DI 81417 (ST7) 1,0 mgkg TS | <10 <10 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS 300 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |RE000 | DI EN IS0 22155 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Toluol AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Ethylbenzol O e 0,05 mglkg TS - - <0,05
m-/-p-Xylol AN 3000 DI EN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
o-Xylol AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - <0,05
Summe BTEX AN zlEOOO %’;‘;’;‘7'80 22155 mg/kg TS - - (n.b)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan ANV EFOOO 2(')’;‘6?(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS - - <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |an |RF0%° |01 B 180 22155 0,05 mgrkg TS - - <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Tetrachlormethan I e 0,05 mglkg TS - - <0,05
Trichlorethen AN |RE000 DI FN IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
Tetrachlorethen AN/F ZFOOO g(l):‘;g;'so 22185: 0,05 mg/kg TS - - <0,05
1,1-Dichlorethen AN 3000 DI N IS0 22185: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
1,2-Dichlorethan AN (3000 DI N IS0 22155: 0,05 mgrkg TS - - <0,05
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | - e
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
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Probenbezeichnung MP18 MP19 MP20

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045175 | 021045176 | 021045177
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzolk]fluoranthen e [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[a]pyren AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[ghi]perylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. |\ RE9% |piN 150 18287: 2006-05 mg/kg TS . - (n.b)"
fl:?r?:r?a:irf eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS - - (n.b)"
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Chrysen AN EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[k]fluoranthen AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS - - -
Sémme 16 EPA-PAK exkd. | RF0% |oiN 150 18287: 200605 mg/kg OS - - -
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Probenbezeichnung MP18 MP19 MP20

Probenart Boden Boden Boden

Probennummer 021045175 | 021045176 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,38 <0,05 < 0,05
Pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,34 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15 <0,05 < 0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,23 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11 <0,05 < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,12 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghilperylen At (329 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. RF0%0 i 150 18287: 200605 mg/kg TS 1,96 (n.b)" (n.b)"
fl:?r:?sa:i: :fklf ;gne anie (309 |oin 150 18287: 200605 mg/kg TS 1,96 (n.b)" (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 Anie 209 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 52 AN 3090 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 101 A [R50 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
PCB 138 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - <0,01
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ani 3% |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS - - (n.b)"
PCB 118 AN [R50 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
Summe PCB (7) AN 309 |DIN EN 15308: 2016-12 mglkg TS - - (n.b)"
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Probenbezeichnung MP18 MP19 MP20
Probenart Boden Boden Boden
Probennummer 021045175 | 021045176 | 021045177
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 52 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 101 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE00 | PN 38414-820:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS 0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 | PN 38414-820:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS 0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 180 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS 0,02 (n.b)" (n.b)"
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 118 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520: 1 )
Summe PCB (7) AN | S 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS 0,02 (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert An - [REO00 [DILEN IS0 10523 (C5): 9,5 8,6 9,8
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (ca: °C 21,5 21,5 19,4
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm 151 105 53
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) I gg‘of:“‘zgf)g_;$3°4'1 1,0 mg/l 3,0 <1,0 <1,0
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! 24 <10 <1,0
Cyanide, gesamt ANy |REO00 | DI EN IS0 144052 0,005 mg/! <0,005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |0 ot 0,001 mg/! 0,006 <0,001 | <0,001
Blei (Pb) AV el v 0,001 mg/! < 0,001 0,001 <0,001
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) A | ot 0,001 mg/! 0,001 <0,001 | <0,001
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/! 0,005 <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/! 0,001 <0,001 | <0,001
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/! - - <0,0002
Zink (zn) A | ot 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, ANV gllEOOO 5)£::12|so 14402 (H37): 0,01 mg/l <0,01 <0,01 <0,01

wasserdampffliichtig
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Probenbezeichnung SD
Probenart StraBenbe-
lag
Probennummer 021046711
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
P inkl.
robenmenge in AN |RE090 1N 19747: 2000-07 kg -
Verpackung Gl
Fraktion <2 mm ANJF glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % -
Fraktion > 2 mm AN/f glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % -
Fremdstoffe (Art) AN/ glEOOO DIN 19747: 2009-07 -
Fremdstoffe (Menge) AN/E EFOOO DIN 19747: 2009-07 g -
Siebriickstand > 10mm AN/ EFOOO DIN 19747: 2009-07 -
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN glEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% -
pH in CaCl2 ani - [RE99C Iy 150 10390: 2005-12 -

Gl

Physikalisch-chemische KenngréBen au

s der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

pH in CaClI2

AN/f

REO000

al DIN ISO 10390: 2005-12

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt AN/E EFOOO DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS -
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Cyanide, gesamt AN/ EIEOOO DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS -
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/ EFOOO (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS -
Blei (Pb) AN | st 2 mglkg TS -
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2219%5%17294.2 0,2 mg/kg TS -
Chrom (Cr) AN/ ZFOOO 22952881?317294'2 1 mg/kg TS -
Kupfer (Cu) AN/ zlEOOO (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS -
Nickel (Ni) i [RE000 [DIVEN 80 172642 1| mgkgTS | -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS -
Thallium (TI) AV el v 0.2 mg/kg TS -
Zink (Zn) AN | st 1 mglkg TS -
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*

Arsen (As) AN/ glEOOO Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS -
Blei (Pb) AN (RE000 DT IS0 172942 2 mg/kg TS -
Cadmium (Cd) AN/ EFOOO 2(')';5%3'2'30 17294-2: 0,2 mg/kg TS -
Chrom (Cr) AN/ ZFOOO g(l)g;glzlso 17294-2: 1 mg/kg TS -
Kupfer (Cu) AN/f glEOOO 2&?3‘2'80 17294-2: 1 mg/kg TS -
Nickel (Ni) AN (3000 D8 E IS0 172942 1 mglkg TS -
Quecksilber (Hg) AN |RE000 DI ENISO 12846 (B12)] g 07 mg/kg TS -
Zink (zZn) AN/ EFOOO Z;';;g‘zlso 17294-2: 1 mg/kg TS -
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Probenbezeichnung SD
Probenart StraBenbe-
lag
Probennummer 021046711
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN/ EFOOO 2(')';‘73_3‘1“4'17(817): 1,0 mg/kg TS -
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANff | ggsg:gé/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS -
RE00O | DN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNff | gggg:g;/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS -
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV zlEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS -
Humus ANJE | RE000 | Borechne DI O 02 Ma.-% TS -
EOX AN/ glEOOO 2(')';‘73_3‘1”4'17(317): 1,0 mg/kg TS -
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANA EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS -
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS -
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN/ EFOOO ggjgyso 22155 0,05 mg/kg TS -
Toluol AN/ EFOOO 2&:‘:8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS -
Ethylbenzol Anr - [RE00 DI EN IS 22155 0,05 mg/kg TS -
m-/-p-Xylol AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS -
o-Xylol . [E000 DN EN 150 22155 005 | mgkgTS | -
Summe BTEX AN/f zlEOOO %’;‘;g‘_,'so 22155 mg/kg TS -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan I e O 0,05 ma/kg TS -
trans-1,2-Dichlorethen AN/ EFOOO 25';‘;8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS -
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mglkg TS -
Chloroform (Trichlormethan) |AN/ zlEOOO 2(')’;‘65’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS -
1,1,1-Trichlorethan AN/ glEOOO 2(')';‘6%8'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS -
Tetrachlormethan ANJF EFOOO 2('):‘;(’)\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS -
Trichlorethen AN/ EFOOO 2(')';‘;(')\'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS -
Tetrachlorethen AN/ ZFOOO %’;‘;g‘;so 22155: 0,05 mg/kg TS -
1,1-Dichlorethen AN/ glEOOO 2&’;‘:3'7'30 22185: 0,05 mg/kg TS -
1,2-Dichlorethan ANF glEOOO 2(')’;‘:(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS -
ey 0 e T pgysosees mgkoTS | -
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Acenaphthylen AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Acenaphthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
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Probenbezeichnung SD
Probenart Strafenbe-
lag

Probennummer 021046711
Parameter Lab. |Akkr.Methode BG Einheit
Phenanthren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[aanthracen anie 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 malkg TS -
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[k]fluoranthen AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[a]pyren AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[ghi]perylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS -
i:?ﬁ:ﬁa:ﬁ eP;(T:I( gg]e At (329 |oiN 150 18287: 200605 mg/kg TS -
Naphthalin AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Acenaphthylen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Acenaphthen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,7
Anthracen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Fluoranthen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,3
Pyren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,6
Benzo[alanthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Chrysen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Benzolk]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Benzo[a]pyren AN/f zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Benzo[ghi]perylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,6
Sémme 16 EPAPAK oxkl. | glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg OS 5,2
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Probenbezeichnung SD
Probenart Strafenbe-
lag

Probennummer 021046711
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Acenaphthen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Phenanthren AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Fluoranthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Pyren AN/f glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[a]anthracen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Chrysen AN/E EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[a]pyren AN/f EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/E EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
Benzo[ghi]perylen AN/f EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS -
:émme 16 EPA-PAK exk. AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS -
ﬁ:?r:?:a:i: :ﬁj gréne AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS -
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ glEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
PCB 101 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
PCB 153 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
PCB 138 AN 3090 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
PCB 180 AN/ EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS -
PCB 118 AN/f zlEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS -
Summe PCB (7) AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS -
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Probenbezeichnung SD
Probenart Strafenbe-
lag
Probennummer 021046711
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
REO0O |DIN 38414-520:
PCB 28 ANE 1 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0Q |DIN 38414-520:
PCB 52 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0Q |DIN 38414-520:
PCB 101 ANF | 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0O |DIN 38414-520:
PCB 153 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0O |DIN 38414-520:
PCB 138 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0O |DIN 38414-520:
PCB 180 AN\ o) 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0O |DIN 38414-520:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANF | o 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS -
2003-05
RE00Q |DIN 38414-520:
PCB 118 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS -
2003-05
REO0Q |DIN 38414-520:
Summe PCB (7) AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS -
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
REO000 [DIN EN ISO 10523 (C5):
pH-Wert AN\ 201204 (©8) -
Temperatur pH-Wert AN/ glEOOO '13;%3_?‘2104'4 (C4y: °C -
Leitfahigkeit bei 25°C AN R0 DI I 27888 (CO) 5 us/cm ;
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) A el PSPt 1,0 mg/l -
Sulfat (SO4) AN e o 0000y 1,0 mg/! -
Cyanide, gesamt AN (3000 DI E IS0 144032 0,005 mg/l .
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN/ glEOOO (':I)E”;QI)E:NZ('E%ZZQ“'Z 0,001 mg/l -
Blei (Pb) AV e M I 0,001 mg/l -
Cadmium (Cd) AN e e sorrn 0,0003 mg/! -
Chrom (Cr) AN/f EFOOO (IZI)EIggI)E:I\IZ(I)?(73-317294-2 0,001 mg/l -
Kupfer (Cu) AN | st 0,005 mg/l -
Nickel (Ni) AV el N 0,001 mg/l ;
Quecksilber (Hg) AN |RE000 | DINENISO 12848 (B12)] - 0,0002 mg/! -
Thallium (T1) AN e e sorrn 0,0002 mg/l ;
Zink (Zn) AN/f glEOOO (Dég‘gi'\'z(')‘j’%zzg“'z 0,01 mg/l -

Org. Summenparameter aus

dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Phenolindex,
wasserdampffliichtig

AN/f

RE000
Gl

DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

0,01 mgl/l
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-JN-002516-01 (02111243)
Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000157-01

Auftragsbezeichnung: HWS Burgau innerortliche MaBnahme, AZ 2010101geo

Anzahl Proben: 1

Probenart: StraBenbelag

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 11.03.2021

Prifzeitraum: 11.03.2021 - 18.03.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Glbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 19.03.2021

Prufleiter Marcel Schadler

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung SD

Probennummer 021046711
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Fluoren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,7
Anthracen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,3
Pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,6
Benzo[a]anthracen AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Chrysen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Benzol[b]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Benzolk]fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Benzo[a]pyren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Dibenzol[a,h]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5
Benzo[ghiJperylen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,6
gémme 16 EPA-PAK exk. AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg OS 5,2

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirzel des durchfihrenden Labors
AKkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-21-JN-002516-01 (02111243)
Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000155-01

Auftragsbezeichnung: HWS Burgau innerortliche MaBnahme, AZ 2010101geo

Anzahl Proben: 14

Probenart: Boden

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 11.03.2021

Prifzeitraum: 11.03.2021 - 19.03.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr Glbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 19.03.2021

Prufleiter Marcel Schadler

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung MP1 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP12 MP13
Probennummer 021045160 | 021045162 | 021045163 | 021045164 | 021045165 | 021045166 | 021045167 | 021045169 | 021045170
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 2 mm AN (3509 |DiN 150 11464: 2006-12 0.1 % 57,8 21,8 21,4 93,2 46,8 41,2 57,8 89,2 32,6
Fraktion > 2 mm anie (R0 |DiN 150 11464: 2006-12 0.1 % 422 78,2 78,6 6.8 53,2 58,8 422 108 67.4
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN R0 DN EN 14346: 2007-03 0.1 Ma.-% 315 66,5 90,3 52,3 94,5 87,6 85,2 824 91,0
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
pH in CaClI2 AN/f EIEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 7,3 7,6 - 7,7 - - - - -
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt anie (309 |oin 150 17380: 2011 0,5 mg/kg TS - - <05 - <05 <05 <0,5 <05 <05
Elemente aus Koénigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
Arsen (As) ANy |RE000 | DI BN IS0 172042 0.8 mgrkg TS 7.5 8,1 6,2 17,0 2,6 7.2 7.0 10,7 18
Blei (Pb) AN (3000 D8 F IS0 172942 2 mglkg TS 98 16 5 9 3 1 13 16 3
Cadmium (Cd) AN |RE000 DT IS0 12942 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 B ISO 172942 1 mglkg TS 32 18 11 20 6 13 17 18 7
Kupfer (Cu) AN (3000 D IS0 172942 1 mgrkg TS 15 15 7 15 5 8 10 11 5
Nickel (Ni) AN (2000 D8 B IS0 172942 1 mglkg TS 38 17 10 21 7 1 14 16 7
Quecksilber (Hg) AN |RE000|DINENISO 12846 (B12)] 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 0,08 <0,07
Zink (Zn) ANy |REO0O |DIN EN ISO 17294-2: 1 mg/kg TS 57 31 18 35 13 25 32 37 13

Gl

2005-02
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Probenbezeichnung MP1 MP3 MP4 MP5 MPé6 MP7 MP8 MP12 MP13
Probennummer 021045160 | 021045162 | 021045163 | 021045164 | 021045165 | 021045166 | 021045167 | 021045169 | 021045170
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC AN glEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS 0,7 49 - 55 - - - - -
RE000 |berechnet/DIN ISO
Humus ANE | 10694: 1996-08 0,2 Ma.-% TS 1,2 8,4 - 9,5 - - - - -
EOX AN |RE000 DI 3841417 (S17): 1,0 mgrkg TS - - <1,0 - <1,0 <1,0 <1,0 <10 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f zlEOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - - <40 - <40 <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS - - <40 - <40 <40 49 <40 <40
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Probenbezeichnung MP1 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP12 MP13
Probennummer 021045160 | 021045162 | 021045163 | 021045164 | 021045165 | 021045166 | 021045167 | 021045169 | 021045170

Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Naphthalin A (3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen anie (309 |oin 150 18267: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen At (399 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren At 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren ANt |3-0% DN 150 18267 200605 | 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05 0,58 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen AN/F EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoranthen At |R-0% |DiN 150 18267: 200605 | 0,05 mglkg TS 0,34 0,12 <0,05 0,68 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pyren anie 3599 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,25 0,09 <0,05 0,44 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen A [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,24 0,09 <0,05 0,28 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen At (329 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,20 0,07 <0,05 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen e 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,35 0,13 <0,05 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen anie (309 |oin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,16 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[alpyren At (329 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS 0,25 0,09 <0,05 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren anii - |RE9% |pin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen A (309 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen e 3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
:émme 16 EPA-PAK exkl. |\ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mglkg TS 1,79 0,59 (n.b.)" 3,01 (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2:?&:3& epi’f ;hG”e anie - |REO® p1N 150 18257: 2006.05 mg/kg TS 1,79 0,59 (n.b)" 3,01 (n.b.)" (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP1 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP12 MP13
Probennummer 021045160 | 021045162 | 021045163 | 021045164 | 021045165 | 021045166 | 021045167 | 021045169 | 021045170
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 28 ANF | 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 52 AN\ o) 1996-01/DIN I1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 101 AN\ o) 1996-01/DIN I1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 153 ANF 1 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 138 ANt | S0 11996-01/DIN 150 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 180 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20: 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: magkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b.)" (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
PCB 118 anif - |RE9% 11996-01/DIN 150 10382 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 DIN 38414-S20:
Summe PCB (7) AN | SO0 |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)" (n.b.)" (n.b.)" (n.b.)" (n.b)" (n.b)" (n.b)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert T e v - - 8,7 - 9,6 8,9 8,4 8,6 9,9
Temperatur pH-Wert Anr [REO00 DI 389044 (C4) °C - - 20,1 - 21,0 21,1 21,0 20,2 19,3
Leitfahigkeit bei 25°C AN 3000 DI I 27898 (CO): 5 us/cm - - 132 - 57 99 156 98 49
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) VT vl Mt 1,0 mg/! - - <10 - <10 <10 <1,0 <1,0 <10
Sulfat (SO4) AN |0 o 20000 1,0 mg/! - - 20 - 14 14 12 <10 <1,0
Cyanide, gesamt AN (R0 D I 190 144032 0,005 mg/! - - < 0,005 - <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005
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Probenbezeichnung MP1 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP12 MP13
Probennummer 021045160 | 021045162 | 021045163 | 021045164 | 021045165 | 021045166 | 021045167 | 021045169 | 021045170

Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) A | st 0,001 mg/| - - 0,004 - 0,002 0,002 0,002 <0,001 | <0,001

Blei (Pb) A | ot 0,001 mg/! - - <0,001 - <0,001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,001

Cadmium (Cd) AV el b 0,0003 mg/l - - <0,0003 - <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003

Chrom (Cr) AV el MM 0,001 mg/! - - < 0,001 - <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,001

Kupfer (Cu) AV el b v 0,005 mg/! - - <0,005 - <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005

Nickel (Ni) A | st 0,001 mg/! - - 0,002 - <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,001

Quecksilber (Hg) A (1000 DI ERISO 12846 (F121 - 0,0002 mg/! - - <0,0002 - <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002

Zink (Zn) an | st 0,01 mg/| - - <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Phenolindex, RE000 |DIN EN ISO 14402 (H37):

AN/E - - < - < < < < <
wasserdampfiichtig Al PG 0,01 mg/! 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Probenbezeichnung MP14 MP16 MP17 MP18 MP19

Probennummer 021045171 | 021045173 | 021045174 | 021045175 | 021045176
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion <2 mm AN/ EIEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 88,1 72,3 50,2 42,2 94,6
Fraktion > 2 mm AN/ glEOOO DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 11,9 27,7 49,8 57,8 54
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN EFOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 85,3 74,8 96,5 89,8 80,4
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
pH in CaClI2 AN/E EIEOOO DIN ISO 10390: 2005-12 - - - - -
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide, gesamt anie (309 |oin 150 17380: 2011 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <05 <05 <05
Elemente aus Koénigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
Arsen (As) ANy |RE000 | DI BN IS0 172042 0,8 mglkg TS 11,8 15,1 2.9 9.5 6.8
Blei (Pb) AN (3000 D8 F IS0 172942 2 mg/kg TS 18 26 4 38 18
Cadmium (Cd) AN |RE000 DT IS0 12942 0,2 mg/kg TS <0,2 0,2 <0,2 0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN (3000 D8 B ISO 172942 1 mgrkg TS 21 29 10 24 14
Kupfer (Cu) AN (3000 D IS0 172942 1 mglkg TS 12 20 6 19 8
Nickel (Ni) AN (2000 D8 B IS0 172942 1 mg/kg TS 15 26 8 16 12
Quecksilber (Hg) A (3000 DI ERISO 12846 (12 g 07 mgrkg TS 0,10 0,14 <0,07 0,09 0,11
Zink (Zn) ANy |RE000 | DI BN ISO 172942 1 mg/kg TS 52 58 16 115 25

Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000155-01
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Probenbezeichnung MP14 MP16 MP17 MP18 MP19
Probennummer 021045171 | 021045173 | 021045174 | 021045175 | 021045176
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC ANV glEOOO DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - - - -
RE000 |berechnet/DIN ISO
Humus ANE | 10694: 1996-08 0,2 Ma.-% TS - - - - -
REO000 |DIN 38414-17 (S17):
EOX ANF | 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f EIEOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/ EFOOO DIN ISO 16703: 2005-12 40 mg/kg TS <40 <40 <40 300 <40

Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000155-01
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Probenbezeichnung MP14 MP16 MP17 MP18 MP19

Probennummer 021045171 | 021045173 | 021045174 | 021045175 | 021045176
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin A (3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Fluoren AN/ zlEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,15 <0,05
Anthracen ANV glEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <005
Fluoranthen AN/ EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,38 <0,05
Pyren anie 3599 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,34 <0,05
Benzo[a]anthracen A [R50 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,20 <0,05
Chrysen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,15 <0,05
Benzo[b]fluoranthen e 3599 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,23 <0,05
Benzolk]fluoranthen anie (309 |oin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05
Benzo[alpyren At (329 |oiN 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,20 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren anii - |RE9% |pin 150 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05
Dibenzo[a,hjanthracen A (309 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen e 3509 |oin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05
:émme 16 EPAPAK exkl. | EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mglkg TS (n.b)" (n.b.)" (n.b.)" 1,96 (n.b)"
2:3::3;5 eP)':(T gge ANJF EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)" 1,96 (n.b)"

Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000155-01
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Probenbezeichnung MP14 MP16 MP17 MP18 MP19
Probennummer 021045171 | 021045173 | 021045174 | 021045175 | 021045176
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 28 AN\ 1996-01/DIN 1SO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 52 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 101 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 153 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-520:
PCB 138 AN\ 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
2003-05
RE00D | DN 38414-520:
PCB 180 ANF | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520: 1 1 ) )
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf | ™" |1996-01/DIN 1SO 10382: magkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b.)" 0,02 (n.b)"
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
PCB 118 ANE | 1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
2003-05
RE000 |DIN 38414-520:
Summe PCB (7) AN | SO0 |1996-01/DIN 1SO 10382: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)" 0,02 (n.b.)"
2003-05
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
ph-Wert wr_[RE000 [OINEN 50 10523 (G5 83 83 04 95 86
Temperatur pH-Wert Anr [REO00 DI 389044 (C4) °C 20,4 20,5 20,3 21,5 21,5
Leitfahigkeit bei 25°C AN 3000 DI I 27898 (CO): 5 us/cm 116 155 61 151 105
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) VT vl Mt 1,0 mg/! <10 2,9 3.8 3,0 <1,0
Sulfat (S04) AN |0 o 20000 1,0 mg/l <1,0 34 24 24 <1,0
Cyanide, gesamt AN |RE000 | DI EN IO 144032 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005

Prifberichtsnummer: EX-21-JN-000155-01
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Probenbezeichnung MP14 MP16 MP17 MP18 MP19
Probennummer 021045171 | 021045173 | 021045174 | 021045175 | 021045176
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) A | st 0,001 mg/| 0,003 0,002 0,001 0,006 < 0,001
. RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) ani |G | ey 201701 0,001 mg/! 0,001 <0001 | <0001 | <0,001 0,001
Cadmium (Cd) AV el b 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AV el MM 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001 0,001 < 0,001
Kupfer (Cu) AV el b v 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005 0,005 <0,005
Nickel (Ni) A | st 0,001 mg/l 0,001 0,001 <0,001 0,001 < 0,001
Quecksilber (Hg) A (1000 DI ERISO 12846 (F121 - 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
. REO000 |DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) AN | s 201701 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, RE000 |DIN EN ISO 14402 (H37):
AN/E < < < < <
wasserdampfiichtig e iriveiie 0,01 mg/! 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfihrenden Labors

AKkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO00GI gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
DAKkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.



