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1 Veranlassung

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwérth und die Stadt
Burgau beabsichtigen den Bau von HochwasserschutzmaBnahmen, zum Schutz der Stadtsied-
lung von Burgau, im Tal der Mindel. Die Planung der MaBnahmen erfolgt durch das Blro

Obermeyer Planen + Beraten GmbH, Neu-UIlm.

Zur Klarung der Untergrundverhaltnisse wurde die Dr.-Ing. G. Ulrich Geotechnik GmbH, Leut-
kirch, durch das Bliro Obermeyer Planen + Beraten GmbH beauftragt, ein geotechnisches Gut-

achten zu erstellen. Die Anforderungen an das Gutachten wurden dabei wie folgt formuliert:

Sicherstellung der Funktionssicherheit (Standsicherheit, geostatische und geohydrauli-

sche Nachweise, etc.) der geplanten baulichen Anlagen.
Bestimmung der Grundlagen fir die Tragwerksplanung geplanter Bauwerke.
Angaben zu den Baugrundverhaltnissen.

Angaben zu eventuell erforderlichen zusatzlichen MaBnahmen und zu bericksichtigender
bautechnischer Vorgaben (u. a. erdbautechnische Eigenschaften, Stand- / Grundbruchsi-
cherheit, Bauwerksgriindung, Setzungsverhalten, Durch- / Umstromung, Qualmwasser,

Wasserhaltung, Baugrubenausbildung und -sicherung, etc.).

Die Baugrunderkundung fiir die Hochwasserableitung im Stden von Burgau, Weiterleitung &st-
lich des Bahndamms (km 444870 bis 48+200) und Hochwasserriickleitung nérdlich von
Burgau in die Mindel erfolgte in mehreren Aufschlusskampagnen in den Jahren 2008 und 2020.
Es wurden insgesamt 47 Rammkernbohrungen (DIN EN ISO 22475-1) und 25 Rammsondie-
rungen (DPH, DIN EN ISO 22476-2) ausgeflihrt. Sie sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist aus dem Lageplan, Anlage 1.2, ersichtlich. Die Ansatzhéhen
gehen aus den Anlagen 2.1-7 hervor. Die Aufschliisse aus dem Jahre 2008 wurden im Héhen-
system DHHN12, die aus dem Jahre 2020 im H6éhensystem DHHN2016 eingemessen. Die GK-

Koordinaten (Zone 4) der Aufschliisse befinden sich in der Beilage 4.

Die Aufschliisse aus der Erkundungskampagne 2008 sind jeweils mit dem Index 08 gekenn-
zeichnet. Im folgenden Text wird bei den aktuellen Bohrungen auf den Jahresindex 20 verzich-
tet.

Tabelle 1: Aufschlisse

Bezeichnung Ausfihrung Beschreibung Norm
BK23/08 - BK50/08 2008 Rammkernbohrung DIN 4021
BK101 - BK119 2020 Vibrationsbohrverfahren DIN EN ISO 22475-1
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DPH14/08 - DPH24/08 2008 schwere Rammsondierung DIN 4094
DPH101 - DPH104, 2020 h R di DIN EN ISO 22476-2
DPH106 - DPH115 schwere Rammsondierung -
2 Geomorphologie und Schichtenfolge

Lage, Morphologie

Die Stadt Burgau liegt im unteren Mindeltal, ca. 7 km vor der Einmindung der Mindel in das
Donautal. Der westliche Teil der Stadt liegt auf und am Hang des westlich angrenzenden Rie-
delriickens, der 6stliche Teil in der Talebene der Mindel. Fir diesen Stadtteil sind Hochwasser-
schutzmaBnahmen geplant. Neben der Mindel, dem gréBten Gewadsser, laufen der Schwarzen-
graben mit einem System von Dranagegraben, sowie der Kulturgraben und der Erlenbach auf
die Stadt zu, der Scheidgraben flieBt dstlich des Bahndamms, mit seinen Zuldufen aus Drana-

gegraben und z.B. dem Haldenwanger Bach, ab.

Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein ebenes Gelande. Die StraBendéamme der Burgau-
er/Roéfinger StraBe, der Augsburger StraBe (B10) und der Konzenberger StraBe verlaufen in
Ost-West-Richtung. Der vorhandene Bahndamm begrenzt den Hochwasserableitungsbereich
bis zur Dikerung bei Bahn-km 48+150 nach Westen.

Die geodatischen Héhen an den Aufschlusspunkten entlang des Bahndamms liegen zwischen
455,87 m NHN (BK24/08) und 447,62 m NHN (BK117).
Die StraBendamme erheben sich bis 463,29 m NHN (BK103).

Geologie

Seit dem alteren Tertiar (vor ca. 50 Mio. Jahren) senkte sich mit der beginnenden Gebirgsbil-
dung der Alpen zwischen der Schwabischen Alb und den Alpen ein Trog ein, in dem der Abtra-
gungsschutt des aufsteigenden Gebirges, die Molasse, abgelagert wurde. Auf diesem teils vor-
erodierten Gelande wurden mit Beginn der Eiszeiten vor 2,6 Millionen Jahren im Pleistozan gla-

ziale Sedimente in Form von Schmelzwasserkiesen abgelagert.

Vom Eisrand der Gletscher stammende Schmelzwasserstrome schnitten sich im Laufe des Plei-
stozdns in den Untergrund des schwach verfestigten Molassefels, in diesem Fall die Schichten
der Oberen SiiBwassermolasse (OSM), ein und fiuhrten zur Terrassenbildung. Zu Beginn dieser
Reliefentwicklung wurden donau- und glinzeiszeitliche Schotter (Deckenschotter) auf dem ter-
tiaren Untergrund abgelagert. In der sich vertiefenden Erosionsrinne lagerten sich spater die
Talsedimente der Mindel ab. Uberschwemmungen und hohe Grundwassersténde fiihrten zur

Bildung von Tallehm und torfigen, anmoorigen Béden.
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Die Geologie im Mindeltal um Burgau weist den folgenden schematischen Schichtenaufbau vor:

e Auffiillungen (StraBendamme und Wege) Rezent

o Deckschichten aus Tallehm, anmoorigen Boden, Torf Holozan

e Fluviatile Talkiese und -sande Quartar

e Sande, Schluffe, Tone Tertiar (OSM)

Schichtlagerung
Die durchwurzelte Vegetationszone ist mit 0,1 m - 0,3 m in der Regel geringméchtig. Ortlich

wurde die Schichtmachtigkeit auch mit 0,6 m bestimmt.

Unter der Vegetationszone folgen bindige (lehmige) und anmoorig-torfige Béden. Der Tallehm
als bindige Deckschichtvariante tritt vereinzelt auf, so z. B. in den Bohrungen BK38/08,
BK42/08 und BK114 - BK116. Diese scheinen jedoch 6rtlich begrenzt zu sein und ohne Zu-

sammenhang zueinander zu stehen.
Der Ubrige Teil der Deckschicht im Planungsgebiet besteht somit aus Anmoor und Torf.

Die Gesamtmachtigkeit der Deckschichten (Vegetationszone +bindige Bdden) liegt zwischen
0,5 m (in Bohrung BK50/08) und 2,0 m (in Bohrung BK38/08) bzw. 2,4 m in DPH113. Im Mit-
tel sind es 1,1 m ab GOK.

Die Mindeltalebene &stlich von Burgau ist von zahlreichen Drédnagegraben durchzogen, die die
Deckschicht durchschneiden und auf diese Weise das Grundwasser in den darunter liegenden

Talkiesen freilegen.

Ein vollstandiger Abtrag der natirlichen Deckschicht und Ersatz durch Auffiillungen fand im
Bereich der StraBendamme der Augsburger und der Konzenberger StraBe statt. An der
Burgauer / Rofinger StraBe sind noch Restmdchtigkeiten mit 1,2 m (z. B. BK30/08) Torf vor-

handen.

Unter den Deckschichten folgen die meist komplett grundwassererflillten Talkiese der Mindel.
Talsande treten értlich nur selten und in geringméachtiger Ausbildung, im Ubergangsbereich

zwischen Deckschichten und Talkiesen, auf.

Im Bereich der Hochwasserableitung (HWA) und der Hochwasserrtickleitung (HWR) reichen die
Talkiese bis in Tiefen zwischen 4,5 m (BK117) und 8,1 m (BK118), bei einem Mittel von 5,8 m.

Die Sande, Schluffe und Tone der tertidren Oberen SiiBwassermolasse (OSM) werden ab Koten
zwischen 440,68 m NHN (Bohrung BK118) und 450,14 m NHN (BK23/08) unter Gelande er-
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reicht. Das Tertiar, das gleichzeitig die Grundwassersohlschicht reprasentiert, besitzt ein flach-

welliges Relief mit geringen Héhenunterschieden.

3 Geotechnische Beschreibung der Bodenschichten

Die anstehenden Schichten sind bodenmechanisch wie folgt zu beschreiben:
Auffiillungen
Auffillungen wurden nur im Bereich der StraBendamme und des Wegebaus vorgefunden.

Uberwiegend bestehen sie aus Kies und Sand, untergeordnet auch aus Schluff (BK30/08).

Sie sind gemaB DIN 18196 den Bodengruppen GW, GU, GU*, SW, SU und SU* zuzuordnen
(Bodenklasse 3, 4). Der Lagerungszustand ist mit Schlagzahlen der schweren Rammsondie-
rungen von Nio = 15 - 25 (N1o = Anzahl der Schlage pro 10 cm Eindringung) mit mitteldicht

bis dicht anzugeben.

Deckschichten aus Tallehmen, anmoorigen Boden, Torfen
Die bindigen Deckschichten sind als anmoorige Schluffe oder als zersetzte Torfe zu klassifizie-
ren, die nach DIN 18196 den Bodengruppe OU, UL, UM sowie HZ und nach DIN 18300 der Bo-

denklasse 4 zuzuordnen sind.

Mit Schlagzahlen von Nio = 1-3 sind die Bdden von sehr weicher und weicher Konsistenz. Die

seltener auftretenden braunen Tallehme erreichen eine weiche bis steife Konsistenz.
Die Boden sind stark frost- und ndasseempfindlich.

Die Torfschichten besitzen ein groBes Setzungspotential, in Unterlage [22] wurde die Steifezahl
Es aus dem eindimensionalen Kompressionsversuch (Oedometer) zu Es = 500 kN/m2 f{ir die
Referenzspannung ¢ = 100 kN/m?2 ermittelt.

Fir den Tallehm ergibt sich bei gleicher Referenzspannung die Steifezahl zu Es = 1.100 kN/m2.

Talkiese, Talsande

Bei den Talkiesen handelt es sich um sandige, selten schluffige Kiese, deren Kornspektrum von
Fein- bis Grobkies reicht. Sie sind gemaB DIN 18196 den Bodengruppen GW, GE, GU, GT und
GU* zuzuordnen (Bodenklasse 3, 4). Der Sandanteil schwankt zwischen 10 % und 30 %. Das

Kieskorn ist gerollt und daher gut gerundet.

Die Talkiese sind in der Regel im oberen Abschnitt locker bis mitteldicht gelagert. Die Schlag-
zahlen nehmen zur Tiefe hin rasch zu und weisen dann auf eine mitteldichte und dichte Lage-

rung hin.
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Die sehr untergeordnet auftretenden Sande sind in die Bodengruppen SE, SU und SU* zu stel-
len (Bodenklasse 3, 4).

Die Talkiese und Talsande sind gut tragféhig und stellen flir die geplanten BaumaBnahmen

kein relevantes Setzungspotential dar.

Obere SiiBwassermolasse
Die Sedimente der “"Oberen SiBwassermolasse” bestehen aus Feinsanden, Schluffen und To-

nen hellbrauner und blaugrauer Farbe.

Nach Ansprache des Bohrgutes sowie Beurteilung des Bohrfortschrittes weisen die Sande eine
mitteldichte bis dichte Lagerung auf.

Die bindigen Sedimente sind von steifer bis halbfester Konsistenz. Die Béden sind den Boden-
gruppen UL, UM, TL, TM, SU und SU* zuzuordnen (Bodenklasse 3, 4).

4 Homogenbereiche, Bodenkennwerte

Nach Einstufung gemaB DIN EN 1998-1/NA:2011-01 - Bauten in deutschen Erdbebengebieten

- liegt das Gebiet in keiner Erdbebenzone.
Das Burgau liegt in der Frosteinwirkungszone II. Die Frosteindringtiefe betragtt = 1,3 m.

Die beschriebenen Bdden sind in Abhangigkeit der auszufiihrenden Arbeiten in die Folgenden

Homogenbereiche nach VOB/C einzuteilen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - 07561/9863-0
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Tabelle 2.1:

char. Bodenkennwerte und Homogenbereiche nach VOB/C

geol. Bezeichnung Auffiillung Tallehm Anmoor Torf
KorngroBenverteilung Anl. 3.2-3.4 | Anl. 3.2-3.4 --
Masseanteil Steine % 10 0 0 0
Masseanteil Blocke % 2 0 0 0
Masseanteil groBe Blocke % 0 0 0 0
Dichte g/cm3 1,9-2,0 1,8-1,9 1,5-1,7 1,2-1,4
Reibungswinkel © 30-37,5 20-22,5 17,5-20 15
Kohdsion kN/m3 0 5 2,5-5 5
undranierte Scherfestigkeit kN/m3 -- 30 - 80 20 - 60 10 - 20
Steifezahl MN/m?2 30 - 60 2-4 1-2 0,5
Wassergehalt % 9,0-18,1 13,1-36,6 55,4-98,8 161,7-217,9
Konsistenz 14688-1 ndef weich-steif | flissig-weich | fllissig-weich
Konsistenzzahl Ic 18122 ndef 0,83 -2,7-0
Plastizitat 18122 0
Plastizititszahl Ir (%) 18122 0 14,5 16,0-17,0
Durchlédssigkeit m/s 1x10* 1x108 1x108 1x107°
Lagerungsdichte D 18126 mitteldicht ndef ndef ndef
Gliihverlust % -- 3,4 0 29
Abrasivitat - mittel gering gering gering
Bodengruppe 18196 ZLL’J | T UM UL o, U, HZ
Bodenklasse VOB Teil C 2012 18300 3,4 4 4 4
Rammbarkeit mittel leicht leicht leicht
Frostempfindlichkeit F1-F2 F3 F3 F3
Verdichtbarkeit Vi V3 -- --
Homogenbereich 18300 Erd-1 Erd-2
Erdarbeiten
Homogenbereich 18301 Bohr-1 Bohr-2
Bohrarbeiten
Ramm-tkl’!ri?tc;zﬁljI:’?';esl::rbeiten L RRP-1 RRP-2
o
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Tabelle 2.2: char. Bodenkennwerte und Homogenbereiche nach VOB/C

geol. Bezeichnung Talkies Talsand M(;I::dse- sch;llftll?fs:s-i;n
KorngroBenverteilung Anl. 3.2-3.4 | Anl. 3.2-3.4 | Anl. 3.2-3.4 Anl. 3.2-3.4
Masseanteil Steine % 10 5 0 0
Masseanteil Blocke % 2 1 0 0
Masseanteil groBBe Blocke % 0 0 0 0
Dichte g/cm3 1,9-2,0 2,0-2,1 2,1-2,2 2,0-2,2
Reibungswinkel © 30-37,5 30-32,5 27,5-30 25-27,5
Kohdsion kN/m3 0 0 0-5 5-15
undranierte Scherfestigkeit kN/m3 -- -- -- 150-300
Steifezahl MN/m?2 40 - 60 25-35 40 - 60 20 - 40
Wassergehalt % 6,6-11,8 -- 14,2-27,7 22,9-26,7
Konsistenz 14688-1 ndef ndef ndef steif-halbfest
Konsistenzzahl Ic 18122 ndef ndef ndef
Plastizitat 18122 0 0 0
Plastizitdatszahl Ir (%) 18122 0 0 0
Durchlédssigkeit m/s 1x10* 1x108 1x108 1x10°°
Lagerungsdichte D 18126 locker-dicht mli?tceﬁir(;ht mittéeilccrl]i;:ht- ndef
Gliihverlust % 0 0 0 0
Abrasivitdt - mittel-stark mittel mittel mittel
Bodengruppe 18196 GW’GGUU,; GT, SVZ’UEU’ SuU, SuU* UL, UM, TL, TM
Bodenklasse VOB Teil C 2012 18300 3,4 3 3,4 4,6
Rammbarkeit mittel-schwer mittel ::Etveé-r schwer
Frostempfindlichkeit F1-F2 F1-F2 F2 F3
Verdichtbarkeit V1-V2 V1-v2 V1-V2 V3
AL L T 18300 Erd-3 Erd-4
Erdarbeiten
N Bohrarbeiten 18301 Bonr-3
Ramm-?%?t‘;zle-r,‘I:’er;eslsc:rbeiten R AP RN
Rohrvortsiebsarbetten 15319 b2 el
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5 Grundwasserverhaltnisse

Die hoch durchlassigen Talkiese flillen das gesamte Mindeltal aus und bilden einen leistungsfa-

higen Aquifer.

Die Tallehme, Anmoor- und Torfbdden bilden eine weitgehend durchhaltende Grundwasser-
deckschicht. Das Grundwasser ist entweder frei oder unter den Deckschichten eingespannt.
Dies ist abhangig von der Schichtstarke der Deckschichten. Bei hdheren Wasserstanden im

Frihsommer wird sich die Einspannung verstarken.

Die Sande, Schluffe und Tone der Molasse bilden die Grundwassersohlschicht. Die tertiaren
Sande sind allerdings ortlich, bei deutlich verringerter Durchsickerungsgeschwindigkeit, an den

Talkiesaquifer angekoppelt.

Die Grundwasserstdande sind in der Beilage B5 flr die Erkundungskampagnen im Februar/Marz
2008 und im Oktober/November 2020 aufgelistet. Im Mittel betragt der Grundwasserflurab-

stand im Bereich der Hochwasserableitung 1,0 m.

Die generelle GrundwasserflieBrichtung ist entsprechend den natirlichen Vorflutverhaltnissen

dem Talverlauf folgend etwa mit Nordnordwesten anzugeben.

Aus dem Jahr 2015 besteht fiir das Projektgebiet ein Hydrogeologisches Modell [16] aus dem
die Grundwassergleichenplane in Beilage B6 entnommen wurden. Plan 1 stellt eine Stichtags-
messung von 24./25.05.2011, Plan 2 einen Mittelwert im Messzeitraum von Marz 2011 bis De-

zember 2014 Uber etwa 4 Jahre dar.

Eine hydrochemische Untersuchung bzgl. der Betonaggressivitat des vorhandenen Grundwas-
sers wurde an einer Wasserprobe aus der Bohrung BK115 durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen,

dass das lokale Grundwasser nicht betonangreifend ist (Anlage 9.5-7).
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6 Geotechnische Baugrundbeurteilung

In den von der Hochwasserableitung und -riickleitung in Anspruch genommenen Flachen des
Mindeltales lasst sich der Untergrund durch eine Gliederung in drei geohydraulische Einheiten

beschreiben:

Grundwasserdeckschicht

Sie besteht aus flachig verbreitetem Anmoor und Torf, drtlich aus Tallehm. Im Gegensatz zu
dem unterlagernden Talkies ist diesen Bodenschichten eine sehr viel kleinere Durchlassigkeit
gemein, so dass sie die Funktion einer Grundwasserdeckschicht einnehmen. Grundwasserspit-
zen werden unter diesen Deckschichten eingespannt, wobei der Grad der Einspannung von der
ortlichen Schichtdicke und der spezifischen Durchlassigkeit der Béden abhangt. Grundwasser-

blédnken stellen sich dann ein, wenn diese Deckschichten ausgeraumt werden.
Die Durchldssigkeit der einzelnen Schichtglieder ist wie folgt zu umreiBen:

Anmoor ke = 1.10% bis 1-108 m/s
Torf ke = 1-.10% bis 1-.-10° m/s
Tallehm ke = 1.10% bis 1-108 m/s
In den Unterlagen [16, 21, 22] wurden Durchlassigkeitsversuche im Labor nach DIN 18130

und Sickerversuche im Feld durchgefliihrt und ausgewertet. Die Durchlassigkeiten fiir die Deck-

schicht wurden in einer Bandbreite von
Labor: ke = 8,5-10%bis 3,3-10% m/s
Feld: ke < 2,0-10° m/s

ermittelt. Fir rechnerische Nachweise wird eine Durchlassigkeit von
ke =1,0-10° m/s

in Ansatz gebracht.

Als Baustoff sind Anmoor und Torf nicht geeignet, so dass diese Schichten nicht zum Damm-
bau verwendet werden kénnen. Sie eignen sich auch nicht als dichtendes Zumischmaterial flr

den grobkdrnigen Talkies.

Grundwasserleiter

Die Talfullung des Mindeltales besteht aus mehreren Metern machtigen Fein- bis Grobkiesen
mit rd. 10 - 30 % Sandgehalt. Der abschlammbare Anteil < 0,063 mm (Schluff) liegt bei rd.
5 bis 20%. Die Ungleichférmigkeit betragt U >> 15, so dass die Kiese der Bodengruppen GU

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - 07561/9863-0



(\

N

X,
X Z

Hochwasserschutz Burgau Hochwasserableitung und Hochwasserrlickleitung
Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 1909091geo vom 07.09.2023 Seite 14 von 72

und GT in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 zu stellen sind. Die Bodengruppen GW und GE

erreichen das Frostkriterium F1 (nicht frostgefahrdet).
Die Schichtdicke erreicht eine GréBe von rd. 3 bis 6 m.

Die Durchlassigkeit im Talkies ergibt sich aus der Kornverteilung zu kf = 2,3 - 102 m/s (BK114)
bis 3,0 - 104 m/s (BK111) (siehe Anlagen 3.2 - 3.4).

Aus einem Pumpversuch (4-stiindiger Kurzzeitpumpversuch) in der Grundwassermessstelle
BK42/08 ist der Durchlassigkeitsbeiwert zu ks = 1,97 - 10"* m/s ermittelt worden (siehe Anla-
gen 4.1 - 4.2). Der relativ kleine Durchlassigkeitsbeiwert ist auf die héhere Lagerungsdichte

der Kiese mit wachsender Tiefe zu begriinden.
Die Durchldssigkeit der Kiese liegt im Rahmen von

ke = 1.102 bis 1-10% m/s,
was auch die Auswertungen in [16] bestatigen.

Die Kiese sind daher als hoch durchlassig zu beschreiben. Angesichts der Relevanz der Durch-
Iassigkeit in der vorliegenden Untergrundsituation - HochwasserschutzmaBnahmen auf durch-
ldssigem Untergrund - wird in den folgenden geohydraulischen Nachweisen die Durchldssigkeit

der Talkiese mit
ke = 2,5-103 m/s
angesetzt.

Die Tragfahigkeit der Kiese ist groB und stellt kein Kriterium flr die Standsicherheit der ge-

planten Erddamme und Bauwerke dar.

Der Talkies stellt fir den StraBenbau einen ausgezeichneten, frostsicheren Baustoff dar. Fir
den Dammbau ist er jedoch zu durchldssig und daher flir eine monolithische Bauweise unge-
eignet. Er muss entweder mit Sand und Schluff angereichert oder mit einer Innendichtung er-

ganzt werden, um dichtenden Charakter zu erreichen.

Grundwassersohlschicht

Unter dem Talkies folgt die tertidare Molasse, bestehend aus Molassesand und Molasseton.
Wahrend der Molassesand aufgrund seiner etwas héheren Durchlassigkeit (ks = 5 - 107 bis
1-107 m/s) noch in hydraulischer Verbindung mit dem Talkies steht, stellt der undurchlassige

Molasseton den absoluten Grundwasserstauer dar.
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Die Durchlassigkeit der Molasseschichten ist anhand der Kornverteilungen in der GréBenord-
nung ke = 5. 10 bis 1 - 1071 m/s anzugeben. Damit ist ein deutlicher Kontrast zu den Uberla-

gernden Talkiesen vorhanden, der die Molassebéden zur Grundwassersohlschicht macht.

Die Grundwasserstromung im Molassesand ist jedoch im Vergleich zum Talkies von unterge-
ordneter Bedeutung. Sie wird fir die geohydraulischen Standsicherheitsnachweise an den zu

erstellenden Erddammen und Bauwerken nicht mehr relevant.

Aufgrund der tiefen Lage kommt die Molasse als Baustoff innerhalb des Projektgelédndes nicht
in Betracht. AuBerhalb, in Sandgruben, wird sie jedoch abgebaut und kann als Erganzungsstoff

zur Erzielung einer kleineren Durchlassigkeit flir die Mindeltalkiese dienen.
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7 DammbaumaBnahmen

Den Kern der geplanten HochwasserschutzmaBnahmen fiir den in der Mindeltalebene liegenden
Teil von Burgau bildet ein Erddamm, der quer durch das Mindeltal verlauft, im Westen an die
natirlich ansteigende Talflanke anschlieBt und im Osten, etwa in Talmitte, den Bahndamm als

seitliche Begrenzung nutzt.

Die von Siiden anlaufende Hochwasserwelle flllt die Mindeltalebene sidlich von Burgau bis hin
zur Autobahn A8 entsprechend dem Gelanderelief aus, wobei die Einstauhéhe direkt am Hoch-

wasserschutzdamm nach derzeitigem Planungsstand bis zu ungefahr 2,5 m betragen kann.

Das Wasser wird durch vier Dammoffnungen Uber die natirlichen Vorfluter Schwarzengraben,
Mindel, Erlenbach und Kulturgraben (im Hochwasserfall gedrosselt) durch das Stadtgebiet ge-

leitet.

Der Bahndamm oberhalb bzw. sidlich des geplanten Hochwasserrickhaltedammes bis hin zur

A8 begrenzt den Bereich der Hochwasserriickhaltung.

Im Hochwasserfall HQio00 werden bis 50 m3/s aus dem Hochwasserrickhaltebecken abgeleitet.
Diese Ableitung erfolgt dstlich des Bahndamms in 2 Korridoren (Korridor 1 bis Q = 20 m3/s,
Korridor 142 bis Q = 50 m3/s) bis nach ca. 3,3 km nérdlich von Burgau die Rickflihrung in die

Mindel erfolgt.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bauteile der Ableitung getrennt nach den DammbaumaB-
nahmen, Leitstrukturen und SchutzmaBnahmen fiir den Bahndamm und den Bauwerken (Que-

rungsbauwerke, Drosselbauwerke etc.) eingegangen.

Die geohydraulischen und geostatischen Berechnungen haben ergeben, dass das Dammbau-
Material bzw. das Material fir Arbeitsraumverfiillungen entweder aus grobkérnigem Kies mit
ausreichendem Sand- und Schluffgehalt oder aus einem feinkérnigen Sand-Schluff-Gemisch
mit Kalk-Zement-Verfestigung bestehen kann. Bei beiden Varianten ist zwischen gewachsenem

Boden und der Dammaufstandsflachen ein Geotextil zum Trennen und Bewehren einzulegen.
Im Einzelnen sind die beiden Varianten des Dammbaustoffes wie folgt zu beschreiben:

Dammbaustoff, Variante grobkdrnig

Fein- bis Grobkies, mindestens 25 % Sand,
8 - 15 Gew.-% Feinteile < 0,063 mm

Bodengruppe GU

Wichte Y = 19 kN/m3
Reibungswinkel ¢’ = 35 °
Kohdsion c’ = 0 kN/m?2
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Verformungsmodul Es = 50 MN/m?2
Durchldssigkeit ks < 1.107 m/s

Die Kies-Variante kann aus so genanntem Abraumkies, der zur Dichtung ausreichend Lehman-
teile enthalten muss, bestehen. Feinkornarmen Talkiesen, wie sie in Kiesgruben im Mindeltal
(NaBbaggerung) anstehen, missten die fehlenden Sand- und Schlufffraktionen beigemischt

werden.

Dammbaustoff, Variante feinkdrnig

Fein- bis Grobsand, schluffig,

Bodengruppe SuU

mit 2,5 Gew.-% Kalkzement (Verhaltnis Kalk zu Zement 1:1) stabilisiert
Wichte Y = 19 kN/m3

Reibungswinkel ¢’ = 30 °

Kohasion c’ = 10 kN/m?2
Verformungsmodul Es = 50 MN/m?2

Durchlassigkeit ks < 1.107 m/s

Die Sand-Schluff-Variante kann sich der ortsansdssigen Molassesande bedienen. Fir diesen
Dammbaustoff sind die hiesigen Molassesandvorkommen geeignet. Die erforderliche Kohasion
wird durch die Zugabe von Zement erreicht. Die Zugabe von Kalk erleichtert den Einbau auch

bei zu nasser Materialanlieferung.

Anm.: Die genannte Zugabemenge von 2,5 Gew.-% und das Verhaltnis 1:1 von Kalk und Ze-
ment beruht auf Erfahrungen im Deichbau mit bindigen Béden. Es muss jedoch anhand
einer Eignungsprifung mit dem jeweiligen Sandmaterial die verlangte Scherfestigkeit

und Steifezahl nachgewiesen werden.

7.1 BaumaBnahmen entlang des Bahndamms

Zum Schutze des Bahndamms bzw. zur Hochwasserfreimachung sind mehrere MaBnahmen auf
der dstlichen Bahndammseite im Bereich der geplanten Ableitung erforderlich die anschlieBend

beschrieben werden.

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - 07561/9863-0



(\

N

X,
X Z

Hochwasserschutz Burgau Hochwasserableitung und Hochwasserrlickleitung
Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 1909091geo vom 07.09.2023 Seite 18 von 72

7.1.1 Auflastfilter 1

Im Anschluss an das Bahnquerungsbauwerk Sid wird auf eine Lange von etwa 275 m, von
Bahn-km 444950 bis 45+225, ein Auflastfilter am FuBe des Bahndamms erforderlich.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK24/08, DPH14/08 und BK26/08 angelegt. Sie
spiegeln die flir das Mindeltal typische geologische Situation wider. Die grundwasserflihrenden

Talkiese sind von organischen Deckschichten, vornehmlich Anmoor und Torf tberlagert.

Der Talkies steht ab ca. 0,8 m (BK24/08) bis 1,0 m (BK26/08) Tiefe unter Gelande an. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,4 - 0,5 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten leicht gespannt an.

Der Auflastfilter ist nach Abschub des Oberbodens abschnittsweise (maximale Lange eine Brei-
te der Vliesrolle) auszuheben, bis an den Talkies zu fihren und in ein Trennvlies Huesker B250
K4 einzuschlagen. Der Auflastfilter ist aus einem Kiessand (KorngréBe 0/63) mit einem ab-

schlammbaren Anteil (Schluff, Ton) < 3 % herzustellen.

Die Mindestbreite an der Basis des Filterkérpers muss 2,5 m betragen (siehe Anlage 5.3). Er
ist bis mindestens 0,2 m Uber die geplante Wasserspiegelhéhe bei einem Abfluss von

Q = 50 m3/s zu flhren.

7.1.2 Bahnweganhebung 1

Von Bahn-km 45+260 bis 45+710 wird der Bahnbegleitweg auf 0,3 m Uber die geplante Was-

serspiegelhdhe, bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s, angehoben.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK26/08, DPH15/08, BK28/08 und DPH16/08 ange-
legt. Sie spiegeln die fir das Mindeltal typische geologische Situation wider. Die grundwasser-
fihrenden Talkiese sind von organischen Deckschichten, vornehmlich Anmoor und Torf Uberla-

gert.

Der Talkies steht ab ca. 0,9 m (BK28/08) bis 1,0 m (BK26/08) Tiefe unter Gelande an. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,5 - 0,7 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten leicht gespannt an.

In der vorliegenden Situation wird vorgeschlagen, den vorhandenen Bahnbegleitweg am
DammfuB mit einer 3 m breiten, befahrbaren Anschittung aus verlehmtem Kiessand (Abraum-
kies) oder kalkzementierten Sand-Schluff-Gemischen anzuheben. Diese Schittung muss we-

gen des Torfs, ab einer Schiitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Gelandeniveau, auf ein
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Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden. Die

vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Weg kann bei Schiitthéhen tber 0,3 m verbleiben.

Die Anschulterung stellt eine Verbesserung der Standsicherheit der wasserseitigen Bahn-
dammbdschung dar. Die Mitnahmesetzungen durch die Anschulterung sind in dieser Bdschung
zu vernachlassigen. Eine Kontrolle der Gleislage ist im Laufe der Bauausfiihrung dennoch anzu-

raten.

Zur Entwasserung des Bereiches zwischen Bahnbegleitweg und Bahndamm ist ein Sickergra-
ben anzuordnen, der an den Talkies anzuschlieBen ist. Die Sickerwassermengen werden als
gering eingestuft. Die Sickerpackung des Sickergrabens ist auf der ganzen Lange anzuordnen

und in ein Dranvlies einzuschlagen.

7.1.3 Anbindungsweg 1

Der Wegedamm fir den Anbindungsweg kann auf den Deckschichten (nach Abschub von 0,1 m
Vegetationsschicht) gegriindet werden. Auch hier ist das zuvor beschriebene Dammschittma-
terial zu verwenden und an der Basis ein Geotextil (trennen und bewehren, z. B. Bemessungs-

festigkeit Fs,a = 200 kN/m) vorzusehen.

Aus den Schittungen fir die Wege sind, in Abhangigkeit von der Schitthéhe und der Machtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Wegedamm, folgende Setzungsan-

teile zu erwarten:

Dammeigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthéhe

Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.
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7.1.4 Bahnweganhebung 2

Eine weitere Bahnweganhebung soll von Bahn-km 45+930 bis 47+630 (Lange 1.700 m) erfol-
gen. Die Abhebung wird auf 0,3 m Uber die geplante Wasserspiegelhdhe, bei einem Abfluss
von Q = 50 m3/s, durchgeflihrt.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK37/08, BK39/08, BK40/08, BK42/08, BK44/08
und DPH19-23/08 angelegt. Sie spiegeln die flr das Mindeltal typische geologische Situation
wider. Die grundwasserfiihrenden Talkiese sind von organischen Deckschichten, vornehmlich

Anmoor und Torf Uberlagert.

Der Talkies steht ab ca. 0,6 m (BK37/08) bis 1,1 m (BK39/08) Tiefe unter Gelande an. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,6 - 1,3 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten teils leicht gespannt an.

In der vorliegenden Situation wird vorgeschlagen, den vorhandenen Bahnbegleitweg am
DammfuB mit einer 3 m breiten, befahrbaren Anschiittung aus verlehmtem Kiessand (Abraum-
kies) oder kalkzementierten Sand-Schluff-Gemischen anzuheben. Diese Schittung muss we-
gen des Torfs, ab einer Schiitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Gelandeniveau, auf ein
Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden. Die

vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Begleitweg kann bei Schitthéhen tGber 0,3 m verbleiben.

Die Anschulterung stellt eine Verbesserung der Standsicherheit der wasserseitigen Bahn-
dammbdschung dar. Die Mitnahmesetzungen durch die Anschulterung sind in dieser Béschung
zu vernachldssigen. Eine Kontrolle der Gleislage ist im Laufe der Bauausfiihrung dennoch anzu-

raten.

Zur Entwasserung des Bereiches zwischen Bahnbegleitweg und Bahndamm ist ein Sickergra-
ben anzuordnen, der an den Talkies anzuschlieBen ist. Die Sickerwassermengen werden als
gering eingestuft. Die Sickerpackung des Sickergrabens ist auf der ganzen Lédnge anzuordnen

und in ein Dranvlies einzuschlagen.

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - 07561/9863-0



(\

N

X,
X Z

Hochwasserschutz Burgau Hochwasserableitung und Hochwasserrlickleitung
Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 1909091geo vom 07.09.2023 Seite 21 von 72

7.1.5 Auflastfilter 2

Ein weiterer Auflastfilter wird nordlich der Konzenberger StraBe auf eine Lange von etwa
220 m, von Bahn-km 474680 bis 47+900, am FuBe des Bahndamms erforderlich.

In diesem Bereich wurde der Aufschluss BK46/08 angelegt. Der Talkies steht ab ca. 0,9 m Tie-
fe unter Gelande an und wird von Anmoor Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahre 2008

1,1 m unter dem Gelandeniveau angetroffen.

Der Auflastfilter ist nach Abschub des Oberbodens abschnittsweise (maximale Lange eine Brei-
te der Vliesrolle) auszuheben, bis an den Talkies zu fihren und in ein Trennvlies Huesker B250
K4 einzuschlagen. Der Auflastfilter ist aus einem Kiessand (KorngréBe 0/63) mit einem ab-

schlammbaren Anteil (Schluff, Ton) < 3 % herzustellen.

Der Filterkérper muss eine Mindestbreite an der Basis von 2,5 m aufweisen (siehe Anlage 5.3).
Er ist bis mindestens 0,2 m Uber die geplante Wasserspiegelhéhe bei einem Abfluss von

Q = 50 m3/s zu flhren.

7.1.6 Schutzdeich Bahn Ost

Von Bahn-km 474900 bis 48+130 (Dtker Bahn (Nord)) wird der Schutzdeich Bahn Ost an den
bestehenden Bahndamm geschiittet. Am siidlichen Ende ist eine Wendeflache vorgesehen. Der
Deich erhdlt ein Freibord von mindestens 0,5 m Uber die geplante Wasserspiegelhthe, bei ei-

nem Abfluss von Q = 50 m3/s.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK46/08, DPH24/08 und BK49/08 angelegt. Sie
spiegeln die flir das Mindeltal typische geologische Situation wider. Die grundwasserflihrenden

Talkiese sind von organischen Deckschichten, vornehmlich Anmoor Gberlagert.

Der Talkies steht ab ca. 0,9 m (BK46/08) bis 1,0 m (BK49/08) Tiefe unter Gelande an. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 etwa 1,05 m unter dem Geléndeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten an.

Der Schutzdeich Ost ist aus kalkzementierten Sand-Schluff-Gemischen herzustellen. Diese
Schittung muss wegen der bindigen Deckschichten (Torf und Anmoor) auf ein Trenn- und Be-
wehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,d = 200 kN/m) gelegt werden. Die vorhandene

Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.

Fir den Bauzustand der Abtragung am bestehenden Bahndamm kann eine ausreichende

Standsicherheit (siehe Anlage 6.3-6.4) nachgewiesen werden.
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Die Mithahmesetzungen durch die Anschulterung sind in dieser Bahnbdschung zu vernachlassi-
gen, wie Anlage 6.5 zeigt. Die Setzungen des Schutzdeiches sind mit etwa 6 cm anzugeben.
Eine Kontrolle der Gleislage ist im Laufe der Bauausfiihrung dennoch anzuraten. Die Anschulte-
rung mit dem Schutzdeich stellt eine Verbesserung der Standsicherheit der Bahndammbdg-
schung dar (Anlagen 6.1-6.2 und 6.7-6.8).

Zur Entwasserung des Bereiches zwischen Schutzdeich und Bahndamm ist ein Sickergraben
anzuordnen, der an den Talkies anzuschlieBen ist. Die Sickerwassermengen werden als gering
eingestuft. Die Sickerpackung des Sickergrabens ist auf der ganzen Lange anzuordnen und in
ein Dranvlies einzuschlagen. Die Anbindung kann Gber mit Kies verfillten Abschnitten (mit
einer Lange von ca. 2-3 m im Abstand von etwa 10 m) erfolgen. Die erforderliche Sohlbreite

dieser Anbindungsbereiche ist mit 0,8 m bis 1,0 m anzugeben.

7.1.7 Schutzdeich Bahn West

Von Bahn-km 474700 bis 48+130 (Dtker Bahn (Nord)) wird der Schutzdeich Bahn West an
den bestehenden Bahndamm geschiittet. Am sidlichen Ende wird der Bahnweg an den Deich
der Konzenberger Stral8e angeschlossen. Der bestehende Weg kann nach Abtrag der durch-
wurzelten Zone verbleiben. Der Deich erhélt ein Freibord von mindestens 0,5 m Uber die ge-

plante Wasserspiegelhdhe, bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK46/08, DPH24/08 und BK49/08 angelegt. Sie
spiegeln die flir das Mindeltal typische geologische Situation wider. Die grundwasserflihrenden

Talkiese sind von organischen Deckschichten, vornehmlich Anmoor Gberlagert.

Der Talkies steht ab ca. 0,9 m (BK46/08) bis 1,0 m (BK49/08) Tiefe unter Gelande an. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 etwa 1,05 m unter dem Geléndeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten an.

Der Schutzdeich West ist aus kalkzementierten Sand-Schluff-Gemischen herzustellen. Diese
Schittung muss wegen der bindigen Deckschichten (Torf und Anmoor) auf ein Trenn- und Be-
wehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,d = 200 kN/m) gelegt werden. Die vorhandene

Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.

Fir den Bauzustand der Abtragungen am bestehenden Bahndamm kann eine ausreichende

Standsicherheit (siehe Anlage 6.3-6.4) nachgewiesen werden.

Die Mitnahmesetzungen durch die Anschulterung sind in dieser Bahnbdschung zu vernachlassi-
gen, wie Anlage 6.6 zeigt. Die Setzungen des Schutzdeiches sind mit etwa 4 cm anzugeben.

Eine Kontrolle der Gleislage ist im Laufe der Bauausfiihrung dennoch anzuraten. Die Anschulte-
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rung mit dem Schutzdeich stellt eine Verbesserung der Standsicherheit der Bahndammbdg-
schung dar (Anlagen 6.1-6.2 und 6.7-6.8).

Zur Entwasserung des Bereiches zwischen Schutzdeich und Bahndamm ist ein Sickergraben
anzuordnen, der an den Talkies anzuschlieBen ist. Die Sickerwassermengen werden als gering
eingestuft. Die Sickerpackung des Sickergrabens ist auf der ganzen Lange anzuordnen und in
ein Dranvlies einzuschlagen. Die Anbindung kann Gber mit Kies verfillten Abschnitten (mit
einer Lange von ca. 2-3 m im Abstand von etwa 10 m) erfolgen. Die erforderliche Sohlbreite

dieser Anbindungsbereiche ist mit 0,8 m bis 1,0 m anzugeben.

7.2 Leitstrukturen

7.2.1 Korridor 1
7.2.1.1 Leitstruktur 1

Auf H6he der Bahnquerung Sud soll als dstliche Begrenzung die Leitstruktur 1 auf eine Lange
von ca. 390 m errichtet werden. Zwischen Bau-km 0+025 bis 0+075 wird eine Wendefladche an
das Umlenkungsbauwerk geplant. Die Leitstruktur verlauft parallel zum Scheidgraben entlang
des vorhandenen Leitungswalls und soll mindestens 0,3 m Uber der Kote des Abflusses von

Q = 50 m3/s reichen.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK25/08 und BK27/08 angelegt. Der Talkies steht
ab ca. 0,8 m bis 1,0 m Tiefe unter Geldnde an und wird von Torf und Anmoor lberlagert. Das
Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,8 m bis 1,0 m unter dem Geldandeniveau, auf Héhe der

Unterkante der bindigen Deckschichten angetroffen.

Es wird vorgeschlagen die befahrbare Anschittung aus kalkzementierten Sand-Schluff-

Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-%) herzustellen. Die
vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen. Die Schittung muss
wegen des Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Gelandeniveau, auf ein

Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Leitungswall kann bei Schitthéhen lGber 0,3 m verbleiben.

Die wasserseitigen Bodschungen (westliche Seite) sind mit einer Béschungssicherung aus Was-
serbausteinen mit einer Kantenlange von mindestens 50 cm im Kiesbett vorzusehen. Weitere

geotechnische Anforderungen sind nicht zu erkennen.
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7.2.1.2 Leitstruktur 2

Zwischen dem Versickerungsbecken der BAB 8 (VB13) und der Roéfinger StraBe wird die Leit-
struktur 2 auf eine Lange von ca. 400 m errichtet. Die Leitstruktur verlauft parallel zum
Scheidgraben. Bei einem Abfluss von Q = 20 m3/s ist kein Freibord mehr vorhanden. Bei gro-

Beren Abflissen wird die Leitstruktur Gberstromt.

In diesem Bereich wurden die Aufschlisse BK27/08, BK29/08, BK30/08 und BK101/20 ange-
legt. Der Talkies steht ab ca. 0,6 m bis 1,0 m Tiefe unter Gelande, im Bereich der Réfinger
StraBe (Radweg) 2,9 m bis 3,6 m u. GOK an und wird von Torf und Anmoor (bzw. Auffillun-
gen) Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,8 m bis 3,5 m (BK30/08) unter dem
Gelandeniveau, im Jahre 2020 1,57 m u. GOK, angetroffen und steht unter den bindigen Deck-

schichten teils gespannt an.

Es wird vorgeschlagen die befahrbare Leitstruktur aus kalkzementierten Sand-Schluff-Gemisch
(Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-%) herzustellen. Die vorhandene
Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen. Die Schiittung muss wegen des
Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Gber das derzeitige Gelandeniveau, auf ein Trenn- und

Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschtittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

Ab einem Abfluss von Q > 20 m3/s wird die Leitstruktur Gberstromt. Es ist einzuplanen, dass

die Leitstruktur gegebenenfalls nach einem Hochwasser teilweise wieder instand zu setzen ist.

7.2.1.3 Leitstruktur 3

Die Leitstruktur 3 ist zwischen der Roéfinger Strae und der Augsburger StraBe zu verorten und
weist eine Lange von ca. 130 m auf. Die Leitstruktur verlauft parallel zum Scheidgraben. Bei
einem Abfluss von Q = 20 m3/s ist kein Freibord mehr vorhanden. Bei gréBeren Abfliissen wird

die Leitstruktur Uberstromt.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK32/08, BK34/08 und BK102/20 angelegt. Der
Talkies steht ab ca. 1,1 m bis 1,6 m Tiefe unter Gelande an und wird von Torf und Anmoor
(bzw. Aufflllungen) Gberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahre 2008 0,5 m bis 6 m unter
dem Gelandeniveau, im Jahre 2020 1,42 m u. GOK, angetroffen und steht unter den bindigen

Deckschichten teils gespannt an.

Es wird vorgeschlagen die nicht zu befahrende Leitstruktur als homogenen Erdwall aus kalk-

zementierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
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M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Ge-
ldandeniveau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200

kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufthren.

Ab einem Abfluss von Q > 20 m3/s wird die Leitstruktur Gberstrémt. Es ist einzuplanen, dass

die Leitstruktur gegebenenfalls nach einem Hochwasser teilweise wieder instand zu setzen ist.

7.2.1.4 Leitstruktur 4

Die Leitstruktur 4 ist zwischen der Augsburger StraBe und der Konzenberger Stral3e geplant
und weist eine Léange von ca. 1.700 m auf. Die Leitstruktur verlauft parallel zum Scheidgraben.
Westlich der Leitstruktur wird ein parallel verlaufender Begleitweg, der etwa auf Héhe der bis-
herigen Gelandeoberkante zu liegen kommt, vorgesehen. Bei einem Abfluss von Q = 20 m3/s
ist an der Leitstruktur kein Freibord mehr vorhanden. Bei groBeren Abflissen wird die Leit-

struktur Gberstromt.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK35/08, DPH102/20, BK36/08, BK38/08, BK41/08,
BK43/08, BK45/08 und BK112/20 angelegt. Der Talkies steht ab ca. 0,6 m bis 2,0 m Tiefe un-
ter Gelande an und wird Gberwiegend von Torf und Anmoor Uberlagert. Das Grundwasser wur-
de 0,6 m (BK112/20 und BK43/08) bis 1,9 m (BK36/08) unter dem Gelandeniveau angetroffen

und steht unter den bindigen Deckschichten teils gespannt an.

Es wird vorgeschlagen die nicht zu befahrende Leitstruktur als homogenen Erdwall aus kalk-
zementierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Ge-
ldndeniveau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200

kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzuftihren.

Ab einem Abfluss von Q > 20 m3/s wird die Leitstruktur Gberstrémt. Es ist einzuplanen, dass

die Leitstruktur gegebenenfalls nach einem Hochwasser teilweise wieder instand zu setzen ist.

Der Begleitweg soll nach RLW eine hohe Beanspruchung haben. Die Bauweise sieht vor, dass

auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m2 nachzuweisen ist. Dieser Wert
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wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschichten nicht erreicht werden, so dass eine
Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Einfrasen von Kalk-Zement (Ver-
haltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird. In Bereichen, in denen der bestehende Weg an-

steht kann dieser, bei Schitthéhen Gber 0,3 m, verbleiben.

7.2.2 Korridor 2
7.2.2.1 Leitstruktur 1

Zwischen der Burgauer StraBe und der Augsburger StraBe liegt die Leitstruktur 1 des Korridors

2 auf der Flur Nr. 1014/0. Sie weist eine Lange von ca. 130 m auf. Sie soll ein Freibord von

mindestens 0,3 m Uber der Kote des Abflusses von Q = 50 m3/s aufweisen.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK33/08 und DPH18/08 angelegt. Der Talkies steht
ab ca. 1,0 m Tiefe unter Gelande an und wird von Anmoor lberlagert. Das Grundwasser wurde
im Jahre 2008 0,8 m unter dem Geléndeniveau angetroffen und ist unter den bindigen Deck-

schichten leicht eingespannt.

Es wird vorgeschlagen die befahrbare Anschittung aus kalkzementierten Sand-Schluff-
Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-%) herzustellen. Die
vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen. Die Schittung muss
wegen des Torfs uns Anmoors, ab einer Schiitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Gelandeni-
veau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt

werden.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

7.2.2.2 Weganhebung Grenzgraben

Im Hochwasserfall (Abfluss Giber die Hochwasserableitung Q = 50 m3/s) wird der Grenzgraben
eingestaut. Um ein Ausufern zu vermeiden ist der vorhandene Weg auf einer Lénge von etwa
201 m auf 0,3 m Uber die geplante Wasserspiegelhohe anzuheben. Der bestehende Weg kann

bei Schitthéhen Gber 0,3 m, verbleiben.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK108/20 und DPH106/20 angelegt. Sie spiegeln
die fir das Mindeltal typische geologische Situation wider. Die grundwasserfihrenden Talkiese

sind von organischen Deckschichten, vornehmlich Aueablagerungen und Torf lberlagert.

Der Talkies steht ab ca. 1,6 m Tiefe unter Gelande an. Das Grundwasser wurde im Jahre 2020
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etwa 1,0 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten

gespannt an.

Es wird vorgeschlagen die Weganhebung mit einer Anschittung aus kalkzementierten Sand-
Schluff-Gemisch herzustellen. Diese Schiittung muss wegen des Torfs, ab einer Schitthohe
von 0,2 m Uber das derzeitige Gelandeniveau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Be-
messungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden. Die vorhandene Vegetationszone ist in

einer Starke von 0,1 m abzutragen.

Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschtittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schiittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Weg kann bei Schitthéhen Gber 0,3 m verbleiben.

7.2.2.3 Leitstruktur 3

Die Leitstruktur 3 des Korridors 2 ist zwischen dem Grenzgraben und der Konzenberger Stral3e

geplant und weist eine Lange von ca. 490 m auf. Die Leitstruktur verlauft etwa 240 m d&stlich
zum Scheidgraben. Westlich der Leitstruktur wird ein parallel verlaufender Begleitweg, der et-
wa auf Hdhe der bisherigen Geldndeoberkante zu liegen kommt, vorgesehen. Bei einem Ab-
fluss von Q = 50 m3/s ist an der Leitstruktur noch ein Freibord von mindestens 0,3 m vorge-

sehen.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK109/20 und DPH106/20 angelegt. Der Talkies
steht ab ca. 1,4 m Tiefe unter Geldnde an und wird Uberwiegend von Torf und Aueablagerun-
gen Uberlagert. Das Grundwasser wurde 1,0 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Deckschichten leicht gespannt an.

Es wird vorgeschlagen die nicht zu befahrende Leitstruktur als homogenen Erdwall aus kalk-
zementierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Ge-
ldandeniveau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200

kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schiittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Weg kann bei Schitthéhen Gber 0,3 m verbleiben.

Der Begleitweg soll nach RLW eine geringe bis hohe Beanspruchung haben. Die Bauweise sieht

vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2 nachzuweisen ist.
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Dieser Wert wird erfahrungsgemaf in den vorhandenen Deckschichten nicht erreicht werden,
so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Einfrasen von Kalk-

Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

7.3 Schutzdeiche
7.3.1 Burgauer StraBle

Der Schutzdeich Burgauer StraBe umschlieBt die Flur Sticke Nr. 1026/0, 1026/5 und 1027/0
der Gemarkung Roéfingen auf der Siid- und Westseite. Er weist eine Lange von etwa 400 m auf
und soll befahrbar ausgebildet werden. Im Hochwasserfall hat er ein Freibord von mindestens

0,5m Uber dem geplanten Hochwasserstand, bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s.

Im Bereich des Schutzdeichs wurden die Aufschliisse BK107/20, BK31/08 und DPH17/08 ange-
legt. Der Talkies steht im Bereich der Burgauer StraBBe ab ca. 2,3 m Tiefe unter Gelande an.
Die Deckschichten bestehen aus Auffillungen, Torf, Mudde und Aueablagerungen. Im Uberwie-
genden Bereich der Deichtrasse werden die Auffiilllungen fehlen, so dass die Ubrigen Deck-
schichten eine Machtigkeit von etwa 1,3 m aufweisen werden. Das Grundwasser wurde auf
einer Kote von rund 453,1 m NHN angetroffen und liegt somit nur wenige Dezimeter unter

dem Gelandeniveau an und wird unter den bindigen Deckschichten gespannt sein.

Es wird vorgeschlagen den Schutzdeich als homogenen Erdwall aus kalkzementierten Sand-
Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-%) herzustel-
len. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen. Die Schiittung
muss wegen der bindigen Deckschichten auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemes-

sungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) bp = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhdngigkeit von der Schiitthéhe und der Méachtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmdchtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthdhe

Setzung Untergrund 3-7cm
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Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 4,5 cm einzuplanen.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

7.3.2 Konzenberger Straf3e

Der Schutzdeich Konzenberger StraBe ist in zwei Abschnitte zu unterteilen; den Radweg und
den Anwandweg. Sie sind durch den Scheidgraben und die geplante Leitstruktur 4, Korridor 1

getrennt.

7.3.2.1 Radweg

Der bestehende Radweg parallel der Konzenberger StraBBe soll vom Scheidgraben aus nach
Osten, auf einer Lange von rund 240 m, angehoben werden. Der bestehende Weg kann bei

Schitthéhen tGber 0,3 m verbleiben.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist an dem Radweg ein Freibord von mindestens 0,3 m bis

0,5 m vorhanden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlisse BK110/20 und BK109/20 angelegt. Der Talkies steht
ab ca. 2,9 m (BK110) bis 1,4 m (BK109) Tiefe unter Gelande an und wird von Aufflillungen
(StraBendamm), Aueablagerungen und Torf Uberlagert. Das Grundwasser wurde ca. 1,0 m
(BK109) bis 2,5 m (BK110) unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht auf einer Kote von

rund 448,45 m NHN unter den bindigen Deckschichten und Aufflillungen leicht gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den Radweg als homogenen Erdwall aus kalkzementierten Sand-Schluff-
Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-%) herzustellen. Die
vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen. Die Deichaufstandsfla-
che reicht Uber den bestehenden Weg hinaus, so dass die Schittung wegen des Torfs auf ein
Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden

muss.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) br = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach

technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
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straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

7.3.2.2 Anhwandweg

Der bestehende Anwandweg parallel zum StraBendamm der Konzenberger StraBe soll vom
Scheidgraben aus nach Westen, auf einer Lange von rund 150 m, bis zur geplanten Bahnweg-
anhebung 2 angehoben werden. Der bestehende Weg kann bei Schitthéhen Gber 0,3 m ver-

bleiben.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s soll an dem Anwandweg ein Freibord von mindestens

0,3 m vorhanden sein.

In diesem Bereich wurde der Aufschluss BK112/20 angelegt. Der Talkies steht ab ca. 2,0 m
Tiefe unter Gelande an und wird von Aueablagerungen und Torf liberlagert. Das Grundwasser
wurde ca. 0,7 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht auf einer Kote von rund

448,43 m NHN unter den bindigen Deckschichten gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den Anwandweg als homogenen Erdanschiittung aus dem grobkérnigen
Dammbaustoff (siehe Abschnitt 7) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer
Starke von 0,1 m abzutragen. Die Schittung muss wegen der bindigen Deckschichten auf ein

Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

7.3.3 Leitdeich nordlich Konzenberger StraBe

Der Leitdeich nérdlich Konzenberger StraBe verbindet den Schutzdeich Konzenberger Stral3e
und den Duker Bahn bei Bahn-km 48+170. Er weist eine Léange von ca. 740 m auf und enthalt
das Drosselbauwerk Scheidgraben (bei Bau-km 0+300). Der Leitdeich verlauft parallel zum
Scheidgraben (zundachst auf eine Ldnge von ca. 300 m 6stlich, anschlieBend westlich) bis etwa
auf Héhe Bahn-km 48+180. Die Leitdeichkrone ist durchgehend mit befahrbarer Krone als Un-
terhaltungsweg der Wasserwirtschaft geplant. Zwischen km 0+320 und 04540 wird ein parallel
verlaufender Begleitweg, der etwa auf Hohe der bisherigen Gelandeoberkante zu liegen

kommt, vorgesehen.

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH = Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - 07561/9863-0



=

N

X Z

Hochwasserschutz Burgau Hochwasserableitung und Hochwasserrlickleitung
Geotechnischer Entwurfsbericht AZ 1909091geo vom 07.09.2023 Seite 31 von 72

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist an dem Leitdeich ein Freibord von mindestens 0,5 m

vorhanden.

In diesem Bereich wurden die Aufschlisse BK47/08, DPH111/20, BK48/08, BK114/20,
BK50/08, BK49/08 und DPH112/20 angelegt. Der Talkies steht ab ca. 0,5 m (BK50/08) bis 1,5
m Tiefe (BK114/20) unter Geldnde an und wird von Torf, Anmoor und Aueablagerungen Uber-
lagert. Das Grundwasser wurde etwa 1,1 m unter dem Geldandeniveau angetroffen und steht

unter den bindigen Deckschichten teils gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den zu befahrenden Leitdeich als homogenen Erdwall aus kalkzemen-
tierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-
%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Torfs, ab einer Schitthéhe von 0,2 m Uber das derzeitige Ge-
landeniveau, auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200

kN/m) gelegt werden.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) bp = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhdngigkeit von der Schiitthéhe und der Machtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthéhe

Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,
ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzuflihren. Der bestehen-

de Weg kann bei Schitthéhen Gber 0,3 m verbleiben.

Der Begleitweg soll nach RLW eine hohe bis geringe Beanspruchung haben. Die Oberkante des
fertigen Begleitwegs kommt wenige Dezimeter liber der vorhandenen Geldndehdhe zu liegen.

Die Bauweise sieht vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2
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nachzuweisen ist. Dieser Wert wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschichten nicht
erreicht werden, so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Ein-
frasen von Kalk-Zement (Verhdltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird. Im Bereich der
Rampen (> 0,6 m Uber Bestandsgelande) sind keine zusatzlichen BodenverbesserungsmaB-

nahmen zu erkennen.

7.3.4 Leitdeich Nord 1

Der Leitdeich Nord 1 verbindet den Bahndamm und den Erlenbach (Drosselbauwerk). Er weist

eine Lange von ca. 105 m auf. Im Bereich des Bahndamms hat der Deich eine Wende- und
Aufstellflache. Der parallel zum Erlenbach verlaufende Weg wird mit einer Rampe (Rampe 2)

an den Leitdeich Nord 1 angeschlossen.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist am Leitdeich ein Freibord von mindestens 0,5 m vor-

handen.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK115/20 und BK116/20 angelegt. Der Talkies steht
abca. 1,1 m (BK116/20) bis 1,3 m Tiefe (BK115/20) unter Gelédnde an und wird GUberwiegend
von Anmoor und Aueablagerungen Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahr 2020 etwa

0,7 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten ge-

spannt an.

Es wird vorgeschlagen den zu befahrenden Leitdeich als homogenen Erdwall aus kalkzemen-
tierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5 M.-
%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Stérke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Torfs und Anmoors auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B.

Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) br = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Die Rampe ist wie der Leitdeich zu griinden. Bei Schitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren
Verbund zwischen Neuschlttung und Bestand, ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen
Schittlage von 0,3 m durchzufiihren. Die FuBdréanage (Mindesthohe hmin = 0,3 m) des Leit-

deichs ist an der Basis der Rampe nach Norden zu fiihren.
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Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhdngigkeit von der Schiitthéhe und der Méachtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schiitthéhe

Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.

7.3.5 Leitdeich Nord 2

Der Leitdeich Nord 2 verbindet den Erlenbach (Drosselbauwerk) und die Dillinger StraB3e

(GZ11). Er weist eine Lange von ca. 250 m auf. Im Bereich des Drosselbauwerks wird der
Bermenweg liber die Rampe 3 nach Norden gefuhrt und verlauft dann deichparallel. An der
GZ11 bindet der Bermenweg an den bestehenden Feldweg (nach Norden) an. Zwischen Bau-
km 04207 und 0+313 ist eine Uberlaufstrecke mit einer Schwellenhéhe von 449,13 m NHN

vorgesehen. Diese wird im Abschnitt 8.6 betrachtet.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist am Leitdeich ein Freibord von mindestens 0,5 m vor-

handen.

Im Bereich des Leitdeichs 2 wurden die Aufschliisse BK116/20 und BK117/20 angelegt. Der
Talkies steht ab ca. 1,1 m (BK116/20) bis 2,1 m Tiefe (BK117/20) unter Gelande an und wird
Uberwiegend von Anmoor und Mudde Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahr 2020 etwa
0,75 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten ge-

spannt an.

Es wird vorgeschlagen den nicht zu befahrenden Leitdeich als homogenen Erdwall aus kalkze-
mentierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen des Anmoors und der Mudde auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies

(z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) br = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach

technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
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straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Der Bermenweg soll nach RLW eine geringe bis hohe Beanspruchung haben. Die Bauweise
sieht vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2 nachzuweisen
ist. Dieser Wert wird erfahrungsgemag in den vorhandenen Deckschichten nicht erreicht wer-
den, so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Einfrasen von

Kalk-Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

Die Rampe ist wie der Leitdeich zu griinden. Bei Schiitthéhen unter 0,2 m ist, zum besseren
Verbund zwischen Neuschlttung und Bestand, ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen

Schiittlage von 0,3 m durchzufihren.

Die FuBdranage (Mindesthdhe hmin = 0,3 m) des Leitdeichs ist an der Basis der Rampe und des

Bermenwegs nach Norden zu fihren.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhangigkeit von der Schitthéhe und der Machtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmdchtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthdhe

Setzung Untergrund 3-8cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 4 cm einzuplanen.

7.3.6 Leitdeich Nord 3

Der Leitdeich Nord 3 verbindet die Dillinger StraBe (GZ11) und die Mindel. Er weist eine Lange

von ca. 240 m auf. Der Deich ist nicht befahrbar und wird mit einem noérdlich verlaufenden
Hinterweg versehen. An der Mindel bindet der Hinterweg an den bestehenden Weg (nach Nor-

den) an. Der bestehende Weg kann bei Schiitthéhen Gber 0,3 m verbleiben.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist am Leitdeich ein Freibord von mindestens 0,5 m vor-

handen.

Im Bereich des Leitdeichs 3 wurde der Aufschluss BK119/20 angelegt. Der Talkies steht ab ca.
1,35 m Tiefe unter Gelande an und wird im Bereich der Bohrung von Aufflllungen iberlagert.
Es ist nicht auszuschlieBen, dass auch Anmoor, Torf und Mudden anstehen. Das Grundwasser

wurde im Jahr 2020 etwa 1,0 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht unter den
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bindig gepragten Auffiillungen leicht gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den nicht zu befahrenden Leitdeich als homogenen Erdwall aus kalkze-
mentierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung ist auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B. Bemessungsfestigkeit Fs,d¢ = 200

kN/m) zu legen.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) bp = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Der Hinterweg soll nach RLW eine geringe bis hohe Beanspruchung haben. Die Bauweise sieht
vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2 nachzuweisen ist.
Dieser Wert wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschichten nicht erreicht werden,
so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Einfréasen von Kalk-

Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhdngigkeit von der Schiitthéhe und der Méachtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthéhe

Setzung Untergrund 2-5cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.
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7.3.7 Riicklaufdeich Erlenbach

Der Riicklaufdeich Erlenbach verbindet den StraBendamm der Konzenberger StraBe und den

Leitdeich Sud. Er weist eine Lange von ca. 450 m auf und verlauft parallel zum Erlenbach bis
etwa auf H6he Bahn-km 48+125. Der Riicklaufdeich wird nur bis Bau-km 04090 bis km 0+320
befahren. Ab dort wird ein etwa auf Hohe des Bestandsgeldndes verlaufender Hinterweg bis

zum Bauende vorgesehen.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist an dem Rulcklaufdeich ein Freibord von mindestens

0,5 m vorhanden.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK46/08, DPH24/08, BK115/20, DPH113/20 und
BK116/20 angelegt. Der Talkies steht ab ca. 0,9 m bis 1,3 m Tiefe unter Gelédnde an und wird
von Anmoor und Aueablagerungen Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahre 2008 ca.

1,0 m unter dem Gelandeniveau, im Jahre 2020 0,7 m u. GOK, angetroffen und steht unter

den bindigen Deckschichten teils gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den teilweise zu befahrenden Ricklaufdeich als homogenen Erdwall aus
kalkzementierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhéltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca.
2,5 M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzu-
tragen. Die Schittung muss wegen des Anmoors auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B.

Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.

Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) br = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhangigkeit von der Schiitthéhe und der Méachtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthéhe

Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaéB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.
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Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschiittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufiihren.

Der Hinterweg soll nach RLW eine hohe bis geringe Beanspruchung haben. Die Oberkante des
fertigen Hinterwegs kommt wenige Dezimeter lber der vorhandenen Gelandehéhe zu liegen.
Die Bauweise sieht vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2
nachzuweisen ist. Dieser Wert wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschichten nicht
erreicht werden, so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Ein-

frasen von Kalk-Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

Das Sielbauwerk bei Bauwerks km 04449 besteht aus einem Rohr DN 600 und ist mit Absperr-
schieber und Rickschlagklappe zu versehen. Die Unterkante des Rohres kommt etwa 0,8 m
unter dem bestehenden Gelande zu liegen. Das Rohr mit den Schachtbauwerken ist mittels
sogenannten Brunnengriindungen auf dem Talkies zu griinden, der ca. 1,5 m unter GOK an-
steht. Der Aushub ist mit Magerbeton zu verflllen, um die Wasserwegigkeiten zu minimieren.

Im Ein- und Auslaufbereich ist eine Sohlsicherung aus Steinen vorzusehen.

7.3.8 Leitdeich Siid

Der Leitdeich Siid verbindet den Erlenbach (Riicklaufdeich Erlenbach) und die Dillinger Stral3e
(GZ11). Er weist eine Lange von ca. 270 m auf. An der GZ11 bindet der Hinterweg an den be-
stehenden Feldweg (nach Siiden) an. Der Deich ist nicht befahrbar und wird mit einem siidlich
verlaufenden Hinterweg versehen. Auf der Siidseite, entlang dem Hinterweg, ist ein Ablei-
tungsgraben geplant, der das Oberflachenwasser zum Sielbauwerk im Ricklaufdeich Erlenbach
ableitet.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist am Leitdeich ein Freibord von mindestens 0,5 m vor-

handen.

Im Bereich des Leitdeichs 3 wurden die Aufschllisse DPH114/20 und DPH115/20 angelegt. Der
Talkies steht ab ca. 1,3 m (DPH115/20) bis 2,4 m Tiefe (DPH114/20) unter Gelande an. Das
Grundwasser wird etwa 0,75 m unter dem Geldndeniveau anstehen und wird unter den bindi-

gen Deckschichten gespannt sein.

Es wird vorgeschlagen den nicht zu befahrenden Leitdeich als homogenen Erdwall aus kalkze-
mentierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca. 2,5
M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzutragen.
Die Schittung muss wegen der bindigen Deckschichten auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z.

B. Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.
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Auf der Luftseite ist eine FuBdranage (H6he hp = 1,0 m, Breite (Sohle) br = 2,0 m) anzuord-
nen. Der Drankeil ist aus gebrochenem und gewaschenem Kies der Kérnung 8/16 herzustellen.
Die DammfuBdrainage muss mit einem Geotextil entsprechend Bodentypen A, B und C nach
technischen Lieferbedingungen flir Geotextilien und Geotextil verwandte Produkte an Wasser-
straBen gesichert werden. Damit sind die Dranagewirkung (Wasserdurchlassigkeit), die Ver-

hinderung einer Suffosion sowie die Langlebigkeit des Textils sichergestellt.

Der Hinterweg soll nach RLW eine geringe bis hohe Beanspruchung haben. Die Bauweise sieht
vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30 MN/m?2 nachzuweisen ist.
Dieser Wert wird erfahrungsgema in den vorhandenen Deckschichten nicht erreicht werden,
so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m durch Einfréasen von Kalk-

Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhangigkeit von der Schitthéhe und der Machtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmdchtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthdhe

Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.

7.3.9 Riicklaufdeich GZ11

Der Ricklaufdeich GZ11 verlauft parallel zum Radweg an der GZ11 (westlich). Er weist eine

Lange von ca. 130 m auf.

Bei einem Abfluss von Q = 50 m3/s ist an dem Ricklaufdeich ein Freibord von mindestens

0,5 m vorhanden.

In diesem Bereich wurden die Aufschliisse BK118/20 und DPH115/20 angelegt. Der Talkies
steht ab ca. 1,2 m bis 2,1 m Tiefe unter Gelande an und wird von Auffillungen, Anmoor und
Aueablagerungen Uberlagert. Das Grundwasser wurde ca. 1,5 m unter dem Geldndeniveau

angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten gespannt an.

Es wird vorgeschlagen den nicht befahrenen Ricklaufdeich als homogenen Erdwall aus kalk-
zementierten Sand-Schluff-Gemisch (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1, Bindemittelmenge ca.
2,5 M.-%) herzustellen. Die vorhandene Vegetationszone ist in einer Starke von 0,1 m abzu-

tragen. Die Schittung muss wegen des Anmoors auf ein Trenn- und Bewehrungsvlies (z. B.
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Bemessungsfestigkeit Fs,a = 200 kN/m) gelegt werden.
Nach Abschub der Vegetationszone kann der bestehende Weg zum See, bei einer Schitthohe

von Uber 0,3 m, verbeiben.

Aus den Schittungen fir den Deich sind, in Abhdngigkeit von der Schiitthéhe und der Méachtig-
keit der verbleibenden Deckschichtmachtigkeit unter dem Leitdeich, folgende Setzungsanteile

ZU erwarten:

Deicheigensetzung 0,5 - 1,0 % der Schitthodhe
Setzung Untergrund 2-6cm

Etwa 50 % der Setzungen sind sogenannte Sofortsetzungen. Der verbleibende Setzungsanteil
wird erfahrungsgemaéB innerhalb von etwa 1 Jahr abgeklungen sein. Es ist eine Uberschiit-

tungshéhe von etwa 3 cm einzuplanen.

Bei Schitthdéhen unter 0,2 m ist, zum besseren Verbund zwischen Neuschtittung und Bestand,

ein zusatzlicher Abtrag bis zu einer vollen Schittlage von 0,3 m durchzufthren.
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8 Bauwerke

Fir die Bemessung der Auftriebssicherheit der einzelnen Bauwerke sind mehrere Zustdnde zu
unterscheiden. Es ist ein bauzeitlicher Grundwasserstand und ein Bemessungswasserstand im

Betrieb zu unterscheiden.

Die Bauzeit der einzelnen Bauwerke ist mit Monaten bis ca. 1 Jahr abzuschatzen. Zur stati-

schen Bemessung von Baubehelfen ist ein bauzeitlicher Grundwasserbemessungswasserstand

notwendig. Dieser ist mit der Fachbehérde abzustimmen. Die Bemessung z. B. auf ein HQ2
oder HQ5 (Grundwasser) erscheint zweckmaBig. Bei groBeren Hochwasserereignissen sind die

Baugruben zu fluten.

Die Auftriebssicherheit im Betrieb ist in Abhangigkeit von der Lage im Projekt abhangig und

nachzuweisen. Die Angabe erfolgt flir die betreffenden Bauwerke im jeweiligen Abschnitt.

8.1 Bahnquerung Siid

Das Bahnquerungsbauwerk Siid, ein 2-feldriger Durchlass (je ca. 38 m lang und ca. 13 m
breit) mit Uberfiihrung der Bahnlinie Augsburg - Ulm, befindet sich bei Bahn-km 44+950 und
soll in zwei Bauphasen errichtet werden. Die derzeitige Gelandehéhe liegt etwa auf 455,0 m
NHN. Das Hochwasser soll aus dem Hochwasserriickhaltebecken mit einem Abfluss von Q = 50
m3/s unter dem Bahndamm hindurch abgeleitet werden. Dem Durchlass ist auf der Westseite
des Bahndamms eine Zulaufmulde vorgeschaltet und auf der Ostseite ein Umlenkungsbauwerk
und eine Ableitungsmulde nachgeschaltet. Auf die Zu- und Ablaufmulde wird in den folgenden

Kapiteln separat eingegangen.

Im Bereich des Durchlas' wurden die Aufschllisse BK23/08 bis BK25/08 angelegt (siehe Anlage
2.1). Tragfahiger Baugrund steht mit den Talkiesen bereits ab 0,7 m (BK23/08) bis 0,8 m
(BK24/08) Tiefe unter Geldnde an.

Der Grundwasserspiegel ist dicht unter der Gelandeoberkante (0,4 - 0,6 m) anzusetzen. Die
Deckschichten tauchen somit teilweise leicht ins Grundwasser ein, d. h. der Grundwasserspie-

gel ist leicht eingespannt.

Es wird vorgeschlagen, das Querungsbauwerk auf den Talkies abzusetzen und die Deckschich-
ten auszurdumen. Zur Vermeidung von vagabundierenden Hochwasserstrémen im Bahndamm
ist die Dichtwand im Ricklaufdeich entlang des Bahndamms (siehe [23]) an den Durchlass
anzuschlieBen und unter der Sohle fortzufiihren. Die Einbindung in den Fundamentriegel ist mit

mindestens 0,25 m anzugeben.
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Das Bahnquerungsbauwerk wird auf einer Kote von rund 453,6 m NHN gegriindet und kommt
somit planmagBig im Talkies zu liegen. Es taucht ca. 0,9 m ins Grundwasser ein. Im Hochwas-
serfall Zn betragt die Eintauchtiefe auf der Westseite 456,75 m NHN - 453,6 m NHN = 3,15 m.
Auf der Ostseite sinkt die Eintauchtiefe auf 455,66 m NHN - 453,6 m NHN = 2,1 m.

Zur Bemessung der Sohlplatte des Querungsbauwerks kann als Startwert ein Bettungsmodul

von
ks = 10.000 - 15.000 KN/m3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Im Auslaufbereich schlieBt an die Durchlasse das Umlenkungsbauwerk an. Es besteht aus einer
Leitwand die etwa einen 90° Bogen macht, einer Bodenplatte aus Stahlbeton und einer Sohlsi-
cherung aus Wasserbausteinen (d = 50 cm Kantenlange) mit eingesplltem Kies in den Fugen.
Weitere geotechnische Anforderungen sind nicht zu erkennen. Am Ende der Betonplatte (etwa
nach einem 45° Bogen) ist ein Kolkschutz, in Form eines Abschlussriegels aus Stahlbeton vor-

gesehen.

Die Leitwand kann zunachst auf der Betonplatte abgesetzt werden. Im Bereich der Sohlsiche-
rung mit Wasserbausteinen ist sie auf einem auf dem Talkies gegriindeten Streifenfundament

abzusetzen.

Die Durchlassigkeit der Talkiese ist mit kf = 2,5 - 103 m/s sehr hoch, so dass groBe Wasser-
mengen zu erwarten sind, wenn die BaumaBnahme mit einer offenen Wasserhaltung ausge-
fuhrt werden sollte. Mit der Grundwasserabsenkung und ihrer groBen Reichweite geht das Risi-
ko von Bahndammsetzungen einher. Eine offene Wasserhaltung ist im Hinblick auf eine teilwei-

se Trockenlegung der Torfe und Anmoorbdéden zu vermeiden.

Far die etwa 1,5 m tiefe Baugrube wird eine wasserdichte Baugrubensicherung, z. B. mit einer

Spundwand, erforderlich. Im Bereich der Bahntrasse betragt die Baugrubentiefe 4,6 m.

Die Notwendigkeit einer Rickverankerung des Verbaus ergibt sich aus dem festzulegenden
bauzeitlichen Bemessungswasserstand und dem erdstatischen Nachweis. Méglicherweise kolli-
diert die bauzeitliche Rickverankerung zwischen den Durchldassen mit der Spundwand. Hier
sind z. B. rickbaubare Anker denkbar. Alternativ kann auch eine Rickverankerung mittels ei-
nes Fangedammes (Verankerung der Spundwande beider Durchlasse miteinander) eine wirt-

schaftliche Lésung darstellen.

Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht zu flhren. Es ist eine Mindestein-

bindeldange von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus ergibt sich vorbehaltlich der Spund-
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wandstatik eine Profillange vonca. | =5,7m+ 1,5m+ 0,5m + 0,3 m = 8,0 m (BK24/08

UK Kies -5,7 m, Uberstand 0,5 m, Zuschlag 0,3 m). Die SiiBwassermolasse ist nur schwer
rammbar, so dass eine Spilhilfe vorzusehen ist.

Der Verbau kann auch zur tempordren Abtragung der Lasten der Behelfsbriicken herangezogen

werden und ist entsprechend zu dimensionieren.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Um die Sperrpausen der Bahn so kurz wie mdglich zu halten, werden die Durchlasse neben der
Bahntrasse hergestellt und dann eingeschoben. Zur Bemessung der Verschubbahnen ist der

Bemessungswert des Sohldrucks mit
or,d = 280 kN/m2

in Ansatz zu bringen. Die zu erwartenden Setzungen sind mit s = 1,0 cm abzuschéatzen. Sie

verbleiben im Endzustand.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Lediglich im Bereich
des Bahndamms ist er moéglichst zu belassen. Der Arbeitsraum ist vor dem Ziehen mit dem in
Abschnitt 7 beschriebenen Dammbaumaterial (Verdichtungsgrad 98 % Proctor) zu hinterfiillen.
Dieses Material hat eine dichtende Wirkung, um ein Unterstrémen in Hohe des alten Geldndes
zu verhindern. Die senkrechten Trennflachen des Betonbauwerks sind mit einer Umstromungs-

schikane z. B. in Form eines senkrechten Sporns auszustatten.

8.1.1 Zuleitungsmulde

Die Zulaufmulde kommt westlich des Bahndammes und dem Ricklaufdeich zu liegen. Sie ist
ca. 200 m lang, 10 m breit und soll bis etwa 0,4 m tief in das bestehende Gelande einschnei-
den. Es ist eine Sohlsicherung aus Wasserbausteinen LBM 5/40 (Fugen mit Boden verfillt und
eingesaht) in einer Starke von mindestens 60 cm vorgesehen. Unter der Wasserbausteine ist
ein Trennvlies (GRK 3) und eine geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD) anzuordnen. Weite-

re geotechnische Anforderungen sind nicht zu erkennen.

In den Randbereichen ist eine Oberbodenandeckung vorgesehen. Es ist einzuplanen, dass die-

se gegebenenfalls nach einem Hochwasser teilweise wieder instand zu setzen ist.
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8.1.2 Ableitungsbauwerk (Mulde)

Die Ablaufmulde wird 6stlich des Bahndamms angelegt und mit einer Lange von rund 110 m
und einer Breite zwischen 30 m und 45 m ausgebildet. Die Einbindung in das bestehende Ge-

lande betragt bis etwa 0,4 m.

Es ist eine Sohlsicherung aus Wasserbausteinen LBM 5/40 (Fugen mit Boden verfillt und ein-
gesaht) in einer Starke von mindestens 60 cm vorgesehen. Unter der Wasserbausteine ist ein
Trennvlies (GRK 3) und eine geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD) anzuordnen. Weitere

geotechnische Anforderungen sind nicht zu erkennen.

In den Randbereichen ist eine Oberbodenandeckung vorgesehen. Es ist einzuplanen, dass die-

se gegebenenfalls nach einem Hochwasser teilweise wieder instand zu setzen ist.

8.1.3 Auswirkungen auf Standsicherheit des Bahndammes

Zur Beurteilung der Standsicherheit des Bahndammes durch den Abtrag fir die Zu- und Ab-
laufmulden wurde in Anlage 5 der Aushubzustand (Bauzustand) mit Hilfe der Finiten Elemente

Methode untersucht.

In Anlage 5.1 sind die durch den Aushub der Zulaufmulde (Bereich der Sohlsicherung) zu er-
wartenden Verschiebungen dargestellt. Sie wirken sich nur kleinrdumig aus und betragen

v = 4 mm. Der Ricklaufdeich wird nicht beansprucht.

Die Anlage 5.2 zeigt die Verschiebungen durch den Aushub der Ablaufmulde und den Einbau
des Auflastfilters. Die Verschiebungen sind mit v < 10 mm anzugeben und wirken sich nicht

auf die Gleislage am Bahndamm aus.

Der maBgebende Gleitkreis mit der geringsten Sicherheit ist in Anlage 5.3 dargestellt und be-
findet sich im Bereich des Rlicklaufdeiches. Er wird durch die Zu- und die Ablaufmulde (im

Aushubzustand der Sohlsicherung) nicht beeintrachtigt. Die Sicherheit wurde zu
n=1,41

(siehe Anlage 5.4) berechnet und ist ausreichend.
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8.2 Durchlasse
8.2.1 Rofinger StraBe

Die Durchlasse unter der Rofinger StraBe bestehen aus 6 Stahlbetonréhren (Rechteckquer-
schnitte) und haben eine Lange von rund 22 m. Der horizontale Abstand betragt etwa 2,4 m.
Die Sohle kommt auf einer Kote von 453,35 m NHN, mit einem geringen Gefalle von ca. 10 cm
in noérdliche Richtung, zu liegen. Die derzeitige Gelandehdéhe liegt etwa auf 453,8 m NHN auf
der Sudseite, 455,3 m NHN im Bereich des Radwegs, 455,6 m NHN im Bereich der Réfinger
StraBe und 453,6 m NHN noérdlich der Durchlasse.

Im Bereich der geplanten Durchlasse wurden die Aufschlussbohrungen BK101/20, BK32/08
und BK30/08 angelegt (siehe Anlage 2.2). Tragfahiger Baugrund steht mit den Talkiesen be-
reits ab 1,1 m bis 3,6 m Tiefe unter Gelande an (Kote zwischen 452,5 m NHN und 451,6 m
NHN).

Der Grundwasserspiegel ist dicht unter der Gelédndeoberkante (ca. 0,5 m, Kote etwa 453,1 m

NHN) anzusetzen. Der Aquifer ist somit vollstandig Wassererflit.

Die Betonfertigteilsegmente werden auf einer Kote von rund 452,7 m NHN gegriindet und
kommen somit planmaBig noch in den Deckschichten / Auffiillungen zu liegen und tauchen ca.
0,5 m ins Grundwasser ein. Die Deckschichten sind mit der Grindung zu durchstoBen. Dies
kann z.B. durch Grindung auf Brunnenfundamente, die im Schutze von Schachtringen abge-
teuft und mit Beton verflllt werden, erfolgen. Die Bemessung der Brunnenfundamente kann

nach Anlage 7.1 erfolgen.

Am Beispiel eines Schachtrings DN 1000 (entspricht einer Kantenlange von etwa 1,0 m) kann

ein Bemessungswerte der Sohlspannung von
or,d = 300 kN/m?2

in Ansatz gebracht werden. Der angegebene Wert gilt flr ein um die Ausmitten reduziertes

Fundament.

Alternativ kann auch ein flachiger Bodenaustausch unter den Durchlassen mit dem Grobkérni-
gen Dammbaumaterial (siehe Abschnitt 7) erfolgen. Die Verdichtung hat auf 100 % Proctor zu
erfolgen. Zur Bemessung der Sohlplatte der Durchlasse kann dann als Startwert ein Bettungs-

modul von
ks = 10.000 - 15.000 kN/m3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.
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Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s betragt die Eintauchtiefe 454,14 m NHN -
452,7 m NHN = 1,34 m.

Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns

(Planungstiefe 1,6 m unter Ableitungssohle), auszubilden.

Fir die etwa 2,5 m tiefe Baugrube (UK Torf BK30/08) wird eine wasserdichte Baugrubensiche-
rung, z. B. mit einer Spundwand, erforderlich. Die Notwendigkeit einer Rlickverankerung des
Verbaus ergibt sich aus dem festzulegenden bauzeitlichen Bemessungswasserstand und dem
erdstatischen Nachweis. Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht zu fiih-
ren. Es ist eine Mindesteinbindeldnge von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus ergibt sich
vorbehaltlich der Spundwandstatik eine Profilldnge von ca. | = 8,0 m. Die SiiBwassermolasse

ist nur schwer rammbar, so dass eine Spilhilfe vorzusehen ist.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Der Arbeitsraum ist vor
dem Ziehen mit auf mindestens 98 % Proctor verdichtetem Dammbaumaterial (siehe Abschnitt

7) aufzufillen.

8.2.2 Burgauer StraBe

Die Durchlasse unter der Burgauer StraBe bestehen aus 6 Stahlbetonréhren (Rechteckquer-
schnitte) und haben eine Lange von rund 23,5 m. Der horizontale Abstand betragt etwa 2,4 m.
Die Sohle kommt auf einer Kote von 453,20 m NHN, mit einem geringen Gefalle von ca. 5 cm
in nérdliche Richtung, zu liegen. Die derzeitige Gelandehdhe liegt etwa auf 453,5 m NHN auf
der Std- und Nordseite, 455,3 m NHN im Bereich des Radwegs und 455,6 m NHN im Bereich
der Rofinger StraBe.

Im Bereich der geplanten Durchldasse wurden die Aufschlussbohrungen BK104/20 und BK31/08
angelegt (siehe Anlage 2.2). Tragfahiger Baugrund steht mit den Talkiesen bereits ab etwa
2,4 m Tiefe unter Gelande an (Kote zwischen 452,45 m NHN und 452,68 m NHN).

Der Grundwasserspiegel wurde im Jahre 2020 dicht unter der Gelandeoberkante (ca. 1,6 m,

Kote 453,35 m NHN) angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten gespannt an.

Die Betonfertigteilsegmente werden auf einer Kote von rund 452,5 m NHN gegriindet und
kommen somit planmagBig im Talkies zu liegen. Zur Bemessung der Sohlplatte der Durchldsse

kann dann als Startwert ein Bettungsmodul von
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ks = 10.000 - 15.000 kN/m?3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s betragt die Eintauchtiefe 454,14 m NHN -
452,5 m NHN = 1,54 m.

Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns

(Planungstiefe 1,6 m unter Ableitungssohle), auszubilden.

Fir die etwa 2,5 m tiefe Baugrube (UK Kolksicherung) wird eine wasserdichte Baugrubensiche-
rung, z. B. mit einer Spundwand, erforderlich. Die Notwendigkeit einer Riickverankerung des
Verbaus ergibt sich aus dem festzulegenden bauzeitlichen Bemessungswasserstand und dem
erdstatischen Nachweis. Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht zu flih-
ren. Es ist eine Mindesteinbindeldnge von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus ergibt sich
vorbehaltlich der Spundwandstatik eine Profillange von ca. | = 8,0 m. Die SiiBwassermolasse

ist nur schwer rammbar, so dass eine Spilhilfe vorzusehen ist.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Der Arbeitsraum ist vor
dem Ziehen mit auf mindestens 98 % Proctor verdichtetem Dammbaumaterial (siehe Abschnitt

7) aufzufillen.

8.2.3 Augsburger StraBe

Die Durchlassbauwerke sind flir die Korridore 1 und 2 erforderlich und werden getrennt be-
trachtet.

8.2.3.1 Korridor 1

Im Bereich des Korridors 1 kommen die Durchldsse unter der Augsburger StraBe unmittelbar
westlich des Scheidgrabens zu liegen. Sie bestehen aus 16 nebeneinander einzubauenden R6h-
ren DN 1000 (Achsabstand a = 1,7 m); die Rohrsohlen liegen etwa 0,5 m bis 1,0 m unterhalb

der vorhandenen Geldndehoéhe. Folgende Rohrsohlen sind vorgesehen:

Einlaufhohe Sid 452,90 m NHN
Auslaufhdéhe Nord 452,53 m NHN
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Hoéhenunterschied Ah = 0,37 m
Gefdlle i=0,37m/555m=0,0067 =0,67 %

Die H6he des StraBendamms betragt ca. 9,0 m.

Im Bereich der geplanten Durchlasse wurden die Aufschlussbohrungen BK34/08, BK35/08,
BK102/20, BK103/20, DPH101/20 und DPH102/20 angelegt (siehe Anlage 2.3). Die Bohrung
BK103/20 und die Sondierung DPH101/20 wurden von der Krone des StraBendamms abge-
teuft.

Die natlrlichen Deckschichten sind im Bereich des Dammes bereits ausgeraumt worden. Somit
sind diese nur im Bereich der Ein- und Ausleitbereiche noch vorhanden. Tragfahiger Baugrund
steht dort mit den Talkiesen bereits ab 0,6 m Tiefe (BK35/08) bis 1,9 m u. GOK (DPH102/20)
an. Die Koten der OK des Talkies' betragen zwischen 451,68 m NHN und 452,49 m NHN.

Der Grundwasserspiegel wurde im Jahre 2020 ca. 1,4 m (Kote 452,06 m NHN) unter GOK an-

getroffen und steht unter den bindigen Deckschichten leicht gespannt an.

Fir die Griindung der Rohre sind die bindigen, torfigen Deckschichten auszurdumen und gegen

verdichtungsfahiges Dammbaumaterial (gering durchldssig) zu ersetzen.

Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s liegt die Wasserspiegelhéhe knapp unter Rohr-

scheitel.

Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns
(Planungstiefe 1,0 m unter Rohrsohle), auszubilden. Die Sohlsicherung hat mit Wasserbaustei-
nen der Kantenlange d = 30 cm, im Betonbett verlegt, auf eine Breite von = 3,0 m zu erfol-
gen. Im Weiteren ist eine Erosionsschutzmatte nach hydraulischen und hydrogeologischen Er-

fordernissen zu verlegen.

Die Rohre sind im geschlossenen Rohrvortrieb als Pilotrohr-Vortrieb oder im Microtunneling
Verfahren einzubauen. Bei diesen Verfahren ist eine Mindestiberdeckung von = 1,5 - Da bzw.
> 2,0 m gemalB DWA-A 125 lber der Rohrfirste erforderlich. Daraus ergibt sich einer Vor-

triebslange von ca. 38 m.

Fir die Start- und Zielbaugruben ist eine Baugrubensicherung zu Sicherung des Stra-
Bendamms erforderlich. Die Baugrubensohlen kommen knapp Uber dem Grundwasser zu lie-
gen. StraBendammseitig wird die Baugrube ca. 3,5 m tief. Die statische Vorbemessung eines
Trager-Bohlen-Verbaus in den Anlagen 7.2 - 7.3 hat 8,0 m lange HEB 400 Trager (Abstand 1,7
m mit einer Mindesteinbindung unter der Baugrubensohle von 4,0 m) ergeben. Der Gleitkreis-

nachweis (Gesamtstandsicherheit) fir den Lastfall BS-T kann mit einem Ausnutzungsgrad

w=0,68
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gefuhrt werden. Alternativ kann auch ein Spundwandverbau hergestellt werden.

Der auf der Nordseite verlaufende Anwandweg ist wieder in seiner bisherigen Lage herzustel-
len. Da die Rohrscheitel etwa auf Hohe der bisherigen GOK zu liegen kommen ist der Weg ent-
sprechend anzuheben. AuBerhalb der Durchldasse kann nach Abschub der Vegetationszone der

bestehende Weg, bei einer Schiitthéhe von Gber 0,3 m, verbeiben.

Die Verdichtung des zu verwendenden, gering durchlassigen Dammbaumaterials hat auf min-

destens 100 % Proctor zu erfolgen.

8.2.3.2 Korridor 2

Im Bereich des Korridors 2 kommen die Durchlasse unter der Augsburger Stral8e etwa 50 m
Ostlich des Scheidgrabens zu liegen. Sie bestehen aus 15 nebeneinander einzubauenden Réh-
ren DN 1000 (Achsabstand a = 1,7 m); die Rohrsohlen liegen etwa auf Geldandehbéhe (Zu-
laufseite) bzw. ca. 0,9 m unterhalb der vorhandenen Gelandehdhe. Folgende Rohrsohlen sind

vorgesehen:

Einlaufhéhe Sid 453,00 m NHN

Auslaufhéhe Nord 452,68 m NHN

Héhenunterschied Ah =0,32 m

Gefalle i=0,32m/50m = 0,0064 = 0,64 %

Die H6he des StraBendamms betragt ca. 9,0 m.

Im Bereich der geplanten Durchldasse wurden die Aufschlussbohrungen BK105/20, BK106/20,
DPH103/20 und DPH104/20 angelegt (siehe Anlage 2.3). Die Bohrungen und die Sondierung
DPH103/20 wurden von der Krone des StraBendamms abgeteuft.

Die natlrlichen Deckschichten sind im Bereich des Dammes bereits ausgeraumt worden. Somit
sind diese nur im Bereich der Ein- und Ausleitbereiche noch vorhanden. Tragféhiger Baugrund
steht dort mit den Talkiesen bereits ab etwa 1,8 m Tiefe bzw. einer Kote von 452,10 m NHN
(DPH104/20) an.

Der Grundwasserspiegel wird in einer Tiefe von ca. 1,4 m unter GOK vermutet.

Fir die Grindung der Rohre sind die bindigen, torfigen Deckschichten auszurdumen und gegen

verdichtungsfahiges Dammbaumaterial (gering durchldssig) zu ersetzen.

Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s liegt die Wasserspiegelhdhe auf der Einlaufseite

knapp unter Rohrscheitel, auf der Ablaufseite sind die R6hren noch ca. zu einem Drittel gefillt.
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Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns
(Planungstiefe 1,0 m unter Rohrsohle), auszubilden. Die Sohlsicherung hat mit Wasserbaustei-
nen der Kantenlange d = 30 cm, im Betonbett verlegt, auf eine Breite von = 3,0 m zu erfol-
gen. Im Weiteren ist eine Erosionsschutzmatte nach hydraulischen und hydrogeologischen Er-

fordernissen zu verlegen.

Die Rohre sind im geschlossenen Rohrvortrieb als Pilotrohr-Vortrieb oder im Microtunneling
Verfahren einzubauen. Bei diesen Verfahren ist eine Mindestiberdeckung von = 1,5 - Da bzw.
= 2,0 m gemaB DWA-A 125 Gber der Rohrfirste erforderlich. Daraus ergibt sich einer Vor-

triebslange von ca. 33 m.

Fir die Start- und Zielbaugruben ist eine Baugrubensicherung zu Sicherung des Stra-
Bendamms erforderlich. Die Baugrubensohlen kommen knapp Uber dem Grundwasser zu lie-
gen. StraBendammseitig wird die Baugrube ca. 3,5 m tief. Die statische Vorbemessung eines
Trager-Bohlen-Verbaus ist in Abschnitt 8.2.3.1 erfolgt und kann Gbernommen werden. Alterna-

tiv kann auch ein Spundwandverbau hergestellt werden.

Der auf der Nordseite verlaufende Anwandweg ist wieder in seiner bisherigen Lage herzustel-
len. Da die Rohrscheitel etwa auf Hohe der bisherigen GOK zu liegen kommen ist der Weg ent-
sprechend anzuheben. AuBerhalb der Durchldasse kann nach Abschub der Vegetationszone der

bestehende Weg, bei einer Schiitthéhe von Gber 0,3 m, verbeiben.

Die Verdichtung des zu verwendenden, gering durchlassigen Dammbaumaterials hat auf min-

destens 100 % Proctor zu erfolgen.

8.2.4 Konzenberger Strafle

Die Durchlassbauwerke sind fiir die Korridore 1 und 2 erforderlich und werden getrennt be-
trachtet.

8.2.4.1 Korridor 1

Im Bereich des Korridors 1 kommen die Durchldsse unter der Konzenberger Strae etwa 50 m
westlich des Scheidgrabens zu liegen. Sie bestehen aus 16 nebeneinander einzubauenden Réh-
ren DN 1000 (Achsabstand a = 1,7 m); die Hohenlage der Réhren ist etwa die vorhandene

Gelandehothe. Folgende Rohrsohlen sind vorgesehen:

Einlaufhohe Sid 449,10 m NHN
Auslaufhdéhe Nord 449,10 m NHN
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Hoéhenunterschied Ah = 0,0 m
Gefille i=0,0%

Die H6he des StraBendamms betragt ca. 7,5 m.

Im Bereich der geplanten Durchlasse wurden die Aufschlussbohrungen BK112/20, BK113/20,
DPH109/20 und DPH110/20 angelegt (siehe Anlage 2.5). Die Bohrung BK113/20 und die Son-

dierungen wurden von der Krone des StraBendamms abgeteuft.

Die natlrlichen Deckschichten sind im Bereich des Dammes bereits ausgeraumt worden
(Restmachtigkeit von Auelablagerungen zw. 7,4 - 8,0 m in BK113/29). Somit sind diese nur
im Bereich der Ein- und Ausleitbereiche noch vorhanden. Tragféahiger Baugrund steht dort mit
den Talkiesen ab etwa 2,0 m Tiefe (BK112/20) an. Die Koten der OK des Talkies' betragt etwa
447,1 m NHN.

Der Grundwasserspiegel wurde im Jahre 2020 ca. 0,65 m (Kote 448,43 m NHN) unter GOK

angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten gespannt an.

Fir die Griindung der Rohre sind die bindigen, torfigen Deckschichten auszurdumen und gegen

verdichtungsfahiges Dammbaumaterial (gering durchldssig) zu ersetzen.

Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s liegt die Wasserspiegelhdhe etwa auf Hohe der

Rohrscheitel.

Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns
(Planungstiefe 1,0 m unter Rohrsohle), auszubilden. Die Sohlsicherung hat mit Wasserbaustei-
nen der Kantenlange d = 30 cm, im Betonbett verlegt, auf eine Breite von = 3,0 m zu erfol-
gen. Im Weiteren ist eine Erosionsschutzmatte nach hydraulischen und hydrogeologischen Er-

fordernissen zu verlegen.

Die Rohre sind im geschlossenen Rohrvortrieb als Pilotrohr-Vortrieb oder im Microtunneling
Verfahren einzubauen. Bei diesen Verfahren ist eine Mindestiberdeckung von = 1,5 - Da bzw.
> 2,0 m gemaB DWA-A 125 lber der Rohrfirste erforderlich. Daraus ergibt sich einer Vor-

triebslange von ca. 30 m.

Fir die Start- und Zielbaugruben ist eine Baugrubensicherung zu Sicherung des Stra-
Bendamms erforderlich. Die Baugrubensohlen kommen knapp Uber dem Grundwasser zu lie-
gen. Dammseitig wird die Baugrube ca. 3,5 m tief (Baugrubensohle ca. 0,5 m unter Rohrsoh-
le). Die statische Vorbemessung eines Trager-Bohlen-Verbaus im Abschnitt 8.2.3.1 kann Uber-

nommen werden. Alternativ kann auch ein Spundwandverbau hergestellt werden.

Die Verdichtung des zu verwendenden, gering durchlassigen Dammbaumaterials hat auf min-

destens 100 % Proctor zu erfolgen.
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In Kapitel 7.3.2.2 ist die Anhebung des Anwandwegs (iber den Durchlassen beschrieben.

8.2.4.2 Korridor 2

Im Bereich des Korridors 2 kommen die Durchldsse unter der Konzenberger StraBe etwa 20 m
Ostlich des Scheidgrabens zu liegen. Sie bestehen aus 15 nebeneinander einzubauenden Réh-
ren DN 1000 (Achsabstand a = 1,7 m); die Hohenlage der Réhren ist etwa die vorhandene

Gelandehothe. Folgende Rohrsohlen sind vorgesehen:

Einlaufhéhe Sid 449,10 m NHN
Auslaufhdéhe Nord 449,10 m NHN
Héhenunterschied Ah =0,0m
Gefalle i=0,0%

Die H6he des StraBendamms betragt ca. 5,0 m.

Im Bereich der geplanten Durchldasse wurden die Aufschlussbohrungen BK110/20, BK111/20,
DPH107/20 und DPH108/20 angelegt (siehe Anlage 2.5). Die Bohrung BK111/20 und die Son-
dierungen wurden von der Krone des StraBendamms, die Bohrung BK110/20 im Bereich des

Radwegs abgeteuft.

Die naturlichen Deckschichten sind im Bereich des Dammes bereits ausgeraumt worden. Somit
sind diese nur im Bereich der Ein- und Ausleitbereiche noch vorhanden. Tragfahiger Baugrund

steht mit den Talkiesen ab einer Kote von etwa 447,6 m NHN an.

Der Grundwasserspiegel wurde im Jahre 2020 auf einer Kote von 448,28 m NHN (BK110/20)

angetroffen.

Fir die Grindung der Rohre sind die bindigen, torfigen Deckschichten auszurdumen und gegen

verdichtungsfahiges Dammbaumaterial (gering durchldssig) zu ersetzen.

Bei der Hochwasserableitung von Q = 50 m3/s liegt die Wasserspiegelhdhe etwa auf Héhe der

Rohrscheitel.

Im Ein- und Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns
(Planungstiefe 1,0 m unter Rohrsohle), auszubilden. Die Sohlsicherung hat mit Wasserbaustei-
nen der Kantenldange d = 30 cm, im Betonbett verlegt, auf eine Breite von = 3,0 m zu erfol-
gen. Im Weiteren ist eine Erosionsschutzmatte nach hydraulischen und hydrogeologischen Er-

fordernissen zu verlegen.

Die Rohre sind im geschlossenen Rohrvortrieb als Pilotrohr-Vortrieb oder im Microtunneling

Verfahren einzubauen. Bei diesen Verfahren ist eine Mindestiberdeckung von = 1,5 - Da bzw.
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> 2,0 m gemalB DWA-A 125 lber der Rohrfirste erforderlich. Daraus ergibt sich einer Vor-
triebsldnge von ca. 16 m. Der bestehende Radweg ist wegen der geringen Uberdeckung in die-
sem Bereich teilweise abzutragen und mit einer Mindestliiberdeckung von 0,5 m Uber die Rohr-
durchlasse anzuheben. In Kapitel 7.3.2.1 ist die Anhebung des Radwegs Uber die Durchlasse

beschrieben.

Flr die Start- und Zielbaugruben ist eine Baugrubensicherung zu Sicherung des Stra-
Bendamms erforderlich. Die sonstigen Baugrubenbéschungen kénnen mit einer Neigung von

1 : 1 hergestellt werden. Die Baugrubensohlen kommen knapp tGber dem Grundwasser zu lie-
gen. Dammeseitig wird die Baugrube ca. 3,5 m tief (Baugrubensohle ca. 0,5 m unter Rohrsoh-
le). Die statische Vorbemessung eines Trager-Bohlen-Verbaus im Abschnitt 8.2.3.1 kann uber-

nommen werden. Alternativ kann auch ein Spundwandverbau hergestellt werden.

Die Verdichtung des zu verwendenden, gering durchlassigen Dammbaumaterials hat auf min-

destens 100 % Proctor zu erfolgen.

8.3 Drosselbauwerk Scheidgraben

Das Drosselbauwerk Scheidgraben, ein 2-feldriger Durchlass mit Uberfiihrung des Dammwe-
ges, befindet sich bei Damm-km 0+300 des Leitdeichs ndrdlich Konzenberger StraBe. Die der-
zeitige Gelandehdhe liegt etwa auf 448,8 m NHN. Die Lage des Drosselbauwerks ist deckungs-

gleich mit dem derzeitigen Bachlauf.

In diesem Bereich wurde die Aufschlussbohrung BK48/08 angelegt (siehe Anlage 2.6). Tragfa-

higer Baugrund steht mit den Talkiesen bereits ab 0,8 m Tiefe unter Geldande an.

Der Grundwasserspiegel ist dicht unter der Geldndeoberkante (ca. 1,0 m) anzusetzen. Der Tal-

kies ist somit vollstandig Wasser erfillt.

Das Drosselbauwerk wird auf einer Kote von rund 445,8 m NHN gegrindet und kommt somit
planmaBig im Talkies zu liegen. Es taucht ca. 2 m ins Grundwasser ein. Bei der Hochwasserab-
leitung von Q = 50 m3/s betragt die Eintauchtiefe 449,8 m NHN - 445,8 m NHN = 4,06 m.

Zur Bemessung der Sohlplatte des Drosselbauwerks kann als Startwert ein Bettungsmodul von
ks = 10.000 - 15.000 kN/m3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Im Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns (Planungs-

tiefe 1,0 m unter Bauwerkssohle), auszubilden.
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Fir die bis etwa 4,0 m tiefe Baugrube (inkl. Fundamentsporn) wird eine wasserdichte Baugru-
bensicherung, z. B. mit einer Spundwand, erforderlich. Die Notwendigkeit einer Rliickveranke-
rung des Verbaus ergibt sich aus dem festzulegenden bauzeitlichen Bemessungswasserstand
und dem erdstatischen Nachweis. Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht
zu fUhren. Es ist eine Mindesteinbindeldnge von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus
ergibt sich vorbehaltlich der Spundwandstatik eine Profilldange von ca. | = 7,5 m. Die StBwas-

sermolasse ist nur schwer rammbar, so dass eine Spiulhilfe vorzusehen ist.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Der Arbeitsraum ist vor
dem Ziehen mit auf mindestens 98 % Proctor verdichtetem Dammbaumaterial (siehe Abschnitt
7) aufzufiillen. Die senkrechten Trennflachen des Betonbauwerks zum Erddamm sind mit einer

Umstrémungsschikane (Sporn) auszustatten.

Das bauzeitliche Umleitungsgerinne wird gemaB den Planunterlagen 6stlich des geplanten
Drosselbauwerks angeordnet. Es kann mit einer Boschungsneigung von 1 : 1,5 angelegt wer-
den. Die Bdschungen und die Sohle sind mit Wasserbausteinen der Kantenldange d = 50 cm zu
sichern. Beim Riickbau (inklusive der Wasserbausteine) ist das Gerinne mit verdichtetem
Dammbaumaterial / Abraumkies (Verdichtungsgrad 98 % Proctor) zu verfiillen, um keine pri-

mare Wasserwegigkeit zu erschaffen.

8.4 Bahn-Diiker (Bahnquerung Nord)

Das Bahnquerungsbauwerk Nord, ein 2-feldriger Durchlass (je 44 m lang und 13 m breit) ist
als Dicker unter der Bahnlinie Augsburg - Ulm bei Bahn-km 484150 geplant und soll in zwei
Bauphasen errichtet werden. Die derzeitige Gelandehdhe liegt auf 448,2 m NHN bis 448,6 m
NHN. Das Hochwasser soll aus dem Flutkorridor mit einem Abfluss von Q = 50 m3/s unter dem

Bahndamm hindurch in Richtung Mindel abgeleitet werden.

Im Bereich des Dikers wurden die Aufschliisse BK49/08, BK115, DPH112 und DPH113 ange-
legt (siehe Anlage 2.6). Tragfahiger Baugrund, bestehend aus den Talkiesen, wurde in den
Bohrungen zwischen 1,0 m (BK49/08) und 1,3 m (BK115) Tiefe unter Gelande angetroffen. Die
Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen liegen bis 2,4 m unter GOK bei Nio < 4 Schla-
gen je 10 cm Eindringtiefe. Der Schlagzahlverlauf kann sowohl eine lokal auftretende Tallehm-
lage oder locker gelagerter Talsand / Talkies bedeuten. Die Oberkante des Talkies' liegt somit
auf einer Kote von 445,92 m NHN bis 447,61 m NHN.
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Der Grundwasserspiegel ist dicht unter der Gelandeoberkante (0,6 — 1,0 m) anzusetzen. Die
Deckschichten tauchen somit teilweise leicht ins Grundwasser ein, d. h. der Grundwasserspie-

gel ist leicht eingespannt.

Es wird vorgeschlagen, das Dikerbauwerk auf den Talkies abzusetzen und die Deckschichten
auszuraumen. Die Notwendigkeit eine Dichtwand in der Achse der Schutzdeiche Ost und West
entlang des Bahndamms anzuordnen ist aufgrund der geringen Wasserspiegelunterschiede auf

der Zu- und Ablaufseite von As = 0,28 m am Diker Bahn nicht zu erkennen.

Der Bahndiiker Nord wird auf einer Kote von rund 445,5 m NHN gegriindet und kommt somit
planmaBig im Talkies zu liegen. Er taucht ca. 2,1 m ins Grundwasser ein. Im Hochwasserfallab-
leitungsfall (Q = 50 m3/s) betragt die Eintauchtiefe auf der Zuleitungsseite (Ost) 449,72 m
NHN - 445,5 m NHN = 4,22 m. Auf der Westseite sinkt die Eintauchtiefe geringfligig auf
449,49 m NHN - 445,5 m NHN = 4,0 m.

Zur Bemessung der Sohlplatte des Dikerbauwerks kann als Startwert ein Bettungsmodul von
ks = 10.000 - 15.000 kN/m3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Im Ein- und im Auslaufbereich (vor den Senken) ist eine Sohlsicherung aus Wasserbausteinen
(d = 50 cm Kantenldnge) mit eingesplltem Kies in den Fugen vorzusehen. Im Bereich der
Senken sind die Wasserbausteine in einen Betonbett zu verlegen. Unter der Wasserbausteine

ist ein Trennvlies (GRK 3) und eine geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD) anzuordnen.

Far die etwa 3,0 m tiefe Baugrube wird eine wasserdichte Baugrubensicherung, z. B. mit einer

Spundwand, erforderlich. Im Bereich der Bahntrasse betragt die Baugrubentiefe ca. 4,6 m.

Die Notwendigkeit einer Rickverankerung des Verbaus ergibt sich aus dem festzulegenden
bauzeitlichen Bemessungswasserstand und dem erdstatischen Nachweis. Méglicherweise kolli-
diert die bauzeitliche Rickverankerung zwischen den Durchldassen mit der Spundwand. Hier
sind z. B. rickbaubare Anker denkbar. Alternativ kann auch eine Riickverankerung mittels ei-
nes Fangedammes (Verankerung der Spundwande beider Durchlasse miteinander) eine wirt-

schaftliche Lésung darstellen.

Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht zu flhren. Es ist eine Mindestein-
bindelédnge von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus ergibt sich vorbehaltlich der Spund-
wandstatik eine Profilldnge vonca. =58 m+1,5m+0,5m+ 0,2 m = 8,0 m (BK49/08

UK Kies -5,8 m, Uberstand 0,5 m, Zuschlag 0,2 m) = 8,0 m. Die SiiBwassermolasse ist nur

schwer rammbar, so dass eine Spulhilfe vorzusehen ist.
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Der Verbau kann auch zur tempordaren Abtragung der Lasten der Behelfsbriicken herangezogen

werden und ist entsprechend zu dimensionieren.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Um die Sperrpausen der Bahn so kurz wie mdglich zu halten, werden die Mittelteile der Durch-
lasse (Lange ca. 16 m) neben der Bahntrasse hergestellt und dann eingeschoben. Zur Bemes-

sung der Verschubbahnen ist der Bemessungswert des Sohldrucks mit
or,d = 280 kN/m?2

in Ansatz zu bringen. Die zu erwartenden Setzungen sind mit s = 1,0 cm abzuschéatzen. Sie

verbleiben im Endzustand.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Lediglich im Bereich
des Bahndamms ist er moéglichst zu belassen. Der Arbeitsraum ist vor dem Ziehen mit dem in
Abschnitt 7 beschriebenen Dammbaumaterial (Verdichtungsgrad 98 % Proctor) zu hinterfillen.
Dieses Material hat eine dichtende Wirkung, um ein Unterstrémen in Hohe des alten Geldndes
zu verhindern. Die senkrechten Trennflachen des Betonbauwerks sind mit einer Umstromungs-

schikane z.B. in Form eines senkrechten Sporns auszustatten.

8.5 Drosselbauwerk Erlenbach

Das Drosselbauwerk Erlenbach, ein 2-feldriger Durchlass mit Uberfiihrung des Dammweges,
befindet sich bei Damm-km 0+110 des Leitdeichs Nord. Die derzeitige Gelédndehéhe liegt etwa
auf 448,2 m NHN. Die Lage des Drosselbauwerks ist deckungsgleich mit dem derzeitigen Bach-

lauf. Der Bachlauf wird im Bauwerksbereich aufgeweitet.

In diesem Bereich wurde der Aufschluss BK116 angelegt (siehe Anlage 2.6). Tragfahiger Bau-

grund steht mit den Talkiesen ab 1,1 m Tiefe unter Gelande an.

Der Grundwasserspiegel ist dicht unter der Geléndeoberkante (ca. 0,8 m) anzusetzen. Die
Deckschichten tauchen somit teilweise leicht ins Grundwasser ein, d. h. der Grundwasserspie-

gel ist leicht eingespannt.

Das Drosselbauwerk wird auf einer Kote von rund 445,45 m NHN gegriindet und kommt somit
planmaBig im Talkies zu liegen. Es taucht ca. 2 m ins Grundwasser ein. Bei der Hochwasserab-
leitung von Q = 50 m3/s betragt die Eintauchtiefe 449,45 m NHN - 445,45 m NHN = 4,0 m.

Zur Bemessung der Sohlplatte des Drosselbauwerks kann als Startwert ein Bettungsmodul von

ks = 10.000 - 15.000 kKN/m3
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in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Im Auslaufbereich des Bauwerks ist ein Kolkschutz, z. B. in Form eines Betonsporns oder einer

Spundwand (Planungstiefe mindestens 1,0 m unter Bauwerkssohle), auszubilden.

Fur die etwa 3,0 m tiefe Baugrube wird eine wasserdichte Baugrubensicherung, z. B. mit einer
Spundwand, erforderlich. Die Notwendigkeit einer Rickverankerung des Verbaus ergibt sich
aus dem festzulegenden bauzeitlichen Bemessungswasserstand und dem erdstatischen Nach-
weis. Die Spundwanddielen sind bis in die Grundwassersohlschicht zu fiihren. Es ist eine Min-
desteinbindelédnge von 1,5 m in die Molasse vorzusehen. Daraus ergibt sich vorbehaltlich der
Spundwandstatik eine Profillange von ca. | = 8,0 m. Die SiBwassermolasse ist nur schwer

rammbar, so dass eine Spiilhilfe vorzusehen ist.

Die Wasserhaltung wird sich auf eine Restwasserhaltung beschranken. Die Pumpmengen sind

mit etwa 1 - 2 |/s abzuschatzen.

Der Spundwandverbau ist nach Fertigstellung des Bauwerks zu ziehen. Der Arbeitsraum ist vor
dem Ziehen mit auf mindestens 98 % Proctor verdichtetem Dammbaumaterial (siehe Abschnitt
7) aufzufiillen. Die senkrechten Trennflachen des Betonbauwerks zum Erddamm sind mit einer

Umstrémungsschikane (Sporn) auszustatten.

Das bauzeitliche Umleitungsgerinne ist noch in der Planung. Es wird vermutlich westlich des
geplanten Drosselbauwerks angeordnet. Es kann mit einer Bdschungsneigung von 1 : 1,5 an-
gelegt werden. Die Bdéschungen und die Sohle sind mit Wasserbausteinen der Kantenldnge d >
50 cm zu sichern. Beim Riickbau (inklusive der Wasserbausteine) ist das Gerinne mit verdich-
tetem Dammbaumaterial / Abraumkies (Verdichtungsgrad 98 % Proctor) zu verfillen, um kei-

ne primare Wasserwegigkeit zu erschaffen.

8.6 Uberlaufstrecke HWR-Leitdeich Nord

Die Oberkante der Uberlaufstrecke liegt nach derzeitigem Planungsstand auf 449,13 m NHN
und kommt somit etwa 1,3 m Uber dem derzeitigen Gelande zu liegen. Die luftseitige Bo-

schung soll mit einer Neigung von 1 : 7 bzw. 1 : 10 ausgefihrt werden.

Im Bereich der Uberlaufstrecke wurden die Aufschliisse BK116/20 und BK117/20 angelegt. Der
Talkies steht ab ca. 1,1 m (BK116/20) bis 2,1 m Tiefe (BK117/20) unter Gelande an und wird
Uberwiegend von Anmoor und Mudde Uberlagert. Das Grundwasser wurde im Jahr 2020 etwa
0,75 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und steht unter den bindigen Deckschichten ge-

spannt an.
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In der Dammachse ist ein Schwellenriegel einzubauen. Am FuB ist zusatzlich eine Kolksiche-
rung z. B. in Form einer Spundwand oder eines Betonsporns (Planungstiefe mindestens 1,5 m
unter GOK) vorzusehen. Der Dammkdrper ist analog zur Gbrigen Dammstrecke des Leitdeichs
Nord 2 auf den Deckschichten, mit einem Geotextil an der Basis, zu griinden (siehe Kapitel
7.3.5). Das Geogewebe ist mittels Klemmschienen an den Schwellenriegeln / Kolksicherung zu

befestigen.

Zur Lagesicherung des Schwellenriegels in der Dammachse (Setzungen) ist dieser auf Mager-
betonplomben zu grinden. Die Betonplomben sind bis auf den tragfahigen Talkies zu flihren.

Der Abstand ist nach statischen Erfordernissen zu wahlen.

Im Bereich der Uberlaufstrecke ist das Schiittmaterial mit einer Bodenverfestigung dauerhaft

tragféhig und frostbestandig zu machen. Die Bindemittelmenge (Kalk : Zement 1 : 1) darf
3 M.-% nicht unterschreiten. Die bendtigte Menge ist anhand einer Eignungsprifung (inkl.

Frost-Tau-Wechsel) festzulegen.

Zur Ableitung von Sickerwdssern aus der FuBdranage sind punktuell Sickerschlitze mit Kiesfl-

lung an der Kolksicherung in den Talkies vorzusehen.

Zur weiteren Energieumwandlung ist hinter der FuBsicherung ein Tosbecken geplant. Die auf
der Tosbeckenseite zu verlegende Dranageleitung ist an den Enden an den Talkies anzuschlie-
Ben. Im Tosbecken ist eine Steinschittung mit einer Kantenlange von d > 0,5 m als Sohlsiche-

rung vorzusehen.

Um den Ubergangsbereich von der Uberlaufstrecke zum Hauptdeich gegen Erosion zu sichern,
ist eine konstruktive Boschungssicherung mit Wasserbausteinen als Sicherung sinnvoll. Durch
die zusatzliche Sicherung der Béschungsoberflache kann die Béschungsneigung auf bis zu

1: 1,5 versteilt werden. Ein Geotextil an der Basis der Schiittung ist nicht erforderlich. Der

Bermenweg ist im Bereich der Uberlaufstrecke mit einer Asphaltdecke auszufiihren.
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8.7 Querung Dillinger StraBBe (GZ11)

Im Bereich der Hochwasserriickleitung stellt die vorhandene Dillinger StraBe (GZ11) mit dem
parallel verlaufenden Geh- und Radweg eine Barriere dar. Um den Abfluss im Hochwasserfall
von Q = 50 m3 beim HQ 100 zu ermdglichen ist eine Absenkung der GZ11 (und dem Geh- und
Radweg) auf einer Lange von rund 450 m um bis zu 0,9 m notwendig. Um ein Ausufern zwi-
schen dem Leitdeich Nord 2 und dem Leitdeich Std bzw. dem Leitdeich Nord 3 und dem Ruick-
laufdeich GZ11 zu vermeiden, wird die im Hochwasserfall gesperrte GZ11 mit Mobilsperren

(Sid und Nord) versehen.

In diesem Bereich wurden die Aufschlisse BK117/20, BK118/20 und die DPH115/20 angelegt.
Der Talkies steht ab ca. 1,3 m (DPH115/20) bis 2,1 m Tiefe (BK118/20) unter Gelande an und
wird Uberwiegend von Anmoor, Auelehm und Mudde Uberlagert. Im Bereich des bestehenden
Geh- und Radwegs und der GZ11 sind Aufflillungen, die den StraBenaufbau aus Ober- und Un-
terbau darstellen, in einer Machtigkeit von 1,4 m (BK118/20) vorhanden.

Das Grundwasser wurde im Jahr 2020 auf einer Kote von 447,36 m NHN (BK118/20) angetrof-

fen und steht unter den bindigen Deckschichten gespannt an.

8.7.1 StraBenabsenkung GZ11

Die Wasserspiegelhéhe beim Bemessungshochwasserabfluss (Q = 29,6 m3/s) liegt etwa 0,25
m Uber der spateren StraBenoberkante (daraus ergibt sich eine Strémungsgeschwindigkeit von

ca.v =1,2m/s).

Die StraBenabsenkung betragt bis 0,9 m. Zuziiglich des geplanten StraBenaufbaus werden

voraussichtlich die Auffillungen vollstédndig abgetragen und das Erdplanum kommt in den bin-
digen Deckschichten zu liegen. Die Deckschichten sind der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zu-
zuordnen und ist bei der Bemessung der Schichtstarke des erforderlichen StraBenoberbaus
nach der RStO12 zu berticksichtigen. Die Restmachtigkeit wird mit 0,8 m bis 1,3 m abge-

schatzt.

Auf dem Erdplanum wird erfahrungsgemaB der geforderte Verformungsmodul von Ev2 = 45
MN/m2 nicht erreicht. Eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,4 m durch Einfra-

sen von Kalk-Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) ist erforderlich.

Im Uberstromten Bereich ist eine erosionsfeste Ausbildung der StraBenabschliisse vorzusehen.

Dies gilt insbesondere auch flr den 6stlich der GZ11 angeordneten Anwandweg.
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8.7.2 Mobilsperre GZ11

Bei Bau-km 04166 und 04265 der StraBenabsenkung GZ11 werden Mobilsperren vorgesehen,
um die Rickfliihrung des Uber die Hochwasserableitung Ost abgeleiteten Wassermengen in die
Mindel zu ermdglichen. Die Mobilsperren Stid und Nord haben mit einer OK bei 449,9 m NHN

ein Freibord von ca. 50 cm. Die Sperre Sid hat zwei, die Sperre Nord eine Verschlussebene.

Die mobilen Stitzen werden mit einem Dammbalken gegriindet. Diese 21,7 m langen Damm-
balken schlieBen mittels Winkelstlitzwanden (Mobilsperrenwande) an die Leitdeiche (Sid, Nord
2 und Nord 3) bzw. den Ricklaufdeich GZ11 an.

Die Mobilsperrenwande werden auf einer Kote von rund 447,5 m NHN (Sid) bzw. 447,20 m
NHN (Nord) gegriindet. Die Griindungsebene der Dammbalken liegt bei 447,60 m NHN. Die
Fundamente kommen somit planmaBig noch in den Deckschichten zu liegen. Diese sind mit

Magerbetonplomben bzw. sog. Brunnengriindungen im Talkies abzusetzen.
Zur Bemessung der Brunnengriindungen kann Anlage 7.1 Verwendung finden.

Am Beispiel eines Schachtrings DN 1000 (entspricht einer Kantenlange von etwa 1,0 m) kann

ein Bemessungswerte der Sohlspannung von
or,d = 300 kN/m2

in Ansatz gebracht werden. Der angegebene Wert gilt fir ein um die Ausmitten reduziertes

Fundament.

Alternativ kann auch ein flachiger Bodenaustausch unter den Fundamenten mit Magerbeton bis
auf den Talkies erfolgen. Zur Bemessung der Sohlplatte kann dann als Startwert ein Bet-

tungsmodul von
ks = 20.000 - 30.000 kN/m3

in Ansatz gebracht werden. Mit den tatsachlichen Lasten hat eine Anpassung / Optimierung

des Moduls zu erfolgen.

Im Ubergang zwischen den Leitdeichen und den Mobilsperrenwénden ist an der senkrechten

Trennflache eine Umstromungsschikane (Sporn) anzuordnen.
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8.8 Zuleitung Mindel

Die Oberkante der Zuleitung Mindel liegt nach derzeitigem Planungsstand auf 448,20 m NHN

und kommt somit etwa 0,7 m unter dem derzeitigen Gelénde zu liegen. Die Zuleitung wird mit

einer Breite von 50 m ausgeflhrt.

Im Bereich der Zuleitung Mindel wurde die Aufschlussbohrung BK119/20 (ca. 50 m &stlich)
angelegt. Der Talkies steht ab ca. 1,35 m Tiefe unter Gelédnde an und wird GUberwiegend von
Aufflallungen Uberlagert. Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass noch bindige Deckschichten
vorhanden sind.

Das Grundwasser wurde im Jahr 2020 etwa 1,0 m unter dem Gelandeniveau angetroffen und

steht unter den bindigen Aufflillungen / Deckschichten leicht gespannt an.

Der vorhandene Erdwall (Damm) ist abzutragen. In der Dammachse zur Mindel ist ein Schwel-
lenriegel einzubauen. Zur Lagesicherung des Schwellenriegels ist dieser im tragfahigen Talkies

zu grinden.

Im Bereich der Uberlaufstrecke ist eine Uberlaufsicherung aus einem Steinsatz aus Wasserbau-
steinen mit einer Kantenlédange von mindestens 30 cm herzustellen. Zur BéschungsfuB3sicherung
ist eine in Beton versetzte Stitzreihe mit einer Kantenldange von mindestens 50 cm vorzuse-

hen.

Der landwirtschaftlich genutzte Begleitweg soll nhach RLW eine geringe bis hohe Beanspruchung
haben. Die Bauweise sieht vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30
MN/m?2 nachzuweisen ist. Dieser Wert wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschich-
ten nicht erreicht werden, so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m
durch Einfrasen von Kalk-Zement (Verhaltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird. Im Be-
reich der Uberlaufstrecke ist der Weg z.B. mit einer Asphaltdecke auszufiihren. Alternativ kann

auch eine dauerhaft tragféahige und frostbestandige Bodenverfestigung ausgeflihrt werden. Die

Bindemittelmenge (Kalk : Zement 1 : 1) darf 3 M.-% nicht unterschreiten. Die bendtigte Men-

ge ist anhand einer Eignungsprifung (inkl. Frost-Tau-Wechsel) festzulegen.
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8.9 Ausleitung Mindel

Auf der der Mindelzuleitung gegeniiberliegenden Mindelseite (Westufer) ist beim HQ1o00 eine
Ausleitung, mit Q = 15,6 m3/s, auf eine Lange von etwa 300 m (ca. 170 m Flussauf und ca.

130 m Flussab) geplant.

Das vorhandene Gelande ist von Bau-km 0+000 bis etwa 0+225 etwa auf Héhe der geplanten

Ausleitung. Erst ab km 04225 ist ein Gelandeabtrag von ca. 0,35 m erforderlich.

Die Ausleitungsstrecke ist mit einem Schwellenriegel zu sichern. Zur Lagesicherung des

Schwellenriegels ist dieser im tragfahigen Talkies zu griinden.

Im Bereich der Uberlaufstrecke ist eine Uberlaufsicherung aus einem Steinschiittung mit je
einer luft- und wasserseitig anzuordnenden, in Beton versetzter, Stlitzreihe aus Wasserbau-
steinen mit einer Kantenléange von mindestens 50 cm vorzusehen. Die Steinschiittung ist ge-
maB der hydraulischen Beanspruchung zu dimensionieren und auf eine Filterschicht zu verset-

zen.

Der Unterhaltsweg wird gelandegleich errichtet und soll nach RLW eine geringe Beanspruchung
haben. Die Bauweise sieht vor, dass auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul von Ev2 = 30
MN/m2 nachzuweisen ist. Dieser Wert wird erfahrungsgemaB in den vorhandenen Deckschich-
ten nicht erreicht werden, so dass eine Bodenverbesserung in einer Schichtstarke von 0,3 m

durch Einfrasen von Kalk-Zement (Verhdltnis Kalk : Zement 1 : 1) erforderlich wird.

Zur Sicherung des Weges ist dieser z.B. mit einer Asphaltdecke auszufiihren. Alternativ kann

auch eine dauerhaft tragféahige und frostbestandige Bodenverfestigung ausgeflihrt werden. Die

Bindemittelmenge (Kalk : Zement 1 : 1) darf 3 M.-% nicht unterschreiten. Die bendtigte Men-

ge ist anhand einer Eignungsprifung (inkl. Frost-Tau-Wechsel) festzulegen.
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9 Abfalltechnische Einschdtzungen

9.1 Schwarzdecke

Die Probenahme der Schwarzdeckenkerne erfolgte an den Ansatzpunkten BK103 und BK111.

Die dort entnommenen Kerne weisen Machtigkeiten von 20 bzw. 30 cm auf.

GemalB Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamtes flir Wasserwirtschaft kann in Abhangig-
keit der ermittelten PAK-Summengehalte folgende Einteilung der Schwarzdecken vorgenom-

men werden.

Tabelle 3: Einteilung von Schwarzdecken nach PAK-Gehalt gemaB LfW-Mbl. 3.4/1

> PAK Benzo(a)pyren Aufbereitung Wiedereinbau
Einstufung
[mg/kg] [mg/kg] mit Bindemittel ungebunden gebunden
Ausbauasphalt
ohne Verunreinigun- <10 keine Auflagen keine Auflagen
gen ) HeiBmischverfahren
mdoglich :
Ausbauasphalt > 10 bis g nur unter dichter cei
. iniat < 75 ] eine Auflagen
gering verunreinig < Deckschicht
pechhaltiger > 25 bis <50 nur Kaltmisch-
StraBenaufbruch < 1000 verfahren 810 )
nicht zulassig nur unter dichter
gefahrlicher Kaltmisch- Deckschicht °
pechhaltiger > 1000 > 50 C:Ffar?renr:lg'g'm
StraBenaufbruch

8 Nur Kaltmischverfahren gemaR Nr. 4.2 RuVA-StB 01/05 zulissig und dieses auch nur dann, wenn im Rahmen der Eignungspriifung nachgewiesen
wird, dass durch die Bindung mit Bindemittel im Eluat des Probekdrpers die Grenzwerte gemaR der RuVA-StB 01/05, Nr. 4.2, Tabelle 2 eingehalten
werden.

9 Pechhaltiger StraRenaufbruch, der als gefahrlich einzustufen ist, darf gem. § 9 Abs. 2 KrWG nur in speziell dafir immissionsschutzrechtlich geneh-
migten Anlagen verarbeitet (vermischt) werden. Dies betrifft auch das Kaltmischverfahren mit Bindemitteln. Auch mobile Anlagen, die pechhaltigen
StraBenaufbruch verarbeiten, der als gefahrlich einzustufen ist, benttigen dafiir eine ausdriickliche Genehmigung nach BImSchG.

10 Sjehe auch ,,Drucksache 18/1220, Kapitel 5, Deutscher Bundestag” vom 29.04.2014 sowie ,, Allgemeines Rundschreiben StraBenbau 16/2015“ des
Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur.

In der nachfolgenden Tabelle ist der im Labor ermittelten PAK — Gehalt (16 nach EPA) der un-

tersuchten Proben aufgefihrt:

Tabelle 4: Ermittelte PAK-Gehalte und Einstufungen der untersuchten Proben

. AVV > PAK Benzo(a)pyren
Bezeichnung Abfallschliissel [mg/kg] [mg/kg] StraBenbaustoff
BK103 17 03 02 n. b. < 0,05 Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen
BK111 17 03 02 n. b. < 0,05 Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen

n. b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung ausschlieBlich Messwerte > Bestimmungsgrenze
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Dem Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Wasserwirtschaftsamtes zufolge sind die Schwarzde-

ckenproben als Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen zu bezeichnen. Die Verwertung von

Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen unterliegt in der Regel keinen wasserwirtschaftlichen
Einschrankungen und Auflagen. Aus als Abfall anfallendem geeignetem Ausbauasphalt sollte
deshalb neues Mischgut fir eine hochwertige Verwertung im StraBenoberbau hergestellt wer-

den.

Den untersuchten Schwarzdeckenkernen ist die Abfallschliisselnummer 17 03 02 nach Abfall-

verzeichnisverordnung zuzuordnen.

9.2 Voreinstufungen Bodenaushubmaterial

Einzelproben der bei den Aufschliissen angetroffenen Bdoden (i.S. LAGA M20) wurden entnom-
men und zu den in Tabelle 8 angegebenen Mischproben zusammengefihrt. Diese Vorgehens-
weise orientiert sich im Grundsatz in Bezug auf die Mischprobenerstellung an der LAGA-
Mitteilung M 32, allerdings sieht diese Richtlinie tblicherweise eine Beprobung von Haufwer-

ken, aus Behaltern oder Abfallstrémen vor.

Flr die abfalltechnische Bewertung und Einstufung von Bodenmaterial sind die Kriterien der
LAGA M20 (Stand 1997) bzw. des Eckpunktepapiers zum Leitfaden ,Verfillen von Gruben,
Brichen und Tagebauen™ (LVGBT), dass die vorgenannten Technischen Regeln flir Verfullun-

gen ersetzt, maBgeblich.

Die parameterbezogene tabellarische Auswertungen nach LAGA M 20 sind in den Anlagen 8.1-
8.8 beigefiigt, in der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Untersuchung zusammenge-

fasst.

Tabelle 5: Bewertung der abfalltechnisch untersuchten Mischproben, Zusammenfassung

. Zuordnungsklasse einstufungsrelevante
Mischprobe Lage LAGA M 20 Parameter
MP1 Damm R&finger StraBe 20 _
Dammbaumaterial
Damm Augsburger StraB3e .
MP2 Dammbaumaterial >22 Chlorid
MP3 Damm Konzenberger.StraBe 712 Chlorid
Dammbaumaterial
MP4 Bahndurchlass Nord 20 _
Talkies
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MP1: Da keine erhéhten Schadstoffgehalte oder —konzentrationen festgestellt werden, handelt

es sich um Material der Zuordnungsklasse Z 0.

MP2: Aufgrund der ermittelten Chloridkonzentration im S4-Eluat ist das Material nicht im

Rahmen der LAGA M 20 verwertbar. Parameterbezogen kann das Material der Deponieklasse

DK 0 zugeordnet werden, jedoch waren flir ein vollstandige Deklarationsanalytik gemaB der
.Verordnung tber Deponien und Langzeitlager — Deponieverordnung (DepV") weitere Untersu-

chungen erforderlich.

MP3: Auch in dieser Mischprobe wurde eine erhdhte Chloridkonzentration festgestellt. Aus der

Hoéhe des Messwertes resultiert eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z 1.2

MP4: Entsprechend der Analyseergebnisse erfolgt eine Einstufung in die Zuordnungsklasse
Z 0.

Anmerkung zu den abfalltechnischen Einstufungen: Aufgrund der erhéhten Chloridkonzent-
ration erfolgt fiir die Mischproben MP2 und MP3 eine ungliinstige Einstufung nach LAGA

M 20. Chlorid ist im StraBenbereich zumeist auf Streusalzriicksténde aus dem Winterdienst
zurtickzufthren. Da in Bodenteilchen durch Gitterfehler vor allem in Tonmineralen meist ein
negativer Ladungsiiberschuss vorhanden ist, wird Chlorid als Anion im Boden nur schlecht
zuriickgehalten und mit dem Sickerwasser leicht in tiefere Bereiche verfrachtet, so dass ge-

nerell im unmittelbaren StraBenbereich mit hohen Chloridkonzentrationen zu rechnen ist.

Bei einer Bewertung nach dem LVGBT waére die Chloridkonzentration nicht einstufungsrele-
vant, da nach diesem Regelwerk der Zuordnungswert Z 0 flir Chlorid mit dem Geringfiigig-
keitsschwellenwert von 250 mg/L identisch ist. Zu beachten bei einer Bewertung nach die-
sem Regelwerk ist jedoch, dass hier die Zuordnungswerte flir die Zuordnungsklasse Z 0

korngréBenabhéngig nach den in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ange-

geben Bodenarten erfolgt.

Den untersuchten Béden der Mischproben MP1 — MP4 ist die Abfallschlisselnummer 17 05 04

nach Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen.
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9.3 Bodenschutzfachliche Einschitzung Torf

Organische Béden wie der angetroffene Torf sind mit dem ermittelten Gesamtgehalt an organi-
schem Kohlenstoff (TOC) von 24,5 % fir eine Verwertung in technischen Bauwerken oder zur
Grubenverfillung nicht geeignet. Dieses Material kann unter bestimmten Voraussetzungen
direkt auf landwirtschaftlichen Nutzfldchen zur Bodenverbesserung oder ggf. bei Rekultivierun-

gen an Verflllstandorten eingesetzt werden.

In der folgenden Tabelle sind die im Labor ermittelten Messwerte den Vorsorgewerten fir die

Bodenart ,,Lehm/ Schluff® gegenliibergestellt.

Tabelle 6: Ermittelte Stoffgehalte im Abgleich mit den Vorsorgewerten ,Lehm/ Schluff*

Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn Benzo(a)pyren PAK16 PCBs
[mg/ke]
Vorsorgewert Lehm/Schluff
(Humusgehalt > 8%) 70 1 60 40 50 0,5 150 1 10 0,1
Torf 7 0,2 7 8 8 0,10 21 <0,05 0,39 n. b.

n. b.: nicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Messwerte > BG verwendet werden

Zwar finden die Vorsorgewerte bei Béden mit einem Humusgehalt > 8% nicht unmittelbar An-
wendung, im Abgleich mit den ermittelten Stoffgehalten werden sie jedoch selbst bei dem ho-
hen Humusgehalt sehr deutlich eingehalten, ebenfalls das 70 %-Kriterium - eine freie Verwer-
tung auch auf landwirtschaftlich genutzten Flachen ist daher auf Grundlage der Messergebnisse
unter Beachtung der Hinweise in Kapitel 9.4 grundsatzlich mdglich, bedarf aber der Zustim-

mung der zustandigen Behdrde.

9.4 Hinweise, weiteres Vorgehen

Allgemein ist davon auszugehen, dass anfallender Bodenaushub in Vorbereitung einer geord-
neten Verwertung vorzugsweise zu Haufwerken aufzusetzen, systematisch zu beproben und
nach abfalltechnischer Deklaration einer auf die Belastung ausgerichteten Verwertung zuzufth-

ren ist.

Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach §7, Abs. 2 KRWG zu
beachten. Fir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Abfuhr keine geeignete Verwertungsmaglich-
keit besteht kann das Material auch nach den Kriterien der ,Verordnung tber Deponien und

Langzeitlager - Deponieverordnung" bewertet und beseitigt werden.
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Im Torf wurde ein Arsengehalt von 20,8 mg/kg festgestellt. Unter den gegebenen geologischen
und hydrologischen Bedingungen mit Sedimenten der Oberen SiiBwassermolasse und grund-
wasserfihrenden quartaren Kiesen mit Torfauflage ist zu vermuten, dass der Arsengehalt geo-

gen beeinflusst ist.

Insbesondere im Liefergebiet der Sedimente der Oberen StiBwassermolasse in den zentralen
Ostalpen waren und sind zahlreiche arsenhaltige Erzvorkommen vorhanden. Tritt Grundwasser
mit diesen Sedimenten in Kontakt, kann unter bestimmten bodenchemischen Verhaltnissen
Arsen in Losung gehen und Uber aufsteigendes Grundwasser auch in Kontakt mit den dariber-

liegenden quartaren Ablagerungen und dem Torfaufwuchs gelangen und sich dort anreichern.

Vor einer Verwertung mdglicherweise anfallenden, Gberschissigen Torfaushubs (z. B. nach

§ 12 BBodSchV) sollte eine Abstimmung (oder auch weitere Untersuchungen mit Probenahmen
nach Anhang 1 zur BBodSchV) mit der zustandigen Bodenschutzbehdrde erfolgen, da der Ar-
sengehalt mit 20,8 mg/kg (siehe Anl. 9.1-9.4, Prifbericht Eurofins mit Arsen) den Hilfswert 1

zur Bewertung des Wirkungspfades Boden - Gewasser lberschreitet.

Eine Verwertung von arsenbelastetem Bodenmaterial im Bereich der durchwurzelbaren Boden-
schichtkann kann i. d. R. nur innerhalb eines Gebietes mit geogen erhdhten Arsengehalten
stattfinden.
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10 Bodenschutzkonzept
10.1 Bodenkundliche Beschreibung

Im Untersuchungsgebiet sind hydromorphe Bdden weit verbreitet. Im nattrlichen Zustand
herrscht am Standort vorwiegend der Bodentyp Niedermoor (nH, uH, (IIfF/)...)

vor, es handelt sich hierbei um einen Boden mit einer Torfmachtigkeit = 3 dm. Der Boden ent-
stand nacheiszeitlich dort, wo sich an Quellaustritten und in Flachwasserbereichen eine lGppige
Vegetation von Laubmoosen, Seggen und Schilf entwickeln konnte. Die abgestorbenen Pflan-
zenteile werden im Grundwasserbereich konserviert, die Vegetation wachst auf ihren eigenen
Rickstanden langsam immer hdher, gespeist vom kalkhaltigen Grundwasser. Mit der Kultivie-
rung wird die Torfbildung beendet; durch Sackung und Zersetzung nimmt die Torfmachtigkeit

laufend ab.

Im Gegensatz zu anderen Bdden ist bei den Moorbdden das Substrat gleichzeitig der Boden,

sie wachsen von unten nach oben. Die organische Bodensubstanz liegt bei mindestens 30 %.

Durch die Entwasserung mit Drangraben entwickelte sich demnach am Standort aus dem Nie-
dermoor ein Erdniedermoor (nHv/(nHt)/(nHw/)(nHr)(IIfF)...). Durch die dauerhafte Entwasse-

rung wird der Oberboden starker durchliftet. Nahrstoffe werden durch die Mineralisierung frei-

gesetzt. Der Anteil der organischen Bodensubstanz kann zwischen 15 und 30 % liegen.

Neben den Moorbdden sind auch Gleybdéden anzutreffen. Am Standort haben sich Giberwiegend
Anmoorgleye (Go-Aa, Aa-Go/Gr) entwickelt. Sie treten oft vergesellschaftet mit Moorbéden auf
und kdnnen aus degradiertem Niedermoor entstanden sein. Der Anteil der organischen Sub-

stanz im Oberboden betragt bei diesem Bodentyp ebenfalls 15 - 30 %.

Weiterhin anzutreffen sind Auengleye (aAh/aGo/aGr) aus holozanem Auenschluff. Es handelt
sich um einen Boden mit einer groBen Schwankungsamplitude des Grundwasserspiegels und
Auendynamik im gesamten Profil. Der Oberboden enthalt zwischen 8 und 15 % organische

Substanz.

Gleye weisen unter dem Oberboden einen Horizont mit rostig-braunen Flecken auf (Go-
Horizont). Hier werden Eisen- und Manganverbindungen oxidiert. Dort, wo darunter das
Grundwasser den groBten Teil des Jahres steht, herrscht Sauerstoffarmut. Daher werden in
diesem Bereich Eisen- und Manganverbindungen reduziert (Gr-Horizont). Das zeigt sich in ei-

ner grauen, graugrinen oder grauschwarzen Farbung.
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Die Bodenhorizontabfolge ldsst sich wie folgt beschreiben:

A Oberbodenhorizont, humos, kolluvial

: B/nH Niedermoor/ Auengley

: C Untergrundhorizont, Auendynamik, Lockersubstrat
A Auffillungen

Der Oberboden (A-Horizont) baut sich aus organischer Substanz auf. Der mineralische Unter-
boden (B-Horizont) besteht aus dunkelgrauem bis dunkelbraunem, feinsandigem Schluff, ist
Uberwiegend bindig ausgepragt und von weicher bzw. weicher bis steifer Konsistenz. Bei dem
mineralischen Untergrund (C-Horizont) handelt es sich um einen mitteldicht bis dicht gelager-
ten Fein- bis Grobkies mit unterschiedlichen Anteilen von Sand und Schluff. Die Auffillungen
(Y-Horizont) bestehen zum gréBten Teil aus Kiesen, die zur Befestigung von Feldwegen einge-

baut wurden.

Flr das Bodenschutzkonzept wird das in der Tabelle 7 wiedergegebene, generalisierte Boden-

profil fir die Gbergeordneten Abschnitte vorgeschlagen. Die jeweiligen bodenkundlichen Profile
fur die einzelnen Bauwerke und Deiche, und Leitstrukturen der Abschnitte sind in den Anlagen
10.1-7 aufgefihrt.

Tabelle 7: Bodenprofil, generalisiert

Bodenkundliches Profil
Horizontbezeichnung
(generalisiert) BaumaBnahmen entlang Leitstrukturen Schutzdeiche
des Bahndamms
A/Y A bis 0,3 m A bis 0,2 m Z.AT'.’iZuﬂ%glmag
B B bis 1,3 m B bis 1,0 m B bis 2,0 m
Cc C C Cc
Bodenkundliches Profil
Horizontbezeichnung
(generalisiert) Bauwerke Durchlasse Drosselbauwerke
AJY A bis0,2 m A0,3 R?Jf_f[jcl)l,l?n?’ z.T. A bis 0,3 m
B B bis 0,8 m BO0,8m-3,6m B bis 2,0 m
Cc Cc C Cc
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10.2 Horizontbezogene Abschitzung der Aushubmengen

Die Aushubmengen je Bodenhorizont kénnen anhand der bodenkundlichen Beschreibung nur
abgeschéatzt werden. In folgendem Abschnitt wird ein Uberblick tiber die einzelnen Abschnitte

und deren geschatzten Massenbilanzen gegeben.

Bei den meisten BaumaBnahmen handelt es sich um Gelandeanhebungen, hierfiir wird lediglich
in den A-Horizont eingegriffen. Bei der Herstellung der Durchlasse, der Drosselbauwerke, so

wie den Mulden werden auch der B und der C Horizont beeinflusst.

Tabelle 8: geschatzte Aushubmengen je Horizont

Mengenangaben in m3 pro Abschnitt
Horizontbezeichnung
BaumaBnahmen entlang Leitstrukturen Schutzdeiche
des Bahndamms

A 12.200 27.170 1.960

B 8.290 3.113

C

Y 1.560 1.735

Mengenangaben in m3 pro Abschnitt
Horizontbezeichnung
Bauwerke Durchlasse Drosselbauwerke Sonstige
Bauwerke
A 2.975 3.670 3.600 15.800
B 10.555 3.291 5.361 34.600
c 2.425 1.617 13.633
Y 5.551 1.007 1.1774

10.3 Hinweise zum sachgerechten Umgang mit kulturfadhigem Bodenmaterial

Zur Vermeidung der Schadigung von kulturféhigem Bodenmaterial beim Umgang mit techni-

schem Gerat sind folgende Punkte zu beachten:

Der A-Horizont kann in landwirtschaftlich genutzten Oberboden und Aufflillungen unterteilt
werden. Diese unterschiedlichen Béden miissen sorgfaltig getrennt und gelagert werden. Zum
spateren Andecken landwirtschaftlicher Flachen dirfen nur Béden des A-Horizontes verwendet
werden, die maximale Machtigkeit von 0,3 m des Oberbodens sollte dabei nicht Gberschritten

werden.
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Material des C-Horizontes kann zum Anflllen unter einer ausreichend machtigen A-Schicht
verwendet werden. Ubriger Boden des C-Horizonts muss beprobt und zu einer geeigneten

Verwertungsstelle verbracht werden.

Die einzelnen Horizonte sollten nach Moéglichkeit wieder in ihrer urspriinglichen Reihenfolge
eingebaut werden, also A Uber B. Eine Durchmischung des Materials der einzelnen Horizonte

ist zu vermeiden.

Bei der Errichtung der Bauwerke kann kulturfahiger Boden des B-Horizontes als Aushub anfal-
len. Der Aushub sollte mittels Bagger mit Tiefl6ffel erfolgen, um Verdichtungen und Stérungen
des Bodengefliges moglichst gering zu halten. Die Haufwerke zur Zwischenlagerung sollten

nicht auf vernasstem Untergrund angelegt werden.

Ubriger Aushub muss auf Haufwerke aufgesetzt, nach LAGA bzw. Mantelverordnung (ab
01.08.2023) beprobt und anschlieBend zu einer geeigneten Verwertungsstelle verbracht wer-

den.

Neben dem Hochwasserschutzdamm mit seinen Bauwerken sind auch Baustelleneinrichtungs-

(BE), Lagerflachen und BaustraBen anzulegen.

Auf den erforderlichen BaustraBBen wird berwiegend , spurgebundener® Verkehr stattfinden.
Zur Erhéhung der Tragfahigkeit ist an der Basis ein Geotextil (z. B. Stabilenka 200) vorzuse-
hen. Die erforderlichen Schitthéhen werden hier auch mit mindestens 0,6 m abgeschatzt.
Wenn die BaustraBen im Bereich der Hinter- / Anbindungswege angeordnet werden, sind diese

aus Dammbaumaterial herzustellen.

Bei der Zwischenlagerung in Oberbodenhaufwerken soll die biologische Aktivitat des Oberbo-
dens erhalten bleiben. Notwendig sind daher ausreichende Belliftung, Schutz vor Vernassung

und Nachlieferung organischer Stoffe durch Begriinung.

Die zwischengelagerten Unterbodenhaufwerke sollten mit humosem Oberboden angedeckt und
begriint werden, sofern keine direkte Verwertung vorgesehen ist. Bei der Zwischenlagerung
des Ober- und Unterbodens sind die Vorgaben der DIN 19731 und 18915 zu beachten.

Nach Beendigung der BaumaBnahme sind die BE-, Lagerfldchen und nicht im Bereich der Hin-
ter-/Anbindungswege angelegten BaustraBen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Insgesamt ist darauf zu achten, die Eingriffsflache mdglichst zu minimieren.

Die Bearbeitung von Bédden sollte sich an der Bodenfeuchte orientieren (vgl. DIN 19731 und
DIN 18915). Schwere, bindige Béden mit einem hohen Tonanteil lassen sich besonders leicht
plastisch verformen. Schluffbéden neigen zur Verschlammung. Beide reagieren daher sehr

empfindlich auf Druck und neigen bereits bei geringem Druck zu Staunasse. Bei tonigen und
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schluffigen Bdden sollte daher besonders darauf geachtet werden, dass sie im trockenen Zu-
stand befahren werden. Leichte Boden mit einem hohen Sandanteil besitzen eine héhere Stabi-
litat.

Das Befahren von ungeschitztem Oberboden oder abgelagertem Boden sollte vermieden wer-

den.

Moorraupenfahrzeuge sind bei der Befahrung des gewachsenen Bodens vorzuziehen. Bei Rad-
fahrzeugen hat neben dem Gewicht des Fahrzeugs die Reifenbreite, die Anzahl der Reifen und
der Reifendruck einen wesentlichen Einfluss darauf, wie stark Béden verdichtet werden. Giins-
tig sind breite Reifen bzw. Zwillingsreifen und ein geringer Reifendruck, um den Kontaktfla-
chendruck zu verringern. Die Eignung von Radfahrzeugen lasst sich zudem naherungsweise
Uber die Radlast abschatzen. Radlasten Uber 2,5 to gelten hierbei als kritisch. Radlasten unter

2,5 to sind bei gut abgetrockneten Bdden vertraglich.

Idealerweise sollten die Erdarbeiten bei langeren Niederschlédgen unterbrochen werden und

Zeit zum Abtrocknen des Bodens eingeplant werden.

Die Bodenfeuchte kann mit Hilfe eines Tensiometers gemessen werden. Die nachfolgende Ta-
belle gibt Empfehlungen flir den Einsatz von Baufahrzeugen auf Grundlage der Messergebnis-

Se.

Tabelle 9: Bodenmechanische Klassifizierungen

Bodenfeuchte Bodenzustand Empfehlungen
Befahren der Baustelle nur auf befestigten Pisten.
< 100 hPa sehr nass Erdarbeiten wie Bodenumlagerung und Abtrag sollten eingestellt werden
Befahren von gewachsenem Boden nur auf Baggermatratzen bzw. Kie-
spisten mit Raupenfahrzeugen
100 - 150 hPa feucht Erdarbeiten kénnen von Baggermatratzen oder Kiespisten aus stattfin-
den
Befahren von gewachsenen Béden und Durchfihrung von Erdarbeiten
feucht bi sind in Abhangigkeit von Maschinengewicht und Kontaktflachendruck
euc is .
150 - 250 hPa abgetrocknet moglich
Moorraupen sollten eingesetzt werden
Bearbeiten und Befahren des Bodens ist auch mit Radfahrzeugen maog-
> 250 trocken lich

Ein wichtiger Baustein zum Schutz des Bodens und flir einen effektiven Bauablauf ist die Er-
stellung eines Baustelleneinrichtungsplans. Die folgenden Angaben sollten mindestens enthal-

ten und dargestellt sein:
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¢ Flache, die bebaut wird

¢ Flachen, die nicht befahren bzw. beeinflusst werden (evtl. Abgrenzung durch Bau-

zaun)

e Flachen, auf denen Ober- und Unterboden abgegraben werden, da sie befahren wer-
den bzw. als Lagerflache dienen und nicht durch einen Bauzaun geschiitzt werden koén-

nen
e Flachen zur Einrichtung von BaustraBen und Zufahrtswegen
e Flachen zur Lagerung von Oberboden
e Flachen zur Lagerung von Unterboden

e Flachen zur Lagerung von Baumaterial

(04
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ppa. Dr.-Ing. P. Beutinger Dipl.-Geol. G. Wolf
Dr.-Ing. G. Ulrich (Sachbearbeiterin: Abfalltechnik, Bodenschutz)
Geotechnik GmbH
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Aufflllung

Mu Mutterboden

BpO 4.00

gebohrt am 03.03.2008

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

homos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach schiuffig,
Bkl.3

Fein- bis Grobkies (GW)
grau, sandig, Bkl.3 GW
Schluff

blaugrau, feucht, stark feinsandig,
Bkl.4

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
humos, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Torf

dkl.braun, st. feucht, schluffig,

feinsandig, Bkl.2

Fein- bis Grobsand

dkl.grau, schwach kiesig, schluffig, SU*
Bkl.4

Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach steinig,
BkI.3

Schluff

blaugrau, feucht, feinsandig, schwach
tonig, steif, Bkl.4

DPH14/08

2.0

3.0

454.471 m

Schlagzahlen je 10 cm

10 20

BK26/08

454.235 m

30

oo

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

BpO 1.00

BpO 2.00 organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies

- |

I

—

grau, sandig, schluffig, Bkl.4

Endtiefe 3.40 m

Fein- bis Grobkies

ig, BkI.
Ep3.6-4.00 grau, sandig, 3

Fein- bis Mittelsand
grau, schwach schluffig, Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, BkI.3

Schluff

BpO 6.00

tonig, Bkl.4

gebohrt am 04.03.2008

BpO 3.00 .

BpO 500 [« o

graublau, feucht, feinsandig, schwach

g
T

g
C

(0]
Cc
*

TL

uy

BK27/08

453.805 m

(1111011111111 11111

gebohrt am 03.03.2008

DPH15/08

453.753 m

Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30

000
“H
b

b

L

2.0

Iy

3.0

BpO 3.00
Ep3.4-3.50

Endtiefe 3.10 m

BpO 6.00

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies

graubraun, sandig, schwach schluffig,
. . . BkI.3
Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach steinig,
BkI.3
Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3
Schluff
blaugrau, feucht, feinsandig, tonig, Schluff
BkI.4 blaugrau, schw. feucht, feinsandig,
Bkl.4

Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS AZ Gezeichnet
Geotechnik GmbH Bur 1909091GEO Ka/ZM
Zum Brunnentobel 6 u gau . Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil 2.1 Beu
DPH16/08 MaBstab der Hohe 1:100
BK28/08 454.868 m
Schlagzahlen je 10 cm
0.0 0 10 20 30
453.551 m ' %
1.0 B
Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1 2.0
Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, 3.0 L
organisch, Bkl.4
. . . Endtiefe 3.30 m
Fein- bis Grobkies
graubraun, feucht, schwach steinig, (GU*
sandig, schluffig, Bkl.4
o |
>
>
. 9%
w . . .
‘o | Fein- bis Grobkies
_' x grau, sandig, schwach steinig,
* BkI.3
. \»/
>
"o [¥
.. ‘:’ 5.80 (447.75)
S Feinsand
oliv, feucht, mittelsandig, schwach
schluffig, Bkl.3
6.00 (447.55)
gebohrt am 04.03.2008
455.240 m
Aufflllung, Mutterboden, Schluff
braun, st. feucht, feinsandig,
453364 m humos, BkI.1
Aufflllung, Schluff
dkl.braun, schw. feucht, feinsandig,
BpO 1.90 schwach kiesig, schwach tonig,
Ziegelreste, Bkl.4
Bp O 0.70 <~ 0.80 (452.56) BpO 2.60
0.20 (453.16) . o Torf
. schwarzbraun, feucht, Bkl.2
) 3.50 (451.74) <7
0 M Fein- bis Grobkies
0.60 (452.76) 9 M gelbbraun, sandig, schwach steinig,
. M BkI.3
. ¥ 5.00 (450.24)
1.60 (451.76) S & v
: R
Bp O 4.00 . &
o BpO 600 | | ¥ Fein- bis Grobkies
o M grau, sandig, schwach steinig,
‘o oY BkI.3
. N
o
N
. N
580 (447.56) ° ° ¥ 7.80 (447.44)
=¥ Feinsand
graublau, feucht, mittelsandig,

6.00 (447.36)
gebohrt am 04.03.-05.03.2008

organisch, glimmerfiuhrend, Bkl.3
8.00 (447.24)
gebohrt am 28.02.-29.02.2008




Legende
L halbfest Talsand - Mudde
| .
I steif l Molasseton A Auffillung
: weich - steif
) Molassesand Mu Mutterboden
weich
)
D 5
g leeer Talkies oo | Kies
 —
¢+ mitteldicht
hal lAsphaItdecke D Sand
e dicht g
- l Tallehm
mNN
455.00 W) o Mutterboden
braun, Bkl.1
454.00 Bp O 1.00 Auffiillung, Fein- Mittelkies
1.57 (453.46) graubraun- braun, sandig, Bkl.3
A . . .
Bp O 2.00 Aufflllung, Fein- Grobkies
453.00 braun, sandig, schwach schluffig,
2.80 (452,23 schwach steinig, Bkl.3
I 452.00 ' Kernverlust
Aufflllung, Fein- Grobkies
451.00 BpO 4.00 braun, sandig, schwach schluffig,
) schwach steinig, BkI.3
Bp O 5.00 Torf
I 450.00 dunkelbraun, Bkl.2
Schluff
449.00 Bp 0 6.00 hellgrau, schwach sandig- sandig,
schwach kiesig, organisch, Schalenreste,
Pflanzenreste, Bkl.2
448.00 Fein- Grobkies
braun, nass, schwach sandig- sandig,
schwach schluffig, Bkl.3
447.00 |_6.00 (449.03)
Gebohrt am 08.10.2020
446.00
445.00

T

iﬁg
S =

o) E ©
E NS

GW,GU

0.50 §453.14! A4

BpO 3.60

BpO 6.80

BK32/08

453.645 m

hd
¢
o |¥
Z
o 0 |w
¢
o ¢
A
N
o |9
o ¥
5 © ¢
A
N
@
0 |w

° \¥  6.60 (447.04)

o’

7.00 (446.64)
gebohrt am 04.03.2008

Auffillung, Mutterboden, Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
humos, Bkl.1

Aufflllung, Schluff
dkl.braun, feucht, feinkiesig,
organisch, Steinzeugrohrbruch,
Bkl.4

Torf
schwarzbraun, st. feucht, schluffig,
Bkl.2

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, sehr schwach steinig,
BkI.3

Feinsand

graublau, feucht, mittelsandig,
schwach schluffig, mitteldicht-dicht,
BkI.3

(UL)

BK30/08

455.240 m

BpO 1.90

Bp O 2.60

3.50 (451.74) =

BpO 6.00

5.00 (450.24)

666668666666660666666686666666

A4S AL A A AR AL AL QAN S

7.80 (447.44)

8.00 (447.24)

gebohrt am 28.02.-29.02.2008

Aufflllung, Mutterboden, Schluff

braun, st. feucht, feinsandig,
humos, Bkl.1

Aufflllung, Schiuff

dkl.braun, schw. feucht, feinsandig,
schwach kiesig, schwach tonig,
Ziegelreste, Bkl.4

Torf

schwarzbraun, feucht, Bkl.2

Fein- bis Grobkies
gelbbraun, sandig, schwach steinig,
BkI.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach steinig,
BkI.3

Feinsand
graublau, feucht, mittelsandig,
organisch, glimmerfiihrend, Bkl.3

(UM)

BK104

454.95 m

Asphaltprobe 0,0-0,1mm /~

BpO 1.00

1.60 (453.35
BpO 2.00

BpO 3.00

BpO 4.00

BpO 5.00

Bp O 6.00

1Y L]

2.50

3.00

4.50

4.70

5.00

6.00

Gebohrt am 08.10.2020

* AC I} 0.10 (454.85)
A

452.45

451.95

450.45

450.25

449.95

448.95

Schwarzdecke

Aufflllung, Fein- Grobkies
braun, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Auffullung, Fein- Mittelsand
gelbbraun, glimmerhaltig, kiesig,
schwach schluffig, PVC Abfall

- beica. 1,0 m, Bkl.3

Aufflllung, Fein- Grobkies
gelbbraun, stark sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

Torf
dunkelbraun, Bkl.2

Mudde
dunkelgraubraun, Bkl.2

Fein- Grobkies
grau, schluffig, schwach sandig,
Bkl.4

Fein- Grobkies
braun- gelbbraun, nass, sandig,
schwach schluffig, Bkl.3

Mittelsand
grau, nass, kiesig, glimmerhaltig,
BkI.3

Feinsand
grau, nass, kiesig, glimmerhaltig,
BkI.3

Fein- Grobkies

grau, nass, sandig, schwach schluffig,

schwach steinig, Bkl.3

@
=

%
=

[GW,GU

T
(- N

o)

GU*

l%%
®
C

SW

GW,GU

BK31/08

454.977 m

BpO 1.90

[oNe]

09666 EE0EEEEEERECEEEES

4.70 (450.28) ~»

BpO 5.50

3.10 (451.88

7.30 (447.68)

7.70 (447.28)

gebohrt am 03.03.-04.03.2008

Aufflillung, Mutterboden, Schluff

dkl.braun, st. feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1

Aufflllung, Fein- bis Grobkies
grau, feucht, sandig, schluffig,
Bkl.3

Torf

schwarzbraun, st. feucht, Bkl.2

Fein- bis Grobkies
grau, stark sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Fein- bis Grobkies
grau, organisch, Bkl.3

Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig,
schwach schluffig, Bkl.3

(CH)

(GW)

BK33/08

453.106 m

5.00 (448.11

gebohrt am 05.03.2008

Mutterboden, Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
graubraun, feucht, sandig, schluffig,
organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, stark sandig, steinig, Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Ton
graublau, schw. feucht, schluffig,
Bkl.4

DPH17/08

455.455 m

Schlagzahlen je 10 cm
10 20

0.0
1.0

2.0

G

g (2

2
g

TR === ©

L

Endtiefe 4.00 m

Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS Az Gezeichnet
Geotechnik GmbH Burgau 1909091GEO Ka/ZM
Zum Brunnentobel 6 . Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil 22 Beu
MalRstab der Hohe 1:100
DPH18/08 o3z m
454.048 m Mutterboden
Schlagzahlen je 10 cm braun, Bkl.1
0 10 20 Bp0 1.00 Aufflllung, Fein- Grobkies
0.0 graubraun- weilbraun, sandig, schwach ([GU]
schluffig, kalkhaltig, BkI.3
Bp O 2.00
10 2.26 (453.06 Auffilllung, Kalkkies
weil- gelb, sandig, glimmerhaltig, [GW]
:§ BpO 3.00 BKI.3
2.0 . Torf
° ° dunkelbraun- schwarz, Bkl.2
] Bp O 4.00 .
3.0 i T -0 Schluff ©U)
| . . @/ graubraun, organisch, Bkl.2 ou
= BpO 5.00 o|w
Endtiefe 3.60 m > Fein- Grobkies
0 § grau, sandig, schwach schluffig, GW,GU
»
"

Bp O 6.00

6.00 (449.32)
Gebohrt am 25.11.2020

BkI.3




Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS AZ Gezeichnet
Geotechnik GmbH 1909091GEO Ka/zM

Legende Legende Buraau
g Zum Brunnentobel 6 B gd fl Anlage Nr. Sachbearbeiter
~z '
fest Talsand Mu Mutterboden GW angebohrt Leutkirch augrundprofri 2.3 Beu
4
I i GW Bohrende
steif - halbfest B K 1 03 .
m 0. NHN ! lMO'assesch'uﬁ lTorf Mafstab der Héhe 1:100
i —~¥ GW Ruhe
nm 465.00 St T .
- Molassesand Og Steine 463.29
464.00 g weic 30 cm Asphalt 463.13 m . m BK1 05 BK1 06
I : é nass Aueablagerungen o 00 Kies vorgebohrt Schlagzahlen je 10 cm D P H 1 03
il 0 10 20 30 40 50
o o5 0.0 (463.13) : Asphaltdecke
463.00 3 locker RS = sand 5, 0 © I3 02046300 46157 m 30cm Asphalt  461.72m 461.92m
H . . ® BpO 1.00 . 13 Auffullung, Fein- bis Grobkies . vorgebohrt Schlagzahlen je 10 cm
s mitteldicht ] o 1.0 (462.13) — I “ <A i grau, schw. feucht, sandig, schwach [GU,GU"]
462.00 R Talkies Schluff : ' o2 |22 schluffig-schluffig, schwach steinig, : 0 10 20 30 40 50
dicht — o lee BKI.3,4 0.0 (461.72) -\3\_(_1 Asphaltdecke
- BoO 200 [ .o [§._1.70(461.50 L Asphaltdecke . . - A °[$0300461.62 Al Fein bis Grobk
Asphaltdecke 2.0 (461.13) Ao e Auffiillung, Fein- bis Grobkies 0 , [$e_0.30 (46127 ) . . . =T Bpo 1.00 oo\ uffillung, Fein- bis Grobkies GW
461.00 l o 0 § rostbraun, schw.feucht, schiuffig, [GU*] BpO 1.00 Ao HH Aufflullung, Fein- bis Grobkies [GW] 1.0 (460.72) — _ A~ IS grau, schw. feucht, sandig, Bkl.3
BpO 3.00 5o schwach sandig, Bkl.4 o O |es grau, schw. feucht, sandig, BkI.3 of® 0.80 (461.12 . o )
A Auffiillung 3.0 (460.13) A | S\ _2.70 (460.59 ) ~1.30 (460.27) BoO 200 Auffillung, Fein- bis Grobkies .
460.00 ' ' 5 o ho Auffillung, Fein- bis Mittelsand v | Auffiillung, Schluff pO 2 © o beige, schw.feucht, sandig, schluffig, [GU]
o 1% gelbbraun, schw. feucht, schiuffig, [SU7 BpO 2.00 . rostbraun, schw. feucht, kiesig, [UL] 2.0 (459.72) i 0 Bkl.4
BpO 4.00 aa schwach kiesig, glimmerhaltig, aa O |3 schwach sandig- sandig, Bkl.4 o] . . . .
459.00 4.0 (459.13) = R Bkl.4 o o |28_2.00(45957 L 1 BpO 3.00 |..© Auffiillung, Fein- bis Grobkies
) AL g3 : Auffiill Fein- bis Grobki BpO 3.00 ° o3 Auffillung, Fein- bis Grobkies 3.0 (458.72) = L ;%itlzﬁ;nsﬁlx:éhsftgﬂ?g Sé:tl\l\gach ([Gup
BpO 5.00 - o uttullung, Fein- bis Grobkies oo rostbraun, feucht, schwach sandig- > — °le , » BKI.
458.00 5.0 (458.13) o 208 rostbraun, feucht, schwach sandig- GUY o |5 sandig, schluffig- stark schiuffig, (c"H) = B 4.00 MAOO :
. o | Q i i ini : [o]
— . A g sB?(?Tg, schluffig, schwach steinig, BpO 4.00 o |ee Bkl.4 4.0 (457.72) —T s
= BpO 600 | .Af 5.60 (457.69 ' N L Auffiillung, Steine, Kalkstein Rk Auffiillung, Fein- bis Grobkies _
457.00 6.0 (457.13) — - °o 0o|¢ Auffillung, Mittel- bis Grobsand Ao & 12U beige BpO 5.00 o : rostbraun, schluffig, schwach sandig [GU*]
. .-.76\ o rotbraun, feucht, kiesig, schluffig [SU*] BpO 5.00 . 8 440 (457 17 grau, beig 5.0 (456.72) ° ol - sandig, schwach steinig, BKI.4
] B6.9%#EP-IMaw | oMo B4 Y ’ ’ o/ = : : Auffiillung. Eein- bis Grobki ' ’ 5.52 (456.40) pr laa0 |@
456.00 B K1 02 7.0 (456.13) —, 20 ﬁ 6.00 (457.29 Aufil Fein- bi i 5.76 (455.81 roLthb::JaulrJ], sgc,hlufoig, sEh?vaGchosgnd?gi [GU*] BpO 6.00 o °|3 600@45592) D F) H 1 04
' BK34/08 = — e a1 T DPH102 BK35/08 ST eir kalkhaltg, BK.4 6.0 (455.72) S Auffiillung, Fein- bis Mittelsand
Bp O 8.00 ‘aaal o P ’ . . . . . ]e rostbraun, schwach kiesig, glimmerhaltig,
455.00 8.0 (455.13) _ AA 7 40 (4s5.ge i - sandig, Bkl4 Auffillung, Fein- bis Mittelsand — — BpO 7.00 OA_ : stellenweise schwach schluffig, [SW.SU] 453.90 m
T ! A - - . : b4
. Auffil Kalkstei < 45358 m BoO 7.00 rostbraun, schw. feucht, schwach [SW] 7.0 (454.72 : Bkl.3 .
453.27 m 453.48 m BpO 9.00 °N 7.60 (455.69 ariiiing, rafesten [X] P kiesig, glimmerhaltig, Bkl.3 ( ) — *Po [a_7.10 (454.82 Schlagzahlen je 10 cm
. . . . . — * o in- hi H
454 00 90 wuse.13) 5 B Auffiillung, Fein- bis Mittelsand Sehlagzanien je 10 om 453.09 m Auffillung, Feinsand S Bpo 800 | ACLS Fotbaun, shria, schwech samaig. ([GU] 0O__10 20 30 40 50
I . L e brilljr}’f'scgwkl. ;eucht, kiesig, schwach [SU] 0.0 (453.58) 0 10 20 30 40 50 BpO 8.00 hellbraun, schwach kiesig, BkI.3 [SW] 8.0 (453.72) : schwach steinig, BKI.4 0.0 (453.90)
o BpO 10.00 0% " schluffig, Bkl. : . =
A Auffillung. Mutterboden. Schiuff Mu | Mutterboden 10.0 (453.13) ! . o L |lde 7.80 (455.49 - Auffiillung, Fein- bis Grobkies = d B Auffiillung, Fein- bis Grobki
, , — . . DA . , T O 9.00 g, Fein- bis Grobkies =
453.00 6 (45267) 7 | A schwarzbra%n, st. feucht, feinsandig, (OH) oA.I% 0.30 (453.18 dunkelbraun, Bid-1 Endtiefe 10.00 m OA' Auffiillung, Schiuff . g’ Mutterboden, Schluff - , BpO 9.00 rostbraun, schwach schluffig- schiuffig, ([GU,GU*] 9.0 (452.72 J P hellbraun, schiuffig, sandig, Bkl.4 [GU] 1.0 (452.90)
Y humos, organisch, BKI.1 BpO 1.00 - - - b M Ausgefiihrt am 18.11.2020 - B gelbbraun, schw. feucht, sandig, [UL] 1.0 (452.58) f’ schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, PE = sandig, BK..3,4 0(452.72)
22O\ 10 45347 ,org » BKl. 142 (452,05 ALIJg];ullung,hFefln-htt)ls l;/lltterisand 9 A BpO 11.00 N kiesig, schwach steinig, Kalk, b humos, organisch, Bkl.1 = Auffillung, Fein- Grobkies
il |\ ' 0 ) ) e D St Su AT Bkl.4 ( . Auffillung, Fein- bis Mittelsand : BpO 10.00 i - =
. ’ = o0reeS ) ) ) . , - braun, schluffig, schwach sandig, GU ) :
452.00 Qgﬁ)tﬂg:gfeuscﬁthll(tig;g schwach (D) BRa3128 ~ 0 kiesig- kiesig, schwach schluffig, [5Y] AR 8.20 (455.09) . L . b lis Schluff BpO 10.00 rostbraun, sgchluffig, kiesig, BkI.4 [SU"] Endtiefe 9.61 m BKI.4 Hhe, senw 9 [6U7] 2.0 (451.90)
5 o steinig Bkl.4 ’ ’ 1.6BR4313080</ glimmerhattig, Bkl.3 Bp O 12.00 o O Aufflllung, Fein- bis Mittelsand [SE] 2.0 (451.58) . © schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, Ausgefiihrt am 18.11.2020 BpO 10.50 9.60 (452.32 .
451.00 . Torf 8.40 (454.89 gelbbraun, schw.feucht, Bkl.3 L . organisch, Bkl.4 Bp O 10.50 Au{gu||ung,h=:?fjn_ G:?blgﬁs‘; [GU7 Auffiillung, Fein- bis Mittelsand SU7 3.0 (450.90) —
. i . ° . . . . . . . rostbraun, schluffig, sandig, . braun, kiesig, schluffig, Bkl.4 . .
©© gFr?anfetL)chshtMslg?J?f%ngkl4 SuU” BpO 3.00 schwarz, feucht, Bkl.2 Auffilllung, Fein- bis Grobkies B 0 “sese) $ ’ g 000 (45202) oG SCNUTG -
o |8 ' ) » Bkl . braun, schw. feucht, schluffig, ?I ‘o |® Fein- bis Grobkies Fein- bi i
w : - ein- bis Grobkies
450.00 ° M fo} SCh|Uff. ) ) o0 sandig, Bkl.4 . v grau, schwach sandig, sehr schwach GW,GU grau, sandig, schwach schluffig, 4.0 (449.90)
M BoO 4.00 - braun, feinsandig, stark organisch, 9.20 (454.09 . o schiuffig, BKI.3 B3 =
- o |® Fein- bis Grobkies P o [¥ Schalenreste, Bkl.2 Auffiillung, Fein- bis Mittelsand (s 4.0 (449.58) = H— . % _ , 10.50 (451.07) T 10.50 (451.42) —1
> grau, sandig, Bkl.3 BpO 4.50 o & . . . gelbbraun, schw. feucht, Bkl.3 T .0 | Fein- blS_ Grobkies |
449.00 @ Fein- bis Grobkies 9.50 (453.79 Eo: 4.00.4.50 m 0 b4 grau, sandig, BkI.3 Gebohrt am 20.11.2020 Gebohrt am 19.11.2020 5.0 (448.90) I
‘o |@ grau- graubraun, feucht, sandig, * Auffall Fein- bis Mittelsand — p-4,00-4,50m oW Endtiefe 5.00 m
. - . . (GU,GU¥) uffillung, Fein- bis Mittelsan 5.0 (448.58) 7 M
—% 5.00 (448.27) ;T(TVSVich schluffig- schiuffig, (GUeU) schw. feucht, kiesig, schiuffig- [SU,SU" — s Ausgefiihrt am 08.09.2020
448.00 S i bi i L schwach schluffig, BkI.3,4 = . M
g Efigra?sfeﬁﬂc'ﬁtteﬁfﬂfdﬁg BKI.4 SU” 1.50 (446.98 L11.00 (452 29) 6.0 (447.58 SPT:17:19:20 550 ol
- | - reuent P B Gebohrt am 05.10.2020 Auffiillung, Fein- bis Mittelsand 0 (447.58) Endtiofe 6.00 m *-o|®
N . . N
447.00 o gelbbraun, schw.feucht, glimmerhaltig, ([SE] Ausgefiihrt am 08.09.2020 | Schluff
) Schluff Bkl.3 blaugrau, feucht, feinsandig, tonig,
dkl.grau, schw. feucht, feinsandig, 11.60 (451.69 o ) Bkl.4
Bkl.4 Fein- bis Grobkies
, schw. feucht, sandig, schwach
446.00 ggifufz; Bid g sandig. schwac Gebohrt am 03.03.2008
Gebohrt am 04.03.2008 12,00 (451.29)

445 .00 Gebohrt am 19.11.2020




m

u. NHN
453.00

452.00

451.00

450.00

449.00

448.00

447.00

446.00

445.00

444.00

443.00

452.00

451.00

450.00

449.00

448.00

447.00

446.00

445.00

444.00

443.00

Legende

i steif - halbfest

steif
weich - steif

weich

Talsand

Molasseschluff

Molasseton

Molassesand

Anmoor

Talkies

Tallehm

Mutterboden

Torf

Kies

Schluff

BK35/08

453.093 m

1.30 (451.79) <~ | °

Ep: 4,00-4,50 m O :

SPT:17;19; 20 5.50

o}
— 66660666666 66666€666666¢¢

gebohrt am 03.03.2008

Mutterboden, Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Schluff
blaugrau, feucht, feinsandig, tonig,
Bkl.4

0.0

2.0

DPH19/08

BK36/08

452.373 m

BpO 0.60

BpO 3.80

BpO 6.10

gebohrt am 05.03.2008

BK37/08

452.437 m
Schlagzahlen je 10 cm 451 788
. m
0 10 20
0.90 (450.89) ~~ | -

i ) :5\ 0.60 (451.19)
L] 4
@
- oly
. o/

= * -0 | 230(449.49)

3.0 — 5 - .

. o
Endtiefe 3.40 m ° s
M
N d
N d
4
hd
- @
4
Lo |¥

- © |8 5.00(446.79)
hd
° ¢
\)

gebohrt am 06.03.2008

Mutterboden, Schluff
humos, organisch, Bkl.1
Schluff

organisch, Bkl.4

Torf
schwarzbraun, st. feucht, schluffig,
Bkl.2

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Grobkies
grau, mittelkiesig-feinkiesig,
schwach sandig, Bkl.3

Ton
blaugrau, schw. feucht, schluffig,
Bkl.4

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, stark
feinsandig, humos, organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Grobkies

grau, mittelkiesig, schwach feinkiesig,

schwach sandig, Bkl.3

Schluff
graublau, feucht, feinsandig, Bkl.4

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

DPH20/08

0.0

1.0

2.0

3.0

451.876 m

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20

30

]

Endtiefe 3.00 m

BpO 5.70 S

BpO 4.40

BK39/08

451.406 m

Bp O 0.90
1.15 (450.26) <>

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1

schwarzbraun, feucht, feinsandig,
humos, sehr schwach kiesig, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
graubraun, sandig, schluffig, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, sehr schwach steinig,

gebohrt am 04.03.2008

BK38/08

451.847 m

5.40 (446.45)

5.70 (446.15)
gebohrt am 06.03.2008

Mutterboden, Schiuff

Fein- bis Mittelkies
grau, grobkiesig, sandig, Bkl.3

graublau, feucht, sehr schwach
mittelsandig, schluffig, Bkl.4

|
W\0.20 (451.21
\» Schluff
o]
O 18\ 1.10(450.31
\»/
o}
BpO 2.90 o a
: W\ 2.20 (449.21
O |w¥
o/
@
N d
: - BkI.3
* o |\§  4.40(447.01)
o
a o z
b 9/
e - 5.00 (446.41
H Feinsand
aa :
6.00 (445.41)

braun, st. feucht, feinsandig,
humos, Wurzelreste, Bkl.1

Schluff

braun, feucht, feinsandig, Bkl.4
Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, Bkl.4
Schluff

graubraun, st. feucht, stark feinsandig, (UL-SU*

Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Feinsand
grau, feucht, mittelsandig, schwach
schluffig, Bkl.3

OH

0

g

()
C
*

g g 2

DPH21/08

451.269 m

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20

"

1.0 B

2.0

3.0 —L

Endtiefe 3.20 m

BK40/08

450.607 m
BpO 1.00

1.30 (449.31) <~ o

BpO 3.00 -

BpO 5.00 c

€eeeeeeeeeeeceeeaetes

gebohrt am 04.03.2008

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

0.20 (450.41

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

BK41/08

450.610 m

0.90 (449.71

(13

(1]

0.20 (450.41

1.00 (449.61

2.20 (448.41)

o J(eeaee

]

3.50 (447.11

5.20 (445.41

6.00 (444.61

gebohrt am 14.03.2008

Ton
graublau, schw. feucht, schluffig,
schwach feinsandig, Bkl.4

Mutterboden, Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinkiesig,
schwach kiesig, organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Fein- bis Mittelkies
grau, grobkiesig, sandig, Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Ton
blaugrau, feucht, schluffig, schwach
feinsandig, Bkl.4

O]

g

d |0 (@ |@
I 206

DPH22/08

1.0

2.0

3.0

450.127 m

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20

30

L=

JF"WUHJ

L
ligig

Endtiefe 3.20 m

BK42/08

450.053 m

BpO 1.00

Bp O 3.00

Ep 3.9-4.00 4.00

5.40 (444.65)

o
e000EEEEEEEERECEEE

Bp O 6.00

6.00 (444.05)
gebohrt am 05.03.-06.03.2008

BK43/08

450.149 m

.. 0 |w

BpO 3.50 @

. @

>

. o N

N

>

S o

o/

@

N

-

a © N
.°0 ? 6.00 (444.15)

BpO 6.40 i K
6.40 (443.75)

gebohrt am 10.03.2008

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, humos, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Schluff
braun, feucht, stark feinsandig,
Bkl.4
Fein- bis Grobkies
grau, sandig, BkI.3
Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig, SuU*
schluffig, glimmerfiihrend, Bkl.4
Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1
Schluff
schwarzbraun, st. feucht, schwach
feinsandig, organisch, Bkl.4
Fein- bis Grobkies GU*
gelbgrau, sandig, schluffig, Bkl.4
Fein- bis Grobkies
grau, sandig, schwach steinig,
BkI.3
Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig,

schwach schluffig, glimmerfihrend,
BkI.3

Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS AZ Gezeichnet
Geotechnik GmbH Burgau 1909091GEO Ka/ZM
Zum Brunnentobel 6 B d fil Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch augrunapror 2.4 Beu
Malstab der Hohe 1:100
449 595 m 449.778 m
' Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30
0.0
) Mutterboden, Schluff
BpO 0.70 a schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
1.00 (44860) ~ humos, organisch, Bkl.1 1.0 }
. Schluff
BpO 1.80 . schwarzbraun, feucht, feinsandig,
: humos, organisch, kiesig, Bkl.4 2.0
»
-/
> =
. o|w 3.0 —
»/ : |
‘o |@ -1
EpO 350 1. S Foin- bis Grobki Endtiefe 3.40 m
b ein- pis Grobkies
. -/
z grau, sandig, Bkl.3
»
o |w
»
BpO 5.00 >
»/
»
. 0 |w
. 2> 5.70(443.90)
s o Feinsand
graublau, feucht, mittelsandig,
schwach schluffig, Bkl.3
6.00 (443.60)
gebohrt am 05.03.2008
449.784 m
449.07 m
Mutterboden, Schluff
BpO 0.70 schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,
humos, organisch, Bkl.1 SChIUff torflg
1.30 (448.48) <~ | a0 © 0.10 (449.68 Schluff 0.64 (448.43) dunkelbraun, schwach kiesig, Bkl.2
o schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, BpO 1.00 A Torf
— organisch, Bkl.4 schwarz, dunkelbraun, Bkl.2
o Fein- bis Grobkies 1.98 4447 S Torf/Kies Gemisch
o gelbgrau, schwach schluffig-schluffig, (GU-GU* o dunkelbraun, grau, BKI.2,3 HZ,GW
. Bkl.3, 4 8 2.00 (447.07)
BpO 3.50 N 2
o Fein- bis Grobkies BpO 3.00 g Fein- Grobki
%rka;%' sandig, schwach steinig, Sl s grzijn-rlasgoschlv?:ch schluffig -GU
o ® .' BpO 4.00 § schwach sandig, Bkl.3
. Mittelsand 3
s & grau, feinsandig, schwach kiesig, Bp O 4.50 © 4.50(444.57)
BkI.3
BpO 5.80 Gebohrt am 07.10.2020
. . . .
: Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3
5.70 (444.08)
Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig,
schwach schluffig, glimmerfiihrend,
BkI.3
6.00 (443.78)

gebohrt am 10.03.2008




DPH110
456.86 m

m 0. NHN Schlagzahlen je 10 cm

457.00 50 40 30 20 10

456.00

455.00 r

454.00

453.00

452.00

451.00

450.00

449.00

448.00

=

Endtiefe 9.00 m
Ausgefiihrt am 24.11.2020

447.00

446.00

445.00

444.00

443.00

442.00

Legende
—=Z GW angebohrt

—Z  GW Bohrende

0
0.0 (456.86)

BK113

456.70

m

Schwarzdecke
o0 0.30 (456.40

Ld
L)
1.0 (455.86) BpO 1.00 A 2 Auffillung, Fein- Grobkies
. .e grau- graubraun, sandig, einzelne [GW,GU]
o o|ss Steine, stellenweise schwach schluffig, :
Cmmra ) BkI.3
2.0 (454.86) Bp O 2.00 ,'-- - | &\__1.60 (455.10)
T
N H
o B
3.0 (453.86) Bp O 3.00 . :
R
.- s
4.0 (452.86) BpO 4.00 T H
L. § Aufflllung, Fein- Mittelsand
. oA gelbbraun, glimmerhaltig, stellenweise
5.0 (451.86) BpO 5.00 . A EE schwach kiesig, stellenweise schwach [SW’SU]
’ ’ ’ O B schluffig, kalkhaltig, Bkl.3
- “ .:
‘ a .
. e
6.0(45086) ¢ (Bpeh 840 | "3
N
- * oo
. e
7.0 (449.86) BpO 7.00 O HH
. as|es 7.40 (449.30)
o bl Schluff
8.0 (448.86) Bpo 8.00 |o **|, braun, orange, kiesig, sandig,
IO Bkl.4
= 8.00 (448.70
Sand
) . B . .
9.0 (447.86) PO 900 braun, kiesig, schwach schluffig,
BkI.3
Fein- Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI3
9.00 (447.70)
Gebohrt am 24.11.2020
Legende
halbfest s Schluff Talkies
N
I steif :
I . . Sand Aueablagerungen
é weich
[o] .
o © Kies Molassesand
< nass
5
- . .
¢ mitteldicht Mu Mutterboden
LX) .
+s dicht
e A Auffiillung
lAsphaItdecke

0.0 (456.63)

1.0 (455.63)

2.0 (454.63)

3.0 (453.63)

4.0 (452.63)

5.0 (451.63)

6.0 (450.63)

7.0 (449.63)

8.0 (448.63)

9.0 (447.63)

DPH109
456.63 m

Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30 40

50

100
8

88

61

il

HLl

BK112

—

0

Endtiefe 9.00 m
Ausgefiihrt am 26.11.2020

449.07 m
0.64 (448.43)
BpO 1.00 A
1.40 (447.67
1.9 7 S
-4
§ 2.00 (447.07)
=4
BpO 3.00 g
N4
N4
N4
N1
Bp O 4.00 g
Bp O 4.50 ) 4.50(444.57)

Gebohrt am 07.10.2020

Schluff, torfig
dunkelbraun, schwach kiesig, Bkl.2

Torf

schwarz, dunkelbraun, Bkl.2

Torf/Kies Gemisch
dunkelbraun, grau, Bkl.2,3

Fein- Grobkies

grau, nass, schwach schluffig,
schwach sandig, Bkl.3

HZ,GW

BK110

450.74 m
T .o
O |\ee
Bpo 100 |+ -0 |\$\_0.10 450,64
. ]S
A |8\ 04045034
BpO 2.00 o
2.46 (448.28) SE K
e la]| e
S R
2 BRATI < 2.90 (447.84)
° (9
2
. [0}
BpO 4.00 C°l3
BpO 4.50 - [® 450(446.24)

Gebohrt am 07.10.2020

Oberboden
braun, Bkl.1

Auffullung, Fein- Grobkies
graubraun, sandig, Bkl.3

Aufflllung, Fein- Mittelsand
gelbbraun, glimmerhaltig, einzelne
Kieskorner, Bkl.3

Fein- Grobkies
grau, nass, schwach schiuffig,
schwach sandig, Bkl.3

[GW]

[SE]

GW,GU

DPH108
454.02 m

Schlagzahlen je 10 cm

40 30 20 10

e

P o—

Endtiefe 11.00 m
Ausgefiihrt am 23.11.2020

0
0.0 (454.02)

1.0 (453.02)

2.0 (452.02)

3.0 (451.02)

4.0 (450.02)

5.0 (449.02)

6.0 (448.02)

7.0 (447.02)

8.0 (446.02)

9.0 (445.02)

10.0 (444.02)

11.0 (443.02)

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bpo 1000 |. 9
BpO 1050 |-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2.90 (450.84)

6.00 —_

- 3.70 (450.04
7.00 :

8.00

9.00 :

e
hed
hed
o
N
hed
o
“

10.50 (443.24)
Gebohrt am 23.11.2020

Schwarzdecke

Auffullung, Fein- Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
BkI.3

Auffullung, Fein- Mittelsand
gelb- orange- braun-weil}, schwach
kiesig, kalkhaltig, glimmerhaltig,
Bkl.3

Auffillun, Fein- Mittelsand
braun, glimmerhaltig, schluffig,
kiesig, einzelne Steine, kalkhaltig,
Bkl.4

Auffullung, Fein- Mittelsand
braun, glimmerhaltig, schwach schluffig,
schwach kiesig, Bkl.3

Auffullung, Fein- Mittelsand
braun, Bkl.3

Aufflllung, Fein- Mittelsand
braun, schwach kiesig, kalkhaltig,
Bkl.3

Aufflllung, Fein- Mittelsand
braun, glimmerhaltig, stellenweise
schwach schluffig, BkI.3

Fein- Mittelsand
grau, kiesig, Bkl.3

Fein- Grobkies

grau, sandig, schwach schluffig,
einzelne Steine, Bkl.3

—
—

GW,GU

[SU]

[SU]

[SE]

[SW]

SE,SU

©
=

®

]

° L

0.0 (453.57)

1.0 (452.57)

2.0 (451.57)

3.0 (450.57)

4.0 (449.57)

5.0 (448.57)

6.0 (447.57)

7.0 (446.57)

8.0 (445.57)

DPH107
453.57 m

Schlagzahlen je 10 cm

10 20 30 40

50

60
115
61

63

56

i

Endtiefe 8.20 m
Ausgefiihrt am 26.11.2020

0.98 .60

1.60 (449.03)

BK108

A

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O

Bp O
Bp O

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00
7.50

450.63 m
.A_A.O
0.10 (450.53
—_— e
o}
e 0.20 (450.43
.._A.O
s 0.40 (450.23
o]
s 0.70 (449.93
o]
-8
a0 1.10 (449.53
o]
— 1.30 (449.33)
N
aa 1.60 (449.03
6.40 (444.23)
7.50 (443.13)

Gebohrt am 06.10.2020

Oberboden
braun, BKI.1 (OH)

Auffullung, Fein- Grobkies
graubraun, sandig, schwach schluffig, ([GW,GU]
Bkl.3

Schluff

braun- schwarz, stark organisch,
torfig, Bkl.2

Fein- bis Grobkies

braun, schwach feucht, sandig, GU*
schluffig, torfig, Bkl.4

Torf

braun, feucht, Bkl.2
Schluff

braun, schw. feucht, tonig, organisch,
schwach kiesig, Bkl.2

Torf

braun, schw.feucht, Bkl.2
Fein- Grobkies

grau, nass, schluffig, sandig, GU*

schwach steinig, Bkl.4
Schluff/Feinsand Gemisch

grau, oliv, trocken, stark glimmerhaltig, (UL,SU*

Bkl.4

0.0 (449.91)

1.0 (448.91) |

2.0 (447.91)

3.0 (446.91)

4.0 (445.91)

5.0 (444.91)

6.0 (443.91)

Iy
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. . Gezeichnet
Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS A22609091GEO o
Geotechnik GmbH Bu rgau
Zum Brunnentobel 6 . Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil M.d.H. 1:100 25 Beu
449.91 m 449 67
Schlagzahlen je 10 cm - m
10 20 30 40 50
o |33 Aufflllung, Fein- Grobkies
dkl.braun-schwarz, feucht, schuffig, ([GU*]
organisch, Bkl.4
Aufflllung, Fein- bis Grobkies
_1.44 (448.23) <7, braun, schw.feucht, sandig, schwach ([GU]
BpO 2.00 schluffig, Bkl.3
Fein- bis Grobkies
T BpO 3.00 braun, dkl.braun, schwarz, schw. GU*
feucht, sandig, schluffig, stark
=] organisch, torfig, Bkl.4
Bp O 4.00 Torf
w braun, feucht, Holzreste, Bkl.2
w
- . .
BpO 5.00 **o|¥ Fein- Grobkies
M )
M grau, nass, schwach schluffig- *
**o | schluffig, sandig, schwach steinig, Gu.GU
Bom 600 |as o & BkI.3,4
Endtiefe 6.00 m po o & 6.10 (443.57)
Ausgefiihrt am 08.09.2020 aa °|2% Fein- bis Mittelsand
e H S
s grau, oliv, schwach schluffig, SW,SU
BpO 7.00  fas=s es glimmerhaltig, BI.3
BpO 7.50 22 7.50(442.17)
Gebohrt am 06.10.2020




m 4. NHN

450.00

449.00

448.00 1.10 (447.99) <7

447.00

446.00

445.00

444.00

443.00

442.00

448.00

447.00

446.00

444.00

443.00

442.00

BpO 2.00

BpO 4.00 o ©

BpO 6.00 [=a =t

Bp O 3.00

44500 Ep 3.9-4.0 4.00

BpO 5.10

BK46/08

449.090 m

000

0.20 (448.89

5.70 (443.39)

o
efEeeEceteeeEceee

6.00 (443.09)
gebohrt am 10.03.2008

BK47/08

448.966 m

gebohrt am 10.03.-11.03.2008

1.30 (447.67

DPH24/08

449.037 m
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30

Mutterboden, Schluff 0.0

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff 10

chniu

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, Bkl.4 20

Fein- bis Grobkies

graubraun, feucht, sandig, schwach

schluffig, BkI.3 3.0 E—

. . . Endtiefe 3.60 m
Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach steinig,
Bkl.3

Feinsand

blaugrau, feucht, mittelsandig,

schwach schluffig, Bkl.3

DPH111 BK48/08

448.68 m 448.793 m
Schlagzahlen je 10 cm
Mutterboden, Schluff 0 020 30 40 %0
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, 0.0 (448.68)
humos, organisch, Bkl.1 %
Schluff 1.0 (447.68) 5 0.20 (448.59
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, -
organisch, Bkl.4 BpO 2.00 )
. . . 2.0 (446.68
Fein- bis Grobkies ( ) :
graubraun, feucht, stark sandig, GU* . ©
schluffig, Bkl.4
3.0 (445.68) — .« O
v
Fein- bis Grobkies B . ]
O 4.00 b4
grau, sandig, Bkl.3 4.0 (444.68) — P . o 3
— . @
=1 o
Schluff — * o |®
graublau, schw. feucht, feinsandig, 5.0 (443.68) . of|®
i . »
schwach tonig, Bkl.4 @ 5380 (442.99)
Bp O 6.00 aa . |
6.0 (442.68)

Endtiefe 6.00 m

6.00 (442.79)
gebohrt am 11.03.2008

Mutterboden, Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, Bkl.4
Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach schluffig,

BkI.3

Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach steinig,

Bkl.3

Feinsand

graublau, feucht, stark schluffig,

glimmerfiuhrend, Bkl.4

SuU*

0.0 (448.32)
1.0 (447.32)
2.0 (446.32)
3.0 (445.32)
4.0 (444.32)

5.0 (443.32)

BK114

448.54 m

Bp O 1.001.05 (447.49 0 == 0.10 (448.44
Oaa
1.40 (447.14) <= « O 0.60 (447.94
BpO 2.00
o]
BpO 3.00 0.70 (447.84
o]
5 ’ 1.00 (447.54
pO 4.00 ol
.
.
.
« O .
Bp O 5.00 oL _1.40(447.14
s 0ole
.
5 .
.
.
Bp O 6.00 s 0 H
|
|
BpO 7.00 |
BpO 7.50 !

Gebohrt am 12.10.2020

DPH113
448.32 m

Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30 40

50

rwu.u.r'""-"

Endtiefe 5.00 m

Mutterboden
braun- schwarz, Bkl.1

Torf
braun, Bkl.2

Schluff
grau, kiesig, sandig, torfig, kalkhaltig,
Bkl.2

Schluff
grau, kiesig, sandig, Bkl.4

Schluff
braun- schwarz, kiesig, torfig,
Bkl.2

Fein- Grobkies

grau, nass, sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, Bkl.3

Schluff

grau, glimmerhaltig, tonig, stellenweise
organische Beimengungen, gebandert,
einzelne Kieskorner, Bkl.4

BpO 6.00

GW,GU

BpO 3.00 [|==

BK49/08

448.614 m

o}
(11133

o}
(T T

gebohrt am 10.03.2008

0.20 (448.41

1.00 (447.61

. 5.80 (442.81

6.00 (442.61

2.80 (445.81

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

humos, organisch, Bkl.1

Schluff

schwarzbraun, st. feucht, feinsandig,

organisch, Bkl.4

Fein- bis Grobkies

grau, sandig, schwach schluffig,

BkI.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, Bkl.3

Schluff

graublau, schw. feucht, feinsandig,

Bkl.4

BpO 1.00

BpO 2.00

BpO 4.00 |-

Bp O 6.00
Sp 6,4-6,5mmE -

BpO 7.00

Legende

: steif
: weich - steif

weich

i steif - halbfest

| B

Molassesand

l Anmoor
Talkies
Mu Mutterboden

Molasseschluff

Aueablagerungen

BK115

448.18 m

Schluff
Bkl.2
Schluff

glimmerhaltig, Bkl.2,4

Fein- Grobkies
grau, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

1 x mit Marmor
1 x ohne Marmor

Feinsand

hellgrau, von 6,4-6,5 m dunkelbraun,
glimmerhaltig, stellenweise schwach
schluffig, Bkl.3

« O|e
[l
[d
. H
BpO 3.00 ol
Ll
[l
[d
.0 |¢
L d
s
) sWasserprobe
BpO 5.00 CR
. L]
H
.o e 570 (442.48)
Ll
-
* L d
a8 Ll
Ld
:
BpO 7.50 - |8 7.50(440.68)

Gebohrt am 26.11.2020

dunkelbraun- schwarz, stark organisch,

GW,GU

Dr.-Ing. Georg Ulrich
Geotechnik GmbH

Zum Brunnentobel 6
Leutkirch

HWS
Burgau

Baugrundprofil

AZ Gezeichnet
1909091GEO Ka/zM
Anlage Nr. Sachbearbeiter

2.6 Beu

0
0.0 (448.48)

1.0 (447.48)

braun, schwach feinsandig, organisch, (OU,UL) 5 q (446.48)

3.0 (445.48)

4.0 (444.48)

5.0 (443.48)

6.0 (442.48)

7.0 (441.48)

Mafstab der Hohe 1:100

DPH112
448.48 m

Schlagzahlen je 10 cm

10 20 30 40 50

Endtiefe 7.00 m

BK116

448.17 m

h
i Schluff
dunkedébraun- schwarz, torfig, stark
0.79 p447-3§ - organisch, BKI.2
% 5 : Fein- Grobkies
* 0 graubraun, sandig, schwach schluffig, (GU
é BpO 2.00 BkI.3
S o 1.00 (447.17
Schluff
BpO 3.00 <o |e schwarz, schwach kiesig, schwach
— . sandig, stark organisch, Bkl.2
o|e\ 1.10(447.07
— . °
- Bpo 400 |° :
B : Fein- Grobkies
& H grau, sandig, schwach schluffig, GW,GU
Bp O 5.00 H einzelne Steine, BkI.3
:
1_ °1ls
— Bp O 6.00 . . ¢ 6.00(442.17)

Gebohrt am 25.11.2020

BK50/08

448.018 m

1.20 (446.82) <7
o
Bpo 190 |[**
BpO 2.50 °
o}
: .
. o/
°o|%
o/
>/
N
>/
Bp O 4.80 - o |¢
N
o/
° ¢
* >/
o/
o/
N
@
S % |% 6.60(441.42)
aa ° :

7.00 (441.02)

gebohrt am 06.03.-07.03.2008

Mutterboden, Schluff
schwarzbraun, st. feucht, feinsandig, -OH

humos, organisch, Bkl.1

Schluff
schwarzbraun, feucht, feinsandig,
organisch, Bkl.4

Fein- bis Mittelkies
grau, grobkiesig, sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

Fein- bis Grobkies
grau, sandig, sehr schwach steinig,
Bkl.3

Feinsand
blaugrau, feucht, mittelsandig, SU*
schluffig, Bkl.4




Dr.-Ing. Georg Ulrich HWS AZ Gezeichnet
Geotechnik GmbH Burgau 1909091GEO Ka/zM
Zum Brunnentobel 6 . Anlage Nr. Sachbearbeiter
Leutkirch Baugrundprofil 27 Beu

MafRstab der Hohe 1:100

BK118
BK115 BK116 DPHA15 BK119

DPH114 BK117 448.88 m
m G. NHN 448.23 m
449.00 448.18 m 448.17 m 447.97 m e 448.11 m
. chlagzahlen je 10 cm
Schlagzahlen je 10 cm 447 62 m Mu Mutterboden OH
0.0 (448.23) 0 10 20 30 40 50 o braun. BK.1 (OH)
0 10 20 30 40 50 : . . 0.30 (448.58 .. . . .
448.00 Mutterboden OH Mutterboden o) 0.0 (447.97) = - BpO 1.00 “ Ao \é i o o] Auffiillung, Fein- bis Grobkies
braun, BkI.1 (oH) braun, BkI.1 Eigenggwicht Auffillung, Schluff A |ee b "ot schw. feucht
’ 0.79 (447.38) ¥ N 0.30 (447 87 i 0.1-0/8 m Mutterboden 1.52 (447.36) < |tatt braun, oliv, kiesig, schwach sandig,  ([UL] Sp 07-09mm . o raun, grau, rol, SChw. teucht, [GW]
Bp 0 100 Schluff P ’ 0 ' Schluff o ’ braun, BkI.1 1.0 (447.23) B— Sp 1,8-1,9mm i o .. Bkl.4 Bp O 1.00%27 (447.14) Sr .ﬁ)u SBiTg'g‘SChwaCh steinig, Ziegelreste,
) - UU7= . I3 .
447.00 dkl.braun, schwarz, feucht, stark o) dkl.braun, schwarz, feucht, torfig, 1.0 (446.97) 1 Bp O 2.002:00 (446.88 0.70 [448.18 Auffiill Fein- bis Grobki A 0.70 (447.41
o organisch, BkI.2 stark organisch, BkI.2 Schluff ] - utiuliung, T ein-bis Srobkies TGy 1.40 (446.71 o Auffillung, Schluff
BpO 2.00 1.00 (447.18 BpO 200 |° dkl.braun, schwarz, feucht, stark 2.0 (446.23) == o 10 a7 7 S sandig, Bkl.4 BpO 2.00 . braun, schw feucht, kiesig, sandig, U0
446.00 ° Schluff * o Fein- bis Grobkies 2.0 (445.97) $ organisch, Bkl.2 — BpO 3.00 1o} * * Auffiillung. Schiuff . organisch, Ziegelreste, Bkl.4
"o |3 braun, feucht, schwach feinsandig, o graubaun, feucht, sandig, schwach = - ung, S e 00 o 0.90 (447.21
BpO 3.00 0 ) organisch, glimmerhaltig, Bkl.4 BpO 3.00 .- schluffig, BkI.3 h Mudde 9 g : 2 Bo O 3.00 o ° Auffiillung, Fein- bis Grobkies
o |3 - grau, dkl.braun, feucht, Holzreste 3.0 (445.23) o} schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4 p o A GW
445.00 3 Schluff 3.0 (444.97) T = Bklo ’ ’ ' Bp O 4.00 1.40 (447.48 . gBELgbraun, schw. feucht, sandig, [GW]
o o : = a Schluff :
. S ol schwarz, feucht, schwach kiesig, o ) T - . o @ 1.20 (446.91
BpO 4.00 .0 § Fein- bis Grobkies BpO 4.00 . § schwach sandig, stark organisch, - Fein- bis Grobkies . 4.0 (444.23) = BoO 5.00 o g;ﬂ\::aycfﬁus‘;?éisgChov:::rTiglc?\SIQBkl 4 UL.UM BpO 4.00 . I Auffillung, Schluff
444.00 g gra, feucht, sandig, schwach schluff, A b Bkl.2 40(443.97) 1 Séﬂ'fﬁf'%raé‘f;r:n“ii’cﬁ°2¥éﬁ§2$§i”s‘i'g’ GU*,0U — PR 9\ 1.50 (447.38 ' T . o8 ET:S”.S' ;?gg‘]"’élrfee:tfah‘éﬁ{%a”iscr‘v [UL]
B B : . g ig, | ' — 1 as o |0 Schluff 4 lesig, Zi » BHl.
BpO 5.00 4 Bp O 5.00 olée Fein- bis Grobkies muddig, Bkl.4,2 5.0 — o183 . B 5.00 o |\8|_1.35(446.76
. 9 .0 (443.23) braun, feucht, kiesig, schwach (UL,UM) pO o . S ; : ;
443,00 Wasserprobe o |3 S B grau, feucht, sandig, schwach schiuffig, (GW,GU) 5.0 (442.97) L Fein- bis Grobkies Endtiefe 5.00 m BpO 6.00 **o |8 sandig, BKl.4 ? (UL.uwm) g Fein- bis Gr%'?k'esh b sehiuff
D 5.70 (442.48 S einzelne Steine, BkI.3 ] ; : Ausgefiihrt am 09.09.2020 9| 2.10 (446.7 grau, nass, sandig, schwach schiuffig- *
P ohne Magmer % : ! Boo 600 |° °l° 6.00442.17) d graubraun, grau, sandig, schwach usgettinrt am o |8 Liddird . © schluffig, schwach steinig, BkI.3, GU,GU
442 00 p . .2 Feinsand p . . . schluffig, einzelne Steine, Bkl.3 BpO 7.00 2 Fein- bis Grobkies Bp O 6.00 . 4
. Sp 6,4-6,5mm o .o hellgrau, feucht, stellenweise Gebohrt am 25.11.2020 6.0 (441.97) : . . . ' - S grau, nass, schwach sandig, schwach * : 4.50 (443.61
N 44 schwach schluffig, glimmerhaltig, SW,SU Er;ndt|efe 6.00 m Fein- bIS Mme,lsand P 4 schluffig- schluffig, schwach steinig, GU,GU 0@ Mittel- bis Grobsand
BpO 7.00 fas 732 B3 Ausgefiihrt am 27.11.2020 grau, glimmerhaltig, Bkl4 B0 800 g BKI.3,4 BpO 7.00 . grau, braun, schwach feinkiesig,
: pO 8. o Bkl.3
441.00 BpO 7.50 ** . I** 7.50(440.68) Fein- bis Grobkies __° 19 8.20(440.68) ) o Bp O 7.50
Gebohrt am 26.11.2020 grau, schwach sandig, sehr schwach (GW,GU " |3 Fein- bis Mittelsand Fein- bis Grobkies
schluffig, einzelne Steine, BkI.3 —13 grau, feucht, glimmerhaltig, BkI.3 feucht, stark sandi hwach GU,GU*
440 00 Bp O 9.00 aa o 8.70 (44018 grau, feucht, stark sandig, schwac ,
. Feinsand . ' Fein- bis Mittelsand schluffig- schluffig, Bkl.3,4
i -
oliv-blau, glimmerhaltig, Bkl.3 grau, feucht, schiuffig, organische Fein- bis Grobkies GW
439.00 6.00 (441.62 9.00 (439.88 Beimengungen, glimmerhaltig, Bkl.4 grau, nass, schwach sandig, Bkl.3 -
Gebohrt am 25.11.2020 \_9.00 (439.88)
Gebohrt am 12.10.2020 Schluff
438.00 ?el:\észzré\:\éfe;ﬁrz tonig, schwach
Gebohrt am 13.10.2020
Legende
: steif - halbfest Talsand - Mudde
| .
steif .
I l Molasseschluff A Aufflllung
: weich - steif
) Molassesand Mu Mutterboden
weich
. . o q
breiig - weich Aueablagerungen o © Kies Legende
H N
breiig lAnmoor -a Schluff —=Z GW angebohrt
A8 88
o
S locker . =¥ GW Bohrende
Ran Talkies
o H
ss dicht —~¥ GW Ruhe




Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baustoff- und Bodenprifstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

e

Anlage: 3.1

AZ 1909091GEO

Projekt: HWS Burgau

Sachbearbeiter: Ki/ZM

Entnahmedatum:
Bearbeitungsdatum:

05.10.-26.11.2020
13.10./03.12.2020

Tallehm
Talkies
Tallehm
Talkies
BK108 1,0 217,9 Torf
BK108 1,2 98,8 Anmoor
BK108 7,0 22,9 Molasseschluff
BK109 1,0 216,5 Torf
BK112 1,0 161,7 Torf
BK114 7,0 26,7 Molasseschluff
BK118 2,0 17,7 Tallehm
BK119 7,5 20,7 Molassesand
BK103 7,0 15,0 Tallehm
BK103 9,0 12,8 Talkies
BK103 11,0 14,2 Molassesand
BK105 5,0 14,4 Aufflllung
BK105 7,0 9,0 Aufflllung
BK105 8,0 13.1 Tallehm
BK105 9,0 11,8 Talkies
BK106 6,0 10,3 Auffullung
BK106 8,0 11,0 Talkies
BK111 5,0 18,1 Auffallung
BK113 8,0 20,0 Tallehm
BK115 7,0 23,9 Molassesand
BK116 0,6 64,1 Anmoor
BK115 1,0 55,4 Anmoor
BK117 1,0 24,7 Tallehm




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

250,0

Wassergehalt [%]
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0
0,0
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20 —&
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® 40 +—&
3
£ L . 4
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Laboratoriumsbefund Nr.:

AZ 1909091G

SR

Anlage: 3.5

Glithverlust nach DIN18128

EO

Projekt: HWS Burgau

Sachbearbeiter: Kii/ZM
Entnahmestelle

Tiefe (m)

Bodenart

BK109
1,0m

Torf

Bearbeitungsdatum:

Behélter Nr.

1 2 10
Probe org. + Beh. vorh. 70,96 64,52 67,72
Probe org. + Beh. nach. 66,26 59,56 63,20
Behalter 55,03 48,36 52,36
Org. Anteil 4,70 4,96 4,52
Probe vorh. 15,93 16,16 15,36
Gluhverlust % 29,50 30,69 29,43
Gliihverlust (%) 29,9
Entnahmestelle BK112
Tiefe (m) 1,0m
Bodenart Torf

Probe org. + Beh. vorh. 70,84 72,35 68,77
Probe org. + Beh. nach. 66,42 67,75 64,13
Behalter 55,06 55,66 52,39
Org. Anteil 4,42 4,60 4,64
Probe vorh. 15,78 16,69 16,38
Glihverlust % 28,01 27,56 28,33
Gliihverlust (%) 28,0

Entnahmedatum:5.-13.10.2020
13.10.2020



Dr.-Ing. Georg Ulrich é
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch
Anlage: 3.6

Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 1909091GE

Projekt: HWS Burgau
Entnahmedatum: 18.-27.11.2020

Sachbearbeiter: Ki/ZM Bearbeitungsdatum: 01.12.2020
Entnahmestelle BK107

Tiefe (m) 20m

Bodenart Torf

Behalter Nr. 8 10 16
Probe org. + Beh. vorh. 71,10 67,89 66,14
Probe org. + Beh. nach. 59,81 56,53 54,45
Behalter 55,61 92,35 50,24
Org. Anteil 11,29 11,36 11,69
Probe vorh. 15,49 15,54 15,90
Glihverlust % 72,89 73,10 13,82
Glihverlust (%) 73,2
Entnahmestelle BK115

Tiefe (m) 1,0m

Bodenart Tallehm

Beh

alter Nr. 1 2 3
Probe org. + Beh. vorh. 70,08 64,37 63,67
Probe org. + Beh. nach. 69,56 63,83 63,12
Behalter 55,01 48,35 48,07
Org. Anteil 0,52 0,54 0,55
Probe vorh. 15,07 16,02 15,60
Glihverlust % 3,45 3,37 3,53

Gliihverlust (%) 3,4




Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

AZ: 1909091GEO
Anlage: 3.7

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
HWS
Burgau

Bearbeiter: Ki/ZM Datum: 15.10.2020

Prifungsnummer: 1909091-Wfa1
Entnahmestelle: BK108

Tiefe: 1,2 m

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: Anmoor

Probe entnommen am: 05.-13.10.2020
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle
Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

AZ: 1909091GEO
Anlage: 3.8

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
HWS
Burgau

Bearbeiter: Ki/ZM Datum: 03.12.2020

Prifungsnummer: 1909091-Wfa2

Entnahmestelle: BK115

Tiefe: 1,0m

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: Anmoor

Probe entnommen am: 25.11.2020
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Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baustoff- und Bodenpriifstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

AZ: 1909091GEOQO
Anlage: 3.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

HWS
Burgau

Bearbeiter: Ku/ZM

Datum: 03.12.2020

Prifungsnummer: 1909091-Wfa3
Entnahmestelle: BK117

Tiefe: 1,0m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Tallehm

Probe entnommen am: 24.11.2020
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Dr.-Ing. Georg Ulrich é
Baustoff- und Bodenpriifstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage: 3.10

Laboratoriumsbefund Nr. AZ 1909091GEO
Bestimmung der Wichte nach DIN 18125 ]
Projekt: HWS Burgau
Entnahmestelle: Entnahmedatum: 18.-27.11.2020

Datum: 01.12.2020

Sachbearbeiter: Ki/ZM

Entnahmestelle BK106 BK117
Tiefe m 8,0 m 1,0m
Bodenart Torf
nat. Wassergehalt % 11,0 24,7
Feuchtraumwichte kN/m? 20,68 15,27
Trockenraumwichte kN/m? 18,63 12,24
Auftriebsraumwichte kN/m? 11,68 7,67
Kornwichte kN/m? 26,8 26,8
Porenanteil n 0,305 0,543
Sattigungszahl % 67,2 55,7

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!



Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenpriifstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch
Anlage: 3.11

Laboratoriumsbefund Nr. AZ 1909091GEO
Projekt: HWS Burgau
Entnahmestelle: Entnahmedatum: 25.11.2020

Datum: 01.12.2020

Sachbearbeiter: Ki/ZM

Entnahmestelle BK115 BK115
Tiefe m 1,0 m 7,0m
Bodenart Torf Molasse
nat. Wassergehalit % 23,9 55,4
Feuchtraumwichte kN/m? 19,61 19,61
Trockenraumwichte kN/m? 15,83 12,62
Auftriebsraumwichte kN/m? 9,92 7,91
Kornwichte ' kN/m? 26,8 26,8
Porenanteil n 0,409 0,529
Siéttigungszahl % 92,4 132,1

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!



Baugrundinstitut Dr.-Ing. G. Ulrich
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Hochwasserschutz Burgau
AZ 1909091

Kurzpumpversuche an der Grundwassermesstelle BK42/08

gespannte Grundwasserverhaltnisse

k 1

0

M

AR

Aufschluss BK 42/08
Machtigkeit Grundwasser M [n| 5,33
Absenkung s [m] 3,80
Pumprate Q [m3/s] 0,004
Durchlassigkeitsbeiwert kf 1,97E-04

Anlage 4.1
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Output Version 21.1.0.479

-40,00 -35,00 -30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 [*10-3 m]
Vet b bcc bccc e e e becodboc e e occc B e b b e e v occc B becoc b b e o Lo 4,00
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N ‘O ‘O ‘O ‘o ‘o ‘o ‘
I I A T I S A AR AR AR AN

435,0 020

0,00

Phase displacements |Pu| (scaled up 500 times)
Maximum value = 3,995*10-3 m (Element 2386 at Node 7115)

(% Anl. 5.2 Verschiebungen durch Aushub Zulaufmulde 11.01.2023

Project filename Step Company

=—>—|HRB Burgau RQ_3 Bahndam ....616 Dr. -Ing. Georg Ulrich




Output Version 21.1.0.479

7,50
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40,00

42,50 [*10-3 m]
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I T A T A T I AR RN AN AN

447,5
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2,00
1,50

1,00
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0,00

Phase displacements |Pu| (scaled up 50,0 times)

Maximum value = 0,04353 m (Element 2506 at Node 16995)

Project description

Anl. 5.3 Verschiebungen durch Aushub Ablaufmulde u. Auflastfilter

Date

11.01.2023

Project filename

HRB Burgau RQ_3 Bahndam ...

Step

745

Company

Dr. -Ing. Georg Ulrich




Output Version 21.1.0.479

-32,00 -24,00 -16,00 -8,00 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00

48,00 [*10-3 m]

0 T T T Y Y T A T T O O A O O OO N AN BRI RN RO 778,49

472,00

464,0

456,0

448,0

440,0

432,0

‘o ‘o ‘o ‘o ‘o ‘
o bvre b b b b b v b b

739,56
700,64
661,72

622,79

583,87

544,94

506,02

467,09

428,17

389,24

350,32

311,40

272,47

233,55
194,62
155,70
116,77
77,85
38,92

0,00

Phase displacements |Pu| (scaled up 5,00 times)

Maximum value = 0,7785 m (Element 2490 at Node 9486)

Date

11.01.2023

% A:nlé4 Standsicherheit mit Zu-, Ablaufmulde

Project filename Company

=—>— HRB_Burgau RQ_3 Bahndam ...

Dr. -Ing. Georg Ulrich




&

C— CONNECT Edition

Project description
Company

Project filename
Output

: HRB_Burgau_RQ_3_Bahndamm_44_960_stat_BZ_Ableitungsmulde_tief
: Dr. -Ing. Georg Ulrich
: HRB_Burgau_RQ_3_Bahndamm_44_960_stat_BZ_Ableitungsmulde_tief

: Calculation information

Output Version 21.1.0.479

Date : 11.01.2023
Page: 1

Step info
Phase
Step

Calulation mode

Safety [Phase_15]
Initial

Classical mode

Step type Safety

Updated mesh False

Solver type Picos

Kernel type 64 bit

Extrapolation factor 1,000

Relative stiffness 0,1411E-3

Multipliers

Soil weight ZM\yeight 1,000
Strength reduction factor M 2,256E-3 M 1,409
Time Increment 0,000 End time 2,084
Staged construction

Active proportion total area Marea 0,000 2Mprea 0,9571
Active proportion of stage MStage 0,000 ZMStage 0,000
Forces

Fy 0,000 kN/m

Fy 0,000 kN/m

Consolidation

Realised PExcess,Max

80,55 kN/m2

Anlage 5.5



Output Version 21.1.0.479

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
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i ‘O ‘O ‘o ‘o ‘O ‘o ‘
I I I I T I R A A N

430,0

Total displacements |u]| (scaled up 2,00*10-3 times)

Maximum value = 1567 m (Element 318 at Node 17477)
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Project filename Step Company

% Anl. 6.1 Standsicherheit Ist-Situation 10.01.2023

=—>— |HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... (1644 |Dr. -Ing. Georg Ulrich




&

C— CONNECT Edition

Project description
Company

Project filename

: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990
: Dr. -Ing. Georg Ulrich
: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990

Output Version 21.1.0.479

Date : 10.01.2023

Output : Calculation information Page: 1
Step info
Anlage 6.2
Phase Standsicherheit [Phase_16]
Step Initial

Calulation mode

Classical mode

Step type Safety

Updated mesh False

Solver type Picos

Kernel type 64 bit

Extrapolation factor 1,000

Relative stiffness 4,511E-12

Multipliers

Soil weight ZM\yeight 1,000
Strength reduction factor M -1,253E-6 M 1,391
Time Increment 0,000 End time 0,000
Staged construction

Active proportion total area Marea 0,000 2Mprea 0,9537
Active proportion of stage MStage 0,000 ZMStage 0,000
Forces

Fy 0,000 kN/m

Fy 0,000 kN/m

Consolidation

Realised PExcess,Max

30,15E3 kN/m?2




Output Version 21.1.0.479

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

465,00 -

460,0

455,0

450,0

445,0

440,0

435,0

i ‘O ‘O ‘o ‘o ‘O ‘o ‘
I I I I T I R A A N

430,0

Total displacements |u]| (scaled up 5,00*10-6 times)

Maximum value = 417,7*103 m (Element 318 at Node 17477)

[*103 m]
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(% Anl. 6.3 Standsicherheit Abtrag Bahndamm (BZ) 10.01.2023

Project filename Step Company

=—>— |HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... 944

Dr. -Ing. Georg Ulrich




&

C— CONNECT Edition

Project description
Company

Project filename

: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990
: Dr. -Ing. Georg Ulrich
: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990

Output Version 21.1.0.479

Date : 10.01.2023

Output : Calculation information Page: 1
Step info
Anlage 6.4
Phase Standsicherheit BZ [Phase_5]
Step Initial

Calulation mode

Classical mode

Step type Safety

Updated mesh False

Solver type Picos

Kernel type 64 bit

Extrapolation factor 1,000

Relative stiffness -1,484E-15

Multipliers

Soil weight ZM\yeight 1,000
Strength reduction factor M -3,795E-6 M 1,371
Time Increment 0,000 End time 0,000
Staged construction

Active proportion total area Marea 0,000 2Mprea 0,9529
Active proportion of stage MStage 0,000 ZMStage 0,000
Forces

Fy 0,000 kN/m

Fy 0,000 kN/m

Consolidation

Realised PExcess,Max

215,9 kN/m2




Output Version 21.1.0.479

6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00 [*10-3 m]
R AT T T T T Y T Y T T Y T Y T N O O I AN A OO O IO I 100,00
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0,00

Total displacements |u| (scaled up 20,0 times) (Time 0,3411 day)
Maximum value = 0,09836 m (Element 38 at Node 37616)

% Anl. 6.5 Setzungen Schutzdeich Ost 10.01.2023

Project filename Step Company

=—>— HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... |341 Dr. -Ing. Georg Ulrich




Output Version 21.1.0.479
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72,00

68,00

455,0 64,00

60,00

56,00
452,5

52,00

48,00
44,00

40,00

450,0

4475 36,00

32,00

28,00
445,0

24,00

20,00

442,5 16,00
12,00

8,00

N ‘O ‘O ‘O ‘O ‘o ‘o ‘
I T T I R N R AN AR AR NR AN

440,0

4,00

0,00

Total displacements |u| (scaled up 50,0 times) (Time 0,4170 day)
Maximum value = 0,07232 m (Element 575 at Node 3687)

% Anl. 6.6 Setzungen Schutzdeich West 10.01.2023

Project filename Step Company

s==—>—|HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... 408 Dr. -Ing. Georg Ulrich




Output Version 21.1.0.479

-16,00 -12,00 -8,00 -4,00 0,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00

460,0

o

456,0

452,0

448,0

444,0

440,0

436,0

432,0

‘O ‘o ‘o ‘O ‘o ‘O ‘o
bbbt bt e b b brra b e b

[*103 m]
120,00

110,00

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

Total displacements |u] (scaled up 0,0200*10-3 times)
Maximum value = 112,1*103 m (Element 847 at Node 24615)

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

(% Anl. 6.7 Standsicherheit Endzustand 10.01.2023

Project filename Step

=—>— HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... 1344

Company

Dr. -Ing. Georg Ulrich




&

C— CONNECT Edition

Project description
Company

Project filename

: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990
: Dr. -Ing. Georg Ulrich
: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990

Output Version 21.1.0.479

Date : 10.01.2023

Output : Calculation information Page: 1
Step info Anlage 6.8
Phase Standsicherheit [Phase_14]
Step Initial

Calulation mode
Step type

Updated mesh
Solver type

Kernel type
Extrapolation factor

Relative stiffness

Classical mode
Safety

False

Picos

64 bit

2,000
0,09800E-12

Multipliers

Soil weight ZM\yeight 1,000
Strength reduction factor M 0,1029E-3 M 1,601
Time Increment 0,000 End time 0,4170
Staged construction

Active proportion total area Marea 0,000 2Mprea 1,000
Active proportion of stage MStage 0,000 ZMStage 0,000
Forces

Fy 0,000 kN/m

Fy 0,000 kN/m

Consolidation

Realised PExcess,Max

117,1 kN/m2




Output Version 21.1.0.479

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 [*103 m]
Lo e e b e b b b bevc o b b b b bocc e b b o b b b b b Lo b d 15,00

14,00

460,00 13,00

12,00

455,0

11,00

10,00

450,0

9,00

8,00

445,0

7,00

6,00

440,0

5,00

4,00

435,0 3,00

2,00

i ‘o ‘o ‘o ‘o ‘o ‘
I T T RN TN

430,0 100

0,00

Total displacements |u] (scaled up 0,200*10-3 times)

Maximum value = 14,50*103 m (Element 847 at Node 24615)

(%= Anl.6.9 Standsicherheit Einstau 10.01.2023

Project filename Step Company

s==—>—|HRB_Burgau_Schutzdeiche B ... 844 Dr. -Ing. Georg Ulrich




&

C— CONNECT Edition

Project description
Company

Project filename

: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990
: Dr. -Ing. Georg Ulrich
: HRB_Burgau_Schutzdeiche_Bahndamm_47_990

Output Version 21.1.0.479

Date : 10.01.2023

Output : Calculation information Page: 1
Step info
Anlage 6.10
Phase Safety Einstau [Phase_22]
Step Initial

Calulation mode

Classical mode

Step type Safety

Updated mesh False

Solver type Picos

Kernel type 64 bit

Extrapolation factor 2,000

Relative stiffness -9,692E-15

Multipliers

Soil weight ZM\yeight 1,000
Strength reduction factor M 0,1809E-3 M 1,568
Time Increment 0,000 End time 3,417
Staged construction

Active proportion total area Marea 0,000 2Mprea 1,000
Active proportion of stage MStage 0,000 ZMStage 0,000
Forces

Fy 0,000 kN/m

Fy 0,000 kN/m

Consolidation

Realised PExcess,Max

108,0 kN/m?2
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Sl Anlage 9.1

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02061202
Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014168-01
Auftragsbezeichnung: HWS Burgau, AZ 1909091geo
Anzahl Proben: 3

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 04.12.2020

Prifzeitraum: 04.12.2020 - 14.12.2020

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Priifgegenstéande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr tbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 14.12.2020

Prifleiter Marcel Schadler

Tel. +49 62328767711 Prufleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014168-01

Seite 2 von 4
Anlage 9.2
Probenbezeichnung BK103 BK111 Torf
Probenart StraBenbe- | StraRenbe- Boden
lag lag
Probennummer 020255069 | 020255070 | 020255071
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion <2 mm AN/ |LG004 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % - - 64,4
Fraktion > 2 mm AN/ |LG004 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % - - 35,6
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ - - 30,3 ‘
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
‘pH in CaCl2 ‘AN/f ‘LG004 ‘DIN 1SO 10390: 2005-12 ‘ ‘ ‘ - - 7,3 ‘
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)*
DIN EN ISO 17294-2:
Arsen (As) AN |LGOO4 |, 0,8 mg/kg TS - - 20,8
Blei (Pb) AN |LGooa | FHISO 172942 2 mg/kg TS - - 7
: DIN EN ISO 17294-2:
Cadmium (Cd) ANFF - |LGOO4 | o 0,2 mg/kg TS - - 0,2
DIN EN ISO 17294-2:
Chrom (Cr) AN |LGOD4 |, 1 mg/kg TS - - 7
DIN EN ISO 17294-2:
Kupfer (Cu) ANFF - |LGOO4 | o 1 mg/kg TS - - 8
. . DIN EN ISO 17294-2:
Nickel (Ni) AN |LGOD4 | 1 mg/kg TS - - 8
Quecksilber (Hg) AN |LGooa | ERISO 12840 (12 g 07 ma/kg TS - - 0,10
; DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) ANFF - |LGOO4 |y 1 mg/kg TS - - 21
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC AN/ |LG004 |DIN ISO 10694: 1996-08 0,1 Ma.-% TS - - 24,5
berechnet/DIN ISO
Humus AN |LG004 | e 996-08 0,2 Ma.-% TS - - 42,3
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Acenaphthylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Acenaphthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <05 -
Phenanthren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <0,5 -
Anthracen AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Fluoranthen AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Pyren AN/f|LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Benzo[a]anthracen AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <0,5 -
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Benzolk]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Benzol[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Dibenzo[a,h]anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 -
SUI?:Ge 16 EPA-PAK AN/f  |LGOO4 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg OS | (n.b.)" (n.b)" -
xkl.
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Anlage 9.3
Probenbezeichnung BK103 BK111 Torf
Probenart StraBenbe- | StraRenbe- Boden
lag lag
Probennummer 020255069 | 020255070 | 020255071
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Acenaphthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Phenanthren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - 0,23
Pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - 0,16
Benzo[a]anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - < 0,05
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/f [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Summe 16 EPA-PAK
AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 - -
exkl.BG mg/kg TS 0,39
Summe 15 PAK ohne
AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 - -
Naphthalin exk.BG mg/kg TS 0,39
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
DIN 38414-520:
PCB 28 AN/f |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 52 AN/f |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 101 AN/f |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 153 AN/f |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 138 AN/ |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 180 AN/ |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - < 0,01
2003-05
DIN 38414-520:
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f  |LGO004 |1996-01/DIN ISO 10382: mg/kg TS - - (n.b)"
2003-05
DIN 38414-520:
PCB 118 AN/ |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: 0,01 mg/kg TS - - <0,01
2003-05
DIN 38414-520:
Summe PCB (7) AN/ |LG004 |1996-01/DIN ISO 10382: mg/kg TS - - (n.b)"
2003-05
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Umwelt Anlage 9.4

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.



Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014147-01

Seite 1 von 3

Sl Anlage 9.5

<& eurofins

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02061294
Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014147-01
Auftragsbezeichnung: HWS Burgau, AZ 1909091geo
Anzahl Proben: 1

Probenart: Grundwasser

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 04.12.2020

Prifzeitraum: 04.12.2020 - 14.12.2020

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ilbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 14.12.2020

Prufleiter Marcel Schadler

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Anlage 9.6
Probenbezeichnung BK 115
Probennummer 020255613
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen
Farbung qualit. AN/u  [LG004 2(')’;‘;(')\'4'80 7887 (C1): leicht gelb
Trdbung, qualitativ AN/ qualitativ leicht
Geruch (qualitativ) AN/u  [LG004 |DEV B 1/2: 1971 ohne
Geruch, angesauert
(qualitativ) AN/ |LG004 |DEV B 1/2: 1971 ohne
DIN EN ISO 10523 (C5):
pH-Wert AN |LGO04 | 74
Temperatur pH-Wert AN/u  |LG004 ?;563_?‘2‘04'4 (cay: °C 21,5
Anorganische Summenparameter
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) ANFF - |LGOO4 | o 0,1 mmol/l 5,6
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): o
oH4.3 ANIF - |LGOD4 |00 ) C 21,5
Saurekapazitat nach DIN 38404-10 (C10):
CaC0O3-Zugabe AN |LG004 | 0,1 mmol/I 57
(Spa;\;zl:te)lpaznat pH 8,2 AN |LG004 2('353_?‘2109'7 (H7-1): 0,1 mmol/l <0,1
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): o
oH 8.2 ANIF G004 | o C 21,5
Kalkaggressives DIN 38404-10 (C10):
Kohlendioxid AN 2012412 >0 mg/ <50
Hydrogencarbonathéarte AN/ |LG004 |DEV D 8: 1971 3 mg CaOl/l 160
Nichtcarbonatharte AN/f  |LG004 |DEV D 8: 1971 mg CaOl/l 13
Anorganische Summenparameter aus der filtrierten Probe
Gesamtharte AN/ [LG004 22‘9')5:“'2(;81%17294'2 0,002 mmol/l 3,09
i DIN EN ISO 17294-2
Gesamtharte ANIfLGO04 | oo 2017-01 0,1 mg CaOl/l 173
Anionen
Hydrogencarbonat (HCO3) |AN/f  |LGO04 |DEV D 8: 1971 0,1 mmol/l 5,6
. DIN EN ISO 10304-1
Chlorid (CI) ANFF[LGO04 | o 2009-07 1,0 mgl/l 14
DIN EN ISO 10304-1
Sulfat (SO4) AN [LGO04 | o 2009-07 1,0 mgl/l 27
Sulfid, leicht freisetzbar FR/f 55000 2(')’;‘73_?305'27 27 0,04 mg/l < 0,04
Kationen
Ammonium AN/ |LG004 2('):“:_302 15923-1 (D49): 0,06 mg/| 0,54
Ammonium-Stickstoff AN/ [LG004 2(')';‘ 4'_80? 15923-1 (D49): 0,05 mgl/l 0,42
Elemente aus der filtrierten Probe
Calcium (Ca) AN/ |LG004 (E;glg'i’\'z('ﬁ%zzg“'z 0,02 mg/| 91,1
. DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) ANIF[LGO04 | Eog 201701 0,02 mgl/l 20
Organische Summenparameter
Permanganat-Verbrauch RE000 |DIN EN ISO 8467:
[KMnO4] FRE 15y |1095.05 2,0 mg KMnO4/| 43
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Anlage 9.7

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der
mit REOOOFY gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Anlage 9.8

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Titel: Priifbericht zu Auftrag 72010536
Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014041-01
Auftragsbezeichnung: HWS Burgau, AZ 1909091geo
Anzahl Proben: 4

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 03.12.2020

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 04.12.2020

Prufzeitraum: 04.12.2020 - 10.12.2020

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr tibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 10.12.2020

Prifleiter Mark Christjani

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49721 95049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Anlage 9.9
Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020
Probennummer 720022041 | 720022042 | 720022043
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
\F;;?EZZRigge inkl. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 5,6 5,6 4,7
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f  |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja Nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 95,4 78,5 84,7
pH in CaClI2 AN/ |LG004 |DIN ISO 10390: 2005-12 8,2 7.9 8,1

Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380; 2013-10 0,5 mal/kg TS <0,5 <05 <05

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/E [LG004 (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS 53 14,5 10,7
Blei (Pb) AN [LG004 E;ggi'\'z(')f%zzg“'z 2 mg/kg TS 7 14 5
Cadmium (Cd) AN JLaoos | 0,2 mgrkg TS 0.4 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN |LGO04 (DE'g‘gf“;(')f%Zzg“ 1 mg/kg TS 13 39 14
Kupfer (Cu) AN/ |LG004 (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS 5 20 7
Nickel (Ni) AN |LG004 gg‘gf“;gf%zzg“ 1 mg/kg TS 10 34 16
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 1246 B12)] g o7 mg/kg TS <0,07 0,08 <0,07
Thallium (T1) AN JLaoos | 0,2 mgkg TS | <02 0.2 <0,2
Zink (Zn) AN |LGO04 (Dég‘gf“;gf%fzg“ 1 mg/kg TS 18 45 38
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN/ |LG004 |DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,7 0,2 0,2
EOX ANIE|LGo04 | 0N 3841417 (S17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
E?rjjgé?\lgmoag:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 gg?gzgg/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN/ |LGO04 2('):‘;(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Toluol ANIE [LG004 | D0 BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol AN/ |LG004 | % EN1SO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol AN/T [LG004 | D0 BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol AN/ |LG004 | 0% FN 1SO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LG004 2(')’;‘;(’)\'7'80 22155 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"




Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014041-01

«~ eurofins

Anlage 9.10

Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3

Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020

Probennummer 720022041 | 720022042 | 720022043
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/ |LGO04 2('):‘;(')\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
trans-1,2-Dichlorethen ANV [LG004 | D0 BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LGooa |t PN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) AN/ |LGoo | =N 18O 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/E|LG004 | 0% EN 1SO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN |LGooa |1t BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen ANJE [LG004 | 0% BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN |LGooa |5t BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN/ [LGo04 | D0 BN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan ANIE  |LGooa |5t PN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 DIN EN ISO 22155: 1) 1) 1)
Parameter) AN |LGOO4 |t mg/kg TS (n. b)) (n.b.) (n.b.)
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 <0,05 <0,05
Pyren AN/ |LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
:;:g]g 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mgl/kg TS 0,24 (n.b)" (n.b)"
z:?r:?:a:irf ep)i}rggne AN/ |LGOO4 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,24 (n.b)" (n.b)"
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Anlage 9.11
Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020
Probennummer 720022041 | 720022042 | 720022043
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 AN/ |LG0O4 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 AN/ |LG0O4 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 AN/ |LG0O4 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 AN/ |LG004 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 AN/ |LG0O04 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |aNf  [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)" (n.b)"
PCB 118 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) AN/ |LGOO4 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN |LG004 2(')';‘;(')\'4'30 10523 (C3): 9,3 8,4 9,1
Temperatur pH-Wert AN |LGo0a |07 9044 (C4) °C 20,1 20,3 20,1
Leitfahigkeit bei 25°C ANV |LGo04 | D0 EN 27888 (CB) 5 us/cm 60 246 113
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) AN |Laoos 000 N o 1,0 mg/! <10 35 14
Sulfat (SO4) AN JLaoos |8 ey 1,0 mg/! <10 27 25
Cyanide, gesamt ANK  |LG004 2(')’;‘25“0'80 14403-2: 0,005 mgll < 0,005 <0,005 <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |LGo0s | 0,001 mg/| <0001 | <0,001 0,001
Blei (Pb) AN |Laoos B 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) AN |LGoos D10 EE IS0 01 2%4 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN |LG004 | D 0,001 mg/l < 0,001 < 0,001 <0,001
Kupfer (Cu) AN |LGoog |E1D SN SO 172942 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AN |LG004 | e 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 12846 (B12)1 0 0002 mg/I <0,0002 | <0,0002 0,0002
Thallium (T1) AN |LGoos B0 BN IS0 0r o 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
; DIN EN 1SO 17294-2
Zink (Zn) AN/ |LGO04 (E29): 2017-01 0,01 mg/| < 0,01 < 0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, AN ILGooa |DIN EN ISO 14402 (H37): 0,01 mg/| <001 <0,01 <0,01

wasserdampffliichtig

1999-12
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014041-01

Probenbezeichnung MP4
Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020
Probennummer 720022044
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge ink. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 4,0
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebriickstand > 10mm AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 77,0
pH in CaCl2 AN/ |LG004 |DIN ISO 10390: 2005-12 7,6
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN/E [LG004 (E;ggi'\'z(ﬁ%zzg“'z 0,8 mg/kg TS 6,0
Blei (Pb) AN [LG004 229?;%81%17294-2 2 mg/kg TS 10
Cadmium (Cd) AN/ [LG004 ([2291)5:2831%17294-2 0,2 mg/kg TS 0,2
Chrom (Cr) AN/ [LG004 2295:%81%17294-2 1 mg/kg TS 25
Kupfer (Cu) AN/ |LG004 (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS 14
Nickel (Ni) AN |LG004 gg‘gf“;gf%zzg“ 1 mg/kg TS 22
Quecksilber (Hg) AN/ |LG004 2('):‘;8'8'80 12846 (E12): 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (TI) AN/ [LG004 (E;ggi%?%zzg“'z 0,2 mg/kg TS <0,2
Zink (Zn) AN |LGO04 22‘5%31%172942 1 mg/kg TS 43
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN/ |LG004 |DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 21
EOX ANIE|LGo04 | 0N 3841417 (S17): 1,0 mg/kg TS <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2019-09
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  [LG004 [2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2019-09
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN [LG004 2('):‘;(’)\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
Toluol AN/ |LGOO04 2(')';‘;(')\'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN |LGooa |5t SISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05
m-/-p-Xylol AN [LG004 2(')’;‘65:'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
o-Xylol AN/ [LG004 2(')’;‘:(')\'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe BTEX AN/ |LGoo4 |DIN EN SO 22155: mg/kg TS (n.b)"

2016-07
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Anlage 9.13

Probenbezeichnung MP4

Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020

Probennummer 720022044
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/ |LGO04 2('):‘;(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN/ |LG004 %l:l;gyso 22156: 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LGooa |t PN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <005
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f  [LG004 %’;‘:g‘.,'so 22155 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan ANIE  |LGooa |5t BN IS0 22155 0,05 ma/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN/ |LG004 2('):‘;(’)\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05

. DIN EN SO 22155:
Trichlorethen AN |LGOD4 |, 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN |LG004 2(')’;‘65')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05
: DIN EN ISO 22155:
1,1-Dichlorethen AN |LGO04 |, o 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN/ |LG004 | % FN 1SO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05
Summe LHKW (10 DIN EN ISO 22155: 1)
AN [LG004 /kg TS . b.

Parameter) 2016-07 mara (n-b.)
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Phenanthren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzol[a]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Chrysen AN/f|LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzolk]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzol[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Benzo[ghi]perylen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
:ulirgGe 16 EPA-PAK AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)"
xkl.
z:?r:?:a:irf ep)i}rggne AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b.) "
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-014041-01

Probenbezeichnung MP4

Probenahmedatum/ -zeit | 03.12.2020

Probennummer 720022044
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN/f|LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN/f  |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN/f|LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN/f|LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN [LG004 2(')';‘;(')\'4'30 10523 (CS): 8,1
Temperatur pH-Wert AN [LG004 ?;56??‘2‘04'4 (cay: °C 19,6
Leitfahigkeit bei 25°C ANV |LGo04 | D0 EN 27888 (CB) 5 us/cm 154
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN/ |LG004 53";0?:’\'252_;3304'1 1,0 mg/| <10
Sulfat (SO4) AN/ |LG004 %gof:gg%g_;3304'1 1,0 mgl/l 2,2
Cyanide, gesamt AN/ |LG004 %’;‘;:‘0'80 14403-2: 0,005 mg/l < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN |LGo0s | 0,001 mg/! 0,002
Blei (Pb) AN JLao0s | 0,001 mg/l 0,003
Cadmium (Cd) AN JLaoos | 0,0003 mg/! <0,0003
Chrom (Cr) AN |LG004 | D 0,001 mg/! 0,001
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 22‘9')5:“'2881%17294'2 0,005 mgl/l 0,008
Nickel (Ni) AN |LG004 | e 0,001 mg/! 0,002
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 12846 (B12)1 0 0002 mg/I <0,0002
Thallium (T1) AN JLaoos | 0,0002 mg/! <0,0002
Zink (Zn) AN [LG004 229?;%81%17294-2 0,01 mgl/l <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, AN ILGooa |DIN EN ISO 14402 (H37): 0,01 mg/l <0,01

wasserdampffliichtig

1999-12
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Umwelt Anlage 9.15

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Beilage B1  Verzeichnis der Plane und Unterlagen

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

Topographische Karten M. 1:25.000, Blatt 7528 Burgau

Geologische Karte von Bayern, M. 1:500.000, Bayerisches Geologisches Landesamt
Miinchen, 1996 mit Erlauterungen

Geologische Karte des Iller-Mindel-Gebietes, M. 1:100.000, Bayerisches
Geologisches Landesamt Minchen, 1975

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Ubersichtslageplan: Hochwasserableitung
und Rickleitung, HWA_HWR_ULP_02-2, Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M.
1:2.500, 12.05.2022

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Lageplane 1 - 10: Hochwasserableitung,
HWA_LP_01-1 (05.04.2022); HWA_LP_01-2 (12.05.2022); HWA_LP_01-3,
HWA_LP_01-5, HWA_LP_01-8 (10.05.2022); HWA_LP_01-4, HWA_LP_01-7,
HWA_LP_01-9 (14.06.2021); HWA_LP_01-6 (29.09.2021); HWA_LP_01-10
(27.09.2021), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M. 1:500

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Lageplane 11 - 13: Hochwasserriickleitung,
HWR_LP_01-11, HWR_LP_01-12 (29.09.2021); HWR_LP_01-13 (31.03.2022),
Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M. 1:500

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Langsschnitte Hochwasserableitung:
Auflastfilter 1 und 2, HWA_LS_01-1 (14.04.2021) und _01-2 (24.08.2020) /
Schutzdeich Burgauer StraBe, HWA_LS_02-1 (19.08.2021) / Bahnweganhebung 1,
HWA_LS_03-1 (25.08.2021) / Leitdeich noérdlich Konzenberger StraBe,
HWA_LS_06-1 und _06-2 (24.03.2021) / Schutzdeich Bahn Ost, HWA_LS_06-3
(24.03.2021) / Bahnweganhebung 2, HWA_LS_07-1 bis _07-3 (10.06.2021) /
Leitstruktur 1-4, Korridor 1, HWA_LS_08-1-1 (05.04.2022); HWA_LS_08-2-1 bis
_08-3-1 (25.08.2021); HWA_LS_08-4-1 (02.02.2021); HWA_LS_08-4-2
(02.03.2021) / Leitstruktur 1, Korridor 2, HWA_LS_09-1 (19.08.2021) /
Leitstruktur 3, Korridor 2, HWA_LS_09-2 (29.09.2021); HWA_LS_09-3
(09.03.2021) / Zuleitungsmulde Bahnquerung Stid, HWA_LS_10-1 bis _10-2
(05.04.2022) / Weganhebung Grenzgraben, HWA_LS_11-1 (09.03.2021) /
Gelandeanhebung Grenzgraben, HWA_LS_13-1 (22.02.2021) / Konzenberger
StraBe, HWA_LS_14-1 bis _14-2 (01.07.2022) , Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm,
M. 1:500/50

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Langsschnitte Hochwasserrickleitung:
Schutzdeich Bahn West; HWR_LS_01-1 bis _01-2 (18.01.2021) / Leitdeich Nord 1,
HWR_LS_ 02-1 (14.04.2021) / Leitdeich Nord 3, HWR_LS_02-2 (19.04.2021) /
Ricklaufdeich Erlenbach, HWR_LS_02-3 (28.05.2021) / Leitdeich Sid,
HWR_LS_02-4 (28.05.2021) / Riucklaufdeich GZ11, HWR_LS_02-5 (02.03.2021) /
GZ11, Geh- und Radweg, Anwandweg, HWR_LS_02-6 (08.12.2020) / Leiddeich
Nord 1, Rampe R2, HWR_LS_03-1 (07.12.2020) / Leitdeich Nord 2 und 3, Bermen-
bzw. Hinterweg, HWR_LS_03-2 (19.04.2021) / Leitdeich Nord, Deichliberfahrt,
Zuleitung Mindel, HWR_LS_03-3 (19.04.2021) / Riicklaufdeich Erlenbach,
Hinterweg, HWR_LS_03-4 (28.05.2021) / Leitdeich Sid, Hinterweg, HWR_LS_03-5
(28.05.2021) / GZ11, Wegumschluss, HWR_LS_03-6 (02.03.2021) / Leitdeich Sid,
Ableitgraben, HWR_LS_04-1 (28.05.2021) / Ausleitung Mindel, HWR_LS_05-1
(31.03.2022), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:500/50



[9] Hochwasserschutz Burgau - Vorabzug - Querprofile: Hochwasserableitung,
Auflastfilter 1 und 2, HWA_QP_01-1 (14.04.2021) und _01-2 (18.05.2020) /
Schutzdeich Burgauer StraBe, HWA_QP_02-1 (19.08.2021) / Bahnweganhebung 1,
HWA_QP_03-1 (28.08.2021) / Leitdeich nérdlich Konzenberger Stral3e,
HWA_QP_06-1 und _06-2 (24.03.2021) / Schutzdeich Bahn Ost, HWA_QP_06-3
(24.03.2021) / Bahnweganhebung 2, HWA_QP_07-1 (10.06.2019), HWA_QP_07-2
bis _07-3 (18.06.2019) / Leitstruktur 1, Korridor 1, HWA_QP_08-1-1 (05.04.2022)
/ Leitstruktur 2 und 3, Korridor 1, HWA_QP_08-2-1 bis _08-3-1 (25.08.2021) /
Leitstruktur 4, Korridor 1, HWA_QP_08-4-1 (02.03.2021); HWA_QP_08-4-2 bis
_08-4-3 (02.02.2021) / Leitstruktur 1, Korridor 2, HWA_QP_09-1 (19.08.2021) /
Leitstruktur 3, Korridor 2, HWA_QP_09-2 bis _09-3 (10.03.2021) / Zuleitungsmulde
Bahnquerung Sid, HWA_QP_10-1 bis _10-2 (06.04.2022) / Weganhebung
Grenzgraben, HWA_QP_11-1 (09.03.2021) / Geléandeanhebung Grenzgraben,
HWA_QP_13-1 (22.02.2021) / StraBenanpassung Réfinger Str./Burgauer Str.,
HWA_QP_14-1 (26.05.2021) / Konzenberger StraBe, HWA_QP_15-1 und _15-2
(01.07.2022), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M. 1:100

[10] Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Querprofile Hochwasserrickleitung:
Schutzdeich Bahn West, HWR_QP_01-1 (26.10.2020) und _01-2 (29.06.2020) /
Leitdeich Nord 1, HWR_QP_02-1 (22.02.2021) / Leitdeich Nord 2, HWR_QP_02-2
(19.04.2021) / Leitdeich Nord 3, HWR_QP_02-3 (02.03.2021) / Zuleitung Mindel,
HWR_QP_02-4 (19.04.2021) / Riicklaufdeich Erlenbach, HWR_QP_02-5
(28.05.2021) / Leitdeich Std, HWR_QP_02-6 (28.05.2021) / GZ11,
StraBenabsenkung, HWR_QP_03-1 und _03-2 (02.03.2021) / Ausleitung Mindel,
HWR_QP_04-1 (18.06.2021), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:100

[11] Hochwasserschutz Burgau - Vorabzug - Regelquerschnitte: Hochwasserableitung,
Auflastfilter 1 und 2, HWA_RQ_01-1 (15.04.2021) / Bahnweganhebung 1 und 2,
HWA_RQ_01-2 (12.01.2021) / Leitstrukturen Korridor 1, HWA_RQ _01-3
(22.03.2021) / Leitstrukturen Korridor 2, HWA_RQ_01-4 (29.03.2021) /
Schutzdeich Burgauer StraBe, HWA_RQ_01-5 (12.01.2021) / Leitdeich nérdlich
Konzenberger StraBe, HWA_RQ_01-6 (12.01.2021) / StraBenanpassung Réfinger
Str./Burgauer Str., HWA_RQ_01-8 (26.05.2021) / Zuleitungsmulde Bahnquerung
Sid, HWA_RQ _01-9 (06.04.2022) / Konzenberger StraBe, HWA_RQ_01-10 und
_01-11 (01.07.2022), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:100

[12] Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Regelquerschnitte Hochwasserriickleitung:
Schutzdeiche Bahn Ost und West, HWR_RQ_01-1 (12.01.2021) / Leitdeich Nord 1,
HWR_RQ_01-2 (12.01.2021) / Leitdeich Nord 2, HWR_RQ_01-3 (19.04.2021) /
Leitdeich Nord 3, HWR_RQ_01-4 (12.01.2021) / Zuleitung und Ausleitung Mindel,
HWR_RQ_01-5 (18.06.2021) / GZ11, StraBenabsenkung, HWR_RQ_01-6
(02.03.2021) / Leitdeich Stid, HWR_RQ_01-7 (26.05.2021) / Ricklaufdeich
Erlenbach, HWR_RQ_01-8 (27.04.2021), Obermeyer Infrastruktur, Neu-Ulm,

M 1:100

[13] Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Bauwerke Hochwasserableitung, Lageplan,
Schnitte: Bahnquerung Sid mit Umlenkungsbauwerk, HWA_BW_01-1 und _01-2
(30.06.2022) / Drosselbauwerk Scheidgraben, HWA_BW_01-3 (15.02.2021) /
StraBenanpassung Rofinger Str./Burgauer Str., HWA_BW_02-1 (26.05.2021) /
Durchlasse Réfinger StraBe, HWA_BW_03-1 und _03-2 (14.04.2022) / Durchlasse
Burgauer StraBe, HWA_BW_=3-3 und _03-4 (14.04.2022) / Durchlasse
Konzenberger StraBe, HWA_BW_03-5 bis_03-8 (01.07.2022) / Durchlasse



[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

Augsburger StraBe, HWA_BW_03-9 bis _03-12 (01.07.2022), Obermeyer
Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:100

Hochwasserschutz Burgau — Vorabzug - Bauwerke Hochwasserrickleitung,
Lageplan, Schnitte: Diker Bahn, HWR_BW_01-1 und _01-2 (30.06.2022) /
Drosselbauwerk Erlenbach, HWR_BW_01-3 (19.04.2021) / GZ11, Mobilsperren;
HWR_BW_01-4 und _01-5 (02.03.2021) / GZ11, StraBenabsenkung,
HWR_BW_02-1 (02.03.2021) / Uberlaufstrecke HW-Riickleitung, HWR_BW_03-1
(19.04.2021) / Erlenbach Sielbauwerk, HWR_BW_04-1 (28.05.2021), Obermeyer
Infrastruktur, Neu-Ulm, M 1:100

Grundwasserganglinien 1994 - 2008 von Grundwassermessstellen im Stadtgebiet
Burgau.- Stadt Burgau, Bauamt

Hochwasserrickhaltebecken Burgau — Genehmigungsplanung - Anlage 10.1 Grund-
wassermodell, Teil 1: Hydrogeologisches Modell (HGM) - Datenstand: Dezember
2014, Bjornsen Beratende Ingenieure, NL Augsburg, Juni 2015

H. Jerz, W. Stephan, R. Streit & H. Weinig (1975): Zur Geologie des Iller-Mindel-
Gebietes.- Geologica Bavarica 74, S. 99-130, Miinchen 1975

DE-Consult: Geotechnischer Bericht Nr. 99-907-01 vom 07.06.1999 Strecke
Augsburg = Ulm km 43,4 - 43,9 und km 44,5 - 45,1

DE-Consult: Dammkérperertichtigung Jettingen Bericht Nr. 1 P 60 144 90 vom
25.01.2002 Strecke Augsburg — Ulm km 43,4 - 43,9 und km 44,5 - 45,1

Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden-Wiirttemberg (LfU): Uberstrémbare Ddmme
und Dammscharten, 1. Auflage, Karlsruhe 2004

Hochwasserschutz Burgau, Flutmulde, Bodenkartierung nach Pirckhauer,
Abschlussdokumentation, Dr. Ebel & Co., Bad Wurzach-Arnach, 2010 (Auszlige)

Hochwasserschutz Burgau, Flutmulde, Bodenkartierung nach Pirckhauer,
Erganzende Erkundung der Deckschichten, Abschlussdokumentation, Dr. Ebel &
Co., Bad Wurzach-Arnach, 2015 (Auszlige)

Hochwasserriickhaltebecken HRB Burgau, Hochwasserrickhaltedamm stidlich von
Burgau mit Ricklaufdeich, Geotechnischer Untersuchungsbericht, Dr.-Ing. G. Ulrich
Geotechnik GmbH, Leutkirch, AZ 1604058geo, vom 21.11.2017

Gewerbegebiet Réfingen, Gelandeanhebung, Geotechnische Stellungnahme, Dr.-
Ing. G. Ulrich Geotechnik GmbH, Leutkirch, AZ 2109069geo, vom 15.09.2021
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BK23 (03.03.2008)
geotechnische Aufschlussarbeiten
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Auftraggeber : Dr.-Ing. Georg Ulrich Selte: 1 von 1
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BK24 (05.03.2008)
geotechnische Aufschlussarbeiten
Ort d. Bohrg. : Burgau Anlage:
Auttraggeber : Dr.-ing. Georg Ulrich Seite: 1von1
Bohrtirma : geo-Bohrtechnik GmbH MaBstab: 1:33 BOh rteCh nl k
Bearbelter : Herr Pasche Datum:
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KB25 (03.03.2008)
geotechnische Aufschlussarbeiten

Ort d. Bohrg. : Burgau Anlage:

Auttraggeber : Dr.-ing. Georg Ulrich Selte: 1von 1
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Bis..o0 a) Benennung der Bodenart | Entnommene
unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
A;::}t; b) Ergédnzende Bemerkung Sonderprobe
S S ——— ~ | Wasserfuhrung Tiefe
) c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
:\ﬂa]:ﬂ'!' nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust | Proben Nr | ((nter-
eit . - i
m  |h Ubliche g) Geologische h) Gruppe | ) Kalk- Sonsiges kante)
Benennung Benennung gehalt
a) Oberboden Schappe
1.00 | — —
b)
€) halbfest | d) miiBig schwer zu R iTE] schwarz |
100 _ | el | . |
f) ) 'h) i) |
a) Kies; grobkiesig, schwach sandig, plattig Schappe, GW- |GP1 3.00
Spiegel ab
3.00 i
b) (1.00 m)
|
3 c) d) miiBig schwer zu |€) dunkelgrau
200 | _ hclhren-schwcr Zu . ‘ B
f) a) {h) i) |
|
a) Kies; stark mittelkiesig. schwach sandig. plattig- Schappe EPI | 4.00
GP2 5.00
5.80 — —
b)
e [d) miilig schwer zu €) hellgrau ;
2.80 | bohren-schwer zu ! .
f) g) h) i)
a) Ton Schappe
600 | e —
b)
o) fest _(ﬁn_lai[i:g schwer zu ie) hl;ugrau
0.20 bohren R | _
f) ) {h) i)
i
a)
b) -
R o e e 1
. =) !,
f) a) h) i)
. i




KB28 (04.03.2008)
(GOK: 0,00 m NN)

1,00 m / DEERBODEN; mit Torl / schwarz / masig
schwer zu bohren, halblesl, Schappe

v 0,70 m
oW GF1 I 0,70-0,80m

Lo0m 100 m

b

bo
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0,40 m / KIES; stark schiulfig / grau- braun / mafig
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4,40 m | KIES; stark mitlelkiesig, slark sandig /
heligrau | masig schwer zu bohren- schwer zu
bohren, nall, Schappe
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schwer zu bohren, halblest, Schappe
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e " Sl e ] 5
a5t ) Obliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung gehalt
a) Oberboden; mit Torf Schappe \Gp1 0.80
1L00 | ~
b) [
¢) halbfest d) miBig schwer zu |€) schwarz o ,
1.00 | hﬂh_l'eﬂ— " :
f) a) h) [1)
a) Kies; stark schluffig naB, Schappe,
GW-Spiegel ab
40 - —- — |
4 b} (0.70 m) ‘
— |
c) d) miBig schwer zu e) grau-braun |
bohren |
040 | S | I :
f o) ) i '
|
a) Kies; stark mittelkiesig, stark sandig naB, Schappe GP2 3.00
EPI 350
580 ——— = = =
b)
c) d) miiBig schwer zu €) hellgrau
440 | - bohren-schwer zu
f) a) h) i)
|
|
a) Feinsand; stark tonig Schappe |Gp3 6.00
6.00 '
b)
©) halbfest d) mii_Bi.g schwerzu @) gr;u_ '
0.20 bolien. |
f 9 h) ‘n
a)
b) -
c) d) ' I
no 9 o h) i
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0,70 m /| OBERBODEN; mil Torl | schwarz / maBig
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?Aékcc:]t nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Proben Nr | ((jnter-
I + — - ek A
l}?.,m f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung gehalt
a) Oberboden; mit Torf Schappe GP 0.70
0.70
b)
¢) halbfest d) miflig schwer zu e) schwarz
0.70 Dol -
f 9 h) Ti)
a) Kies; stark mittelkiesig, stark sandig naB, Schappe, GP2 4.00
| GW-Spiegel ab
= b) i 1(0.80 m)
PR =
c) /@) miiBig schwer zu €) hellgrau
510 | bohren-schwer zu B
f) ) h) i)
a) Ton; schwach feinsandig Schappe I
6.00 | — —
b)
€) fest d) miBig schwer zu €} blau grau-
020 | bohren _
f) ) h) i)
a)
b) -
c) d) ley
f) e h) i
a)
b)
c) d) e)
f 9 h) i
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PO e 2,50 m / SCHLUFF; Ziegelresie / kansfiche
F N
o Autldilung / Schappe
Poaa
Al aa
A aa
ey ] 1s01.00m b oaa
200m A e s
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280m ciind
orefff nebason.
200 m 1,00 m / TORF; schiuflig / schwarz / maig schwer
2u bohron, weich, Schappe
el ol 3,50 m
A.00m
500m
& 4,30 m ( KIES; sanaig / grau / schwer zu bohren
&
o C:) ? mafig locker gelager, Schappe, GW-Spiegel ab
GP3 L]
o a8, (3.50 m)
B00m 5.50-6,00m c® 0
i 0 s @
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e ® O
a & .8
o s,
e ® 0
o s ..
o A
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a o
C s,
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d = e
A;us:l‘t; b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
S Wasserfiihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
?ﬁékchi{ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Proben Nr | (nter-
2 - ~ ;
1?1 m | Ubliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung | gehalt
a) Schluff; Ziegelreste Schappe GPI 1.90
2.50 —
b)
) e)
2.50 & |
f) kiinstliche Auffilllung |9} h) i) | .
|
a) Torf: schluffig ISr:happe GP2 2,60
3.50 —_—
b)
¢} weich - | d) miBig schwer zu [ e) schwarz
|
1.00 oo . ]
f) a) h) i)
a) Kies; sandig Schappe, GW- GP3 6.00
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780 |
b) (3.50 m)
¢) miig locker gelagert |d)schwer zu bohren @) grau
430 | o | '
f) a) h) i)
a) Sand Schappe
goo
b) |
©) maBi g locker gt;.iagen d) schwer zu bohren €) grau o
0.20 : = — =
f) a) h) i)
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c) d) B e) ]
N 9 h) i) N
|
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(GOK: 0,00 m NN}
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1,00 m / SAND; kiesig, Ziegelreste / kiinstliche
Aulldliung / Schappe

1,40 m { TORF / schwarz / |dich! 2u bohren, waich,
Schappe

4,80 m | KIES; sandlg / grau / schwer zu bohren,
mafig locker gelager, Schappe, GW-Spiegel ab
(4.70 m]
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1 R 2 3 4|5 6
B a) Benennung der Bodenart Entnommene
unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
Ansatz- a B k
. jnkf b) Erganzende Bemerkung Sondarprobe
— o Wasserflihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
I;\_dé:hﬂ- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Proben Nr | ({ner-
l e ETR — a
g Ubliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- o | kante)
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; kiesig. Ziegelreste Schappe .
1.00 — .
b)
o o) e) B
Lo L
f) kiinstliche Auffiillung |9) h) i)
a) Torf Schappe GP1 1.90
2.40 == .
b)
¢) weich d) leicht zu bohren €) schwarz
1.40 ]
f) a) h) i)
|
a) Kies; sandig Schappe, GW- GP2 5.50
Spiegel ab
7.20 —— — —
b) (.70 m)
¢) miBig locker gelagert |d)schwer zu bohren e) prau
4,80 I ]
f) a) h) i)
|
a) '
i
b) [
|
— |
c) d) e)
|
) e ho i
I |
a) ‘
b) _ ‘
) o) ) i

a)




BK32 (04.03.2008)
(GOK: 0,00 m NN)

0,50

GM . 0.60-0, /0in

£

200 m

-400m

GP? . 3.50-3.60m

400 m

£.00 m

6,00 m

GP3 . B.70-6,80m

7,00 m

1,10 m

1,10m / DBERBODEN; org. Matenal / schwarz /
Izicht zu bohren, frocken, Schappe, GW-Spiegel ab
{0.50 m)

0,90 m / KIES; stark sandig, stark schiulfig / grau /
leicht zu bohren, gerundet, plallig, Schappe, nass
ab 3 60m

6,40 m o

4,40 m / KIES; sandig, slark slainig / grau / lelch! 2u
bohren- midig schwer zu bohren, gerunded, platlig,
Schappe, Auftieb ab 5.0 m

Bt S

0,20 m / FEINSAND; stark schiuflig, org. zersetzies

Matenal, Tor / grauschwarz / leicht 2u bohren,
Schappe

0,40 m / FEINSAND / grau / lelchl 2u bohren,

\ Schappe
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: 0,00 m i 1
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A;j:;f b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe [
. — | \Wasserfuhrung Tiefe
c) Beschaffenheil d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
lt\ﬂﬁkd"l nach Bohrgut nach Bohrvorgang | Kernverlust | Proben Nr | ((nter-
e . — - .
el | Ubliche g) Geologische 'h) Gruppe | i) Kalk- Sorighges kante)
Benennung Benennung | gehalt _
a) Oberboden: org. Material | trocken, GPI 10.70
1.10 Schappe, GW-
: b) - | Spiegel ab
(0.50 m)
c) - d)leicht zu hohren | ©)schwarz ]
1,10 = = ———— —
f) g) h) i)
a) Kies; stark sandig, stark schluffig. plattig Schappe, nass
ab 3.60m
2.00 ,
b)
c) d)leicht zu bohren | €) grau o
090 | .
f) g h) i)
a) Kies: sandig. stark steinig. plattig Schappe, GP2 3.60
Auftrieb ab 5,
6.40 | — -
b) Om
c) - d) leicht zu bohren-miBig | €) grau :
440 | ] schwer zu_bohl-ea ] . u
f) a) h) ) |
a) Feinsand; stark schluffig, org. zersetztes Material, Torf Schappe
6.60 -
b)
0 | d)leicht zu bohren €) grauschwarz
0.20 B
f) a) h) i)
a) Feinsand Schappe GP3 6.80
7.00 — —
bj
e | @) leicht zu bohren fF—‘l_grau )
0,40 _ ‘ i |
f) g) h) i) |




BK33 (05.03.2008)
(GOK: 0,00 m NN

1,.00m

2,00 m

.00 m

4,00 m

5.00m

0,90 m

0.90 m / OBERBODEN / schwarz / laichi 2u bohren,

Iocker gelager, schwach feuchl, trocken, Schappe

0,40 m | KIES; stark leinsandig / grau / leicht 2u
bohren, unde Kiesel, Schappe

5,80 m (o

4.50 m / KIES; sandig / grau / mafig schwer zu
bohren, gerundet, platlig. nad, Schappe, GW-
Spiegel ab (0.80 m)

0.60 m / TOM; leinsandig, schlullig / grau / maBig
schwer 2u bohren, halblest, Schappe
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1 - R 3 4 5 6
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unter und Beimengungen | Bemerkungen Proben
A:&ag b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
1 S o ! — Wasserfiihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
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ui% rnl f) Ubliche 'g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonstiges | kante)
Benennung Benennung gehall |
a) Oberboden schwach feucht, ]
trocken,
= b) i Schappe |
B c) lncl;cr_gclagm d) leicht zu bohren @) schwarz |
0,90 B — — e
f) a) h) i)
a) Kies; stark feinsandig runde Kiesel,
130 = Schappe
b)
c) d) leicht zu bohren e grau |
0.40 S __
f) ) h) i)
a) Kies; sandig. plattig 'naB. Schappe.
| GW-Spiegel ab
5.80 b) ~0.80 m)
1o d)miBig schwer zu  |€) grau
450 | _| o _
f) a) h) i)
a) Ton; feinsandig, schluffig Schappe |
640 | . - —
b)
¢) halbfest d) miBig schwerzu  |@grau
060 bobren | |
f) 9) h) i
| |
a)
b) o
c) d) e
g 9 ho )y
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(GOK: 0,00 m NN)

0,80 m /| OBERBODEN | schwarz | maBRig schwer zu
bohren, halblest, Schappe
0,80 m
it 0,20 m / FEINSAND; schwach schiuffig / grau /
1oam L.00m [ g ménig schwer zu bohren, lrocken, Schappe
-.\‘,- Lm o s 8
aw Q2.
LE o
o LA .I
C s, 1,00 m / KIES; stark sandig, schwach mittelkiesig,
: ? ? schwach schiullig / heflbraun- grau / maRig schwer
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s 00O
0
e @ 0
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e ® O
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unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
- _—
A:jr?t:f b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
— —— Wasserflihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschatfenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
Mach- nach Bohrgut nach Bohrvargang Kernverlust Proben Nr | (nter-
tigkeit —er i h VK Sonstiges kante)
inm |f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk-
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a) Oberboden Schappe
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f) a) | h) i) ‘
| |
a) Feinsand; schwach tonig Schappe GP3 16.00
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b)
c) fest : d) miBig schwerzu  |e) grau !
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f)
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h) i)




BK47 (10.03. + 11.03.2008)
(GOK: 0,00 m NN)
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Ort d. Bohrg. : Burgau Anlage: e O
Auftraggeber : Dr.-Ing. Georg Ulrich Selte: 1 von 1
Bohrtechnik

Bohrtima : geo-Bohrtechnik GmbH Mafistab: 1:32

Bearbelter : Herr Pasche Datum:




geo

Bohrtechnik

Schichtenverzeichnis

fdr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

0,00 m

Bohrung: BK47 (10.03. + 11.03.2008) e Seite 1 von 1
Projekt: geotechnische Aufschlussarbeiten HW: 0 S
1 o 2 - 3 4[5 s
Bis . m a) Benennung der Bodenarl Entnommene
unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
Ansatz- [b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe =
Pk . — Wasserfihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
Mé‘?hﬂ- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Proben Nr | (Unter-
tigke! - -
e | Obliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonatiges kante)
Benennung Benennung | gehalt
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1.30 —
b)
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b)
= B S |
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f) a) h) i)
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b) R - -
c) d) e) R
H e {h) i) Ii




BK48 (11.03.2008)
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bohren, halblest, Schappe
0,80 m
i . 0,20 m / KIES; leinsandig, schiulfig / grau / mafig
- nedil Logm o schwer zu bohren, halbles!, Schappe
e 0 0
(oo
e ® O
o0 0
Cc O
0@ 0
© O O
o o
e® 0
e 0 0D
D Lk
L I
[ole]
L0 M )
@0 0
0 0O
5 ® 0
ce 0 O
(o e]
°e® O
°e 00
300m o 0
e ® 0
oD O
©c O
e ® 0 4,70 m | KIES; stark mittelkiesig, sandig / hellgrau /
QDDOO maBig schwer 2u bohren- schwer zu bohren, na,
e ® O Schappe
e D0 0O
o O
°o® O
e O O
4,00 m GFz Ia,goa.arm- Q o
e ® 0
0 0
(o)
e @ O
LI el e]
(o]
e @ O
e 0O
o 0
e ® 0
e 0 O
s00m oo
o ® O
° O O
0 0
° & 0
oG 0
0 0
s ® O
s/0m °©c 0 O
P 0,30 m { FEINSAND; schwach lonig / blaugrau /
L) e aflig sch tohren, lest, Schappe
_ -3’1]m g S miBig schwer zu bahren, lest, Schappe
BK48 (11.03.2008)
geotechnische Aufschlussarbeiten
Ort d. Bohrg. : Burgau Anlage:
Auftraggeber : Dr.-Ing. Georg Ulrich Seite: 1von1
Bohrtima : geo-Bohrtechnik GmbH Mafstab: 1:34 BO h rtec h ni k
Bearbeiter : Herr Pasche Datum:




geo

Bohrtechnik

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: BK48 (11.03.2008) g-&[’"; Seite 1 von 1
Projekt:  geotechnische Aufschlussarbeiten HW: 0 Qe
- 2 3 4[5 6
gié i a) Benennung der Bodenart Entnommene
unter und Beimengungen Bemerkungen | Proben
e : |
A:.f:ﬁf b) Ergédnzende Bemerkung Sonderprobe |
= ~ | Wasserfihrung Tiefe
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ket b = : I Sonstiges kante)
inm | Ubliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk-
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BK49 (10.03.2008)
(GOK: 0,00 m NN)
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geotechnische Aufschiussarbeiten
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Auttraggeber : Dr.-Ing. Georg Wirich

Bohrtirma : geo-Bohrtechnik GmbH Mafstab: 1:34
Bearbeiter : Herr Pasche Datum:
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Schichtenverzeichnis

Anlage :

Bohrtechnik fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bohrung: BK49 (10.03.2008) DH»&UFE Seite 1 von 1
Projekt: geotechnische Aufschlussarbeiten HW: 0 Datum:
i e 3 415 6
Bis . m | ¥ Benennung der Bodenart Entnommene
unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
A:jr?lt; b) Erganzende Bemerkung Sonderarobe
— . = —— Wasserfiihrung Tiefe
c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
?ﬂﬁkl‘ahi{ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Proben Nr | (nter-
e | LT N 1
e | Gbliche g) Geologische h) Gruppe | i) Kalk- Sonsiges kante)
Benennung Benennung gehalt
a) Oberboden Schappe |
0.90 - . - = |
b) |
_ ) _ i
¢} halbfest d) miBig schwer zu e) schwarz
0.90 bohren .
f) a) h) i) |
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1.00 |-
b)
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f) a) h) i) , |
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3.00 — [
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2,00 Ll ] | |
f) a) h) i)
a) Kies; stark mittelkiesig, schwach sandig | naB. Schappe
5.80 |
b)
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280 | bohren-schwer zu | .
f) a) h) i)
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600 | .
b)
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BK50 (06.03. + 07.03.2008)
{GOK: 0,00 m NN

0,40 m / TORF / schwarz / leichl 2u bohren, welch,
Schappe

6,30 m | KIES; sandig / grau / schwer zu bohren,
miiRig schwer zu bohren, Schappe. GW-Spiegel ab
{1.20m)

-7.00 m mm

0,30 m/ SAND / grau / mafig schwer zu bohren,
mafig locker geldgen, Schappe

BK50 (06.03. + 07.03.2008)
geotechnische Aufschlussarbeiten

Ort d. Bohra. : Burgau Anlage:
Auftraggeber : Dr.-ing. Georg Ulrich Seite: 1von1
Bohrtirma : geo-Bohrtechnik GmbH Mafstab: 1:40
Bearbeiter : Herr Pasche Datum:
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Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

0,00 m

Bohrung: BK50 (06.03. + 07.03.2008) RW: 0 Seite 1von 1
Projekt: geotechnische Aufschlussarbeiten HW: 0 i
R 2 3 4|5 s
Bis_m a) Benennung der Bodenart Eninommene
unter und Beimengungen Bemerkungen Proben
Ansatz- |b) Ergad de Bemerk
i ) Erganzende Bemerkung Sonderprobe |
= : . Wasserfuhrung Tiefe
) ¢) Beschaffenheit d) Beschalfenheit 'e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
':ﬂakzh“' nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemnverlust Proben Nr | (ynter-
I — - - I .
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Beilage B3 Pumpversuchsprotokoll GWM 42/08 der
geo-Bohrtechnik, Bermaringen
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BV: Burgau, Hochwasserschutz

Pumpversuch GWM 42, 14.03.08
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Beilage B4 Koordinaten der Baugrundaufschllsse
nach GK



GPS-Messungen

Hochwasserschutz Burgau

o E

AZ 1909091GEO

Rechtswert | Hochwert m . NHN
BK101 5366496,363| 4383815,242 455,028
BK102 5366638,611| 4383772,54 453,479
BK103 5366663,755| 4383761,666 463,288
BK104 5366503,599| 4383903,038 454,95
BK105 5366665,326| 4383853,595 461,565
BK106 5366668,981| 4383841,56 461,921
BK107 5366506,924| 4384272,635 455,318
BK108 5367727,598| 4383614,553 450,626
BK109 5368279,241| 4383426,408 449,667
BK110 5368319,733| 4383189,137 450,737
BK111 5368336,887| 4383183,832 453,739
BK112 5368276,233| 4383120,157 449,073
BK113 5368307,182| 4383102,544 456,701
BK114 5368676,64| 4383015,94 448,538
BK115 5368731,137| 4382786,419 448,179
BK116 5368769,677| 4382681,158 448,168
BK117 5368757,076| 4382535,531 447,621
BK118 5368565,617| 4382452,735 448,884
BK119 5368730,401| 4382250,659 448,11
DPH101 5366660,34| 4383764,715 463,127
DPH102 5366685,1| 4383758,713 453,577
DPH103 | 5366665,108| 4383846,233 461,718
DPH104 | 5366688,657| 4383834,61 453,904
DPH106 5367965,48| 4383526,173 449,911
DPH107 | 5368336,733| 4383192,182 453,567
DPH108 | 5368334,307| 4383177,31 454,015
DPH109 | 5368306,293| 4383109,663 456,63
DPH110 | 5368305,134| 4383095,151 456,856
DPH111 | 5368533,974| 4383141,085 448,668
DPH112 | 5368759,728| 4382818,946 448,48
DPH113 | 5368699,407| 4382803,532 448,323
DPH114 | 5368676,947| 4382618,132 447,973
DPH115 | 5368664,563| 4382461,071 448,233

Beilage B4
Rechtswert | Hochwert m NN

BK23/08 4383921,162| 5365754,35 455,037
BK24/08 4383962,793| 5365763,44 454,651
BK25/08 4384018,129| 5365777,37 454,718
BK26/08 4383873,862| 5366028,8 454,235
BK27/08 4383936,427| 5366149,67 453,805
BK28/08 4383751,282| 5366324,44 453,551
BK29/08 4383881,932| 5366362,44 453,364
BK30/08 4383847,435 5366504 455,24
BK31/08 4383915,117| 5366510,04 454,977
BK32/08 4383827,701| 5366520,57 453,645
BK33/08 4384007,352| 5366640,16 453,106
BK34/08 4383785,517| 5366634,93 453,271
BK35/08 4383764,762| 5366693,27 453,093
BK36/08 4383684,941| 5366905,98 452,373
BK37/08 4383522,053| 5366938,22 451,788
BK38/08 4383572,608| 5367203,33 451,847
BK39/08 4383413,081| 5367200,54 451,406
BK40/08 4383276,893| 5367552,01 450,607
BK41/08 4383422,215| 5367600,13 450,61
BK42/08 4383171,662| 5367828,51 450,053
BK43/08 4383307,83| 5367898,99 450,149
BK44/08 4383074,542| 5368080,67 449,595
BK45/08 4383215,779| 5368151,55 449,784
BK46/08 4382938,3| 5368441,15 449,09
BK47/08 4383094,839| 5368486,1 448,966
BK48/08 4383062,843| 5368575,24 448,793
BK49/08 4382829,749| 5368719,81 448,614
BK50/08 4382935,469| 5368907,92 448,018
DPH14/08 4383915,991| 5365885,93 454 471
DPH15/08 4383814,03| 5366155,67 453,753
DPH16/08 4383708,655| 5366474,33 454,868
DPH17/08 4384027,317| 5366517,64 455,455
DPH18/08 4384028,233| 5366533,2 454,048
DPH19/08 4383558,67| 5366842,97 452,437
DPH20/08 4383469,989| 5367052,66 451,876
DPH21/08 4383357,112| 5367366,86 451,269
DPH22/08 4383227,047| 5367685,54 450,127
DPH23/08 4383053,764| 5368138,33 449,778
DPH24/08 4382903,175| 5368532,32 449,037




Beilage BS Grundwasserspiegel wahrend der
Bohrarbeiten



Dr.-Ing. G. Ulrich Geotechnik
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Grundwasserstiande wahrend der Bohrarbeiten 2008

Beilage B5 Blatt 1

Aufschluss Grundwasser Grundwasser- Geldnde-

flurabstand stand hohe
[m] [m NNJ [m]
BK23/08 0,60 454.44 455.037
BK24/08 0,40 454,25 454,651
BK25/08 0,80 453.92 454,718
BK26/08 0,50 453.73 454,235
BK27/08 1,00 452.80 453.805
BK28/08 0,70 452.85 453.551
BK29/08 0,80 452.56 453.364
BK30/08 3,50 451.74 455,240
BK31/08 4,70 450.28 454,977
BK32/08 0,50 453.14 453.645
BK33/08 0,80 452.31 453.106
BK34/08 0,60 452.67 453.271
BK35/08 1,30 451.79 453.093
BK36/08 1,90 450.67 452,373
BK37/08 0,90 450.89 451.788
BK38/08 0,95 450.90 451.847
BK39/08 1,15 450.26 451.406
BK40/08 1,30 449.31 450.607
BK41/08 0,90 449.71 450.610
BK42/08 0,60 449.45 450.053
BK43/08 0,60 449,55 450.149
BK44/08 1,00 448.60 449,595
BK45/08 1,30 448.48 449,784
BK46/08 1,10 447.99 449.090
BK47/08 1,10 447.87 448.966
BK48/08 k.A. k.A. 448.793
BK49/08 1,00 447.61 448.614
BK50/08 1,20 446.82 448.018




Dr.-Ing. G. Ulrich Geotechnik

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Grundwasserstande wdahrend der Bohrarbeiten 2020

Beilage B5 Blatt 2

Aufschluss Grundwasser Grundwasser- Geldnde-
flurabstand stand hohe
[m] [m ii. NHN] [m]
BK101 1,57 453.46 455.03
BK102 1,42 452.06 453.48
BK103 6,93 (5W) 456.36 463.29
BK104 1,60 453.35 454.95
BK105 5,76 (SW) 455.81 461.57
BK106 5,52 (SW) 456.40 461.92
BK107 2,26 453.06 455.32
BK108 0,98 449.65 450.63
BK109 1,06 448.61 449,67
BK110 2,46 448.28 450.74
BK111 K.A. k.A. 453.74
BK112 0,64 448.43 449.07
BK113 6,15 (SW) 450.55 456.70
BK114 1,05 447.49 448.54
BK115 0,62 447.56 448.18
BK116 0,79 447.38 448.17
BK117 0,73 446.89 447.62
BK118 1,52 447.36 448.88
BK119 0,97 447.14 448.11

(SW) = Schichtwasser im StraBendamm



Beilage B6 Grundwasserisolinien
Stichtag 24./25.05.2011 und
Mittelwert Mrz. 2011 - Dez. 2014
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AZ: 1909091geo Bl B

Baugrundinstitut Projekt:

DI'.'II"Ig- Gl Ull‘iCl‘l Ill

Kotzer Weg 33 - S Hochwasserschutz Burgau
89312 Giinzburg L

Bohrung BK 24/08




AZ: 0712017Gz | Beilage-Nr.: 7
Blatt 3
Baugrundinstitut Projekt:
Dr.-Ing. G. Ulrich
Kotzer Weg 33 \ : ? Hochwasserschutz Burgau
89312 Guinzburg E———
Bohrung BK 30/08




= Beilage B7
AZ: 1909091geo Blatt 3
Baugrundinstitut Projekt:
Dr.-Ing. G. Ulrich
Kétzer Weg 33 L > Hochwasserschutz Burgau
89312 Giinzburg S——=
Bohrung BK 33/08




Baugrundinstitut
Dr.-Ing. G. Ulrich
Kotzer Weg 33
89312 Gunzburg

AZ: 1909091geo

Beilage B7
Blatt 4

Projekt:

Hochwasserschutz Burgau

Bohrung BK 42/08




Baugrundinstitut
Dr.-Ing. G. Ulrich
Kotzer Weg 33
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AZ: 1909091geo

Beilage B7
Blatt 5

Projekt:

Hochwasserschutz Burgau

Bohrung BK 47/08




Baugrundinstitut
Dr.-Ing. G. Ulrich
Koétzer Weg 33
89312 Ginzburg

AZ: 1909091geo

Beilage B7
Blatt 6

Projekt:

Hochwasserschutz Burgau

Bohrung BK 50/08
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Dr.Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

BaumaBnahmen entlang des Bahndamms

HWA-17 HWA-13 HWA-14 HWA-15

Bauwerk Auflastfilter 1 Bahnweganhebung 1 [Anbindungsweg 1 Bahnweganhebung 2
) Einbau eines Anhebung des Erstellung eines Anhebung des

Arbeiten Filterkorpers aus Kies |Bahnbegeleitwegs Wegedamms Bahnbegeleitwegs
Aushubmenge-A [m?3] 800 1100 500 4700
Aushubmenge B-C-Y [m3] 1500 500 140 2800
Eingreiftiefe 1 0,3 0,3 0,3
A-Horizont 0,2 0,2 0,2 0,2
B-Horizont 0,8 0,1 0,1 0,1
C-Horizont 0 0 0 0
Auffillung Y 0 0 0 0
Aushubmenge
A-Horizont 800 1100 500 4700
B-Horizont 1500 500 140 2800
Auffillung Y 0 0 0 0

HWA-18 HWA-33 HWR-06
Bauwerk Auflastfilter 2 Schutzdeich Bahn Ost Schutzdeich Bahn

West

Arbeiten Einbau eines Anhebung des Erstellung eines

Filterkorpers aus Kies |Bahnbegeleitwegs Wegedamms
Aushubmenge-A [m?3] 700 1300 3100
Aushubmenge B-C-Y [m3] 1000 750 1600
Eingreiftiefe 1 0,3 0,3
A-Horizont 0,2 0,2 0,2
B-Horizont 0,8 0,1 0,1
C-Horizont 0 0 0
Auffillung Y 0 0 0
Aushubmenge
A-Horizont 700 1300 3100
B-Horizont 1000 750 1600
Auffillung Y 0 0 0

==

Anlage 10.1



Dr.Ulrich Geotechnik GmbH

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

e =

Riicklaufdeich GZ

Bauwerk Leitdeich Nord 1 Leitdeich Nord 2 |Leitdeich Nord 3 Ricklauf Erlenbach |Leitdeich Siid 1

Arbeiten Geldandeanhebung [Geldndeanhebung |Gelandeanhebung |Geldandeanhebung [Geldandeanhebung [Gelandeanhebung
Aushubmenge-A [m?] 850 2550 760 3600 800 350
Aushubmenge B-C-Y [m?] 0 250 840 250 220 0
Eingreiftiefe 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3
A-Horizont 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3
B-Horizont 0 0 0 0 0 0
C-Horizont 0 0 0 0 0 0
Auffullung Y 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0
Aushubmenge

A-Horizont 850 2550 760 3600 800 350
B-Horizont 0 0 0 0 0 0
Auffillung Y 0 250 840 250 220 0

Anlage 10.2
Leitstrukturen Korridor 1 Korridor 2
HWA-19 HWA-20+35 HWA-21 HWA-22 HWA-23 HWA-24 HWA-25 HWA-29-31
Leitdeich nordlich
. . i i . Weganhebung i
Bauwerk Leitstruktur 1 Leitstruktur 2 Leitstruktur 3 Leitstruktur 4 Leitstruktur 1 Leitstruktur 3 Konzenberger
Grenzgraben
Strale
Geldndeanhebun |Geldndeanhebun
Arbeiten Geldandeanhebung |Geldandeanhebung |Gelandeanhebung |Geldndeanhebung |Geldandeanhebung |Geldndeanhebung g
Aushubmenge-A [m?] 1800 1400 550 6000 260 300 1250 6700
Aushubmenge B-C-Y [m?] 200 280 0 1100 91 55 425 962
Eingreiftiefe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
A-Horizont 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
B-Horizont 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
C-Horizont 0 0 0 0 0 0 0 0
Auffullung Y 0 0 0 0 0 0 0 0
Aushubmenge
A-Horizont 1800 1400 550 6000 260 300 1250 6700
B-Horizont 200 280 0 1100 91 55 425 962
Auffillung Y 0 0 0 0 0 0 0 0
Leitstrukturen Rickleitung
HWR-07 HWR-08+09 HWR-10-12 HWR-13+14 HWR-15+16 HWR-17



Dr.Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Anlage 10.3
Schutzdeiche
HWA-27 HWA-28 HWA-16
Bauwerk Burgauer Strafe Konzenberger StraRe / Konzenberger StraRe /
Radweg Anwandweg
Arbeiten Gelandeanhebung Gelandeanhebung Geldandeanhebung
Aushubmenge-A [m?3] 1300 410 250
Aushubmenge B-C-Y [m?] 200 975 560
Eingreiftiefe 0,4 0,4 0,4
A-Horizont 0,1 0,1 0,1
B-Horizont 0 0 0
C-Horizont 0 0 0
Auffullung Y 0,3 0,3 0,3
Aushubmenge
A-Horizont 1300 410 250
B-Horizont 0 0 0
Auffallung Y 200 975 560




Dr.Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

===

Anlage 10.4

Bauwerke

HWA-01 HWA-02 HWA-11 HWA-12
Bauwerk Bahnquerung Std Umlenkungsbauwerk Zuleitungsmulde Ableitungsmulde
Arbeiten Einbau von zwei Einbau Betonbauwerk Abgrabung Abgrabung

Bahnquerungen
Aushubmenge-A [m3] 580 340 850 1200
Aushubmenge B-C-Y [m?] 8500 1200 2700 580
Eingreiftiefe 1 1 0,7 0,5
A-Horizont 0,2 0,2 0,2 0,2
B-Horizont 0,6 0,6 0,5 0,3
C-Horizont 0,2 0,2 0 0
Auffillung Y 0 0 0 0

0

Aushubmenge
A-Horizont 580 340 850 1200
B-Horizont 6375 900 2700 580
C-Horizont 2125 300 0 0




Dr.Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

—=F

Anlage 10.5
Durchldsse
HWA-06 / HWA-07 HWA-08 / HWA-09

HWA-03 HWA-04 Augsburger Stralle KonzenbergerstralRe
Bauwerk Rofinger StraRe Burgauer StraRe Korridor 1 Korridor 2 Korridor 1 Korridor 2
Arbeiten Einbau von Einbau von Einbau von Einbau von Einbau von Einbau von

Stahlbetonréhren Stahlbetonréhren Stahlbetonréhren Stahlbetonréhren Stahlbetonréhren Stahlbetonréhren
Aushubmenge-A [m?] 450 375 610 750 730 755
Aushubmenge B-C-Y [m?] 3885 3920 750 670 655 580
Eingreiftiefe 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
A-Horizont 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,3
B-Horizont 0,1 1,5 0,5 0,5 1,2 0
C-Horizont 0 0 1,7 2,7 1,5 0,6
Auffillung Y 2,2 0,8 0 0 0 2,6
Aushubmenge
A-Horizont 450 375 610 750 730 755
B-Horizont 168,9 2556,5 170,5 104,7 291,1 0
C-Horizont 0 0 579,5 565,3 363,9 108,7
Auffillung Y 3716,1 1363,5 0 0 0 471,2




Dr.Ulrich Geotechnik GmbH

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

—

Anlage 10.6

Drosselbauwerke

BW-10 HWR-01 HWR-02 HWR-20 HWR-21+22
Bauwerk Scheidgraben Bahn Diiker Erlenbach Zuleitung Mindel Ausleitung Mindel

Erstellung eines . ) . i

. .. |Einbau eines Einbau eines

Arbeiten Drosselbauwerks mit | _ .

.. - Dikerbauwerks Drosselbauwerks

Uberfiihrung
Aushubmenge-A [m3] 250 1170 510 290 1380
Aushubmenge B-C-Y [m?] 1255 14200 1525 950 2070
Eingreiftiefe 3 4,6 3 0,8 0,8
A-Horizont 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
B-Horizont 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4
C-Horizont 2,1 3,6 1,9 0 0
Auffillung Y 0 0 0 0,2 0,2
Aushubmenge
A-Horizont 250 1170 510 290 1380
B-Horizont 313,7 2581,8 451,9 633,3 1380
C-Horizont 941,2 11618,2 1073,1 0 0
Auffillung Y 0 0 0 316,7 690




Dr.Ulrich Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Anlage 10.7

Sonstige Bauwerke HW-Ableitung
Bauwerk Rof-Burg-Str am Grenzgraben nordlich G?\{verbegeblet

Konzenberger Stralle [Rofingen
Arbeiten Strallenanpassung Geldandeangebung Begleitweg Gelandeanhebung
Aushubmenge-A [m3] 550 3300 0 9800
Aushubmenge B-C-Y [m?] 2620 0 0 34600
Eingreiftiefe 0,7 0,2 0 0,9
A-Horizont 0,1 0,2 0 0,2
B-Horizont 0 0 0 0,7
C-Horizont 0 0 0 0
Auffillung Y 0,6 0 0 0
Aushubmenge
A-Horizont 550 3300 0 9800
B-Horizont 0 0 0 34600
C-Horizont 0 0 0 0
Auffillung Y 2620 0 0 0
Sonstige Bauwerke HW-Riickleitung
Bauwerk GZ 11 GZ11 GZ11 GZ11 Leitdeich Nord 2 Leitdeich Sud
Arbeiten StraRenabsenkung Mobilsperre Nord Mobilsperre Sid Wegumschluss Uberlaufstrecke g::::sgiree:ben *
Aushubmenge-A [m?] 1900 0 0 250 0 0
Aushubmenge B-C-Y [m?] 8077 95 72 0 685 225
Eingreiftiefe 1,5 1,4 1,4 0,3 1,5 0,6
A-Horizont 0,3 0 0 0,3 0 0
B-Horizont 0 0 0 0 0 0
C-Horizont 0 0 0 0 0 0
Auffillung Y 1,2 1,4 1,4 0 1,5 0,6
Aushubmenge
A-Horizont 1900 0 0 250 0 0
B-Horizont 0 0 0 0 0 0
C-Horizont 0 0 0 0 0 0
Auffillung Y 8077 95 72 0 685 225




