H/ verankertem Totholz als Strukturelement und SN T A0\ / =
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Lebenssubstrat 1

o S T
J = : ; d 1 Durchgéngigkeit herstellen tiber
‘ ‘ wo Al || 1) Anbindung des rechten Grabens —
i / o8 COY Vs | Ste f 2) Alternative auf der linken Seite benétigt héhere
sof s e S ¢ Restwassermenge
¢ : a8 o = 3) bei Auflassung des Triebwerkes Sohlrampen-
‘ : e : €3 yr:l W kette im Mihlkanal prifen
= o s T [ N ||

Strémung bundeln und Eigenentwicklung anregen ;g-_.ﬁﬁw\ langsam flieBend, keine - maRige Tiefenvarainz,

o

durch Leitwerke aus entnommenem Uferverbau keine Stromungsvielfalt
und verankertem Totholz, Férderung abflussein-
engender Vegetation und punktueller Anlandungen

2L L

Weitere Eigenentwicklung zulassen, Uferverbau ent-
nehmen, abflusseinengende Vegetation erhalten und
weiter entwickeln, bereichsweise Eigenentwicklung
unterstitzen durch Leitwerke aus Uferverbau und
Totholz

A )/ ;E§§

Sohlrampe absenken um FlieRverhalten obe
zu fordern, evtl. aktive Laufverlangerung direkt / f.

- oberhalb und Rampe hier auflGsen /K

— Sohlrampe absenken um FlieRverhalten oberhalb /

zu férdern (Voraussetzung fur Eigenentwicklung), _ -~
Rampe schrég setzen u. Anbruch unterhalb férdern
weitere Sukzession zulassen J
alternativ: aktive Laufverlangerung

~L
— AL | =

FlieRwegverlangerung parallel zur Absenkung der Sohl-
rampe, Stromung buindeln und Eigenentwicklung nach

| _ rechts lenken durch Leitwerke und Buhnen aus Ufer-
" verbau, verankertem Totholz und abflusseinengender
Vegetation, Anlandungen links férdern

L

Spundwandabsturz tw. absenken (Schlitz), um Strémung
oberhalb zu erh6hen und Durchgéngigkeit herzustellen
alternativ:

Prifung Herstellung der Durchgéangigkeit Gber Altwass

I

- langsam flieBend, maBige Tiefenvarianz, )\
~ keine - maRige Strémungsvielfalt, Sohle sandig

=T

- tiefliegend, FlieRgeschwindigkeit leicht beeintrachtigt, méRige - ausgepragte Tiefenvaraianz,
maRige Breitenvarianz, maRige - groRe Strémungsvielfalt, Sohle sandig

7
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T

I/tiefliegend, uh. Querbauwerken bald wieder FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt

g.
ekirch

er |

I

langsam flieRend, keine Stromungs-
vielfalt und Tiefenvarianz, Sohle sandig

L~ /N

leicht tiefliegend, langsam flieRend, keine Strémungs- C
vielfalt, keine - méRige Tiefenvarianz, Sohle sandig 4 4

Laufverlangerung:
Wiederanschluss der Altwasser

—

Uferabbriiche zulassen, Gewasserstruktur
bereichern und Strémung biindeln durch

Einbau von Leitwerken aus verankertem kei ARiqe Stro iolfalt. Sonl di
Totholz, ins Wasser hiangende Geholze Keine-mabige stromungsvietiall, Sohle sandig

= 8 288 LH a8 K 1
: 4 N :
| =y : P e ||~ tiefliegend, FlieRgeschwindigkeit beeintrachtigt, méRige Tiefenvarianz,
erhalten und fordern ! ; SiBbe.\§ X K/
W Y O e [
' S RN "

aufgesattelt, trage flieRend, keine Stromungs-

' vielfalt und Tiefenvarianz
lllnn'
Ll
sasy L

Durchgéngigkeit:
Lockstromung herstellen, Wassermenge biindeln (fir
Fischbach und Muhlenumlauf ein Gerinne verwenden)

Wl Lo oy AN NN — 8% ‘""I" LTS

wg. Stau und Aufsattelung keine Entwicklung méglich, >
Ufergehdlze grundsétzlich erhalten (Erhaltungspflege,
insbesondere auf Stock setzen von Baumweiden)

B e

sehr langsam flieRend, keine Strémungsvielfalt
und Tiefenvarianz, Taltiefstes ist am Graben
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tiefliegend, bald langsam flieRRend,
keine Strémungsvielfalt und Tiefenvarianz
~J,

=

Ersatzlebensraum flr gestaute & ::
Zusam und Durchgangigkeit: &
flieBenden und strukturreichen
Bach gestalten und entwickeln

\ - S

aufgrund Restriktionen (aufgesattelt, Ortschaft oberhalb) « e Bt G e L o ; AR SN il - LT 2\

keine Entwicklung mdglich, Anlandungen am Ufer TN e R R 1 R i == 7 tiefliegend, schnell flieBend, keine Strémungsvielfalt und
erhalten, bei Rdumungen eine tiefere Rinne in ’ ; 1 I

der Mitte und geschwungene Uferlinien schaffen = Tiefenva(ianz, flaches Bett mit unsortierter Kiessohle o

/
Herstellung der Durchgéngigkeit: : / : G 3 s 8 ﬂM Y
' naturnaher Fischbach zum Graben im Taltiefstpunkt schaffen / ‘ // ; ; e h
! ‘Y (Lage noch festzulegen);

Kombination mit Abflussmulde zur Hochwasserentlastung prifen

| TS

Prifung, ob durch Riickbau der Uferverwallungen
die Retention in der Aue verbessert werden kann
(ohne Gefahrdung von Bebauung)

i

S !
Verbesserung der Abflussituation und Gewasserstruktur durch Vorlandabtrage
oder seitliche Flutmulden (bei erhaltenswerten Gehélzen) rechts, punktuelle
Aufweitungen und Ufer buchtig gestalten, links Anlandungen durch Buhnen férdern,
abflusseinengende Vegetation zukinftig belassen und evtl. noch ergénzen

s ™ il

Aktive Laufverlangerung mit anschl. Eigenentwicklung:
Dafir rel. schmalen Lauf schaffen und Vorland tw. absenken (Sekundaraue);
Totholz einbringen und abflusseinengende Vegetation férdern; Abwasserleitung
ggdf. tiefer legen. Alten Lauf als Flutmulde (Pflegezufahrt) und
Uw. einseitig angeschlossenes Altwasser erhalten

eintrachtigt, keine Stromungsvielfalt und Tiefen-
varianz, Sohle unsortiert, aber mit Grobsediment ,

i v .
— wg. Res nen aus Abfluss-
"' griinden keine MafRnahmen mdglich

uh. Sohlrampen, bald Iangrsérﬁ fliéfsénd,
keine Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz

T

N

TS NS T

tiefliegend, Trapezprofil, im flachen Bett flieRend,
keine - maRige Tiefenvarianz und Strémungsvielfalt
kiesiges Sohl§ubstrat tw. aussortiert

o rarte

e
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Aktive Laufverlangerung mit anschl. Eigenentwicklung:

Dafiir rel. schmalen Lauf schaffen und Vorland tw. absenken (Sekundéraue);
Totholz einbringen und abflusseinengende Vegetation férdern; Abwasserleitung
ggf. tiefer legen. Alten Lauf als Flutmulde (Pflegezufahrt) und tiw. Altwasser
erhalten, Altwasser ggf. Uber offene Verbindung oder Flutmulde anschlieBen |

)

aktive Laufverlangerung mit anschl. Eigenentwicklung,
alten Lauf als einseitig angeschlossenes Altwasser Uw. erhalten

¥ tiefliégend, Trspezprofil, langsam flieRend,
.. keine Tiefenvarianz und Strémungsvielfalt

\

und durch Aufweitung und Uferabflachung links aufwerten . ] SRR SR P
unterhalb Sohlgleite kurzfristig flieRend
l Gmkg | \ e <
Dinkelicherben J N\
Lamkg. e . —
N . Restriktion Briicken -
71 Oberschoneberg Zustand erhalten
_.-—————____'_—4 tiefliegend, langsam flieRend,
| keine Tiefenvarianz und Stromungsvielfalt
T Pappeln entnehmen und hier und oben als Strémungslenker einbringen;
—_ Uferanrisse und intensive Strémungslenkung nach links, um die Erosions-
- kréfte bei Ianger andauerndem ordvollen Abfluss in die Seite zu lenken
und Geschiebe zur Verfiigung zu stellen
I:(urzfnstlg s CE ann) tark tiefliegend, FlieBgeschwindigkeit beeintrachtigt

bis langsam flieRend, maRige Tiefenvarianz, keine -
- maRige Stromungsvielfalt, keine Sohlsubstratvielfalt

schnell flieBend tiber Kiessohle}

E—
Mulde zum Uberlauf mit Anlage einer Wiese
(kein flachiger Steinsatz) el d. starke Uf on link S der Weid
TP . iefliegend, starke Ufererosion links wg. tiberhdngender Weiden,
i x Wasserwirtschaftsamt | matio ; g

: malige - ausgepragte Tiefen- und Breitenvarianz, groRe Strémungs

- L) Donauwdrth ! vielfalt, maRige - groRe Sohlsubstratvielfalt

/-

Lage HRB-Damm (nachrichtlich)

tiefliegend, tw. noch Trapezprofil, flieRend, keine - maRige Tiefenvarianz,
Ufer leicht buchtig, Wasserpflanzenpolster bedingen maRige Stromungsvielfalt
und geringe Sortierung der kiesigen Sohle

vorhandene Eigenentwicklung unterstiitzen durch ™~
Totholz und abflusseinengende Vegetation (Ziel: ~
dynamische Steiluferentwicklung)

j tiefliegend, Trapezprofil, Flieﬂgeschwindigkeit beein- =
 trachtigt, keine Tiefenvarianz und Stromungsvielfalt ¢

Gewadsserentwicklungskonzept
~—

T R | o i ‘\**\;:;

tark tiefliegend, flieRend, aber keine - stellenweise

* maBige Tiefenvarianz, keine - maRige Stromungsvielfalt,

: Sohle tw. Grobsubstrat, aber wenig sortiert
Ve Il )

Zusam
Gew. 2. Ordnung

F g

Z

aktive Laufverlangerung zur Reduzierung von Geféllespriingen, neuen Lauf

mit Totholz und Entwicklung abflusseinengender Vegetation strukturieren,
Ausbauregelbreite 1/2 - 2/3 des Zusamlauf, verbleibende Laufstrecken mit Totholz
strukturieren, alten Lauf tw. als Altwasser belassen und durch bereichsweise
Aufweitung und Uferabflachung links aufwerten

X

P CHOS AR, &S

Rampen kénnen durch LanverIéngerung
en

SNt B ! :
/ IR 'E e ‘\ |
2 } i | =

FlieRgeschwindigkeit stark beeintrachtigt, tiefleigend,

=/

”‘ Hwyﬁi"r 8 keine - maRige Tiefenvarianz, keine Strémungsvielfalt.
H VW‘ “‘ H”WHNN“HH i Sohle mit Grobsediment, aber unsortiert
mHlH'H H’ Erhéhung der FlieRgeschwindigkeit durch Absenkung der Rampen - ‘ 4 : Ii:
Geobasisdaten: Darstellung der Flurkarte als IHN“\U”\I‘ “”“H HVH” Eiaucn UB]EFrha”?)v Strérzun\? pu?k:.ue" budn?reltr;] Ulnd 6‘? Eig(;nentwti]?klung anregen / ) : i PREREEE o] | Rl i
urch abflusseinengende Vegetation und Totholz, Uferverbau entfernen . ST e . e
© Bayerische Vermessungsverwaltung Eigentumsnachweis nicht geeignet ‘ mm”w 9 9 - Flleﬂfgesc_hwmdlgl_(elt stark peelntrachtlgt bis Iang_sam fll_eBend, I_elcht tlefll_egend,
‘ maRige Tiefenvarianz, maRige - ausgepragte Breitenvarianz, keine - maRige Stro-
{www.geodaten.bayern.de) mungsvielfalt, Sohle tiw. sandig (Grobanteile vorhanden, aber nicht aussortiert)
hab Zusam, Fl.km 30,56-67,53 Arlage: \ e w ‘ :
Vorhaben: , Fl.LKm ,00-6/08 L =N N B NN s N9 N Y g e NG NS A A N e e L AT 8 ; / e { s
Gewdsserentwicklungskonzept 53 / 5 IFIie[Lgeschwindigkeit beeintrichtigt, tiefliegend, maRige-stellenweise
Vorhabenstrager: Bezirk Schwaben P | ; : ausgeragte Tiefenvarianz, maRige - ausgepragte Breitenvarianz, maRige -
Landkreis: Augsb ,‘ \ 7 7 - ﬂstellenweise grofRe Strémungsvielfalt (bei Sturzbdumen, hier auch kiesige Sohle) .~~~
andkreis: ugsburg Plan-Nr - "‘ Sohlrampen absenken i D G - ) R "'
\ Gemeinde: Dinkelscherben /)‘\“ :.J; ,754, \ W el W, - ‘\\ = : \
1/ 7 langsam flieRend, tiefliegend, keine - maRige Tiefenvarianz,

- mé&Rige Breitenvarianz, keine Stromungsvielfalt, Sohle Gw. sandig,
—= nur unter Rampen unsortiertes Grobsubstrat

| Vorhabenskennzeichen (WAL)

d
MaBstab: Ausgabe vom /" “‘3’ A.
Bestand und Ziele Ersatz fur '4/'..1.
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AN ety

1:5000

Laufverldngerung anr‘:egeng\
durch Leitwerke (Totholz, Bische),

evil. Uferanrisse vorgeben

Uferverbau entnehmen,‘ Trapezprofil mit Uferanrissen
und Einengungen (Uferverbau, Totholz) bereichern

=== nur kurzfristig: ausgeprégte Tiefenvarianz,

Uferverbau entnehmen (als zuséatzliche Leitwerke einbauen),

ins Wasser hdngende Weiden evtl. ergdnzen, Eigenen-
entwicklung beobachten, evtl. langfristig noch lenken

Punktuelle Uferanrisse und Aufweitungen,

- um Geschiebe zur Verfligung zu stellen, bereichs-

""" weise abflusseinengende Vegetation entwickeln
Rampen absenken, tw. riickbauen, strémende Bereiche
durch punktuelle Einengung (Weiden, Totholz) schaffen

c
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>
o
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Ursprung / 5 5 ; T - FlieBgeschwindigkeit beeintrachtigt, maRige - ausgepragte Tiefenvarianz,
Datum, Name g % X DY 7 4 méaRige Strémungsvielfalt, ausgepragte Dynamik (Erosion und Anlandungen),
S Wasserwirtschaftsamt Donauwdérth T sent. 07 Widm c5 = . Sohlrampe absenken 5 Sohle tiw. sandig, Querprofil iw. unregelmaRig
7\ |Entwurfsven‘asser e Pt ' % E E B 7S hi e " 2 %//h;‘:,:l:):\ B8 ! 3% " //\\
22.01.2 . And. v. 08.05.08 ez. Schillin gez. | Sept. 07, Widm, Kersten ] S ohlrampe etwas nach oben . ey /. ‘
lw Y ) | g. : 9 — 3o : 2 und schrég setzen, um Lauf- ausgepragte Tiefen- und Breitenvarianz, groRe ‘
Datum Schilling, Ltd. BD gepr. | Jan. 08, Pharion =0 ! >/ verlangerung links anzuregen ) Strémungsvielfalt, uh. Rampe wachst Kiesbank auf
% 5 g (langfrlstlg ab;enken) L R FH R R e N S D N T AT R
k<) - ] ,
£%
25
o3
Air
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=

Rampe nach Laufverldngerung absenken, Schriglage £~
: __ belassen (férdert Uferanbruch und Laufverldngerung)

Laufverldngerung durch Anschluss
des Altwassers

et \ \ Xl
\ Profil trapezartig, FlieBgeschwindigkiet beeintréchtigt, Sohle Ubersandet, |
o keine - maRige Tiefenvarianz und Strémungsvielfalt, b

Vegetation, evtl. Totholz und Weidenbewuchs am Ufer férdern

Gewasserstruktur im Staubereich verbessern durch
Erhéhung der Sonderstrukturen: ins Wasser hangende

=/ nur vor Rampe etwas stérker flieRend, mit Feinkies ——
p )
PN L 3j ~ ausgepréagte Tiefenvarianz, Breitenvarianz maRig - ausgepragt, grolle
Soooof o Stréomungsvielfalt, Sohle mit sortiertem Fein- und Mittelkies, ausgeprégte
: \ ] ‘ Dynamik (Erosion und Anlandungen), groRer Strukturreichtum (Totholz) o —
SN
\\\ ;::4‘ : ‘, NG \“ - b { N /

3 FlieRgeschwindigkeit beinfréchtigt, maRige Tiefenvarianz,
. keine Strémungsvielfalt, Sohle sandig

NN T

(ins Wasser hangende Weiden) und Totholz, Sohlrampen absenken,

durch Biindeln der Strémung durch abflusseinengende Vegetation
gruppenweise Weidenbewuchs am Uferstreifen fordern

Gewasserstruktur verbessern und Laufverlangerung anregen

§§§
/
£
)

Lkr. Augsburg '

mkg. Holzara

—

I

' )
2 2
g a
1] E
(0] 2 U
=~ N T - (O
' o S5 & -2 9
52 g3 28 A
» 23 2 Esg
8 TE 58’ SE B
ks -7 2% ok
g Ne = o 2%
o > T 0 =5 -@ 5 ¢
c = W T2 > o]
= © . 8
o QL T = = P Scc
S 0] 2'c O = | w g <<
S = c < = N )
= ) >0 =L o
] - < N = S e C
c e () o 9 (o) I =
Q o)
8 £ = 56\ LE
=
N = 23- g 0 o £ ® 69
S Las 2 : o< S a 8338
8§ =77 e & g 5 50 o m 9
Va o D= c 1) n o o o W
= [0 [ Q (T2 0 n ==
) Z o 2 5 2 N O 5 [ORg=TS > < «
S © ¢ O C - - o5 o® T 0=
° o2 £S5 7 T = o S )
(2 . 32 =8 = 2 n e
\ R ol=] - © = 30) © D [0) - ©
\ T L a4 -
20 -] = Qg ® F=ir o= 2
82 e = 25 ® 2 =37 28 >
...... =< S =R . ® e Z >3 TEA
o= N T O S50 2 2 5 & £90
' = O 5 . X C > 5= 5(5: .:Q )
» c <= < - = =% I 23 %S
o= > Qa Lo =L I 0 S =1 8 -2 o
c — c© 2 T O = I el N® - SEx
S& O . (O} = @ © TE o
o - Y= = = - » Q =] —U,SQ-,
3 S0 5w B3 L 25 25 ©.2 QD 2ES
; = o2y & o =g 3 X 22 Da =908
‘ 5 Hoo = 0 D o= 5@ N =2 © = >
I Frie] LS 5 D c £ © £ = O =0
o £ - 8 c s3 SPE e 5 ¥ D=
e L6 D c8 g - Q&7 Cg — 2o o = o /
. D = = N ER2 2
L - X a-g AR Q5 803 05 %
285 N [ £z2 D E \ 25 53 ’
STc So’ 'gag 23 “g%/cug i
©-Z 0 = ' ® = D = i N c
55D NG >5a T 5 o 55
0 2 N5 P& : o Q
585 56 5 % ES 82 25
355 = = . ; O
228 S5 8 o 55 =0 fois!
=5 ® 2® nX 5 =g D QS
TLa & & LE2® ‘55 £T 23
—_ IS e
598 KTHCY gEg ffle 33 =) T
225 e 2% £ £3 — E8
£ =2 “E2a i £
20 5 ® 023 83 o2 2
Y 25 52 ® Qo c O8S o N
5 c o = o Dp . 5 o 2
® = (U = MU o+ = _‘E c
0 .= T « = 0 . R [0) %) = J © ©
= s £ [*] 9] :0 )
o= e S E0 a0l 2 @ Q =
2% g - — L 00 2 S = = -5
g0 ot 253 T8 = 29 32
290 2o - 38% €5 —28 Z5
[T S S O T O/ <2 £ 22
<=3 38— 2% £3 22 £
=
S o= €0 352 @ c @ =0 ES
DG O -0 O S 02 g: [OR)
OF S <84 b g 25 22
=S = © Z53E o 2 o2
o S = _ =30 | = s = @
;:-_% 23 0> ron o £
=20 S =)
9 —— ()] L o
o .S & 5 X Q0 c
22m cc "N S
QL x £ 5 0 ;e
2 a o=
Z 25 0
c X L e 2
[ 3N ® O 35
L= ESX
2 8
QG
[T

R


wwa-don-glatter
Stempel



Legende - Gewasserentwicklungskonzept
Grenzen
Vegetation
Landkreisgrenze 9
- - - - Gemarkungsgrenze ®° Laubbaum, Gehélzgruppe
@ Digitale Flurkarte @O a Kopfbaum, Obstbaum, Pappel
@)qgg Gehdlzgruppe
Gewasser > gh Strauch, Gebiisch
. ° Gehdlzpflanzung
Flielbigewasser + 11,0  Flusskilometer
Nadelbaum, Nadelholzreihe
, Graben
Graben periodisch wasserfiihrend Laubwald Aufforstung
Stillgewéasser Feuchtwald
Alter FlieRgewasserverlauf Mischwald
nach top. Atlas Kénigreich Bayern v. 1832 Nadelwald
Uberschwemungsgebietsgrenze berechnet (vereinfachte Darstellung) Uferstauden, feuchte Hochstaudenflur
. .. Réhricht
Bauwerke / Anlagen in oder an Gewassern
Groldseggen
§ Sohlverbau Initialvegetation
N Briicke Sukzession krautig
“; Steg Gédids Geholzsukzession
>+T< Durchlass )
Vernassung
Duker
QE Wiese
=N Einleitung
Wehr b - \ w Weide
T enr, beweglic Durchgéangigkeit der Querbauwerke:
\ . 9angig Q Feuchtwiese mit Seggen
‘ Wehr, unbeweglich = Nicht durchgangig . Nasswiese
95X Absturz . A
. Bedingt durchgangig Seggenreiche Nasswiese
A\ Sohlrampe Durchgangi
|\ ) gangig b Brachwiese, Altgras, Wiesensaum
p: Sohlgleite /
«~ Sohlschwelle
\ <0 Lattenpegel, Schreibpegel S
| “Q 1 = nur mechanisch, 2 = mechanisch und biologisch Acker
ﬁ‘\ | Klaranlage 3 = mit 3. Reinigungsstufe Y |I| Ackerbrache

‘ \® Wasserkraftanlage

% , Uferverbau, Ufermauer
£ Abbruch

\ Anlandung offen

Anlandung bewachsen

Garten, Park (Freiflache im Bereich der Bebauung)

Rasen

Infrastruktur

Weg, geteert, Strasse
Feldweg
Wiesenweg

FuRweg

T Pfad

Bahnlinie

——f Leitung, Uberirdisch
R Mast-gross

= Mast-klein
= === Leitung, unterirdisch

Hofflache, Betriebsgeldnde

""""""""""" Zaun

[ ] Bebauung (nur beflogener Bereich)
* Ablagerung

Gelandestrukturen
aus Befliegung:

S \
£ Béschung

Gelandekante, Formlinie

Hoéhenlinien

eigene Erhebung:

Ranken
e Seige, Mulde

Auerelief

Plantexte

Bestandsbeschreibung .
Gewasserstruktur Ziele und MalRnahmen

Bendtigte Entwicklungsflachen

|| Landflache im Eigentum des WWA Donauwdrth
Geplanter Grunderwerb
Grunderwerb alternativ bzw. optional

[:I Bestehende Ausgleichsflache anderer Trager

6 ? Geplante Ausgleichsflache anderer Trager

| I Ausweisung von 5-10m Pufferstreifen an Mihlkanélen

Geplante Entwicklung der Zusam

eccoco  Entwicklungsrichtung - durch Strémungslenkung Eigenentwicklung anregen
-------- Entwicklungsrichtung - evtl. aktiver Ausbau

—— aktive Laufverldngerung

Wasserwirtschaftsamt
Donauworth

Gewadsserentwicklungskonzept

Zusam
Gew. 2. Ordnung

Vorhaben: Zusam, Fl.km 30,56-67,53
Gewdsserentwicklungskonzept

Vorhabenstriger: Bezirk Schwaben

Landkreis: Augsburg

Gemeinde: Dinkelscherben, Zusmarshausen, AltenmUnster

| Vorhabenskennzeichen (WAL)

Anlage:

5.0

Plan-Nr.:

Mafstab:
Legende Bestand und Ziele

Ausgabe vom

Ersatz fur

Ursprung

Wasserwirtschaftsamt Donauworth

| Entwurfsverfasser
22.01.2008 gez. Schilling
| Datum | schilling, Ltd. BD

Datum, Name

entw. | Jan. 07, Widm

gez. |Jan. 07, Wid

gepr. | Jan. 08, Pharion






